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1 1.1 Johdanto Omistajan opas

Yleiskatsaus

1.1 Johdanto

Yleiskatsaus1

Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen, ja olemme
varmoja, että nautit Monitor Station V2:sta!

Kiitos, että ostit Monitor Station V2:n. Kuten kaikki PreSonus®-tuotteet, se on rakennettu
korkealaatuisista komponenteista takaamaan optimaalisen suorituskyvyn, joka kestää
eliniän. Monitor Station V2 perustuu ylistettyyn Monitor Stationiin, ja sen uusi
ergonominen muotoilu tekee sen käytöstä entistäkin helpompaa. Se sisältää myös
uusia syöttövaihtoehtoja nykypäivän insinööreille, tuottajille ja taiteilijoille. Tuloksena
on täydellinen työpöydän valvonta- ja viestintäjärjestelmä nykyaikaiseen studioon.

Suosittelemme, että luet tämän oppaan tutustuaksesi Monitor Station V2:n
ominaisuuksiin, sovelluksiin ja liitäntämenetelmiin, ennen kuin yrität liittää
sen muihin laitteisiin. Tämä voi estää asennuksen ja asennuksen
aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

1

Ota yhteyttä numeroon 1-225-216-7887, jos sinulla on kysyttävää tai
kommentteja Monitor Station V2:sta. PreSonus Audio Electronics on
sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja arvostamme ehdotuksiasi.
Uskomme, että paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen tavoitteemme on
kuunnella todellisia asiantuntijoita: arvostettuja asiakkaitamme.
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Monitor Station V2

1.3 Mitä laatikossa on

1.2 Ominaisuudet

• Neljä analogista stereotuloa: kaksi stereoparia balansoitua ¼” TRS:ää, yksi

• Monitor Station V2 Studio Control Center

Ominaisuuksien yhteenveto

Tämän oppaan lisäksi Monitor Station V2 -paketti sisältää seuraavat:

Kaikki tämä tekee Monitor Station V2:sta tehokkaan työkalun
tallennus- ja miksausistuntojen seurantaan.

• Sisäänrakennettu Talkback-mikrofoni säädettävällä

tulovahvistuksella • Neljä sisäänrakennettua kuulokevahvistinta, joissa stereo, balansoimattomat

¼” TRS-lähdöt • Yksittäiset tasonsäätimet jokaiselle

kuulokelähdölle • Main/Cue Source -valitsin kullekin kuulokelähdölle

Monitor Station V2:n neljän vahvistetun kuulokeulostulon erilliset lähde- ja

tasoohjaimet mahdollistavat kunkin esiintyjän kuulokkeissa kuultavan yksilöllisen
konfiguroinnin ja säätämisen.

Kolmen stereoulostulon avulla voit liittää kolme sarjaa tehollisia
referenssinäyttöjä ja vaihtaa helposti niiden välillä. Hallitse kuunteluympäristöäsi
tallennuksen ja toiston aikana käyttämällä Monitor Station V2:n mykistys-,
himmennys-, mono- ja tasosäätimiä.

• Monopainike, mykistyspainike ja päälähtötason nuppi

• Himmennyspainike säädettävällä vaimennustasolla

Monitor Station V2:n stereotulot sopivat ääniliitäntöihin, miksauskonsoleihin, perämoottoriin,
puhelimiin, henkilökohtaisiin musiikkisoittimiin, CD-soittimiin ja moniin muihin äänilähteisiin.
Jopa neljää tulolähdettä voidaan valvoa, yhdessä tai vaihtamalla tulo- ja Aux-lähteiden välillä
nopeaa vertailua tai viittausta varten.

2

Monitor Station V2 on varustettu tärkeimmillä näytönhallintaominaisuuksilla, joita
tarvitaan modernissa studiossa. Laadukkaat komponentit varmistavat, että se ei värjää
kappaleidesi ja mikseidesi ääntä. Sen sisäänrakennettu Talkback-mikrofoni tekee
yhteydenpidosta esiintyjien kanssa yksinkertaista ja kivutonta.

• Päälähdepainikkeet tulojen valitsemiseen ja vertailuun • Cue-lähteen

valitsimet kuulokkeiden mukauttamiseen Cue-sekoitukset • Kolme

stereoparia balansoituja ¼” TRS-kaiutinlähtöjä • Kaiutinlähdön

säädöt kaiuttimien lähtötasojen hienosäätöön • Kaiuttimen valintapainikkeet

nopeaan A/B' valittujen tulolähteiden yhdistäminen kytkettyjen
valvontajärjestelmien välillä

• PreSonus-tuoteluettelo

• PreSonus-tarra

• S/PDIF-digitaalitulo

balansoimaton stereo 1/8" TRS ja yksi stereopari balansoimattomia RCA-tuloja

• Monitor Station V2:n ulkoinen virtalähde • PreSonus

Health Safety and Compliance Guide
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Omistajan opas2 2.1 Pika-aloitusopas

Päästä alkuun

2.1.1 Monitor Station V2:n virran kytkeminen

2.1 Pika-aloitusopas

2 Päästä alkuun

1. Nollaa Monitor Station V2:n etupaneelin Main Output Level -nuppi, Cue Output -nuppi ja yksittäiset
kuulokkeiden tasonsäätimet kääntämällä niitä täysin vastapäivään.

3. Liitä mukana toimitettu virtalähde sopivaan pistorasiaan ja sitten pistorasiaan
Monitor Station V2:n takapaneelin virransyöttö.

VAROITUS: Ennen kuin liität Monitor Station V2:n mukana tulevan virtalähteen,
varmista, että virtalähde täyttää sen alueen tai maan syöttöjännitevaatimukset,

jossa käytät sitä. PreSonus tukee vain Monitor Station V2:n mukana toimitettua virtalähdettä.
Jos virtalähde ei täytä paikallisia vaatimuksiasi tai jos haluat ostaa lisävirtalähteen, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjääsi tai maahantuojaan.
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paina "0" kytkimen alaosassa.

Virtakytkin.

2. Varmista, että Monitor Station V2:n takapaneelin virtakytkin on sammutettu painikkeella

4. Kytke Monitor Station V2:n virta päälle painamalla “|” symboli yläosassa

Huomautus: Koko tässä luvussa puhumme nupin kääntämisestä kokonaan alas nupin
"nollaamiseksi", koska käytännön syistä nuppi asetetaan asentoon "0".

Huomautus: Jos sinulla on kaiuttimet tai muita laitteita kytkettynä Main L/R Line -lähtöihin,
sinun tulee myös nollata niiden omat lähtösäätimet.

Monitor Station V2 -pikaopas auttaa integroimaan Monitor Station V2:n
järjestelmääsi mahdollisimman nopeasti. Nämä vaiheittaiset ohjeet perustuvat
tyypilliseen studioympäristöön; asetuksesi riippuvat tarpeistasi ja sovelluksistasi.
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Päästä alkuun

2.1.2 Laitteiden liittäminen Monitor Station V2:n tuloihin

2. Liitä ensisijainen äänilähde (tietokoneen ääniliitäntä, mikseri tai muu).

Puhelin, henkilökohtainen musiikkisoitin tai muu laite, jossa on 1/8" stereolähtö. Liitä
lähtö takapaneelin 1/8" Aux In -liittimeen balansoimattomalla stereokaapelilla.
(Puhelimella tai henkilökohtaisella musiikkisoittimella kuulokeliitäntä on sen lähtö.)

Monitor Station V2:een mahtuu useita analogisia ja digitaalisia
tulolähteitä. Näin liität ne.

1. Nollaa Monitor Station V2:n etupaneelin Main Output Level -nuppi, Cue Output -nuppi ja
yksittäiset kuulokkeiden tasonsäätimet kääntämällä niitä täysin vastapäivään.

3. Jos sinulla on toissijainen stereoäänilähde tai cue-äänilähde – kuten muut liitäntälähdöt
tai mikserisi lisälähdöt – kytke se balansoituihin ¼” TRS ST2 L/R -tuloihin.
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stereolähde) balansoituihin ¼” TRS ST1 L/R -tuloihin Monitor Station V2:n takana.

Analoginen äänilaite RCA-lähdöillä. Liitä laitteen lähdöt Monitor Station V2:n
takapaneelin balansoimattomiin RCA AUX L/R IN -liittimiin.
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Säädä niiden äänenvoimakkuutta suhteessa toisiinsa käyttämällä yksittäisiä lähtösäätimiä.
Vaihda analogisten Aux-tulojen ja digitaalisten S/PDIF-tulojen välillä kohdassa 4.1.3 kuvatulla tavalla.

2. Pienennä ST1:een kytketyn ensisijaisen äänilähteen
lähdöt alimmalle asetukselle.

+10 dBu. 0 VU:n tulee viitata +10 dBu:iin, jos jonkin valvontalaitteesi
maksimitulo on +10 dBu tai jos minkään syöttölaitteen maksimi (tai nimellinen)
lähtötaso ei ole suurempi kuin +10 dBu.

Pidä Cue Source ST1 -painiketta painettuna, kun
käynnistät Monitor Station V2:n.

1. Nollaa Monitor Station V2:n etupaneelin Main Output Level -nuppi, Cue Output -nuppi ja
yksittäiset kuulokkeiden tasonsäätimet kääntämällä niitä täysin vastapäivään.

+4 dBu. 0 VU:n tulee viitata +4 dBu:iin, jos jonkin valvontalaitteesi maksimitulo
on +4 dBu tai jos minkään syöttölaitteesi maksimi (tai nimellinen) lähtötaso
ei ole suurempi kuin +4 dBu.

Kun käytät testiääntä, varmista, että testiäänen äänipolussa ei ole prosessointia – EQ:ta,
pakkausta, kaikua ja niin edelleen – jotta ääni on mahdollisimman puhdas.

Äänilähteen lähtötason asettaminen optimaalisesti edellyttää, että lähteen
on kyettävä tuottamaan 1 kHz:n siniaaltotestiääni joko toistamalla yksi tai
generoimalla se sisäisestä oskillaattorista. Voit etsiä ja ladata ilmaisia
testiäänitiedostoja Internetistä tarvittaessa.

Oletusarvoisesti Monitor Station V2:n LED-mittarit on kalibroitu niin, että punainen 0 VU
-LED syttyy, kun valitut lähdesignaalit saavuttavat +10 dBu. Tämä voidaan muuttaa
niin, että 0 VU viittaa +4, +10 tai +18 dBu.

Äänilähteesi kuulostaa parhaalta Monitor Station V2:n kautta,
kun niiden lähdöt on asetettu oikein.

Huomautus: RCA- ja 1/8-analogiset Aux In -liittimet lasketaan yhteen ja niitä voidaan käyttää samanaikaisesti.

Pidä Cue Source Aux -painiketta painettuna, kun
käynnistät Monitor Station V2:n.
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4. Paina Monitor Station V2:n päälähdepainiketta ST1, jolloin se syttyy
ja valitse ensisijainen äänilähde; varmista, että muita
päälähdepainikkeita ei ole kytketty päälle.

Digitaalinen audiolaite S/PDIF-lähdöllä. Liitä lähdelaitteen S/PDIF-lähtö Monitor
Station V2:n takapaneelin RCA (koaksiaali) S/PDIF-tuloon. Monitor Station V2 tukee
näytteenottotaajuuksia 44,1, 48, 88,2 ja 96 kHz.

+18 dBu. 0 VU:n tulee viitata +18 dBu:iin, jos jonkin valvontalaitteesi
maksimitulo on +18 dBu tai jos minkään syöttölaitteen maksimi (tai nimellinen)
lähtötaso ei ole yli +18 dBu.

Pidä Cue Source ST2 -painiketta painettuna, kun
käynnistät Monitor Station V2:n.

3. Soita ensisijaisesta äänilähteestäsi 1 kHz:n siniaaltoääni 0 dB:n tasolla.

2.1.3 Monitor Station V2:n LED-mittarin kalibrointi

2.1.4 Äänilähteiden lähtötason asettaminen
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2.1.5 Kaiuttimien liittäminen monitoriasemaan V2

L/R kaiutinlähdöt.

6. ST2- ja Aux-tuloihin kytketyille äänilähteille toista vaiheet 2-5 ja valitse sopiva
lähde vaiheessa 4. (Ihannetapauksessa näiden laitteiden on myös
kyettävä tuottamaan testiääni.)

3. Jos sinulla on toinen näyttösarja, liitä ne Monitor Station V2:n B-liitäntään

Todellisuus vs. Unity Gain: Monien äänilaitteiden master-ulostulofaderissa tai -nuppissa on
Unity Gain -merkintä, joka näyttää asennon, jossa lähdön tasoa ei nosteta tai lasketa, ja
se on siksi optimaalisessa asennossaan. Tämä on yleensä merkitty asetukseksi "0".
Jos huomaat, että äänilähteesi lähtöasetuksen on oltava selvästi Unity Gain -merkinnän ylä-
tai alapuolella, jotta Monitor Station V2:n 0 VU -LED syttyy, saatat joutua kalibroimaan
Monitor Station V2:n LED-mittarin uudelleen, jotta laite mahtuu paremmin. . Säädä
mittarin aluetta kohdassa 2.1.3 kuvatulla tavalla ja toista sitten tämän osan vaiheet 2-5.

2. Liitä ensisijainen valvontajärjestelmäsi (kuten pari teholla varustettua
lähikenttäreferenssimonitoria) Monitor Station V2:n AL/R-kaiutinlähtöihin.

5. Nosta ensisijaisen äänilähteesi lähtötason ohjausta, kunnes Monitor Station V2:n
LED-mittarin punainen 0 VU -LED syttyy.

Huomautus: Jos käytät subwooferia, varmista, että Monitor Station V2 on asetettu
yhdistelmätilaan tai vaihda A/B-tila, kuten kohdassa 2.3.1 kuvataan.

1. Nollaa Monitor Station V2:n etupaneelin päälähdön tason nuppi ja takapaneelin kaiuttimen A
ulostuloverhoilu kääntämällä niitä täysin vastapäivään.

4. Jos sinulla on kolmas pari näyttöjä tai subwoofer, liitä ne Monitor Station V2:n CL/R Speaker
-lähtöihin.
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Päästä alkuun

Pinkki Noise. Seuraavissa vaiheissa kalibroit kaiuttimesi käyttämällä taajuutta 500 Hz - 2,5 kHz,
kaistanleveysrajoitettua vaaleanpunaista kohinaa -20 dBFS:n tasolla. (Kun kalibroit subwooferia,
käytä 40 Hz - 80 Hz, kaistanleveysrajoitettua vaaleanpunaista kohinaa.) Monet DAW-laitteet sisältävät
sävygeneraattorin, joka tuottaa tämäntyyppistä vaaleanpunaista kohinaa ja joka voidaan asettaa tälle tasolle.

Mitä tarvitset

Huomautus: PreSonus ei ehdota, että tässä kuvattu kalibrointimenetelmä olisi
välttämättä paras tai ainoa kannattava menetelmä kaiuttimien kalibrointiin. Erilaiset
studioympäristöt – eri laitteilla, asiakkailla ja tarkoituksilla – voivat hyötyä enemmän
yhdestä monista muista käytettävissä olevista menetelmistä. Jos haluat kalibroida
studiomonitorisi jollain toisella menetelmällä, suosittelemme tekemään niin.

Voit asettaa SPL-mittarin musiikkitelineelle tai muulle kiinteälle rakenteelle, jotta se ei poimi
käsittelyääniä tai liiku toimenpiteen aikana.

Pohjimmiltaan haluat mittarin mittaavan SPL:n paikasta, jossa kuuntelet, joten sijoita se
suunnilleen paikkaan, jossa pääsi keskikohta on korkeuden ja etäisyyden kaiuttimista mitattuna.
(Oletamme, että noudatat tavallista käytäntöä kuunnella paikasta, joka on kuvitteelliseen pisteeseen
päin juuri kaiuttimiesi keskellä ja luo tasasivuisen kolmion.)

Kalibrointi varmistaa myös, että vasen ja oikea kaiutin ovat tarkasti tasapainossa keskenään.
Tämä parantaa stereokuvaa ja, mikä kriittisemmin, antaa sinun luottaa työskennellessäsi
kuulemaasi stereopanoroimiseen. Kun suoritat kaiuttimen kalibroinnin, asetat kunkin
kaiuttimen tason erikseen samalle arvolle.

Kun referenssimonitorit kalibroidaan studiossa, akustinen taso tai äänenpainetaso (SPL) tulee
mitata sekoitusasennosta istuvan korvan korkeudelta.

Terve valvontataso pienelle valvomoympäristölle olisi 78 dB. Suuressa ympäristössä
85 dB on järkevämpää. Voit arvioida parhaan kuuntelutason huonekokojen
välillä.

SPL-mittari. Tarvitset SPL-mittarin, jotta voit mitata ympäristösi äänenpainetason. Voit
ostaa edullisen SPL-mittarin elektroniikkaliikkeestä tai ladata SPL-mittarisovelluksen
puhelimeesi. Varmista, että SPL-mittarisi voi tehdä C-painotettuja mittauksia ja tarjoaa hitaan
vasteajan.

Kaiuttimien kalibroiminen tarjoaa muutamia tärkeitä etuja. Ensinnäkin kalibrointi luo
mukavan maksimitason studioympäristöllesi.

Kaiuttimien kalibrointi määrittää kaiuttimien lähtötason siten, että Monitor
Station V2:n mittarissa näkyvä tietty taso vastaa studiosi tiettyä akustista
tasoa dB SPL:nä mitattuna. Kalibrointiin tyypillisimmin käytetty mittarin
taso on 0 VU.

Tätä enimmäistasoa kutsutaan "0 dBFS:ksi". Digitaalisessa laitteessa, jossa on analogiset
lähdöt, kuten audioliitäntä, analogia-digitaali- ja digitaali-analogiamuuntimet on konfiguroitu
siten, että 0 dBFS vastaa tiettyä määrää jännitettä. Esimerkiksi AudioBox™ 1818VSL:n
tai FireStudio™ Projectin äänirajapinnan Unity Gainilla soivan 0 dBFS-äänen arvo on
+10 dBu. On tärkeää tietää laitteen viittaama jännite, jotta vältytään Monitor Station V2:n
tulon ylikuormitukselta.

Huomautus: "dBFS" tarkoittaa "desibeliä täydessä asteikossa". Tämä on amplituditason mittaus
digitaalisissa järjestelmissä, joissa käytettävissä on rajallinen enimmäistaso ennen leikkausta.

Voit myös ladata vaadittavat vaaleanpunaisen kohinan äänitiedostot toistettavaksi DAW:ssa
useista ilmaisista Web-sivustoista tai voit ostaa äänigeneraattorin tai testiääni-CD-levyjä
elektroniikka- tai viihdeliikkeestä. Tarvittaessa voit käyttää modernin kaupallisen rock-kappaleen
kuoroa nopeana ja likaisena korvikkeena vaaleanpunaiselle noiselle.
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2.1.6 Kaiuttimien tasojen kalibrointi

SPL mittari

monitorit
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Päästä alkuun

Jos sinulla on useita monitorijärjestelmiä kytkettynä Monitor Station V2:een, muista
käyttää täsmälleen samaa menetelmää kaikkien järjestelmien kalibroinnissa. Näin
voit vaihtaa niiden välillä ilman häiritseviä äänenvoimakkuuden muutoksia, kun
vertaat sekoituksiasi ja tallenteitasi eri järjestelmissä.

2. Nollaa Monitor Station V2:n etupaneelin päälähdön tason nuppi, Cue Output -nuppi,
yksittäiset kuulokkeiden tason säätimet ja takapaneelin kaiuttimen A lähtöverhoilu
kääntämällä niitä täysin vastapäivään.

8

Huomautus: Koska eri kaiutinjärjestelmät kuulostavat erilaisilta, kuulet
silti sointiääniä, kun siirryt kaiutinsarjasta toiseen kalibroinnin jälkeen.
Loppujen lopuksi monien järjestelmien valvonta auttaa varmistamaan,
että miksauksesi ja tallentuksesi kuulostavat hyvältä kaikkialla, missä niitä toistetaan.

Ensisijaisten kaiuttimiesi kalibrointi

3. Sijoita SPL-mittauslaite yllä kuvatulla tavalla.

Tämä kaiuttimien kalibrointimenetelmä asettaa ensisijaiset kaiuttimet niin, että
Monitor Station V2:n 0 VU -mittarin taso tuottaa tietyn akustisen tason. Seuraavissa
vaiheissa käytämme kohteena 80 dB SPL:tä. tämä on järkevä taso pienille ja
keskikokoisille ympäristöille. (Voit halutessasi käyttää toista tavoitetasoa välillä 78 dB
- 85 dB, joka sopii paremmin tilasi kokoon.)

1. Nollaa kaiuttimiesi tulonupit. Monissa virtalähteissä olevissa näytöissä
tulonuppi on merkitty "Input Sensitivity". Lisätietoja kaiuttimien
tulotason säätämisestä on kunkin näyttöjärjestelmän dokumentaatiossa
tai valmistajan Web-sivustossa.

SPL mittari

monitorit
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Päästä alkuun

Saatat alkaa kuulla testiäänen kaiuttimistasi.

• Paina kaiuttimen C-painiketta sytyttääksesi sen; varmista, että
kaikki muut kaiutinpainikkeet ovat pois päältä.

9. Säädä Monitor Station V2:n takapaneelin kaiutin A Lähdön trimmaus täysin myötäpäivään.

Jos olet kalibroimassa kaiutinjärjestelmää erillisellä subwooferilla, kuten 2.1-järjestelmällä,
toista vaiheet 4 ja ylöspäin seuraavilla muutoksilla:

8. Aseta Monitor Station V2:n etupaneelin Main Output Level -nuppi Unity
Gain -asentoon kääntämällä sitä täysin myötäpäivään.

Subwooferin kalibrointi

kytkemällä kaiuttimen A pois päältä ja kaiuttimen B päälle. Saatat kuulla pientä sävyvaihtelua
valvontajärjestelmien erilaisista akustisista ominaisuuksista johtuen, mutta äänenvoimakkuuden tulee
pysyä tasaisena. Jos näin ei ole, voit kalibroida kaiutinjärjestelmäsi uudelleen.

7. Aloita vaaleanpunaisen melun soittaminen; sinun ei pitäisi kuulla sitä, koska
hiljensit kaiken vaiheessa 1. Jos kuulet sen, toista vaihe 1.

6. Varmista, että vaaleanpunainen kohinalähde ei käy läpi mitään
signaalinkäsittelyä, jotta se on mahdollisimman puhdas.

Kun olet määrittänyt lisävalvontajärjestelmiä, voit testata kalibrointejasi toistamalla ääntä vain kaiuttimen
A kautta ja sitten – tekemättä muita säätöjä –

Toista yllä olevat vaiheet muille valvontajärjestelmillesi varmistaen, että kunkin
järjestelmän kaiutinlähdön trimmaus nollataan vaiheessa 2 ja paina
asianmukaista kaiutinjärjestelmän painiketta vaiheessa 4.

5. Panoroi vaaleanpunaista kohinaa DAW:ssa tai kohinageneraattorissa kokonaan
vasemmalle, koska aloitamme kalibroimalla vasemman kaiuttimen.

Valitse painikkeet niin, että ne syttyvät. Varmista, että muita lähteitä tai kaiuttimia ei ole kytketty päälle.

Lisäkaiutinjärjestelmien kalibrointi
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• Käytä vaiheessa 6 40 Hz - 80 Hz, kaistanleveysrajoitettu vaaleanpunainen kohina.

4. Paina Monitor Station V2:n ST1-päälähdettä ja kaiuttimen A kaiutinta

11. Toista vaiheet 6-10 oikean kaiuttimen kohdalla.

10. Aloita hitaasti korottamaan vasemman kaiuttimen tulotasoa, kunnes SPL-mittari
näyttää 80 dB SPL:tä (tai valitsemaasi tavoitetasoa).

• Panoroi vaaleanpunainen kohina keskelle vaiheessa 5.



Monitor Station V2
Omistajan opas2 2.1 Pika-aloitusopas

Päästä alkuun

2.1.7 Talkback-mikrofonin kalibrointi

2.1.8 Kytke Cue-lähdöt

6. Aloita puhuminen talkback-mikrofoniin ja käännä talkback-tason nuppia
hitaasti ylöspäin, kunnes kuulet itsesi puhuvan kuulokkeista, mutta äänesi
ei ole tarpeeksi kova ärsyttääkseen esiintyjiä.

1. Nollaa päätason ja Cue Output -nupit kääntämällä niitä täysin
vastapäivään.

2. Liitä kuulokkeet mihin tahansa Phones-lähtöön ja valitse lähteeksi Cue painamalla
vastaavaa lähdepainiketta niin, että se lukittuu ala-asentoonsa.

5. Kytke talkback-mikrofoni painamalla Talk-painiketta; kuulokkeiden
äänen taso on alennettu.
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1. Nollaa päälähtötaso, Talkback-taso, Cue-lähtö, yksittäisten kuulokkeiden taso ja
himmennysvaimennusnupit kääntämällä niitä täysin vastapäivään.

Näin kalibroidaan kuulokevahvistin.

mukava kuunteluvoimakkuus kääntämällä vastaavaa Level-nuppia ylös.

Etupaneelissa olevien neljän erillisen vahvistetun kuulokeliittimen lisäksi Monitor
Station V2 tarjoaa takapaneelin Cue L/R Line -lähtöliitännät, jotka voit liittää
erilliseen kuulokevahvistimeen. Niiden ääni valitaan etupaneelin Cue Source
-painikkeilla, kuten on kuvattu kohdassa 4.1.2. Voit asettaa niiden tason etupaneelin
Cue Output -säätimellä, kuten on selitetty kohdassa 4.1.2.

4. Aseta kuulokkeet, jotka liitit vaiheessa 2, ja aseta ne asentoon a

3. Toista tyypillistä ääntä, kuten kappaletta puhelimessasi tai
olemassa olevasta projektista, ja valitse kyseinen äänilähde
ainoaksi tuloksi Cue-väylään, kuten on kuvattu kohdassa 4.1.2.



Monitor Station V2
Omistajan opas2 2.1 Pika-aloitusopas

Päästä alkuun

ohjekirjassa tai vieraile valmistajan Web-sivustossa saadaksesi
tietoja suositellusta kalibrointiprosessista.

1. Käännä liitettävän ulkoisen laitteen tulo- ja lähtötasot
kokonaan alas.

Main L/R Line -lähdöt tarjoavat olennaisesti "thru"-piirin Monitor Station V2:n tulolähteille.
Niitä käytetään yleensä syöttämään ulkoisia laitteita, jotka tarvitsevat jatkuvaa
täysivoimaista tulosignaalia, kuten nauhakoneita tai digitaalisia stereonauhureita. Niiden
kuljettama ääni määräytyy päälähteen mukaan (kuvattu kohdassa 3.1.4), ja niiden
lähtötaso on sama kuin alkuperäisen tulolähteen taso.

3. Kalibroi laitteen äänitasot sen käyttäjän mukaan

Linjalähdöt.

3. Kalibroi laitteen äänitasot sen käyttäjän mukaan
ohjekirjassa tai vieraile valmistajan Web-sivustossa saadaksesi
tietoja suositellusta kalibrointiprosessista.
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2. Liitä kuulokevahvistimen tulot Monitor Station V2:n Cue L/R -liitäntään.

Lähdöt.

Huomautus: Jos kuulokevahvistimessa ei ole suositeltua kalibrointiprosessia, nosta
Monitor Station V2:n Cue Output -nuppi Unity Gain -asentoon kääntämällä
sitä täysin myötäpäivään ja säädä sitten vahvistimen tulotasoa tarpeen mukaan.

2. Liitä ulkoisen laitteen tulot Monitor Station V2:n L/R-päälinjaan

2.1.9 Kytke päälähdöt



Omistajan opas2 2.2
Monitor Station V2

Peruskytkentäkaavio
Päästä alkuun
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Tässä on tyypillinen Monitor Station V2 -asetus. Tässä esimerkissä tulolähteitä
ovat audioliitäntä, CD-soitin, matkapuhelin ja StudioLive AI-sarjan mikserin S/
PDIF digitaalinen lähtö. Kaksi valvontajärjestelmää koe-sekoituksia varten on
yhdistetty sekä subwoofer. Cue L/R -lähdöt on kytketty kuulokkeiden
jakovahvistimeen, ja Main L/R -lähdöt syöttävät digitaalista tallenninta.

2.2 Peruskytkentäkaavio

kaiutin C

(tietokoneliitäntä)

(tehostettu subwoofer)

tallennin

kännykkä

passiiviset kaiuttimet B

kuulokkeet

kuulokkeiden vahvistin CD-soitin

StudioLive AI mikseri

teholliset kaiuttimet A

amp

FireStudio-projekti

S/PDIF digitaalinen lähtö



Monitor Station V2
Omistajan opas2 2.3 Edistyneet tilat

Päästä alkuun

Pidä Mono-painiketta painettuna käynnistettäessä palauttaaksesi
kaikki tilat tehdasasetuksiin.

Valitse haluamasi toimintatila painamalla asianmukaista painiketta, kun käynnistät
Monitor Station V2:n. Seuraavissa osissa selitämme tilat ja kehotamme pitämään painiketta
painettuna valitaksesi kunkin tilan.

Monitor Station V2 tarjoaa tehokkaita vaihtoehtoja, joiden avulla voit määrittää sen haluamallasi
tavalla. Voit asettaa sen toimintatilan:

• Kaiuttimen valintapainikkeet

Voit asettaa yhden tilan jokaisen käynnistyksen aikana, joten älä pidä kahta painiketta painettuna
samanaikaisesti käynnistäessäsi Monitor Station V2:n. Palataksesi Monitor Station V2:n alkuperäisiin
tila-asetuksiin suorita tehdasasetusten palautus kohdan 2.3.4 mukaisesti.
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• Main- ja Cue Source -painikkeet

• LED-mittari

Kaiutin C

Tulon vaihtotila

TO

Syötä summa -tila

Puhuja B

+10 dBu tila

(Tämä on oletustila.)

ST2

…kaikki kaiuttimen valintapainikkeet – ja siten kaikki kaiuttimet – voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.

…vain yksi päälähde ja yksi Cue-lähde voidaan valita kerrallaan. Tämä on kätevää, kun vertaat tulolähteitä toisiinsa, kuten

A/B-sekoitustasi kaupalliseen CD-levyyn, jonka miksausta käytät viitteenä.

+4 dBu tilaST1

Yhdistelmätila

…kuulet aina kaiuttimeen C kytketyn subwooferin äänen, kun vaihdat A- ja B-kaiutinjärjestelmien välillä.

ST2

ST1

…vain yksi kaiutinjärjestelmä voidaan valita kerrallaan.

…LED-mittari viittaa arvoon 0 VU - +18 dBu. Käytä tätä, jos jonkin valvontalaitteesi maksimitulo on +18 dBu tai jos minkään

syöttölaitteesi maksimi (tai nimellinen) lähtötaso ei ole suurempi kuin +18 dBu.

…LED-mittari viittaa arvoon 0 VU - +10 dBu. Käytä tätä, jos jonkin valvontalaitteesi maksimitulo on 10 dBu tai jos minkään

syöttölaitteen maksimi (tai nimellinen) lähtötaso ei ole suurempi kuin +10 dBu.

Vaihda A/B-tilaa

Puhuja A

…kaikki Main- ja Cue Source -painikkeet voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.

…LED-mittari viittaa arvoon 0 VU - +4 dBu. Käytä tätä, jos jonkin valvontalaitteesi maksimitulo on +4 dBu tai jos minkään

syöttölaitteesi maksimi (tai nimellinen) lähtötaso ei ole suurempi kuin +4 dBu.

Vaihda tila

+18 dBu tila

2.3 Edistyneet tilat

2.3.1 Kaiuttimen valintatilat

2.3.3 Tulo-LED-mittaritilat

2.3.4 Palauta kaikki tilat tehdasasetuksiin

2.3.2 Pää- ja vihjelähdetilat

Valita:

Pidä kaiuttimen valinta painettuna:

Jotta:

Jotta:

Jotta:Pidä päälähde painettuna:

Valita:

Valita:

Pidä painettuna Cue Source:



Monitor Station V2
Omistajan opas3 3.1 Takapaneeli

Liittää yhteen

3.1.2 Kaiutinlähdöt

3.1 Takapaneeli

3.1.1 Tulot

3 Kytkentä

ST1 L/R: Liitä ensisijaisen stereolähteesi vasen ja oikea kanava
näihin balansoituihin ¼” TRS-liittimiin.

Aux In: Liitä puhelimen, kannettavan musiikkisoittimen tai muun laitteen, jossa
on 1/8" stereolähtö, kuulokeliitäntä tähän balansoimattomaan 1/8" stereotuloon.

ST2 L/R: Liitä toissijaisen stereolähteen vasen ja oikea kanava
näihin balansoituihin ¼” TRS-liittimiin.

L/R Aux: Liitä analogisen lisääänilaitteen vasen ja oikea
kanava näihin balansoimattomiin RCA-liittimiin.

Kaiuttimien AL/R-lähdöt: Liitä ensisijainen
kaiutinjärjestelmäsi balansoituihin AL/R-kaiutinlähtöihin.
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S/PDIF: Liitä digitaalinen äänilaite S/PDIF-lähdöllä tähän RCA-digitaalituloon.
Monitor Station V2 tukee näytteenottotaajuuksia 44,1, 48, 88,2 ja 96 kHz.



Monitor Station V2
Omistajan opas3 3.1 Takapaneeli

Liittää yhteen

Cue L/R -linjalähdöt: Cue L/R -lähdöt saavat signaalinsa Cue Source -valinnasta, ja
niiden tasoa ohjataan Cue Output -säätimellä. Liitä balansoidut ¼” TRS Cue L/R Line
-lähdöt stereokuulokkeiden jakeluvahvistimeen.

Kaiutinlähdön trimmi A, B ja C: Nämä trimmit hienosäätävät kaiuttimien lähtötasoja.
Jos mahdollista, ne tulee asettaa täysin myötäpäivään Unity Gainille.

Virtalähde: Liitä mukana toimitettu virtalähde maadoitettuun
pistorasiaan ja sitten tähän tuloon.
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Liitä nämä balansoidut ¼” TRS-liittimet stereolaitteen tuloihin.

Kaiuttimien CL/R-lähdöt: Liitä kolmas aktiivikaiutinjärjestelmä
tai subwoofer balansoituihin CL/R-kaiutinlähtöihin.

Virtakytkin: Käynnistä Monitor Station V2 painamalla “|” virtakytkimen yläosassa.
Kytke se pois päältä painamalla kytkimen alaosassa olevaa "0".

Main L/R Line -lähdöt: Monitor Station V2 välittää tuloäänilähteet suoraan
L/R-päälinjalähtöihin. Nämä lähdöt saavat signaalinsa suoraan valituista
päätulolähteistä, eivätkä päätason säätönuppi ja Mono-, Mute- ja Dim-
painikkeet vaikuta niihin.

Kaiuttimien BL/R-lähdöt: Liitä toinen tehollinen
kaiutinjärjestelmä balansoituihin BL/R-kaiutinlähtöihin.

VAROITUS: Ennen kuin liität Monitor Station V2:n mukana tulevan
virtalähteen, varmista, että virtalähde täyttää sen alueen tai maan

syöttöjännitevaatimukset, jossa käytät sitä. PreSonus tukee vain Monitor Station V2:n
mukana toimitettua virtalähdettä. Jos virtalähde ei täytä paikallisia vaatimuksiasi –
tai jos haluat ostaa lisävirtalähteen – ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai
maahantuojaan.

3.1.3 Linjalähdöt

3.1.4 Teho



Säätimet Monitor Station V24
4.1 Etupaneeli Omistajan opas

4.1 Etupaneeli

4.1.1 Talkback

4.1.2 Vihjeiden ohjaus

4 Säätimet

Monitor Station V2:n Talkback-järjestelmän avulla voit puhua Cue-järjestelmän kautta
esiintyjillesi.

Talkback-painiketta voidaan käyttää kahdella tavalla:

Talk-painike: Talk-painike kytkee Talkback-mikrofonin
esivahvistimen päälle ja pois. Main- ja Cue-ääni himmennetään
automaattisesti, kun Talkback-mikrofoni on päällä.

Etupaneelin Cue-osan avulla voit hallita Monitor Station V2:n Cue-järjestelmää ja ohjata
sen neljää erikseen ohjattavaa kuulokelähtöä. Jokaisella lähdöllä on oma tulovalitsin
ja oma äänenvoimakkuuden säädin.

Paina ja vapauta se nopeasti uudelleen sammuttaaksesi mikrofonin, kun sitä ei enää tarvita.

Talkback-tason nuppi: Tämä säätää Talkback-mikrofonin esivahvistimen
vahvistustasoa +15 - +55 dB.
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• Aktivoi Talkback-mikrofoni painamalla Talkback-painiketta ja vapauttamalla se nopeasti.

Talkback-mikrofoni: Sisäänrakennettu elektreettikondensaattori Talkback-
mikrofoni on sijoitettu juuri Talkback Level -nupin yläpuolelle.

Cue Source -painikkeet: Cue Source -painikkeet valitsevat äänen,
joka reititetään Cue L/R Line -lähtöihin ja mihin tahansa Phones-
lähtöön, jonka lähde on asetettu Cue-asentoon (alas).

• Paina Talkback-painiketta ja pidä sitä painettuna käyttääksesi Talkback-
mikrofonia ja vapauta se, kun mikrofonia ei enää tarvita.



Monitor Station V2Säätimet4
4.1 Etupaneeli Omistajan opas

Cue Output -nuppi: Tämä säätää takapaneelin Cue L/R Line -lähtöjen tasoa.

Paina Aux valitaksesi Aux-audiotulolähteen Aux/SPDIF-kytkimen
asetuksen mukaisesti, joka on kuvattu kohdassa 4.1.3.

Lähdekytkimet: Jokainen Phones-lähtö voi kuljettaa joko tällä hetkellä valitut Cue-lähteet
tai tällä hetkellä valitut päälähteet. Kun kytkin on ylhäällä, päälähde ohjataan liitäntään.
Valitse Cue-lähde painamalla painiketta alas.

Paina ST2 valitaksesi äänitulolähteen, joka on kytketty takapaneelin ST2 L/R -tuloihin.

Tason säätimet: Tason nuppi jokaisen puhelimen lähdön
alla säätelee lähdön äänenvoimakkuutta.

Paina ST1 valitaksesi äänitulolähteen, joka on kytketty takapaneelin ST1 L/R -tuloihin.

Päälähdepainikkeet: Main Source -painikkeet valitsevat äänen
kaiutinlähtöliitäntöihin, Main L/R Line -lähtöihin ja kaikkiin kuulokevahvistimiin,
joiden lähdekytkin on asetettu pääasentoon (ylös).

Phones Output: Voit liittää stereokuulokkeet jokaiseen Phones-lähtöön.
Lähtöihin mahtuu ¼” TRS-stereoliittimet.

Tehtaalta toimitettaessa Monitor Station V2:n Cue Source- ja Main Source
-painikkeet on asetettu Input Sum -tilaan, jotta ne voidaan valita
samanaikaisesti. Lisätietoja näiden painikkeiden muiden käyttötilojen
valitsemisesta on kohdassa 2.3.

Kun analogiset Aux In -liittimet on valittu, sekä takapaneelin RCA että 1/8" Aux In -liittimet ovat
aktiivisia.

Paina Aux valitaksesi Aux- tai S/PDIF-äänitulolähteen Aux/SPDIF-kytkimen
asetuksen mukaisesti, joka on kuvattu kohdassa 4.1.3.
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Paina ST2 valitaksesi äänitulolähteen, joka on kytketty takapaneelin ST2 L/R -tuloihin.

Aux/SPDIF-kytkin: Tämä kytkin valitsee joko analogiset Aux In -liittimet tai
digitaalisen S/PDIF-tulon. Kun kytkin on ylhäällä, analogiset tulot ovat
aktiivisia. Paina painiketta alas valitaksesi digitaalinen S/PDIF-tulo.

Oletusarvoisesti Input LED -mittarin vertailutaso on 0 VU = +10 dBu. Lisätietoja tulo-LED-
mittarin vertailutason muuttamisesta on kohdassa 2.3.

Päätulon LED-mittari: Pää-LED-mittari näyttää päätulon
äänilähteen tason. Kun useampi kuin yksi lähde on valittuna, se
näyttää aktiivisten lähteiden yhdistetyn tason.

Paina ST1 valitaksesi äänitulolähteen, joka on kytketty takapaneelin ST1 L/R -tuloihin.

Aux Input Nuppi: Tämä nuppi asettaa Aux (Auxiliary) -tulojen tason.

Kun monitori on toimitettu tehtaalta, Monitor Station V2:n Main Source-
ja Cue Source -painikkeet on asetettu Input Sum -tilaan, jotta ne voidaan valita
samanaikaisesti. Lisätietoja näiden painikkeiden muiden käyttötilojen
valitsemisesta on osiossa 2.3.

4.1.4 Päälähteen ohjaus

4.1.3 Aux-ohjaus



Monitor Station V2
Omistajan opas

4
4.1 Etupaneeli

Säätimet

4.1.6 Päätason säätimet

4.1.5 Kaiuttimien ohjaus

Tämä alue sisältää ensisijaiset kuunteluohjaimet Monitor Station V2:lle.

Vaimennusnuppi: Vaimennusnuppi asettaa kaiuttimien lähtötason,
kun Dim-painike palaa.

Kaiuttimen valintapainikkeet: Paina kaiutin A-, B- tai C-painiketta käynnistääksesi
vastaavan valvontajärjestelmän. Speaker Select -painikkeet tarjoavat erinomaisen tavan verrata
sekoituksiasi nopeasti eri viitemonitorisarjoissa vaihtamalla niiden välillä.

Huomaa, että Mono-painikkeella ei ole vaikutusta Main L/R Line -lähtöihin.

Päätason säätönuppi: Säädä kuunteluvoimakkuutta tällä säätimellä, joka asettaa Monitor
Station V2:n lähtötason liitetyille kaiutinjärjestelmille.

Suosittelemme, että kalibroit näytöt osiossa 2.1.6 kuvatulla tavalla,
jotta ainoat erot, jotka kuulet vaihtaessasi näyttöä, kuvastavat kunkin kaiutinsarjan
sävyominaisuuksia.

Mykistyspainike: Paina mykistyspainiketta niin, että se syttyy hiljentämään
Monitor Station V2:n lähdön siihen liitettyihin kaiutinjärjestelmiin. Huomaa, että
Mute-painikkeella ei ole vaikutusta Main L/R Line -lähtöihin.

Monopainike: Jos haluat kuunnella ääntäsi monona, paina tätä
painiketta niin, että se syttyy. Kun Mono palaa, Monitor Station V2
summaa stereo Main -tulolähteet monosignaaliksi.
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Oletuksena kaiuttimen valintapainikkeet toimivat yhdistelmätilassa, joten ne voidaan kytkeä
kaikki päälle kerralla. Jos haluat vaihtaa nopeasti niiden välillä, sinun kannattaa vaihtaa Toggle-
tilaan. Lisätietoja kaiuttimen valintatilojen vaihtamisesta on kohdassa 2.3.

Himmennyspainike: Paina ja sytytä Himmennys-painike vähentääksesi nopeasti
kaiuttimiesi tehoa muuttamatta päätason säätönupin asetusta.

On aina hyvä idea tarkistaa stereosekoitus monona varmistaaksesi, ettei sinulla
ole vaiheistusongelmia, jotka tarvitsee korjata. Vaiheittaiset ongelmat voivat aiheuttaa
seoksen elementtien peruuntumisen tai vahvistumisen, mikä aiheuttaa
äänenvoimakkuuden vähenemistä tai lisääntymistä. Vaiheongelmat voivat myös johtaa
odottamattomaan äänen pyörteeseen, kun stereomikrofonipareja on käytetty tallennuksen aikana.

Dim on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun saat puhelun istunnon aikana tai kun haluat
puhua jonkun kanssa valvomossa huutamatta tallennuksen tai toiston aikana.
Himmennystaso asetetaan Attenuation-säätimellä.

Stereosekoituksen kuunteleminen monona on tärkeää myös silloin, kun luulet, että
jotkut kuuntelijat saattavat kuulla miksaamasi monona. Näin voi olla silloin, kun
sekoitusta on tarkoitus käyttää esimerkiksi pakatussa Internet-videossa.



5 Resurssit
5.1 Äänitiedot Omistajan opas

Monitor Station V2

5.1 Äänitiedot

Trim Range

S/N-suhde (1 kHz @ +10 dBu, Unity Gain)

Tyyppi

Taajuusvaste (±0,5 dB)

Herkkyys

Tyyppi

-30 dB - -6 dB

10 kÿ

47,5 kÿ

10 Hz - 50 kHz

-24 dB - 0 dB

10 Hz - 65 kHz

THD+N

Päätasoalue

-42 dB

THD+N (unwtd, 1 kHz @ 0 dBu lähtö, Unity Gain)

Dynaaminen alue

¼” TRS Active Balanced

Sisäinen Talkback-mikrofoni

THD+N (unwtd, 1 kHz @ 0 dBu lähtö, Unity Gain)

Himmeä vaimennusalue

Herkkyysalue
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>100 dB

>100 dB

-90 dBu

10 Hz - 50 kHz

Suurin tulotaso (minimivahvistus, 1 kHz @ 0,5 % THD+N)

0,0025 % (1 kHz @ -1 dBFS)

Stereo 1 ja Stereo 2 sisääntulot

Taajuusvaste (±0,5 dB)

Maksimilähtö 0 dBFS:llä

-60 dB - +20 dB

-80 dB - 0 dB

Vahvistusalueen enimmäistulotaso (minimivahvistus, 1 kHz @ 0,5 % THD+N)

Näytehinnat

Tyyppi

RCA 75 ÿ koaksiaali

51 Oh

Gain Range

Taajuusvaste (±0,5 dB)

+18 dBu

Kaiutin A, B ja C

+15 - +55 dB

Tyyppi Lähtöimpedanssi (tasapainotettu)

+20 dBu

+20 dBu

RCA aktiivinen epätasapainoinen

Tulomittarit (vain ST1, ST2 ja Aux)

-80 dB - 0 dB

¼” TRS Active Balanced

THD+N (unwtd, 1 kHz @ 0 dBu, Unity Gain) <0,01 %

Tyyppi

Noise Floor (20 Hz - 20 kHz, 150 ÿ tulopääte)

113 dB

elektreettinen lauhdutin

Tyypin

tuloimpedanssin S/N-suhde (1 kHz @ 10 dBu, Unity Gain)

<0,005 %

Kaksi 8-segmentistä LED-valoa huippupitolla

Tuloimpedanssi (tasapainotettu)

S/PDIF

<0,005 %

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

5 Resurssit

Aputulot

Äänilähdöt

Äänitulot



5 Resurssit
5.1 Äänitiedot Omistajan opas

Monitor Station V2

2,5 tuumaa (63,5ÿmm)

¼” TRS Active Stereo

Kuulokkeet

Korkeus

Tuloliittimen tyyppi

Paino

-80 dB - 0 dBKeikan tasoalue

6 lbs (2,72 kg)

Suurin lähtö (60 ÿ kuorma)

18 VDC

8,5” (216ÿmm)

150 mW / kanava

Ulkoinen DC-muuntaja/sisäinen linja

Tyyppi

Monitor Stationin tulojännitealue

Syvyys

20

-20 dB

Virtalähteen tyyppi

Mitat

Leveys

Taajuusvaste (±1,0 dB)

10 W

Himmennys (Talkback aktivoitu)

Cue

Tynnyri, ulkohalkaisija 5,5 mm, sisähalkaisija 2,1 mm

10 Hz - 50 kHz

9” (228,6ÿmm)

Tehovaatimukset (jatkuva)

Tehoa

Fyysinen



5.2 Usein kysytyt kysymykset
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5.3 Vianetsintä

5.2 Usein kysytyt kysymykset

• Varmista, että oikean kaiuttimen valintapainikkeen valo palaa ja että sen
takapaneelin kaiuttimen tason säätönuppi on käännetty ylös.

• Aseta tila luvun 2.3 mukaisesti.
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• Liitä ja kalibroi kaiuttimet kohdan 2.1.6 mukaisesti.

• Sinun on pidettävä tilanvaihtopainiketta painettuna heti, kun
virtakytkin käännetään päälle.

216-7887. Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä
kansalliseen tai alueelliseen jälleenmyyjään saadakseen teknistä puhelintukea.
Luettelo kansainvälisistä jakelijoista on osoitteessa www.presonus.com/buy/international_distributors.

PreSonus-puhelintekninen tuki on asiakkaiden käytettävissä Yhdysvalloissa maanantaista
perjantaihin klo 9-17 Keskiaikaa soittamalla numeroon 1-225-

LED-mittari mittaa Monitor Station V2:n tulon, joten tason
näkeminen on vain puolet tarinasta.

Miksi Monitor Station V2 ei vaihda tilaa puolestani?

Main L/R -linjalähtö on tarkoitettu laitteille, jotka tarvitsevat signaalia, johon Monitor
Station V2:n säätimet eivät vaikuta, kuten ulkoinen digitaalinen tai CD-tallennin.

Miksi näen tasot LED-mittarissa, mutta en kuule mitään kaiuttimista?

Tekninen tuki on saatavilla sähköpostitse osoitteesta techsupport@presonus.com.

com/support/Contact-Technical-Support.

Vain kuulokkeet, joiden lähdekytkin on Cue (alas) -asennossa, voivat
kuulla Talkback-mikrofonin.

Miksi päälähtötason nuppi ei ohjaa Main Out L/R -linjan lähtöjä?

Monitor Station V2 ei ole vahvistin. Sen kaiutinlähdöt tulee liittää tehollisen kaiuttimen
tai kaiutinvahvistimen tuloihin. Ainoat lähdöt, joissa on erilliset vahvistuksen säätimet,
ovat kuulokevahvistimet.

Miksi en kuule Talkback-mikrofonia?

Tekninen online-tuki on saatavilla osoitteessa http://www.presonus.

Olen kääntänyt kaiken ylösalaisin, mutta kaiuttimet eivät ole vieläkään tarpeeksi kovaäänisiä. Mikä antaa?

Tarkista PreSonus-verkkosivustolta (www.presonus.com)
säännöllisesti päivityksiä ja tukiasiakirjoja.

• Liitä tulolähde suoraan kaiuttimiin varmistaaksesi, että kaiuttimet
toimivat oikein.

• Main Output Level -nuppi voidaan kääntää alas. Poista Talk-, Mono-, Mute- ja Dim-painikkeet
ja käännä sitten hitaasti päälähtötason nuppia ylös. • Siirrä kaiuttimet toiseen lähtöön

varmistaaksesi, että sen alkuperäiset lähdöt toimivat oikein.

• Voit asettaa vain yhden tilan käynnistystä kohti, joten älä
yritä pitää kahta painiketta painettuna kerralla.



5.4 PreSonuksen rajoitettu takuu
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5.4 PreSonuksen rajoitettu takuu

1-225-216-7887

PreSonus Audio Electronics, Inc. takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- ja
valmistusvirheitä yhden vuoden ajan alkuperäisestä vähittäiskaupan ostopäivästä.
Vain alkuperäinen vähittäisostaja voi panna tämän takuun täytäntöön. Tämän takuun
suojaamiseksi ostajan on täytettävä ja palautettava mukana toimitettu takuukortti 14
päivän kuluessa ostosta. Takuuaikana PreSonus korjaa tai vaihtaa oman harkintansa
mukaan veloituksetta tuotteen, joka osoittautuu vialliseksi PreSonuksen tai sen
valtuutetun huoltoedustajan tarkastuksessa. Jos olet Yhdysvalloissa ja tarvitset
takuukorjausta, lähetä online teknisen tuen pyyntö osoitteessa http://support.presonus.com
saadaksesi palautusvaltuutusnumeron ja toimitustiedot. Jos olet Yhdysvaltojen
ulkopuolella, ota yhteyttä alueesi PreSonus-jälleenmyyjään takuukorjauksia varten.

Baton Rouge, LA 70809 USA

18011 Grand Bay Court
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PreSonus Audio Electronics, Inc.

www.presonus.com

Kaikkiin tiedusteluihin on liitettävä kuvaus ongelmasta. Kaikki valtuutetut palautukset
on lähetettävä PreSonus-korjaamolle postimaksut etukäteen maksettuna, vakuutettuina
ja asianmukaisesti pakattuna. PreSonus pidättää oikeuden päivittää kaikki
korjattavaksi palautetut laitteet. PreSonus pidättää oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteen
suunnittelua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä takuu ei kata vahingoista,
jotka johtuvat väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, muutoksista tai valtuuttamattomien
henkilöiden tekemästä korjausyrityksestä, ja se rajoittuu normaalin käytön aikana
ilmeneviin vioihin, jotka johtuvat tuotteen materiaali- tai valmistusvirheistä. Kaikki
oletetut takuut, mukaan lukien oletetut takuut myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta
tiettyyn tarkoitukseen, rajoittuvat kestoltaan tämän rajoitetun takuun pituuteen. Jotkut
osavaltiot eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle, joten yllä oleva rajoitus ei
välttämättä koske sinua. PreSonus ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista,
välillisistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat minkä tahansa nimenomaisen tai
oletetun takuun rikkomisesta, mukaan lukien muun muassa omaisuusvahingot, haitasta
tai tuotteen käytön menettämisestä johtuvat vahingot ja , lain sallimissa rajoissa,
henkilövahingoista aiheutuneet vahingot. Jotkut osavaltiot eivät salli satunnaisten
tai välillisten vahinkojen rajoittamisen poissulkemista, joten yllä oleva rajoitus tai
poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset
oikeudet, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain. Tämä
takuu koskee vain tuotteita, joita myydään ja käytetään Yhdysvalloissa. Kaikkien muiden maiden takuutiedot



takuutiedot saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Päivällinen on pöydässä

Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:

palvelee 12

6. Siirrä roux-seos keittokattilaan ja kiehauta matalalla. Älä peitä, roux laskeutuu kattilan pohjalle ja palaa.

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…
Kana ja Andouille Gumbo

ovat erittäin herkkiä. Älä peitä.

• 4 kananreisien neljännestä

1. Yhdistä suuressa kattilassa kokonaiset kananreisien neljännekset, vesi, neljään osaan pilkottu sipuli, Old Bay, 2 laakerinlehteä ja 1 kokonainen valkosipulinkynsi.

© 2014 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive ja XMAX
ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, Studio, SampleOne One ja Tricomp ovat PreSonus
Software Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft,
Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Temporal EQ ja TQ ovat Fulcrum Acousticin tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten
tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

8. Kun gumbo kiehuu, poista kanasta luut ja revi ja viipaloi andouille.

• ¾ C kasviöljyä

• 4 laakerinlehteä

2. Kuumenna 1 rkl öljyä raskaassa kattilassa keskilämmöllä ja ruskista andouillea, kunnes se on kypsää. Aseta

• 1 tl Old Bay -maustetta

• 1 pieni sipuli (neljännettynä)

3. Lisää ja kuumenna samassa kattilassa jäljellä oleva öljy. Lisää jauhoja 1-2 rkl kerrallaan koko ajan sekoittaen. Jatkaa

10. Sekoita joukkoon jäädytetty okra ja persilja ja kuumenna kiehuvaksi.

4. Kun roux on saavuttanut oikean värin, lisää kuutioitu sipuli, selleri, vihreä paprika ja jauhettu valkosipuli. Keitä kunnes kasvikset

• 1 iso vihreä paprika (kuutioituna)

• ¼ C tuoretta persiljaa, jauhettua

12. Mausta tarvittaessa suolalla ja pippurilla (punainen, valkoinen ja/tai musta).

• 1 lb linkki Andouille-makkara

5. Lisää hitaasti 1 litra kanalientä ja kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen.

Peitä ja kuumenna miedolla lämmöllä. Hauduta lientä, kunnes kana irtoaa luusta. Poista kana ja aseta sivuun. Hävitä sipuli, laakerinlehdet ja valkosipuli

jättäen nestettä.

• 1 C yleisjauhoja

• 4 dl vettä

7. Lisää jäljellä oleva kanaliemi, laakerinlehdet ja timjami. Hauduta 30 minuuttia.

• 1 iso sipuli (kuutioituna)

• 1 tl timjamia

makkaraa myöhempää käyttöä varten.

9. Lisää kana ja andouille gumboon ja palaa kiehumaan. Hauduta 30-45 minuuttia.

• 1-2 C pakastettua okraa, viipaloitu

• 6 sellerinvartta (kuutioituna)

keittämällä ja sekoittaen roux, kunnes se on tummanruskea (sen pitäisi näyttää sulalta tummalta suklaalta). Varo, ettei öljy kuumene liian kuumaksi tai jauhot

palavat ja sinun on aloitettava alusta.

11. Valinnainen: Riko yksi muna teekuppiin ja kaada nopeasti kiehuvaan gumboon. Toista muiden kananmunien kanssa varoen rypistymästä liian lähelle. Kun

kaikki munat ovat nousseet takaisin pintaan, vähennä lämpöä ja keitä.

13. Tarjoile riisin ja perunasalaatin kanssa.

• 3 valkosipulinkynttä (2 jauhettua, 1 kokonainen)

• 6-8 munaa (valinnainen)



Monitor Station V2

Omistajan opas

Osanro 820-MS20029-B
www.presonus.com

®

Desktop Studion ohjauskeskus

18011 Grand Bay Ct. • Baton Rouge,
Louisiana 70809 USA• 1-225-216-7887


