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Panoramica1

1.1 Introduzione

Panoramica
11.1 introduzione

Stazione di monitoraggio V2
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Grazie per aver acquistato Monitor Station V2. Come tutti i prodotti PreSonus®, è costruito
con componenti di alta qualità per garantire prestazioni ottimali che durano tutta la vita. La
Monitor Station V2 si basa sull'acclamata Monitor Station, con un nuovo design
ergonomico che ne rende ancora più facile l'utilizzo. Presenta inoltre nuove opzioni di
input per gli ingegneri, i produttori e gli artisti di oggi. Il risultato è il sistema di monitoraggio
e comunicazione desktop perfetto per lo studio moderno.

Ti consigliamo di leggere questo manuale per familiarizzare con le
caratteristiche, le applicazioni e le procedure di connessione di Monitor Station
V2 prima di provare a collegarla ad altre apparecchiature. Ciò può
prevenire problemi che potrebbero altrimenti verificarsi durante l'installazione e la configurazione.

Apprezziamo il supporto che ci hai dimostrato con l'acquisto di questo prodotto e siamo
certi che apprezzerai la tua Monitor Station V2!

Contattaci al numero 1-225-216-7887 per qualsiasi domanda o commento sulla
tua Monitor Station V2. PreSonus Audio Electronics è impegnata nel costante
miglioramento dei prodotti e apprezziamo molto i tuoi suggerimenti. Crediamo che
il modo migliore per raggiungere il nostro obiettivo di miglioramento costante del prodotto
sia ascoltare i veri esperti: i nostri stimati clienti.
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1.2 Caratteristiche

1. Panoramica Stazione di monitoraggio V2
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1.2 Caratteristiche

1.3 Cosa c'è nella scatola

I singoli controlli Source e Level per le quattro uscite per cuffie amplificate di Monitor

Station V2 ti consentono di configurare e regolare individualmente ciò che viene ascoltato
nelle cuffie di ciascun artista.

• Microfono Talkback integrato con guadagno di ingresso variabile •

Quattro amplificatori per cuffie integrati con uscite stereo TRS da ¼” sbilanciate • Manopole di livello

individuali per ciascuna uscita delle cuffie • Selettore sorgente

principale/cue per ciascuna uscita delle cuffie

• Pulsanti della sorgente principale per selezionare e confrontare gli ingressi

• Selettori della sorgente di cue per personalizzare i mix di cue delle cuffie • Tre

coppie stereo di uscite per altoparlanti TRS bilanciate da ¼” • Trim

dell'uscita degli altoparlanti per una calibrazione precisa dei livelli di uscita degli

altoparlanti • Pulsanti di selezione degli altoparlanti per un rapido A/B'
interazione di sorgenti di ingresso selezionate tra i sistemi di monitoraggio collegati

• Catalogo prodotti PreSonus

Tre uscite stereo consentono di collegare tre set di monitor di riferimento alimentati
e di passare facilmente dall'uno all'altro. Gestisci il tuo ambiente di ascolto durante
la registrazione e la riproduzione utilizzando i controlli principali Mute, Dim, Mono
e Level di Monitor Station V2.

• Pulsante Mono, pulsante Mute e manopola del livello di uscita principale

Oltre a questo manuale, il pacchetto Monitor Station V2 contiene quanto segue:

Riepilogo delle funzionalità

• Quattro ingressi analogici stereo: due coppie stereo di TRS bilanciati da ¼”, uno

Tutto ciò rende Monitor Station V2 un potente strumento per monitorare le

sessioni di registrazione e mixaggio.

• Ingresso digitale S/PDIF

• Adesivo PreSonus

• Centro di controllo Studio Monitor Station V2

TRS stereo da 1/8” sbilanciato e una coppia stereo di ingressi RCA sbilanciati

• Alimentatore esterno Monitor Station V2. • Guida alla

sicurezza e alla conformità di PreSonus Health

Gli ingressi stereo di Monitor Station V2 ospitano interfacce audio, console di missaggio, apparecchiature
esterne, telefoni, lettori musicali personali, lettori CD e molte altre sorgenti audio. È possibile
monitorare fino a quattro sorgenti di ingresso, insieme o alternando tra sorgenti di ingresso e Aux
per confronti rapidi o come riferimento.

• Pulsante dim con livello di attenuazione variabile
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La Monitor Station V2 è dotata delle principali funzionalità di gestione del monitor
necessarie in uno studio moderno. Componenti di alta qualità assicurano che non colori il
suono delle tue tracce e dei tuoi mix. Il microfono Talkback integrato rende la comunicazione
con i tuoi artisti semplice e indolore.



2 Iniziare

2.1.1 Collegamento dell'alimentazione di Monitor Station V2

2.1 Guida rapida
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Stazione di monitoraggio V2Iniziare
2 2.1 Guida rapida

1. Azzerare la manopola del livello di uscita principale del pannello frontale di Monitor Station V2, la manopola

dell'uscita Cue e le singole manopole del livello delle cuffie ruotandole completamente in
senso antiorario.

3. Collegare l'alimentatore in dotazione alla presa a muro appropriata e poi a
Ingresso di alimentazione del pannello posteriore di Monitor Station V2.

AVVERTENZA: prima di collegare l'alimentatore incluso di Monitor Station V2, assicurarsi

che l'alimentatore soddisfi i requisiti di tensione in ingresso della regione o del paese

in cui lo si utilizza. PreSonus supporta solo l'alimentatore fornito con la Monitor Station V2. Se l'alimentatore

non soddisfa i requisiti locali o se desideri acquistare un alimentatore aggiuntivo, contatta il tuo rivenditore

o distributore locale.

3

premendo lo "0" nella parte inferiore dell'interruttore.

Interruttore di alimentazione.

2. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione del pannello posteriore di Monitor Station V2 sia spento

4. Accendere la Monitor Station V2 premendo il pulsante “|” simbolo nella parte superiore del

Nota: in questo capitolo ci riferiremo alla rotazione completa di una manopola come all'"azzeramento"

della manopola, poiché per scopi pratici la manopola sarà impostata su "0".

Nota: se hai altoparlanti o altri dispositivi collegati alle uscite di linea principali L/R, dovresti anche azzerare
i relativi controlli di uscita.

La Guida di avvio rapido di Monitor Station V2 aiuterà a integrare Monitor Station V2 con

il sistema il più rapidamente possibile. Queste istruzioni passo passo si basano su un

tipico ambiente di studio; la configurazione dipenderà dalle vostre esigenze e applicazioni.
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Stazione di monitoraggio V2Iniziare
2 2.1 Guida rapida

2.1.2 Collegamento dei dispositivi agli ingressi di Monitor Station V2

2. Collega la sorgente audio primaria (interfaccia audio del computer, mixer o altro

Dispositivo audio analogico con uscite RCA. Collegare le uscite del dispositivo ai jack RCA
AUX L/R IN non bilanciati del pannello posteriore di Monitor Station V2.

sorgente stereo) agli ingressi bilanciati TRS ST1 L/R da ¼” sul retro della Monitor Station V2.
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3. Se disponi di una sorgente audio stereo secondaria o di una sorgente audio cue, come altre uscite
di interfaccia o le uscite ausiliarie del mixer, collegala agli ingressi bilanciati TRS ST2 L/R
da ¼”.

1. Azzerare la manopola del livello di uscita principale del pannello frontale di Monitor Station V2, la
manopola dell'uscita Cue e le singole manopole del livello delle cuffie ruotandole
completamente in senso antiorario.

La Monitor Station V2 può ospitare una varietà di sorgenti di ingresso
analogiche e digitali. Ecco come allegarli.

(Con un telefono o un lettore musicale personale, il jack delle cuffie è l'uscita.)

Telefono, lettore musicale personale o altro dispositivo con uscita stereo da 1/8”. Collega l'uscita
al jack Aux In da 1/8" del pannello posteriore utilizzando un cavo stereo da 1/8" sbilanciato.



Per impostazione predefinita, i misuratori LED della Monitor Station V2 sono calibrati in modo che il LED

rosso 0 VU si illumini quando i segnali della sorgente selezionata raggiungono +10 dBu. Questo può

essere modificato in modo che 0 VU faccia riferimento a +4, +10 o +18 dBu.

Per impostare in modo ottimale il livello di uscita di una sorgente audio, la sorgente dovrebbe

essere in grado di produrre un tono di prova con onda sinusoidale da 1 kHz, riproducendone

uno o generandolo da un oscillatore interno. Se necessario, è possibile trovare e scaricare

file audio gratuiti del tono di prova da Internet.

Tieni premuto il pulsante Cue Source Aux mentre accendi la

Monitor Station V2.
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Le tue sorgenti audio suonano al meglio attraverso Monitor Station V2

quando le loro uscite sono impostate correttamente.

1. Azzerare la manopola del livello di uscita principale del pannello frontale di Monitor Station V2, la manopola

dell'uscita Cue e le singole manopole del livello delle cuffie ruotandole completamente in senso
antiorario.

Tieni premuto il pulsante Cue Source ST1 mentre accendi la

Monitor Station V2.

+10dBu. 0 VU dovrebbe fare riferimento a +10 dBu se uno qualsiasi dei dispositivi di

monitoraggio ha un ingresso massimo di +10 dBu o se nessuno dei dispositivi di ingresso ha un

livello di uscita massimo (o nominale) maggiore di +10 dBu.

+4dBu. 0 VU dovrebbe fare riferimento a +4 dBu se uno qualsiasi dei dispositivi di monitoraggio

ha un ingresso massimo di +4 dBu o se nessuno dei dispositivi di ingresso ha un livello di

uscita massimo (o nominale) maggiore di +4 dBu.

Quando utilizzi un tono di prova, assicurati che non vi sia alcuna elaborazione (EQ, compressione, riverbero e

così via) nel percorso audio del tono di prova, in modo che il tono sia il più pulito possibile.

Dispositivo audio digitale con uscita S/PDIF. Collegare l'uscita S/PDIF del dispositivo sorgente

all'ingresso S/PDIF RCA (coassiale) del pannello posteriore di Monitor Station V2. Monitor Station V2 supporta

frequenze di campionamento di 44,1, 48, 88,2 e 96 kHz.

+18dBu. 0 VU dovrebbe fare riferimento a +18 dBu se uno qualsiasi dei dispositivi di

monitoraggio ha un ingresso massimo di +18 dBu o se nessuno dei dispositivi di ingresso ha un

livello di uscita massimo (o nominale) maggiore di +18 dBu.

2. Abbassare al minimo le uscite della sorgente audio primaria collegata

a ST1.

4. Sulla Monitor Station V2, premere il pulsante ST1 Main Source in modo che si

accenda per selezionare la sorgente audio primaria; assicurati che nessun altro
pulsante della sorgente principale sia acceso.

Tieni premuto il pulsante Cue Source ST2 mentre accendi la

Monitor Station V2.

3. Dalla sorgente audio primaria, riproduci il tono sinusoidale da 1 kHz a un livello di 0 dB.

Nota: i jack RCA e Aux In analogico da 1/8 vengono sommati e possono essere utilizzati contemporaneamente.

Controlla i loro volumi l'uno rispetto all'altro utilizzando i controlli di uscita individuali. Passare
dagli ingressi Aux analogici agli ingressi S/PDIF digitali come descritto nella Sezione 4.1.3.

Manuale del proprietario

Stazione di monitoraggio V2Iniziare
2 2.1 Guida rapida

2.1.3 Calibrazione del misuratore LED di Monitor Station V2

2.1.4 Impostazione del livello di uscita delle sorgenti audio



4. Se si dispone di una terza coppia di monitor o di un subwoofer, collegarli alle uscite altoparlanti CL/R della Monitor

Station V2.

1. Azzerare la manopola del livello di uscita principale del pannello anteriore di Monitor Station V2 e il trim dell'uscita

dell'altoparlante A del pannello posteriore ruotandoli completamente in senso antiorario.

5. Aumentare il controllo del livello di uscita della sorgente audio primaria fino a quando il LED rosso

0 VU del misuratore LED di Monitor Station V2 si accende.

Nota: se si utilizza un subwoofer, assicurarsi che Monitor Station V2 sia impostato sulla modalità Combo o sulla

modalità Toggle A/B, come descritto nella Sezione 2.3.1.

2. Collegare il sistema di monitoraggio primario (ad esempio una coppia di monitor di riferimento a campo vicino

alimentati) alle uscite degli altoparlanti AL/R della Monitor Station V2.

Realtà vs. Guadagno unitario: il fader o la manopola dell'uscita principale su molti dispositivi audio ha un

contrassegno di guadagno unitario che mostra la posizione in cui il livello dell'uscita non viene alzato o

abbassato ed è quindi nella sua posizione ottimale. Questa è solitamente contrassegnata come

impostazione "0". Se ritieni che l'impostazione di uscita della tua sorgente audio debba essere molto al di sopra

o al di sotto del contrassegno del guadagno unitario per accendere il LED 0 VU di Monitor Station V2, potrebbe

essere necessario ricalibrare il misuratore LED di Monitor Station V2 per adattare meglio il dispositivo .

Regolare la portata del misuratore come descritto nella Sezione 2.1.3, quindi ripetere i passaggi 2-5 in questa

sezione.

6. Per le sorgenti audio collegate agli ingressi ST2 e Aux, ripetere i passaggi 2-5, selezionando la

sorgente appropriata al passaggio 4. (Idealmente, anche questi dispositivi devono

essere in grado di produrre un tono di prova.)

3. Se si dispone di un secondo set di monitor, collegarli al connettore B della Monitor Station V2

Uscite altoparlante L/R.

2.1.5 Collegamento degli altoparlanti alla Monitor Station V2

2 2.1 Guida rapida
Stazione di monitoraggio V2Iniziare
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2.1.6 Calibrazione dei livelli degli altoparlanti

Questo livello massimo viene definito “0 dBFS”. In un dispositivo digitale con uscite analogiche,
come un'interfaccia audio, i convertitori da analogico a digitale e da digitale ad analogico sono
configurati in modo che 0 dBFS equivalgano a una certa quantità di tensione. Ad esempio, un
tono da 0 dBFS riprodotto a Guadagno unitario da un'interfaccia audio AudioBox™ 1818VSL o
FireStudio™ Project misura +10 dBu. È importante conoscere la tensione a cui fa riferimento il
tuo dispositivo per evitare di sovraccaricare l'ingresso della Monitor Station V2.

La calibrazione garantisce inoltre che gli altoparlanti sinistro e destro siano perfettamente bilanciati
tra loro. Ciò migliora l'immagine stereo e, cosa ancora più importante, ti consente di fidarti del
pan stereo che senti mentre lavori. Quando si esegue una calibrazione degli altoparlanti, si imposta
separatamente il livello di ciascun altoparlante sullo stesso valore.

In sostanza, vuoi che il misuratore misuri l'SPL da dove ascolti, quindi posizionalo all'incirca dove si
troverebbe la metà della tua testa in termini di altezza e distanza dagli altoparlanti. (Supponiamo che
tu segua la pratica standard di ascolto da una posizione rivolta verso un punto immaginario esattamente al
centro dei tuoi altoparlanti, creando un triangolo equilatero.)

Un livello di monitoraggio adeguato per un ambiente di sala di controllo di piccole
dimensioni sarebbe di 78 dB. Per un ambiente ampio, 85 dB hanno più senso. È
possibile stimare il livello di ascolto migliore per le dimensioni della stanza intermedie.

Quando si calibrano i monitor di riferimento in uno studio, il livello acustico o il livello di pressione sonora
(SPL) deve essere misurato dalla posizione di missaggio all'altezza dell'orecchio seduto.

Di cosa avrai bisogno

Rumore rosa. Nei passaggi seguenti, calibrerai gli altoparlanti utilizzando un rumore rosa con
larghezza di banda limitata da 500 Hz a 2,5 kHz a un livello di -20 dBFS. (Quando si calibra un
subwoofer, utilizzare da 40 Hz a 80 Hz, rumore rosa con larghezza di banda limitata.) Molte DAW
includono un generatore di toni che produce questo tipo di rumore rosa e può essere impostato su questo livello.

Nota: PreSonus non suggerisce che il metodo di calibrazione qui descritto sia necessariamente
il migliore o l'unico metodo utile per la calibrazione degli altoparlanti. Ambienti di studio diversi, con
attrezzature, clienti e scopi diversi, possono trarre maggiori vantaggi da uno dei tanti altri
metodi disponibili. Se desideri calibrare i monitor da studio utilizzando un metodo diverso, ti invitiamo
a farlo.

Puoi posizionare il misuratore SPL su un leggio o su un'altra struttura fissa in modo che non rilevi
rumori di manipolazione o non si muova durante la procedura.

Nota: “dBFS” sta per “decibel fondo scala”. Si tratta di una misurazione del livello di ampiezza nei
sistemi digitali in cui esiste un livello massimo disponibile finito prima che si verifichi il ritaglio.

È inoltre possibile scaricare i file audio del rumore rosa richiesti per la riproduzione nella DAW da una
varietà di siti Web gratuiti oppure è possibile acquistare un generatore di toni o CD di toni di prova da
un rivenditore di elettronica o intrattenimento. Se necessario, puoi usare il ritornello di una canzone rock
moderna e commerciale come sostituto veloce e sporco del rumore rosa.
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La calibrazione degli altoparlanti offre alcuni importanti vantaggi. Innanzitutto, la calibrazione
stabilisce un livello massimo confortevole per l'ambiente del tuo studio.

Misuratore SPL. Per misurare il livello di pressione sonora nel tuo ambiente, avrai bisogno di un
misuratore SPL. Puoi acquistare un misuratore SPL economico da un rivenditore di elettronica o
scaricare un'app misuratore SPL per il tuo telefono. Assicurati che il tuo misuratore SPL possa
effettuare misurazioni ponderate C e offra un tempo di risposta lento.

La calibrazione degli altoparlanti imposta il livello di uscita degli altoparlanti in
modo che un livello specifico mostrato sul misuratore di Monitor Station V2
equivalga a un livello acustico specifico nel tuo studio misurato in dB SPL. Il
livello del misuratore più comunemente utilizzato per la calibrazione è 0 VU.

2 2.1 Guida rapida
Stazione di monitoraggio V2Iniziare
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Misuratore SPL
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2. Azzerare la manopola del livello di uscita principale del pannello anteriore di Monitor Station V2, la manopola

dell'uscita Cue, le manopole del livello delle singole cuffie e il trim dell'uscita dell'altoparlante A del

pannello posteriore ruotandoli completamente in senso antiorario.

Se si dispone di più sistemi di monitoraggio collegati alla Monitor Station V2, assicurarsi di utilizzare

esattamente lo stesso metodo per calibrare tutti i sistemi. Ciò ti consentirà di passare da uno all'altro

senza sperimentare cambiamenti di volume disorientanti mentre confronti i tuoi mix e le registrazioni

sui diversi sistemi.

8

1. Azzera le manopole di ingresso degli altoparlanti. Su molti monitor alimentati la

manopola di ingresso è etichettata "Sensibilità ingresso". Consultare la

documentazione di ciascun sistema di monitoraggio o il sito Web del produttore per

ulteriori informazioni sulla regolazione del livello di ingresso degli altoparlanti.

Questo metodo di calibrazione degli altoparlanti imposta gli altoparlanti primari in modo che il
livello 0 VU meter di Monitor Station V2 produca un determinato livello acustico. Nei passaggi

successivi utilizzeremo 80 dB SPL come obiettivo; questo è un livello ragionevole per un ambiente

di piccole e medie dimensioni. (Potresti voler utilizzare un altro livello target compreso tra 78 dB e 85 dB

più appropriato alle dimensioni del tuo spazio.)

Calibrazione degli altoparlanti primari

3. Posizionare il dispositivo di misurazione SPL come descritto sopra.

Nota: poiché i vari sistemi di altoparlanti suonano in modo diverso l'uno dall'altro, si

sentiranno comunque cambiamenti timbrici quando si passa da un set di altoparlanti all'altro

dopo la calibrazione. Dopotutto, è per questo che il monitoraggio con più sistemi aiuta a

garantire che i tuoi mix e le tue registrazioni suonino bene ovunque vengano riprodotti.

Misuratore SPL

monitor
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7. Inizia a riprodurre il rumore rosa; non dovresti sentirlo, dato che hai abbassato tutto al passaggio

1. Se lo senti, ripeti il passaggio 1.

attivando e disattivando l'altoparlante A e l'altoparlante B. Potresti sentire una leggera variazione tonale dovuta alle diverse

proprietà acustiche dei sistemi di monitoraggio, ma il volume dovrebbe rimanere costante. In caso contrario, potresti voler

ricalibrare i tuoi sistemi di altoparlanti.

Calibrazione di sistemi di altoparlanti aggiuntivi
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6. Assicurati che la tua sorgente di rumore rosa non sia sottoposta ad alcuna elaborazione

del segnale in modo che sia il più pulita possibile.

Dopo aver configurato ulteriori sistemi di monitoraggio, puoi testare le tue calibrazioni riproducendo l'audio solo attraverso

l'altoparlante A e quindi, senza apportare altre modifiche,

9. Impostare il trim dell'uscita altoparlante A del pannello posteriore di Monitor Station V2 completamente in senso orario.

Se stai calibrando un sistema di altoparlanti con un subwoofer indipendente, come un sistema 2.1, ripeti i

passaggi da 4 in su, con le seguenti modifiche:

Potresti iniziare a sentire il tono di prova riprodotto attraverso gli altoparlanti.

8. Impostare la manopola del livello di uscita principale del pannello anteriore di Monitor

Station V2 su Guadagno unitario ruotandola completamente in senso orario.

Calibrazione di un subwoofer

4. Sulla Monitor Station V2, premere la sorgente principale ST1 e l'altoparlante A

11. Ripetere i passaggi 6-10 per l'altoparlante destro.

• Premere il pulsante Altoparlante C per accenderlo; assicurati che tutti gli altri

pulsanti degli altoparlanti siano spenti.

• Per il passaggio 6, utilizzare un rumore rosa con larghezza di banda limitata da 40 Hz a 80 Hz.

10. Inizia ad aumentare lentamente il livello di ingresso sull'altoparlante sinistro finché il misuratore SPL

non mostra 80 dB SPL (o il livello target che hai scelto).

• Posiziona il rumore rosa al centro nel passaggio 5.

5. Nella tua DAW, o sul tuo generatore di rumore, esegui il pan del rumore rosa completamente a

sinistra, poiché inizieremo calibrando l'altoparlante sinistro.

Ripetere i passaggi precedenti per gli altri sistemi di monitoraggio, assicurandosi di azzerare il

trim dell'uscita degli altoparlanti di ciascun sistema al passaggio 2 e premendo il

pulsante del sistema di altoparlanti appropriato al passaggio 4.

Seleziona i pulsanti in modo che si accendano. Assicurati che nessun'altra sorgente o altoparlante sia acceso.
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2.1.8 Collegare le Uscite Cue

2.1.7 Calibrare il microfono Talkback

2. Collega le cuffie a una qualsiasi delle uscite Phones e seleziona Cue come sorgente premendo il
pulsante Source corrispondente in modo che si blocchi nella sua posizione abbassata.

3. Riproduci dell'audio tipico, come una canzone sul tuo telefono o un progetto
esistente, e seleziona quella sorgente audio come unico ingresso al
Cue bus, come descritto nella Sezione 4.1.2.

Oltre ai quattro jack per cuffie amplificati individuali sul pannello frontale, Monitor Station V2
fornisce uscite di linea Cue L/R sul pannello posteriore che puoi collegare a un amplificatore per
cuffie separato. Il loro audio viene selezionato utilizzando i pulsanti Cue Source del pannello
frontale, come descritto nella Sezione 4.1.2. È possibile impostarne il livello utilizzando la
manopola Cue Output del pannello frontale, come spiegato nella Sezione 4.1.2.
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4. Indossa le cuffie collegate al punto 2 e impostale su a

1. Azzerare il livello di uscita principale, il livello di talkback, l'uscita cue, il livello delle singole cuffie e
le manopole di attenuazione della luminosità ruotandole completamente in senso antiorario.

Ecco come calibrare un amplificatore per cuffie.

volume di ascolto confortevole alzando la manopola Level corrispondente.

1. Azzerare le manopole del livello principale e dell'uscita cue ruotandole
completamente in senso antiorario.

6. Inizia a parlare nel microfono del talkback, alzando lentamente la manopola del livello
del talkback finché non riesci a sentirti parlare attraverso le cuffie ma la tua voce non è
abbastanza forte da infastidire gli artisti.

5. Attiva il microfono di talkback premendo il pulsante Parla; il livello dell'audio
nelle cuffie viene abbassato.
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3. Calibrare i livelli audio del dispositivo in base al suo utente

2. Collegare gli ingressi del dispositivo esterno alla linea principale L/R di Monitor Station V2

manuale o visitare il sito Web del produttore per informazioni sul processo

di calibrazione consigliato.

2. Collegare gli ingressi dell'amplificatore per cuffie al Cue L/R di Monitor Station V2

Uscite.

Nota: se l'amplificatore per cuffie non dispone di un processo di calibrazione consigliato, aumentare
la manopola Cue Output di Monitor Station V2 su Unity Gain ruotandola completamente in
senso orario, quindi regolare il livello di ingresso dell'amplificatore secondo necessità.
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Uscite di linea.

3. Calibrare i livelli audio del dispositivo in base al suo utente
manuale o visitare il sito Web del produttore per informazioni sul processo

di calibrazione consigliato.

1. Abbassare completamente i livelli di ingresso e uscita del
dispositivo esterno da collegare.

Le uscite di linea principali L/R forniscono quello che è essenzialmente un circuito "thru" per le sorgenti
di ingresso della Monitor Station V2. Vengono generalmente utilizzati per alimentare dispositivi
esterni che necessitano di un segnale di ingresso costante a piena potenza, come registratori a nastro
o registratori stereo digitali. L'audio che trasportano è determinato dalla sorgente principale
(descritta nella Sezione 3.1.4) e il loro livello di uscita è uguale al livello della sorgente di ingresso originale.

2.1.9 Collegare le uscite principali



oratore C

(interfaccia del computer)

(subwoofer amplificato)

registratore

cellulare

diffusori passivi B

cuffie

amplificatore per cuffie lettore CD

Mixer AI StudioLive

altoparlanti amplificati A

amp

Progetto FireStudio

Uscita digitale S/PDIF

Ecco una tipica configurazione di Monitor Station V2. In questo esempio, le sorgenti
di ingresso sono un'interfaccia audio, un lettore CD, un telefono cellulare e l'S/
Uscita digitale PDIF. Sono collegati due sistemi di monitoraggio per l'ascolto dei
mix, insieme a un subwoofer. Le uscite Cue L/R sono collegate a un
distributore amplificatore per cuffie e le uscite Main L/R alimentano un registratore digitale.
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Iniziare Stazione di monitoraggio V2

2.2 Schema di collegamento di base



Selezionare:

Tieni premuto Seleziona altoparlante:

Affinché:

Affinché:

Affinché:Tieni premuto Sorgente principale:

Selezionare:

Tieni premuto Cue Source:

Selezionare:

• Misuratore LED

• Pulsanti Main e Cue Source

È possibile impostare una singola modalità durante ogni accensione, quindi non tenere premuti due pulsanti

contemporaneamente quando si accende Monitor Station V2. Per tornare alle impostazioni della modalità originale di Monitor

Station V2, eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica come descritto nella Sezione 2.3.4.

• Pulsanti di selezione degli altoparlanti
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Selezionare la modalità operativa desiderata premendo il pulsante appropriato mentre si accende Monitor

Station V2. Nelle sezioni seguenti, spieghiamo le modalità e ti indichiamo il pulsante da tenere premuto per

selezionarle.

Tieni premuto il pulsante Mono durante l'accensione per ripristinare tutte le modalità

alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Monitor Station V2 offre alcune potenti opzioni che ti consentono di configurarla per il modo in cui preferisci lavorare.

È possibile impostare la modalità operativa di:

…tutti i pulsanti di selezione degli altoparlanti, e quindi tutti gli altoparlanti, possono essere attivi contemporaneamente.

…è possibile selezionare un solo sistema di altoparlanti alla volta.

…il misuratore LED fa riferimento da 0 VU a +10 dBu. Utilizzalo se uno qualsiasi dei tuoi dispositivi di monitoraggio ha un ingresso massimo di 10 dBu o se

nessuno dei tuoi dispositivi di ingresso ha un livello di uscita massimo (o nominale) maggiore di +10 dBu.

…il misuratore LED fa riferimento a un valore compreso tra 0 VU e +18 dBu. Utilizzalo se uno qualsiasi dei tuoi dispositivi di monitoraggio ha un ingresso

massimo di +18 dBu o se nessuno dei tuoi dispositivi di ingresso ha un livello di uscita massimo (o nominale) maggiore di +18 dBu.

ST2

…è possibile selezionare solo una sorgente Main e una sorgente Cue alla volta. Ciò è utile quando confronti le sorgenti di ingresso tra loro, ad esempio

quando esegui l'A/B del tuo mix rispetto a un CD commerciale di cui stai utilizzando il mix come riferimento.

Modalità +4dBu

Modalità somma input

Relatore B

AUS

(Questa è la modalità di default.)

Modalità +10dBu

…il misuratore LED fa riferimento a 0 VU a +4 dBu. Utilizzalo se uno qualsiasi dei tuoi dispositivi di monitoraggio ha un ingresso massimo di +4 dBu o se

nessuno dei tuoi dispositivi di ingresso ha un livello di uscita massimo (o nominale) maggiore di +4 dBu.

Attiva/disattiva la modalità A/B

Relatore A

…tutti i pulsanti Main e Cue Source possono essere attivi contemporaneamente.

Il relatore C

Modalità di commutazione

Modalità di commutazione ingresso

Modalità +18 dBu

ST1

Modalità combinata

…si sente sempre un subwoofer collegato all'altoparlante C mentre si alterna tra i sistemi di altoparlanti A e B.

ST2

ST1

2 2.3 Modalità avanzate
Stazione di monitoraggio V2Iniziare
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2.3.2 Modalità Main e Cue Source

2.3.4 Ripristina tutte le modalità alle impostazioni di fabbrica

2.3.1 Modalità di selezione degli altoparlanti

2.3 Modalità avanzate

2.3.3 Modalità del misuratore LED di ingresso



ST2 L/R: collega i canali sinistro e destro della sorgente stereo
secondaria a questi jack TRS bilanciati da ¼”.

L/R Aux: collega i canali sinistro e destro di un dispositivo audio
analogico ausiliario a questi jack RCA sbilanciati.

Uscite altoparlanti AL/R: collega il tuo sistema di altoparlanti
amplificati primario alle uscite bilanciate degli altoparlanti AL/R.

Aux In: collega il jack per cuffie di un telefono, un lettore musicale portatile o un altro
dispositivo con un'uscita stereo da 1/8" a questo ingresso stereo sbilanciato da 1/8".

S/PDIF: collega un dispositivo audio digitale con un'uscita S/PDIF a questo ingresso
digitale RCA. Monitor Station V2 supporta frequenze di campionamento di 44,1, 48, 88,2 e 96 kHz.

ST1 L/R: collega i canali sinistro e destro della sorgente stereo
primaria a questi jack TRS bilanciati da ¼”.
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3.1 Il pannello posteriore

3.1.1 Ingressi

3.1.2 Uscite altoparlanti
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Stazione di monitoraggio V2Allacciare3
3.1 Il pannello posteriore

Collega questi jack TRS bilanciati da ¼” agli ingressi di un dispositivo stereo.

AVVERTENZA: prima di collegare l'alimentatore incluso di Monitor Station V2, assicurarsi che

l'alimentatore soddisfi i requisiti di tensione in ingresso della regione o del paese in cui lo

si utilizza. PreSonus supporta solo l'alimentatore fornito con la Monitor Station V2. Se l'alimentatore non soddisfa

i requisiti locali o se desideri acquistare un alimentatore aggiuntivo, contatta il tuo rivenditore o distributore

locale.

Uscite altoparlanti CL/R: collega il tuo terzo sistema di altoparlanti amplificati o

subwoofer alle uscite bilanciate degli altoparlanti CL/R.

Interruttore di alimentazione: per accendere Monitor Station V2, premere il pulsante "|" nella parte

superiore dell'interruttore di accensione. Per spegnerlo, premere lo "0" nella parte inferiore dell'interruttore.

Uscite di linea Cue L/R: le uscite Cue L/R derivano il segnale dalla selezione della sorgente Cue e il loro livello è

controllato dalla manopola Cue Output. Collega le uscite di linea TRS Cue L/R bilanciate da ¼” a un distributore

amplificatore per cuffie stereo.

Trim uscita altoparlanti A, B e C: questi trim regolano con precisione i livelli delle uscite degli altoparlanti.

Quando possibile, dovrebbero essere impostati completamente in senso orario per Guadagno unitario.
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Ingresso alimentazione: collegare l'alimentatore in dotazione a una presa CA

con messa a terra e quindi a questo ingresso.

Uscite di linea principali L/R: Monitor Station V2 trasmette le sorgenti audio in ingresso

direttamente alle uscite di linea principali L/R. Queste uscite derivano il loro segnale direttamente

dalle sorgenti di ingresso principali attualmente selezionate e non sono influenzate dalla manopola di

controllo del livello principale e dai pulsanti Mono, Mute e Dim.

Uscite altoparlanti BL/R: collega il tuo secondo sistema di altoparlanti

amplificati alle uscite altoparlanti BL/R bilanciate.

3.1.4 Potenza

3.1.3 Uscite di linea



Manopola del livello Talkback: regola il livello di guadagno del preamplificatore
microfonico Talkback da +15 a +55 dB.
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Premilo e rilascialo di nuovo rapidamente per spegnere il microfono quando non è più necessario.

Pulsante Talk: il pulsante Talk attiva e disattiva il preamplificatore
microfonico Talkback. L'audio principale e quello di attacco vengono
automaticamente attenuati mentre il microfono Talkback è acceso.

Il pulsante Talkback può essere utilizzato in due modi:

Il sistema Talkback di Monitor Station V2 ti consente di parlare attraverso il sistema Cue ai tuoi
artisti.

La sezione Cue del pannello frontale consente di gestire il sistema Cue di Monitor Station V2
e di controllare le sue quattro uscite per cuffie controllabili individualmente. Ogni uscita
ha il proprio selettore di ingresso e il proprio controllo del volume.

• Tieni premuto il pulsante Talkback per utilizzare il microfono Talkback,

rilasciandolo quando il microfono non è più necessario.

Microfono Talkback: il microfono Talkback a condensatore elettrete integrato
è posizionato appena sopra la manopola del livello Talkback.

Pulsanti Cue Source: i pulsanti Cue Source selezionano l'audio indirizzato

alle uscite di linea L/R Cue e a qualsiasi uscita cuffie la cui sorgente è
impostata sulla posizione Cue (giù).

• Premi il pulsante Talkback e rilascialo rapidamente per attivare il microfono Talkback.

4.1.2 Controllo delle battute

4.1.1 Risposte

4.1 Il pannello frontale

Manuale del proprietario
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Stazione di monitoraggio V2Controlli4
4.1 Il pannello frontale

Premere ST2 per selezionare la sorgente di ingresso audio collegata agli ingressi L/R ST2 del pannello posteriore.

Interruttore Aux/SPDIF: questo interruttore seleziona i jack Aux In analogici o l'ingresso digitale S/

PDIF. Quando l'interruttore è alzato, gli ingressi analogici sono attivi. Premere il pulsante verso il

basso per selezionare l'ingresso digitale S/PDIF.

Uscite cuffie: è possibile collegare un set di cuffie stereo a ciascuna uscita cuffie. Le uscite sono

compatibili con connettori stereo TRS da ¼”.

Pulsanti della sorgente principale: i pulsanti della sorgente principale selezionano l'audio per i jack

di uscita degli altoparlanti, le uscite di linea principali L/R e qualsiasi amplificatore per cuffie il cui

interruttore Source è impostato sulla posizione principale (su).

Al momento della spedizione dalla fabbrica, i pulsanti Cue Source e Main Source della Monitor

Station V2 sono impostati sulla modalità Input Sum in modo che possano essere selezionati

tutti contemporaneamente. Per ulteriori informazioni sulla selezione di altre modalità operative

per questi pulsanti, fare riferimento alla Sezione 2.3.

Per impostazione predefinita, il misuratore LED di ingresso ha un livello di riferimento di 0 VU = +10 dBu. Per

ulteriori informazioni sulla modifica del livello di riferimento del misuratore LED di ingresso, fare riferimento alla Sezione 2.3.

Interruttori sorgente: ciascuna uscita delle cuffie può trasportare le sorgenti Cue attualmente selezionate o le

sorgenti Main attualmente selezionate. Quando l'interruttore è sollevato, la sorgente principale viene indirizzata

al jack. Premere il pulsante verso il basso per selezionare la sorgente Cue.

Manopola uscita cue: regola il livello delle uscite di linea L/R Cue del pannello posteriore.

Premere ST2 per selezionare la sorgente di ingresso audio collegata agli ingressi L/R ST2 del pannello posteriore.

Manopole di livello: la manopola di livello sotto ciascuna uscita cuffie

controlla il volume dell'uscita.

Premere ST1 per selezionare la sorgente di ingresso audio collegata agli ingressi L/R ST1 del pannello posteriore.

Indicatore LED dell'ingresso principale: l'indicatore LED principale mostra il livello

della sorgente audio dell'ingresso principale. Quando viene selezionata più di una

sorgente, mostra il livello combinato delle sorgenti attive.

Manopola ingresso Aux: questa manopola imposta il livello degli ingressi Aux (ausiliari).

Premere ST1 per selezionare la sorgente di ingresso audio collegata agli ingressi L/R ST1 del pannello posteriore.

Premere Aux per selezionare la sorgente di ingresso audio Aux in base all'impostazione

dell'interruttore Aux/SPDIF descritta nella Sezione 4.1.3.

Quando viene spedito dalla fabbrica, i pulsanti Main Source e Cue Source della Monitor

Station V2 sono impostati sulla modalità Input Sum in modo che possano essere selezionati tutti

contemporaneamente. Per ulteriori informazioni sulla selezione di altre modalità operative per

questi pulsanti, fare riferimento alla Sezione 2.3.

Premere Aux per selezionare la sorgente di ingresso audio Aux o S/PDIF in base all'impostazione

dell'interruttore Aux/SPDIF descritta nella Sezione 4.1.3.

Quando sono selezionati i jack Aux In analogici, sono attivi sia il jack RCA che i jack Aux In da 1/8” del pannello posteriore.
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4.1.3 Controllo ausiliario

4.1.4 Controllo della sorgente principale
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Stazione di monitoraggio V2Controlli4
4.1 Il pannello frontale

4.1.6 Controlli di livello principale

4.1.5 Controllo degli altoparlanti

Ti consigliamo di calibrare i tuoi monitor come descritto nella Sezione
2.1.6 in modo che le uniche differenze che senti quando passi da un monitor all'altro riflettano
le caratteristiche tonali di ciascun set di altoparlanti.

Manopola di controllo del livello principale: controlla il volume di ascolto con questa manopola,
che imposta il livello di uscita di Monitor Station V2 sui sistemi di altoparlanti collegati.

Pulsante Mono: per ascoltare l'audio in mono, premi questo pulsante
in modo che si illumini. Quando Mono è acceso, Monitor Station V2 somma
le sorgenti di ingresso principali stereo al segnale mono.

Pulsante Mute: premere il pulsante Mute in modo che si accenda per silenziare l'uscita
di Monitor Station V2 ai sistemi di altoparlanti collegati. Tieni presente che il pulsante
Mute non ha alcun effetto sulle uscite di linea principali L/R.
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Quest'area contiene i controlli di ascolto principali per Monitor Station V2.

Manopola di attenuazione: la manopola di attenuazione imposta il livello

delle uscite degli altoparlanti quando il pulsante Dim è acceso.

Pulsanti di selezione degli altoparlanti: premere il pulsante dell'altoparlante A, B o C per
accendere il sistema di monitoraggio corrispondente. I pulsanti di selezione degli altoparlanti rappresentano
un ottimo modo per confrontare rapidamente il tuo mix su diversi set di monitor di riferimento passando
da uno all'altro.

Tieni presente che il pulsante Mono non ha alcun effetto sulle uscite di linea principali L/R.

Dim è utile, ad esempio, quando ricevi una telefonata durante una sessione o quando desideri
parlare con qualcuno nella sala di controllo senza urlare durante la registrazione o la
riproduzione. Il livello di attenuazione viene impostato con la manopola Attenuazione.

Ascoltare il tuo mix stereo in mono è importante anche quando pensi che alcuni ascoltatori
possano sentire il tuo mix in mono. Questo può essere il caso, ad esempio, quando il mix deve
essere utilizzato in video Internet compressi.

Per impostazione predefinita, i pulsanti di selezione degli altoparlanti funzionano in modalità Combo in modo che

possano essere attivati tutti contemporaneamente. Per passare rapidamente da uno all'altro, potresti voler passare

alla modalità Alterna. Per informazioni su come modificare le modalità di selezione degli altoparlanti, vedere la Sezione 2.3.

Pulsante Dim: premi e accendi il pulsante Dim per ridurre rapidamente le uscite agli altoparlanti
senza modificare l'impostazione della manopola di controllo del livello principale.

È sempre una buona idea controllare un mix stereo in mono per assicurarsi di non avere
problemi di fase da correggere. Problemi di fasatura possono far sì che elementi di un mix
vengano cancellati o rinforzati, provocando diminuzioni o aumenti di volume. I problemi di fase
possono anche provocare un vortice inaspettato nell'audio quando durante la registrazione
sono state utilizzate coppie di microfoni stereo.



Ingressi ausiliari

Uscite audio

Ingressi audio

5.1 Specifiche audio

Sensibilità

<0,005%

<0,005%

Doppio LED a 8 segmenti con mantenimento del picco

condensatore elettrete

Tipo

Impedenza di ingresso

Rapporto S/N (1 kHz a 10 dBu, guadagno unitario)

44,1, 48, 88,2, 96kHz

Intervallo di assetto

Impedenza di ingresso (bilanciata)

S/PDIF

THD+N (non pesato, 1 kHz a 0 dBu, guadagno unitario)

¼” TRS attivo bilanciato

RCA attivo sbilanciato

Misuratori di ingresso (solo ST1, ST2 e Aux)

Da -80 dB a 0 dB

Tipo

Rumore di fondo (da 20 Hz a 20 kHz, terminazione di ingresso 150 ÿ)

113dB

<0,01%

da +15 a +55dB

+18dBu

Altoparlante A, B e C

+20dBu

+20dBu

Tipo

Impedenza di uscita (bilanciata)

Tipo

Intervallo di

guadagno Livello di ingresso massimo (guadagno minimo, 1 kHz a 0,5% THD+N)

Tariffe di campionamento

Da -80 dB a 0 dB

Guadagno intervallo

Risposta in frequenza (±0,5 dB)

RCA 75 ÿ coassiale

51 ÿ

Livello di ingresso massimo (guadagno minimo, 1 kHz a 0,5% THD+N)

0,0025% (1 kHz a -1 dBFS)

Da 10 Hz a 50 kHz

-90dBu

Da -60 dB a +20 dB

Risposta in frequenza (±0,5 dB)

Uscita massima a 0 dBFS

Ingressi Stereo 1 e Stereo 2

Intervallo di attenuazione debole

Microfono interno per il talkback

THD+N (non pesato, uscita 1 kHz a 0 dBu, guadagno unitario)

Gamma dinamica

¼” TRS attivo bilanciato

>100dB

>100dB

Gamma di sensibilità
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Da 10 Hz a 65 kHz

Da 10 Hz a 50 kHz

Da -24 dB a 0 dB

-42dB

THD+N (non pesato, uscita 1 kHz a 0 dBu, guadagno unitario)

THD+N

Gamma del livello principale

Rapporto S/N (1 kHz a +10 dBu, guadagno unitario)

Tipo

Risposta in frequenza (±0,5 dB)

10 kÿ

47,5 kÿ

Tipo

Da -30 dB a -6 dB

5.1 Specifiche audio
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10 W

Da -80 dB a 0 dB

Larghezza

Peso

Cuffie

Altezza

Tipo di connettore di ingresso

Stereo attivo TRS da ¼”.

150 mW/canale

8,5” (216 mm)

Trasformatore CC esterno/linea interna

Intervallo del livello di cue

Uscita massima (carico 60 ÿ)

18 VCC

6 libbre (2,72 chilogrammi)

-20dB

Tipo di alimentazione

Dimensioni

20

Tipo

Intervallo di tensione in ingresso della stazione di monitoraggio

Profondità

Requisiti di alimentazione (continua)

2,5" (63,5 mm)

Indicazione

Canna, diametro esterno 5,5 mm, diametro interno 2,1 mm

Da 10 Hz a 50 kHz

9" (228,6 mm)

Attenuazione debole (Talkback attivato)

Risposta in frequenza (±1,0 dB)

Fisico

Energia
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5.3 Risoluzione dei problemi

5.2 Domande frequenti

Le uscite di linea principali L/R sono destinate ai dispositivi che richiedono un segnale non
influenzato dai controlli della Monitor Station V2, come un registratore CD o digitale esterno.

Perché vedo i livelli sul misuratore LED ma non riesco a sentire nulla attraverso gli altoparlanti?

Ho tutto alzato al massimo, ma i miei altoparlanti non sono ancora abbastanza forti. Cosa dà?

Si prega di controllare regolarmente il sito Web PreSonus
(www.presonus.com) per aggiornamenti e documentazione di supporto.

Solo le cuffie il cui interruttore Source è in posizione Cue (giù) possono
sentire il microfono Talkback.

Perché la manopola del livello di uscita principale non controlla le uscite di linea Main Out L/R?

Il supporto tecnico è disponibile via e-mail all'indirizzo techsupport@presonus.com.

com/support/Contatta il supporto tecnico.

• È necessario tenere premuto il pulsante di cambio modalità nel momento
in cui si accende l'interruttore di alimentazione.

• Collegare e calibrare gli altoparlanti secondo la Sezione 2.1.6.

• Assicurarsi che il pulsante di selezione dell'altoparlante corretto sia acceso e che la

manopola di regolazione del livello degli altoparlanti sul pannello posteriore sia alzata.

Il supporto tecnico telefonico di PreSonus è disponibile per i clienti negli Stati Uniti dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 17:00, ora centrale, chiamando il numero 1-225-

Il misuratore LED misura l'ingresso della Monitor Station V2, quindi
vedere un livello è solo metà della storia.

Perché la Monitor Station V2 non cambia modalità per me?

216-7887. I clienti al di fuori degli Stati Uniti devono contattare il proprio distributore

nazionale o regionale per il supporto tecnico telefonico. Un elenco dei distributori internazionali
è fornito su www.presonus.com/buy/international_distributors.

• Collegare la sorgente di ingresso direttamente agli altoparlanti per
verificare che gli altoparlanti funzionino correttamente.

• Impostare la modalità secondo la Sezione 2.3.

• La manopola del livello di uscita principale potrebbe essere abbassata. Disattiva i pulsanti Talk,
Mono, Mute e Dim, quindi alza lentamente la manopola del livello di uscita principale. • Spostare

gli altoparlanti su un'uscita diversa per verificare che le uscite originali
funzionino correttamente.

• È possibile impostare solo una modalità per accensione, quindi non provare

a tenere premuti due pulsanti contemporaneamente.

Perché non riesco a sentire il microfono Talkback?
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La Monitor Station V2 non è un amplificatore. Le uscite degli altoparlanti devono essere
collegate agli ingressi di un altoparlante alimentato o di un amplificatore per altoparlanti. Le
uniche uscite con controlli di guadagno separati sono gli amplificatori per cuffie.

Il supporto tecnico online è disponibile all'indirizzo http://www.presonus.
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PreSonus Audio Electronics, Inc.

www.presonus.com

Tutte le richieste devono essere accompagnate da una descrizione del problema. Tutti i resi
autorizzati devono essere inviati al centro di riparazione PreSonus con spedizione prepagata,
assicurati e adeguatamente imballati. PreSonus si riserva il diritto di aggiornare qualsiasi unità
restituita per la riparazione. PreSonus si riserva il diritto di modificare o migliorare il design del prodotto
in qualsiasi momento senza preavviso. Questa garanzia non copre richieste di risarcimento danni
dovuti ad abuso, negligenza, alterazione o tentativi di riparazione da parte di personale non
autorizzato ed è limitata ai guasti verificatisi durante il normale utilizzo e dovuti a difetti di materiale o
di lavorazione del prodotto. Qualsiasi garanzia implicita, comprese le garanzie implicite di
commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, ha una durata limitata alla durata della presente
garanzia limitata. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto
la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi al tuo caso. In nessun caso PreSonus sarà
responsabile per danni incidentali, consequenziali o di altro tipo derivanti dalla violazione di qualsiasi
garanzia espressa o implicita, inclusi, tra le altre cose, danni alla proprietà, danni basati su
inconvenienti o sulla perdita di utilizzo del prodotto e , nella misura consentita dalla legge, il
risarcimento dei danni per lesioni personali. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la
limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o esclusione di cui sopra
potrebbe non applicarsi al tuo caso. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere
anche altri diritti, che variano da stato a stato. Questa garanzia si applica solo ai prodotti venduti e
utilizzati negli Stati Uniti d'America. Per informazioni sulla garanzia in tutti gli altri paesi, fare riferimento
al distributore locale.

1-225-216-7887

Baton Rouge, LA 70809 Stati Uniti

PreSonus Audio Electronics, Inc. garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei
materiali e nella lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto al dettaglio originale.
Questa garanzia è applicabile solo dall'acquirente al dettaglio originale. Per essere protetto da
questa garanzia, l'acquirente deve compilare e restituire la scheda di garanzia allegata entro 14
giorni dall'acquisto. Durante il periodo di garanzia PreSonus, a sua esclusiva e assoluta
discrezione, riparerà o sostituirà, gratuitamente, qualsiasi prodotto che risulti difettoso all'ispezione
da parte di PreSonus o del suo rappresentante dell'assistenza autorizzato. Se ti trovi negli Stati
Uniti e hai bisogno di una riparazione in garanzia, invia una richiesta di supporto tecnico online
all'indirizzo http://support.presonus.com per ricevere un numero di autorizzazione alla restituzione
e informazioni sulla spedizione. Se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti, contatta il distributore PreSonus
della tua regione per le riparazioni in garanzia.
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salsiccia da parte per dopo.

• 1 cucchiaino di condimento Old Bay

• 1 cipolla piccola (squartata)

3. Nella stessa casseruola, aggiungere e scaldare l'olio rimanente. Aggiungere lentamente la farina 1-2 cucchiai alla volta, mescolando continuamente. Continua

9. Aggiungi il pollo e l'andouille al gumbo e riporta a ebollizione. Cuocere a fuoco lento per 30-45 minuti.

10. Mescolare il gombo congelato e il prezzemolo e portare a ebollizione.

• 1 peperone verde grande (a dadini)

4. Una volta che il roux ha raggiunto il colore corretto, aggiungere la cipolla tagliata a dadini, il sedano, il peperone verde e l'aglio tritato. Cuocere fino alle verdure

• ¼ C di prezzemolo fresco, tritato

12. Correggere il condimento con sale e pepe (rosso, bianco e/o nero) se necessario.

• 1 libbra di salsiccia Andouille

• 4 quarti di coscia di pollo

1. In una pentola capiente, unisci quarti di coscia di pollo interi, acqua, cipolla tagliata in quarti, alloro, 2 foglie di alloro e 1 spicchio d'aglio intero.

© 2014 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive e
XMAX sono marchi o marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One e Tricomp sono marchi o
marchi registrati di PreSonus Software Ltd. Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio registrato di Microsoft, Inc.,
negli Stati Uniti e in altri paesi. Temporal EQ e TQ sono marchi di Fulcrum Acoustic. Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le
specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso...tranne la ricetta, che è un classico.

• ¾ C di olio vegetale

• 4 foglie di alloro

2. In una casseruola pesante, scaldare 1 cucchiaio di olio a fuoco medio-alto e rosolare l'andouille finché non sarà cotta. Impostato

8. Mentre il gumbo cuoce a fuoco lento, disossare e sminuzzare il pollo e affettare l'andouille.

• 6 gambi di sedano (a dadini)

• 1-2 C di gombo congelato, affettato

cuocere e mescolare il roux finché non diventa marrone scuro (dovrebbe assomigliare al cioccolato fondente fuso). Fate attenzione a non far scaldare troppo l'olio altrimenti la

farina brucerà e dovrete ricominciare da capo.

11. Opzionale: rompi un uovo in una tazza da tè e versalo rapidamente nel gumbo bollente. Ripetere l'operazione con le altre uova facendo attenzione a non raggrupparle troppo

vicine. Dopo che tutte le uova saranno risalite in superficie, abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento.

• 3 spicchi d'aglio (2 tritati, 1 intero)

• 6-8 uova (facoltativo)

sono molto teneri. Non coprire.

13. Servire sopra il riso con insalata di patate.

5. Aggiungere lentamente 1 litro di brodo di pollo e portare a ebollizione, mescolando continuamente.

• 1 tazza di farina multiuso

Coprire e portare a ebollizione bassa. Cuocere a fuoco lento il brodo finché il pollo non cade dall'osso. Togliere il pollo e metterlo da parte. Scartare la cipolla, le foglie di alloro

e l'aglio, conservando il liquido.

• 4 litri d'acqua

7. Aggiungi il brodo di pollo rimanente, le foglie di alloro e il timo. Cuocere a fuoco lento per 30 minuti.

• 1 cipolla grande (a dadini)

• 1 cucchiaino di timo

Ingredienti:

Istruzioni per la cottura:

Serve 12

6. Trasferisci la miscela di roux in una pentola e porta a ebollizione bassa. Non coprire, il roux si depositerà sul fondo della pentola e brucerà.

La cena è servita

Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Pollo e Gumbo Andouille
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