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1 Overzicht

Wij raden u aan deze handleiding te lezen om vertrouwd te raken met de functies,
toepassingen en verbindingsprocedures van Monitor Station V2 voordat u deze op
andere apparatuur probeert aan te sluiten. Dit kan problemen voorkomen
die anders tijdens de installatie en configuratie zouden kunnen optreden.

Dank u voor uw aankoop van het Monitor Station V2. Zoals bij alle PreSonus®-producten is het
gebouwd met hoogwaardige componenten om optimale prestaties te garanderen die een leven
lang meegaan. Het Monitor Station V2 is gebaseerd op het veelgeprezen Monitor Station,
met een nieuw ergonomisch ontwerp dat het gebruik nog eenvoudiger maakt. Het beschikt
ook over nieuwe invoeropties voor de hedendaagse ingenieurs, producenten en artiesten.
Het resultaat is het perfecte desktop monitoring- en communicatiesysteem voor de moderne studio.
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Neem contact met ons op via 1-225-216-7887 als u vragen of opmerkingen heeft
over uw Monitor Station V2. PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende
productverbetering en wij stellen uw suggesties zeer op prijs. Wij geloven dat de
beste manier om ons doel van constante productverbetering te bereiken is door te luisteren
naar de echte experts: onze gewaardeerde klanten.

Wij waarderen de steun die u ons heeft gegeven bij de aankoop van dit product en zijn
ervan overtuigd dat u veel plezier zult hebben van uw Monitor Station V2!



1.2 Kenmerken

1.3 Wat zit er in de doos

Dit alles maakt de Monitor Station V2 tot een krachtig hulpmiddel voor
het monitoren van uw opname- en mixsessies.

• Vier stereo analoge ingangen: twee stereoparen gebalanceerde ¼” TRS, één

• Monitor Station V2 Studio Controlecentrum

Naast deze handleiding bevat het Monitor Station V2-pakket het volgende:

ongebalanceerde stereo 1/8” TRS en één stereopaar ongebalanceerde RCA-ingangen

• Monitor Station V2 externe voeding • PreSonus

Health Safety and Compliance Guide

• PreSonus-sticker

• S/PDIF digitale ingang

• Hoofdbronknoppen voor het selecteren en vergelijken van ingangen •

Cue-bronkeuzeschakelaars voor het aanpassen van Cue-mixen voor

hoofdtelefoons • Drie stereoparen gebalanceerde ¼” TRS-

luidsprekeruitgangen • Luidsprekeruitgangsafwerkingen voor fijne kalibratie van

luidsprekeruitgangsniveaus • Luidsprekerselectieknoppen voor snelle A/
B' ing van geselecteerde invoerbronnen tussen aangesloten monitoringsystemen

Het Monitor Station V2 is uitgerust met de belangrijkste monitorbeheerfuncties die
nodig zijn in een moderne studio. Hoogwaardige componenten zorgen ervoor dat het
geluid van je tracks en mixen niet kleurt. De ingebouwde Talkback-microfoon maakt
communiceren met uw artiesten eenvoudig en pijnloos.

• PreSonus-productcatalogus
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De stereo-ingangen in de Monitor Station V2 bieden plaats aan audio-interfaces, mengpanelen,
externe apparatuur, telefoons, persoonlijke muziekspelers, cd-spelers en vele andere
audiobronnen. Er kunnen maximaal vier ingangsbronnen worden gemonitord, samen of door te
schakelen tussen ingangs- en Aux-bronnen voor snelle vergelijkingen of ter referentie.

• Dimknop met variabel dempingsniveau

Met drie stereo-uitgangen kunt u drie sets actieve referentiemonitors aansluiten
en eenvoudig hiertussen schakelen. Beheer uw luisteromgeving tijdens het
opnemen en afspelen met behulp van de Master Mute-, Dim-, Mono- en
Level-regelaars van Monitor Station V2.

• Monoknop, Mute-knop en Main Output Level-knop

• Ingebouwde talkbackmicrofoon met variabele ingangsversterking •

Vier ingebouwde hoofdtelefoonversterkers met stereo, ongebalanceerde ¼” TRS-uitgangen •

Individuele niveauknoppen voor elke hoofdtelefoonuitgang • Main/

Cue Source-selector voor elke hoofdtelefoonuitgang

Met de individuele bron- en niveauregelaars voor de vier versterkte

hoofdtelefoonuitgangen van Monitor Station V2 kunt u individueel configureren en
aanpassen wat er in de hoofdtelefoon van elke artiest te horen is.

Samenvatting van functies

1.2 Kenmerken Gebruikershandleiding

Monitorstation V21. Overzicht



2.1.1 De voeding van het Monitor Station V2 aansluiten

2.1 Snelstartgids

Monitorstation V2Aan de slag
2 2.1 Snelstartgids Gebruikershandleiding

Aan de slag2

2. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op het achterpaneel van Monitor Station V2 is uitgeschakeld

De Monitor Station V2 Snelstartgids helpt u om uw Monitor Station V2 zo snel mogelijk in uw

systeem te integreren. Deze stapsgewijze instructies zijn gebaseerd op een typische

studioomgeving; uw opstelling zal afhangen van uw behoeften en toepassingen.

Opgelet: In dit hoofdstuk verwijzen we naar het helemaal naar beneden draaien van een knop als het “op nul

zetten” van de knop, omdat de knop voor praktische doeleinden op “0” wordt ingesteld.

Stroomingang op het achterpaneel van Monitor Station V2.

door op de “0” aan de onderkant van de schakelaar te drukken.

WAARSCHUWING: Voordat u de meegeleverde voeding van Monitor Station V2 aansluit, moet u

ervoor zorgen dat de voeding voldoet aan de ingangsspanningsvereisten van de regio of het

land waarin u deze gebruikt. PreSonus ondersteunt alleen de voeding die bij uw Monitor Station V2 wordt geleverd.

Als de voeding niet aan uw lokale vereisten voldoet, of als u een extra voeding wilt aanschaffen, neem dan contact

op met uw plaatselijke dealer of distributeur.

4. Schakel de stroom van Monitor Station V2 in door op de “|” te drukken symbool bovenaan de
Aan/uit-schakelaar.

1. Zet de Main Output Level-knop op het voorpaneel van Monitor Station V2, de Cue Output-knop en de individuele

hoofdtelefoonniveau-knoppen op nul door ze volledig tegen de klok in te draaien.
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3. Sluit de meegeleverde voeding aan op het juiste stopcontact en vervolgens op de

Opmerking: Als u luidsprekers of andere apparatuur hebt aangesloten op de hoofd-L/R-lijnuitgangen, moet u ook

hun eigen uitgangsregelaars op nul zetten.



2.1.2 Apparaten aansluiten op de ingangen van het Monitor Station V2

1. Zet de Main Output Level-knop op het voorpaneel van Monitor Station V2, de Cue Output-knop en de

individuele hoofdtelefoonniveau-knoppen op nul door ze volledig tegen de klok in te draaien.

(Bij een telefoon of persoonlijke muziekspeler is de hoofdtelefoonaansluiting de uitgang.)

2. Sluit uw primaire audiobron aan (computeraudio-interface, mixer of iets anders).

Analoog audioapparaat met RCA-uitgangen. Sluit de uitgangen van het apparaat aan op de

ongebalanceerde RCA AUX L/R IN-aansluitingen op het achterpaneel van Monitor Station V2.

stereobron) naar de gebalanceerde ¼” TRS ST1 L/R-ingangen aan de achterkant van uw Monitor Station
V2.
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3. Als u een secundaire stereo-audiobron of cue-audiobron heeft, zoals andere interface-uitgangen of de

aux-uitgangen van uw mixer, sluit u deze aan op de gebalanceerde ¼” TRS ST2 L/R-ingangen.

Telefoon, persoonlijke muziekspeler of ander apparaat met 1/8” stereo-uitgang. Sluit de uitgang aan
op de 1/8” Aux In-aansluiting op het achterpaneel met behulp van een ongebalanceerde, stereo 1/8” kabel.

Het Monitor Station V2 is geschikt voor een verscheidenheid aan analoge en
digitale ingangsbronnen. Hier leest u hoe u ze kunt bevestigen.

2 2.1 Snelstartgids Gebruikershandleiding

Monitorstation V2Aan de slag



Beheer hun volumes ten opzichte van elkaar met behulp van hun individuele uitvoerregelaars. Schakel
tussen de analoge Aux-ingangen en digitale S/PDIF-ingangen zoals beschreven in paragraaf 4.1.3.

Monitorstation V2Aan de slag
2 2.1 Snelstartgids Gebruikershandleiding

Wanneer u een testtoon gebruikt, zorg er dan voor dat er geen verwerking (EQ, compressie, nagalm,

enzovoort) in het audiopad van uw testtoon plaatsvindt, zodat de toon zo zuiver mogelijk is.

+10 dBu. 0 VU moet verwijzen naar +10 dBu als een van uw bewakingsapparaten een

maximale invoer heeft van +10 dBu of als geen van uw invoerapparaten een maximaal (of

nominaal) uitvoerniveau heeft dat groter is dan +10 dBu.

2. Zet de uitgangen van de primaire audiobron aangesloten op ST1 op

de laagste stand.

1. Zet de Main Output Level-knop op het voorpaneel van Monitor Station V2, de Cue Output-knop en de

individuele hoofdtelefoonniveau-knoppen op nul door ze volledig tegen de klok in te draaien.

Houd de knop Cue Source ST2 ingedrukt terwijl u uw Monitor

Station V2 inschakelt.

+4 dBu. 0 VU moet verwijzen naar +4 dBu als een van uw bewakingsapparaten een maximale

invoer heeft van +4 dBu of als geen van uw invoerapparaten een maximaal (of nominaal)

uitvoerniveau heeft dat groter is dan +4 dBu.

3. Speel vanaf uw primaire audiobron uw 1 kHz sinusgolftoon af op een niveau van 0 dB.

4. Druk op het Monitor Station V2 op de ST1 Main Source-knop zodat deze oplicht

om de primaire audiobron te selecteren; zorg ervoor dat er geen andere
hoofdbronknoppen zijn ingeschakeld.

Digitaal audioapparaat met S/PDIF-uitgang. Sluit de S/PDIF-uitgang van het bronapparaat aan op

de RCA (coaxiale) S/PDIF-ingang op het achterpaneel van Monitor Station V2. Het Monitor Station V2

ondersteunt bemonsteringsfrequenties van 44,1, 48, 88,2 en 96 kHz.

+18 dBu. 0 VU moet verwijzen naar +18 dBu als een van uw bewakingsapparaten een

maximale invoer heeft van +18 dBu of als geen van uw invoerapparaten een maximaal (of

nominaal) uitvoerniveau heeft dat groter is dan +18 dBu.

Houd de knop Cue Source Aux ingedrukt terwijl u uw Monitor

Station V2 inschakelt.

Opmerking: De RCA- en 1/8 analoge Aux In-aansluitingen zijn opgeteld en kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.
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Uw audiobronnen klinken het beste via de Monitor Station V2 als hun

uitgangen correct zijn ingesteld.

Om het uitgangsniveau van een audiobron optimaal in te stellen, moet de bron een

sinustesttoon van 1 kHz kunnen produceren, hetzij door er één af te spelen, hetzij door

deze te genereren door een interne oscillator. U kunt indien nodig gratis

testtoonaudiobestanden van internet zoeken en downloaden.

Standaard zijn de LED-meters van Monitor Station V2 zo gekalibreerd dat de rode 0 VU-LED oplicht

wanneer de geselecteerde bronsignalen +10 dBu bereiken. Dit kan zo worden gewijzigd dat 0 VU-

referenties +4, +10 of +18 dBu zijn.

Houd de knop Cue Source ST1 ingedrukt terwijl u uw Monitor

Station V2 inschakelt.

2.1.4 Het uitgangsniveau van uw audiobronnen instellen

2.1.3 Kalibreren van de LED-meter van Monitor Station V2



2.1.5 Luidsprekers aansluiten op het monitorstation V2

Gebruikershandleiding2 2.1 Snelstartgids
Monitorstation V2Aan de slag

5. Zet de uitgangsniveauregeling van uw primaire audiobron hoger totdat de rode 0 VU-LED

van de LED-meter van Monitor Station V2 oplicht.

Opmerking: Als u een subwoofer gebruikt, zorg er dan voor dat Monitor Station V2 is ingesteld op Combo-

modus of Toggle A/B-modus, zoals beschreven in Paragraaf 2.3.1.

4. Als u een derde paar monitoren of een subwoofer heeft, sluit deze dan aan op de CL/R-luidsprekeruitgangen

van Monitor Station V2.

6. Voor de audiobronnen aangesloten op de ST2- en Aux-ingangen herhaalt u stappen 2-5,

waarbij u de juiste bron selecteert in stap 4. (In het ideale geval moeten deze

apparaten ook een testtoon kunnen produceren.)

L/R Luidsprekeruitgangen.

Reality vs. Unity Gain: De master-uitgangsfader of -knop op veel audioapparaten heeft een Unity Gain-

markering die de positie aangeeft waarop het uitgangsniveau niet wordt verhoogd of verlaagd en

daarom op de optimale positie staat. Dit wordt meestal gemarkeerd als een “0”-instelling. Als u merkt

dat de uitgangsinstelling van uw audiobron ver boven of onder de Unity Gain-markering moet liggen om de

0 VU-LED van Monitor Station V2 te laten oplichten, moet u mogelijk de LED-meter van Monitor Station V2

opnieuw kalibreren om beter geschikt te zijn voor het apparaat . Pas het bereik van de meter aan

zoals beschreven in paragraaf 2.1.3 en herhaal vervolgens stappen 2-5 in deze paragraaf.

2. Sluit uw primaire monitoringsysteem (zoals een paar actieve Nearfield-referentiemonitors) aan op de AL/R-

luidsprekeruitgangen van Monitor Station V2.

3. Als u een tweede set monitoren heeft, sluit deze dan aan op de B van Monitor Station V2

1. Zet de Main Output Level-knop op het voorpaneel van Monitor Station V2 en de Speaker A Out op het

achterpaneel op nul door ze volledig tegen de klok in te draaien.
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Opmerking: PreSonus suggereert niet dat de hier beschreven kalibratiemethode
noodzakelijkerwijs de beste of enige waardevolle methode voor luidsprekerkalibratie is.
Verschillende studio-omgevingen – met verschillende apparatuur, klanten en doeleinden –
kunnen meer profiteren van een van de vele andere beschikbare methoden. Als u uw studiomonitoren
op een andere manier wilt kalibreren, raden wij u aan dit te doen.

U kunt uw SPL-meter op een muziekstandaard of een andere vaste structuur plaatsen, zodat deze
tijdens de procedure geen bedieningsgeluiden oppikt of beweegt.

Roze ruis. In de volgende stappen kalibreert u uw luidsprekers met behulp van 500 Hz tot 2,5 kHz
roze ruis met beperkte bandbreedte op een niveau van -20 dBFS. (Gebruik bij het kalibreren van
een subwoofer roze ruis met een bandbreedte van 40 Hz tot 80 Hz.) Veel DAW's bevatten een
toongenerator die dit soort roze ruis produceert en kan op dit niveau worden ingesteld.
U kunt ook de vereiste audiobestanden met roze ruis downloaden voor weergave in uw DAW van een
groot aantal gratis websites, of u kunt een toongenerator of testtoon-cd's kopen bij een elektronica- of
entertainmentwinkel. Indien nodig kun je het refrein van een modern commercieel rocknummer gebruiken
als een snelle en vuile vervanging voor roze ruis.
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Opmerking: “dBFS” staat voor “decibel op volledige schaal.” Dit is een meting van het amplitudeniveau
in digitale systemen waarbij er een eindig maximaal beschikbaar niveau is voordat clipping optreedt.
Dit maximale niveau wordt “0 dBFS” genoemd. In een digitaal apparaat met analoge uitgangen,
zoals een audio-interface, zijn de analoog-digitaal- en digitaal-naar-analoog-omzetters zo
geconfigureerd dat 0 dBFS gelijk is aan een bepaalde hoeveelheid spanning. Een toon van 0
dBFS die met Unity Gain wordt afgespeeld vanaf een AudioBox™ 1818VSL of FireStudio™
Project-audio-interface meet bijvoorbeeld +10 dBu. Het is belangrijk om te weten naar welke
spanning uw apparaat verwijst om overbelasting van de ingang van het Monitor Station V2 te voorkomen.

Luidsprekerkalibratie stelt het uitgangsniveau van uw luidsprekers zo in dat een
specifiek niveau dat wordt weergegeven op de meter van Monitor Station V2
gelijk is aan een specifiek akoestisch niveau in uw studio, gemeten in dB SPL.
Het meterniveau dat het meest wordt gebruikt voor kalibratie is 0 VU.

SPL-meter. Om het geluidsdrukniveau in uw omgeving te meten, heeft u een SPL-meter nodig. U
kunt een goedkope SPL-meter kopen bij een elektronicawinkel of een SPL-meter-app downloaden
voor uw telefoon. Zorg ervoor dat uw SPL-meter C-gewogen metingen kan uitvoeren en een langzame
responstijd biedt.

Het kalibreren van uw luidsprekers biedt een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste zorgt
kalibratie voor een comfortabel maximumniveau voor uw studioomgeving.
Een gezond monitoringniveau voor een kleine controlekameromgeving zou 78 dB zijn.
Voor een grote omgeving is 85 dB logischer. U kunt het beste luisterniveau schatten
voor kamergroottes daartussenin.

Bij het kalibreren van referentiemonitors in een studio moet het akoestische niveau of geluidsdrukniveau
(SPL) worden gemeten vanaf de mengpositie op oorhoogte.
In wezen wil je dat de meter de SPL meet vanaf de plek waar je luistert, dus plaats hem ongeveer op
de plek waar het midden van je hoofd zou zijn in termen van hoogte en afstand tot de luidsprekers.
(We gaan ervan uit dat u de standaardpraktijk volgt van luisteren vanaf een locatie met uw gezicht naar
een denkbeeldig punt precies in het midden van uw luidsprekers, waardoor een gelijkzijdige driehoek
ontstaat.)

Kalibratie zorgt er bovendien voor dat uw linker- en rechterluidspreker nauwkeurig ten opzichte
van elkaar in balans zijn. Dit verbetert het stereobeeld en, belangrijker nog, u kunt vertrouwen
op de stereopanning die u hoort terwijl u werkt. Wanneer u een luidsprekerkalibratie uitvoert, stelt
u het niveau van elke luidspreker afzonderlijk in op dezelfde waarde.

Wat je nodig hebt

Aan de slag Monitorstation V2
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2.1.6 Uw luidsprekerniveaus kalibreren

monitoren

SPL-meter



Uw primaire luidsprekers kalibreren

3. Plaats uw SPL-meetapparaat zoals hierboven beschreven.

2. Zet de Main Output Level-knop op het voorpaneel van Monitor Station V2, de Cue Output-knop, de
individuele hoofdtelefoonniveau-knoppen en de Speaker A Output-trim op het achterpaneel op
nul door ze volledig tegen de klok in te draaien.

Opmerking: Omdat verschillende luidsprekersystemen verschillend van elkaar
klinken, hoort u nog steeds timbrale veranderingen wanneer u na de kalibratie tussen
luidsprekersets springt. Daarom zorgt monitoring met meerdere systemen ervoor
dat uw mixen en opnames goed klinken, waar ze ook worden afgespeeld.

Als u meerdere monitorsystemen op uw Monitor Station V2 heeft aangesloten, zorg er dan voor
dat u precies dezelfde methode gebruikt voor het kalibreren van alle systemen. Hierdoor kunt
u tussen de twee schakelen zonder desoriënterende volumeveranderingen te ervaren terwijl
u uw mixen en opnames op de verschillende systemen vergelijkt.

8

1. Zet de ingangsknoppen van uw luidsprekers op nul. Op veel actieve monitoren
heeft de ingangsknop het label 'Input Sensitivity'. Raadpleeg de
documentatie van elk monitorsysteem of de website van de fabrikant voor meer
informatie over het aanpassen van het ingangsniveau van de luidsprekers.

Deze luidsprekerkalibratiemethode stelt uw primaire luidsprekers zo in dat het 0 VU-
meterniveau van Monitor Station V2 een bepaald akoestisch niveau produceert. In de
volgende stappen gebruiken we 80 dB SPL als doel; dit is een verstandig niveau voor een
kleine tot middelgrote omgeving. (Misschien wilt u een ander doelniveau tussen 78 dB en 85 dB
gebruiken dat beter past bij de grootte van uw ruimte.)

monitoren

SPL-meter

Aan de slag Monitorstation V2
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8. Zet de Main Output Level-knop op het voorpaneel van Monitor Station V2
op Unity Gain door hem volledig met de klok mee te draaien.

Mogelijk hoort u de testtoon via uw luidsprekers.

Een subwoofer kalibreren

Als u een luidsprekersysteem met een onafhankelijke subwoofer kalibreert, zoals een 2.1-
systeem, herhaalt u stap 4 en hoger, met de volgende wijzigingen:

10. Begin langzaam het ingangsniveau op uw linkerluidspreker te verhogen totdat uw SPL-
meter 80 dB SPL aangeeft (of het doelniveau dat u hebt gekozen).

• Druk op de Speaker C-knop om deze te laten branden; zorg ervoor dat

alle andere luidsprekerknoppen zijn uitgeschakeld.

• Pan je roze ruis naar het midden in stap 5.

• Gebruik voor stap 6 roze ruis met beperkte bandbreedte van 40 Hz tot 80 Hz.

4. Druk op Monitor Station V2 op ST1 Main Source en Speaker A Speaker

11. Herhaal stap 6-10 voor de rechterluidspreker.

Extra luidsprekersystemen kalibreren

Selecteer knoppen zodat ze oplichten. Zorg ervoor dat er geen andere bronnen of luidsprekers zijn ingeschakeld.
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5. Draai de roze ruis in je DAW of op je ruisgenerator helemaal naar links, aangezien
we beginnen met het kalibreren van de linkerluidspreker.

Herhaal de bovenstaande stappen voor uw andere afluistersystemen, zorg ervoor
dat u de luidsprekeruitgangstrimming van elk systeem in stap 2 op nul zet
en druk op de juiste luidsprekersysteemknop in stap 4.

6. Zorg ervoor dat uw bron met roze ruis geen signaalverwerking ondergaat,
zodat deze zo schoon mogelijk is.

Nadat u extra monitoringsystemen hebt ingesteld, kunt u uw kalibraties testen door alleen audio via
luidspreker A af te spelen en vervolgens (zonder verdere aanpassingen)
door luidspreker A uit en luidspreker B in te schakelen. Het is mogelijk dat u een kleine toonafwijking hoort
vanwege de verschillende akoestische eigenschappen van de monitoringsystemen, maar de luidheid
moet consistent blijven. Als dit niet het geval is, kunt u uw luidsprekersystemen opnieuw kalibreren.

7. Begin met het spelen van roze ruis; je zou het niet moeten horen, omdat je in stap
1 alles hebt uitgeschakeld. Als je het wel hoort, herhaal dan stap 1.

9. Zet de luidspreker A-uitgang op het achterpaneel van Monitor Station V2 helemaal met de klok mee.

Gebruikershandleiding2 2.1 Snelstartgids
Monitorstation V2Aan de slag



2.1.7 Kalibreer de talkback-microfoon

2.1.8 Sluit de Cue-uitgangen aan

3. Speel wat typische audio af, zoals een nummer op je telefoon of een
bestaand project, en selecteer die audiobron als je enige invoer voor
de Cue-bus, zoals beschreven in Paragraaf 4.1.2.
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2. Sluit een hoofdtelefoon aan op een van de Phones-uitgangen en selecteer Cue als bron door op
de corresponderende Source-knop te drukken, zodat deze in de onderste positie vergrendelt.

1. Zet de Main Level- en Cue Output-knoppen op nul door ze volledig tegen de klok
in te draaien.

6. Begin in de talkback-microfoon te spreken en draai langzaam de talkback-niveauknop
omhoog totdat u uzelf via de hoofdtelefoon kunt horen spreken, maar uw stem niet
luid genoeg is om de artiesten te irriteren.

comfortabel luistervolume door de overeenkomstige niveauknop omhoog te draaien.

1. Zet de knoppen voor het hoofduitgangsniveau, het talkbackniveau, de cue-uitgang, het individuele
hoofdtelefoonniveau en de dimdemping op nul door ze volledig tegen de klok in te draaien.

Hier leest u hoe u een hoofdtelefoonversterker kalibreert.

5. Schakel de terugspreekmicrofoon in door op de spreekknop te drukken; het
niveau van het geluid in uw hoofdtelefoon wordt verlaagd.

4. Zet de hoofdtelefoon op die u in stap 2 heeft aangesloten en stel deze in op a

Naast de vier individueel versterkte hoofdtelefoonaansluitingen op het voorpaneel, biedt de
Monitor Station V2 Cue L/R lijnuitgangen op het achterpaneel die u kunt aansluiten op een
afzonderlijke hoofdtelefoonversterker. Hun audio wordt geselecteerd met behulp van de Cue
Source-knoppen op het voorpaneel, zoals beschreven in Paragraaf 4.1.2. U kunt hun niveau
instellen met behulp van de Cue Output-knop op het voorpaneel, zoals uitgelegd in Paragraaf 4.1.2.

Aan de slag Monitorstation V2
2 2.1 Snelstartgids Gebruikershandleiding



Lijnuitgangen.

De belangrijkste L/R-lijnuitgangen bieden wat in wezen een “thru”-circuit is voor de ingangsbronnen van
Monitor Station V2. Ze worden doorgaans gebruikt om externe apparaten te voeden die een
constant ingangssignaal van volledige sterkte nodig hebben, zoals bandmachines of digitale
stereorecorders. De audio die ze doorgeven wordt bepaald door de hoofdbron (beschreven in
paragraaf 3.1.4) en hun uitgangsniveau is gelijk aan het oorspronkelijke ingangsniveau.

3. Kalibreer de audioniveaus van het apparaat op basis van de gebruiker

Opmerking: Als de hoofdtelefoonversterker geen aanbevolen kalibratieproces heeft, zet dan de
Cue Output-knop van Monitor Station V2 op Unity Gain door deze volledig met de klok
mee te draaien en pas vervolgens indien nodig het ingangsniveau van de versterker aan.

2. Sluit de ingangen van de hoofdtelefoonversterker aan op de Cue L/R van Monitor Station V2

handleiding of bezoek de website van de fabrikant voor informatie over

het aanbevolen kalibratieproces.

Uitgangen.
2. Sluit de ingangen van het externe apparaat aan op de hoofd-L/R-lijn van Monitor Station V2
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3. Kalibreer de audioniveaus van het apparaat op basis van de gebruiker

handleiding of bezoek de website van de fabrikant voor informatie over

het aanbevolen kalibratieproces.

1. Draai de in- en uitgangsniveaus van het externe apparaat dat
u wilt aansluiten helemaal naar beneden.

2.1.9 Sluit de hoofduitgangen aan

Monitorstation V2Aan de slag
Gebruikershandleiding2 2.1 Snelstartgids



Hier is een typische Monitor Station V2-opstelling. In dit voorbeeld zijn de invoerbronnen een
audio-interface, een cd-speler, een mobiele telefoon en een mixer uit de StudioLive AI-serie.
PDIF digitale uitgang. Er zijn twee monitoringsystemen voor het beluisteren van mixen
aangesloten, samen met een subwoofer. De Cue L/R-uitgangen zijn aangesloten op
een hoofdtelefoonverdelende versterker, en de Main L/R-uitgangen voeden een digitale recorder.
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2 2.2
Aan de slag

GebruikershandleidingBasisaansluitdiagram
Monitorstation V2

2.2 Basisaansluitschema

FireStudio-project

StudioLive AI-mixer

CD Speler

S/PDIF digitale uitgang

hoofdtelefoon

hoofdtelefoon versterker

mobiele telefoon

actieve luidsprekers A

(aangedreven subwoofer)

opnameapparaat

(computerinterface)

spreker C

versterker

passieve luidsprekers B



• Hoofd- en Cue-bronknoppen

• Luidsprekerselectieknoppen
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U kunt tijdens elke inschakeling een enkele modus instellen, dus houd niet twee knoppen tegelijkertijd
ingedrukt terwijl u de Monitor Station V2 inschakelt. Om terug te keren naar de oorspronkelijke
modusinstellingen van Monitor Station V2 voert u een fabrieksreset uit zoals beschreven in Paragraaf 2.3.4.

Selecteer de gewenste bedrijfsmodus door op de juiste knop te drukken terwijl u Monitor
Station V2 inschakelt. In de volgende secties leggen we de modi uit en vertellen we u
welke knop u ingedrukt moet houden om ze allemaal te selecteren.

De Monitor Station V2 biedt een aantal krachtige opties waarmee u hem kunt configureren op de
manier waarop u graag werkt. U kunt de bedrijfsmodus instellen van:

Houd de Mono-knop ingedrukt tijdens het opstarten om alle modi
terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

• LED-meter

Monitorstation V2Aan de slag
Gebruikershandleiding2 2.3 Geavanceerde modi

Spreker C

(Dit is de standaardmodus.)

AUX

Spreker B Schakelmodus

Invoersommodus

+18 dBu-modus

Ingangsschakelmodus

Schakel tussen de A/B-modus

Spreker A

…alle Main- en Cue Source-knoppen tegelijkertijd actief kunnen zijn.

…de LED-meter geeft 0 VU tot +4 dBu aan. Gebruik dit als een van uw bewakingsapparaten een maximale invoer heeft van +4 dBu of als geen van uw

invoerapparaten een maximaal (of nominaal) uitvoerniveau heeft dat groter is dan +4 dBu.

ST1

…er kan slechts één luidsprekersysteem tegelijk worden geselecteerd.

…de LED-meter geeft 0 VU tot +10 dBu aan. Gebruik dit als een van uw bewakingsapparaten een maximale invoer van 10 dBu heeft of als geen van uw

invoerapparaten een maximaal (of nominaal) uitvoerniveau heeft dat groter is dan +10 dBu.

…de LED-meter verwijst naar 0 VU tot +18 dBu. Gebruik dit als een van uw bewakingsapparaten een maximale invoer heeft van +18 dBu of als geen

van uw invoerapparaten een maximaal (of nominaal) uitvoerniveau heeft dat hoger is dan +18 dBu.

ST1

…hoort u altijd een subwoofer die is aangesloten op luidspreker C terwijl u schakelt tussen de A- en B-luidsprekersystemen.

Combo-modus

ST2 …er kan slechts één hoofdbron en één cue-bron tegelijk worden geselecteerd. Dit is handig als u invoerbronnen met elkaar vergelijkt, bijvoorbeeld

wanneer u uw mix A/B vergelijkt met een commerciële cd waarvan u de mix als referentie gebruikt.

+4 dBu-modus

ST2

…alle luidsprekerselectieknoppen (en dus al uw luidsprekers) tegelijkertijd actief kunnen zijn.

+10 dBu-modus

2.3.2 Hoofd- en Cue-bronmodi

2.3.1 Luidsprekerselectiemodi

2.3 Geavanceerde modi

2.3.3 Invoer-LED-metermodi

2.3.4 Alle modi resetten naar de fabrieksinstellingen

Houd Hoofdbron ingedrukt:

Houd Speaker Select ingedrukt:

Zodat:

Zodat:

Zodat:Selecteren:

Selecteren:

Selecteren:

Houd Cue-bron ingedrukt:



3.1 Het achterpaneel

3.1.1 Ingangen

3.1.2 Luidsprekeruitgangen

Monitorstation V2Aansluiting
Gebruikershandleiding3 3.1 Het achterpaneel

3 Aansluiting

ST1 L/R: Sluit de linker- en rechterkanalen van uw primaire stereobron aan
op deze gebalanceerde ¼” TRS-aansluitingen.

Aux In: Sluit de hoofdtelefoonaansluiting van een telefoon, draagbare muziekspeler of ander
apparaat met een stereo 1/8”-uitgang aan op deze ongebalanceerde, 1/8” stereo-ingang.

ST2 L/R: Sluit de linker- en rechterkanalen van uw secundaire stereobron aan
op deze gebalanceerde ¼” TRS-aansluitingen.

Luidspreker AL/R-uitgangen: Sluit uw primaire luidsprekersysteem
met actieve voeding aan op de gebalanceerde AL/R-luidsprekeruitgangen.
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L/R Aux: Sluit de linker- en rechterkanalen van een extra analoog
audioapparaat aan op deze ongebalanceerde RCA-aansluitingen.

S/PDIF: Sluit een digitaal audioapparaat met een S/PDIF-uitgang aan op deze digitale RCA-ingang.
Het Monitor Station V2 ondersteunt bemonsteringsfrequenties van 44,1, 48, 88,2 en 96 kHz.



Speaker Output Trim A, B en C: Deze trims stemmen de niveaus van de luidsprekeruitgangen nauwkeurig

af. Indien mogelijk moeten ze volledig met de klok mee worden ingesteld voor Unity Gain.

Cue L/R-lijnuitgangen: De Cue L/R-uitgangen ontlenen hun signaal aan de Cue Source-selectie, en hun niveau

wordt geregeld door de Cue Output-knop. Sluit de gebalanceerde ¼” TRS Cue L/R-lijnuitgangen aan op een

stereohoofdtelefoondistributieversterker.

Sluit deze gebalanceerde ¼” TRS-aansluitingen aan op de ingangen van een stereoapparaat.

Luidspreker CL/R-uitgangen: Sluit uw derde luidsprekersysteem of subwoofer met

eigen voeding aan op de gebalanceerde CL/R-luidsprekeruitgangen.

Luidspreker BL/R-uitgangen: Sluit uw tweede luidsprekersysteem met

eigen voeding aan op de gebalanceerde BL/R-luidsprekeruitgangen.

WAARSCHUWING: Voordat u de meegeleverde voeding van Monitor Station V2 aansluit, moet

u ervoor zorgen dat de voeding voldoet aan de ingangsspanningsvereisten van de regio

of het land waarin u deze gebruikt. PreSonus ondersteunt alleen de voeding die bij uw Monitor Station V2

wordt geleverd. Als de voeding niet aan uw lokale vereisten voldoet, of als u een extra voeding wilt aanschaffen,

neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of distributeur.

Hoofd L/R lijnuitgangen: Monitor Station V2 geeft ingangsaudiobronnen rechtstreeks door aan

de hoofd L/R lijnuitgangen. Deze uitgangen ontlenen hun signaal rechtstreeks aan de momenteel

geselecteerde Main-ingangsbronnen en worden niet beïnvloed door de Main-niveauregelaar en de

Mono-, Mute- en Dim-knoppen.

Aan/uit-schakelaar: Om het Monitor Station V2 in te schakelen, drukt u op de “|” bovenaan de aan/uit-

schakelaar. Om het uit te schakelen, drukt u op de “0” onderaan de schakelaar.
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Stroomingang: Sluit de meegeleverde voedingseenheid aan op een geaard

stopcontact en vervolgens op deze ingang.

3.1.3 Lijnuitgangen

3.1.4 Vermogen

Aansluiting Monitorstation V2
3 3.1 Het achterpaneel Gebruikershandleiding



4.1 Het voorpaneel

4.1.1 Terugspreken

4.1.2 Cue-bediening

Monitorstation V2Controles
Gebruikershandleiding4 4.1 Het voorpaneel

4 bedieningselementen

• Druk op de Talkback-knop en laat deze snel los om de Talkback-microfoon te activeren.

Met het Talkback-systeem van Monitor Station V2 kunt u via het Cue-systeem met uw artiesten
spreken.

• Houd de Talkback-knop ingedrukt om de Talkback-microfoon te gebruiken en

laat hem los wanneer de microfoon niet langer nodig is.

Met het Cue-gedeelte op het voorpaneel kunt u het Cue-systeem van Monitor Station V2
beheren en de vier individueel regelbare hoofdtelefoonuitgangen bedienen. Elke uitgang
heeft een eigen ingangskeuzeschakelaar en een eigen volumeregelaar.

De Talkback-knop kan op twee manieren worden bediend:

Talkback-niveauknop: Hiermee past u het versterkingsniveau van de Talkback-
microfoonvoorversterker aan van +15 tot +55 dB.

Talk-knop: Met de Talk-knop wordt de Talkback-microfoonvoorversterker
in- en uitgeschakeld. De Main- en Cue-audio worden automatisch gedimd
terwijl de Talkback-microfoon is ingeschakeld.

Druk hem kort in en laat hem weer los om de microfoon uit te schakelen als hij niet langer nodig is.

Cue Source-knoppen: De Cue Source-knoppen selecteren de audio die

naar de Cue L/R-lijnuitgangen wordt geleid en naar elke Phones-uitgang
waarvan de bron is ingesteld op de Cue-positie (omlaag).

Talkback-microfoon: De ingebouwde electret-condensor Talkback-microfoon
bevindt zich net boven de Talkback Level-knop.
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Cue Output-knop: Hiermee regelt u het niveau van de Cue L/R-lijnuitgangen op het achterpaneel.

Druk op ST1 om de audio-ingangsbron te selecteren die is aangesloten op de ST1 L/R-ingangen op het achterpaneel.

Niveauknoppen: De niveauknop onder elke Phones-uitgang regelt het

volume van de uitgang.

Druk op ST2 om de audio-invoerbron te selecteren die is aangesloten op de ST2 L/R-ingangen op het achterpaneel.

Druk op Aux om de Aux-audio-ingangsbron te selecteren volgens de instelling van de Aux/

SPDIF-schakelaar beschreven in Hoofdstuk 4.1.3.

Bij levering vanuit de fabriek zijn de Main Source- en Cue Source-knoppen van de Monitor Station

V2 ingesteld op de Input Sum-modus, zodat ze allemaal tegelijkertijd kunnen worden geselecteerd. Voor

meer informatie over het selecteren van andere bedieningsmodi voor deze knoppen, zie Hoofdstuk

2.3.

Hoofdingangs-LED-meter: De hoofd-LED-meter toont het niveau van de

hoofdingangsaudiobron. Als er meer dan één bron is geselecteerd, wordt het gecombineerde

niveau van de actieve bronnen weergegeven.

Aux-ingangsknop: Deze knop stelt het niveau van de Aux-ingangen (Auxiliary) in.

Druk op ST1 om de audio-ingangsbron te selecteren die is aangesloten op de ST1 L/R-ingangen op het achterpaneel.

Aux/SPDIF-schakelaar: Deze schakelaar selecteert de analoge Aux In-aansluitingen of de digitale S/

PDIF-ingang. Als de schakelaar omhoog staat, zijn de analoge ingangen actief. Druk de knop omlaag

om de digitale S/PDIF-ingang te selecteren.

Druk op ST2 om de audio-invoerbron te selecteren die is aangesloten op de ST2 L/R-ingangen op het achterpaneel.

Standaard heeft de Input LED-meter een referentieniveau van 0 VU = +10 dBu. Voor meer informatie over het wijzigen

van het referentieniveau van de ingangs-LED-meter raadpleegt u Hoofdstuk 2.3.
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Druk op Aux om de Aux- of S/PDIF-audio-ingangsbron te selecteren volgens de instelling van de Aux/

SPDIF-schakelaar beschreven in Hoofdstuk 4.1.3.

Wanneer de analoge Aux In-aansluitingen zijn geselecteerd, zijn zowel de RCA-aansluitingen op het achterpaneel als de 1/8”

Aux In-aansluitingen actief.

Bij verzending vanuit de fabriek zijn de knoppen Cue Source en Main Source van Monitor Station V2

ingesteld op de Input Sum-modus, zodat ze allemaal tegelijkertijd kunnen worden geselecteerd.

Voor meer informatie over het selecteren van andere bedieningsmodi voor deze knoppen, zie

Hoofdstuk 2.3.

Hoofdbronknoppen: Met de hoofdbronknoppen selecteert u de audio voor de luidsprekeruitgangen, de

hoofd L/R-lijnuitgangen en eventuele hoofdtelefoonversterkers waarvan de bronschakelaar in de

hoofdpositie (omhoog) staat.

Phones-uitgangen: Op elke Phones-uitgang kunt u een stereohoofdtelefoon aansluiten. De uitgangen

zijn geschikt voor ¼” TRS-stereoconnectoren.

Bronschakelaars: Elke Phones-uitgang kan de momenteel geselecteerde Cue-bronnen of de momenteel geselecteerde

hoofdbronnen bevatten. Als de schakelaar omhoog staat, wordt de hoofdbron naar de aansluiting geleid. Druk de

knop omlaag om de Cue-bron te selecteren.

4.1.3 Hulpbediening

4.1.4 Hoofdbronbediening

Controles Monitorstation V2
Gebruikershandleiding4 4.1 Het voorpaneel



4.1.5 Luidsprekerbediening

4.1.6 Bedieningselementen op hoofdniveau

Dimknop: Druk op de Dim-knop en laat deze branden om de uitvoer naar uw luidsprekers snel te
verminderen zonder de instelling van de hoofdniveauregelknop te wijzigen.

Het luisteren naar uw stereomix in mono is ook belangrijk als u denkt dat sommige
luisteraars uw mix in mono zullen horen. Dit kan het geval zijn als de mix bijvoorbeeld in
gecomprimeerde internetvideo's moet worden gebruikt.

Dim is bijvoorbeeld handig wanneer je tijdens een sessie gebeld wordt, of wanneer je tijdens
het opnemen of afspelen met iemand in de controlekamer wilt praten zonder te schreeuwen. Het
dimniveau wordt ingesteld met de dempingsknop.

Hoofdniveauregelknop: Regel uw luistervolume met deze knop, die het uitgangsniveau van Monitor
Station V2 instelt op de aangesloten luidsprekersystemen.

Merk op dat de Mono-knop geen effect heeft op de hoofd-L/R-lijnuitgangen.

Luidsprekerselectieknoppen: Druk op de knop Luidspreker A, B of C om het overeenkomstige

afluistersysteem in te schakelen. De Speaker Select-knoppen bieden een geweldige manier om snel uw
mix op verschillende sets referentiemonitors te vergelijken door ertussen te schakelen.

Dit gebied bevat uw primaire luisterbedieningen voor Monitor Station V2.

Monoknop: Om naar uw audio in mono te luisteren, drukt u op deze
knop zodat deze oplicht. Wanneer Mono brandt, somt Monitor Station V2
de stereo hoofdingangsbronnen op tot een monosignaal.

Dempingsknop: De dempingsknop stelt het niveau van de

luidsprekeruitgangen in wanneer de Dim-knop brandt.

Wij raden u aan uw monitoren te kalibreren zoals beschreven in paragraaf
2.1.6 , zodat de enige verschillen die u hoort als u tussen monitoren schakelt, de
toonkarakteristieken van elke luidsprekerset weerspiegelen.

Mute-knop: Druk op de Mute-knop zodat deze oplicht om de uitvoer van Monitor Station

V2 naar de aangesloten luidsprekersystemen te dempen. Houd er rekening mee dat
de knop Mute geen effect heeft op de hoofdlijnuitgangen L/R.

Het is altijd een goed idee om een stereomix in mono te controleren om er zeker van te
zijn dat er geen faseringsproblemen zijn die gecorrigeerd moeten worden. Faseringsproblemen
kunnen ervoor zorgen dat elementen van een mix worden geannuleerd of versterkt, waardoor
het volume afneemt of toeneemt. Faseproblemen kunnen ook resulteren in een onverwachte
werveling in de audio wanneer tijdens de opname stereomicrofoonparen zijn gebruikt.
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Standaard werken de luidsprekerselectieknoppen in de combomodus, zodat ze allemaal tegelijk kunnen
worden ingeschakeld. Als u snel tussen de twee wilt schakelen, wilt u misschien overschakelen naar
de schakelmodus. Zie Sectie 2.3 voor meer informatie over het wijzigen van de luidsprekerselectiemodi .

Controles Monitorstation V2
4 4.1 Het voorpaneel Gebruikershandleiding



5.1 Audiospecificaties

5 Hulpbronnen Monitorstation V2
5.1 Audiospecificaties Gebruikershandleiding

Voorbeeldtarieven

+18 dBu

Spreker A, B en C

-80 dB tot 0 dB

+20 dBu

+20 dBu

>100dB

>100dB

Gevoeligheidsbereik
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+15 tot +55 dB

Interne talkback-microfoon

THD+N (onbelast, 1 kHz @ 0 dBu uitgang, eenheidsversterking)

Dynamisch bereik

¼” TRS Actief gebalanceerd

Stereo 1- en Stereo 2-ingangen

Frequentierespons (±0,5 dB)

Maximale output bij 0 dBFS

Dim-dempingsbereik

-90 dBu

-60 dB tot +20 dB

Gevoeligheid

Maximaal ingangsniveau (minimale versterking, 1 kHz bij 0,5% THD+N)

0,0025% (1 kHz bij -1 dBFS)

10 Hz tot 50 kHz

10 kÿ

47,5 kÿ

-30 dB tot -6 dB

Type

Hoofdniveaubereik

S/N-verhouding (1 kHz @ +10 dBu, eenheidsversterking)

Type

Frequentierespons (±0,5 dB)

10 Hz tot 50 kHz

-24 dB tot 0 dB

-42dB

THD+N (onbelast, 1 kHz @ 0 dBu uitgang, eenheidsversterking)

Ruisvloer (20 Hz tot 20 kHz, 150 ÿ ingangsafsluiting)

113dB

THD+N

<0,01%

10 Hz tot 65 kHz

RCA Actief Ongebalanceerd

¼” TRS Actief gebalanceerd

Ingangsmeters (alleen ST1, ST2 en Aux)

-80 dB tot 0 dB

Type

Ingangsimpedantie (gebalanceerd)

S/PDIF

THD+N (onbelast, 1 kHz @ 0 dBu, eenheidsversterking)

elektreet condensor

Type

Ingangsimpedantie S/

R-verhouding (1 kHz bij 10 dBu, eenheidsversterking)

Trimbereik

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

<0,005%

<0,005%

Dubbele 8-segment LED met peak hold

Bereik winnen

Frequentierespons (±0,5 dB)

RCA 75 ÿ coax

51 Ohm

Type

Uitgangsimpedantie (gebalanceerd)

Type

Versterkingsbereik Maximaal ingangsniveau (minimale versterking, 1 kHz bij 0,5% THD+N)

Bronnen5

Audio-ingangen

Audio-uitgangen

Hulpingangen



Cue-niveaubereik

Maximale output (60 ÿ belasting)

18 V DCIngangsspanningsbereik van monitorstation

Diepte

6 pond. (2,72 kg)

150 mW / kanaal

Externe DC-transformator/interne lijn

8,5” (216 mm)

Type voeding

-20dB

Dimensies
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Type

Dim-demping (Talkback geactiveerd)

10 W

Frequentierespons (±1,0 dB)

Breedte

Keu

Vat, buitendiameter 5,5 mm, binnendiameter 2,1 mm

10 Hz tot 50 kHz

9” (228,6 mm)

¼” TRS actieve stereo

Stroomvereisten (continu)

2,5” (63,5 mm)

Koptelefoon

Type ingangsconnector

Hoogte

-80 dB tot 0 dB

Gewicht

Stroom

Fysiek

5 Hulpbronnen Monitorstation V2
5.1 Audiospecificaties Gebruikershandleiding



5.3 Problemen oplossen

5.2 Veelgestelde vragen

De LED-meter meet de input van Monitor Station V2, dus het zien van een

niveau is slechts de helft van het verhaal.

Waarom verandert Monitor Station V2 de modus niet voor mij?

• Zorg ervoor dat de juiste Speaker Select-knop brandt en dat de Speaker Level

Adjust-knop op het achterpaneel omhoog staat.

• U moet de knop voor het wijzigen van de modus ingedrukt houden op het

moment dat de aan/uit-schakelaar wordt ingeschakeld.

• De Main Output Level-knop staat mogelijk omlaag. Schakel de knoppen Talk, Mono, Mute en Dim uit en

draai vervolgens langzaam de knop voor het hoofduitgangsniveau omhoog. • Verplaats uw luidsprekers

naar een andere uitgang om te controleren of de oorspronkelijke uitgangen

correct functioneren.

• Stel de modus in volgens paragraaf 2.3.

• Je kunt slechts één modus per inschakeling instellen, dus probeer niet

twee knoppen tegelijk ingedrukt te houden.

216-7887. Klanten buiten de VS moeten contact opnemen met hun nationale of regionale

distributeur voor telefonische technische ondersteuning. Een lijst met internationale distributeurs

vindt u op www.presonus.com/buy/international_distributors.
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• Sluit de ingangsbron rechtstreeks aan op uw luidsprekers om te controleren

of de luidsprekers goed functioneren.

Ik heb alles helemaal op de hoogste stand gezet, maar mijn luidsprekers zijn nog steeds niet luid genoeg. Wat geeft?

Controleer regelmatig de PreSonus-website (www.presonus.com) voor

updates en ondersteuningsdocumentatie.

Online technische ondersteuning is beschikbaar op http://www.presonus.

Waarom hoor ik de Talkback-microfoon niet?

De Monitor Station V2 is geen versterker. De luidsprekeruitgangen moeten worden aangesloten

op de ingangen van een luidspreker met eigen voeding of op een luidsprekerversterker. De enige

uitgangen met aparte versterkingsregelaars zijn de hoofdtelefoonversterkers.

Alleen hoofdtelefoons waarvan de Source-schakelaar in de Cue-positie (omlaag)

staat, kunnen de Talkback-microfoon horen.

Waarom regelt de Main-uitgangsniveauknop de Main Out L/R line-outs niet?

com/support/Contact-Technische ondersteuning.

De hoofdlijnuitgangen L/R zijn voor apparaten die een signaal nodig hebben dat niet wordt beïnvloed

door de bedieningselementen van Monitor Station V2, zoals een externe digitale of cd-recorder.

Waarom zie ik niveaus op de LED-meter, maar hoor ik niets via de luidsprekers?

• Sluit uw luidsprekers aan en kalibreer deze volgens paragraaf 2.1.6.

Technische ondersteuning is beschikbaar via e-mail op techsupport@presonus.com.

Telefonische technische ondersteuning van PreSonus is beschikbaar voor klanten in de VS van maandag

tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur Central Time door te bellen naar 1-225-

Monitorstation V25
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PreSonus Audio-elektronica, Inc.

Baton Rouge, LA 70809 VS

18011 Grand Bay-rechtbank

1-225-216-7887

PreSonus Audio Electronics, Inc. garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en
vakmanschap gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in
de winkel. Deze garantie kan alleen worden afgedwongen door de oorspronkelijke koper. Om door
deze garantie te worden beschermd, moet de koper de bijgevoegde garantiekaart binnen 14 dagen
na aankoop invullen en retourneren. Tijdens de garantieperiode zal PreSonus, naar eigen en
absolute keuze, elk product dat bij inspectie door PreSonus of een geautoriseerde
servicevertegenwoordiger defect blijkt te zijn, kosteloos repareren of vervangen. Als u zich in de
VS bevindt en reparatie onder garantie nodig heeft, dient u een online technisch ondersteuningsverzoek
in op http://support.presonus.com om een retourautorisatienummer en verzendinformatie te
ontvangen. Als u zich buiten de VS bevindt, neem dan contact op met de PreSonus-distributeur voor uw
regio voor reparaties onder garantie.

www.presonus.com

Alle vragen moeten vergezeld gaan van een beschrijving van het probleem. Alle geautoriseerde
retourzendingen moeten gefrankeerd, verzekerd en op de juiste manier verpakt naar het PreSonus-
reparatiecentrum worden gestuurd. PreSonus behoudt zich het recht voor om elk apparaat dat
voor reparatie wordt geretourneerd, bij te werken. PreSonus behoudt zich het recht voor om het ontwerp
van het product op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren. Deze
garantie dekt geen claims voor schade als gevolg van misbruik, verwaarlozing, wijziging of poging
tot reparatie door onbevoegd personeel en is beperkt tot storingen die optreden tijdens normaal
gebruik en die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten van het product. Eventuele impliciete
garanties, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel,
zijn qua duur beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. Sommige staten staan geen beperkingen
toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van
toepassing. In geen geval is PreSonus aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of andere
schade die voortvloeit uit het schenden van enige expliciete of impliciete garantie, inclusief onder
andere schade aan eigendommen, schade op basis van ongemak of verlies van gebruik van het
product, en , voor zover toegestaan door de wet, schadevergoeding wegens persoonlijk letsel.
Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet
toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie
geeft u specifieke wettelijke rechten, maar mogelijk hebt u ook andere rechten, die van staat tot staat
verschillen. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die worden verkocht en gebruikt in de
Verenigde Staten van Amerika. Voor garantie-informatie in alle andere landen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke

Gebruikershandleiding
Bronnen Monitorstation V25

5.4 Beperkte garantie van PreSonus



plaatselijke distributeur.

Ingrediënten:

Kook instructies:

Serveert 12

Het eten is klaar

6. Doe het rouxmengsel in een soeppan en breng op laag kookpunt. Dek niet af, de roux zal op de bodem van de pot blijven liggen en verbranden.

Kip en Andouille Gumbo
Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...

3. Voeg in dezelfde pan de resterende olie toe en verwarm deze. Voeg langzaam bloem toe, 1-2 eetlepels per keer, onder voortdurend roeren. Doorgaan

10. Roer de bevroren okra en peterselie erdoor en breng aan de kook.

© 2014 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive en XMAX zijn

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One en Tricomp zijn handelsmerken of

geregistreerde handelsmerken van PreSonus Software Ltd. Mac en Mac OS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van

Microsoft, Inc., in de VS en andere landen. Temporal EQ en TQ zijn handelsmerken van Fulcrum Acoustic. Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve

bedrijven. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

• ¾ C Plantaardige olie

• 4 laurierblaadjes

2. Verhit 1 eetlepel olie in een zware pan op middelhoog vuur en bak de andouille bruin tot hij gaar is. Set

• 6-8 eieren (optioneel)

zijn erg mals. Niet bedekken.

8. Terwijl de gumbo suddert, ontbeent u de kip, snijdt u deze in stukken en snijdt u de andouille in plakjes.

13. Serveer over rijst met aardappelsalade.

• 4 kippenpootkwartieren

1. Meng in een grote pan de hele kippenpootkwarten, water, in vieren gesneden ui, oude laurier, 2 laurierblaadjes en 1 heel teentje knoflook.

• 6 stengels bleekselderij (in blokjes gesneden)

• 1-2 C bevroren okra, in plakjes gesneden

koken en roeren van de roux tot deze donkerbruin is (het moet eruitzien als gesmolten pure chocolade). Zorg ervoor dat de olie niet te heet wordt, anders

verbrandt de bloem en moet je opnieuw beginnen.

11. Optioneel: Breek een ei in een theekopje en giet het snel in de kokende gumbo. Herhaal dit met de andere eieren en zorg ervoor dat je ze niet te dicht bij elkaar

zet. Nadat alle eieren weer naar de oppervlakte zijn gestegen, zet je het vuur laag en laat je het sudderen.

• 3 teentjes knoflook (2 fijngehakt, 1 heel)

• 1 theelepel tijm

9. Voeg de kip en andouille toe aan de gumbo en breng aan de kook. Laat 30-45 minuten sudderen.

• 1 grote ui (in blokjes gesneden)

worst opzij voor later.

• 1 C Universele bloem

• 4 qt water

Dek af en breng aan de kook. Kook de bouillon tot de kip van het bot valt. Verwijder de kip en zet opzij. Gooi de ui, laurierblaadjes en knoflook weg en bewaar

het vocht.

7. Voeg de resterende kippenbouillon, laurierblaadjes en tijm toe. Laat 30 minuten sudderen.

• 1 pond Andouille-worst

5. Voeg langzaam 1 liter kippenbouillon toe en breng aan de kook, onder voortdurend roeren.

• 1 grote groene paprika (in blokjes gesneden)

• ¼ C verse peterselie, gehakt

4. Zodra de roux de juiste kleur heeft bereikt, voeg je de in blokjes gesneden ui, selderij, groene paprika en gehakte knoflook toe. Kook tot groenten

12. Eventueel op smaak brengen met zout en peper (rood, wit en/of zwart).

• 1 kleine ui (in vieren)

• 1 theelepel Old Bay-kruiden
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