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1.1  Wprowadzenie

1  1.1
Stacja  monitorująca  V2Przegląd

Instrukcja  obsługiWstęp

W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  komentarzy  dotyczących  stacji  Monitor  Station  
V2  prosimy  o  kontakt  pod  numerem  1-225-216-7887.  PreSonus  Audio  Electronics  
angażuje  się  w  ciągłe  doskonalenie  produktów  i  bardzo  cenimy  Twoje  sugestie.  Wierzymy,  
że  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  celu,  jakim  jest  ciągłe  doskonalenie  produktów,  
jest  słuchanie  prawdziwych  ekspertów:  naszych  cenionych  klientów.

Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazałeś  przy  zakupie  tego  produktu  i  jesteśmy  
pewni,  że  będziesz  cieszyć  się  swoim  Monitor  Station  V2!
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Dziękujemy  za  zakup  stacji  Monitor  Station  V2.  Podobnie  jak  w  przypadku  wszystkich  produktów  
PreSonus®,  jest  on  zbudowany  z  wysokiej  jakości  komponentów,  aby  zapewnić  optymalną  wydajność  
przez  cały  okres  użytkowania.  Monitor  Station  V2  bazuje  na  uznanej  stacji  Monitor  Station,  a  

jej  nowa,  ergonomiczna  konstrukcja  sprawia,  że  korzystanie  z  niej  jest  jeszcze  łatwiejsze.  
Zawiera  także  nowe  opcje  wprowadzania  danych  dla  współczesnych  inżynierów,  producentów  i  
artystów.  Rezultatem  jest  doskonały  stacjonarny  system  monitorowania  i  komunikacji  dla  nowoczesnego  studia.

Zalecamy  przeczytanie  tej  instrukcji  w  celu  zapoznania  się  z  funkcjami,  aplikacjami  i  
procedurami  podłączania  stacji  Monitor  Station  V2  przed  próbą  podłączenia  jej  do  
innego  sprzętu.  Może  to  zapobiec  problemom,  które  w  przeciwnym  razie  
mogłyby  wystąpić  podczas  instalacji  i  konfiguracji.

1 Przegląd



Wszystko  to  sprawia,  że  Monitor  Station  V2  jest  potężnym  narzędziem  do  

monitorowania  sesji  nagraniowych  i  miksowania.

•  Naklejka  PreSonus

Podsumowanie  funkcji

Oprócz  tej  instrukcji  pakiet  Monitor  Station  V2  zawiera  następujące  elementy:

•  Cztery  analogowe  wejścia  stereo:  dwie  pary  stereo  zbalansowanych  ¼”  TRS,  jedna

Trzy  wyjścia  stereo  umożliwiają  podłączenie  trzech  zestawów  zasilanych  monitorów  

referencyjnych  i  łatwe  przełączanie  między  nimi.  Zarządzaj  środowiskiem  odsłuchowym  

podczas  nagrywania  i  odtwarzania  za  pomocą  głównych  elementów  sterujących  
wyciszenia,  przyciemnienia,  mono  i  poziomu  monitora  Station  V2.

•  Przycisk  Mono,  przycisk  Mute  i  pokrętło  głównego  poziomu  wyjściowego

Indywidualne  elementy  sterujące  źródłem  i  poziomem  dla  czterech  wzmocnionych  wyjść  

słuchawkowych  Monitor  Station  V2  umożliwiają  indywidualną  konfigurację  i  regulację  tego,  

co  słychać  w  słuchawkach  każdego  wykonawcy.

•  Wbudowany  mikrofon  Talkback  ze  zmiennym  wzmocnieniem  wejściowym  

•  Cztery  wbudowane  wzmacniacze  słuchawkowe  ze  stereofonicznymi,  niesymetrycznymi  wyjściami  

TRS  ¼”  •  Indywidualne  pokrętła  poziomu  dla  każdego  wyjścia  

słuchawkowego  •  Selektor  źródła  głównego/cue  dla  każdego  wyjścia  słuchawkowego

Monitor  Station  V2  jest  wyposażony  w  kluczowe  funkcje  zarządzania  monitorami  potrzebne  

w  nowoczesnym  studiu.  Wysokiej  jakości  komponenty  zapewniają,  że  nie  zabarwia  dźwięku  

Twoich  utworów  i  miksów.  Wbudowany  mikrofon  Talkback  sprawia,  że  komunikacja  z  

wykonawcami  jest  prosta  i  bezbolesna.

•  Przyciski  Main  Source  do  wybierania  i  porównywania  wejść  •  Selektory  Cue  

Source  do  dostosowywania  miksów  Cue  słuchawek  •  Trzy  pary  stereo  

zbalansowanych  wyjść  głośnikowych  ¼”  TRS  •  Regulacja  wyjść  głośnikowych  

do  precyzyjnej  kalibracji  poziomów  wyjściowych  głośników  •  Przyciski  wyboru  głośnika  

do  szybkiego  A/B'  ing  wybranych  źródeł  wejściowych  pomiędzy  podłączonymi  

systemami  monitoringu

•  Katalog  produktów  PreSonus

Wejścia  stereo  w  Monitor  Station  V2  obsługują  interfejsy  audio,  konsole  miksujące,  sprzęt  zewnętrzny,  

telefony,  osobiste  odtwarzacze  muzyczne,  odtwarzacze  CD  i  wiele  innych  źródeł  dźwięku.  Można  

monitorować  maksymalnie  cztery  źródła  wejściowe,  łącznie  lub  poprzez  przełączanie  pomiędzy  

źródłami  wejściowymi  i  Aux  w  celu  szybkiego  porównania  lub  w  celach  informacyjnych.

•  Przycisk  przyciemniania  ze  zmiennym  poziomem  tłumienia
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•  Centrum  sterowania  Studio  Monitor  Station  V2

niezbalansowane  stereo  1/8”  TRS  i  jedna  para  stereo  niezbalansowanych  wejść  RCA

•  Zewnętrzny  zasilacz  Monitor  Station  V2  •  Przewodnik  

dotyczący  bezpieczeństwa  i  zgodności  z  przepisami  firmy  PreSonus

•  Wejście  cyfrowe  S/PDIF

Stacja  monitorująca  V21.  Przegląd
1.2  Funkcje Instrukcja  obsługi

1.2  Funkcje

1.3  Zawartość  pudełka



2.1  Skrócona  instrukcja  obsługi

2.1.1  Podłączanie  zasilania  stacji  Monitor  Station  V2

Pierwsze  kroki Stacja  monitorująca  V2
Instrukcja  obsługi
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2.1  Skrócona  instrukcja  obsługi

Uwaga:  Jeśli  masz  głośniki  lub  inny  sprzęt  podłączony  do  głównych  wyjść  liniowych  L/R,  powinieneś  
także  wyzerować  ich  własne  regulatory  wyjściowe.

OSTRZEŻENIE:  Przed  podłączeniem  zasilacza  dołączonego  do  stacji  Monitor  Station  V2  

upewnij  się,  że  zasilacz  spełnia  wymagania  dotyczące  napięcia  wejściowego  regionu  
lub  kraju,  w  którym  go  używasz.  PreSonus  obsługuje  wyłącznie  zasilacz  dostarczony  z  monitorem  
Station  V2.  Jeśli  zasilacz  nie  spełnia  lokalnych  wymagań  lub  jeśli  chcesz  kupić  dodatkowy  zasilacz,  
skontaktuj  się  z  lokalnym  sprzedawcą  lub  dystrybutorem.

3.  Podłącz  dołączony  zasilacz  do  odpowiedniego  gniazdka  ściennego,  a  następnie  do  gniazdka  elektrycznego

1.  Wyzeruj  znajdujące  się  na  przednim  panelu  Monitor  Station  V2  pokrętło  Main  Output  Level,  pokrętło  Cue  Output  i  

poszczególne  pokrętła  poziomu  słuchawek,  obracając  je  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  
ruchu  wskazówek  zegara.

Przycisk  zasilania.
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naciskając  „0”  na  dole  przełącznika.

Uwaga:  w  tym  rozdziale  obrócenie  pokrętła  do  końca  będziemy  nazywać  „zerowaniem”  pokrętła,  
ponieważ  ze  względów  praktycznych  pokrętło  zostanie  ustawione  na  „0”.

4.  Włącz  zasilanie  Monitor  Station  V2  naciskając  przycisk  „|”  symbol  na  górze

2.  Upewnij  się,  że  przełącznik  zasilania  na  tylnym  panelu  Monitor  Station  V2  jest  wyłączony

Skrócona  instrukcja  obsługi  Monitor  Station  V2  pomoże  w  jak  najszybszej  integracji  
Monitor  Station  V2  z  systemem.  Te  instrukcje  krok  po  kroku  oparte  są  na  typowym  
środowisku  studyjnym;  Twoja  konfiguracja  będzie  zależeć  od  Twoich  potrzeb  i  
zastosowań.

Wejście  zasilania  na  tylnym  panelu  monitora  Station  V2.

2 Pierwsze  kroki



Telefon,  osobisty  odtwarzacz  muzyczny  lub  inne  urządzenie  z  wyjściem  stereo  1/8”.  Podłącz  wyjście  do  gniazda  

Aux  In  1/8”  na  panelu  tylnym  za  pomocą  niezbalansowanego  kabla  stereo  1/8”.

2.  Podłącz  główne  źródło  dźwięku  (interfejs  audio  komputera,  mikser  lub  inne).

Analogowe  urządzenie  audio  z  wyjściami  RCA.  Podłącz  wyjścia  urządzenia  do  niezbalansowanych  gniazd  

RCA  AUX  L/R  IN  na  tylnym  panelu  Monitor  Station  V2.

(W  przypadku  telefonu  lub  osobistego  odtwarzacza  muzyki  jego  wyjściem  jest  gniazdo  słuchawkowe.)

Stacja  Monitor  Station  V2  może  obsługiwać  różnorodne  analogowe  i  cyfrowe  źródła  

sygnału  wejściowego.  Oto  jak  je  przymocować.

1.  Wyzeruj  znajdujące  się  na  przednim  panelu  Monitor  Station  V2  pokrętło  Main  Output  Level,  pokrętło  Cue  Output  i  

poszczególne  pokrętła  poziomu  słuchawek,  obracając  je  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  
ruchu  wskazówek  zegara.

3.  Jeśli  posiadasz  dodatkowe  źródło  dźwięku  stereo  lub  źródło  dźwięku  cue  –  takie  jak  inne  wyjścia  interfejsu  lub  

wyjścia  pomocnicze  miksera  –  podłącz  je  do  zbalansowanych  wejść  ¼”  TRS  ST2  L/R.
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źródło  stereo)  do  zbalansowanych  wejść  ¼”  TRS  ST1  L/R  z  tyłu  stacji  Monitor  Station  V2.

Pierwsze  kroki Stacja  monitorująca  V2
Instrukcja  obsługi
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2.1  Skrócona  instrukcja  obsługi

2.1.2  Podłączanie  urządzeń  do  wejść  Monitor  Station  V2



Kontroluj  ich  głośność  względem  siebie  za  pomocą  indywidualnych  regulatorów  wyjściowych.  Przełączaj  
pomiędzy  analogowymi  wejściami  Aux  i  cyfrowymi  wejściami  S/PDIF  zgodnie  z  opisem  w  rozdziale  4.1.3.

Pierwsze  kroki Stacja  monitorująca  V2
Instrukcja  obsługi
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2.1  Skrócona  instrukcja  obsługi

2.1.4  Ustawianie  poziomu  wyjściowego  źródeł  audio

2.1.3  Kalibracja  miernika  LED  monitora  Station  V2

+4  dBu.  0  VU  powinno  odnosić  się  do  +4  dBu,  jeśli  którekolwiek  z  urządzeń  monitorujących  ma  

maksymalny  poziom  wejściowy  +4  dBu  lub  jeśli  żadne  z  urządzeń  wejściowych  nie  ma  

maksymalnego  (lub  nominalnego)  poziomu  wyjściowego  większego  niż  +4  dBu.

Używając  dźwięku  testowego,  upewnij  się,  że  na  ścieżce  audio  tonu  testowego  nie  ma  żadnego  przetwarzania  –  

korektora,  kompresji,  pogłosu  itd.,  aby  dźwięk  był  możliwie  czysty.

+18  dBu.  0  VU  powinno  odnosić  się  do  +18  dBu,  jeśli  którekolwiek  z  urządzeń  

monitorujących  ma  maksymalny  sygnał  wejściowy  +18  dBu  lub  jeśli  żadne  z  urządzeń  wejściowych  

nie  ma  maksymalnego  (lub  nominalnego)  poziomu  wyjściowego  większego  niż  +18  dBu.

4.  Na  stacji  Monitor  Station  V2  naciśnij  przycisk  głównego  źródła  ST1,  aż  zaświeci  się,  

aby  wybrać  główne  źródło  dźwięku;  upewnij  się,  że  żadne  inne  przyciski  źródła  
głównego  nie  są  włączone.

Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Cue  Source  ST1  podczas  włączania  

stacji  Monitor  Station  V2.

1.  Wyzeruj  znajdujące  się  na  przednim  panelu  Monitor  Station  V2  pokrętło  Main  Output  Level,  pokrętło  Cue  Output  i  

poszczególne  pokrętła  poziomu  słuchawek,  obracając  je  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  
ruchu  wskazówek  zegara.

+10  dBu.  0  VU  powinno  odnosić  się  do  +10  dBu,  jeśli  którekolwiek  z  urządzeń  

monitorujących  ma  maksymalny  sygnał  wejściowy  +10  dBu  lub  jeśli  żadne  z  urządzeń  wejściowych  

nie  ma  maksymalnego  (lub  nominalnego)  poziomu  wyjściowego  większego  niż  +10  dBu.

Twoje  źródła  dźwięku  brzmią  najlepiej  dzięki  Monitor  Station  V2,  gdy  ich  

wyjścia  są  ustawione  prawidłowo.

Domyślnie  mierniki  LED  monitora  Station  V2  są  skalibrowane  w  taki  sposób,  że  czerwona  dioda  LED  0  VU  

zapala  się,  gdy  wybrane  sygnały  źródłowe  osiągną  poziom  +10  dBu.  Można  to  zmienić  tak,  aby  0  VU  

odnosiło  się  do  +4,  +10  lub  +18  dBu.

Aby  optymalnie  ustawić  poziom  wyjściowy  źródła  dźwięku,  źródło  powinno  być  w  stanie  

wytworzyć  sygnał  testowy  w  postaci  fali  sinusoidalnej  o  częstotliwości  1  kHz,  odtwarzając  go  

lub  generując  go  z  wewnętrznego  oscylatora.  W  razie  potrzeby  możesz  znaleźć  i  pobrać  

bezpłatne  pliki  audio  z  tonami  testowymi  z  Internetu.

Uwaga:  Gniazda  RCA  i  analogowe  Aux  In  1/8  są  sumowane  i  mogą  być  używane  w  tym  samym  czasie.

Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Cue  Source  Aux  podczas  włączania  

stacji  Monitor  Station  V2.
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2.  Zmniejsz  wyjścia  głównego  źródła  dźwięku  podłączonego  do  ST1  do  

najniższego  ustawienia.

Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Cue  Source  ST2  podczas  włączania  

stacji  Monitor  Station  V2.

3.  Odtwórz  sygnał  sinusoidalny  o  częstotliwości  1  kHz  z  głównego  źródła  dźwięku  na  poziomie  0  dB.

Cyfrowe  urządzenie  audio  z  wyjściem  S/PDIF.  Podłącz  wyjście  S/PDIF  urządzenia  źródłowego  do  wejścia  S/

PDIF  RCA  (koncentrycznego)  na  tylnym  panelu  Monitor  Station  V2.  Stacja  Monitor  Station  V2  obsługuje  częstotliwości  

próbkowania  44,1,  48,  88,2  i  96  kHz.



2.1.5  Podłączanie  głośników  do  stacji  monitorującej  V2

Stacja  monitorująca  V2Pierwsze  kroki
Instrukcja  obsługi
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4.  Jeśli  masz  trzecią  parę  monitorów  lub  subwoofer,  podłącz  je  do  wyjść  CL/R  Speaker  w  Monitor  
Station  V2.

1.  Wyzeruj  pokrętło  głównego  poziomu  wyjściowego  na  panelu  przednim  monitor  Station  V2  i  pokrętło  głośnika  A  Out  na  

panelu  tylnym,  obracając  je  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

5.  Zwiększ  poziom  wyjściowy  głównego  źródła  dźwięku,  aż  zaświeci  się  czerwona  
dioda  LED  0  VU  miernika  LED  monitora  Station  V2.

Uwaga:  Jeśli  używasz  subwoofera,  upewnij  się,  że  Monitor  Station  V2  jest  ustawiony  na  tryb  
Combo  lub  tryb  Przełącz  A/B,  jak  opisano  w  Sekcji  2.3.1.

2.  Podłącz  główny  system  monitorowania  (taki  jak  para  zasilanych  monitorów  referencyjnych  
bliskiego  pola)  do  wyjść  głośników  AL/R  monitora  Station  V2.

Rzeczywistość  a  wzmocnienie  Unity:  Tłumik  lub  pokrętło  wyjścia  głównego  w  wielu  urządzeniach  
audio  ma  oznaczenie  Unity  Gain,  które  pokazuje  pozycję,  w  której  poziom  wyjściowy  nie  
jest  zwiększany  ani  obniżany,  a  zatem  znajduje  się  w  optymalnej  pozycji.  Zwykle  jest  to  
oznaczone  jako  ustawienie  „0”.  Jeśli  okaże  się,  że  ustawienie  wyjściowe  źródła  dźwięku  musi  
znajdować  się  znacznie  powyżej  lub  poniżej  oznaczenia  Unity  Gain,  aby  zaświecić  diodę  LED  
0  VU  w  Monitor  Station  V2,  może  być  konieczna  ponowna  kalibracja  miernika  LED  w  
Monitor  Station  V2,  aby  lepiej  dostosować  się  do  urządzenia .  Dostosuj  zakres  miernika  
zgodnie  z  opisem  w  Sekcji  2.1.3,  a  następnie  powtórz  kroki  2-5  w  tej  sekcji.

6.  W  przypadku  źródeł  audio  podłączonych  do  wejść  ST2  i  Aux  powtórz  kroki  2–5,  
wybierając  odpowiednie  źródło  w  kroku  4.  (W  idealnym  przypadku  
urządzenia  te  muszą  również  być  w  stanie  wygenerować  dźwięk  testowy).

3.  Jeśli  masz  drugi  zestaw  monitorów,  podłącz  je  do  złącza  B  w  stacji  Monitor  Station  V2
Wyjścia  głośnikowe  L/R.



Uwaga:  PreSonus  nie  sugeruje,  że  opisana  tutaj  metoda  kalibracji  jest  koniecznie  najlepszą  lub  

jedyną  wartościową  metodą  kalibracji  głośników.  Różne  środowiska  studyjne  –  z  różnym  sprzętem,  
klientami  i  celami  –  mogą  odnieść  większe  korzyści  z  jednej  z  wielu  innych  dostępnych  metod.  
Jeżeli  chcesz  skalibrować  swoje  monitory  studyjne  inną  metodą,  zachęcamy  Cię  do  tego.

Miernik  SPL  można  umieścić  na  stojaku  pod  nuty  lub  innej  stacjonarnej  konstrukcji,  aby  nie  odbierał  
hałasu  ani  nie  poruszał  się  podczas  zabiegu.

Co  będziesz  potrzebował

Różowy  szum.  W  poniższych  krokach  skalibrujesz  głośniki  przy  użyciu  częstotliwości  od  500  Hz  do  2,5  
kHz,  szumu  różowego  o  ograniczonym  paśmie  na  poziomie  -20  dBFS.  (Podczas  kalibracji  subwoofera  

użyj  częstotliwości  od  40  Hz  do  80  Hz,  szumu  różowego  o  ograniczonym  paśmie.)  Wiele  programów  DAW  
zawiera  generator  tonów,  który  wytwarza  tego  rodzaju  szum  różowy  i  można  go  ustawić  na  ten  poziom.

Zdrowy  poziom  monitorowania  w  małym  pomieszczeniu  kontrolnym  wynosi  78  dB.  W  
przypadku  dużego  środowiska  bardziej  sensowne  jest  85  dB.  Najlepszy  poziom  
odsłuchu  można  oszacować  pomiędzy  wielkościami  pomieszczeń.

Podczas  kalibracji  monitorów  referencyjnych  w  studiu  poziom  akustyczny  lub  poziom  ciśnienia  akustycznego  
(SPL)  należy  mierzyć  w  pozycji  miksowania,  na  wysokości  ucha  siedzącego.

Kalibracja  zapewnia  również,  że  lewy  i  prawy  głośnik  są  ze  sobą  precyzyjnie  zrównoważone.  Poprawia  
to  obraz  stereo  i,  co  ważniejsze,  pozwala  zaufać  panoramowaniu  stereo,  które  słyszysz  podczas  
pracy.  Wykonując  kalibrację  głośników,  oddzielnie  ustawiasz  poziom  każdego  głośnika  na  tę  samą  
wartość.

Zasadniczo  chcesz,  aby  miernik  mierzył  SPL  z  miejsca,  w  którym  słuchasz,  więc  umieść  go  mniej  więcej  w  
miejscu  środka  głowy  pod  względem  wysokości  i  odległości  od  głośników.  (Zakładamy,  że  stosujesz  
standardową  praktykę  słuchania  z  miejsca  zwróconego  w  stronę  wyimaginowanego  punktu,  dokładnie  
pośrodku  głośników,  tworząc  trójkąt  równoboczny.)

Ten  maksymalny  poziom  jest  określany  jako  „0  dBFS”.  W  urządzeniu  cyfrowym  z  wyjściami  
analogowymi,  takim  jak  interfejs  audio,  przetworniki  analogowo-cyfrowe  i  cyfrowo-analogowe  są  
skonfigurowane  w  taki  sposób,  że  0  dBFS  równa  się  określonej  wartości  napięcia.  Na  przykład  

ton  o  natężeniu  0  dBFS  odtwarzany  przy  wzmocnieniu  Unity  z  interfejsu  audio  AudioBox™  
1818VSL  lub  FireStudio™  Project  wynosi  +10  dBu.  Ważne  jest,  aby  znać  napięcie,  do  którego  odnosi  
się  Twoje  urządzenie,  aby  zapobiec  przeciążeniu  wejścia  Monitor  Station  V2.

Kalibracja  głośników  ustawia  poziom  wyjściowy  głośników  w  taki  sposób,  że  
określony  poziom  pokazywany  na  mierniku  Monitor  Station  V2  jest  równy  

określonemu  poziomowi  akustycznemu  w  Twoim  studiu  mierzonemu  w  dB  SPL.  
Poziom  miernika  najczęściej  używany  do  kalibracji  to  0  VU.

Kalibracja  głośników  zapewnia  kilka  ważnych  korzyści.  Po  pierwsze,  kalibracja  ustala  wygodny  
maksymalny  poziom  dla  środowiska  studyjnego.

Miernik  SPL.  Aby  zmierzyć  poziom  ciśnienia  akustycznego  w  swoim  otoczeniu,  będziesz  potrzebować  
miernika  SPL.  Możesz  kupić  niedrogi  miernik  SPL  w  sklepie  z  elektroniką  lub  pobrać  aplikację  do  
pomiaru  SPL  na  swój  telefon.  Upewnij  się,  że  Twój  miernik  SPL  może  wykonywać  pomiary  ważone  C  i  
zapewnia  długi  czas  reakcji.

Możesz  także  pobrać  wymagane  pliki  audio  szumu  różowego  do  odtwarzania  w  programie  DAW  z  różnych  
bezpłatnych  witryn  internetowych  lub  kupić  generator  tonów  lub  płyty  CD  z  tonami  testowymi  w  sklepie  
ze  sprzętem  elektronicznym  lub  rozrywką.  Jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  możesz  użyć  refrenu  nowoczesnej  
komercyjnej  piosenki  rockowej  jako  szybkiego  i  brudnego  substytutu  różowego  szumu.
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Uwaga:  „dBFS”  oznacza  „decybele  w  pełnej  skali”.  Jest  to  pomiar  poziomu  amplitudy  w  systemach  

cyfrowych,  w  których  istnieje  skończony  maksymalny  dostępny  poziom,  zanim  nastąpi  przesterowanie.
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2.1.6  Kalibracja  poziomów  głośników
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1.  Wyzeruj  pokrętła  wejściowe  głośników.  Na  wielu  monitorach  zasilanych  pokrętło  

wejściowe  jest  oznaczone  jako  „Czułość  wejścia”.  Więcej  informacji  na  temat  

regulacji  poziomu  wejściowego  głośników  można  znaleźć  w  dokumentacji  każdego  

systemu  monitorów  lub  w  witrynie  internetowej  producenta.

Jeżeli  do  stacji  Monitor  Station  V2  podłączonych  jest  wiele  systemów  monitorów,  należy  użyć  dokładnie  

tej  samej  metody  kalibracji  wszystkich  systemów.  Umożliwi  to  przełączanie  się  między  nimi  bez  

odczuwania  dezorientujących  zmian  głośności  podczas  porównywania  miksów  i  nagrań  w  różnych  

systemach.
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Ta  metoda  kalibracji  głośników  konfiguruje  głośniki  główne  w  taki  sposób,  że  poziom  miernika  
Monitor  Station  V2  wynoszący  0  VU  zapewnia  określony  poziom  akustyczny.  W  kolejnych  krokach  

jako  cel  przyjmiemy  80  dB  SPL;  jest  to  rozsądny  poziom  dla  małych  i  średnich  środowisk.  (Możesz  

użyć  innego  poziomu  docelowego  w  zakresie  od  78  dB  do  85  dB,  który  jest  bardziej  odpowiedni  do  

wielkości  Twojej  przestrzeni.)

3.  Ustaw  urządzenie  do  pomiaru  SPL  zgodnie  z  powyższym  opisem.

Kalibracja  głównych  głośników

2.  Wyzeruj  pokrętło  Main  Output  Level  na  przednim  panelu  Monitor  Station  V2,  pokrętło  Cue  Output,  

poszczególne  pokrętła  poziomu  słuchawek  oraz  regulator  Speaker  A  Output  na  tylnym  panelu,  

obracając  je  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

Uwaga:  ponieważ  różne  systemy  głośników  brzmią  inaczej,  nadal  będziesz  słyszeć  

zmiany  barwy  podczas  przeskakiwania  między  zestawami  głośników  po  kalibracji.  W  końcu  

dlatego  monitorowanie  za  pomocą  wielu  systemów  pomaga  zapewnić,  że  Twoje  miksy  i  

nagrania  brzmią  dobrze,  gdziekolwiek  są  odtwarzane.
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11.  Powtórz  kroki  6-10  dla  prawego  głośnika.

8.  Ustaw  pokrętło  głównego  poziomu  wyjściowego  monitora  Station  V2  na  przednim  panelu  w  pozycji  

Unity  Gain,  obracając  je  do  końca  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara.

Kalibracja  subwoofera

•  W  kroku  6  użyj  szumu  różowego  o  częstotliwości  od  40  Hz  do  80  Hz.

9.  Ustaw  regulator  wyjścia  głośnika  A  na  panelu  tylnym  stacji  Monitor  Station  V2  całkowicie  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara.

Jeśli  kalibrujesz  system  głośników  z  niezależnym  subwooferem,  np.  system  2.1,  powtórz  kroki  
4  i  nowsze,  wprowadzając  następujące  zmiany:

Możesz  zacząć  słyszeć  dźwięk  testowy  w  głośnikach.

6.  Upewnij  się,  że  źródło  różowego  szumu  nie  jest  poddawane  żadnemu  
przetwarzaniu  sygnału,  aby  było  jak  najbardziej  czyste.

Po  skonfigurowaniu  dodatkowych  systemów  monitorowania  możesz  przetestować  kalibrację,  
odtwarzając  dźwięk  tylko  przez  głośnik  A,  a  następnie  —  nie  dokonując  żadnych  innych  regulacji  —

7.  Zacznij  grać  różowy  szum;  nie  powinieneś  tego  słyszeć,  ponieważ  w  kroku  1  
ściszyłeś  wszystko.  Jeśli  to  usłyszysz,  powtórz  krok  1.

wyłączanie  Głośnika  A  i  włączanie  Głośnika  B.  Możesz  usłyszeć  niewielkie  różnice  tonalne  wynikające  z  
różnych  właściwości  akustycznych  systemów  monitorowania,  ale  głośność  powinna  pozostać  stała.  Jeśli  
tak  się  nie  stanie,  możesz  chcieć  ponownie  skalibrować  swoje  systemy  głośnikowe.

Kalibracja  dodatkowych  systemów  głośnikowych

Wybierz  przyciski  tak,  aby  się  świeciły.  Upewnij  się,  że  nie  są  włączone  żadne  inne  źródła  ani  głośniki.
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5.  W  DAW  lub  generatorze  szumu  przesuń  różowy  szum  maksymalnie  w  lewo,  ponieważ  
zaczniemy  od  kalibracji  lewego  głośnika.

Powtórz  powyższe  kroki  dla  innych  systemów  monitorowania,  pamiętając  o  
wyzerowaniu  regulacji  wyjścia  głośnikowego  każdego  systemu  w  kroku  2  i  
naciśnięciu  odpowiedniego  przycisku  systemu  głośnikowego  w  kroku  4.

•  Naciśnij  przycisk  Głośnik  C,  aby  go  zapalić;  upewnij  się,  że  
wszystkie  pozostałe  przyciski  głośników  są  wyłączone.

10.  Zacznij  powoli  zwiększać  poziom  wejściowy  w  lewym  głośniku,  aż  miernik  SPL  wskaże  
80  dB  SPL  (lub  wybrany  poziom  docelowy).

•  W  kroku  5  przesuń  różowy  szum  do  środka.

4.  Na  stacji  Monitor  Station  V2  naciśnij  główne  źródło  ST1  i  głośnik  A  Głośnik



Oprócz  czterech  pojedynczych  wzmocnionych  gniazd  słuchawkowych  na  panelu  przednim,  
Monitor  Station  V2  zapewnia  wyjścia  liniowe  Cue  L/R  na  panelu  tylnym,  które  można  
podłączyć  do  oddzielnego  wzmacniacza  słuchawkowego.  Ich  dźwięk  wybiera  się  za  
pomocą  przycisków  Cue  Source  na  panelu  przednim,  jak  opisano  w  Sekcji  4.1.2.  Możesz  
ustawić  ich  poziom  za  pomocą  pokrętła  Cue  Output  na  panelu  przednim,  jak  wyjaśniono  w  Sekcji  4.1.2.

komfortową  głośność  słuchania,  obracając  odpowiednie  pokrętło  poziomu.

1.  Wyzeruj  poziom  wyjściowy  główny,  poziom  Talkback,  wyjście  Cue,  poziom  poszczególnych  słuchawek  i  

pokrętła  tłumienia  Dim,  obracając  je  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.

2.  Podłącz  słuchawki  do  dowolnego  wyjścia  Phones  i  wybierz  Cue  jako  źródło,  naciskając  
odpowiedni  przycisk  Source  tak,  aby  zatrzasnął  się  w  dolnej  pozycji.

5.  Włącz  mikrofon  talkback,  naciskając  przycisk  Talk;  poziom  dźwięku  w  
słuchawkach  jest  obniżony.

6.  Zacznij  mówić  do  mikrofonu  funkcji  Talkback,  powoli  obracając  pokrętło  poziomu  
funkcji  TalkBack,  aż  usłyszysz  siebie  mówiącego  przez  słuchawki,  ale  Twój  głos  
nie  będzie  wystarczająco  głośny,  aby  zirytować  wykonawców.

Oto  procedura  kalibracji  wzmacniacza  słuchawkowego.

3.  Odtwórz  typowy  dźwięk,  np.  piosenkę  w  telefonie  lub  istniejący  projekt,  
i  wybierz  to  źródło  dźwięku  jako  jedyne  wejście  do  szyny  Cue,  jak  
opisano  w  Sekcji  4.1.2 .

1.  Wyzeruj  pokrętła  Main  Level  i  Cue  Output,  obracając  je  całkowicie  w  kierunku  przeciwnym  do  
ruchu  wskazówek  zegara.
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4.  Załóż  słuchawki  podłączone  w  kroku  2  i  ustaw  je  na  a
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2.1.7  Kalibracja  mikrofonu  Talkback

2.1.8  Podłączanie  wyjść  Cue



2.1.9  Podłączanie  głównych  wyjść
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2.  Podłącz  wejścia  wzmacniacza  słuchawkowego  do  złącza  Cue  L/R  monitor  Station  V2

Wyjścia.

Wyjścia  liniowe.

3.  Skalibruj  poziomy  dźwięku  urządzenia  zgodnie  z  jego  użytkownikiem

Główne  wyjścia  liniowe  L/R  stanowią  zasadniczo  obwód  „przejściowy”  dla  źródeł  wejściowych  Monitor  Station  

V2.  Zwykle  są  używane  do  zasilania  urządzeń  zewnętrznych,  które  wymagają  stałego  sygnału  

wejściowego  o  pełnej  mocy,  takich  jak  magnetofony  lub  cyfrowe  rejestratory  stereo.  Przenoszony  przez  

nie  dźwięk  jest  określany  przez  główne  źródło  (opisane  w  sekcji  3.1.4),  a  ich  poziom  wyjściowy  jest  

równy  poziomowi  oryginalnego  źródła  wejściowego.

1.  Zmniejsz  całkowicie  poziom  wejściowy  i  wyjściowy  podłączanego  

urządzenia  zewnętrznego.

3.  Skalibruj  poziomy  dźwięku  urządzenia  zgodnie  z  jego  użytkownikiem

instrukcji  obsługi  lub  odwiedź  witrynę  internetową  producenta,  aby  uzyskać  

informacje  na  temat  zalecanego  procesu  kalibracji.

instrukcji  obsługi  lub  odwiedź  witrynę  internetową  producenta,  aby  uzyskać  

informacje  na  temat  zalecanego  procesu  kalibracji.

2.  Podłącz  wejścia  urządzenia  zewnętrznego  do  głównej  linii  L/R  monitora  Station  V2
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Uwaga:  Jeśli  wzmacniacz  słuchawkowy  nie  ma  zalecanego  procesu  kalibracji,  ustaw  pokrętło  Cue  Output  

monitora  Station  V2  na  Unity  Gain,  obracając  je  do  końca  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  

wskazówek  zegara,  a  następnie  wyreguluj  poziom  wejściowy  wzmacniacza,  jeśli  to  konieczne.



Oto  typowa  konfiguracja  Monitor  Station  V2.  W  tym  przykładzie  źródłami  wejściowymi  
są  interfejs  audio,  odtwarzacz  CD,  telefon  komórkowy  i  mikser  serii  StudioLive  AI  S/
Wyjście  cyfrowe  PDIF.  Podłączone  są  dwa  systemy  monitorujące  do  odsłuchu  miksów  
wraz  z  subwooferem.  Wyjścia  Cue  L/R  są  podłączone  do  wzmacniacza  
słuchawkowego,  a  wyjścia  Main  L/R  zasilają  rejestrator  cyfrowy.
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2.2

Stacja  monitorująca  V2

Podstawowy  schemat  podłączenia Instrukcja  obsługi

słuchawki

wzmacniacz  słuchawkowy

telefon  komórkowy

głośniki  pasywne  B
(zasilany  subwoofer)

rejestrator

(interfejs  komputerowy)

Wyjście  cyfrowe  S/PDIF

głośnik  C

wzmacniacz

Projekt  FireStudio

Mikser  AI  StudioLive

głośniki  zasilane  A

odtwarzacz  CD

2.2  Podstawowy  schemat  połączeń



Wybierz  żądany  tryb  pracy,  naciskając  odpowiedni  przycisk  podczas  włączania  Monitor  
Station  V2.  W  poniższych  sekcjach  wyjaśniamy  tryby  i  informujemy,  który  przycisk  należy  
przytrzymać,  aby  wybrać  każdy  z  nich.

Przytrzymaj  przycisk  Mono  podczas  włączania,  aby  zresetować  
wszystkie  tryby  do  ustawień  fabrycznych.

Monitor  Station  V2  oferuje  kilka  zaawansowanych  opcji,  które  pozwalają  skonfigurować  go  tak,  
jak  lubisz  pracować.  Można  ustawić  tryb  pracy:

Możesz  ustawić  pojedynczy  tryb  podczas  każdego  uruchomienia,  więc  nie  przytrzymuj  dwóch  
przycisków  jednocześnie  podczas  włączania  Monitor  Station  V2.  Aby  powrócić  do  oryginalnych  ustawień  
trybu  Monitor  Station  V2,  wykonaj  reset  do  ustawień  fabrycznych  zgodnie  z  opisem  w  Sekcji  2.3.4.

•  Przyciski  wyboru  głośnika
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•  Przyciski  Main  i  Cue  Source

•  Miernik  LED

Pierwsze  kroki2  
2.3  Tryby  zaawansowane Instrukcja  obsługi

Stacja  monitorująca  V2

Przytrzymaj  Źródło  Cue:

Wybrać:

Wybrać:

Wybrać: Aby:

Aby:Przytrzymaj  przycisk  Wybierz  głośnik:

Aby:Przytrzymaj  Główne  źródło:

2.3.1  Tryby  wyboru  głośników

2.3.3  Tryby  wejściowego  miernika  LED

2.3.2  Tryby  źródła  głównego  i  Cue

2.3.4  Zresetuj  wszystkie  tryby  do  ustawień  fabrycznych

2.3  Tryby  zaawansowane

(To  jest  tryb  domyślny.)

Przełącz  tryb  A/B

…wszystkie  przyciski  Main  i  Cue  Source  mogą  być  aktywne  jednocześnie.

Tryb  +10  dBu

Głośnik  B

Tryb  sumy  wejściowej

AUX Tryb  +18  dBu

…w  danym  momencie  można  wybrać  tylko  jedno  źródło  główne  i  jedno  źródło  Cue.  Jest  to  przydatne,  gdy  porównujesz  źródła  sygnału  

wejściowego  ze  sobą,  np.  gdy  miksujesz  A/B  z  komercyjną  płytą  CD,  której  miks  używasz  jako  odniesienia.

Tryb  +4  dBu

…wszystkie  przyciski  wyboru  głośników  —  a  co  za  tym  idzie,  wszystkie  głośniki  —  mogą  być  aktywne  w  tym  samym  czasie.

ST2
…miernik  LED  wskazuje  od  0  VU  do  +10  dBu.  Użyj  tej  opcji,  jeśli  którekolwiek  z  urządzeń  monitorujących  ma  maksymalny  poziom  wejściowy  10  dBu  

lub  jeśli  żadne  z  urządzeń  wejściowych  nie  ma  maksymalnego  (lub  nominalnego)  poziomu  wyjściowego  większego  niż  +10  dBu.

…w  danym  momencie  można  wybrać  tylko  jeden  system  głośników.

ST1

…miernik  LED  wskazuje  od  0  VU  do  +18  dBu.  Użyj  tej  opcji,  jeśli  którekolwiek  z  urządzeń  monitorujących  ma  maksymalny  poziom  wejściowy  +18  

dBu  lub  jeśli  żadne  z  urządzeń  wejściowych  nie  ma  maksymalnego  (lub  nominalnego)  poziomu  wyjściowego  większego  niż  +18  dBu.

Tryb  kombinowany

…przy  przełączaniu  między  systemami  głośników  A  i  B  zawsze  słyszysz  subwoofer  podłączony  do  głośnika  C.Głośnik  C

Tryb  przełączania  wejściaST2

Przełącz  tryb

…miernik  LED  wskazuje  od  0  VU  do  +4  dBu.  Użyj  tej  opcji,  jeśli  którekolwiek  z  urządzeń  monitorujących  ma  maksymalny  poziom  wejściowy  +4  dBu  

lub  jeśli  żadne  z  urządzeń  wejściowych  nie  ma  maksymalnego  (lub  nominalnego)  poziomu  wyjściowego  większego  niż  +4  dBu.
ST1

Głośnik  A



3.1.2  Wyjścia  głośnikowe

3.1.1  Wejścia

3.1  Panel  tylny

Połączenie Stacja  monitorująca  V2
Instrukcja  obsługi

3  
3.1  Panel  tylny

ST1  L/R:  Podłącz  lewy  i  prawy  kanał  głównego  źródła  stereo  do  
zbalansowanych  gniazd  TRS  ¼”.

S/PDIF:  Podłącz  cyfrowe  urządzenie  audio  z  wyjściem  S/PDIF  do  tego  cyfrowego  wejścia  RCA.  Stacja  
Monitor  Station  V2  obsługuje  częstotliwości  próbkowania  44,1,  48,  88,2  i  96  kHz.

Wejście  Aux:  Podłącz  gniazdo  słuchawkowe  telefonu,  przenośnego  odtwarzacza  muzycznego  
lub  innego  urządzenia  z  wyjściem  stereo  1/8”  do  tego  niezbalansowanego  wejścia  stereo  1/8”.

Wyjścia  głośnikowe  AL/R:  Podłącz  główny  system  głośników  z  zasilaniem  
do  zbalansowanych  wyjść  głośnikowych  AL/R.
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ST2  L/R:  Podłącz  lewy  i  prawy  kanał  dodatkowego  źródła  stereo  do  tych  
zbalansowanych  gniazd  TRS  ¼”.

L/R  Aux:  Podłącz  lewy  i  prawy  kanał  pomocniczego  analogowego  
urządzenia  audio  do  tych  niezbalansowanych  gniazd  RCA.

3  Połączenie



3.1.3  Wyjścia  liniowe

3.1.4  Moc

Połączenie3  
3.1  Panel  tylny Instrukcja  obsługi

Stacja  monitorująca  V2

Wyjścia  głośnikowe  CL/R:  Podłącz  trzeci  system  głośników  z  aktywnym  zasilaniem  

lub  subwoofer  do  zbalansowanych  wyjść  głośnikowych  CL/R.

Główne  wyjścia  liniowe  L/R:  Monitor  Station  V2  przekazuje  wejściowe  źródła  dźwięku  

bezpośrednio  do  głównych  wyjść  liniowych  L/R.  Wyjścia  te  czerpią  sygnał  bezpośrednio  z  

aktualnie  wybranych  głównych  źródeł  wejściowych  i  nie  mają  na  nie  wpływu  główne  pokrętło  

regulacji  poziomu  oraz  przyciski  Mono,  Mute  i  Dim.

Przełącznik  zasilania:  Aby  włączyć  Monitor  Station  V2,  naciśnij  przycisk  „|”  u  góry  przełącznika  
zasilania.  Aby  go  wyłączyć,  naciśnij  „0”  na  dole  przełącznika.

Wyjścia  głośnikowe  BL/R:  Podłącz  drugi  system  głośników  z  aktywnym  

zasilaniem  do  zbalansowanych  wyjść  głośnikowych  BL/R.

OSTRZEŻENIE:  Przed  podłączeniem  zasilacza  dołączonego  do  stacji  Monitor  Station  V2  

upewnij  się,  że  zasilacz  spełnia  wymagania  dotyczące  napięcia  wejściowego  regionu  

lub  kraju,  w  którym  go  używasz.  PreSonus  obsługuje  wyłącznie  zasilacz  dostarczony  z  monitorem  Station  

V2.  Jeśli  zasilacz  nie  spełnia  lokalnych  wymagań  lub  jeśli  chcesz  kupić  dodatkowy  zasilacz,  skontaktuj  się  

z  lokalnym  sprzedawcą  lub  dystrybutorem.

Wejście  zasilania:  Podłącz  dostarczony  zasilacz  do  uziemionego  gniazdka  
prądu  przemiennego,  a  następnie  do  tego  wejścia.

Pozycjoner  wyjścia  głośnikowego  A,  B  i  C:  Te  trymery  dostrajają  poziomy  wyjść  głośnikowych.  Jeśli  to  

możliwe,  należy  je  ustawić  całkowicie  zgodnie  z  ruchem  wskazówek  zegara,  aby  uzyskać  Unity  Gain.

Wyjścia  liniowe  Cue  L/R:  Wyjścia  Cue  L/R  czerpią  sygnał  z  wybranego  źródła  Cue,  a  ich  poziom  jest  

kontrolowany  za  pomocą  pokrętła  Cue  Output.  Podłącz  zbalansowane  wyjścia  liniowe  ¼”  TRS  Cue  L/R  do  
stereofonicznego  wzmacniacza  dystrybucyjnego  słuchawek.
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Podłącz  te  zbalansowane  gniazda  TRS  ¼”  do  wejść  urządzenia  stereo.



4.1  Panel  przedni

4.1.1  Rozmowa

4.1.2  Sterowanie  cue

Sterownica4  
4.1  Panel  przedni Instrukcja  obsługi

Stacja  monitorująca  V2

Naciśnij  i  szybko  zwolnij  go  ponownie,  aby  wyłączyć  mikrofon,  gdy  nie  jest  już  potrzebny.

Mikrofon  Talkback:  Wbudowany  elektretowy  mikrofon  pojemnościowy  
Talkback  jest  umieszczony  tuż  nad  pokrętłem  poziomu  Talkback.

Przyciski  Cue  Source:  Przyciski  Cue  Source  wybierają  dźwięk  kierowany  

do  wyjść  liniowych  Cue  L/R  i  do  dowolnego  wyjścia  Phones,  którego  
źródło  jest  ustawione  w  pozycji  Cue  (w  dół).

•  Naciśnij  przycisk  Talkback  i  szybko  go  zwolnij,  aby  włączyć  mikrofon  Talkback.

System  Talkback  w  Monitor  Station  V2  pozwala  rozmawiać  z  wykonawcami  za  pośrednictwem  
systemu  Cue.

Sekcja  Cue  na  panelu  przednim  umożliwia  zarządzanie  systemem  Cue  monitora  Station  
V2  i  sterowanie  jego  czterema  indywidualnie  sterowanymi  wyjściami  słuchawkowymi.  
Każde  wyjście  ma  własny  selektor  wejść  i  własną  regulację  głośności.

•  Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Talkback,  aby  użyć  mikrofonu  Talkback,  

zwalniając  go,  gdy  mikrofon  nie  jest  już  potrzebny.

Przycisk  Talk:  Przycisk  Talk  włącza  i  wyłącza  przedwzmacniacz  
mikrofonu  Talkback.  Dźwięki  Main  i  Cue  są  automatycznie  przyciemniane,  
gdy  mikrofon  Talkback  jest  włączony.

Przycisku  Talkback  można  używać  na  dwa  sposoby:

Pokrętło  poziomu  Talkback:  reguluje  poziom  wzmocnienia  przedwzmacniacza  
mikrofonu  Talkback  w  zakresie  od  +15  do  +55  dB.
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4  Sterowanie



4.1.4  Główna  kontrola  źródła

4.1.3  Sterowanie  pomocnicze

Stacja  monitorująca  V2Sterownica
Instrukcja  obsługi

4  
4.1  Panel  przedni

Pokrętło  wejścia  Aux:  To  pokrętło  ustawia  poziom  wejść  Aux  (Auxiliary).

Pokrętła  poziomu:  Pokrętło  poziomu  znajdujące  się  pod  każdym  

wyjściem  słuchawek  reguluje  głośność  wyjścia.

Naciśnij  ST1,  aby  wybrać  źródło  wejścia  audio  podłączone  do  wejść  ST1  L/R  na  tylnym  panelu.

Wskaźnik  LED  głównego  wejścia:  Główny  miernik  LED  pokazuje  poziom  
głównego  wejściowego  źródła  dźwięku.  W  przypadku  wybrania  więcej  niż  
jednego  źródła  wyświetlany  jest  łączny  poziom  aktywnych  źródeł.

Przełączniki  źródeł:  Każde  wyjście  Phones  może  przenosić  aktualnie  wybrane  źródła  Cue  lub  aktualnie  
wybrane  źródła  Main.  Gdy  przełącznik  jest  w  pozycji  podniesionej,  źródło  główne  jest  kierowane  do  
gniazda.  Naciśnij  przycisk  w  dół,  aby  wybrać  źródło  Cue.

Naciśnij  ST2,  aby  wybrać  źródło  wejścia  audio  podłączone  do  wejść  ST2  L/R  na  tylnym  panelu.

Pokrętło  wyjścia  Cue:  reguluje  poziom  wyjść  liniowych  Cue  L/R  na  tylnym  panelu.

W  stanie  fabrycznym  przyciski  Cue  Source  i  Main  Source  monitora  Station  V2  są  
ustawione  na  tryb  sumy  wejściowej,  dzięki  czemu  można  je  wszystkie  wybrać  w  
tym  samym  czasie.  Więcej  informacji  na  temat  wyboru  innych  trybów  pracy  tych  
przycisków  można  znaleźć  w  Rozdziale  2.3.

Wyjścia  telefoniczne:  Do  każdego  wyjścia  telefonicznego  można  podłączyć  zestaw  
słuchawek  stereo.  Na  wyjściach  znajdują  się  złącza  stereofoniczne  TRS  ¼”.

Przyciski  głównego  źródła:  Przyciski  głównego  źródła  wybierają  dźwięk  dla  gniazd  

wyjściowych  głośnika,  głównych  wyjść  liniowych  L/R  i  wszelkich  wzmacniaczy  
słuchawkowych,  których  przełącznik  źródła  jest  ustawiony  w  pozycji  głównej  (w  górę).

Naciśnij  ST2,  aby  wybrać  źródło  wejścia  audio  podłączone  do  wejść  ST2  L/R  na  tylnym  panelu.

Przełącznik  Aux/SPDIF:  Ten  przełącznik  wybiera  albo  analogowe  gniazda  Aux  In,  albo  
cyfrowe  wejście  S/PDIF.  Kiedy  przełącznik  jest  w  pozycji  podniesionej,  wejścia  
analogowe  są  aktywne.  Naciśnij  przycisk  w  dół,  aby  wybrać  cyfrowe  wejście  S/PDIF.

Domyślnie  wejściowy  miernik  LED  ma  poziom  odniesienia  0  VU  =  +10  dBu.  Więcej  informacji  na  temat  
zmiany  poziomu  odniesienia  wejściowego  miernika  LED  można  znaleźć  w  Rozdziale  2.3.

Naciśnij  Aux,  aby  wybrać  źródło  wejścia  audio  Aux  lub  S/PDIF  zgodnie  z  ustawieniem  
przełącznika  Aux/SPDIF  opisanym  w  Sekcji  4.1.3.

Gdy  wybrane  zostaną  analogowe  gniazda  Aux  In,  aktywne  będą  zarówno  gniazda  RCA  na  panelu  tylnym,  
jak  i  1/8”  Aux  In.
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Naciśnij  Aux,  aby  wybrać  źródło  wejścia  audio  Aux  zgodnie  z  ustawieniem  
przełącznika  Aux/SPDIF  opisanym  w  Sekcji  4.1.3.

W  stanie  fabrycznym  przyciski  Main  Source  i  Cue  Source  w  Monitor  Station  V2  są  
ustawione  w  tryb  sumy  wejściowej,  dzięki  czemu  można  je  wszystkie  wybrać  w  tym  
samym  czasie.  Więcej  informacji  na  temat  wyboru  innych  trybów  pracy  tych  
przycisków  można  znaleźć  w  Rozdziale  2.3.

Naciśnij  ST1,  aby  wybrać  źródło  wejścia  audio  podłączone  do  wejść  ST1  L/R  na  tylnym  panelu.



W  tym  obszarze  znajdują  się  podstawowe  elementy  sterujące  odsłuchem  dla  Monitor  Station  V2.

Słuchanie  miksu  stereo  w  trybie  mono  jest  również  ważne,  jeśli  myślisz,  że  niektórzy  

słuchacze  mogą  usłyszeć  Twój  miks  w  trybie  mono.  Może  to  mieć  miejsce  na  przykład  wtedy,  gdy  
miks  ma  być  używany  w  skompresowanych  filmach  internetowych.

Przyciemnienie  przydaje  się  na  przykład  wtedy,  gdy  podczas  sesji  odbierasz  telefon  lub  chcesz  

porozmawiać  z  kimś  w  sterowni  bez  krzyczenia  podczas  nagrywania  lub  odtwarzania.  Poziom  

przyciemnienia  ustawia  się  za  pomocą  pokrętła  tłumienia.

Pokrętło  tłumienia:  Pokrętło  tłumienia  ustawia  poziom  wyjść  głośnikowych,  

gdy  świeci  się  przycisk  Dim.

Zawsze  dobrze  jest  sprawdzić  miks  stereo  w  trybie  mono,  aby  upewnić  się,  że  nie  ma  
problemów  z  fazowaniem,  które  wymagają  korekty.  Problemy  z  fazowaniem  mogą  powodować  

anulowanie  lub  wzmocnienie  elementów  miksu,  powodując  zmniejszenie  lub  zwiększenie  

głośności.  Problemy  z  fazą  mogą  również  powodować  nieoczekiwane  zawirowania  dźwięku,  jeśli  

podczas  nagrywania  używana  była  para  mikrofonów  stereo.

Domyślnie  przyciski  wyboru  głośnika  działają  w  trybie  Combo,  więc  można  je  włączyć  jednocześnie.  Aby  

szybko  przełączać  się  między  nimi,  możesz  przełączyć  się  w  tryb  przełączania.  Aby  dowiedzieć  się,  jak  
zmienić  tryby  wyboru  głośnika,  zobacz  Sekcję  2.3.

Przycisk  Dim:  Naciśnij  i  podświetl  przycisk  Dim,  aby  szybko  zmniejszyć  moc  wyjściową  głośników  

bez  zmiany  ustawienia  głównego  pokrętła  regulacji  poziomu.

Przycisk  Mono:  Aby  słuchać  dźwięku  w  trybie  mono,  naciśnij  ten  przycisk,  
aż  się  zaświeci.  Gdy  świeci  się  Mono,  Monitor  Station  V2  sumuje  główne  

źródła  wejściowe  stereo  do  sygnału  mono.

Przycisk  wyciszenia:  Naciśnij  przycisk  wyciszenia,  aby  zaświecił  się,  aby  wyciszyć  sygnał  

wyjściowy  Monitor  Station  V2  do  podłączonych  systemów  głośnikowych.  Należy  
pamiętać,  że  przycisk  Mute  nie  ma  wpływu  na  wyjścia  liniowe  Main  L/R.

Zalecamy  kalibrację  monitorów  zgodnie  z  opisem  w  sekcji  2.1.6 ,  tak  aby  

jedyne  różnice,  które  słyszysz  podczas  przełączania  między  monitorami,  odzwierciedlały  
charakterystykę  tonalną  każdego  zestawu  głośników.

Pokrętło  regulacji  poziomu  głównego:  Za  pomocą  tego  pokrętła  możesz  kontrolować  głośność  

odsłuchu,  która  ustawia  poziom  wyjściowy  Monitor  Station  V2  na  podłączonych  systemach  głośnikowych.
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Przyciski  wyboru  głośnika:  Naciśnij  przycisk  głośnika  A,  B  lub  C,  aby  włączyć  odpowiedni  system  

monitorowania.  Przyciski  Speaker  Select  to  świetny  sposób  na  szybkie  porównanie  miksu  na  różnych  

zestawach  monitorów  referencyjnych  poprzez  przełączanie  między  nimi.

Należy  pamiętać,  że  przycisk  Mono  nie  ma  wpływu  na  wyjścia  liniowe  Main  L/R.

Stacja  monitorująca  V2Sterownica
Instrukcja  obsługi

4  
4.1  Panel  przedni

4.1.6  Sterowanie  na  poziomie  głównym

4.1.5  Sterowanie  głośnikami



5.1  Specyfikacje  audio

Stacja  monitorująca  V25  Zasoby
5.1  Specyfikacje  audio Instrukcja  obsługi

Wejścia  pomocnicze

Wejścia  audio

Wyjścia  audio

Zasoby5

-30  dB  do  -6  dB

Typ

47,5  kΩ

10  kΩ

Wrażliwość

Pasmo  przenoszenia  (±0,5  dB)

Stosunek  sygnał/szum  (1  kHz  @  +10  dBu,  wzmocnienie  jedności)

Typ

THD+N  (nieważone,  1  kHz  przy  wyjściu  0  dBu,  wzmocnienie  jednostkowe)

-42dB

Główny  zakres  poziomów

THD+N

10  Hz  do  65  kHz

-24  dB  do  0  dB

10  Hz  do  50  kHz
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Zakres  czułości

>100dB

>100dB

Zakres  tłumienia  przyciemnienia

¼”  TRS,  aktywny,  zbalansowany

Zakres  dynamiczny

THD+N  (nieważone,  1  kHz  przy  wyjściu  0  dBu,  wzmocnienie  jednostkowe)

Wewnętrzny  mikrofon  Talkback

-60  dB  do  +20  dB

Maksymalna  moc  wyjściowa  przy  0  dBFS

Wejścia  stereo  1  i  stereo  2

Pasmo  przenoszenia  (±0,5  dB)

10  Hz  do  50  kHz

0,0025%  (1  kHz  przy  -1  dBFS)

Maksymalny  poziom  wejściowy  (minimalne  wzmocnienie,  1  kHz  przy  0,5%  THD+N)

-90  dBu

51  Ω

Koncentryczny  RCA  75  Ω

Pasmo  przenoszenia  (±0,5  dB)

Zyskaj  zasięg

Przykładowe  stawki

Zakres  

wzmocnienia  Maksymalny  poziom  wejściowy  (minimalne  wzmocnienie,  1  kHz  przy  0,5%  THD+N)

Typ

-80  dB  do  0  dB

+20  dBu

+20  dBu

Typ  

Impedancja  wyjściowa  (zrównoważona)

+15  do  +55  dB

Głośnik  A,  B  i  C

+18  dBu

<0,01%

113  dB

Typ

Poziom  szumów  (20  Hz  do  20  kHz,  terminacja  wejścia  150  Ω)

THD+N  (nieważone,  1  kHz  przy  0  dBu,  wzmocnienie  jednostkowe)

Mierniki  wejściowe  (tylko  ST1,  ST2  i  Aux)

RCA  Aktywne  Niezbalansowane

¼”  TRS,  aktywny,  zbalansowany

-80  dB  do  0  dB

Zakres  przycinania

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

S/PDIF

Impedancja  wejściowa  (zrównoważona)

Podwójna  8-segmentowa  dioda  LED  z  funkcją  zatrzymania  wartości  szczytowej

<0,005%

<0,005%

Typ  

Impedancja  wejściowa  

Stosunek  sygnał/szum  (1  kHz  przy  10  dBu,  wzmocnienie  jednostkowe)

kondensator  elektretowy



Fizyczny

Moc

Stacja  monitorująca  V25  Zasoby
5.1  Specyfikacje  audio Instrukcja  obsługi

-80  dB  do  0  dB

Szerokość

Pasmo  przenoszenia  (±1,0  dB)

10  W

Waga

Wysokość

Słuchawki

Typ  złącza  wejściowego

Aktywne  stereo  ¼”  TRS

150  mW/kanał

Zewnętrzny  transformator  prądu  stałego/linia  wewnętrzna

8,5  cala  (216  mm)

6  funtów  (2,72  kg)

Zakres  poziomu  sygnalizacji

Maksymalna  moc  wyjściowa  (obciążenie  60  Ω)

18  V  prądu  stałego

Typ  zasilacza

-20dB

Wymiary
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Typ

Zakres  napięcia  wejściowego  stacji  monitorującej

Głębokość

Wymagania  dotyczące  zasilania  (ciągłe)

2,5  cala  (63,5  mm)

Lufa  o  średnicy  zewnętrznej  5,5  mm  i  średnicy  wewnętrznej  2,1  mm

10  Hz  do  50  kHz

9  cali  (228,6  mm)

Replika

Przyciemnienie  Tłumienie  (włączona  funkcja  Talkback)



Miernik  LED  mierzy  sygnał  wejściowy  stacji  Monitor  Station  V2,  więc  

sprawdzenie  poziomu  to  tylko  połowa  historii.

Dlaczego  Monitor  Station  V2  nie  zmienia  trybów?

Telefoniczna  pomoc  techniczna  PreSonus  jest  dostępna  dla  klientów  w  USA  od  poniedziałku  do  

piątku  w  godzinach  od  9:00  do  17:00  czasu  centralnego,  dzwoniąc  pod  numer  1-225-

•  Należy  przytrzymać  przycisk  zmiany  trybu  w  momencie  włączenia  
wyłącznika  zasilania.

•  Podłącz  i  skalibruj  głośniki  zgodnie  z  sekcją  2.1.6.

216-7887.  Klienci  spoza  USA  powinni  skontaktować  się  ze  swoim  krajowym  lub  regionalnym  

dystrybutorem  w  celu  uzyskania  telefonicznej  pomocy  technicznej.  Lista  międzynarodowych  

dystrybutorów  znajduje  się  na  stronie  www.presonus.com/buy/international_distributors.

•  Upewnij  się,  że  świeci  się  właściwy  przycisk  wyboru  głośnika  i  że  pokrętło  

regulacji  poziomu  głośnika  na  tylnym  panelu  jest  ustawione  w  górę.

Tylko  słuchawki,  których  przełącznik  źródła  znajduje  się  w  pozycji  Cue  (w  dół),  
słyszą  mikrofon  Talkback.

Dlaczego  pokrętło  głównego  poziomu  wyjściowego  nie  steruje  wyjściami  liniowymi  Main  Out  L/R?

com/support/Contact-Technical-Support.

Dlaczego  widzę  poziomy  na  mierniku  LED,  ale  nic  nie  słyszę  w  głośnikach?

Główne  wyjścia  liniowe  L/R  przeznaczone  są  dla  urządzeń  wymagających  sygnału,  na  który  nie  mają  wpływu  

elementy  sterujące  Monitor  Station  V2,  takich  jak  zewnętrzna  nagrywarka  cyfrowa  lub  nagrywarka  CD.

Pomoc  techniczna  jest  dostępna  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem  techsupport@presonus.com.

Wszystko  mam  ustawione  na  najwyższą  głośność,  ale  głośniki  nadal  nie  grają  wystarczająco  głośno.  Co  daje?

Prosimy  regularnie  odwiedzać  witrynę  internetową  PreSonus  

(www.presonus.com)  w  celu  uzyskania  aktualizacji  i  dokumentacji  pomocy  technicznej.

Dlaczego  nie  słyszę  mikrofonu  Talkback?

Stacja  Monitor  Station  V2  nie  jest  wzmacniaczem.  Jego  wyjścia  głośnikowe  należy  podłączyć  

do  wejść  głośnika  zasilanego  lub  do  wzmacniacza  głośnikowego.  Jedynymi  wyjściami  z  oddzielną  

regulacją  wzmocnienia  są  wzmacniacze  słuchawkowe.

Pomoc  techniczna  online  jest  dostępna  pod  adresem  http://www.presonus.

•  Ustaw  tryb  zgodnie  z  rozdziałem  2.3.
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•  Pokrętło  głównego  poziomu  wyjściowego  może  być  przekręcone  w  dół.  Odłącz  przyciski  Talk,  Mono,  

Mute  i  Dim,  a  następnie  powoli  zwiększ  główne  pokrętło  poziomu  wyjściowego.  •  Podłącz  głośniki  

do  innego  wyjścia,  aby  sprawdzić,  czy  oryginalne  wyjścia  działają  

prawidłowo.

•  Można  ustawić  tylko  jeden  tryb  przy  każdym  włączeniu  zasilania,  więc  

nie  próbuj  przytrzymywać  dwóch  przycisków  na  raz.

•  Podłącz  źródło  wejściowe  bezpośrednio  do  głośników,  aby  sprawdzić,  

czy  głośniki  działają  prawidłowo.

5 Stacja  monitorująca  V2Zasoby
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5.2  Często  zadawane  pytania

5.3  Rozwiązywanie  problemów
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PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

www.presonus.com

Do  każdego  zapytania  należy  dołączyć  opis  problemu.  Wszystkie  autoryzowane  zwroty  muszą  zostać  
przesłane  do  punktu  napraw  PreSonus,  opłaconą  z  góry,  ubezpieczoną  i  odpowiednio  opakowaną.  
PreSonus  zastrzega  sobie  prawo  do  aktualizacji  każdego  urządzenia  zwróconego  do  naprawy.  
PreSonus  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  lub  ulepszenia  projektu  produktu  w  dowolnym  momencie  
bez  wcześniejszego  powiadomienia.  Niniejsza  gwarancja  nie  obejmuje  roszczeń  z  tytułu  szkód  
wynikających  z  nadużycia,  zaniedbania,  modyfikacji  lub  prób  naprawy  przez  nieupoważniony  
personel  i  ogranicza  się  do  usterek  powstałych  podczas  normalnego  użytkowania,  które  wynikają  z  
wad  materiałowych  lub  wykonawczych  produktu.  Wszelkie  dorozumiane  gwarancje,  w  tym  
dorozumiane  gwarancje  wartości  handlowej  i  przydatności  do  określonego  celu,  są  ograniczone  w  
czasie  do  długości  niniejszej  ograniczonej  gwarancji.  Niektóre  stany  nie  zezwalają  na  ograniczenia  
czasu  trwania  gwarancji  dorozumianej,  więc  powyższe  ograniczenie  może  nie  mieć  zastosowania  w  
Twoim  przypadku.  W  żadnym  przypadku  PreSonus  nie  będzie  ponosić  odpowiedzialności  za  szkody  
przypadkowe,  wtórne  lub  inne  wynikające  z  naruszenia  jakiejkolwiek  wyraźnej  lub  dorozumianej  
gwarancji,  w  tym  między  innymi  za  szkody  majątkowe,  szkody  wynikające  z  niedogodności  lub  utraty  
możliwości  korzystania  z  produktu  oraz  w  zakresie  dozwolonym  przez  prawo,  odszkodowania  za  
obrażenia  ciała.  Niektóre  stany  nie  zezwalają  na  wyłączenie  ograniczenia  szkód  przypadkowych  
lub  wynikowych,  więc  powyższe  ograniczenie  lub  wyłączenie  może  nie  mieć  zastosowania  w  Twoim  
przypadku.  Niniejsza  gwarancja  przyznaje  Ci  określone  prawa,  ale  możesz  mieć  także  inne  prawa,  
które  różnią  się  w  zależności  od  stanu.  Niniejsza  gwarancja  dotyczy  wyłącznie  produktów  sprzedawanych  
i  używanych  w  Stanach  Zjednoczonych  Ameryki.  Informacje  dotyczące  gwarancji  we  wszystkich  pozostałych  krajach  można  

1-225-216-7887

Baton  Rouge,  Los  Angeles  70809  USA

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  gwarantuje,  że  ten  produkt  będzie  wolny  od  wad  materiałowych  
i  wykonawczych  przez  okres  jednego  roku  od  daty  pierwotnego  zakupu  detalicznego.  Niniejsza  
gwarancja  jest  ważna  wyłącznie  dla  pierwotnego  nabywcy  detalicznego.  Aby  być  chronionym  
niniejszą  gwarancją,  nabywca  musi  wypełnić  i  odesłać  załączoną  kartę  gwarancyjną  w  ciągu  14  dni  
od  zakupu.  W  okresie  gwarancyjnym  PreSonus,  według  własnego  wyłącznego  uznania,  bezpłatnie  
naprawi  lub  wymieni  każdy  produkt,  który  okaże  się  wadliwy  po  kontroli  przeprowadzonej  przez  
firmę  PreSonus  lub  jej  autoryzowanego  przedstawiciela  serwisowego.  Jeśli  znajdujesz  się  w  USA  
i  potrzebujesz  naprawy  gwarancyjnej,  prześlij  prośbę  o  pomoc  techniczną  online  pod  adresem  http://
support.presonus.com,  aby  otrzymać  numer  autoryzacji  zwrotu  i  informacje  o  wysyłce.  Jeśli  
znajdujesz  się  poza  USA,  skontaktuj  się  z  dystrybutorem  PreSonus  w  swoim  regionie  w  celu  naprawy  
gwarancyjnej.

18011  Sąd  w  Grand  Bay

5 Stacja  monitorująca  V2Zasoby
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5.4  Ograniczona  gwarancja  PreSonus



można  uzyskać  u  lokalnego  dystrybutora.

Składniki:

Służy  12

Instrukcje  gotowania:

Kolacja  jest  serwowana

•  1  łyżeczka  przyprawy  Old  Bay

•  1  mała  cebula  (w  ćwiartkach)

•  1  łyżeczka  tymianku

3.  W  tym  samym  rondlu  dodaj  i  podgrzej  pozostały  olej.  Powoli  dodawaj  mąkę  po  1-2  łyżki,  ciągle  mieszając.  Kontynuować

odłóż  kiełbasę  na  później.

9.  Dodaj  kurczaka  i  andouille  do  gumbo  i  ponownie  zagotuj.  Dusić  przez  30-45  minut.

10.  Dodaj  zamrożoną  okrę  i  pietruszkę  i  zagotuj.

4.  Gdy  zasmażka  nabierze  odpowiedniego  koloru,  dodać  pokrojoną  w  kostkę  cebulę,  seler,  zieloną  paprykę  i  przeciśnięty  przez  praskę  czosnek.  Gotuj,  aż  warzywa

•  1  duża  zielona  papryka  (pokrojona  w  kostkę)

•  ¼  C  świeżej  pietruszki,  posiekanej

12.  W  razie  potrzeby  dopraw  solą  i  pieprzem  (czerwonym,  białym  i/lub  czarnym).

•  1  funt  kiełbasy  Andouille

•  4  ćwiartki  udek  z  kurczaka

1.  W  dużym  garnku  wymieszaj  całe  ćwiartki  udek  kurczaka,  wodę,  pokrojoną  w  ćwiartki  cebulę,  Old  Bay,  2  liście  laurowe  i  1  cały  ząbek  czosnku.

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive  i  XMAX  są  znakami  towarowymi  

lub  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  i  Tricomp  są  znakami  towarowymi  lub  zastrzeżonymi  

znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  i  Mac  OS  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Windows  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  

Microsoft,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Temporal  EQ  i  TQ  są  znakami  towarowymi  firmy  Fulcrum  Acoustic.  Inne  nazwy  produktów  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  znakami  towarowymi  

odpowiednich  firm.  Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia...  z  wyjątkiem  przepisu,  który  jest  klasyczny.

8.  Podczas  gdy  gumbo  się  gotuje,  usuń  kości,  pokrój  kurczaka  na  kawałki  i  pokrój  andouille.

•  ¾  C  Olej  roślinny

•  4  liście  laurowe

2.  W  ciężkim  rondlu  rozgrzej  1  łyżkę  oleju  na  średnim  ogniu  i  smaż  andouille,  aż  będzie  ugotowane.  Ustawić

•  1-2  C  mrożonej  okry,  pokrojonej  w  plasterki

•  6  łodyg  selera  (pokrojonych  w  kostkę)

gotuj  i  mieszaj  zasmażkę,  aż  stanie  się  ciemnobrązowa  (powinna  wyglądać  jak  roztopiona  gorzka  czekolada).  Uważaj,  aby  nie  rozgrzać  oleju  za  bardzo,  w  

przeciwnym  razie  mąka  się  spali  i  trzeba  będzie  zaczynać  od  nowa.

11.  Opcjonalnie:  Wbij  jedno  jajko  do  filiżanki  i  szybko  wlej  do  wrzącego  gumbo.  Powtórz  tę  czynność  z  pozostałymi  jajkami,  uważając,  aby  nie  łączyć  ich  zbyt  blisko  

siebie.  Gdy  wszystkie  jajka  wypłyną  na  powierzchnię,  zmniejsz  ogień  i  gotuj  na  wolnym  ogniu.

13.  Podawać  z  ryżem  i  sałatką  ziemniaczaną.

•  3  ząbki  czosnku  (2  posiekane,  1  cały)

•  6-8  jajek  (opcjonalnie)

są  bardzo  delikatne.  Nie  obejmują.

5.  Powoli  dodaj  1  litr  bulionu  z  kurczaka  i  zagotuj  na  małym  ogniu,  ciągle  mieszając.

Przykryj  i  doprowadź  do  niskiego  wrzenia.  Gotuj  bulion,  aż  kurczak  zacznie  odchodzić  od  kości.  Wyjmij  kurczaka  i  odłóż  na  bok.  Wyrzucić  cebulę,  liście  laurowe  

i  czosnek,  zachowując  płyn.

•  4  kwarty  wody

7.  Dodaj  pozostały  bulion  z  kurczaka,  liście  laurowe  i  tymianek.  Dusić  przez  30  minut.

•  1  C  mąki  uniwersalnej

•  1  duża  cebula  (pokrojona  w  kostkę)

Dodany  bonus:  wcześniej  ściśle  tajny  przepis  PreSonus  na…

Kurczak  i  Andouille  Gumbo

6.  Przełóż  zasmażkę  do  garnka  i  zagotuj  na  małym  ogniu.  Nie  przykrywać,  zasmażka  opadnie  na  dno  garnka  i  spali  się.
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