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1  1.1 Introducere
Monitor  Station  V2

Manualul  proprietarului

1.1  Introducere

Prezentare  generală1

Vă  recomandăm  să  citiți  acest  manual  pentru  a  vă  familiariza  cu  
caracteristicile,  aplicațiile  și  procedurile  de  conectare  ale  Monitor  Station  V2  
înainte  de  a  încerca  să  îl  conectați  la  alte  echipamente.  Acest  lucru  
poate  preveni  problemele  care  ar  putea  apărea  în  timpul  instalării  și  instalării.

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  Monitor  Station  V2.  Ca  și  în  cazul  tuturor  produselor  
PreSonus®,  este  construit  cu  componente  de  înaltă  calitate  pentru  a  asigura  o  performanță  
optimă  care  durează  toată  viața.  Monitor  Station  V2  se  bazează  pe  renumita  Monitor  
Station,  cu  un  nou  design  ergonomic  care  îl  face  și  mai  ușor  de  utilizat.  De  asemenea,  
oferă  noi  opțiuni  de  intrare  pentru  inginerii,  producătorii  și  artiștii  de  astăzi.  Rezultatul  
este  sistemul  perfect  de  monitorizare  și  comunicații  desktop  pentru  studioul  modern.

Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  acestui  produs  și  suntem  
încrezători  că  vă  veți  bucura  de  Monitor  Station  V2!

Vă  rugăm  să  ne  contactați  la  1-225-216-7887  pentru  orice  întrebări  sau  
comentarii  pe  care  le  aveți  despre  Monitor  Station  V2.  PreSonus  Audio  
Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și  prețuim  foarte  
mult  sugestiile  dumneavoastră.  Credem  că  cel  mai  bun  mod  de  a  ne  atinge  obiectivul  
de  îmbunătățire  constantă  a  produselor  este  să  ascultăm  experții  reali:  clienții  noștri  valoroși.
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1.2  Caracteristici
1.  Prezentare  generală Monitor  Station  V2
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1.3  Ce  se  află  în  cutie

1.2  Caracteristici

•  Butonul  Mono,  butonul  Mute  și  butonul  Main  Output  Level

•  Buton  Dim  cu  nivel  de  atenuare  variabil

Intrările  stereo  din  Monitor  Station  V2  găzduiesc  interfețe  audio,  console  de  mixare,  echipamente  
externe,  telefoane,  playere  muzicale  personale,  CD  playere  și  multe  alte  surse  audio.  Pot  fi  
monitorizate  până  la  patru  surse  de  intrare,  împreună  sau  prin  comutarea  între  sursele  de  
intrare  și  surse  Aux  pentru  comparații  rapide  sau  pentru  referință.
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Monitor  Station  V2  este  echipat  cu  caracteristicile  cheie  de  gestionare  a  monitorului  
necesare  într-un  studio  modern.  Componentele  de  înaltă  calitate  asigură  că  nu  colorează  
sunetul  pieselor  și  mixajelor  dvs.  Microfonul  său  Talkback  încorporat  face  comunicarea  
cu  interpreții  tăi  simplă  și  nedureroasă.

•  Butoane  sursă  principală  pentru  selectarea  și  compararea  intrărilor  •  

Selectoare  Cue  Source  pentru  personalizarea  mixajelor  Cue  pentru  căști  •  

Trei  perechi  stereo  de  ieșiri  de  difuzoare  TRS  echilibrate  de  ¼”  •  

Trimuri  de  ieșire  difuzoare  pentru  calibrarea  fină  a  nivelurilor  de  ieșire  a  

difuzoarelor  •  Butoane  de  selectare  a  difuzoarelor  pentru  A/B  rapid  a  
surselor  de  intrare  selectate  între  sistemele  de  monitorizare  conectate

•  Catalog  de  produse  PreSonus

•  Autocolant  PreSonus

•  Intrare  digitală  S/PDIF

stereo  dezechilibrat  1/8”  TRS  și  o  pereche  stereo  de  intrări  RCA  dezechilibrate

•  Sursă  de  alimentare  externă  Monitor  Station  V2  •  

Ghid  PreSonus  pentru  siguranță  și  conformitate  cu  sănătatea

•  Monitor  Station  V2  Studio  Control  Center

•  Patru  intrări  analogice  stereo:  două  perechi  stereo  de  TRS  echilibrat  de  ¼”,  una

Rezumatul  caracteristicilor

În  plus  față  de  acest  manual,  pachetul  Monitor  Station  V2  conține  următoarele:

Toate  acestea  fac  din  Monitor  Station  V2  un  instrument  puternic  
pentru  monitorizarea  sesiunilor  de  înregistrare  și  mixare.

•  Microfon  Talkback  încorporat  cu  câștig  de  intrare  variabil  •  Patru  

amplificatoare  pentru  căști  încorporate  cu  ieșiri  TRS  stereo,  dezechilibrate  de  ¼”  •  Butoane  

de  nivel  individual  pentru  fiecare  ieșire  pentru  căști  •  Selector  

principal/Cue  Source  pentru  fiecare  ieșire  pentru  căști

Comenzile  individuale  Sursă  și  Nivel  pentru  cele  patru  ieșiri  amplificate  pentru  

căști  ale  Monitor  Station  V2  vă  permit  să  configurați  și  să  reglați  individual  ceea  ce  
se  aude  în  căștile  fiecărui  interpret.

Trei  ieșiri  stereo  vă  permit  să  conectați  trei  seturi  de  monitoare  de  referință  
alimentate  și  să  comutați  ușor  între  ele.  Gestionați-vă  mediul  de  ascultare  în  
timpul  înregistrării  și  redării  utilizând  comenzile  principale  Mute,  Dim,  
Mono  și  Level  ale  Monitor  Station  V2.



Manualul  proprietarului

Monitor  Station  V2Noțiuni  de  bază
2  2.1  Ghid  de  pornire  rapidă

2.1.1  Conectarea  la  alimentarea  Monitor  Station  V2

2.1  Ghid  de  pornire  rapidă

Noțiuni  de  bază2

AVERTISMENT:  Înainte  de  a  conecta  sursa  de  alimentare  inclusă  a  Monitor  Station  V2,  asigurați-

vă  că  sursa  de  alimentare  îndeplinește  cerințele  de  tensiune  de  intrare  ale  regiunii  sau  

țării  în  care  o  utilizați.  PreSonus  acceptă  numai  sursa  de  alimentare  livrată  cu  Monitor  Station  V2.  Dacă  sursa  

de  alimentare  nu  corespunde  cerințelor  dumneavoastră  locale  sau  dacă  doriți  să  achiziționați  o  sursă  de  

alimentare  suplimentară,  vă  rugăm  să  contactați  dealerul  sau  distribuitorul  local.

Notă:  Dacă  aveți  difuzoare  sau  alte  echipamente  conectate  la  ieșirile  principale  de  linie  L/R,  ar  trebui  să  

puneți,  de  asemenea,  la  zero  propriile  controale  de  ieșire.

Ghidul  de  pornire  rapidă  Monitor  Station  V2  vă  va  ajuta  să  integrați  Monitor  Station  V2  cu  

sistemul  dumneavoastră  cât  mai  repede  posibil.  Aceste  instrucțiuni  pas  cu  pas  se  bazează  

pe  un  mediu  de  studio  tipic;  configurația  dvs.  va  depinde  de  nevoile  și  aplicațiile  dvs.

Intrarea  de  alimentare  de  pe  panoul  din  spate  a  stației  de  monitorizare  V2.
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2.  Asigurați-vă  că  întrerupătorul  de  alimentare  de  pe  panoul  din  spate  al  Monitor  Station  V2  este  oprit  de

4.  Porniți  alimentarea  Monitor  Station  V2  apăsând  butonul  „|”  simbol  în  partea  de  sus  a

Notă:  Pe  parcursul  acestui  capitol,  ne  vom  referi  la  rotirea  completă  a  unui  buton  în  jos  ca  „reducerea  la  

zero”  a  butonului,  deoarece,  în  scopuri  practice,  butonul  va  fi  setat  la  „0”.

apăsând  „0”  din  partea  de  jos  a  comutatorului.

Întrerupător.

1.  Pune  la  zero  butonul  de  nivel  de  ieșire  principal  al  panoului  frontal  al  monitorului  Monitor  Station  V2,  butonul  

de  ieșire  Cue  și  butonul  de  nivel  al  căștilor  individuale,  rotindu-le  complet  în  sens  invers  acelor  
de  ceasornic.

3.  Conectați  sursa  de  alimentare  inclusă  la  priza  de  perete  corespunzătoare  și  apoi  la
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2.1.2  Conectarea  dispozitivelor  la  intrările  Monitor  Station  V2

1.  Pune  la  zero  butonul  de  nivel  de  ieșire  principal  al  panoului  frontal  al  monitorului  Monitor  Station  V2,  

butonul  de  ieșire  Cue  și  butonul  de  nivel  al  căștilor  individuale,  rotindu-le  complet  în  sens  
invers  acelor  de  ceasornic.

Monitor  Station  V2  poate  găzdui  o  varietate  de  surse  de  intrare  analogice  și  
digitale.  Iată  cum  să  le  atașați.

(Cu  un  telefon  sau  un  player  muzical  personal,  mufa  pentru  căști  este  ieșirea  sa.)

Telefon,  player  muzical  personal  sau  alt  dispozitiv  cu  ieșire  stereo  de  1/8  inch.  Conectați  ieșirea  la  mufa  
Aux  In  de  1/8”  de  pe  panoul  din  spate  folosind  un  cablu  stereo  de  1/8”  dezechilibrat.

2.  Conectați  sursa  audio  principală  (interfață  audio  computer,  mixer  sau  altele

Dispozitiv  audio  analogic  cu  iesiri  RCA.  Conectați  ieșirile  dispozitivului  la  mufele  RCA  AUX  L/R  IN  
neechilibrate  de  pe  panoul  din  spate  ale  Monitor  Station  V2.

sursă  stereo)  la  intrările  echilibrate  de  ¼”  TRS  ST1  L/R  de  pe  spatele  stației  de  monitorizare  V2.
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3.  Dacă  aveți  o  sursă  audio  stereo  secundară  sau  o  sursă  audio  cue  -  cum  ar  fi  alte  ieșiri  de  interfață  sau  
ieșirile  auxiliare  ale  mixerului  dvs.  -  conectați-o  la  intrările  echilibrate  TRS  ST2  L/R  de  ¼  inch.
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Controlați-le  volumele  unul  față  de  celălalt  utilizând  controalele  lor  individuale  de  ieșire.  Comutați  
între  intrările  analogice  Aux  și  intrările  digitale  S/PDIF,  așa  cum  este  descris  în  Secțiunea  4.1.3.

Notă:  Mufele  RCA  și  1/8  analogice  Aux  In  sunt  însumate  și  pot  fi  utilizate  în  același  timp.

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Cue  Source  Aux  în  timp  

ce  porniți  Monitor  Station  V2.
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4.  Pe  Monitor  Station  V2,  apăsați  butonul  ST1  Main  Source  astfel  încât  să  se  aprindă  

pentru  a  selecta  sursa  audio  primară;  asigurați-vă  că  niciun  alt  buton  principal  
sursă  nu  este  activat.

Dispozitiv  audio  digital  cu  ieșire  S/PDIF.  Conectați  ieșirea  S/PDIF  a  dispozitivului  sursă  la  intrarea  S/
PDIF  RCA  (coaxială)  de  pe  panoul  din  spate  a  Monitor  Station  V2.  Monitor  Station  V2  acceptă  rate  de  
eșantionare  de  44,1,  48,  88,2  și  96  kHz.

+18  dBu.  0  VU  ar  trebui  să  facă  referire  la  +18  dBu  dacă  oricare  dintre  dispozitivele  
dvs.  de  monitorizare  are  o  intrare  maximă  de  +18  dBu  sau  dacă  niciunul  dintre  dispozitivele  
dvs.  de  intrare  nu  are  un  nivel  de  ieșire  maxim  (sau  nominal)  mai  mare  de  +18  dBu.

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Cue  Source  ST2  în  timp  

ce  porniți  Monitor  Station  V2.

3.  De  la  sursa  audio  primară,  redați  tonul  de  undă  sinusoidală  de  1  kHz  la  un  nivel  de  0  dB.

2.  Reduceți  ieșirile  sursei  audio  primare  conectate  la  ST1  la  setarea  
minimă.

+10  dBu.  0  VU  ar  trebui  să  facă  referire  la  +10  dBu  dacă  oricare  dintre  dispozitivele  
dvs.  de  monitorizare  are  o  intrare  maximă  de  +10  dBu  sau  dacă  niciunul  dintre  dispozitivele  
dvs.  de  intrare  nu  are  un  nivel  de  ieșire  maxim  (sau  nominal)  mai  mare  de  +10  dBu.

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Cue  Source  ST1  în  timp  

ce  porniți  Monitor  Station  V2.

1.  Pune  la  zero  butonul  de  nivel  de  ieșire  principal  al  panoului  frontal  al  monitorului  Monitor  Station  V2,  

butonul  de  ieșire  Cue  și  butonul  de  nivel  al  căștilor  individuale,  rotindu-le  complet  în  sens  
invers  acelor  de  ceasornic.

+4  dBu.  0  VU  ar  trebui  să  facă  referire  la  +4  dBu  dacă  oricare  dintre  dispozitivele  dvs.  de  
monitorizare  are  o  intrare  maximă  de  +4  dBu  sau  dacă  niciunul  dintre  dispozitivele  
dvs.  de  intrare  nu  are  un  nivel  de  ieșire  maxim  (sau  nominal)  mai  mare  de  +4  dBu.

Când  utilizați  un  ton  de  testare,  asigurați-vă  că  nu  există  procesare  —  EQ,  compresie,  reverb  și  așa  mai  

departe  —  în  calea  audio  a  tonului  de  testare,  astfel  încât  tonul  să  fie  cât  mai  curat  posibil.

Pentru  a  seta  în  mod  optim  nivelul  de  ieșire  al  unei  surse  audio,  sursa  ar  trebui  să  poată  
produce  un  ton  de  test  de  undă  sinusoidală  de  1  kHz,  fie  prin  redarea  unuia,  fie  prin  
generarea  acestuia  de  la  un  oscilator  intern.  Puteți  găsi  și  descărca  fișiere  audio  cu  
tonuri  de  testare  gratuite  de  pe  internet,  dacă  este  necesar.

În  mod  implicit,  contoarele  LED  ale  Monitor  Station  V2  sunt  calibrate  astfel  încât  LED-ul  roșu  0  VU  să  se  
aprindă  atunci  când  semnalele  sursei  selectate  ating  +10  dBu.  Aceasta  poate  fi  schimbată  astfel  
încât  0  VU  să  se  refere  la  +4,  +10  sau  +18  dBu.

Sursele  dvs.  audio  sună  cel  mai  bine  prin  Monitor  Station  V2  când  ieșirile  

lor  sunt  setate  corect.

2.1.3  Calibrarea  contorului  LED  al  Monitor  Station  V2

2.1.4  Setarea  nivelului  de  ieșire  al  surselor  dvs.  audio
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2.1.5  Conectarea  difuzoarelor  la  Monitor  Station  V2

Realitate  vs.  Unity  Gain:  Faderul  sau  butonul  de  ieșire  principal  de  pe  multe  dispozitive  audio  are  un  

marcaj  Unity  Gain  care  arată  poziția  la  care  nivelul  de  ieșire  nu  este  ridicat  sau  coborât  și,  prin  

urmare,  se  află  în  poziția  optimă.  Aceasta  este  de  obicei  marcată  ca  o  setare  „0”.  Dacă  descoperiți  

că  setarea  de  ieșire  a  sursei  dvs.  audio  trebuie  să  fie  mult  peste  sau  sub  marcajul  său  Unity  Gain  

pentru  a  aprinde  LED-ul  0  VU  al  Monitor  Station  V2,  poate  fi  necesar  să  recalibrați  contorul  LED  al  

Monitor  Station  V2  pentru  a  se  potrivi  mai  bine  cu  dispozitivul. .  Reglați  intervalul  contorului  așa  

cum  este  descris  în  Secțiunea  2.1.3,  apoi  repetați  pașii  2-5  din  această  secțiune.

2.  Conectați  sistemul  dumneavoastră  de  monitorizare  principal  (cum  ar  fi  o  pereche  de  monitoare  de  

referință  pentru  câmp  apropiat  alimentat)  la  ieșirile  difuzoarelor  AL/R  ale  Monitor  Station  V2.

Ieșiri  difuzoare  L/R.

3.  Dacă  aveți  un  al  doilea  set  de  monitoare,  conectați-le  la  Monitor  Station  V2  B

6.  Pentru  sursele  audio  conectate  la  intrările  ST2  și  Aux,  repetați  pașii  2-5,  selectând  sursa  

corespunzătoare  la  pasul  4.  (În  mod  ideal,  aceste  dispozitive  trebuie  să  poată  

produce  și  un  ton  de  test.)

4.  Dacă  aveți  o  a  treia  pereche  de  monitoare  sau  un  subwoofer,  conectați-le  la  ieșirile  pentru  difuzoare  CL/

R  ale  Monitor  Station  V2.

5.  Măriți  controlul  nivelului  de  ieșire  al  sursei  audio  primare  până  când  LED-ul  roșu  0  VU  al  

contorului  Monitor  Station  V2  se  aprinde.

Notă:  Dacă  utilizați  un  subwoofer,  asigurați-vă  că  Monitor  Station  V2  este  setat  pe  modul  Combo  sau  

comutați  în  modul  A/B,  așa  cum  este  descris  în  Secțiunea  2.3.1.

1.  Puneți  la  zero  butonul  pentru  nivel  de  ieșire  principală  de  pe  panoul  frontal  al  monitorului  V2  și  dispozitivul  de  tăiere  a  

difuzorului  A  de  pe  panoul  posterior,  rotindu-le  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.
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La  calibrarea  monitoarelor  de  referință  într-un  studio,  nivelul  acustic  sau  nivelul  presiunii  sonore  (SPL)  
trebuie  măsurat  din  poziția  de  mixare  la  înălțimea  urechii  așezate.

Contor  SPL.  Pentru  a  măsura  nivelul  de  presiune  acustică  din  mediul  dumneavoastră,  veți  avea  
nevoie  de  un  contor  SPL.  Puteți  achiziționa  un  contor  SPL  ieftin  de  la  un  comerciant  de  
electronice  sau  puteți  descărca  o  aplicație  SPL-metru  pentru  telefon.  Asigurați-vă  că  contorul  SPL  
poate  efectua  măsurători  ponderate  C  și  oferă  un  timp  de  răspuns  lent.

Calibrarea  difuzoarelor  oferă  câteva  beneficii  importante.  În  primul  rând,  calibrarea  stabilește  
un  nivel  maxim  confortabil  pentru  mediul  dvs.  de  studio.

Calibrarea  difuzoarelor  setează  nivelul  de  ieșire  al  difuzoarelor  dvs.  astfel  încât  
un  anumit  nivel  afișat  pe  contorul  Monitor  Station  V2  să  fie  egal  cu  un  anumit  
nivel  acustic  din  studioul  dvs.,  măsurat  în  dB  SPL.  Nivelul  contorului  cel  mai  
frecvent  utilizat  pentru  calibrare  este  0  VU.

Acest  nivel  maxim  este  denumit  „0  dBFS”.  Într-un  dispozitiv  digital  cu  ieșiri  analogice,  cum  ar  fi  o  
interfață  audio,  convertoarele  analog-digital  și  digital-analogic  sunt  configurate  astfel  încât  0  
dBFS  să  fie  egal  cu  o  anumită  cantitate  de  tensiune.  De  exemplu,  un  ton  de  0  dBFS  redat  la  
Unity  Gain  de  la  o  interfață  audio  AudioBox™  1818VSL  sau  FireStudio™  Project  măsoară  +10  
dBu.  Este  important  să  cunoașteți  tensiunea  la  care  face  referire  dispozitivul  dvs.  pentru  a  
preveni  supraîncărcarea  la  intrarea  Monitor  Station  V2.

Notă:  „dBFS”  înseamnă  „decibeli  la  scară  completă”.  Aceasta  este  o  măsurare  a  nivelului  de  
amplitudine  în  sistemele  digitale  în  care  există  un  nivel  maxim  finit  disponibil  înainte  de  apariția  tăierii.

De  asemenea,  puteți  descărca  fișierele  audio  cu  zgomot  roz  necesare  pentru  redare  în  DAW  de  pe  o  
varietate  de  site-uri  Web  gratuite  sau  puteți  achiziționa  un  generator  de  tonuri  sau  CD-uri  cu  tonuri  
de  testare  de  la  un  comerciant  de  electronice  sau  de  divertisment.  Dacă  este  necesar,  puteți  folosi  
refrenul  unei  melodii  rock  comerciale  moderne  ca  un  înlocuitor  rapid  și  murdar  pentru  zgomotul  roz.
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Zgomot  roz.  În  următorii  pași,  îți  vei  calibra  difuzoarele  folosind  zgomot  roz  de  la  500  Hz  la  2,5  
kHz,  cu  lățime  de  bandă  limitată  la  un  nivel  de  -20  dBFS.  (Când  calibrați  un  subwoofer,  utilizați  
zgomot  roz  de  la  40  Hz  la  80  Hz,  cu  lățime  de  bandă  limitată.)  Multe  DAW-uri  includ  un  generator  de  
tonuri  care  produce  acest  tip  de  zgomot  roz  și  poate  fi  setat  la  acest  nivel.

Ce  vei  avea  nevoie

Notă:  PreSonus  nu  sugerează  că  metoda  de  calibrare  descrisă  aici  este  neapărat  cea  mai  
bună  sau  singura  metodă  utilă  de  calibrare  a  difuzoarelor.  Diferite  medii  de  studio  –  cu  
echipamente,  clienți  și  scopuri  diferite  –  pot  beneficia  mai  mult  de  una  dintre  multele  alte  
metode  disponibile.  Dacă  doriți  să  calibrați  monitoarele  de  studio  folosind  o  altă  metodă,  vă  
încurajăm  să  faceți  acest  lucru.

Puteți  plasa  contorul  SPL  pe  un  suport  muzical  sau  pe  altă  structură  staționară,  astfel  încât  să  nu  
capteze  zgomotul  de  manipulare  sau  să  nu  se  miște  în  timpul  procedurii.

În  esență,  doriți  ca  contorul  să  măsoare  SPL  din  locul  în  care  ascultați,  așa  că  poziționați-l  aproximativ  
unde  ar  fi  mijlocul  capului  în  termeni  de  înălțime  și  distanță  față  de  difuzoare.  (Presumăm  că  
urmați  practica  standard  de  a  asculta  dintr-o  locație  care  se  confruntă  cu  un  punct  imaginar  exact  în  
centrul  difuzoarelor  dvs.,  creând  un  triunghi  echilateral.)

Calibrarea  asigură,  de  asemenea,  că  difuzoarele  din  stânga  și  din  dreapta  sunt  echilibrate  precis  
între  ele.  Acest  lucru  îmbunătățește  imaginea  stereo  și,  mai  important,  vă  permite  să  aveți  
încredere  în  panoul  stereo  pe  care  îl  auziți  în  timp  ce  lucrați.  Când  efectuați  o  calibrare  a  
difuzorului,  setați  separat  nivelul  fiecărui  difuzor  la  aceeași  valoare.

Un  nivel  de  monitorizare  sănătos  pentru  un  mediu  mic  de  cameră  de  control  ar  fi  de  
78  dB.  Pentru  un  mediu  mare,  85  dB  are  mai  mult  sens.  Puteți  estima  cel  mai  bun  
nivel  de  ascultare  pentru  dimensiunile  camerelor  intermediare.

2.1.6  Calibrarea  nivelurilor  difuzoarelor

monitoare

Contor  SPL
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Notă:  Deoarece  diferite  sisteme  de  difuzoare  sună  diferit  unul  de  celălalt,  veți  auzi  
în  continuare  modificări  de  timbru  atunci  când  săriți  între  seturile  de  difuzoare  după  
calibrare.  La  urma  urmei,  de  aceea  monitorizarea  cu  mai  multe  sisteme  vă  ajută  să  vă  
asigurați  că  mixurile  și  înregistrările  dvs.  sună  bine  oriunde  sunt  redate.

2.  Puneți  la  zero  butonul  de  nivel  de  ieșire  principal  al  panoului  frontal  al  monitorului  V2,  butonul  de  ieșire  
Cue,  butoanele  individuale  de  nivel  pentru  căști  și  reglajul  de  ieșire  a  difuzorului  A  de  pe  panoul  din  

spate,  rotindu-le  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.

3.  Poziționați  dispozitivul  de  măsurare  SPL  așa  cum  este  descris  mai  sus.

Calibrarea  difuzoarelor  dvs.  principale

Această  metodă  de  calibrare  a  difuzoarelor  vă  configurează  difuzoarele  principale  astfel  încât  
nivelul  0  VU  al  monitorului  Monitor  Station  V2  să  producă  un  anumit  nivel  acustic.  În  următorii  

pași,  vom  folosi  80  dB  SPL  ca  țintă;  acesta  este  un  nivel  sensibil  pentru  un  mediu  de  dimensiuni  

mici  spre  mijlocii.  (Puteți  dori  să  utilizați  un  alt  nivel  țintă  între  78  dB  și  85  dB,  care  este  mai  potrivit  cu  
dimensiunea  spațiului  dvs.)

Dacă  aveți  mai  multe  sisteme  de  monitor  conectate  la  Monitor  Station  V2,  asigurați-vă  că  utilizați  
exact  aceeași  metodă  pentru  calibrarea  tuturor  sistemelor.  Acest  lucru  vă  va  permite  să  comutați  
între  ele  fără  a  experimenta  modificări  dezorientatoare  ale  volumului  pe  măsură  ce  vă  comparați  
mixurile  și  înregistrările  pe  diferite  sisteme.
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1.  Puneti  la  zero  butoanele  de  intrare  ale  difuzoarelor.  Pe  multe  monitoare  alimentate,  
butonul  de  intrare  este  etichetat  „Sensibilitate  de  intrare”.  Consultați  
documentația  fiecărui  sistem  de  monitorizare  sau  site-ul  Web  al  producătorului  
pentru  mai  multe  informații  despre  reglarea  nivelului  de  intrare  a  difuzorului.

Contor  SPL

monitoare
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6.  Asigurați-vă  că  sursa  dvs.  de  zgomot  roz  nu  trece  printr-o  procesare  a  

semnalului,  astfel  încât  să  fie  cât  mai  curată  posibil.

Repetați  pașii  de  mai  sus  pentru  celelalte  sisteme  de  monitorizare,  asigurându-vă  că  

puneți  la  zero  reglarea  ieșirii  difuzoarelor  fiecărui  sistem  la  pasul  2  și  apăsând  

butonul  corespunzător  al  sistemului  de  difuzoare  la  pasul  4.

5.  În  DAW  sau  pe  generatorul  de  zgomot,  deplasați  zgomotul  roz  până  la  stânga,  deoarece  

vom  începe  prin  a  calibra  difuzorul  din  stânga.

Selectați  butoanele  astfel  încât  să  se  aprindă.  Asigurați-vă  că  nu  sunt  pornite  alte  surse  sau  difuzoare.

Calibrarea  sistemelor  de  difuzoare  suplimentare
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•  Pentru  pasul  6,  utilizați  zgomot  roz  de  la  40  Hz  la  80  Hz,  cu  lățime  de  bandă  limitată.

4.  Pe  Monitor  Station  V2,  apăsați  ST1  Main  Source  și  Speaker  A  Speaker

11.  Repetați  pașii  6-10  pentru  difuzorul  din  dreapta.

10.  Începeți  să  creșteți  încet  nivelul  de  intrare  pe  difuzorul  din  stânga  până  când  contorul  SPL  

arată  80  dB  SPL  (sau  nivelul  țintă  pe  care  l-ați  ales).

•  Deplasați  zgomotul  roz  către  centru  la  pasul  5.

•  Apăsați  butonul  Difuzor  C  pentru  a-l  aprinde;  asigurați-vă  că  toate  

celelalte  butoane  ale  difuzorului  sunt  dezactivate.

Este  posibil  să  începeți  să  auziți  sunetul  de  test  prin  difuzoare.

9.  Setați  reglajul  de  ieșire  a  difuzorului  A  de  pe  panoul  din  spate  al  Monitor  Station  V2  în  sensul  acelor  de  ceasornic.

Dacă  calibrați  un  sistem  de  difuzoare  cu  un  subwoofer  independent,  cum  ar  fi  un  sistem  2.1,  repetați  

pașii  4  și  mai  sus,  cu  următoarele  modificări:

8.  Setați  butonul  de  nivel  de  ieșire  principal  al  panoului  frontal  al  Monitor  Station  

V2  la  Unity  Gain,  rotindu-l  complet  în  sensul  acelor  de  ceasornic.

Calibrarea  unui  subwoofer

comutând  difuzorul  A  dezactivat  și  difuzorul  B  pornit.  Este  posibil  să  auziți  o  ușoară  variație  de  ton  din  cauza  

proprietăților  acustice  diferite  ale  sistemelor  de  monitorizare,  dar  volumul  sonor  ar  trebui  să  rămână  constant.  

Dacă  nu,  poate  doriți  să  recalibrați  sistemele  de  difuzoare.

7.  Începeți  să  jucați  zgomot  roz;  nu  ar  trebui  să  îl  auzi,  deoarece  ai  refuzat  totul  la  pasul  1.  

Dacă  îl  auzi,  repetă  pasul  1.

După  ce  ați  configurat  sisteme  de  monitorizare  suplimentare,  puteți  testa  calibrările  redând  audio  numai  prin  

difuzorul  A  și  apoi,  fără  alte  ajustări,
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2.1.8  Conectați  ieșirile  Cue

2.1.7  Calibrați  microfonul  Talkback

1.  Reduceți  la  zero  nivelul  de  ieșire  principală,  nivelul  Talkback,  ieșirea  Cue,  nivelul  individual  al  
căștilor  și  butoanele  de  atenuare  Dim,  rotindu-le  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.

Iată  cum  să  calibrați  un  amplificator  pentru  căști.

volum  de  ascultare  confortabil  prin  ridicarea  butonului  Level  corespunzător.

1.  Puneti  la  zero  butoanele  Main  Level  si  Cue  Output,  rotindu-le  complet  in  sens  
invers  acelor  de  ceasornic.

6.  Începeți  să  vorbiți  în  microfonul  talkback,  ridicând  încet  butonul  de  nivel  al  talkback  
până  când  vă  puteți  auzi  vorbind  prin  căști,  dar  vocea  dvs.  nu  este  suficient  de  tare  
pentru  a  enerva  interpreții.

5.  Activați  microfonul  talkback  apăsând  butonul  Talk;  nivelul  audio  din  căști  este  
scăzut.

2.  Conectați  căștile  la  oricare  dintre  ieșirile  Phones  și  selectați  Cue  ca  sursă  apăsând  butonul  Source  
corespunzător,  astfel  încât  să  se  blocheze  în  poziția  sa  în  jos.

3.  Redați  niște  sunet  obișnuit,  cum  ar  fi  o  melodie  pe  telefon  sau  un  proiect  
existent  și  selectați  acea  sursă  audio  ca  singura  intrare  în  magistrala  
Cue,  așa  cum  este  descris  în  Secțiunea  4.1.2.

Pe  lângă  cele  patru  mufe  pentru  căști  amplificate  individuale  de  pe  panoul  frontal,  Monitor  
Station  V2  oferă  ieșiri  de  linie  Cue  L/R  pe  panoul  din  spate  pe  care  le  puteți  conecta  la  un  
amplificator  separat  pentru  căști.  Sunetul  lor  este  selectat  folosind  butoanele  Cue  Source  de  
pe  panoul  frontal,  așa  cum  este  descris  în  Secțiunea  4.1.2.  Puteți  seta  nivelul  lor  folosind  butonul  
de  ieșire  Cue  de  pe  panoul  frontal,  așa  cum  este  explicat  în  Secțiunea  4.1.2.
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4.  Puneți  căștile  pe  care  le-ați  conectat  la  pasul  2  și  setați-le  la  a
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Ieșiri  de  linie.

3.  Calibrați  nivelurile  audio  ale  dispozitivului  în  funcție  de  utilizator

11

manual  sau  vizitați  site-ul  Web  al  producătorului  pentru  informații  

despre  procesul  de  calibrare  recomandat.

1.  Reduceți  complet  nivelurile  de  intrare  și  de  ieșire  ale  
dispozitivului  extern  care  urmează  să  fie  conectat.

Ieșirile  principale  de  linie  L/R  oferă  ceea  ce  este  în  esență  un  circuit  „thru”  pentru  sursele  de  intrare  
ale  Monitor  Station  V2.  Ele  sunt  de  obicei  folosite  pentru  a  alimenta  dispozitive  externe  care  
au  nevoie  de  un  semnal  de  intrare  constant  de  putere  completă,  cum  ar  fi  casetofonele  sau  
reportofonele  stereo  digitale.  Sunetul  pe  care  îl  transportă  este  determinat  de  Sursa  Principală  
(descrisă  în  Secțiunea  3.1.4),  iar  nivelul  lor  de  ieșire  este  egal  cu  nivelul  sursei  de  intrare  originală.

3.  Calibrați  nivelurile  audio  ale  dispozitivului  în  funcție  de  utilizator

2.  Conectați  intrările  dispozitivului  extern  la  linia  principală  L/R  a  Monitor  Station  V2

manual  sau  vizitați  site-ul  Web  al  producătorului  pentru  informații  

despre  procesul  de  calibrare  recomandat.

2.  Conectați  intrările  amplificatorului  de  căști  la  Cue  L/R  de  la  Monitor  Station  V2

Ieșiri.

Notă:  Dacă  amplificatorul  pentru  căști  nu  are  un  proces  de  calibrare  recomandat,  creșteți  butonul  

Cue  Output  al  monitorului  Monitor  Station  V2  la  Unity  Gain,  rotindu-l  complet  în  sensul  
acelor  de  ceasornic  și  apoi  reglați  nivelul  de  intrare  al  amplificatorului  după  cum  este  necesar.

2.1.9  Conectați  ieșirile  principale
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2.2 Manualul  proprietarului

Noțiuni  de  bază
Diagrama  de  bază  de  conectare

Iată  o  configurație  tipică  pentru  Monitor  Station  V2.  În  acest  exemplu,  sursele  de  intrare  
sunt  o  interfață  audio,  un  CD  player,  un  telefon  mobil  și  un  mixer  S/  din  seria  StudioLive  AI.
Ieșire  digitală  PDIF.  Sunt  conectate  două  sisteme  de  monitorizare  pentru  audiția  mixurilor,  
împreună  cu  un  subwoofer.  Ieșirile  Cue  L/R  sunt  conectate  la  un  amplificator  
distribuitor  de  căști,  iar  ieșirile  principale  L/R  alimentează  un  recorder  digital.
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2.2  Diagrama  de  conectare  de  bază

difuzorul  C

(interfata  calculatorului)

(subwoofer  alimentat)

recorder

telefon  mobil

difuzoare  pasive  B

Căști

amplificator  pentru  căști CD  player

Mixer  StudioLive  AI

difuzoare  amplificate  A

amp

Proiectul  FireStudio

Ieșire  digitală  S/PDIF
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•  Butoanele  de  selectare  a  difuzorului
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•  Butoanele  Main  și  Cue  Source

•  Contor  LED

Monitor  Station  V2  oferă  câteva  opțiuni  puternice  care  vă  permit  să  o  configurați  pentru  
modul  în  care  vă  place  să  lucrați.  Puteți  seta  modul  de  funcționare  al  acestuia:

Selectați  modul  de  operare  dorit  apăsând  butonul  corespunzător  în  timp  ce  
porniți  Monitor  Station  V2.  În  secțiunile  următoare,  explicăm  modurile  și  vă  spunem  
butonul  să  țineți  apăsat  pentru  a  le  selecta  pe  fiecare.

Țineți  apăsat  butonul  Mono  în  timpul  pornirii  pentru  a  reseta  
toate  modurile  la  setările  implicite  din  fabrică.

Puteți  seta  un  singur  mod  în  timpul  fiecărei  porniri,  așa  că  nu  țineți  apăsate  două  butoane  în  
același  timp  când  porniți  Monitor  Station  V2.  Pentru  a  reveni  la  setările  inițiale  ale  modului  
Monitor  Station  V2,  efectuați  o  resetare  din  fabrică,  așa  cum  este  descris  în  Secțiunea  2.3.4.

ST1

Modul  combo

…  auziți  întotdeauna  un  subwoofer  conectat  la  difuzorul  C  în  timp  ce  comutați  între  sistemele  de  difuzoare  A  și  B.

ST2

ST1

...numai  un  sistem  de  difuzoare  poate  fi  selectat  la  un  moment  dat.

...contorul  cu  LED  face  referire  la  0  VU  la  +18  dBu.  Utilizați  acest  lucru  dacă  oricare  dintre  dispozitivele  dvs.  de  monitorizare  are  o  intrare  maximă  

de  +18  dBu  sau  dacă  niciunul  dintre  dispozitivele  dvs.  de  intrare  nu  are  un  nivel  de  ieșire  maxim  (sau  nominal)  mai  mare  de  +18  dBu.

...contorul  cu  LED  face  referire  la  0  VU  la  +10  dBu.  Utilizați  acest  lucru  dacă  oricare  dintre  dispozitivele  dvs.  de  monitorizare  are  o  intrare  maximă  de  

10  dBu  sau  dacă  niciunul  dintre  dispozitivele  dvs.  de  intrare  nu  are  un  nivel  de  ieșire  maxim  (sau  nominal)  mai  mare  de  +10  dBu.

Comutați  modul  A/B

Vorbitorul  A

…toate  butoanele  Main  și  Cue  Source  pot  fi  active  în  același  timp.

...contorul  cu  LED  face  referire  la  0  VU  la  +4  dBu.  Utilizați  acest  lucru  dacă  oricare  dintre  dispozitivele  dvs.  de  monitorizare  are  o  intrare  maximă  de  

+4  dBu  sau  dacă  niciunul  dintre  dispozitivele  dvs.  de  intrare  nu  are  un  nivel  de  ieșire  maxim  (sau  nominal)  mai  mare  de  +4  dBu.

Comutați  modul

Mod  +18  dBu

Vorbitorul  C

Mod  comutare  intrare

AUX

Modul  Sumă  de  intrare

Vorbitorul  B

Mod  +10  dBu

(Acesta  este  modul  implicit.)

ST2

…toate  butoanele  de  selectare  a  difuzorului  –  și,  prin  urmare,  toate  difuzoarele  –  pot  fi  active  în  același  timp.

…  doar  o  sursă  principală  și  o  sursă  Cue  pot  fi  selectate  la  un  moment  dat.  Acest  lucru  este  la  îndemână  atunci  când  comparați  sursele  de  

intrare  unele  cu  altele,  cum  ar  fi  atunci  când  faceți  A/B  mixul  cu  un  CD  comercial  al  cărui  mix  îl  utilizați  ca  referință.

Mod  +4  dBu

2.3.2  Modurile  sursă  principală  și  cue

2.3.4  Resetați  toate  modurile  la  valorile  implicite  din  fabrică

2.3.1  Moduri  de  selectare  a  difuzorului

2.3  Moduri  avansate

2.3.3  Moduri  contor  LED  de  intrare

A  selecta:

Țineți  apăsat  Selectare  difuzor:

Astfel  încât:

Astfel  încât:

Astfel  încât:Țineți  apăsat  Sursa  principală:

A  selecta:

Țineți  apăsat  Cue  Source:

A  selecta:
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3.1  Panoul  din  spate

3.1.1  Intrări

3.1.2  Ieșiri  difuzoare

3  Conectare
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ST2  L/R:  Conectați  canalele  stânga  și  dreapta  ale  sursei  stereo  
secundare  la  aceste  mufe  TRS  echilibrate  de  ¼  inch.

L/R  Aux:  Conectați  canalele  stânga  și  dreapta  ale  unui  dispozitiv  
audio  analogic  auxiliar  la  aceste  mufe  RCA  neechilibrate.

Aux  In:  Conectați  mufa  pentru  căști  a  unui  telefon,  player  muzical  portabil  sau  alt  
dispozitiv  cu  o  ieșire  stereo  de  1/8”  la  această  intrare  stereo  dezechilibrată  de  1/8”.

ST1  L/R:  Conectați  canalele  stânga  și  dreapta  ale  sursei  dvs.  stereo  
primare  la  aceste  mufe  TRS  echilibrate  de  ¼  inch.

S/PDIF:  Conectați  un  dispozitiv  audio  digital  cu  o  ieșire  S/PDIF  la  această  intrare  digitală  
RCA.  Monitor  Station  V2  acceptă  rate  de  eșantionare  de  44,1,  48,  88,2  și  96  kHz.

Ieșiri  difuzoare  AL/R:  Conectați  sistemul  principal  de  difuzoare  
alimentate  la  ieșirile  pentru  difuzoare  AL/R  echilibrate.
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Ieșiri  Cue  L/R  Line:  Ieșirile  Cue  L/R  își  derivă  semnalul  din  selecția  Cue  Source,  iar  nivelul  lor  este  controlat  de  

butonul  Cue  Output.  Conectați  ieșirile  de  linie  TRS  Cue  L/R  echilibrate  de  ¼”  la  un  amplificator  stereo  de  distribuție  

a  căștilor.

Reglajul  ieșirii  difuzoarelor  A,  B  și  C:  Aceste  elemente  reglează  fin  nivelurile  ieșirilor  difuzoarelor.  Când  este  

posibil,  acestea  ar  trebui  setate  complet  în  sensul  acelor  de  ceasornic  pentru  Unity  Gain.

Intrare  de  alimentare:  Conectați  unitatea  de  alimentare  furnizată  la  o  priză  

de  curent  alternativ  cu  împământare  și  apoi  la  această  intrare.
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Conectați  aceste  mufe  TRS  echilibrate  de  ¼”  la  intrările  unui  dispozitiv  stereo.

Ieșiri  difuzoare  CL/R:  Conectați  al  treilea  sistem  de  difuzoare  amplificate  sau  

subwoofer  la  ieșirile  echilibrate  pentru  difuzoare  CL/R.

Comutator  de  alimentare:  Pentru  a  porni  Monitor  Station  V2,  apăsați  butonul  „|”  în  partea  de  sus  a  

comutatorului  de  alimentare.  Pentru  a-l  opri,  apăsați  pe  „0”  din  partea  de  jos  a  comutatorului.

Ieșiri  principale  de  linie  L/R:  Monitor  Station  V2  transmite  sursele  audio  de  intrare  direct  la  

ieșirile  principale  de  linie  L/R.  Aceste  ieșiri  își  obțin  semnalul  direct  de  la  sursele  de  intrare  

principale  selectate  în  prezent  și  nu  sunt  afectate  de  butonul  de  control  al  nivelului  principal  și  de  

butoanele  Mono,  Mute  și  Dim.

Ieșiri  difuzoare  BL/R:  conectați  cel  de-al  doilea  sistem  de  difuzoare  

alimentate  la  ieșirile  difuzoare  echilibrate  BL/R.

AVERTISMENT:  Înainte  de  a  conecta  sursa  de  alimentare  inclusă  a  Monitor  Station  V2,  asigurați-

vă  că  sursa  de  alimentare  îndeplinește  cerințele  de  tensiune  de  intrare  ale  regiunii  sau  

țării  în  care  o  utilizați.  PreSonus  acceptă  numai  sursa  de  alimentare  livrată  cu  Monitor  Station  V2.  Dacă  sursa  

de  alimentare  nu  corespunde  cerințelor  dumneavoastră  locale  –  sau  dacă  doriți  să  achiziționați  o  sursă  de  

alimentare  suplimentară  –  vă  rugăm  să  contactați  dealerul  sau  distribuitorul  local.

3.1.4  Putere

3.1.3  Ieșiri  de  linie
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4.1  Panoul  frontal

4.1.1  Talkback

4.1.2  Cue  Control

4  comenzi

Microfon  Talkback:  Microfonul  Talkback  cu  condensator  electret  încorporat  
este  poziționat  chiar  deasupra  butonului  Talkback  Level.

Apăsați  și  eliberați  rapid  din  nou  pentru  a  opri  microfonul  atunci  când  nu  mai  este  necesar.

Butonul  Talkback  Level:  Acesta  ajustează  nivelul  de  câștig  al  
preamplificatorului  microfonului  Talkback  de  la  +15  la  +55  dB.

Butonul  Talkback  poate  fi  acționat  în  două  moduri:
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Buton  Talk:  butonul  Talk  cuplează  și  dezactivează  preamplificatorul  
microfonului  Talkback.  Audio  principal  și  Cue  sunt  estompate  automat  
când  microfonul  Talkback  este  pornit.

•  Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Talkback  pentru  a  utiliza  microfonul  

Talkback,  eliberându-l  când  microfonul  nu  mai  este  necesar.

Sistemul  Talkback  al  Monitor  Station  V2  vă  permite  să  vorbiți  interpreților  dvs.  prin  sistemul  
Cue.

Secțiunea  Cue  a  panoului  frontal  vă  permite  să  gestionați  sistemul  Cue  al  Monitor  Station  
V2  și  să  controlați  cele  patru  ieșiri  pentru  căști  controlabile  individual.  Fiecare  ieșire  
are  propriul  selector  de  intrare  și  propriul  control  al  volumului.

•  Apăsați  butonul  Talkback  și  eliberați-l  rapid  pentru  a  activa  microfonul  Talkback.

Butoanele  Cue  Source:  Butoanele  Cue  Source  selectează  sunetul  

direcționat  către  ieșirile  de  linie  Cue  L/R  și  către  orice  ieșire  de  telefoane  
a  cărei  sursă  este  setată  în  poziția  Cue  (jos).
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Când  sunt  selectate  mufele  analogice  Aux  In,  atât  mufele  RCA  de  pe  panoul  din  spate,  cât  și  mufele  Aux  
In  de  1/8”  sunt  active.

Apăsați  Aux  pentru  a  selecta  sursa  de  intrare  audio  Aux  sau  S/PDIF  în  funcție  de  
setarea  comutatorului  Aux/SPDIF  descris  în  Secțiunea  4.1.3.
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Apăsați  ST2  pentru  a  selecta  sursa  de  intrare  audio  conectată  la  intrările  ST2  L/R  de  pe  panoul  din  spate.

Comutator  Aux/SPDIF:  Acest  comutator  selectează  fie  mufele  analogice  Aux  In,  fie  
intrarea  digitală  S/PDIF.  Când  comutatorul  este  sus,  intrările  analogice  sunt  active.  
Apăsați  butonul  în  jos  pentru  a  selecta  intrarea  digitală  S/PDIF.

Implicit,  contorul  LED  de  intrare  are  un  nivel  de  referință  de  0  VU  =  +10  dBu.  Pentru  mai  multe  
informații  despre  modificarea  nivelului  de  referință  al  contorului  LED  de  intrare,  consultați  Secțiunea  2.3.

Contor  LED  de  intrare  principală:  Contorul  LED  principal  arată  nivelul  
sursei  audio  de  intrare  principală.  Când  sunt  selectate  mai  multe  surse,  
aceasta  arată  nivelul  combinat  al  surselor  active.

Apăsați  ST1  pentru  a  selecta  sursa  de  intrare  audio  conectată  la  intrările  ST1  L/R  de  pe  panoul  din  spate.

Butonul  Aux  Input:  Acest  buton  setează  nivelul  intrărilor  Aux  (Auxiliare).

Când  este  livrat  din  fabrică,  butoanele  Sursă  principală  și  Sursă  tac  ale  Monitor  
Station  V2  sunt  setate  în  modul  Sumă  de  intrare,  astfel  încât  să  poată  fi  selectate  toate  
în  același  timp.  Pentru  mai  multe  informații  despre  selectarea  altor  moduri  de  
operare  pentru  aceste  butoane,  consultați  Secțiunea  2.3.

Apăsați  Aux  pentru  a  selecta  sursa  de  intrare  audio  Aux  conform  setării  
comutatorului  Aux/SPDIF  descris  în  Secțiunea  4.1.3.

Butonul  de  ieșire  Cue:  Acesta  reglează  nivelul  ieșirilor  de  linie  Cue  L/R  de  pe  panoul  din  spate.

Comutatoare  sursă:  Fiecare  ieșire  de  telefoane  poate  transporta  fie  sursele  Cue  selectate  în  prezent,  
fie  sursele  principale  selectate  în  prezent.  Când  comutatorul  este  sus,  sursa  principală  este  
direcționată  către  mufă.  Apăsați  butonul  în  jos  pentru  a  selecta  sursa  Cue.

Apăsați  ST2  pentru  a  selecta  sursa  de  intrare  audio  conectată  la  intrările  ST2  L/R  de  pe  panoul  din  spate.

Butoane  de  nivel:  Butonul  de  nivel  de  sub  fiecare  ieșire  de  

telefoane  controlează  volumul  ieșirii.

Apăsați  ST1  pentru  a  selecta  sursa  de  intrare  audio  conectată  la  intrările  ST1  L/R  de  pe  panoul  din  spate.

Butoanele  sursă  principală:  butoanele  sursă  principală  selectează  sunetul  pentru  mufele  

de  ieșire  difuzoare,  ieșirile  principale  L/R  de  linie  și  orice  amplificator  pentru  căști  al  
căror  comutator  de  sursă  este  setat  în  poziția  principală  (sus).

Ieșiri  Phones:  Puteți  conecta  un  set  de  căști  stereo  la  fiecare  ieșire  Phones.  Ieșirile  
găzduiesc  conectori  stereo  TRS  de  ¼  inch.

Când  sunt  livrate  din  fabrică,  butoanele  Cue  Source  și  Main  Source  ale  Monitor  
Station  V2  sunt  setate  în  modul  Input  Sum,  astfel  încât  să  poată  fi  selectate  
toate  în  același  timp.  Pentru  mai  multe  informații  despre  selectarea  altor  moduri  
de  operare  pentru  aceste  butoane,  consultați  Secțiunea  2.3.

4.1.3  Control  auxiliar

4.1.4  Controlul  sursei  principale



Manualul  proprietarului

Monitor  Station  V2Controale4  
4.1  Panoul  frontal

4.1.6  Controale  la  nivel  principal

4.1.5  Control  difuzor

Buton  de  control  la  nivel  principal:  controlați  volumul  de  ascultare  cu  acest  buton,  care  setează  
nivelul  de  ieșire  al  Monitor  Station  V2  la  sistemele  sale  de  difuzoare  conectate.

Este  întotdeauna  o  idee  bună  să  verificați  un  mix  stereo  în  mono  pentru  a  vă  asigura  
că  nu  aveți  probleme  de  fazare  care  trebuie  corectate.  Problemele  de  fază  pot  determina  
anularea  sau  consolidarea  elementelor  unui  amestec,  provocând  scăderi  sau  creșteri  ale  
volumului.  Problemele  de  fază  pot  duce,  de  asemenea,  la  o  învârtire  neașteptată  a  sunetului  
atunci  când  au  fost  utilizate  perechi  de  microfoane  stereo  în  timpul  înregistrării.

În  mod  implicit,  butoanele  de  selectare  a  difuzorului  funcționează  în  modul  Combo,  astfel  încât  
toate  pot  fi  activate  simultan.  Pentru  a  comuta  rapid  între  ele,  poate  doriți  să  comutați  la  modul  
Comutare.  Pentru  a  afla  cum  să  schimbați  modurile  de  selectare  a  difuzorului,  consultați  Secțiunea  2.3.

Butonul  Dim:  Apăsați  și  aprindeți  butonul  Dim  pentru  a  reduce  rapid  ieșirile  către  difuzoare  
fără  a  modifica  setarea  butonului  de  control  al  nivelului  principal.

Butonul  de  atenuare:  butonul  de  atenuare  setează  nivelul  ieșirilor  

difuzoarelor  când  butonul  Dim  este  aprins.

Ascultarea  mixului  dvs.  stereo  în  mono  este,  de  asemenea,  importantă  atunci  când  
credeți  că  unii  ascultători  vă  pot  auzi  mixul  în  mono.  Acesta  poate  fi  cazul  când  amestecul  
urmează  să  fie  utilizat  în  videoclipuri  comprimate  de  pe  Internet,  de  exemplu.

Dim  este  util,  de  exemplu,  atunci  când  primiți  un  apel  telefonic  în  timpul  unei  sesiuni  sau  
când  doriți  să  vorbiți  cu  cineva  din  camera  de  control  fără  a  țipa  în  timpul  înregistrării  sau  
redării.  Nivelul  Dim  este  setat  cu  butonul  de  atenuare.
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Butoane  de  selectare  a  difuzorului:  Apăsați  butonul  difuzorului  A,  B  sau  C  pentru  a  porni  
sistemul  de  monitorizare  corespunzător.  Butoanele  de  selectare  a  difuzorului  oferă  o  modalitate  
excelentă  de  a  compara  rapid  mixul  pe  diferite  seturi  de  monitoare  de  referință  prin  comutarea  
între  ele.

Rețineți  că  butonul  Mono  nu  are  niciun  efect  asupra  ieșirilor  principale  de  linie  L/R.

Această  zonă  conține  comenzile  de  ascultare  principale  pentru  Monitor  Station  V2.

Buton  mono:  pentru  a  asculta  sunetul  în  mono,  apăsați  acest  buton  
pentru  a  se  aprinde.  Când  Mono  este  aprins,  Monitor  Station  V2  
însumează  sursele  de  intrare  principale  stereo  la  semnal  mono.

Buton  Mute:  Apăsați  butonul  Mute  astfel  încât  să  se  aprindă  pentru  a  opri  ieșirea  
Monitor  Station  V2  către  sistemele  sale  de  difuzoare  conectate.  Rețineți  că  butonul  
Mute  nu  are  niciun  efect  asupra  ieșirilor  principale  de  linie  L/R.

Vă  recomandăm  să  calibrați  monitoarele  așa  cum  este  descris  în  
Secțiunea  2.1.6 ,  astfel  încât  singurele  diferențe  pe  care  le  auziți  când  comutați  între  
monitoare  să  reflecte  caracteristicile  tonale  ale  fiecărui  set  de  difuzoare.
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10  Hz  până  la  65  kHz

Tip

<0,01%

Nivel  de  zgomot  (20  Hz  până  la  20  kHz,  terminație  de  intrare  150  Ω)

113  dB

¼”  TRS  Active  Balanced

RCA  Active  Dezechilibrate

Contoare  de  intrare  (doar  ST1,  ST2  și  Aux)

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu,  Unity  Gain)

-80  dB  până  la  0  dB

Impedanta  de  intrare  (echilibrata)

S/PDIF

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

Gama  de  tăiere

condensator  electret

Tip  

Raport  S/N  

impedanță  de  intrare  (1  kHz  @  10  dBu,  câștig  unitar)

<0,005%

<0,005%

LED  dublu  cu  8  segmente  cu  menținere  la  vârf

Interval  de  câștig

Răspuns  în  frecvență  (±0,5  dB)

RCA  75  Ω  coaxial

51  Ω

-80  dB  până  la  0  dB

Tip

Interval  de  

câștig  Nivel  maxim  de  intrare  (amplificare  minimă,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

Rate  de  eșantionare

Tip  

Impedanta  de  iesire  (echilibrata)

+20  dBu

+20  dBu

+18  dBu

Difuzorul  A,  B  și  C

+15  până  la  +55  dB

>100  dB

>100  dB

Interval  de  sensibilitate
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Microfon  intern  Talkback

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu  ieșire,  Unity  Gain)

Interval  dinamic

¼”  TRS  Active  Balanced

Interval  de  atenuare  redus

Intrări  Stereo  1  și  Stereo  2

Răspuns  în  frecvență  (±0,5  dB)

-60  dB  până  la  +20  dB

Ieșire  maximă  la  0  dBFS

-90  dBu

Nivel  maxim  de  intrare  (câștig  minim,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)

0,0025%  (1  kHz  @  -1  dBFS)

10  Hz  până  la  50  kHz

Sensibilitate

10  kΩ

47,5  kΩ

Tip

-30  dB  până  la  -6  dB

Raport  S/N  (1  kHz  @  +10  dBu,  câștig  unitar)

Tip

THD+N

Răspuns  în  frecvență  (±0,5  dB)

Interval  de  nivel  principal

-42  dB

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu  ieșire,  Unity  Gain)

10  Hz  până  la  50  kHz

-24  dB  până  la  0  dB

Resurse5

Intrări  auxiliare

Intrări  audio

Ieșiri  audio
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6  lbs.  (2,72  kg)

Cue  Level  Range

Ieșire  maximă  (încărcare  60  Ω)

18  VDC

8,5” (216  mm)

150  mW/canal

Transformator  DC  extern/Linie  internă

Stereo  activ  TRS  de  ¼  inch

Căști

Tip  conector  de  intrare

-80  dB  până  la  0  dB

Greutate

Dim  Atenuation  (Talkback  activat)

Răspuns  în  frecvență  (±1,0  dB)

10  W

Butoi,  5,5  mm  diametru  exterior,  2,1  mm  diametru  interior

Tac

10  Hz  până  la  50  kHz

9” (228,6  mm)

Cerințe  de  alimentare  (continuu)

2,5” (63,5  mm)

Tip

Gama  de  tensiune  de  intrare  a  stației  de  monitorizare

Adâncime

Tip  sursă  de  alimentare

-20  dB

Dimensiuni

20

Putere

Fizic
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5.3  Depanare

5.2  Întrebări  frecvente

De  ce  butonul  Main  Out  level  nu  controlează  ieșirile  de  linie  Main  Out  L/R?

Monitor  Station  V2  nu  este  un  amplificator.  Ieșirile  difuzoarelor  sale  trebuie  conectate  
la  intrările  unui  difuzor  alimentat  sau  la  un  amplificator  de  difuzor.  Singurele  ieșiri  cu  
controale  separate  pentru  câștig  sunt  amplificatoarele  pentru  căști.

De  ce  nu  aud  microfonul  Talkback?

Asistența  tehnică  online  este  disponibilă  la  http://www.presonus.

Am  totul  întors,  dar  difuzoarele  mele  încă  nu  sunt  suficient  de  tare.  Ce  dă?

Vă  rugăm  să  verificați  periodic  site-ul  web  PreSonus  
(www.presonus.com)  pentru  actualizări  și  documentație  de  asistență.

•  Conectați  sursa  de  intrare  direct  la  difuzoare  pentru  a  verifica  
dacă  difuzoarele  funcționează  corect.

•  Butonul  Main  Output  Level  poate  fi  coborât.  Decuplați  butoanele  Talk,  Mono,  Mute  și  Dim  și  
apoi  ridicați  încet  butonul  de  nivel  de  ieșire  principal.  •  Mutați  difuzoarele  pe  o  altă  ieșire  

pentru  a  verifica  că  ieșirile  sale  originale  funcționează  corect.

•  Puteți  seta  doar  un  mod  pentru  fiecare  pornire,  așa  că  nu  
încercați  să  țineți  apăsate  două  butoane  simultan.

•  Setați  modul  conform  Secțiunii  2.3.

•  Asigurați-vă  că  butonul  de  selectare  a  difuzorului  corect  este  aprins  și  că  butonul  

de  reglare  a  nivelului  difuzorului  de  pe  panoul  din  spate  este  ridicat.
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•  Conectați  și  calibrați-vă  difuzoarele  conform  Secțiunii  2.1.6.

•  Trebuie  să  țineți  apăsat  butonul  de  schimbare  a  modului  în  momentul  
în  care  comutatorul  de  alimentare  este  pornit.

216-7887.  Clienții  din  afara  SUA  trebuie  să  contacteze  distribuitorul  național  sau  

regional  pentru  asistență  tehnică  telefonică.  O  listă  a  distribuitorilor  internaționali  este  
disponibilă  la  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Asistența  tehnică  telefonică  PreSonus  este  disponibilă  clienților  din  SUA  de  luni  până  vineri,  
între  orele  9:00  și  17:00,  ora  centrală,  sunând  la  1-225-

De  ce  Monitor  Station  V2  nu  va  schimba  modurile  pentru  mine?

Contorul  LED  măsoară  intrarea  Monitor  Station  V2,  așa  că  a  vedea  
un  nivel  este  doar  jumătate  din  poveste.

Ieșirile  principale  L/R  sunt  pentru  dispozitivele  care  necesită  un  semnal  neafectat  de  
comenzile  Monitor  Station  V2,  cum  ar  fi  un  reportofon  digital  extern  sau  CD.

De  ce  văd  niveluri  pe  contorul  LED,  dar  nu  aud  nimic  prin  difuzoare?

Asistența  tehnică  este  disponibilă  prin  e-mail  la  techsupport@presonus.com.

com/support/Contact-Technical-Support.

Numai  căștile  al  căror  comutator  sursă  este  în  poziția  Cue  (jos)  pot  auzi  
microfonul  Talkback.
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5.4  Garanție  limitată  PreSonus

Toate  întrebările  trebuie  să  fie  însoțite  de  o  descriere  a  problemei.  Toate  returnările  autorizate  
trebuie  trimise  la  unitatea  de  reparații  PreSonus  cu  poștă  plătită  în  avans,  asigurate  și  
ambalate  corespunzător.  PreSonus  își  rezervă  dreptul  de  a  actualiza  orice  unitate  returnată  
pentru  reparație.  PreSonus  își  rezervă  dreptul  de  a  modifica  sau  îmbunătăți  designul  produsului  
în  orice  moment,  fără  notificare  prealabilă.  Această  garanție  nu  acoperă  pretențiile  pentru  
daune  datorate  abuzului,  neglijenței,  modificării  sau  încercării  de  reparații  de  către  personal  
neautorizat  și  se  limitează  la  defecțiunile  apărute  în  timpul  utilizării  normale  care  se  datorează  
defectelor  de  material  sau  de  manoperă  ale  produsului.  Orice  garanții  implicite,  inclusiv  
garanțiile  implicite  de  vandabilitate  și  potrivire  pentru  un  anumit  scop,  sunt  limitate  ca  durată  
la  durata  acestei  garanții  limitate.  Unele  state  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.  În  niciun  caz,  
PreSonus  nu  va  fi  răspunzătoare  pentru  daune  accidentale,  consecvente  sau  de  altă  natură  care  
rezultă  din  încălcarea  oricărei  garanții  exprese  sau  implicite,  inclusiv,  printre  altele,  daune  
proprietății,  daune  cauzate  de  inconveniente  sau  de  pierderea  utilizării  produsului  și ,  în  
măsura  permisă  de  lege,  daune  pentru  vătămare  corporală.  Unele  state  nu  permit  
excluderea  limitării  daunelor  incidentale  sau  consecutive,  astfel  încât  limitarea  sau  
excluderea  de  mai  sus  este  posibil  să  nu  se  aplice  în  cazul  dumneavoastră.  Această  garanție  vă  
oferă  drepturi  legale  specifice  și  este  posibil  să  aveți  și  alte  drepturi,  care  variază  de  la  stat  la  
stat.  Această  garanție  se  aplică  numai  produselor  vândute  și  utilizate  în  Statele  Unite  ale  Americii.  
Pentru  informații  despre  garanție  în  toate  celelalte  țări,  vă  rugăm  să  consultați  distribuitorul  local.

1-225-216-7887

Baton  Rouge,  LA  70809  SUA

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  garantează  că  acest  produs  nu  prezintă  defecte  de  
material  și  de  manoperă  pentru  o  perioadă  de  un  an  de  la  data  achiziției  cu  amănuntul  
inițiale.  Această  garanție  este  aplicabilă  numai  de  către  cumpărătorul  cu  amănuntul  inițial.  
Pentru  a  fi  protejat  de  această  garanție,  cumpărătorul  trebuie  să  completeze  și  să  returneze  
cardul  de  garanție  atașat  în  termen  de  14  zile  de  la  cumpărare.  În  timpul  perioadei  de  
garanție,  PreSonus  va,  la  alegerea  sa  exclusivă  și  absolută,  să  repare  sau  să  înlocuiască,  în  
mod  gratuit,  orice  produs  care  se  dovedește  a  fi  defect  la  inspecția  de  către  PreSonus  sau  
reprezentantul  său  de  service  autorizat.  Dacă  vă  aflați  în  SUA  și  aveți  nevoie  de  reparații  în  
garanție,  vă  rugăm  să  trimiteți  o  cerere  de  asistență  tehnică  online  la  http://
support.presonus.com  pentru  a  primi  un  număr  de  autorizare  de  returnare  și  informații  de  
expediere.  Dacă  vă  aflați  în  afara  SUA,  vă  rugăm  să  contactați  distribuitorul  PreSonus  din  regiunea  dumneavoastră  

18011  Grand  Bay  Court
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dumneavoastră  pentru  reparații  în  garanție.

Cina  este  servită

Instructiuni  de  gatit:

Porți  12

Ingrediente:

6.  Transferați  amestecul  de  roux  într-o  oală  de  supă  și  aduceți  la  fierbere  scăzut.  Nu  acoperiți,  roux-ul  se  va  așeza  pe  fundul  oalei  și  se  va  arde.

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Pui  și  Andouille  Gumbo

8.  În  timp  ce  gumbo  fierbe,  dezosați  și  mărunțiți  puiul  și  feliați  andouille-ul.

•  ¾  C  Ulei  vegetal

•  4  foi  de  dafin

2.  Într-o  cratiță  grea,  încălziți  1  lingură  de  ulei  la  foc  mediu-înalt  și  rumeniți  andouille-ul  până  este  gătit.  A  stabilit

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive  și  XMAX  sunt  
mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  și  Tricomp  sunt  mărci  
comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  și  Mac  OS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Windows  este  o  marcă  
comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Temporal  EQ  și  TQ  sunt  mărci  comerciale  ale  Fulcrum  Acoustic.  Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  
companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

•  4  sferturi  pulpe  de  pui

1.  Într-o  oală  mare,  combinați  sferturi  întregi  de  pulpă  de  pui,  apa,  ceapa  tăiată  în  sferturi,  Old  Bay,  2  foi  de  dafin  și  1  cățel  întreg  de  usturoi.

•  Cârnați  Andouille  de  1  lb

4.  Odată  ce  roux-ul  a  ajuns  la  culoarea  corectă,  adăugați  ceapa  tăiată  cubulețe,  țelina,  ardeiul  verde  și  usturoiul  tocat.  Gatiti  pana  legumele

•  1  ardei  gras  verde  mare  (tacat  cubulete)

•  ¼  C  pătrunjel  proaspăt,  tocat

12.  Asezonați  corect  cu  sare  și  piper  (roșu,  alb  și/sau  negru)  dacă  este  necesar.

•  1  ceapa  mica  (sferturi)

•  1  linguriță  de  condimente  Old  Bay

3.  În  aceeași  cratiță  se  adaugă  și  se  încălzește  uleiul  rămas.  Adaugati  incet  faina  cate  1-2  linguri  o  data,  amestecand  continuu.  Continua

•  1  ceapa  mare  (tacata  cubulete)

10.  Se  amestecă  bame  congelate  și  pătrunjelul  și  se  aduce  la  fierbere.

•  1  linguriță  de  cimbru

deoparte  cârnații  pentru  mai  târziu.

9.  Adăugați  pui  și  andouille  în  gumbo  și  readuceți  la  fiert.  Se  fierbe  timp  de  30-45  de  minute.

Acoperiți  și  aduceți  la  fierbere  scăzut.  Fierbeți  supa  până  când  puiul  cade  de  pe  os.  Scoateți  puiul  și  lăsați-l  deoparte.  Aruncați  ceapa,  foile  de  

dafin  și  usturoiul,  rezervând  lichidul.

•  1  C  făină  universală

•  4  litri  de  apă

7.  Adăugați  bulionul  de  pui  rămas,  foile  de  dafin  și  cimbru.  Se  fierbe  timp  de  30  de  minute.

5.  Adăugați  încet  1  litru  de  bulion  de  pui  și  aduceți  la  fierbere  scăzut,  amestecând  constant.

13.  Serviți  peste  orez  cu  salată  de  cartofi.

•  3  catei  de  usturoi  (2  tocati,  1  intreg)

•  6-8  oua  (optional)

sunt  foarte  tandre.  Nu  acoperă.

•  1-2  C  bame  congelate,  feliate

•  6  tulpini  de  telina  (taiate  cubulete)

gătiți  și  amestecați  roux-ul  până  devine  maro  închis  (ar  trebui  să  arate  ca  ciocolata  neagră  topită).  Ai  grijă  să  nu  se  încingă  prea  mult  uleiul,  

altfel  făina  se  va  arde  și  va  trebui  să  o  iei  de  la  capăt.

11.  Opțional:  spargeți  un  ou  într-o  ceașcă  de  ceai  și  turnați  rapid  în  gumboul  clocotit.  Repetați  cu  celelalte  ouă  având  grijă  să  nu  le  grupați  prea  

strâns.  După  ce  toate  ouăle  au  crescut  înapoi  la  suprafață,  reduceți  căldura  și  fierbeți.
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