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Uvod1  1.1
Pregled

Navodila  za  uporabo
Monitor  Station  V2

1.1  Uvod

1 Pregled

Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  nakupom  tega  izdelka,  in  prepričani  
smo,  da  boste  uživali  v  Monitor  Station  V2!

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  Monitor  Station  V2.  Kot  pri  vseh  izdelkih  PreSonus®  je  
zgrajen  iz  visokokakovostnih  komponent,  ki  zagotavljajo  optimalno  delovanje,  ki  traja  
vse  življenje.  Monitor  Station  V2  temelji  na  priznani  Monitor  Station  z  novo  
ergonomsko  zasnovo,  ki  še  olajša  uporabo.  Vsebuje  tudi  nove  možnosti  vnosa  za  
današnje  inženirje,  producente  in  umetnike.  Rezultat  je  popoln  namizni  nadzorni  in  
komunikacijski  sistem  za  sodoben  studio.

Priporočamo,  da  preberete  ta  priročnik,  da  se  seznanite  s  funkcijami,  
aplikacijami  in  postopki  povezovanja  Monitor  Station  V2,  preden  ga  
poskušate  povezati  z  drugo  opremo.  To  lahko  prepreči  težave,  do  
katerih  bi  sicer  lahko  prišlo  med  namestitvijo  in  nastavitvijo.
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Prosimo,  kontaktirajte  nas  na  1-225-216-7887  z  vsemi  vprašanji  ali  
komentarji,  ki  jih  imate  o  vaši  postaji  Monitor  Station  V2.  PreSonus  Audio  
Electronics  je  zavezan  stalnemu  izboljševanju  izdelkov  in  zelo  cenimo  vaše  
predloge.  Verjamemo,  da  je  najboljši  način  za  dosego  našega  cilja  nenehnega  
izboljševanja  izdelkov  poslušanje  pravih  strokovnjakov:  naših  cenjenih  strank.



1  Pregled
1.2  Lastnosti Navodila  za  uporabo

Monitor  Station  V2

1.2  Lastnosti

1.3  Kaj  je  v  škatli

Zaradi  vsega  tega  je  Monitor  Station  V2  močno  orodje  za  spremljanje  
vaših  snemalnih  in  mešalnih  sej.

•  S/PDIF  digitalni  vhod

•  Nalepka  PreSonus

neuravnotežen  stereo  1/8"  TRS  in  en  stereo  par  neuravnoteženih  RCA  vhodov

•  Zunanji  napajalnik  Monitor  Station  V2  •  Priročnik  za  

zdravstveno  varnost  in  skladnost  PreSonus

•  Monitor  Station  V2  Studio  Control  Center

•  Gumb  za  zatemnitev  s  spremenljivo  stopnjo  dušenja

Stereo  vhodi  v  Monitor  Station  V2  omogočajo  avdio  vmesnike,  mešalne  mize,  izvenkrmno  opremo,  
telefone,  osebne  glasbene  predvajalnike,  CD  predvajalnike  in  številne  druge  avdio  vire.  Spremljate  
lahko  do  štiri  vhodne  vire,  skupaj  ali  s  preklapljanjem  med  vhodnimi  in  pomožnimi  viri  za  hitro  
primerjavo  ali  za  referenco.
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Monitor  Station  V2  je  opremljen  s  ključnimi  funkcijami  za  upravljanje  monitorja,  ki  so  
potrebne  v  sodobnem  studiu.  Visokokakovostne  komponente  zagotavljajo,  da  ne  obarvajo  
zvoka  vaših  skladb  in  mešanic.  Z  vgrajenim  mikrofonom  Talkback  je  komunikacija  z  izvajalci  
preprosta  in  neboleča.

•  Gumbi  glavnega  vira  za  izbiro  in  primerjavo  vhodov  •  Izbirniki  vira  Cue  

za  prilagajanje  mešanic  Cue  za  slušalke  •  Trije  stereo  pari  uravnoteženih  ¼”  

TRS  izhodov  za  zvočnike  •  Prirezovanje  izhoda  zvočnika  za  natančno  

kalibracijo  ravni  izhoda  zvočnika  •  Gumbi  za  izbiro  zvočnika  za  hiter  A/B'  izbranih  

vhodnih  virov  med  povezanimi  nadzornimi  sistemi

•  Katalog  izdelkov  PreSonus

•  Vgrajen  Talkback  mikrofon  s  spremenljivim  vhodnim  ojačenjem  •  

Štirje  vgrajeni  ojačevalniki  za  slušalke  s  stereo,  neuravnoteženimi  ¼”  TRS  izhodi  •  Posamezni  

gumbi  za  raven  za  vsak  izhod  za  slušalke  •  Izbirnik  vira  Main/Cue  

za  vsak  izhod  za  slušalke

Posamezni  kontrolniki  vira  in  ravni  za  štiri  ojačene  izhode  za  slušalke  Monitor  

Station  V2  vam  omogočajo,  da  individualno  konfigurirate  in  prilagodite,  kaj  slišite  v  
slušalkah  vsakega  izvajalca.

Trije  stereo  izhodi  vam  omogočajo  povezavo  treh  kompletov  referenčnih  
monitorjev  z  napajanjem  in  enostavno  preklapljanje  med  njimi.  Upravljajte  svoje  
okolje  za  poslušanje  med  snemanjem  in  predvajanjem  z  uporabo  glavnih  
kontrolnikov  Mute,  Dim,  Mono  in  Level  Monitor  Station  V2.

•  Gumb  Mono,  gumb  Mute  in  gumb  za  glavni  izhodni  nivo

•  Štirje  stereo  analogni  vhodi:  dva  stereo  para  uravnoteženih  ¼”  TRS,  en

Povzetek  funkcij

Poleg  tega  priročnika  vsebuje  paket  Monitor  Station  V2  naslednje:
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Navodila  za  uporabo2  2.1  Hitri  vodnik

Kako  začeti

2.1  Vodnik  za  hiter  začetek

2.1.1  Priključitev  napajanja  Monitor  Station  V2

2 Kako  začeti

2.  Prepričajte  se,  da  je  stikalo  za  napajanje  na  zadnji  plošči  Monitor  Station  V2  izklopljeno  z

Stikalo  za  vklop.

s  pritiskom  na  "0"  na  dnu  stikala.

OPOZORILO:  Pred  priključitvijo  priloženega  napajalnika  Monitor  Station  V2  se  
prepričajte,  da  napajalnik  ustreza  zahtevam  glede  vhodne  napetosti  regije  ali  

države,  v  kateri  ga  uporabljate.  PreSonus  podpira  samo  napajalnik,  ki  je  priložen  vaši  Monitor  
Station  V2.  Če  napajalnik  ne  ustreza  vašim  lokalnim  zahtevam  ali  če  želite  kupiti  dodaten  napajalnik,  
se  obrnite  na  lokalnega  prodajalca  ali  distributerja.

1.  Nastavite  gumb  za  glavni  izhodni  nivo  na  sprednji  plošči  monitorja  Station  V2,  gumb  za  izhodni  signal  
in  posamezne  gumbe  za  nivo  slušalk  tako,  da  jih  zavrtite  do  konca  v  nasprotni  smeri  
urnega  kazalca.

3.  Priloženi  napajalnik  priključite  v  ustrezno  stensko  vtičnico  in  nato  v

Priročnik  za  hiter  začetek  Monitor  Station  V2  vam  bo  pomagal  čim  hitreje  integrirati  
vašo  postajo  Monitor  Station  V2  v  vaš  sistem.  Ta  navodila  po  korakih  temeljijo  na  
tipičnem  studijskem  okolju;  vaša  nastavitev  bo  odvisna  od  vaših  potreb  in  aplikacij.

Vhod  za  napajanje  na  zadnji  plošči  Monitor  Station  V2.

Opomba:  Če  imate  zvočnike  ali  drugo  opremo,  povezano  z  glavnimi  linijskimi  izhodi  L/D,  morate  
tudi  njihove  lastne  izhodne  kontrole  na  ničlo.
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4.  Vklopite  napajanje  Monitor  Station  V2  s  pritiskom  na  “|”  simbol  na  vrhu

Opomba:  V  tem  poglavju  bomo  vrtenje  gumba  do  konca  označevali  kot  »nastavitev  gumba  na  
ničlo«,  saj  bo  za  praktične  namene  gumb  nastavljen  na  »0«.
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2.1.2  Priključitev  naprav  na  vhode  Monitor  Station  V2

3.  Če  imate  sekundarni  stereo  avdio  vir  ali  cue  avdio  vir—kot  so  drugi  izhodi  vmesnika  ali  pomožni  
izhodi  vašega  mešalnika—ga  povežite  z  uravnoteženimi  ¼”  TRS  ST2  L/R  vhodi.

1.  Nastavite  gumb  za  glavni  izhodni  nivo  na  sprednji  plošči  monitorja  Station  V2,  gumb  za  izhodni  
signal  in  posamezne  gumbe  za  nivo  slušalk  tako,  da  jih  zavrtite  do  konca  v  nasprotni  
smeri  urinega  kazalca.

Monitor  Station  V2  lahko  sprejme  različne  analogne  in  digitalne  vhodne  
vire.  Tukaj  je  opisano,  kako  jih  pritrdite.

(Pri  telefonu  ali  osebnem  predvajalniku  glasbe  je  vhod  za  slušalke  njegov  izhod.)

2.  Povežite  svoj  primarni  vir  zvoka  (zvočni  vmesnik  računalnika,  mešalnik  ali  drugo

Telefon,  osebni  predvajalnik  glasbe  ali  druga  naprava  s  stereo  izhodom  1/8”.  Povežite  izhod  z  1/8"  
priključkom  Aux  In  na  zadnji  plošči  z  uporabo  neuravnoteženega  stereo  1/8"  kabla.

Analogna  avdio  naprava  z  RCA  izhodi.  Priključite  izhode  naprave  na  neuravnotežene  
priključke  RCA  AUX  L/R  IN  na  zadnji  plošči  Monitor  Station  V2.

stereo  vir)  na  uravnotežene  ¼”  TRS  ST1  L/R  vhode  na  zadnji  strani  vašega  Monitor  Station  V2.
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Nadzirajte  njihovo  glasnost  glede  na  drugo  z  uporabo  njihovih  posameznih  izhodnih  kontrolnikov.  
Preklapljajte  med  analognimi  vhodi  Aux  in  digitalnimi  vhodi  S/PDIF,  kot  je  opisano  v  razdelku  4.1.3.

+4  dBu.  0  VU  se  mora  sklicevati  na  +4  dBu,  če  ima  katera  od  vaših  nadzornih  naprav  
največji  vhod  +4  dBu  ali  če  nobena  od  vaših  vhodnih  naprav  nima  največje  (ali  
nominalne)  izhodne  ravni,  večje  od  +4  dBu.

Ko  uporabljate  testni  ton,  se  prepričajte,  da  na  zvočni  poti  testnega  tona  ni  nobene  obdelave  –  
EQ,  kompresije,  odjeka  itd.,  da  bo  ton  čim  bolj  čist.

Digitalna  avdio  naprava  s  S/PDIF  izhodom.  Priključite  izhod  S/PDIF  izvorne  naprave  na  RCA  
(koaksialni)  vhod  S/PDIF  na  zadnji  plošči  Monitor  Station  V2.  Monitor  Station  V2  podpira  frekvence  
vzorčenja  44,1,  48,  88,2  in  96  kHz.

+18  dBu.  0  VU  se  mora  sklicevati  na  +18  dBu,  če  ima  katera  od  vaših  nadzornih  
naprav  največji  vhod  +18  dBu  ali  če  nobena  od  vaših  vhodnih  naprav  nima  največje  
(ali  nominalne)  izhodne  ravni,  večje  od  +18  dBu.

Pritisnite  in  držite  gumb  Cue  Source  ST2,  medtem  ko  

vklopite  vaš  Monitor  Station  V2.

3.  Iz  vašega  primarnega  zvočnega  vira  predvajajte  sinusni  ton  1  kHz  na  ravni  0  dB.

4.  Na  postaji  Monitor  Station  V2  pritisnite  gumb  ST1  Glavni  vir,  da  zasveti,  
da  izberete  primarni  zvočni  vir;  poskrbite,  da  ni  vklopljen  noben  drug  
gumb  za  glavni  vir.

2.  Zmanjšajte  izhode  primarnega  zvočnega  vira,  povezanega  s  
ST1,  na  najnižjo  nastavitev.

Opomba:  priključki  RCA  in  1/8  analogni  Aux  In  so  sešteti  in  jih  je  mogoče  uporabiti  hkrati.

Pritisnite  in  držite  gumb  Cue  Source  Aux,  medtem  ko  

vklopite  vaš  Monitor  Station  V2.
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Za  optimalno  nastavitev  izhodne  ravni  zvočnega  vira  mora  biti  vir  sposoben  
proizvesti  testni  ton  s  sinusnim  valom  1  kHz,  bodisi  s  predvajanjem  enega  ali  z  
ustvarjanjem  iz  notranjega  oscilatorja.  Po  potrebi  lahko  z  interneta  poiščete  in  
prenesete  brezplačne  zvočne  datoteke  preskusnih  tonov.

Privzeto  so  merilniki  LED  Monitor  Station  V2  umerjeni  tako,  da  rdeča  LED  0  VU  zasveti,  ko  
signali  izbranega  vira  dosežejo  +10  dBu.  To  je  mogoče  spremeniti  tako,  da  se  0  VU  nanaša  
na  +4,  +10  ali  +18  dBu.

Vaši  zvočni  viri  zvenijo  najbolje  prek  Monitor  Station  V2,  ko  so  
njihovi  izhodi  pravilno  nastavljeni.

+10  dBu.  0  VU  se  mora  sklicevati  na  +10  dBu,  če  ima  katera  od  vaših  nadzornih  
naprav  največji  vhod  +10  dBu  ali  če  nobena  od  vaših  vhodnih  naprav  nima  največje  
(ali  nominalne)  izhodne  ravni,  večje  od  +10  dBu.

Med  vklopom  Monitor  Station  V2  pritisnite  in  držite  

gumb  Cue  Source  ST1.

1.  Nastavite  gumb  za  glavni  izhodni  nivo  na  sprednji  plošči  monitorja  Station  V2,  gumb  za  izhodni  
signal  in  posamezne  gumbe  za  nivo  slušalk  tako,  da  jih  zavrtite  do  konca  v  nasprotni  
smeri  urnega  kazalca.

2.1.4  Nastavitev  izhodne  ravni  vaših  zvočnih  virov

2.1.3  Umerjanje  merilnika  LED  Monitor  Station  V2
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2.1.5  Priključitev  zvočnikov  na  Monitor  Station  V2

1.  Gumb  za  glavni  izhodni  nivo  na  sprednji  plošči  Monitor  Station  V2  in  izhodni  okvir  zvočnika  A  na  zadnji  plošči  

nastavite  na  ničlo,  tako  da  ju  zavrtite  do  konca  v  nasprotni  smeri  urnega  kazalca.

5.  Povečajte  nadzor  izhodne  ravni  vašega  primarnega  zvočnega  vira,  dokler  ne  zasveti  

rdeča  LED  dioda  0  VU  na  merilniku  LED  Monitor  Station  V2.

Opomba:  če  uporabljate  nizkotonec,  se  prepričajte,  da  je  Monitor  Station  V2  nastavljen  na  način  

Combo  ali  način  Toggle  A/B,  kot  je  opisano  v  razdelku  2.3.1.

4.  Če  imate  tretji  par  monitorjev  ali  nizkotonec,  jih  povežite  z  izhodi  CL/R  zvočnikov  Monitor  Station  V2.

3.  Če  imate  drugi  komplet  monitorjev,  jih  povežite  z  B  Monitor  Station  V2

6.  Za  zvočne  vire,  povezane  z  vhodi  ST2  in  Aux,  ponovite  korake  2-5  in  izberite  ustrezen  

vir  v  koraku  4.  (V  idealnem  primeru  morajo  biti  te  naprave  sposobne  

proizvesti  tudi  preizkusni  ton.)

L/R  izhodi  za  zvočnike.

2.  Povežite  svoj  primarni  nadzorni  sistem  (kot  je  par  referenčnih  monitorjev  bližnjega  polja  z  

napajanjem)  na  izhode  zvočnikov  AL/R  Monitor  Station  V2.

Resničnost  v  primerjavi  z  Unity  Gain:  glavni  izhodni  regulator  ali  gumb  na  mnogih  zvočnih  napravah  

ima  oznako  Unity  Gain,  ki  prikazuje  položaj,  pri  katerem  se  izhodna  raven  ne  dvigne  ali  zniža  

in  je  zato  na  optimalnem  položaju.  To  je  običajno  označeno  kot  nastavitev  "0".  Če  ugotovite,  

da  mora  biti  izhodna  nastavitev  vašega  zvočnega  vira  precej  nad  ali  pod  oznako  Unity  Gain,  da  

lahko  zasveti  0  VU  LED  monitorja  Station  V2,  boste  morda  morali  ponovno  umeriti  merilnik  LED  

monitorja  Station  V2,  da  se  bolje  prilagodi  napravi .  Prilagodite  obseg  merilnika,  kot  je  

opisano  v  razdelku  2.1.3,  nato  pa  ponovite  korake  2–5  v  tem  razdelku.
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Opomba:  PreSonus  ne  nakazuje,  da  je  tukaj  opisana  metoda  kalibracije  nujno  najboljša  ali  
edina  vredna  metoda  kalibracije  zvočnikov.  Različnim  studijskim  okoljem  –  z  različno  opremo,  
strankami  in  nameni  –  bo  morda  bolj  koristila  ena  od  številnih  drugih  razpoložljivih  metod.  
Če  želite  svoje  studijske  monitorje  umeriti  z  drugo  metodo,  vam  priporočamo,  da  to  storite.

Opomba:  "dBFS"  pomeni  "decibelov  celotne  lestvice".  To  je  meritev  ravni  amplitude  v  digitalnih  
sistemih,  kjer  obstaja  končna  najvišja  razpoložljiva  raven,  preden  pride  do  izrezovanja.

Merilnik  SPL  lahko  postavite  na  glasbeno  stojalo  ali  kakšno  drugo  stacionarno  strukturo,  tako  da  
med  postopkom  ne  zaznava  hrupa  ali  se  premika.

Prav  tako  lahko  prenesete  zahtevane  zvočne  datoteke  z  rožnatim  šumom  za  predvajanje  v  vaši  DAW  
z  različnih  brezplačnih  spletnih  mest  ali  pa  kupite  generator  tonov  ali  CD-je  s  preskusnimi  toni  pri  
prodajalcu  elektronike  ali  razvedrilnega  blaga.  Če  je  potrebno,  lahko  uporabite  refren  sodobne  
komercialne  rock  pesmi  kot  hiter  in  umazan  nadomestek  za  rožnati  šum.
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SPL  merilnik.  Za  merjenje  ravni  zvočnega  tlaka  v  vašem  okolju  potrebujete  merilnik  SPL.  Poceni  
merilnik  SPL  lahko  kupite  pri  prodajalcu  elektronike  ali  prenesete  aplikacijo  SPL-meter  za  svoj  
telefon.  Prepričajte  se,  da  lahko  vaš  merilnik  SPL  izvaja  C-utežene  meritve  in  ima  počasen  odzivni  
čas.

Umerjanje  zvočnikov  zagotavlja  nekaj  pomembnih  prednosti.  Prvič,  kalibracija  vzpostavi  
udobno  najvišjo  raven  za  vaše  studijsko  okolje.

Ta  najvišja  raven  se  imenuje  »0  dBFS«.  V  digitalni  napravi  z  analognimi  izhodi,  kot  je  zvočni  
vmesnik,  so  analogno-digitalni  in  digitalno-analogni  pretvorniki  konfigurirani  tako,  da  je  0  dBFS  
enako  določeni  količini  napetosti.  Na  primer,  ton  0  dBFS,  ki  se  predvaja  z  Unity  Gain  iz  
zvočnega  vmesnika  AudioBox™  1818VSL  ali  FireStudio™  Project,  meri  +10  dBu.  Pomembno  
je,  da  poznate  napetost,  ki  jo  uporablja  vaša  naprava,  da  preprečite  preobremenitev  vhoda  
Monitor  Station  V2.

Kalibracija  zvočnikov  nastavi  izhodno  raven  vaših  zvočnikov  tako,  da  je  
določena  raven,  prikazana  na  merilniku  Monitor  Station  V2,  enaka  določeni  
ravni  zvoka  v  vašem  studiu,  izmerjeni  v  dB  SPL.  Raven  merilnika,  ki  se  
najpogosteje  uporablja  za  kalibracijo,  je  0  VU.

V  bistvu  želite,  da  merilnik  meri  SPL  od  tam,  kjer  poslušate,  zato  ga  postavite  približno  tam,  kjer  bi  
bila  sredina  vaše  glave  glede  na  višino  in  oddaljenost  od  zvočnikov.  (Predvidevamo,  da  upoštevate  
standardno  prakso  poslušanja  z  lokacije,  ki  je  obrnjena  proti  namišljeni  točki  natančno  v  središču  vaših  
zvočnikov,  kar  ustvarja  enakostranični  trikotnik.)

Kalibracija  tudi  zagotavlja,  da  sta  vaš  levi  in  desni  zvočnik  med  seboj  natančno  uravnotežena.  
To  izboljša  stereo  sliko  in,  še  bolj  kritično,  vam  omogoča,  da  zaupate  stereo  premikanju,  ki  ga  
slišite  med  delom.  Ko  izvajate  kalibracijo  zvočnikov,  ločeno  nastavite  nivo  vsakega  zvočnika  na  
isto  vrednost.

Zdrava  raven  spremljanja  za  okolje  majhne  nadzorne  sobe  bi  bila  78  dB.  Za  veliko  
okolje  je  85  dB  bolj  smiselno.  Ocenite  lahko  najboljšo  raven  poslušanja  za  vmesne  
velikosti  prostorov.

Pri  umerjanju  referenčnih  monitorjev  v  studiu  je  treba  akustično  raven  ali  raven  zvočnega  tlaka  (SPL)  
izmeriti  iz  položaja  mešanja  v  višini  ušes  pri  sedenju.

Rožnati  šum.  V  naslednjih  korakih  boste  svoje  zvočnike  umerili  z  roza  šumom  od  500  Hz  do  2,5  
kHz,  pasovno  omejenim  na  ravni  -20  dBFS.  (Pri  umerjanju  nizkotonca  uporabite  40  Hz  do  80  Hz,  
pasovno  omejen  rožnati  šum.)  Veliko  DAW-jev  vključuje  generator  tonov,  ki  proizvaja  to  vrsto  
rožnatega  šuma  in  ga  je  mogoče  nastaviti  na  to  raven.

Kaj  boste  potrebovali

2.1.6  Umerjanje  ravni  vaših  zvočnikov

monitorji

SPL  merilnik



Monitor  Station  V2
Navodila  za  uporabo2  2.1  Hitri  vodnik

Kako  začeti

2.  Gumb  za  glavni  izhodni  nivo  na  sprednji  plošči  Monitor  Station  V2,  gumb  za  izhodni  signal  Cue,  
posamezne  gumbe  za  nivo  slušalk  in  izhodni  okvir  zvočnika  A  na  zadnji  plošči  zavrtite  do  
konca  v  nasprotni  smeri  urnega  kazalca.
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Opomba:  Ker  različni  sistemi  zvočnikov  zvenijo  drugače,  boste  še  vedno  slišali  
spremembe  tembra,  ko  boste  po  umerjanju  skakali  med  nizi  zvočnikov.  Konec  
koncev,  zato  spremljanje  z  več  sistemi  pomaga  zagotoviti,  da  vaši  miksi  in  
posnetki  zvenijo  dobro,  kjer  koli  se  predvajajo.

3.  Postavite  svojo  napravo  za  merjenje  SPL,  kot  je  opisano  zgoraj.

Umerjanje  vaših  primarnih  zvočnikov

Ta  metoda  umerjanja  zvočnikov  nastavi  vaše  primarne  zvočnike  tako,  da  raven  merilnika  
0  VU  Monitor  Station  V2  proizvaja  določeno  raven  zvoka.  V  naslednjih  korakih  bomo  kot  
cilj  uporabili  80  dB  SPL;  to  je  smiselna  raven  za  majhno  do  srednje  veliko  okolje.  (Morda  
boste  želeli  uporabiti  drugo  ciljno  raven  med  78  dB  in  85  dB,  ki  je  bolj  primerna  za  velikost  
vašega  prostora.)

1.  Nastavite  vhodne  gumbe  zvočnikov  na  ničlo.  Na  mnogih  monitorjih  z  
električnim  pogonom  je  gumb  za  vnos  označen  z  »Vhodna  občutljivost«.  
Za  več  informacij  o  prilagajanju  vhodne  ravni  zvočnikov  si  oglejte  
dokumentacijo  posameznega  monitorskega  sistema  ali  spletno  stran  proizvajalca.

Če  imate  na  vašo  postajo  Monitor  Station  V2  povezanih  več  nadzornih  sistemov,  uporabite  
popolnoma  enako  metodo  za  umerjanje  vseh  sistemov.  To  vam  bo  omogočilo  preklapljanje  
med  njimi,  ne  da  bi  pri  tem  izkusili  zmedene  spremembe  glasnosti,  ko  primerjate  svoje  
mikse  in  posnetke  na  različnih  sistemih.

SPL  merilnik

monitorji



Monitor  Station  V2
Navodila  za  uporabo2  2.1  Hitri  vodnik

Kako  začeti

11.  Ponovite  korake  6-10  za  desni  zvočnik.

4.  Na  postaji  Monitor  Station  V2  pritisnite  ST1  Glavni  vir  in  zvočnik  A  Zvočnik

Umerjanje  nizkotonskega  zvočnika

•  Za  korak  6  uporabite  40  Hz  do  80  Hz,  pasovno  omejen  roza  šum.

10.  Začnite  počasi  povečevati  vhodni  nivo  na  levem  zvočniku,  dokler  vaš  merilnik  
SPL  ne  pokaže  80  dB  SPL  (ali  ciljno  raven,  ki  ste  jo  izbrali).

•  Pritisnite  gumb  za  zvočnik  C,  da  ga  prižgete;  poskrbite,  da  
so  vsi  drugi  gumbi  zvočnikov  izklopljeni.

•  V  5.  koraku  pomaknite  roza  šum  na  sredino.

Ponovite  zgornje  korake  za  druge  sisteme  za  spremljanje,  pri  čemer  
pazite,  da  ste  v  2.  koraku  nastavili  na  ničlo  izhod  zvočnikov  vsakega  
sistema  in  v  4.  koraku  pritisnete  ustrezen  gumb  sistema  zvočnikov.

5.  V  vašem  DAW  ali  na  vašem  generatorju  hrupa  pomaknite  rožnati  šum  do  
konca  v  levo,  saj  bomo  začeli  s  kalibracijo  levega  zvočnika.

Izberite  gumbe,  da  svetijo.  Prepričajte  se,  da  ni  vklopljen  noben  drug  vir  ali  zvočnik.

Umerjanje  dodatnih  sistemov  zvočnikov
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7.  Začnite  predvajati  roza  šum;  ne  bi  smeli  slišati,  saj  ste  v  1.  koraku  vse  
zavrnili.  Če  ga  slišite,  ponovite  1.  korak.

izklop  zvočnika  A  in  vklop  zvočnika  B.  Zaradi  različnih  akustičnih  lastnosti  nadzornih  sistemov  
boste  morda  slišali  rahlo  tonsko  odstopanje,  vendar  mora  glasnost  ostati  dosledna.  Če  se  ne,  
boste  morda  želeli  znova  umeriti  sisteme  zvočnikov.

6.  Prepričajte  se,  da  vaš  vir  roza  šuma  ne  gre  skozi  nobeno  obdelavo  
signala,  da  bo  čim  bolj  čist.

Ko  nastavite  dodatne  nadzorne  sisteme,  lahko  preizkusite  svoje  kalibracije  tako,  da  predvajate  
zvok  samo  prek  zvočnika  A  in  nato  –  brez  drugih  prilagoditev  –

Morda  boste  začeli  slišati  preskusni  ton,  ki  se  predvaja  prek  vaših  zvočnikov.
9.  Nastavite  izhodno  nastavitev  zvočnika  A  na  zadnji  plošči  Monitor  Station  V2  do  konca  v  smeri  urinega  kazalca.

Če  umerjate  sistem  zvočnikov  z  neodvisnim  nizkotoncem,  kot  je  sistem  2.1,  ponovite  
korake  4  in  več  z  naslednjimi  spremembami:

8.  Nastavite  gumb  za  glavno  izhodno  raven  na  sprednji  plošči  Monitor  Station  V2  na  

Unity  Gain,  tako  da  ga  obrnete  do  konca  v  smeri  urinega  kazalca.



Monitor  Station  V2
Navodila  za  uporabo2  2.1  Hitri  vodnik

Kako  začeti

2.1.7  Umerite  Talkback  mikrofon

2.1.8  Povežite  izhode  Cue

6.  Začnite  govoriti  v  mikrofon  za  povratni  govor  in  počasi  obračajte  gumb  za  raven  za  
povratni  govor,  dokler  ne  slišite  sebe,  kako  govorite  skozi  slušalke,  vendar  vaš  glas  ni  
dovolj  glasen,  da  bi  motil  nastopajoče.

3.  Predvajajte  nekaj  tipičnega  zvoka,  kot  je  pesem  v  telefonu  ali  obstoječi  
projekt,  in  izberite  ta  zvočni  vir  kot  edini  vhod  v  vodilo  Cue,  kot  je  
opisano  v  razdelku  4.1.2.
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4.  Nadenite  slušalke,  ki  ste  jih  povezali  v  2.  koraku,  in  jih  nastavite  na  a

Poleg  štirih  posameznih  ojačenih  priključkov  za  slušalke  na  sprednji  plošči,  Monitor  Station  V2  
ponuja  linijske  izhode  Cue  L/R  na  zadnji  plošči,  ki  jih  lahko  povežete  z  ločenim  ojačevalnikom  za  
slušalke.  Njihov  zvok  se  izbere  z  uporabo  gumbov  Cue  Source  na  sprednji  plošči,  kot  je  opisano  
v  razdelku  4.1.2.  Njihov  nivo  lahko  nastavite  z  gumbom  Cue  Output  na  sprednji  plošči,  kot  je  
razloženo  v  razdelku  4.1.2.

udobno  glasnost  pri  poslušanju  z  vrtenjem  ustreznega  gumba  Level.

1.  Nastavite  na  ničlo  glavno  izhodno  raven,  raven  Talkback,  izhod  Cue,  posamezno  raven  slušalk  in  
gumbe  za  dušenje  zatemnitve,  tako  da  jih  zavrtite  do  konca  v  nasprotni  smeri  urnega  kazalca.

Tukaj  je  opisano,  kako  umeriti  ojačevalnik  za  slušalke.

5.  Vključite  povratni  mikrofon  s  pritiskom  na  gumb  Talk;  raven  zvoka  v  vaših  
slušalkah  je  znižana.

2.  Priključite  slušalke  na  katerega  koli  od  izhodov  za  telefone  in  izberite  Cue  kot  vir,  tako  da  pritisnete  
ustrezni  gumb  Source,  tako  da  se  zaskoči  v  spodnjem  položaju.

1.  Gumba  Main  Level  in  Cue  Output  postavite  na  ničlo,  tako  da  ju  zavrtite  do  konca  v  nasprotni  
smeri  urinega  kazalca.



Monitor  Station  V2
Navodila  za  uporabo2  2.1  Hitri  vodnik

Kako  začeti

1.  Obrnite  vhodni  in  izhodni  nivo  zunanje  naprave,  ki  jo  
želite  povezati,  do  konca  navzdol.

priročniku  ali  obiščite  spletno  mesto  proizvajalca  za  informacije  o  

priporočenem  postopku  umerjanja.
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2.  Povežite  vhode  zunanje  naprave  z  glavno  linijo  L/D  Monitor  Station  V2

Opomba:  Če  ojačevalnik  za  slušalke  nima  priporočenega  postopka  umerjanja,  povečajte  
gumb  Cue  Output  na  monitorju  Station  V2  na  Unity  Gain,  tako  da  ga  zavrtite  do  
konca  v  smeri  urinega  kazalca,  nato  pa  po  potrebi  prilagodite  vhodni  nivo  ojačevalnika.

2.  Priključite  vhode  ojačevalnika  za  slušalke  na  Cue  L/R  naprave  Monitor  Station  V2.

Izhodi.

Linijski  izhodi.

3.  Umerite  ravni  zvoka  naprave  glede  na  uporabnika

Glavni  linijski  izhodi  L/D  zagotavljajo  v  bistvu  "thru"  vezje  za  vhodne  vire  Monitor  Station  V2.  
Običajno  se  uporabljajo  za  napajanje  zunanjih  naprav,  ki  potrebujejo  stalen  vhodni  signal  
polne  moči,  kot  so  magnetofoni  ali  digitalni  stereo  snemalniki.  Zvok,  ki  ga  prenašajo,  določa  
glavni  vir  (opisan  v  razdelku  3.1.4),  njihova  izhodna  raven  pa  je  enaka  izvirni  ravni  vhodnega  
vira.

3.  Umerite  ravni  zvoka  naprave  glede  na  uporabnika

priročniku  ali  obiščite  spletno  mesto  proizvajalca  za  informacije  o  

priporočenem  postopku  umerjanja.

2.1.9  Povežite  glavne  izhode



Tukaj  je  tipična  nastavitev  Monitor  Station  V2.  V  tem  primeru  so  vhodni  viri  zvočni  
vmesnik,  predvajalnik  CD-jev,  mobilni  telefon  in  mešalnik  S/StudioLive  serije  AI.
PDIF  digitalni  izhod.  Povezana  sta  dva  sistema  za  spremljanje  avdicijskih  mešanic,  
skupaj  z  globokotoncem.  Izhodi  Cue  L/R  so  povezani  z  ojačevalnikom  za  
distribucijo  slušalk,  glavni  izhodi  L/R  pa  napajajo  digitalni  snemalnik.
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ojačevalniksnemalnik

(računalniški  vmesnik)

zvočnik  C

ojačevalnik  za  slušalke

slušalke

(močni  subwoofer)

mobilni  telefon

pasivni  zvočniki  B

StudioLive  AI  mešalnik

električni  zvočniki  A

CD  predvajalnik

S/PDIF  digitalni  izhod

Projekt  FireStudio

2.2  Osnovni  diagram  povezave

Navodila  za  uporabo
2  
2.2

Monitor  Station  V2

Osnovni  diagram  povezovanja
Kako  začeti



Govornik  A

…vsi  gumbi  Main  in  Cue  Source  so  lahko  aktivni  hkrati.

Preklopi  način  A/B

…  LED  merilnik  se  nanaša  na  0  VU  do  +4  dBu.  Uporabite  to,  če  ima  katera  od  vaših  nadzornih  naprav  največji  vhod  +4  dBu  ali  če  nobena  od  

vaših  vhodnih  naprav  nima  največje  (ali  nominalne)  izhodne  ravni,  večje  od  +4  dBu.

Preklopni  način

Govornik  C

Način  preklopa  vnosa

Kombinirani  način

…  ko  preklapljate  med  sistemoma  zvočnikov  A  in  B,  vedno  slišite  nizkotonec,  povezan  z  zvočnikom  C.

ST2

ST1

…  hkrati  je  mogoče  izbrati  samo  en  sistem  zvočnikov.

ST1

…  LED  merilnik  se  nanaša  na  0  VU  do  +10  dBu.  Uporabite  to,  če  ima  katera  od  vaših  nadzornih  naprav  največji  vhod  10  dBu  ali  če  nobena  

od  vaših  vhodnih  naprav  nima  največje  (ali  nominalne)  izhodne  ravni,  večje  od  +10  dBu.

…  LED  merilnik  se  nanaša  na  0  VU  do  +18  dBu.  Uporabite  to,  če  ima  katera  od  vaših  nadzornih  naprav  največji  vhod  +18  dBu  ali  če  

nobena  od  vaših  vhodnih  naprav  nima  največje  (ali  nominalne)  izhodne  ravni,  večje  od  +18  dBu.

ST2

Način  +18  dBu

…  vsi  gumbi  za  izbiro  zvočnikov  –  in  s  tem  vsi  vaši  zvočniki  –  so  lahko  aktivni  hkrati.

...  hkrati  je  mogoče  izbrati  samo  en  glavni  vir  in  en  vir  Cue.  To  je  priročno,  ko  primerjate  vhodne  vire  med  seboj,  na  primer,  ko  A/B  svoj  

miks  primerjate  s  komercialnim  CD-jem,  katerega  miks  uporabljate  kot  referenco.

Način  +4  dBu

Govornik  B

Način  vnosa  vsote

Način  +10  dBu

POMOŽ

(To  je  privzeti  način.)

Izberite  želeni  način  delovanja  s  pritiskom  ustreznega  gumba,  ko  vklopite  Monitor  
Station  V2.  V  naslednjih  razdelkih  razlagamo  načine  in  vam  povemo,  kateri  gumb  morate  
pridržati,  da  izberete  vsakega  od  njih.

Med  vklopom  držite  gumb  Mono,  da  ponastavite  vse  načine  na  
tovarniško  privzete  nastavitve.

Monitor  Station  V2  ponuja  nekaj  zmogljivih  možnosti,  ki  vam  omogočajo,  da  jo  konfigurirate  za  
svoj  način  dela.  Nastavite  lahko  način  njegovega  delovanja:

•  Gumbi  za  izbiro  zvočnikov

Med  vsakim  vklopom  lahko  nastavite  en  sam  način,  zato  ne  držite  dveh  gumbov  hkrati,  ko  vklopite  
Monitor  Station  V2.  Za  vrnitev  na  prvotne  nastavitve  načina  Monitor  Station  V2  izvedite  ponastavitev  
na  tovarniške  nastavitve,  kot  je  opisano  v  razdelku  2.3.4.
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•  Gumba  Main  in  Cue  Source

•  LED  merilnik

Za  izbiro:

Pridržite  Cue  Source:

Za  izbiro:

Za  izbiro:

Tako  da:

Tako  da:

Pridržite  Izberi  zvočnik:

Pridržite  glavni  vir: Tako  da:

2.3  Napredni  načini

2.3.1  Načini  izbire  zvočnikov

2.3.3  Načini  vhodnega  merilnika  LED

2.3.4  Ponastavite  vse  načine  na  privzete  tovarniške  nastavitve

2.3.2  Glavni  in  Cue  izvorni  način

Monitor  Station  V2
Navodila  za  uporabo2  2.3  Napredni  načini

Kako  začeti



3.1  Zadnja  plošča

3.1.1  Vhodi

3.1.2  Izhodi  zvočnikov

ST1  L/R:  povežite  levi  in  desni  kanal  vašega  primarnega  stereo  
vira  s  temi  uravnoteženimi  ¼”  priključki  TRS.

Aux  In:  povežite  priključek  za  slušalke  telefona,  prenosnega  predvajalnika  
glasbe  ali  druge  naprave  s  stereo  1/8"  izhodom  na  ta  neuravnotežen  1/8"  stereo  vhod.

ST2  L/R:  povežite  levi  in  desni  kanal  vašega  sekundarnega  stereo  
vira  s  temi  uravnoteženimi  ¼”  TRS  priključki.

L/R  Aux:  povežite  levi  in  desni  kanal  pomožne  analogne  avdio  
naprave  s  temi  neuravnoteženimi  priključki  RCA.

Izhodi  za  zvočnike  AL/R:  Povežite  svoj  primarni  sistem  
zvočnikov  z  napajanjem  na  uravnotežene  izhode  za  zvočnike  AL/R.
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S/PDIF:  Povežite  digitalno  avdio  napravo  z  izhodom  S/PDIF  na  ta  digitalni  vhod  RCA.  
Monitor  Station  V2  podpira  frekvence  vzorčenja  44,1,  48,  88,2  in  96  kHz.

3  Priklop
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Linijski  izhodi  Cue  L/R:  izhodi  Cue  L/R  črpajo  svoj  signal  iz  izbire  Cue  Source,  njihov  nivo  pa  nadzira  
gumb  Cue  Output.  Priključite  uravnotežene  ¼”  TRS  Cue  L/R  linijske  izhode  na  stereo  ojačevalnik  za  
distribucijo  slušalk.

Izhodne  nastavitve  zvočnikov  A,  B  in  C:  te  prilagoditve  natančno  nastavijo  ravni  izhodov  zvočnikov.  
Kadar  je  mogoče,  jih  je  treba  nastaviti  do  konca  v  smeri  urinega  kazalca  za  Unity  Gain.

Izhodi  za  zvočnike  CL/R:  Povežite  svoj  tretji  sistem  z  močnimi  zvočniki  ali  
nizkotonec  na  uravnotežene  izhode  za  zvočnike  CL/R.

Stikalo  za  vklop:  Če  želite  vklopiti  Monitor  Station  V2,  pritisnite  “|”  na  vrhu  stikala  za  vklop.  
Če  ga  želite  izklopiti,  pritisnite  "0"  na  dnu  stikala.

Priključite  te  uravnotežene  ¼”  TRS  priključke  na  vhode  stereo  naprave.

Izhodi  za  zvočnike  BL/R:  Povežite  svoj  drugi  sistem  zvočnikov  z  
močjo  na  uravnotežene  izhode  za  zvočnike  BL/R.

OPOZORILO:  Pred  priključitvijo  priloženega  napajalnika  Monitor  Station  V2  se  
prepričajte,  da  napajalnik  ustreza  zahtevam  glede  vhodne  napetosti  regije  ali  

države,  v  kateri  ga  uporabljate.  PreSonus  podpira  samo  napajalnik,  ki  je  priložen  vaši  Monitor  
Station  V2.  Če  napajalnik  ne  ustreza  vašim  lokalnim  zahtevam  –  ali  če  želite  kupiti  dodaten  
napajalnik  –  se  obrnite  na  lokalnega  prodajalca  ali  distributerja.

Glavni  linijski  izhodi  L/D:  Monitor  Station  V2  posreduje  vhodne  avdio  vire  neposredno  
glavnim  linijskim  izhodom  L/D.  Ti  izhodi  črpajo  svoj  signal  neposredno  iz  trenutno  
izbranih  glavnih  vhodnih  virov  in  nanje  ne  vplivajo  glavni  gumb  za  nadzor  ravni  in  gumbi  
Mono,  Mute  in  Dim.

Napajalni  vhod:  Priloženo  napajalno  enoto  priključite  na  ozemljeno  
AC  vtičnico  in  nato  na  ta  vhod.

3.1.4  Moč

3.1.3  Linijski  izhodi



4.1.2  Nadzor  iztočnice

4.1.1  Talkback

4.1  Sprednja  plošča

Sistem  Talkback  Monitor  Station  V2  vam  omogoča,  da  prek  sistema  Cue  govorite  
svojim  izvajalcem.

Gumb  Talkback  lahko  upravljate  na  dva  načina:

Gumb  za  pogovor:  gumb  za  pogovor  vklopi  in  izklopi  
predojačevalnik  mikrofona  Talkback.  Glavni  in  Cue  zvok  sta  
samodejno  zatemnjena,  medtem  ko  je  mikrofon  Talkback  vklopljen.

Oddelek  Cue  na  sprednji  plošči  vam  omogoča  upravljanje  sistema  Cue  Monitor  
Station  V2  in  nadzor  štirih  izhodov  za  slušalke,  ki  jih  je  mogoče  posamično  
nadzorovati.  Vsak  izhod  ima  svoj  vhodni  izbirnik  in  svoj  nadzor  glasnosti.

Pritisnite  in  znova  hitro  spustite,  da  izklopite  mikrofon,  ko  ga  ne  potrebujete  več.

Gumb  za  raven  Talkback:  S  tem  prilagodite  raven  ojačenja  
predojačevalnika  mikrofona  Talkback  od  +15  do  +55  dB.
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•  Pritisnite  gumb  Talkback  in  ga  hitro  spustite,  da  aktivirate  mikrofon  Talkback.

Talkback  mikrofon:  vgrajeni  elektretni  kondenzatorski  mikrofon  
Talkback  je  nameščen  tik  nad  gumbom  Talkback  Level.

Gumbi  Cue  Source:  Gumbi  Cue  Source  izberejo  zvok,  usmerjen  na  
linijske  izhode  Cue  L/R  in  na  kateri  koli  izhod  telefona,  katerega  
vir  je  nastavljen  na  položaj  Cue  (dol).

•  Pritisnite  in  držite  gumb  Talkback,  če  želite  uporabiti  mikrofon  
Talkback,  in  ga  spustite,  ko  mikrofona  ne  potrebujete  več.

4  Kontrole

Monitor  Station  V2
Navodila  za  uporabo

4  
4.1  Sprednja  plošča

Kontrole
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Pritisnite  ST1,  da  izberete  avdio  vhodni  vir,  povezan  z  vhodi  ST1  L/R  na  zadnji  plošči.

Gumb  Aux  Input:  Ta  gumb  nastavi  nivo  Aux  (pomožnih)  vhodov.

Pritisnite  ST1,  da  izberete  avdio  vhodni  vir,  povezan  z  vhodi  ST1  L/R  na  zadnji  plošči.

LED-merilnik  glavnega  vhoda:  glavni  LED-merilnik  prikazuje  raven  
zvočnega  vira  glavnega  vhoda.  Ko  je  izbran  več  kot  en  vir,  prikazuje  
skupno  raven  aktivnih  virov.

Ko  je  Monitor  Station  V2  odpremljen  iz  tovarne,  sta  gumba  Main  Source  
in  Cue  Source  nastavljena  na  način  Input  Sum,  tako  da  ju  je  mogoče  vse  
izbrati  hkrati.  Za  več  informacij  o  izbiri  drugih  načinov  delovanja  za  te  
gumbe  glejte  razdelek  2.3.

Pritisnite  Aux,  da  izberete  vhodni  vir  zvoka  Aux  glede  na  nastavitev  
stikala  Aux/SPDIF,  opisano  v  razdelku  4.1.3.

Ko  so  izbrani  analogni  priključki  Aux  In,  sta  aktivna  tako  priključek  RCA  na  zadnji  plošči  kot  
priključek  1/8"  Aux  In.
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Pritisnite  Aux,  da  izberete  vhodni  vir  zvoka  Aux  ali  S/PDIF  glede  na  nastavitev  
stikala  Aux/SPDIF,  opisano  v  razdelku  4.1.3.

Pritisnite  ST2,  da  izberete  avdio  vhodni  vir,  povezan  z  vhodi  ST2  L/R  na  zadnji  plošči.

Stikalo  Aux/SPDIF:  To  stikalo  izbere  analogne  priključke  Aux  In  ali  digitalni  
vhod  S/PDIF.  Ko  je  stikalo  navzgor,  so  analogni  vhodi  aktivni.  Pritisnite  
gumb  navzdol,  da  izberete  digitalni  vhod  S/PDIF.

Privzeto  ima  merilnik  vhodnih  LED  referenčno  raven  0  VU  =  +10  dBu.  Za  več  informacij  o  
spreminjanju  referenčne  ravni  merilnika  vhodnih  LED  glejte  razdelek  2.3.

Izhodi  za  telefone:  na  vsak  izhod  za  telefone  lahko  povežete  komplet  stereo  
slušalk.  Izhodi  vključujejo  ¼”  TRS  stereo  priključke.

Gumbi  za  glavni  vir:  Gumbi  za  glavni  vir  izbirajo  zvok  za  izhodne  priključke  za  

zvočnike,  glavne  linijske  izhode  L/D  in  vse  ojačevalnike  za  slušalke,  katerih  
stikalo  za  vir  je  nastavljeno  na  glavni  položaj  (gor).

Ob  odpremi  iz  tovarne  sta  gumba  Cue  Source  in  Main  Source  na  monitorju  
Station  V2  nastavljena  na  način  Input  Sum,  tako  da  ju  je  mogoče  vse  
izbrati  hkrati.  Za  več  informacij  o  izbiri  drugih  načinov  delovanja  za  te  
gumbe  glejte  razdelek  2.3.

Gumb  Cue  Output:  S  tem  prilagodite  nivo  izhodov  Cue  L/R  na  zadnji  plošči.

Source  Switches:  Vsak  izhod  telefona  lahko  nosi  trenutno  izbrane  vire  Cue  ali  trenutno  
izbrane  glavne  vire.  Ko  je  stikalo  navzgor,  je  glavni  vir  usmerjen  na  vtičnico.  Pritisnite  
gumb  navzdol,  da  izberete  vir  Cue.

Pritisnite  ST2,  da  izberete  avdio  vhodni  vir,  povezan  z  vhodi  ST2  L/R  na  zadnji  plošči.

Gumbi  za  raven:  Gumb  za  raven  pod  vsakim  izhodom  
telefona  nadzira  glasnost  izhoda.

4.1.3  Aux  Control

4.1.4  Nadzor  glavnega  vira



Monitor  Station  V2
Navodila  za  uporabo

4  
4.1  Sprednja  plošča

Kontrole

4.1.5  Nadzor  zvočnikov

4.1.6  Kontrole  glavne  ravni

Poslušanje  vašega  stereo  miksa  v  mono  je  pomembno  tudi,  če  mislite,  da  bodo  
nekateri  poslušalci  slišali  vaš  miks  v  mono.  To  se  lahko  zgodi,  ko  se  mešanica  
uporablja  na  primer  v  stisnjenih  internetnih  videoposnetkih.

To  območje  vsebuje  vaše  primarne  kontrole  poslušanja  za  Monitor  Station  V2.

Gumb  za  dušenje:  Gumb  za  dušenje  nastavi  nivo  izhodov  

zvočnikov,  ko  sveti  gumb  Dim.

Gumbi  za  izbiro  zvočnikov:  Pritisnite  gumb  za  zvočnike  A,  B  ali  C,  da  vklopite  ustrezen  
sistem  za  spremljanje.  Gumbi  za  izbiro  zvočnikov  nudijo  odličen  način  za  hitro  primerjavo  
vaše  mešanice  na  različnih  nizih  referenčnih  monitorjev  s  preklapljanjem  med  njimi.

Priporočamo  umerjanje  vaših  monitorjev,  kot  je  opisano  v  
razdelku  2.1.6,  tako  da  bodo  edine  razlike,  ki  jih  slišite,  ko  preklapljate  med  
monitorji,  odražale  tonske  značilnosti  posameznega  kompleta  zvočnikov.

Gumb  za  upravljanje  glavnega  nivoja:  S  tem  gumbom  upravljajte  glasnost  poslušanja,  ki  
nastavi  izhodni  nivo  Monitor  Station  V2  na  povezane  sisteme  zvočnikov.

Gumb  Mono:  Če  želite  zvok  poslušati  v  mono  načinu,  pritisnite  
ta  gumb,  da  zasveti.  Ko  sveti  Mono,  Monitor  Station  V2  sešteje  
stereo  glavne  vhodne  vire  v  mono  signal.

Upoštevajte,  da  gumb  Mono  ne  vpliva  na  glavne  linijske  izhode  L/D.

Gumbi  za  izbiro  zvočnikov  privzeto  delujejo  v  kombiniranem  načinu,  tako  da  jih  je  mogoče  
vklopiti  vse  hkrati.  Za  hitro  preklapljanje  med  njimi  boste  morda  želeli  preklopiti  na  
Preklopni  način.  Če  želite  izvedeti,  kako  spremeniti  načine  izbire  zvočnikov,  glejte  razdelek  2.3.

Gumb  za  izklop  zvoka:  pritisnite  gumb  za  izklop  zvoka,  tako  da  zasveti,  da  
utišate  izhod  Monitor  Station  V2  za  povezane  sisteme  zvočnikov.  
Upoštevajte,  da  gumb  za  izklop  zvoka  ne  vpliva  na  glavne  linijske  izhode  L/D.

Vedno  je  dobro,  da  preverite  stereo  mešanico  v  mono,  da  se  prepričate,  da  
nimate  težav  s  fazo,  ki  bi  jih  bilo  treba  popraviti.  Težave  s  faziranjem  lahko  
povzročijo,  da  se  elementi  mešanice  prekličejo  ali  okrepijo,  kar  povzroči  zmanjšanje  
ali  povečanje  glasnosti.  Težave  s  fazo  lahko  povzročijo  tudi  nepričakovano  vrtinčenje  
v  zvoku,  če  so  bili  med  snemanjem  uporabljeni  pari  stereo  mikrofonov.

Gumb  za  zatemnitev:  pritisnite  in  prižgite  gumb  za  zatemnitev,  da  hitro  zmanjšate  
izhode  v  zvočnikih,  ne  da  bi  spremenili  nastavitev  gumba  za  upravljanje  glavnega  nivoja.
Zatemnitev  je  uporabna,  na  primer,  ko  prejmete  telefonski  klic  med  sejo  ali  ko  želite  
govoriti  z  nekom  v  kontrolni  sobi,  ne  da  bi  med  snemanjem  ali  predvajanjem  kričali.  
Raven  zatemnitve  se  nastavi  z  gumbom  za  dušenje.
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Največji  izhod  pri  0  dBFS

Stereo  1  in  Stereo  2  vhoda

Frekvenčni  odziv  (±0,5  dB)

-60  dB  do  +20  dB

-90  dBu

10  Hz  do  50  kHz

0,0025  %  (1  kHz  @  -1  dBFS)

Najvišja  vhodna  raven  (najmanjše  ojačenje,  1  kHz  pri  0,5  %  THD+N)
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Območje  občutljivosti

>  100  dB

>  100  dB

¼”  TRS  Active  Balanced

Dinamični  razpon

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu  izhod,  Enotnost  ojačanja)

Notranji  Talkback  mikrofon

Zatemnjeno  območje  dušenja

Obseg  glavne  ravni

THD+N

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu  izhod,  Enotnost  ojačanja)

-42  dB

-24  dB  do  0  dB

10  Hz  do  50  kHz

10  Hz  do  65  kHz

Občutljivost

-30  dB  do  -6  dB

Vrsta

47,5  kΩ

10  kΩ

Frekvenčni  odziv  (±0,5  dB)

Razmerje  S/N  (1  kHz  @  +10  dBu,  Enotnost  ojačanja)

Vrsta

S/PDIF

Vhodna  impedanca  (uravnotežena)

Trim  Range

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

Tip  

Vhodna  impedanca  

Razmerje  signal/šum  (1  kHz  pri  10  dBu,  ojačitev  enotnosti)

elektretni  kondenzator

Dvojna  8-segmentna  LED  z  zadrževanjem  vrha

<0,005  %

<0,005  %

<0,01  %

113  dB

Vrsta

Noise  Floor  (20  Hz  do  20  kHz,  150  Ω  vhodni  zaključek)

Vhodni  merilniki  (samo  ST1,  ST2  in  Aux)

RCA  aktivno  neuravnoteženo

¼”  TRS  Active  Balanced

-80  dB  do  0  dB

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  0  dBu,  ojačitev  enotnosti)

Vrsta  

Izhodna  impedanca  (uravnotežena)

+20  dBu

+20  dBu

Govornik  A,  B  in  C

+18  dBu

+15  do  +55  dB

51  Ω

RCA  75  Ω  koaksialni

Frekvenčni  odziv  (±0,5  dB)

Območje  pridobitve

-80  dB  do  0  dB

Stopnje  vzorčenja

Razpon  

ojačenja  Najvišja  vhodna  raven  (najmanjše  ojačenje,  1  kHz  pri  0,5  %  THD+N)

Vrsta

5.1  Zvočne  specifikacije

Avdio  vhodi

Pomožni  vhodi

Avdio  izhodi

Viri5
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Vrsta

Razpon  vhodne  napetosti  nadzorne  postaje

Globina

Vrsta  napajanja

-20  dB

Dimenzije

20

Dim  Attenuation  (Talkback  aktiviran)

Frekvenčni  odziv  (±1,0  dB)

10  WZahteve  za  napajanje  (neprekinjeno)

2,5" (63,5  mm)

Premer

Cev,  zunanji  premer  5,5  mm,  notranji  premer  2,1  mm

Iztočnica

10  Hz  do  50  kHz

Vrsta  vhodnega  priključka

Višina

9" (228,6  mm)

Slušalke

¼”  TRS  Active  Stereo

-80  dB  do  0  dB

Utež 6  lbs.  (2,72  kg)

Razpon  ravni  iztočnice

Največji  izhod  (obremenitev  60  Ω)

18  VDC

150  mW /  kanal

Zunanji  enosmerni  transformator/notranja  linija

8,5" (216  mm)

Moč

Fizično



5.2  Pogosta  vprašanja
5 Viri

Navodila  za  uporabo
Monitor  Station  V2

5.3  Odpravljanje  težav

5.2  Pogosta  vprašanja

•  Povežite  vhodni  vir  neposredno  z  zvočniki,  da  preverite,  ali  
zvočniki  pravilno  delujejo.

Merilnik  LED  meri  vhod  Monitor  Station  V2,  zato  je  videti  
nivo  le  polovica  zgodbe.

Telefonska  tehnična  podpora  PreSonus  je  strankam  v  ZDA  na  voljo  od  ponedeljka  
do  petka  od  9.00  do  17.00  po  srednjem  času,  tako  da  pokličejo  1-225-

•  Gumb  za  glavni  izhodni  nivo  lahko  obrnete  navzdol.  Sprostite  gumbe  Talk,  Mono,  
Mute  in  Dim  in  nato  počasi  zavrtite  gumb  za  glavni  izhodni  nivo.  •  Premaknite  

zvočnike  na  drug  izhod,  da  preverite,  ali  prvotni  izhodi  
pravilno  delujejo.

•  Nastavite  način  v  skladu  z  razdelkom  2.3.

•  Nastavite  lahko  samo  en  način  na  vklop,  zato  ne  
poskušajte  držati  dveh  gumbov  hkrati.

Monitor  Station  V2  ni  ojačevalnik.  Njegovi  zvočniški  izhodi  morajo  biti  povezani  
z  vhodi  močnega  zvočnika  ali  zvočniškega  ojačevalnika.  Edini  izhodi  z  ločenim  
nadzorom  ojačanja  so  ojačevalniki  za  slušalke.

Spletna  tehnična  podpora  je  na  voljo  na  http://www.presonus.
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Zakaj  ne  slišim  mikrofona  Talkback?

Vse  imam  nastavljeno  do  konca,  vendar  zvočniki  še  vedno  niso  dovolj  glasni.  Kaj  daje?

Redno  preverjajte  spletno  mesto  PreSonus  (www.presonus.com)  
za  posodobitve  in  podporno  dokumentacijo.

Zakaj  vidim  ravni  na  merilniku  LED,  vendar  ne  slišim  ničesar  skozi  zvočnike?

Glavni  linijski  izhodi  L/D  so  za  naprave,  ki  potrebujejo  signal,  na  katerega  
kontrolniki  Monitor  Station  V2  ne  vplivajo,  kot  je  zunanji  digitalni  ali  CD  snemalnik.

com/support/Contact-Technical-Support.

Tehnična  podpora  je  na  voljo  po  e-pošti  na  techsupport@presonus.com.

Samo  slušalke,  katerih  stikalo  za  vir  je  v  položaju  Cue  (dol),  lahko  
slišijo  mikrofon  Talkback.

Zakaj  gumb  glavnega  izhodnega  nivoja  ne  nadzira  linijskih  izhodov  glavnega  izhoda  L/D?

•  Prepričajte  se,  da  sveti  ustrezen  gumb  za  izbiro  zvočnika  in  da  je  gumb  za  
nastavitev  glasnosti  zvočnika  na  zadnji  plošči  obrnjen  navzgor.

•  V  trenutku,  ko  vklopite  stikalo  za  vklop,  morate  držati  gumb  
za  spreminjanje  načina.

•  Povežite  in  umerite  zvočnike  v  skladu  z  razdelkom  2.1.6.

216-7887.  Stranke  zunaj  ZDA  se  morajo  za  telefonsko  tehnično  podporo  obrniti  
na  svojega  nacionalnega  ali  regionalnega  distributerja.  Seznam  mednarodnih  
distributerjev  je  na  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Zakaj  Monitor  Station  V2  ne  spremeni  načinov  zame?
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Vsem  poizvedbam  mora  biti  priložen  opis  težave.  Vsa  pooblaščena  vračila  morajo  biti  
poslana  servisu  PreSonus  s  predhodno  plačano  poštnino,  zavarovana  in  pravilno  
zapakirana.  PreSonus  si  pridržuje  pravico  do  posodobitve  katere  koli  enote,  vrnjene  v  
popravilo.  PreSonus  si  pridržuje  pravico  do  spremembe  ali  izboljšave  dizajna  izdelka  kadarkoli  
brez  predhodnega  obvestila.  Ta  garancija  ne  zajema  zahtevkov  za  škodo  zaradi  zlorabe,  
zanemarjanja,  spreminjanja  ali  poskusa  popravila  s  strani  nepooblaščenega  osebja  in  je  
omejena  na  okvare,  ki  nastanejo  med  običajno  uporabo  in  so  posledica  napak  v  materialu  
ali  izdelavi  izdelka.  Vse  implicitne  garancije,  vključno  z  implicitnimi  garancijami  glede  
primernosti  za  prodajo  in  primernosti  za  določen  namen,  so  omejene  na  trajanje  te  omejene  
garancije.  Nekatere  države  ne  dovoljujejo  omejitev  glede  trajanja  implicitne  garancije,  zato  
zgornja  omejitev  morda  ne  velja  za  vas.  PreSonus  v  nobenem  primeru  ne  bo  odgovoren  za  
naključno,  posledično  ali  drugo  škodo,  ki  je  posledica  kršitve  kakršnega  koli  izrecnega  ali  
implicitnega  jamstva,  med  drugim  vključno  s  škodo  na  lastnini,  škodo  zaradi  nevšečnosti  
ali  izgube  uporabe  izdelka  in ,  v  obsegu,  ki  ga  dovoljuje  zakon,  odškodnina  za  telesne  
poškodbe.  Nekatere  države  ne  dovoljujejo  izključitve  omejitve  naključne  ali  posledične  
škode,  zato  zgornja  omejitev  ali  izključitev  morda  ne  velja  za  vas.  Ta  garancija  vam  daje  
posebne  zakonske  pravice,  lahko  pa  imate  tudi  druge  pravice,  ki  se  razlikujejo  od  države  do  
države.  Ta  garancija  velja  samo  za  izdelke,  ki  se  prodajajo  in  uporabljajo  v  Združenih  
državah  Amerike.  Za  informacije  o  garanciji  v  vseh  drugih  državah  se  obrnite  na  lokalnega  
distributerja.

www.presonus.com

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  jamči,  da  je  ta  izdelek  brez  napak  v  materialu  in  
izdelavi  za  obdobje  enega  leta  od  datuma  prvotnega  maloprodajnega  nakupa.  To  
garancijo  lahko  uveljavlja  le  prvotni  maloprodajni  kupec.  Za  zaščito  s  to  garancijo  mora  
kupec  izpolniti  in  vrniti  priloženi  garancijski  list  v  14  dneh  od  nakupa.  Med  garancijskim  
obdobjem  bo  PreSonus  po  lastni  in  absolutni  izbiri  brezplačno  popravil  ali  zamenjal  
vsak  izdelek,  za  katerega  se  ob  pregledu  s  strani  PreSonusa  ali  njegovega  pooblaščenega  
serviserja  izkaže,  da  ima  napako.  Če  se  nahajate  v  ZDA  in  potrebujete  garancijsko  
popravilo,  pošljite  spletno  zahtevo  za  tehnično  podporo  na  http://support.presonus.com,  da  
prejmete  številko  pooblastila  za  vračilo  in  informacije  o  pošiljanju.  Če  se  nahajate  zunaj  
ZDA,  se  za  garancijska  popravila  obrnite  na  distributerja  PreSonus  za  vašo  regijo.

Baton  Rouge,  LA  70809  ZDA

1-225-216-7887

18011  Grand  Bay  Court



6.  Mešanico  za  kuhanje  prenesite  v  lonec  za  juho  in  zavrite.  Ne  pokrijte,  mešanica  se  bo  usedla  na  dno  lonca  in  zažgala.

Sestavine:

Služi  12

Navodila  za  kuhanje:

5.  Počasi  dodajajte  1  liter  piščančje  juhe  in  ob  stalnem  mešanju  počasi  zavrite.

Pokrijte  in  počakajte,  da  zavre.  Dušite  juho,  dokler  piščanec  ne  odpade  od  kosti.  Odstranite  piščanca  in  ga  postavite  na  stran.  Čebulo,  lovorjev  list  in  česen  

zavrzite,  tekočino  pa  prihranite.

•  1  C  večnamenske  moke

•  4  qt  vode

7.  Dodajte  preostalo  piščančjo  juho,  lovorjev  list  in  timijan.  Dušimo  30  minut.

•  1  žlička  timijana

•  1  velika  čebula  (narezana  na  kocke)

klobaso  za  pozneje.

9.  Gumbu  dodajte  piščanca  in  andouille  ter  ponovno  zavrite.  Dušimo  30-45  minut.

11.  Neobvezno:  eno  jajce  razbijte  v  skodelico  čaja  in  ga  hitro  vlijte  v  vreli  gumbo.  Ponovite  z  drugimi  jajci,  pri  čemer  pazite,  da  jih  ne  strnete  pretesno.  Ko  se  vsa  

jajca  dvignejo  nazaj  na  površje,  zmanjšajte  ogenj  in  zavrite.

•  1-2  C  zamrznjena  okra,  narezana

•  6  stebel  zelene  (narezane  na  kocke)

kuhajte  in  mešajte  mešanico,  dokler  ni  temno  rjava  (izgledati  mora  kot  stopljena  temna  čokolada).  Pazite,  da  se  olje  ne  segreje  preveč,  saj  se  bo  moka  

zažgala  in  boste  morali  začeti  znova.

13.  Postrezite  poleg  riža  s  krompirjevo  solato.

•  3  stroki  česna  (2  nasekljana,  1  cel)

•  4  četrtine  piščančjih  nog

1.  V  velikem  loncu  zmešajte  cele  četrtine  piščančjih  nog,  vodo,  na  četrtine  narezano  čebulo,  stari  lovor,  2  lovorova  lista  in  1  cel  strok  česna.

•  6-8  jajc  (po  želji)

so  zelo  nežni.  Ne  pokrivajo.

©  2014  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive  in  XMAX  so  
blagovne  znamke  ali  registrirane  blagovne  znamke  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  in  Tricomp  sta  blagovni  
znamki  ali  registrirani  blagovni  znamki  družbe  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  in  Mac  OS  sta  registrirani  blagovni  znamki  družbe  Apple,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  Windows  je  registrirana  
blagovna  znamka  družbe  Microsoft,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  Temporal  EQ  in  TQ  sta  blagovni  znamki  Fulcrum  Acoustic.  Druga  imena  izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  
svojih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

8.  Medtem  ko  se  gumbo  duši,  odstranite  kosti  in  narežite  piščanca  ter  narežite  andouille.

•  ¾  C  rastlinskega  olja

•  4  lovorjev  listi

2.  V  težki  ponvi  segrejte  1  žlico  olja  na  srednje  močnem  ognju  in  pražite  andouille,  dokler  ni  kuhan.  Set

3.  V  isti  ponvi  dodajte  in  segrejte  preostalo  olje.  Počasi  dodajajte  moko,  1-2  žlici  naenkrat,  med  stalnim  mešanjem.  Nadaljuj

•  1  manjša  čebula  (na  četrtine  narezana)

•  1  žlička  začimbe  Old  Bay

10.  Vmešajte  zamrznjeno  okro  in  peteršilj  ter  zavrite.

4.  Ko  mešanica  doseže  pravo  barvo,  dodajte  na  kocke  narezano  čebulo,  zeleno,  zeleno  papriko  in  sesekljan  česen.  Kuhajte  do  zelenjave

•  1  velika  zelena  paprika  (narezana  na  kocke)

•  ¼  C  svežega  peteršilja,  mletega

•  1  lb  klobase  Andouille

12.  Po  potrebi  pravilno  začinite  s  soljo  in  poprom  (rdečim,  belim  in/ali  črnim).

Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…

Piščanec  in  Andouille  Gumbo

Večerja  je  postrežena
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