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Ülevaade1

KÄESOLEVA JUHENDI KOHTA: Soovitame teil kasutada seda juhendit, et
tutvuda Temblor T10 funktsioonide, rakenduste ja õigete ühendusprotseduuridega,
enne kui ühendate selle oma ülejäänud stuudiovarustusega.
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Soovitame teil võtta meiega ühendust numbril 1-225-216-7887 (9.00–17.00 Keskaja
järgi), kui teil on küsimusi või kommentaare oma PreSonus Temblor T10 kohta.
PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale täiustamisele ja
hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva tootearenduse
eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud kliente. Hindame
toetust, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud, ja oleme kindlad, et naudite
oma Temblor T10!

Lisaks kogu põhiteabele, mida vajate Temblor T10 ühendamiseks ja
kasutamiseks, sisaldab see juhend ka mitmeid õpetusi, mis hõlmavad
bassikõlari paigutust, ühendusi ja kalibreerimist.

Kaasasolev lukustusjalglüliti võimaldab alamsagedusest täielikult mööda minna,
muutes segude võrdlemise alamsagedustega või ilma nendeta kiireks ja lihtsaks.
Suurema ja sujuvama bassi saamiseks saate isegi kahte Temblor T10 kokku panna.

Täname teid aktiivse stuudiosubwooferi PreSonus® Temblor® T10
ostmise eest. PreSonus Audio Electronics on välja töötanud T10, kasutades
kõrgekvaliteedilisi komponente, et tagada optimaalne jõudlus, mis kestab.

Temblor T10 on aktiivne bassikõlar, millel on 10-tolline klaaskomposiitdraiver,
kõrge temperatuuriga häälemähis ja summutatud kummist ümbris pordiga kapis, mis
võimaldab bassikõlaril toota suuremat helitugevust – kuni 113 dB SPL – väiksema
võimsusega. kui suletud kasti disain. Muutuva (50 kuni 130 Hz) madalpääsfiltriga
Temblor T10 saab sisse lülitada, et see sobiks ideaalselt täisvahemiku
stuudiomonitoridega, muutes selle ideaalseks lahenduseks iga 2.1 süsteemi jaoks.

See aitab teil installimise ja seadistamise ajal probleeme vältida.
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1.1 Sissejuhatus

Ülevaade
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Omaniku manuaal1.2 Temblor T10 funktsioonide kokkuvõte
1 Temblor T10Ülevaade

1.3 Mis on karbis

1.2 Temblor T10 funktsioonide kokkuvõte

• (1) Jalglüliti kaabliga

• Kaasas jalglüliti koos kaabliga

• (1) IEC toitekaabel

• Sagedusreaktsioon: 20–200 Hz •

Muutuva madalpääsfiltri juhtimine: 50–130 Hz • 80

Hz kõrgpääsfiltriga (katkestuslülitiga) satelliidiühenduste jaoks • Alam/HPF

möödaviigu jalglüliti juhtimisega

• (1) PreSonus Temblor T10 toitega bassikõlar

• 250-vatine aktiivne subwoofer, AB-klassi võimendi. • 10-tolline

klaaskomposiit-bassikõlar kõrge temperatuuriga häälemähise ja
summutatud kummist ümbritsevaga

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie Temblor T10 pakett järgmist:
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• Esiküljega kapp • Metallist

võrkvõre juhi kaitsmiseks



2 Ühendus

XLR TRS
Varrukas:

[-]
Ring:[-]

[+] Maapind

Maapind [+]

2 1 3

Näpunäide:

2.1 Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud

2.1.1 Sisendid

2.1.2 Väljundid

Omaniku manuaal
Temblor T10Ühendus

2 2.1 Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud

Võimsakasutaja nõuanne: ühendage nii vasak kui ka parem sisend, kui kasutate
täisulatusega monitoride ühendamiseks Temblor T10 sisseehitatud crossoverit või kui
kasutate Temblor T10 stereoallikast (nt monitorijaamast või monitorist) sõltumatult.
pearaudteejaam). See tagab, et teie Temblor T10 võtab mõlemalt kanalilt vastu madala
sagedusega sisu. Kui teie heliallikal on mono- või LFE-väljund, peate ühendama ainult ühe
sisendi – kas L või R.

Sub Out: see XLR-väljund saadab summeeritud täisvahemiku sisendsignaali teisele
Temblor T10-le. Kui ühendate selle väljundiga teise T10, seadke selle madalpääsfiltri
juhtseade samale seadistusele kui esimene.

TRS. T10 stereosisenditega ühendatud täisulatusega signaal edastatakse nendesse
väljunditesse. Kasutage neid väljundeid oma peamise vasaku ja parema
stuudiomonitori ühendamiseks. Kui kõrgpääsfiltri lüliti on sisse lülitatud, ei saadeta
nendest väljunditest alla 80 Hz sagedusi.
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Input Gain: Määrab sisendsignaali taseme enne selle võimendamist.

Liinitasandi sisendid: Temblor T10 pakub kolme sisendipaari valikut: kaks tasakaalustatud
sisendite komplekti (XLR ja ¼" TRS) ja üks paar tasakaalustamata RCA sisendeid. Kui
mõlemad tasakaalustatud ühendused on kasutusel, on TRS-sisendid XLR-sisendite
suhtes ülimuslikud. RCA-sisendid liidetakse mõlemaks tasakaalustatud ühenduseks.

Väljundid: Temblor T10 pakub kahte paari tasakaalustatud väljundeid: XLR ja ¼"



2.1.4 Kasutaja juhtnupud

2.1.3 Võimsus

IEC toiteühendus: teie Temblor T10 toetab standardset IEC toitejuhet.

Vahelduvvoolu valikulüliti: sisendtoitepinge on tehases seadistatud vastama riigile, kuhu
see tarniti. Kasutage seda lülitit ainult siis, kui kasutate Temblor T10 riigis, kus
kasutatakse erinevat standardpinget kui riigis, kust ostsite oma T10.

Kõrgpääsfilter: eemaldab alla 80 Hz sageduse sisu T10 väljunditest saadetavast
täisvahemiku signaalist. See on kasulik, kui teie peamistel stuudiomonitoritel pole oma
kõrgpääsfiltrit. Kõrgpääsfiltrist jäetakse samuti mööda, kui alammöödaviik on lubatud.
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Toitelüliti: see on sisse/välja lüliti. Toiteolekut näitab valgustatud logo kapi esiküljel.

Madalpääsfilter: see juhtnupp määrab Temblor T10 reprodutseeritava sagedusvahemiku
ülemise otsa. Kui olete sisseehitatud kõrgpääsfiltri lubanud, seadke madalpääsfiltri juhtnupp
samale väärtusele. Vastasel juhul seadke madalpääsfiltri juhtnupp madalaimale
sagedusele, mida teie peamised stuudiomonitorid suudavad usaldusväärselt
reprodutseerida.

Polaarsus: Polaarsuse nupp muudab summeeritud sisendsignaali polaarsuse.

Hoiatus: Ärge eemaldage keskmist maandusharku ega kasutage eraldi
maandustõsteadapterit, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

Subbypass: ühendage möödaviigu jalglüliti kaabel selle ¼-tollise sisendiga. Jalglülitile
astumine läheb bassikõlarist, kõrgpääsfiltrist ja subväljundist täielikult mööda. See
võimaldab teie heliallika signaalil otse läbi teie Temblor T10 teie täisulatuvad
stuudiomonitorid ja saate võrrelda oma segu ilma subharmooniliste sagedusteta. Kui
möödaviik on aktiivne, vilgub teie T10 esiküljel olev LED-tuli punase ja sinise vahel. Jalglüliti
lukustub, seega jääb möödaviigu kehtima seni, kuni sellele uuesti peale astute.

Võimsakasutaja näpunäide: T10 subbypass funktsioon on mugav viis tagada, et teie
miks kõlab hästi nii subwooferiga kui ka ilma selleta süsteemides. Subwooferist mööda
minnes kuulete, kuidas segu kõlab ilma selleta. Lõppude lõpuks kasutavad paljud kuulajad
kahte kõlarit ilma alamseadmeta ja soovite, et teie miks kõlaks stereosüsteemis sama hästi!

Võimsa kasutaja näpunäide: täisvahemiku stuudiomonitorides sagedussisu
jätmine alla 80 Hz võib tekitada hävitavaid tühistamisi kõrgeimate sagedustega,
mida Temblor T10 reprodutseerib. Vastupidi, see võib neid sagedusi tugevdada
ja teie miksis tundub olevat rohkem bassi, kui see tegelikult on. Täisulatuslikud
kõlarid välja lülitades loote subwooferi ja täissagedusliku sisu vahel
lineaarsema sagedusreaktsiooni.

2 2.1 Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud
Temblor T10Ühendus
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Skepter S6 (vasakul)

T10 treemor

Skepter S6 (paremal)

StudioLive 16.0.2

2.2 Ühendusskeemid

2.2.1 Põhihäälestus

GND

2.2 Ühendusskeemid
2 Temblor T10Ühendus
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Võimsakasutaja nõuanne: maapealse tõstmise lubamine võib aidata vähendada
helisüsteemi maandusahela müra. Maandusahelad võivad olla põhjustatud
helikaablite vedamisest toitekaablitega, vanematest hoonetest, millel on vale
juhtmestik, või seadmed, mis genereerivad palju RFI-d, nagu arvutid, sülearvutite toiteallikad jms.

Maapinna tõstelüliti: asendis "Tõstmine" lisab see lüliti tasakaalustatud sisendite jaoks
maapinnale 1 kÿ takistuse. Maandustõste lüliti ei mõjuta toiteallika vahelduvvooluvõrgu
ohutusmaandust.

Peal

GND

100 -240 VAC 50-60Hz

0



2.2.2 Täpsem häälestus

6

GND

AudioBox 1818VSL

TemblorT10 (meister)

Eris E8 (paremal)

Jalglüliti

Eris E8 (vasakul)

2.2 Ühendusskeemid
2 Temblor T10Ühendus
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GND

2.2 Ühendusskeemid
2 Temblor T10Ühendus
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Õpetused3

GND

0

3.1 Subwooferi paigutus

3.2 Taseme kalibreerimine

2.2 Ühendusskeemid
3 Temblor T10Õpetused

Omaniku manuaal

see tähendab, et inimesed ei suuda tajuda suunda, kust madalad sagedused
tulevad – te ei piirdu selle asetamisega segamisasendi poole.

Süsteemi kõigi stuudiomonitoride tasemete sobitamine on lihtne lisaetapp, mis aitab teil
saavutada optimaalse kuulamiskeskkonna. Selleks vajate SPL-mõõturit; Õnneks on peaaegu
igat tüüpi nutitelefonide jaoks palju odavaid ja tasuta SPL-mõõturi rakendusi, mis saavad
selle töö kenasti ära. Allpool on lühike õpetus monitoride taseme sobitamiseks. Märkus.
Veenduge, et kõik efektiprotsessorid (nt ekvalaiserid, kompressorid ja reverbid) on mööda
läinud. Sa tahad puhast signaali.

Kiire viis oma bassikõlarile parima asukoha leidmiseks on asetada see ajutiselt
miksimisasendisse ja mängida mõnda programmimaterjali, mis sisaldab palju bassi.

1. Ühendage oma stuudiomonitorid ja
Temblor T10, nagu on näidatud ühendusskeemil
jaotises 2.2.1.

Liikuge ümber poole ruumi, kus asuvad teie täisulatusega monitorid, kuni leiate koha,
kus bass kõlab kõige paremini. Jällegi on oluline meeles pidada, et madalad
sagedused ei ole suunatud, nii et bassikõlari paigutamine enda kõrvale või taha ei
ole probleem. Üldiselt peaksite vältima oma bassikõlari asetamist peegeldavatele
pindadele (nt seinale või nurka) liiga lähedale, kuna see liialdab bassienergiat ja
muudab teie T10 heli "buumiks".
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2. Lülitage oma Temblor T10 ja kogu stuudiomonitori sisendtasemed vastavale tasemele

Kui leiate ruumis koha, kus bass kõlab kõige sujuvamalt, asetage oma T10 sellesse
kohta, naaske miksimisasendisse ja kuulake seda uuesti. Võimalik, et peate asukohta
kohandama; lihtsalt jätkake väikeste reguleerimiste tegemist (jalg korraga), kuni bassi
vastus kõlab võimalikult ühtlaselt. Ärge asetage oma T10 kohta, kus see sagedusi liialdab,
kuna sellel on teie segule vastupidine mõju. Näiteks kui teie süsteemi sagedus on umbes
100 Hz, ei kajasta kuuldu täpselt seda, mis teie miksides sisaldub, mille tulemuseks on
väiksem lööktrumm, kui soovisite.

Subwooferi õige paigutuse eesmärk on seadistada teie süsteem nii, et teie bassikõlar
toimiks teie täisulatusega monitoride loomuliku laiendusena, suurendamata teie
ruumi üldist bassireaktsiooni või liialdamata ühe sageduse või sagedusvahemikuga.
Kuna madalad sagedused ei ole suunatud –

madalaim seadistus.



2.2 Ühendusskeemid
3

Omaniku manuaal
Õpetused Temblor T10

5. Alustage oma peamise heliallika väljundite ühtlusvõimenduse seadistust. võimendus” on tase
või seadistus, mille juures signaali taset ei suurendata ega summutata, ja see on tavaliselt
tähistatud ga heliseadme helitugevuse summutil või nupul. Paljudes digitaalsetes liidestes ja
muudes digitaalseadmetes on seadme maksimaalne tase ka selle ühtsuse suurendamise
seadistus. Selle tasemete ja seadistuste kohta lisateabe saamiseks vaadake oma heliseadme
kasutusjuhendit või tootja veebisaiti.

7.

6. Alustage aeglaselt oma vasaku stuudiomonitori sisendtundlikkuse (helitugevuse)
suurendamist, kuni roosa müra akustiline tase saavutab teie SPL-mõõdiku
82 dB SPL-i, mõõdetuna teie miksimisasendis.

Võimsakasutaja nõuanne. Mõned
DAW-rakendused, sealhulgas PreSonus
Studio One®, pakuvad selleks

otstarbeks toonigeneraatorit.
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3. Esitage peamise heliallika väljundite kaudu roosat müra. Sa ei tohiks
veel midagi kuulda.

Kui segate DAW-rakenduses,
kasutage sisseehitatud toonigeneraatorit

või laadige näidishelifail või pistikprogramm. Lõppude lõpuks on teie DAW teie
miksimiskeskkonna signaalitee algus!

4. Pöörake roosat müra nii, et see esitaks ainult vasakpoolses kõlaris (vasakul kõvasti).

Pöörake roosat müra nii, et see kõlaks ainult paremas
kõlaris (kõva parempoolne), ja korrake 6. sammu õige kanali jaoks.

SPL:
82 dB



8. Lülitage oma täisulatusega monitorid välja.

9. Alustage aeglaselt oma Temblor T10 sisendhelitugevuse suurendamist, kuni roosa
müra akustiline tase jõuab teie SPL-mõõturil 79 dB SPL-ni, mõõdetuna
segamisasendis.

10. Seadke oma T10 madalpääsfiltriks 130 Hz. See loob kattuvuse teie T10-de ja kogu süsteemi
sagedusreaktsioonide vahel.

11. Esitage roosat müra kogu süsteemis ja katsetage oma Temblor T10 polaarsuse
lülitiga, et näha, milline asend pakub teie miksasendis parimat bassi vastust. Jätke
polaarsuse lüliti asendisse, mis andis kõige valjema bassireaktsiooni. See tähendab,
et teie subwoofer on teie täisulatusega süsteemiga faasis.

12. Kui kasutate T10-l 80 Hz kõrgpääsfiltrit täisulatusega monitoride ribapääsuks, seadke
madalpääsfiltriks 80 Hz. Kui kasutate oma täisulatusega monitoride jaoks välist kõrgpääsfiltrit,
seadke madalpääsfilter sobivale sagedusele (nt kui teie kõrgpääsfiltriks on seatud 100 Hz,
seadke madalpääsfilter samale sagedusele). Võimalik, et peate katsetama bassikõlari
madalpääsfiltri seadistust, kuni leiate kõige sujuvama ristmikuasendi.

Kui sisendvõimenduse juhtseade on teie täisulatusega monitoridel ja T10-l
seadistatud, jätke see rahule; ära kasuta seda helitugevuse reguleerijana.
Jätke see töö oma heliseadme väljundtaseme juhtimise hooleks.
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Polaarsus

SPL:
79 dB

0

2.2 Ühendusskeemid
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4 Vahendid

113 dB

Madalpääsfiltri juhtimine

Sisse välja

Klass AB

Woofer

Sisse välja

Väljundvoolu piiramine

Sisse-/väljalülitamine mööduv

170 W RMS / 250 W tippvõimsus

2- tasakaalustatud ¼” TRS (täielik vahemik 80 Hz HPF valikuga)

Võimendi tüüp

>98 dB

Võimendi võimsus

0° või 180°

-30 kuni +6 dB

2- Tasakaalustamata RCA

50–130 Hz (muutuv)

THD

Jalglülitist möödaviimine

Madalpääsfiltri sagedus

2- Tasakaalustatud XLR

10” klaaskomposiit

Sisendvõimenduse juhtimine

Maapealse tõste lüliti

Väline võrgukaitse

Ületemperatuur

SPL tipp 1 m kõrgusel

1- Tasakaalustatud XLR (alaväljund)

230WEnergiatarve

50 Hz kuni 130 Hz

Sisse välja

RF-häired

2- Tasakaalustatud XLR (täisulatus 80 Hz HPF valikuga)

0,019% @ võimsus <160W

Polaarsuse lüliti

2- tasakaalustatud ¼” TRS

20 Hz – 200 Hz

Signaali ja müra suhe

Kõrgpääsfiltri lüliti
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Sagedusvastus

Allhelikiirusega filter

4.1 Tehnilised andmed

Vahendid4
4.1 Tehnilised kirjeldused

Temblor T10
Omaniku manuaal

KASUTAJA JUHEND

VÄLJUNDID

ESITUS

SISENDID

KAITSE
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80 Hz

Vahendid4
4.2 Plokkskeem

Temblor T10
Omaniku manuaal

Kõrgpääsfilter

VÕIMSUS

KAPP

FÜÜSILINE

Madalpääsfilter

Sügavus

12,60 tolli (320 mm)Laius

100-120V ~50/60 Hz või 220-240V ~50/60 Hz

39,46 naela (17,9 kg)

Kõrgus

12

15,75 tolli (400 mm)

Vinüül-lamineeritud MDF

Kaal

15,75 tolli (400 mm)

ÿ

4.2 Plokkskeem

Piiraja

Parempoolne XLR-sisend

10” LF DRIVER

Parem XLR-väljund

Parempoolne RCA sisend

Vasakpoolne TRS-väljund

Alamväljund

Vasakpoolne XLR-sisend

Vasakpoolne TRS-sisend

Vasakpoolne RCA sisend

Helitugevus

Vasak XLR väljund

Parempoolne TRS-sisend

Parempoolne TRS-väljund

Sub-bypass jalglüliti

AMP

-

+

+

-

Maapealne lift

-

+

+

-

+

-

50 Hz kuni 130 Hz



Omaniku manuaal4.3 Tõrkeotsing
4 Temblor T10Vahendid

4.3 Tõrkeotsing

Heli puudub. Kui näib, et teie Temblor T10 lülitub sisse, kuid te ei kuule mikserist heli
esitamisel heli (tuled põlevad, kuid kedagi pole kodus), veenduge esmalt, et mikserit
bassikõlariga ühendavad kaablid töötavad korralikult. Samuti kontrollige, kas
sisendvõimenduse juhtseade on seadistatud nii, et see tagaks signaali jaoks piisava amplituudi.

Liiga pikkade kaablite kasutamine mitte ainult ei suurenda müraohtu, vaid
suurendab ka kaablite kokkukerimise tõenäosust, mis loob sisuliselt antenni,
mis võtab vastu kõikvõimalikke helihäireid.

Kui on, kuid monitoril pole ikka veel toidet, võtke remondiks ühendust PreSonusega.

Lõpuks veenduge, et teie helikaablid ei oleks toitekaablite läheduses, ja
kasutage teie rakendusele sobiva pikkusega kaableid.

Proovige seada maapealse tõste lüliti asendisse Lift. See lisab
tasakaalustatud sisendite maandusele 1 kÿ takistuse ja sageli välistab sumin.

Pole jõudu. Esmalt veenduge, et teie Temblor T10 on vooluvõrku ühendatud. Kui see
on ühendatud toitekonditsioneeriga, veenduge, et see oleks sisse lülitatud ja töötaks.

Kasutage võimaluse korral tasakaalustatud kaableid. Kui teie heliseade ei
paku tasakaalustatud väljundit, saate selle ühendada Temblor T10
tasakaalustamata RCA-sisenditega või ühendada selle DI (otsesissepritse)
karbiga, mis tagab maapinna tõstelüliti ja tasakaalustatud väljund.

Humm. Tavaliselt põhjustab suminat maandusahel. Veenduge, et kõik heliseadmed on
ühendatud sama toiteallikaga. Kui te ei kasuta toitepalsamit, soovitame tungivalt selle
lisada. See mitte ainult ei aita suminat minimeerida, vaid kaitseb teie seadmeid
paremini voolupingete, katkestuste jms eest.
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Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…

Riisikaste
Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Õhtusöök serveeritakse

• 1 spl. õli

• 1 nael veisehakkliha

3. Sega hulka keedetud riis. Lisa ülejäänud puljong ja hauta madalal kuumusel serveerimiseks.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

• 6 C. keedetud riis

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox,
QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp ja WorxAudio on PreSonus Incus Audio Electronicsi registreeritud kaubamärgid. Studio One on PreSonus
Software Ltd registreeritud kaubamärk.

• 1 sibul (kuubikuteks lõigatud)

• Cayenneʼi pipar maitse järgi

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja
arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 1 nael tükeldatud kanamaksa

• Sool ja pipar maitse järgi

• 4-6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

1. Kuumuta suures potis õli keskmisel kuumusel ja lisa liha, maitse järgi soola ja pipart. Sega, kuni liha hakkab pruunistuma.

Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

• 2 rohelist paprikat (kuubikuteks lõigatud)

• ¼ C. hakitud värsket peterselli

põlemist vältida.

• 3 C. kanapuljong

• 2 küüslauguküünt (hakitud)

2. Alanda kuumust ja lisa kõik köögiviljad. Küpseta, kuni sibul on läbipaistev ja seller väga pehme. Vajadusel lisage varu
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