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1 Yleiskatsaus

Omistajan opas
Yleiskatsaus Vapina-T10

1 1.1 Johdanto

Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä numeroon 1-225-216-7887 (klo 9.00–17.00 Keski-aikaa), jos
sinulla on kysymyksiä tai kommentteja PreSonus Temblor T10:stä. PreSonus Audio Electronics
on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja arvostamme ehdotuksiasi suuresti.
Uskomme, että paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella
todellisia asiantuntijoita: arvostettuja asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut
meille ostamalla tämän tuotteen, ja olemme varmoja, että tulet nauttimaan Temblor T10:stä!
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Mukana oleva lukittava jalkakytkin antaa sinun ohittaa subin kokonaan, mikä tekee miksauksen
vertailusta alitaajuuksien kanssa tai ilman niitä nopeaa ja helppoa. Voit jopa yhdistää kaksi
Temblor T10:tä lisäämään ja tasaisempaa bassoa.

Kaikkien Temblor T10:n yhdistämiseen ja käyttämiseen tarvittavien perustietojen
lisäksi tässä oppaassa on myös useita opetusohjelmia, jotka kattavat
subwooferin sijoittelun, liitännät ja kalibroinnin.

Tämä auttaa sinua välttämään ongelmia asennuksen ja asennuksen aikana.

Temblor T10 on aktiivinen subwoofer, jossa on 10 tuuman lasikomposiittielementtiohjain,
korkean lämpötilan äänikela ja vaimennettu kumirengas portoidussa kaapissa, minkä ansiosta
subwoofer pystyy tuottamaan suuremman äänenvoimakkuuden – jopa 113 dB SPL –
pienemmällä teholla. kuin suljetussa laatikossa. Muuttuvan (50–130 Hz) alipäästösuodattimen
ansiosta Temblor T10 voidaan yhdistää täydellisesti täyden valikoiman studiomonitorien kanssa,
mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun mihin tahansa 2.1-järjestelmään.

Kiitos , että ostit PreSonus® Temblor® T10 aktiivisen studiosubwooferin. PreSonus
Audio Electronics on suunnitellut T10:n käyttämällä korkealaatuisia komponentteja
varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn, joka kestää.

TIETOJA TÄSTÄ OPASTA: Suosittelemme, että käytät tätä opasta tutustuaksesi Temblor
T10:n ominaisuuksiin, sovelluksiin ja oikeisiin liitäntämenetelmiin, ennen kuin liität sen
muuhun studiovarusteesi kanssa.

GND

1.1 Johdanto



• (1) IEC-virtakaapeli

• Mukana jalkakytkin kaapelilla

• (1) PreSonus Temblor T10 -subwoofer

• Taajuusvaste: 20-200 Hz • Muuttuva

alipäästösuodattimen ohjaus: 50-130 Hz • 80 Hz:n

ylipäästösuodatin (katkaisinkytkimellä) satelliittiyhteyksiä varten • Sub/HPF ohitus

jalkakytkimellä
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Tämän oppaan lisäksi Temblor T10 -pakettisi sisältää seuraavat asiat:

• Aktiivinen subwoofer 250 watilla, luokan AB vahvistin • 10

tuuman lasikomposiittibassokaiutin korkean lämpötilan äänikelalla ja
vaimennetulla kumisurroundilla

• (1) Jalkakytkin kaapelilla

• Etuportti kaappi •

Metalliverkkosäleikkö kuljettajan suojaamiseksi

1.3 Mitä laatikossa on

1.2 Yhteenveto Temblor T10:n ominaisuuksista

Omistajan opas
Yleiskatsaus Vapina-T101

1.2 Yhteenveto Temblor T10:n ominaisuuksista



Tehokas käyttäjävinkki: Yhdistä sekä vasen että oikea tulo, jos käytät Temblor T10:n
sisäistä crossoveria täyden valikoiman näyttöjen liittämiseen tai jos käytät Temblor T10:tä
erikseen stereolähteestä (kuten monitoriasemasta tai Keskus asema). Tämä varmistaa,
että Temblor T10 vastaanottaa matalataajuista sisältöä molemmilta kanavilta. Jos
äänilähteessäsi on mono- tai LFE-lähtö, sinun on kytkettävä vain yksi tulo – joko L tai R.

Lähdöt: Temblor T10 tarjoaa kaksi paria balansoituja lähtöjä: XLR ja ¼"

Linjatason tulot: Temblor T10:ssä on valittavana kolme tuloparia: kaksi balansoitujen
tulojen sarjaa (XLR ja ¼" TRS) ja yksi balansoimattomien RCA-tulojen pari. Kun molemmat
balansoidut liitännät ovat käytössä, TRS-tulot ovat etusijalla XLR-tuloihin nähden. RCA-
tulot summautuvat jompaankumpaan balansoituun liitäntään.

Input Gain: Asettaa tulosignaalin tason ennen sen vahvistamista.

Sub Out: Tämä XLR-lähtö lähettää summatun täyden alueen tulosignaalin toiseen
Temblor T10:een. Kun kytket toisen T10:n tähän lähtöön, aseta sen alipäästösuodatinsäädin
samalle asetukselle kuin ensimmäinen.

TRS. T10:n stereotuloihin kytketty täyden alueen signaali välitetään näihin lähtöihin.
Käytä näitä lähtöjä vasemman ja oikeanpuoleisen studiomonitorin liittämiseen.
Jos ylipäästösuodatinkytkin on kytkettynä, alle 80 Hz:n taajuuksia ei lähetetä
näistä lähdöistä.
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2 Kytkentä

2 2.1 Takapaneelin liitännät ja säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen Vapina-T10

TRSXLR
Kärki:

[-]
[-] Rengas:

Maadoitus

Maadoitus[+]

[+]
Hiha:

2 1 3

2.1 Takapaneelin liitännät ja säätimet

2.1.1 Tulot

2.1.2 Lähdöt
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2.1.4 Käyttäjän ohjaimet

2.1.3 Teho

2 2.1 Takapaneelin liitännät ja säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen Vapina-T10

AC-valintakytkin: Tulojännite on asetettu tehtaalla vastaamaan maata, johon se on
lähetetty. Käytä tätä kytkintä vain, jos käytät Temblor T10:tä maassa, jossa käytetään
eri vakiojännitettä kuin siinä maassa, josta ostit T10:n.
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Napaisuus: Napaisuus-painike muuttaa summatun tulosignaalin napaisuuden.

Virtakytkin: Tämä on virtakytkin. Virtatilan ilmaistaan valaistulla logolla kaapin
edessä.

Vinkki tehokäyttäjille: taajuuden jättäminen alle 80 Hz:iin täyden alueen
studiomonitoreissa voi aiheuttaa tuhoisia peruutuksia korkeimmilla taajuuksilla,
jotka Temblor T10 toistaa. Päinvastoin, tämä voi vahvistaa näitä taajuuksia ja
saada mixissäsi näyttämään olevan enemmän bassoa kuin todellisuudessa on.
Poistamalla täyden alueen kaiuttimet käytöstä luot lineaarisemman
taajuusvasteen subwooferin ja täyden alueen sisällön välille.

Tehokäyttäjän vinkki: T10:n Sub Bypass -toiminto on kätevä tapa varmistaa, että
miksaus kuulostaa hyvältä järjestelmissä, joissa on ja ilman subwooferia. Ohitamalla
subwooferin kuulet, miltä sekoitus kuulostaa ilman sitä. Loppujen lopuksi monet kuuntelijat
käyttävät kahta kaiutinta ilman subia, ja haluat miksaus kuulostaa yhtä hyvältä stereojärjestelmässä!

Subbypass: Liitä ohituksen jalkakytkimen kaapeli tähän ¼" tuloon. Jalkakytkimen päälle
astuminen ohittaa subwooferin, ylipäästösuodattimen ja Sub Outin kokonaan. Näin
äänilähteestäsi tuleva signaali kulkee suoraan Temblor T10:n kautta täyden alueen
studiomonitoriisi ja voit vertailla miksaustasi ilman aliharmonisia taajuuksia. Kun ohitus on
aktiivinen, T10:n edessä oleva LED vilkkuu punaisen ja sinisen välillä. Jalkakytkin lukittuu,
joten ohitus pysyy voimassa, kunnes painat sen uudelleen.

Varoitus: Älä irrota keskimmäistä maadoituspiikkiä tai käytä erillistä maadoitussovitinta,
koska tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

IEC-virtaliitäntä: Temblor T10 hyväksyy tavallisen IEC-virtajohdon.

Ylipäästösuodatin: Poistaa alle 80 Hz:n taajuussisällön T10-lähdöistä lähetetystä täyden
alueen signaalista. Tämä on hyödyllistä, jos päästudionäytöissäsi ei ole omaa
ylipäästösuodatinta. Ylipäästösuodatin ohitetaan myös, kun subbypass on käytössä.

Alipäästösuodatin: Tämä säädin määrittää Temblor T10:n toistaman taajuusalueen
yläpään. Jos olet ottanut käyttöön sisäisen ylipäästösuodattimen, aseta alipäästösuodattimen
säädin samaan arvoon. Muussa tapauksessa aseta Low Pass Filter -säädin alimmalle
taajuudelle, jonka päästudionäytösi voivat luotettavasti toistaa.



2.2 Kytkentäkaaviot

2.2.1 Perusasetukset

StudioLive 16.0.2

Sceptter S6 (oikea)

T10 vapina

Sceptter S6 (vasen)

0

100-240 VAC 50-60Hz

GND

Päällä
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Maanoston kytkin: "Lift"-asennossa tämä kytkin lisää 1 kÿ:n vastuksen maahan balansoituja
tuloja varten. Ground Lift -kytkin ei vaikuta vaihtovirtasyötön turvamaahan.

Tehokäyttäjän vinkki: Maanoston ottaminen käyttöön voi auttaa vähentämään maasilmukan
melua audiojärjestelmässäsi. Maasilmukat voivat johtua äänikaapeleiden käyttämisestä
virtakaapeleilla, vanhoista rakennuksista, joissa on virheellinen johdotus, tai laitteista,
jotka tuottavat paljon RFI:tä, kuten tietokoneet, kannettavan tietokoneen virtalähteet ja vastaavat.

2.2 Kytkentäkaaviot Omistajan opas
Liittää yhteen Vapina-T102

GND
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2.2.2 Lisäasetukset

2.2 Kytkentäkaaviot Omistajan opas
Liittää yhteen Vapina-T102
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GND

Tremor T10 (mestari)

Eris E8 (vasen)

Jalkakytkin

Eris E8 (oikealla)

AudioBox 1818VSL



Tremor T10 (orja)

0

2.2 Kytkentäkaaviot Omistajan opas
Liittää yhteen Vapina-T102

7

GND



Kun löydät huoneesta paikan, jossa basso kuulostaa tasaisimmalta, aseta T10 siihen
kohtaan, palaa miksausasentoon ja kuuntele sitä uudelleen. Sinun on ehkä säädettävä
sijaintia; tee vain pieniä säätöjä (jalka kerrallaan), kunnes basson vaste kuulostaa
mahdollisimman tasaiselta. Älä sijoita T10:tä paikkaan, jossa se liioittelee taajuuksia,
sillä tällä on päinvastainen vaikutus miksaukseen. Jos järjestelmässäsi on esimerkiksi
100 Hz:n isku, kuulemasi ei heijasta tarkasti sitä, mitä mikseissäsi on, mikä johtaa haluttua
pienempään rumpuiskuun.

8

2. Käännä Temblor T10:n ja täyden valikoiman studiomonitorien tulotasot omalle tasolleen

Subwooferin oikean sijoittelun tavoitteena on asettaa järjestelmäsi niin, että
subwoofer toimii luonnollisena jatkeena täyden taajuusalueen monitoreillesi
ilman, että huoneesi bassovaste kasvaa tai liioittele yhtä taajuutta tai
taajuusaluetta. Koska matalat taajuudet eivät ole suunnattuja -

alin asetus.

Kaikkien järjestelmän studiomonitorien tasojen sovittaminen yhteen on helppo lisävaihe,
joka auttaa sinua saavuttamaan optimaalisen kuunteluympäristön. Tarvitset SPL-mittarin
tätä varten; onneksi lähes jokaiselle älypuhelimelle on olemassa monia edullisia ja ilmaisia
SPL-mittarisovelluksia, jotka tekevät työn hienosti. Alla on lyhyt opetusohjelma näyttöjesi
tason sovittamisesta. Huomautus: Varmista, että kaikki tehosteprosessorit (kuten EQ:t,
kompressorit ja kaiut) on ohitettu. Haluat puhtaan signaalin.

eli ihmiset eivät pysty havaitsemaan suuntaa, josta matalat taajuudet tulevat –
et rajoitu sijoittamaan sitä sekoitusasentoon päin.

1. Liitä studiomonitorisi ja Temblor T10
kytkentäkaavion mukaisesti osiossa 2.2.1.

Liiku huoneen puolessa, jossa täyden alueen näytöt sijaitsevat, kunnes löydät paikan,
jossa basso kuulostaa parhaimmalta. Jälleen on tärkeää muistaa, että matalat
taajuudet eivät ole suunnattuja, joten subwooferin sijoittaminen viereen tai taakse
ei ole ongelma. Yleisesti ottaen kannattaa välttää subwooferin sijoittamista liian
lähelle heijastavia pintoja, kuten seinää tai nurkkaan, koska se liioittelee
bassoenergiaa ja tekee T10:stä kuulostaen "buumilta".

Nopea tapa löytää paras sijainti subwooferillesi on laittaa se väliaikaisesti
miksausasentoon ja toistaa paljon bassoa sisältävää ohjelmamateriaalia.

3 Oppaat

2.2 Kytkentäkaaviot Omistajan opas
Oppaat Vapina-T103

GND

0

3.1 Subwooferin sijoitus

3.2 Tason kalibrointi



SPL:
82 dB

Tehokäyttäjän vinkki: Jotkut
DAW-sovellukset, mukaan lukien
PreSonus Studio One®,

tarjoavat äänigeneraattorin tätä tarkoitusta varten.
Jos miksaat DAW-sovelluksessa,
käytä sisäänrakennettua

äänigeneraattoria tai lataa näyteäänitiedosto tai laajennus. Loppujen lopuksi DAW
on miksausympäristösi signaalipolun alku!

Panoroi vaaleanpunaista kohinaa niin, että se toistuu
vain oikeassa kaiuttimessa (kova oikea), ja toista vaihe 6 oikealle kanavalle.

4. Panoroi vaaleanpunaista kohinaa niin, että se toistuu vain vasemmassa kaiuttimessa (kova vasen).

7.

5. Aloita ensisijaisen äänilähteesi ulostulojen säätö yhtenäisvahvistusasetuksiin. "Unity gain" on taso tai
asetus, jolla signaalitasoa ei tehosteta tai vaimenneta, ja se on yleensä merkitty "U":lla
äänilaitteen tason faderiin tai nuppiin. Monissa digitaalisissa liitännöissä ja muissa digitaalisissa
laitteissa laitteen maksimitaso on myös sen yhtenäisyysvahvistusasetus. Katso audiolaitteesi
käyttöoppaasta tai valmistajan Web-sivustosta lisätietoja sen tasoista ja säädöistä.
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3. Toista vaaleanpunaista kohinaa ensisijaisen äänilähteesi ulostulojen
kautta. Sinun ei pitäisi vielä kuulla mitään.

6. Aloita hitaasti lisäämällä vasemman studiomonitorisi tuloherkkyyttä
(äänenvoimakkuutta), kunnes vaaleanpunaisen kohinan akustinen taso
saavuttaa 82 dB SPL SPL-mittarissasi, kun se mitataan miksausasennostasi.

2.2 Kytkentäkaaviot
Vapina-T103 Oppaat

Omistajan opas



GND
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8. Sammuta täyden valikoiman näytöt.

11. Toista vaaleanpunaista kohinaa koko järjestelmässäsi ja kokeile
Temblor T10:n napakytkimellä nähdäksesi, mikä asento tarjoaa parhaan
bassovasteen miksausasennossasi. Jätä napaisuuskytkin asentoon, joka
antoi voimakkaimman basson vasteen. Tämä tarkoittaa, että subwooferisi
on samassa vaiheessa täyden valikoiman järjestelmäsi kanssa.

Kun Input Gain -säädin on asetettu täyden valikoiman näytöille ja
T10:lle, jätä se rauhaan. älä käytä sitä äänenvoimakkuuden
säätimenä. Jätä tämä työ äänilaitteesi lähtötason ohjaukseen.

10. Aseta T10:n alipäästösuodatin arvoon 130 Hz. Tämä luo päällekkäisyyden T10:si ja
koko järjestelmäsi taajuusvasteiden välille.

12. Jos käytät T10:n 80 Hz:n ylipäästösuodatinta täyden alueen näyttöjesi kaistanpäästöihin,
aseta alipäästösuodatin arvoon 80 Hz. Jos käytät ulkoista ylipäästösuodatinta
täyden alueen näytöissäsi, aseta alipäästösuodatin sopivalle taajuudelle (esim.
jos ylipäästösuodattimesi on asetettu 100 Hz:iin, aseta alipäästösuodatin samalle
taajuudelle). Saatat joutua kokeilemaan subwooferin alipäästösuodatinasetusta,
kunnes löydät tasaisimman jakoasennon.

9. Aloita Temblor T10:n tuloäänenvoimakkuuden lisääminen hitaasti, kunnes
vaaleanpunaisen kohinan akustinen taso saavuttaa SPL-mittarin 79
dB SPL:n sekoitusasennossa mitattuna.

2.2 Kytkentäkaaviot Omistajan opas
Oppaat Vapina-T103

Vastakkaisuus

SPL:
79 dB

0

GND



KÄYTTÄJÄN SÄÄDÖT

INPUTS

SUOJAUS

TUOTTEET

ESITYS

4 Resurssit

Omistajan opas
Resurssit Vapina-T10

4 4.1 Tekniset tiedot

Lähtövirran rajoitus

113 dB

Taajuusvaste

Alipäästösuodattimen ohjaus

Kytkentä päälle/pois ohimenevä

Aliäänisuodatin

Ylipäästösuodatinkytkin

Signaali-kohinasuhde

2- Tasapainotettu ¼” TRS

20 Hz - 200 Hz

Napaisuuskytkin
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2- Balanced XLR (täysi valikoima 80 Hz HPF-vaihtoehdolla)

0,019 % @ teho <160W

Tehon kulutus

SPL-huippu 1 metrin päässä

1 - Tasapainotettu XLR (Sub Out)

230W

50 Hz - 130 Hz

Päälle/Pois

RF-häiriöitä

Ylilämpö

Tulon vahvistuksen säätö

Alipäästösuodattimen taajuus

2- Tasapainotettu XLR

10” lasikomposiitti

Maanoston kytkin

Ulkoinen verkkosulake

-30 - +6 dB

2- Epätasapainoinen RCA

50–130 Hz (muuttuva)

THD

Ohita jalkakytkin

0° tai 180°

>98 dB

2- Balanced ¼" TRS (koko valikoima 80 Hz HPF-optiolla)

170 W RMS / 250 W huippuVahvistimen teho

Vahvistimen tyyppi

Päälle/Pois

Päälle/Pois

Luokka AB

Bassokaiutin

4.1 Tekniset tiedot
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80 Hz
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POWER

KAAPPI

Omistajan opas
Resurssit Vapina-T104

4.2 Lohkokaavio

Ylipäästösuodatin

ÿ

15,75" (400 mm)

Vinyyli laminoitu MDF

Paino
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15,75" (400 mm)

Korkeus

Syvyys

12,60” (320ÿmm)Leveys

100-120V ~50/60 Hz tai 220-240V ~50/60 Hz

39,46 paunaa (17,9 kg)

Alipäästösuodatin

4.2 Lohkokaavio

Rajoitin

Oikea XLR-lähtö

Oikea RCA-tulo
10” LF-KULJETTAJA

Sublähtö

Vasen XLR-tulo

Vasen TRS-tulo Vasen TRS-lähtö

Äänenvoimakkuus

Vasen XLR-lähtö

Oikea TRS-tulo

Vasen RCA-tulo

Sub Bypass -jalkakytkin

Oikea XLR-tulo

Oikea TRS-lähtö

AMP

-

-

+

+

Maahissi
50 Hz - 130 Hz



Liian pitkien kaapeleiden käyttäminen ei ainoastaan lisää kohinan riskiä, vaan
lisää todennäköisyyttä, että kaapelit ovat kierrettyinä, mikä käytännössä luo antennin,
joka poimii kaikenlaisia äänihäiriöitä.

Ei ääntä. Jos Temblor T10 näyttää käynnistyvän, mutta et kuule ääntä, kun toistat ääntä
mikseristä (valot palavat, mutta ketään ei ole kotona), varmista ensin, että mikserin subwooferiin
yhdistävät kaapelit toimivat oikein. Varmista myös, että Input Gain -säädin on asetettu antamaan
signaalille riittävä amplitudi.

Varmista lopuksi, että äänikaapeleitasi ei ole kytketty virtakaapeleiden lähelle, ja
käytä sovelluksellesi sopivan pituisia kaapeleita.

Jos on, mutta näytössä ei vieläkään ole virtaa, ota yhteyttä PreSonukseen korjausta varten.

Käytä tasapainotettuja kaapeleita aina kun mahdollista. Jos audiolaitteessasi ei ole
balansoitua lähtöä, voit liittää sen Temblor T10:n balansoimattomiin RCA-tuloihin tai voit
liittää sen DI (suoraruiskutus) -rasiaan, joka tarjoaa maadoituskytkimen ja
tasapainoinen tuotos.

Yritä asettaa Ground Lift -kytkin asentoon "Lift". Tämä lisää 1 kÿ vastusta
balansoitujen tulojen maahan ja usein eliminoi huminaa.

Ei virtaa. Varmista ensin, että Temblor T10 on kytketty pistorasiaan. Jos se on kytketty
virransyöttäjään, varmista, että tehonkäsittelylaite on päällä ja toimii.
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Hyräillä. Yleensä humina johtuu maasilmukasta. Varmista, että kaikki audiolaitteet on kytketty
samaan virtalähteeseen. Jos et käytä tehohoitoainetta, suosittelemme, että lisäät sellaisen.
Tämä ei ainoastaan auta minimoimaan huminaa, vaan se suojaa laitteitasi paremmin
virtapiikeiltä, katkeamisilta jne.

4.3 Vianetsintä

Omistajan opas
Resurssit Vapina-T104

4.3 Vianetsintä
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Omistajan opas
Resurssit Vapina-T104

4.3 Vianetsintä



• 1 sipuli (kuutioituna)

• 2 vihreää paprikaa (kuutioituna)

• 4-6 sellerinvartta (kuutioituna)

1. Kuumenna öljy suuressa kattilassa keskilämmöllä ja lisää lihaa, suolaa ja pippuria maun mukaan. Sekoita, kunnes liha alkaa ruskistua.

• 2 valkosipulinkynttä (jauhettu)

2. Pienennä lämpöä ja lisää kaikki vihannekset. Keitä, kunnes sipulit ovat läpinäkyviä ja selleri hyvin mureaa. Lisää massaa tarpeen mukaan

• 3 C. kanalientä
• ¼ C. hienonnettua tuoretta persiljaa

estää palamista.

• 6 C. keitetty riisi

3. Sekoita joukkoon keitetty riisi. Lisää loput liemi ja keitä miedolla lämmöllä tarjoilua varten.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus
AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp ja WorxAudio ovat PreSonus Audio Electronicin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Studio One on
PreSonus Software Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

• 1 lb jauhelihaa

• 1 rkl. öljy

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• 1 lb hienonnettua kananmaksaa

• Suolaa ja pippuria maun mukaan

Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• Cayennepippuria maun mukaan

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta...
paitsi resepti, joka on klassikko.

Riisin kastike

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Päivällinen on pöydässä

Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:
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