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1  1.1

1.1  Uvod

0

1 Pregled

Potič emo  vas  da  nas  kontaktirate  na  1-225-216-7887  (od  9  do  17  sati  po  srednjem  vremenu)  s  pitanjima  
ili  komentarima  u  vezi  s  vašim  PreSonus  Temblor  T10.  PreSonus  Audio  Electronics  je  predan  
stalnom  poboljšanju  proizvoda  i  jako  cijenimo  vaše  prijedloge.  Vjerujemo  da  je  najbolji  nač in  

za  postizanje  našeg  cilja  stalnog  poboljšanja  proizvoda  slušanje  pravih  struč njaka:  naših  
cijenjenih  kupaca.  Cijenimo  podršku  koju  ste  nam  pruž ili  kupnjom  ovog  proizvoda  i  uvjereni  
smo  da  ć ete  už ivati  u  svom  Temblor  T10!
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Uključ eni  nož ni  prekidač   s  zabravljivanjem  omoguć uje  vam  potpuno  zaobilaž enje  
subfrekvencije,  č ineć i  usporedbu  vašeg  miksa  sa  ili  bez  podfrekvencije  brzom  i  jednostavnom.  
Mož ete  č ak  spojiti  dva  Temblor  T10  zajedno  za  više  i  glatkiji  bas.

Uz  sve  osnovne  informacije  koje  ć e  vam  trebati  za  spajanje  i  upravljanje  vašim  
Temblor  T10,  ovaj  priruč nik  također  nudi  nekoliko  vodič a  koji  pokrivaju  
postavljanje  subwoofera,  veze  i  kalibraciju.

Temblor  T10  je  aktivni  subwoofer  s  10-inč nim  staklenim  kompozitnim  drajverom,  
visokotemperaturnom  glasovnom  zavojnicom  i  prigušenim  gumenim  okvirom  u  spojenom  
kuć ištu,  što  subwooferu  omoguć uje  proizvodnju  već e  glasnoć e—do  113  dB  SPL—s  manje  
snage  nego  dizajn  zatvorene  kutije.  S  varijabilnim  (50  do  130  Hz)  niskopropusnim  filtrom,  Temblor  
T10  se  mož e  podesiti  za  savršeno  uparivanje  sa  studijskim  monitorima  punog  raspona,  što  ga  
č ini  idealnim  rješenjem  za  bilo  koji  2.1  sustav.

To  ć e  vam  pomoć i  da  izbjegnete  probleme  tijekom  instalacije  i  postavljanja.

Zahvaljujemo  što  ste  kupili  aktivni  studijski  subwoofer  PreSonus®  Temblor®  T10.  
PreSonus  Audio  Electronics  dizajnirao  je  T10  koristeć i  visokokvalitetne  komponente  kako  bi  
se  osigurala  optimalna  izvedba  koja  ć e  trajati.

O  OVOM  PRIRUČNIKU:  Predlaž emo  da  koristite  ovaj  priruč nik  kako  biste  se  upoznali  sa  
znač ajkama,  aplikacijama  i  ispravnim  postupcima  povezivanja  za  svoj  Temblor  T10  prije  
nego  što  ga  povež ete  s  ostatkom  opreme  u  studiju.

GND



1.2  Saž etak  znač ajki  Temblor  T10
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1.2  Saž etak  znač ajki  Temblor  T10

1.3  Što  je  u  kutiji

•  Prednji  ormarić   •  Metalna  

mrež asta  rešetka  za  zaštitu  vozač a

•  (1)  IEC  kabel  za  napajanje

•  Nož ni  prekidač   s  uključ enim  kabelom

•  (1)  PreSonus  Temblor  T10  power  subwoofer

•  Frekvencijski  odziv:  20-200  Hz  •  

Promjenjiva  kontrola  niskopropusnog  filtra:  50-130  

Hz  •  80  Hz  visokopropusni  filtar  (s  prekidač em  za  isključ ivanje)  za  satelitske  veze  •  

Sub/HPF  premosnica  s  kontrolom  nož nog  prekidač a

Uz  ovaj  priruč nik,  vaš  Temblor  T10  paket  sadrž i  sljedeć e:
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•  Aktivni  subwoofer  s  250  W,  pojač alo  klase  AB  •  10-inč ni  stakleni  

kompozitni  woofer  s  visokotemperaturnom  zvuč nom  zavojnicom  i  
prigušenim  gumenim  okvirom

•  (1)  Nož ni  prekidač   s  kabelom
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2.1  Priključ ci  i  kontrole  na  straž njoj  ploč i Upute  za  uporabu

Tremor-T10

2.1  Priključ ci  i  kontrole  na  straž njoj  ploč i

2.1.1  Ulazi

2.1.2  Izlazi

Input  Gain:  Postavlja  razinu  ulaznog  signala  prije  nego  što  se  pojač a.

Ulazi  na  razini  linije:  Temblor  T10  nudi  izbor  od  tri  para  ulaza:  dva  seta  balansiranih  
ulaza  (XLR  i  ¼”  TRS)  i  jedan  par  RCA  nebalansiranih  ulaza.  Kada  se  koriste  obje  
balansirane  veze,  TRS  ulazi  ć e  imati  prednost  nad  XLR  ulazima.  RCA  ulazi  ć e  se  
zbrojiti  u  bilo  koji  uravnotež eni  spoj.

Izlazi:  Temblor  T10  ima  dva  para  balansiranih  izlaza:  XLR  i  ¼”

Sub  Out:  Ovaj  XLR  izlaz  šalje  sumirani  ulazni  signal  punog  raspona  na  drugi  Temblor  
T10.  Kada  spajate  drugi  T10  na  ovaj  izlaz,  postavite  njegovu  kontrolu  niskopropusnog  
filtra  na  istu  postavku  kao  i  prvi.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Spojite  i  lijevi  i  desni  ulaz  ako  koristite  ugrađenu  
skretnicu  u  vašem  Temblor  T10  za  povezivanje  monitora  punog  raspona  ili  ako  svoj  
Temblor  T10  pokreć ete  neovisno  o  stereo  izvoru  (kao  što  je  Monitor  Station  ili  
Centralna  stanica).  Ovo  ć e  osigurati  da  vaš  Temblor  T10  prima  niskofrekventni  
sadrž aj  s  oba  kanala.  Ako  vaš  izvor  zvuka  ima  mono  ili  LFE  izlaz,  trebate  spojiti  samo  
jedan  ulaz—bilo  L  ili  R.
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TRS.  Signal  punog  raspona  spojen  na  stereo  ulaze  na  T10  prolazi  kroz  ove  izlaze.  
Koristite  ove  izlaze  za  spajanje  vašeg  glavnog  lijevog  i  desnog  studijskog  
monitora.  Ako  je  sklopka  High  Pass  Filter  uključ ena,  frekvencije  ispod  80  Hz  
ne  šalju  se  s  ovih  izlaza.

2  Spajanje

TRSXLR

2  1  3

Savjet:

[-]
[-] Prsten:

Tlo

Tlo

[+]

[+]
Rukav:
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2.1  Priključ ci  i  kontrole  na  straž njoj  ploč i
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Prekidač   za  odabir  izmjenič ne  struje:  Ulazni  napon  napajanja  postavljen  je  u  tvornici  tako  da  
odgovara  zemlji  u  koju  je  isporuč en.  Koristite  ovaj  prekidač   samo  ako  koristite  svoj  Temblor  
T10  u  zemlji  koja  koristi  drugač iji  standardni  napon  od  onoga  koji  se  koristi  u  zemlji  u  kojoj  ste  kupili  
svoj  T10.

Polaritet:  Gumb  Polaritet  mijenja  polaritet  zbrojenog  ulaznog  signala.

Prekidač   napajanja:  Ovo  je  prekidač   za  uključ ivanje/isključ ivanje.  Stanje  napajanja  označ eno  
je  osvijetljenim  logotipom  na  prednjoj  strani  kuć išta.

Niskopropusni  filtar:  Ova  kontrola  određuje  gornju  granicu  frekvencijskog  raspona  koji  
reproducira  Temblor  T10.  Ako  ste  omoguć ili  ugrađeni  visokopropusni  filtar,  postavite  kontrolu  
niskopropusnog  filtra  na  istu  vrijednost.  U  suprotnom,  postavite  kontrolu  niskopropusnog  filtra  

na  najniž u  frekvenciju  koju  vaši  glavni  studijski  monitori  mogu  pouzdano  reproducirati.

Savjet  za  iskusne  korisnike:  Sub  Bypass  funkcija  T10  je  prikladan  nač in  da  osigurate  da  ć e  vaš  miks  
zvuč ati  dobro  na  sustavima  sa  i  bez  subwoofera.  Zaobilaž enje  subwoofera  omoguć it  ć e  vam  da  č ujete  
kako  miks  zvuč i  bez  njega.  Uostalom,  mnogi  ć e  slušatelji  koristiti  dva  zvuč nika  bez  sub-a,  a  vi  ž elite  
da  vaš  miks  zvuč i  jednako  dobro  u  stereo  sustavu!

Savjet  za  napredne  korisnike:  Ostavljanje  frekvencijskog  sadrž aja  ispod  80  Hz  u  
studijskim  monitorima  punog  raspona  mož e  dovesti  do  destruktivnih  poništavanja  s  
najvišim  frekvencijama  koje  reproducira  Temblor  T10.  Suprotno  tome,  ovo  mož e  
pojač ati  te  frekvencije  i  uč initi  da  vaš  miks  ima  više  basa  nego  što  ga  zapravo  ima.  
Isključ ivanjem  zvuč nika  punog  raspona  stvorit  ć ete  linearniji  frekvencijski  odziv  
između  subwoofera  i  sadrž aja  punog  raspona.

Upozorenje:  Nemojte  uklanjati  središnji  uzemljeni  utikač   ili  koristiti  zasebni  adapter  za  uzemljenje  
jer  to  mož e  dovesti  do  strujnog  udara.

Sub  Bypass:  Spojite  kabel  bypass  nož nog  prekidač a  na  ovaj  ¼”  ulaz.  Pritiskom  na  nož ni  prekidač   u  
potpunosti  ć e  se  zaobić i  subwoofer,  visokopropusni  filtar  i  Sub  Out.  To  ć e  omoguć iti  da  signal  iz  
vašeg  izvora  zvuka  prođe  izravno  kroz  vaš  Temblor  T10  do  vaših  studijskih  monitora  punog  raspona  
i  omoguć iti  vam  da  usporedite  svoj  miks  bez  subharmonič nih  frekvencija.  Dok  je  premosnica  aktivna,  
LED  na  prednjoj  strani  vašeg  T10  ć e  treperiti  između  crvene  i  plave  boje.  Nož ni  prekidač   je  zaključ an,  
tako  da  premosnica  ostaje  na  snazi  dok  ponovno  ne  stanete  na  nju.

IEC  priključ ak  za  napajanje:  Vaš  Temblor  T10  prihvać a  standardni  IEC  kabel  za  napajanje.

Visokopropusni  filtar:  Uklanja  frekvencijski  sadrž aj  ispod  80  Hz  iz  signala  punog  raspona  koji  se  šalje  s  
T10  izlaza.  Ovo  je  korisno  ako  vaši  glavni  studijski  monitori  nemaju  vlastiti  visokopropusni  filtar.  
Visokopropusni  filtar  također  se  zaobilazi  kada  je  uključ ena  pomoć na  premosnica.
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2.1.3  Snaga

2.1.4  Korisnič ke  kontrole



100  -240  VAC  50-60Hz

2 Spajanje
2.2  Dijagrami  spajanja Upute  za  uporabu

Tremor-T10

5

Savjet  naprednog  korisnika:  Omoguć avanje  podizanja  uzemljenja  mož e  pomoć i  u  smanjenju  

buke  petlje  uzemljenja  u  vašem  audio  sustavu.  Petlje  uzemljenja  mogu  biti  uzrokovane  
provođenjem  audio  kabela  s  kabelima  za  napajanje,  starijim  zgradama  s  neispravnim  
ož ič enjem  ili  opremom  koja  generira  mnogo  RFI,  poput  rač unala,  napajanja  za  prijenosna  rač unala  i  slič no.

Prekidač   za  podizanje  uzemljenja:  U  polož aju  "Podizanje",  ovaj  prekidač   dodaje  1  kΩ  otpor  uzemljenju  

za  uravnotež ene  ulaze.  Prekidač   podizanja  uzemljenja  ne  utječ e  na  sigurnosno  uzemljenje  mrež nog  

napajanja  za  napajanje.

Na

Žezlo  S6  (desno)

T10  tremor

StudioLive  16.0.2

Žezlo  S6  (lijevo)

GND

0

2.2  Dijagrami  spajanja

2.2.1  Osnovno  postavljanje

GND



2 Spajanje
2.2  Dijagrami  spajanja Upute  za  uporabu

Tremor-T10

Nož ni  prekidač

Eris  E8  (lijevo)

AudioBox  1818VSL

Tremor  T10  (glavni)

Eris  E8  (desno)

0

2.2.2  Napredno  podešavanje
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2 Spajanje
2.2  Dijagrami  spajanja Upute  za  uporabu
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GND

Tremor  T10  (Slave)

0
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3 Tutoriali
2.2  Dijagrami  spajanja Upute  za  uporabu

Tremor-T10

3.2  Kalibracija  razine

3.1  Polož aj  subwoofera

to  jest,  ljudi  ne  mogu  uoč iti  smjer  iz  kojeg  dolaze  niske  frekvencije—  niste  ogranič eni  na  
postavljanje  okrenuto  prema  miksu.

najniž a  postavka.

Cilj  pravilnog  postavljanja  subwoofera  je  postaviti  vaš  sustav  tako  da  vaš  subwoofer  djeluje  kao  
prirodni  nastavak  vaših  monitora  punog  raspona  bez  pojač avanja  ukupnog  bas  odziva  vaše  
sobe  ili  pretjerivanja  bilo  koje  frekvencije  ili  frekvencijskog  raspona.  Buduć i  da  niske  
frekvencije  nisu  usmjerene—

Kada  pronađete  mjesto  u  prostoriji  gdje  bas  zvuč i  najglađe,  postavite  svoj  T10  na  to  mjesto,  vratite  se  
u  polož aj  za  miješanje  i  slušajte  ga  ponovno.  Mož da  ć ete  morati  prilagoditi  lokaciju;  samo  nastavite  s  
malim  podešavanjem  (stopu  ili  tako  nešto  odjednom)  dok  odziv  basa  ne  zvuč i  što  je  moguć e  
ravnomjernije.  Ne  postavljajte  svoj  T10  na  mjesto  gdje  ć e  preuvelič avati  frekvencije  jer  ć e  to  imati  
suprotan  uč inak  na  vaš  miks.  Na  primjer,  ako  vaš  sustav  ima  bump  oko  100  Hz,  ono  što  č ujete  neć e  
toč no  odraž avati  ono  što  je  u  vašim  miksevima,  što  ć e  rezultirati  manjim  udarcem  bubnja  nego  što  ste  
ž eljeli.

2.  Uključ ite  ulazne  razine  vašeg  Temblor  T10  i  vaših  studijskih  monitora  punog  raspona  na  njihove
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Kreć ite  se  po  polovici  sobe  gdje  su  postavljeni  vaši  monitori  punog  raspona  dok  ne  pronađete  mjesto  
gdje  bas  zvuč i  najbolje.  Opet,  važ no  je  upamtiti  da  niske  frekvencije  nisu  usmjerene,  tako  da  
postavljanje  subwoofera  pored  ili  iza  vas  neć e  biti  problem.  Opć enito,  trebali  biste  izbjegavati  
postavljanje  vašeg  subwoofera  preblizu  reflektirajuć ih  površina,  poput  zida  ili  u  kutu  jer  ć e  to  
preuvelič ati  energiju  basa  i  uč initi  da  vaš  T10  zvuč i  "gromoglasno".

1.  Spojite  svoje  studijske  monitore  i  Temblor  T10  
kao  što  je  prikazano  u  dijagramu  spajanja  u  odjeljku  2.2.1.

Brz  nač in  da  pronađete  najbolje  mjesto  za  svoj  subwoofer  je  da  ga  privremeno  postavite  u  polož aj  
za  miješanje  i  pustite  neki  programski  materijal  koji  sadrž i  puno  basa.

Usklađivanje  razina  svih  studijskih  monitora  u  vašem  sustavu  jednostavan  je  dodatni  korak  koji  ć e  
vam  pomoć i  da  postignete  optimalno  okruž enje  za  slušanje.  Za  to  ć e  vam  trebati  SPL  mjerač ;  Sreć om,  
postoji  mnogo  jeftinih  i  besplatnih  aplikacija  za  mjerenje  SPL  za  gotovo  svaku  vrstu  pametnog  telefona  
koje  ć e  dobro  obaviti  posao.  Ispod  je  kratak  vodič   o  tome  kako  uskladiti  razinu  s  vašim  monitorima.  
Napomena:  Provjerite  jesu  li  svi  procesori  efekata  (kao  što  su  EQ,  kompresori  i  reverbi)  zaobiđeni.  Trebat  
ć e  vam  č ist  signal.

3 Tutoriali

GND

0



Upute  za  uporabu
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2.2  Dijagrami  spajanja
Tremor-T103

5.  Poč nite  pojač avati  izlaze  vašeg  primarnog  audio  izvora  na  njihovu  postavku  unity-gain.  
"Jedinstveni  dobitak"  je  razina  ili  postavka  na  kojoj  razina  signala  nije  ni  pojač ana  ni  
prigušena,  a  obič no  je  označ ena  slovom  "U"  na  regulatoru  razine  zvuka  ili  kotač ić u.  U  
mnogim  digitalnim  suč eljima  i  drugim  digitalnim  uređajima,  maksimalna  razina  uređaja  
također  je  njegova  postavka  jedinstvenog  pojač anja.  Više  informacija  o  razinama  i  
podešavanjima  potraž ite  u  korisnič kom  priruč niku  audio  uređaja  ili  na  web  stranici  

proizvođač a.

Pomaknite  ruž ič asti  šum  tako  da  se  reproducira  
samo  u  desnom  zvuč niku  (jako  desno)  i  ponovite  korak  6  za  desni  kanal.

4.  Pomaknite  ruž ič asti  šum  tako  da  svira  samo  u  lijevom  zvuč niku  (tvrdo  lijevo).

Ako  miksate  u  DAW  aplikaciji,  
upotrijebite  ugrađeni  generator  tona  

ili  uč itajte  uzorak  audio  datoteke  ili  dodatka.  Na  kraju  krajeva,  vaš  DAW  je  
poč etak  puta  signala  vašeg  okruž enja  za  miješanje!

3.  Pustite  ruž ič asti  šum  kroz  izlaze  primarnog  izvora  zvuka.  Ne  
biste  trebali  još  ništa  č uti.

9

Savjet  za  napredne  korisnike:  
Neke  DAW  aplikacije,  uključ ujuć i  
PreSonus  Studio  One®,  

nude  generator  tonova  za  ovu  svrhu.

6.  Poč nite  polako  poveć avati  ulaznu  osjetljivost  (glasnoć u)  vašeg  lijevog  
studijskog  monitora  dok  akustič na  razina  ruž ič astog  šuma  ne  
dosegne  82  dB  SPL  na  vašem  SPL  mjerač u  kada  se  mjeri  na  poziciji  vašeg  
miksa.

7.

SPL:
82  dB
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2.2  Dijagrami  spajanja Upute  za  uporabu
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12.  Ako  koristite  visokopropusni  filtar  od  80  Hz  na  T10  za  propuštanje  pojasa  vaših  monitora  punog  
raspona,  postavite  niskopropusni  filtar  na  80  Hz.  Ako  koristite  vanjski  visokopropusni  filtar  za  
svoje  monitore  punog  raspona,  postavite  niskopropusni  filtar  na  odgovarajuć u  frekvenciju  
(npr.  ako  je  vaš  visokopropusni  filtar  postavljen  na  100  Hz,  postavite  niskopropusni  filtar  na  istu  
frekvenciju).  Mož da  ć ete  morati  eksperimentirati  s  postavkom  niskopropusnog  filtra  na  
subwooferu  dok  ne  pronađete  najglađu  poziciju  skretnice.

Nakon  što  je  kontrola  ulaznog  pojač anja  postavljena  na  vašim  monitorima  
punog  raspona  i  T10,  ostavite  je  na  miru;  nemojte  ga  koristiti  kao  kontrolu  

glasnoć e.  Prepustite  taj  posao  kontroli  izlazne  razine  audio  uređaja.
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8.  Isključ ite  svoje  monitore  punog  raspona.

9.  Poč nite  polako  poveć avati  ulaznu  glasnoć u  na  vašem  Temblor  T10  dok  akustič na  
razina  ruž ič astog  šuma  ne  dosegne  79  dB  SPL  na  vašem  SPL  mjerač u  kada  se  
mjeri  na  poziciji  miješanja.

11.  Pustite  ruž ič asti  šum  kroz  cijeli  sustav  i  eksperimentirajte  s  prekidač em  polariteta  
na  svom  Tembloru  T10  kako  biste  vidjeli  koji  polož aj  daje  najbolji  odziv  basa  na  
vašoj  poziciji  miksa.  Ostavite  prekidač   polariteta  u  polož aju  koji  je  omoguć io  
najglasniji  odziv  basa.  To  znač i  da  je  subwoofer  u  fazi  s  vašim  sustavom  punog  
raspona.

10.  Postavite  niskopropusni  filtar  na  vašem  T10  na  130  Hz.  To  ć e  stvoriti  preklapanje  između  vaših  T10  i  
frekvencijskih  odziva  vašeg  sustava  punog  raspona.

Polaritet

GND

SPL:
79  dB
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4.1  Tehnič ke  specifikacije

ULAZI

IZVOĐENJE

ZAŠTITA

KORISNIČKE  KONTROLE

IZLAZI

4  Resursi

Uključ eno,  Isključ eno

Ogranič enje  izlazne  struje

Uključ eno,  Isključ eno

Klasa  AB

Woofer

>98  dB

Snaga  pojač ala

0°  ili  180°

Prijelazno  uključ ivanje/isključ ivanje

170  W  RMS /  250  W  Peak

2-  Balansirani  ¼”  TRS  (puni  raspon  s  80  Hz  HPF  opcijom)

Vrsta  pojač ala

-30  do  +6  dB

2-  Neuravnotež en  RCA

50  –  130  Hz  (varijabilno)

THD

Premosni  nož ni  prekidač

Frekvencija  niskopropusnog  filtra

2-  Balansirani  XLR

10”  stakleni  kompozit

Kontrola  ulaznog  pojač anja

Prekidač   podizanja  tla

Vanjski  mrež ni  osigurač

Najviši  SPL  na  1  m

1-  Balansirani  XLR  (Sub  Out)

230  W

Uključ eno,  Isključ eno

Preko  temperature

0,019%  pri  snazi  <160W

2-  Balansirani  XLR  (puni  raspon  s  80  Hz  HPF  opcijom)

Potrošnja  energije

50  Hz  do  130  Hz

RF  smetnje

Omjer  signal-šum

2-  Balansirani  ¼”  TRS

20  Hz  –  200  Hz

Prekidač   polariteta

Prekidač   visokopropusnog  filtra
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Frekvencijski  odziv

Podzvuč ni  filter

113  dB

Kontrola  niskopropusnog  filtra



Niskopropusni  filtar

Limiter

4.2  Blok  dijagram

Lijevi  TRS  izlaz

Desni  TRS  ulaz

Lijevi  XLR  ulaz

Lijevi  TRS  ulaz

Volumen

10”  LF  DRVER

Desni  XLR  izlaz

Desni  RCA  ulaz

Desni  TRS  izlaz

Podizlaz

Sub  bypass  nož ni  prekidač

Desni  XLR  ulaz

Lijevi  RCA  ulaz

Lijevi  XLR  izlaz

AMP

+

-

-

+

Ground  Lift
50  Hz  do  130  Hz

-

+

-

-

+

+

+

-
+

-

1  k

80  Hz

VLAST

KABINET

FIZIČKI

4.2  Blok  dijagram
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Visokopropusni  filtar

12,60” (320  mm)

Visina
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15,75” (400  mm)

MDF  laminiran  vinilom

Tež ina

15,75” (400  mm)

39,46  lbs  (17,9  kg)

Širina

100-120V  ~50/60  Hz  ili  220-240V  ~50/60  Hz

Dubina
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4.3  Rješavanje  problema

Koristite  uravnotež ene  kabele  kad  god  je  to  moguć e.  Ako  vaš  audio  uređaj  ne  
nudi  balansirani  izlaz,  mož ete  ga  spojiti  na  neuravnotež ene  RCA  ulaze  na  Temblor  
T10  ili  ga  mož ete  spojiti  na  DI  (izravno  ubrizgavanje)  kutiju,  koja  ć e  osigurati  
prekidač   za  podizanje  uzemljenja  i  uravnotež en  izlaz.

Ako  jest,  ali  još  uvijek  nema  napajanja  na  monitoru,  kontaktirajte  PreSonus  za  popravak.

Na  kraju,  provjerite  da  vaši  audiokabeli  nisu  postavljeni  blizu  energetskih  kabela  i  
koristite  kabele  koji  su  odgovarajuć e  duljine  za  vašu  aplikaciju.

Nema  zvuka.  Ako  se  č ini  da  se  vaš  Temblor  T10  uključ uje,  ali  ne  č ujete  zvuk  dok  reproducirate  
zvuk  iz  miksete  (svjetla  su  upaljena,  ali  nema  nikoga  kod  kuć e),  prvo  provjerite  rade  li  kabeli  koji  
povezuju  mikser  i  subwoofer  ispravno.  Također,  provjerite  je  li  kontrola  ulaznog  pojač anja  
postavljena  tako  da  daje  dovoljnu  amplitudu  za  signal.

Korištenje  predugih  kabela  ne  samo  da  poveć ava  rizik  od  buke,  već   poveć ava  
i  vjerojatnost  da  su  kabeli  namotani,  što  ć e  u  biti  stvoriti  antenu  koja  hvata  sve  
vrste  audio  smetnji.

Pjevušiti.  Brujanje  je  obič no  uzrokovano  petljom  uzemljenja.  Provjerite  je  li  sva  audio  oprema  
spojena  na  isti  izvor  napajanja.  Ako  ne  koristite  kondicioner,  preporuč ujemo  da  ga  dodate.  
Ne  samo  da  ć e  ovo  pomoć i  u  smanjenju  brujanja,  nego  ć e  bolje  zaštititi  vašu  opremu  
od  strujnih  udara,  nestanka  struje  itd.
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Pokušajte  postaviti  prekidač   Ground  Lift  na  "Lift".  To  dodaje  otpor  od  1  kΩ  
uzemljenju  balansiranih  ulaza  i  č esto  eliminira  šum.

Bez  snage.  Najprije  provjerite  je  li  vaš  Temblor  T10  uključ en  u  struju.  Ako  je  spojen  na  klima  
uređaj,  provjerite  je  li  klima  uređaj  uključ en  i  radi  li.
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Več era  je  posluž ena

Sastojci:

Upute  za  kuhanje:

•  3  C.  pileć i  temeljac

3.  Umiješajte  kuhanu  riž u.  Dodajte  preostali  temeljac  i  pirjajte  na  laganoj  vatri  do  posluž ivanja.

•  6  C.  kuhana  riž a

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Sva  prava  pridrž ana.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  
QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  i  WorxAudio  registrirani  su  zaštitni  znakovi  tvrtke  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  je  registrirani  
zaštitni  znak  tvrtke  PreSonus  Software  Ltd.

•  1lb  mljevene  govedine

•  1  ž lica.  ulje

Mac,  macOS,  iOS  i  iPadOS  registrirani  su  zaštitni  znakovi  tvrtke  Apple,  Inc.  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.

•  1  lb  nasjeckane  pileć e  jetrice

•  Sol  i  papar  po  ukusu

Windows  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Microsoft,  Inc.,  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.

•  1  glavica  luka  (narezana  na  kockice)

•  Kajenski  papar  po  ukusu

Ostali  ovdje  spomenuti  nazivi  proizvoda  mogu  biti  zaštitni  znakovi  njihovih  odgovarajuć ih  tvrtki.  Sve  specifikacije  podlož ne  promjenama  bez  prethodne  
najave...  osim  recepta  koji  je  klasič an.

•  2  zelene  paprike  (narezane  na  kockice)

•  4-6  stabljika  celera  (narezanih  na  kockice)

1.  U  velikom  loncu  zagrijte  ulje  na  srednje  jakoj  temperaturi  i  dodajte  meso,  sol  i  papar  po  ukusu.  Miješajte  dok  meso  ne  poč ne  smeđiti.

•  2  rež nja  č ešnjaka  (mljevena)

2.  Smanjite  vatru  i  dodajte  svo  povrć e.  Kuhajte  dok  luk  ne  postane  proziran,  a  celer  vrlo  mekan.  Po  potrebi  dodajte  zalihu

•  ¼  C.  nasjeckanog  svjež eg  peršina

spriječ iti  gorenje.

Preljev  od  riž e

Dodatni  bonus:  PreSonusov  prethodno  Top  Secret  recept  za…
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