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Panoramica1
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Ti invitiamo a contattarci al numero 1-225-216-7887 (dalle 9:00 alle 17:00 ora centrale) per domande
o commenti riguardanti il tuo PreSonus Temblor T10. PreSonus Audio Electronics è impegnata
nel costante miglioramento dei prodotti e apprezziamo molto i tuoi suggerimenti. Crediamo
che il modo migliore per raggiungere il nostro obiettivo di miglioramento costante del prodotto
sia ascoltare i veri esperti: i nostri stimati clienti. Apprezziamo il supporto che ci hai dimostrato
con l'acquisto di questo prodotto e siamo certi che apprezzerai il tuo Temblor T10!
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L'interruttore a pedale incluso ti consente di bypassare del tutto il sub, rendendo facile e
veloce il confronto del tuo mix con o senza subfrequenze. Puoi anche collegare in cascata due
Temblor T10 insieme per ottenere bassi più fluidi.

Oltre a tutte le informazioni di base necessarie per connettere e utilizzare il
tuo Temblor T10, questo manuale fornisce anche diversi tutorial che coprono
il posizionamento, i collegamenti e la calibrazione del subwoofer.

Il Temblor T10 è un subwoofer attivo con un driver in composito di vetro da 10 pollici,
bobina mobile ad alta temperatura e rivestimento in gomma smorzato in un cabinet con porte,
che consente al subwoofer di produrre un volume più elevato, fino a 113 dB SPL, con meno
potenza. rispetto a un design a scatola sigillata. Dotato di un filtro passa-basso variabile (da 50
a 130 Hz), il Temblor T10 può essere configurato per abbinarsi perfettamente ai monitor da
studio full-range, rendendolo la soluzione ideale per qualsiasi sistema 2.1.

Ciò ti aiuterà a evitare problemi durante l'installazione e la configurazione.

Grazie per aver acquistato il subwoofer attivo da studio PreSonus® Temblor®
T10. PreSonus Audio Electronics ha progettato il T10 utilizzando componenti di alta qualità
per garantire prestazioni ottimali che dureranno.

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE: Ti suggeriamo di utilizzare questo manuale
per familiarizzare con le funzionalità, le applicazioni e le procedure di connessione
corrette per il tuo Temblor T10 prima di collegarlo al resto della tua attrezzatura da studio.

Panoramica
11.1 introduzione

Temblor-T10
Manuale del proprietario

1.1 Introduzione

GND



• Armadietto con porte anteriori. •

Griglia in rete metallica per proteggere il conducente

• (1) Cavo di alimentazione IEC

• Pedaliera con cavo incluso

• (1) Subwoofer amplificato PreSonus Temblor T10

• Risposta in frequenza: 20-200 Hz • Controllo

filtro passa-basso variabile: 50-130 Hz • Filtro passa-alto da

80 Hz (con interruttore di disattivazione) per connessioni satellitari • Bypass sub/HPF con

controllo tramite interruttore a pedale

Oltre a questo manuale, la confezione del Temblor T10 contiene quanto segue:
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• Subwoofer attivo con amplificatore di classe AB da 250 watt • Woofer in

vetro composito da 10 pollici con bobina mobile ad alta temperatura e rivestimento

in gomma smorzata

• (1) Interruttore a pedale con cavo

Panoramica1
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Suggerimento per gli utenti esperti: collega entrambi gli ingressi sinistro e destro se stai
utilizzando il crossover integrato nel tuo Temblor T10 per collegare i tuoi monitor full-range o se stai
utilizzando il tuo Temblor T10 indipendentemente da una sorgente stereo (come la Monitor
Station o Stazione centrale). Ciò garantirà che il tuo Temblor T10 riceva il contenuto a bassa
frequenza da entrambi i canali. Se la tua sorgente audio fornisce un'uscita mono o LFE, devi collegare
solo un ingresso: L o R.

Sub Out: questa uscita XLR invia il segnale di ingresso a gamma completa sommato a un secondo
Temblor T10. Quando si collega un secondo T10 a questa uscita, impostare il controllo del filtro
passa basso sulla stessa impostazione del primo.

TRS. Il segnale full-range collegato agli ingressi stereo del T10 viene inviato a queste uscite.
Utilizza queste uscite per collegare i monitor da studio principali sinistro e destro. Se
l'interruttore del filtro passa alto è attivato, le frequenze inferiori a 80 Hz non vengono
inviate da queste uscite.
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Guadagno in ingresso: imposta il livello del segnale in ingresso prima che venga amplificato.

Ingressi a livello di linea: Temblor T10 offre una scelta di tre coppie di ingressi: due set di ingressi
bilanciati (XLR e ¼" TRS) e una coppia di ingressi RCA sbilanciati. Quando sono in uso entrambe le
connessioni bilanciate, gli ingressi TRS avranno la precedenza sugli ingressi XLR. Gli ingressi
RCA si sommeranno in una delle connessioni bilanciate.

Uscite: Temblor T10 fornisce due coppie di uscite bilanciate: XLR e ¼"

TRSXLR

2.1 Collegamenti e controlli del pannello posteriore

2.1.1 Ingressi

2.1.2 Uscite

2 1 3

Mancia:

[-]
[-] Squillo:

Terra

Terra

[+]

[+]
Manica:

2 2.1 Collegamenti e controlli del pannello posteriore
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Interruttore di selezione CA: la tensione di alimentazione in ingresso è impostata in fabbrica per corrispondere

al paese in cui è stata spedita. Utilizza questo interruttore solo se stai utilizzando il tuo Temblor T10 in un

paese che utilizza una tensione standard diversa da quella utilizzata nel paese in cui hai acquistato il tuo T10.

Polarità: il pulsante Polarità inverte la polarità del segnale di ingresso sommato.

Interruttore di accensione: questo è l'interruttore di accensione/spegnimento. Lo stato dell'alimentazione

è indicato dal logo illuminato sulla parte anteriore del cabinet.

Filtro passa basso: questo controllo determina l'estremità superiore della gamma di frequenze riprodotta

dal Temblor T10. Se hai abilitato il filtro passa-alto integrato, imposta il controllo Filtro passa-basso sullo stesso
valore. Altrimenti, imposta il controllo del filtro passa basso sulla frequenza più bassa che i tuoi monitor da

studio principali possono riprodurre in modo affidabile.

Suggerimento per gli utenti esperti: la funzione Sub Bypass del T10 è un modo conveniente per assicurarsi

che il tuo mix suonerà bene su sistemi con e senza subwoofer. Bypassando il subwoofer potrai sentire come suona

il mix senza di esso. Dopotutto, molti ascoltatori utilizzeranno due altoparlanti senza subwoofer e tu vuoi che il tuo

mix suoni altrettanto bene in un sistema stereo!

Suggerimento per gli utenti esperti: lasciare un contenuto di frequenza inferiore a 80 Hz nei

monitor da studio full-range può introdurre cancellazioni distruttive con le frequenze più alte riprodotte

dal Temblor T10. Al contrario, questo può rinforzare queste frequenze e far sembrare che il tuo

mix contenga più bassi di quanto non ne abbia in realtà. Disattivando gli altoparlanti a gamma

completa, creerai una risposta in frequenza più lineare tra il subwoofer e il contenuto a gamma

completa.

Avvertenza: non rimuovere il polo centrale di messa a terra né utilizzare un adattatore di messa a terra

separato, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

Sub Bypass: collega il cavo dell'interruttore a pedale bypass a questo ingresso da ¼”. Premendo l'interruttore a

pedale verranno bypassati del tutto il subwoofer, il filtro passa-alto e l'uscita Sub. Ciò consentirà al segnale dalla

tua sorgente audio di passare direttamente attraverso il tuo Temblor T10 ai monitor da studio a gamma completa

e ti consentirà di confrontare il tuo mix senza frequenze subarmoniche. Mentre il bypass è attivo, il LED sulla

parte anteriore del T10 lampeggerà tra rosso e blu. L'interruttore a pedale è bloccato, quindi il bypass rimane attivo

finché non lo si preme nuovamente.

Connessione di alimentazione IEC: il tuo Temblor T10 accetta un cavo di alimentazione IEC standard.

Filtro passa alto: rimuove il contenuto di frequenza inferiore a 80 Hz dal segnale a gamma completa inviato dalle

uscite T10. Ciò è utile se i monitor da studio principali non dispongono di un proprio filtro passa-alto. Anche il

filtro passa-alto viene bypassato quando è abilitato il Sub Bypass.

2 2.1 Collegamenti e controlli del pannello posteriore
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2.2 Diagrammi di collegamento

2.2.1 Configurazione di base

GND

100 -240 VCA 50-60 Hz
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Temblor-T102 Allacciare
2.2 Diagrammi di collegamento

Interruttore Ground Lift: in posizione “Lift”, questo interruttore aggiunge una resistenza di 1 kÿ
a terra per gli ingressi bilanciati. L'interruttore Ground Lift non influisce sulla messa a terra di
sicurezza della rete CA per l'alimentatore.

Suggerimento per gli utenti esperti: abilitare il ground lift può aiutare a ridurre il rumore
del loop di massa nel sistema audio. I ritorni di massa possono essere causati dal
collegamento di cavi audio con cavi di alimentazione, da edifici più vecchi con cablaggi
inadeguati o da apparecchiature che generano molte RFI, come computer, alimentatori di laptop e simili.
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SU

StudioLive 16.0.2

Scettro S6 (sinistra)

Temblor T10

Scettro S6 (destra)

GND



2.2.2 Configurazione avanzata

0
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2.2 Diagrammi di collegamento
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AudioBox1818VSL

Temblor T10 (Maestro)

Eris E8 (a destra)

Interruttore a pedale

Eris E8 (sinistra)

GND
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Temblor T10 (Schiavo)
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2.2 Diagrammi di collegamento
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Tutorial3

L'obiettivo del corretto posizionamento del subwoofer è impostare il sistema in modo che
il subwoofer agisca come un'estensione naturale dei monitor a gamma completa
senza aumentare la risposta complessiva dei bassi della stanza o esagerare una
frequenza o una gamma di frequenza. Poiché le basse frequenze non sono direzionali:

impostazione più bassa.

Una volta trovato il punto nella stanza in cui i bassi suonano più fluidi, posiziona il tuo T10 in
quel punto, torna alla posizione di mix e ascoltalo di nuovo. Potrebbe essere necessario
modificare la posizione; continua semplicemente a fare piccole regolazioni (circa un piede
alla volta) finché la risposta dei bassi non suona il più uniforme possibile. Non posizionare il
tuo T10 dove esagererà le frequenze, poiché ciò avrà l'effetto opposto sul tuo mix. Ad
esempio, se il tuo sistema presenta un salto intorno ai 100 Hz, ciò che senti non rifletterà
accuratamente ciò che c'è nei tuoi mix, risultando in una potenza di grancassa inferiore a quella desiderata.

8

2. Imposta i livelli di ingresso del tuo Temblor T10 e dei monitor da studio full-range al loro livello

1. Collega i monitor da studio e il Temblor
T10 come mostrato nel diagramma di collegamento
nella Sezione 2.2.1.

Muoviti nella metà della stanza in cui sono posizionati i tuoi monitor full-range finché non trovi
il punto in cui i bassi suonano meglio. Ancora una volta, è importante ricordare che le
basse frequenze non sono direzionali, quindi posizionare il subwoofer accanto o dietro di
te non sarà un problema. In generale, ti consigliamo di evitare di posizionare il
subwoofer troppo vicino a superfici riflettenti, come un muro o in un angolo, poiché ciò
esagererà l'energia dei bassi e renderà il suono del T10 "rimbombante".

Un modo rapido per trovare la posizione migliore per il subwoofer è posizionarlo
temporaneamente nella posizione mix e riprodurre materiale del programma che contiene molti bassi.

Far corrispondere i livelli di tutti i monitor da studio del tuo sistema è un semplice passaggio
aggiuntivo che ti aiuterà a ottenere un ambiente di ascolto ottimale. Avrai bisogno di un misuratore
SPL per farlo; fortunatamente, ci sono molte app di misurazione SPL economiche e gratuite per
quasi ogni tipo di smartphone che faranno bene il lavoro. Di seguito è riportato un breve tutorial su
come abbinare il livello dei monitor. Nota: assicurati che tutti i processori di effetti (come EQ,
compressori e riverberi) siano stati bypassati. Avrai bisogno di un segnale pulito.

cioè, gli esseri umani non possono percepire la direzione da cui provengono le basse
frequenze: non sei limitato a posizionarlo di fronte alla posizione mix.

GND

Manuale del proprietario

Temblor-T103 Tutorial
2.2 Diagrammi di collegamento

3.1 Posizionamento del subwoofer

3.2 Calibrazione del livello
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SPL:
82dB

2.2 Diagrammi di collegamento
3
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Tutorial Temblor-T10

Effettua il pan del rumore rosa in modo che venga riprodotto

solo nell'altoparlante destro (tutto a destra) e ripeti il passaggio 6 per il canale destro.

4. Effettuare la panoramica del rumore rosa in modo che venga riprodotto solo nell'altoparlante sinistro (tutto a sinistra).

Se stai mixando in un'applicazione

DAW, utilizza il generatore di suoni

integrato o carica un file audio o un plug-in campione. Dopotutto, la tua DAW è l'inizio

del percorso del segnale del tuo ambiente di mixaggio!
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3. Riproduci il rumore rosa attraverso le uscite della tua sorgente audio

primaria. Non dovresti sentire ancora nulla.

6. Inizia ad aumentare lentamente la sensibilità di ingresso (volume) del monitor da

studio sinistro finché il livello acustico del rumore rosa non raggiunge 82 dB

SPL sul misuratore SPL quando misurato nella posizione di mixaggio.

Suggerimento per gli utenti
esperti: alcune applicazioni DAW, incluso
PreSonus Studio One®, offrono

un generatore di suoni per questo scopo.

7.

5. Inizia ad alzare le uscite della tua sorgente audio primaria alla loro impostazione di guadagno unitario. Il

"guadagno unitario" è il livello o l'impostazione alla quale il livello del segnale non viene né potenziato

né attenuato e solitamente è contrassegnato da una "U" sul fader o sulla manopola di livello del

dispositivo audio. In molte interfacce digitali e altri dispositivi digitali, il livello massimo del dispositivo

è anche l'impostazione del guadagno unitario. Consultare il manuale utente del dispositivo audio o il sito
Web del produttore per ulteriori informazioni sui livelli e sulle regolazioni.



GND

Polarità

0

SPL:
79dB

GND

2.2 Diagrammi di collegamento
3 Temblor-T10Tutorial

Manuale del proprietario

11. Riproduci il rumore rosa attraverso l'intero sistema e sperimenta l'interruttore di
polarità sul tuo Temblor T10 per vedere quale posizione fornisce la migliore risposta
dei bassi nella posizione del mix. Lasciare l'interruttore di polarità nella posizione che
fornisce la risposta dei bassi più forte. Ciò significa che il subwoofer è in fase con il
sistema full-range.

9. Inizia ad aumentare lentamente il volume di ingresso sul tuo Temblor T10 fino a quando
il livello acustico del rumore rosa raggiunge 79 dB SPL sul tuo misuratore SPL
quando misurato in posizione mix.

12. Se si utilizza il filtro passa-alto da 80 Hz sul T10 per passare la banda dei monitor a gamma completa,
impostare il filtro passa-basso su 80 Hz. Se si utilizza un filtro passa-alto esterno per i monitor
full-range, impostare il filtro passa-basso sulla frequenza appropriata (ad esempio, se il filtro
passa-alto è impostato su 100 Hz, impostare il filtro passa-basso sulla stessa frequenza).
Potrebbe essere necessario sperimentare l'impostazione del filtro passa basso sul subwoofer
finché non si trova la posizione di crossover più fluida.

10. Imposta il filtro passa basso del tuo T10 su 130 Hz. Ciò creerà una sovrapposizione tra le risposte in
frequenza dei tuoi T10 e del tuo sistema a gamma completa.
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Una volta impostato il controllo del guadagno in ingresso sui monitor full-
range e sul T10, lascialo stare; non usarlo come controllo del volume. Lascia

questo lavoro al controllo del livello di uscita del tuo dispositivo audio.

8. Spegni i monitor full-range.



PROTEZIONE

PRESTAZIONE

USCITE

INGRESSI

CONTROLLI UTENTE

4.1 Specifiche tecniche

Frequenza del filtro passa basso

2- XLR bilanciato

Vetro composito da 10 pollici

Controllo del guadagno in ingresso

Interruttore di sollevamento da terra

Fusibile di rete esterno

Da -30 a +6dB

2- RCA sbilanciato

50 – 130 Hz (variabile)

THD

Pedale bypass

Potenza dell'amplificatore

0° o 180°

>98dB

170 W RMS/250 W di picco

2- TRS bilanciato da ¼” (gamma completa con opzione HPF 80 Hz)

Tipo di amplificatore

Acceso spento

Limitazione della corrente di uscita

Acceso spento

Classe AB

Risposta in frequenza

Woofer

Accensione/spegnimento transitorio

113dB

Controllo del filtro passa basso

Filtro subsonico

Rapporto segnale-rumore

2- TRS bilanciato da ¼”.

20 Hz – 200 Hz

Interruttore di polarità

Interruttore del filtro passa alto
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2- XLR bilanciato (gamma completa con opzione HPF 80 Hz)

0,019% con potenza <160 W

Consumo di energia

Da 50 Hz a 130 Hz

Interferenza RF

SPL di picco a 1 m

1- XLR bilanciato (uscita Sub)

230 W

Acceso spento

Sovratemperatura

Manuale del proprietarioSpecifiche tecniche44.1
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ENERGIA

MOBILETTO

FISICO

Ingresso RCA sinistro

Ingresso TRS sinistro

Ingresso XLR sinistro

Uscita TRS sinistra

Volume

Uscita XLR destra

Ingresso RCA destro

DRIVER DA 10” LF

Ingresso XLR destro

Uscita secondaria

Uscita TRS destra

Ingresso TRS destro

Uscita XLR sinistra

Interruttore a pedale Sub Bypass

AMP

4.2 Diagramma a blocchi

Limitatore

-

+

-

+

+

-

Da 50 Hz a 130 Hz

-

+

+

-

Sollevamento da terra

80 Hz

-

+
-

+

1k

Filtro passa basso

ÿ

Manuale del proprietario4.2 Diagramma a blocchi
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Filtro passa alto

Larghezza

15,75" (400 mm)

Altezza
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15,75" (400 mm)

Peso

MDF laminato in vinile

39,46 libbre (17,9 kg)

12,60” (320 mm)

Profondità

100-120 V ~50/60 Hz o 220-240 V ~50/60 Hz



Prova a impostare l'interruttore Ground Lift su "Lift". Ciò aggiunge una resistenza di 1
kÿ alla terra degli ingressi bilanciati e spesso elimina il ronzio.

Infine, assicurati che i cavi audio non passino vicino a cavi di alimentazione e utilizza
cavi della lunghezza appropriata per la tua applicazione.

Se lo è, ma il monitor non è ancora alimentato, contattare PreSonus per una riparazione.

L'uso di cavi troppo lunghi non solo aumenta il rischio di rumore, ma aumenta anche
la probabilità che i cavi siano arrotolati, creando essenzialmente un'antenna in grado di
captare tutti i tipi di interferenze audio.

Nessun audio. Se il tuo Temblor T10 sembra accendersi ma non senti alcun suono durante la
riproduzione dell'audio dal mixer (le luci sono accese ma non c'è nessuno in casa), assicurati innanzitutto
che i cavi che collegano il mixer al subwoofer funzionino correttamente. Inoltre, verificare che il
controllo Guadagno in ingresso sia impostato per fornire un'ampiezza sufficiente per il segnale.

13

Ronzio. Di solito, il ronzio è causato da un loop di massa. Verificare che tutte le apparecchiature
audio siano collegate alla stessa fonte di alimentazione. Se non utilizzi un condizionatore di
corrente, ti consigliamo vivamente di aggiungerne uno. Questo non solo aiuterà a ridurre al
minimo il ronzio, ma proteggerà meglio la tua attrezzatura da sbalzi di tensione, abbassamenti di tensione, ecc.

Utilizzare cavi bilanciati quando possibile. Se il tuo dispositivo audio non offre un'uscita
bilanciata, puoi collegarlo agli ingressi RCA sbilanciati sul Temblor T10, oppure puoi
collegarlo a una scatola DI (iniezione diretta), che fornirà un interruttore ground-lift e un
uscita bilanciata.

Senza energia. Per prima cosa assicurati che il tuo Temblor T10 sia collegato. Se è collegato a un
condizionatore di corrente, verifica che il condizionatore di corrente sia acceso e funzionante.

Manuale del proprietario4.3 Risoluzione dei problemi
4 Temblor-T10Risorse

4.3 Risoluzione dei problemi
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©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus
AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp e WorxAudio sono marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One è un
marchio registrato di PreSonus Software Ltd.

• ¼ C. prezzemolo fresco tritato

• 3 C. brodo di pollo

evitare che si bruci.

• 2 spicchi d'aglio (tritati)

2. Abbassa la fiamma e aggiungi tutte le verdure. Cuocere fino a quando le cipolle saranno trasparenti e il sedano sarà molto tenero. Aggiungere stock se necessario

1. In una pentola capiente, scalda l'olio a temperatura medio-alta e aggiungi carne, sale e pepe a piacere. Mescolare fino a quando la carne inizia a rosolare.

• 4-6 gambi di sedano (a dadini)

• 2 peperoni verdi (a dadini)

• 1 cipolla (a dadini)

• Pepe di cayenna a piacere

Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso...
tranne la ricetta, che è un classico.

• Sale e pepe a piacere

• 1 libbra di fegato di pollo tritato

Windows è un marchio registrato di Microsoft, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.
Mac, macOS, iOS e iPadOS sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

• 1 libbra di carne macinata

• 1 cucchiaio. olio

3. Mescolare il riso cotto. Aggiungere il brodo rimanente e cuocere a fuoco basso fino al momento di servire.

• 6 C. riso cotto

Ingredienti:

Istruzioni per la cottura:

La cena è servita

Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Condimento di riso
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