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1 Prezentare  generală

0

Comutatorul  cu  picior  de  blocare  inclus  vă  permite  să  ocoliți  sub  complet,  făcând  compararea  
mixului  cu  sau  fără  subfrecvențe  rapidă  și  ușoară.  Puteți  chiar  să  puneți  în  cascadă  două  
Temblor  T10  împreună  pentru  un  bas  mai  mult  și  mai  fin.

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  subwoofer-ul  activ  de  studio  PreSonus®  Temblor®  
T10.  PreSonus  Audio  Electronics  a  proiectat  T10  folosind  componente  de  înaltă  calitate  
pentru  a  asigura  o  performanță  optimă  care  va  dura.

Acest  lucru  vă  va  ajuta  să  evitați  problemele  în  timpul  instalării  și  instalării.

Temblor  T10  este  un  subwoofer  activ  cu  un  driver  compozit  de  sticlă  de  10  inchi,  bobină  
de  înaltă  temperatură  și  împrejmuire  din  cauciuc  amortizat  într-un  dulap  portabil,  ceea  ce  
permite  subwooferului  să  producă  un  volum  mai  mare  -  până  la  113  dB  SPL  -  cu  mai  puțină  
putere.  decât  un  design  cu  cutie  sigilată.  Dispunând  de  un  filtru  trece-jos  variabil  (50  până  la  
130  Hz),  Temblor  T10  poate  fi  conectat  pentru  a  se  asocia  perfect  cu  monitoarele  de  studio  cu  
gamă  completă,  făcându-l  soluția  ideală  pentru  orice  sistem  2.1.

DESPRE  ACEST  MANUAL:  Vă  sugerăm  să  utilizați  acest  manual  pentru  a  vă  familiariza  cu  
caracteristicile,  aplicațiile  și  procedurile  corecte  de  conectare  pentru  Temblor  T10  înainte  
de  a-l  conecta  la  restul  echipamentului  dvs.  de  studio.
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Vă  încurajăm  să  ne  contactați  la  1-225-216-7887  (de  la  9:00  la  17:00,  ora  centrală)  pentru  întrebări  
sau  comentarii  cu  privire  la  PreSonus  Temblor  T10.  PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  
îmbunătățească  constant  produsul  și  prețuim  foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră.  
Credem  că  cel  mai  bun  mod  de  a  ne  atinge  obiectivul  de  îmbunătățire  constantă  a  produselor  
este  să  ascultăm  experții  reali:  clienții  noștri  valoroși.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  
prin  achiziționarea  acestui  produs  și  suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  de  Temblor  T10!

Pe  lângă  toate  informațiile  de  bază  de  care  veți  avea  nevoie  pentru  a  conecta  
și  utiliza  Temblor  T10,  acest  manual  oferă  și  câteva  tutoriale  care  acoperă  
amplasarea  subwooferului,  conexiunile  și  calibrarea.
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1.3  Ce  este  în  cutie

1.2  Rezumatul  caracteristicilor  Temblor  T10

•  (1)  Subwoofer  alimentat  PreSonus  Temblor  T10

•  Subwoofer  activ  cu  amplificator  de  250  wați,  clasa  AB  •  Woofer  de  

10  inchi  din  sticlă  compozită  cu  bobină  de  înaltă  temperatură  și  surround  
din  cauciuc  amortizat
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În  plus  față  de  acest  manual,  pachetul  dvs.  Temblor  T10  conține  următoarele:

•  Dulap  cu  porturi  frontale  •  

Grilă  din  plasă  metalică  pentru  a  proteja  șoferul

•  (1)  Comutator  cu  pedală  cu  cablu

•  Comutator  cu  picior  cu  cablu  inclus

•  (1)  cablu  de  alimentare  IEC

•  Răspuns  în  frecvență:  20-200  Hz  •  Control  

variabil  al  filtrului  trece  jos:  50-130  Hz  •  Filtru  trece  

înalt  de  80  Hz  (cu  comutator  de  defeat)  pentru  conexiuni  prin  satelit  •  Bypass  sub/HPF  

cu  control  comutator  de  pedală



2  Conectare

Ieșiri:  Temblor  T10  oferă  două  perechi  de  ieșiri  echilibrate:  XLR  și  ¼”

Ieșire  secundară:  Această  ieșire  XLR  trimite  semnalul  de  intrare  cu  gamă  completă  însumată  la  
un  al  doilea  Temblor  T10.  Când  conectați  un  al  doilea  T10  la  această  ieșire,  setați  controlul  lui  Low  
Pass  Filter  la  aceeași  setare  ca  primul.

Câștig  de  intrare:  Setează  nivelul  semnalului  de  intrare  înainte  de  a  fi  amplificat.

Intrări  la  nivel  de  linie:  Temblor  T10  oferă  o  gamă  de  trei  perechi  de  intrări:  două  seturi  de  intrări  
echilibrate  (XLR  și  ¼”  TRS)  și  o  pereche  de  intrări  dezechilibrate  RCA.  Când  sunt  utilizate  ambele  
conexiuni  echilibrate,  intrările  TRS  vor  avea  prioritate  față  de  intrările  XLR.  Intrările  RCA  se  vor  
însuma  în  oricare  dintre  conexiunile  echilibrate.

TRS.  Semnalul  de  gamă  completă  conectat  la  intrările  stereo  de  pe  T10  este  transmis  către  
aceste  ieșiri.  Utilizați  aceste  ieșiri  pentru  a  vă  conecta  monitoarele  de  studio  principale  din  
stânga  și  din  dreapta.  Dacă  comutatorul  de  filtru  trece-înalt  este  activat,  frecvențele  sub  
80  Hz  nu  sunt  trimise  de  la  aceste  ieșiri.
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Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Conectați  ambele  intrări  din  stânga  și  din  dreapta  dacă  utilizați  
crossoverul  integrat  în  Temblor  T10  pentru  a  vă  conecta  monitoarele  cu  gamă  completă  sau  dacă  
utilizați  Temblor  T10  independent  de  o  sursă  stereo  (cum  ar  fi  Stația  de  monitorizare  sau  Gara  
Centrală).  Acest  lucru  se  va  asigura  că  Temblor  T10  primește  conținutul  de  joasă  frecvență  de  la  
ambele  canale.  Dacă  sursa  dvs.  audio  oferă  o  ieșire  mono  sau  LFE,  trebuie  să  conectați  o  singură  intrare  
-  L  sau  R.

XLR TRS
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2.1.4  Controlul  utilizatorului

2.1.3  Putere

0

Manualul  proprietarului2  2.1  Conexiuni  și  comenzi  pe  panoul  din  spate
None Temblor-T10

Sub  Bypass:  Conectați  cablul  comutatorului  de  pedală  bypass  la  această  intrare  de  ¼”.  Apăsarea  comutatorului  

cu  picior  va  ocoli  subwoofer-ul,  filtrul  de  trecere  înaltă  și  Sub  Out.  Acest  lucru  va  permite  semnalului  de  la  

sursa  dvs.  audio  să  treacă  direct  prin  Temblor  T10  către  monitoarele  dvs.  de  studio  cu  gamă  completă  și  vă  va  

permite  să  comparați  mixul  fără  frecvențe  subarmonice.  În  timp  ce  bypass-ul  este  activ,  LED-ul  de  pe  partea  

din  față  a  T10  va  clipi  între  roșu  și  albastru.  Comutatorul  de  picior  se  blochează,  astfel  încât  bypass-ul  rămâne  în  

vigoare  până  când  îl  calci  din  nou.

Polaritate:  butonul  Polaritate  inversează  polaritatea  semnalului  de  intrare  sumat.

Avertisment:  Nu  scoateți  șurubul  central  de  împământare  și  nu  utilizați  un  adaptor  separat  pentru  ridicare  

la  sol,  deoarece  acest  lucru  ar  putea  duce  la  șoc  electric.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  funcția  Sub  Bypass  a  T10  este  o  modalitate  convenabilă  de  a  vă  asigura  că  

mixul  dvs.  va  suna  bine  pe  sistemele  cu  sau  fără  subwoofer.  Ocolirea  subwooferului  vă  va  permite  să  auziți  cum  

sună  amestecul  fără  el.  La  urma  urmei,  mulți  ascultători  vor  folosi  două  difuzoare  fără  submarin  și  vrei  ca  mixul  

tău  să  sune  la  fel  de  bine  într-un  sistem  stereo!

Sfat  pentru  utilizatori  puternici:  Lăsarea  conținutului  de  frecvență  sub  80  Hz  în  monitoarele  de  

studio  cu  gamă  completă  poate  introduce  anulări  distructive  cu  cele  mai  înalte  frecvențe  care  sunt  

reproduse  de  Temblor  T10.  În  schimb,  acest  lucru  poate  întări  aceste  frecvențe  și  poate  face  ca  

mixul  să  pară  că  are  mai  mult  bas  decât  are  de  fapt.  Prin  dezactivarea  difuzoarelor  cu  gamă  

completă,  veți  crea  un  răspuns  în  frecvență  mai  liniar  între  subwoofer  și  conținutul  cu  gamă  

completă.

Conexiune  la  alimentare  IEC:  Temblor  T10  acceptă  un  cablu  de  alimentare  IEC  standard.

Filtru  de  trecere  înaltă:  elimină  conținutul  de  frecvență  sub  80  Hz  din  semnalul  de  gamă  completă  trimis  de  la  

ieșirile  T10.  Acest  lucru  este  util  dacă  monitoarele  dvs.  principale  de  studio  nu  au  propriul  lor  filtru  de  trecere  

înaltă.  Filtrul  de  trecere  înaltă  este,  de  asemenea,  ocolit  atunci  când  este  activat  Sub  Bypass.

Comutator  AC  Select:  Tensiunea  de  alimentare  de  intrare  este  setată  din  fabrică  pentru  a  corespunde  cu  țara  

în  care  a  fost  expediată.  Utilizați  acest  comutator  numai  dacă  utilizați  Temblor  T10  într-o  țară  care  

utilizează  o  tensiune  standard  diferită  de  cea  utilizată  în  țara  în  care  ați  achiziționat  T10.
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Comutator  de  alimentare:  Acesta  este  comutatorul  de  pornire/oprire.  Starea  alimentării  este  indicată  

de  sigla  iluminată  pe  partea  din  față  a  dulapului.

Filtru  Low  Pass:  Acest  control  determină  capătul  superior  al  intervalului  de  frecvență  reprodus  de  Temblor  

T10.  Dacă  ați  activat  filtrul  de  trecere  înaltă  la  bord,  setați  controlul  filtrului  de  trecere  scăzută  la  aceeași  valoare.  
În  caz  contrar,  setați  controlul  filtrului  trece-jos  la  cea  mai  joasă  frecvență  pe  care  monitoarele  dvs.  

principale  de  studio  o  pot  reproduce  în  mod  fiabil.
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Comutator  Ground  Lift:  În  poziția  „Lift”,  acest  comutator  adaugă  rezistență  de  1  kΩ  la  pământ  pentru  intrările  

echilibrate.  Comutatorul  Ground  Lift  nu  afectează  împământarea  de  siguranță  a  rețelei  de  curent  alternativ  pentru  

sursa  de  alimentare.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  activarea  platformei  de  ridicare  a  solului  poate  ajuta  la  reducerea  

zgomotului  buclei  de  sol  din  sistemul  dvs.  audio.  Buclele  de  împământare  pot  fi  cauzate  de  rularea  

cablurilor  audio  cu  cabluri  de  alimentare,  de  clădiri  mai  vechi  cu  cablaje  necorespunzătoare  sau  de  

echipamente  care  generează  multe  RFI,  cum  ar  fi  computere,  surse  de  alimentare  pentru  laptop  și  altele  asemenea.

Pe
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3 Tutoriale

O  modalitate  rapidă  de  a  găsi  cea  mai  bună  locație  pentru  subwoofer-ul  dvs.  este  să  îl  plasați  
temporar  în  poziția  de  mixare  și  să  redați  niște  materiale  de  program  care  conține  mult  bas.
Deplasați-vă  în  jumătatea  camerei  în  care  sunt  poziționate  monitoarele  dvs.  cu  gamă  completă  
până  când  găsiți  locul  în  care  basul  sună  cel  mai  bine.  Din  nou,  este  important  să  rețineți  că  
frecvențele  joase  nu  sunt  direcționale,  așa  că  plasarea  subwooferului  lângă  sau  în  spatele  
dvs.  nu  va  fi  o  problemă.  În  general,  veți  dori  să  evitați  să  plasați  subwoofer-ul  prea  
aproape  de  suprafețele  reflectorizante,  cum  ar  fi  un  perete  sau  într-un  colț,  deoarece  acest  
lucru  va  exagera  energia  basului  și  va  face  ca  T10-ul  să  sune  „boomy”.

1.  Conectați  monitoarele  de  studio  și  Temblor  
T10  așa  cum  se  arată  în  diagrama  de  conectare  din  
Secțiunea  2.2.1.

adică,  oamenii  nu  pot  percepe  direcția  din  care  vin  frecvențele  joase  —  nu  ești  limitat  să-
l  așezi  în  fața  poziției  de  mixare.

Potrivirea  nivelurilor  tuturor  monitoarelor  de  studio  din  sistemul  dumneavoastră  este  un  pas  
suplimentar  ușor  care  vă  va  ajuta  să  obțineți  un  mediu  optim  de  ascultare.  Veți  avea  nevoie  de  un  
contor  SPL  pentru  a  face  acest  lucru;  Din  fericire,  există  multe  aplicații  de  contor  SPL  gratuite  și  ieftine  
pentru  aproape  orice  tip  de  smartphone  care  își  vor  face  treaba  bine.  Mai  jos  este  un  scurt  tutorial  
despre  cum  să  potriviți  nivelurile  monitoarelor  dvs.  Notă:  Asigurați-vă  că  toate  procesoarele  de  efecte  
(cum  ar  fi  EQ-uri,  compresoare  și  reverbere)  au  fost  ocolite.  Vei  dori  un  semnal  curat.

cea  mai  joasă  setare.

Scopul  plasării  corecte  a  subwoofer-ului  este  să  vă  configurați  sistemul  astfel  încât  subwoofer-
ul  dvs.  să  acționeze  ca  o  extensie  naturală  a  monitoarelor  dvs.  cu  gamă  completă,  fără  a  
spori  răspunsul  general  de  bas  al  camerei  dvs.  sau  a  exagera  orice  frecvență  sau  interval  
de  frecvență.  Deoarece  frecvențele  joase  nu  sunt  direcționale—

2.  Ajustați  Temblor  T10  și  nivelurile  de  intrare  ale  monitoarelor  dvs.  de  studio  full-range  la  nivelul  lor
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Odată  ce  găsiți  locul  din  cameră  unde  basul  sună  cel  mai  bine,  plasați  T10-ul  în  acel  loc,  reveniți  la  
poziția  de  mixare  și  ascultați-l  din  nou.  Poate  fi  necesar  să  ajustați  locația;  faceți  doar  ajustări  mici  
(un  picior  sau  cam  așa  ceva  la  un  moment  dat)  până  când  răspunsul  bas  sună  cât  mai  uniform  
posibil.  Nu  localizați  T10-ul  dvs.  unde  va  exagera  frecvențele,  deoarece  acest  lucru  va  avea  efectul  
opus  asupra  mixului  dvs.  De  exemplu,  dacă  sistemul  dvs.  are  o  denivelare  de  aproximativ  100  
Hz,  ceea  ce  auziți  nu  va  reflecta  cu  acuratețe  ceea  ce  este  în  mixajele  dvs.,  rezultând  mai  puțin  pumn  
de  tobă  decât  v-ați  fi  dorit.

GND
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Sfat  pentru  utilizatori  cu  putere:  

Unele  aplicații  DAW,  inclusiv  PreSonus  
Studio  One®,  oferă  un  generator  

de  tonuri  în  acest  scop.

6.  Începeți  să  creșteți  încet  sensibilitatea  de  intrare  (volum)  a  monitorului  de  studio  din  

stânga  până  când  nivelul  acustic  al  zgomotului  roz  ajunge  la  82  dB  SPL  pe  

contorul  SPL  atunci  când  este  măsurat  în  poziția  de  mixare.

3.  Redați  zgomot  roz  prin  ieșirile  sursei  audio  primare.  Încă  nu  ar  trebui  să  

auzi  nimic.
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5.  Începeți  să  măriți  ieșirile  sursei  dvs.  audio  primare  la  setarea  lor  unity-gain.  „Unity  gain”  este  nivelul  sau  

setarea  la  care  nivelul  semnalului  nu  este  nici  amplificat,  nici  atenuat  și  este  de  obicei  marcat  cu  un  „U”  

pe  faderul  sau  butonul  de  nivel  al  dispozitivului  audio.  În  multe  interfețe  digitale  și  alte  dispozitive  digitale,  

nivelul  maxim  al  dispozitivului  este,  de  asemenea,  setarea  unity-gain.  Vă  rugăm  să  consultați  manualul  

de  utilizare  al  dispozitivului  dvs.  audio  sau  site-ul  Web  al  producătorului  pentru  mai  multe  informații  despre  
nivelurile  și  ajustările  acestuia.

7.

4.  Deplasați  zgomotul  roz,  astfel  încât  să  fie  redat  doar  în  difuzorul  din  stânga  (stânga  greu).

Deplasați  zgomotul  roz,  astfel  încât  să  fie  redat  doar  în  

difuzorul  din  dreapta  (în  dreapta)  și  repetați  pasul  6  pentru  canalul  din  dreapta.

Dacă  mixați  într-o  aplicație  DAW,  

utilizați  generatorul  de  tonuri  încorporat  

sau  încărcați  un  fișier  audio  probă  sau  un  plug-in.  La  urma  urmei,  DAW-ul  tău  este  

începutul  căii  semnalului  din  mediul  tău  de  mixare!

SPL:
82  dB



8.  Opriți  monitoarele  cu  gamă  completă.

9.  Începeți  să  creșteți  încet  volumul  de  intrare  pe  Temblor  T10  până  când  nivelul  acustic  
al  zgomotului  roz  atinge  79  dB  SPL  pe  contorul  SPL  atunci  când  este  măsurat  în  
poziția  de  mixare.

11.  Redați  zgomot  roz  prin  sistemul  complet  și  experimentați  cu  comutatorul  de  
polaritate  de  pe  Temblor  T10  pentru  a  vedea  care  poziție  oferă  cel  mai  bun  răspuns  
de  bas  la  poziția  de  mixare.  Lăsați  comutatorul  de  polaritate  în  poziția  care  a  furnizat  
cel  mai  puternic  răspuns  de  bas.  Aceasta  înseamnă  că  subwoofer-ul  dumneavoastră  
este  în  fază  cu  sistemul  dumneavoastră  cu  gamă  completă.

Odată  ce  controlul  câștig  de  intrare  este  setat  pe  monitoarele  cu  gamă  
completă  și  pe  T10,  lăsați-l  în  pace;  nu-l  folosi  ca  control  al  volumului.  Lăsați  

acea  sarcină  controlului  nivelului  de  ieșire  al  dispozitivului  dvs.  audio.

12.  Dacă  utilizați  filtrul  de  trecere  înaltă  de  80  Hz  pe  T10  pentru  a  trece  în  bandă  monitoarele  cu  gamă  
completă,  setați  filtrul  de  trecere  jos  la  80  Hz.  Dacă  utilizați  un  filtru  pasă  înaltă  extern  pentru  
monitoarele  dvs.  cu  gamă  completă,  setați  filtrul  trece  jos  la  frecvența  corespunzătoare  (de  
exemplu,  dacă  filtrul  trece  înalt  este  setat  la  100  Hz,  setați  filtrul  trece  jos  la  aceeași  frecvență).  
Poate  fi  necesar  să  experimentați  cu  setarea  Filtrul  de  trecere  joasă  de  pe  subwoofer  până  
când  găsiți  cea  mai  netedă  poziție  de  crossover.

10.  Setați  filtrul  trece  jos  pe  T10  la  130  Hz.  Acest  lucru  va  crea  o  suprapunere  între  T10-urile  și  
răspunsurile  în  frecvență  ale  sistemului  cu  gamă  completă.
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4.1  Specificații  tehnice

Puterea  amplificatorului

Comutator  filtru  trece-înalt

2-  TRS  echilibrat  de  ¼”.

Raportul  semnal-zgomot

20  Hz  –  200  Hz

Comutator  de  polaritate

11

113  dB

Control  filtru  trece  jos

Filtru  subsonic

Raspuns  in  frecventa

230W

1-  XLR  echilibrat  (Sub  Out)

Vârful  SPL  la  1  m

Pornit/Oprit

Supratemperatură

0,019%  @  putere  <160W

2-  XLR  echilibrat  (gamă  completă  cu  opțiune  HPF  de  80  Hz)

Consumul  de  energie

50  Hz  până  la  130  Hz

interferență  RF

2-  RCA  dezechilibrat

-30  până  la  +6  dB

50  –  130  Hz  (variabil)

THD

Bypass  comutator  de  pedală

Controlul  câștigului  de  intrare

Comutator  Ground  Lift

2-  XLR  echilibrat

Frecvența  filtrului  trece  jos

10”  compozit  din  sticlă

Siguranta  de  retea  externa

Pornit/Oprit

Limitarea  curentului  de  ieșire

Clasa  AB

Woofer

Pornit/Oprit

Pornire/oprire  tranzitorie

0°  sau  180°

>98  dB

2-  TRS  echilibrat  de  ¼” (gamă  completă  cu  opțiune  HPF  de  80  Hz)

Tip  amplificator

170  W  RMS /  250  W  Peak



Filtru  trece  jos

Limitator

15,75  inchi  (400  mm)

MDF  laminat  cu  vinil

Greutate

15,75  inchi  (400  mm)Adâncime

12,60” (320  mm)

100-120V  ~50/60  Hz  sau  220-240V  ~50/60  Hz

39,46  lbs  (17,9  kg)
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Filtru  de  trecere  înaltă

FIZIC

PUTERE

CABINET

80  Hz

+
-

+
-

1k -

-

+

+

-

+

50  Hz  până  la  130  Hz

-

+

+

-

Ground  Lift

Ieșire  XLR  dreapta

Intrare  RCA  dreapta

DRIVER  LF  de  10  inchi

Ieșire  secundară

Intrare  XLR  din  stânga

Intrare  TRS  din  stânga
Ieșire  TRS  stânga

Volum

Ieșire  XLR  stânga

Intrare  TRS  dreapta

Intrare  RCA  din  stânga

Comutator  sub  Bypass

Intrare  XLR  dreapta

Ieșire  TRS  dreapta

AMP

4.2  Diagrama  bloc



Resurse
Manualul  proprietarului

Temblor-T10
4.3  Depanare
4

4.3  Depanare

Folosirea  cablurilor  prea  lungi  nu  numai  că  crește  riscul  de  zgomot,  dar  crește  
probabilitatea  ca  cablurile  să  fie  bobine,  ceea  ce  va  crea,  în  esență,  o  antenă  care  
captează  tot  felul  de  interferențe  audio.

Fără  sunet.  Dacă  Temblor  T10  pare  să  pornească,  dar  nu  auziți  niciun  sunet  când  redați  
sunetul  de  la  mixer  (luminile  sunt  aprinse,  dar  nu  este  nimeni  acasă),  asigurați-vă  mai  întâi  că  
cablurile  care  conectează  mixerul  la  subwoofer  funcționează  corect.  De  asemenea,  verificați  
dacă  controlul  Input  Gain  este  setat  să  ofere  suficientă  amplitudine  pentru  semnal.

În  cele  din  urmă,  asigurați-vă  că  cablurile  audio  nu  sunt  în  apropierea  cablurilor  
de  alimentare  și  utilizați  cabluri  cu  lungimea  potrivită  pentru  aplicația  dvs.

Dacă  este,  dar  monitorul  nu  este  încă  alimentat,  contactați  PreSonus  pentru  o  reparație.

Folosiți  cabluri  echilibrate  ori  de  câte  ori  este  posibil.  Dacă  dispozitivul  dvs.  audio  
nu  oferă  o  ieșire  echilibrată,  îl  puteți  conecta  la  intrările  RCA  neechilibrate  de  pe  
Temblor  T10  sau  îl  puteți  conecta  la  o  cutie  DI  (injecție  directă),  care  va  oferi  un  
comutator  de  ridicare  la  sol  și  un  ieșire  echilibrată.

Încercați  să  setați  comutatorul  Ground  Lift  pe  „Lift”.  Acest  lucru  adaugă  rezistență  
de  1  kΩ  la  pământul  intrărilor  echilibrate  și  elimină  adesea  zumzetul.

Fara  putere.  Mai  întâi  asigurați-vă  că  Temblor  T10  este  conectat  la  priză.  Dacă  este  conectat  
la  un  aparat  de  condiționare,  verificați  dacă  aparatul  este  pornit  și  funcționează.

13

Zumzet.  De  obicei,  zumzetul  este  cauzat  de  o  buclă  de  masă.  Verificați  dacă  toate  
echipamentele  audio  sunt  conectate  la  aceeași  sursă  de  alimentare.  Dacă  nu  utilizați  un  
aparat  de  condiționare,  vă  recomandăm  să  adăugați  unul.  Acest  lucru  nu  numai  că  va  
ajuta  la  minimizarea  zgomotului,  ci  va  proteja  mai  bine  echipamentul  de  supratensiuni,  întreruperi  etc.
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Dressing  de  orez

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

•  2  catei  de  usturoi  (tocati)

•  3  C.  supa  de  pui

2.  Reduceți  focul  și  adăugați  toate  legumele.  Gatiti  pana  ce  ceapa  este  transparenta  si  telina  este  foarte  frageda.  Adăugați  stoc  după  cum  este  necesar

•  ¼  C.  pătrunjel  proaspăt  tocat

previne  arderea.

•  2  ardei  verzi  (taiati  cubulete)

1.  Într-o  oală  mare,  încălziți  uleiul  la  foc  mediu  mare  și  adăugați  carne,  sare  și  piper  după  gust.  Se  amestecă  până  când  carnea  începe  să  se  rumenească.

•  4-6  tulpini  de  țelină  (tăiate  cubulețe)

•  1  lb  ficat  de  pui  tocat

•  Sare  si  piper  dupa  gust

Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

•  Piper  Cayenne,  după  gust

•  1  ceapa  (tacata  cubulete)

Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...  cu  
excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

•  6  C.  orez  fiert

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  
QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  și  WorxAudio  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  este  o  marcă  
înregistrată  a  PreSonus  Software  Ltd.

3.  Se  amestecă  orezul  fiert.  Adăugați  bulionul  rămas  și  fierbeți  la  foc  mic  până  când  este  gata  de  servire.

Mac,  macOS,  iOS  și  iPadOS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

•  1  lb  carne  de  vită  tocată

•  1  lingura.  ulei

Cina  este  servită

Ingrediente:

Instructiuni  de  gatit:
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