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O  TEJTO  PRÍ RUČKE:  Odporúčame  vám,  aby  ste  túto  prí ručku  použ ili  na  oboznámenie  sa  
s  funkciami,  aplikáciami  a  správnymi  postupmi  pripojenia  pre  váš   Temblor  T10  pred  jeho  
pripojení m  k  zvyš ku  váš ho  š túdiového  zariadenia.

Ďakujeme ,  ž e  ste  si  zakúpili  aktí vny  š túdiový  subwoofer  PreSonus®  Temblor®  
T10.  Spoločnosť   PreSonus  Audio  Electronics  navrhla  T10  s  využ ití m  vysoko  kvalitných  
komponentov,  ktoré  zaistia  optimálny  výkon,  ktorý  vydrž í .

To  vám  pomôž e  vyhnúť   sa  problémom  počas  inš talácie  a  nastavenia.

Temblor  T10  je  aktí vny  subwoofer  s  10-palcovým  skleneným  kompozitným  meničom,  
vysokoteplotnou  kmitacou  cievkou  a  tlmeným  gumeným  rámom  v  portovanej  skrinke,  čo  
umož ňuje  subwooferu  produkovať   vyš š iu  hlasitosť   –  až   113  dB  SPL  –  s  menš í m  
výkonom.  než   dizajn  zapečatenej  krabice.  Vďaka  variabilnému  (50  až   130  Hz)  dolnopriepustnému  
filtru  je  mož né  Temblor  T10  perfektne  spárovať   so  š túdiovými  monitormi  s  plným  rozsahom,  
čo  z  neho  robí   ideálne  rieš enie  pre  akýkoľvek  2.1  systém.

Okrem  vš etkých  základných  informácií ,  ktoré  budete  potrebovať   na  
pripojenie  a  ovládanie  váš ho  Temblor  T10,  táto  prí ručka  obsahuje  aj  niekoľko  
návodov,  ktoré  pokrývajú  umiestnenie,  pripojenia  a  kalibráciu  subwoofera.

Prilož ený  nož ný  spí nač  so  západkou  vám  umož ňuje  úplne  obí sť   subfrekvenciu,  vďaka  
čomu  je  porovnanie  váš ho  mixu  s  alebo  bez  subfrekvencií   rýchle  a  jednoduché.  Môž ete  
dokonca  kaskádovať   dva  Temblor  T10  spolu  pre  viac  a  jemnejš ie  basy.
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Odporúčame  vám  kontaktovať   nás  na  čí sle  1-225-216-7887  (9:00  až   17:00  centrálneho  času)  s  
otázkami  alebo  komentármi  týkajúcimi  sa  váš ho  PreSonus  Temblor  T10.  Spoločnosť   PreSonus  
Audio  Electronics  sa  zaviazala  neustále  zlepš ovať   svoje  produkty  a  veľmi  si  cení me  vaš e  
návrhy.  Verí me,  ž e  najlepš í m  spôsobom,  ako  dosiahnuť   náš   cieľ   neustáleho  zlepš ovania  
produktov,  je  počúvať   skutočných  odborní kov:  naš ich  váž ených  zákazní kov.  Cení me  si  
podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu,  a  verí me,  ž e  si  svoj  Temblor  T10  už ijete!

1.1  Úvod

GND
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1 Prehľad



•  Predná  skriňa  •  Kovová  

mriež ka  na  ochranu  vodiča

•  (1)  Nož ný  spí nač  s  káblom

•  Aktí vny  subwoofer  s  250  wattovým  zosilňovačom  triedy  AB  •  

10-palcový  sklo-kompozitný  basový  reproduktor  s  vysokoteplotnou  
kmitacou  cievkou  a  tlmeným  gumeným  okrajom
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Okrem  tejto  prí ručky  váš   balí k  Temblor  T10  obsahuje  nasledujúce  polož ky:

•  Frekvenčná  odozva:  20-200  Hz  •  

Variabilné  ovládanie  dolnopriepustného  filtra:  

50-130  Hz  •  80  Hz  hornopriepustný  filter  (s  prepí načom)  pre  satelitné  pripojenia  

•  Sub/HPF  bypass  s  nož ným  spí načom

•  (1)  Napájaný  subwoofer  PreSonus  Temblor  T10

•  Súčasť ou  dodávky  je  nož ný  spí nač  s  káblom

•  (1)  IEC  napájací   kábel

Návod  na  obsluhu1.2  Súhrn  funkcií   Temblor  T10
1 Temblor-T10Prehľad

1.2  Súhrn  funkcií   Temblor  T10

1.3  Čo  je  v  krabici



Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Pripojte  ľavý  aj  pravý  vstup,  ak  použ í vate  vstavanú  
výhybku  v  Temblor  T10  na  pripojenie  monitorov  s  plným  rozsahom  alebo  ak  použ í vate  
Temblor  T10  nezávisle  od  stereo  zdroja  (ako  je  Monitor  Station  alebo  Hlavná  stanica).  
Tým  sa  zabezpečí ,  ž e  váš   Temblor  T10  bude  prijí mať   ní zkofrekvenčný  obsah  z  oboch  
kanálov.  Ak  váš   zdroj  zvuku  poskytuje  mono  alebo  LFE  výstup,  stačí   pripojiť   jeden  vstup  –  buď  
L  alebo  R.

Sub  Out:  Tento  XLR  výstup  posiela  sumárny  vstupný  signál  v  plnom  rozsahu  do  druhého  
Temblor  T10.  Keď  k  tomuto  výstupu  pripojí te  druhý  T10,  nastavte  jeho  ovládač  
dolnopriepustného  filtra  na  rovnaké  nastavenie  ako  prvý.

TRS.  Celorozsahový  signál  pripojený  k  stereo  vstupom  na  T10  prechádza  do  týchto  
výstupov.  Tieto  výstupy  použ ite  na  pripojenie  hlavného  ľavého  a  pravého  
š túdiového  monitora.  Ak  je  zapnutý  prepí nač  horného  priepustu,  z  týchto  výstupov  
sa  neposielajú  frekvencie  pod  80  Hz.
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Input  Gain:  Nastavuje  úroveň  vstupného  signálu  pred  jeho  zosilnení m.

Vstupy  na  linkovej  úrovni:  Temblor  T10  poskytuje  výber  z  troch  vstupných  párov:  dve  sady  
symetrických  vstupov  (XLR  a  ¼”  TRS)  a  jeden  pár  nevyváž ených  RCA  vstupov.  Keď  sa  
použ í vajú  obe  symetrické  pripojenia,  vstupy  TRS  budú  mať   prednosť   pred  vstupmi  
XLR.  RCA  vstupy  sa  sčí tajú  do  jedného  symetrického  zapojenia.

Výstupy:  Temblor  T10  poskytuje  dva  páry  vyváž ených  výstupov:  XLR  a  ¼”

TRSXLR

2.1.2  Výstupy

2.1.1  Vstupy

2.1  Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

2  1  3

Tip:Rukáv:

[+]

[+]Ground

Ground

Prsteň:[-]
[-]
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Temblor-T10Zapojenie
Návod  na  obsluhu

2  Zapojenie
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Pripojenie  napájania  IEC:  Váš   Temblor  T10  akceptuje  š tandardný  napájací   kábel  IEC.

High  Pass  Filter:  Odstraňuje  frekvenčný  obsah  pod  80  Hz  zo  signálu  s  plným  rozsahom  odosielaného  
z  výstupov  T10.  To  je  už itočné,  ak  vaš e  hlavné  š túdiové  monitory  nemajú  vlastný  
hornopriepustný  filter.  Ak  je  aktivovaný  vedľajš í   filter,  je  tiež   obí dený  horný  priepust.

Sub  Bypass:  Pripojte  kábel  nož ného  spí nača  bypassu  k  tomuto  ¼”  vstupu.  Stlačení m  nož ného  
spí nača  úplne  obí dete  subwoofer,  hornopriepustný  filter  a  Sub  Out.  To  umož ní   signálu  z  
váš ho  zdroja  zvuku  prechádzať   priamo  cez  váš   Temblor  T10  do  vaš ich  š túdiových  monitorov  
s  plným  rozsahom  a  umož ní   vám  porovnať   váš   mix  bez  subharmonických  frekvencií .  Keď  je  
bypass  aktí vny,  LED  dióda  na  prednej  strane  váš ho  T10  bude  blikať   medzi  červenou  a  modrou.  
Nož ný  spí nač  je  aretačný,  takž e  premostenie  zostáva  v  platnosti,  kým  naň  znova  
neš liapnete.

Varovanie:  Neodstraňujte  stredový  uzemňovací   kolí k  ani  nepouž í vajte  samostatný  uzemňovací   adaptér,  

pretož e  by  to  mohlo  viesť   k  úrazu  elektrickým  prúdom.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ponechanie  frekvenčného  obsahu  pod  80  Hz  v  
š túdiových  monitoroch  s  plným  rozsahom  môž e  spôsobiť   deš truktí vne  zruš enie  
s  najvyš š í mi  frekvenciami,  ktoré  reprodukuje  Temblor  T10.  Naopak,  toto  môž e  
posilniť   tieto  frekvencie  a  váš   mix  bude  vyzerať ,  ž e  obsahuje  viac  basov,  než   v  
skutočnosti  má.  Zrolovaní m  svojich  š irokopásmových  reproduktorov  vytvorí te  
lineárnejš iu  frekvenčnú  odozvu  medzi  subwooferom  a  š irokopásmovým  obsahom.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Funkcia  Sub  Bypass  T10  je  pohodlný  spôsob,  ako  zabezpečiť ,  
aby  váš   mix  znel  dobre  na  systémoch  so  subwooferom  aj  bez  neho.  Obí denie  subwoofera  vám  
umož ní   počuť ,  ako  znie  mix  bez  neho.  Koniec  koncov,  veľa  poslucháčov  bude  použ í vať   dva  
reproduktory  bez  subwoofera  a  chcete,  aby  váš   mix  znel  rovnako  dobre  aj  v  stereo  systéme!

Vypí nač:  Toto  je  vypí nač  zapnutia/vypnutia.  Stav  napájania  indikuje  podsvietené  logo  na  
prednej  strane  skrinky.

Low  Pass  Filter:  Tento  ovládací   prvok  určuje  horný  koniec  frekvenčného  rozsahu  
reprodukovaného  Temblor  T10.  Ak  ste  povolili  zabudovaný  hornopriepustný  filter,  nastavte  ovládač  
dolného  priepustu  na  rovnakú  hodnotu.  V  opačnom  prí pade  nastavte  ovládač  Low  Pass  
Filter  na  najniž š iu  frekvenciu,  ktorú  dokáž u  vaš e  hlavné  š túdiové  monitory  
spoľahlivo  reprodukovať .

Polarita:  Tlačidlo  Polarity  obráti  polaritu  sčí taného  vstupného  signálu.

Prepí nač  AC  Select:  Vstupné  napätie  je  z  výroby  nastavené  tak,  aby  zodpovedalo  krajine,  do  ktorej  
bol  dodaný.  Tento  prepí nač  použ í vajte  iba  vtedy,  ak  použ í vate  svoj  Temblor  T10  v  
krajine,  ktorá  použ í va  iné  š tandardné  napätie,  ako  sa  použ í va  v  krajine,  kde  ste  si  T10  
zakúpili.
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2.1.4  Použ í vateľské  ovládacie  prvky

2.1.3  Výkon



Zapnuté

GND

100  -240  VAC  50-60Hz
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2.2.1  Základné  nastavenie

2.2  Schéma  zapojenia

StudioLive  16.0.2

Ž ezlo  S6  (vľavo)

T10  Temblor

Ž ezlo  S6  (vpravo)

GND

Návod  na  obsluhu
Temblor-T102 Zapojenie

2.2  Schéma  zapojenia

Prepí nač  uzemnenia:  V  polohe  „Lift“  tento  prepí nač  pridáva  k  zemi  odpor  1  kΩ  pre  vyváž ené  vstupy.  
Prepí nač  Ground  Lift  neovplyvňuje  bezpečnostné  uzemnenie  AC  sieť ového  zdroja.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Povolenie  pozemného  zdvihu  môž e  pomôcť   zní ž iť   š um  

pozemnej  slučky  vo  vaš om  audio  systéme.  Zemné  slučky  môž u  byť   spôsobené  vedenými  
audio  káblami  s  napájací mi  káblami,  starš í mi  budovami  s  nesprávnou  kabeláž ou  alebo  
zariadeniami,  ktoré  generujú  veľa  RFI,  ako  sú  počí tače,  napájacie  zdroje  notebookov  a  podobne.
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0

6

Temblor  T10  (Master)

AudioBox  1818VSL

Eris  E8  (vľavo)Eris  E8  (vpravo)

Nož ný  spí nač

GND

Návod  na  obsluhu
Temblor-T102 Zapojenie

2.2  Schéma  zapojenia

2.2.2  Pokročilé  nastavenie



Temblor  T10  (Slave)

GND
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Návod  na  obsluhu
Temblor-T102 Zapojenie

2.2  Schéma  zapojenia

0



Zosúladenie  úrovní   vš etkých  š túdiových  monitorov  vo  vaš om  systéme  je  jednoduchým  
krokom  navyš e,  ktorý  vám  pomôž e  dosiahnuť   optimálne  prostredie  na  počúvanie.  Na  to  
budete  potrebovať   merač  SPL;  naš ť astie  existuje  veľa  lacných  a  bezplatných  aplikácií   na  
meranie  SPL  pre  takmer  kaž dý  typ  smartfónu,  ktoré  túto  prácu  urobia  dobre.  Niž š ie  je  uvedený  
stručný  návod,  ako  nastaviť   úroveň  zhody  vaš ich  monitorov.  Poznámka:  Uistite  sa,  ž e  vš etky  
efektové  procesory  (ako  sú  EQ,  kompresory  a  reverby)  boli  vynechané.  Budete  chcieť   čistý  signál.

Cieľom  správneho  umiestnenia  subwoofera  je  nastaviť   váš   systém  tak,  aby  subwoofer  
fungoval  ako  prirodzené  rozš í renie  vaš ich  monitorov  s  plným  rozsahom  bez  
zvyš ovania  celkovej  basovej  odozvy  vaš ej  miestnosti  alebo  zveličovania  akéhokoľvek  
frekvenčného  alebo  frekvenčného  rozsahu.  Pretož e  ní zke  frekvencie  nie  sú  smerové  –

najniž š ie  nastavenie.

2.  Nastavte  vstupné  úrovne  váš ho  Temblor  T10  a  vaš ich  š túdiových  monitorov  s  plným  rozsahom  na  ich  úroveň
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Keď  nájdete  miesto  v  miestnosti,  kde  basy  znejú  najhladš ie,  umiestnite  T10  na  toto  miesto,  
vráť te  sa  do  mixovacej  polohy  a  počúvajte  ho  znova.  Mož no  budete  musieť   upraviť   
umiestnenie;  len  pokračujte  v  malých  úpravách  (po  jednej  stope),  kým  basy  nebudú  znieť   
čo  najrovnomernejš ie.  Neumiestňujte  T10  tam,  kde  bude  preháňať   frekvencie,  pretož e  to  
bude  mať   opačný  efekt  na  váš   mix.  Naprí klad,  ak  má  váš   systém  náraz  okolo  100  Hz,  to,  
čo  počujete,  nebude  presne  odráž ať   to,  čo  je  vo  vaš ich  mixoch,  čo  bude  mať   za  následok  
menej  úderov  ako  ste  chceli.

Rýchly  spôsob,  ako  nájsť   najlepš ie  miesto  pre  váš   subwoofer,  je  dočasne  ho  umiestniť   
do  mixovacej  polohy  a  prehrať   nejaký  programový  materiál,  ktorý  obsahuje  veľa  basov.
Pohybujte  sa  po  polovici  miestnosti,  kde  sú  umiestnené  vaš e  š irokopásmové  monitory,  
kým  nenájdete  miesto,  kde  basy  znejú  najlepš ie.  Opäť   je  dôlež ité  si  uvedomiť ,  ž e  
ní zke  frekvencie  nie  sú  smerové,  takž e  umiestnenie  subwoofera  vedľa  vás  alebo  za  
vás  nebude  problém.  Vo  vš eobecnosti  sa  budete  chcieť   vyhnúť   umiestneniu  
subwoofera  prí liš   blí zko  k  reflexným  povrchom,  ako  je  stena  alebo  do  rohu,  pretož e  to  
preháňa  basovú  energiu  a  váš   T10  bude  znieť   „boom“.

1.  Pripojte  svoje  š túdiové  monitory  a  
Temblor  T10  podľa  schémy  zapojenia  v  časti  2.2.1.

to  znamená,  ž e  ľudia  nedokáž u  vní mať   smer,  z  ktorého  prichádzajú  ní zke  
frekvencie  –  nie  ste  obmedzený  na  to,  aby  ste  ho  umiestnili  čelom  k  pozí cii  mixu.

GND

3.2  Kalibrácia  hladiny

3.1  Umiestnenie  subwoofera

0

Návod  na  obsluhu
Temblor-T103 Návody

2.2  Schéma  zapojenia

3 Návody



SPL:
82  dB

Temblor-T103
Návod  na  obsluhu

Návody
2.2  Schéma  zapojenia

7.

4.  Posuňte  ruž ový  š um,  aby  sa  prehrával  iba  v  ľavom  reproduktore  (ostro  vľavo).

Posuňte  ruž ový  š um  tak,  aby  sa  prehrával  iba  v  
pravom  reproduktore  (úplne  vpravo),  a  zopakujte  krok  6  pre  pravý  kanál.

Ak  mixujete  v  DAW  aplikácii,  
použ ite  vstavaný  generátor  tónov  

alebo  načí tajte  ukáž kový  zvukový  súbor  či  zásuvný  modul.  Koniec  koncov,  
váš   DAW  je  začiatkom  signálovej  cesty  váš ho  mixáž neho  prostredia!

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  
Niektoré  DAW  aplikácie,  vrátane  
PreSonus  Studio  One®,  

ponúkajú  na  tento  účel  tónový  generátor.

6.  Začnite  pomaly  zvyš ovať   vstupnú  citlivosť   (hlasitosť )  váš ho  ľavého  
š túdiového  monitora,  kým  akustická  úroveň  ruž ového  š umu  
nedosiahne  82  dB  SPL  na  vaš om  SPL  merači  pri  meraní   v  pozí cii  mixu.

3.  Prehrajte  ruž ový  š um  cez  výstupy  primárneho  zdroja  zvuku.  Zatiaľ   
by  ste  nemali  nič  počuť .
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5.  Začnite  zosilňovať   výstupy  váš ho  primárneho  audio  zdroja  na  ich  nastavenie  unity-gain.  „Zosilnenie  
jednoty“  je  úroveň  alebo  nastavenie,  pri  ktorom  nie  je  úroveň  signálu  ani  zosilnená,  ani  
zoslabená,  a  zvyčajne  je  označená  pí smenom  „U“  na  stlmovači  alebo  ovládači  úrovne  audio  
zariadenia.  V  mnohých  digitálnych  rozhraniach  a  iných  digitálnych  zariadeniach  je  maximálnou  
úrovňou  zariadenia  aj  nastavenie  jednotkového  zisku.  Ďalš ie  informácie  o  úrovniach  a  
nastaveniach  nájdete  v  použ í vateľskej  prí ručke  váš ho  zvukového  zariadenia  alebo  na  webovej  

lokalite  výrobcu.



GND

Polarita

0

SPL:
79  dB

GND
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2.2  Schéma  zapojenia

11.  Prehrajte  ruž ový  š um  cez  celý   systém  a  experimentujte  s  prepí načom  polarity  na  

vaš om  Tembloru  T10,  aby  ste  zistili,  ktorá  poloha  poskytuje  najlepš iu  basovú  odozvu  

pri  vaš ej  mixovacej  pozí cii.  Ponechajte  prepí nač  polarity  v  polohe,  ktorá  poskytuje  

najhlasnejš ie  basy.  To  znamená,  ž e  váš   subwoofer  je  vo  fáze  s  vaš í m  

š irokopásmovým  systémom.

9.  Začnite  pomaly  zvyš ovať   vstupnú  hlasitosť   na  vaš om  Temblor  T10,  kým  akustická  

úroveň  ruž ového  š umu  nedosiahne  79  dB  SPL  na  vaš om  SPL  merači  pri  meraní   v  

mixovacej  polohe.

12.  Ak  použ í vate  80  Hz  hornopriepustný  filter  na  T10  na  pásmovú  priepust  vaš ich  monitorov  s  plným  

rozsahom,  nastavte  dolnopriepustný  filter  na  80  Hz.  Ak  použ í vate  externý  hornopriepustný  filter  

pre  vaš e  plnorozsahové  monitory,  nastavte  dolnopriepustný  filter  na  prí sluš nú  frekvenciu  

(napr.  ak  je  váš   hornopriepustný  filter  nastavený  na  100  Hz,  nastavte  dolnopriepustný  filter  na  

rovnakú  frekvenciu).  Mož no  budete  musieť   experimentovať   s  nastavení m  Low  Pass  Filter  na  

vaš om  subwooferi,  kým  nenájdete  najhladš iu  polohu  výhybky.

10.  Nastavte  dolnopriepustný  filter  na  vaš om  T10  na  130  Hz.  Tým  sa  vytvorí   prekrytie  medzi  vaš imi  T10  a  

frekvenčnými  odozvami  váš ho  systému  s  plným  rozsahom.

10

Keď  je  ovládanie  Input  Gain  nastavené  na  vaš ich  monitoroch  s  plným  rozsahom  
a  T10,  nechajte  to  tak;  nepouž í vajte  ho  ako  ovládač  hlasitosti.  Nechajte  túto  

ú lohu  na  ovládanie  výstupnej  úrovne  váš ho  zvukového  zariadenia.

8.  Vypnite  monitory  s  plným  dosahom.



OVLÁDANIE  POUŽ Í VATEĽA

VÝSTUPY

VÝKON

VSTUPY

OCHRANA

4.1  Technické  š pecifikácie

Spotreba  energie

50  Hz  až   130  Hz

RF  ruš enie

2-  Vyváž ený  XLR  (celý   rozsah  s  mož nosť ou  80  Hz  HPF)

0,019%  @  výkon  <160W

Nadmerná  teplota

Vrchol  SPL  na  1m

1-  Vyváž ený  XLR  (Sub  Out)

230  W

Zap./Vyp

Frekvenčná  odozva

Podzvukový  filter

113  dB

Ovládanie  ní zkopriepustného  filtra

Pomer  signálu  k  š umu

2-  Vyváž ený  ¼”  TRS

20  Hz  –  200  Hz

Prepí nač  polarity

Spí nač  hornopriepustného  filtra

11

170  W  RMS /  250  W  Špičkový  výkon

2-  Vyváž ený  ¼”  TRS  (celý   rozsah  s  mož nosť ou  80  Hz  HPF)

Typ  zosilňovača

Výkon  zosilňovača

0°  alebo  180°

>  98  dB

Zap./Vyp

Trieda  AB

Basový  reproduktor

Zap./Vyp

Obmedzenie  výstupného  prúdu

Prechodné  zapnutie/vypnutie

Frekvencia  ní zkopriepustného  filtra

2-  Vyváž ený  XLR

10”  sklo-kompozit

Ovládanie  zosilnenia  vstupu

Spí nač  zemného  zdvihu

Externá  sieť ová  poistka

-30  až   +6  dB

2-  Nevyváž ené  RCA

50  –  130  Hz  (variabilné)

THD

Obtokový  nož ný  spí nač

Návod  na  obsluhuTechnické  š pecifikácie4  4.1
Temblor-T10Zdroje

4  Zdroje



80  Hz

-

+
-

+

1  k

12,60” (320  mm)

Hĺ bka

100-120V  ~50/60  Hz  alebo  220-240V  ~50/60  Hz

š í rka
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39,46  libier  (17,9  kg)

15,75” (400  mm)

Hmotnosť

Vinylom  laminovaná  MDF

15,75” (400  mm)

Výš ka

Ní zkopriepustný  filter

MOC

KABINET

FYZICKÝ

Vysokopriepustný  filter

Návod  na  obsluhu4.2  Bloková  schéma
4 Temblor-T10Zdroje

Ľavý  výstup  TRS

Ľavý  XLR  výstup

Pravý  vstup  TRS

Ľavý  RCA  vstup

Pravý  XLR  vstup

Nož ný  spí nač  pod  bypass

Pravý  výstup  TRS

Podvýstup

Pravý  XLR  výstup

Pravý  RCA  vstup

10”  LF  OVLÁDAČ

Ľavý  vstup  TRS

Ľavý  XLR  vstup

Objem

AMP

4.2  Bloková  schéma

Obmedzovač

50  Hz  až   130  Hz

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

Pozemný  výť ah



Bez  energie.  Najprv  sa  uistite,  ž e  je  váš   Temblor  T10  zapojený.  Ak  je  pripojený  ku  
kondicionéru,  skontrolujte,  či  je  kondicionér  zapnutý  a  funguje.

Nakoniec  sa  uistite,  ž e  vaš e  audio  káble  nie  sú  vedené  v  blí zkosti  napájací ch  
káblov,  a  použ ite  káble,  ktoré  majú  vhodnú  dĺ ž ku  pre  vaš u  aplikáciu.

Ak  áno,  ale  monitor  stále  nie  je  napájaný,  kontaktujte  spoločnosť   PreSonus  a  pož iadajte  o  opravu.

Použ itie  prí liš   dlhých  káblov  nielenž e  zvyš uje  riziko  š umu,  ale  zvyš uje  
pravdepodobnosť ,  ž e  káble  sú  zvinuté,  čo  v  podstate  vytvorí   anténu,  ktorá  
zachytáva  vš etky  druhy  ruš enia  zvuku.

Ž iadny  zvuk.  Ak  sa  zdá,  ž e  sa  váš   Temblor  T10  zapí na,  ale  pri  prehrávaní   zvuku  z  mixpultu  
nepočujete  ž iadny  zvuk  (svetlá  svietia,  ale  nikto  nie  je  doma),  najprv  sa  uistite,  ž e  káble  
spájajúce  mixpult  so  subwooferom  fungujú  správne.  Tiež   skontrolujte,  či  je  ovládač  Input  
Gain  nastavený  tak,  aby  poskytoval  dostatočnú  amplitúdu  signálu.
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Hum.  Hučanie  je  zvyčajne  spôsobené  zemnou  slučkou.  Skontrolujte,  či  sú  vš etky  zvukové  
zariadenia  pripojené  k  rovnakému  zdroju  napájania.  Ak  nepouž í vate  kondicionér,  
dôrazne  odporúčame,  aby  ste  ho  pridali.  Nielenž e  to  pomôž e  minimalizovať   hukot,  
ale  aj  lepš ie  ochráni  vaš e  zariadenie  pred  prepätiami,  výpadkami  prúdu  atď.

Vž dy,  keď  je  to  mož né,  použ í vajte  vyváž ené  káble.  Ak  vaš e  audio  
zariadenie  neponúka  symetrický  výstup,  môž ete  ho  pripojiť   k  nesymetrickým  RCA  
vstupom  na  Temblor  T10,  alebo  ho  môž ete  pripojiť   k  DI  (priamemu  
vstrekovaniu)  boxu,  ktorý  poskytne  prepí nač  zem-zdvih  a  vyváž ený  výstup.

Skúste  nastaviť   prepí nač  Ground  Lift  do  polohy  „Lift“.  To  pridáva  odpor  1  kΩ  
k  zemi  vyváž ených  vstupov  a  často  eliminuje  brum.

Návod  na  obsluhu4.3  Rieš enie  problémov
4 Temblor-T10Zdroje
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©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vš etky  práva  vyhradené.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  

RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  a  WorxAudio  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronic.  Studio  One  je  registrovaná  ochranná  
známka  spoločnosti  PreSonus  Software  Ltd.

•  ¼  C.  nasekanej  čerstvej  petrž lenovej  vňate

•  3  C.  kurací   vývar

zabrániť   spáleniu.

•  2  strúčiky  cesnaku  (mleté)

2.  Zní ž te  teplotu  a  pridajte  vš etku  zeleninu.  Varte,  kým  cibuľa  nie  je  priehľadná  a  zeler  veľmi  jemný.  Podľa  potreby  pridajte  vývar

1.  Vo  veľkom  hrnci  zohrejte  olej  na  stredne  vysoký  stupeň  a  pridajte  mäso,  soľ   a  korenie  podľa  chuti.  Mieš ame,  kým  mäso  nezačne  hnednúť .

•  4-6  stoniek  zeleru  (nakrájané  na  kocky)

•  2  zelené  papriky  (nakrájané  na  kocky)

•  1  cibuľa  (nakrájaná  na  kocky)

•  Kajenské  korenie  podľa  chuti

Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môž u  byť   ochrannými  známkami  prí sluš ných  spoločností .  Vš etky  š pecifikácie  sa  môž u  zmeniť   bez  

upozornenia...  okrem  receptu,  ktorý  je  klasický.

•  1  lb  nakrájanej  kuraciej  pečene

•  Soľ   a  korenie  podľa  chuti

Windows  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.

Mac,  macOS,  iOS  a  iPadOS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.,  v  USA  a  ďalš í ch  krajinách.

•  1  lb  mletého  hovädzieho  mäsa

•  1  polievková  lyž ica  oleja

3.  Vmieš ame  uvarenú  ryž u.  Pridajte  zvyš ný  vývar  a  dusí me  na  ní zkej  teplote,  kým  nebude  pripravený  na  podávanie.

•  6  C.  varená  ryž a

Ingrediencie:

Pokyny  na  varenie:

Večera  sa  podáva

Ryž ový  dresing

Pridaný  bonus:  Predtým  prí sne  tajný  recept  PreSonus  na…
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