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1 Pregled

0

Svetujemo  vam,  da  nas  kontaktirate  na  1-225-216-7887  (od  9.00  do  17.00  po  srednjem  času)  z  
vprašanji  ali  komentarji  glede  vašega  PreSonus  Temblor  T10.  PreSonus  Audio  Electronics  
je  zavezan  stalnemu  izboljševanju  izdelkov  in  zelo  cenimo  vaše  predloge.  Verjamemo,  
da  je  najboljši  način  za  dosego  našega  cilja  nenehnega  izboljševanja  izdelkov  poslušanje  
pravih  strokovnjakov:  naših  cenjenih  strank.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  
nakupom  tega  izdelka,  in  prepričani  smo,  da  boste  uživali  v  svojem  Temblor  T10!
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Vključeno  zaskočno  nožno  stikalo  vam  omogoča,  da  v  celoti  obidete  podfrekvenco,  zaradi  
česar  je  primerjava  vaše  mešanice  s  podfrekvencami  ali  brez  njih  hitra  in  enostavna.  
Lahko  celo  združite  dva  Temblor  T10  skupaj  za  več  in  bolj  gladke  nizke  tone.

Poleg  vseh  osnovnih  informacij,  ki  jih  boste  potrebovali  za  povezavo  in  
upravljanje  vašega  Temblor  T10,  ta  priročnik  ponuja  tudi  več  vadnic,  ki  
pokrivajo  postavitev  nizkotonskega  zvočnika,  povezave  in  kalibracijo.

Tako  se  boste  izognili  težavam  med  namestitvijo  in  nastavitvijo.

Temblor  T10  je  aktivni  nizkotonec  z  10-palčnim  gonilnikom  iz  steklenih  kompozitov,  
visokotemperaturno  zvočno  tuljavo  in  dušilno  gumijasto  obrobo  v  ohišju  s  priključki,  ki  
omogoča  nizkotoncu,  da  ustvari  večjo  glasnost  –  do  113  dB  SPL  –  z  manjšo  močjo.  kot  
zasnova  zaprte  škatle.  S  spremenljivim  (50  do  130  Hz)  nizkoprepustnim  filtrom  je  Temblor  
T10  mogoče  vklopiti  v  popolno  združitev  s  studijskimi  monitorji  polnega  razpona,  zaradi  
česar  je  idealna  rešitev  za  kateri  koli  sistem  2.1.

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  aktivnega  studijskega  globokotonca  PreSonus®  
Temblor®  T10.  PreSonus  Audio  Electronics  je  zasnoval  T10  z  uporabo  visokokakovostnih  
komponent  za  zagotovitev  optimalne  zmogljivosti,  ki  bo  trajala.

O  TEM  PRIROČNIKU:  Predlagamo,  da  uporabite  ta  priročnik,  da  se  seznanite  s  
funkcijami,  aplikacijami  in  pravilnimi  postopki  povezovanja  za  vaš  Temblor  T10,  
preden  ga  povežete  s  preostalo  studijsko  opremo.
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1.1  Uvod
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1.2  Povzetek  funkcij  Temblor  T10

1.3  Kaj  je  v  škatli

•  (1)  napajalni  kabel  IEC

•  Nožno  stikalo  s  priloženim  kablom

•  (1)  globokotonski  zvočnik  PreSonus  Temblor  T10

•  Frekvenčni  odziv:  20-200  Hz  •  Spremenljivo  

krmiljenje  nizkoprepustnega  filtra:  50-130  Hz  •  80  Hz  

visokoprepustni  filter  (z  izklopnim  stikalom)  za  satelitske  povezave  •  Sub/HPF  bypass  

z  nadzorom  nožnega  stikala
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Poleg  tega  priročnika  vaš  paket  Temblor  T10  vsebuje  naslednje:

•  Aktivni  nizkotonec  z  250  W,  ojačevalnik  razreda  AB  •  10-palčni  

nizkotonec  iz  steklenih  kompozitov  z  visokotemperaturno  zvočno  tuljavo  
in  obrobo  iz  dušene  gume

•  (1)  Nožno  stikalo  s  kablom

•  Omarica  s  sprednjimi  vrati  •  

Mreža  iz  kovinske  mreže  za  zaščito  voznika



2  Priklop

Namig  naprednemu  uporabniku:  povežite  tako  levi  kot  desni  vhod,  če  uporabljate  
vgrajeno  kretnico  v  vašem  Temblor  T10  za  povezavo  monitorjev  polnega  razpona  ali  če  
svoj  Temblor  T10  poganjate  neodvisno  od  stereo  vira  (kot  je  Monitor  Station  ali  glavna  
postaja).  Tako  boste  zagotovili,  da  vaš  Temblor  T10  sprejema  nizkofrekvenčno  vsebino  
iz  obeh  kanalov.  Če  vaš  zvočni  vir  omogoča  mono  ali  LFE  izhod,  morate  priključiti  samo  en  
vhod  -  bodisi  L  ali  R.

Izhodi:  Temblor  T10  ponuja  dva  para  uravnoteženih  izhodov:  XLR  in  ¼”

Vhodi  na  nivoju  linije:  Temblor  T10  ponuja  izbiro  treh  vhodnih  parov:  dva  niza  uravnoteženih  
vhodov  (XLR  in  ¼”  TRS)  in  en  par  RCA  neuravnoteženih  vhodov.  Ko  sta  v  uporabi  obe  
uravnoteženi  povezavi,  imajo  vhodi  TRS  prednost  pred  vhodi  XLR.  Vhodi  RCA  se  bodo  
združili  v  uravnoteženo  povezavo.

Input  Gain:  Nastavi  raven  vhodnega  signala,  preden  se  ojača.

Sub  Out:  Ta  XLR  izhod  pošlje  seštevek  vhodnega  signala  polnega  obsega  drugemu  
Temblor  T10.  Ko  priključite  drugi  T10  na  ta  izhod,  nastavite  njegov  nadzor  
nizkoprepustnega  filtra  na  enako  nastavitev  kot  prvi.

TRS.  Signal  celotnega  obsega,  povezan  s  stereo  vhodi  na  T10,  se  prenese  na  te  
izhode.  Uporabite  te  izhode  za  povezavo  glavnega  levega  in  desnega  studijskega  
monitorja.  Če  je  stikalo  visokofrekvenčnega  filtra  vključeno,  se  frekvence  pod  80  
Hz  ne  pošiljajo  iz  teh  izhodov.

3

TRSXLR

Navodila  za  uporabo2  2.1  Priključki  in  kontrolniki  na  zadnji  plošči
Dobiti  se Temblor-T10

2.1  Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči

2.1.1  Vložki

2.1.2  Rezultati

Nasvet:

[-]
[-] Prstan:

Tla

Tla[+]

[+]
Rokav:

2  1  3



2.1.4  Uporabniški  nadzor

2.1.3  Moč

0

Navodila  za  uporabo2  2.1  Priključki  in  kontrolniki  na  zadnji  plošči
Dobiti  se Temblor-T10

Stikalo  za  izbiro  izmeničnega  toka:  vhodna  napetost  je  tovarniško  nastavljena  tako,  da  ustreza  državi,  v  
katero  je  bilo  poslano.  To  stikalo  uporabite  le,  če  uporabljate  Temblor  T10  v  državi,  ki  uporablja  
drugačno  standardno  napetost  od  tiste,  ki  se  uporablja  v  državi,  kjer  ste  kupili  svoj  T10.
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Polarnost:  Gumb  za  polarnost  obrne  polarnost  seštevenega  vhodnega  signala.

Stikalo  za  vklop:  To  je  stikalo  za  vklop/izklop.  Stanje  napajanja  je  označeno  z  osvetljenim  
logotipom  na  sprednji  strani  omarice.

Namig  naprednemu  uporabniku:  če  pustite  frekvenčno  vsebino  pod  80  Hz  v  studijskih  
monitorjih  polnega  razpona,  lahko  pride  do  uničujočih  preklicov  z  najvišjimi  frekvencami,  ki  
jih  reproducira  Temblor  T10.  Nasprotno  pa  lahko  to  okrepi  te  frekvence  in  se  zdi,  da  ima  
vaša  mešanica  več  nizkih  tonov,  kot  jih  dejansko  ima.  Z  odklopom  zvočnikov  polnega  
razpona  boste  ustvarili  bolj  linearen  frekvenčni  odziv  med  globokotoncem  in  vsebino  
polnega  razpona.

Namig  naprednemu  uporabniku:  funkcija  Sub  Bypass  pri  T10  je  priročen  način,  da  zagotovite,  da  bo  
vaša  mešanica  dobro  zvenela  na  sistemih  z  nizkotoncem  in  brez  njega.  Če  zaobidete  nizkotonec,  boste  
slišali,  kako  mešanica  zveni  brez  njega.  Navsezadnje  bo  veliko  poslušalcev  uporabljalo  dva  zvočnika  brez  
substrata  in  želite,  da  vaša  mešanica  zveni  enako  dobro  v  stereo  sistemu!

Sub  Bypass:  Priključite  kabel  bypass  nožnega  stikala  na  ta  ¼”  vhod.  Če  pritisnete  nožno  stikalo,  boste  v  
celoti  zaobšli  nizkotonec,  visokofrekvenčni  filter  in  sub  izhod.  To  bo  omogočilo,  da  signal  iz  vašega  
zvočnega  vira  preide  neposredno  skozi  vaš  Temblor  T10  do  vaših  studijskih  monitorjev  polnega  
razpona  in  vam  omogoči  primerjavo  vaše  mešanice  brez  subharmoničnih  frekvenc.  Medtem  ko  je  
bypass  aktiven,  LED  na  sprednji  strani  vašega  T10  utripa  med  rdečo  in  modro.  Nožno  stikalo  je  zaskočno,  
tako  da  bypass  ostane  v  veljavi,  dokler  ponovno  ne  stopite  nanj.

Opozorilo:  Ne  odstranjujte  osrednjega  ozemljitvenega  nastavka  ali  uporabljajte  ločenega  
ozemljitvenega  adapterja,  saj  lahko  to  povzroči  električni  udar.

Napajalni  priključek  IEC:  Vaš  Temblor  T10  sprejme  standardni  napajalni  kabel  IEC.

High  Pass  Filter:  Odstrani  frekvenčno  vsebino  pod  80  Hz  iz  signala  celotnega  obsega,  poslanega  iz  izhodov  
T10.  To  je  uporabno,  če  vaši  glavni  studijski  monitorji  nimajo  lastnega  visokoprepustnega  filtra.  
Visokopasnostni  filter  je  prav  tako  zaobdan,  ko  je  omogočen  Subbypass.

Low  Pass  Filter:  Ta  kontrola  določa  zgornjo  mejo  frekvenčnega  območja,  ki  ga  reproducira  Temblor  
T10.  Če  ste  omogočili  vgrajen  visokoprepustni  filter,  nastavite  kontrolnik  nizkoprepustnega  filtra  na  isto  
vrednost.  V  nasprotnem  primeru  nastavite  nadzor  nizkoprepustnega  filtra  na  najnižjo  frekvenco,  

ki  jo  lahko  vaši  glavni  studijski  monitorji  zanesljivo  reproducirajo.



Stikalo  za  dvig  ozemljitve:  V  položaju  »Dviganje«  to  stikalo  doda  1  kΩ  upora  na  tla  za  
uravnotežene  vhode.  Stikalo  Ground  Lift  ne  vpliva  na  varnostno  ozemljitev  omrežja  AC  za  
napajanje.

Namig  naprednemu  uporabniku:  omogočanje  dviga  tal  lahko  pomaga  zmanjšati  hrup  
ozemljitvene  zanke  v  vašem  avdio  sistemu.  Ozemljitvene  zanke  lahko  povzročijo  
napeljave  zvočnih  kablov  z  napajalnimi  kabli,  starejše  stavbe  z  neustreznim  ožičenjem  
ali  oprema,  ki  ustvarja  veliko  RFI,  kot  so  računalniki,  napajalniki  za  prenosnike  in  podobno.
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Vklopljeno

GND

2.2  Diagrami  povezav Navodila  za  uporabo
Dobiti  se Temblor-T102

GND

Žezlo  S6  (levo)

StudioLive  16.0.2

Žezlo  S6  (desno)

Temblor  T10

2.2.1  Osnovna  nastavitev

2.2  Diagrami  povezav

0

100–240  VAC  50–60Hz



2.2.2  Napredne  nastavitve

0
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Navodila  za  uporabo2.2  Diagrami  povezav
Dobiti  se2 Temblor-T10

Temblor  T10  (Master)

Eris  E8  (levo)

Nožno  stikalo

Eris  E8  (desno)

AudioBox  1818VSL

GND
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Temblor  T10  (suženj)

Navodila  za  uporabo2.2  Diagrami  povezav
Dobiti  se2 Temblor-T10

GND
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3 Vadnice

Cilj  pravilne  postavitve  nizkotonskega  zvočnika  je  nastavitev  vašega  sistema  tako,  da  bo  nizkotonski  

zvočnik  deloval  kot  naravni  podaljšek  monitorjev  s  polnim  obsegom,  ne  da  bi  okrepil  splošni  

odziv  nizkih  tonov  vaše  sobe  ali  pretiraval  katero  koli  frekvenco  ali  frekvenčno  območje.  Ker  

nizke  frekvence  niso  usmerjene  -

Usklajevanje  ravni  vseh  studijskih  monitorjev  v  vašem  sistemu  je  preprost  dodaten  korak,  ki  vam  bo  

pomagal  doseči  optimalno  okolje  za  poslušanje.  Za  to  boste  potrebovali  merilnik  SPL;  Na  srečo  obstaja  veliko  

poceni  in  brezplačnih  aplikacij  za  merjenje  SPL  za  skoraj  vse  vrste  pametnih  telefonov,  ki  bodo  dobro  opravile  

svoje  delo.  Spodaj  je  kratka  vadnica  o  ujemanju  ravni  z  vašimi  monitorji.  Opomba:  Prepričajte  se,  da  so  vsi  

procesorji  učinkov  (kot  so  izenačevalniki,  kompresorji  in  odjeki)  premostiti.  Potrebovali  boste  čist  signal.

to  pomeni,  da  ljudje  ne  morejo  zaznati  smeri,  iz  katere  prihajajo  nizke  frekvence  -  niste  omejeni  

na  to,  da  ga  postavite  obrnjen  proti  položaju  mešanice.

Premaknite  se  po  polovici  sobe,  kjer  so  nameščeni  vaši  monitorji  polnega  razpona,  dokler  ne  najdete  

mesta,  kjer  bas  zveni  najbolje.  Spet  si  je  treba  zapomniti,  da  nizke  frekvence  niso  usmerjene,  zato  

nizkotonec  ne  bo  težava  postaviti  poleg  ali  za  vas.  Na  splošno  se  morate  izogibati  postavljanju  

nizkotonskega  zvočnika  preblizu  odsevnih  površin,  kot  je  stena  ali  v  kotu,  saj  bo  to  pretiravalo  z  

energijo  nizkih  tonov  in  bo  vaš  T10  zvenel  "gromoglasno".

1.  Povežite  studijske  monitorje  in  Temblor  T10,  kot  

je  prikazano  v  diagramu  povezav  v  razdelku  2.2.1.

Hiter  način,  da  poiščete  najboljšo  lokacijo  za  nizkotonec,  je,  da  ga  začasno  postavite  v  mešalni  položaj  

in  predvajate  programsko  gradivo,  ki  vsebuje  veliko  nizkih  tonov.

Ko  najdete  mesto  v  prostoru,  kjer  bas  zveni  najbolj  gladko,  postavite  T10  na  to  mesto,  se  vrnite  v  položaj  

za  mešanje  in  poslušajte  znova.  Morda  boste  morali  prilagoditi  lokacijo;  samo  nadaljujte  z  majhnimi  

prilagoditvami  (nogo  ali  več  naenkrat),  dokler  odziv  nizkih  tonov  ne  zveni  čim  bolj  enakomerno.  T10  ne  

postavljajte  tam,  kjer  bo  pretiraval  s  frekvencami,  saj  bo  to  imelo  nasprotni  učinek  na  vašo  mešanico.  Na  

primer,  če  ima  vaš  sistem  udarec  okoli  100  Hz,  to,  kar  slišite,  ne  bo  natančno  odražalo  tega,  kar  je  v  vaših  

mešanicah,  kar  ima  za  posledico  manj  udarca,  kot  ste  želeli.

2.  Nastavite  vhodne  nivoje  vašega  Temblor  T10  in  vaših  studijskih  monitorjev  polnega  razpona  na  njihove
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najnižja  nastavitev.

GND

Navodila  za  uporabo2.2  Diagrami  povezav
Vadnice3 Temblor-T10

3.1  Namestitev  globokotonca

3.2  Kalibracija  ravni

0



Temblor-T10
2.2  Diagrami  povezav

Vadnice3
Navodila  za  uporabo

4.  Rožnati  hrup  zasukajte  tako,  da  se  predvaja  samo  v  levem  zvočniku  (ostro  levo).

7.

5.  Začnite  povečevati  izhode  vašega  primarnega  zvočnega  vira  na  njihovo  nastavitev  ojačenja  
enotnosti.  »Unity  gain«  je  raven  ali  nastavitev,  pri  kateri  raven  signala  ni  niti  okrepljena  niti  
oslabljena  in  je  običajno  označena  z  »U«  na  stopalki  ali  gumbu  za  nivo  zvočne  naprave.  V  številnih  
digitalnih  vmesnikih  in  drugih  digitalnih  napravah  je  najvišja  raven  naprave  tudi  njena  
nastavitev  ojačenja  enotnosti.  Za  več  informacij  o  ravneh  in  nastavitvah  si  oglejte  uporabniški  
priročnik  vaše  zvočne  naprave  ali  spletno  mesto  proizvajalca.

3.  Predvajajte  rožnati  šum  prek  izhodov  primarnega  zvočnega  vira.  Ne  
bi  smeli  še  ničesar  slišati.
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Namig  naprednemu  uporabniku:  
Nekatere  aplikacije  DAW,  vključno  s  
PreSonus  Studio  One®,  

ponujajo  generator  tonov  za  ta  namen.

6.  Začnite  počasi  povečevati  vhodno  občutljivost  (glasnost)  vašega  levega  
studijskega  monitorja,  dokler  akustična  raven  roza  šuma  ne  doseže  82  
dB  SPL  na  vašem  merilniku  SPL,  merjeno  na  položaju  vaše  mešanice.

Če  miksate  v  aplikaciji  DAW,  
uporabite  vgrajen  generator  tonov  ali  

naložite  vzorčno  zvočno  datoteko  ali  vtičnik.  Navsezadnje  je  vaš  DAW  začetek  
signalne  poti  vašega  mešalnega  okolja!

Pomaknite  rožnati  šum  tako,  da  se  predvaja  samo  v  
desnem  zvočniku  (ostro  desno)  in  ponovite  6.  korak  za  desni  kanal.

SPL:
82  dB



8.  Izklopite  monitorje  polnega  obsega.

9.  Začnite  počasi  povečevati  vhodno  glasnost  na  vašem  Temblor  T10,  dokler  zvočna  
raven  roza  šuma  ne  doseže  79  dB  SPL  na  vašem  merilniku  SPL,  merjeno  na  
mešanem  položaju.

11.  Predvajajte  rožnati  šum  skozi  celoten  sistem  in  eksperimentirajte  s  stikalom  
polarnosti  na  vašem  Temblor  T10,  da  vidite,  kateri  položaj  zagotavlja  najboljši  
odziv  nizkih  tonov  na  vašem  položaju  mešanja.  Pustite  stikalo  za  polariteto  v  položaju,  
ki  zagotavlja  najglasnejši  odziv  nizkih  tonov.  To  pomeni,  da  je  nizkotonec  v  fazi  z  
vašim  sistemom  celotnega  obsega.

Ko  je  nadzor  vhodnega  ojačanja  nastavljen  na  vaših  monitorjih  polnega  
obsega  in  T10,  ga  pustite  pri  miru;  ne  uporabljajte  ga  kot  regulator  

glasnosti.  To  delo  prepustite  nadzoru  izhodne  ravni  vaše  zvočne  naprave.

12.  Če  uporabljate  80  Hz  visokoprepustni  filter  na  T10  za  pasovno  prepustnost  vaših  monitorjev  
polnega  razpona,  nastavite  nizkoprepustni  filter  na  80  Hz.  Če  uporabljate  zunanji  
visokoprepustni  filter  za  monitorje  polnega  obsega,  nastavite  nizkoprepustni  filter  na  
ustrezno  frekvenco  (npr.  če  je  vaš  visokoprepustni  filter  nastavljen  na  100  Hz,  nastavite  
nizkoprepustni  filter  na  isto  frekvenco).  Morda  boste  morali  eksperimentirati  z  nastavitvijo  
nizkoprepustnega  filtra  na  nizkotonskem  zvočniku,  dokler  ne  najdete  najbolj  gladkega  križišča.

10.  Nizkoprepustni  filter  na  vašem  T10  nastavite  na  130  Hz.  To  bo  ustvarilo  prekrivanje  med  vašimi  
T10  in  frekvenčnimi  odzivi  vašega  celotnega  sistema.
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Temblor-T10
Tehnične  specifikacije4  4.1

4.1  Tehnične  specifikacije

Prehodni  vklop/izklop

Frekvenčni  odziv

113  dB

Nadzor  nizkoprepustnega  filtra

Podzvočni  filter

2-  Uravnotežen  ¼”  TRS

Razmerje  med  signalom  in  šumom

20  Hz  –  200  Hz

Stikalo  polarnosti

Poraba  energije

50  Hz  do  130  Hz

Stikalo  visokoprepustnega  filtra

RF  motnje

11

0,019  %  pri  moči  <160  W

2-  Uravnoteženi  XLR  (celoten  obseg  z  možnostjo  HPF  80  Hz)

Previsoka  temperatura

1-  Uravnotežen  XLR  (Sub  Out)

230  W

2-  uravnotežen  XLR

Frekvenca  nizkopasovnega  filtra

Nadzor  vhodnega  ojačanja

10”  steklo-kompozit

Najvišji  SPL  na  1  m

Prižgi  ugasni

Stikalo  za  dvig  tal

Zunanja  omrežna  varovalka

2-  Neuravnotežen  RCA

-30  do  +6  dB

50  –  130  Hz  (spremenljivo)

THD

Bypass  nožno  stikalo

2-  uravnotežen  ¼”  TRS  (celoten  obseg  z  možnostjo  80  Hz  HPF)

170  W  RMS /  250  W  Peak

0°  ali  180°

>98  dB

Moč  ojačevalnika

Vrsta  ojačevalnika Razred  AB

Nizkotonec

Prižgi  ugasni

Prižgi  ugasni

Omejitev  izhodnega  toka



-

+

+

-

80  Hz

Talno  dvigalo

+
-

+
-

1k

Nizkoprepustni  filter

15,75" (400  mm)

Utež

Vinil  laminiran  MDF

15,75" (400  mm)

Višina
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12,60" (320  mm)

Globina

100-120V  ~50/60  Hz  ali  220-240V  ~50/60  Hz

Premer

39,46  lbs  (17,9  kg)

Viri
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Temblor-T10
4.2  Blokovni  diagram
4

MOČ

OMARA

FIZIČNO

Visokoprepustni  filter

Desni  izhod  TRS

Desni  XLR  izhod

Desni  RCA  vhod
10"  LF  GONILNIK

Levi  vhod  TRS

Levi  XLR  vhod

Glasnost

Levi  izhod  TRS

Desni  vhod  TRS

Levi  izhod  XLR

Podizhod

Levi  RCA  vhod

Desni  XLR  vhod

Sub  bypass  nožno  stikalo

AMPOmejevalnik

4.2  Blokovni  diagram

-

-

+

+

-

+

50  Hz  do  130  Hz
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4.3  Odpravljanje  težav

4.3  Odpravljanje  težav

Hum.  Običajno  brnenje  povzroča  ozemljitvena  zanka.  Preverite,  ali  je  vsa  avdio  oprema  priključena  
na  isti  vir  napajanja.  Če  ne  uporabljate  klimatske  naprave,  toplo  priporočamo,  da  jo  dodate.  Ne  
samo,  da  bo  to  pripomoglo  k  zmanjšanju  brnenja,  ampak  bo  bolje  zaščitilo  vašo  opremo  pred  
sunki  električne  energije,  izpadi  itd.

Uporaba  predolgih  kablov  ne  poveča  samo  tveganja  hrupa,  temveč  poveča  
verjetnost,  da  so  kabli  zviti,  kar  bo  v  bistvu  ustvarilo  anteno,  ki  zazna  vse  vrste  zvočnih  
motenj.

Brez  zvoka.  Če  se  zdi,  da  se  vaš  Temblor  T10  vklopi,  vendar  med  predvajanjem  zvoka  iz  mešalne  mize  
ne  slišite  zvoka  (luči  so  prižgane,  vendar  ni  nikogar  doma),  se  najprej  prepričajte,  da  kabli,  ki  povezujejo  
mešalno  mizo  z  globokotonskim  zvočnikom,  delujejo  pravilno.  Preverite  tudi,  ali  je  nadzor  vhodnega  
ojačanja  nastavljen  tako,  da  zagotavlja  zadostno  amplitudo  za  signal.

Na  koncu  se  prepričajte,  da  vaši  zvočni  kabli  niso  napeljani  v  bližini  napajalnih  kablov,  in  
uporabite  kable,  ki  so  primerne  dolžine  za  vašo  aplikacijo.

Če  je,  vendar  monitor  še  vedno  ni  priključen  na  napajanje,  se  za  popravilo  obrnite  na  PreSonus.

Kadar  koli  je  to  mogoče,  uporabite  uravnotežene  kable.  Če  vaša  zvočna  naprava  ne  
ponuja  uravnoteženega  izhoda,  jo  lahko  povežete  z  neuravnoteženimi  vhodi  RCA  na  Temblor  
T10  ali  pa  jo  povežete  z  ohišjem  DI  (neposredno  vbrizgavanje),  ki  bo  zagotovilo  stikalo  
za  dviganje  tal  in  uravnotežen  izhod.

Brez  moči.  Najprej  se  prepričajte,  da  je  vaš  Temblor  T10  priključen.  Če  je  priključen  na  klimatsko  
napravo,  preverite,  ali  je  naprava  vklopljena  in  deluje.

Poskusite  nastaviti  stikalo  Ground  Lift  na  »Lift«.  To  doda  upornost  1  kΩ  k  ozemljitvi  
uravnoteženih  vhodov  in  pogosto  odpravi  brnenje.
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Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…

rižev  preliv

Druga  imena  izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  svojih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  
obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

•  2  zeleni  papriki  (na  kocke)

1.  V  velikem  loncu  srednje  močno  segrejte  olje  in  dodajte  meso,  sol  in  poper  po  okusu.  Mešajte,  dokler  meso  ne  začne  rjaveti.

•  4-6  stebel  zelene  (narezane  na  kocke)

•  2  stroka  česna  (mleta)

•  3  C.  piščančje  juhe

2.  Znižajte  ogenj  in  dodajte  vso  zelenjavo.  Kuhajte,  dokler  čebula  ni  prozorna  in  zelena  ni  zelo  mehka.  Po  potrebi  dodajte  zalogo

•  ¼  C.  sesekljanega  svežega  peteršilja

•  6  C.  kuhan  riž

preprečite  gorenje.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  
RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  in  WorxAudio  so  registrirane  blagovne  znamke  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  je  registrirana  blagovna  
znamka  družbe  PreSonus  Software  Ltd.

3.  Vmešajte  kuhan  riž.  Dodajte  preostalo  osnovo  in  dušite  na  nizki  temperaturi,  dokler  ni  pripravljena  za  serviranje.

Mac,  macOS,  iOS  in  iPadOS  so  registrirane  blagovne  znamke  družbe  Apple,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.

•  1lb  mlete  govedine

•  1  žlica.  olje

•  1  lb  sesekljanih  piščančjih  jeter

•  Sol  in  poper  po  okusu

Windows  je  registrirana  blagovna  znamka  družbe  Microsoft,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.

•  Kajenski  poper  po  okusu

•  1  čebula  (narezana  na  kocke)

Večerja  je  postrežena

Sestavine:

Navodila  za  kuhanje:
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