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• Allatulitav aktiivsubwoofer 200 W AB klassi võimendiga

• 80 Hz kõrgpääsfilter (katkestuslülitiga) satelliitühenduste jaoks

PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale täiustamisele ja
hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva tootearenduse
eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud kliente.
Soovitame teil külastada saiti My.PreSonus.com kõigi teie PreSonus Temblor T8
puudutavate küsimuste või kommentaaridega. Hindame toetust, mida olete meile
selle toote ostmisega näidanud, ja oleme kindlad, et naudite oma Temblor
T8!

• Esiküljega kapp

• 8-tolline klaaskomposiit-bassikõlar suure tihedusega kummist ümbrisega

Täname , et ostsite aktiivse stuudiosubwooferi PreSonus® Temblor™
T8. PreSonus Audio Electronics on loonud T8, kasutades kõrgekvaliteedilisi
komponente, et tagada optimaalne jõudlus, mis kestab.

• Väljalülitus / ooterežiim

KOHTA KÄESOLEVA JUHENDI KOHTA: Soovitame teil kasutada seda juhendit, et
tutvuda Temblor T8 funktsioonide, rakenduste ja õigete ühendusprotseduuridega enne
selle ühendamist. See aitab teil installimise ja seadistamise ajal probleeme vältida.
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Temblor T8 on aktiivne bassikõlar, mille esiküljel asuvas korpuses on allatulitav
8-tolline klaaskomposiitdraiver, millel on suure tihedusega kummist ümbris.

• Sagedusreaktsioon: 30-200 Hz •

Muutuva madalpääsfiltri juhtimine: 50-130 Hz

Lisaks kogu põhiteabele, mida vajate Temblor T8 ühendamiseks ja
kasutamiseks, sisaldab see juhend ka mitmeid õpetusi, mis
hõlmavad bassikõlari paigutust, ühendusi ja kalibreerimist.

See konfiguratsioon tagab tundliku, määratletud bassi madala moonutusega.
Tulemuseks on loomulik ja muusikaline heli, mis täiustab täisulatusega kõlareid
neid varjutamata. Muutuva (50 kuni 130 Hz) madalpääsfiltri abil saate Temblor
T8 sisse valida, et siduda täiuslikult oma täisulatusega süsteemiga, muutes selle
ideaalseks lahenduseks 2.1 ja ruumilise heli rakenduste jaoks.

1 Ülevaade

Omaniku manuaal
Ülevaade T8 Temblor

1 1.1 Sissejuhatus

1.2 Temblor T8 funktsioonide kokkuvõte

1.1 Sissejuhatus



Väljundid: Temblor T8 pakub kahte paari väljundeid: paar tasakaalustatud ¼-
tollist TRS-väljundit ja paar tasakaalustamata RCA-väljundit. T8 stereosisenditega
ühendatud täisulatusega signaal edastatakse nendesse väljunditesse.
Kasutage neid väljundeid oma peamise vasaku ja parema stuudiomonitori ühendamiseks.

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie Temblor T8 pakett järgmist:

Input Gain: Määrab sisendsignaali taseme enne selle võimendamist.

Liinitasandi sisendid: Temblor T8 pakub valikut kahe sisendipaari vahel: paar
tasakaalustatud ¼-tollist TRS-sisendit ja üks paar tasakaalustamata RCA-sisendeid.
Kui mõlemad ühendused on kasutusel, liidetakse RCA-sisendid TRS-ühendusteks.

Kui kõrgpääsfiltri lüliti on sisse lülitatud, ei saadeta nendest väljunditest alla 80 Hz
sagedusi.

• (1) PreSonus Temblor T8 toitega bassikõlar

Võimsakasutaja nõuanne: ühendage nii vasak kui ka parem sisend, kui ühendate
oma täisulatusega monitorid T8 väljunditega või kui kasutate Temblor T8 stereoallikast
sõltumatult (nt PreSonuse monitorijaam). See tagab, et teie Temblor T8 võtab vastu
madala sagedusega sisu nii stereoheli signaali vasakult kui ka paremalt küljelt. Kui
teie heliallikal on mono- või LFE-väljund, peate ühendama ainult ühe sisendi – kas L või R.

• (1) IEC toitekaabel
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2 Ühendus

Omaniku manuaal2 2.1 Mis on karbis
Ühendus T8 Temblor
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2.1.1 Sisendid

2.1 Mis on karbis

2.2 Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud

2.1.2 Väljundid
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2.1.4 Kasutaja juhtnupud

2.1.3 Võimsus

2 2.2 Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud Omaniku manuaal
Ühendus T8 Temblor

Toitelüliti: see on sisse/välja lüliti. Toiteolekut näitab valgustatud logo kapi esiküljel.

Võimsa kasutaja näpunäide: täisvahemiku monitorides sagedussisu alla 80 Hz
jätmine võib tühistada või tugevdada Temblor T8 poolt reprodutseeritavaid
kõrgeimaid sagedusi. See võib muuta kogu süsteemi bassireaktsiooni segaseks ja
ebamääraseks. Täisulatuslikud kõlarid välja lülitades loote subwooferi ja
täissagedusliku sisu vahel lineaarsema sagedusreaktsiooni.

Võimsakasutaja nõuanne. Kui olete oma T8 süsteemiga ühendanud, proovige oma
lemmikmuusikat kuulates iga seadega katsetada. Jätke see lüliti asendisse, kus bass oli kõige
valjem.

Madalpääsfilter: see juhtnupp määrab Temblor T8 reprodutseeritava sagedusvahemiku
ülemise otsa. Kui olete sisseehitatud kõrgpääsfiltri lubanud, seadke madalpääsfiltri juhtnupp 80
Hz peale. Vastasel juhul seadke madalpääsfiltri juhtnupp madalaimale sagedusele, mida teie
peamised monitorid suudavad usaldusväärselt reprodutseerida.
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Võimsakasutaja nõuanne: teie Temblor T8-l on ooterežiim. Kui signaal
puudub kauem kui kümme minutit, vähendab teie T8 energiatarbimist alla 0,5
W, kuni signaal uuesti ilmub. Kui ooterežiim on aktiivne, muutub T8 esiküljel olev
valgustatud logo valgeks

Vahelduvvoolu valikulüliti: sisendtoitepinge on tehases seadistatud vastama riigile, kuhu see
tarniti. Kasutage seda lülitit ainult siis, kui kasutate Temblor T8 riigis, kus kasutatakse
erinevat standardpinget kui riigis, kust ostsite oma T8.

IEC toiteühendus: teie Temblor T8 toetab standardset IEC toitejuhet.

Hoiatus: Ärge eemaldage keskmist maandusharku ega kasutage eraldi
maandustõsteadapterit, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

Kõrgpääsfilter: eemaldab alla 80 Hz sageduse sisu T8 väljunditest saadetavast
täisvahemiku signaalist. See on kasulik, kui teie peamistel stuudiomonitoritel pole oma
kõrgpääsfiltrit.

Polaarsus: Polaarsuse nupp muudab sisendsignaalide polaarsuse vastupidiseks.



Vasakule
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2.2 Ühendusskeemid

2.2.1 Põhihäälestus
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T8 Temblor2 Ühendus
2.2 Ühendusskeemid Omaniku manuaal
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2.2.2 Täpsem häälestus

2.2 Ühendusskeemid Omaniku manuaal
Ühendus T8 Temblor2
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Eris E5 (vasakul)

T8 Temblor

Eris E5 (paremal)

AudioBox iOne



Eris E5 (parem ees)

T8 Temblor

Eris E5 (tagumine vasak)

Eris E5 (keskel)

Eris E5 (vasakul ees)

Ruumilise heli eelvõimendi/arvuti

Eris E5 (parem taga)

2.2.3 Kodukino seadistamine

2.2 Ühendusskeemid Omaniku manuaal
Ühendus T8 Temblor2
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Süsteemi monitoride tasemete sobitamine subwooferiga on lihtne lisasamm, mis aitab
teil saavutada ühtse kuulamiskeskkonna. See tagab, et teie bassikõlar ei ole teatud
tüüpi muusika puhul liiga vali ja teiste puhul peaaegu mitte piisavalt vali. Selleks vajate
SPL-mõõturit ja roosat müra; Õnneks on peaaegu igat tüüpi nutitelefonide jaoks palju odavaid
ja tasuta SPL-mõõturite rakendusi, aga ka mitmesuguseid tasuta roosa müra näidiseid veebis,
mis teevad oma töö kenasti ära.

Subwooferi õige paigutuse eesmärk on seadistada teie süsteem nii, et teie bassikõlar
toimiks teie täisulatusega monitoride loomuliku laiendusena, suurendamata teie ruumi
üldist bassireaktsiooni või liialdamata ühe sageduse või sagedusvahemikuga. Kuna
madalad sagedused ei ole suunatud – see tähendab, et inimesed ei suuda tajuda
madalate sageduste tuleku suunda – ei piirdu te selle paigutamisega oma täisulatusega
monitoride lähedusse. Kuid kui asetate oma T8 ruumi samale küljele täisulatusega
monitoridega, annab see tavaliselt parima kuulamiskogemuse.

Allpool on lühike õpetus monitoride taseme sobitamiseks.

Võimsakasutaja nõuanne: kui teie süsteemis on ekvalaiser, lülitage see välja. Kui tasemed
on ühtlaselt sobitatud, saate oma kogu süsteemi maitse järgi ekvalifitseerida.

Kiire viis oma bassikõlarile parima asukoha leidmiseks on asetada see ajutiselt
maapinnale, kus te tavaliselt oma süsteemi kuulaksite, ja seejärel esitada muusikat, mis
sisaldab palju bassi. Kõndige ümber poole ruumi, kuhu olete paigutanud oma täisulatusega
monitorid, kuni leiate koha, kus bass kõlab kõige paremini. Üldiselt peaksite vältima oma
bassikõlari asetamist peegeldavatele pindadele (nt seinale või nurka) liiga lähedale,
kuna see liialdab bassienergiat ja muudab teie T8 kõla "buumiks".
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1. Ühendage monitorid ja Temblor T8, nagu on näidatud kummalgi ühendusskeemil

Kui leiate ruumis koha, kus bass kõlab kõige sujuvamalt, asetage oma T8 sellesse kohta,
pöörduge tagasi kuulamisasendisse ja kuulake seda uuesti.

jaotises 2.2.

Võimalik, et peate asukohta kohandama; lihtsalt jätkake väikeste reguleerimiste tegemist
(jalg korraga), kuni bassi vastus kõlab võimalikult ühtlaselt.

3 Õpetused

Omaniku manuaal3 3.1 Subwooferi paigutus
Õpetused T8 Temblor

3.1 Subwooferi paigutus

3.2 Taseme kalibreerimine



82 dB

79 dB

SPL:

SPL:

3. Esitage oma kõlaritest roosat müra. Sa ei tohiks veel midagi kuulda.

6. Alustage aeglaselt oma Temblor T8 sisendhelitugevuse suurendamist, kuni
roosa müra akustiline tase jõuab teie SPL-mõõdiku tasemele 79 dB SPL,
mõõdetuna teie kuulamiskohas.

8. Esitage roosat müra kogu süsteemis ja katsetage oma Temblor T8 polaarsuse lülitiga,
et näha, milline asend tagab parima bassireaktsiooni. Jätke polaarsuse lüliti
sinna, kus bass on kõige valjem.

4. Alustage aeglaselt vasaku monitori helitugevuse suurendamist, kuni
roosa müra akustiline tase jõuab teie SPL-mõõturil 82 dB SPL-ni,
mõõdetuna teie kuulamiskohas. Lülitage vasak monitor välja ja
korrake seda parema kuvariga.

9. Nüüd esitage oma süsteemi kaudu muusikat ja katsetage T8 madalpääsfiltriga, kuni leiate
kõige loomulikuma ülemineku täisulatusega monitoride ja bassikõlari vahel. Kui
teie täisulatuvad monitorid on ühendatud teie T8 väljunditega, võiksite proovida
T8 80 Hz kõrgpääsfiltri sisse lülitamist ja madalpääsfiltri seadistamist 80 Hz peale.

Võimsakasutaja nõuanne: kui olete oma täisvahemiku monitoride ja T8 tasemed ühtinud, ärge
kasutage nende helitugevuse juhtnuppe üldise taseme reguleerimiseks. selle asemel kasutage
oma heliseadme (arvuti, iPad, teler jne) helitugevust. See tagab, et teie kõlarite tasemed jäävad samaks.

Kui kasutate monitore, mis tagavad ühe taseme juhtimise nii vasakule
kui ka paremale küljele (nt Ceres™ C3.5BT, C4.5BT või Eris 4.5BT),
esitage mõlema monitori kaudu roosat müra, suurendage helitugevust
kuni SPL-mõõturini. loeb 85 dB.

7. Seadke oma T8 madalpääsfiltriks 130 Hz. See loob sageduse kattumise

2. Lülitage oma Temblor T8 ja kogu monitoride sisendtasemed madalaimale
seadistusele.
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Võimsa kasutaja näpunäide: kui 82 dB või 85 dB on teie ruumi jaoks liiga vali
või vaikne, seadke tase teie kuulamisnõuete jaoks mugavamale tasemele.

T8 ja kogu süsteemi vahel.

5. Lülitage täisulatusega monitorid välja. Kui teie T8 on ühendatud
Ceres C3.5BT või C4.5BT Sub Out väljundiga, seadke oma
Temblor T8 sisendhelitugevuseks "0" ja jätkake 7. sammuga.

Lihtsalt määrake kindlasti sama tase nii vasaku kui ka parema monitori jaoks.

Taseme kalibreerimine Omaniku manuaal
Õpetused T8 Temblor

3 3.2



KAPP

FÜÜSILINE

SISENDID

ESITUS

VÕIMSUS

KASUTAJA JUHEND

KAITSE

VÄLJUNDID

4 Vahendid

Omaniku manuaal
Vahendid T8 Temblor

4 4.1 Tehnilised kirjeldused

Signaali ja müra suhe

Madalpääsfiltri sagedus

Klass AB

Sisendvõimenduse juhtimine

RF-häired

Väljundvoolu piiramine

Vinüül-lamineeritud MDF

Kõrgpääsfiltri lüliti

120W

Woofer

100-120V ~50/60 Hz või 220-240V ~50/60 Hz

Sügavus

Väline võrgukaitse

0,05%

Ooterežiimi energiatarve

Sisse välja

50 Hz kuni 130 Hz

Energiatarve

>98 dB (A-kaalutud)

Allhelikiirusega filter

12,6 tolli (320 mm)

11 tolli (280 mm)

Laius

-30 kuni +6 dB

30 Hz – 200 Hz

2- tasakaalustatud ¼” TRS

THD

Ületemperatuur

Kaal

Kõrgus

Sagedusvastus

<0,5W

21,2 naela (9,6 kg)

Võimendi tüüp

2- Tasakaalustamata RCA (täielik vahemik 80 Hz HPF valikuga)

100 W RMS / 200 W tipp

Madalpääsfiltri juhtimine

2- tasakaalustatud ¼” TRS (täielik vahemik 80 Hz HPF valikuga)

Sisse-/väljalülitamine mööduv

0° või 180°

2- Tasakaalustamata RCA

50–130 Hz (muutuv)

Võimendi võimsus

10,2 tolli (260 mm)
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8-tolline klaaskomposiit suure tihedusega kummist ümbrisega

Polaarsuse lüliti

4.1 Tehnilised andmed



ELi tarbijaõigus PreSonuse piiratud garantii

4.2 Veaotsing

4.3 Garantii

Omaniku manuaal
Vahendid T8 Temblor4

4.2 Tõrkeotsing

Remont või asendamine

1 aasta alates algsest ostukuupäevast (kui seda ei asenda PreSonus)

Katvus

Kelle poole pöörduda nõude

esitamiseks

Katvuse maksumus

Defektid ilmnevad kliendi

kättesaamisel

Müüja

Pakutakse ilma lisatasuta

2 aastat (vähemalt) alates
algsest ostukuupäevast (kui seda

ei asenda PreSonus)

Defektid, mis tekivad pärast kliendi kättesaamist

Kaasas ilma lisatasuta

Garantii periood

PreSonuse tehniline tugi teie piirkonnale

Liiga pikkade kaablite kasutamine mitte ainult ei suurenda müraohtu,
vaid suurendab ka kaablite kokkukerimise tõenäosust, mis loob sisuliselt
antenni, mis võtab vastu kõikvõimalikke helihäireid.

PreSonuse garantiikohustused selle riistvaratoote puhul on
piiratud alltoodud tingimustega.

Mida see garantii hõlmab:

Kuidas tarbijaõigus selle garantiiga on seotud:

Pole jõudu. Esmalt veenduge, et teie Temblor T8 on vooluvõrku ühendatud. Kui
see on ühendatud toitekonditsioneeriga, veenduge, et see oleks sisse lülitatud ja töötaks.
Kui on, kuid T8-l pole ikka veel toidet, võtke remondi saamiseks ühendust PreSonusega.

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSED JURIIDILISED ÕIGUSED NING TEIL VÕIVAD OLLA
MUUD ÕIGUSED, MIS ERINEvad RIIGIST RIIGITI (VÕI RIIGID VÕI PROVINTSID). PRESONUS EI
VÄLISTA, PIIRATA EGA PEATA MUID ÕIGUSI, MIS TEIL VÕIB OLLA, SH NEID, MIS VÕIVAD
TULEDA MÜÜGILEPINGU MITTEVASTAVUSEST, MUUD KUI SEADUSEGA LUBATUD. OMA
ÕIGUSTE TÄIELIKULT MÕISTMISEKS PEAKSITE TULEMA OMA RIIGI PROVINTSI VÕI RIIGI
SEADUSTEGA.

PreSonus Audio Electronics, Inc. (“PreSonus”) garanteerib PreSonuse
kaubamärgiga toodete materjali- ja tootmisdefektide tavakasutuse korral. See
piiratud garantii kehtib ainult PreSonuse poolt või nende jaoks toodetud riistvaratoodetele,
mida saab tuvastada neile kinnitatud PreSonuse kaubamärgi, kaubanime või logo järgi.

Heli puudub. Kui näib, et teie Temblor T8 lülitub sisse, kuid te ei kuule heli
esitamise ajal heli (tuled põlevad, kuid kedagi pole kodus), veenduge esmalt,
et bassikõlariga ühendatud kaablid töötavad korralikult. Samuti veenduge,
et sisendtaseme juhtseade on seatud piisavalt kõrgele võimendusele.

PreSonuse tooted ja ELi kohustuslik garantii:

Humm. Tavaliselt põhjustab suminat maandusahel. Veenduge, et kõik heliseadmed
on ühendatud sama toiteallikaga. Kui te ei kasuta toitepalsamit, soovitame tungivalt
selle lisada. See mitte ainult ei aita suminat minimeerida, vaid kaitseb teie
seadmeid paremini voolupingete, katkestuste jms eest.

PreSonuse toodete ostmisel sätestab Euroopa Liidu tarbijaõigus lisaks
PreSonuse piiratud garantiist saadavale katvusele ka seadusjärgsed
garantiiõigused. Allpool on kokkuvõte EL-i kohustuslikust garantiist ja
PreSonuse piiratud garantiist.
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Lõpuks veenduge, et teie helikaablid ei oleks toitekaablite läheduses, ja
kasutage teie rakendusele sobiva pikkusega kaableid.

Kasutage võimaluse korral tasakaalustatud kaableid. Kui teie heliseade
ei paku tasakaalustatud väljundit, saate selle ühendada DI (otsesissepritse)
karbiga, mis tagab maanduse tõstelüliti ja tasakaalustatud väljundi.



ACP88

AudioBox iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox USB,

SL-1642, SL-2442, SL-1602, SLM16.4.2 AI, SLM24.4.2 AI, SLM32.4.2AI

Aksessuaarid Ei

AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio Project, FireStudio Mobile, FireStudio Mobile Studio,

Ei

Ei

Muusika loomise sviit

Eris, Central Station Plus, FaderPort, HP4, HP60, monitorijaam, monitorijaam V2,

Kaaned, Dolly, PRM1 mikrofon, alampoolus, katkestuskaablid, toiteplokid, M10 komplekt

Jah

Salvestusliidesed

Skepter, värin

Ei

Järelevalve ja kontroll

Live Heli

Ei

StudioLive AI 328, 312, 315, S18

Eelvõimendid

Ei

StudioLive mikserid

Signaali töötlemine

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, Eureka, RC500, StudioChannel, TubePre V2

7. Volitamata PreSonuse edasimüüjalt ostetud tooted (sellest sättest ei kehti
ülekantava garantiiga tooted, eeldusel, et klient ja toode on registreeritud
PreSonuse juures).

Keda see garantii kaitseb:

Välistused ja piirangud:

See garantii ei kata järgmist:

See garantii kaitseb ainult toote algset jaemüüjat (tooteid, millel on ülekantav
garantii, see säte ei hõlma, kui klient ja toode on registreeritud PreSonuses)

Mida PreSonus teeb:

Kui kaua see garantii kestab:
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PreSonus parandab või asendab meie ainsal ja absoluutsel valikul käesoleva
garantiiga hõlmatud tooted ilma töö- või materjalitasuta. Kui toode tuleb saata
PreSonusele garantiiteeninduseks, peab klient tasuma esialgsed saatmiskulud.
PreSonus tasub tagastamise transpordikulud.

1. Kahjustused, mis on põhjustatud õnnetusest, väärkasutusest, ebaõigest
paigaldamisest, kehtiva omaniku käsiraamatu juhiste mittejärgimisest või
valest kasutamisest, rentimisest, toote muutmisest, muutmisest või hooletussejätmisest.

2. Kahjustused ebaõigest maandusest, vigasest juhtmestikust (AC ja
signaal), vigasest seadmest või ühendusest pingevahemikuga
väljaspool avaldatud spetsifikatsioone (vt kehtivat kasutusjuhendit).

Garantii algab jaeostjalt ostmise algsel kuupäeval ja selle
kestus on järgmine:

3. Juhtide või membraanisõlmede kahjustused, mis on põlenud üle-/alajuhtimise
või mõne muu seadme signaali liigpinge tõttu.

4. Saatmise või ebaõige käitlemise käigus tekkinud kahjustused.

6. Tooted, mille seerianumbrit on muudetud, rikutud või eemaldatud.

5. Kahjustused, mis on põhjustatud PreSonuse poolt volitatud
isikute poolt teostatud remondist või hooldusest.
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tootekategooria

3-aastane piiratud garantii

1-aastane piiratud garantii

Ülekantav

Ülekantav

Mudel

Mudel

tootekategooria



Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

Kuidas saada garantiiteenust (väljaspool USA-d):

Kahjude välistamine:

PRESONUSE VASTUTUS IGAGI Defektse toote EEST PIIRdub PRESONUSE AINULT
VALIKUL TOOTE PARANDAMISE VÕI ASENDAMISEGA. KUI PRESONUS VALIB TOOTET
ASENDADA, VÕIB ASEND OLLA TAASKONDITSEERITUD ÜKSUS. MITTE JUHUL EI
VASTUTA PRESONUS KAHJUDE EEST

Kuidas saada garantiiteenust (USA):

1. Teil peab olema PreSonuses aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema

Tuginedes ebamugavustele, kasutamise kaotusele, kaotatud kasumile, säästudele, kahjudele või muudele
esemetele kasutamise kohas ning seadusega lubatud määral kahjuhüvitised või muud kahjustused
VÕI MUULISELT, ISEGI KUI PRESONUSELE ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST
TEATUD.

1. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie kontoga
salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile: http://

olema oma kontoga registreeritud. Kui teil pole kontot, minge aadressile: http://

Mõned osariigid, riigid või provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu
ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

www.presonus.com/registration ja viige registreerimisprotsess lõpule.

Kui teil on selle garantii või saadud teenuse kohta küsimusi, võtke ühendust
PreSonusega (USA) numbril (225) 216-7887 või mõne meie volitatud rahvusvahelise
edasimüüjaga aadressil: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

www.presonus.com/registration ja viige registreerimisprotsess lõpule.

Toote funktsioone, disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

2. Võtke ühendust meie tehnilise toe osakonnaga numbril (225) 216-7887 või logige a

2. Võtke ühendust oma piirkonna tehnilise toe/teeninduse osakonnaga aadressil
http://www.presonus.com/buy/international_distributors ja järgige oma
PreSonuse kontaktisiku esitatud protseduure.

tugipilet aadressil: http://support.presonus.com. PROBLEEMIDETA TOOTE
SISSESAATMISE VÕIMALUSE VÄLTIMISEKS KINNITAB MEIE TEHNILISE TOE
OSAKOND KÕIK TEENUSTAOTLUSED.

Kaudsete garantiide piirang:

12

3. Tagastamisloa number ja saatmisjuhised esitatakse pärast teie teenusetaotluse
läbivaatamist ja kinnitamist.

KÕIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBANDUSLIKU VÕIME JA
KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID, ON PIIRATUD
SELLE GARANTII KESKUSEGA.

Tooteid võidakse tarnida valmistatud "lennu" või "maantee" stiilis ümbristes, kuid PreSonus
EI kata nendele ümbristele tekitatud transpordikahjustusi. Tooted, mida ei tarnita originaalpakendis
või valmistatud ümbrises, ei pruugi saada garantiiremonti PreSonuse äranägemisel. Olenevalt
toote mudelist ja teie originaalpakendi seisukorrast ei pruugita teie toodet teile originaalpakendis
tagastada. Kui originaal kinkekarp pole saadaval, võib tagastuskast olla selle testitud mudeli
jaoks paigaldatud tavaline karp.

4. Toode tuleb hoolduseks tagastada toote originaalpakendis.
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põlemist vältida.

• 6 C. keedetud riis

3. Sega hulka keedetud riis. Lisa ülejäänud puljong ja hauta madalal kuumusel serveerimiseks.

© 2017 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, Ceres, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre,
Temblor, StudioLive ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightD , SampleOne,
Studio One ja Tricomp on ettevõtte PreSonus Software Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes
riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Temporal EQ ja TQ on Fulcrum Acousticu kaubamärgid. Teised siin mainitud tootenimed võivad
olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 1 nael veisehakkliha

• 1 spl. õli

• 1 nael tükeldatud kanamaksa

• Sool ja pipar maitse järgi

• Cayenneʼi pipar maitse järgi

• 1 sibul (kuubikuteks lõigatud)

• 2 rohelist paprikat (kuubikuteks lõigatud)

• 4-6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

1. Kuumuta suures potis õli keskmisel kuumusel ja lisa liha, maitse järgi soola ja pipart. Sega, kuni liha hakkab pruunistuma.

• 2 küüslauguküünt (hakitud)

2. Alanda kuumust ja lisa kõik köögiviljad. Küpseta, kuni sibul on läbipaistev ja seller väga pehme. Vajadusel lisage varu

• 3 C. kanapuljong
• ¼ C. hakitud värsket peterselli

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…

Riisikaste

Õhtusöök serveeritakse

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:
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