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Yleiskatsaus1

1.1 Johdanto

1.2 Yhteenveto Temblor T8:n ominaisuuksista

Yleiskatsaus
1 1.1 Johdanto

T8 vapina
Omistajan opas

Temblor T8 on aktiivinen subwoofer, jossa on alaspäin sytyttävä 8 tuuman
lasikomposiittielementti, jossa on tiheä kumireunus edessä portoidussa kaapissa.

TIETOJA TÄSTÄ OPASTA: Suosittelemme, että käytät tätä opasta tutustuaksesi
Temblor T8:n ominaisuuksiin, sovelluksiin ja oikeisiin liitäntämenetelmiin ennen sen
liittämistä. Tämä auttaa sinua välttämään ongelmia asennuksen ja asennuksen aikana.

• 8 tuuman lasikomposiittibassokaiutin, jossa on tiheä kumireunus

Kiitos , että ostit PreSonus® Temblor™ T8 aktiivisen studiosubwooferin.
PreSonus Audio Electronics on suunnitellut T8:n käyttämällä korkealaatuisia
komponentteja varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn, joka kestää.

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että paras tapa saavuttaa
jatkuvan tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella todellisia asiantuntijoita:
arvostettuja asiakkaitamme. Suosittelemme vierailemaan My.PreSonus.com-
sivustolla, jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja PreSonus Temblor T8:sta.
Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen, ja
olemme varmoja, että tulet nauttimaan Temblor T8:sta!

• Taajuusvaste: 30-200 Hz • Muuttuva

alipäästösuodattimen ohjaus: 50-130 Hz

• Alassäätävä aktiivisubwoofer 200 watin AB-luokan vahvistimella

• Etuportainen kaappi

Tuloksena on luonnollinen ja musiikillinen ääni, joka parantaa täyden alueen
kaiuttimia peittämättä niitä. Muuttuvan (50 - 130 Hz) alipäästösuodattimen
avulla voit valita Temblor T8:n ja muodostaa täydellisen parin täyden valikoiman
järjestelmääsi, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun 2.1- ja surround-sovelluksiin.

• Virransammutus / valmiustila
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Tämä kokoonpano tarjoaa herkän, määritellyn basson alhaisella säröllä.

• 80 Hz:n ylipäästösuodatin (katkaisinkytkimellä) satelliittiyhteyksiä varten

Kaikkien Temblor T8:n kytkemiseen ja käyttämiseen tarvittavien
perustietojen lisäksi tässä oppaassa on myös useita opetusohjelmia,
jotka kattavat subwooferin sijoittelun, liitännät ja kalibroinnin.



2 Kytkentä

XLR TRS
Hiha:

2 1 3

Kärki:
[-]

[-] Rengas:

Maadoitus

Maadoitus

[+]

[+]

2.1 Mitä pakkauksessa on

2.1.1 Tulot

2.1.2 Lähdöt

2.2 Takapaneelin liitännät ja säätimet
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T8 vapinaLiittää yhteen

2 2.1 Mitä pakkauksessa on

Tämän oppaan lisäksi Temblor T8 -pakettisi sisältää seuraavat asiat:

Käytä näitä lähtöjä vasemman ja oikeanpuoleisen studiomonitorin liittämiseen.

Linjatason tulot: Temblor T8:ssa on valittavana kaksi tuloparia: pari balansoitua ¼"
TRS-tuloa ja yksi balansoimattomia RCA-tuloja. Kun molemmat liitännät ovat käytössä,
RCA-tulot summautuvat TRS-liitäntöiksi.

Input Gain: Asettaa tulosignaalin tason ennen sen vahvistamista.

Lähdöt: Temblor T8 tarjoaa kaksi paria lähtöjä: pari balansoitua ¼” TRS-lähtöä
ja pari balansoimatonta RCA-lähtöä. T8:n stereotuloihin kytketty täyden alueen
signaali välitetään näihin lähtöihin.

• (1) IEC-virtakaapeli
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• (1) PreSonus Temblor T8 -subwoofer

Jos ylipäästösuodatinkytkin on kytkettynä, alle 80 Hz:n taajuuksia ei lähetetä näistä
lähdöistä.

Tehokäyttäjän vinkki: Liitä sekä vasen että oikea tulo, jos liität täyden valikoiman näytöt
T8:n lähtöihin tai jos käytät Temblor T8:aa erikseen stereolähteestä (kuten PreSonus
Monitor Station). Tämä varmistaa, että Temblor T8 vastaanottaa matalataajuista sisältöä
stereoäänisignaalin vasemmalta ja oikealta puolelta. Jos äänilähteessäsi on mono- tai
LFE-lähtö, sinun on kytkettävä vain yksi tulo – joko L tai R.



2.1.4 Käyttäjän ohjaimet

2.1.3 Teho

Varoitus: Älä irrota keskimmäistä maadoituspiikkiä tai käytä erillistä maadoitussovitinta,
koska tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

Napaisuus: Napaisuus-painike muuttaa tulosignaalien napaisuuden.

Tehokäyttäjän vinkki: Taajuussisällön jättäminen alle 80 Hz:iin täyden alueen
näytöissä voi kumota tai vahvistaa Temblor T8:n korkeimpia taajuuksia.
Tämä voi tehdä koko järjestelmän bassovasteesta mutaisen ja huonosti
määritellyn. Poistamalla täyden alueen kaiuttimet käytöstä luot lineaarisemman
taajuusvasteen subwooferin ja täyden alueen sisällön välille.

AC-valintakytkin: Tulojännite on asetettu tehtaalla vastaamaan maata, johon se on
lähetetty. Käytä tätä kytkintä vain, jos käytät Temblor T8:aa maassa, jossa käytetään
eri vakiojännitettä kuin maassa, josta ostit T8:n.

IEC-virtaliitäntä: Temblor T8 hyväksyy tavallisen IEC-virtajohdon.

Ylipäästösuodatin: Poistaa alle 80 Hz:n taajuussisällön T8-lähdöistä lähetetystä
koko alueen signaalista. Tämä on hyödyllistä, jos päästudionäytöissäsi ei ole omaa
ylipäästösuodatinta.

Tehokäyttäjän vinkki: Temblor T8:ssa on valmiustila. Jos signaalia ei
ole saatavilla yli kymmeneen minuuttiin, T8 laskee virrankulutuksensa alle
0,5 W, kunnes signaali on taas läsnä. T8:n etuosassa oleva valaistu logo
muuttuu valkoiseksi, kun valmiustila on aktiivinen
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Virtakytkin: Tämä on virtakytkin. Virtatilan ilmaistaan valaistulla logolla kaapin
edessä.

Alipäästösuodatin: Tämä säädin määrittää Temblor T8:n toistaman taajuusalueen
yläpään. Jos olet ottanut käyttöön sisäisen ylipäästösuodattimen, aseta alipäästösuodattimen
säätimeksi 80 Hz. Muussa tapauksessa aseta Low Pass Filter -säädin alimmalle taajuudelle,
jonka päänäytöt voivat luotettavasti toistaa.

Tehokäyttäjän vinkki: Kun olet yhdistänyt T8:n järjestelmääsi, kokeile jokaista asetusta
kuunnellessasi suosikkimusiikkiasi. Jätä tämä kytkin asentoon, jossa basso oli voimakkain.

Omistajan opas
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2 2.2 Takapaneelin liitännät ja säätimet
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2.2 Kytkentäkaaviot

2.2.1 Perusasetukset

Ceres Active Kaiutin Ceres Passiivinen kaiutin

T8 vapina

+6dB

INPUT

Tasapainoinen

Matala
0

L-linja R

R

OUTPUT TO

SULAKE

TRS

AKUSTINEN TUNING

-6dB +6dB

RCA

OIKEA KAIUTTAJA

AC SELECT

L

SUB OUT

-6dB

Korkea
0

Tasapainoinen

Epätasapainoinen

60W

100-12V-, 50-60Hz-TIAL 250V
220-240V-, 50-60Hz-T500mAL 250V

Oikein

Syöte



2.2.2 Lisäasetukset
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AudioBox iOne

Eris E5 (vasen)Eris E5 (oikea)

T8 vapina
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T8 vapina2 Liittää yhteen

2.2 Kytkentäkaaviot
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2.2.3 Kotiteatterin asetukset
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LL RR

TakaosaEdessä Keskusta Sub Out

5

5

5 5

5

Omistajan opas
T8 vapina2 Liittää yhteen

2.2 Kytkentäkaaviot

T8 vapina

Eris E5 (oikea etu) Eris E5 (vasen edessä)

Eris E5 (oikea takaosa) Eris E5 (vasen takana)

Eris E5 (keskellä)

Surround-esivahvistin/tietokone



Oppaat3

3.1 Subwooferin sijoitus

3.2 Tason kalibrointi
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3 3.1 Subwooferin sijoitus

Sinun on ehkä säädettävä sijaintia; tee vain pieniä säätöjä (jalka kerrallaan),
kunnes basson vaste kuulostaa mahdollisimman tasaiselta.

kohdassa 2.2.

Kun löydät huoneesta paikan, jossa basso kuulostaa tasaisimmalta, aseta T8
siihen kohtaan, palaa kuunteluasentoon ja kuuntele sitä uudelleen.

1. Liitä näytöt ja Temblor T8 jommankumman kytkentäkaavion mukaisesti
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Nopea tapa löytää paras sijainti subwooferillesi on sijoittaa se väliaikaisesti
maahan, jossa tavallisesti kuuntelet järjestelmääsi, ja toistaa sitten paljon bassoa
sisältävää musiikkia. Kävele huoneen puolessa, johon olet sijoittanut täyden
alueen näytöt, kunnes löydät paikan, jossa basso kuulostaa parhaimmalta. Yleisesti
ottaen kannattaa välttää subwooferin sijoittamista liian lähelle heijastavia
pintoja, kuten seinää tai nurkkaan, koska tämä liioittelee bassoenergiaa ja
tekee T8:sta kuulostavan "buumilliselta".

Alla on lyhyt opetusohjelma näyttöjesi tason sovittamiseksi:

Subwooferin oikean sijoittelun tavoitteena on asettaa järjestelmäsi niin, että
subwoofer toimii luonnollisena jatkeena täyden taajuusalueen monitoreillesi
ilman, että huoneesi bassovaste kasvaa tai liioittele yhtä taajuutta tai
taajuusaluetta. Koska matalat taajuudet eivät ole suunnattuja – toisin sanoen
ihmiset eivät pysty havaitsemaan suuntaa, josta matalat taajuudet tulevat – et
rajoitu sijoittamaan sitä lähelle täyden alueen näyttöjäsi. Kuitenkin, T8:n sijoittaminen
samalle puolelle huonetta täyden valikoiman näyttöjen kanssa tarjoaa yleensä
parhaan kuuntelukokemuksen.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos järjestelmässäsi on EQ, sammuta se. Voit EQ
koko järjestelmäsi maun mukaan, kun tasot ovat tasaiset.

Järjestelmäsi näyttöjen tasojen sovittaminen subwooferiin on helppo lisävaihe,
joka auttaa sinua saavuttamaan yhtenäisen kuunteluympäristön. Tämä
varmistaa, että subwoofer ei ole liian kova tietyntyyppisen musiikin kanssa eikä
läheskään tarpeeksi kovaa toisten kanssa. Tarvitset SPL-mittarin ja vaaleanpunaisen
melun tehdäksesi tämän; onneksi on olemassa monia edullisia ja ilmaisia SPL-
mittarisovelluksia lähes kaikentyyppisille älypuhelimille sekä erilaisia ilmaisia
vaaleanpunaisia kohinanäytteitä verkossa, jotka tekevät työn hienosti.
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Tason kalibrointi

3. Toista vaaleanpunaista kohinaa kaiuttimistasi. Sinun ei pitäisi vielä kuulla mitään.

Muista vain asettaa sama taso sekä vasemmalle että oikealle näytölle.

5. Sammuta täyden valikoiman näytöt. Jos T8 on kytketty Ceres
C3.5BT:n tai C4.5BT:n Sub Out -lähtöön, aseta Temblor T8:n
tuloäänenvoimakkuus arvoon "0" ja siirry vaiheeseen 7.

8. Toista vaaleanpunaista kohinaa koko järjestelmässäsi ja kokeile Temblor T8:n
napakytkimellä nähdäksesi, mikä asento tarjoaa parhaan bassovasteen. Jätä
napaisuuskytkin kohtaan, jossa basso on voimakkain.

Tehokäyttäjän vinkki: Kun olet sovittanut täyden valikoiman näyttöjesi ja T8:n tasot, älä käytä niiden
äänenvoimakkuuden säätimiä yleistason säätämiseen. käytä sen sijaan äänilaitteen (tietokone,
iPad, TV jne.) äänenvoimakkuutta. Tämä varmistaa, että kaiuttimien tasot pysyvät samana.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos 82 dB tai 85 dB on liian kovaa tai hiljaista huoneeseesi,
aseta taso kuuntelutarpeisiisi sopivammalle tasolle.

T8:n ja täyden valikoiman järjestelmäsi välillä.

2. Käännä Temblor T8 ja täyden valikoiman näyttöjen tulotasot alimmalle asetukselle.

7. Aseta T8:n alipäästösuodatin arvoon 130 Hz. Tämä luo taajuuden päällekkäisyyden

Jos käytät näyttöjä, jotka tarjoavat yhden tason ohjauksen sekä
vasemmalle että oikealle puolelle, kuten Ceres™ C3.5BT, C4.5BT tai
Eris 4.5BT, toista vaaleanpunaista kohinaa molemmista näytöistä, lisää
äänenvoimakkuutta, kunnes SPL-mittari lukee 85 dB.
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4. Aloita vasemman näytön äänenvoimakkuuden lisääminen hitaasti,
kunnes vaaleanpunaisen kohinan akustinen taso saavuttaa SPL-
mittarin 82 dB SPL kuuntelupaikassasi mitattuna. Sammuta vasen
näyttö ja toista oikealla näytöllä.

9. Soita nyt musiikkia järjestelmästäsi ja kokeile T8:n alipäästösuodatinta, kunnes löydät
luonnollisimman siirtymän täyden valikoiman näyttöjen ja subwooferin välillä. Jos
täyden alueen näytöt on kytketty T8:n lähtöihin, voit kokeilla kytkeä päälle 80 Hz:n
ylipäästösuodatin T8:ssa ja asettaa alipäästösuodattimen 80 Hz:iin.

6. Aloita Temblor T8:n tuloäänenvoimakkuuden lisääminen hitaasti, kunnes
vaaleanpunaisen kohinan akustinen taso saavuttaa SPL-mittarin 79 dB SPL
kuuntelupaikassasi mitattuna.

82 dB

SPL:

SPL:

79 dB



4 Resurssit

21,2 naulaa (9,6 kg)

Vahvistimen tyyppi

Alipäästösuodattimen ohjaus

100 W RMS / 200 W huippu

2- Epäsymmetrinen RCA (täysi valikoima 80 Hz HPF-optiolla)

Korkeus

Taajuusvaste

<0,5W

Signaali-kohinasuhde
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8" lasikomposiitti korkeatiheyksisellä kumireunuksella

Napaisuuskytkin

Lähtövirran rajoitus

2- Balanced ¼" TRS (koko valikoima 80 Hz HPF-optiolla)

0° tai 180°

2- Epätasapainoinen RCA

50–130 Hz (muuttuva)

Vahvistimen teho

Kytkentä päälle/pois ohimenevä

10,2 tuumaa (260ÿmm)

120W

Bassokaiutin

Ulkoinen verkkosulake

0,05 %

Valmiustilan virrankulutus

Päälle/Pois

11” (280 mm)

RF-häiriöitä

Alipäästösuodattimen taajuus

Luokka AB

Tulon vahvistuksen säätö

Ylipäästösuodatinkytkin

100-120V ~50/60 Hz tai 220-240V ~50/60 Hz

30 Hz - 200 Hz

2- Tasapainotettu ¼” TRS

THD

-30 - +6 dB

Ylilämpö

Vinyyli laminoitu MDF

Leveys

Syvyys

50 Hz - 130 Hz

>98 dB (A-painotettu)

Tehon kulutus

Aliäänisuodatin

12,6 tuumaa (320ÿmm)

Paino

4.1 Tekniset tiedot

Resurssit
4 4.1 Tekniset tiedot

T8 vapina
Omistajan opas

TUOTTEET

KAAPPI

SUOJAUS

KÄYTTÄJÄN SÄÄDÖT

POWER

ESITYS

INPUTS

FYSIKAALISET



4.2 Vianetsintä

4.3 Takuu

Viat, jotka syntyvät sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut toimituksen

Kattavuuden kustannukset

Vikoja ilmenee, kun asiakas
ottaa toimituksen

Myyjä PreSonus tekninen tuki alueellasi

1 vuosi alkuperäisestä ostopäivästä (ellei PreSonus korvaa sitä)

Kattavuus

Mukana ilman lisäkustannuksia

Takuuaika

Korjaus tai vaihto

Toimitetaan ilman lisäkustannuksia

Mihin ottaa yhteyttä vaatimuksen

tekemiseksi

2 vuotta (vähintään)
alkuperäisestä ostopäivästä (ellei
PreSonus korvaa sitä)

Liian pitkien kaapeleiden käyttäminen ei ainoastaan lisää kohinan
riskiä, vaan lisää todennäköisyyttä, että kaapelit ovat kierrettyinä, mikä
käytännössä luo antennin, joka poimii kaikenlaisia äänihäiriöitä.

Ei virtaa. Varmista ensin, että Temblor T8 on liitetty pistorasiaan. Jos se on
liitetty virransyöttäjään, varmista, että tehonkäsittelylaite on päällä ja toimii.

Miten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen:

PreSonuksen takuuvelvoitteet tälle laitteistotuotteelle
rajoittuvat alla esitettyihin ehtoihin:

Mitä tämä takuu kattaa:

Ei ääntä. Jos Temblor T8 näyttää käynnistyvän, mutta et kuule ääntä
toistettaessa ääntä (valot palavat, mutta ketään ei ole kotona), varmista
ensin, että subwooferiin liitetyt kaapelit toimivat oikein. Varmista myös,
että Input Level -säädin on asetettu antamaan riittävän korkea vahvistus.

PreSonus-tuotteet ja EU:n lakisääteinen takuu:

PreSonus Audio Electronics, Inc. ("PreSonus") takaa PreSonus-merkkisten
tuotteiden materiaali- ja valmistusvirheet normaalikäytössä. Tämä rajoitettu
takuu koskee vain PreSonuksen tai PreSonuksen valmistamia laitteistotuotteita, jotka
voidaan tunnistaa niihin kiinnitetystä PreSonus-tavaramerkistä, kauppanimestä tai logosta.

Jos on, mutta T8:ssa ei vieläkään ole virtaa, ota yhteyttä PreSonukseen korjausta varten.

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA SAATTAA OLLA
MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOHTAIN (TAI MAAN TAI MAAUNUN
MUKAAN). MUUT KUIN LAIN SALLITTUA PRESONUS EI SULJE POIS, RAJOITA TAI KESKYTTÄ
MUITA OIKEUKSIA, JOITA SINULLA MAHDOLLISIA OLE, MUKAAN LUKIEN
MYYNTISOPIMUKSEN POIKKEAMISESTA SAATTAVAT OIKEUDET. OIKEUTESI TÄYDELLINEN
YMMÄRTÄMINEN SINUN TULISI KUTSUA MAASSI PROVINSIIN TAI OSAVALTION LAKIA.

Käytä tasapainotettuja kaapeleita aina kun mahdollista. Jos
audiolaitteessasi ei ole balansoitua lähtöä, voit liittää sen DI (suoraruiskutus)
-rasiaan, joka tarjoaa maadoituskytkimen ja balansoidun lähdön.

Varmista lopuksi, että äänikaapeleitasi ei ole kytketty virtakaapeleiden
lähelle, ja käytä sovelluksellesi sopivan pituisia kaapeleita.

Hyräillä. Yleensä humina johtuu maasilmukasta. Varmista, että kaikki audiolaitteet
on kytketty samaan virtalähteeseen. Jos et käytä tehohoitoainetta, suosittelemme,
että lisäät sellaisen. Tämä ei ainoastaan auta minimoimaan huminaa, vaan se
suojaa laitteitasi paremmin virtapiikeiltä, katkeamisilta jne.

Kun ostat PreSonus-tuotteita, Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntö
tarjoaa lakisääteiset takuuoikeudet PreSonuksen rajoitetun takuun
lisäksi. Alla on yhteenveto EU:n lakisääteisestä takuusta ja PreSonuksen
rajoitetusta takuusta:
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EU:n kuluttajaoikeus PreSonuksen rajoitettu takuu



Poikkeukset ja rajoitukset:

Ketä tämä takuu suojaa:

7. Tuotteet, jotka on ostettu valtuuttamattomalta PreSonus-jälleenmyyjältä
(tuotteet, joilla on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, jos
asiakas ja tuote on rekisteröity PreSonukseen).

PreSonus korjaa tai vaihtaa tämän takuun kattamat tuotteet omalla
valinnallamme ilman työ- tai materiaalikuluja. Jos tuote on lähetettävä
PreSonukselle takuuhuoltoa varten, asiakkaan on maksettava alkuperäiset
toimituskulut. PreSonus maksaa palautuksen toimituskulut.

1. Vahinko, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta,
soveltuvan omistajan käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai väärästä
käytöstä, vuokrauksesta, tuotteen muuttamisesta, muuttamisesta tai laiminlyönnistä.

Kuinka kauan tämä takuu kestää:
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Mitä PreSonus tekee:

Tämä takuu ei kata seuraavia:

Tämä takuu suojaa vain tuotteen alkuperäistä jälleenmyyjää (tuotteet, joilla
on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, mikäli asiakas ja tuote on
rekisteröity PreSonukseen)

3. Ohjainten tai kalvokokoonpanojen vauriot, joiden on todettu palaneen
äänikeloja yli-/aliajosta tai toisesta laitteesta tulevan signaalipiikin vuoksi.

2. Virheellisestä maadoituksesta, viallisesta johdotuksesta (AC ja signaali),
viallisista laitteista tai liitännästä julkaistujen eritelmien ulkopuoliseen
jännitealueeseen aiheutuvat vauriot (katso sovellettava omistajan käsikirja).

Takuu alkaa alkuperäisestä ostopäivästä vähittäisostajalta ja
sen kesto on seuraava:

5. Vahingot, jotka aiheutuvat muiden kuin PreSonuksen valtuuttamien
henkilöiden suorittamasta korjauksesta tai huollosta.

6. Tuotteet, joiden sarjanumeroa on muutettu, turmeltunut tai poistettu.

4. Kuljetuksen tai virheellisen käsittelyn aikana aiheutuneet vauriot.

Siirrettävissä

Siirrettävissä

1 vuoden rajoitettu takuu

tuotekategoria

3 vuoden rajoitettu takuu

tuotekategoria

Malli

Malli

4.3 Takuu
4 Resurssit T8 vapina
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Ei

Kannet, Dolly, PRM1-mikrofoni, Sub Pole, Breakout-kaapelit, virtalähteet, M10 Kit

Ei

AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio Project, FireStudio Mobile, FireStudio Mobile Studio,

SL-1642, SL-2442, SL-1602, SLM16.4.2 AI, SLM24.4.2 AI, SLM32.4.2AI Ei

Lisätarvikkeet

AudioBox iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox USB,

Joo

Tallennusliitännät

Valtikatti, Vapina

Music Creation Suite

Eris, Central Station Plus, FaderPort, HP4, HP60, Monitor Station, Monitor Station V2,

Esivahvistimet

Ei

StudioLive AI 328, 312, 315, S18

Ei

Valvonta ja valvonta

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, Eureka, RC500, StudioChannel, TubePre V2

ACP88

Live Sound

Ei

StudioLive Mikserit

Signaalinkäsittely



4.3 Takuu
4 Resurssit T8 vapina

Omistajan opas

Takuupalvelun saaminen (USA):

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava

Vahingonkorvausten poissulkeminen:

Perustuu haittoihin, käytön menettämiseen, menetettyihin voitoihin, menetettyihin säästöihin, muihin
laitteisiin tai muihin käyttökohteisiin ja lain sallimiin henkilövahinkoihin sallimiin vaurioihin tai muihin
vahingonkorvauksiin tai muihin vahingonkorvauksiin satunnaisia, seurauksia TAI MUUTOIN, VAIKKA
PRESONUKSELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

Takuupalvelun saaminen (USA:n ulkopuolella):

PRESONUKSEN VASTUU KAIKISTA VIALLISISTA TUOTTEISTA RAJOITtuu
TUOTTEEN KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN PRESONUSIN AINOASTAAN
VALINNASTA. JOS PRESONUS PÄÄTÄÄ VAIHTAA TUOTTEEN, VAIHTO VOI OLLA
KUNNOSTETTU LAITE. PRESONUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA

www.presonus.com/registration ja viimeistele rekisteröintiprosessi.

www.presonus.com/registration ja viimeistele rekisteröintiprosessi.

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta tai saamastasi palvelusta, ota yhteyttä
PreSonukseen (USA) numeroon (225) 216-7887 tai johonkin valtuutetuista kansainvälisistä
jakelijoistamme osoitteessa: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi. Jos sinulla
ei ole tiliä, mene osoitteeseen: http://

olla tallessa tililläsi. Jos sinulla ei ole tiliä, mene osoitteeseen: http://

tukilippu osoitteessa: http://support.presonus.com. VÄLTTÄMÄN MAHDOLLISUUDEN
LÄHETTÄMISTÄ TUOTTEELLA, JOSSA EI OLE ONGELMAA, KAIKKI PALVELUPYYNNÖT
ON VAHVISTAA TEKNISET TUKIOSASTOMME.

Implisiittisten takuiden rajoitukset:

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.
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2. Ota yhteyttä teknisen tuen osastoomme numeroon (225) 216-7887 tai kirjaa a

2. Ota yhteyttä alueesi tekniseen tuki-/huoltoosastoon osoitteessa http://
www.presonus.com/buy/international_distributors ja noudata PreSonus-
yhteyshenkilösi antamia ohjeita.

Tuotteen ominaisuuksia, suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

4. Tuote tulee palauttaa huoltoon alkuperäisessä tuotepakkauksessa.

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Tuotteet voidaan lähettää valmistetuissa "lento"- tai "maantie"-tyyppisissä koteloissa,
mutta PreSonus EI korvaa näissä koteloissa aiheutuvia kuljetusvaurioita. Tuotteet, joita ei toimiteta
alkuperäisessä tuotepakkauksessa tai valmistetussa kotelossa, eivät välttämättä saa
takuukorjausta PreSonuksen yksinomaisen harkinnan mukaan. Tuotteen mallista ja alkuperäisen
pakkauksen kunnosta riippuen tuotetta ei välttämättä palauteta sinulle alkuperäisessä
pakkauksessa. Palautuslaatikko voi olla yleinen laatikko, joka on asennettu kyseiseen
testattuun malliin, jos alkuperäistä lahjalaatikkoa ei ole saatavilla.

3. Palautuslupanumero sekä toimitusohjeet toimitetaan, kun palvelupyyntösi on
tarkastettu ja vahvistettu.

KAIKKI OLOSUHTEET TAKUUT, MUKAAN lukien TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOVELTUVUUDESTA, RAJOITETTUVAT TÄMÄN TAKUUN KESTOON.



Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Riisin kastike
Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:

Päivällinen on pöydässä

• 1 lb jauhelihaa

• 1 rkl. öljy

3. Sekoita joukkoon keitetty riisi. Lisää loput liemi ja keitä miedolla lämmöllä tarjoilua varten.

• 6 C. keitetty riisi

© 2017 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, Ceres, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre,
Temblor, StudioLive ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightD , SampleOne, Studio
One ja Tricomp ovat PreSonus Software Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Temporal EQ ja TQ ovat Fulcrum Acousticin tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotenimet
voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

• 1 sipuli (kuutioituna)

• Cayennepippuria maun mukaan

• 1 lb hienonnettua kananmaksaa

• Suolaa ja pippuria maun mukaan

• 4-6 sellerinvartta (kuutioituna)

1. Kuumenna öljy suuressa kattilassa keskilämmöllä ja lisää lihaa, suolaa ja pippuria maun mukaan. Sekoita, kunnes liha alkaa ruskistua.

• 2 vihreää paprikaa (kuutioituna)

• ¼ C. hienonnettua tuoretta persiljaa

estää palamista.

• 3 C. kanalientä

• 2 valkosipulinkynttä (jauhettu)

2. Pienennä lämpöä ja lisää kaikki vihannekset. Keitä, kunnes sipulit ovat läpinäkyviä ja selleri hyvin mureaa. Lisää massaa tarpeen mukaan
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