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Overzicht
GebruikershandleidingInvoering

Temblor T8
1 1.1

1.1 Inleiding

1.2 Samenvatting van Temblor T8-functies

• 8-inch glas-composietwoofer met rubberen rand van hoge dichtheid

Bedankt voor uw aankoop van de PreSonus® Temblor™ T8 actieve studiosubwoofer.

PreSonus Audio Electronics heeft de T8 ontworpen met behulp van hoogwaardige componenten

om optimale prestaties te garanderen die lang meegaan.

• Uitschakelen/stand-bymodus

OVER DEZE HANDLEIDING: Wij raden u aan deze handleiding te gebruiken om vertrouwd te raken met de

functies, toepassingen en correcte verbindingsprocedures voor uw Temblor T8 voordat u deze aansluit. Dit helpt

u problemen tijdens de installatie en configuratie te voorkomen.
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De Temblor T8 is een actieve subwoofer met een naar beneden gerichte 8-inch driver van

glascomposiet met een rubberen rand met hoge dichtheid in een kast met poort aan de voorkant.

Deze configuratie zorgt voor een responsieve, gedefinieerde bas met weinig vervorming.

Naast alle basisinformatie die u nodig heeft om uw Temblor T8 aan te sluiten en te

bedienen, biedt deze handleiding ook verschillende tutorials over de plaatsing,

aansluitingen en kalibratie van de subwoofer.

• Frequentierespons: 30-200 Hz • Variabele

laagdoorlaatfilterregeling: 50-130 Hz

• 80 Hz hoogdoorlaatfilter (met manipulatieschakelaar) voor satellietverbindingen

Het resultaat is een natuurlijk en muzikaal geluid dat luidsprekers met een volledig bereik versterkt

zonder ze te overschaduwen. Met het variabele (50 tot 130 Hz) laagdoorlaatfilter kunt u de

Temblor T8 inbellen om perfect te combineren met uw full-range systeem, waardoor het de ideale

oplossing is voor 2.1- en surround sound-toepassingen.

• Kast met poort aan de voorzijde

• Down-firing actieve subwoofer met 200 watt klasse AB-versterker

PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en we stellen uw suggesties

zeer op prijs. Wij geloven dat de beste manier om ons doel van constante productverbetering te

bereiken is door te luisteren naar de echte experts: onze gewaardeerde klanten. Wij moedigen u aan om

My.PreSonus.com te bezoeken als u vragen of opmerkingen heeft over uw PreSonus Temblor T8. Wij

waarderen de steun die u ons heeft gegeven bij de aankoop van dit product en zijn ervan overtuigd dat

u veel plezier zult hebben van uw Temblor T8!

1 Overzicht



2 2.1 Wat zit er in de doos Gebruikershandleiding
Aansluiting Temblor T8

2.1.2 Uitgangen

2.1.1 Ingangen

2.2 Aansluitingen en bedieningselementen op het achterpaneel

2.1 Wat zit er in de doos

Als de hoogdoorlaatfilterschakelaar is ingeschakeld, worden frequenties onder 80 Hz niet via deze
uitgangen verzonden.

• (1) PreSonus Temblor T8 actieve subwoofer

Tip voor ervaren gebruikers: Sluit zowel de linker- als de rechteringang aan als u uw monitoren
met volledig bereik aansluit op de uitgangen van de T8, of als u uw Temblor T8 onafhankelijk van een
stereobron gebruikt (zoals het PreSonus Monitor Station). Dit zorgt ervoor dat uw Temblor T8 de
laagfrequente inhoud ontvangt van zowel de linker- als de rechterkant van een stereo-audiosignaal.
Als uw audiobron een mono- of LFE-uitgang heeft, hoeft u slechts één ingang aan te sluiten: L of R.

Gebruik deze uitgangen om uw linker- en rechterstudiomonitors aan te sluiten.

Naast deze handleiding bevat uw Temblor T8-pakket het volgende:

Input Gain: Stelt het niveau van het ingangssignaal in voordat het wordt versterkt.

Lijnniveau-ingangen: De Temblor T8 biedt keuze uit twee ingangsparen: een paar
gebalanceerde ¼” TRS-ingangen en één paar ongebalanceerde RCA-ingangen. Wanneer beide
aansluitingen in gebruik zijn, worden de RCA-ingangen opgeteld in de TRS-aansluitingen.

2

Uitgangen: De Temblor T8 biedt twee paar uitgangen: een paar gebalanceerde ¼” TRS-
uitgangen en een paar ongebalanceerde RCA-uitgangen. Het full-range signaal dat op de
stereo-ingangen van de T8 is aangesloten, wordt naar deze uitgangen doorgegeven.

• (1) IEC-voedingskabel

2 Aansluiting

XLR TRS
Tip:[-]

[-]Grond

Grond

Ring:Mouw:

[+]

[+]

2 1 3



Temblor T8Aansluiting2

2.2 Aansluitingen en bedieningselementen op het achterpaneel Gebruikershandleiding

AC-keuzeschakelaar: De ingangsspanning wordt in de fabriek ingesteld zodat deze overeenkomt met het
land waarnaar het apparaat is verzonden. Gebruik deze schakelaar alleen als u uw Temblor T8
gebruikt in een land waar een ander standaardvoltage wordt gebruikt dan in het land waar u uw T8 hebt
gekocht.

Polariteit: De knop Polariteit keert de polariteit van de ingangssignalen om.

Waarschuwing: Verwijder de middelste aardingspen niet en gebruik geen aparte grondliftadapter,
aangezien dit tot een elektrische schok kan leiden.

Tip voor ervaren gebruikers: Als de frequentie-inhoud op monitoren met volledig bereik onder
de 80 Hz blijft, kunnen de hoogste frequenties die door de Temblor T8 worden
weergegeven, worden geëlimineerd of versterkt. Dit kan de basrespons van het totale systeem
modderig en slecht gedefinieerd maken. Door uw luidsprekers met volledig bereik af te rollen,
creëert u een meer lineaire frequentierespons tussen de subwoofer en de inhoud met volledig bereik.

Tip voor ervaren gebruikers: Zodra u uw T8 op uw systeem hebt aangesloten, kunt u met elke instelling
experimenteren terwijl u naar uw favoriete muziek luistert. Laat deze schakelaar in de stand staan waar de
bas het luidst was.

Aan/uit -schakelaar: Dit is de aan/uit-schakelaar. De stroomstatus wordt aangegeven door het
verlichte logo op de voorkant van de kast.

Laagdoorlaatfilter: Deze regeling bepaalt het bovenste uiteinde van het frequentiebereik dat door
de Temblor T8 wordt gereproduceerd. Als u het ingebouwde hoogdoorlaatfilter hebt ingeschakeld, stelt u
de laagdoorlaatfilterregelaar in op 80 Hz. Anders stelt u de Low Pass Filter-regelaar in op de laagste

frequentie die uw hoofdmonitoren betrouwbaar kunnen reproduceren.
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Tip voor ervaren gebruikers: Uw Temblor T8 beschikt over een stand-bymodus.
Als er langer dan tien minuten geen signaal aanwezig is, verlaagt uw T8 het
stroomverbruik tot minder dan 0,5 W totdat er weer signaal aanwezig is. Het verlichte logo op
de voorkant van uw T8 wordt wit wanneer de standby-modus actief is

Hoogdoorlaatfilter: verwijdert frequentie-inhoud onder 80 Hz uit het volledige bereiksignaal dat
wordt verzonden via de T8-uitgangen. Dit is handig als uw hoofdstudiomonitors geen eigen
hoogdoorlaatfilter hebben.

IEC-stroomaansluiting: Uw Temblor T8 accepteert een standaard IEC-netsnoer.
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2.1.3 Vermogen

2.1.4 Gebruikersbedieningen
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Rechts

100-12V-, 50-60Hz-TIAAL 250V
220-240V-, 50-60Hz-T500mAL 250V

60W

Evenwichtig

Laag
0

L-lijn R

L

-6dB

INVOER

SUB UIT

TRS

+6dB

RECHTER SPREKER

AC-SELECTIE

UITGANG NAAR

R

Onevenwichtig

Hoog
0

Evenwichtig

SAMENSMELTEN

-6 dB +6 dB

AKOESTISCHE AFSTEMMING

RCA

Aansluiting 2.2 Aansluitschema's Gebruikershandleiding
2 Temblor T8

Ceres passieve luidspreker

Temblor T8

Ceres actieve luidspreker

2.2.1 Basisconfiguratie

2.2 Aansluitschema's
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Temblor T8

Eris E5 (rechts)

AudioBox iOne

Eris E5 (links)
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2.2.2 Geavanceerde instellingen

55

2 Temblor T8Aansluiting
Gebruikershandleiding2.2 Aansluitschema's
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5

Centrum Sub uit

LL RR

AchterkantVoorkant

2.2.3 Thuisbioscoopopstelling

Temblor T8

Eris E5 (linksvoor)

Surround-voorversterker/computer

Eris E5 (rechts achter) Eris E5 (links achter)

Eris E5 (rechtsvoor)

Eris E5 (midden)
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2.2 Aansluitschema's Gebruikershandleiding
Aansluiting Temblor T82



3.2 Niveaukalibratie

3.1 Plaatsing van de subwoofer

Handleidingen3

Tip voor ervaren gebruikers: Als uw systeem over een EQ beschikt, schakel deze dan uit. U kunt uw

volledige systeem naar eigen smaak EQ'en zodra de niveaus gelijkmatig op elkaar zijn afgestemd.

Hieronder vindt u een korte tutorial over hoe u uw monitoren op niveau kunt afstemmen:
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Een snelle manier om de beste locatie voor uw subwoofer te vinden, is door deze tijdelijk op de grond te

plaatsen waar u normaal gesproken naar uw systeem zou luisteren en vervolgens muziek af te spelen die veel

bas bevat. Loop rond in de helft van de kamer waar je je monitoren met volledig bereik hebt geplaatst, totdat

je de plek vindt waar de bas het beste klinkt. Over het algemeen wilt u voorkomen dat u uw subwoofer te dicht

bij reflecterende oppervlakken plaatst, zoals een muur of in een hoek, omdat dit de basenergie zal

overdrijven en uw T8 “dreunend” zal laten klinken.

Mogelijk moet u de locatie aanpassen; blijf gewoon kleine aanpassingen maken (ongeveer een voet per

keer) totdat de basweergave zo gelijkmatig mogelijk klinkt.

1. Sluit uw monitoren en Temblor T8 aan zoals weergegeven in een van de aansluitschema's

Zodra je de plek in de kamer hebt gevonden waar de bas het zachtst klinkt, plaats je je T8 op die plek, ga je

terug naar de luisterpositie en luister je er opnieuw naar.

in paragraaf 2.2.

Het afstemmen van de niveaus van de monitoren in uw systeem op die van uw subwoofer is een

eenvoudige extra stap die u zal helpen een consistente luisteromgeving te creëren. Dit zorgt ervoor

dat uw subwoofer bij sommige soorten muziek niet te luid zal zijn en bij andere lang niet luid genoeg.

Hiervoor heb je een SPL-meter en wat roze ruis nodig; Gelukkig zijn er veel goedkope en gratis SPL-meter-apps

voor vrijwel elk type smartphone, evenals een verscheidenheid aan gratis roze ruis-voorbeelden online die het

werk goed zullen doen.

Het doel van een juiste plaatsing van de subwoofer is om uw systeem zo in te stellen dat uw subwoofer

fungeert als een natuurlijke uitbreiding van uw monitoren met volledig bereik, zonder de algehele

basrespons van uw kamer te versterken of een bepaalde frequentie of frequentiebereik te overdrijven.

Omdat lage frequenties niet directioneel zijn – dat wil zeggen dat mensen de richting waaruit lage

frequenties komen niet kunnen waarnemen – bent u niet beperkt tot het plaatsen ervan in de buurt van uw

monitoren met volledig bereik. Als u uw T8 echter aan dezelfde kant van de kamer plaatst als uw monitoren

met volledig bereik, krijgt u doorgaans de beste luisterervaring.

3

3.1 Plaatsing van de subwoofer Gebruikershandleiding

Temblor T8Handleidingen



Niveaukalibratie Gebruikershandleiding

Temblor T8Handleidingen3
3.2

Zorg ervoor dat u hetzelfde niveau instelt voor zowel de linker- als de rechtermonitor.

3. Speel roze ruis af via je luidsprekers. Je zou nog niets moeten horen.

8. Speel roze ruis door je volledige systeem en experimenteer met de polariteitsschakelaar op je
Temblor T8 om te zien welke positie de beste basweergave oplevert. Laat de
polariteitsschakelaar staan waar de bas het luidst is.

5. Schakel uw monitoren met volledig bereik uit. Als uw T8 is aangesloten
op de Sub Out op een Ceres C3.5BT of C4.5BT, stelt u het
ingangsvolume van uw Temblor T8 in op "0" en gaat u verder met stap 7.

9. Speel nu wat muziek af via uw systeem en experimenteer met het laagdoorlaatfilter op uw T8 totdat
u de meest natuurlijke overgang vindt tussen uw monitoren met volledig bereik en uw
subwoofer. Als uw monitoren met volledig bereik zijn aangesloten op de uitgangen van
uw T8, kunt u proberen het 80 Hz hoogdoorlaatfilter op de T8 in te schakelen en het
laagdoorlaatfilter in te stellen op 80 Hz.

4. Begin langzaam het volume van uw linkermonitor te verhogen totdat het
akoestische niveau van de roze ruis 82 dB SPL op uw SPL-meter bereikt,
gemeten op uw luisterpositie. Schakel uw linkermonitor uit en herhaal met
uw rechtermonitor.

6. Begin langzaam het ingangsvolume op uw Temblor T8 te verhogen totdat het
akoestische niveau van de roze ruis 79 dB SPL op uw SPL-meter bereikt, gemeten
op uw luisterpositie.

Als u monitoren gebruikt die een enkelvoudige niveauregeling bieden voor
zowel de linker- als de rechterkant, zoals de Ceres™ C3.5BT, C4.5BT of
Eris 4.5BT, speel dan roze ruis af via beide monitoren en verhoog het volume
totdat uw SPL-meter leest 85 dB.

7. Stel het laagdoorlaatfilter op uw T8 in op 130 Hz. Hierdoor ontstaat er een frequentie-overlap

Tip voor ervaren gebruikers: Zodra u de niveaus van uw monitoren met volledig bereik en de T8 op elkaar hebt

afgestemd, gebruikt u de volumeregelaars niet meer om het algehele niveau aan te passen; gebruik in plaats daarvan

het volume op uw audioapparaat (computer, iPad, tv, enz.). Dit zorgt ervoor dat uw luidsprekerniveaus op elkaar afgestemd blijven.
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Tip voor ervaren gebruikers: Als 82 dB of 85 dB te luid of te zacht is voor uw kamer,
stelt u het niveau in op een niveau dat comfortabeler is voor uw luisterbehoeften.

2. Zet de ingangsniveaus van uw Temblor T8 en uw monitoren met volledig bereik op de
laagste stand.

tussen uw T8 en uw systeem met volledig bereik.

SPL:

79dB
SPL:

82dB



4.1 Technische specificaties

Signaal - ruis verhouding

8” glascomposiet met rubberen rand met hoge dichtheid
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Polariteit schakelaar

Uitgangsstroombegrenzing

Hoogte

0° of 180°

Versterker vermogen

2- Ongebalanceerde RCA

50 – 130 Hz (variabel)

Tijdelijk in-/uitschakelen

10,2” (260 mm)

Externe netzekering

Stand-by-stroomverbruik

Aan uit

11” (280 mm)

2- Gebalanceerde ¼” TRS (volledig bereik met 80 Hz HPF-optie)

0,05%

100-120V ~50/60 Hz of 220-240V ~50/60 Hz

Diepte

120W

Woofer

Hoogdoorlaatfilterschakelaar

Laagdoorlaatfilterfrequentie

RF-interferentie

Klasse AB

Ingangsversterkingsregeling

Met vinyl gelamineerde MDF

Gewicht

-30 tot +6 dB

30 Hz – 200 Hz

2- Gebalanceerde ¼” TRS

THD

Te heet

Breedte

2- Ongebalanceerde RCA (volledig bereik met 80 Hz HPF-optie)

100 W RMS / 200 W piek

Versterkertype

>98 dB (A-gewogen)

Energieverbruik

50 Hz tot 130 Hz

Subsonisch filter

12,6” (320 mm)

Frequentierespons

<0,5 W

Laagdoorlaatfiltercontrole

21,2 pond (9,6 kg)

4 Hulpbronnen

STROOM

FYSIEK

PRESTATIE

BESCHERMING

KASTJE

UITGANGEN

GEBRUIKERSCONTROLES

INGANGEN

Technische specificaties
4
4.1

Temblor T8Bronnen
Gebruikershandleiding



Het gebruik van te lange kabels verhoogt niet alleen het risico op ruis, maar vergroot
ook de kans dat de kabels opgerold raken, waardoor er feitelijk een antenne ontstaat die
allerlei soorten audio-interferentie oppikt.

Zorg er ten slotte voor dat uw audiokabels niet in de buurt van stroomkabels lopen, en
gebruik kabels die de juiste lengte hebben voor uw toepassing.

Wat deze garantie dekt:

De garantieverplichtingen van PreSonus voor dit hardwareproduct zijn
beperkt tot de onderstaande voorwaarden:

Als dit het geval is, maar er is nog steeds geen stroom naar de T8, neem dan contact op met PreSonus voor reparatie.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT ANDERE RECHTEN
HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT (OF PER LAND OF PROVINCIE) VERSCHILLEN. ANDERE DAN
ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUIT PRESONUS GEEN ANDERE RECHTEN UIT, BEPERKT
OF OPSCHORTING, MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE
NIET-CONFORMITEIT VAN EEN VERKOOPCONTRACT. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIJP VAN UW
RECHTEN DIENT U DE WETTEN VAN UW LANDPROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

Geen kracht. Zorg er eerst voor dat uw Temblor T8 is aangesloten. Als deze is aangesloten op een
stroomconditioner, controleer dan of de stroomconditioner is ingeschakeld en functioneert.

Hoe het consumentenrecht betrekking heeft op deze garantie:
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Brommen. Meestal wordt brom veroorzaakt door een aardlus. Controleer of alle audioapparatuur op
dezelfde voedingsbron is aangesloten. Als u geen powerconditioner gebruikt, raden wij u ten zeerste
aan er één toe te voegen. Dit zal niet alleen helpen om brom te minimaliseren, het zal uw
apparatuur ook beter beschermen tegen stroompieken, onderspanningen, enz.

Wanneer u PreSonus-producten koopt, biedt de consumentenwetgeving van de
Europese Unie wettelijke garantierechten naast de dekking die u ontvangt onder de
beperkte garantie van PreSonus. Hieronder vindt u een samenvatting van de wettelijke
EU-garantie en de beperkte garantie van PreSonus:

Gebruik waar mogelijk gebalanceerde kabels. Als uw audioapparaat geen gebalanceerde
uitvoer biedt, kunt u deze aansluiten op een DI-box (directe injectie), die zorgt voor een
ground-lift-schakelaar en een gebalanceerde uitvoer.

PreSonus-producten en wettelijke EU-garantie:

Geen geluid. Als uw Temblor T8 lijkt te zijn ingeschakeld, maar u geen geluid hoort tijdens het
afspelen van audio (de lichten branden maar er is niemand thuis), controleer dan eerst of de
kabels die op de subwoofer zijn aangesloten, correct werken. Controleer ook of de
ingangsniveauregelaar zo is ingesteld dat de versterking hoog genoeg is.

PreSonus Audio Electronics, Inc., (“PreSonus”) garandeert defecten in materiaal en vakmanschap

in producten van het merk PreSonus bij normaal gebruik. Deze beperkte garantie is alleen van

toepassing op hardwareproducten die door of voor PreSonus zijn vervaardigd en die kunnen worden
geïdentificeerd aan de hand van het daarop aangebrachte handelsmerk, de handelsnaam of het logo van PreSonus.

Gebreken ontstaan nadat de klant de levering heeft ontvangen

Garantieperiode

Inbegrepen zonder extra kosten

Reparatie of vervanging

Met wie u contact kunt opnemen om een

claim in te dienen

1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (tenzij vervangen door PreSonus)

Dekking voor

Kosten van dekking

Defecten die aanwezig zijn wanneer de klant de

levering in ontvangst neemt

De verkoper

Geleverd zonder extra kosten

2 jaar (minimaal) vanaf de

oorspronkelijke aankoopdatum (tenzij

vervangen door PreSonus)

PreSonus technische ondersteuning voor uw regio

4.2 Problemen oplossen

4.3 Garantie

EU-consumentenrecht Beperkte garantie van PreSonus

4.2 Problemen oplossen
Temblor T84 Bronnen

Gebruikershandleiding



Model

product categorie

product categorie

3 jaar beperkte garantie

1 jaar beperkte garantie

OverdraagbaarModel

Overdraagbaar

7. Producten gekocht bij een niet-geautoriseerde PreSonus-dealer (producten met overdraagbare
garanties zijn uitgesloten van deze bepaling, op voorwaarde dat de klant en het

product bij PreSonus zijn geregistreerd).

6. Producten waarvan het serienummer is gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.

Deze garantie dekt niet het volgende:

Wat PreSonus zal doen:

PreSonus zal, naar eigen goeddunken, de producten die onder deze garantie vallen, repareren

of vervangen, zonder kosten voor arbeid of materiaal. Als het product voor garantieservice naar
PreSonus moet worden verzonden, moet de klant de initiële verzendkosten betalen. PreSonus
betaalt de verzendkosten voor het retourneren.

Deze garantie beschermt alleen de oorspronkelijke koper van het product (producten met
overdraagbare garanties zijn uitgesloten van deze bepaling, op voorwaarde dat de klant en het

product bij PreSonus zijn geregistreerd)

Uitsluitingen en beperkingen:

Wie beschermt deze garantie:

2. Schade door onjuiste aarding, defecte bedrading (AC en signaal), defecte apparatuur
of aansluiting op een spanningsbereik buiten de gepubliceerde specificaties
(zie de toepasselijke gebruikershandleiding).

De garantie begint op de oorspronkelijke datum van aankoop bij de
detailhandelkoper en heeft de volgende duur:

Hoe lang deze garantie duurt:

1. Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, onjuiste installatie, het niet opvolgen
van de instructies in de toepasselijke gebruikershandleiding of onjuiste bediening,

verhuur, productwijziging, wijziging of verwaarlozing.
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4. Schade ontstaan tijdens verzending of onjuiste behandeling.

5. Schade veroorzaakt door reparatie of service uitgevoerd door
personen die niet door PreSonus zijn geautoriseerd.

3. Schade aan drivers of membraanconstructies waarbij de spreekspoelen zijn doorgebrand
door over-/ondersturing of signaalpiek van een ander apparaat.

SL-1642, SL-2442, SL-1602, SLM16.4.2 AI, SLM24.4.2 AI, SLM32.4.2AI

Accessoires

StudioLive AI 328, 312, 315, S18

AudioBox iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox USB,

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, Eureka, RC500, StudioChannel, TubePre V2 Nee

ACS88

Nee

Muziekcreatiesuite

Eris, Central Station Plus, FaderPort, HP4, HP60, Monitorstation, Monitorstation V2,

Covers, Dolly, PRM1-microfoon, subpaal, breakout-kabels, voedingen, M10-set

Ja

AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio-project, FireStudio Mobile, FireStudio Mobile Studio,

Nee

Nee

Toezicht & Controle

Live-geluid

Opname-interfaces

Scepter, Temblor

StudioLive-mixers

Signaalverwerking Nee

Voorversterkers

Nee

Temblor T84 Hulpbronnen
4.3 Garantie Gebruikershandleiding



4 Hulpbronnen Temblor T8
4.3 Garantie Gebruikershandleiding

Garantieservice verkrijgen (buiten de VS):

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRESONUS VOOR ENIG DEFECT PRODUCT IS BEPERKT

TOT DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT, NAAR EIGEN KEUZE VAN PRESONUS.

ALS PRESONUS ER KIEST OM HET PRODUCT TE VERVANGEN, KAN DE VERVANGING EEN
GEREVISEERDE EENHEID ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL PRESONUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE

Sommige staten, landen of provincies staan geen beperkingen toe op de duur van een

impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Producten kunnen worden verzonden in gefabriceerde koffers in 'vlucht'- of 'weg'-stijl, maar
PreSonus dekt GEEN transportschade aan deze koffers. Producten die niet in de originele productverpakking
of in een gefabriceerde behuizing worden verzonden, ontvangen mogelijk geen reparatie onder garantie,
naar eigen goeddunken van PreSonus. Afhankelijk van het productmodel en de staat van uw originele
verpakking, kan het zijn dat uw product niet in de originele verpakking aan u wordt geretourneerd. De
retourverzenddoos kan een generieke doos zijn die voor dat model is aangepast en is getest als de
originele geschenkdoos niet beschikbaar is.

Uitsluiting van schade:

1. U moet een actief gebruikersaccount bij PreSonus hebben en uw hardware moet bij uw account
geregistreerd zijn. Als u geen account heeft, ga dan naar: http://

geregistreerd staan bij uw account. Als u geen account heeft, ga dan naar: http://

Sommige staten, landen of provincies staan geen beperkingen toe op de duur van een

impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

GEBASEERD OP ONGEMAK, GEBRUIKSVERLIES, WINSTDERVING, VERLOREN BESPARINGEN,
SCHADE AAN ANDERE APPARATUUR OF ANDERE ITEMS OP DE GEBRUIKSPLAATS, EN, VOOR
ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SCHADE DOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE
ANDERE SCHADE, HETZIJ INCIDENTEEL OF GEVOLGSCHADE OF ANDERSZINS, ZELFS ALS
PRESONUS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Garantieservice verkrijgen (VS):

2. Neem contact op met de technische ondersteuning/serviceafdeling voor uw regio op
http://www.presonus.com/buy/international_distributors en volg de procedures van
uw PreSonus-contactpersoon.

1. U moet een actief gebruikersaccount bij PreSonus hebben en uw hardware moet

2. Neem contact op met onze technische ondersteuningsafdeling op (225) 216-7887 of log in

Productkenmerken, ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.presonus.com/registration en voltooi het registratieproces.

www.presonus.com/registration en voltooi het registratieproces.

Als u vragen heeft over deze garantie of service, neem dan contact op met PreSonus (VS) op
(225) 216-7887 of met een van onze geautoriseerde internationale distributeurs op: http://

www.presonus.com/buy/international_distributors.

3. Het retourautorisatienummer en de verzendinstructies worden verstrekt nadat uw

serviceverzoek is beoordeeld en bevestigd.

4. Het product moet voor service worden geretourneerd in de originele productverpakking.

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN
DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE.

Beperking van impliciete garanties:

ondersteuningsticket op: http://support.presonus.com. OM DE MOGELIJKHEID TE VOORKOMEN
DAT EEN PRODUCT WORDT VERZENDEN DAT GEEN PROBLEEM HEEFT, ZULLEN ALLE

SERVICEVERZOEKEN BEVESTIGD WORDEN DOOR ONZE TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSAFDELING.
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Ingrediënten:

Kook instructies:

Rijstdressing

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...

• 6 C. gekookte rijst

voorkomen dat het verbrandt.

© 2017 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. AudioBox, Ceres, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, Temblor, StudioLive

en XMAX zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist , SampleOne, Studio One en Tricomp zijn

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Software Ltd. Mac en Mac OS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen. Windows is een

geregistreerd handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen. Temporal EQ en TQ zijn handelsmerken van Fulcrum Acoustic. Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen

handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

• 3 C. kippenbouillon

3. Roer de gekookte rijst erdoor. Voeg de resterende bouillon toe en laat op laag vuur sudderen tot het klaar is om te serveren.

• 1 pond gehakte kippenlever

• Zout en peper naar smaak

• 1 pond rundergehakt

• 1 eetl. olie

• 2 groene paprika's (in blokjes gesneden)

• 1 ui (in blokjes gesneden)

• Cayennepeper naar smaak

• 2 teentjes knoflook (fijngehakt)

2. Zet het vuur lager en voeg alle groenten toe. Kook tot de uien transparant zijn en de selderij heel zacht is. Voeg indien nodig bouillon toe

• ¼ C. gehakte verse peterselie

• 4-6 stengels bleekselderij (in blokjes gesneden)

1. Verhit de olie in een grote pan op middelhoog vuur en voeg naar smaak vlees, zout en peper toe. Roer tot het vlees bruin begint te worden.

Het eten is klaar
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