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Temblo  T8

1.1  Wprowadzenie

1.2  Podsumowanie  funkcji  Temblor  T8

1 Przegląd

Dziękujemy  za  zakup  aktywnego  subwoofera  studyjnego  PreSonus®  Temblor™  T8.  

Firma  PreSonus  Audio  Electronics  zaprojektowała  T8,  wykorzystując  wysokiej  jakości  komponenty,  

aby  zapewnić  optymalną  wydajność,  która  będzie  trwała.

Oprócz  wszystkich  podstawowych  informacji  potrzebnych  do  podłączenia  i  obsługi  

Temblor  T8,  niniejsza  instrukcja  zawiera  także  kilka  samouczków  dotyczących  

rozmieszczenia  subwoofera,  połączeń  i  kalibracji.
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Temblor  T8  to  aktywny  subwoofer  wyposażony  w  skierowany  w  dół  8-calowy  przetwornik  ze  szkła  

kompozytowego  z  gumową  ramką  o  dużej  gęstości,  umieszczony  w  obudowie  z  portem  z  przodu.

Rezultatem  jest  naturalny  i  muzykalny  dźwięk,  który  wzmacnia  głośniki  pełnozakresowe,  nie  

przyćmiewając  ich.  Zmienny  filtr  dolnoprzepustowy  (50  do  130  Hz)  umożliwia  idealne  

dopasowanie  Temblor  T8  do  systemu  pełnozakresowego,  co  czyni  go  idealnym  rozwiązaniem  do  

zastosowań  z  dźwiękiem  2.1  i  dźwiękiem  przestrzennym.

•  Pasmo  przenoszenia:  30–200  Hz  •  Zmienna  

kontrola  filtra  dolnoprzepustowego:  50–130  Hz

Ta  konfiguracja  zapewnia  czuły,  zdefiniowany  bas  z  niskimi  zniekształceniami.

PreSonus  Audio  Electronics  angażuje  się  w  ciągłe  ulepszanie  produktów  i  bardzo  cenimy  Twoje  

sugestie.  Wierzymy,  że  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  celu,  jakim  jest  ciągłe  

doskonalenie  produktów,  jest  słuchanie  prawdziwych  ekspertów:  naszych  cenionych  klientów.  

Zachęcamy  do  odwiedzenia  My.PreSonus.com  w  przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  komentarzy  

dotyczących  Twojego  PreSonus  Temblor  T8.  Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazałeś  

przy  zakupie  tego  produktu  i  jesteśmy  pewni,  że  będziesz  cieszyć  się  swoim  Temblor  T8!

•  Filtr  górnoprzepustowy  80  Hz  (z  wyłącznikiem  bezpieczeństwa)  do  połączeń  satelitarnych

•  Aktywny  subwoofer  skierowany  w  dół  o  mocy  200  W,  wzmacniacz  klasy  AB

•  Szafka  z  portem  przednim

•  Tryb  wyłączenia /  czuwania

O  TEJ  INSTRUKCJI:  Sugerujemy  skorzystanie  z  tej  instrukcji  w  celu  zapoznania  się  z  funkcjami,  aplikacjami  

i  prawidłowymi  procedurami  podłączania  urządzenia  Temblor  T8  przed  jego  podłączeniem.  Pomoże  to  

uniknąć  problemów  podczas  instalacji  i  konfiguracji.

•  8-calowy  głośnik  niskotonowy  ze  szkła  kompozytowego  z  gumowym  zawieszeniem  o  dużej  gęstości
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2  
2.1  Zawartość  pudełka

Połączenie

2.2  Połączenia  i  elementy  sterujące  na  panelu  tylnym

2.1.2  Wyjścia

2.1.1  Wejścia

2.1  Zawartość  pudełka

[+]

[+]
Rękaw:

Grunt

Grunt [-]
[-]

Pierścień: Wskazówka:

2  1  3

2  Połączenie

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Podłącz  lewe  i  prawe  wejście,  jeśli  podłączasz  
monitory  pełnozakresowe  do  wyjść  T8  lub  jeśli  używasz  Temblor  T8  niezależnie  od  źródła  stereo  
(takiego  jak  stacja  monitorów  PreSonus).  Dzięki  temu  Twój  Temblor  T8  będzie  odbierał  treści  o  
niskiej  częstotliwości  zarówno  z  lewej,  jak  i  prawej  strony  stereofonicznego  sygnału  audio.  Jeśli  
źródło  dźwięku  zapewnia  wyjście  mono  lub  LFE,  wystarczy  podłączyć  tylko  jedno  wejście  —  L  lub  R.

Użyj  tych  wyjść  do  podłączenia  głównego  lewego  i  prawego  monitora  studyjnego.

•  (1)  Aktywny  subwoofer  PreSonus  Temblor  T8

Jeśli  przełącznik  filtra  górnoprzepustowego  jest  włączony,  częstotliwości  poniżej  80  Hz  nie  są  
wysyłane  z  tych  wyjść.

•  (1)  Kabel  zasilający  IEC
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Wyjścia:  Temblor  T8  zapewnia  dwie  pary  wyjść:  parę  zbalansowanych  wyjść  TRS  ¼”  i  
parę  niezbalansowanych  wyjść  RCA.  Sygnał  pełnozakresowy  podłączony  do  wejść  stereo  
T8  jest  przekazywany  do  tych  wyjść.

Wejścia  liniowe:  Temblor  T8  zapewnia  wybór  dwóch  par  wejść:  parę  zbalansowanych  wejść  
TRS  ¼”  i  jedną  parę  niezbalansowanych  wejść  RCA.  Gdy  oba  połączenia  są  używane,  wejścia  
RCA  zostaną  zsumowane  w  połączeniach  TRS.

Wzmocnienie  wejścia:  Ustawia  poziom  sygnału  wejściowego  przed  jego  wzmocnieniem.

Oprócz  tej  instrukcji  pakiet  Temblor  T8  zawiera  następujące  elementy:

XLR TRS
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Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Po  podłączeniu  T8  do  systemu  spróbuj  poeksperymentować  z  

każdym  ustawieniem,  słuchając  ulubionej  muzyki.  Pozostaw  ten  przełącznik  w  pozycji,  w  której  bas  jest  najgłośniejszy.

Przełącznik  zasilania:  Jest  to  włącznik/wyłącznik.  Stan  zasilania  sygnalizowany  jest  podświetlanym  logo  

umieszczonym  z  przodu  obudowy.

Filtr  dolnoprzepustowy:  Ta  kontrola  określa  górną  granicę  zakresu  częstotliwości  odtwarzanego  przez  Temblor  

T8.  Jeśli  włączyłeś  wbudowany  filtr  górnoprzepustowy,  ustaw  filtr  dolnoprzepustowy  na  80  Hz.  W  przeciwnym  razie  

ustaw  filtr  dolnoprzepustowy  na  najniższą  częstotliwość,  jaką  Twoje  główne  monitory  mogą  niezawodnie  odtwarzać.
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Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Twój  Temblor  T8  posiada  tryb  gotowości.  

Jeśli  przez  ponad  dziesięć  minut  nie  będzie  sygnału,  T8  obniży  pobór  mocy  do  poziomu  poniżej  

0,5  W  do  czasu  ponownego  pojawienia  się  sygnału.  Podświetlone  logo  z  przodu  T8  zmieni  kolor  na  

biały,  gdy  tryb  gotowości  będzie  aktywny

Złącze  zasilania  IEC:  Twój  Temblor  T8  obsługuje  standardowy  przewód  zasilający  IEC.

Filtr  górnoprzepustowy:  Usuwa  zawartość  częstotliwości  poniżej  80  Hz  z  sygnału  pełnozakresowego  

wysyłanego  z  wyjść  T8.  Jest  to  przydatne,  jeśli  główne  monitory  studyjne  nie  mają  własnego  filtra  

górnoprzepustowego.

Przełącznik  wyboru  AC:  Napięcie  wejściowe  zasilania  jest  ustawione  fabrycznie  zgodnie  z  krajem,  do  którego  został  

wysłany.  Używaj  tego  przełącznika  tylko  wtedy,  gdy  używasz  Temblor  T8  w  kraju,  w  którym  stosuje  się  inne  

standardowe  napięcie  niż  w  kraju,  w  którym  zakupiłeś  T8.

Polarity:  Przycisk  Polarity  odwraca  polaryzację  sygnałów  wejściowych.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Pozostawienie  częstotliwości  poniżej  80  Hz  w  monitorach  

pełnozakresowych  może  spowodować  wytłumienie  lub  wzmocnienie  najwyższych  częstotliwości  

odtwarzanych  przez  Temblor  T8.  Może  to  sprawić,  że  bas  całego  systemu  będzie  mętny  i  źle  

zdefiniowany.  Wyłączając  głośniki  pełnozakresowe,  uzyskasz  bardziej  liniową  charakterystykę  

częstotliwościową  pomiędzy  subwooferem  a  treścią  pełnozakresową.

Ostrzeżenie:  Nie  usuwaj  środkowego  bolca  uziemiającego  ani  nie  używaj  oddzielnego  adaptera  do  podnoszenia  

masy,  ponieważ  może  to  spowodować  porażenie  prądem.

2.1.3  Moc

2.1.4  Kontrola  użytkownika

0



Prawidłowy

Wejście

60  W
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Połączenie

Temblo  T8

Eris  E5  (po  prawej) Eris  E5  (po  lewej)

AudioBox  iOne
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2.2.2  Konfiguracja  zaawansowana

5 5
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Połączenie

5

5

5

5

5

Wyjście  subwoofera

LL RR
TyłPrzód Centrum

2.2.3  Konfiguracja  kina  domowego

Przedwzmacniacz  surround/komputer

Eris  E5  (lewy  przód)Eris  E5  (prawy  przód)

Eris  E5  (prawy  tył) Eris  E5  (lewy  tył)

Temblo  T8

Eris  E5  (w  środku)
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3  
3.1  Umiejscowienie  subwoofera

Poradniki

3.1  Umiejscowienie  subwoofera

3.2  Kalibracja  poziomu

3 Poradniki

Może  być  konieczne  dostosowanie  lokalizacji;  po  prostu  dokonuj  drobnych  regulacji  
(mniej  więcej  stopę  na  raz),  aż  bas  będzie  brzmiał  tak  równomiernie,  jak  to  możliwe.

Dopasowanie  poziomów  monitorów  w  systemie  do  subwoofera  to  łatwy  dodatkowy  
krok,  który  pomoże  Ci  uzyskać  spójne  środowisko  odsłuchowe.  Dzięki  temu  Twój  
subwoofer  nie  będzie  zbyt  głośny  w  przypadku  niektórych  rodzajów  muzyki  i  
niewystarczająco  głośny  w  przypadku  innych.  Będziesz  do  tego  potrzebował  miernika  SPL  i  
trochę  różowego  szumu;  na  szczęście  istnieje  wiele  niedrogich  i  bezpłatnych  aplikacji  do  
pomiaru  SPL  dla  niemal  każdego  typu  smartfona,  a  także  wiele  bezpłatnych  próbek  
szumu  różowego,  które  dobrze  wykonają  to  zadanie.

w  sekcji  2.2.

Gdy  już  znajdziesz  w  pomieszczeniu  miejsce,  w  którym  bas  brzmi  najpłynniej,  umieść  T8  
w  tym  miejscu,  wróć  do  pozycji  odsłuchowej  i  posłuchaj  go  jeszcze  raz.

1.  Podłącz  monitory  i  Temblor  T8,  jak  pokazano  na  jednym  ze  schematów  połączeń

Szybkim  sposobem  na  znalezienie  najlepszego  miejsca  na  subwoofer  jest  tymczasowe  
umieszczenie  go  na  ziemi,  w  miejscu,  w  którym  normalnie  słuchasz  systemu,  a  następnie  
odtworzenie  muzyki  zawierającej  dużo  basu.  Przejdź  się  po  połowie  pokoju,  w  którym  
umieściłeś  monitory  pełnozakresowe,  aż  znajdziesz  miejsce,  w  którym  bas  brzmi  najlepiej.  
Ogólnie  rzecz  biorąc,  należy  unikać  umieszczania  subwoofera  zbyt  blisko  powierzchni  
odblaskowych,  takich  jak  ściana  lub  narożnik,  ponieważ  spowoduje  to  wyolbrzymienie  
energii  basów  i  sprawi,  że  Twój  T8  będzie  brzmiał  „dudniąco”.
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Poniżej  znajduje  się  krótki  samouczek  dotyczący  dopasowania  poziomu  do  monitorów:

Celem  prawidłowego  rozmieszczenia  subwoofera  jest  skonfigurowanie  systemu  w  
taki  sposób,  aby  subwoofer  działał  jako  naturalne  przedłużenie  monitorów  
pełnozakresowych,  bez  zwiększania  ogólnej  odpowiedzi  basowej  w  pomieszczeniu  lub  
wyolbrzymiania  którejkolwiek  częstotliwości  lub  zakresu  częstotliwości.  Ponieważ  
niskie  częstotliwości  nie  są  kierunkowe  –  to  znaczy,  że  ludzie  nie  są  w  stanie  dostrzec  
kierunku,  z  którego  dochodzą  niskie  częstotliwości  –  nie  musisz  ograniczać  się  do  
umieszczania  ich  w  pobliżu  monitorów  pełnozakresowych.  Jednakże  umieszczenie  
T8  w  tej  samej  części  pokoju,  co  monitory  pełnozakresowe,  zazwyczaj  zapewni  najlepsze  wrażenia  słuchowe.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  Twój  system  jest  wyposażony  w  korektor,  wyłącz  go.  

Możesz  wyregulować  cały  system  do  smaku,  gdy  poziomy  zostaną  równomiernie  dopasowane.
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Poradniki

Pamiętaj  tylko,  aby  ustawić  ten  sam  poziom  dla  lewego  i  prawego  monitora.

3.  Odtwórz  różowy  szum  w  głośnikach.  Nie  powinieneś  jeszcze  nic  słyszeć.

6.  Zacznij  powoli  zwiększać  głośność  wejściową  w  Temblor  T8,  aż  poziom  akustyczny  
różowego  szumu  osiągnie  79  dB  SPL  na  mierniku  SPL,  mierzony  w  miejscu  
odsłuchu.

5.  Wyłącz  monitory  pełnozakresowe.  Jeśli  Twój  T8  jest  podłączony  do  wyjścia  
Sub  Out  w  Ceres  C3.5BT  lub  C4.5BT,  ustaw  głośność  wejściową  Temblor  
T8  na  „0”  i  przejdź  do  kroku  7.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  82  dB  lub  85  dB  jest  zbyt  głośne  lub  zbyt  ciche  dla  

Twojego  pomieszczenia,  ustaw  poziom  na  taki,  który  jest  bardziej  komfortowy  dla  Twoich  wymagań  słuchowych.

pomiędzy  T8  a  systemem  pełnozakresowym.

2.  Ustaw  poziomy  wejściowe  Temblor  T8  i  monitorów  pełnozakresowych  na  najniższe  
ustawienie.

8.  Odtwórz  szum  różowy  w  całym  systemie  i  poeksperymentuj  z  przełącznikiem  polaryzacji  na  
Temblor  T8,  aby  zobaczyć,  która  pozycja  zapewnia  najlepszą  charakterystykę  basów.  
Zostaw  przełącznik  polaryzacji  tam,  gdzie  bas  jest  najgłośniejszy.

Jeśli  używasz  monitorów  zapewniających  pojedynczy  poziom  kontroli  
zarówno  dla  lewej,  jak  i  prawej  strony,  takich  jak  Ceres™  C3.5BT,  C4.5BT  lub  
Eris  4.5BT,  odtwarzaj  różowy  szum  na  obu  monitorach,  zwiększaj  głośność,  aż  
wskaźnik  SPL  odczytuje  85  dB.

7.  Ustaw  filtr  dolnoprzepustowy  w  T8  na  130  Hz.  Spowoduje  to  nakładanie  się  częstotliwości

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Po  dopasowaniu  poziomów  monitorów  pełnozakresowych  i  
T8  nie  używaj  ich  regulatorów  głośności  do  regulacji  ogólnego  poziomu;  zamiast  tego  użyj  głośności  
urządzenia  audio  (komputera,  iPada,  telewizora  itp.).  Dzięki  temu  poziom  głośności  głośników  pozostanie  taki  sam.
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9.  Teraz  odtwórz  trochę  muzyki  w  swoim  systemie  i  poeksperymentuj  z  filtrem  dolnoprzepustowym  w  
T8,  aż  znajdziesz  najbardziej  naturalne  przejście  pomiędzy  monitorami  pełnozakresowymi  
a  subwooferem.  Jeśli  do  wyjść  T8  podłączone  są  monitory  pełnozakresowe,  możesz  
spróbować  włączyć  filtr  górnoprzepustowy  80  Hz  w  T8  i  ustawić  filtr  dolnoprzepustowy  na  
80  Hz.

4.  Zacznij  powoli  zwiększać  głośność  lewego  monitora,  aż  poziom  akustyczny  
różowego  szumu  osiągnie  82  dB  SPL  na  mierniku  SPL,  mierzony  w  miejscu  
odsłuchu.  Wyłącz  lewy  monitor  i  powtórz  ćwiczenie  z  prawym  monitorem.

SPL:

SPL:

82  dB

79  dB



Temblo  T84  
4.1 Specyfikacja  techniczna Instrukcja  obsługi

Zasoby

4.1  Dane  techniczne

Waga

-30  do  +6  dB

Powyżej  temperatury

2-  Zbalansowane  ¼”  TRS

30  Hz  –  200  Hz

THD

Szerokość

12,6  cala  (320  mm)

>98  dB  (ważony  A)

50  Hz  do  130  Hz

Pobór  energii

Filtr  subsoniczny

0,05%

Pobór  mocy  w  trybie  gotowości

Wł./Wył

120  W

Głośnik  niskotonowy

Zewnętrzny  bezpiecznik  sieciowy

11  cali  (280  mm)

Przełącznik  filtra  górnoprzepustowego

100-120  V  ~50/60  Hz  lub  220-240  V  ~50/60  Hz

Częstotliwość  filtra  dolnoprzepustowego

Klasa  AB

Kontrola  wzmocnienia  wejścia

Zakłócenia  RF

8-calowy  kompozyt  szklany  z  gumową  ramką  o  dużej  gęstości

Przełącznik  polaryzacji

Ograniczenie  prądu  wyjściowego

Stosunek  sygnału  do  szumu

Płyta  MDF  laminowana  winylem

Głębokość
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Włączanie/wyłączanie  stanu  przejściowego

10,2” (260  mm)

2-  Niezbalansowane  RCA

50  –  130  Hz  (zmienna)

0°  lub  180°

2-  Zbalansowany  ¼”  TRS  (pełny  zakres  z  opcją  HPF  80  Hz)

Moc  wzmacniacza

2-  Niezbalansowane  RCA  (pełny  zakres  z  opcją  HPF  80  Hz)

100  W  RMS /  200  W  szczyt

Typ  wzmacniacza

Sterowanie  filtrem  dolnoprzepustowym

Pasmo  przenoszenia

<0,5  W

21,2  funta  (9,6  kg)

Wysokość

4  Zasoby

WYJŚCIA

GABINET

FIZYCZNY

KONTROLA  UŻYTKOWNIKA

MOC

OCHRONA

WYDAJNOŚĆ

WEJŚCIA
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4.2  Rozwiązywanie  problemów Instrukcja  obsługi
Zasoby

Szum.  Zwykle  buczenie  jest  spowodowane  pętlą  uziemienia.  Sprawdź,  czy  cały  sprzęt  audio  jest  podłączony  

do  tego  samego  źródła  zasilania.  Jeśli  nie  używasz  kondycjonera  sieciowego,  zdecydowanie  zalecamy  

jego  dodanie.  Pomoże  to  nie  tylko  zminimalizować  przydźwięki,  ale  także  lepiej  ochroni  Twój  sprzęt  

przed  skokami  napięcia,  zanikami  napięcia  itp.

Kiedy  kupujesz  produkty  PreSonus,  prawo  konsumenckie  Unii  Europejskiej  zapewnia  

ustawowe  prawa  gwarancyjne  oprócz  zakresu,  jaki  otrzymujesz  w  ramach  ograniczonej  

gwarancji  PreSonus.  Podsumowanie  gwarancji  ustawowej  UE  i  ograniczonej  gwarancji  

PreSonus  znajduje  się  poniżej:

Używanie  zbyt  długich  kabli  nie  tylko  zwiększa  ryzyko  wystąpienia  szumów,  ale  także  

zwiększa  prawdopodobieństwo,  że  kable  zostaną  zwinięte,  co  zasadniczo  spowoduje  
utworzenie  anteny  wychwytującej  wszelkiego  rodzaju  zakłócenia  audio.

Jaki  związek  ma  prawo  konsumenckie  z  niniejszą  gwarancją:

Brak  mocy.  Najpierw  upewnij  się,  że  Temblor  T8  jest  podłączony  do  prądu.  Jeśli  jest  podłączony  do  

kondycjonera  zasilania,  sprawdź,  czy  kondycjoner  jest  włączony  i  działa.

Co  obejmuje  ta  gwarancja:

Zobowiązania  gwarancyjne  PreSonus  dotyczące  tego  produktu  sprzętowego  
są  ograniczone  do  warunków  określonych  poniżej:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  („PreSonus”)  gwarantuje  wady  materiałowe  i  wykonawcze  produktów  

marki  PreSonus  w  przypadku  normalnego  użytkowania.  Niniejsza  ograniczona  gwarancja  dotyczy  

wyłącznie  produktów  sprzętowych  wyprodukowanych  przez  firmę  PreSonus  lub  dla  firmy  PreSonus,  które  

można  rozpoznać  po  umieszczonym  na  nich  znaku  towarowym,  nazwie  handlowej  lub  logo  PreSonus.

Produkty  PreSonus  i  ustawowa  gwarancja  UE:

Bez  dźwięku.  Jeśli  wydaje  się,  że  Temblor  T8  włącza  się,  ale  podczas  odtwarzania  dźwięku  nie  

słychać  dźwięku  (światła  są  włączone,  ale  nikogo  nie  ma  w  domu),  najpierw  upewnij  się,  że  kable  

podłączone  do  subwoofera  działają  prawidłowo.  Sprawdź  także,  czy  regulacja  poziomu  

wejściowego  jest  ustawiona  tak,  aby  zapewnić  wystarczająco  wysokie  wzmocnienie.

Jeśli  tak  jest,  a  T8  nadal  nie  ma  zasilania,  skontaktuj  się  z  firmą  PreSonus  w  celu  naprawy.

NINIEJSZA  GWARANCJA  PRZYZNAJE  UŻYTKOWNIKOWI  OKREŚLONE  PRAWA,  A  UŻYTKOWNIK  MOŻE  
MIEĆ  INNE  PRAWA,  KTÓRE  RÓŻNIĄ  SIĘ  W  ZALEŻNOŚCI  OD  STANU  (LUB  KRAJU  LUB  PROWINCJI).  INNY  
NIŻ  DOZWOLONE  PRZEZ  PRAWO,  PRESONUS  NIE  WYŁĄCZA,  OGRANICZA  ANI  NIE  ZAWIESZA  INNYCH  
PRAW,  KTÓRE  MOŻESZ  PRZYSŁUGIWAĆ,  W  TYM  TYCH,  KTÓRE  MOGĄ  WYNIKAĆ  Z  NIEZGODNOŚCI  
UMOWY  SPRZEDAŻY.  ABY  W  PEŁNI  ZROZUMIEĆ  SWOJE  PRAWA,  NALEŻY  SKONSULTOWAĆ  SIĘ  Z  PRAWEM  
OBOWIĄZUJĄCYM  W  SWOIM  KRAJU,  PROWINCJI  LUB  STANIE.

Na  koniec  upewnij  się,  że  kable  audio  nie  są  prowadzone  w  pobliżu  kabli  zasilających  i  używaj  

kabli  o  długości  odpowiedniej  dla  danego  zastosowania.

Jeśli  to  możliwe,  używaj  kabli  zbalansowanych.  Jeśli  Twoje  urządzenie  audio  nie  oferuje  

zbalansowanego  wyjścia,  możesz  podłączyć  je  do  skrzynki  DI  (z  bezpośrednim  wtryskiem),  

która  zapewni  przełącznik  Ground  Lift  i  wyjście  zbalansowane.
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W  zestawie  bez  dodatkowych  kosztów

Okres  gwarancji

Naprawa  lub  wymiana

Dostarczane  bez  dodatkowych  kosztów

Z  kim  się  skontaktować,  aby  zgłosić  

roszczenie

2  lata  (minimum)  od  pierwotnej  

daty  zakupu  (chyba  że  zostanie  zastąpiony  

przez  PreSonus)

Wady  powstałe  po  przyjęciu  dostawy  przez  Klienta

Koszt  ubezpieczenia

Wsparcie  techniczne  PreSonus  dla  Twojego  regionu

Wady  występują  w  chwili  odbioru  dostawy  

przez  klienta

Sprzedawca

1  rok  od  pierwotnej  daty  zakupu  (chyba  że  zostanie  zastąpiony  przez  PreSonus)

Pokrycie  dla

4.2  Rozwiązywanie  problemów

4.3  Gwarancja

Prawo  konsumenckie  UE Ograniczona  gwarancja  PreSonus
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Kategoria  produktu

Roczna  ograniczona  gwarancja

Przenośny

Przenośny

Model

Model

Kategoria  produktu

3-letnia  ograniczona  gwarancja

4.  Uszkodzenia  powstałe  podczas  transportu  lub  niewłaściwego  obchodzenia  się.

Wyłączenia  i  ograniczenia:

Kogo  chroni  ta  gwarancja:

7.  Produkty  zakupione  od  nieautoryzowanego  sprzedawcy  PreSonus  (produkty  posiadające  

zbywalną  gwarancję  są  wyłączone  z  tego  postanowienia,  pod  warunkiem,  że  klient  i  

produkt  są  zarejestrowane  w  PreSonus).
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Jak  długo  trwa  ta  gwarancja:

1.  Uszkodzenia  spowodowane  wypadkiem,  nadużyciem,  niewłaściwą  instalacją,  
nieprzestrzeganiem  instrukcji  zawartych  w  odpowiedniej  instrukcji  obsługi  lub  

niewłaściwą  obsługą,  wypożyczeniem,  modyfikacją,  przeróbką  lub  zaniedbaniem  produktu.

PreSonus  naprawi  lub  wymieni,  według  własnego  uznania,  produkty  objęte  niniejszą  

gwarancją,  bez  żadnych  opłat  za  robociznę  i  materiały.  Jeśli  produkt  musi  zostać  wysłany  do  

firmy  PreSonus  w  celu  skorzystania  z  usługi  gwarancyjnej,  klient  musi  uiścić  początkowe  opłaty  za  

wysyłkę.  PreSonus  pokryje  koszty  wysyłki  zwrotnej.

Niniejsza  gwarancja  chroni  wyłącznie  pierwotnego  nabywcę  detalicznego  produktu  
(produkty  posiadające  zbywalne  gwarancje  są  wyłączone  z  tego  postanowienia,  pod  warunkiem,  

że  klient  i  produkt  są  zarejestrowane  w  PreSonus)

Niniejsza  gwarancja  nie  obejmuje  następujących  elementów:

Co  zrobi  PreSonus:

3.  Stwierdzono  uszkodzenie  przetworników  lub  zespołów  membran,  w  wyniku  którego  doszło  do  spalenia  cewek  

drgających  na  skutek  nadmiernego/niedostatecznego  napędu  lub  przepięcia  sygnału  z  innego  urządzenia.

2.  Uszkodzenia  spowodowane  nieprawidłowym  uziemieniem,  wadliwym  okablowaniem  (prądem  

przemiennym  i  sygnałowym),  wadliwym  sprzętem  lub  podłączeniem  do  zakresu  napięcia  

wykraczającego  poza  opublikowane  specyfikacje  (patrz  odpowiednia  instrukcja  obsługi).

Gwarancja  rozpoczyna  się  w  pierwotnym  dniu  zakupu  od  nabywcy  
detalicznego  i  trwa  następująco:

6.  Produkty,  w  których  numer  seryjny  został  zmieniony,  zatarty  lub  usunięty.

5.  Uszkodzeń  powstałych  w  wyniku  naprawy  lub  serwisu  wykonanego  

przez  osoby  nieupoważnione  przez  PreSonus.

AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  projekt  FireStudio,  FireStudio  Mobile,  FireStudio  Mobile  Studio,

NIE

Przetwarzanie  sygnałów

NIE

AudioBox  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox  USB,

Pokrowce,  Dolly,  mikrofon  PRM1,  słupek  pomocniczy,  kable  rozłączające,  zasilacze,  zestaw  M10

Tak

SL-1642,  SL-2442,  SL-1602,  SLM16.4.2  AI,  SLM24.4.2  AI,  SLM32.4.2AI

Akcesoria

Interfejsy  nagrywania

Berło,  Temblor

Eris,  stacja  centralna  Plus,  FaderPort,  HP4,  HP60,  stacja  monitorująca,  stacja  monitorująca  V2,

Pakiet  do  tworzenia  muzyki

NIE

Przedwzmacniacze

StudioLive  AI  328,  312,  315,  S18

NIE

Monitorowanie  i  kontrola

Dźwięk  na  żywo

AKP88

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  Eureka,  RC500,  StudioChannel,  TubePre  V2

NIE

NIE

Miksery  StudioLive
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3.  Numer  autoryzacji  zwrotu  oraz  instrukcje  dotyczące  wysyłki  zostaną  przekazane  po  

sprawdzeniu  i  potwierdzeniu  zgłoszenia  serwisowego.

Jak  uzyskać  serwis  gwarancyjny  (USA):

1.  Musisz  mieć  aktywne  konto  użytkownika  w  PreSonus  i  Twój  sprzęt  musi

WSZELKIE  DOROZUMIANE  GWARANCJE,  W  TYM  GWARANCJE  WARTOŚCI  
HANDLOWEJ  I  PRZYDATNOŚCI  DO  OKREŚLONEGO  CELU,  SĄ  OGRANICZONE  W  CZASIE  
OKRESU  NINIEJSZEJ  GWARANCJI.

Jak  uzyskać  serwis  gwarancyjny  (poza  USA):

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PRESONUS  ZA  WADLIWY  PRODUKT  OGRANICZA  SIĘ  DO  NAPRAWY  

LUB  WYMIANY  PRODUKTU,  WEDŁUG  WYŁĄCZNEGO  WYBORU  PRESONUS.  JEŚLI  PRESONUS  
ZDECYDUJE  SIĘ  NA  WYMIANĘ  PRODUKTU,  WYMIANA  MOŻE  BYĆ  URZĄDZENIEM  
REGENEROWANYM.  W  ŻADNYM  WYPADKU  PRESONUS  NIE  BĘDZIE  ODPOWIEDZIALNY  ZA  SZKODY

NA  PODSTAWIE  NIEDOGODNOŚCI,  UTRATY  UŻYTKOWANIA,  UTRATY  ZYSKÓW,  UTRATY  OSZCZĘDNOŚCI,  
USZKODZENIA  INNEGO  SPRZĘTU  LUB  INNYCH  PRZEDMIOTÓW  W  MIEJSCU  UŻYTKOWANIA  ORAZ,  
W  ZAKRESIE  DOZWOLONYM  PRZEZ  PRAWO,  SZKÓD  Z  OBRAŻEŃ  CIAŁA  LUB  INNYCH  SZKÓD,  
ZARÓWNO  PRZYPADKOWYCH,  WTÓRNYCH,  LUB  INNEGO,  NAWET  JEŚLI  PRESONUS  ZOSTAŁ  
POWIADOMIONY  O  MOŻLIWOŚCI  WYSTĄPIENIA  TAKICH  SZKÓD.

Wyłączenie  szkód:

www.presonus.com/registration  i  dokończ  proces  rejestracji.

www.presonus.com/registration  i  dokończ  proces  rejestracji.

Jeśli  masz  jakiekolwiek  pytania  dotyczące  tej  gwarancji  lub  otrzymanej  usługi,  skontaktuj  się  
z  PreSonus  (USA)  pod  numerem  (225)  216-7887  lub  z  jednym  z  naszych  autoryzowanych  

międzynarodowych  dystrybutorów  pod  adresem:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

być  zapisane  na  Twoim  koncie.  Jeżeli  nie  posiadasz  konta  wejdź  na  stronę:  http://

1.  Musisz  mieć  aktywne  konto  użytkownika  w  PreSonus,  a  Twój  sprzęt  musi  znajdować  się  na  Twoim  
koncie.  Jeżeli  nie  posiadasz  konta  wejdź  na  stronę:  http://

Niektóre  stany,  kraje  lub  prowincje  nie  zezwalają  na  ograniczenia  czasu  trwania  gwarancji  

dorozumianej,  zatem  powyższe  ograniczenie  może  nie  mieć  zastosowania  w  Twoim  przypadku.

Ograniczenia  dorozumianych  gwarancji:

bilet  pomocy  technicznej  pod  adresem:  http://support.presonus.com.  ABY  UNIKNĄĆ  
MOŻLIWOŚCI  WYSYŁANIA  PRODUKTU,  W  KTÓRYM  NIE  MA  PROBLEMU,  WSZYSTKIE  ZGŁOSZENIA  
SERWISOWE  NALEŻY  POTWIERDZAĆ  PRZEZ  NASZ  DZIAŁ  WSPARCIA  TECHNICZNEGO.
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Cechy  produktu,  konstrukcja  i  specyfikacje  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.

2.  Skontaktuj  się  z  naszym  Działem  Wsparcia  Technicznego  pod  numerem  (225)  216-7887  lub  zaloguj  się

2.  Skontaktuj  się  z  działem  pomocy  technicznej/serwisu  dla  swojego  regionu  pod  adresem  
http://www.presonus.com/buy/international_distributors  i  postępuj  zgodnie  z  
procedurami  dostarczonymi  przez  osobę  kontaktową  w  firmie  PreSonus.

Produkty  mogą  być  wysyłane  w  fabrycznych  skrzynkach  typu  „lotniczego”  lub  „drogowego”,  ale  
PreSonus  NIE  pokryje  żadnych  uszkodzeń  powstałych  w  transporcie.  Produkty,  które  nie  zostały  wysłane  
w  oryginalnym  opakowaniu  lub  w  fabrycznym  opakowaniu,  mogą  nie  zostać  objęte  naprawą  
gwarancyjną,  według  wyłącznego  uznania  firmy  PreSonus.  W  zależności  od  modelu  produktu  i  stanu  
oryginalnego  opakowania,  produkt  może  nie  zostać  zwrócony  w  oryginalnym  opakowaniu.  Pudełko  
zwrotne  może  być  zwykłym  pudełkiem,  które  zostało  dopasowane  do  testowanego  modelu,  jeśli  
oryginalne  pudełko  upominkowe  nie  jest  dostępne.

4.  Produkt  należy  zwrócić  do  serwisu  w  oryginalnym  opakowaniu  produktu.

Niektóre  stany,  kraje  lub  prowincje  nie  zezwalają  na  ograniczenia  czasu  trwania  gwarancji  

dorozumianej,  zatem  powyższe  ograniczenie  może  nie  mieć  zastosowania  w  Twoim  przypadku.



Kolacja  jest  serwowana

Składniki:

Instrukcje  gotowania:

Dodany  bonus:  wcześniej  ściśle  tajny  przepis  PreSonus  na…

Sos  Ryżowy

•  2  ząbki  czosnku  (posiekane)

2.  Zmniejsz  ogień  i  dodaj  wszystkie  warzywa.  Gotuj,  aż  cebula  będzie  przezroczysta,  a  seler  bardzo  miękki.  W  razie  potrzeby  dodać  bulion

•  1  funt  mielonej  wołowiny

•  1  łyżka.  olej

•  6  C.  ugotowanego  ryżu

©  2017  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  AudioBox,  Ceres,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  Temblor,  StudioLive  i  

XMAX  są  znakami  towarowymi  lub  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist ,  SampleOne,  Studio  One  i  Tricomp  są  znakami  

towarowymi  lub  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  i  Mac  OS  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Windows  jest  zastrzeżonym  

znakiem  towarowym  firmy  Microsoft,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Temporal  EQ  i  TQ  są  znakami  towarowymi  firmy  Fulcrum  Acoustic.  Inne  nazwy  produktów  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  

znakami  towarowymi  odpowiednich  firm.  Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia...  z  wyjątkiem  przepisu,  który  jest  klasyczny.

3.  Dodaj  ugotowany  ryż.  Dodaj  pozostały  bulion  i  gotuj  na  małym  ogniu,  aż  będzie  gotowy  do  podania.

•  Pieprz  cayenne  do  smaku

•  1  cebula  (pokrojona  w  kostkę)

•  1  funt  posiekanej  wątróbki  drobiowej

•  Sól  i  pieprz  do  smaku

1.  W  dużym  garnku  rozgrzej  olej  na  średnim  ogniu  i  dodaj  mięso,  sól  i  pieprz  do  smaku.  Mieszaj,  aż  mięso  zacznie  się  rumienić.

•  4-6  łodyg  selera  (pokrojonych  w  kostkę)

•  2  zielone  papryki  (pokrojone  w  kostkę)

•  3  C.  bulionu  z  kurczaka

•  ¼  C.  posiekanej  świeżej  pietruszki

zapobiegać  spalaniu.
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