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Resultatet är ett naturligt och musikaliskt ljud som förbättrar högtalarna med full frekvens
utan att överskugga dem. Det variabla (50 till 130 Hz) lågpassfiltret låter dig slå in
Temblor T8 för att perfekt paras ihop med ditt kompletta system, vilket gör den till den
idealiska lösningen för 2.1- och surroundljudstillämpningar.

• Nedåtriktad aktiv subwoofer med 200 watt, Class AB-förstärkare

• Frontportat skåp

PreSonus Audio Electronics är engagerade i ständiga produktförbättringar och vi värdesätter
dina förslag högt. Vi tror att det bästa sättet att uppnå vårt mål om ständiga
produktförbättringar är att lyssna på de verkliga experterna: våra uppskattade kunder. Vi
uppmuntrar dig att besöka My.PreSonus.com om du har frågor eller kommentarer angående
din PreSonus Temblor T8. Vi uppskattar det stöd du har visat oss genom köpet av denna
produkt och är övertygade om att du kommer att njuta av din Temblor T8!

Tack för att du har köpt PreSonus® Temblor® T8 aktiv studiosubwoofer.
PreSonus Audio Electronics har designat T8 med högkvalitativa komponenter för att
säkerställa optimal prestanda som håller.

• 8-tums bashögtalare i glaskomposit med högdensitetsgummiomslutning

OM DENNA MANUAL: Vi föreslår att du använder den här manualen för att bekanta dig med
funktionerna, applikationerna och korrekta anslutningsprocedurer för din Temblor T8 innan du
ansluter den. Detta hjälper dig att undvika problem under installation och installation.

• Avstängning / Standby-läge

Temblor T8 är en aktiv subwoofer med en nedåtriktad 8-tums drivrutin i glaskomposit
med en högdensitetsgummiomslutning i ett frontportat skåp.

• Frekvenssvar: 30-200 Hz • Variabel

lågpassfilterkontroll: 50-130 Hz

Förutom all grundläggande information du behöver för att ansluta och
använda din Temblor T8, innehåller den här handboken också flera
handledningar som täcker subwooferplacering, anslutningar och kalibrering.
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Denna konfiguration ger responsiv, definierad bas med låg distorsion.

• 80 Hz högpassfilter (med defeat switch) för satellitanslutningar

1.1 Inledning

1.2 Sammanfattning av Tembor T8-funktioner

ÄgarmanualIntroduktion1 1.1
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Linjenivåingångar: Temblor T8 ger ett val av två ingångspar: ett par balanserade
¼” TRS-ingångar och ett par obalanserade RCA-ingångar. När båda anslutningarna
används kommer RCA-ingångarna att summeras till TRS-anslutningarna.

Input Gain: Ställer in nivån på ingångssignalen innan den förstärks.

Utöver denna manual innehåller ditt Temblor T8-paket följande:

Använd dessa utgångar för att ansluta dina huvudsakliga vänster och höger studiomonitorer.

Om högpassfilteromkopplaren är inkopplad skickas inte frekvenser under 80 Hz från
dessa utgångar.

Utgångar: Temblor T8 har två par utgångar: ett par balanserade ¼” TRS-
utgångar och ett par obalanserade RCA-utgångar. Helomfångssignalen som är
ansluten till stereoingångarna på T8:n förs vidare till dessa utgångar.

• (1) IEC-strömkabel

Power User Tips: Anslut både vänster och höger ingångar om du ansluter dina full-
range monitorer till T8:s utgångar, eller om du kör din Temblor T8 oberoende av en
stereokälla (som PreSonus Monitor Station). Detta kommer att säkerställa att din
Temblor T8 tar emot lågfrekvent innehåll från både vänster och höger sida av en
stereoljudsignal. Om din ljudkälla har en mono- eller LFE-utgång behöver du bara ansluta
en ingång – antingen L eller R.
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• (1) PreSonus Temblor T8-driven subwoofer

XLR TRS

2.1.1 Ingångar

2.1.2 Utgångar

2.2 Bakre panelanslutningar och kontroller

2.1 Vad finns i kartongen

Ringa:[-]

[-]

2 1 3

Dricks:Ärm:

[+]

[+]Jord

Jord

2 2.1 Vad finns i kartongen
Tembor T8Träffas
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Polaritet: Polaritetsknappen vänder polariteten för ingångssignalerna.

Strömbrytare: Detta är på/av-knappen. Strömstatus indikeras av den upplysta logotypen
på framsidan av skåpet.

Lågpassfilter: Denna kontroll bestämmer den övre änden av frekvensområdet som
återges av Temblor T8. Om du har aktiverat det inbyggda högpassfiltret, ställ in
lågpassfilterkontrollen på 80 Hz. Annars ställer du in lågpassfilterkontrollen på den lägsta
frekvens som dina huvudmonitorer kan återskapa tillförlitligt.

Tips för avancerad användare: När du har anslutit din T8 till ditt system, försök
experimentera med varje inställning medan du lyssnar på din favoritmusik. Lämna denna
omkopplare i det läge där basen var som högst.

Tips för avancerad användare: Din Tembor T8 har ett standbyläge. När
ingen signal är närvarande under längre tid än tio minuter, kommer din T8 att
sänka sin strömförbrukning till mindre än 0,5 W tills signalen är närvarande igen.
Den upplysta logotypen på framsidan av din T8 blir vit när standbyläget är aktivt
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Växelströmsomkopplare: Ingångsspänningen är inställd på fabriken för att motsvara det land
till vilket den skickades. Använd endast den här omkopplaren om du använder din
Temblor T8 i ett land som använder en annan standardspänning än som används i det land
där du köpte din T8.

IEC-strömanslutning: Din Temblor T8 accepterar en standard IEC-nätsladd.

Högpassfilter: Tar bort frekvensinnehåll under 80 Hz från fullomfångssignalen som
skickas från T8-utgångarna. Detta är användbart om dina huvudsakliga studiomonitorer inte
har ett eget högpassfilter.

Varning: Ta inte bort det mittersta jordstiftet och använd inte en separat marklyftsadapter,
eftersom detta kan resultera i elektriska stötar.

Tips för avancerad användare: Att lämna frekvensinnehåll under 80 Hz i monitorer
med full frekvens kan ta bort eller förstärka de högsta frekvenserna som återges
av Temblor T8. Detta kan göra basresponsen i hela systemet lerig och dåligt
definierad. Genom att rulla av dina fullregisterhögtalare kommer du att skapa ett
mer linjärt frekvenssvar mellan subwoofern och fullomfångsinnehållet.

2 2.2 Anslutningar och kontroller på baksidan
Tembor T8Träffas
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2.2 Anslutningsdiagram

2.2.1 Grundläggande inställningar

Tembor T8

Ceres aktiv högtalare Ceres passiv högtalare

L linje R

L

-6dB

SUB UT
Obalanserad

Hög 0

Balanserad

Balanserad

-6dB +6dB

AKUSTISK TUNING

RCA

HÖGER HÖGTALARE

AC SELECT

R

UTGÅNG TILL

SÄKRING

TRS

+6dB

INMATNING

Låg 0

100-12V-, 50-60Hz-TIAL 250V
220-240V-, 50-60Hz-T500mAL 250V

60W

Inmatning

Höger

+ –

Vänster

Tembor T8
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Hookup
2.2 Anslutningsdiagram
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–
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Eris E5 (vänster)

AudioBox iOne

Eris E5 (höger)

Tembor T8
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2.2 Anslutningsdiagram
2 Tembor T8Träffas
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2.2.2 Avancerade inställningar



Eris E5 (höger fram)

Tembor T8

Eris E5 (höger bak)

Eris E5 (vänster fram)

Eris E5 (mitten)

Surroundförförstärkare/dator

Eris E5 (vänster bak)
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5

5

5

5

5

L LR R

Främre BakSub OutCentrum

2.2 Anslutningsdiagram
2 Tembor T8Träffas
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När du har hittat den plats i rummet där basen låter som mjukast, placera din T8 på
den plats, återgå till lyssningspositionen och lyssna på den igen.

Nedan finns en kort handledning om hur du nivåmatchar dina skärmar:
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Ett snabbt sätt att hitta den bästa platsen för din subwoofer är att tillfälligt placera
den på marken där du normalt skulle lyssna på ditt system och sedan spela lite musik
som innehåller mycket bas. Gå runt i halvan av rummet där du har placerat dina
fullomfångsmonitorer tills du hittar platsen där basen låter som bäst. I allmänhet vill du
undvika att placera din subwoofer för nära reflekterande ytor, som en vägg eller i ett
hörn, eftersom detta kommer att överdriva basenergin och få din T8 att låta "boomy".

Att matcha nivåerna på monitorerna i ditt system med din subwoofer är ett enkelt
extra steg som hjälper dig att uppnå en konsekvent lyssningsmiljö. Detta kommer
att säkerställa att din subwoofer inte kommer att vara för hög med vissa typer av
musik och inte nästan tillräckligt hög med andra. Du behöver en SPL-mätare och lite rosa
brus för att göra detta; lyckligtvis finns det många billiga och gratis SPL-mätareappar för
nästan alla typer av smartphones, såväl som en mängd gratis rosa brusprover
online som kommer att göra jobbet bra.

Målet med korrekt subwooferplacering är att ställa in ditt system så att din subwoofer
fungerar som en naturlig förlängning av dina fullomfångsmonitorer utan att öka
den övergripande basresponsen i ditt rum eller överdriva någon frekvens eller
frekvensområde. Eftersom låga frekvenser inte är riktade – det vill säga människor
kan inte uppfatta riktningen från vilken låga frekvenser kommer – är du inte begränsad
till att placera den nära dina monitorer med full frekvens. Men om du placerar din T8 i
samma sida av rummet som dina full-range monitorer kommer vanligtvis att ge den
bästa lyssningsupplevelsen.

Power User Tips: Om ditt system har en EQ i den, stäng av den. Du kan EQ
ditt kompletta system efter smak när nivåerna är jämnt matchade.

i avsnitt 2.2.

Du kan behöva justera platsen; fortsätt bara att göra små justeringar (en fot eller så i
taget) tills basresponsen låter så jämn som möjligt.

1. Anslut dina monitorer och Temblor T8 enligt något av anslutningsdiagrammen

3.1 Subwooferplacering

3.2 Nivåkalibrering

3
3.1 Subwooferplacering

Tembor T8Handledningar
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SPL:

SPL:
79 dB

82 dB

Ägarmanual
Tembor T8

3 3.2
Handledningar
Nivåkalibrering

Tips för avancerad användare: Om 82 dB eller 85 dB är för högt eller för tyst för
ditt rum, ställ in nivån till en som är mer bekväm för dina lyssningskrav.

mellan din T8 och ditt fullsortimentssystem.
7. Ställ in lågpassfiltret på din T8 till 130 Hz. Detta kommer att skapa en frekvensöverlappning

Om du använder monitorer som ger en nivåkontroll för både vänster
och höger sida, som Ceres™ C3.5BT, C4.5BT eller Eris 4.5BT, spela
rosa brus genom båda monitorerna, öka volymen tills din SPL-mätare
läser på 85 dB.

6. Börja långsamt öka ingångsvolymen på din Temblor T8 tills den akustiska nivån
för det rosa bruset når 79 dB SPL på din SPL-mätare när den mäts i din
lyssningsposition.

Tips för avancerad användare: När du har matchat nivåerna på dina fullomfångsmonitorer och T8,
använd inte deras volymkontroller för att justera den övergripande nivån; använd istället volymen på
din ljudenhet (dator, iPad, TV, etc.). Detta kommer att säkerställa att dina högtalarnivåer förblir matchade.

4. Börja långsamt öka volymen på din vänstra monitor tills den akustiska
nivån för det rosa bruset når 82 dB SPL på din SPL-mätare när den
mäts i din lyssningsposition. Stäng av din vänstra skärm och upprepa
med din högra skärm.

9. Spela nu lite musik genom ditt system och experimentera med lågpassfiltret på din T8 tills du
hittar den mest naturliga övergången mellan dina full-range monitorer och din
subwoofer. Om dina full-range monitorer är anslutna till utgångarna på din T8,
kanske du vill prova att slå på 80 Hz högpassfiltret på T8 och ställa in lågpassfiltret
på 80 Hz.

5. Stäng av dina full-range monitorer. Om din T8 är ansluten till Sub
Out på en Ceres C3.5BT eller C4.5BT, ställ in volymen på din
Temblor T8 till "0" och hoppa till steg 7.

8

3. Spela rosa brus genom dina högtalare. Du borde inte höra något ännu.

Se bara till att ställa in samma nivå för både vänster och höger monitor.

8. Spela rosa brus genom hela systemet och experimentera med polaritetsomkopplaren på
din Temblor T8 för att se vilken position som ger bäst basrespons. Lämna
polaritetsomkopplaren där basen är som högst.

2. Vrid din Temblor T8 och dina full-range monitorers ingångsnivåer till den lägsta
inställningen.



PRESTANDA

KRAFT

FYSISK

INGÅNGAR

UTGÅNGAR

ANVÄNDARKONTROLLER

SKYDD

SKÅP

4.1 Tekniska specifikationer

Slå på/av transient

Extern nätsäkring

2- Obalanserad RCA

Förstärkareffekt

50 – 130 Hz (variabel)

2- Balanserad ¼” TRS (helt omfång med 80 Hz HPF-alternativ)

0° eller 180°

10,2" (260 mm)

8” glaskomposit med högdensitetsgummiomslutning

Polaritetsomkopplare

Begränsning av utgångsström

Signal-brus-förhållande

11” (280 mm)
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Frekvenssvar

<0,5W

Höjd

100W RMS / 200W Peak

2- Obalanserad RCA (helt omfång med 80 Hz HPF-alternativ)

Typ av förstärkare

Lågpassfilterkontroll

21,2 lbs (9,6 kg)

12,6" (320 mm)

>98 dB (A-viktad)

Energiförbrukning

50 Hz till 130 Hz

Subsonic filter

Vikt

-30 till +6 dB

Över temperatur

2- Balanserad ¼” TRS

30 Hz – 200 Hz

THD

Bredd

Högpassfilterbrytare

100-120V ~50/60 Hz eller 220-240V ~50/60 Hz

Lågpassfilterfrekvens

Klass AB

Input Gain Control

RF-störningar

Vinyllaminerad MDF

Djup

Standby-strömförbrukning

På av

0,05 %

120W

Bashögtalare

ÄgarmanualTekniska specifikationer4 4.1
Tembor T8Resurser
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EU:s konsumentlagstiftning PreSonus begränsad garanti

Använd balanserade kablar när det är möjligt. Om din ljudenhet inte har en
balanserad utgång kan du ansluta den till en DI-box (direktinsprutning), som ger
en marklyftsbrytare och en balanserad utgång.

Slutligen, se till att dina ljudkablar inte dras i närheten av strömkablar och
använd kablar som är av lämplig längd för din applikation.
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Brum. Vanligtvis orsakas brum av en jordslinga. Kontrollera att all ljudutrustning är
ansluten till samma strömkälla. Om du inte använder en power conditioner rekommenderar
vi starkt att du lägger till en. Detta kommer inte bara att hjälpa till att minimera brum,
det kommer att skydda din utrustning bättre från strömstörningar, strömavbrott, etc.

När du köper PreSonus-produkter ger EU:s konsumentlagstiftning
lagstadgade garantirättigheter utöver den täckning du får från PreSonus
begränsade garanti. En sammanfattning av EU:s lagstadgade garanti och
PreSonus begränsade garanti finns nedan:

PreSonus-produkter och EU-lagstadgad garanti:

Inget ljud. Om din Temblor T8 verkar starta men du inte hör något ljud när du
spelar upp ljud (lamporna är tända men ingen är hemma), se först till att kablarna
som är anslutna till subwoofern fungerar korrekt. Kontrollera också att
ingångsnivåkontrollen är inställd för att ge tillräckligt hög förstärkning.

PreSonus Audio Electronics, Inc., ("PreSonus") garanterar defekter i material och
utförande i PreSonus-märkta produkter vid normal användning. Denna begränsade
garanti gäller endast hårdvaruprodukter tillverkade av eller för PreSonus som kan identifieras
av PreSonus varumärke, handelsnamn eller logotyp som är fästa på dem.

Om det är det, men det finns fortfarande ingen ström till T8, kontakta PreSonus för reparation.

DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA
RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT (ELLER PER LAND ELLER PROVINS).
ANDRA ÄN SOM TILLÅTS AV LAG, UTEKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER PRESONUS INTE ANDRA
RÄTTIGHETER DU KAN HA, INKLUSIVE DE SOM KAN UTFÖRAS FRÅN ETT FÖRSÄLJINGSAVTALS
AVVIKANDE. FÖR EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BÖR DU KONSULTERA
LAGEN I DITT LANDS PROVINS ELLER STAT.

Ingen ström. Se först till att din Temblor T8 är ansluten. Om den är ansluten till en
strömkonditionering, kontrollera att strömkonditioneringen är påslagen och fungerar.

Hur konsumentlagstiftningen relaterar till denna garanti:

Vad denna garanti täcker:

PreSonus garantiåtaganden för denna hårdvaruprodukt är
begränsade till villkoren som anges nedan:

Att använda kablar som är för långa ökar inte bara risken för brus, det ökar
sannolikheten för att kablarna är lindade, vilket i huvudsak kommer att skapa en
antenn som tar upp alla typer av ljudstörningar.

1 år från det ursprungliga inköpsdatumet (såvida det inte ersatts av PreSonus)

Reparation eller utbyte

Ingår utan extra kostnad

Garantiperiod

2 år (minst) från det

ursprungliga inköpsdatumet (såvida det

inte ersatts av PreSonus)

Defekter som uppstår efter att kunden tagit emot leveransen

Tillhandahålls utan extra kostnad

Vem man ska kontakta för att göra en

reklamation

Defekter uppstår när kunden tar emot

leverans

Säljaren

Kostnad för täckning

PreSonus teknisk support för din region

Täckning för

Ägarmanual4.2 Felsökning
4 Tembor T8Resurser
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ACP88

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, Eureka, RC500, StudioChannel, TubePre V2

Tillbehör Nej

StudioLive Mixers

Signalbehandling

Ja

Nej

Förförstärkare

Nej

StudioLive AI 328, 312, 315, S18

Nej

Övervakning & kontroll

Live ljud

Inspelningsgränssnitt

Scepter, Temblor

Eris, Central Station Plus, FaderPort, HP4, HP60, Monitor Station, Monitor Station V2,

Music Creation Suite

Nej

AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio Project, FireStudio Mobile, FireStudio Mobile Studio,

Nej

Skal, Dolly, PRM1 mic, Sub Pole, Breakout Kablar, Strömförsörjning, M10 Kit

SL-1642, SL-2442, SL-1602, SLM16.4.2 AI, SLM24.4.2 AI, SLM32.4.2AI

AudioBox iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox USB,

Produktkategori

1-års begränsad garanti

Överförbar

Överförbar

Modell

Modell

Produktkategori

3-års begränsad garanti

Ägarmanual
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5. Skada orsakad av reparation eller service utförd av personer
som inte är auktoriserade av PreSonus.

6. Produkter på vilka serienumret har ändrats, förstörts eller tagits bort.

4. Skador som uppstår under transport eller felaktig hantering.

3. Skador på förare eller membranenheter som visar sig ha brända talspolar från över/
underkörning eller signalökning från en annan enhet.

Garantin börjar på det ursprungliga inköpsdatumet från återförsäljaren
och varaktigheten är som följer:

2. Skador från felaktig jordning, felaktig ledning (växelström och signal), felaktig
utrustning eller anslutning till ett spänningsområde utanför publicerade
specifikationer (se tillämplig bruksanvisning).

1. Skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig installation, underlåtenhet att följa
instruktionerna i tillämplig ägarmanual eller felaktig användning, uthyrning,
produktmodifiering, ändring eller försummelse.

PreSonus kommer att reparera eller ersätta, efter eget och absolut val, produkter som
omfattas av denna garanti utan kostnad för arbete eller material. Om produkten måste
skickas till PreSonus för garantiservice måste kunden betala de ursprungliga fraktkostnaderna.
PreSonus betalar returfrakten.
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Hur länge denna garanti gäller:

Vad PreSonus kommer att göra:

Denna garanti täcker inte följande:

Denna garanti skyddar endast den ursprungliga återförsäljaren av produkten
(produkter som har överlåtbara garantier är undantagna från denna bestämmelse förutsatt
att kunden och produkten är registrerade hos PreSonus)

Undantag och begränsningar:

Vem denna garanti skyddar:

7. Produkter köpta från en icke-auktoriserad PreSonus-återförsäljare (produkter som
har överlåtbara garantier är undantagna från denna bestämmelse förutsatt att
kunden och produkten är registrerade hos PreSonus).
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PRESONUS ANSVAR FÖR NÅGON DEFEKT PRODUKT ÄR BEGRÄNSAT TILL

REPARATION ELLER BYTE AV PRODUKTEN, EFTER PRESONUS ENDA ALTERNATIV.
OM PRESONUS VÄLJER ATT BYTA PRODUKTEN KAN ERSÄTTET VARA EN
REKODITIONERAD ENHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER PRESONUS ANSVARIG FÖR SKADOR

4. Produkten ska returneras för service i originalförpackningen.
Produkter kan skickas i ett tillverkat "flyg"- eller "väg"-stil, men PreSonus täcker INTE
transportskador på dessa fodral. Produkter som inte levereras i originalproduktförpackningen eller ett
tillverkat fodral kanske inte får en garantireparation, efter PreSonus eget gottfinnande. Beroende
på produktmodell och skicket på din originalförpackning kan det hända att din produkt inte
returneras till dig i originalförpackningen. Returförpackningen kan vara en generisk kartong som
har monterats för den testad modell om originalpresentförpackningen inte är tillgänglig.

Vissa stater, länder eller provinser tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd
garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

3. Returauktoriseringsnumret samt leveransinstruktioner ska tillhandahållas efter att din
serviceförfrågan har granskats och bekräftats.

EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE
GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL, ÄR BEGRÄNSADE TILL LÄNGDEN AV DENNA GARANTI.

Begränsning av underförstådda garantier:

supportbiljett på: http://support.presonus.com. FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIGHETEN ATT
SKICKA IN EN PRODUKT SOM INTE HAR NÅGOT PROBLEM SKA ALLA
SERVICEFÖRFRÅGAN BEKRÄFTAS AV VÅR TEKNISKA SUPPORTAVDELNING.
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2. Kontakta vår tekniska supportavdelning på (225) 216-7887 eller logga en

2. Kontakta den tekniska supporten/serviceavdelningen för din region på http://
www.presonus.com/buy/international_distributors och följ procedurerna från
din PreSonus-kontakt.

Produktegenskaper, design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

www.presonus.com/registration och slutför registreringsprocessen.

www.presonus.com/registration och slutför registreringsprocessen.

Om du har några frågor om denna garanti eller mottagen service, vänligen kontakta
PreSonus (USA) på (225) 216-7887 eller en av våra auktoriserade internationella distributörer på:

http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

vara registrerad med ditt konto. Om du inte har ett konto, gå till: http://

1. Du måste ha ett aktivt användarkonto hos PreSonus och din hårdvara måste finnas med på ditt
konto. Om du inte har ett konto, gå till: http://

Vissa stater, länder eller provinser tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd
garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

BASERADE PÅ OLEVLIGHET, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE
BESPARINGAR, SKADA PÅ NÅGON ANNAN UTRUSTNING ELLER ANDRA FÖREMÅL PÅ
ANVÄNDNINGSPLATSEN, OCH, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG,
SKADOR FÖR PERSONSKADA ELLER ANDRA, ELLER SKADOR. ELLER PÅ ANNAT SÄTT,
ÄVEN OM PRESONUS HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

Så här får du garantiservice (USA):

1. Du måste ha ett aktivt användarkonto hos PreSonus och din hårdvara måste

Uteslutning av skadestånd:

Så här får du garantiservice (utanför USA):



© 2017 PreSonus Audio Electronics, Inc. Med ensamrätt. AudioBox, Ceres, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, Temblor, StudioLive
och XMAX är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist , SampleOne, Studio One och Tricomp
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PreSonus Software Ltd. Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc., i USA och andra länder. Windows är ett
registrerat varumärke som tillhör Microsoft, Inc., i USA och andra länder. Temporal EQ och TQ är varumärken som tillhör Fulcrum Acoustic. Andra produktnamn som nämns här kan vara
varumärken som tillhör sina respektive företag. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande...förutom receptet, som är en klassiker.

• ¼ C. hackad färsk persilja
• 3 C. kycklingfond

förhindra bränning.

• 2 vitlöksklyftor (hackad)

2. Sänk värmen och tillsätt alla grönsaker. Koka tills löken är genomskinlig och sellerin är mycket mör. Tillsätt lager efter behov

1. Värm olja på medelhög värme i en stor gryta och tillsätt kött, salt och peppar efter smak. Rör om tills köttet börjar få färg.

• 4-6 stjälkar selleri (tärnade)

• 2 grön paprika (tärnad)

• 1 lök (tärnad)

• Cayennepeppar efter smak

• 1 lb hackad kycklinglever

• Salta och peppra efter smak

• 1 pund nötfärs

• 1 msk. olja

3. Rör ner kokt ris. Tillsätt resten av buljongen och låt sjuda på låg nivå tills den ska serveras.

• 6 C. kokt ris

Matlagnings Instruktioner:

Ingredienser:

Middagen är serverad

Extra bonus: PreSonus tidigare Top Secret recept för...

Risdressing
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