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Просто  започвате?

1.  Преглед

Посетете  нашето  онлайн  ръководство  за  AudioBox  GO  за  да  разгледате  
онлайн  ресурси  за  обучение,  за  да  започнете  с  AudioBox  GO  и  Studio  One!

Благодарим  ви,  че  закупихте  аудио  интерфейс  PreSonus®  AudioBox  GO.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  е  проектирала  
AudioBox  GO,  използвайки  висококачествени  компоненти,  за  да  осигури  оптимална  производителност,  която  ще  
продължи  цял  живот.  Зареден  с  голямо  пространство,  микрофонен  предусилвател  клас  А,  24-битова  висока  разделителна  
способност,  96  kHz  преобразуване;  и  повече,  AudioBox  GO  нарушава  нови  граници  за  преносимост  в  музикалното  
изпълнение  и  продукция.  Всичко,  от  което  се  нуждаете,  е  съвместим  компютър  или  мобилно  устройство  с  USB-C  или  USB  A  
(2.0  или  3.0)  връзка,  микрофон  и  кабел,  активирани  високоговорители  и  вашите  инструменти  и  сте  готови  за  запис!

Предлагаме  ви  да  прочетете  изцяло  това  ръководство,  за  да  се  запознаете  с  функциите,  приложенията  и  правилните  
процедури  за  свързване  на  вашия  AudioBox  GO,  преди  да  опитате  да  го  свържете  към  вашия  компютър.  Това  ще  ви  помогне  
да  избегнете  проблеми  по  време  на  инсталиране  и  настройка.

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитен  потребител ,  които  бързо  могат  да  ви  превърнат  в  експерт  по  
AudioBox  GO.

11.  Преглед

1.1  Благодаря!



1.2  Какво  има  в  кутията?

AudioBox  GO  24-битов,  96  kHz  аудио  интерфейс.

Ръководство  за  здравна  безопасност  и  съответствие  на  PreSonus.

Ръководство  за  бърз  старт.  Използвайте  това  като  удобно  справочно  ръководство  за  

вашите  хардуерни  функции,  докато  се  запознавате  с  новия  си  интерфейс.

1M  USB-C  към  A  кабел.  Използвайте  това,  за  да  свържете  вашия  AudioBox  GO  към  USB  

порт  на  вашия  компютър  или  захранван  USB  хъб.

1.2  Какво  има  в  кутията? 2

Вашият  пакет  AudioBox  GO  съдържа:



Гумени  крачета.

Съвет  за  опитен  потребител:  Целият  придружаващ  софтуер  и  драйвери  за  вашия  PreSonus  AudioBox  GO  са  достъпни  
за  изтегляне  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.  Моля,  посетете  http://my.presonus.com  и  
регистрирайте  своя  AudioBox  GO,  за  да  получавате  изтегляния  и  лицензи.

1.2  Какво  има  в  кутията? 3



1.3  Придружаващи  PreSonus  продукти

фаза  на  тези  продукти  от  първия  ден.  Резултатът  е  системи,  които  комуникират  помежду  си,  както  е  предвидено  -  
направо  от  кутията  -  без  прекомерни  проблеми  с  конфигурацията.

Ние  сме  тук  за  вас,  където  и  да  ви  отведе  звукът.

Благодарим  ви,  че  избрахте  PreSonus!  Като  компания  за  решения,  ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  се  погрижим  
за  нашите  клиенти  (това  сте  вие)  е  да  гарантираме,  че  имате  възможно  най-доброто  изживяване  от  началото  на  вашата  
сигнална  верига  до  края.  За  да  постигнем  тази  цел,  дадохме  приоритет  на  безпроблемната  интеграция  във  всеки  дизайн

Научете  повече  на  www.presonus.com.

1.3  Придружаващи  PreSonus  продукти 4



2.  Контроли  и  връзки 5

2.  Контроли  и  връзки

Контроли  на  усилването

Индикатор  за  захранване  

Тази  светлина  показва  дали  вашият  AudioBox  GO  е  включен.

48  волта  фантомно  захранване

AudioBox  GO  осигурява  48V  фантомно  захранване  за  входовете  на  микрофона.  Натискането  на  бутона  48V  включва  
и  изключва  фантомното  захранване  за  всички  входове  за  микрофон;  бутонът  ще  свети  в  синьо,  когато  има  

фантомно  захранване  на  предусилвателите  на  микрофона.

Тези  копчета  осигуряват  50  dB  променливо  усилване  (0  до  
+50  dB  за  микрофони,  -15  до  35  dB  за  линия/инструмент).

Индикатор  за  клип.  Малкото  червено  вдясно  от  

контролите  за  усилване  ще  светне,  когато  вашият  входен  

сигнал  достигне  -0,5  dBFS.  На  това  ниво  сигналът  ще  

започне  да  претоварва  аналогово-цифровите  преобразуватели  

и  ще  покаже  признаци  на  изрязване.  Използвайте  контролите  

за  усилване,  за  да  поддържате  сигнала  под  това  ниво.

2.1  Органи  за  управление  и  връзки  на  предния  панел



Основна  сила  на  
звука  Главното  копче  контролира  изходното  ниво  за  главните  ляв/десен  изходи  на  гърба  

на  вашия  AudioBox  GO  и  има  диапазон  от  -80  dB  до  0  dB.  Този  контрол  осигурява  
само  внимание.

Ниво  на  слушалките  
Това  копче  контролира  нивото  на  изхода  на  слушалките.

Миксер

Изход  за  слушалки  Изходът  
за  слушалки  възпроизвежда  същия  звук  като  главния  ляв/десен  изход.

Копчето  за  миксер  ви  позволява  да  смесвате  вашите  входни  сигнали  с  възпроизвежданите  потоци  от  
вашия  компютър,  така  че  да  можете  да  наблюдавате  входните  си  сигнали  без  забавяне  (закъснение).
Ако  копчето  е  позиционирано  на  12  часа,  входният  сигнал  и  възпроизвеждащият  поток  ще  бъдат  
еднакво  балансирани.  Завъртането  на  копчето  наляво  ще  увеличи  нивото  на  входния  сигнал  спрямо  
възпроизвеждания  поток;  завъртането  надясно  ще  увеличи  нивото  на  възпроизвеждания  поток  
спрямо  входния  сигнал,  както  е  показано  по-долу:

2.1  Органи  за  управление  и  връзки  на  предния  панел 6



2.2  Връзки  на  задния  панел

¼-инчовите  конектори  на  Канал  2  могат  да  се  използват  с  пасивни  инструменти:  китара,  бас  и  др.

Моля,  обърнете  внимание:  Както  при  всяко  аудио  входно  устройство,  включването  на  микрофон  или  инструмент  или  

включването  или  изключването  на  фантомното  захранване  ще  създаде  моментен  скок  в  аудио  изхода.  Поради  това  силно  

препоръчваме  да  намалите  настройката  на  канала,  преди  да  промените  връзките  или  да  включите  или  изключите  фантомното  

захранване.  Тази  проста  стъпка  ще  добави  години  живот  на  вашето  аудио  оборудване.

Вашият  интерфейс  AudioBox  GO  е  оборудван  с  комбиниран  жак,  който  работи  

както  с  XLR  микрофони,  така  и  с  източници  на  линейно  ниво.  Този  удобен  конектор  

приема  или  ¼-инчов,  или  XLR  конектор.

Източници  на  линейно  ниво:  Комбо  жакът  също  така  поддържа  използването  на  устройства  на  линейно  ниво  като  синтезатори,  

сигнални  процесори,  дръм  машини  и  др.

Микрофони:  Комбинираният  жак  AudioBox  Go  е  оборудван  с  висококачествен  

микрофонен  предусилвател  XMAX-L  в  твърдо  състояние,  оптимизиран  за  захранване  

на  шина.  Подходящ  е  за  използване  с  всички  видове  микрофони.  Може  да  се  

наложи  да  включите  превключвателя  за  захранване  +48v  за  използване  с  

кондензаторни  микрофони.

2.2  Връзки  на  задния  панел 7

Комбиниран  вход  за  микрофон/линия

Инструментен  вход



Основни  изходи

USB-C  порт

Това  са  основните  изходи  за  AudioBox  GO.  Изходното  ниво  на  главните  
изходи  се  контролира  от  контрола  за  основно  ниво  отпред  на  
устройството.  Потоците  за  възпроизвеждане  1  и  2  се  насочват  към  тези  изходи.

Моля,  обърнете  внимание:  AudioBox  GO  е  обратно  съвместим  с  USB  2.0  и  USB  3.0  скоростни  връзки.
USB  1.1  не  се  поддържа.

Използвайте  този  порт,  за  да  свържете  вашия  AudioBox  GO  към  вашия  компютър.  
Докато  Audi  oBox  GO  се  свързва  чрез  USB-C,  той  е  напълно  съвместим  с  USB  2.0  
и  3.0  връзки.  Използвайте  кабела  USB-C  към  A,  доставен  с  вашия  AudioBox  GO,  
ако  компютърът  ви  има  USB-A  връзка,  а  не  USB-C  връзка.

82.2  Връзки  на  задния  панел



2.3  Схема  на  свързване

92.3  Схема  на  свързване



103.  Свързване  към  компютър

3.  Свързване  към  компютър

3.2  Универсално  управление  (Windows)

3.1  Инсталация  за  Windows

Съвет  за  опитен  потребител:  Препоръчва  се  временно  да  дезактивирате  или  изключите  всички  антивирусни  програми,  които  

използвате,  за  да  предотвратите  проблеми  с  инсталацията.

Инсталаторът  на  Universal  Control  ще  ви  преведе  през  всяка  стъпка  от  инсталационния  процес.  Моля,  прочетете  внимателно  всяко  

съобщение,  за  да  не  свържете  своя  AudioBox  GO  твърде  рано.

Инсталаторите  на  Universal  Control  за  macOS  и  Windows  са  достъпни  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.  Инсталаторът  
на  Windows  също  включва  драйвера  Windows  ASIO.  Не  е  необходима  инсталация  на  драйвер  за  macOS.  За  да  започнете,  първо  

трябва  да  посетите  http://my.presonus.com,  създайте  или  влезте  във  вашия  потребителски  акаунт  и  регистрирайте  своя  

AudioBox  GO.  След  като  се  регистрирате,  всички  изтегляния  на  софтуер  ще  бъдат  достъпни  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  

PreSonus,  включително  Studio  One  Artist  и  пакета  Studio  Magic.

Препоръчително  е  да  затворите  всички  приложения,  преди  да  започнете  инсталацията.

Забележка:  Скоростта  на  вашия  процесор,  количеството  RAM  и  капацитетът,  размерът  и  скоростта  на  вашите  твърди  дискове  ще  

повлияят  значително  на  цялостната  производителност  на  вашата  система  за  запис.  По-бързият  процесор  и  повече  RAM  могат  да  

намалят  латентността  на  сигнала  (закъснение)  и  да  подобрят  цялостната  производителност.

Когато  се  стартира  Universal  Control,  ще  видите  прозореца  за  стартиране.  От  този  прозорец  можете  да  

управлявате  всички  настройки  на  ASIO  драйвера.

Изтеглете  инсталатора  на  Universal  Control  от  вашия  My  PreSonus  акаунт.  Свържете  вашия  AudioBox  GO  към  наличен  USB-C  или  USB-A  

(2.0  или  3.0)  порт  и  стартирайте  инсталатора.  Инсталаторът  ще  ви  преведе  през  всяка  стъпка  от  инсталационния  процес.  Това  

приложение  ще  инсталира  драйверите  ASIO  и  WDM,  както  и  Universal  Control.  Моля,  прочетете  внимателно  всяко  съобщение.

Преди  да  свържете  вашия  AudioBox  GO  към  компютър,  моля  посетете  www.presonus.com  за  проверка  на  най-новите  системни  

изисквания.

Universal  Control  е  мощно  приложение  за  управление  на  хардуер  за  всички  интерфейсни  продукти  на  

PreSonus.  Позволява  ви  да  видите  всеки  интерфейсен  продукт  на  PreSonus,  свързан  към  вашия  компютър  или  

мрежата  на  вашия  компютър.



След  като  инсталирате  Universal  Control  и  свържете  своя  AudioBox  

GO,  може  да  бъдете  подканени  да  актуализирате  фърмуера  на  

AudioBox  GO.  Актуализирането  на  вашия  фърмуер  е  бърз  процес,  

просто  щракнете  върху  зеления  бутон  "Актуализиране  на  фърмуера"  

и  Universal  Control  ще  свърши  останалото.

Честота  на  извадка.  Променя  скоростта  на  дискретизация

Вашият  AudioBox  GO  е  съвместимо  с  класа  Core  Audio  устройство  в  macOS.  Не  е  необходимо  инсталиране  на  драйвер.

Можете  да  зададете  честотата  на  дискретизация  на  44,1,  48,  88,2  или  96  

kHz.  По-високата  честота  на  дискретизация  ще  увеличи  точността  на  

записа,  но  ще  увеличи  размера  на  файла  и  количеството  системни  

ресурси,  необходими  за  обработка  на  аудиото.

Инсталирането  на  Universal  Control  за  вашия  AudioBox  GO  не  е  задължително,  но  препоръчваме  инсталиране,  за  да  сте  сигурни,  че  винаги  ще  

получавате  най-новите  актуализации  на  фърмуера.

Размер  на  блока.  Задава  размера  на  буфера.

Пълните  инструкции  за  настройка  на  Studio  One  Artist  и  кратък  урок  за  неговите  функции  могат  да  бъдат  намерени  в  раздел  4  на  това  ръководство.  

Въпреки  това  можете  да  използвате  своя  AudioBox  GO  с  всяко  приложение  за  аудиозапис,  което  поддържа  Core  Audio  или  ASIO.  Моля,  направете  

справка  с  документацията,  предоставена  с  вашето  аудио  приложение,  за  конкретни  инструкции  как  да  изберете  драйвера  AudioBox  GO  като  

драйвер  на  аудио  устройство  за  вашето

Не  изключвайте  вашия  AudioBox  GO  по  време  на  процеса  на  

актуализиране  на  фърмуера.  След  като  фърмуерът  бъде  

актуализиран,  вашият  AudioBox  GO  е  готов  за...  ТЪРНЕТЕ!

От  това  меню  можете  да  зададете  размера  на  буфера.  Намаляването  на  

размера  на  буфера  ще  намали  латентността;  това  обаче  ще  увеличи  и  

изискванията  за  производителност  на  вашия  компютър.  Като  цяло  

ще  искате  да  зададете  размера  на  буфера  толкова  нисък,  колкото  вашата  

система  може  безопасно  да  поддържа.  Ако  започнете  да  чувате  

пукания,  щракания  или  изкривяване  в  аудио  пътя,  опитайте  да  

увеличите  размера  на  буфера.

3.3  Актуализация  на  фърмуера

3.4  Инсталиране  за  macOS

3.5  Използване  на  AudioBox  GO  с  популярни  аудио  приложения

3.3  Актуализация  на  фърмуера 11



софтуер.

l  Изберете  Audio  Input  Device  и  изберете  AudioBox  GO  l  Изберете  Audio  

Output  Device  и  изберете  AudioBox  GO  l  Вече  можете  да  избирате  своите  

входове  и  изходи  на  AudioBox  GO  за  всяка  песен,  създадена  на  живо.

dow.  Натиснете  OK.

l  В  раздела  Core  Audio  отметнете  Enabled.  l  Изберете  

своя  AudioBox  GO  от  менюто  на  устройството.  l  Ще  бъдете  попитани  

дали  искате  да  рестартирате  Logic.  Кликнете  върху  „опитайте  (повторно)  стартиране“.  l  Вашият  

AudioBox  GO  разполага  с  персонализирани  I/O  етикети  за  по-бърз  работен  поток.  За  да  активирате  тези  етикети  за  използване

Apple  Logic  Pro  X+:  l  Стартирайте  
Logic  Pro/Express.  l  Отидете  на  Logic  |  

Предпочитания  |  аудио.  l  Щракнете  върху  

раздела  Устройства.

Cakewalk  от  Bandlab  l  Стартирайте  
Cakewalk

l  Стартирайте  Ableton  Live.

Avid  Pro  Tools  2018+  l  Стартирайте  Pro  

Tools.

l  Отидете  на  Опции  |  Предпочитания  |  аудио.  l  

Изберете  тип  драйвер:  ASIO  |  Аудио  устройство:  ASIO  AudioBox  GO  (потребителите  на  Mac  ще  трябва  да  изберат  

„Core  Audio“)

l  Щракнете  върху  „AudioBox  ASIO  Driver“  под  „Audio  System“  от  колоната  Devices  вляво.  l  Уверете  се,  че  входните  и  

изходните  портове  са  правилно  активирани  и  видими.

тези  етикети  за  вашия  AudioBox  GO.  Когато  сте  готови,  затворете  този  прозорец.

l  Отидете  на  Настройка  |  Playback  Engine  и  изберете  своя  AudioBox  GO  от  менюто  в  горната  част  на  победата

l  Вече  сте  готови  да  използвате  своя  AudioBox  GO.

Steinberg  Cubase  10+  l  Launch  Cubase.

в  Logic  отидете  на  Options  |  Аудио  |  I/O  етикети.

l  Отидете  в  менюто  и  изберете  Редактиране  >  Предпочитания

l  Създайте  нов  или  отворете  съществуващ  проект.  l  

Отидете  на  Studio  |  Настройка  на  

студио.  l  Изберете  „Аудио  система“  от  колоната  „Устройства“  вляво.  l  Щракнете  

върху  падащото  меню  ASIO  Driver  под  Audio  System.  l  Изберете  „AudioBox  

ASIO  драйвер“.

l  Втората  колона  в  изскачащия  прозорец  ще  бъде  наречена  „Предоставено  от  драйвер“.  Активирайте  всяка  от

l  Изберете  Аудио  >  Възпроизвеждане  и  запис

Ableton  Live  10+

По-долу  са  дадени  основни  инструкции  за  настройка  на  драйвери  за  няколко  популярни  аудио  

приложения.

123.5  Използване  на  AudioBox  GO  с  популярни  аудио  приложения



l  Рестартирайте  Cakewalk,  ако  е  необходимо.

l  Задайте  режима  на  драйвера  на  ASIO

l  Върнете  се  към  Редактиране  >  Предпочитания  >  Аудио  >  Раздел  Устройства

l  Отидете  до  „Настройки  на  драйвери“  в  същия  раздел  Audio  l  Изберете  „ABoxGo  

ASIO  Output  1|2“  за  Playback  Timing  Master  l  Изберете  „ABoxGo  ASIO  Input  1|2“  за  Record  Timing  

Master

l  Изберете  всички  входни  и  изходни  драйвери  само  за  вашето  устройство  AudioBox  GO.  l  Cakewalk  използва  

стерео  сдвоено  маршрутизиране,  така  че  трябва  да  видите  само  „AudioBox  ASIO  Driver  Input  1“  и

„AudioBox  ASIO  Driver  Main  Out  Left“  като  опции.

3.5  Използване  на  AudioBox  GO  с  популярни  аудио  приложения 13
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4.  Ръководство  за  бързо  стартиране  на  Studio  One  Prime

4.1  Инсталиране  и  оторизация

Studio  One  Prime  ви  предоставя  всички  инструменти,  необходими  за  заснемане  и  смесване  на  страхотно  изпълнение.

След  като  инсталирате  драйверите  за  вашия  аудио  интерфейс  и  го  свържете  към  вашия  компютър,  можете  да  
използвате  включения  софтуер  за  музикално  производство  PreSonus  Studio  One  Prime,  за  да  започнете  да  записвате,  
смесвате  и  продуцирате  музиката  си.  За  да  инсталирате  Studio  One  Prime,  влезте  в  акаунта  си  в  My  PreSonus  и  
регистрирайте  своя  интерфейс.  Вашият  продуктов  ключ  за  Studio  One  Prime  автоматично  ще  бъде  регистриран  във  
вашия  My  PreSonus  акаунт,  заедно  с  вашата  хардуерна  регистрация.



Съвет  за  опитен  потребител:  Може  да  бъдете  подканени  да  въведете  информацията  за  потребителския  си  акаунт  в  My  PreSonus.  

Щракването  върху  „Запомняне  на  идентификационните  данни“  ще  ви  позволи  да  имате  незабавен  достъп  до  всяко  съдържание,  

което  купувате  от  PreSonus  Marketplace.

Изтегляне  и  стартиране  на  инсталатора  на  Studio  One  Prime

Инсталиране  на  пакетно  съдържание  за  Studio  One  Prime  Studio  
One  Prime  идва  в  пакет  с  набор  от  демонстрационни  и  обучителни  материали,  инструменти,  цикли  и  
семпли.  Пакетът  Studio  One  Prime  включва  всичко  необходимо,  за  да  започнете  да  създавате  музика.

Упълномощаване  на  Studio  One  
Когато  Studio  One  се  стартира  за  първи  път  на  вашия  компютър,  той  ще  комуникира  с  вашия  My  PreSo  nus  
акаунт  и  ще  потвърди  вашата  регистрация.  За  да  осигурите  безпроблемен  процес  на  оторизация,  не  
забравяйте  да  изтеглите  инсталатора  на  компютъра,  на  който  ще  го  използвате,  и  се  уверете,  че  
компютърът  ви  е  свързан  с  интернет,  когато  стартирате  приложението  за  първи  път.

4.1  Инсталиране  и  оторизация 15

За  да  инсталирате  Studio  One  Prime,  изтеглете  инсталатора  на  Studio  One  Prime  от  вашия  My  PreSonus  акаунт  на  компютъра,  
на  който  ще  го  използвате.

l  Windows:  Стартирайте  инсталатора  на  Studio  One  Prime  и  следвайте  инструкциите  на  екрана.

l  Mac:  Плъзнете  приложението  Studio  One  Prime  в  папката  Applications  на  вашия  Mac  твърд  диск.
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В  средата  на  началната  страница  ще  видите  областта  за  настройка.  Studio  One  Prime  автоматично  сканира  вашата  система  за  всички  

налични  драйвери  и  избира  драйвер.  По  подразбиране  ще  избере  драйвер  PreSonus,  ако  има  такъв.

На  тази  страница  ще  намерите  контроли  за  управление  на  документи  и  конфигуриране  на  устройства,  както  и  профил  на  изпълнител  

с  възможност  за  персонализиране,  емисия  с  новини  и  връзки  към  демонстрации  и  уроци  от  PreSonus.  Ако  вашият  компютър  е  свързан  

към  интернет,  тези  връзки  ще  бъдат  актуализирани,  когато  новите  уроци  станат  достъпни  на  уеб  сайта  на  PreSonus.

Първият  път,  когато  стартирате  Studio  One  Prime,  ще  бъдете  подканени  да  инсталирате  придружаващото  му  съдържание.  Изберете  

съдържанието,  което  искате  да  добавите,  и  щракнете  върху  „Инсталиране“.  Съдържанието  автоматично  ще  започне  да  се  

изтегля  и  инсталира  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.

Пълна  информация  за  всички  аспекти  на  Studio  One  Prime  е  достъпна  в  Референтния  наръчник  PDF,  намиращ  се  в  Studio  One.  

Информацията  в  този  урок  обхваща  само  основните  аспекти  на  Studio  One  Prime  и  има  за  цел  да  ви  помогне  да  настроите  и  записвате  

възможно  най-бързо.

Studio  One  Prime  е  проектиран  да  работи  с  PreSonus  интерфейси  и  осигурява  уникална  оперативна  съвместимост  и  опростена  

настройка.  Когато  Studio  One  Prime  се  стартира,  по  подразбиране  ще  бъдете  отведени  до  началната  страница.

4.2  Настройка  на  Studio  One  Prime

4.3  Конфигуриране  на  аудио  устройства

Съвет  за  опитен  потребител:  За  да  изберете  само  част  от  наличното  съдържание,  щракнете  върху  „Покажи  пакети“.  От  тук  

можете  да  персонализирате  инсталацията  на  вашето  съдържание.



Ако  използвате  MIDI  интерфейс  на  трета  страна  или  USB  MIDI-контролерна  клавиатура,  трябва  да  инсталирате  всяка

Връзка  Аудио  устройства  в  областта  за  настройка,  за  да  отворите  прозореца  с  опции.

пълни  инструкции  за  настройка  за  други  MIDI  устройства.

От  прозореца  External  Devices  в  Studio  One  Prime  можете  да  конфигурирате  контролера  на  MIDI  клавиатурата,  звуковите  модули  

и  контролните  повърхности.  Този  раздел  ще  ви  преведе  през  настройката  на  вашия  контролер  за  MIDI  клавиатура  и  звукови  модули.  
Моля,  направете  справка  с  Наръчника  за  справки,  намиращ  се  в  Studio  One  за

Ако  не  виждате  устройството  си  в  списъка  на  началната  страница,  когато  стартирате  Studio  One,  щракнете  върху  Конфигуриране

дойде  с  вашия  MIDI  хардуер  за  пълни  инструкции  за  инсталиране.

необходими  драйвери  за  тези  устройства,  преди  да  започнете  този  раздел.  Моля,  консултирайте  се  с  документацията,  която

В  прозореца  с  опции  щракнете  върху  раздела  Audio  Setup  и  изберете  драйвера  на  вашето  устройство  от  падащото  меню.

4.4  Конфигуриране  на  MIDI  устройства

174.4  Конфигуриране  на  MIDI  устройства



Щракнете  върху  бутона  Добавяне.  Това  ще  стартира  прозореца  за  добавяне  на  устройство.

Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства  в  областта  за  настройка  на  началната  страница,  за  да  стартирате  прозореца  за  

външни  устройства.

Можете  да  настроите  вашите  външни  MIDI  устройства  от  зоната  за  настройка  на  началната  страница.  Преди  да  настроите  нова  песен  за  запис,  отделете  

малко  време,  за  да  конфигурирате  външни  устройства.

Контролерът  за  MIDI  клавиатура  е  хардуерно  устройство,  което  обикновено  се  използва  за  възпроизвеждане  и  управление  на  други  MIDI  устройства,  

виртуални  инструменти  и  софтуерни  параметри.  В  Studio  One  Prime  тези  устройства  се  наричат  клавиатури  и  трябва  да  бъдат  конфигурирани,  

преди  да  са  достъпни  за  използване.  В  някои  случаи  вашият  MIDI  клавиатурен  контролер  се  използва  и  като  тон  генератор.  Studio  One  Prime  разглежда  

контролера  и  функциите  за  генериране  на  тонове  като  две  различни  устройства:  MIDI  клавиатурен  контролер  и  звуков  модул.

Ако  нямате  никакви  MIDI  устройства,  моля,  преминете  към  раздел  4.3.

Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  Out  на  вашия  външен  MIDI  контролер  към  MIDI  In  на  вашия  PreSo  nus  аудио  интерфейс  (ако  е  наличен)  или  друг  MIDI  

интерфейс.  Ако  използвате  USB  MIDI  контролер,  свържете  го  към  вашия  компютър  и  го  включете.

MIDI  контролите  (клавиатура,  бутони,  фейдери  и  т.н.)  ще  бъдат  настроени  като  клавиатура.  Звуковите  модули  ще  бъдат  настроени  като  инструмент.

184.4  Конфигуриране  на  MIDI  устройства

Настройване  на  външен  MIDI  клавиатурен  контролер  от  началната  страница



l  Трябва  да  посочите  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  тази  клавиатура.  За  повечето  цели  трябва  да  изберете  всички  

MIDI  канали.  Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  изберете,

l  В  падащото  меню  Receive  From  изберете  MIDI  интерфейсния  вход,  от  който  Studio  One  Prime

От  менюто  вляво  изберете  своя  MIDI  контролер  от  списъка  с  производители  и  модели.  Ако  го  направиш

ще  получи  MIDI  данни  (т.е.  MIDI  порта,  към  който  е  свързана  вашата  клавиатура).

не  виждате  вашия  MIDI  контролер  в  списъка,  изберете  Нова  клавиатура.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на

l  Ако  това  е  единствената  клавиатура,  която  ще  използвате  за  управление  на  вашите  външни  синтезатори  и  виртуални  инструменти

Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  или  всички  CC  съобщения,  активирайте  филтриране  за  всяко  или  всички  от  тях

съобщения.

Ако  имате  звуков  модул,  който  искате  да  свържете,  оставете  прозореца  Външни  устройства  отворен  и  преминете  към  следващата  част  

на  този  раздел.  Ако  не,  можете  да  затворите  прозореца  и  да  преминете  към  следващия  раздел.

изберете  всички  16.

l  Studio  One  ви  позволява  да  филтрирате  специфични  контролни  функции.  Ако  искате  Studio  One  да  игнорира

l  Щракнете  върху  „OK“.  Готови  сте!

вашата  клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  устройството.

трябва  да  поставите  отметка  в  квадратчето  до  Въвеждане  на  инструмент  по  подразбиране.  Това  автоматично  ще  присвои  вашите

клавиатура  за  управление  на  всички  MIDI  устройства  в  Studio  One  Prime.

Съвет  за  опитен  потребител:  В  падащото  меню  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  който  вашият  
Studio  One  ще  изпраща  MIDI  данни  към  вашата  клавиатура.  Ако  вашият  клавиатурен  контролер  не  трябва  да  получава  MIDI
данни  от  Studio  One,  можете  да  оставите  това  неизбрано.
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Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  In  на  вашия  външен  звуков  модул  към  MIDIOout  на  вашия  MIDI  интерфейс.

В  прозореца  Външни  устройства  щракнете  върху  бутона  Добавяне.

Контролерите  за  MIDI  инструменти  (клавиатури,  MIDI  китари  и  т.н.)  изпращат  музикална  информация  под  формата  на  MIDI  данни  

до  тон  модули  и  виртуални  инструменти,  които  отговарят,  като  генерират  звук  според  инструкциите.  Тон  модулите  могат  да  бъдат  

самостоятелни  звукови  устройства  или  могат  да  бъдат  интегрирани  в  MIDI  инструмент,  като  например  синтезатор  на  клавиатура.  

Studio  One  Prime  нарича  всички  тон  генератори  инструменти.  След  като  настроите  своя  MIDI  клавиатурен  контролер,  отделете  

малко  време,  за  да  конфигурирате  своя  звуков  модул.



Изберете  вашето  устройство  в  менюто  вляво.  Ако  вашето  устройство  не  е  в  списъка,  изберете  Нов  инструмент.  На  този  етап  

можете  да  персонализирате  името  на  вашата  клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  устройството.

Сега,  след  като  сте  конфигурирали  вашите  аудио  и  MIDI  устройства,  нека  създадем  нова  песен.  Ще  започнем,  като  настроим  

аудио  I/O  по  подразбиране.

l  В  менюто  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  One  Prime  ще  изпрати  MIDI

пози,  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.  Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  изберете,  ви  предлагаме  да  

изберете  всичките  16.

Останалата  част  от  това  Ръководство  за  бърз  старт  ще  разгледа  как  да  настроите  песен  и  ще  обсъди  някои  общи  съвети  за  

работния  процес  за  навигиране  в  средата  на  Studio  One  Prime.

l  Посочете  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  този  звуков  модул.  За  повечето  pur

От  началната  страница  изберете  „Създаване  на  нова  песен“.

данни  към  вашия  звуков  модул.  Щракнете  върху  „OK“  и  затворете  прозореца  External  Devices.  Вече  сте  готови  да  започнете  

да  записвате  в  Studio  One  Prime.

4.5  Създаване  на  нова  песен
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В  прозореца  Нова  песен  дайте  име  на  вашата  песен  и  изберете  директорията,  в  която  искате  да  бъде  
запазена.  Ще  забележите  списък  с  шаблони  отляво.  Тези  шаблони  осигуряват  бързи  настройки  за  
различни  устройства  и  ситуации  на  запис.  Разделът  ще  опише  създаването  на  песен  от  празна  сесия.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  планирате  да  импортирате  цикли  във  вашата  песен,  уверете  се,  че  е  избрана  опцията  

Разтягане  на  аудио  файлове  към  темпото  на  песента.  Това  автоматично  ще  импортира  цикли  с  правилното  темпо.
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5.  Конфигуриране  на  вашия  I/O

От  раздела  Входове  можете  да  активирате  всеки  или  всички  входове  на  вашия  AudioBox  GO,  които  искате  да  имате  на  разположение.  

Препоръчваме  ви  да  създадете  моно  вход  за  всеки  от  входовете  на  вашия  интерфейс.  Ако  планирате  да  записвате  в  стерео,  

трябва  също  да  създадете  стерео  вход.

Кликнете  върху  Песен  |  Настройка  на  песента,  за  да  настроите  вашата  честота  на  дискретизация  и  разделителна  способност  и  да  конфигурирате  аудио  I/O.

Щракнете  върху  раздела  Audio  I/O  Setup.
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Кликнете  върху  разделите  Изходи,  за  да  активирате  някои  или  всички  изходи  на  yourAudioBox  GO.  В  
долния  десен  ъгъл  ще  видите  менюто  Audition  Select.  Това  ви  позволява  да  изберете  изхода,  от  който  ще  
прослушвате  аудио  файлове,  преди  да  ги  импортирате  в  Studio  One  Artist.  Като  цяло  ще  искате  това  да  е  
основната  изходна  шина.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  искате  тази  I/O  конфигурация  да  бъде  една  и  съща  всеки  път,  когато  отворите  Studio  One,  

щракнете  върху  бутона  Направи  по  подразбиране.
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Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  искате  да  добавите  аудио  запис  за  всеки  от  наличните  входове,  отидете  на  Track  |  
Добавете  песни  за  всички  входове.

6.  Създаване  на  аудио  и  инструментални  записи
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В  горния  ляв  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  ще  забележите  няколко  бутона.  Бутонът  най-вдясно  е  бутонът  за  добавяне  на  песни.  Щракнете  

върху  този  бутон,  за  да  отворите  прозореца  за  добавяне  на  песни.

l  Автоматизация.  Този  тип  песен  ви  позволява  да  създавате  автоматизирани  контроли  на  параметри  за  вашата  сесия.  l  Папка.  

Тази  песен  ви  помага  да  управлявате  вашата  сесия,  както  и  бързо  да  редактирате  няколко  песни  наведнъж.

В  прозореца  за  добавяне  на  песни  можете  да  персонализирате  името  и  цвета  на  песента,  да  добавите  предварително  зададен  набор  от  ефекти  

и  да  зададете  физическия  източник  за  входа  и  изхода  на  вашите  аудио  записи.  Най-важното  е,  че  можете  да  изберете  броя  и  вида  на  

песните,  които  искате  да  създадете.

l  Аудио.  Използвайте  този  тип  песен  за  запис  и  възпроизвеждане  на  аудио  файлове.  l  

Инструмент.  Използвайте  тази  песен,  за  да  записвате  и  възпроизвеждате  MIDI  данни,  за  да  контролирате  външни  MIDI  устройства  или  

плъгини  за  виртуални  инструменти.



Можете  да  добавите  плъгини  и  инструменти  към  вашата  песен,  като  ги  плъзнете  и  пуснете  от  браузъра.

Регулирайте  усилването,  така  че  входното  ниво  да  е  близо  до  максимума  си  без  изрязване  (изкривяване).

l  Бутонът  Mix  отваря  и  затваря  прозореца  Mixer.

Изберете  Активиране  на  запис  на  пистата.  Увеличете  нивото  на  Input  1  на  вашия  аудио  интерфейс,  докато  говорите/пеете  в  

микрофона.  Трябва  да  видите  входния  метър  в  Studio  One  Prime  да  реагира  на  входа.

За  да  започнете  да  записвате,  създайте  аудио  запис  от  прозореца  за  добавяне  на  песни,  задайте  неговия  вход  на  Вход  1  на  вашия  

интерфейс  и  свържете  микрофон  към  същия  вход.

l  Бутонът  Редактиране  отваря  и  затваря  аудио  и  MIDI  редакторите.

Вече  сте  готови  да  започнете  да  записвате.  За  пълни  инструкции,  моля,  направете  справка  с  Справочното  ръководство  на  Studio  

One,  намиращо  се  в  Помощ  |  Справочно  ръководство  за  Studio  One.

В  долния  десен  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  има  три  бутона:

Можете  също  така  да  плъзнете  ефект  или  група  от  ефекти  от  един  канал  в  друг,  да  плъзнете  персонализирани  вериги  от  ефекти  и  

незабавно  да  заредите  любимите  си  предварително  зададени  виртуални  инструменти,  без  изобщо  да  превъртате  през  менюто.

Забележка:  Инструменталните  записи  са  почти  идентични  с  аудиозаписите.  Списъкът  с  входни  източници  за  записи  на  инструменти  

изброява  наличните  външни  MIDI  устройства,  както  и  всички  виртуални  инструменти,  които  са  добавени  към  песента.

Отваряне  на  браузъра.
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276.2  Добавяне  на  виртуални  инструменти  и  ефекти

l  Бутонът  Преглед  отваря  браузъра,  който  показва  всички  налични  виртуални  инструменти,  плъгини  
ефекти,  аудио  файлове  и  MIDI  файлове,  както  и  групата  от  аудио  файлове,  заредени  в  текущата  сесия.

Виртуални  инструменти  с  плъзгане  и  пускане

Плъзгане  и  пускане  на  аудио  и  MIDI  файлове

Плъзгане  и  пускане

За  да  добавите  виртуален  инструмент  към  вашата  сесия,  отворете  браузъра  и  щракнете  върху  бутона  Инструмент.  Изберете  

инструмента  или  една  от  неговите  пачове  от  браузъра  на  инструментите  и  го  плъзнете  в  изгледа  Подреждане.  Studio  One  Prime  

автоматично  ще  създаде  нова  песен  и  ще  зареди  инструмента  като  вход.

За  да  добавите  плъгин  ефект  към  песен,  щракнете  върху  бутона  Ефекти  в  браузъра  и  изберете  плъгина  или  една  от  неговите  

предварително  зададени  настройки  в  браузъра  за  ефекти.  Плъзнете  и  пуснете  селекцията  върху  песента,  към  която  искате  да  
добавите  ефекта.

Аудио  и  MIDI  файловете  могат  бързо  да  бъдат  локализирани,  прослушвани  и  импортирани  във  вашата  песен,  като  ги  плъзнете  

от  файловия  браузър  в  изгледа  Подреждане.  Ако  плъзнете  файла  на  празно  място,  ще  бъде  нова  песен



създаден  с  този  файл,  поставен  на  позицията,  на  която  сте  го  плъзнали.  Ако  плъзнете  файла  към  съществуваща  песен,
файлът  ще  бъде  поставен  като  нова  част  от  песента.
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7.  Техническа  информация

Входен  импеданс

Линеен  вход

24  бита

Диапазон  на  контрол  на  усилването

102  dB,  48  kHz

Инструментен  вход

Честотна  характеристика

90  dB,  48  kHz

Входен  импеданс

Примерни  проценти

¼”  TS  женски  (чрез  комбо),  небалансиран

Тип

50  dB,  (-10  dB  до  +30  dB)

Тип

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  +4  dBu  изход,  Unity  Gain)  0,004%  (1  kHz,  -1  dBFS,  мин.  усилване)

+19  dB

Максимално  входно  ниво  (Unity  Gain,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)  +10  dBu  (±0,5  dBu,  мин.  усилване)

Разделителна  способност  на  конвертора

+48  V,  +/-  2  VDC

750  KΩ

¼”  TS  женски  (вход  2),  небалансиран

Динамичен  обхват  на  ADC  преобразувателя

50  dB

Тип

Максимално  ниво

Динамичен  обхват  на  DAC  конвертора

20  Hz  -  20  kHz  (±0,3  dBu,  единично  усилване,  unwtd)

Диапазон  на  контрол  на  усилването

Общ

Микрофонен  предусилвател

1,4  kΩ

Фантомна  мощност

44.1,  48,  88.2,  96  kHz

XLR  женски  (чрез  комбо),  балансиран

Спецификации



90  dB,  48  kHz

Мощност

¼”  TRS,  балансиран  импеданс

¼”  TRS  женски,  стерео

+13  dB

51  Ω

102  dB,  48  kHz

30  mW/канал  при  60  Ω

20  Hz  до  20  kHz,  +/-0,2  dB

<  0,08%

50  dB,  (-10  dB  до  +30  dB)

Задвижван  от  автобус

<  0,002%

Динамичен  обхват  на  ADC  (A-wtd)

24  бита

44.1,  48,  88.2,  96  kHz

20  Hz  до  20  kHz,  +/-0,5  dB

Вид  на  връзката

Тип

Тип  (линейни  изходи)

90  dB

DAC  динамичен  обхват  (A-wtd)

битова  дълбочина

Честотна  характеристика

Максимално  изходно  ниво

Тип

Цифрово  аудио

Изходен  импеданс

Максимално  ниво

Честотна  характеристика

Поддържани  честоти  на  извадка

USB  2.0  на  USB-C  конектор

Диапазон  на  контрол  на  усилването

THD+N  (1  kHz,  20  kHz  BW,  A-wtd)

THD+N  (1  kHz,  максимално  усилване,  20  kHz  BW,  A-wtd)

Съотношение  S/N  (1  kHz,  максимално  усилване,  20  kHz  BW,  A-wtd)

Линейни  изходи

Изходи  за  слушалки
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8.  Вечерята  е  сервирана!

Червен  боб  и  ориз!

8.  Вечерята  е  сервирана! 31

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

л.  1  пушена  шунка  (по  желание)

l  Разбъркайте  в  Old  Bay,  магданоз  и  сол.  l  

Добавете  зеленчуков  бульон,  докато  бобът  и  зеленчуците  се  покрият.  l  

Затворете  тенджерата  под  налягане  и  я  загрейте  до  пълно  налягане.  l  

Намалете  котлона  до  минимум,  като  поддържате  пълно  налягане.  Гответе  40  минути.  l  

Оставете  налягането  да  спадне  естествено  (20-30  минути).  l  

Махнете  капака  и  натрошете  с  преса  за  картофи,  докато  стане  крем.  l  

Подправете  правилно  със  сол  и  черен  пипер,  ако  е  необходимо.  

l  Сервирайте  върху  ориз  с  лют  сос  и  печена  наденица  Andouille  (по  желание).

л.  2  супени  лъжици.  зехтин

скакателна  става  (ако  използвате),  докато  лукът  стане  полупрозрачен.

Съставки:  l  1  lb  
сушен  червен  боб  l  1  голяма  глава  

лук  (нарязана  на  кубчета)  l  

3  стръка  целина  (нарязана  

на  кубчета)  l  1  голяма  зелена  чушка  

(нарязана  на  кубчета)  l  

зеленчуков  бульон  6-8  C  l  1  с.л.  Подправка  Tony  Chachere  

(без  сол)  l  ½  пресен  

магданоз  l  2  ч.л.  кошер  сол

l.  В  тенджера  под  налягане  загрейте  зехтина  на  средна  степен.  Задушете  лука,  целината,  чушката,  боба  и  шунката

Инструкции  за  готвене:  l  
Изплакнете  червения  боб  в  студена  вода.



9.  Правни

Mac,  macOS,  iOS  и  iPadOS  са  регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.

Никоя  част  от  този  документ  не  може  да  бъде  възпроизвеждана  или  предавана  под  каквато  и  да  е  форма  или  по  какъвто  и  да  е  начин  и  е  

защитена  от  американските  и  международни  закони  за  авторското  право.  Възпроизвеждането  и  разпространението  на  този  документ  

без  писменото  разрешение  на  PreSonus  е  забранено.

Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...  с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

USB  Type-C  и  USB-C  са  регистрирани  търговски  марки  на  USB  Implementers  Forum.

ASIO  е  търговска  марка  и  софтуер  на  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.

©2021-2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  

MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  

WorxAudio  и  Wave  Logo  са  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  е  регистрирана  търговска  марка  

на  PreSonus  Software  Ltd.

Windows  е  регистрирана  търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.

Освен  ако  не  е  посочено  друго  по-долу,  търговските  марки,  марките  за  услуги  и  лога,  съдържащи  се  тук  („Марките“),  са  

собственост  или  се  контролират  от  PreSonus  или  са  лицензирани  от  PreSonus.
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Част  #  70-10000016-A

AudioBox  GO

Ръководство  на  собственика

Изключително  компактен,  мобилен  2x2
USB  аудио  интерфейс


