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1.1 Aitäh!

Alles alustan?

Soovitame teil selle juhendi täielikult läbi lugeda, et tutvuda oma AudioBox GO funktsioonide, rakenduste ja
õigete ühendusprotseduuridega enne selle ühendamist arvutiga. See aitab teil installimise ja seadistamise ajal
probleeme vältida.

Täname teid PreSonus® AudioBox GO heliliidese ostmise eest. PreSonus Audio Electronics, Inc. on välja
töötanud AudioBox GO, kasutades kõrgekvaliteedilisi komponente, et tagada optimaalne jõudlus, mis kestab
kogu elu. Koormatud kõrge heliruumi, A-klassi mikrofoni eelvõimendi, kõrglahutusega 24-bitine, 96 kHz
konversioon; ja palju muud, AudioBox GO murrab uusi kaasaskantavuse piire muusika esitamisel ja tootmisel.
Kõik, mida vajate, on USB-C või USB-A (2.0 või 3.0) ühendusega ühilduv arvuti või mobiilseade, mikrofon ja
kaabel, toitega kõlarid ja instrumendid ning oletegi valmis salvestama!

Sellest juhendist leiate näpunäiteid võimsatele kasutajatele , mis võivad teid kiiresti teha AudioBox GO
eksperdiks.

Külastage meie AudioBox GO veebijuhendit AudioBox GO ja Studio
Oneʼi kasutamise alustamiseks vaadake veebipõhiseid õpperessursse!

1. Ülevaade
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Teie AudioBox GO pakett sisaldab:

PreSonuse terviseohutuse ja vastavuse juhend.

1M USB-C-ühenduse kaabel. Kasutage seda AudioBox GO
ühendamiseks arvuti USB-porti või toitega USB-jaoturiga.

AudioBox GO 24-bitine, 96 kHz heliliides.

Lühike juhend. Kasutage seda oma riistvara funktsioonide käepärase
viitejuhendina, kui tutvute oma uue liidesega.

1.2 Mis on karbis?
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Kummist jalad.

Võimsatele kasutajatele mõeldud nõuanne: kogu PreSonus AudioBox GO kaastarkvara ja draiverid on
allalaadimiseks saadaval teie My PreSonuse kasutajakontolt. Allalaadimiste ja litsentside saamiseks
külastage aadressi http:// my.presonus.com ja registreerige oma AudioBox GO.

31.2 Mis on karbis?



1.3 PreSonuse kaastooted
Täname, et valisite PreSonuse! Lahendusettevõttena usume, et parim viis oma klientide (see olete teie) eest hoolitsemiseks on
tagada teile parim võimalik kogemus signaaliahela algusest kuni lõpuni. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme seadnud prioriteediks
sujuva integreerimise igas disainis

Lisateavet leiate aadressilt www.presonus.com.

faasis alates esimesest päevast. Tulemuseks on süsteemid, mis suhtlevad üksteisega nii nagu ette nähtud – otse karbist välja
võttes – ilma liigsete seadistamisprobleemideta.

Oleme teie jaoks olemas, kuhu iganes heli teid viib.

1.3 PreSonuse kaastooted 4



2.1 Esipaneeli juhtnupud ja ühendused

52. Juhtnupud ja ühendused

Saate juhtnupud

48 V fantoomtoide

Toiteindikaator See
tuli näitab, kas teie AudioBox GO on sisse lülitatud.

2. Juhtnupud ja ühendused

Need nupud pakuvad 50 dB muutuvat võimendust (0
kuni +50 dB mikrofonide puhul, -15 kuni 35 dB liini/
instrumendi puhul).

Klipi indikaator. Võimenduse juhtnuppudest paremal
asuv väike punane tuli süttib, kui teie sisendsignaal jõuab
-0,5 dBFS-ni. Sellel tasemel hakkab signaal analoog-
digitaalmuundureid üle koormama ja ilmutab katkemise
märke. Kasutage võimenduse juhtnuppe, et hoida signaal
sellest tasemest madalamal.

AudioBox GO pakub mikrofoni sisenditele 48 V fantoomtoidet. 48V nupu vajutamine lülitab kõigi mikrofoni
sisendite fantoomtoite sisse ja välja; nupp süttib siniselt, kui mikrofoni eelvõimenditel on fantoomtoide.



Kõrvaklappide väljund
Kõrvaklappide väljund esitab sama heli, mis põhivasak/parem väljund.

Kõrvaklappide tase
See nupp reguleerib kõrvaklappide väljundi taset.

Peamine
helitugevus Põhinupp juhib teie AudioBox GO tagaküljel olevate vasak-/parempoolsete

põhiväljundite väljundi taset ja selle vahemik on -80 dB kuni 0 dB. See juhtseade
tagab ainult summutuse.

Mikser
Mikseri nupp võimaldab teil segada sisendsignaale arvuti taasesitusvoogudega, et
saaksite sisendsignaale ilma latentsuse (viivituseta) jälgida.
Kui nupp on asendis kell 12, on sisendsignaal ja taasesitusvoog võrdselt
tasakaalustatud. Nupu vasakule pööramine suurendab sisendsignaali taset
taasesitusvoo suhtes; paremale pööramine suurendab taasesitusvoo taset
sisendsignaali suhtes, nagu allpool näidatud:
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Mikrofoni/liini kombineeritud sisend

Instrumendi sisend

Mikrofonid: AudioBox Go kombineeritud pesa on varustatud
kvaliteetse XMAX-L pooljuhtmikrofoni eelvõimendiga, mis on optimeeritud
siini toite jaoks. See sobib kasutamiseks igat tüüpi mikrofonidega.
Kondensaatormikrofonidega kasutamiseks peate võib-olla ühendama
+48 V toitelüliti.

Liinitaseme allikad: kombineeritud pesa toetab ka liinitaseme seadmete, nagu süntesaatorid, signaaliprotsessorid,
trummelmasinad jne, kasutamist.

Teie AudioBox GO liides on varustatud kombineeritud pesaga, mis
töötab nii XLR-mikrofonide kui ka liinitaseme allikatega. See mugav pistik
sobib kas ¼-tollise või XLR-pistikuga.

Pange tähele: nagu iga helisisendseadme puhul, tekitab mikrofoni või instrumendi ühendamine või
fantoomtoite sisse- või väljalülitamine heliväljundis hetkelise hüppe. Seetõttu soovitame tungivalt enne
ühenduste vahetamist või fantoomtoite sisse- või väljalülitamist kanali trimmi alla keerata. See lihtne samm
pikendab teie heliseadmete eluiga aastaid.

Kanali 2 ¼-tollisi pistikuid saab kasutada passiivsete instrumentidega: kitarr, bass jne.

2.2 Tagapaneeli ühendused
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USB-C port

Põhiväljundid

Kasutage seda porti AudioBox GO ühendamiseks arvutiga. Kuigi Audi-oBox
GO ühendatakse USB-C kaudu, ühildub see täielikult USB 2.0 ja 3.0
ühendustega. Kui teie arvutil on USB-C-ühenduse asemel USB-A-ühendus,
kasutage AudioBox GO-ga kaasas olnud USB-C-ühendust A-kaablit.

USB 1.1 ei toetata.
Pange tähele: AudioBox GO on tagasiühilduv USB 2.0 ja USB 3.0 kiirusega ühendustega.

Need on AudioBox GO peamised väljundid. Põhiväljundite
väljundtaset juhitakse seadme esiküljel asuva põhitaseme juhtnupuga.
Taasesituse vood 1 ja 2 suunatakse nendesse väljunditesse.
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2.3 Ühendusskeem

2.3 Ühendusskeem 9



Laadige alla Universal Control installer oma My PreSonuse kontolt. Ühendage oma AudioBox GO saadaoleva USB-C või
USB-A (2.0 või 3.0) porti ja käivitage installiprogramm. Installer viib teid läbi installiprotsessi iga etapi. See rakendus
installib ASIO- ja WDM-draiverid ning universaalse juhtimise. Lugege iga sõnum hoolikalt läbi.

Universaaljuhtimise installiprogramm viib teid läbi installiprotsessi iga etapi. Lugege iga sõnum hoolikalt läbi, et te ei
ühendaks oma AudioBox GO liiga vara.

MacOS-i ja Windowsi universaalse juhtimise installiprogrammid on saadaval teie My PreSonuse kasutajakontolt.
Windowsi installer sisaldab ka Windows ASIO draiverit. MacOS-i jaoks pole draiveri installimine vajalik. Alustamiseks
peate esmalt külastama http://my.presonus.com, looge oma kasutajakonto või logige sisse ja registreerige oma
AudioBox GO. Pärast registreerimist on kõik tarkvara allalaadimised saadaval teie My PreSonuse kasutajakontolt,
sealhulgas Studio One Artist ja Studio Magic pakett.

Enne installimise alustamist on soovitatav sulgeda kõik rakendused.

Universal Control on võimas riistvarahaldusrakendus kõigi PreSonuse liidesetoodete jaoks. See
võimaldab teil vaadata kõiki teie arvuti või arvuti võrguga ühendatud PreSonuse liidese tooteid.

Märkus. Protsessori kiirus, RAM-i maht ning kõvaketaste maht, suurus ja kiirus mõjutavad oluliselt teie
salvestussüsteemi üldist jõudlust. Kiirem protsessor ja rohkem RAM-i võivad vähendada signaali latentsust (viivitust)
ja parandada üldist jõudlust.

Kui universaalne juhtimine käivitatakse, näete käivitamise akent. Sellest aknast saate hallata
kõiki ASIO draiveri sätteid.

Enne AudioBox GO arvutiga ühendamist külastage veebisaiti www.presonus.com et kontrollida uusimaid süsteeminõudeid.

3. Arvutiga ühendamine 10

3.2 Universaalne juhtimine (Windows)

3.1 Windowsi installimine

3. Arvutiga ühendamine

Võimsakasutaja nõuanne. Installimisprobleemide vältimiseks on soovitatav ajutiselt keelata või
välja lülitada kõik töötavad viirusetõrjeprogrammid.



AudioBox GO universaalse juhtimise installimine on valikuline, kuid soovitame installida, et saaksite alati uusimad püsivara
värskendused.

Teie AudioBox GO on klassiga ühilduv macOS-i põhiheliseade. Draiveri installimine pole vajalik.

Pärast Universal Controli installimist ja AudioBox GO
ühendamist võidakse teil paluda värskendada The AudioBox
GO püsivara. Püsivara värskendamine on kiire protsess,
klõpsake lihtsalt rohelist nuppu "Uuenda püsivara" ja
Universal Control teeb ülejäänu.

Selles menüüs saate määrata puhvri suuruse. Puhvri suuruse
vähendamine vähendab latentsust; aga see suurendab ka
teie arvuti jõudlusnõudeid. Üldiselt soovite puhvri suuruse
määrata nii väikeseks, kui teie süsteem seda ohutult toetab.
Kui hakkate heliteel kuulma hüppamist, klõpsatust või
moonutusi, proovige puhvri suurust suurendada.

Ärge lahutage oma AudioBox GO-d püsivara värskendamise
ajal. Kui püsivara on värskendatud, on teie AudioBox
GO valmis … GO!

Ploki suurus. Määrab puhvri suuruse.

Täielikud Studio One Artisti seadistamisjuhised ja lühike õpetus selle funktsioonide kohta leiate selle juhendi 4. jaotisest.
Siiski saate oma AudioBox GO-d kasutada mis tahes helisalvestusrakendusega, mis toetab Core Audio või ASIO-d. Täpsemaid
juhiseid selle kohta, kuidas valida AudioBox GO draiver oma heliseadme draiveriks, vaadake oma helirakendusega kaasas
olnud dokumentatsioonist.

Proovi sagedus. Muudab valimisagedust

Saate määrata diskreetimissageduseks 44,1, 48, 88,2 või 96
kHz. Kõrgem diskreetimissagedus suurendab salvestuse
täpsust, kuid suurendab faili suurust ja heli töötlemiseks
vajalike süsteemiressursside hulka.

3.3 Püsivara värskendus

3.4 Installimine macOS-i jaoks

3.5 AudioBox GO kasutamine populaarsete helirakendustega
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Bandlabi Cakewalk l Käivitage
Cakewalk

l Klõpsake vasakpoolses veerus Devices (Seadmed) jaotises ASIO Driver”. l Veenduge, et

sisend- ja väljundpordid on õigesti lubatud ja nähtavad.

need sildid teie AudioBox GO jaoks. Kui olete lõpetanud, sulgege see aken.

l Valige Heli > Taasesitus ja salvestamine

l Looge uus või avage olemasolev projekt. l Mine

stuudiosse | Stuudio seadistamine.

l Valige vasakpoolsest veerust Devices "Audio System". l Klõpsake

jaotises Audio System rippmenüüd ASIO draiver. l Valige
"AudioBox ASIO Driver".

l Hüpikakna teise veeru nimi on "Juhi poolt pakutav". Aktiveerige igaüks neist

l Käivitage Ableton Live.

Avid Pro Tools 2018+ l Launch
Pro Tools.

l Nüüd olete valmis oma AudioBox GO-d kasutama.

l Valige Helisisendseade ja valige AudioBox GO l Valige

Heliväljundseade ja valige AudioBox GO l Nüüd saate valida

oma AudioBox GO sisendid ja väljundid iga Live'is loodud loo jaoks.

dow. Klõpsake nuppu OK.

l Avage Valikud | Eelistused | Heli. l Valige

draiveri tüüp: ASIO | Heliseade: ASIO AudioBox GO (Maci kasutajad peavad valima "Core Audio")

l Minge jaotisse Seadistamine | Playback Engine ja valige akna ülaosas olevast menüüst oma AudioBox GO.

l Vahekaardil Core Audio märkige ruut Lubatud.

l Valige seadme menüüst oma AudioBox GO. l Teilt

küsitakse, kas soovite Logic uuesti käivitada. Klõpsake "proovige (taas)käivitada".
l Teie AudioBox GO-l on töövoo kiiremaks muutmiseks kohandatud I/O sildid. Nende siltide kasutamise lubamiseks

l Minge menüüsse ja valige Redigeeri > Eelistused

Steinberg Cubase 10+ l
Käivitage Cubase.

loogikas avage suvandid | Heli | I/O sildid.

tarkvara.

Apple Logic Pro X+: l
Käivitage Logic Pro/Express. l

Mine Logic | Eelistused | Heli. l Klõpsake
vahekaarti Seadmed.

Allpool on mõnede populaarsete helirakenduste draiveri
seadistusjuhised.

Ableton Live 10+

3.5 AudioBox GO kasutamine populaarsete helirakendustega 12



l Valige ainult oma AudioBox GO seadme jaoks kõik sisend- ja väljunddraiverid. l Cakewalk kasutab

stereopaaritud marsruutimist, seega peaksite nägema ainult "AudioBox ASIO draiveri sisend 1" ja

l Navigeerige sama heli vahekaardil "Drivers Settings" l Valige "ABoxGo

ASIO Output 1|2" Playback Timing Master jaoks l Valige "ABoxGo ASIO Input 1|2"

Record Timing Master jaoks.

l Naaske vahekaardile Redigeerimine > Eelistused > Heli > Seadmed

l Seadke draiveri režiim asendisse ASIO

l Vajadusel taaskäivitage Cakewalk.

"AudioBox ASIO Driver Main Out Left" valikuna.

3.5 AudioBox GO kasutamine populaarsete helirakendustega 13



Kui olete oma heliliidese draiverid installinud ja selle arvutiga ühendanud, saate muusika salvestamise,
miksimise ja tootmise alustamiseks kasutada kaasasolevat PreSonus Studio One Prime muusikatootmistarkvara.
Studio One Prime'i installimiseks logige sisse oma My PreSonuse kontole ja registreerige oma liides. Teie
Studio One Prime'i tootevõti registreeritakse automaatselt teie My PreSonuse kontole koos teie riistvara
registreerimisega.

Studio One Prime pakub teile kõiki suurepärase esituse jäädvustamiseks ja miksimiseks vajalikke tööriistu.

4.1 Paigaldamine ja autoriseerimine

4. Studio One Prime'i kiirjuhend
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l Mac: lohistage Studio One Prime'i rakendus Maci kõvaketta kausta Rakendused.

Studio One Prime'i installimiseks laadige oma My PreSonuse kontolt alla Studio One Prime'i installer arvutisse, milles seda kasutate.

l Windows: käivitage Studio One Prime'i installiprogramm ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

154.1 Paigaldamine ja autoriseerimine

Studio One Prime'i installeri allalaadimine ja käivitamine

Studio One'i autoriseerimine
Kui Studio One käivitatakse teie arvutis esimest korda, suhtleb see teie My PreSo-nus kontoga ja
kinnitab teie registreerimise. Sujuva autoriseerimisprotsessi tagamiseks laadige
installiprogramm kindlasti alla arvutisse, kus seda kasutate, ja veenduge, et teie arvuti on
rakenduse esmakordsel käivitamisel Internetiga ühendatud.

Komplektsisu installimine Studio One Prime'ile Studio
One Prime'iga on kaasas hulgaliselt demo- ja õpetusmaterjale, instrumente, silmuseid ja
näidiseid. Studio One Prime'i komplekt sisaldab kõike, mida vajate muusika tootmise alustamiseks.

Võimsakasutaja nõuanne. Teil võidakse paluda sisestada oma My PreSonuse kasutajakonto teave.
Klõpsates volikirjad”, pääsete kohe juurde mis tahes sisule, mille olete PreSonuse
turuplatsist ostetud.



Võimsa kasutaja nõuanne: saadaolevast sisust ainult osa valimiseks klõpsake nuppu
paketid”. Siit saate oma sisu installimist kohandada.

4.3 Heliseadmete konfigureerimine

4.2 Studio One Prime'i seadistamine

Täielik teave Studio One Prime'i kõigi aspektide kohta on saadaval Studio One'is asuvas PDF-i
viitejuhendis. Selles õpetuses sisalduv teave hõlmab ainult Studio One Prime'i põhiaspekte ning selle
eesmärk on teid võimalikult kiiresti seadistada ja salvestada.

Sellelt lehelt leiate dokumendihalduse ja seadme konfiguratsiooni juhtelemendid, samuti kohandatava
artistiprofiili, uudistevoo ning lingid PreSonuse demodele ja õpetustele. Kui teie arvuti on Internetiga
ühendatud, värskendatakse neid linke, kui PreSonuse veebisaidil muutuvad kättesaadavaks uued
õpetused.

Studio One Prime'i esmakordsel käivitamisel palutakse teil installida selle kaassisu. Valige sisu, mida
soovite lisada, ja klõpsake nuppu "Install". Sisu hakkab automaatselt alla laadima ja installima teie
My PreSonuse kasutajakontolt.

Avalehe keskel näete seadistusala. Studio One Prime otsib teie süsteemi automaatselt kõigi
saadaolevate draiverite jaoks ja valib draiveri. Vaikimisi valib see PreSonuse draiveri, kui see on
saadaval.

Studio One Prime töötati välja PreSonuse liidestega ning pakub ainulaadset koostalitlusvõimet ja
lihtsustatud seadistamist. Kui Studio One Prime käivitatakse, suunatakse teid vaikimisi avalehele.

4.2 Studio One Prime'i seadistamine 16



enne selle jaotise alustamist nende seadmete jaoks vajalikud draiverid. Tutvuge dokumentatsiooniga, mis
MIDI riistvaraga kaasas oli täielikud paigaldusjuhised.

Studio One Prime'i välisseadmete aknas saate konfigureerida oma MIDI-klaviatuuri juhtseadet, helimooduleid
ja juhtpindu. See jaotis juhendab teid MIDI-klaviatuuri kontrolleri ja helimoodulite seadistamisel. Tutvuge selle kohta
Studio One'is asuvast kasutusjuhendist

Kui te ei näe oma seadet Studio One'i käivitamisel avalehel, klõpsake nuppu Konfigureeri
Suvandite akna avamiseks on häälestusalas link Audio Devices.

täitke teiste MIDI-seadmete seadistusjuhised.

Kui kasutate kolmanda osapoole MIDI-liidest või USB-MIDI-kontrolleri klaviatuuri, peate installima mis tahes

Klõpsake aknas Suvandid vahekaarti Heli seadistus ja valige rippmenüüst oma seadme draiver.

4.4 MIDI-seadmete seadistamine
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Veenduge, et oleksite ühendanud välise MIDI-kontrolleri MIDI-väljundi oma PreSo-nuse heliliidese (kui see on saadaval) või
mõne muu MIDI-liidese MIDI-sisendiga. Kui kasutate USB MIDI-kontrollerit, ühendage see arvutiga ja lülitage see sisse.

Väliste seadmete akna käivitamiseks klõpsake avalehe häälestusalas linki Väliste seadmete konfigureerimine.

Väliseid MIDI-seadmeid saate seadistada avalehe jaotises Setup (Seadistus). Enne uue loo salvestamiseks seadistamist leidke
veidi aega välisseadmete konfigureerimiseks.

MIDI-klaviatuurikontroller on riistvaraseade, mida tavaliselt kasutatakse teiste MIDI-seadmete, virtuaalsete instrumentide ja
tarkvaraparameetrite mängimiseks ja juhtimiseks. Studio One Prime'is nimetatakse neid seadmeid klaviatuurideks ja need
tuleb enne kasutamiseks konfigureerida. Mõnel juhul kasutatakse teie MIDI-klaviatuuri kontrollerit ka toonigeneraatorina. Studio
One Prime vaatleb kontrollerit ja toonide genereerimise funktsioone kahe erineva seadmena: MIDI-klaviatuurikontrolleri ja
helimoodulina.

Kui teil pole MIDI-seadmeid, minge jaotisse 4.3.

Klõpsake nuppu Lisa. See avab seadme lisamise akna.

MIDI-juhtelemendid (klaviatuur, nupud, faderid jne) seadistatakse klaviatuurina. Helimoodulid seadistatakse instrumendina.

184.4 MIDI-seadmete seadistamine

Välise MIDI-klaviatuurikontrolleri seadistamine avalehelt



kui te ei näe loendis oma MIDI-kontrollerit, valige Uus klaviatuur. Sel hetkel saate nime kohandada

vali kõik 16.

l Klõpsake "OK". Kõik on valmis!

l Peate määrama, milliseid MIDI-kanaleid selle klaviatuuriga suhtlemiseks kasutatakse. Enamiku eesmärkide
jaoks peaksite valima kõik MIDI-kanalid. Kui te pole kindel, milliseid MIDI-kanaleid valida,

klaviatuur kõigi Studio One Prime'i MIDI-seadmete juhtimiseks.

Aftertouch, Pitch Bend, Program Change või kõik CC-teated võimaldavad filtreerida mõnda või kõiki neid
l Studio One võimaldab teatud juhtimisfunktsioone välja filtreerida. Kui soovite, et Studio One ignoreeriks

l Valige rippmenüüst Receive From MIDI-liidese sisend, millest Studio One Prime on saadaval

sõnumid.

Kui teil on helimoodul, mida soovite ühendada, jätke välisseadmete aken avatuks ja jätkake selle jaotise järgmise
osaga. Kui ei, võite akna sulgeda ja järgmise jaotise juurde liikuda.

l Kui see on ainuke klaviatuur, mida kasutate oma väliste süntesaatorite ja virtuaalsete seadmete juhtimiseks,

klaviatuurile, sisestades tootja ja seadme nimed.

Kui soovite, peaksite märkima ruudu Instrumendi vaikesisendi kõrval. See määrab teie

Valige vasakpoolsest menüüst tootjate ja mudelite loendist oma MIDI-kontroller. Kui teete

võtab vastu MIDI-andmeid (st MIDI-porti, millega klaviatuur on ühendatud).

Võimsa kasutaja näpunäide. Valige rippmenüüst Send To MIDI-liidese väljund, millest teie Stu-dio One
saadab MIDI-andmed teie klaviatuurile. Kui teie klaviatuurikontroller ei pea MIDI-d vastu võtma
Studio One'i andmeid, võite selle valimata jätta.
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Välise MIDI-helimooduli seadistamine avalehelt

204.4 MIDI-seadmete seadistamine

Aknas Välisseadmed klõpsake nuppu Lisa.

MIDI-pillikontrollerid (klaviatuurid, MIDI-kitarrid jne) saadavad muusikalist teavet MIDI-andmete kujul
toonimoodulitele ja virtuaalinstrumentidele, mis vastavad heli genereerimisega vastavalt juhistele.
Toonmoodulid võivad olla eraldiseisvad heliseadmed või integreeritud MIDI-instrumenti, näiteks klaviatuuri
süntesaatorisse. Studio One Prime nimetab kõiki toonigeneraatoreid instrumentideks. Kui olete oma MIDI-
klaviatuurikontrolleri seadistanud, võtke aega helimooduli seadistamiseks.

Veenduge, et oleksite ühendanud välise helimooduli MIDI-sisendi MIDI-liidese MIDIO-väljundiga.



Nüüd, kui olete oma heli- ja MIDI-seadmed seadistanud, loome uue loo. Alustuseks seadistame teie vaikeheli sisendi/
väljundi.

poose, peaksite valima kõik MIDI-kanalid. Kui te pole kindel, milliseid MIDI-kanaleid valida, soovitame teil valida
kõik 16.

Ülejäänud selles kiirjuhendis käsitletakse laulu seadistamist ja mõningaid üldisi töövoo näpunäiteid Studio One Prime'i
keskkonnas navigeerimiseks.

l Määrake, milliseid MIDI-kanaleid selle helimooduliga suhtlemiseks kasutatakse. Enamasti

Valige vasakpoolsest menüüst oma seade. Kui teie seadet loendis pole, valige Uus instrument. Siin saate kohandada
oma klaviatuuri nime, sisestades tootja ja seadme nimed.

andmed oma helimoodulisse. Klõpsake "OK" ja sulgege välisseadmete aken. Nüüd olete valmis Studio One Prime'is
salvestama.

Valige avalehel "Loo uus laul".

l Menüüs Send To valige MIDI-liidese väljund, millest Studio One Prime saadab MIDI-d

4.5 Uue loo loomine
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Aknas Uus laul pange oma laulule nimi ja valige kataloog, kuhu soovite selle salvestada. Märkate
vasakul mallide loendit. Need mallid pakuvad kiireid seadistusi mitmesuguste seadmete ja
salvestusolukordade jaoks. Selles jaotises kirjeldatakse laulu loomist tühjast seansist.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui kavatsete oma loosse ahelaid importida, veenduge, et valitud on
suvand Helifailide venitamine loo temposse. See impordib tsüklid automaatselt õiges tempos.
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5. I/O seadistamine

Vahekaardil Sisendid saate lubada oma AudioBox GO mis tahes või kõik sisendid, mida soovite saadaolevaks. Soovitame luua
oma liidese iga sisendi jaoks monosisendi. Kui plaanite salvestada stereos, peaksite looma ka stereosisendi.

Klõpsake Song | Laulu häälestus, et määrata diskreetimissagedus ja eraldusvõime ning konfigureerida heli sisend/väljund.

Klõpsake vahekaarti Audio I/O Setup.
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Klõpsake vahekaartidel Väljundid, et lubada oma AudioBox GO mis tahes või kõik väljundid. Paremas alanurgas
näete menüüd Audition Select. See võimaldab teil valida väljundi, millest helifaile enne Studio One Artisti importimist
kuulate. Üldiselt soovite, et see oleks peamine väljundsiin.

Võimsakasutaja nõuanne: kui soovite, et see I/ O konfiguratsioon oleks iga kord Studio One'i
avamisel sama, klõpsake nuppu Tee vaikeseadeks.
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l Heli. Kasutage seda raja tüüpi helifailide salvestamiseks ja taasesitamiseks. l

Instrument. Kasutage seda lugu MIDI-andmete salvestamiseks ja taasesitamiseks, et juhtida väliseid MIDI-seadmeid või
virtuaalsete instrumentide pistikprogramme.

Luude lisamise aknas saate kohandada raja nime ja värvi, lisada eelseadistatud efektide riiulit ning
määrata heliradade sisendi ja väljundi füüsilise allika. Kõige tähtsam on see, et saate valida loodavate
lugude arvu ja tüübi.

l Automatiseerimine. See rajatüüp võimaldab teil luua seansi jaoks automaatseid parameetrite
juhtelemente. l Kaust. See lugu aitab teil hallata oma seanssi ja kiiresti redigeerida mitut lugu korraga.

Korraldamise akna vasakus ülanurgas näete mitut nuppu. Parempoolseim nupp on nupp Lisa lugusid.
Klõpsake seda nuppu, et avada aken Lisa lugusid.

256. Heli- ja pillilugude loomine

6. Heli- ja pillilugude loomine

Võimsa kasutaja nõuanne: kui soovite lisada heliriba igale saadaolevale sisendile, minge jaotisse Track
| Lisage lugusid kõigi sisendite jaoks.



6.1 Heliriba salvestamine

6.2 Virtuaalsete instrumentide ja efektide lisamine

6.1 Heliriba salvestamine 26

Brauseri avamine.

Samuti saate lohistada efekti või efektide rühma ühest kanalist teise, lohistada kohandatud efektide
ahelaid ja laadida koheselt oma lemmik virtuaalse instrumendi eelseadistuse, ilma menüüs kerimata.

Reguleerige võimendust nii, et sisendtase oleks maksimaalse lähedal ilma kärpimiseta (moonutamata).

Saate lisada oma loole pistikprogramme ja instrumente, pukseerides need brauserist.

Valige rajal Salvestamise lubamine. Mikrofoni rääkides/lauldes tõstke oma heliliidese sisend 1
taset kõrgemale. Peaksite nägema Studio One Prime'i sisendmõõturit, mis reageerib sisendile.

l Nupp Mix avab ja sulgeb mikseri akna.

Korraldusakna alumises paremas nurgas on kolm nuppu:

Salvestamise alustamiseks looge lugude lisamise aknas heliriba, määrake selle sisendiks oma
liideses sisend 1 ja ühendage mikrofon samasse sisendisse.

Märkus. Instrumentide rajad on peaaegu identsed heliribadega. Instrumentide lugude sisendallikate
loend loetleb saadaolevad välised MIDI-seadmed ja kõik loole lisatud virtuaalsed instrumendid.

l Nupp Redigeeri avab ja sulgeb heli- ja MIDI-redaktorid.

Nüüd olete valmis salvestama. Täielike juhiste saamiseks vaadake Studio One'i teatmejuhendit, mis
asub jaotises Abi | Studio One'i kasutusjuhend.



Virtuaalse instrumendi lisamiseks seansile avage brauser ja klõpsake nuppu Instrument. Valige
instrumendibrauserist instrument või üks selle paikadest ja lohistage see paigutuse vaatesse. Studio
One Prime loob automaatselt uue loo ja laadib instrumendi sisendiks.

Loole lisandmooduli efekti lisamiseks klõpsake brauseris nuppu Efektid ja valige efektide brauseris
pistikprogramm või üks selle eelseadistustest. Lohistage valik raja kohale, millele soovite efekti lisada.

Heli- ja MIDI-faile saab kiiresti leida, kuulata ja oma loosse importida, lohistades need failibrauserist
järjestusvaatesse. Kui lohistate faili tühja kohta, luuakse uus lugu

Drag-and-drop virtuaalsed instrumendid

Pukseerimisefektid

Drag-and-drop heli- ja MIDI-failid

l Nupp Sirvi avab brauseri, mis kuvab kõik saadaolevad virtuaalsed instrumendid, lisandmooduliefektid,
helifailid ja MIDI-failid, samuti praegusesse seansse laaditud helifailide kogumi.
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loodud failiga, mis asetati asukohta, kuhu selle lohistasite. Kui lohistate faili olemasolevale rajale,
fail paigutatakse raja uue osana.

286.2 Virtuaalsete instrumentide ja efektide lisamine



Tehnilised andmed

24 bitine

Tüüp

¼” TS Female (sisend 2), tasakaalustamata

Suurendage juhtimisvahemikku

Rea sisend

Instrumendi sisend

Fantoomjõud

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

XLR Female (Combo kaudu), tasakaalustatud

1,4 kÿ

Suurendage juhtimisvahemikku

Sisendtakistus

102 dB, 48 kHz

THD+N (unwtd, 1 kHz @ +4 dBu väljund, ühtsusvõimendus) 0,004% (1 kHz, -1 dBFS, minimaalne võimendus)

+19 dB

Sagedusvastus

90 dB, 48 kHz

¼” TS Female (Combo kaudu), tasakaalustamata

Tüüp

750 Kÿ

Konverteri eraldusvõime

Maksimaalne sisendi tase (ühtne võimendus, 1 kHz @ 0,5% THD+N) +10 dBu (±0,5 dBu, minimaalne võimendus)

+48 V, +/- 2 VDC

50 dB (-10 dB kuni +30 dB)

Tüüp

Proovide määrad

Sisendtakistus

Kindral

Mikrofoni eelvõimendi

Maksimaalne tase

DAC-muunduri dünaamiline ulatus

20 Hz – 20 kHz (±0,3 dBu, ühtsusvõimendus, unwtd)

ADC-muunduri dünaamiline vahemik

50 dB

7. Tehniline teave
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¼” TRS, impedantsi tasakaalustatud

Tüüp

Biti sügavus

¼” TRS emane, stereo

Võimsus

102 dB, 48 kHz

S/N suhe (1 kHz, maksimaalne võimendus, 20 kHz BW, A-wtd)

Line väljundid

Kõrvaklappide väljundid

THD+N (1 kHz, maksimaalne võimendus, 20 kHz BW, A-wtd)

USB 2.0 USB-C pistikul

90 dB, 48 kHz

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

51 Oh

20 Hz kuni 20 kHz, +/-0,5 dB

Ühenduse tüüp

+13 dB

30 mW/kanali kohta @ 60 ÿ

20 Hz kuni 20 kHz, +/-0,2 dB

Bussi jõul

24 bitti

DAC dünaamiline ulatus (A-wtd)

Tüüp (rea väljundid)

Tüüp

90 dB

ADC dünaamiline ulatus (A-wtd)

< 0,002%

50 dB (-10 dB kuni +30 dB)

< 0,08%

THD+N (1 kHz, 20 kHz BW, A-wtd)

Suurendage juhtimisvahemikku

Digitaalne heli

Sagedusvastus

Maksimaalne tase

Väljundtakistus

Toetatud proovide määrad

Sagedusvastus

Maksimaalne väljundtase
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l 1 suitsusingi kann (valikuline)

kanna kanna (kui kasutad), kuni sibul on läbipaistev.

l 2 spl. oliiviõli

l Kuumutage kiirkeetjas oliiviõli keskmisel kuumusel. Prae sibul, seller, paprika, oad ja sink

Koostis: l 1 nael
kuivatatud punaseid ube l 1 suur

sibul (kuubikuteks lõigatud)

l 3 sellerivart (kuubikuteks

lõigatud) l 1 suur roheline paprika

(kuubikuteks lõigatud) l 6-8

C köögiviljapuljong l 1 spl. Tony Chachere maitseaine

(soolavaba) l ½

värsket peterselli l 2 tl. koššersool

Valmistamisjuhised: l Loputage
punased oad külmas vees.

l Segage Old Bay, petersell ja sool. l

Lisa köögiviljapuljongit, kuni oad ja köögiviljad on kaetud. l Sulgege

kiirkeetja ja laske kõrgel kuumusel täisrõhku. l Vähendage kuumust

madalale, säilitades samal ajal täisrõhku. Küpseta 40 minutit. l Laske rõhul loomulikult

langeda (20-30 minutit). l Eemaldage kaas ja purustage

kartulipressiga kreemjaks. l Maitsesta vajadusel soola ja pipraga. l

Serveeri peale riisi kuuma kastme ja Andouille'i grillvorstiga

(valikuline).

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
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Punased oad ja riis!
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9. Juriidiline

USB Type-C ja USB-C on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärgid.

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk ja tarkvara.

Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

©2021-2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris,
FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne,
Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio ja Wave PreSonuse kaubamärk on registreeritud Electronics, Inc.
Studio One on ettevõtte PreSonus Software Ltd registreeritud kaubamärk.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

Kui allpool pole märgitud teisiti, kuuluvad siin sisalduvad kaubamärgid, teenusemärgid ja logod (edaspidi "märgid")
PreSonusele või on PreSonuse kontrolli all või on PreSonusele litsentsitud.

Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi reprodutseerida ega edastada ühelgi kujul ega vahenditega ning see on kaitstud USA
ja rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega. Selle dokumendi reprodutseerimine ja levitamine ilma PreSonuse kirjaliku
loata on keelatud.
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