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1. Yleiskatsaus

Vieraile AudioBox GO -verkkooppaassamme Tutustu online-
oppimisresursseihin AudioBox GO:n ja Studio Onen käytön aloittamiseen!

Suosittelemme, että luet tämän oppaan kokonaan tutustuaksesi AudioBox GO:n ominaisuuksiin, sovelluksiin
ja oikeisiin liitäntämenetelmiin, ennen kuin yrität yhdistää sen tietokoneeseen. Tämä auttaa sinua välttämään
ongelmia asennuksen ja asennuksen aikana.

Kiitos, että ostit PreSonus® AudioBox GO -ääniliittymän. PreSonus Audio Electronics, Inc. on suunnitellut
AudioBox GO:n käyttämällä korkealaatuisia komponentteja varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn,
joka kestää eliniän. Ladattu korkealla kuulokkeella, luokan A mikrofonin esivahvistin, teräväpiirto 24-bittinen,
96 kHz muunnos; ja enemmän, AudioBox GO rikkoo uudet siirrettävyyden rajat musiikin esittämisessä ja
tuotannossa. Tarvitset vain yhteensopivan tietokoneen tai mobiililaitteen USB-C- tai USB-A (2.0 tai 3.0)
liitännällä, mikrofonin ja kaapelin, virtalähteet kaiuttimet ja soittimet, ja olet valmis nauhoittamaan!

Tästä oppaasta löydät tehokäyttäjille vinkkejä , joiden avulla sinusta tulee nopeasti AudioBox GO
-asiantuntija.

Juuri aloittamassa?

1.1 Kiitos!
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1.2 Mitä laatikossa on?

1M USB-C-A-kaapeli. Käytä tätä liittääksesi AudioBox GO:n tietokoneen
USB-porttiin tai virtalähteeseen saavaan USB-keskittimeen.

AudioBox GO 24-bittinen, 96 kHz ääniliitäntä.

Pikaopas. Käytä tätä kätevänä viiteoppaana laitteistosi ominaisuuksiin
tutustuessasi uuteen käyttöliittymään.

PreSonus Health Safety and Compliance Guide.

AudioBox GO -pakettisi sisältää:
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Kumijalat.

Tehokäyttäjän vinkki: Kaikki PreSonus AudioBox GO:n lisäohjelmistot ja ohjaimet ovat ladattavissa
My PreSonus -käyttäjätililtäsi. Käy osoitteessa http:// my.presonus.com ja rekisteröi AudioBox GO
saadaksesi latauksia ja lisenssejä.
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1.3 PreSonus-kumppanituotteet

Lue lisää osoitteesta www.presonus.com.

vaiheen ensimmäisestä päivästä alkaen. Tuloksena on järjestelmät, jotka kommunikoivat toistensa kanssa tarkoituksenmukaisesti
– heti laatikosta otettuna – ilman liiallisia konfigurointiongelmia.

Olemme täällä sinua varten, minne tahansa ääni sinut vie.

Kiitos, että valitsit PreSonuksen! Ratkaisuyrityksenä uskomme, että paras tapa pitää huolta asiakkaistamme (se olet sinä) on
varmistaa, että sinulla on paras mahdollinen kokemus signaaliketjusi alusta loppuun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme
asettaneet saumattoman integroinnin etusijalle jokaisessa suunnittelussa
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2. Säätimet ja liitännät

Gain Controls

Virran merkkivalo
Tämä valo osoittaa, onko AudioBox GO:ssa virta päällä.

48 V Phantom Power
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2.1 Etupaneelin säätimet ja liitännät

AudioBox GO tarjoaa 48 V:n phantom-virran mikrofonituloille. 48V-painikkeen painaminen kytkee
phantom-virran päälle ja pois kaikista mikrofonituloista; painike palaa sinisenä, kun mikrofonin
esivahvistimissa on phantom-virtaa.

Nämä nupit tarjoavat 50 dB:n vaihtelevan
vahvistuksen (0 - +50 dB mikrofoneille, -15 - 35 dB
linjalle/instrumentille).

Leikkeen ilmaisin. Pieni punainen vahvistuksen
säätimien oikealla puolella syttyy, kun tulosignaali
saavuttaa -0,5 dBFS. Tällä tasolla signaali alkaa
ylikuormittaa analogia-digitaalimuuntimia ja näyttää
katkeamisen merkkejä. Käytä vahvistuksen säätimiä
pitääksesi signaalin tämän tason alapuolella.



Kuulokkeiden taso
Tämä nuppi säätelee kuulokkeiden ulostulon tasoa.

Mikseri

Kuulokelähtö
Kuulokelähtö toistaa saman äänen kuin vasen/oikea päälähtö.

Päääänenvoimakkuus Main-nuppi ohjaa AudioBox GO:n takana olevien vasemman/oikean
päälähtöjen lähtötasoa, ja sen äänialue on -80 dB - 0 dB. Tämä säädin tarjoaa
vain vaimennuksen.

Mixer-nupin avulla voit sekoittaa tulosignaalit tietokoneeltasi tulevaan toistovirtaan,
jotta voit seurata tulosignaalejasi ilman viivettä (viivettä).
Jos nuppi on asennossa kello 12, tulosignaali ja toistovirta ovat yhtä tasapainossa.
Nupin kääntäminen vasemmalle lisää tulosignaalin tasoa suhteessa toistovirtaan;
oikealle kääntäminen lisää toistovirran tasoa suhteessa tulosignaaliin alla olevan
kuvan mukaisesti:
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2.2 Takapaneelin liitännät

Huomaa: Kuten minkä tahansa äänen syöttölaitteen kanssa, mikrofonin tai instrumentin kytkeminen tai
phantom-virran kytkeminen päälle tai pois, aiheuttaa hetkellisen piikin äänilähdössä. Tästä syystä suosittelemme,
että käännät kanavan trimmauksen alas ennen liitäntöjen vaihtamista tai phantom-virran kytkemistä päälle tai
pois. Tämä yksinkertainen vaihe pidentää äänilaitteesi käyttöikää vuosia.

AudioBox GO -liitäntäsi on varustettu yhdistelmäliittimellä, joka toimii
sekä XLR-mikrofonien että linjatason lähteiden kanssa. Tämä kätevä liitin
hyväksyy joko ¼ tuuman tai XLR-liittimen.

Channel 2:n ¼ tuuman liittimiä voidaan käyttää passiivisten instrumenttien kanssa: kitara,
basso jne.

Mikrofonit: AudioBox Go -yhdistelmäliitin on varustettu
korkealaatuisella XMAX-L puolijohdemikrofonin esivahvistimella, joka on
optimoitu väylävirtaa varten. Se sopii käytettäväksi kaikentyyppisten
mikrofonien kanssa. Sinun on ehkä kytkettävä +48 V virtakytkin
käyttääksesi kondensaattorimikrofoneja.

Linjatason lähteet: Yhdistelmäliitin tukee myös linjatason laitteiden, kuten syntetisaattorien, signaaliprosessorien,
rumpukoneiden jne., käyttöä.

Mikrofoni/linja-yhdistelmätulo

Instrumentin syöttö
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Päälähdöt

USB-C-portti

Huomaa: AudioBox GO on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0- ja USB 3.0 -nopeusyhteyksien kanssa.

Nämä ovat AudioBox GO:n päälähdöt. Päälähtöjen lähtötasoa
ohjataan laitteen etuosassa olevalla päätason säätimellä. Toistovirrat
1 ja 2 reititetään näihin lähtöihin.

Käytä tätä porttia AudioBox GO:n liittämiseen tietokoneeseen. Vaikka Audi-
oBox GO liitetään USB-C:llä, se on täysin yhteensopiva USB 2.0- ja 3.0-
liitäntöjen kanssa. Käytä AudioBox GO:n mukana tullutta USB-C-A-kaapelia,
jos tietokoneessasi on USB-A-liitäntä USB-C-liitännän sijaan.

USB 1.1 ei ole tuettu.
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2.3 Kytkentäkaavio
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3. Yhdistäminen tietokoneeseen

3.2 Yleisohjaus (Windows)

3.1 Asennus Windowsille

3. Yhdistäminen tietokoneeseen 10

Ennen kuin liität AudioBox GO:n tietokoneeseen, käy osoitteessa www.presonus.com tarkistaaksesi uusimmat
järjestelmävaatimukset.

Lataa Universal Control -asennusohjelma My PreSonus -tililtäsi. Liitä AudioBox GO vapaaseen USB-C- tai USB-
A-porttiin (2.0 tai 3.0) ja käynnistä asennusohjelma. Asennusohjelma opastaa sinut asennusprosessin jokaisen
vaiheen läpi. Tämä sovellus asentaa ASIO- ja WDM-ohjaimet sekä Universal Controlin. Lue jokainen viesti
huolellisesti.

On suositeltavaa sulkea kaikki sovellukset ennen asennuksen aloittamista.

Universal Control on tehokas laitteistonhallintasovellus kaikille PreSonus-liitäntätuotteille.
Sen avulla voit tarkastella kaikkia tietokoneeseen tai tietokoneesi verkkoon kytkettyjä
PreSonus-liitäntätuotteita.

Huomautus: Prosessorin nopeus, RAM-muistin määrä ja kiintolevyjen kapasiteetti, koko ja nopeus vaikuttavat
suuresti tallennusjärjestelmän yleiseen suorituskykyyn. Nopeampi prosessori ja enemmän RAM-muistia voivat
vähentää signaalin latenssia (viivettä) ja parantaa yleistä suorituskykyä.

Kun Universal Control käynnistetään, näet Launch-ikkunan. Tästä ikkunasta voit hallita
kaikkia ASIO-ohjainasetuksia.

Universal Control -asennusohjelma opastaa sinut asennusprosessin jokaisen vaiheen läpi. Lue jokainen
viesti huolellisesti, jotta et yhdistä AudioBox GO:ta liian aikaisin.

Universal Control -asennusohjelmat macOS:lle ja Windowsille ovat saatavilla My PreSonus -käyttäjätililtäsi.
Windowsin asennusohjelma sisältää myös Windows ASIO -ohjaimen. Ajurin asennusta ei tarvita macOS:lle.
Aloita käymällä osoitteessa http://my.presonus.com, luo tai kirjaudu sisään käyttäjätilillesi ja rekisteröi
AudioBox GO. Kun olet rekisteröitynyt, kaikki ohjelmistolataukset ovat saatavilla My PreSonus -käyttäjätililtäsi,
mukaan lukien Studio One Artist ja Studio Magic -paketti.

Tehokas käyttäjävinkki: Asennusongelmien estämiseksi suositellaan, että poistat väliaikaisesti
käytöstä tai sammutat kaikki käynnissä olevat virustorjuntaohjelmat.



Kun olet asentanut Universal Controlin ja yhdistänyt
AudioBox GO:n, sinua saatetaan pyytää päivittämään The
AudioBox GO -laiteohjelmisto. Laiteohjelmiston päivittäminen
on nopea prosessi, napsauta vain vihreää "Päivitä
laiteohjelmisto" -painiketta ja Universal Control hoitaa
loput.

Näytteenottotaajuus. Muuttaa näytetaajuutta

Voit asettaa näytetaajuudelle 44,1, 48, 88,2 tai 96 kHz.
Suurempi näytetaajuus lisää tallenteen tarkkuutta, mutta lisää
tiedostokokoa ja äänen käsittelemiseen tarvittavien
järjestelmäresurssien määrää.

Universal Control -ohjaimen asentaminen AudioBox GO -laitteeseen on valinnaista, mutta suosittelemme asennusta
varmistaaksesi, että saat aina uusimmat laiteohjelmistopäivitykset.

Älä irrota AudioBox GO -laitetta laiteohjelmiston päivityksen
aikana. Kun laiteohjelmisto on päivitetty, AudioBox GO on
valmis… GO!

Lohkon koko. Asettaa puskurin koon.

Studio One Artistin täydelliset asennusohjeet ja lyhyt opetusohjelma sen ominaisuuksista löytyvät tämän oppaan osiosta 4. Voit
kuitenkin käyttää AudioBox GO:ta minkä tahansa äänentallennussovelluksen kanssa, joka tukee Core Audiota tai ASIO:ta. Katso
äänisovelluksesi mukana tulleista ohjeista tarkat ohjeet AudioBox GO -ohjaimen valitsemiseksi äänilaiteohjaimeksi.

Tästä valikosta voit määrittää puskurin koon. Puskurin koon
pienentäminen pienentää latenssia; Tämä kuitenkin lisää
myös tietokoneesi suorituskykyvaatimuksia. Yleensä puskurin
koko kannattaa asettaa niin pieneksi kuin järjestelmäsi voi
turvallisesti tukea. Jos alat kuulla poksahduksia, napsautuksia
tai vääristymiä äänipolussasi, yritä suurentaa puskurin kokoa.

AudioBox GO on luokan yhteensopiva Core Audio -laite macOS:ssä. Ohjaimen asennusta ei tarvita.

3.5 AudioBox GO:n käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa

3.4 Asennus macOS:lle

3.3 Laiteohjelmiston päivitys
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Steinberg Cubase 10+ l Käynnistä
Cubase.

Siirry Logiikassa kohtaan Asetukset | Ääni | I/O-tarrat.

l Valitse Ääni > Toisto ja tallennus

l Valitse Core Audio -välilehdeltä Enabled. l Valitse

AudioBox GO laitevalikosta. l Sinulta kysytään, haluatko

käynnistää Logicin uudelleen. Napsauta "yritä ()käynnistää uudelleen". l AudioBox
GO:ssasi on mukautetut I/O-tunnisteet työnkulkujen nopeuttamiseksi. Voit ottaa nämä tarrat käyttöön

l Siirry valikkovalikkoon ja valitse Muokkaa > Asetukset

ohjelmisto.

Apple Logic Pro X+: l Käynnistä
Logic Pro/Express. l Siirry kohtaan

Logiikka | Asetukset | Audio. l Napsauta
Laitteet-välilehteä.

Bandlabin Cakewalk l Käynnistä
Cakewalk

dow. Napsauta OK.

l Valitse Audio Input Device ja valitse AudioBox GO l Valitse Audio

Output Device ja valitse AudioBox GO l Voit nyt valita AudioBox GO

-tulot ja -lähdöt kullekin Livessä luodulle raidalle.

l Siirry kohtaan Asetukset | Asetukset | Audio. l

Valitse ohjaintyyppi: ASIO | Äänilaite: ASIO AudioBox GO (Mac-käyttäjien on valittava "Core Audio")

l Siirry kohtaan Asetukset | Playback Engine ja valitse AudioBox GO ikkunan yläreunassa olevasta valikosta.

Avid Pro Tools 2018+ l Launch
Pro Tools.

l Käynnistä Ableton Live.

l Olet nyt valmis käyttämään AudioBox GO -laitettasi.

l Napsauta "AudioBox ASIO Driver" -kohtaa "Audio System" -kohdassa vasemmalla olevasta Laitteet-sarakkeesta.

l Varmista, että tulo- ja lähtöportit ovat oikein käytössä ja näkyvissä.

nämä AudioBox GO -tarrat. Kun olet valmis, sulje tämä ikkuna.
l Ponnahdusikkunan toisen sarakkeen nimi on "Kuljettajan toimittama". Aktivoi jokainen

l Luo uusi tai avaa olemassa oleva projekti. l Siirry

Studioon | Studion asetukset. l Valitse

"Äänijärjestelmä" vasemmalla olevasta Laitteet-sarakkeesta. l Napsauta

Äänijärjestelmä-kohdan pudotusvalikkoa ASIO Driver. l Valitse
"AudioBox ASIO Driver".

Alla on ohjaimen perusasetukset muutamille suosituille
äänisovelluksille.

Ableton Live 10+
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l Siirry saman Audio-välilehden kohtaan "Drivers Settings" l Valitse

"ABoxGo ASIO Output 1|2" Playback Timing Masterille. l Valitse "ABoxGo ASIO

Input 1|2" Record Timing Masterille.

l Palaa Muokkaa > Asetukset > Ääni > Laitteet -välilehteen

l Valitse kaikki tulo- ja lähtöohjaimet vain AudioBox GO -laitteellesi l Cakewalk käyttää

stereoparireititystä, joten sinun pitäisi nähdä vain "AudioBox ASIO Driver Input 1" ja

l Käynnistä Cakewalk tarvittaessa uudelleen.

l Aseta ohjaintilaksi ASIO

"AudioBox ASIO Driver Main Out Left" vaihtoehtona.

133.5 AudioBox GO:n käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa



4. Studio One Prime -pikaopas

4.1 Asennus ja valtuutus

Studio One Prime tarjoaa sinulle kaikki työkalut, joita tarvitaan upean esityksen kaappaamiseen ja miksaamiseen.

Kun olet asentanut äänirajapinnan ohjaimet ja liittänyt sen tietokoneeseen, voit käyttää mukana tulevaa PreSonus
Studio One Prime -musiikintuotantoohjelmistoa aloittaaksesi musiikin tallentamisen, miksauksen ja tuottamisen.
Asenna Studio One Prime kirjautumalla My PreSonus -tilillesi ja rekisteröimällä käyttöliittymäsi. Studio One Primen
tuoteavaimesi rekisteröidään automaattisesti My PreSonus -tilillesi laitteistorekisteröinnin kanssa.

144. Studio One Prime -pikaopas



Studio One Prime -asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen

Studio Onen valtuuttaminen
Kun Studio One käynnistetään ensimmäistä kertaa tietokoneellasi, se kommunikoi My PreSo-nus
-tilisi kanssa ja vahvistaa rekisteröitymisesi. Varmistaaksesi saumattoman valtuutusprosessin,
lataa asennusohjelma tietokoneeseen, jossa aiot käyttää sitä, ja varmista, että tietokoneesi on
yhteydessä Internetiin, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran.

Studio One Primen niputetun sisällön asentaminen Studio
One Primen mukana tulee joukko esittely- ja opetusmateriaalia, instrumentteja, silmukoita ja
näytteitä. Studio One Prime -paketti sisältää kaiken, mitä tarvitset musiikin tuotannon aloittamiseen.

4.1 Asennus ja valtuutus 15

l Windows: Käynnistä Studio One Prime -asennusohjelma ja seuraa näytön ohjeita.

l Mac: Vedä Studio One Prime -sovellus Macin kiintolevyn Ohjelmat-kansioon.

Asenna Studio One Prime lataamalla Studio One Prime -asennusohjelma My PreSonus -tililtäsi tietokoneeseen, jossa käytät sitä.

Tehokäyttäjän vinkki: Sinua saatetaan pyytää antamaan My PreSonus -käyttäjätilisi tiedot.
Napsauttamalla "Muista valtuustiedot" saat välittömän pääsyn mihin tahansa sisältöön, jonka ostat
PreSonus Marketplacesta.



Kun käynnistät Studio One Primen ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan asentamaan sen sisältö. Valitse sisältö, jonka
haluat lisätä ja napsauta "Asenna". Sisältö alkaa automaattisesti ladata ja asentaa My PreSonus -käyttäjätililtäsi.

Tältä sivulta löydät dokumenttien hallinnan ja laitemääritysten ohjaimet sekä mukautettavan artistiprofiilin, uutissyötteen
ja linkkejä PreSonuksen demoihin ja opetusohjelmiin. Jos tietokoneesi on yhteydessä Internetiin, nämä linkit päivitetään,
kun uusia opetusohjelmia tulee saataville PreSonus-verkkosivustolla.

Aloitussivun keskellä näet Asetukset-alueen. Studio One Prime etsii automaattisesti järjestelmästäsi kaikki käytettävissä
olevat ohjaimet ja valitsee ohjaimen. Oletuksena se valitsee PreSonus-ohjaimen, jos sellainen on saatavilla.

Studio One Prime on suunniteltu toimimaan PreSonus-rajapintojen kanssa, ja se tarjoaa ainutlaatuisen
yhteentoimivuuden ja yksinkertaistetun asennuksen. Kun Studio One Prime käynnistetään, sinut ohjataan oletusarvoisesti aloitussivulle.

Täydelliset tiedot kaikista Studio One Primen ominaisuuksista ovat saatavilla Studio Onessa sijaitsevasta PDF-
viiteoppaasta. Tämän opetusohjelman tiedot kattavat vain Studio One Primen perusasiat, ja niiden tarkoituksena on
auttaa sinua määrittämään ja tallentamaan mahdollisimman nopeasti.

4.3 Äänilaitteiden määrittäminen

4.2 Studio One Primen käyttöönotto

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat valita vain osan saatavilla olevasta sisällöstä, napsauta "Näytä
paketit". Täältä voit mukauttaa sisällön asennusta.

4.2 Studio One Primen käyttöönotto 16



Äänilaitteet -linkki Asetukset-alueella avataksesi Asetukset-ikkunan.

MIDI-laitteiston mukana toimitettiin täydelliset asennusohjeet.

Studio One Primen Ulkoiset laitteet -ikkunasta voit määrittää MIDI-näppäimistön ohjaimen, äänimoduulit
ja ohjauspinnat. Tämä osio opastaa sinua MIDI-näppäimistöohjaimen ja äänimoduulien määrittämisessä. Katso
Studio Onessa olevasta viiteoppaasta

tarvittavat ohjaimet näille laitteille ennen tämän osan aloittamista. Tutustu asiakirjoihin, jotka
Jos käytät kolmannen osapuolen MIDI-liitäntää tai USB-MIDI-ohjainnäppäimistöä, sinun on asennettava

Napsauta Asetukset-ikkunassa Audio Setup -välilehteä ja valitse laiteohjain avattavasta valikosta.

Jos laitettasi ei näy aloitussivulla, kun käynnistät Studio Onen, napsauta Määritä

täydellinen asennusohje muille MIDI-laitteille.

4.4 MIDI-laitteiden konfigurointi
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Voit määrittää ulkoiset MIDI-laitteet aloitussivun Setup-alueella. Ennen kuin määrität uuden kappaleen tallennettavaksi, käytä
hetki ulkoisten laitteiden konfigurointiin.

MIDI-näppäimistöohjain on laitteisto, jota käytetään yleensä muiden MIDI-laitteiden, virtuaalisten instrumenttien ja
ohjelmistoparametrien soittamiseen ja ohjaamiseen. Studio One Primessa näitä laitteita kutsutaan näppäimistöiksi, ja ne
on määritettävä ennen kuin ne ovat käytettävissä. Joissakin tapauksissa MIDI-näppäimistöohjainta käytetään myös
äänigeneraattorina. Studio One Prime näkee ohjaimen ja äänenmuodostustoiminnot kahtena eri laitteena: MIDI-
näppäimistöohjaimena ja äänimoduulina.

Napsauta Lisää-painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

Napsauta Aloitussivun Asetukset-alueen Määritä ulkoiset laitteet -linkkiä avataksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

MIDI-säätimet (näppäimistö, nupit, faderit jne.) asetetaan näppäimistöksi. Äänimoduulit asetetaan instrumentiksi.

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen MIDI-ohjaimen MIDI Out -liittimen PreSo-nus-ääniliittymän MIDI In -liitäntään (jos
saatavilla) tai muuhun MIDI-liitäntään. Jos käytät USB MIDI -ohjainta, liitä se tietokoneeseen ja käynnistä se.

Jos sinulla ei ole MIDI-laitteita, siirry kohtaan 4.3.

184.4 MIDI-laitteiden konfigurointi
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näppäimistöä kirjoittamalla valmistajan ja laitteen nimet.

ms, sinun tulee valita oletusinstrumenttitulon vieressä oleva valintaruutu. Tämä määrittää automaattisesti sinun
l Jos tämä on ainoa näppäimistö, jolla ohjaat ulkoisia syntetisaattoreita ja virtuaalisia ohjaimia

Jos et näe MIDI-ohjaintasi luettelossa, valitse Uusi näppäimistö. Tässä vaiheessa voit muokata nimeä
Valitse vasemmalla olevasta valikosta MIDI-ohjaimesi valmistajien ja mallien luettelosta. Jos sinä teet

vastaanottaa MIDI-dataa (eli MIDI-portin, johon näppäimistö on kytketty).
l Valitse avattavasta Receive From -valikosta MIDI-liitäntätulo, josta Studio One Prime on

viestejä.

Jos sinulla on äänimoduuli, jonka haluat liittää, jätä Ulkoiset laitteet -ikkuna auki ja siirry tämän osan seuraavaan osaan. Jos
ei, voit sulkea ikkunan ja siirtyä seuraavaan osaan.

Aftertouch, Pitch Bend, Program Change tai kaikki CC-viestit, ota suodatus käyttöön jollekin tai kaikille näistä
l Studio One mahdollistaa tiettyjen ohjaustoimintojen suodattamisen pois. Jos haluat, että Studio One jättää huomiotta

valitse kaikki 16.

l Napsauta "OK". Olet valmis!

näppäimistö kaikkien MIDI-laitteiden ohjaamiseen Studio One Primessa.

l Sinun on määritettävä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikointiin tämän näppäimistön kanssa. Useimpiin tarkoituksiin
sinun tulee valita kaikki MIDI-kanavat. Jos et ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset,

Tehokäyttäjän vinkki: Valitse avattavasta Send To -valikosta MIDI-liitäntälähtö, josta Stu-dio One
lähettää MIDI-tietoja näppäimistöllesi. Jos näppäimistöohjaimesi ei tarvitse vastaanottaa MIDI:tä
tiedot Studio Onesta, voit jättää tämän valitsematta.
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Ulkoisen MIDI-äänimoduulin määrittäminen aloitussivulta

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen äänimoduulin MIDI In -liittimen MIDI-liitännän MIDIOout-liitäntään.

Napsauta Ulkoiset laitteet -ikkunassa Lisää-painiketta.

MIDI-instrumenttien ohjaimet (koskettimet, MIDI-kitarat jne.) lähettävät musiikkitietoa MIDI-datan muodossa
äänimoduuleille ja virtuaalisille soittimille, jotka vastaavat tuottamalla ääntä ohjeiden mukaisesti. Äänimoduulit voivat
olla itsenäisiä äänilaitteita tai ne voidaan integroida MIDI-instrumenttiin, kuten kosketinsyntetisaattoriin. Studio One
Prime viittaa kaikkiin äänigeneraattoreihin instrumentteina. Kun olet määrittänyt MIDI-näppäimistöohjaimen, käytä hetki
äänimoduulin konfigurointiin.



tiedot äänimoduulillesi. Napsauta "OK" ja sulje Ulkoiset laitteet -ikkuna. Olet nyt valmis aloittamaan äänityksen
Studio One Primessa.

Valitse aloitussivulta "Luo uusi kappale".

l Valitse Send To -valikosta MIDI-liitäntälähtö, josta Studio One Prime lähettää MIDI:n

Nyt kun olet määrittänyt ääni- ja MIDI-laitteesi, luodaan uusi kappale. Aloitamme määrittämällä oletusäänen I/
O:si.

poseeraa, sinun tulee valita kaikki MIDI-kanavat. Jos et ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset,
suosittelemme valitsemaan kaikki 16.

Tämän pika-aloitusoppaan loppuosassa käsitellään kappaleen määrittämistä ja käsitellään joitain yleisiä
työnkulkuvinkkejä Studio One Prime -ympäristössä liikkumiseen.

l Määritä, mitä MIDI-kanavia käytetään viestintään tämän äänimoduulin kanssa. Useimmiten

Valitse laitteesi vasemmalla olevasta valikosta. Jos laitettasi ei ole luettelossa, valitse Uusi instrumentti. Tässä
vaiheessa voit mukauttaa näppäimistösi nimeä kirjoittamalla valmistajan ja laitteen nimet.

4.5 Uuden kappaleen luominen
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Nimeä kappaleesi Uusi kappale -ikkunassa ja valitse hakemisto, johon haluat sen tallentaa. Näet
luettelon malleista vasemmalla. Nämä mallit tarjoavat nopeat asetukset erilaisille laitteille ja
tallennustilanteille. Tässä osiossa kuvataan kappaleen luomista tyhjästä istunnosta.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos aiot tuoda silmukoita kappaleeseesi, varmista, että Stretch Audio Files to
Song Tempo -vaihtoehto on valittuna. Tämä tuo automaattisesti silmukoita oikeaan tahtiin.
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5. I/O:n määrittäminen

Napsauta Audio I/O Setup -välilehteä.

Tulot-välilehdellä voit ottaa käyttöön minkä tahansa tai kaikki AudioBox GO:n tulot, jotka haluat olevan käytettävissä.
Suosittelemme, että luot monotulon jokaiselle käyttöliittymäsi tulolle. Jos aiot tallentaa stereona, sinun tulee myös
luoda stereotulo.

Napsauta Song | Song Setup asettaa näytetaajuuden ja resoluution sekä määrittää äänen I/O:n.
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Napsauta Outputs-välilehtiä ottaaksesi käyttöön kaikki tai kaikki AudioBox GO:n lähdöt. Oikeassa
alakulmassa näet Audition Select -valikon. Tämän avulla voit valita lähdön, josta koe-äänitiedostoja
koe-esiintyy ennen niiden tuomista Studio One Artistiin. Yleensä haluat tämän olevan päälähtöväylä.

Tehokas käyttäjävinkki: Jos haluat tämän I/ O-määrityksen olevan sama joka kerta, kun avaat Studio
Onen, napsauta Tee oletukseksi -painiketta.
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6. Ääni- ja instrumenttiraitojen luominen
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Lisää raitoja -ikkunassa voit mukauttaa raidan nimeä ja väriä, lisätä esiasetetun tehostetelineen ja asettaa fyysisen lähteen
ääniraitojen tulolle ja ulostulolle. Mikä tärkeintä, voit valita luotavien kappaleiden määrän ja tyypin.

l Automaatio. Tämän raitatyypin avulla voit luoda automaattisia parametrien ohjauksia istuntoa varten. l Kansio.

Tämä kappale auttaa sinua hallitsemaan istuntoa sekä muokkaamaan nopeasti useita raitoja kerralla.

Järjestä-ikkunan vasemmassa yläkulmassa näet useita painikkeita. Kauimpana oikealla oleva painike on Lisää kappaleita
-painike. Napsauta tätä painiketta avataksesi Lisää kappaleita -ikkunan.

l Ääni. Käytä tätä raitatyyppiä äänitiedostojen tallentamiseen ja toistamiseen. l

Instrumentti. Käytä tätä raitaa MIDI-tietojen tallentamiseen ja toistamiseen ulkoisten MIDI-laitteiden tai virtuaalisten
instrumenttien liitännäisten ohjaamiseen.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat lisätä ääniraidan jokaiselle käytettävissä olevalle tulolle, siirry kohtaan
Raita | Lisää kappaleita kaikille tuloille.



Järjestä-ikkunan oikeassa alakulmassa on kolme painiketta:

Valitse raidalla Record Enable. Nosta ääniliitännän tulo 1 -tasoa puhuessasi/laulaessasi mikrofoniin.
Sinun pitäisi nähdä Studio One Primen tulomittarin reagoivan tuloon.

Voit lisätä kappaleeseesi laajennuksia ja instrumentteja vetämällä ja pudottamalla ne selaimesta.

l Mix-painike avaa ja sulkee Mixer-ikkunan.

Säädä vahvistusta niin, että tulotaso on lähellä maksimiaan ilman leikkausta (säröä).

Voit myös vetää tehosteen tai tehosteryhmän yhdestä kanavasta toiselle, vetää sisään mukautettuja
tehosteketjuja ja ladata hetkessä suosikkivirtuaaliinstrumentin esiasetuksen ilman, että selaa valikkoa.

Olet nyt valmis aloittamaan tallennuksen. Katso täydelliset ohjeet Studio One Reference -oppaasta, joka
sijaitsee Ohje | Studio One -käyttöopas.

Huomautus: Instrumenttiraidat ovat lähes identtisiä ääniraitojen kanssa. Instrumenttiraitojen Input Source
-luettelo listaa käytettävissä olevat ulkoiset MIDI-laitteet sekä kaikki kappaleeseen lisätyt virtuaaliset instrumentit.

Aloita tallennus luomalla ääniraita Lisää raitoja -ikkunasta, määrittämällä sen tulo tuloksi 1 käyttöliittymässäsi
ja liittämällä mikrofoni samaan tuloon.

l Muokkaa-painike avaa ja sulkee ääni- ja MIDI-editorit.

Selaimen avaaminen.
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l Selaa-painike avaa selaimen, joka näyttää kaikki käytettävissä olevat virtuaaliinstrumentit,
laajennustehosteet, äänitiedostot ja MIDI-tiedostot sekä nykyiseen istuntoon ladatut äänitiedostot.

Vedä ja pudota -tehosteet

Vedä ja pudota virtuaaliset instrumentit

Vedä ja pudota -ääni- ja MIDI-tiedostot

Lisätäksesi laajennustehosteen kappaleeseen, napsauta Tehosteet-painiketta selaimessa ja valitse laajennus tai jokin
sen esiasetuksista tehosteselaimessa. Vedä ja pudota valinta sen raidan päälle, johon haluat lisätä tehosteen.

Jos haluat lisätä virtuaalisen instrumentin istuntoosi, avaa selain ja napsauta Instrumentti-painiketta. Valitse instrumentti
tai jokin sen patch Instrument-selaimesta ja vedä se Järjestä-näkymään. Studio One Prime luo automaattisesti uuden
raidan ja lataa instrumentin tuloksi.

Ääni- ja MIDI-tiedostot voidaan nopeasti paikantaa, koe-koe ja tuoda kappaleeseesi vetämällä ne tiedostoselaimesta
Järjestä-näkymään. Jos vedät tiedoston tyhjään tilaan, syntyy uusi raita
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luotu siten, että tiedosto on sijoitettu kohtaan, johon vedit sen. Jos vedät tiedoston olemassa olevaan raitaan,
tiedosto sijoitetaan uudeksi osaksi kappaletta.
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7. Tekniset tiedot

+48 V, +/- 2 VDC

Tyyppi

Taajuusvaste

90 dB, 48 kHz

¼” TS-naaras (Combon kautta), epätasapainoinen

102 dB, 48 kHz

THD+N (unwtd, 1 kHz @ +4 dBu lähtö, Unity Gain) 0,004 % (1 kHz, -1 dBFS, min vahvistus)

+19 dB

Phantom Power

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

XLR-naaras (yhdistelmän kautta), tasapainoinen

Tuloimpedanssi

1,4 kÿ

Gain Control Range

Gain Control Range

24-bittinen

Line Input

Instrumentin syöttö

Tyyppi

ADC-muuntimen dynaaminen alue

50 dB

Kenraali

Mikrofonin esivahvistin

¼” TS-naaras (tulo 2), epätasapainoinen

Maksimitaso

DAC-muuntimen dynaaminen alue

20 Hz - 20 kHz (±0,3 dBu, yksikkövahvistus, unwtd)

50 dB (-10 dB - +30 dB)

Tyyppi

Näytehinnat

Tuloimpedanssi

750 Kÿ

Suurin tulotaso (Unity Gain, 1 kHz @ 0,5 % THD+N) +10 dBu (±0,5 dBu, min vahvistus)

Muuntimen resoluutio

Tekniset tiedot
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90 dB

24 bittiä

30 mW/kanava @ 60 ÿ

20 Hz - 20 kHz, +/-0,2 dB

Bussikäyttöinen

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

51 Oh

+13 dB

20 Hz - 20 kHz, +/-0,5 dB

Liitäntätyyppi

S/N-suhde (1 kHz, maksimivahvistus, 20 kHz BW, A-wtd)

Kuulokkeiden ulostulot

Linjalähdöt

90 dB, 48 kHz

THD+N (1 kHz, maksimivahvistus, 20 kHz BW, A-wtd)

USB 2.0 USB-C-liittimessä

¼” TRS-naaras, Stereo

¼” TRS, impedanssitasapainotettu

Tehoa

102 dB, 48 kHz

Tyyppi

Taajuusvaste

Suurin lähtötaso

Gain Control Range

THD+N (1 kHz, 20 kHz BW, A-wtd)

Bittisyvyys

Digitaalinen ääni

Maksimitaso

Lähtöimpedanssi

Taajuusvaste

Tuetut näytteenottonopeudet

ADC:n dynaaminen alue (A-wtd)

< 0,002 %

50 dB (-10 dB - +30 dB)

< 0,08 %

DAC:n dynaaminen alue (A-wtd)

Tyyppi (linjalähdöt)

Tyyppi
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8. Illallinen tarjoillaan!

Punaisia papuja ja riisiä!

8. Illallinen tarjoillaan! 31

Kypsennysohjeet: l Huuhtele
punaiset pavut kylmässä vedessä.

Ainekset: l 1 lb
kuivattuja punaisia munuaispapuja l

1 iso sipuli (kuutioituna) l 3

sellerinvartta (kuutioituna) l 1

iso vihreä paprika (kuutioituna) l 6-8 C

kasvislientä l 1 rkl. Tony

Chachere -mauste (suolaton) l ½ tuoretta persiljaa l 2 tl.

kosher suola

l Kuumenna oliiviöljy painekattilassa keskilämmöllä. Kuullota sipuli, selleri, paprika, pavut ja kinkku

l 2 rkl. oliiviöljy

kintereitä (jos käytät), kunnes sipulit ovat läpikuultavia.

l 1 savustettu kinkkukinner (valinnainen)

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

l Sekoita joukkoon Old Bay, persilja ja

suola. l Lisää kasvislientä, kunnes pavut ja vihannekset peittyvät. l Sulje

painekattila ja kuumenna täyteen paineeseen korkealla lämmöllä. l Vähennä

lämpöä alhaiseksi säilyttäen samalla täysi paine. Keitä 40 minuuttia. l Anna paineen laskea

luonnollisesti (20-30 minuuttia). l Poista kansi ja murskaa

perunamurskaamalla kermaiseksi. l Mausta tarvittaessa suolalla ja

pippurilla. l Tarjoile riisin kera kuumaa kastiketta ja grillattua

Andouille-makkaraa (valinnainen).



9. Laillinen

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

©2021-2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox USB, Capture, CoActual,
EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix,
RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio ja Wave PreS -logon
tavaramerkki ovat rekisteröityjä Electronics, Inc. Studio One on PreSonus Software Ltd:n rekisteröity
tavaramerkki.

Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH:n tavaramerkki ja ohjelmisto.

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

USB Type-C ja USB-C ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, ja se on
Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama. Tämän asiakirjan jäljentäminen ja jakelu ilman
PreSonuksen kirjallista lupaa on kielletty.

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

Ellei alla toisin mainita, tässä esitetyt tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ("merkit") ovat PreSonuksen
omistuksessa tai määräysvallassa tai PreSonuksen lisensoimia.
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