
Lietotāja  rokasgrāmata

Īpaši  kompakts,  mobils  2x2
USB  audio  interfeiss

AudioBox  GO
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11.  Pārskats

1.1  Paldies!

1.  Pārskats

Apmeklējiet  mūsu  AudioBox  GO  tiešsaistes  ceļvedi  lai  apskatītu  
tiešsaistes  mācību  resursus,  lai  sāktu  darbu  ar  AudioBox  GO  un  Studio  One!

Tikai  sāku?

Paldies,  ka  iegādājāties  PreSonus®  AudioBox  GO  audio  interfeisu.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  ir  izstrādājis  AudioBox  
GO,  izmantojot  augstas  kvalitātes  komponentus,  lai  nodrošinātu  optimālu  veiktspēju,  kas  kalpos  visu  mūžu.  Noslogots  
ar  augstu  telpu,  A  klases  mikrofona  priekšpastiprinātāju,  augstas  izšķirtspējas  24  bitu,  96  kHz  konvertēšanu;  un  vēl  
vairāk,  AudioBox  GO  pārkāpj  jaunas  pārnesamības  robežas  mūzikas  izpildījumā  un  producēšanā.  Viss,  kas  jums  
nepieciešams,  ir  saderīgs  dators  vai  mobilā  ierīce  ar  USB-C  vai  USB-A  (2.0  vai  3.0)  savienojumu,  mikrofons  un  kabelis,  
skaļruņi  ar  barošanu  un  instrumenti,  un  jūs  varat  ierakstīt!

Mēs  iesakām  pilnībā  izlasīt  šo  rokasgrāmatu,  lai  iepazītos  ar  jūsu  AudioBox  GO  funkcijām,  lietojumprogrammām  un  
pareizajām  savienojuma  procedūrām,  pirms  mēģināt  to  savienot  ar  datoru.  Tas  palīdzēs  izvairīties  no  problēmām  
instalēšanas  un  iestatīšanas  laikā.

Šajā  rokasgrāmatā  jūs  atradīsiet  padomus  gudriem  lietotājiem ,  kas  var  ātri  padarīt  jūs  par  AudioBox  GO  ekspertu.



1.2  Kas  atrodas  kastē? 2

Jūsu  AudioBox  GO  pakotnē  ir:

1.2  Kas  atrodas  kastē?

Pamata  Lietošanas  instrukcija.  Izmantojiet  to  kā  parocīgu  uzziņu  rokasgrāmatu  
par  aparatūras  funkcijām,  iepazīstoties  ar  savu  jauno  saskarni.

PreSonus  veselības  drošības  un  atbilstības  rokasgrāmata.

AudioBox  GO  24  bitu,  96  kHz  audio  interfeiss.

1 M USB C uz A  kabelis.  Izmantojiet  to,  lai  savienotu  savu  AudioBox  GO  ar  
datora  USB  portu  vai  barotu  USB  centrmezglu.



1.2  Kas  atrodas  kastē? 3

Jaudīga  lietotāja  padoms:  visa  jūsu  PreSonus  AudioBox  GO  pavadošā  programmatūra  un  draiveri  ir  pieejami  
lejupielādei  no  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  konta.  Lūdzu,  apmeklējiet  vietni  http://my.presonus.com  un  
reģistrējiet  savu  AudioBox  GO,  lai  saņemtu  lejupielādes  un  licences.

Gumijas  pēdas.
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Paldies,  ka  izvēlējāties  PreSonus!  Kā  risinājumu  uzņēmums  mēs  uzskatām,  ka  labākais  veids,  kā  rūpēties  par  mūsu  
klientiem  (tas  esat  jūs),  ir  nodrošināt  vislabāko  iespējamo  pieredzi  no  signāla  ķēdes  sākuma  līdz  beigām.  Lai  sasniegtu  
šo  mērķi,  mēs  esam  izvirzījuši  prioritāti  vienmērīgai  integrācijai  visā  dizainā

Mēs  esam  šeit  jums,  lai  kurp  jūs  aizvestu  skaņa.

šo  produktu  fāzē  no  pirmās  dienas.  Rezultāts  ir  sistēmas,  kas  sazinās  savā  starpā,  kā  paredzēts  —  uzreiz  no  kastes  
—  bez  pārmērīgām  konfigurēšanas  problēmām.

Uzziniet  vairāk  vietnē  www.presonus.com.

1.3.  Pavadošie  PreSonus  produkti



Šīs  pogas  nodrošina  50  dB  mainīgu  pastiprinājumu  
(mikrofoniem  no  0  līdz  +50  dB,  līnijai/instrumentam  no  
-15  līdz  35  dB).

Klipu  indikators.  Mazā  sarkanā  krāsa  pa  labi  no  
pastiprinājuma  vadīklām  iedegsies,  kad  jūsu  ievades  signāls  
sasniegs  -0,5  dBFS.  Šajā  līmenī  signāls  sāks  pārslogot  
analogo-digitālo  pārveidotājus  un  parādīs  apgriešanas  
pazīmes.  Izmantojiet  pastiprinājuma  vadīklas,  lai  saglabātu  
signālu  zem  šī  līmeņa.

AudioBox  GO  nodrošina  48  V  fantoma  jaudu  mikrofona  ieejām.  Nospiežot  pogu  48V,  tiek  ieslēgta  un  izslēgta  
fantoma  barošana  visām  mikrofona  ieejām;  poga  izgaismosies  zilā  krāsā,  kad  mikrofona  priekšpastiprinātājiem  
ir  pieejama  fantoma  barošana.

2.1  Priekšējā  paneļa  vadības  ierīces  un  savienojumi

2.  Vadības  ierīces  un  savienojumi

52.  Vadības  ierīces  un  savienojumi

Iegūstiet  vadīklas

48  voltu  fantoma  jauda

Strāvas  indikators  Šis  

indikators  norāda,  vai  jūsu  AudioBox  GO  ir  ieslēgts.
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Miksera  poga  ļauj  apvienot  ievades  signālus  ar  atskaņošanas  straumēm  no  datora,  lai  
jūs  varētu  pārraudzīt  ievades  signālus  bez  latentuma  (kavēšanās).
Ja  poga  ir  novietota  uz  pulksten  12,  ievades  signāls  un  atskaņošanas  straume  būs  
vienādi  līdzsvaroti.  Pagriežot  pogu  pa  kreisi,  tiks  palielināts  ievades  signāla  līmenis  
attiecībā  pret  atskaņošanas  straumi;  pagriežot  pa  labi,  tiks  palielināts  atskaņošanas  
straumes  līmenis  attiecībā  pret  ievades  signālu,  kā  parādīts  tālāk:

Mikseris

Austiņu  izeja  Austiņu  
izeja  atskaņo  tādu  pašu  skaņu  kā  galvenā  kreisā/labā  izeja.

Galvenais  skaļums  

Galvenā  poga  kontrolē  galveno  kreisās/labās  izejas  izvades  līmeni  AudioBox  GO  aizmugurē,  un  tās  
diapazons  ir  no  -80  dB  līdz  0  dB.  Šī  vadība  nodrošina  tikai  vājināšanu.

Austiņu  līmenis  Šī  
poga  kontrolē  austiņu  izvades  līmeni.



72.2  Aizmugurējā  paneļa  savienojumi

Kombinētā  mikrofona/līnijas  ieeja

Instrumenta  ievade

2.2  Aizmugurējā  paneļa  savienojumi

Mikrofoni:  AudioBox  Go  kombinētā  ligzda  ir  aprīkota  ar  augstas  kvalitātes  
XMAX-L  cietvielu  mikrofona  priekšpastiprinātāju,  kas  optimizēts  kopnes  jaudai.  
Tas  ir  piemērots  lietošanai  ar  visu  veidu  mikrofoniem.  Lai  izmantotu  
kondensatora  mikrofonus,  iespējams,  būs  jāieslēdz  +48 v  strāvas  slēdzis.

Līnijas  līmeņa  avoti:  Kombinētā  ligzda  atbalsta  arī  līnijas  līmeņa  ierīču,  piemēram,  sintezatoru,  signālu  procesoru,  bungu  
iekārtu  u.c.,  izmantošanu.

2. kanāla  ¼ collu  savienotājus  var  izmantot  ar  pasīviem  instrumentiem:  ģitāru,  basu  utt.

Lūdzu,  ņemiet  vērā:  tāpat  kā  ar  jebkuru  audio  ievades  ierīci,  mikrofona  vai  instrumenta  pievienošana  vai  fantoma  
strāvas  ieslēgšana  vai  izslēgšana  radīs  īslaicīgu  audio  izvades  lēcienu.  Šī  iemesla  dēļ  mēs  ļoti  iesakām  pirms  savienojumu  
maiņas  vai  fantoma  strāvas  ieslēgšanas  vai  izslēgšanas  nolaist  kanālu  apdari.  Šī  vienkāršā  darbība  pagarinās  jūsu  audio  
aprīkojuma  mūžu  ar  gadiem.

Jūsu  AudioBox  GO  saskarne  ir  aprīkota  ar  kombinēto  ligzdu,  kas  darbojas  
gan  ar  XLR  mikrofoniem,  gan  ar  līnijas  līmeņa  avotiem.  Šajā  ērtajā  savienotājā  
var  izmantot  ¼  collu  vai  XLR  savienotāju.



82.2  Aizmugurējā  paneļa  savienojumi

Šīs  ir  galvenās  AudioBox  GO  izejas.  Galveno  izeju  izejas  līmeni  kontrolē  ar  galvenā  
līmeņa  vadības  ierīci  ierīces  priekšpusē.  1.  un  2.  atskaņošanas  straume  tiek  
novirzīta  uz  šīm  izejām.

Izmantojiet  šo  portu,  lai  savienotu  savu  AudioBox  GO  ar  datoru.  Lai  gan  Audi-oBox  GO  
pievienojas,  izmantojot  USB-C,  tas  ir  pilnībā  saderīgs  ar  USB  2.0  un  3.0  savienojumiem.  
Ja  datoram  ir  USB-A  savienojums,  nevis  USB-C  savienojums,  izmantojiet  USB-C to A  kabeli,  
kas  tika  piegādāts  kopā  ar  AudioBox  GO.

USB 1.1  netiek  atbalstīts.
Lūdzu,  ņemiet  vērā:  AudioBox  GO  ir  saderīgs  ar  USB  2.0  un  USB  3.0  ātruma  savienojumiem.

Galvenās  izejas

USB-C  ports
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2.3  Savienojuma  diagramma



Padoms  efektīvam  lietotājam.  Lai  novērstu  instalēšanas  problēmas,  ieteicams  uz  laiku  atspējot  vai  izslēgt  
visas  pretvīrusu  programmas,  kuras  darbojas.

Universālās  vadības  instalēšanas  programmas  operētājsistēmām  MacOS  un  Windows  ir  pieejamas  jūsu  My  PreSonus  
lietotāja  kontā.  Windows  instalēšanas  programmā  ir  iekļauts  arī  Windows  ASIO  draiveris.  Operētājsistēmai  macOS  nav  

nepieciešama  draivera  instalēšana.  Lai  sāktu,  vispirms  apmeklējiet  vietni  http://my.presonus.com,  izveidojiet  vai  
piesakieties  savā  lietotāja  kontā  un  reģistrējiet  savu  AudioBox  GO.  Pēc  reģistrācijas  visas  programmatūras  lejupielādes  
būs  pieejamas  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  kontā,  tostarp  Studio  One  Artist  un  Studio  Magic  komplekts.

Pirms  instalēšanas  uzsākšanas  ieteicams  aizvērt  visas  lietojumprogrammas.

Kad  tiek  palaists  Universal  Control,  jūs  redzēsit  palaišanas  logu.  Šajā  logā  varat  pārvaldīt  visus  
ASIO  draivera  iestatījumus.

Universālās  vadības  instalēšanas  programma  palīdzēs  jums  veikt  katru  instalēšanas  procesa  posmu.  Lūdzu,  uzmanīgi  
izlasiet  katru  ziņojumu,  lai  pārāk  ātri  nepievienotu  savu  AudioBox  GO.

Lejupielādējiet  Universal  Control  instalēšanas  programmu  no  sava  My  PreSonus  konta.  Savienojiet  savu  AudioBox  GO  ar  
pieejamo  USB-C  vai  USB-A  (2.0  vai  3.0)  portu  un  palaidiet  instalēšanas  programmu.  Instalēšanas  programma  palīdzēs  
jums  veikt  katru  instalēšanas  procesa  posmu.  Šī  lietojumprogramma  instalēs  ASIO  un  WDM  draiverus,  kā  arī  Universal  
Control.  Lūdzu,  uzmanīgi  izlasiet  katru  ziņojumu.

Pirms  AudioBox  GO  pievienošanas  datoram,  lūdzu,  apmeklējiet  vietni  www.presonus.com  lai  pārbaudītu  jaunākās  
sistēmas  prasības.

Piezīme.  Procesora  ātrums,  RAM  apjoms  un  cieto  disku  ietilpība,  izmērs  un  ātrums  lielā  mērā  ietekmēs  ierakstīšanas  
sistēmas  kopējo  veiktspēju.  Ātrāks  procesors  un  vairāk  RAM  var  samazināt  signāla  latentumu  (kavēšanos)  un  uzlabot  
vispārējo  veiktspēju.

Universal  Control  ir  jaudīga  aparatūras  pārvaldības  lietojumprogramma  visiem  PreSonus  
interfeisa  produktiem.  Tas  ļauj  skatīt  jebkuru  PreSonus  interfeisa  produktu,  kas  pievienots  jūsu  
datoram  vai  datora  tīklam.

3.  Savienojuma  izveide  ar  datoru

3.  Savienojuma  izveide  ar  datoru 10

3.1.  Instalēšana  operētājsistēmai  Windows

3.2 Universālā  vadība  (Windows)



113.3.  Programmaparatūras  atjaunināšana

3.5  AudioBox  GO  lietošana  ar  populārām  audio  lietojumprogrammām

3.3.  Programmaparatūras  atjaunināšana

3.4  Instalēšana  operētājsistēmai  macOS

Šajā  izvēlnē  varat  iestatīt  bufera  lielumu.  Samazinot  bufera  
lielumu,  samazināsies  latentums;  tomēr  tas  arī  palielinās  
datora  veiktspējas  prasības.  Kopumā  jūs  vēlaties  iestatīt  
tik  mazu  bufera  lielumu,  kādu  jūsu  sistēma  var  droši  
atbalstīt.  Ja  savā  audio  ceļā  sākat  dzirdēt  lēcienus,  
klikšķus  vai  traucējumus,  mēģiniet  palielināt  bufera  lielumu.

Programmaparatūras  atjaunināšanas  procesa  laikā  
neatvienojiet  savu  AudioBox  GO.  Kad  programmaparatūra  
ir  atjaunināta,  jūsu  AudioBox  GO  ir  gatavs...  GO!

Kad  esat  instalējis  Universal  Control  un  pievienojis  savu  
AudioBox  GO,  jums  var  tikt  piedāvāts  atjaunināt  The  
AudioBox  GO  programmaparatūru.  Programmaparatūras  
atjaunināšana  ir  ātrs  process,  vienkārši  noklikšķiniet  uz  
zaļās  pogas  “Atjaunināt  programmaparatūru”,  un  
Universal  Control  paveiks  pārējo.

Jūsu  AudioBox  GO  ir  ar  klasi  saderīga  Core  Audio  ierīce  operētājsistēmā  macOS.  Nav  nepieciešama  draivera  instalēšana.

Varat  iestatīt  izlases  frekvenci  uz  44,1,  48,  88,2  vai  96  kHz.  
Lielāks  izlases  ātrums  palielinās  ieraksta  precizitāti,  bet  
palielinās  faila  lielumu  un  sistēmas  resursu  apjomu,  kas  
nepieciešams  audio  apstrādei.

Izlases  ātrums.  Maina  izlases  ātrumu

Universālās  vadības  instalēšana  ierīcei  AudioBox  GO  nav  obligāta,  taču  mēs  iesakām  instalēt,  lai  vienmēr  saņemtu  
jaunākos  programmaparatūras  atjauninājumus.

Bloka  izmērs.  Iestata  bufera  izmēru.

Pilnīgas  Studio  One  Artist  iestatīšanas  instrukcijas  un  īsu  pamācību  par  tā  funkcijām  var  atrast  šīs  rokasgrāmatas  
4. nodaļā.  Tomēr  varat  izmantot  savu  AudioBox  GO  ar  jebkuru  audio  ierakstīšanas  programmu,  kas  atbalsta  Core  Audio  
vai  ASIO.  Lūdzu,  skatiet  dokumentāciju,  kas  pievienota  jūsu  audio  lietojumprogrammai,  lai  iegūtu  īpašus  norādījumus  
par  to,  kā  izvēlēties  AudioBox  GO  draiveri  kā  audio  ierīces  draiveri  savai  ierīcei.
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Ableton  Live 10+

Tālāk  ir  sniegti  pamata  draivera  iestatīšanas  norādījumi  dažām  populārām  audio  
lietojumprogrammām.

l  Tagad  esat  gatavs  lietot  savu  AudioBox  GO.

dow.  Noklikšķiniet  uz  Labi.

Avid  Pro  Tools  2018+  l  Launch  Pro  
Tools.

l  Palaidiet  Ableton  Live.

l  Izveidojiet  jaunu  vai  atveriet  esošu  projektu.  l  

Dodieties  uz  Studio  |  Studijas  

iestatīšana.  l  Kreisajā  pusē  esošajā  kolonnā  Devices  atlasiet  “Audio  

System”.  l  Sadaļā  Audio  sistēma  noklikšķiniet  uz  nolaižamās  
izvēlnes  ASIO  draiveris.  l  Izvēlieties  "AudioBox  ASIO  Driver".

l  Otrā  kolonna  uznirstošajā  logā  tiks  nosaukta  “Nodrošina  draiveris”.  Aktivizējiet  katru  no

l  Atlasiet  Audio  >  Atskaņošana  un  ierakstīšana

l  Noklikšķiniet  uz  "AudioBox  ASIO  Driver"  sadaļā  "Audio  sistēma"  kolonnā  Devices  kreisajā  pusē.  l  

Pārliecinieties,  vai  ievades  un  izvades  porti  ir  pareizi  iespējoti  un  redzami.

šīs  etiķetes  jūsu  AudioBox  GO.  Kad  esat  pabeidzis,  aizveriet  šo  logu.

programmatūra.

Apple  Logic  Pro  X+:  l  Palaidiet  
Logic  Pro/Express.  l  Dodieties  uz  

Logic  |  Preferences  |  Audio.  l  Noklikšķiniet  
uz  cilnes  Devices.

Cakewalk  no  Bandlab  l  Palaist  
Cakewalk

programmā  Logic  dodieties  uz  Opcijas  |  Audio  |  I/O  etiķetes.

Steinberg  Cubase  10+  l  Palaidiet  
Cubase.

l  Cilnē  Core  Audio  atzīmējiet  opciju  Enabled.  l  

Ierīces  izvēlnē  atlasiet  savu  AudioBox  GO.  l  Jums  tiks  jautāts,  

vai  vēlaties  atkārtoti  palaist  Logic.  Noklikšķiniet  uz  "mēģināt  (atkārtoti)  palaist".  l  
Jūsu  AudioBox  GO  ir  pielāgotas  I/O  etiķetes  ātrākai  darba  plūsmai.  Lai  iespējotu  šo  etiķešu  lietošanu

l  Atveriet  izvēlni  izvēlni  un  atlasiet  Rediģēt  >  Preferences

l  Dodieties  uz  Opcijas  |  Preferences  |  Audio.  

l  Izvēlieties  draivera  veidu:  ASIO  |  Audio  ierīce:  ASIO  AudioBox  GO  (Mac  lietotājiem  būs  jāizvēlas  "Core  
Audio")

l  Dodieties  uz  Iestatīšana  |  Playback  Engine  un  loga  augšdaļā  esošajā  izvēlnē  atlasiet  savu  AudioBox  GO.

l  Izvēlieties  Audio  Input  Device  un  atlasiet  AudioBox  GO  l  

Izvēlieties  Audio  Output  Device  un  atlasiet  AudioBox  GO  l  Tagad  

varat  izvēlēties  AudioBox  GO  ieejas  un  izejas  katram  celiņam,  kas  izveidots  tiešraidē.
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Kā  opcijas  “AudioBox  ASIO  draivera  galvenā  izeja  pa  kreisi”.

l  Ja  nepieciešams,  restartējiet  Cakewalk.

l  Atlasiet  visus  ievades  un  izvades  draiverus  tikai  savai  AudioBox  GO  ierīcei  l  Cakewalk  izmanto  stereo  

pārī  savienotu  maršrutēšanu,  tāpēc  jums  vajadzētu  redzēt  tikai  “AudioBox  ASIO  Driver  Input  1”  un

l  Dodieties  uz  “Drivers  Settings”  tajā  pašā  audio  cilnē.  l  Atlasiet  “ABoxGo  

ASIO  Output  1|2”  atskaņošanas  laika  galvenajam  darbam.  l  Atlasiet  “ABoxGo  ASIO  

Input  1|2”  ierakstīšanas  laika  galvenajam.

l  Iestatiet  draivera  režīmu  uz  ASIO

l  Atgriezieties  uz  cilni  Rediģēt  >  Preferences  >  Audio  >  Ierīces
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Kad  esat  instalējis  audio  interfeisa  draiverus  un  pievienojis  to  datoram,  varat  izmantot  iekļauto  
PreSonus  Studio  One  Prime  mūzikas  producēšanas  programmatūru,  lai  sāktu  mūzikas  ierakstīšanu,  
miksēšanu  un  producēšanu.  Lai  instalētu  Studio  One  Prime,  piesakieties  savā  My  PreSonus  kontā  un  
reģistrējiet  savu  saskarni.  Jūsu  Studio  One  Prime  produkta  atslēga  kopā  ar  aparatūras  reģistrāciju  
tiks  automātiski  reģistrēta  jūsu  My  PreSonus  kontā.

Studio  One  Prime  nodrošina  visus  nepieciešamos  rīkus,  lai  tvertu  un  miksētu  lielisku  sniegumu.

4.  Studio  One  Prime  Īsā  lietošanas  pamācība

4.1.  Uzstādīšana  un  autorizācija



Padoms  efektīvam  lietotājam:  jums  var  tikt  lūgts  ievadīt  My  PreSonus  lietotāja  konta  informāciju.  Noklikšķinot  
uz  “Atcerēties  akreditācijas  datus”,  varēsit  nekavējoties  piekļūt  jebkuram  saturam,  ko  iegādājaties  no  
PreSonus  Marketplace.

l  Windows:  palaidiet  Studio  One  Prime  instalēšanas  programmu  un  izpildiet  ekrānā  redzamos  norādījumus.

l  Mac  datorā:  velciet  Studio  One  Prime  programmu  Mac  cietā  diska  mapē  Programmas.

Lai  instalētu  Studio  One  Prime,  lejupielādējiet  Studio  One  Prime  instalēšanas  programmu  no  sava  My  PreSonus  konta  datorā,  kurā  
to  izmantosit.

Studio  One  autorizācija  Kad  
Studio  One  datorā  tiek  palaista  pirmo  reizi,  tā  sazināsies  ar  jūsu  My  PreSo-nus  kontu  un  pārbaudīs  jūsu  
reģistrāciju.  Lai  nodrošinātu  netraucētu  autorizācijas  procesu,  noteikti  lejupielādējiet  instalēšanas  
programmu  datorā,  kurā  to  izmantosit,  un  pārliecinieties,  vai  dators  ir  savienots  ar  internetu,  kad  
pirmo  reizi  palaižat  lietojumprogrammu.

Studio  One  Prime  instalēšanas  programmas  lejupielāde  un  palaišana

Studio  One  Prime  komplektētā  satura  instalēšana  Studio  One  
Prime  ir  komplektā  ar  demonstrācijas  un  apmācības  materiālu,  instrumentu,  cilpu  un  paraugu  klāstu.  
Studio  One  Prime  komplektā  ir  iekļauts  viss,  kas  jums  nepieciešams,  lai  sāktu  producēt  mūziku.

4.1.  Uzstādīšana  un  autorizācija 15
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Padoms  efektīvam  lietotājam.  Lai  atlasītu  tikai  daļu  pieejamā  satura,  noklikšķiniet  uz  “Rādīt  pakotnes”.  Šeit  varat  pielāgot  

satura  instalēšanu.

Studio  One  Prime  tika  izstrādāts  darbam  ar  PreSonus  saskarnēm  un  nodrošina  unikālu  savietojamību  un  vienkāršotu  
iestatīšanu.  Kad  tiek  palaista  Studio  One  Prime,  pēc  noklusējuma  tiks  atvērta  sākuma  lapa.

Pilnīga  informācija  par  visiem  Studio  One  Prime  aspektiem  ir  pieejama  uzziņu  rokasgrāmatā  PDF  formātā,  kas  atrodas  
Studio  One.  Šajā  apmācībā  sniegtā  informācija  aptver  tikai  Studio  One  Prime  pamataspektus,  un  tā  ir  paredzēta,  lai  pēc  
iespējas  ātrāk  veiktu  iestatīšanu  un  ierakstīšanu.

Pirmo  reizi  palaižot  programmu  Studio  One  Prime,  jums  tiks  piedāvāts  instalēt  tā  pavadošo  saturu.  Atlasiet  saturu,  kuru  
vēlaties  pievienot,  un  noklikšķiniet  uz  "Instalēt".  Saturs  tiks  automātiski  lejupielādēts  un  instalēts  no  jūsu  My  
PreSonus  lietotāja  konta.

Sākuma  lapas  vidū  jūs  redzēsit  iestatīšanas  apgabalu.  Studio  One  Prime  automātiski  skenē  jūsu  sistēmā  visus  pieejamos  
draiverus  un  atlasa  draiveri.  Pēc  noklusējuma  tas  izvēlēsies  PreSonus  draiveri,  ja  tāds  ir  pieejams.

Šajā  lapā  jūs  atradīsiet  dokumentu  pārvaldības  un  ierīču  konfigurācijas  vadīklas,  kā  arī  pielāgojamu  izpildītāja  profilu,  
ziņu  plūsmu  un  saites  uz  demonstrācijām  un  apmācībām  no  PreSonus.  Ja  jūsu  dators  ir  savienots  ar  internetu,  šīs  saites  
tiks  atjauninātas,  tiklīdz  PreSonus  vietnē  būs  pieejamas  jaunas  apmācības.

4.3.  Audio  ierīču  konfigurēšana

4.2  Studio  One  Prime  iestatīšana
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4.4  MIDI  ierīču  konfigurēšana

Ja  izmantojat  trešās  puses  MIDI  interfeisu  vai  USB  MIDI  kontrollera  tastatūru,  jums  ir  jāinstalē  jebkura

Logā  Opcijas  noklikšķiniet  uz  cilnes  Audio  Setup  un  nolaižamajā  sarakstā  atlasiet  ierīces  draiveri.

Ja,  palaižot  Studio  One,  sākuma  lapā  neredzat  savu  ierīci,  noklikšķiniet  uz  Konfigurēt

aizpildiet  iestatīšanas  instrukcijas  citām  MIDI  ierīcēm.

Audio  ierīces  saiti  Iestatīšanas  apgabalā,  lai  atvērtu  logu  Opcijas.

komplektā  ar  MIDI  aparatūru,  lai  iegūtu  pilnīgas  instalēšanas  instrukcijas.

Programmas  Studio  One  Prime  logā  Ārējās  ierīces  varat  konfigurēt  MIDI  tastatūras  kontrolieri,  skaņas  moduļus  un  
vadības  virsmas.  Šī  sadaļa  palīdzēs  jums  iestatīt  MIDI  tastatūras  kontrolieri  un  skaņas  moduļus.  Lūdzu,  skatiet  Studio  One  
uzziņu  rokasgrāmatu

pirms  šīs  sadaļas  sākšanas.  Lūdzu,  skatiet  dokumentāciju,  kas



Ārējās  MIDI  tastatūras  kontrollera  iestatīšana  no  sākuma  lapas
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MIDI  vadīklas  (tastatūra,  kloķi,  faderi  utt.)  tiks  iestatīti  kā  tastatūra.  Skaņas  moduļi  tiks  iestatīti  kā  instruments.

Pārliecinieties,  vai  ārējā  MIDI  kontrollera  MIDI  Out  ir  savienots  ar  PreSo-nus  audio  interfeisa  MIDI  In  (ja  pieejams)  vai  citu  MIDI  
interfeisu.  Ja  izmantojat  USB  MIDI  kontrolieri,  pievienojiet  to  datoram  un  ieslēdziet  to.

Ja  jums  nav  MIDI  ierīču,  lūdzu,  pārejiet  uz  4.3.  sadaļu.

Noklikšķiniet  uz  saites  Konfigurēt  ārējās  ierīces  sākuma  lapas  Iestatīšanas  apgabalā,  lai  palaistu  logu  Ārējās  ierīces.

Ārējās  MIDI  ierīces  varat  iestatīt  sākuma  lapas  sadaļā  Iestatīšana.  Pirms  jaunas  dziesmas  iestatīšanas  ierakstīšanai,  veltiet  laiku  
ārējo  ierīču  konfigurēšanai.

MIDI  tastatūras  kontrolleris  ir  aparatūras  ierīce,  ko  parasti  izmanto  citu  MIDI  ierīču,  virtuālo  instrumentu  un  programmatūras  
parametru  atskaņošanai  un  vadīšanai.  Programmā  Studio  One  Prime  šīs  ierīces  tiek  sauktas  par  tastatūrām,  un  tās  ir  
jākonfigurē,  pirms  tās  ir  pieejamas  lietošanai.  Dažos  gadījumos  jūsu  MIDI  tastatūras  kontrolieris  tiek  izmantots  arī  kā  signālu  
ģenerators.  Studio  One  Prime  apskata  kontrolieri  un  toņu  ģenerēšanas  funkcijas  kā  divas  dažādas  ierīces:  MIDI  tastatūras  
kontrolieri  un  skaņas  moduli.

Noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.  Tiks  atvērts  logs  Pievienot  ierīci.
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datus  no  Studio  One,  varat  atstāt  šo  neatlasītu.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Nolaižamajā  izvēlnē  Send  To  atlasiet  MIDI  interfeisa  izvadi,  no  kuras  jūsu  Stu-dio  One  
sūtīs  MIDI  datus  uz  jūsu  tastatūru.  Ja  jūsu  tastatūras  kontrollerim  nav  jāsaņem  MIDI

l  Studio  One  ļauj  filtrēt  noteiktas  vadības  funkcijas.  Ja  vēlaties,  lai  Studio  One  ignorētu
Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  vai  visi  CC  ziņojumi,  iespējojiet  filtrēšanu  jebkuram  vai  visiem  šiem

l  Jānorāda,  kuri  MIDI  kanāli  tiks  izmantoti  saziņai  ar  šo  tastatūru.  Lielākajai  daļai  mērķu  jums  vajadzētu  atlasīt  visus  MIDI  
kanālus.  Ja  neesat  pārliecināts,  kurus  MIDI  kanālus  izvēlēties,

tastatūra,  lai  kontrolētu  visas  MIDI  ierīces  programmā  Studio  One  Prime.

atlasiet  visus  16.

l  Noklikšķiniet  uz  “OK”.  Viss  ir  gatavs!

Ja  sarakstā  neredzat  savu  MIDI  kontrolieri,  atlasiet  Jauna  tastatūra.  Šajā  brīdī  varat  pielāgot  nosaukumu
Kreisajā  pusē  esošajā  izvēlnē  atlasiet  savu  MIDI  kontrolleri  no  ražotāju  un  modeļu  saraksta.  Ja  jūs  to  darāt

saņems  MIDI  datus  (tas  ir,  MIDI  portu,  kuram  ir  pievienota  tastatūra).

tastatūru,  ievadot  ražotāja  un  ierīču  nosaukumus.

l  Ja  šī  ir  vienīgā  tastatūra,  ko  izmantosit  ārējo  sintezatoru  un  virtuālo  instrumentu  vadīšanai.
Atzīmējiet  izvēles  rūtiņu  blakus  Default  Instrument  Input.  Tas  automātiski  piešķirs  jūsu

ziņas.

Ja  jums  ir  skaņas  modulis,  kuru  vēlaties  savienot,  atstājiet  atvērtu  logu  Ārējās  ierīces  un  pārejiet  uz  nākamo  šīs  sadaļas  daļu.  
Ja  nē,  varat  aizvērt  logu  un  pāriet  uz  nākamo  sadaļu.

l  Nolaižamajā  izvēlnē  Saņemt  no  atlasiet  MIDI  interfeisa  ievadi,  no  kuras  Studio  One  Prime



MIDI  instrumentu  kontrolleri  (taustiņinstrumenti,  MIDI  ģitāras  utt.)  sūta  muzikālo  informāciju  MIDI  datu  veidā  uz  toņu  
moduļiem  un  virtuālajiem  instrumentiem,  kas  reaģē,  ģenerējot  skaņu  atbilstoši  norādījumiem.  Toņu  moduļi  var  būt  
atsevišķas  skaņas  ierīces  vai  integrēti  MIDI  instrumentā,  piemēram,  tastatūras  sintezatorā.  Studio  One  Prime  visus  toņu  
ģeneratorus  dēvē  par  instrumentiem.  Kad  esat  iestatījis  MIDI  tastatūras  kontrolieri,  veltiet  laiku,  lai  konfigurētu  skaņas  
moduli.

Pārliecinieties,  vai  ārējā  skaņas  moduļa  MIDI  In  ir  savienots  ar  MIDI  interfeisa  MIDIOout.

Logā  Ārējās  ierīces  noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.

Ārējā  MIDI  skaņas  moduļa  iestatīšana  no  sākuma  lapas

204.4  MIDI  ierīču  konfigurēšana
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4.5  Jaunas  dziesmas  izveide

l  Izvēlnē  Send  To  atlasiet  MIDI  interfeisa  izvadi,  no  kuras  Studio  One  Prime  sūtīs  MIDI

Tagad,  kad  esat  konfigurējis  savas  audio  un  MIDI  ierīces,  izveidosim  jaunu  dziesmu.  Mēs  sāksim  ar  noklusējuma  audio  
I/O  iestatīšanu.

datus  uz  jūsu  skaņas  moduli.  Noklikšķiniet  uz  "OK"  un  aizveriet  ārējo  ierīču  logu.  Tagad  esat  gatavs  sākt  ierakstīšanu  
programmā  Studio  One  Prime.

Sākumlapā  atlasiet  “Izveidot  jaunu  dziesmu”.

l  Norādiet,  kuri  MIDI  kanāli  tiks  izmantoti  saziņai  ar  šo  skaņas  moduli.  Lielākajai  daļai  mērķu

Pārējā  šajā  īsajā  lietošanas  pamācībā  tiks  apskatīts,  kā  iestatīt  dziesmu,  un  tiks  apspriesti  daži  vispārīgi  darba  plūsmas  
padomi,  kā  pārvietoties  Studio  One  Prime  vidē.

Kreisajā  pusē  esošajā  izvēlnē  atlasiet  savu  ierīci.  Ja  jūsu  ierīce  nav  sarakstā,  atlasiet  Jauns  instruments.  Šajā  brīdī  varat  
pielāgot  tastatūras  nosaukumu,  ievadot  ražotāja  un  ierīču  nosaukumus.

pozās,  jums  vajadzētu  atlasīt  visus  MIDI  kanālus.  Ja  neesat  pārliecināts,  kurus  MIDI  kanālus  izvēlēties,  iesakām  
atlasīt  visus  16.
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Jaudīga  lietotāja  padoms.  Ja  plānojat  importēt  cilpas  savā  dziesmā,  pārliecinieties,  vai  ir  atlasīta  opcija  Izstiept  
audio  failus  uz  dziesmas  tempu.  Tas  automātiski  importēs  cilpas  pareizajā  tempā.

Logā  Jauna  dziesma  piešķiriet  savai  dziesmai  nosaukumu  un  izvēlieties  direktoriju,  kurā  vēlaties  to  saglabāt.  Kreisajā  
pusē  redzēsit  veidņu  sarakstu.  Šīs  veidnes  nodrošina  ātru  iestatīšanu  dažādām  ierīcēm  un  ierakstīšanas  situācijām.  
Sadaļā  tiks  aprakstīta  dziesmas  izveide  no  tukšas  sesijas.
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Noklikšķiniet  uz  cilnes  Audio  I/O  Setup.

Cilnē  Ievades  varat  iespējot  jebkuru  vai  visas  AudioBox  GO  ievades,  kuras  vēlaties,  lai  tās  būtu  pieejamas.  Mēs  iesakām  
izveidot  mono  ievadi  katrai  saskarnes  ievadei.  Ja  plānojat  ierakstīt  stereo  režīmā,  jums  vajadzētu  arī  izveidot  stereo  ieeju.

Noklikšķiniet  uz  Dziesma  |  Dziesmas  iestatīšana,  lai  iestatītu  izlases  ātrumu  un  izšķirtspēju  un  konfigurētu  audio  I/O.

5.  I/O  konfigurēšana
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Padoms  efektīvam  lietotājam.  Ja  vēlaties,  lai  šī  I/O  konfigurācija  būtu  vienāda  katru  reizi,  kad  atverat  Studio  One,  
noklikšķiniet  uz  pogas  Padarīt  par  noklusējumu.

Noklikšķiniet  uz  cilnēm  Outputs,  lai  iespējotu  kādu  vai  visas  AudioBox  GO  izvades.  Apakšējā  labajā  
stūrī  jūs  redzēsit  izvēlni  Audition  Select.  Tas  ļauj  jums  izvēlēties  izvadi,  no  kuras  jūs  klausīsit  audio  
failus  pirms  to  importēšanas  programmā  Studio  One  Artist.  Kopumā  jūs  vēlaties,  lai  šī  būtu  galvenā  
izvades  kopne.



Jaudīga  lietotāja  padoms.  Ja  vēlaties  pievienot  audio  celiņu  katrai  pieejamajai  ievadei,  dodieties  uz  sadaļu  Track  |  
Pievienojiet  ierakstus  visām  ievadēm.

Loga  Sakārtot  augšējā  kreisajā  stūrī  pamanīsit  vairākas  pogas.  Poga,  kas  atrodas  vistālāk  pa  labi,  ir  poga  Pievienot  
ierakstus.  Noklikšķiniet  uz  šīs  pogas,  lai  atvērtu  logu  Pievienot  ierakstus.

l  Audio.  Izmantojiet  šo  ierakstu  veidu,  lai  ierakstītu  un  atskaņotu  audio  

failus.  l  Instruments.  Izmantojiet  šo  ierakstu,  lai  ierakstītu  un  atskaņotu  MIDI  datus,  lai  vadītu  ārējās  MIDI  ierīces  vai  
virtuālo  instrumentu  spraudņus.

Logā  Pievienot  celiņus  varat  pielāgot  ieraksta  nosaukumu  un  krāsu,  pievienot  iepriekš  iestatītu  efektu  plauktu  un  iestatīt  
fizisko  avotu  audio  celiņu  ievadei  un  izvadei.  Vissvarīgākais  ir  tas,  ka  varat  izvēlēties  veidojamo  ierakstu  skaitu  un  veidu.

l  Automatizācija.  Šis  izsekošanas  veids  ļauj  izveidot  automātiskas  parametru  vadīklas  sesijai.  l  Mape.  Šis  ieraksts  

palīdz  pārvaldīt  sesiju,  kā  arī  ātri  rediģēt  vairākus  ierakstus  vienlaikus.

6.  Audio  un  instrumentu  ierakstu  izveide
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6.2.  Virtuālo  instrumentu  un  efektu  pievienošana

6.1.  Audio  celiņa  ierakstīšana

Lai  sāktu  ierakstīšanu,  logā  Pievienot  ierakstus  izveidojiet  audio  celiņu,  interfeisā  iestatiet  tā  ievadi  uz  1.  ievadi  
un  pievienojiet  tai  pašai  ieejai  mikrofonu.

l  Poga  Rediģēt  atver  un  aizver  audio  un  MIDI  redaktorus.

Sakārtošanas  loga  apakšējā  labajā  stūrī  ir  trīs  pogas:

Tagad  esat  gatavs  sākt  ierakstīšanu.  Lai  iegūtu  pilnīgus  norādījumus,  lūdzu,  skatiet  Studio  One  uzziņu  
rokasgrāmatu,  kas  atrodas  sadaļā  Help  |  Studio  One  uzziņu  rokasgrāmata.

Piezīme.  Instrumentu  celiņi  ir  gandrīz  identiski  audio  celiņiem.  Instrumentu  ierakstu  ievades  avotu  sarakstā  ir  
norādītas  pieejamās  ārējās  MIDI  ierīces,  kā  arī  visi  dziesmai  pievienotie  virtuālie  instrumenti.

Pielāgojiet  pastiprinājumu  tā,  lai  ievades  līmenis  būtu  tuvu  maksimālajam  līmenim  bez  apgriešanas  (izkropļošanas).

Varat  arī  vilkt  efektu  vai  efektu  grupu  no  viena  kanāla  uz  citu,  ievilkt  pielāgotas  efektu  ķēdes  un  uzreiz  ielādēt  
savu  iecienītāko  virtuālā  instrumenta  sākotnējo  iestatījumu,  neritinot  izvēlni.

l  Poga  Mix  atver  un  aizver  logu  Mixer.

Trasē  atlasiet  Iespējot  ierakstīšanu.  Palieliniet  audio  saskarnes  1. ieejas  līmeni,  runājot/dziedot  mikrofonā.  
Jums  vajadzētu  redzēt,  ka  Studio  One  Prime  ievades  mērītājs  reaģē  uz  ievadi.

Varat  savai  dziesmai  pievienot  spraudņus  un  instrumentus,  velkot  un  nometot  tos  no  pārlūkprogrammas.

266.1.  Audio  celiņa  ierakstīšana

Atverot  pārlūkprogrammu.
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Lai  ierakstam  pievienotu  spraudņa  efektu,  pārlūkprogrammā  noklikšķiniet  uz  pogas  Efekti  un  efektu  pārlūkprogrammā  
atlasiet  spraudni  vai  kādu  no  tā  sākotnējiem  iestatījumiem.  Velciet  un  nometiet  atlasi  virs  celiņa,  kuram  vēlaties  
pievienot  efektu.

Audio  un  MIDI  failus  var  ātri  atrast,  pārbaudīt  un  importēt  dziesmā,  velkot  tos  no  failu  pārlūka  uz  Sakārtot  skatu.  Ja  
velciet  failu  uz  tukšu  vietu,  tiks  izveidots  jauns  ieraksts

Lai  sesijai  pievienotu  virtuālu  instrumentu,  atveriet  pārlūkprogrammu  un  noklikšķiniet  uz  pogas  Instruments.  
Instrumentu  pārlūkprogrammā  atlasiet  instrumentu  vai  kādu  no  tā  ielāpiem  un  velciet  to  uz  Sakārtot  skatu.  Studio  One  
Prime  automātiski  izveidos  jaunu  celiņu  un  ielādēs  instrumentu  kā  ievadi.

l  Poga  Pārlūkot  atver  pārlūkprogrammu,  kurā  tiek  parādīti  visi  pieejamie  virtuālie  instrumenti,  
spraudņu  efekti,  audio  faili  un  MIDI  faili,  kā  arī  pašreizējā  sesijā  ielādēto  audio  failu  kopums.

Vilkšanas  un  nomešanas  efekti

Vilkšanas  un  nomešanas  virtuālie  instrumenti

Velciet  un  nometiet  audio  un  MIDI  failus
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fails  tiks  ievietots  kā  jauna  celiņa  daļa.
izveidots  ar  šo  failu,  kas  atrodas  vietā,  uz  kuru  to  vilkāt.  Ja  velciet  failu  uz  esošu  celiņu,
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Specifikācijas

7.  Tehniskā  informācija

Palieliniet  kontroles  diapazonu

Līnijas  ievade

ADC  pārveidotāja  dinamiskais  diapazons

24  biti

50  dB

Instrumenta  ievade

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

XLR  Female  (izmantojot  Combo),  līdzsvarots

Fantoma  spēks

Ievades  pretestība

1,4  kΩ

Palieliniet  kontroles  diapazonu

102  dB,  48  kHz

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  +4  dBu  izvade,  vienots  pastiprinājums)  0,004%  (1  kHz,  -1  dBFS,  minimālais  pastiprinājums)

+19  dB

Tips

90  dB,  48  kHz

Frekvences  reakcija

¼”  TS  Female  (izmantojot  Combo),  nelīdzsvarots

Pārveidotāja  izšķirtspēja

Maksimālais  ievades  līmenis  (vienotais  pastiprinājums,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)  +10  dBu  (±0,5  dBu,  minimālais  pastiprinājums)

+48  V,  +/-  2  VDC

750  KΩ

50  dB  (no  -10  dB  līdz  +30  dB)

Izlases  likmes

Tips

Ievades  pretestība

Ģenerālis

Mikrofona  priekšpastiprinātājs

DAC  pārveidotāja  dinamiskais  diapazons

20  Hz  -  20  kHz  (±0,3  dBu,  vienots  pastiprinājums,  unwtd)

Maksimālais  līmenis

Tips

¼”  TS  sieviete  (2. ieeja),  nelīdzsvarots
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¼”  TRS  sieviete,  stereo

Jauda

Frekvences  reakcija

¼”  TRS,  līdzsvarota  pretestība

Maksimālais  izvades  līmenis

102  dB,  48  kHz

Austiņu  izejas

Līnijas  izejas

S/N  attiecība  (1  kHz,  maksimālais  pastiprinājums,  20  kHz  BW,  A-wtd)

90  dB,  48  kHz

THD+N  (1  kHz,  maksimālais  pastiprinājums,  20  kHz  BW,  A-wtd)

USB  2.0  USB-C  savienotājā

51  Ω

20  Hz  līdz  20  kHz,  +/-0,5  dB

Savienojuma  veids

+13  dB

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

24  biti

20  Hz  līdz  20  kHz,  +/-0,2  dB

30  mW/kanāls  pie  60  Ω

Ar  autobusu  darbināms

Veids  (rindas  izvades)

Tips

90  dB

DAC  dinamiskais  diapazons  (A-wtd)

ADC  dinamiskais  diapazons  (A-wtd)

50  dB  (no  -10  dB  līdz  +30  dB)

<  0,002%

<  0,08%

Palieliniet  kontroles  diapazonu

THD+N  (1  kHz,  20  kHz  BW,  A-wtd)

Maksimālais  līmenis

Izejas  pretestība

Frekvences  reakcija

Digitālā  audio

Atbalstītās  paraugu  likmes

Tips

Bitu  dziļums



l  Spiediena  katlā  uzkarsē  olīveļļu  vidēji  augstā  temperatūrā.  Apcep  sīpolus,  seleriju,  papriku,  pupiņas  un  šķiņķi

Gatavošanas  instrukcija:  l  
Sarkanās  pupiņas  noskalo  aukstā  ūdenī.

l  1  kūpināts  šķiņķis  (pēc  izvēles)

Pievienots  bonuss:  PreSonus  iepriekš  īpaši  slepenā  recepte…

l  Samaisiet  Old  Bay,  pētersīļus  un  sāli.  l  

Pievienojiet  dārzeņu  buljonu,  līdz  pupiņas  un  dārzeņi  ir  pārklāti.  l  

Aizveriet  spiediena  katlu  un  uzkarsē  līdz  pilnam  spiedienam.  l  Samaziniet  

siltumu  līdz  zemam,  vienlaikus  saglabājot  pilnu  spiedienu.  Pagatavojiet  40  minūtes.  

l  Ļaujiet  spiedienam  dabiski  kristies  (20-30  minūtes).  l  

Noņemiet  vāku  un  sasmalciniet  ar  kartupeļu  smalcinātāju  līdz  

krēmīgai  konsistencei.  l  Ja  nepieciešams,  koriģējiet  garšvielas  

ar  sāli  un  pipariem.  l  Pasniedziet  virs  rīsiem  ar  karstu  mērci  un  grilētu  Andouille  desu  (pēc  izvēles).

l  2  ēd.k.  olīvju  eļļa

cīpslas  (ja  lieto),  līdz  sīpoli  ir  caurspīdīgi.

Sastāvdaļas:  l  1  
mārciņa  kaltētu  sarkano  pupiņu  l  1  

liels  sīpols  (sagriezts  

kubiņos)  l  3  selerijas  kāti  

(kubiņos)  l  1  liels  zaļais  paprika  (sagriezts  

kubiņos)  l  6-8  C  dārzeņu  

buljons  l  1  ēd.k.  Tony  Chachere  garšvielas  (bez  sāls)  l  

½  svaigu  pētersīļu  l  

2  tējk.  košera  sāls

8.  Vakariņas  tiek  pasniegtas!

8.  Vakariņas  tiek  pasniegtas! 31

Sarkanās  pupiņas  un  rīsi!
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Windows  ir  Microsoft,  Inc.  reģistrēta  preču  zīme  ASV  un  citās  valstīs.

Ja  vien  tālāk  nav  norādīts  citādi,  šeit  ietvertās  preču  zīmes,  pakalpojumu  zīmes  un  logotipi  (“Zīmes”)  pieder  PreSonus  
vai  to  kontrolē,  vai  arī  tas  ir  licencēts  uzņēmumam  PreSonus.

Mac,  macOS,  iOS  un  iPadOS  ir  Apple,  Inc.  reģistrētas  preču  zīmes  ASV  un  citās  valstīs.

USB  Type-C  un  USB-C  ir  USB  Implementers  Forum  reģistrētas  preču  zīmes.

Nevienu  šī  dokumenta  daļu  nedrīkst  reproducēt  vai  pārsūtīt  nekādā  veidā  vai  ar  jebkādiem  līdzekļiem,  un  to  aizsargā  ASV  
un  starptautiskie  autortiesību  likumi.  Šī  dokumenta  pavairošana  un  izplatīšana  bez  PreSonus  rakstiskas  atļaujas  ir  
aizliegta.

Visas  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma...  izņemot  recepti,  kas  ir  klasiska.

ASIO  ir  Steinberg  Media  Technologies  GmbH  preču  zīme  un  programmatūra.

Citi  šeit  minētie  produktu  nosaukumi  var  būt  attiecīgo  uzņēmumu  preču  zīmes.

©2021-2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Visas  tiesības  aizsargātas.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  
FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  
Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  un  Wave  PreS  logotipa  preču  zīme  ir  reģistrētas.  Electronics,  Inc.  
Studio  One  ir  PreSonus  Software  Ltd  reģistrēta  preču  zīme.
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