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Numai  ce  am  inceput?

1.  Prezentare  generală

Vizitați  ghidul  nostru  online  AudioBox  GO  pentru  a  consulta  
resursele  de  învățare  online  pentru  a  începe  cu  AudioBox  GO  și  Studio  One!

1.1  Mulțumesc!

11.  Prezentare  generală

Vă  sugerăm  să  citiți  acest  manual  în  întregime  pentru  a  vă  familiariza  cu  caracteristicile,  aplicațiile  și  procedurile  
corecte  de  conectare  pentru  AudioBox  GO  înainte  de  a  încerca  să  îl  conectați  la  computer.  Acest  lucru  vă  va  ajuta  să  
evitați  problemele  în  timpul  instalării  și  instalării.

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  o  interfață  audio  PreSonus®  AudioBox  GO.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  a  
proiectat  AudioBox  GO  utilizând  componente  de  înaltă  calitate  pentru  a  asigura  o  performanță  optimă  care  va  
dura  toată  viața.  Încărcat  cu  un  spațiu  mare,  un  preamplificator  de  microfon  de  clasă  A,  conversie  de  înaltă  definiție  
pe  24  de  biți,  96  kHz;  și  mai  mult,  AudioBox  GO  depășește  noi  limite  pentru  portabilitatea  în  performanța  și  
producția  muzicală.  Tot  ce  aveți  nevoie  este  un  computer  sau  un  dispozitiv  mobil  compatibil  cu  o  conexiune  USB-C  
sau  USB-A  (2.0  sau  3.0),  un  microfon  și  cablu,  difuzoare  alimentate  și  instrumentele  dvs.  și  sunteți  gata  să  
înregistrați!

De-a  lungul  acestui  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere  care  vă  pot  face  rapid  un  expert  
AudioBox  GO.



1.2  Ce  este  în  cutie?

Pachetul  dvs.  AudioBox  GO  conține:

21.2  Ce  este  în  cutie?

Interfață  audio  AudioBox  GO  pe  24  de  biți,  96  kHz.

Ghid  de  inițiere  rapidă.  Utilizați  acesta  ca  un  ghid  de  referință  la  îndemână  pentru  
caracteristicile  hardware-ului  dvs.  în  timp  ce  vă  familiarizați  cu  noua  interfață.

Ghid  PreSonus  pentru  Siguranța  Sănătății  și  Conformitatea.

Cablu  USB-C  la  A  de  1M.  Utilizați  aceasta  pentru  a  conecta  AudioBox  GO  la  un  
port  USB  al  computerului  sau  la  un  hub  USB  alimentat.



31.2  Ce  este  în  cutie?

Picioare  din  cauciuc.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Toate  software-urile  și  driverele  însoțitoare  pentru  PreSonus  AudioBox  GO  sunt  
disponibile  pentru  descărcare  din  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus.  Vă  rugăm  să  vizitați  http://my.presonus.com  
și  să  vă  înregistrați  AudioBox  GO  pentru  a  primi  descărcări  și  licențe.



1.3  Produse  Companion  PreSonus 4

1.3  Produse  Companion  PreSonus

faza  acestor  produse  din  prima  zi.  Rezultatul  sunt  sisteme  care  comunică  între  ele  așa  cum  sunt  intenționate  -  direct  din  
cutie  -  fără  probleme  de  configurare  excesive.

Suntem  aici  pentru  tine,  oriunde  te  duce  sunetul.

Vă  mulțumim  că  ați  ales  PreSonus!  În  calitate  de  companie  de  soluții,  credem  că  cel  mai  bun  mod  de  a  avea  grijă  de  clienții  
noștri  (adică  dvs.)  este  să  ne  asigurăm  că  aveți  cea  mai  bună  experiență  posibilă  de  la  începutul  lanțului  de  semnale  până  
la  sfârșit.  Pentru  a  atinge  acest  obiectiv,  am  prioritizat  integrarea  perfectă  în  fiecare  design

Aflați  mai  multe  la  www.presonus.com.



52.  Comenzi  și  conexiuni

2.  Comenzi  și  conexiuni

2.1  Comenzi  și  conexiuni  de  pe  panoul  frontal

Indicator  clip.  Micul  roșu  din  dreapta  comenzilor  de  
amplificare  se  va  aprinde  când  semnalul  de  intrare  atinge  -0,5  
dBFS.  La  acest  nivel,  semnalul  va  începe  să  supraîncarce  
convertoarele  analog-digitale  și  să  prezinte  semne  de  tăiere.  
Utilizați  comenzile  de  amplificare  pentru  a  menține  semnalul  
sub  acest  nivel.

AudioBox  GO  oferă  o  alimentare  fantomă  de  48  V  pentru  intrările  microfonului.  Apăsarea  butonului  48V  pornește  și  
dezactivează  alimentarea  fantomă  pentru  toate  intrările  microfonului;  butonul  se  va  aprinde  în  albastru  când  
alimentarea  fantomă  este  disponibilă  pe  preamplificatoarele  microfonului.

Aceste  butoane  oferă  50  dB  de  amplificare  variabilă  (0  până  
la  +50  dB  pentru  microfoane,  -15  până  la  35  dB  pentru  linie/
în  instrument).

Alimentare  fantomă  de  48  volți

Controale  de  câștig

Indicator  de  alimentare  
Această  lumină  indică  dacă  AudioBox  GO  este  pornit.
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Nivelul  căștilor  Acest  
buton  controlează  nivelul  de  ieșire  pentru  căști.

Volum  principal  
Butonul  principal  controlează  nivelul  de  ieșire  pentru  ieșirile  principale  stânga/dreapta  

din  spatele  AudioBox  GO  și  are  o  gamă  de  la  -80  dB  la  0  dB.  Acest  control  oferă  
doar  atenuare.

Mixer

Ieșire  căști  Ieșirea  căștilor  
redă  același  sunet  ca  și  ieșirile  principale  stânga/dreapta.

Butonul  Mixer  vă  permite  să  combinați  semnalele  de  intrare  cu  fluxurile  de  redare  de  pe  
computer,  astfel  încât  să  puteți  monitoriza  semnalele  de  intrare  fără  nicio  latență  (întârziere).
Dacă  butonul  este  poziționat  la  ora  12,  semnalul  de  intrare  și  fluxul  de  redare  vor  fi  
echilibrate  în  mod  egal.  Rotirea  butonului  spre  stânga  va  crește  nivelul  semnalului  de  
intrare  în  raport  cu  fluxul  de  redare;  rotirea  la  dreapta  va  crește  nivelul  fluxului  de  redare  
în  raport  cu  semnalul  de  intrare,  așa  cum  este  ilustrat  mai  jos:



2.2  Conexiuni  la  panoul  din  spate

Intrare  instrument

Intrare  combo  microfon/linie

72.2  Conexiuni  la  panoul  din  spate

Interfața  AudioBox  GO  este  echipată  cu  o  mufă  combo  care  funcționează  atât  
cu  microfoane  XLR,  cât  și  cu  surse  la  nivel  de  linie.  Acest  conector  convenabil  
acceptă  fie  un  conector  de  ¼  inch,  fie  un  conector  XLR.

Conectorii  de  ¼  inch  ai  Channel  2  pot  fi  utilizați  cu  instrumente  pasive:  chitară,  bas  etc.

Microfoane:  mufa  combo  AudioBox  Go  este  echipată  cu  un  preamplificator  de  
microfon  cu  stare  solidă  XMAX-L  de  înaltă  calitate,  optimizat  pentru  alimentarea  
magistralei.  Este  potrivit  pentru  utilizare  cu  toate  tipurile  de  microfoane.  Poate  
fi  necesar  să  activați  comutatorul  de  alimentare  +48v  pentru  a  fi  utilizat  cu  
microfoanele  cu  condensator.

Surse  la  nivel  de  linie:  mufa  combo  acceptă,  de  asemenea,  utilizarea  dispozitivelor  la  nivel  de  linie,  cum  ar  fi  sintetizatoare,  
procesoare  de  semnal,  mașini  de  tobe  etc.

Vă  rugăm  să  rețineți:  ca  și  în  cazul  oricărui  dispozitiv  de  intrare  audio,  conectarea  unui  microfon  sau  a  unui  instrument  
sau  pornirea  sau  oprirea  alimentării  fantomă  va  crea  o  creștere  momentană  a  ieșirii  audio.  Din  acest  motiv,  vă  recomandăm  
să  reduceți  reglarea  canalului  înainte  de  a  schimba  conexiunile  sau  de  a  porni  sau  dezactiva  alimentarea  fantomă.  Acest  pas  
simplu  va  adăuga  ani  la  viață  echipamentului  dvs.  audio.



82.2  Conexiuni  la  panoul  din  spate

Ieșiri  principale

Port  USB-C

Vă  rugăm  să  rețineți:  AudioBox  GO  este  compatibil  cu  conexiunile  de  viteză  USB  2.0  și  USB  3.0.

Acestea  sunt  ieșirile  principale  pentru  AudioBox  GO.  Nivelul  de  ieșire  al  ieșirilor  
principale  este  controlat  de  controlul  nivelului  principal  din  partea  din  față  a  
unității.  Fluxurile  de  redare  1  și  2  sunt  direcționate  către  aceste  ieșiri.

Utilizați  acest  port  pentru  a  vă  conecta  AudioBox  GO  la  computer.  În  timp  ce  Audi-oBox  
GO  se  conectează  folosind  USB-C,  este  pe  deplin  compatibil  cu  conexiunile  USB  2.0  și  
3.0.  Utilizați  cablul  USB-C  la  A  furnizat  împreună  cu  AudioBox  GO  dacă  computerul  are  o  
conexiune  USB-A  și  nu  o  conexiune  USB-C.

USB  1.1  nu  este  acceptat.



2.3  Diagrama  de  conectare

2.3  Diagrama  de  conectare 9
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3.  Conectarea  la  un  computer

Universal  Control  este  o  aplicație  puternică  de  gestionare  a  hardware-ului  pentru  toate  produsele  de  
interfață  PreSonus.  Vă  permite  să  vizualizați  orice  produs  de  interfață  PreSonus  conectat  la  computerul  
dumneavoastră  sau  la  rețeaua  computerului  dumneavoastră.

Se  recomandă  să  părăsiți  toate  aplicațiile  înainte  de  a  începe  instalarea.

Notă:  Viteza  procesorului,  cantitatea  de  memorie  RAM  și  capacitatea,  dimensiunea  și  viteza  hard  disk-urilor  vor  afecta  foarte  mult  
performanța  generală  a  sistemului  de  înregistrare.  Un  procesor  mai  rapid  și  mai  multă  memorie  RAM  pot  reduce  latența  
(întârzierea)  semnalului  și  pot  îmbunătăți  performanța  generală.

Când  Universal  Control  este  lansat,  veți  vedea  fereastra  Lansare.  Din  această  fereastră,  puteți  gestiona  
toate  setările  driverului  ASIO.

Descărcați  programul  de  instalare  Universal  Control  din  contul  dvs.  My  PreSonus.  Conectați  AudioBox  GO  la  un  port  USB-C  sau  USB-
A  (2.0  sau  3.0)  disponibil  și  lansați  programul  de  instalare.  Programul  de  instalare  vă  va  ghida  prin  fiecare  pas  al  procesului  de  
instalare.  Această  aplicație  va  instala  driverele  ASIO  și  WDM,  precum  și  Universal  Control.  Vă  rugăm  să  citiți  cu  atenție  fiecare  
mesaj.

Înainte  de  a  conecta  AudioBox  GO  la  un  computer,  vă  rugăm  să  vizitați  www.presonus.com  pentru  a  verifica  cele  mai  recente  
cerințe  de  sistem.

Programul  de  instalare  Universal  Control  vă  va  ghida  prin  fiecare  pas  al  procesului  de  instalare.  Vă  rugăm  să  citiți  cu  atenție  
fiecare  mesaj,  astfel  încât  să  nu  vă  conectați  AudioBox-ul  GO  prea  curând.

Programele  de  instalare  Universal  Control  pentru  macOS  și  Windows  sunt  disponibile  din  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus.  
Programul  de  instalare  Windows  include  și  driverul  Windows  ASIO.  Nu  este  necesară  instalarea  driverului  pentru  macOS.  Pentru  

a  începe,  trebuie  mai  întâi  să  vizitați  http://my.presonus.com,  creați  sau  conectați-vă  la  contul  dvs.  de  utilizator  și  înregistrați-
vă  AudioBox  GO.  Odată  înregistrat,  toate  descărcările  de  software  vor  fi  disponibile  din  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus,  
inclusiv  Studio  One  Artist  și  pachetul  Studio  Magic.

Sfat  pentru  utilizatorul  cu  putere:  este  recomandat  să  dezactivați  sau  să  opriți  temporar  orice  programe  antivirus  
pe  care  le  rulați  pentru  a  preveni  problemele  de  instalare.

3.2  Control  universal  (Windows)

3.1  Instalare  pentru  Windows
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Nu  deconectați  AudioBox  GO  în  timpul  procesului  de  actualizare  

a  firmware-ului.  Odată  ce  firmware-ul  este  actualizat,  AudioBox  

GO  este  gata  să...  GO!

Dimensiunea  blocului.  Setează  dimensiunea  tamponului.

Rata  simpla.  Modifică  rata  de  eșantionare

Instalarea  Universal  Control  pentru  AudioBox  GO  este  opțională,  dar  vă  recomandăm  instalarea  pentru  a  vă  asigura  că  veți  primi  

întotdeauna  cele  mai  recente  actualizări  de  firmware.

Instrucțiuni  complete  de  configurare  pentru  Studio  One  Artist  și  un  scurt  tutorial  despre  caracteristicile  sale  pot  fi  găsite  în  Secțiunea  4  a  

acestui  manual.  Cu  toate  acestea,  puteți  utiliza  AudioBox  GO  cu  orice  aplicație  de  înregistrare  audio  care  acceptă  Core  Audio  sau  ASIO.  Vă  

rugăm  să  consultați  documentația  livrată  cu  aplicația  dvs.  audio  pentru  instrucțiuni  specifice  despre  cum  să  selectați  driverul  AudioBox  

GO  ca  driver  de  dispozitiv  audio  pentru  dvs.

Puteți  seta  rata  de  eșantionare  la  44,1,  48,  88,2  sau  96  kHz.  O  rată  

de  eșantionare  mai  mare  va  crește  fidelitatea  înregistrării,  dar  va  

crește  dimensiunea  fișierului  și  cantitatea  de  resurse  de  sistem  

necesare  pentru  a  procesa  sunetul.

AudioBox  GO  este  un  dispozitiv  Core  Audio  compatibil  cu  clasa  în  macOS.  Nu  este  necesară  instalarea  driverului.

După  ce  ați  instalat  Universal  Control  și  ați  conectat  AudioBox  

GO,  vi  se  poate  solicita  să  actualizați  firmware-ul  AudioBox  GO.  

Actualizarea  firmware-ului  este  un  proces  rapid,  doar  faceți  clic  

pe  butonul  verde  „Actualizați  firmware”  și  Universal  Control  se  

va  ocupa  de  restul.

Din  acest  meniu,  puteți  seta  dimensiunea  tamponului.  Scăderea  

dimensiunii  bufferului  va  reduce  latența;  cu  toate  acestea,  acest  

lucru  va  crește,  de  asemenea,  cerințele  de  performanță  ale  

computerului  dvs.  În  general,  veți  dori  să  setați  dimensiunea  buffer-

ului  cât  mai  mică  pe  care  sistemul  dumneavoastră  o  poate  

suporta  în  siguranță.  Dacă  începeți  să  auziți  pop-uri,  clicuri  sau  

distorsiuni  în  calea  audio,  încercați  să  măriți  dimensiunea  bufferului.

3.5  Utilizarea  AudioBox  GO  cu  aplicații  audio  populare

3.3  Actualizare  firmware

3.4  Instalare  pentru  macOS
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l  Faceți  clic  pe  „AudioBox  ASIO  Driver”  sub  „Audio  System”  din  coloana  Dispozitive  din  stânga.  l  Asigurați-

vă  că  porturile  de  intrare  și  de  ieșire  sunt  corect  activate  și  vizibile.

software.

Apple  Logic  Pro  X+:  l  Lansați  
Logic  Pro/Express.  l  Accesați  Logic  

|  Preferințe  |  Audio.  l  Faceți  clic  pe  fila  
Dispozitive.

aceste  etichete  pentru  AudioBox  GO.  Când  ați  terminat,  închideți  această  fereastră.

Cakewalk  de  Bandlab  l  Lansează  
Cakewalk

l  În  fila  Core  Audio,  bifați  Activat.  l  Selectați  

AudioBox  GO  din  meniul  dispozitivului.  l  Veți  fi  întrebat  dacă  

doriți  să  relansați  Logic.  Faceți  clic  pe  „Încercați  (re)lansați”.  l  AudioBox  GO  are  
etichete  I/O  personalizate  pentru  un  flux  de  lucru  mai  rapid.  Pentru  a  activa  aceste  etichete  pentru  utilizare

Steinberg  Cubase  10+  l  Lansați  
Cubase.

în  Logic,  accesați  Opțiuni  |  Audio  |  Etichete  I/O.

l  Accesați  Opțiuni  |  Preferințe  |  Audio.  l  

Alegeți  tip  de  driver:  ASIO  |  Dispozitiv  audio:  ASIO  AudioBox  GO  (utilizatorii  de  Mac  vor  trebui  să  
selecteze  „Core  Audio”)

l  Accesați  Configurare  |  Playback  Engine  și  selectați  AudioBox-ul  dvs.  GO  din  meniul  din  partea  de  sus  a  win-

l  Accesați  meniul  meniu  și  selectați  Editare  >  Preferințe

dow.  Faceți  clic  pe  OK.

l  Alegeți  Dispozitiv  de  intrare  audio  și  selectați  AudioBox  GO  l  

Alegeți  Dispozitiv  de  ieșire  audio  și  selectați  AudioBox  GO  l  Acum  

puteți  selecta  intrările  și  ieșirile  AudioBox  GO  pentru  fiecare  piesă  creată  în  Live.

l  Acum  sunteți  gata  să  utilizați  AudioBox  GO.

l  Lansați  Ableton  Live.

Avid  Pro  Tools  2018+  l  Lansați  Pro  
Tools.

l  Selectați  Audio  >  Redare  și  înregistrare

l  A  doua  coloană  din  fereastra  pop-up  va  fi  numită  „Furnizat  de  șofer”.  Activați  fiecare  dintre

l  Creați  un  proiect  nou  sau  deschideți  un  proiect  

existent.  l  Accesați  Studio  |  

Configurare  studio.  l  Selectați  „Sistem  audio”  din  coloana  Dispozitive  

din  stânga.  l  Faceți  clic  pe  meniul  derulant  ASIO  Driver  sub  Audio  
System.  l  Selectați  „AudioBox  ASIO  Driver”.

Mai  jos  sunt  instrucțiuni  de  bază  de  configurare  a  driverului  pentru  câteva  aplicații  audio  
populare.

Ableton  Live  10+
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l  Setați  modul  driver  la  ASIO

l  Reveniți  la  Editare  >  Preferințe  >  Audio  >  Fila  Dispozitive

l  Selectați  toate  driverele  de  intrare  și  de  ieșire  numai  pentru  dispozitivul  dvs.  AudioBox  GO  l  

Cakewalk  folosește  rutarea  împerecheată  stereo,  așa  că  ar  trebui  să  vedeți  doar  „Intrarea  driverului  AudioBox  ASIO  1”  și

l  Reporniți  Cakewalk  dacă  este  necesar.

l  Navigați  la  „Setări  drivere”  sub  aceeași  filă  Audio  l  Selectați  „ABoxGo  

ASIO  Output  1|2”  pentru  Playback  Timing  Master  l  Selectați  „ABoxGo  ASIO  Input  1|

2”  pentru  Record  Timing  Master

„AudioBox  ASIO  Driver  Main  Out  Left”  ca  opțiuni.



4.  Ghid  de  pornire  rapidă  Studio  One  Prime

După  ce  ați  instalat  driverele  pentru  interfața  audio  și  ați  conectat-o  la  computer,  puteți  utiliza  software-ul  de  
producție  muzical  PreSonus  Studio  One  Prime  inclus  pentru  a  începe  înregistrarea,  mixarea  și  producerea  muzicii.  
Pentru  a  instala  Studio  One  Prime,  conectați-vă  la  contul  My  PreSonus  și  înregistrați-vă  interfața.  Cheia  dvs.  de  
produs  pentru  Studio  One  Prime  va  fi  înregistrată  automat  în  contul  dvs.  My  PreSonus,  împreună  cu  înregistrarea  
dvs.  hardware.

Studio  One  Prime  vă  oferă  toate  instrumentele  necesare  pentru  a  captura  și  amesteca  o  performanță  excelentă.

4.  Ghid  de  pornire  rapidă  Studio  One  Prime 14
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Descărcarea  și  rularea  programului  de  instalare  Studio  One  Prime

Instalarea  conținutului  în  pachet  pentru  Studio  One  Prime  Studio  
One  Prime  vine  la  pachet  cu  o  serie  de  materiale  demonstrative  și  tutoriale,  instrumente,  bucle  și  
mostre.  Pachetul  Studio  One  Prime  include  tot  ce  ai  nevoie  pentru  a  începe  să  produci  muzică.

Autorizarea  Studio  One  Când  
Studio  One  este  lansat  pentru  prima  dată  pe  computerul  dvs.,  acesta  va  comunica  cu  contul  dvs.  My  
PreSo-nus  și  va  verifica  înregistrarea.  Pentru  a  asigura  un  proces  de  autorizare  fără  întreruperi,  
asigurați-vă  că  descărcați  programul  de  instalare  pe  computerul  pe  care  îl  veți  utiliza  și  asigurați-vă  că  
computerul  este  conectat  la  Internet  atunci  când  lansați  aplicația  pentru  prima  dată.

l  Mac:  trageți  aplicația  Studio  One  Prime  în  folderul  Aplicații  de  pe  hard  diskul  Mac.

Pentru  a  instala  Studio  One  Prime,  descărcați  programul  de  instalare  Studio  One  Prime  din  contul  dvs.  My  PreSonus  pe  computerul  
pe  care  îl  veți  utiliza.

l  Windows:  Lansați  programul  de  instalare  Studio  One  Prime  și  urmați  instrucțiunile  de  pe  ecran.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  vi  se  poate  solicita  să  introduceți  informațiile  contului  de  utilizator  My  PreSonus.  
Făcând  clic  pe  „Remember  Credentials”  vă  va  permite  să  aveți  acces  imediat  la  orice  conținut  pe  care  îl  
achiziționați  de  la  PreSonus  Marketplace.



Prima  dată  când  lansați  Studio  One  Prime,  vi  se  va  solicita  să  instalați  conținutul  său  însoțitor.  Selectați  conținutul  pe  care  
doriți  să-l  adăugați  și  faceți  clic  pe  „Instalare”.  Conținutul  va  începe  automat  descărcarea  și  instalarea  din  contul  dvs.  
de  utilizator  My  PreSonus.

În  mijlocul  paginii  de  pornire,  veți  vedea  zona  de  configurare.  Studio  One  Prime  scanează  automat  sistemul  
dumneavoastră  pentru  toate  driverele  disponibile  și  selectează  un  driver.  În  mod  implicit,  va  alege  un  driver  PreSonus,  
dacă  unul  este  disponibil.

Studio  One  Prime  a  fost  conceput  pentru  a  funcționa  cu  interfețele  PreSonus  și  oferă  interoperabilitate  unică  și  
configurare  simplificată.  Când  este  lansat  Studio  One  Prime,  veți  fi  direcționat  implicit  la  pagina  de  pornire.

Informații  complete  despre  toate  aspectele  Studio  One  Prime  sunt  disponibile  în  Manualul  de  referință  PDF,  aflat  în  
Studio  One.  Informațiile  din  acest  tutorial  acoperă  doar  aspectele  de  bază  ale  Studio  One  Prime  și  au  scopul  de  a  vă  face  să  
configurați  și  să  înregistrați  cât  mai  repede  posibil.

Pe  această  pagină,  veți  găsi  comenzi  de  gestionare  a  documentelor  și  de  configurare  a  dispozitivului,  precum  și  un  
profil  de  artist  personalizabil,  un  flux  de  știri  și  link-uri  către  demonstrații  și  tutoriale  de  la  PreSonus.  Dacă  computerul  dvs.  
este  conectat  la  Internet,  aceste  legături  vor  fi  actualizate  pe  măsură  ce  noi  tutoriale  devin  disponibile  pe  site-ul  Web  
PreSonus.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  a  selecta  doar  o  parte  din  conținutul  disponibil,  faceți  clic  pe  „Afișați  
pachetele”.  De  aici  vă  puteți  personaliza  instalarea  conținutului.
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4.2  Configurarea  Studio  One  Prime

4.3  Configurarea  dispozitivelor  audio
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Link  Dispozitive  audio  din  zona  Configurare  pentru  a  deschide  fereastra  Opțiuni.

a  venit  împreună  cu  hardware-ul  MIDI  pentru  instrucțiuni  complete  de  instalare.

Din  fereastra  Dispozitive  externe  din  Studio  One  Prime,  puteți  configura  controlerul  tastaturii  MIDI,  modulele  de  sunet  și  
suprafețele  de  control.  Această  secțiune  vă  va  ghida  prin  configurarea  controlerului  de  tastatură  MIDI  și  a  modulelor  de  sunet.  Vă  
rugăm  să  consultați  manualul  de  referință  aflat  în  Studio  One  pentru

driverele  necesare  pentru  aceste  dispozitive  înainte  de  a  începe  această  secțiune.  Vă  rugăm  să  consultați  documentația  care
Dacă  utilizați  o  interfață  MIDI  terță  parte  sau  o  tastatură  USB  MIDI-controller,  trebuie  să  instalați  oricare

În  fereastra  Opțiuni,  faceți  clic  pe  fila  Configurare  audio  și  selectați  driverul  de  dispozitiv  din  meniul  derulant.

Dacă  nu  vedeți  dispozitivul  dvs.  listat  pe  pagina  de  pornire  când  lansați  Studio  One,  faceți  clic  pe  Configurare

instrucțiuni  complete  de  configurare  pentru  alte  dispozitive  MIDI.

4.4  Configurarea  dispozitivelor  MIDI



Un  controler  de  tastatură  MIDI  este  un  dispozitiv  hardware  care  este  utilizat  în  general  pentru  redarea  și  controlul  altor  dispozitive  
MIDI,  instrumente  virtuale  și  parametri  software.  În  Studio  One  Prime,  aceste  dispozitive  sunt  denumite  tastaturi  și  trebuie  să  
fie  configurate  înainte  de  a  fi  disponibile  pentru  utilizare.  În  unele  cazuri,  controlerul  tastaturii  MIDI  este  folosit  și  ca  generator  de  
tonuri.  Studio  One  Prime  vede  controlerul  și  funcțiile  de  generare  a  tonurilor  ca  două  dispozitive  diferite:  un  controler  de  
tastatură  MIDI  și  un  modul  de  sunet.

Dacă  nu  aveți  niciun  dispozitiv  MIDI,  treceți  la  Secțiunea  4.3.

Controalele  MIDI  (tastatură,  butoane,  fadere  etc.)  vor  fi  configurate  ca  o  tastatură.  Modulele  de  sunet  vor  fi  configurate  ca  
Instrument.

Asigurați-vă  că  ați  conectat  MIDI  Out  a  controlerului  MIDI  extern  la  o  intrare  MIDI  de  pe  interfața  audio  PreSo-nus  (dacă  este  
disponibilă)  sau  altă  interfață  MIDI.  Dacă  utilizați  un  controler  USB  MIDI,  conectați-l  la  computer  și  porniți-l.

Faceți  clic  pe  butonul  Adăugați.  Aceasta  va  lansa  fereastra  Adăugați  dispozitiv.

Faceți  clic  pe  linkul  Configurare  dispozitive  externe  din  zona  Configurare  din  pagina  de  pornire  pentru  a  lansa  fereastra  Dispozitive  
externe.

Puteți  configura  dispozitivele  MIDI  externe  din  zona  Configurare  din  pagina  de  pornire.  Înainte  de  a  configura  o  nouă  melodie  pentru  
înregistrare,  acordați-vă  un  moment  pentru  a  configura  dispozitivele  externe.

18
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4.4  Configurarea  dispozitivelor  MIDI
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selectați-le  pe  toate  16.

Din  meniul  din  stânga,  selectați  controlerul  MIDI  din  lista  de  producători  și  modele.  Dacă  faci
nu  vedeți  controlerul  MIDI  listat,  selectați  Tastatură  nouă.  În  acest  moment,  puteți  personaliza  numele  lui

va  primi  date  MIDI  (adică  portul  MIDI  la  care  este  conectată  tastatura).

l  Faceți  clic  pe  „OK”.  Sunteți  pregătiți!

l  Dacă  aceasta  este  singura  tastatură  pe  care  o  veți  folosi  pentru  a  vă  controla  sintetizatoarele  externe  și  instrumentele  virtuale

tastatura  introducând  numele  producătorului  și  al  dispozitivului.

ar  trebui  să  bifați  caseta  de  lângă  Intrare  instrument  implicită.  Acest  lucru  vă  va  atribui  automat

mesaje.

Dacă  aveți  un  modul  de  sunet  pe  care  doriți  să  îl  conectați,  lăsați  fereastra  Dispozitive  externe  deschisă  și  continuați  cu  următoarea  
parte  a  acestei  secțiuni.  Dacă  nu,  puteți  închide  fereastra  și  să  treceți  la  secțiunea  următoare.

l  În  meniul  drop-down  Receive  From,  selectați  intrarea  interfeței  MIDI  de  la  care  Studio  One  Prime

l  Studio  One  vă  permite  să  filtrați  anumite  funcții  de  control.  Dacă  doriți  ca  Studio  One  să  ignore
Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  sau  toate  mesajele  CC,  activați  filtrarea  pentru  oricare  sau  pentru  toate  acestea

tastatură  pentru  a  controla  toate  dispozitivele  MIDI  din  Studio  One  Prime.

l  Trebuie  să  specificați  ce  canale  MIDI  vor  fi  folosite  pentru  a  comunica  cu  această  tastatură.  Pentru  majoritatea  scopurilor,  ar  trebui  
să  selectați  toate  canalele  MIDI.  Dacă  nu  sunteți  sigur  ce  canale  MIDI  să  alegeți,

Sfat  utilizator  cu  putere:  în  meniul  derulant  Trimitere  către,  selectați  ieșirea  interfeței  MIDI  de  la  care  Stu-dio  
One  va  trimite  date  MIDI  pe  tastatură.  Dacă  controlerul  tastaturii  nu  trebuie  să  primească  MIDI
date  din  Studio  One,  puteți  lăsa  acest  lucru  neselectat.
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În  fereastra  Dispozitive  externe,  faceți  clic  pe  butonul  Adăugați.

Controlerele  de  instrumente  MIDI  (clape,  chitare  MIDI  etc.)  trimit  informații  muzicale,  sub  formă  de  date  MIDI,  modulelor  de  ton  și  
instrumentelor  virtuale,  care  răspund  prin  generarea  de  sunet  conform  instrucțiunilor.  Modulele  de  ton  pot  fi  dispozitive  de  sunet  
autonome  sau  pot  fi  integrate  într-un  instrument  MIDI,  cum  ar  fi  un  sintetizator  cu  tastatură.  Studio  One  Prime  se  referă  la  toate  
generatoarele  de  tonuri  ca  Instrumente.  După  ce  v-ați  configurat  controlerul  de  tastatură  MIDI,  acordați-vă  un  moment  pentru  a  vă  
configura  modulul  de  sunet.

Asigurați-vă  că  ați  conectat  MIDI  In-ul  modulului  de  sunet  extern  la  MIDIout-ul  interfeței  MIDI.
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poziții,  ar  trebui  să  selectați  toate  canalele  MIDI.  Dacă  nu  sunteți  sigur  ce  canale  MIDI  să  selectați,  vă  sugerăm  să  
selectați  toate  cele  16.

Selectați  dispozitivul  dvs.  în  meniul  din  stânga.  Dacă  dispozitivul  dvs.  nu  este  listat,  selectați  Instrument  nou.  În  acest  
moment,  puteți  personaliza  numele  tastaturii  introducând  numele  producătorului  și  al  dispozitivului.

Restul  acestui  Ghid  de  pornire  rapidă  va  discuta  despre  cum  să  configurați  un  cântec  și  va  discuta  câteva  sfaturi  generale  
privind  fluxul  de  lucru  pentru  navigarea  prin  mediul  Studio  One  Prime.

l  Specificați  ce  canale  MIDI  vor  fi  folosite  pentru  a  comunica  cu  acest  modul  de  sunet.  Pentru  majoritatea  pur-

Din  pagina  de  pornire,  selectați  „Creați  un  cântec  nou”.

date  către  modulul  dvs.  de  sunet.  Faceți  clic  pe  „OK”  și  închideți  fereastra  Dispozitive  externe.  Acum  sunteți  gata  să  
începeți  înregistrarea  în  Studio  One  Prime.

Acum  că  v-ați  configurat  dispozitivele  audio  și  MIDI,  să  creăm  un  nou  cântec.  Vom  începe  prin  a  configura  I/O  audio  
implicită.

l  În  meniul  Send  To,  selectați  ieșirea  interfeței  MIDI  de  la  care  Studio  One  Prime  va  trimite  MIDI

4.5  Crearea  unui  cântec  nou
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În  fereastra  Cântec  nou,  denumește-ți  melodia  și  alege  directorul  în  care  vrei  să  fie  salvat.  Veți  observa  o  listă  de  
șabloane  în  stânga.  Aceste  șabloane  oferă  setări  rapide  pentru  o  varietate  de  dispozitive  și  situații  de  înregistrare.  
Secțiunea  va  descrie  crearea  unui  cântec  dintr-o  sesiune  goală.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  intenționați  să  importați  bucle  în  melodia  dvs.,  asigurați-vă  că  este  selectată  
opțiunea  Stretch  Audio  Files  to  Song  Tempo.  Aceasta  va  importa  automat  buclele  la  tempo-ul  corect.
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5.  Configurarea  dvs.  I/O

Faceți  clic  pe  Song  |  Song  Setup  pentru  a  seta  rata  de  eșantionare  și  rezoluția  și  pentru  a  configura  I/O  audio.

Faceți  clic  pe  fila  Audio  I/O  Setup.

Din  fila  Intrări,  puteți  activa  oricare  sau  toate  intrările  de  pe  AudioBox  GO  pe  care  ați  dori  să  le  aveți  la  dispoziție.  Vă  
recomandăm  să  creați  o  intrare  mono  pentru  fiecare  dintre  intrările  de  pe  interfața  dvs.  Dacă  intenționați  să  
înregistrați  în  stereo,  ar  trebui  să  creați  și  o  intrare  stereo.



245.  Configurarea  dvs.  I/O

Faceți  clic  pe  filele  Ieșiri  pentru  a  activa  oricare  sau  toate  ieșirile  de  pe  AudioBox  GO.  În  colțul  din  dreapta  jos,  veți  
vedea  meniul  Audition  Select.  Acest  lucru  vă  permite  să  alegeți  ieșirea  din  care  veți  audia  fișierele  audio  înainte  de  a  le  
importa  în  Studio  One  Artist.  În  general,  veți  dori  ca  aceasta  să  fie  magistrala  de  ieșire  principală.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  doriți  ca  această  configurație  I/O  să  fie  aceeași  de  fiecare  dată  când  deschideți  Studio  
One,  faceți  clic  pe  butonul  Setare  implicită.
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6.  Crearea  de  piste  audio  și  instrumente

În  fereastra  Adăugare  melodii,  puteți  personaliza  numele  și  culoarea  melodiei,  puteți  adăuga  un  rack  presetat  de  efecte  și  puteți  
seta  sursa  fizică  pentru  intrarea  și  ieșirea  pieselor  dvs.  audio.  Cel  mai  important,  puteți  selecta  numărul  și  tipul  de  melodii  pe  
care  doriți  să  le  creați.

l  Audio.  Utilizați  acest  tip  de  piesă  pentru  a  înregistra  și  a  reda  fișiere  audio.  l  

Instrument.  Utilizați  această  pistă  pentru  a  înregistra  și  a  reda  date  MIDI  pentru  a  controla  dispozitive  MIDI  externe  sau  plug-
in-uri  pentru  instrumente  virtuale.

În  colțul  din  stânga  sus  al  ferestrei  Aranjare,  veți  observa  mai  multe  butoane.  Butonul  cel  mai  în  dreapta  este  butonul  Adăugați  
piese.  Faceți  clic  pe  acest  buton  pentru  a  deschide  fereastra  Adăugați  piese.

l  Automatizare.  Acest  tip  de  melodie  vă  permite  să  creați  controale  automate  ale  parametrilor  pentru  sesiunea  dvs.  l  

Folder.  Această  melodie  vă  ajută  să  vă  gestionați  sesiunea,  precum  și  să  editați  rapid  mai  multe  melodii  simultan.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  doriți  să  adăugați  o  pistă  audio  pentru  fiecare  dintre  intrările  disponibile,  accesați  Track  |  
Adăugați  piese  pentru  toate  intrările.
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De  asemenea,  puteți  trage  un  efect  sau  un  grup  de  efecte  de  la  un  canal  la  altul,  puteți  trage  în  lanțuri  de  efecte  personalizate  
și  puteți  încărca  instantaneu  presetarea  instrumentului  virtual  preferat,  fără  a  derula  vreodată  un  meniu.

Reglați  câștigul  astfel  încât  nivelul  de  intrare  să  fie  aproape  de  maxim  fără  decuplare  (distorsionare).

Puteți  adăuga  plug-in-uri  și  instrumente  la  melodia  dvs.  trăgându-le  și  plasând-le  din  browser.

Selectați  Activare  înregistrare  pe  pistă.  Ridicați  nivelul  de  intrare  1  pe  interfața  audio  în  timp  ce  vorbiți/cântați  în  
microfon.  Ar  trebui  să  vedeți  contorul  de  intrare  din  Studio  One  Prime  reacționând  la  intrare.

l  Butonul  Mix  deschide  și  închide  fereastra  Mixer.

În  colțul  din  dreapta  jos  al  ferestrei  Aranjare  sunt  trei  butoane:

Pentru  a  începe  înregistrarea,  creați  o  pistă  audio  din  fereastra  Adăugare  piese,  setați  intrarea  acesteia  la  Intrarea  1  pe  
interfața  dvs.  și  conectați  un  microfon  la  aceeași  intrare.

Notă:  pistele  instrumentelor  sunt  aproape  identice  cu  pistele  audio.  Lista  sursă  de  intrare  pentru  piesele  instrumentului  
listează  dispozitivele  MIDI  externe  disponibile,  precum  și  orice  instrumente  virtuale  care  au  fost  adăugate  la  melodie.

l  Butonul  Editare  deschide  și  închide  editorii  audio  și  MIDI.

Acum  sunteți  gata  să  începeți  înregistrarea.  Pentru  instrucțiuni  complete,  vă  rugăm  să  consultați  manualul  de  referință  
Studio  One  aflat  în  Ajutor  |  Manual  de  referință  Studio  One.

6.2  Adăugarea  de  instrumente  virtuale  și  efecte

6.1  Înregistrarea  unei  piese  audio

Deschiderea  browserului.



l  Butonul  Browse  deschide  browserul,  care  afișează  toate  instrumentele  virtuale  disponibile,  efectele  
plug-in,  fișierele  audio  și  fișierele  MIDI,  precum  și  pool-ul  de  fișiere  audio  încărcate  în  sesiunea  curentă.

Pentru  a  adăuga  un  instrument  virtual  la  sesiune,  deschideți  browserul  și  faceți  clic  pe  butonul  Instrument.  
Selectați  instrumentul  sau  unul  dintre  patch-urile  acestuia  din  browserul  Instrument  și  trageți-l  în  vizualizarea  
Aranjare.  Studio  One  Prime  va  crea  automat  o  nouă  pistă  și  va  încărca  instrumentul  ca  intrare.

Fișierele  audio  și  MIDI  pot  fi  localizate,  audiate  și  importate  rapid  în  melodia  dvs.  trăgându-le  din  browserul  de  
fișiere  în  vizualizarea  Aranjare.  Dacă  trageți  fișierul  într-un  spațiu  gol,  va  apărea  o  nouă  pistă

Pentru  a  adăuga  un  efect  de  plug-in  la  o  piesă,  faceți  clic  pe  butonul  Efecte  din  browser  și  selectați  plug-in-ul  sau  
una  dintre  presetările  acestuia  în  browserul  de  efecte.  Trageți  și  plasați  selecția  peste  piesa  la  care  doriți  să  
adăugați  efectul.

276.2  Adăugarea  de  instrumente  și  efecte  virtuale

Efecte  de  glisare  și  plasare

Drag-and-drop  instrumente  virtuale

Trageți  și  plasați  fișiere  audio  și  MIDI



creat  cu  acel  fișier  plasat  în  poziția  în  care  l-ați  tras.  Dacă  trageți  fișierul  pe  o  pistă  existentă,
fișierul  va  fi  plasat  ca  parte  nouă  a  piesei.
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Tip

¼”  TS  mamă  (intrare  2),  dezechilibrat

Gama  dinamică  a  convertizorului  ADC

50  dB

General

Preamplificator  de  microfon

Gama  dinamică  a  convertizorului  DAC

20  Hz  -  20  kHz  (±  0,3  dBu,  câștig  unitar,  newtd)

Nivel  maxim

50  dB,(-10  dB  până  la  +30  dB)

Rate  de  eșantionare

Tip

Impedanta  de  intrare

Rezoluția  convertizorului

Nivel  maxim  de  intrare  (Câștig  Unitate,  1  kHz  @  0,5%  THD+N)  +10  dBu  (±0,5  dBu,  câștig  minim)

+48  V,  +/-  2  VDC

750  KΩ

Tip

90  dB,  48  kHz

Raspuns  in  frecventa

¼”  TS  Femeie  (prin  Combo),  Dezechilibrat

102  dB,  48  kHz

THD+N  (unwtd,  1  kHz  @  +4  dBu  de  ieșire,  Unity  Gain)  0,004%  (1  kHz,  -1  dBFS,  câștig  minim)

+19  dB

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

XLR  Femeie  (prin  Combo),  Echilibrat

Putere  fantomă

Impedanta  de  intrare

1,4  kΩ

Interval  de  control  al  câștigului

Interval  de  control  al  câștigului

Intrare  de  linie

Intrare  instrument

24  de  biți



Tip

Adâncime  de  biți

Raspuns  in  frecventa

Nivel  maxim  de  ieșire

Interval  de  control  al  câștigului

THD+N  (1  kHz,  20  kHz  BW,  A-wtd)

Nivel  maxim

Impedanta  de  iesire

Raspuns  in  frecventa

Audio  digital

Interval  dinamic  ADC  (A-wtd)

Rate  de  eșantionare  acceptate

50  dB,(-10  dB  până  la  +30  dB)

<  0,002%

<  0,08%

Tip  (ieșiri  de  linie)

Tip

90  dB

Interval  dinamic  DAC  (A-wtd)

24  de  biți

20  Hz  până  la  20  kHz,  +/-0,2  dB

30  mW/canal  @  60  Ω

Alimentat  de  autobuz

51  Ω

20  Hz  până  la  20  kHz,  +/-0,5  dB

Tipul  conexiunii

+13  dB

44,1,  48,  88,2,  96  kHz

Ieșiri  de  linie

Ieșiri  pentru  căști

Raport  S/N  (1  kHz,  câștig  maxim,  20  kHz  BW,  A-wtd)

90  dB,  48  kHz

THD+N  (1  kHz,  câștig  maxim,  20  kHz  BW,  A-wtd)

USB  2.0  pe  conector  USB-C

¼”  TRS  Femeie,  Stereo

Putere

102  dB,  48  kHz

¼”  TRS,  impedanță  echilibrată
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8.  Cina  este  servită!

jaret  (dacă  se  folosește)  până  când  ceapa  devine  translucidă.

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

l  1  jaret  de  șuncă  afumată  (opțional)

l  Se  amestecă  Old  Bay,  pătrunjel  și  sare.  

l  Adăugați  supa  de  legume  până  când  fasolea  și  legumele  sunt  acoperite.  

l  Închideți  oala  sub  presiune  și  aduceți  la  presiune  maximă  la  foc  mare.  l  

Reduceți  căldura  la  minim,  menținând  presiunea  maximă.  Gatiti  40  de  minute.  l  Lăsați  

presiunea  să  scadă  în  mod  natural  (20-30  minute).  l  

Îndepărtați  capacul  și  zdrobiți  cu  un  zdrobitor  de  cartofi  până  devine  

cremos.  l  Corectați  asezonarea  cu  sare  și  piper  dacă  este  necesar.  

l  Serviți  peste  orez  cu  sos  iute  și  cârnați  Andouille  la  grătar  (opțional).

Instrucțiuni  de  gătit:  l  Clătiți  
fasolea  roșie  în  apă  rece.

Ingrediente:  l  1  kg  
de  fasole  roșie  uscată  l  1  ceapă  mare  

(tăiată  cubulețe)  l  3  tulpini  

de  țelină  (tăiate  cubulețe)  l  1  

ardei  gras  verde  mare  (tăiat  cubulețe)  l  

6-8  C  supă  de  legume  l  1  

lingură.  condimente  Tony  Chachere  (fără  sare)  l  ½  

pătrunjel  proaspăt  l  

2  lingurițe.  sare  cușer

l  Într-o  oală  sub  presiune,  încălziți  uleiul  de  măsline  la  foc  mediu  mare.  Căleți  ceapa,  țelina,  ardeiul  gras,  fasolea  și  șunca

l  2  linguri.  ulei  de  masline

Fasole  roșie  și  orez!
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9.  Legal
Nicio  parte  a  acestui  document  nu  poate  fi  reprodusă  sau  transmisă  sub  nicio  formă  sau  prin  orice  mijloc  și  este  protejată  
de  legile  americane  și  internaționale  privind  drepturile  de  autor.  Reproducerea  și  distribuirea  acestui  document  fără  
permisiunea  scrisă  a  PreSonus  este  interzisă.

USB  Type-C  și  USB-C  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  USB  Implementers  Forum.

Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.

Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...  cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

Cu  excepția  cazului  în  care  se  indică  altfel  mai  jos,  mărcile  comerciale,  mărcile  de  serviciu  și  siglele  conținute  aici  
(„Mărcile”)  sunt  deținute  sau  controlate  de  PreSonus  sau  licențiate  către  PreSonus.

Mac,  macOS,  iOS  și  iPadOS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

©2021-2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  
FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  
Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  și  sigla  Wave  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonu  Audio  
Electronics,  Inc.  Studio  One  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  PreSonus  Software  Ltd.

Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

ASIO  este  o  marcă  comercială  și  software  a  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.
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