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1 Преглед

Благодарим  ви ,  че  закупихте  PreSonus®  ioSTATION24c  аудио  интерфейс  

и  производствен  контролер.

Снабден  с  2  входа  и  2  изхода,  съвместим  с  USB-C™  аудио  интерфейс  и  изключително  

плавен,  чувствителен  на  допир,  моторизиран  фейдър;  пълна  автоматизация  и  контрол  

на  транспорта;  и  уникалния  Session  Navigator,  ioSTATION24c  е  вашият  всичко-в-едно  асистент  

за  запис  и  миксиране  –  правейки  проследяването  и  миксирането  в  любимото  ви  DAW  

приложение  бързо  и  лесно.

Това  ще  ви  помогне  да  избегнете  проблеми  по  време  на  инсталиране  и  настройка.

1

Относно  това  ръководство:  Предлагаме  ви  да  използвате  това  ръководство,  за  да  се  

запознаете  с  функциите,  приложенията  и  правилните  процедури  за  свързване  на  вашия  

ioSTATION24c,  преди  да  опитате  да  го  свържете  към  вашия  компютър.

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитен  потребител ,  които  могат  бързо  да  ви  превърнат  в  

експерт  по  ioSTATION24c  и  да  ви  помогнат  да  извлечете  максимума  от  вашата  инвестиция.

PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  ние  високо  ценим  

вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  постигнем  целта  си  за  постоянно  

подобряване  на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  експерти:  нашите  уважаеми  клиенти.  

Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  закупуването  на  този  продукт  и  сме  уверени,  че  ще  се  

насладите  на  вашия  ioSTATION24c!

Това  ръководство  описва  поведението  на  ioSTATION24c  в  DAW,  за  които  е  

проектиран  всеки  режим  на  работа.  Моля,  вижте  раздел  10.1  за  приложения,  които  

не  са  изброени  в  съдържанието.

Заредени  с  предусилватели  за  микрофон  от  клас  A  XMAX  с  голямо  пространство;  стабилно  измерване,  

24-битова  висока  разделителна  способност,  192  kHz  преобразуване;  и  повече,  ioSTATION24c  разчупва  нови  

граници  за  музикално  изпълнение  и  продукция.  Всичко,  от  което  се  нуждаете,  е  компютър  с  USB  C,  2.0  

или  3.0  връзка,  няколко  микрофона  и  кабели,  захранвани  високоговорители  и  вашите  инструменти  и  

сте  готови  да  записвате!

1.1 Въведение

1  1.1 Въведение Ръководство  на  собственика

Преглед ioSTATION24c



Какво  има  в  кутията?1.2

com  et  enregistrez  votre  numéro  
de  série.

СЛЕДВАЩ  

с  лекота  на  използване  в  основата  си,  

така  че  можете  бързо  да  пренесете  
музикални  идеи  в  звукова  

реалност.  Това  е  нашият  подарък  за  вас

avec  la  facilité  qu'offre  un  
contrô le  tactile  praktič no.

angepasste  Betriebsmodi  fü r  
fü nf  (5)  bekannte  DAWs.

kostenlos  herunterladen.

NEXT-Taste  gedrü ckt  und  
drü cken  dann  die  Taste  des

contenu  supplémentaires.

para  usted  por  convertirse  en  
cliente  de  PreSonus.

произвежда  най-новото  ви

Намерена  конфигурация

y  mezclar  con  la  facilidad  de  un  
control  práctico  y  táctil.  Una  
vez  que  haya  registerado  su  
ioStation

Que  vous  soyez  un  
musicien  produisant  son

ioStation  24c  предлага

Ihnen  alle  notwendigen

След  като  регистрирате  ioStation  
24c,  можете  да  го  направите

Studio  One  est  une  station  de  

travail  audio  numérique  (STAN)  
complète  conç ue

es  un  DAW  con  todas  las  
funciones  diseñado  con  la  
facilidad  de  uso  en  su

Willkommensgeschenk  fü r  Sie  
als  PreSonus  Kunden.

gewü nschten  Modus  (siehe  unten).

Tanto  si  es  un  musico

Отидете  онлайн  на  my.presonus.

Вижте  в  ioStation  24c

24c,  podrá  download  su  copia  
gratuita  de  Studio

Egal,  ob  Sie  als  Musiker  Ihr

El  ioStation  24c  наведнъж

Tools  fü r  die  Aufnahme  und  

Mischung  mit  einem

mode  de  fonctionnement,  
pressez  et  maintenez  la  
touche  NEXT  висулка

Studio  One  ist  eine  

vollwertige  DAW,  die  mit  ihrem  
unkomplizierten

pour  que  vous  puissiez  en  toute  
simplicité  transformer  rapidement  
vos  idées  musicales  en  
réalité  sonore.

задръжте  бутона  NEXT  докато

относно  правилната  работа  
и  монтаж.

албум  или  просто  
започвате  с  първия  си  
подкаст,  ioStation  24c

com  и  регистрирайте  своя  
сериен  номер.

Veuillez  консултант  le  mode  

d'emploi  de  votre  ioStation

One®,  así   como  adiconales  
plugins,  contenido  y

ioStation  24c  биетет

my.presonus.com  

einfachen  работен  процес

ioStation  24c

Um  einen  Betriebsmodus  
auszuwählen,  halten

C'est  notre  cadeau  pour  vous  
remercier  d'être  
maintenant  un  client  
PreSonus.

Консултирайте  се  с  
ръководството  за  

използване  на  ioStation  24c,  достъпно  на  www.

que  vous  mettez  votre  
ioStation  24c  sous  tension,  puis  
pressez  la  touche  correctant  
au  mode

ви  дава  всички  инструменти,  от  
които  се  нуждаете,  за  да  

записвате  и  миксирате  с  

лекота  на  ръцете,  тактилен  контрол.  Веднъж

Навигирайте  онлайн  
на  my.presonus.com  и  се  
регистрирайте  под  номер

Bedienungsanleitung  под  
www.presonus.com.

neues  Album  producezieren  
oder  als  Einsteiger  Ihren  
ersten  Podcast  erstellen

und  physikalischen  
Bedienelementen.

L'ioStation  24c  предлага  
режими  на  функциониране

apporte  tous  les  outils  dont  
vous  avez  besoin  pour  

enregistrer  et  mixer

а

funcionamiento,  pulse  y  
mantenga  pulsado  el  botó n  
SIGUIENTE  mientras  enciende  su  
ioStation  24c

PreSonus.com  ал

сте  регистрирали  своя  
ioStation  24c,  ще  можете  
да  изтеглите  вашето  
безплатно  копие  на

Öffnen  Sie  die  Webseite  
My.PreSonus.com  und  
registrieren  Sie  Ihre

По-долу).

24c,  наличен  на  www.

IoStation  24c  

по-късен  албум  или  

дебютант  с  награди  със  син  
премиерен  подкаст,

Nachdem  Sie  Ihr  ioStation

y,  a  continuació n,  pulse  el  
botó n  del  modo  deseado  

(véase  más  abajo).

Studio  One®

Sie  beim  Einschalten

nucleo,  para  que  pueda  
convertir  rápidamente  sus  
musicales  en  realidad  sonora  

ideje.  Es  nuestro  regalo

Allez  sur  my.presonus.

que  está  produciendo  su  
ú ltimo  álbum  como  si  acaba  

de  empezar  con

PreSonus.com,  за  пълна  
информация  относно  
инсталацията  и  синовете

–  ioStation  24c  битет

ioStation

24c  регистрирали  са,  ако  
сте  задали  Studio  One®,  
можете  да  използвате  

различни  добавки,  инсталации  и  др.

DAW
personalisés  za  cinq  (5)  grandes  
stations  de  travail  audio  
numériques  (STAN).

www.PreSonus.com

PreSonus

Bedienkonzept  dafü r  sorgt,  dass  
Sie  Ihre  musikalischen  Ideen  

schnell  zum  Klingen  bringen.  
Dies  ist  unser

Независимо  дали  си  музикант

Pour  sélectionner  votre

оползотворяване.

l'ioStation  24c  вие

24c

Studio  One

Studio  One®,  както  и

персонализирани  режими  
на  работа  за  пет  (5)  основни  
DAW.  За  да  изберете  
своя  режим  на  работа,  натиснете  и

ioStation  24c  

включване  на  вашия  ioStation  
24c,  след  което  натиснете  
бутона  за  желания  режим  (вижте

за  да  станете  клиент  на  
PreSonus.

серия.

désiré  (voir  ci-dessous).

obtener  informació n  

completa  sobre  su  
correcto  funcionamiento  e  
instalació n.

modos  de  operació n  
personalizados  para  cinco  (5)  
destacados  DAWs.  Para  
seleccionar  el  modo  de

допълнителни  добавки,  
съдържание  и  др.  Studio  

One  е  с  пълнофункционален  DAW  дизайн
mucho  más.  Студио  едно

Създайте  ioStation  24c

télécharger  gratuitement  votre  
exemplaire  gratuit  de  Studio  
One®  avec  entre  autres  des  

plugins  et  du

Seriennummer.

Моля,  прегледайте  вашето  
ръководство  за  потребителя  на  
ioStation  24c,  достъпно  на  

www.PreSonus.com  за  пълна  информация

Ihres  ioStation  24c  умира

Weitere  Informationen  zur  
Installation  und

su  primer  podcast,  el  
ioStation  24c  le  ofrece  todas  
las  herramientas  que  

necesita  para  grabar

6' (1  м)  USB  AC  кабел

Вашият  ioSTATION24c  пакет  съдържа  следното:

Външно  захранване

Ръководство  за  бърз  старт

Ръководство  за  здраве,  безопасност  и  съответствие  на  PreSonus

2

1m  USB  C  кабел

ioSTATION24c  аудио  интерфейс/производствен  контролер

1.2  Какво  има  в  кутията?
ioSTATION24c1  Преглед

Ръководство  на  собственика

MCU  (логика) HUI  (ProTools)MCU  (на  живо)  MCU  (Cubase)Студио  едно

Първи  стъпки  •  Erste  Schritte  •  Có mo  empezar  •  Pour  commencer  •  



След  като  регистрирате  вашия  ioSTATION24c

По  време  на  инсталацията  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  инсталирате  различни  

аудио  драйвери  на  PreSonus.  Не  е  необходима  инсталация  на  драйвер  за  macOS.

,  ще  можете  да  изтеглите  следното:

Забележка:  Към  момента  на  публикуване  на  това  ръководство  е  необходима  актуализация  на  фърмуера  за  

пълна  функционалност  на  вашия  ioSTATION24c.  Трябва  да  изтеглите  и  инсталирате  Universal  Control  и  да  

стартирате  актуализацията  на  фърмуера  на  вашето  устройство.

ioSTATION24c  и  изтеглете  вашия  софтуер  и  лиценз.

Универсално  управление  (необходимо  за  актуализации  на  фърмуера)

3

PreSonus  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите.  Като  част  от  този  ангажимент  ние  

предлагаме  периодични  актуализации  на  фърмуера,  които  добавят  функции,  подобряват  

функционалността  и  разрешават  проблеми,  открити  на  място.  Поради  това  е  силно  препоръчително  

да  изтеглите  Universal  Control  от  вашия  My  PreSonus  акаунт,  след  като  регистрирате  своя  

ioSTATION24c.

Посетете  http://my.presonus.com  за  да  регистрирате  своя

Софтуер  и  съдържание  за  запис  на  Studio  One  Artist

Потребителите  на  Windows  трябва  да  инсталират  аудио  драйвера  ioSTATION24c.

ioSTATION24cПреглед
1  1.3  Какво  има  във  вашия  My  PreSonus  акаунт Ръководство  на  собственика

Какво  има  във  вашия  My  PreSonus  акаунт1.3

1.4 Актуализации  на  фърмуера



1.4  Актуализации  на  фърмуера

ioSTATION24c1  Преглед
Ръководство  на  собственика

Universal  Control  ще  ви  предупреди,  ако  има  наличен  нов  фърмуер  за  вашия  ioSTATION24c.  

Щракването  върху  бутона  Актуализиране  на  фърмуера  ще  започне  процеса  на  актуализиране.  

Този  процес  може  да  отнеме  до  пет  минути.  В  края  на  актуализацията  на  фърмуера  ще  бъдете  

подканени  да  рестартирате  вашия  ioSTATION24c.

Забележка:  Трябва  да  бъде  избран  един  от  режимите  на  работа,  за  да  се  извърши  актуализация  на  фърмуера.

4

След  рестартиране  вашият  фейдър  на  ioSTATION24c  може  да  изисква  повторно  калибриране.  Това  е  

автоматизиран  процес.  Не  се  намесвайте  и  не  прекъсвайте  процеса  на  калибриране  на  фейдъра.

След  като  го  инсталирате,  свържете  вашия  ioSTATION24c  към  вашия  компютър.



Свързване2

•  ¼-инчов  телефонен  щепсел  на  ниво  линия  (за  синтезатори,  сигнални  процесори  и  др.)

Входове  за  микрофон/входове/линии  Вашият  интерфейс  

ioSTATION24c  е  оборудван  с  висококачествени  микрофонни  

предусилватели  XMAX  за  използване  с  всички  видове  микрофони.

Моля,  обърнете  внимание:  Както  при  всяко  аудио  входно  устройство,  включването  на  микрофон  или  инструмент  

или  включването  или  изключването  на  фантомното  захранване  ще  създаде  моментен  скок  в  аудио  изхода.

И  двата  входни  канала  на  вашия  интерфейс  ioSTATION24c  са  оборудвани  с  комбинирани  

жакове.  Този  удобен  конектор  приема:

USB  C  порт.  Използвайте  този  порт,  за  да  свържете  вашия  ioSTATION24c  към  вашия  компютър.  Докато  

ioSTATION24c  се  свързва  чрез  USB  C,  той  е  напълно  съвместим  с  USB  2.0  и  3.0  връзки.  Използвайте  кабела  

USB  C  към  A,  доставен  с  вашия  ioSTATION24c,  ако  компютърът  ви  има  USB  2.0  или  3.0  връзка,  а  не  USB  C  

връзка.  Не  свързвайте  вашия  ioSTATION24c  към  USB  1.1  или  по-ниска  връзка  на  вашия  компютър.

Основни  изходи.  Това  са  основните  изходи  за  ioSTATION24c.  Изходното  ниво  на  главните  изходи  се  контролира  

от  контрола  за  основно  ниво  отпред  на  устройството.  Потоците  за  възпроизвеждане  1  и  2  се  насочват  към  тези  

изходи.

•  или  XLR  щепсел.
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Изход  за  слушалки.  Изходът  за  слушалки  на  задния  панел  отразява  същите  потоци  като  главните  ляв/десен  

изход.

•  ¼  кабел  за  пасивен  инструмент  (за  китара,  бас  и  др.),

Крачен  педал.  Използвайте  този  порт,  за  да  свържете  крачен  превключвател  към  вашия  ioSTATION24c,  за  

да  задействате  стартиране/стопиране  или  записване.  ioSTATION24c  ще  открие  автоматично  полярността  на  

крачния  превключвател  при  включване  и  ще  се  съобрази  с  крачния  превключвател,  който  е  свързан  към  него.  

Може  да  се  използва  моментен  или  блокиращ  превключвател.

Поради  това  силно  препоръчваме  да  намалите  настройката  на  канала,  преди  да  промените  връзките  

или  да  включите  или  изключите  фантомното  захранване.  Тази  проста  стъпка  ще  добави  години  към  

живота  на  вашето  аудио  оборудване.

Връзки  на  задния  панел2.1

2  
2.1

ioSTATION24cСвързване
Ръководство  на  собственикаВръзки  на  задния  панел



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Фантомното  захранване  се  изисква  само  за  кондензаторни  микрофони  и  може  сериозно  да  

повреди  някои  динамични  микрофони,  особено  лентови  микрофони.  Затова  изключвайте  фантомното  

захранване,  когато  не  е  необходимо.  Консултирайте  се  с  потребителската  документация,  предоставена  с  

вашия  микрофон,  преди  да  включите  фантомното  захранване.

Контроли  на  входното  усилване.  Тези  копчета  осигуряват  80  dB  променливо  усилване  за  

микрофон  и  инструмент;  40  dB  диапазон  за  линия  (-20  до  +20)
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Окабеляване  на  XLR  конектор  за  фантомно  захранване:

Индикатори  за  клипове.  Червеният  светодиод  Clip  ще  светне,  когато  вашият  входен  сигнал  достигне  -0,5  dBFS.  На  

това  ниво  сигналът  ще  започне  да  претоварва  аналогово-цифровите  преобразуватели  и  ще  покаже  признаци  на  

изрязване.  Използвайте  контролите  за  усилване,  за  да  поддържате  сигнала  под  това  ниво.

Пин  1  =  GND  Пин  2  =  +48V  Пин  3  =  +48V

Линия.  Използвайте  превключвателя  Line,  за  да  превключвате  между  източници  на  

ниво  инструмент  и  ниво  на  линия.  Ще  светне  в  синьо,  когато  бъде  избрано;  изключена  

светлина  показва  съвместимост  на  ниво  инструмент  с  висок  импеданс.

Светодиод  за  синхронизиране.  Тази  светлина  показва  дали  вашият  ioSTATION24c  е  в  синхрон  с  вашия  компютър.

48V  ioSTATION24c  осигурява  48V  фантомно  захранване  за  входовете  на  микрофона.  Натискането  на  

бутона  48V  включва  и  изключва  фантомното  захранване  за  всички  входове  за  микрофон;  

бутонът  ще  свети  в  синьо,  когато  има  фантомно  захранване  на  предусилвателите  на  

микрофона.

Когато  няма  налична  синхронизация,  тази  светлина  ще  мига  в  червено.

2.2  Горен  панел

ioSTATION24c2  Свързване
Ръководство  на  собственика

Горен  панел2.2
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Разбъркайте.  Копчето  Mix  ви  позволява  да  смесите  вашите  входни  сигнали  с  възпроизвежданите  
потоци  от  вашия  компютър,  така  че  да  можете  да  наблюдавате  входните  си  сигнали  без  
забавяне  (закъснение).  Ако  копчето  е  позиционирано  на  12  часа,  входният  сигнал  и  
възпроизвеждащият  поток  ще  бъдат  еднакво  балансирани.  Завъртането  на  копчето  наляво  
ще  увеличи  нивото  на  входния  сигнал  спрямо  възпроизвеждания  поток;  завъртането  надясно  
ще  увеличи  нивото  на  възпроизвеждания  поток  спрямо  входния  сигнал,  както  е  показано  по-долу:

Основен.  Основното  копче  контролира  изходното  ниво  за  главните  ляв/десен  изходи  на  гърба  
на  вашия  ioSTATION24c  и  има  диапазон  от  -80  dB  до  0  dB.  Този  контрол  осигурява  само  
затихване.

Без  звук.  Този  бутон  заглушава  главните  изходи.  Изходът  за  слушалки  не  се  влияе  от  този  ключ  
за  заглушаване.

Ниво  на  слушалките.  Това  копче  контролира  нивото  на  изхода  за  слушалки  на  задния  панел.

2.3 Схема  на  свързване

Входове Възпроизвеждане

Входове Възпроизвеждане

Свързване ioSTATION24c2  
2.3 Схема  на  свързване Ръководство  на  собственика

Входове  Възпроизвеждане Входове  за  възпроизвеждане

Миксер



3 Свързване  към  компютър

Честота  на  извадка.  Променя  скоростта  на  дискретизация.

Препоръчително  е  да  затворите  всички  приложения,  преди  да  започнете  инсталацията.

Можете  да  зададете  честотата  на  дискретизация  на  44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  или  192  kHz.  По-високата  

честота  на  дискретизация  ще  увеличи  точността  на  записа,  но  ще  увеличи  размера  на  файла  и  

количеството  системни  ресурси,  необходими  за  обработка  на  аудиото.

Преди  да  свържете  вашия  ioSTATION24c  към  компютър,  моля,  посетете  www.presonus.com  

за  проверка  на  най-новите  системни  изисквания.

Инсталаторът  на  Universal  Control  ще  ви  преведе  през  всяка  стъпка  от  инсталационния  

процес.  Моля,  прочетете  внимателно  всяко  съобщение,  за  да  не  свържете  вашия  

ioSTATION24c  твърде  рано.
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Забележка:  Скоростта  на  вашия  процесор,  количеството  RAM  и  капацитетът,  размерът  и  скоростта  на  вашите  

твърди  дискове  ще  повлияят  значително  на  цялостната  производителност  на  вашата  система  за  запис.  По-бързият  

процесор  и  повече  RAM  могат  да  намалят  латентността  на  сигнала  (закъснение)  и  да  подобрят  

цялостната  производителност.

Съвет  за  опитен  потребител:  Препоръчва  се  временно  да  дезактивирате  или  изключите  всички  антивирусни  

програми,  които  използвате,  за  да  предотвратите  проблеми  с  инсталацията.

Драйверът  ASIO  за  Windows  и  инсталаторът  на  Universal  Control  за  macOS  и  Windows  са  достъпни  

за  изтегляне  от  вашия  потребителски  акаунт  в  MyPreSonus.

За  да  започнете,  първо  трябва  да  посетите  http://my.presonus.com,  създайте  или  влезте  във  вашия  

потребителски  акаунт  и  регистрирайте  своя  ioSTATION24c.  След  като  се  регистрирате,  всички  

изтегляния  на  софтуер  ще  бъдат  достъпни  от  вашия  потребителски  акаунт  в  MyPreSonus.

Universal  Control  е  мощно  приложение  за  управление  на  хардуер  за  всички  интерфейсни  продукти  

на  PreSonus.  Позволява  ви  да  видите  всеки  интерфейсен  продукт  на  PreSonus,  свързан  към  вашия  

компютър  или  мрежата  на  вашия  компютър.

Когато  се  стартира  Universal  Control,  ще  видите  прозореца  за  стартиране.

Изтеглете  инсталатора  на  Universal  Control  от  вашия  MyPreSonus  акаунт.

От  този  прозорец  можете  да  управлявате  всички  настройки  на  ASIO  драйвера.

Свържете  вашия  ioSTATION24c  към  наличен  USB  C,  2.0  или  3.0  порт  и  стартирайте  инсталатора.  

Инсталаторът  ще  ви  преведе  през  всяка  стъпка  от  инсталационния  процес.  Това  приложение  

ще  инсталира  драйверите  ASIO  и  WDM,  както  и  Universal  Control.  Моля,  прочетете  внимателно  всяко  

съобщение.

Свързване  към  компютър
3  3.1

ioSTATION24c
Инсталация  за  Windows Ръководство  на  собственика

Универсално  управление  (Windows)

Инсталация  за  Windows3.1

3.1.1



3  3.1
ioSTATION24cСвързване  към  компютър

Ръководство  на  собственикаИнсталация  за  Windows

От  това  меню  можете  да  зададете  размера  на  буфера.  Намаляването  на  размера  на  буфера  ще  намали  

латентността;  това  обаче  ще  увеличи  и  изискванията  за  производителност  на  вашия  компютър.  

Като  цяло  ще  искате  да  зададете  размера  на  буфера  толкова  нисък,  колкото  вашата  система  

може  безопасно  да  поддържа.  Ако  започнете  да  чувате  пукания,  щракания  или  изкривяване  в  аудио  

пътя,  опитайте  да  увеличите  размера  на  буфера.

•  Винаги  на  върха.  Поддържа  прозореца  за  стартиране  на  Universal  Control  отгоре,  независимо  

дали  е  текущо  активното  приложение  или  не.

•  Стартиране  при  стартиране.  Стартира  Universal  Control  автоматично,  

когато  компютърът  ви  се  стартира.

Loopback  (само  за  Windows).  Драйверът  ioSTATION24c  ASIO  осигурява  два  loopback  потока  за  

запис  на  аудио  от  едно  приложение  в  друго.  Вижте  раздел  3.1.2  за  повече  информация.

Меню  Файл.  Управлява  устройства,  свързани  с  Universal  Control.

•  Предпочитания.  Задава  опции  за  език  и  външен  вид  (вижте  по-долу).

•  Покажи  всички  устройства.  Стартира  всички  контролни  прозорци  за  всички

•  Повторно  сканиране  на  мрежата.  Сканира  мрежата  и  локалната  транспортна  шина  (USB  

или  FireWire)  за  всички  поддържани  PreSonus  продукти.

поддържани  устройства,  свързани  към  вашия  компютър.

•  Език.  Задава  езика  (английски,  френски,  немски,  корейски,  опростен  китайски  или  

испански).

•  Затворете  всички  устройства.  Затваря  всички  отворени  контролни  прозорци.
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•  За  универсалния  контрол.  Показва  информация  за  версията  и  датата  на  компилация.

•  Излезте.  Излиза  от  приложението  Universal  Control  и  всички  прозорци  за  управление  на  хардуера.

Размер  на  блока.  Задава  размера  на  буфера.

Меню  с  настройки.  Предоставете  опции  за  персонализиране,  за  да  

персонализирате  вашето  изживяване  с  Universal  Control.



3.1.2  Обратно  записване  (само  за  Windows)

Уеб  браузър
и  т.н.

Медиен  плейър

•  Запис  на  вокал  в  реално  време  върху  караоке  песен,  
възпроизведена  от  уеб  браузър  или  медиен  плейър.

•  Записване  на  аудио  от  видео  игра  или  видео  в  YouTube  за  
подкаст  или  поточно  предаване  на  живо.

Когато  Loopback  е  активиран  в  Universal  Control  и  е  избрано  „Mix  1/2“,  аудиото  от  
друго  приложение  ще  бъде  записано  с  аудио  източника,  свързан  към  
аналогови  входове  1  и  2  на  вашия  ioSTATION24c.

Windows  драйверите  за  ioSTATION24c  предоставят  два  виртуални  потока,  които  
ви  позволяват  да  записвате  изхода  на  едно  аудио  приложение  в  друго  приложение.  
Loopback  може  да  бъде  полезен  в  различни  ситуации:

Когато  Loopback  е  активиран  и  “Virtual”  е  избрано  в  Universal  Control,  аудиото  от  друго  
приложение  ще  бъде  записано  на  последната  двойка  входове  на  драйвера  (3/4).

От  Universal  Control  можете  да  активирате  или  деактивирате  Loopback  и  да  
изберете  потоците,  на  които  ще  се  записва  звукът  за  loopback.
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Съвет  за  опитен  потребител:  Тъй  като  ioSTATION24c  е  съвместимо  с  клас  Core  Audio  устройство,  
тези  виртуални  потоци  не  са  налични  в  macOS.  Има  обаче  няколко  приложения  на  трети  
страни,  които  предоставят  тази  функционалност  в  macOS.

ioSTATION24c
3  3.1

Свързване  към  компютър
Ръководство  на  собственикаИнсталация  за  Windows

Медиен  плейър
Уеб  браузър
и  т.н.



4.  Отидете  на  Input  Config:  Enable  и  изберете  желаните  входни  канали.

3.  Изберете  “VST  Audio  System”  от  колоната  Devices  в  Device  Setup.

5.  Отидете  на  Output  Config:  Enable  и  изберете  желаните  изходни  канали.

6.  Ще  бъдете  попитани  дали  искате  да  рестартирате  Logic.  Кликнете  върху  „опитайте  (повторно)  стартиране“.

7.  Вашият  ioSTATION24c  разполага  с  персонализирани  I/O  етикети  за  по-бърз  работен  поток.  За  

да  активирате  тези  етикети  за  използване  в  Logic,  отидете  на  Опции  |  Аудио  |  I/O  етикети.

Вашият  ioSTATION24c  е  съвместимо  с  клас  Core  Audio  устройство  в  macOS.  

Не  е  необходимо  инсталиране  на  драйвер.

4.  Изберете  вашия  ioSTATION24c  от  падащия  списък  ASIO  драйвер.

6.  Вече  можете  да  избирате  входовете  и  изходите  на  ioSTATION24c  за  

всяка  песен,  създадена  на  живо.

8.  Втората  колона  в  изскачащия  прозорец  ще  бъде  наречена  „Предоставено  от  

драйвер“.  Активирайте  всеки  от  тези  етикети  за  вашия  ioSTATION24c.  Когато  

сте  готови,  затворете  този  прозорец.

5.  Щракнете  върху  „Превключване“,  за  да  започнете  да  използвате  драйвера  от  серията  Studio.

Apple  Logic  Pro/Express  7+:

9.  Вече  сте  готови  да  използвате  вашия  ioSTATION24c.

6.  След  като  смените  успешно  драйвера,  отидете  на  Devices  |  VST  връзки  за  активиране  

на  вашите  входни  и  изходни  шини.

1.  Стартирайте  Logic  Pro/Express.
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Пълните  инструкции  за  настройка  на  Studio  One  Artist  и  кратък  урок  за  неговите  функции  

могат  да  бъдат  намерени  в  Раздел  9  на  това  ръководство.  Можете  обаче  да  използвате  

вашия  ioSTATION24c  с  всяко  приложение  за  аудиозапис,  което  поддържа  Core  Audio  или  

ASIO.  Моля,  направете  справка  с  документацията,  предоставена  с  вашето  аудио  приложение,  за  

конкретни  инструкции  как  да  изберете  драйвера  ioSTATION24c  като  драйвер  за  аудио  

устройство  за  вашия  софтуер.

Ableton  Live  5+

2.  Отидете  на  Logic  |  Предпочитания  |  аудио.

По-долу  са  дадени  основни  инструкции  за  настройка  на  драйвери  за  няколко  популярни  аудио  приложения.

1.  Стартирайте  Ableton  Live.

3.  Щракнете  върху  раздела  Устройства.

Steinberg  Cubase  4+

2.  Отидете  на  Опции  |  Предпочитания  |  аудио.

4.  В  раздела  Core  Audio  отметнете  Enabled.

1.  Стартирайте  Cubase.

3.  Изберете  тип  драйвер:  ASIO  |  Аудио  устройство:  ASIO  ioSTATION24c

5.  Изберете  вашия  ioSTATION24c  от  менюто  на  устройството.

2.  Отидете  на  Устройства  |  Настройка  на  устройството.

ioSTATION24c
3  3.2

Свързване  към  компютър
Ръководство  на  собственикаИнсталация  за  macOS

3.2

Използване  на  ioSTATION24c  с  популярни  аудио  приложения

Инсталация  за  macOS

3.3



Свързване  към  компютър3  
3.3

ioSTATION24c

Използване  на  ioSTATION24c  с  популярни  аудио  приложения Ръководство  на  собственика

1.  Стартирайте  Pro  Tools.

6.  Щракнете  върху  раздела  Настройки  на  драйвера

2.  Отидете  до  Настройка  |  Хардуер  и  изберете  вашия  ioSTATION24c  от  

списъка  с  периферни  устройства.  Натиснете  OK.

7.  Настройте  Playback  Timing  Master  на:  „ioSTATION24c  Main  Out  Left“

3.  Отидете  на  Настройка  |  Възпроизвеждане  и  изберете  вашия  ioSTATION24c  от  

менюто  в  горната  част  на  прозореца.  Натиснете  OK.

8.  Задайте  Record  Timing  Master  на:  „ioSTATION24c  Main  Out  Right“

Cakewalk  от  Bandlab

9.  Щракнете  върху  бутоните  „Прилагане“  и  „ОК“.

1.  Стартирайте  Cakewalk  от  Bandlab.
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2.  Отидете  на  Редактиране  |  Предпочитания

3.  В  раздела  Устройства  премахнете  отметката  от  изходния  драйвер  за  Generic  Low  

Latency  Driver.  Това  обикновено  е  включено  по  подразбиране  и  няма  

да  ви  позволи  да  проверите  нищо,  освен  ако  не  е  отметнато.

4.  Проверете  всички  полета  на  драйвера  за  вход  и  изход  на  ioSTATION24c

Avid  Pro  Tools  9+

5.  Щракнете  върху  бутоните  „Прилагане“  и  „ОК“.



4 Студио  едно

3.  От  списъка  с  производители  вляво  щракнете  върху  PreSonus  и  след  

това  изберете  ioSTATION24c.

Забележка:  В  допълнение  към  Studio  One,  този  режим  на  работа  трябва  да  се  използва  с  други  DAW,  които  осигуряват  

естествена  поддръжка  на  ioSTATION24c.  Пълен  списък  на  DAW  приложения  с  естествена  поддръжка  е  достъпен  

на  www.presonus.com.

2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.

Ако  сте  променили  режима  на  работа  на  ioStation  и  искате  да  се  върнете  към  използването  му  със  

Studio  One,  натиснете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  го  включвате,  след  което  натиснете  бутона  Solo,  

за  да  активирате  Studio  One.

1.  От  началната  страница  щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства.

По  подразбиране  вашият  ioSTATION24c  е  конфигуриран  за  Studio  One.  Не  е  необходима  допълнителна  настройка  на  

устройството.
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Studio  One  ще  се  конфигурира  автоматично,  когато  ioSTATION24c  бъде  разпознат.  

В  случай,  че  това  не  се  случи,  моля,  използвайте  следните  инструкции,  за  да  конфигурирате  вашия  

ioSTATION24c  като  контролер:

Приготвяме  се  да  започнем4.1

Студио  едно4  
4.1

ioSTATION24c

Приготвяме  се  да  започнем Ръководство  на  собственика

Студио  едно



4 5 6

1.  Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песен  за  

запис  на  текущо  избраната  песен  в  Studio  One.

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  два  пъти,  за  да  върнете  курсора  за  възпроизвеждане  на  нула.

Натиснете  с  SHIFT,  за  да  активирате  всички  песни  за  запис.

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

2.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане.  Натиснете  отново,  за  да  спрете  възпроизвеждането  на  пауза.

Натиснете  и  задръжте,  за  да  изключите  звука  за  момент.  Натиснете  със  SHIFT  за  

изчистване  на  звука.

1

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  и  задръжте  за  непрекъснато  превъртане  назад.  Натиснете  едновременно  

бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  се  върнете  към  нула.

3.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  Натиснете  

и  задръжте  за  моментално  соло.  Натиснете  със  SHIFT  за  Solo  Clear.

2
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Задайте  полетата  Изпращане  до  и  Получаване  от  на  „ioSTATION24c“

3

4.  Байпас /  Байпас  всички.  Натиснете  бутона  Bypass,  за  да  прескочите  всеки  

плъгин  на  избрания  канал.  Натиснете  SHIFT  +  Bypass,  за  да  

деактивирате  всеки  плъгин  в  сесията.

Вашият  ioSTATION24c  вече  е  готов  за  употреба.

5.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  да  

се  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  
Pan  Flip.  Вижте  раздел  4.4  за  подробности.

4.3

4.2

Транспортни  контроли

Канална  лента

4.2  канална  лента
ioSTATION24c4  Студио  Едно

Ръководство  на  собственика

1

5

4  3  2



5.  Разрез.  Кодерът  избутва  избраното  събитие.  Използвайте  бутоните  за  навигация,  за  да  навигирате  през  

събитията  в  песента  на  аранжира.  Натиснете  SHIFT  +  Раздел,  за  да  активирате  функцията  F3  User.  

Вижте  раздел  4.4.1  за  подробности.

Натиснете  SHIFT  +  Master,  за  да  активирате  функцията  F1  User.  Вижте  раздел  4.4.1  за  подробности.

Съвет  за  опитен  потребител:  Активирайте  прилепване  към  мрежата  за  грубо  побутване.  Деактивирайте  го  за  фина  настройка.

2.  Тиган.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навигация  превъртат
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Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  Всеки  бутон  

променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  страни.

чрез  списък  с  песни.  Натиснете  енкодера,  за  да  нулирате  нивото  на  0  dB.

Натискането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  последното  действие.  Натискането  на  

SHIFT  +  Next  ще  повтори  последното  действие.

Натиснете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзгача  за  управление  на  панорамата.

Връзка.  Енкодерът  контролира  всеки  параметър  под  мишката.

Бутоните  за  навигация  избират  съответно  Следваща  и  Предишна  песен.

3.  Щракнете.  Включва/изключва  метронома.  Метрономът  може  да  бъде

За  да  заключите  параметър  към  този  енкодер,  натиснете  SHIFT  +  връзка.

активиран  или  изключен,  докато  който  и  да  е  режим  е  активен.  Натиснете  SHIFT  +  щракнете,  

за  да  активирате  функцията  F2  User.  Вижте  раздел  4.4.1  за  подробности.

Съвет  за  опитен  потребител:  Редакторът  на  канали  е  мощна  функция  в  Studio  One  Professional,  която  ви  позволява  да  

картографирате  множество  параметри  към  един  и  същ  контрол  с  независим  обхват/

4.  Канал.  Енкодерът  контролира  отделното  превъртане  на  канала.  Бутоните  за  навигация  регулират  текущо  видимия  

фейдър  на  ioSTATION24c  по  един  канал.  Натиснете  SHIFT  +  канал,  за  да  заключите  контролите  на  канала  към  

текущо  избраната  песен.

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  и  задръжте  за  продължително  превъртане  напред.

контроли  за  полярност/крива.  Допълнителни  XY  векторни  подложки  могат  да  бъдат  присвоени  с  индивидуални  

параметри;  и  още  много.

Забележка:  Заключването  на  канала  е  налично  само  в  Studio  One  v4  и  по-нова  версия.

6.  Записвайте.  Натиснете,  за  да  започнете  записа  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане  за  песни  с  разрешен  запис.

1.  Майстор.  Енкодерът  контролира  нивото  Master.  Натиснете  енкодера,  за  да  нулирате  основното  ниво  на  0  dB.  Докато  сте  

в  този  режим,  бутоните  за  навигация  ще  управляват  банкирането.

Навигаторът  на  сесиите4.4

4.4  Навигаторът  на  сесии

ioSTATION24c4  Студио  Едно
Ръководство  на  собственика
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4.5

4.4.1  Функции  F1-F4

Контроли  за  автоматизация

4.5  Автоматизирани  контроли
4  Студио  Едно ioSTATION24c

Ръководство  на  собственика

Използването  на  Shift  плюс  долните  четири  бутона  за  навигация  на  сесии  ще  осъществи  достъп  до  

алтернативни  функции  за  вашия  ioSTATION24c.  По  подразбиране  те  се  присвояват,  както  следва:

2

•  F1.  Отворете  инспектора

3

•  F2.  Отворете  редактора

1.  Докоснете /  Резе.  Включва  Touch  Automation  в  момента

•  F3.  Отворете  миксера

избрана  песен.  Натиснете  бутоните  SHIFT  и  Touch  едновременно,  за  да  включите  

Latch  Automation  на  текущо  избраната  песен.

•  F4.  Отворете  браузъра

2.  Писане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върху  текущо  избраната  песен.  Към  момента  на  

публикуване  Trim  Automation  не  е  наличен  в  Studio  One.

Съвет  за  опитен  потребител:  Назначенията  по  подразбиране  за  функционалните  бутони  могат  да  бъдат  

персонализирани  с  помощта  на  редактора  на  устройства  ioSTATION24c.  Вижте  раздел  4.6  за  повече  информация.

3.  Четене /  Изкл.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.  

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Read,  за  да  изключите  
автоматизацията  на  избрания  канал.

6.  Превъртане /  мащабиране.  Енкодерът  контролира  превъртането  на  времевата  линия.  Натиснете  

енкодера,  за  да  съобразите  времевата  линия  с  размера  на  прозореца.  Използвайте  бутоните  за  

навигация,  за  да  превъртите  списъка  с  песни.  Натиснете  SHIFT  +  Превъртане,  за  да  активирате  

мащабиране.  Докато  мащабирането  е  активно,  енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.  

Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране.  Натиснете  енкодера,  за  да  отмените  мащабирането  в  двете  посоки.
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7.  Маркер.  Encoder  премества  курсора  за  възпроизвеждане  във  времевата  линия.  Използвайте  бутоните  за  

навигация,  за  да  превъртате  през  маркерите.  Натиснете  Encoder,  за  да  пуснете  маркер.  
Натиснете  SHIFT  +  Маркер,  за  да  активирате  функцията  F4  User.  Вижте  раздел  4.4.1  за  подробности.

1



Щракнете  върху  падащото  меню  в  дисплея  Control  Link,  за  да  
стартирате  прозореца  на  редактора  ioSTATION24c.

Щракнете  с  десния  бутон  върху  който  и  да  е  ioSTATION24c  контрол  и  изберете  

„Присвояване  на  команда“,  за  да  персонализирате  вашия  ioSTATION24c.
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Студио  едно ioSTATION24c4  

4.6 Контролна  връзка Ръководство  на  собственика

Контролна  връзка4.6



Професионални  инструменти  (HUI)5

По  подразбиране  ioSTATION24c  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  към  работа  с  Pro  Tools,  

натиснете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  ioSTATION24c,  след  което  натиснете  бутона  

Touch,  за  да  активирате  операцията  с  Pro  Tools  (HUI).

3.  Задайте  менютата  „Получаване  от“  и  „Изпращане  до“  на  „ioSTATION24c“  и  #Ch  на  8.

2.  Създайте  едно  HUI  устройство  под  MIDI  контролери.
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1.  Отидете  на  Настройки  |  Периферни  устройства.

Вашият  ioSTATION24c  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

След  като  свържете  ioSTATION24c  към  компютъра  си,  стартирайте  Pro  Tools,  за  да  

настроите  ioSTATION24c  като  HUI  устройство.

Кликнете  върху  „OK“.

Приготвяме  се  да  започнем5.1

Професионални  инструменти  (HUI)5  

5.1

ioSTATION24c

Приготвяме  се  да  започнем Ръководство  на  собственика

ProTools  (HUI)



5.3

Канална  лента5.2

Транспортни  контроли

1.  Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  текущо  

избраната  песен  за  запис.  Натиснете  с  SHIFT,  за  да  активирате  всички  

песни  за  запис.

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

2.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.

Натиснете  със  SHIFT,  за  да  изчистите  заглушаването  на  активната  банка.

1

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  веднъж,  за  да  върнете  възпроизвеждането  по  лента,  секунда,  кадър  или  основна  

честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.  Натиснете  и  задръжте  за  регресия  на  по-фини  стъпки.  

Натиснете  едновременно  бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  се  върнете  към  нула.

3.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  Натиснете  
със  SHIFT  чисти  сола  на  активната  банка.

2

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  веднъж,  за  да  напреднете  при  възпроизвеждане  по  лента,  секунда,  рамка  или  основа

3

честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  напредвате  на  по-фини  стъпки.

4

6.  Записвайте.  Натиснете,  за  да  активирате  готовност  за  запис.  Натиснете  с  Възпроизвеждане,  за  да  

започнете  записа  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане  за  песни  с  разрешен  запис.

4.  Байпас /  Байпас  всички.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  

няма  функционалност  в  Pro  Tools.

5
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5.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  

да  се  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  
Pan  Flip.  Вижте  раздел  5.4  за  подробности.

6

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.

ioSTATION24c5  професионални  инструмента  (HUI)

5.2  канална  лента Ръководство  на  собственика

4  3  2 1

5



Навигаторът  на  сесиите5.4

5.5 Контроли  за  автоматизация

1 32

2.  Писане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върху  текущо  избрания  запис.  

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Write,  за  да  активирате  Trim  

Automation  на  текущо  избраната  песен.

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  Всеки  

бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  
страни.

8.  Маркер.  Бутоните  за  енкодер  и  навигация  превъртат  през  маркери  1-9.  Натиснете  Encoder,  за  да  

пуснете  маркер.  Натиснете  Shift  и  Marker,  за  да  преминете  през  инструментите.

3.  Четене /  Изкл.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.  Натиснете  едновременно  

бутоните  SHIFT  и  Read,  за  да  отмените  последното  действие.

Натискането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  последното  действие.  Натискането  
на  SHIFT  +  Next  ще  повтори  последното  действие.

20

3.  Тиган.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навигация  превъртат  списъка  с  песни.  

Натиснете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзгача  за  управление  на  панорамата.  

Натискането  на  енкодера  превключва  управлението  на  панорамата  между  ляво  и  дясно  за  стерео  канали.

4.  Щракнете.  Включва/изключва  метронома.  Метрономът  може  да  бъде  включен  или  изключен,  

докато  всеки  режим  е  активен.  Забележка:  Това  функционира  само  ако  е  създадена  
следа  за  кликване  за  сесията  на  Pro  Tools.

5.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  избират  предишния  или  следващия  канал.

1.  Докоснете /  Резе.  Включва  Touch  Automation  в  момента

1.  Връзка.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция  в  Pro  Tools.

Натиснете  SHIFT  +  канал,  за  да  заключите  контролите  на  канала  към  текущо  избраната  песен.

2.  Майстор.  Тази  функция  не  е  налична  в  HUI  режим.

6.  Разрез.  Тази  функция  не  е  налична  в  HUI  режим.

избрана  песен.  Натиснете  бутоните  SHIFT  и  Touch  едновременно,  за  да  включите  Latch  

Automation  на  текущо  избраната  песен.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Натиснете  веднъж,  за  да  активирате  преместването  на  звука.  Натиснете  два  пъти,  за  

да  активирате  по-бързо  пречистване  на  звука.  Натиснете  Stop  или  който  и  да  е  друг  бутон  за  навигация  на  

сесии,  за  да  изключите  претъркването.  Натиснете  SHIFT  +  Превъртане,  за  да  активирате  мащабиране.  Докато  

мащабирането  е  активно,  енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  хоризонталното  мащабиране.

ioSTATION24c5  професионални  инструмента  (HUI)

5.4  Навигаторът  на  сесии Ръководство  на  собственика

72 31 864 5



Лог ика  (MCU)

Ръководс тво  на  с обс твеникаПриг отвяме  с е  да  започнем

6  
6.1

ioSTATION24cЛог ика  (MCU)

Приг отвяме  с е  да  започнем6.1

По  подразбиране  ioSTATION24c  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  на  лог ичес ка  работа,  

натис нете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  ioSTATION24c,  с лед  което  натис нете  

бутона  за  изключване  на  звука,  за  да  активирате  лог ичес ката  (MCU)  работа.

С лед  като  с вържете  ioSTATION24c  към  вашия  компютър,  с тартирайте  Logic.

2.  Активирайте  „ Показване  на  разширени  инс трументи“.

ioSTATION24c  ще  с е  конфиг урира  автоматично  като  Mackie  Control  Universal  ус тройс тво.  Ако  по  някаква  

причина  това  не  с е  с лучи,  ще  трябва  да  г о  активирате  ръчно.

21

3.  Отидете  на  Logic  Pro  |  Контролни  повърх нос ти  |  Нас тройвам…

1.  Ако  не  с те  активирали  Разширени  предпочитания,  отидете  на  Logic  Pro  |  

Предпочитания  |  Разширени  инс трументи…

6 Лог ика  (MCU)



6  
6.1

ioSTATION24cЛог ика  (MCU)
Ръководс тво  на  с обс твеникаПриг отвяме  с е  да  започнем

7.  Щракнете  с   дес ния  бутон  върх у   Mackie  Control  в  Control  Surface  Setup  и  

изберете  Show/Hide  Inspector.

5.  От  с пис ъка  с   ус тройс тва  изберете  Mackie  Control.

Вашият  ioSTATION24c  вече  е  г отов  за  използване.  Нас лади  с е!

22

8.  В  инс пектора  задайте  вх одните  и  изх одните  портове  на  „ ioSTATION24c“.

4.  В  изс качащото  меню  отидете  на  New  |  И нс талирай…

6.  Щракнете  върх у   Добавяне.



6  лог ика  (MCU) ioSTATION24c
6.2  канална  лента Ръководс тво  на  с обс твеника

1 32

Натис нете  и  задръжте  едновременно  бутоните  Loop  и  Fast  Forward,  за  да  зададете  крайната  

точка  на  ц икъла  в  текущата  позиц ия  на  времевата  линия.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  С тартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиц ия  на  курс ора  за  възпроизвеждане.

4.  Байпас  /  Байпас   вс ички.  Натис нете,  за  да  покажете/с криете  детайлния  изг лед.

4

Натис нете  отново,  за  да  рес тартирате  възпроизвеждането  от  предишната  позиц ия  на  възпроизвеждане.

5.  Чувс твителен  на  допир  фейдър.  Т ози  100  мм  моторизиран  фейдър

5

Задръжте  бутона  Shift  и  натис нете  Възпроизвеждане,  за  да  пос тавите  възпроизвеждането  на  пауза.

4.  Превъртане  назад.  Натис нете  и  задръжте,  за  да  премес тите  курс ора  назад  през  времевата  линия.

може  да  с е  използва  за  управление  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  

Pan  Flip.  Вижте  раздел  6.4  за  подробнос ти.

6

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натис нете  и  задръжте,  за  да  премес тите  курс ора  напред  през  времевата  

линия.  Мног ократното  натис кане  ще  ус кори  с корос тта.

1.  С при.  С пира  възпроизвеждането.  Натис нете  отново,  за  да  с е  върнете  към  нула.

6.  Запис вайте.  Започва  запис   от  текущата  позиц ия  на  курс ора  за  

възпроизвеждане  за  запис и  с   разрешен  запис .

1.  Arm.  Натис кането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  текущо  избраната  

пес ен  за  запис .  Натис нете  с   SHIFT,  за  да  активирате  вс ички  пес ни  за  запис .

23

2.  Заг лушаване.  Заг лушава  изх одния  с иг нал  на  с ъответния  канал.

2.  Ц икъл.  Включва /  изключва  ц иклично/ц иклично  възпроизвеждане.

Натис нете  с ъс   SHIFT  за  изчис тване  на  звука.

Натис нете  и  задръжте  едновременно  бутона  Loop  и  Rewind,  за  да  зададете  началната  

точка  на  ц икъла  в  текущата  позиц ия  на  времевата  линия.

3.  С оло.  И золира  изх одния  с иг нал  на  с ъответния  канал  в  микс а.  Натис нете  с ъс   
SHIFT  за  Solo  Clear.

1

5

4  3  2

Т ранс портни  контроли

Канална  лента6.2

6.3



6  лог ика  (MCU) ioSTATION24c

6.4  Навиг аторът  на  с ес ията Ръководс тво  на  с обс твеника

•   Натис нете  Zoom,  за  да  с тартирате  текущо  избрания  клип.  •   Натис нете  

Превъртане,  за  да  с тартирате  текущо  избраната  с ц ена.  •   Натис нете  произволен  

друг   режим,  за  да  излезете  от  режима  за  с тартиране  на  клип/с ц ена.

4.  Щракнете.  Задейс тва  превключвателя  Punch-in.  Натис нете  SHIFT  +  щракване  

задейс тва  Logic  ScreenSet  2.

чрез  с пис ък  с   пес ни.  Натис нете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзг ача  за  управление  

на  панорамата.  Натис нете  енкодера,  за  да  нулирате  панорамирането  на  C.

8.  Маркер.  Енкодерът  превърта  през  времевата  линия  в  изг лед  на  аранжор.  И зползвай

5.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навиг ац ия  контролират  отделното  превъртане  на  канала.

Бутон  за  навиг ац ия  за  преминаване  към  маркери  Next  или  Prev.  Logic  ScreenSet  4.

24

Натис нете  SHIFT  +  канал,  за  да  заключите  контролите  на  канала  към  текущо  избраната  пес ен.

6.  Разрез.  Включва  превключвател  Punch  In.  Натис нете  SHIFT  +  Разделът  задейс тва  Logic  

ScreenSet  3.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Докато  е  в  изг лед  на  аранжор,  енкодерът  контролира  х оризонталното  мащабиране.

Навиг аторът  на  с ес иите  ос иг урява  бърза  навиг ац ия  и  контроли  на  с ес иите.  Вс еки  

бутон  променя  функц иите  на  енкодера  с   бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  с трани.

Бутоните  за  навиг ац ия  контролират  вертикалното  мащабиране  за  текущо  избраната  пес ен.

Натис кането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  пос ледното  дейс твие.  Натис кането  на  
SHIFT  +  Next  ще  повтори  пос ледното  дейс твие.

1.  Връзка.  Натис нете,  за  да  с е  върнете  към  подредбата.

2.  Майс тор.  Енкодерът  контролира  ос новното  ниво.  Бутоните  за  навиг ац ия  управляват  режима  на  канала.  

Натис нете  SHIFT  +  Master  задейс тва  Logic  ScreenSet  1.

Докато  с те  в  изг лед  на  с ес ия,  натис кането  на  Zoom  веднъж  ще  активира  режима  за  

с тартиране  на  клип/с ц ена.  Увеличаване  и  превъртане  ще  с ветнат.  •   Енкодерът  

избира  с ледващата/предишната  с ц ена.  Бутоните  за  навиг ац ия  избират  с ледващата/

предишната  пес ен.

3.  Т иг ан.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навиг ац ия  превъртат

2 4 731 65 8

6.4 Навиг аторът  на  с ес иите



6  лог ика  (MCU) ioSTATION24c
6.5  Автоматизирани  контроли Ръководс тво  на  с обс твеника

6.5

6.6 Околовръс тен  път

Контроли  за  автоматизац ия

3

пес ен.  Натис нете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Write,  за  да  превключите  
автоматизац ията  на  Trim,  ког ато  режимите  Latch  или  Touch  с а  активни.

3.  Четене /  И зкл.  Включва  автоматизац ията  на  четене  на  текущо  избраната  пес ен.  Натис нете  
едновременно  бутоните  SHIFT  и  Read,  за  да  отмените  пос ледното  дейс твие.

25

1.  Докос нете /  Резе.  Включва  Touch  Automation  в  момента
избрана  пес ен.  Натис нете  бутоните  SHIFT  и  Touch  едновременно,  за  да  
включите  Latch  Automation  на  текущо  избраната  пес ен.

1

2.  Пис ане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върх у   избрания  в  момента

2

Околовръс тен  път.  Превключете  фейдърите,  за  да  контролирате  пес ните  за  връщане.



Cubase  (MCU)

7  
7.1

ioSTATION24cCubase /  Nuendo  (MCU)
Ръководс тво  на  с обс твеникаПриг отвяме  с е  да  започнем

Приг отвяме  с е  да  започнем7.1

По  подразбиране  ioSTATION24c  е  в  режим  на  работа  Studio  One.

26

2.  В  прозорец а  за  нас тройка  щракнете  върх у   менюто  „ Добавяне/Премах ване“,  за  

да  добавите  първото  ус тройс тво  за  управление  на  Mackie.

За  да  превключите  към  операц ия  Cubase /  Nuendo,  натис нете  и  задръжте  
бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  ioSTATION24c,  с лед  което  
натис нете  бутона  Bypass,  за  да  активирате  операц ията  Cubase /  Nuendo  (MCU).

С лед  като  с вържете  ioSTATION24c  към  вашия  компютър,  с тартирайте  Cubase  или  Nuendo,  за  
да  нас троите  ioSTATION24c  като  Mackie  Control  Universal  ус тройс тво.

3.  И зберете  “Mackie  Control”   от  падащото  меню.

1.  Отидете  на  Studio  |  Нас тройка  на  с тудио.

Cubase /  Nuendo  (MCU)7



ioSTATION24c7  
7.1

Cubase /  Nuendo  (MCU)
Ръководс тво  на  с обс твеникаПриг отвяме  с е  да  започнем

8.  От  изс качащите  прозорц и  изберете  Cubase  от  менюто.

6.  И зберете  MIDI  Port  Setup  и  с е  уверете,  че  полето  „ In  All  MIDI“  е  
премах нато  и  с лед  това  щракнете  върх у   „ OK“.

4.  Задайте  MIDI  вх од  и  изх од  на  “ioSTATION24c.”

Вашият  ioSTATION24c  вече  е  г отов  за  използване.  Нас лади  с е!

7.  Ще  трябва  да  превключите  ус тройс твото  Mackie  Control  в  режим  на  с ъвмес тимос т.  За  да  

направите  това,  изберете  Mackie  Control  от  менюто  Devices.

5.  Щракнете  върх у   „ Приложи“.

27



ioSTATION24c
7  7.2  канална  лента

Cubase /  Nuendo  (MCU)
Ръководс тво  на  с обс твеника

6

5.  Чувс твителен  на  допир  фейдър.  Т ози  100  mm  моторизиран  фейдър  може  да  

с е  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  Pan  
Flip.  Вижте  раздел  7.4  за  подробнос ти.

1.  С при.  С пира  възпроизвеждането.  Натис нете  два  пъти,  за  да  с е  върнете  към  първоначалната  позиц ия  на  възпроизвеждане.

3 4

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натис нете  и  задръжте,  за  да  премес тите  курс ора  напред  през  времевата  линия.

6.  Запис вайте.  Започва  запис   от  текущата  позиц ия  на  курс ора  за  
възпроизвеждане  за  запис и  с   разрешен  запис .

4.  Байпас  /  Байпас   вс ички.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  
няма  функц ия  в  Cubase  или  Nuendo.

51

Натис нете  и  задръжте,  за  да  изключите  звука  за  момент.  Натис нете  с ъс   SHIFT  за  
изчис тване  на  звука.

4.  Превъртане  назад.  Натис нете  и  задръжте,  за  да  премес тите  курс ора  назад  през  времевата  линия.

28

Натис нете  едновременно  бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  с е  върнете  към  нула.

3.  С оло.  И золира  изх одния  с иг нал  на  с ъответния  канал  в  микс а.  Натис нете  

и  задръжте  за  моментално  с оло.  Натис нете  с ъс   SHIFT  за  Solo  Clear.

2

1.  Arm.  Натис кането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  текущо  

избраната  пес ен  за  запис .  Натис нете  с   SHIFT,  за  да  активирате  вс ички  

пес ни  за  запис .

2.  Ц икъл.  Включва /  изключва  Looping.

2.  Заг лушаване.  Заг лушава  изх одния  с иг нал  на  с ъответния  канал.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  С тартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиц ия  

на  курс ора  за  възпроизвеждане.  Паузата  не  е  налична  в  Cubase.

4  3  2 1

5

7.3

Канална  лента7.2

Т ранс портни  контроли
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7.4  Навиг аторът  на  с ес ията
7  Cubase /  Nuendo  (MCU) ioSTATION24c

Ръководс тво  на  с обс твеника

5.  Канал.  Енкодерът  превърта  и  избира  отделни  канали.  Навиг ац ия

бутоните  нас тройват  текущата  банка  по  един  канал.  Натис нете  SHIFT  +  канал,  за  да  заключите  

контролите  на  канала  към  текущо  избраната  пес ен.

Натис нете  SHIFT  +  Master,  за  да  отворите  Конфиг урац ия  за  видимос т  на  канала  1.

3.  Т иг ан.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навиг ац ия  превъртат  с пис ъка  с   

пес ни.  Натис нете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзг ача  за  управление  на  панорамата.

8.  Маркер.  Енкодерът  и  бутоните  за  навиг ац ия  превъртат

маркери.  Натис нете  енкодера,  за  да  пус нете  маркер.  Натис нете  SHIFT  +  Маркер,  

за  да  отворите  Конфиг урац ия  за  видимос т  на  канала  4.

4.  Щракнете.  Натис кането  на  бутона  Click  превключва  микс ера.  Натис нете  SHIFT  +  щракнете,  

за  да  отворите  Конфиг урац ия  за  видимос т  на  канала  2.
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7.  Превъртане /  мащабиране.  Енкодерът  и  бутоните  за  навиг ац ия  управляват  времевата  линия

Натис нете  SHIFT  +  връзка,  за  да  пос тавите  подредбата  на  фокус .

превъртане.  По  подразбиране  режимът  на  превъртане  е  нас троен  на  превъртане  с   г руба  нас тройка,  

натис нете  бутона  за  превъртане  втори  път,  за  да  активирате  превъртане  с   фина  нас тройка.  Натис нете  

SHIFT  +  Превъртане,  за  да  активирате  мащабиране.  Докато  мащабирането  е  активно,  енкодерът  

контролира  х оризонталното  мащабиране.  Бутоните  за  навиг ац ия  контролират  вертикалното  мащабиране.

2.  Майс тор.  Енкодерът  контролира  нивото  на  г лавната  шина.  Бутоните  за  навиг ац ия  превключват  между  

ляво/дяс но  панорамиране  и  предно/задно  панорамиране.

Навиг аторът  на  с ес иите  ос иг урява  бърза  навиг ац ия  и  контроли  на  с ес иите.  Вс еки  

бутон  променя  функц иите  на  енкодера  с   бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  
с трани.

6.  Разрез.  Позволява  премес тващ  контрол  с   енкодера  и  навиг ац ията

Натис кането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  пос ледното  дейс твие.  Натис кането  
на  SHIFT  +  Next  ще  повтори  пос ледното  дейс твие.

1.  Връзка.  Натис кането  на  бутона  Link  превключва  прозорец а  за  нас тройка  на  канала.

бутони.  Натис нете  SHIFT  +  Раздел,  за  да  отворите  Конфиг урац ия  за  видимос т  на  канала  3.

Навиг аторът  на  с ес иите7.4
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Контроли  за  автоматизац ия7.5

1.  Докос нете /  Резе.  Натис нете  Докос нете,  за  да  отворите  диалог овия  прозорец   в  Cubase,  

за  да  с е  върнете  към  пос ледната  запазена  верс ия  на  вашата  с ес ия.

3.  Четене /  И зкл.  Включва  автоматизац ията  на  четене  на  текущо  избраната  пес ен.

1

Натис нете  отново,  за  да  изключите  автоматизац ията  на  текущо  избраната  пес ен.

2
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3

2.  Пис ане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върх у   текущо  избраната  пес ен.



По  подразбиране  ioSTATION24c  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  към  работа  

на  живо,  натис нете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  ioSTATION24c,  с лед  което  
натис нете  бутона  Arm,  за  да  активирате  работа  на  живо  (MCU).

С лед  като  с вържете  ioSTATION24c  към  вашия  компютър,  с тартирайте  Live,  за  да  нас троите  
ioSTATION24c  като  Mackie  Control  Universal  ус тройс тво.

3.  Уверете  с е,  че  Track,  Sync  и  Remote  с а  активирани  както  за  вх ода,  така  и  
за  изх ода  на  „ MackieControl“.
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1.  Отидете  на  Live  |  Предпочитания

4.  И зберете  MIDI  Port  Setup  и  с е  уверете,  че  полето  „ In  All  
MIDI“  е  премах нато  и  с лед  това  щракнете  върх у   „ OK“.

2.  И зберете  раздела  Link  MIDI  и  задайте  Control  Surface  1  на  Mackie

Вашият  ioSTATION24c  вече  е  г отов  за  използване.  Нас лади  с е!

Контрол  и  вх ода  и  изх ода  към  „ ioSTATION24c“.

На  живо  (MCU)8  
8.1

ioSTATION24c

Приг отвяме  с е  да  започнем Ръководс тво  на  с обс твеника

8.1 Приг отвяме  с е  да  започнем

На  живо  (MCU)

На  живо  (MCU)8



4  3  2 1

5

ioSTATION24c8  на  живо  (MCU)
8.2  Канална  лента Ръководс тво  на  с обс твеника

6

5.  Чувс твителен  на  допир  фейдър.  Т ози  100  mm  моторизиран  фейдър  може  да  

с е  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  Pan  
Flip.  Вижте  раздел  8.4  за  подробнос ти.

1.  С при.  С пира  възпроизвеждането.  Натис нете  отново,  за  да  с е  върнете  към  нула.

3 4

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натис нете  и  задръжте,  за  да  премес тите  курс ора  напред  през  времевата  линия.

6.  Запис вайте.  Започва  запис   от  текущата  позиц ия  на  курс ора  за  
възпроизвеждане  за  запис и  с   разрешен  запис .

4.  Байпас  /  Байпас   вс ички.  Натис нете,  за  да  покажете/с криете  детайлния  изг лед.
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Натис нете  с ъс   SHIFT,  за  да  изчис тите  вс ички  заг лушавания  за  текущо  фокус ираната  
банка.

Натис нете  отново,  за  да  рес тартирате  възпроизвеждането  от  предишната  позиц ия  на  възпроизвеждане.
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4.  Превъртане  назад.  Натис нете  и  задръжте,  за  да  премес тите  курс ора  назад  през  времевата  линия.

3.  С оло.  И золира  изх одния  с иг нал  на  с ъответния  канал  в  микс а.  Натис нете  
с ъс   SHIFT,  за  да  изчис тите  вс ички  с ола  за  текущо  фокус ираната  

банка.

2

1.  Arm.  Натис кането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  избраната  

в  момента  пес ен.  Натис нете  с ъс   SHIFT,  за  да  активирате  текущо  

фокус ираната  банка  от  пес ни  за  запис .

2.  Ц икъл.  Включва /  изключва  Looping.

2.  Заг лушаване.  Заг лушава  изх одния  с иг нал  на  с ъответния  канал.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  С тартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиц ия  на  курс ора  за  възпроизвеждане.

8.3

Канална  лента8.2

Т ранс портни  контроли
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Натис нете  SHIFT  +  канал,  за  да  заключите  контролите  на  канала  към  текущо  избраната  пес ен.

6.  Разрез.  Кодерът  избутва  избраното  с ъбитие.  И зползвайте  бутоните  за  навиг ац ия,  за  да  навиг ирате  през  с ъбитията  

в  пес ента  на  аранжира.  Натис нете  SHIFT  +  С екц ия  задейс тва  MIDI  Note  G#3.  С екц ия  =  Punch  Out  Switch,  

MIDI  нота  G#2

чрез  с пис ък  с   пес ни.  Натис нете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзг ача  за  управление  

на  панорамата.  Натис нете  енкодера,  за  да  нулирате  панорамирането  на  C.

4.  Щракнете.  Задейс тва  превключвателя  Punch-in.  Натис нете  SHIFT  +  Щракване  задейс тва  MIDI  Note  G2.

8.  Маркер.  Енкодерът  превърта  през  времевата  линия  в  изг лед  на  аранжор.  И зползвайте  бутона  за  

навиг ац ия,  за  да  преминете  към  маркери  Next  или  Prev.  MIDI  Note  A2.
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5.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навиг ац ия  контролират  отделното  превъртане  на  канала.

2.  Майс тор.  Енкодерът  контролира  ос новното  ниво.  Бутоните  за  навиг ац ия  управляват  режима  на  канала.  

Натис нете  SHIFT  +  Master  задейс тва  MIDI  Note  F#2.

Докато  с те  в  изг лед  на  с ес ия,  натис кането  на  Zoom  веднъж  ще  активира  режима  за  

с тартиране  на  клип/с ц ена.  Увеличаване  и  превъртане  ще  с ветнат.  •   Енкодерът  

избира  с ледващата/предишната  с ц ена.  Бутоните  за  навиг ац ия  избират  с ледващата/

предишната  пес ен.

•   Натис нете  Zoom,  за  да  с тартирате  текущо  избрания  клип.  •   Натис нете  

Превъртане,  за  да  с тартирате  текущо  избраната  с ц ена.  •   Натис нете  произволен  

друг   режим,  за  да  излезете  от  режима  за  с тартиране  на  клип/с ц ена.

3.  Т иг ан.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навиг ац ия  превъртат

Навиг аторът  на  с ес иите  ос иг урява  бърза  навиг ац ия  и  контроли  на  с ес иите.  Вс еки  

бутон  променя  функц иите  на  енкодера  с   бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  с трани.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Докато  е  в  изг лед  на  аранжор,  енкодерът  контролира  х оризонталното  мащабиране.

1.  Връзка.  Натис нете,  за  да  с е  върнете  към  подредбата.

Натис кането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  пос ледното  дейс твие.  Натис кането  на  
SHIFT  +  Next  ще  повтори  пос ледното  дейс твие.

Бутоните  за  навиг ац ия  контролират  вертикалното  мащабиране  за  текущо  избраната  пес ен.

8.4 Навиг аторът  на  с ес иите



1.  Докос нете /  Резе.  Натис нете,  за  да  покажете/с криете  браузъра.

3.  Четене /  И зкл.  Натис нете,  за  да  превключите  между  изг ледите  С ес ия  и  Подреждане.

Околовръс тен  път.  Показване/с криване  на  детайлен  изг лед.

2.  Пис ане /  Подрязване.  Натис нете,  за  да  превключите  изг ледите  на  клип  и  ус тройс тво.
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8.5  Автоматизирани  контроли
8  на  живо  (MCU) ioSTATION24c

Ръководс тво  на  с обс твеника

1 2 3

8.6

8.5

Околовръс тен  път

Контроли  за  автоматизац ия



И нс талиране  и  оторизац ия9.1

9  9.1
ioSTATION24cБърз  с тарт  на  Studio  One  Artist

Ръководс тво  на  с обс твеникаИ нс талиране  и  оторизац ия

С ъвет  за  опитен  потребител:  Като  ц енен  клиент  на  PreSonus,  вие  отг оваряте  на  ус ловията  за  

надг раждане  с   отс тъпка  до  Studio  One  Professional.  За  повече  подробнос ти  относ но  прог рамата  за  

надг раждане  на  Studio  One  за  клиенти  на  PreSonus,  моля,  пос етете  https://shop.presonus.com/products/

software/studio  one-prods.

И зтег ляне  и  с тартиране  на  инс талатора  на  Studio  One

За  да  инс талирате  Studio  One  Artist,  изтег лете  инс талатора  на  Studio  One  Artist  от  вашия  

MyPreSonus  акаунт  на  компютъра,  на  който  ще  г о  използвате.

Windows:  С тартирайте  инс талатора  на  Studio  One  Artist  и  

с ледвайте  инс трукц иите  на  екрана.

Mac:  Плъзнете  приложението  Studio  One  Artist  в  папката  Applications  

на  твърдия  дис к  на  Mac.

С лед  като  с те  инс талирали  драйверите  за  вашия  аудио  интерфейс   и  с те  г о  с вързали  към  вашия  

компютър,  можете  да  използвате  включения  с офтуер  за  производс тво  на  музика  PreSonus  Studio  

One  Artist,  за  да  започнете  да  запис вате,  с мес вате  и  продуц ирате  вашата  музика.  За  да  инс талирате  

Studio  One  Artist,  влезте  в  акаунта  с и  в  My  PreSonus  и  рег ис трирайте  с воя  ioSTATION24c.  

Вашият  продуктов  ключ  за  Studio  One  Artist  автоматично  ще  бъде  рег ис триран  във  вашия  акаунт  

в  My  PreSonus,  заедно  с   вашата  х ардуерна  рег ис трац ия.

Вс ички  рег ис трирани  потребители  на  ioSTATION24c  получават  с офтуер  за  запис   и  

производс тво  на  Studio  One  Artist.  Независ имо  дали  с те  на  път  да  запишете  първия  с и  

албум  или  петдес етия,  Studio  One  Artist  ви  предос тавя  вс ички  инс трументи,  

необх одими  за  зас немане  и  микс иране  на  с трах отно  изпълнение.
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Бърз  с тарт  на  Studio  One  Artist9
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Ког ато  Studio  One  с е  с тартира  за  първи  път  на  вашия  компютър,  той  ще  комуникира  с   вашия  

MyPreSonus  акаунт  и  ще  потвърди  вашата  рег ис трац ия.  За  да  ос иг урите  безпроблемен  проц ес   на  

оторизац ия,  не  забравяйте  да  изтег лите  инс талатора  на  компютъра,  на  който  ще  г о  използвате,  и  с е  

уверете,  че  компютърът  ви  е  с вързан  с   интернет,  ког ато  с тартирате  приложението  за  първи  път.

Пълна  информац ия  за  вс ички  ас пекти  на  Studio  One  Artist  е  дос тъпна  в  Референтния  наръчник  
PDF,  намиращ  с е  в  Studio  One.  И нформац ията  в  този  урок  обх ваща  с амо  ос новните  ас пекти  на  

Studio  One  Artist  и  има  за  ц ел  да  ви  помог не  да  нас троите  и  запис вате  възможно  най -бързо.
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И нс талиране  на  пакетно  с ъдържание  за  Studio  One  Artist

Studio  One  Artist  идва  в  комплект  с   набор  от  демонс трац ионни  и  обучителни  материали,  

инс трументи,  лупове  и  с емпли.  Пакетът  Studio  One  Artist  включва  вс ичко  необх одимо,  

за  да  започнете  да  с ъздавате  музика.

Studio  One  Artist  е  проектиран  да  работи  с   PreSonus  интерфейс и  и  ос иг урява  уникална  оперативна  

с ъвмес тимос т  и  опрос тена  нас тройка.  Ког ато  с е  с тартира  Studio  One  Artist,  по  подразбиране  ще  

бъдете  отведени  до  началната  с траниц а.  На  тази  с траниц а  ще  намерите  контроли  за  управление  на  

документи  и  конфиг уриране  на  ус тройс тва,  както  и  потребителс ки  профил  на  изпълнител,  емис ия  с   

новини  и  връзки  към  демонс трац ии  и  уроц и  от  PreSonus.  Ако  вашият  компютър  е  с вързан  към  интернет,  

тези  връзки  ще  бъдат  актуализирани,  ког ато  на  уебс айта  на  PreSonus  с танат  дос тъпни  нови  уроц и.

Упълномощаване  на  Studio  One

Първият  път,  ког ато  с тартирате  Studio  One  Artist,  ще  бъдете  подканени  да  инс талирате  придружаващото  му   

с ъдържание.  И зберете  с ъдържанието,  което  ис кате  да  добавите,  и  щракнете  върх у   „ И нс талиране“.  С ъдържанието  

автоматично  ще  започне  да  с е  изтег ля  и  инс талира  от  вашия  потребителс ки  акаунт  в  MyPreSonus.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Може  да  бъдете  подканени  да  въведете  информац ията  за  потребителс кия  

с и  акаунт  в  My  PreSonus.  Щракването  върх у   „ Запомняне  на  идентификац ионните  данни“  ще  ви  позволи  да  имате  

незабавен  дос тъп  до  вс яко  с ъдържание,  което  купувате  от  PreSonus  Marketplace.

9.2 Нас тройване  на  Studio  One
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9.2.2  Конфиг уриране  на  MIDI  ус тройс тва

9.2.1  Конфиг уриране  на  аудио  ус тройс тва

меню  надолу .  От  тази  с траниц а  можете  с ъщо  да  рег улирате  размера  на  буферния  блок  

на  вашето  ус тройс тво.  Щракнете  върх у   OK,  ког ато  с те  г отови.
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2.  И зберете  вашия  аудио  интерфейс   от  изтег лянето  на  аудио  ус тройс тво

Ако  използвате  MIDI  интерфейс   на  трета  с трана  или  USB  MIDI-контролерна  клавиатура,  

трябва  да  инс талирате  вс ички  необх одими  драйвери  за  тези  ус тройс тва,  преди  да  започнете  този  

раздел.  Моля,  конс ултирайте  с е  с   документац ията,  дос тавена  с   вашия  MIDI  х ардуер,  за  пълни  

инс трукц ии  за  инс талиране.

1.  Щракнете  върх у   връзката  Конфиг уриране  на  аудио  интерфейс ,  за  да  изберете  вашия  драйвер  за  аудио  интерфейс .

Т ози  раздел  ще  ви  преведе  през  нас тройката  на  вашия  ioSTATION24c,  както  и  MIDI  клавиатурни  контролери  и  

звукови  модули.  Моля,  конс ултирайте  с е  с   Ръководс твото  за  с правка,  намиращо  с е  в  Studio  One,  за  пълни  

инс трукц ии  за  нас тройка  на  друг и  MIDI  ус тройс тва.

В  с редата  на  началната  с траниц а  ще  видите  облас тта  за  нас тройка.  Studio  One  Artist  автоматично  

с канира  вашата  с ис тема  за  вс ички  налични  драйвери  и  избира  драйвер.  По  подразбиране  ще  избере  

драйвер  PreSonus,  ако  има  такъв.

От  прозорец а  External  Devices  в  Studio  One  Artist  можете  да  конфиг урирате  вашия  ioSTATION24c,  MIDI  

клавиатурен  контролер,  звукови  модули  и  контролни  повърх нос ти.
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1.  Щракнете  върх у   връзката  Конфиг уриране  на  външни  ус тройс тва  в  облас тта  за  нас тройка  

на  началната  с траниц а,  за  да  с тартирате  прозорец а  Външни  ус тройс тва.

Можете  да  нас троите  вашия  ioSTATION24c  от  зоната  за  нас тройка  на  началната  с траниц а.

3.  От  менюто  вляво  щракнете  върх у   папката  PreSonus  и  изберете  
„ ioSTATION24c“.
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2.  Щракнете  върх у   бутона  Добавяне.  Т ова  ще  с тартира  прозорец а  за  добавяне  на  ус тройс тво.

Преди  да  започнете,  уверете  с е,  че  вашият  ioSTATION24c  е  с вързан  към  един  от  USB  портовете  на  

вашия  компютър,  включен  е  и  е  нас троен  на  режим  Studio  One.

Нас тройване  на  ioSTATION24c
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1.  Щракнете  върх у   връзката  Конфиг уриране  на  външни  ус тройс тва  в  облас тта  за  нас тройка  

на  началната  с траниц а,  за  да  с тартирате  прозорец а  Външни  ус тройс тва.

Нас тройване  на  контролер  за  MIDI  клавиатура

Уверете  с е,  че  с те  с вързали  MIDI  Out  на  вашия  външен  MIDI  контролер  към  MIDI  In  на  вашия  аудио  

интерфейс   PreSonus  (ако  е  наличен)  или  друг   MIDI  интерфейс .  Ако  използвате  USB  MIDI  контролер,  

с вържете  г о  към  вашия  компютър  и  г о  включете.

4.  Щракнете  върх у   „ OK“.

Можете  да  нас троите  вашите  външни  MIDI  ус тройс тва  от  зоната  за  нас тройка  на  

началната  с траниц а.  Преди  да  нас троите  нова  пес ен  за  запис ,  отделете  малко  

време,  за  да  конфиг урирате  външни  ус тройс тва.

В  Studio  One  Artist  тези  ус тройс тва  с е  наричат  клавиатури  и  трябва  да  бъдат  конфиг урирани,  преди  да  бъдат  

дос тъпни  за  използване.  В  някои  с лучаи  вашият  MIDI  клавиатурен  контролер  с е  използва  и  като  тон  

г енератор.  Studio  One  Artist  разг лежда  контролера  и  функц иите  за  г енериране  на  тонове  като  две  

различни  ус тройс тва:  MIDI  клавиатурен  контролер  и  звуков  модул.  MIDI  контролите  (клавиатура,  бутони,  

фейдери  и  т.н.)  ще  бъдат  нас троени  като  клавиатура.  Звуковите  модули  ще  бъдат  нас троени  като  

инс трумент.

В  падащите  менюта  „ Получаване  от“  и  „ И зпращане  до“  изберете  „ ioSTATION24c“.
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Контролерът  за  MIDI  клавиатура  е  х ардуерно  ус тройс тво,  което  обикновено  с е  използва  за  възпроизвеждане  

и  управление  на  друг и  MIDI  ус тройс тва,  виртуални  инс трументи  и  с офтуерни  параметри.
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3.  Т рябва  да  пос очите  кои  MIDI  канали  ще  с е  използват  за  комуникац ия  с   тази  клавиатура.  
За  повечето  ц ели  трябва  да  изберете  вс ички  MIDI  канали.

2.  От  менюто  вляво  изберете  вашия  MIDI  контролер  от  с пис ъка  с

4.  Studio  One  ви  позволява  да  филтрирате  с пец ифични  контролни  функц ии.  Ако  ис кате  
Studio  One  да  иг норира  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  или  вс ички  CC  
с ъобщения,  активирайте  филтрирането  за  вс яко  или  вс ички  тези  с ъобщения.

40

Ако  не  с те  с иг урни  кои  MIDI  канали  да  изберете,  изберете  вс ичките  16.

производители  и  модели.  Ако  не  виждате  с воя  MIDI  контролер  в  с пис ъка,  изберете  
Нова  клавиатура.  На  този  етап  можете  да  перс онализирате  името  на  вашата  
клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  ус тройс твото.

Щракнете  върх у   бутона  Добавяне.  Т ова  ще  с тартира  прозорец а  за  добавяне  на  ус тройс тво.



Ръководс тво  на  с обс твеникаНас тройване  на  Studio  One

9  
9.2

ioSTATION24cБърз  с тарт  на  Studio  One  Artist

Ако  не,  можете  да  затворите  прозорец а  и  да  преминете  към  с ледващия  раздел.

1.  В  прозорец а  Външни  ус тройс тва  щракнете  върх у   бутона  Добавяне.

5.  В  падащото  меню  Receive  From  изберете  вх ода  на  MIDI  интерфейс а,  от  който  Studio  

One  Artist  ще  получава  MIDI  данни  (т.е.  MIDI  порта,  към  който  е  с вързана  вашата  

клавиатура).

Ако  имате  звуков  модул,  който  ис кате  да  с вържете,  ос тавете  прозорец а  Външни  ус тройс тва  

отворен  и  продължете  към  с ледващата  час т  от  този  раздел.

2.  И зберете  вашето  ус тройс тво  в  менюто  вляво.  Ако  вашето  ус тройс тво  не  е  в  с пис ъка,  

изберете  Нов  инс трумент.  На  този  етап  можете  да  перс онализирате  името  на  вашата  

клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  ус тройс твото.

Уверете  с е,  че  с те  с вързали  MIDI  In  на  вашия  външен  звуков  модул  към  

MIDI  Out  на  вашия  MIDI  интерфейс .

7.  Щракнете  върх у   „ OK“.

Контролерите  за  MIDI  инс трументи  (клавиатури,  MIDI  китари  и  т.н.)  изпращат  музикална  информац ия  под  

формата  на  MIDI  данни  до  тон  модули  и  виртуални  инс трументи,  които  отг оварят,  като  г енерират  звук  

с поред  инс трукц иите.  Т он  модулите  мог ат  да  бъдат  с амос тоятелни  звукови  ус тройс тва  или  мог ат  да  

бъдат  интег рирани  в  MIDI  инс трумент,  като  например  клавиатурен  с интезатор.  Studio  One  Artist  нарича  

вс ички  г енератори  на  тонове  И нс трументи.  С лед  като  нас троите  с воя  MIDI  клавиатурен  контролер,  

отделете  малко  време,  за  да  конфиг урирате  с воя  звуков  модул.

6.  Ако  това  е  единс твената  клавиатура,  която  ще  използвате  за  управление  на  вашите  

външни  с интезатори  и  виртуални  инс трументи,  трябва  да  пос тавите  отметка  в  

квадратчето  до  С тандартно  въвеждане  на  инс трументи.  Т ова  автоматично  ще  назначи  

вашата  клавиатура  за  управление  на  вс ички  MIDI  ус тройс тва  в  Studio  One  Artist.
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Нас тройване  на  външен  MIDI  звуков  модул

С ъвет  за  опитен  потребител:  В  падащото  меню  И зпрати  до  изберете  изх ода  на  MIDI  интерфейс а,  от  

който  вашият  Studio  One  Artist  ще  изпрати  MIDI  данни  към  вашата  клавиатура.  Ако  вашият  

клавиатурен  контролер  не  трябва  да  получава  MIDI  данни  от  Studio  One,  можете  да  ос тавите  това  
неизбрано.
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Ос таналата  час т  от  това  ръководс тво  за  бърз  с тарт  ще  разг леда  как  
да  нас троите  пес ен  и  ще  обс ъди  някои  общи  с ъвети  за  работен  проц ес   
за  навиг иране  в  с редата  на  Studio  One  Artist.

4.  В  менюто  И зпрати  до  изберете  изх ода  на  MIDI  интерфейс а,  от  който  Studio  One

1.  От  началната  с траниц а  изберете  „ С ъздаване  на  нова  пес ен“.

С ег а,  с лед  като  с те  конфиг урирали  вашите  аудио  и  MIDI  ус тройс тва,  нека  
с ъздадем  нова  пес ен.  Ще  започнем,  като  нас троим  аудио  I/O  по  подразбиране.
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И зпълнителят  ще  изпрати  MIDI  данни  към  вашия  звуков  модул.  Щракнете  върх у   „ OK“  и  затворете  
прозорец а  External  Devices.  Вече  с те  г отови  да  започнете  да  запис вате  в  Studio  One  Artist.

3.  Пос очете  кои  MIDI  канали  ще  с е  използват  за  комуникац ия  с   този  звуков  модул.  За  повечето  
ц ели  трябва  да  изберете  вс ички  MIDI  канали.  Ако  не  с те  с иг урни  кои  MIDI  канали  да  
изберете,  ви  предлаг аме  да  изберете  вс ичките  16.

9.3 С ъздаване  на  нова  пес ен
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С ъвет  за  опитен  потребител:  Ако  планирате  да  импортирате  ц икли  във  вашата  пес ен,  уверете  

с е,  че  е  избрана  опц ията  Разтяг ане  на  аудио  файлове  към  темпото  на  пес ента.  Т ова  автоматично  ще  

импортира  ц икли  с   правилното  темпо.

което  бих те  ис кали  да  бъде  запазено.  Ще  забележите  с пис ък  с   шаблони  отляво.  Т ези  шаблони  

ос иг уряват  бързи  нас тройки  за  различни  ус тройс тва  и  с итуац ии  на  запис .  Разделът  ще  

опише  с ъздаването  на  пес ен  от  празна  с ес ия.

1.  Щракнете  върх у   Пес ен  |  Нас тройка  на  пес ента,  за  да  нас троите  вашата  чес тота  на  

дис кретизац ия  и  разделителна  с пос обнос т  и  да  конфиг урирате  аудио  I/O.
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2.  В  прозорец а  Нова  пес ен  дайте  име  на  вашата  пес ен  и  изберете  директорията  в  нея

3.  И зберете  „ Празна  пес ен“  от  с пис ъка  с   шаблони.  На  този  етап  трябва  да  дадете  име  на  вашата  

пес ен  и  да  изберете  предпочитаната  чес тота  на  дис кретизац ия  и  битова  дълбочина  за  запис   и  

възпроизвеждане.  Можете  с ъщо  да  зададете  дължината  на  вашата  пес ен  и  вида  на  формата  на  

времето,  който  ис кате  да  с ледва  времевата  линия  (ленти  за  нотиране,  с екунди,  проби  или  

рамки).  Щракнете  върх у   бутона  OK,  ког ато  с те  г отови.

9.3.1  Конфиг уриране  на  вашия  аудио  I/O
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3.  От  раздела  Вх одове  можете  да  активирате  вс еки  или  вс ички  вх одове  на  вашия  
аудио  интерфейс ,  които  ис кате  да  имате  налични.  Препоръчваме  ви  да  с ъздадете  
моно  вх од  за  вс еки  от  вх одовете  на  вашия  интерфейс .  Ако  планирате  да  
запис вате  в  с терео,  можете  да  с ъздадете  с терео  вх од.

2.  Щракнете  върх у   раздела  Audio  I/O  Setup.

4.  Щракнете  върх у   разделите  И зх оди,  за  да  активирате  някои  или  вс ички  изх оди  
на  вашия  аудио  интерфейс .  В  долния  дес ен  ъг ъл  ще  видите  менюто  Audition  
Select.  Т ова  ви  позволява  да  изберете  изх ода,  от  който  ще  прос лушвате  аудио  
файлове,  преди  да  г и  импортирате  в  Studio  One  Artist.  Като  ц яло  ще  ис кате  
това  да  е  ос новната  изх одна  шина.
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няколко  бутона.  Бутонът  най -вдяс но  е  бутонът  за  добавяне  на  пес ни.  Щракнете  върх у   

този  бутон,  за  да  отворите  прозорец а  за  добавяне  на  пес ни.
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2.  В  прозорец а  за  добавяне  на  пес ни  можете  да  перс онализирате  името  и  ц вета  на  пес ента,  да  

добавите  предварително  зададен  набор  от  ефекти  и  да  зададете  физичес кия  източник  

за  вх ода  и  изх ода  на  вашите  аудио  запис и.  Най -важното  е,  че  можете  да  изберете  

броя  и  вида  на  пес ните,  които  ис кате  да  с ъздадете.

1.  В  г орния  ляв  ъг ъл  на  прозорец а  Подреждане  ще  забележите

С ъвет  за  опитен  потребител:  Ако  ис кате  тази  I/O  конфиг урац ия  да  бъде  една  и  с ъща  вс еки  път,  ког ато  

отворите  Studio  One,  щракнете  върх у   бутона  Направи  по  подразбиране.

9.3.2  С ъздаване  на  аудио  и  инс трументални  запис и
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Arm

Перс онализиран

Монитор

Rec

Ц вят

Метър

И ме

Аудио  вх од
И збор  на  източник

С оло

Пис та

Пис та

Без  звук

ST/Моно

С ъвет  за  опитен  потребител:  Ако  ис кате  да  добавите  аудио  запис   за  вс еки  от  наличните  вх одове,  отидете  на  Track  

|  Добавете  пес ни  за  вс ички  вх одове.

аудио.  И зползвайте  този  тип  пес ен  за  запис   и  възпроизвеждане  на  аудио  файлове.

2.  И зберете  Разрешаване  на  запис   на  пис тата.  Увеличете  нивото  Input  1  на  вашия  аудио  интерфейс ,  докато  

г оворите/пеете  в  микрофона.  Т рябва  да  видите  вх одния  метър  в  Studio  One  Artist  да  реаг ира  на  

вх ода.  Рег улирайте  ус илването,  така  че  вх одното  ниво  да  е  близо  до  макс имума  с и  без  изрязване  

(изкривяване).

Папка.  Т ази  пес ен  ви  помаг а  да  управлявате  вашата  с ес ия,  както  и  бързо  да  

редактирате  няколко  пес ни  наведнъж.

1.  За  да  започнете  да  запис вате,  с ъздайте  аудио  запис   от  прозорец а  за  добавяне  на  пес ни,  

задайте  нег овия  вх од  на  Вх од  1  на  вашия  аудио  интерфейс   и  с вържете  

микрофон  към  с ъщия  вх од.
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Автоматизац ия.  Т ози  тип  пес ен  ви  позволява  да  с ъздавате  автоматизирани  

контроли  на  параметри  за  вашата  с ес ия.

Вече  с те  г отови  да  започнете  да  запис вате.  За  пълни  инс трукц ии,  моля,  конс ултирайте  с е  с   С правочното  

ръководс тво  на  Studio  One,  намиращо  с е  в  Помощ  |  С правочно  ръководс тво  за  Studio  One.

И нс трумент.  И зползвайте  тази  пес ен,  за  да  запис вате  и  възпроизвеждате  MIDI  данни,  

за  да  контролирате  външни  MIDI  ус тройс тва  или  плъг ини  за  виртуални  инс трументи.

Забележка:  И нс трументалните  запис и  с а  почти  идентични  с   аудиозапис ите.  С пис ъкът  с   вх одни  източниц и  

за  запис и  на  инс трументи  изброява  наличните  външни  MIDI  ус тройс тва,  както  и  вс ички  виртуални  инс трументи,  

които  с а  добавени  към  пес ента.
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9.3.4  Добавяне  на  виртуални  инс трументи  и  ефекти

В  долния  дес ен  ъг ъл  на  прозорец а  Подреждане  има  три  бутона:

Виртуални  инс трументи  с   плъзг ане  и  пус кане

Отваряне  на  браузъра

Плъзг ане  и  пус кане  на  аудио  и  MIDI  файлове

Прег ледайте.  Бутонът  Прег лед  отваря  браузъра,  който  показва  вс ички  налични  
виртуални  инс трументи,  плъг ини  ефекти,  аудио  файлове  и  MIDI  файлове,  както  и  
г рупата  от  аудио  файлове,  заредени  в  текущата  с ес ия.

Можете  да  добавите  плъг ини  и  инс трументи  към  вашата  пес ен,  като  г и  плъзнете  и  пус нете  от  
браузъра.  Можете  с ъщо  така  да  плъзнете  ефект  или  г рупа  от  ефекти  от  един  канал  в  друг ,  да  
плъзнете  перс онализирани  вериг и  от  ефекти  и  незабавно  да  заредите  любимите  с и  
предварително  зададени  виртуални  инс трументи,  без  изобщо  да  превъртате  през  менюто.

За  да  добавите  плъг ин  ефект  към  пес ен,  щракнете  върх у   бутона  Ефекти  в  браузъра  и  
изберете  плъг ина  или  една  от  нег овите  предварително  зададени  нас тройки  в  браузъра  за  
ефекти.  Плъзнете  и  пус нете  с елекц ията  върх у   пес ента,  към  която  ис кате  да  добавите  ефекта.

Разбъркайте.  Бутонът  Mix  отваря  и  затваря  прозорец а  Mixer.

Плъзг ане  и  пус кане
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Редактиране.  Бутонът  Редактиране  отваря  и  затваря  аудио  и  MIDI  редакторите.

Ако  плъзнете  файла  на  празно  мяс то,  ще  бъде  с ъздаден  нов  запис   с

За  да  добавите  виртуален  инс трумент  към  вашата  с ес ия,  отворете  браузъра  и  щракнете  
върх у   бутона  И нс трумент.  И зберете  инс трумента  или  една  от  нег овите  пачове  от  браузъра  
на  инс трументите  и  г о  плъзнете  в  изг леда  Подреждане.  Studio  One  Artist  автоматично  ще  
с ъздаде  нова  пес ен  и  ще  зареди  инс трумента  като  вх од.

Аудио  и  MIDI  файловете  мог ат  бързо  да  бъдат  локализирани,  прос лушвани  и  импортирани  във  
вашата  пес ен,  като  г и  плъзнете  от  файловия  браузър  в  изг леда  Подреждане.
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този  файл  е  пос тавен  на  позиц ията,  на  която  с те  г о  плъзнали.  Ако  плъзнете  файла  
към  с ъщес твуваща  пес ен,  файлът  ще  бъде  пос тавен  като  нова  час т  от  пес ента.

48



Препоръчителен  режимDAW
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10  Приложение ioSTATION24c

10.1  Режими  на  работа

10.2  ioSTATION24c  MIDI  протокол

10.1  Режими  на  работа

MCU  (лог ичес ки);  Ако  “ioSTATION24c”   не  е  пос очено  като  поддържано  ус тройс тво  

във  вашата  DAW,  конфиг урирайте  г о  като  Mackie  Control  Universal.  Обърнете  

внимание,  че  ефективнос тта  на  контрола  на  ioSTATION24c  може  да  варира  в  

завис имос т  от  внедряването  на  MCU  на  вашата  DAW.

HUI

MOTU  Digital  Performer

друг и

Steinberg  Nuendo

Apple  Logic

MCU  (Cubase)

Avid  Pro  Tools

MCU  (Cubase)

С тудио  едно

Ableton  Live

Работният  режим  Studio  One  използва  ес тес твен  MIDI  протокол.  За  напреднали  потребители  

или  разработчиц и  този  MIDI  протокол  може  да  с е  използва  за  директен  дос тъп  до  елементите  

на  потребителс кия  интерфейс   на  ioSTATION24c.
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За  дос тъп  до  този  режим  натис нете  и  задръжте  бутона  Next  при  включване,  с лед  което  натис нете  Solo.

Steinberg  Cubase

MCU  (лог ика)

MCU  (на  живо)

PreSonus  Studio  One

И ЛИ

MCU  (лог ика)

С тудио  едно.  Ако  „ ioSTATION24c“  е  пос очено  като  поддържано  ус тройс тво  

от  вашата  DAW,  то  е  интег рирано  във  вашето  приложение  с   помощта  на  

ес тес твения  протокол  Studio  One.

С тудио  едно

10  Приложение



ss

С ин  93,  id,  cc

С ветодиодно  с ъобщение  за  включване /  изключване  90,  id,  ss

Получено  E0,  ll,  hh

ID  Вижте  таблиц ата  с   ID

ID  Вижте  ID  таблиц а

Предава  с е  E0,  ll,  hh

Червен  91,  id,  вв

С ъс тояние  (И здаване:  00,  Натис нат,  7F)

7-битова  с тойнос т  на  ц вета

ss

Зелено  92,  ид.,  вв

С ъобщение  за  натис кане  и  отпус кане  на  бутон  90,  id,  ss

ioSTATION24c  И Д  на  ус тройс тво  0x0208

ID  Вижте  ID  таблиц а

LED  ц ветно  с ъобщение  MIDI  канал  1-3  с е  използва  за  задаване  на  RGB  с тойнос тите  на  LED  ц вят  

с ъс   7-битова  разделителна  с пос обнос т  на  ц вят

SysEx  заг лавка  <SysExHdr>  F0  00  01  06  16

Нис ки  7  бита  ll

вв

С ъс тояние  (И зкл.:  00,  Вкл.:  7F,  Миг ане:  01)

И дентификац ионен  номер  на  производителя  00  01  06

Вис оки  7  бита  hh

Ръководс тво  на  с обс твеника

10  Приложение ioSTATION24c
10.2  ioSTATION24c  MIDI  протокол

Ф ейдъри

Получено  (включено,  изключено,  миг ащо)

Получено  (ц ветно)

SysEx

Предаден

xx  делта  с тойнос т  бит  (бит  7  =  пос ока,  битове  0-6  =  брой  с тъпки)

И зползвайте  CC  с ъобщения  за  предаване  на  с тойнос ти  на  нарас тване  и  намаляване.

Бутоните  използват  Note  On/Off  с ъобщения  за  предаване  на  натис нато  

и  отпус нато  с ъс тояние  на  канал  0.

И зползвайте  MIDI  pitch  bend  с ъобщение  за  предаване  на  движения  на  фейдъра  и  получаване  на  позиц ии  на  фейдъра.

Предадени  безкрайни  делта  с тойнос ти  на  ротац ионен  енкодер:

С ветодиодите  използват  с ъобщения  за  включване/изключване  на  бележката,  за  да  

получат  включено,  изключено  и  миг ащо  с ъс тояние  на  канал  0.

Канал  0  с е  използва  за  адрес иране  на  фейдъра.

Кодер  за  навиг ац ия  на  с ес ии:  B0,  3C,  xx
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10.2.1  SysEx

10.2.2  Ф айдър

10.2.3  Кодер  за  навиг атор  на  с ес ии

10.2.4  Бутони  и  с ветодиоди



Околовръс тен  път

Пишете

5C

10

20

няма

LED

RGB

С при  с е

майс тор

Крачен  педал

LED

Маркер

Fader  Touch

5F

2А

LED

00

LED

Превъртане  напред

няма

Превъртете

Arm

5B

LED

3B

RGB

LED

няма

Пан

3D

46

4B

Запис вайте

3А

Прочети

08

Връзка

LED

LED

LED

Превъртане  назад

Канал

Без  звук

2E

Раздел

LED

05

LED

4D

5E

SHIFT

RGB

3C

LED

LED

38

RGB

LED

С ледващия

Докос ване

2F

RGB

5  Д

68

66

И г райте

Кликнете

4А

С оло

предишна

Push  Encoder  за  навиг атор  на  с ес ии

RGB

36

03

LED

LED

LED

Ц икъл

RGB
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ioSTATION24c
Ръководс тво  на  с обс твеника10.2  ioSTATION24c  MIDI  протокол

10  Приложение

ID  (шес тнадес етичен)

Контроли  на  каналната  лента

Етикет  на  бутона

Автоматизац ия

Етикет  на  бутона

ID  (шес тнадес етичен) LED  тип

ID  (шес тнадес етичен) LED  тип

Навиг атор  на  с ес ии

LED  тип

транс порт

Етикет  на  бутона ID  (шес тнадес етичен)

Етикет  на  бутона

LED  тип

И дентификац ионни  таблиц и  на  бутони  и  с ветодиоди:
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•   ¼  C  брашно

3.  Задушете  зеленчуц ите  за  3-5  минути,  докато  започнат  да  омекват.

•   1  г лава  лук  на  кубчета

4.  Добавете  домати,  дафинови  лис та,  мащерка  и  морс ки  кос тур.  Гответе  няколко  минути.

Въпреки  че  не  е  едно  от  най -извес тните  яс тия  в  Юг оизточна  Луизиана,  Redfish  Couvillion  е  любим  начин  за  с ервиране  на  любимата  ни  риба  от  Перс ийс кия  залив.

Продължете  да  г отвите  руто,  докато  започне  да  покафенява,  с ъздавайки  тъмно  рус   руо.

И звес тен  още  като  Reds  или  Red  Drum,  морс кият  кос тур  е  не  с амо  забавен  за  улов,  но  и  вкус ен!

2.  Добавете  чес ън,  лук,  зелен  пипер  и  ц елина  към  ружа.

С ъс тав:  •   ¼  C  

рас тително  мас ло

7.  С ервирайте  върх у   ориз

•   1  бутилка  с ветла  бира  •   2  

дафинови  лис та  •   1  ч.  

л.  мащерка

©  2020  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Вс ички  права  запазени.  FaderPort,  FireStudio  и  PreSonus  с а  търг овс ки  марки  или  рег ис трирани  търг овс ки  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  

One  е  рег ис трирана  търг овс ка  марка  на  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  и  macOS  с а  рег ис трирани  търг овс ки  марки  на  Apple,  Inc.  в  С АЩ  и  друг и  държави.  Windows  е  рег ис трирана  търг овс ка  марка  на  

Microsoft,  Inc.  в  С АЩ  и  друг и  с трани.  Друг и  имена  на  продукти,  с поменати  тук,  може  да  с а  търг овс ки  марки  на  с ъответните  им  компании.  Вс ички  с пец ификац ии  подлежат  на  промяна  без  

предупреждение...с   изключение  на  рец ептата,  която  е  клас ичес ка.

•   2  lbs  филе  от  морс ки  кос тур

•   1  с килидка  чес ън  с млян  •   1  

зелена  чушка  на  кубчета  •   3  с тръка  

ц елина  на  кубчета

5.  Бавно  добавете  бира  и  ос тавете  да  заври  на  нис ка  температура.

6.  Намалете  топлината  и  ос тавете  да  къкри  без  капак  за  30-45  минути,  докато  червеният  кос тур  и  зеленчуц ите  с е  с варят  напълно,  като  разбърквате  от  време  на  време.  Нарежете  червения  

кос тур  на  х апки  и  разбъркайте.  Добавете  черен  пипер  или  лют  с ос   на  вкус .  Не  покривай .

•   1  14oz  конс ерва  нарязани  на  кубчета  домати

Вечерята  е  с ервирана

И нс трукц ии  за  г отвене:  

1.  В  тежка  тенджера  или  г олям  тиг ан  заг рейте  олио  на  с редна  с тепен  и  бавно  добавете  брашно  с упена  лъжиц а  наведнъж,  за  да  направите  ру .

Порц ии  6-8

Redfish  Couvillion

Добавен  бонус :  предишната  с трог о  с екретна  рец епта  на  PreSonus  за...
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