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ioSTATION24c
Manuale del proprietario

Informazioni su questo manuale: ti suggeriamo di utilizzare questo manuale per
familiarizzare con le funzionalità, le applicazioni e le corrette procedure di connessione
per la tua ioSTATION24c prima di provare a collegarla al computer.

Grazie per aver acquistato l'interfaccia audio e il controller di
produzione PreSonus® ioSTATION24c.

Ciò ti aiuterà a evitare problemi durante l'installazione e la configurazione.

Dotato di un'interfaccia audio compatibile USB-C™ da 2 ingressi e 2 uscite e
un fader motorizzato ultra fluido, sensibile al tocco; controlli completi di
automazione e trasporto; e l'esclusivo Session Navigator, ioSTATION24c è il tuo
assistente di registrazione e mixaggio tutto in uno, che rende il monitoraggio
e il mixaggio nella tua applicazione DAW preferita semplice e veloce.

Dotato di preamplificatori microfonici XMAX di Classe A ad alta headroom; misurazione
robusta, conversione ad alta definizione a 24 bit, 192 kHz; e inoltre, ioSTATION24c infrange
nuovi confini per le prestazioni e la produzione musicale. Tutto ciò di cui hai bisogno è un
computer con connessione USB C, 2.0 o 3.0, alcuni microfoni e cavi, altoparlanti alimentati
e i tuoi strumenti e sei pronto per registrare!

Questo manuale descrive il comportamento ioSTATION24c nelle DAW

per le quali è stata progettata ciascuna modalità operativa. Consultare la
Sezione 10.1 per le applicazioni non elencate nel Sommario.

In questo manuale troverai suggerimenti per utenti esperti che potranno rapidamente farti
diventare un esperto di ioSTATION24c e aiutarti a ottenere il massimo dal tuo investimento.

PreSonus Audio Electronics è impegnata nel costante miglioramento dei prodotti e
apprezziamo molto i tuoi suggerimenti. Crediamo che il modo migliore per raggiungere il
nostro obiettivo di miglioramento costante del prodotto sia ascoltare i veri esperti: i nostri
stimati clienti. Apprezziamo il supporto che ci hai dimostrato con l'acquisto di questo prodotto
e siamo certi che apprezzerai la tua ioSTATION24c!
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Cosa c'è nella scatola?1.2

Interfaccia utente (ProTools)MCU (Live) MCU (Cubase)Studio Uno MCU (logica)

UN

funzionamento, impulso e
mantenimento della
pressione del pulsante
SIGUIENTE mentre si accende ioStation 24c

importa tutti gli strumenti,
non hai bisogno di
registrarli e mescolarli

e elementi fisici.

L'ioStation 24c offre
modalità di funzionamento

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Bedienungsanleitung sotto
www.presonus.com.

nuovo album prodotto o come
uno dei tuoi primi podcast

album o semplicemente
iniziare con il tuo primo
podcast, ioStation 24c

sul corretto funzionamento
e installazione.

modalità di funzionamento,
premere e mantenere il
tasto NEXT pendente

Studio One è una
DAW completa, con la sua
semplicità

affinché tu possa trasformare
rapidamente le tue idee musicali
in realtà sonora in tutta
semplicità.

tieni premuto il pulsante AVANTI mentre

ÿ,ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Flusso di lavoro semplice

ÿioStation 24cÿÿÿÿ

ioStation 24c bietet

ÿÿ my.presonus.com ÿÿÿÿÿÿ
ÿÿ.

One®, così come i plugin
aggiuntivi, contenuti y

Consultare la modalità di
utilizzo della propria ioStation

com e registra il tuo
numero di serie.

gewünschten Modus (siehe
unten).

Studio One è una stazione di
lavoro audio numerica (STAN)
completa

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

è una DAW con tutte le
funzioni progettate per la
facilità d'uso su di lei

Dopo aver registrato la tua
ioStation 24c, puoi farlo

ÿÿÿÿÿÿeÿÿ

Um einen Betriebsmodus
auszuwählen, halten

La ioStation 24c ofrece

Strumenti per l'attività e la
preparazione con uno

Egal, ob Sie als Musiker Ihr

24c, potrai scaricare la tua
copia gratuita di Studio

Sie in der ioStation 24c

Tanto se è una musica

Vai online su my.presonus.

Willkommensgeschenk für Sie
als PreSonus Kunden.

contenuti aggiuntivi.carico a pagamento.

ÿNEXTÿÿ,ÿÿÿÿÿ

con la facilità di offrire un
pratico controllo tattile.

con la semplicità d'uso al centro,
così puoi portare rapidamente
le idee musicali alla realtà

sonora. È il nostro regalo per te

angepasste Betriebsmodi für
fünf (5) bekannte DAWs.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Que vous soyez un
musicista produttore figlio

e mescolalo con la facilità di
un controllo pratico e tattile.
Una volta registrato su
ioStation

Configurazione trovata

per essere utilizzato per
convertirsi in cliente di PreSonus.

producendo il tuo ultimo

NEXT-Taste gedrückt und
drücken dann die Taste des

ÿÿÿÿioStation 24cÿÿ

plugin aggiuntivi, contenuti e altro
ancora. Studio One è una DAW

progettata con funzionalità complete

ÿÿÿDAW, ÿÿÿÿÿÿ

modalità di
funzionamento personalizzate
per cinque (5) DAW
installate. Per selezionare la modalità de

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,ÿ

Ihnen alle notwendigen

La ioStation 24c offre

Ulteriori informazioni
sull'installazione e sull'installazione

Numero di serie.

La tua ioStation 24c muore

Per informazioni complete,
consultare il manuale utente
ioStation 24c disponibile
su www.PreSonus.com

scarica gratuitamente il tuo
esempio gratuito di Studio
One® con altri plugin e

molto di più. Studio Uno

Studio One è un'applicazione

modalità operative
personalizzate per cinque
(5) principali DAW. Per
selezionare la modalità operativa, premere e

Studio One® così come

24cÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

l'ioStation 24c per te

utilizzo.

il tuo primo podcast, la
ioStation 24c ti offre tutti
gli strumenti necessari per
acquisirli

com e registra il tuo numero
di serie.

serie.

per diventare un cliente
PreSonus.

accendere la tua ioStation 24c,
quindi premere il pulsante per
la modalità desiderata (vedi

ÿÿÿÿ.

Supporto per ioStation 24c.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,
ÿDAWÿÿÿÿÿÿÿÿ

Per favore, ioStation

– IoStation 24c montato

PreSonus.com, per
informazioni complete sulla
sua installazione e su questo

Allez sur my.presonus.

ottenere informazioni
complete sul corretto
funzionamento e installazione.

che stai producendo il
tuo ultimo album come
se avessi iniziato a lavorare con

desiderio (voir ci-dessous).

Bedienkonzept dafür sorgt,
dass Sie Ihre musikalischen
Ideen schnell zum Klingen
Bringen. Questo è il nostro

Per la tua selezione

www.PreSonus.comÿÿÿ

ÿÿPreSonusÿÿÿÿÿ

personalizzati per cinq (5)
grandi stazioni di lavoro audio
numeriche (STAN).

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

24c è stato registrato,
puoi usare Studio
One® e plug-in aggiuntivi,
contenuti ecc.

l'ultimo album o un
debuttante aux prises con il
suo primo podcast,

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

24c, disponibile su www.

Apri il sito Web
My.PreSonus.com e
registrati tu

hai registrato la tua
ioStation 24c, potrai
scaricare la tua copia
gratuita di

sotto).

PreSonus.com para

Che tu sia un musicista

ÿÿÿÿÿÿÿÿ.ÿÿÿ

y, poi, premere il pulsante del
modo desiderato (véase más
abajo).

ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿ

Scopri di più su Studio One®

Nachdem Sie Ihr ioStation

IoStation 24c viene fornito con ÿ5ÿ

Naviga online su
my.presonus.com e
registra il tuo numero de

ti offre tutti gli strumenti
necessari per registrare e
mixare con la facilità del
controllo tattile. Una volta

Consultare il manuale
dell'utente di ioStation
24c disponibile su www.

mettere la ioStation 24c
sotto tensione, quindi premere
il tasto corrispondente
alla modalità

Questo è il nostro cadeau
per ricordarti di
mantenere un cliente
PreSonus.

nucleo, in modo che tu
possa convertire rapidamente
le tue idee musicali in realtà
sonora. È il nostro regalo

Sie beim Einschalten

Alimentazione esterna

Il pacchetto ioSTATION24c contiene quanto segue:

Controller di produzione/interfaccia audio ioSTATION24c

Guida PreSonus su salute, sicurezza e conformità

Cavo USB C da 1 m

2

Cavo CA USB da 6' (1 m).

Guida Rapida

1.2 Cosa c'è nella scatola?
1. Panoramica ioSTATION24c
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Per iniziare • Erste Schritte • Cómo empezar • Pour Beginer • ÿÿ



1 1.3 Cosa c'è nel tuo account My PreSonus
Panoramica ioSTATION24c
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Aggiornamenti del firmware

Cosa c'è nel tuo account My PreSonus

1.4

1.3

Controllo Universale (necessario per gli aggiornamenti del firmware)

3

PreSonus è impegnata nel costante miglioramento dei prodotti. Nell'ambito di questo
impegno, offriamo aggiornamenti periodici del firmware che aggiungono funzionalità, migliorano
la funzionalità e risolvono i problemi rilevati sul campo. Per questo motivo, ti consigliamo
vivamente di scaricare Universal Control dal tuo account My PreSonus dopo aver
registrato la tua ioSTATION24c.

, potrai scaricare quanto segue:

Visita http://my.presonus.com per registrare il tuo
ioSTATION24c e scarica il software e la licenza.

Nota: al momento della pubblicazione di questo manuale, è richiesto un aggiornamento del firmware

per la piena funzionalità della tua ioSTATION24c. È necessario scaricare e installare Universal Control
ed eseguire l'aggiornamento del firmware sull'unità.

Una volta registrata la tua ioSTATION24c

Durante l'installazione, ti verrà data la possibilità di installare vari driver audio
PreSonus. Per macOS non è richiesta l'installazione di driver.
Gli utenti Windows devono installare il driver audio ioSTATION24c.

Software e contenuti di registrazione Studio One Artist
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1. Panoramica ioSTATION24c

1.4 Aggiornamenti del firmware

Universal Control ti avviserà se è disponibile un nuovo firmware per la tua ioSTATION24c.

Facendo clic sul pulsante Aggiorna firmware verrà avviato il processo di aggiornamento.

Questo processo può richiedere fino a cinque minuti. Al termine dell'aggiornamento del firmware, ti

verrà richiesto di riavviare la tua ioSTATION24c.

Una volta riavviato, il fader ioSTATION24c potrebbe richiedere una ricalibrazione. Questo è un

processo automatizzato. Non interferire o interrompere il processo di calibrazione del fader.

4

Una volta installato, collega la tua ioSTATION24c al computer.

Nota: per eseguire un aggiornamento del firmware è necessario selezionare una delle modalità operative.



Allacciare2

2.1 Connessioni del pannello posteriore

Manuale del proprietarioConnessioni del pannello posteriore22.1
ioSTATION24cAllacciare

Entrambi i canali di ingresso sull'interfaccia ioSTATION24c sono dotati di jack combinati.

Questo comodo connettore accetta:

• una presa telefonica a livello di linea da ¼ di pollice (per sintetizzatori, processori di segnale, ecc.)

Per questo motivo, ti consigliamo vivamente di abbassare il trim del canale prima di modificare le

connessioni o accendere o spegnere l'alimentazione phantom. Questo semplice passaggio aggiungerà anni

alla vita delle tue apparecchiature audio.

Interruttore a pedale. Utilizza questa porta per collegare un interruttore a pedale alla tua ioSTATION24c per

attivare l'avvio/arresto o registrare i punch-in. L'ioSTATION24c rileverà automaticamente la polarità dell'interruttore

a pedale all'accensione e si conformerà all'interruttore a pedale ad esso collegato. È possibile utilizzare un

interruttore momentaneo o ad aggancio.

Ingressi Mic/Ins/Line L'interfaccia ioSTATION24c è dotata di

preamplificatori microfonici XMAX di alta qualità da utilizzare con

tutti i tipi di microfoni.

Porta USB C. Utilizza questa porta per collegare la tua ioSTATION24c al computer. Sebbene ioSTATION24c

si connetta tramite USB C, è completamente compatibile con le connessioni USB 2.0 e 3.0. Utilizzare il cavo da

USB C ad A fornito con ioSTATION24c se il computer dispone di una connessione USB 2.0 o 3.0 anziché di

una connessione USB C. Non collegare ioSTATION24c a una connessione USB 1.1 o inferiore sul computer.

Nota: come con qualsiasi dispositivo di input audio, collegare un microfono o uno strumento oppure accendere o

spegnere l'alimentazione phantom creerà un picco momentaneo nell'uscita audio.

Uscite principali. Queste sono le uscite principali per ioSTATION24c. Il livello di uscita delle uscite Main è

controllato dal controllo di livello Main sulla parte anteriore dell'unità. I flussi di riproduzione 1 e 2 vengono indirizzati

a queste uscite.

• o una spina XLR.

Uscita cuffie. L'uscita delle cuffie del pannello posteriore rispecchia gli stessi flussi delle uscite principali sinistra/

destra.

5

• un cavo passivo per strumenti da ¼ (per chitarra, basso, ecc.),
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2 Collegamento ioSTATION24c

2.2 Pannello superiore

2.2 Pannello superiore

Controlli del guadagno in ingresso. Queste manopole forniscono 80 dB di

guadagno variabile per microfono e strumento; 40 dB di gamma per Line (da -20 a +20)

ATTENZIONE: l'alimentazione phantom è necessaria solo per i microfoni a condensatore e può

danneggiare gravemente alcuni microfoni dinamici, in particolare quelli a nastro. Pertanto, disattivare
l'alimentazione phantom quando non è necessaria. Consulta la documentazione per l'utente fornita

con il microfono prima di attivare l'alimentazione phantom.

Cablaggio connettore XLR per alimentazione phantom:

6

48 V ioSTATION24c fornisce alimentazione phantom a 48 V per gli ingressi del microfono.

Premendo il pulsante 48V si attiva e disattiva l'alimentazione phantom per tutti gli ingressi
microfonici; il pulsante si illuminerà di blu quando l'alimentazione phantom è

disponibile sui preamplificatori microfonici.

Quando non è disponibile alcuna sincronizzazione, questa luce lampeggerà in rosso.

Linea. Utilizzare l'interruttore Line per alternare tra le sorgenti a livello di

strumento e a livello di linea. Si illuminerà di blu quando selezionato; la luce spenta

indica compatibilità a livello di strumento ad alta impedenza.

Sincronizzazione LED. Questa luce indica se la tua ioSTATION24c è sincronizzata con il tuo computer.

Indicatori di clip. Il LED rosso Clip si illuminerà quando il segnale in ingresso raggiunge -0,5 dBFS. A questo
livello, il segnale inizierà a sovraccaricare i convertitori analogico-digitale e mostrerà segni di saturazione.

Utilizzare i controlli del guadagno per mantenere il segnale al di sotto di questo livello.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48 V Pin 3 = +48 V



Mescolare. La manopola Mix ti consente di fondere i segnali di ingresso con i flussi di riproduzione dal
tuo computer in modo da poter monitorare i segnali di ingresso senza alcuna latenza (ritardo). Se la
manopola è posizionata alle ore 12, il segnale di ingresso e il flusso di riproduzione saranno
equamente bilanciati. Ruotando la manopola a sinistra si aumenterà il livello del segnale di ingresso
rispetto al flusso di riproduzione; girando a destra si aumenterà il livello del flusso di riproduzione rispetto
al segnale di ingresso come illustrato di seguito:

Principale. La manopola principale controlla il livello di uscita per le uscite principali sinistra/destra sul
retro di ioSTATION24c e ha un intervallo compreso tra -80 dB e 0 dB. Questo controllo fornisce solo
l'attenuazione.

Livello delle cuffie. Questa manopola controlla il livello dell'uscita delle cuffie del pannello posteriore.

Muto. Questo pulsante silenzia le uscite principali. L'uscita delle cuffie non è influenzata da questo
interruttore di silenziamento.

7

Riproduzione degli ingressi Ingressi di riproduzione

RiproduzioneIngressi

Ingressi Riproduzione

Manuale del proprietarioDiagramma di connessione22.3
ioSTATION24cAllacciare

2.3 Diagramma di connessione

Miscelatore



3 Connessione a un computer

Frequenza di campionamento. Modifica la frequenza di campionamento.

Nota: la velocità del processore, la quantità di RAM e la capacità, le dimensioni e la velocità dei dischi
rigidi influiranno notevolmente sulle prestazioni generali del sistema di registrazione. Un processore più
veloce e più RAM possono ridurre la latenza del segnale (ritardo) e migliorare le prestazioni
generali.

Suggerimento per gli utenti esperti: si consiglia di disabilitare o disattivare temporaneamente tutti i
programmi antivirus in esecuzione per evitare problemi di installazione.

Prima di connettere la tua ioSTATION24c a un computer, visitare
www.presonus.com per verificare gli ultimi requisiti di sistema.

Il programma di installazione di Universal Control ti guiderà attraverso ogni fase
del processo di installazione. Si prega di leggere attentamente ogni messaggio
in modo da non collegare la propria ioSTATION24c troppo presto.

8

Per iniziare, devi prima visitare http://my.presonus.com, crea o accedi al tuo account utente e
registra la tua ioSTATION24c. Una volta registrato, tutti i download del software saranno
disponibili dal tuo account utente MyPreSonus.

Il driver ASIO di Windows e il programma di installazione di Universal Control per macOS

e Windows sono disponibili per il download dal tuo account utente MyPreSonus.

Scarica il programma di installazione di Universal Control dal tuo account MyPreSonus.

Da questa finestra è possibile gestire tutte le impostazioni del driver ASIO.

Universal Control è una potente applicazione di gestione hardware per tutti i prodotti di
interfaccia PreSonus. Ti consente di visualizzare qualsiasi prodotto di interfaccia PreSonus
collegato al tuo computer o alla rete del tuo computer.

Quando viene avviato Universal Control, verrà visualizzata la finestra di avvio.

Si consiglia di chiudere tutte le applicazioni prima di avviare l'installazione.

È possibile impostare la frequenza di campionamento su 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 o 192 kHz.
Una frequenza di campionamento più elevata aumenterà la fedeltà della registrazione ma
aumenterà la dimensione del file e la quantità di risorse di sistema necessarie per elaborare l'audio.

Collega la tua ioSTATION24c a una porta USB C, 2.0 o 3.0 disponibile e avvia il
programma di installazione. Il programma di installazione ti guiderà attraverso ogni fase
del processo di installazione. Questa applicazione installerà i driver ASIO e WDM, nonché
Universal Control. Si prega di leggere attentamente ogni messaggio.

Connessione a un computer
33.1 Installazione per Windows

ioSTATION24c
Manuale del proprietario

3.1.1

Installazione per Windows

Controllo universale (Windows)

3.1



Connessione a un computer
33.1 Installazione per Windows

ioSTATION24c
Manuale del proprietario

Menù Archivio. Gestisce i dispositivi collegati al Controllo Universale.

Menù Impostazioni. Fornisci opzioni di personalizzazione per

personalizzare la tua esperienza di controllo universale.

• Preferenze. Imposta le opzioni di lingua e aspetto (vedi sotto).

Loopback (solo Windows). Il driver ASIO ioSTATION24c fornisce due flussi di loopback per

registrare l'audio da un'applicazione all'altra. Per ulteriori informazioni vedere
la Sezione 3.1.2.

• Esegui all'avvio. Avvia automaticamente il Controllo Universale

all'avvio del computer.

dispositivi supportati collegati al computer.

• Lingua. Imposta la lingua (inglese, francese, tedesco, coreano, cinese semplificato

o spagnolo).

• Chiudi tutti i dispositivi. Chiude tutte le finestre di controllo aperte.

• Mostra tutti i dispositivi. Avvia tutte le finestre di controllo per tutti

• Nuova scansione della rete. Esegue la scansione della rete e del bus di trasporto

locale (USB o FireWire) per tutti i prodotti PreSonus supportati.

• Esentato. Esce dall'applicazione Universal Control e da tutte le finestre di controllo hardware.

9

• Informazioni sul controllo universale. Visualizza le informazioni sulla versione e sulla data di creazione.

Da questo menu è possibile impostare la dimensione del buffer. Diminuendo la dimensione del

buffer si ridurrà la latenza; tuttavia, ciò aumenterà anche le richieste di prestazioni sul tuo

computer. In generale, ti consigliamo di impostare la dimensione del buffer al livello più

basso che il tuo sistema può supportare in sicurezza. Se inizi a sentire schiocchi, clic o distorsioni

nel percorso audio, prova ad aumentare la dimensione del buffer.

• Sempre in cima. Mantiene la finestra di avvio di Universal Control in primo piano,

indipendentemente dal fatto che si tratti dell'applicazione attualmente attiva o meno.

Misura del blocco. Imposta la dimensione del buffer.



3.1.2 Registrazione loopback (solo Windows)

Media Player

Programma di navigazione in rete

Eccetera.

Suggerimento per gli utenti esperti: poiché ioSTATION24c è un dispositivo Core Audio conforme alla
classe, questi flussi virtuali non sono disponibili in macOS. Tuttavia, esistono diverse applicazioni
di terze parti che forniscono questa funzionalità in macOS.

I driver Windows per ioSTATION24c forniscono due flussi virtuali che consentono di
registrare l'output di un'applicazione audio in un'altra applicazione. Il loopback può essere
utile in una varietà di situazioni:

Da Universal Control, puoi abilitare o disabilitare Loopback e scegliere i flussi su cui
verrà registrato l'audio di loopback.

Quando Loopback è abilitato in Controllo universale ed è selezionato “Mix 1/2”, l'audio da
un'altra applicazione verrà registrato con la sorgente audio collegata agli ingressi
analogici 1 e 2 su ioSTATION24c.

Quando il Loopback è abilitato e viene selezionato “Virtual” in Controllo universale, l'audio di un'altra
applicazione verrà registrato sull'ultima coppia di ingressi del driver (3/4).

• Registrazione dell'audio da un videogioco o da un video di YouTube
per un podcast o un live streaming.
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• Registrazione di una voce in tempo reale su una traccia karaoke
riprodotta da un browser web o da un lettore multimediale.

Connessione a un computer
33.1 Installazione per Windows

ioSTATION24c
Manuale del proprietario

Programma di navigazione in rete

Eccetera.

Media Player



Connessione a un computer
33.2 Installazione per macOS

ioSTATION24c
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Installazione per macOS3.2

Utilizzo di ioSTATION24c con le applicazioni audio più diffuse3.3

4. Vai a Input Config: Abilita e seleziona i canali di ingresso desiderati.

5. Fare clic su "Cambia" per iniziare a utilizzare il driver della serie Studio.

Apple Logic Pro/Express 7+:

6. Ti verrà chiesto se desideri riavviare Logic. Fai clic su "prova a (ri)avviare".

9. Ora sei pronto per utilizzare la tua ioSTATION24c.

Il tuo ioSTATION24c è un dispositivo Core Audio conforme alla classe in

macOS. Non è necessaria l'installazione di driver.

4. Seleziona la tua ioSTATION24c dall'elenco a discesa dei driver ASIO.

6. Ora puoi selezionare gli ingressi e le uscite della ioSTATION24c per
ogni traccia creata in Live.

Le istruzioni complete per la configurazione di Studio One Artist e un breve tutorial sulle

sue funzionalità sono disponibili nella Sezione 9 di questo manuale. Tuttavia, puoi
utilizzare ioSTATION24c con qualsiasi applicazione di registrazione audio che supporti
Core Audio o ASIO. Consultare la documentazione fornita con l'applicazione audio per istruzioni

specifiche su come selezionare il driver ioSTATION24c come driver del dispositivo audio per
il software.

Ableton Live 5+

2. Vai a Logica | Preferenze | Audio.

Di seguito sono riportate le istruzioni di base per la configurazione del driver per alcune applicazioni audio popolari.

6. Una volta modificato con successo il driver, vai su Dispositivi | Connessioni VST
per abilitare i bus di ingresso e uscita.

1. Avvia Logic Pro/Express.

8. La seconda colonna nella finestra pop-up sarà denominata "Fornito dal

conducente". Attiva ciascuna di queste etichette per la tua ioSTATION24c.
Quando hai finito, chiudi questa finestra.

11

4. Nella scheda Core Audio, seleziona Abilitato.

1. Avvia Cubase.

3. Scegliere Tipo di driver: ASIO | Dispositivo audio: ASIO ioSTATION24c

1. Avvia Ableton Live.

3. Fare clic sulla scheda Dispositivi.

5. Seleziona la tua ioSTATION24c dal menu del dispositivo.

Steinberg Cubase 4+

2. Vai su Opzioni | Preferenze | Audio.

3. Selezionare "Sistema audio VST" dalla colonna Dispositivi nella Configurazione dispositivo.

5. Vai a Output Config: Enable e seleziona i canali di output desiderati.

7. La tua ioSTATION24c dispone di etichette I/O personalizzate per un flusso di lavoro più

rapido. Per abilitare queste etichette per l'uso in Logic, vai su Opzioni | Audio | Etichette I/O.

2. Vai su Dispositivi | Configurazione del dispositivo.



Connessione a un computer
33.3 Utilizzo di ioSTATION24c con le applicazioni audio più diffuse

ioSTATION24c
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3. Andare su Impostazioni | Playback Engine e seleziona ioSTATION24c dal
menu nella parte superiore della finestra. Fare clic su OK.

5. Fare clic sui pulsanti “Applica” e “OK”.

8. Impostare Record Timing Master su: “ioSTATION24c Main Out Right”

2. Vai a Impostazioni | Hardware e seleziona la tua ioSTATION24c
dall'elenco Periferiche. Fare clic su OK.

7. Impostare il Playback Timing Master su: “ioSTATION24c Main Out Left”

1. Avvia Cakewalk di Bandlab.

12

2. Vai a Modifica | Preferenze

Cakewalk di Bandlab

9. Fare clic sui pulsanti “Applica” e “OK”.

4. Selezionare tutte le caselle dei driver di input e output di ioSTATION24c

3. Nella scheda Dispositivi, deseleziona il driver di output per il driver generico a
bassa latenza. Di solito è attivo per impostazione predefinita e non ti
consente di selezionare nulla a meno che non sia deselezionato.

1. Avvia Pro Tools.

6. Fare clic sulla scheda Impostazioni driver

Avid Pro Tools 9+



Studio Uno

4.1 Iniziare
Per impostazione predefinita, la tua ioSTATION24c è configurata per Studio One. Non è necessaria alcuna ulteriore configurazione

del dispositivo.

Se hai modificato la modalità operativa di ioStation e desideri tornare a utilizzarla con Studio

One, tieni premuto il pulsante AVANTI durante l'accensione, quindi premi il pulsante Solo per

abilitare Studio One.

2. Fare clic sul pulsante Aggiungi.

1. Dalla pagina iniziale, fare clic sul collegamento Configura dispositivi esterni.

13

Studio One si configurerà automaticamente quando viene riconosciuta
una ioSTATION24c. Nel caso in cui ciò non si verifichi, utilizzare le seguenti istruzioni per

configurare la propria ioSTATION24c come controller:

3. Dall'elenco dei produttori a sinistra, fare clic su PreSonus e
quindi selezionare ioSTATION24c.

Nota: oltre a Studio One, questa modalità operativa deve essere utilizzata con altre DAW che forniscono

supporto ioSTATION24c nativo. Un elenco completo delle applicazioni DAW con supporto nativo è

disponibile su www.presonus.com.

Studio Uno
44.1 Iniziare

ioSTATION24c
Manuale del proprietario

4 Studio Uno
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Striscia di canale

Controlli dei trasporti

4.2

4.3

4.2 Striscia di canale
4 Studio Uno ioSTATION24c
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4

La tua ioSTATION24c è ora pronta per l'uso.

5. Fader sensibile al tocco. Questo fader motorizzato da 100 mm può

essere utilizzato per controllare i livelli di volume e il pan in modalità
Pan Flip. Per i dettagli vedere la Sezione 4.4.

1. Braccio. Premendo il pulsante Arma potrai armare la traccia per
registrare la traccia attualmente selezionata in Studio One.

1. Fermati. Interrompe la riproduzione. Premere due volte per riportare il cursore di riproduzione a zero.

6

2. Disattiva audio. Disattiva il segnale di uscita del canale corrispondente.
Tenere premuto per disattivare momentaneamente l'audio. Premere con SHIFT per
disattivare l'audio.

3. Riproduci/Pausa. Avvia la riproduzione nella posizione corrente del cursore di

riproduzione. Premere di nuovo per mettere in pausa la riproduzione.

2. Ciclo. Attiva/disattiva il Looping.

Premere con SHIFT per armare tutte le tracce per la registrazione.

14

3

Impostare i campi Invia a e Ricevi da su "ioSTATION24c"

4. Ignora / Ignora tutto. Premere il pulsante Bypass per bypassare
ogni plug-in sul canale selezionato. Premi SHIFT + Bypass per
disabilitare tutti i plug-in nella Session.

1 2

3. Solo. Isola il segnale di uscita del canale corrispondente nel mix. Tieni
premuto per un momento per eseguire l'assolo. Premere con SHIFT
per Solo Clear.

4. Riavvolgi. Tenere premuto per il riavvolgimento continuo. Premere

contemporaneamente i pulsanti Riavvolgi e Avanzamento veloce per tornare a zero.

5
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Il Navigatore di Sessione4.4

4.4 Il Navigatore di Sessione
4 Studio Uno ioSTATION24c

Manuale del proprietario

6. Registra. Premere per avviare la registrazione nella posizione corrente del

cursore di riproduzione per le tracce abilitate alla registrazione.

1. Maestro. L'encoder controlla il livello Master. Premere l'Encoder per reimpostare il livello Master su 0 dB. In

questa modalità, i pulsanti di navigazione controlleranno le operazioni bancarie.

attraverso l'elenco dei brani. Premere l'Encoder per reimpostare il livello su 0 dB.

Il Session Navigator fornisce navigazione rapida e controlli di sessione. Ciascun

pulsante altera le funzioni del codificatore del pulsante e dei pulsanti Successivo e
Precedente su entrambi i lati.

2. Panoramica. Il codificatore controlla il pan. I pulsanti di navigazione scorrono

15

I pulsanti di navigazione selezionano rispettivamente le tracce Successiva e Precedente.

3. Fare clic. Attiva/disattiva il metronomo. Il metronomo può esserlo

Premere SHIFT + Pan per utilizzare il fader per controllare il pan.

Premendo SHIFT + Prev si annullerà l'ultima azione. Premendo SHIFT +
Successivo verrà ripristinata l'ultima azione.

Collegamento. Il codificatore controlla qualsiasi parametro sotto il mouse.

4. Canale. Il codificatore controlla lo scorrimento dei singoli canali. I pulsanti di navigazione regolano il fader

attualmente visibile su ioSTATION24c di un canale. Premi SHIFT + Canale per bloccare i controlli del

canale sulla traccia attualmente selezionata.

controlli di polarità/curva. È possibile assegnare ulteriori pad vettoriali XY con parametri individuali; e altro

ancora.

5. Avanti veloce. Tenere premuto per l'avanzamento rapido continuo.

Nota: il blocco del canale è disponibile solo in Studio One v4 e versioni successive.

Per bloccare un parametro su questo codificatore, premere SHIFT + Link.

Suggerimento per gli utenti esperti: Channel Editor è una potente funzionalità di Studio One Professional che

consente di mappare più parametri sullo stesso controllo, con range/intervallo indipendenti

inserito o disinserito mentre qualsiasi modalità è attiva. Premere MAIUSC + clic per
abilitare la funzione F2 Utente. Per i dettagli vedere la Sezione 4.4.1.

Premere SHIFT + Master per abilitare la funzione F1 User. Vedere la Sezione 4.4.1 per i dettagli.

Suggerimento per gli utenti esperti: abilitare Aggancia alla griglia per spostamenti grossolani. Disabilitarlo per la regolazione fine.

5. Sezione. Il codificatore sposta l'evento selezionato. Utilizza i pulsanti di navigazione per navigare tra gli

eventi della traccia Arranger. Premere SHIFT + Sezione per abilitare la funzione F3 Utente.
Vedere la Sezione 4.4.1 per i dettagli.



4.5 Controlli di automazione
4 Studio Uno ioSTATION24c
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7. Indicatore. L'encoder sposta il cursore di riproduzione nella timeline. Utilizzare i pulsanti di
navigazione per scorrere i marcatori. Premi Encoder per rilasciare un marker.
Premere SHIFT + Marker per abilitare la funzione F4 User. Per i dettagli vedere la Sezione 4.4.1.

1 3

•F1. Apri Ispettore

Utilizzando Shift più i quattro pulsanti inferiori di Session Navigator si accederà a funzioni
alternative per ioSTATION24c. Per impostazione predefinita, questi vengono assegnati come segue:

2

•F3. Apri Mixer

•F4. Apri Browser

traccia selezionata. Premere contemporaneamente i pulsanti SHIFT e Touch
per attivare Latch Automation sulla traccia attualmente selezionata.

•F2. Apri Editor

1. Toccare / Blocca. Attiva l'automazione touch al momento

16

6. Scorri/Zoom. Il codificatore controlla lo scorrimento della sequenza temporale. Spingi il
codificatore per adattare la timeline alle dimensioni della finestra. Utilizzare i pulsanti di
navigazione per scorrere l'elenco dei brani. Premere MAIUSC + Scorri per abilitare lo zoom.
Mentre lo Zoom è attivo, il codificatore controlla lo zoom orizzontale. I pulsanti di navigazione
controllano lo zoom verticale. Premi l'encoder per annullare lo zoom in entrambe le direzioni.

2. Scrivi/ritaglia. Attiva l'automazione della scrittura sulla traccia attualmente selezionata. Al
momento della pubblicazione, Trim Automation non è disponibile in Studio One.

Suggerimento per gli utenti esperti: le assegnazioni predefinite per i pulsanti funzione possono essere

personalizzate utilizzando l'editor del dispositivo ioSTATION24c. Per ulteriori informazioni vedere la Sezione 4.6.

3. Leggi/Disattiva. Attiva l'automazione della lettura sulla traccia attualmente
selezionata. Premere contemporaneamente i pulsanti SHIFT e
Leggi per disattivare l'automazione sul canale selezionato.

4.5 Controlli di automazione

4.4.1 Funzioni F1-F4



Studio Uno
44.6 Collegamento di controllo

ioSTATION24c
Manuale del proprietario

Collegamento di controllo4.6

Fare clic con il tasto destro su qualsiasi controllo ioSTATION24c e selezionare

"Assegna comando" per personalizzare la tua ioSTATION24c.

Fare clic sul menu a discesa nel display Control Link per avviare la finestra
dell'editor ioSTATION24c.

17



ProTools (HUI)

5.1 Iniziare

18

2. Crea un dispositivo HUI in Controller MIDI.

La tua ioSTATION24c è ora pronta per l'uso. Godere!

1. Andare su Impostazioni | Periferiche.

Per impostazione predefinita, ioSTATION24c è in modalità operativa Studio One. Per passare al
funzionamento Pro Tools, tenere premuto il pulsante NEXT mentre si accende ioSTATION24c, quindi
premere il pulsante Touch per abilitare il funzionamento Pro Tools (HUI).

Fare clic su "OK".

Dopo aver collegato ioSTATION24c al computer, avviare Pro Tools per configurare
ioSTATION24c come dispositivo HUI.

3. Impostare i menu Ricevi da e Invia a su “ioSTATION24c” e #Ch su 8.

Strumenti Pro (HUI)
5 5.1 Iniziare

ioSTATION24c
Manuale del proprietario

5 Strumenti Pro (HUI)
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5

1

1. Fermati. Interrompe la riproduzione.

Premere con SHIFT per cancellare i mute sul banco attivo.

4. Riavvolgi. Premere una volta per regredire la riproduzione in base alla barra, al secondo, al fotogramma o alla

frequenza di campionamento base, a seconda della modalità. Tenere premuto per regredire con incrementi

più fini. Premere contemporaneamente i pulsanti Riavvolgi e Avanzamento veloce per tornare a zero.

2. Disattiva audio. Disattiva il segnale di uscita del canale corrispondente.

3. Riproduci/Pausa. Avvia la riproduzione nella posizione corrente del cursore di riproduzione.

3

frequenza di campionamento a seconda della modalità. Tenere premuto per avanzare con incrementi più fini.

5. Avanti veloce. Premere una volta per far avanzare la riproduzione per misura, secondo, fotogramma o base

3. Solo. Isola il segnale di uscita del canale corrispondente nel mix. Premi con
SHIFT per cancellare gli assoli sul banco attivo.

2

19

6

5. Fader sensibile al tocco. Questo fader motorizzato da 100 mm può essere

utilizzato per controllare i livelli di volume e il pan in modalità Pan Flip.
Vedere la Sezione 5.4 per i dettagli.

4

4. Ignora / Ignora tutto. Al momento della pubblicazione, questo pulsante

non ha funzionalità in Pro Tools.

5

1. Braccio. Premendo il pulsante Arma sarà possibile armare la traccia

attualmente selezionata per la registrazione. Premere con SHIFT per armare

tutte le tracce per la registrazione.

6. Registra. Premere per abilitare la registrazione pronta. Premere con Play per avviare la registrazione

nella posizione corrente del cursore di riproduzione per le tracce abilitate alla registrazione.

2. Ciclo. Attiva/disattiva il Looping.

5.2 Striscia di canale
5 strumenti Pro (HUI) ioSTATION24c

Manuale del proprietario

Striscia di canale

5.3 Controlli dei trasporti

5.2
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7. Scorri/Zoom. Premere una volta per abilitare la pulizia dell'audio. Premere due volte per abilitare la

pulizia audio più rapida. Premere Stop o qualsiasi altro pulsante Session Navigator per disattivare lo

scrubbing. Premere MAIUSC + Scorri per abilitare lo zoom. Mentre lo Zoom è attivo, il codificatore e

i pulsanti di navigazione controllano lo zoom orizzontale.

Premendo SHIFT + Prev si annullerà l'ultima azione. Premendo SHIFT +
Successivo verrà ripristinata l'ultima azione.

20

4. Fare clic. Attiva/disattiva il metronomo. Il metronomo può essere attivato o disattivato mentre è

attiva una qualsiasi modalità. Nota: funziona solo se è stata creata una traccia di clic
per la sessione di Pro Tools.

3. Panoramica. Il codificatore controlla il pan. I pulsanti di navigazione scorrono l'elenco dei brani.

Premere SHIFT + Pan per utilizzare il fader per controllare il pan. Premendo l'encoder si alterna

il controllo del pan tra sinistro e destro per i canali stereo.

1. Toccare / Blocca. Attiva l'automazione touch al momento

6. Sezione. Questa funzione non è disponibile in modalità HUI.

2. Maestro. Questa funzione non è disponibile in modalità HUI.

traccia selezionata. Premere contemporaneamente i pulsanti SHIFT e Touch per attivare

Latch Automation sulla traccia attualmente selezionata.

5. Canale. Il codificatore e i pulsanti di navigazione selezionano il canale precedente o successivo.

Premi SHIFT + Canale per bloccare i controlli del canale sulla traccia attualmente selezionata.

1. Collegamento. Al momento della pubblicazione, questo pulsante non ha alcuna funzione in Pro Tools.

Il Session Navigator fornisce navigazione rapida e controlli di sessione. Ciascun

pulsante altera le funzioni del codificatore del pulsante e dei pulsanti Successivo e
Precedente su entrambi i lati.

8. Indicatore. I pulsanti del codificatore e di navigazione scorrono tra i marcatori 1-9. Premi Encoder per

rilasciare un marker. Premi Maiusc e Indicatore per scorrere gli strumenti.

3. Leggi/Disattiva. Attiva l'automazione della lettura sulla traccia attualmente selezionata. Premere

contemporaneamente i pulsanti SHIFT e Leggi per annullare l'ultima azione.

2. Scrivi/ritaglia. Attiva l'automazione della scrittura sulla traccia attualmente selezionata.

Premi contemporaneamente i pulsanti SHIFT e Write per attivare l'automazione

del trim sulla traccia attualmente selezionata.

21 3
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6.1 Iniziare
Per impostazione predefinita, ioSTATION24c è in modalità operativa Studio One. Per
passare al funzionamento Logico, tenere premuto il pulsante NEXT mentre si accende
ioSTATION24c, quindi premere il pulsante Mute per abilitare il funzionamento Logico (MCU).

Dopo aver collegato la tua ioSTATION24c al computer, avvia Logic.

2. Abilita "Mostra strumenti avanzati".

ioSTATION24c si configurerà automaticamente come dispositivo Mackie Control Universal.
Se per qualche motivo ciò non accade, dovrai abilitarlo manualmente.

3. Vai a Logic Pro | Superfici di controllo | Impostare…

21

1. Se non hai abilitato le preferenze Avanzate, vai su Logic Pro |
Preferenze | Strumenti avanzati…

6 Logica (MCU)

Iniziare
ioSTATION24c

Manuale del proprietario
Logica (MCU)

66.1

Logica (MCU)



8. Nell'Inspector, imposta le porte di ingresso e uscita su "ioSTATION24c".

6. Fare clic su Aggiungi.

4. Nel menu a comparsa, andare su Nuovo | Installare…

22

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Mackie Control nell'impostazione della

superficie di controllo e selezionare Mostra/Nascondi ispettore.

5. Dall'elenco dei dispositivi, selezionare Mackie Control.

La tua ioSTATION24c è ora pronta per l'uso. Godere!

66.1
Logica (MCU) ioSTATION24c

Manuale del proprietarioIniziare



6. Registra. Avvia la registrazione nella posizione corrente del cursore

di riproduzione per le tracce abilitate alla registrazione.

2. Disattiva audio. Disattiva il segnale di uscita del canale corrispondente.

2. Ciclo. Attiva/disattiva la riproduzione in ciclo/loop.

23

Premere con SHIFT per disattivare l'audio.

Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Loop e Riavvolgi per impostare il punto

di inizio del ciclo nella posizione corrente della timeline.

3. Solo. Isola il segnale di uscita del canale corrispondente nel mix. Premere con
SHIFT per Solo Clear.

1

Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Loop e Avanzamento veloce per impostare il

punto finale del ciclo nella posizione corrente della timeline.

2

3. Riproduci/Pausa. Avvia la riproduzione nella posizione corrente del cursore di riproduzione.

3

Premere di nuovo per riavviare la riproduzione dalla posizione di riproduzione precedente.

4. Ignora / Ignora tutto. Premere per mostrare/nascondere la vista dettagliata.

4

Tieni premuto il pulsante Maiusc e premi Riproduci per mettere in pausa la riproduzione.

5. Fader sensibile al tocco. Questo fader motorizzato da 100 mm

5

4. Riavvolgi. Tenere premuto per spostare il cursore indietro nella timeline.

può essere utilizzato per controllare i livelli di volume e il pan nella modalità

Pan Flip. Vedere la Sezione 6.4 per i dettagli.

6

5. Avanti veloce. Tenere premuto per spostare il cursore in avanti nella timeline. Premendo

ripetutamente si accelera la velocità.

1. Braccio. Premendo il pulsante Arma sarà possibile armare la traccia attualmente

selezionata per la registrazione. Premere con SHIFT per armare tutte le tracce

per la registrazione.

1. Fermati. Interrompe la riproduzione. Premere di nuovo per tornare a zero.

5
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1. Collegamento. Premere per tornare all'Arrangiamento.

Premendo SHIFT + Prev si annullerà l'ultima azione. Premendo SHIFT +
Successivo verrà ripristinata l'ultima azione.

I pulsanti di navigazione controllano lo zoom verticale per la traccia attualmente selezionata.

2. Maestro. L'encoder controlla il livello principale. I pulsanti di navigazione controllano la modalità

canale. Premere SHIFT + Master per attivare Logic ScreenSet 1.

Durante la visualizzazione Sessione, premendo Zoom una volta si attiverà la

modalità di lancio clip/scena. Zoom e Scorrimento si illumineranno entrambi.

• Il codificatore seleziona la scena successiva/precedente. I pulsanti di

navigazione selezionano la traccia successiva/precedente.

3. Panoramica. Il codificatore controlla il pan. I pulsanti di navigazione scorrono

• Premere Zoom per avviare la clip attualmente selezionata. • Premere

Scorri per avviare la scena attualmente selezionata. • Premere qualsiasi

altra modalità per uscire dalla modalità di lancio clip/scena.

attraverso l'elenco dei brani. Premere SHIFT + Pan per utilizzare il fader per

controllare il pan. Premere l'encoder per reimpostare il pan su C.

8. Indicatore. Il codificatore scorre la timeline nella vista Arranger. Usa il

4. Fare clic. Attiva l'interruttore Punch-in. Premere MAIUSC + clic per attivare

Logic ScreenSet 2.

Pulsante di navigazione per passare ai marcatori Successivo o Precedente. Schermata logica 4.

5. Canale. Il codificatore e i pulsanti di navigazione controllano lo scorrimento dei singoli canali.

24

Premi SHIFT + Canale per bloccare i controlli del canale sulla traccia attualmente selezionata.

6. Sezione. Attiva l'interruttore Punch In. Premere SHIFT + Sezione per attivare

Logic ScreenSet 3.

Il Session Navigator fornisce navigazione rapida e controlli di sessione. Ciascun

pulsante altera le funzioni del codificatore del pulsante e dei pulsanti Successivo e
Precedente su entrambi i lati.

7. Scorri/Zoom. Nella vista Arranger, l'encoder controlla lo zoom orizzontale.

62 73 4 851
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Controlli di automazione

Circonvallazione6.6

6.5

3. Leggi/Disattiva. Attiva l'automazione della lettura sulla traccia attualmente selezionata. Premere
contemporaneamente i pulsanti SHIFT e Leggi per annullare l'ultima azione.

1. Toccare / Blocca. Attiva l'automazione touch al momento

1

traccia selezionata. Premere contemporaneamente i pulsanti SHIFT e Touch per
attivare Latch Automation sulla traccia attualmente selezionata.

2. Scrivi/ritaglia. Attiva l'automazione della scrittura su attualmente selezionato

2

Circonvallazione. Cambia i fader per controllare le tracce di ritorno.

traccia. Premere contemporaneamente i pulsanti SHIFT e Write per attivare/
disattivare l'automazione Trim quando le modalità Latch o Touch sono attive.

25
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7.1 Iniziare

1. Vai a Studio | Installazione dello studio.

Per impostazione predefinita, ioSTATION24c è in modalità operativa Studio One.

Dopo aver collegato ioSTATION24c al computer, avviare Cubase o Nuendo per configurare
ioSTATION24c come dispositivo Mackie Control Universal.

2. Nella finestra Setup, fare clic sul menu “Aggiungi/Rimuovi” per
aggiungere il primo dispositivo Mackie Control.

3. Selezionare "Mackie Control" dal menu a discesa.

Per passare al funzionamento Cubase/Nuendo, tenere premuto il pulsante NEXT

mentre si accende ioSTATION24c, quindi premere il pulsante Bypass per

abilitare il funzionamento Cubase/Nuendo (MCU).

26

Cubase/Nuendo (MCU)7
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6. Selezionare Configurazione porta MIDI e assicurarsi che la casella
"In All MIDI" sia deselezionata, quindi fare clic su "OK".

8. Dalle finestre pop-up, selezionare Cubase dal menu.

27

4. Impostare l'ingresso e l'uscita MIDI su "ioSTATION24c".

5. Fare clic su "Applica".

7. Sarà necessario impostare il dispositivo Mackie Control in modalità Compatibilità. Per
fare ciò, seleziona Mackie Control dal menu Dispositivi.

La tua ioSTATION24c è ora pronta per l'uso. Godere!

77.1
Cubase/Nuendo (MCU) ioSTATION24c
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2. Disattiva audio. Disattiva il segnale di uscita del canale corrispondente.

3. Riproduci/Pausa. Avvia la riproduzione nella posizione corrente del

cursore di riproduzione. La pausa non è disponibile in Cubase.

Tenere premuto per disattivare momentaneamente l'audio. Premere con SHIFT per
disattivare l'audio.

1

4. Riavvolgi. Tenere premuto per spostare il cursore indietro nella timeline.

3. Solo. Isola il segnale di uscita del canale corrispondente nel mix. Tieni

premuto per un momento per eseguire l'assolo. Premere con SHIFT per
Solo Clear.

2

Premere contemporaneamente i pulsanti Riavvolgi e Avanzamento veloce per tornare a zero.

3

5. Avanti veloce. Tenere premuto per spostare il cursore in avanti nella timeline.

4

6. Registra. Avvia la registrazione nella posizione corrente del cursore

di riproduzione per le tracce abilitate alla registrazione.

4. Ignora / Ignora tutto. Al momento della pubblicazione, questo pulsante
non ha alcuna funzione in Cubase o Nuendo.

5
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5. Fader sensibile al tocco. Questo fader motorizzato da 100 mm può essere

utilizzato per controllare i livelli di volume e il pan in modalità Pan Flip.
Vedere la Sezione 7.4 per i dettagli.

6

1. Fermati. Interrompe la riproduzione. Premere due volte per tornare alla posizione di riproduzione iniziale.

1. Braccio. Premendo il pulsante Arma sarà possibile armare la traccia

attualmente selezionata per la registrazione. Premere con SHIFT per armare

tutte le tracce per la registrazione.

2. Ciclo. Attiva/disattiva il Looping.

5

432 _ 1

Striscia di canale

Controlli dei trasporti

7.2

7.3

7 7.2 Striscia di canale
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1. Collegamento. Premendo il pulsante Link si attiva/disattiva la finestra di impostazione del canale.

Premendo SHIFT + Prev si annullerà l'ultima azione. Premendo SHIFT +
Successivo verrà ripristinata l'ultima azione.

pulsanti. Premi MAIUSC + Sezione per aprire Configurazione visibilità canale 3.

Premi SHIFT + Link per mettere a fuoco l'arrangiamento.

7. Scorri/Zoom. Il codificatore e i pulsanti di navigazione controllano la sequenza temporale

2. Maestro. L'Encoder controlla il livello del bus Master. I pulsanti di navigazione alternano tra la

panoramica sinistra/destra e la panoramica anteriore/posteriore.

scorrimento. Per impostazione predefinita, la modalità di scorrimento è impostata sullo scorrimento della

sintonizzazione approssimativa, premere il pulsante Scorri una seconda volta per attivare lo scorrimento

della sintonizzazione fine. Premere MAIUSC + Scorri per abilitare lo zoom. Mentre lo Zoom è attivo,

il codificatore controlla lo zoom orizzontale. I pulsanti di navigazione controllano lo zoom verticale.

Premi MAIUSC + Master per aprire la Configurazione visibilità canale 1.

8. Indicatore. L'encoder e i pulsanti di navigazione scorrono

3. Panoramica. Il codificatore controlla il pan. I pulsanti di navigazione scorrono l'elenco dei

brani. Premere SHIFT + Pan per utilizzare il fader per controllare il pan.

marcatori. Premi l'Encoder per rilasciare un marcatore. Premi SHIFT + Marker

per aprire la configurazione della visibilità del canale 4.

4. Fare clic. Premendo il pulsante Clic si attiva/disattiva il Mixer. Premi MAIUSC + clic per

aprire la configurazione della visibilità del canale 2.
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5. Canale. Il codificatore scorre e seleziona i singoli canali. Navigazione

I pulsanti regolano il banco corrente di un canale. Premi SHIFT + Canale per bloccare i controlli

del canale sulla traccia attualmente selezionata.

Il Session Navigator fornisce navigazione rapida e controlli di sessione. Ciascun

pulsante altera le funzioni del codificatore del pulsante e dei pulsanti Successivo e
Precedente su entrambi i lati.

6. Sezione. Abilita il controllo dello scrubbing con il codificatore e la navigazione

5 61 72 843
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7.5 Controlli di automazione
1

Premi di nuovo per disattivare l'automazione sulla traccia attualmente selezionata.

2
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3

1. Toccare / Blocca. Premi Touch per aprire la finestra di dialogo in Cubase per
ripristinare l'ultima versione salvata della sessione.

3. Leggi/Disattiva. Attiva l'automazione della lettura sulla traccia attualmente selezionata.

2. Scrivi/ritaglia. Attiva l'automazione della scrittura sulla traccia attualmente selezionata.

7 Cubase/Nuendo (MCU)
7.5 Controlli di automazione
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8.1 Iniziare

1. Vai a Live | Preferenze

4. Selezionare Configurazione porta MIDI e assicurarsi che la casella
"In All MIDI" sia deselezionata, quindi fare clic su "OK".

2. Scegli la scheda Link MIDI e imposta Control Surface 1 su Mackie

La tua ioSTATION24c è ora pronta per l'uso. Godere!

Controllo e ingresso e uscita su “ioSTATION24c”.

Per impostazione predefinita, ioSTATION24c è in modalità operativa Studio One. Per passare

al funzionamento Live, tenere premuto il pulsante NEXT mentre si accende ioSTATION24c,
quindi premere il pulsante Arma per abilitare il funzionamento Live (MCU).
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3. Assicurati che Track, Sync e Remote siano tutti abilitati sia per l'Input che per
l'Output di "MackieControl".

Una volta collegata la tua ioSTATION24c al computer, avvia Live per configurare
ioSTATION24c come dispositivo Mackie Control Universal.

Dal vivo (MCU)8

88.1
Dal vivo (MCU) ioSTATION24c
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2. Disattiva audio. Disattiva il segnale di uscita del canale corrispondente.

3. Riproduci/Pausa. Avvia la riproduzione nella posizione corrente del cursore di riproduzione.

Premere con SHIFT per cancellare tutti i mute per il banco attualmente
focalizzato.

1

Premere di nuovo per riavviare la riproduzione dalla posizione di riproduzione precedente.

3. Solo. Isola il segnale di uscita del canale corrispondente nel mix. Premere
con SHIFT per cancellare tutti gli assolo per il banco attualmente

focalizzato.

2

4. Riavvolgi. Tenere premuto per spostare il cursore indietro nella timeline.

3

5. Avanti veloce. Tenere premuto per spostare il cursore in avanti nella timeline.

4

6. Registra. Avvia la registrazione nella posizione corrente del cursore

di riproduzione per le tracce abilitate alla registrazione.

4. Ignora / Ignora tutto. Premere per mostrare/nascondere la vista dettagliata.

5
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5. Fader sensibile al tocco. Questo fader motorizzato da 100 mm può essere

utilizzato per controllare i livelli di volume e il pan in modalità Pan Flip.
Vedere la Sezione 8.4 per i dettagli.

6

1. Fermati. Interrompe la riproduzione. Premere di nuovo per tornare a zero.

1. Braccio. Premendo il pulsante Arma sarà possibile armare la traccia

attualmente selezionata. Premere con SHIFT per armare il banco di

tracce attualmente focalizzato per la registrazione.

2. Ciclo. Attiva/disattiva il Looping.

432 _ 1

5

Striscia di canale

Controlli dei trasporti

8.2

8.3

8 Dal vivo (MCU)
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1. Collegamento. Premere per tornare all'Arrangiamento.

Premendo SHIFT + Prev si annullerà l'ultima azione. Premendo SHIFT +
Successivo verrà ripristinata l'ultima azione.

I pulsanti di navigazione controllano lo zoom verticale per la traccia attualmente selezionata.

2. Maestro. L'encoder controlla il livello principale. I pulsanti di navigazione controllano la modalità

canale. Premere SHIFT + Master attiva la nota MIDI F#2.

Durante la visualizzazione Sessione, premendo Zoom una volta si attiverà la

modalità di lancio clip/scena. Zoom e Scorrimento si illumineranno entrambi.

• Il codificatore seleziona la scena successiva/precedente. I pulsanti di

navigazione selezionano la traccia successiva/precedente.

3. Panoramica. Il codificatore controlla il pan. I pulsanti di navigazione scorrono

• Premere Zoom per avviare la clip attualmente selezionata. • Premere

Scorri per avviare la scena attualmente selezionata. • Premere qualsiasi

altra modalità per uscire dalla modalità di lancio clip/scena.

attraverso l'elenco dei brani. Premere SHIFT + Pan per utilizzare il fader per

controllare il pan. Premere l'encoder per reimpostare il pan su C.

8. Indicatore. Il codificatore scorre la timeline nella vista Arranger. Utilizzare il pulsante di

navigazione per passare ai marcatori Successivo o Precedente. Nota MIDI LA2.

4. Fare clic. Attiva l'interruttore Punch-in. Premere SHIFT + clic per attivare la nota MIDI G2.

33

5. Canale. Il codificatore e i pulsanti di navigazione controllano lo scorrimento dei singoli canali.

Premi SHIFT + Canale per bloccare i controlli del canale sulla traccia attualmente selezionata.

6. Sezione. Il codificatore sposta l'evento selezionato. Utilizza i pulsanti di navigazione per navigare tra gli

eventi della traccia Arranger. Premere SHIFT + Sezione attiva la nota MIDI G#3. Sezione =

Interruttore Punch Out, nota MIDI G#2

Il Session Navigator fornisce navigazione rapida e controlli di sessione. Ciascun

pulsante altera le funzioni del codificatore del pulsante e dei pulsanti Successivo e
Precedente su entrambi i lati.

7. Scorri/Zoom. Nella vista Arranger, l'encoder controlla lo zoom orizzontale.

2 73 84 51 6
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1 2 3
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1. Toccare / Blocca. Premere per mostrare/nascondere il browser.

Circonvallazione. Mostra/nascondi la visualizzazione dei dettagli.

2. Scrivi/ritaglia. Premere per alternare la visualizzazione Clip e Dispositivo.

3. Leggi/Disattiva. Premi per alternare la visualizzazione Sessione e Arrangiamento.

8.6

8.5

Circonvallazione

Controlli di automazione

8 Dal vivo (MCU)
8.5 Controlli di automazione
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Windows: avvia il programma di installazione di Studio One

Artist e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mac: trascina l'applicazione Studio One Artist nella cartella

Applicazioni sul disco rigido del tuo Mac.

Dopo aver installato i driver per la tua interfaccia audio e averla collegata al computer, puoi utilizzare

il software di produzione musicale PreSonus Studio One Artist incluso per iniziare a registrare, mixare

e produrre la tua musica. Per installare Studio One Artist, accedi al tuo account My PreSonus e registra

la tua ioSTATION24c. Il tuo codice prodotto per Studio One Artist verrà automaticamente registrato

sul tuo account My PreSonus, insieme alla registrazione dell'hardware.

Tutti gli utenti ioSTATION24c registrati ricevono il software di registrazione e produzione

Studio One Artist. Che tu stia per registrare il tuo primo album o il tuo cinquantesimo,

Studio One Artist ti fornisce tutti gli strumenti necessari per catturare e mixare una

grande performance.

35

Download ed esecuzione del programma di installazione di Studio One

Suggerimento per gli utenti esperti: in qualità di stimato cliente PreSonus, hai diritto a un aggiornamento

scontato a Studio One Professional. Per maggiori dettagli sul programma di aggiornamento di Studio

One per i clienti PreSonus, visitare https://shop.presonus.com/products/software/studio-one-prods.

Per installare Studio One Artist, scarica il programma di installazione di Studio One Artist dal tuo

account MyPreSonus sul computer su cui lo utilizzerai.

9.1 Installazione e autorizzazione

Avvio rapido di Studio One Artist9

99.1
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La prima volta che avvii Studio One Artist, ti verrà richiesto di installare il contenuto
associato. Seleziona il contenuto che desideri aggiungere e fai clic su "Installa". Il contenuto inizierà
automaticamente a essere scaricato e installato dal tuo account utente MyPreSonus.

Autorizzazione Studio Uno

Informazioni complete su tutti gli aspetti di Studio One Artist sono disponibili nel
PDF del Manuale di riferimento situato all'interno di Studio One. Le informazioni

contenute in questo tutorial coprono solo gli aspetti di base di Studio One Artist e
hanno lo scopo di aiutarti a configurare e registrare il più rapidamente possibile.

Suggerimento per gli utenti esperti: potrebbe essere richiesto di inserire le informazioni
dell'account utente My PreSonus. Facendo clic su "Ricorda credenziali" potrai avere accesso
immediato a qualsiasi contenuto acquistato dal Marketplace PreSonus.

Quando Studio One viene avviato per la prima volta sul tuo computer, comunicherà
con il tuo account MyPreSonus e verificherà la tua registrazione. Per garantire un
processo di autorizzazione senza interruzioni, assicurati di scaricare il programma di
installazione sul computer su cui lo utilizzerai e assicurati che il tuo computer sia connesso a
Internet quando avvii l'applicazione per la prima volta.
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Installazione del contenuto in bundle per Studio One Artist

Studio One Artist viene fornito in bundle con una serie di materiali demo e
tutorial, strumenti, loop e campioni. Il pacchetto Studio One Artist include
tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a produrre musica.

Studio One Artist è stato progettato per funzionare con le interfacce PreSonus e fornisce
interoperabilità unica e configurazione semplificata. Quando Studio One Artist
viene avviato, per impostazione predefinita verrai indirizzato alla pagina iniziale. In
questa pagina troverai i controlli per la gestione dei documenti e la configurazione del
dispositivo, oltre a un profilo artista personalizzabile, un feed di notizie e collegamenti a
demo e tutorial di PreSonus. Se il tuo computer è connesso a Internet, questi collegamenti
verranno aggiornati non appena saranno disponibili nuovi tutorial sul sito Web PreSonus.

Configurazione di Studio Uno9.2

99.2
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9.2.1 Configurazione dei dispositivi audio

9.2.2 Configurazione dei dispositivi MIDI

menu in basso. Da questa pagina puoi anche regolare la dimensione del
blocco del buffer del dispositivo. Fai clic su OK quando hai finito.
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Al centro della pagina iniziale vedrai l'area Configurazione. Studio One Artist esegue
automaticamente la scansione del sistema per tutti i driver disponibili e seleziona un driver.
Per impostazione predefinita, sceglierà un driver PreSonus se disponibile.

Dalla finestra Dispositivi esterni in Studio One Artist, puoi configurare ioSTATION24c, controller
tastiera MIDI, moduli audio e superfici di controllo.

1. Fare clic sul collegamento Configura interfaccia audio per selezionare il driver dell'interfaccia audio.

Questa sezione ti guiderà attraverso la configurazione di ioSTATION24c, nonché dei controller della
tastiera MIDI e dei moduli audio. Consultare il Manuale di riferimento situato in Studio One per
istruzioni complete sulla configurazione di altri dispositivi MIDI.

2. Seleziona la tua interfaccia audio dal pull-up Dispositivo audio

Se si utilizza un'interfaccia MIDI di terze parti o una tastiera controller MIDI USB, è
necessario installare tutti i driver richiesti per questi dispositivi prima di iniziare questa
sezione. Consultare la documentazione fornita con l'hardware MIDI per istruzioni
complete sull'installazione.

99.2
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2. Fare clic sul pulsante Aggiungi. Questo avvierà la finestra Aggiungi dispositivo.

Prima di iniziare, assicurati che ioSTATION24c sia collegato a una delle porte USB del
computer, sia acceso e impostato sulla modalità Studio One.

Configurazione della ioSTATION24c

38

1. Fare clic sul collegamento Configura dispositivi esterni nell'area Configurazione
della pagina iniziale per avviare la finestra Dispositivi esterni.

È possibile configurare ioSTATION24c dall'area Configurazione nella pagina iniziale.

3. Dal menu a sinistra, fare clic sulla cartella PreSonus e
selezionare "ioSTATION24c".

Configurazione di Studio Uno

ioSTATION24c
Manuale del proprietario
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È possibile configurare i dispositivi MIDI esterni dall'area Configurazione nella
pagina iniziale. Prima di impostare una nuova song per la registrazione,
dedicare un momento alla configurazione dei dispositivi esterni.

1. Fare clic sul collegamento Configura dispositivi esterni nell'area Configurazione
della pagina iniziale per avviare la finestra Dispositivi esterni.

Configurazione di un controller tastiera MIDI

39

Un controller per tastiera MIDI è un dispositivo hardware generalmente utilizzato per riprodurre e
controllare altri dispositivi MIDI, strumenti virtuali e parametri software.

Nei menu a discesa Ricevi da e Invia a, seleziona "ioSTATION24c".

In Studio One Artist, questi dispositivi vengono definiti tastiere e devono essere configurati prima di
essere disponibili per l'uso. In alcuni casi, la tastiera controller MIDI viene utilizzata anche come
generatore di suoni. Studio One Artist vede il controller e le funzioni di generazione del suono come
due dispositivi diversi: un controller della tastiera MIDI e un modulo sonoro. I controlli MIDI (tastiera,
manopole, fader, ecc.) verranno configurati come una tastiera. I moduli sonori verranno impostati
come uno strumento.

Assicurati di aver collegato l'uscita MIDI del controller MIDI esterno a un ingresso MIDI sull'interfaccia
audio PreSonus (se disponibile) o su un'altra interfaccia MIDI. Se utilizzi un controller MIDI USB,
collegalo al computer e accendilo.

4. Fare clic su "OK".

Configurazione di Studio Uno
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Se non sei sicuro di quali canali MIDI scegliere, selezionali tutti e 16.

produttori e modelli. Se non vedi il tuo controller MIDI nell'elenco, seleziona Nuova tastiera.
A questo punto puoi personalizzare il nome della tua tastiera inserendo il nome del
produttore e del dispositivo.

Fare clic sul pulsante Aggiungi. Questo avvierà la finestra Aggiungi dispositivo.
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3. È necessario specificare quali canali MIDI verranno utilizzati per comunicare con questa
tastiera. Per la maggior parte degli scopi, dovresti selezionare tutti i canali MIDI.

2. Dal menu a sinistra, seleziona il tuo controller MIDI dall'elenco di

4. Studio One consente di filtrare funzioni di controllo specifiche. Se desideri che Studio One ignori
Aftertouch, Pitch Bend, Program Change o tutti i messaggi CC, abilita il filtraggio per
uno o tutti questi messaggi.

Configurazione di Studio Uno Manuale del proprietario
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Suggerimento per gli utenti esperti: nel menu a discesa Invia a, seleziona l'uscita dell'interfaccia
MIDI da cui Studio One Artist invierà i dati MIDI alla tastiera. Se il tuo controller tastiera non ha
bisogno di ricevere dati MIDI da Studio One, puoi lasciarlo deselezionato.

I controller degli strumenti MIDI (tastiere, chitarre MIDI, ecc.) inviano informazioni musicali, sotto forma di
dati MIDI, a moduli tono e strumenti virtuali, che rispondono generando suono come indicato. I moduli
sonori possono essere dispositivi audio autonomi o possono essere integrati in uno strumento MIDI,
come un sintetizzatore a tastiera. Studio One Artist si riferisce a tutti i generatori di suoni come strumenti.
Dopo aver impostato il controller della tastiera MIDI, prenditi un momento per configurare il tuo modulo
sonoro.

6. Se questa è l'unica tastiera che utilizzerai per controllare i tuoi sintetizzatori esterni e
strumenti virtuali, dovresti selezionare la casella accanto a Ingresso strumento
predefinito. Questo assegnerà automaticamente la tua tastiera al controllo di tutti i
dispositivi MIDI in Studio One Artist.

Assicurati di aver collegato il MIDI In del tuo modulo sonoro esterno al
MIDI Out della tua interfaccia MIDI.
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7. Fare clic su "OK".

5. Nel menu a discesa Ricevi da, seleziona l'ingresso dell'interfaccia MIDI da cui
Studio One Artist riceverà i dati MIDI (ovvero, la porta MIDI a cui è collegata la
tastiera).

1. Nella finestra Dispositivi esterni, fare clic sul pulsante Aggiungi.

Se hai un modulo sonoro che desideri connettere, lascia aperta la finestra Dispositivi esterni
e procedi con la parte successiva di questa sezione.

2. Seleziona il tuo dispositivo nel menu a sinistra. Se il tuo dispositivo non è nell'elenco,
seleziona Nuovo strumento. A questo punto puoi personalizzare il nome della tua
tastiera inserendo il nome del produttore e del dispositivo.

Configurazione di un modulo audio MIDI esterno

In caso contrario, puoi chiudere la finestra e passare alla sezione successiva.

Configurazione di Studio Uno Manuale del proprietario

ioSTATION24cAvvio rapido di Studio One Artist
99.2



Ora che hai configurato i tuoi dispositivi audio e MIDI, creiamo una nuova
canzone. Inizieremo configurando l'I/O audio predefinito.

L'artista invierà i dati MIDI al tuo modulo sonoro. Fare clic su "OK" e chiudere la finestra
Dispositivi esterni. Ora sei pronto per iniziare a registrare in Studio One Artist.

3. Specificare quali canali MIDI verranno utilizzati per comunicare con questo modulo
sonoro. Per la maggior parte degli scopi, dovresti selezionare tutti i canali MIDI. Se
non sei sicuro di quali canali MIDI selezionare, ti suggeriamo di selezionarli tutti e 16.

1. Dalla pagina iniziale, seleziona "Crea una nuova canzone".

Il resto di questa guida rapida spiegherà come impostare una
canzone e discuterà alcuni suggerimenti generali sul flusso di lavoro
per navigare nell'ambiente di Studio One Artist.

4. Nel menu Invia a, seleziona l'uscita dell'interfaccia MIDI da cui Studio One
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9.3 Creazione di una nuova canzone
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3. Selezionare "Canzone vuota" dall'elenco dei modelli. A questo punto, dovresti dare un nome alla
tua song e selezionare la frequenza di campionamento e la profondità di bit preferite per la
registrazione e la riproduzione. Puoi anche impostare la durata della tua song e il tipo di
formato temporale che desideri che la timeline segua (barre di notazione, secondi, campioni
o fotogrammi). Fare clic sul pulsante OK quando hai finito.

2. Nella finestra Nuova canzone, dai un nome alla tua canzone e scegli la directory in cui si trova

Suggerimento per gli utenti esperti: se prevedi di importare loop nella tua canzone, assicurati
che l'opzione Allunga i file audio al tempo della canzone sia selezionata. Ciò importerà automaticamente
i loop al tempo corretto.

che vorresti fosse salvato. Noterai un elenco di modelli sulla sinistra. Questi modelli forniscono
configurazioni rapide per una varietà di dispositivi e situazioni di registrazione. La sezione
descriverà la creazione di una song da una sessione vuota.

1. Fare clic su Canzone | Song Setup per impostare la frequenza di
campionamento e la risoluzione e configurare l'I/O audio.

9.3.1 Configurazione degli I/O audio

Creazione di una nuova canzone Manuale del proprietario
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4. Fare clic sulle schede Uscite per abilitare una o tutte le uscite sull'interfaccia
audio. Nell'angolo in basso a destra vedrai il menu di selezione
dell'audizione. Ciò ti consente di scegliere l'output da cui ascolterai i
file audio prima di importarli in Studio One Artist. In generale, vorrai
che questo sia il bus di uscita principale.

2. Fare clic sulla scheda Configurazione I/O audio.
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3. Dalla scheda Ingressi, puoi abilitare uno o tutti gli ingressi sulla tua
interfaccia audio che desideri avere a disposizione. Ti consigliamo di
creare un ingresso mono per ciascuno degli ingressi della tua
interfaccia. Se prevedi di registrare in stereo, potresti creare un ingresso stereo.
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2. Nella finestra Aggiungi tracce, puoi personalizzare il nome e il colore della traccia,
aggiungere un rack preimpostato di effetti e impostare la sorgente fisica per
l'ingresso e l'uscita delle tracce audio. Ancora più importante, puoi selezionare
il numero e il tipo di tracce che desideri creare.

1. Nell'angolo in alto a sinistra della finestra Disponi, noterai

Suggerimento per gli utenti esperti: se desideri che questa configurazione I/O sia la stessa
ogni volta che apri Studio One, fai clic sul pulsante Rendi predefinito.

diversi pulsanti. Il pulsante più a destra è il pulsante Aggiungi tracce. Fare clic su
questo pulsante per aprire la finestra Aggiungi tracce.
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9.3.2 Creazione di tracce audio e strumentali
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Braccio

Assolo

Colore

Traccia

ST/Mono

Metro

Nome

Ingresso audio

Costume
Tenere sotto controllo

Seleziona sorgente

Ric

Traccia

Muto

9.3.3 Registrazione di una traccia audio
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Automazione. Questo tipo di traccia ti consente di creare controlli

automatizzati dei parametri per la tua sessione.

Cartella. Questa traccia ti aiuta a gestire la tua sessione e a modificare

rapidamente più tracce contemporaneamente.

1. Per iniziare la registrazione, crea una traccia audio dalla finestra Aggiungi tracce, imposta

il suo ingresso su Ingresso 1 sull'interfaccia audio e collega un microfono allo

stesso ingresso.

Suggerimento per gli utenti esperti: se desideri aggiungere una traccia audio per ciascuno degli ingressi

disponibili, vai su Traccia | Aggiungi tracce per tutti gli input.

2. Selezionare Abilita registrazione sulla traccia. Aumenta il livello dell'ingresso 1 sulla tua interfaccia audio

mentre parli/canta nel microfono. Dovresti vedere il misuratore di input in Studio One Artist reagire

all'input. Regolare il guadagno in modo che il livello di ingresso sia vicino al massimo senza

saturare (distorcere).

Audio. Utilizzare questo tipo di traccia per registrare e riprodurre file audio.

Ora sei pronto per iniziare la registrazione. Per istruzioni complete, consultare il manuale di riferimento di

Studio One situato in Aiuto | Manuale di riferimento di Studio One.

Strumento. Utilizza questa traccia per registrare e riprodurre dati MIDI per controllare

dispositivi MIDI esterni o plug-in di strumenti virtuali.

Nota: le tracce strumentali sono quasi identiche alle tracce audio. L'elenco delle sorgenti di ingresso per le

tracce strumento elenca i dispositivi MIDI esterni disponibili nonché eventuali strumenti virtuali che sono stati

aggiunti alla song.

Creazione di una nuova canzone
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9.3.4 Aggiunta di strumenti ed effetti virtuali

Navigare. Il pulsante Sfoglia apre il browser, che visualizza tutti gli strumenti
virtuali, gli effetti plug-in, i file audio e i file MIDI disponibili, nonché il pool
di file audio caricati nella sessione corrente.

Apertura del browser

Trascina e rilascia file audio e MIDI

Strumenti virtuali drag-and-drop

Nell'angolo in basso a destra della finestra Arrange ci sono tre pulsanti:

I file audio e MIDI possono essere rapidamente individuati, ascoltati e importati
nella tua canzone trascinandoli dal browser dei file nella vista Arrange.

Per aggiungere uno strumento virtuale alla tua sessione, apri il browser e fai
clic sul pulsante Strumento. Seleziona lo strumento o una delle sue patch dal
browser Strumento e trascinalo nella vista Arrange. Studio One Artist creerà
automaticamente una nuova traccia e caricherà lo strumento come input.
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Modificare. Il pulsante Modifica apre e chiude gli editor audio e MIDI.

Se trascini il file in uno spazio vuoto, verrà creata una nuova traccia con

Effetti di trascinamento della selezione

Mescolare. Il pulsante Mix apre e chiude la finestra Mixer.

Puoi aggiungere plug-in e strumenti alla tua canzone trascinandoli dal browser. Puoi
anche trascinare un effetto o un gruppo di effetti da un canale all'altro, trascinare
catene di effetti personalizzate e caricare istantaneamente il preset del tuo
strumento virtuale preferito senza nemmeno scorrere un menu.

Per aggiungere un effetto plug-in a una traccia, fai clic sul pulsante Effetti nel
browser e seleziona il plug-in o uno dei suoi preset nel browser degli effetti.
Trascina e rilascia la selezione sulla traccia a cui desideri aggiungere l'effetto.

Creazione di una nuova canzone Manuale del proprietario
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quel file posizionato nella posizione in cui lo hai trascinato. Se trascini il file su
una traccia esistente, il file verrà inserito come una nuova parte della traccia.
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10.1 Modalità operative

10.2 Protocollo MIDI ioSTATION24c

Modalità consigliataDAW

10 Appendice

ioSTATION24c
Manuale del proprietario10.1 Modalità operative

10 Appendice

Studio Uno

O

MCU (logica)

Studio Uno. Se "ioSTATION24c" è elencato come dispositivo supportato

dalla tua DAW, è stato integrato nella tua applicazione utilizzando il

protocollo nativo Studio One.

Ableton dal vivo

Studio Uno

La modalità operativa Studio One utilizza un protocollo MIDI nativo. Per gli utenti avanzati o gli

sviluppatori, questo protocollo MIDI può essere utilizzato per accedere direttamente agli

elementi dell'interfaccia utente ioSTATION24c.

MCU (dal vivo)

Steinberg Cubase

Per accedere a questa modalità, tieni premuto il pulsante Avanti all'accensione, quindi premi Solo.

MCU (logica)

Steinberg Nuendo

Logica di Apple

MCU (Cubase)

Avid Pro Tools

MCU (Cubase)
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HUI

MCU (logica); Se "ioSTATION24c" non è elencato come dispositivo supportato

nella tua DAW, configuralo come Mackie Control Universal. Tieni presente che

le prestazioni di controllo di ioSTATION24c possono variare a seconda

dell'implementazione MCU della tua DAW.

MOTU esecutore digitale

Altri

PreSonus Studio One



Trasmesso

Fader

SysEx

Ricevuto (acceso, spento, lampeggiante)

Ricevuto (colore)

Stato (Spento: 00, Acceso: 7F, Lampeggiante: 01)

ID produttore 00 01 06

Alto 7 bit hh

ss

ioSTATION24cID dispositivo 0x0208

Premere il pulsante e rilasciare il messaggio 90, id, ss

cc

ID Vedere la tabella ID

Messaggio colore LED Il canale MIDI 1-3 viene utilizzato per impostare i valori RGB di un

colore LED con risoluzione a 7 bit per colore

Stato (versione: 00, pressato, 7F)

Rosso 91, id, cc

ss

Verde 92, id, cc

Blu 93, id, cc

Ricevuto E0, ll, hh

Messaggio di accensione/spegnimento LED 90, id, ss

ID Vedi tabella ID

Trasmesso E0, ll, hh

ID Vedere la tabella ID

Valore del colore a 7 bit

Intestazione SysEx <SysExHdr> F0 00 01 06 16

Basso 7 bit ll

10.2.2 Dissolvenza

10.2.4 Pulsanti e LED

10.2.3 Codificatore Navigatore Sessione

10.2.1 SysEx

10 Appendice
10.2 Protocollo MIDI ioSTATION24c
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Valori delta dell'encoder rotativo infinito trasmessi:

Utilizzare il messaggio MIDI di pitch bend per trasmettere i movimenti del fader e ricevere le posizioni del fader.

Il canale 0 viene utilizzato per indirizzare il fader.

I LED utilizzano i messaggi Note On/Off per ricevere lo stato acceso,

spento e lampeggiante sul canale 0.

Utilizzare i messaggi CC per trasmettere valori di incremento e decremento.

I pulsanti utilizzano i messaggi Note On/Off per trasmettere lo stato

premuto e rilasciato sul canale 0.

Codificatore Session Navigator: B0, 3C, xx
xx bit del valore delta (Bit 7 = direzione, Bit 0-6 = numero di passi)



Tipo LED

Etichetta del pulsante

ID (esadecimale)

ID (esadecimale)

Tipo LED

Navigatore di sessione

Tipo LED

Etichetta del pulsante

Automazione

ID (esadecimale)

Etichetta del pulsante

Tipo LED

ID (esadecimale)

Controlli del Channel Strip

Etichetta del pulsante

Trasporto

GUIDATO

2A

GUIDATO

00

Interruttore a pedale

Scrivere

RGB

20

10

5C

5F

GUIDATO

Avanti veloce

n / a

Scorrere

Marcatore

GUIDATO

Tocco dissolvenza

GUIDATO

3B

n / a

RGB

GUIDATO

3D

46

Padella

Braccio

5B

Leggere

3A

Collegamento

08

GUIDATO

4D

GUIDATO

05

GUIDATO

GUIDATO

4B

Sezione

2E

Muto

Documentazione

RGB

38

Prossimo

GUIDATO

5E

3C

Riavvolgi

Canale

GUIDATO

GUIDATO

Prec

Assolo

5 D

Tocco

RGB

68

RGB

SPOSTARE

2F

Giocare

4A

Clic

56

RGB

36

Codificatore push del navigatore di sessione

03

66

GUIDATO

RGB

Ciclo continuo

Fermare

Maestro

Circonvallazione

GUIDATO

GUIDATO

GUIDATO

n / a

Tabelle ID pulsanti e LED:
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Istruzioni per la cottura: 1. In

una casseruola pesante o in una padella grande, scaldare l'olio a temperatura medio-alta e aggiungere lentamente la farina un cucchiaio alla volta per creare un roux.

Serve 6-8

• 1 lattina da 14 once di pomodori a cubetti

6. Ridurre la fiamma e cuocere a fuoco lento senza coperchio per 30-45 minuti fino a completa cottura dello scorfano e delle verdure, mescolando di tanto in tanto. Spezzettare lo

scorfano in bocconcini e incorporarlo. Aggiungere pepe o salsa piccante a piacere. Non coprire.

• 1 bottiglia di birra chiara • 2

foglie di alloro • 1

cucchiaino di timo

7. Servire sul riso

• 2 libbre di filetti di scorfano

Pur non essendo uno dei piatti più famosi del sud-est della Louisiana, il Redfish Couvillion è il modo preferito per servire il nostro pesce preferito del Golfo.

Continuare la cottura del roux fino a quando non inizierà a dorarsi, creando un roux biondo scuro.

Conosciuto anche come Reds o Red Drum, lo scorfano non è solo divertente da catturare, è anche delizioso!

Ingredienti: • ¼ C

di olio vegetale

2. Aggiungi l'aglio, le cipolle, il peperone verde e il sedano al roux.

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. FaderPort, FireStudio e PreSonus sono marchi o marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One è un
marchio registrato di PreSonus Software Ltd. Mac e macOS sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio registrato di Microsoft, Inc., negli
Stati Uniti e in altri paesi. Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso...tranne
la ricetta, che è un classico.

• ¼ C di farina

3. Far rosolare le verdure per 3-5 minuti finché non iniziano ad ammorbidirsi.

• 1 cipolla tagliata a dadini

4. Aggiungi i pomodori, le foglie di alloro, il timo e lo scorfano. Cuocere per diversi minuti.

• 1 spicchio d'aglio tritato • 1

peperone verde tagliato a dadini •

3 gambi di sedano tagliati a dadini

5. Aggiungi lentamente la birra e porta a ebollizione bassa.

Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Couvillion dello scorfano

La cena è servita
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