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1.1 Invoering

Overzicht
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ioSTATION24c
1 1.1

Geladen met hoge hoofdruimte, klasse A XMAX microfoonvoorversterkers; robuuste
meting, high-definition 24-bit, 192 kHz conversie; en meer, de ioSTATION24c verlegt nieuwe
grenzen voor muziekprestaties en productie. Het enige wat je nodig hebt is een computer
met een USB C-, 2.0- of 3.0-aansluiting, een paar microfoons en kabels, luidsprekers met
eigen voeding en je instrumenten, en je bent klaar om op te nemen!

Deze handleiding beschrijft het ioSTATION24c-gedrag in de DAW's

waarvoor elke bedieningsmodus is ontworpen. Zie paragraaf 10.1 voor
toepassingen die niet in de inhoudsopgave staan vermeld.

PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en wij stellen uw
suggesties zeer op prijs. Wij geloven dat de beste manier om ons doel van constante
productverbetering te bereiken is door te luisteren naar de echte experts: onze
gewaardeerde klanten. Wij waarderen de steun die u ons heeft gegeven bij de aankoop
van dit product en zijn ervan overtuigd dat u veel plezier zult hebben van uw ioSTATION24c!

In deze handleiding vindt u Power User Tips waarmee u snel een ioSTATION24c-expert
kunt worden en waarmee u het meeste uit uw investering kunt halen.

Over deze handleiding: We raden u aan deze handleiding te gebruiken om
vertrouwd te raken met de functies, toepassingen en correcte verbindingsprocedures
voor uw ioSTATION24c voordat u deze op uw computer probeert aan te sluiten.
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Dit helpt u problemen tijdens de installatie en configuratie te voorkomen.

Met een 2-in, 2-uit USB-C™-compatibele audio-interface en ultrasoepele,
aanraakgevoelige, gemotoriseerde fader; volledige automatisering en
transportcontroles; en de unieke Session Navigator, is de ioSTATION24c uw
alles-in-één opname- en mixassistent, waardoor het volgen en mixen in uw
favoriete DAW-toepassing snel en eenvoudig gaat.

Bedankt voor uw aankoop van de PreSonus® ioSTATION24c
audio-interface en productiecontroller.

1 Overzicht



Uw ioSTATION24c-pakket bevat het volgende:

Externe voeding
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ioSTATION24c audio-interface/productiecontroller

PreSonus Gids voor gezondheid, veiligheid en naleving

USB C-kabel van 1 m

Snelstartgids

USB-AC-kabel van 1 m (6').

Gebruikershandleiding1.2 Wat zit er in de doos?
1. Overzicht ioSTATION24c

Aan de slag • Erste Schritte • Cómo empezar • Pour starter • ÿÿ

1.2 Wat zit er in de doos?

HUI (ProTools)MCU (logica)Studio Eén MCU (live) MCU (Cubase)

Navigeer online op
my.presonus.com en
registreer uw nummer

Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.

nieuwe albums geproduceerd
of als een van de eerste
podcasts samengesteld

Bedienungsanleitung onder
www.presonus.com.

als u met uw ioStation
24c onder spanning bent,
kunt u de correspondant
in de modus indrukken

Dit is een cadeau voor het
onderhoud van een
klant PreSonus.

geeft je alle tools die je nodig
hebt om op te nemen en te
mixen met het gemak van
hands-on, tactiele bediening. Eenmaal

Raadpleeg de
gebruikershandleiding
van ioStation 24c beschikbaar op www.

A

Functie, puls en mantenga
pulsado de knop
SIGUIENTE mientras
enciende su ioStation 24c

ÿ,ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

L'ioStation 24c biedt
verschillende werkingsmodi

apporteer al onze outils,
zorg ervoor dat u zich
niet registreert en mengt

en fysieke
bedieningselementen.

album of net aan de
slag met je eerste
podcast, de ioStation 24c

over de juiste bediening en
installatie.

Raadpleeg de bedrijfsmodus
van uw ioStation

com en registreer uw
serienummer.

Studio One is een
volwaardige DAW, die met
zijn ongecompliceerde werk werkt

houd de VOLGENDE knop ingedrukt terwijl

werkingsmodus, druk en
onderhoud de NEXT-
hanger

je kunt een heel eenvoudige
transformator gebruiken om je
muzikale ideeën snel te
laten klinken.

Er is een ioStation 24c-apparaat

eenvoudige workflow

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Um einen Betriebsmodus
auszuwählen, stopn

www.my.presonus.com ÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿ

One®, zoals aanvullende
plug-ins, inhoud en

ioStation 24c is beschikbaar

gewünschten Modus (siehe
unten).

Het is een muziek

Willkommensgeschenk voor
uw kind als PreSonus Kunden.

Après avoir inschrijven voor
ioStation 24c, vous pourrez

Studio One is een compleet
audiostation (STAN) geworden

Er is een DAW die alle
functies ondersteunt die het
gebruik ervan mogelijk maken

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

El ioStation 24c ofrece

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Gereedschap voor het opsteken

en gebruiken van een voorwerp

Ga naar de ioStation 24c

Ga online naar mijn.presonus.

Egal, ob Sie als Musiker Ihr

24c, download uw gratis
kopie van Studio

aanvullende supplementen bevatten.kostenlos herunterladen.

VOLGENDE-Taste gedrückt
en drücken dann die Taste des

met gebruiksgemak als basis, zodat

u snel muzikale ideeën naar de
sonische realiteit kunt

brengen. Het is ons geschenk aan jou

Er zijn veel aanpassingen
gedaan aan de werking van (5) DAW's.

ÿNEXTÿÿÿÿÿÿÿÿ

met het gemak waarmee u een
tactiele praktijk kunt controleren.

Je hebt een muzikaal
productieve zoon gevonden

en mezclar met het
vergemakkelijken van een
controlepraktijk en tactiek.
U heeft uw ioStation geregistreerd

Ihnen alle notwendigen

De ioStation 24c biedt

het produceren van uw nieuwste

gebruikt door een klant van
PreSonus.

Configuratie gevonden

Productbeschrijving ioStation 24c luidspreker

DAW, ÿÿÿÿÿÿ

gratis gratis voorbeeld van
Studio One® met alle plug-
ins en du

veel meer. Studio Eén

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

extra plug-ins, inhoud en meer.
Studio One is volledig
DAW-ontworpen

Persoonlijke
bedieningsmodi voor cinco
(5) DAW's zijn verwijderd.
Om de modus te selecteren

Weitere Informationen
zur Installatie en

com en registreer uw
nummer van de serie.

op de eerste podcast,
op ioStation 24c vindt u
alle informatie die nodig
is om te grijpen

Ihres ioStation 24c sterven

Serienummer.

Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw ioStation 24c,
beschikbaar op
www.PreSonus.com, voor volledige informatie

Studio One is een van de bekendste

Studio One® en ook

aangepaste
bedieningsmodi voor vijf (5)
grote DAW's. Om uw
bedieningsmodus te selecteren, drukt u op en

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

l'ioStation 24c vous

gebruik.

24c ÿÿÿÿÿÿÿÿ

serie.

Zorg ervoor dat u de
volledige informatie
over de correcte werking en
installatie krijgt.

désiré (voir ci-dessous).

ÿÿÿÿÿ

ioStation 24c-apparaat.

omdat u klant van PreSonus
wordt.

Schakel uw ioStation 24c in en
druk vervolgens op de knop
voor de gewenste modus (zie

DAW-technologie voor DAW-technologie

ÿÿÿÿÿÿÿ,ioStation

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

24c registratie is mogelijk,
u kunt Studio One®
gebruiken om plug-ins,
inhaltes enz. te gebruiken.

Alles op mijn.presonus.

dat is de productie van
je ultieme album als je
een bedrijf met

– ioStation 24c werkt

PreSonus.com, voor
volledige informatie over
de installatie en het volgende

Bedienkonzept dafür soorgt,
dass Ihre muzikaalischen
Ideen schnell zum Klingen
brengen. Dies is niet meer

Giet uw keuze

Of je nu muzikant bent

personalisatie voor cinq (5)
grote stations voor audio
numériques (STAN).

Ik heb een PreSonus-machine gevonden

www.PreSonus.comÿÿÿ

dernier album of een
debutant met prijzen met
zijn eerste podcast,

24c, beschikbaar op www.

IoStation 24c bestaat uit ÿ5ÿ ÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

u uw ioStation 24c heeft
geregistreerd, kunt u uw
gratis exemplaar
downloaden

PreSonus.com para

onderstaand).

Bekijk de website
My.PreSonus.com en
registreer uw website

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ,ÿÿÿ

kern, zodat u uw muzikale
ideeën snel kunt omzetten in
een gerealiseerd geluid. Het
is nu een regalo

Sie beim Einschalten

Ik heb een Studio One®-apparaat

Nachdem Sie Ihr ioStation

en, als vervolg, pulseer de
knop van de modus (meer
tijd).



Wat staat er in uw Mijn PreSonus-account

1.4 Firmware-updates

1.3

Windows-gebruikers moeten het ioSTATION24c-audiostuurprogramma installeren.

Zodra u uw ioSTATION24c registreert

Tijdens de installatie krijgt u de mogelijkheid om verschillende PreSonus
audiodrivers te installeren. Voor macOS is geen stuurprogramma-installatie vereist.

ioSTATION24c en download uw software en licentie.

, kunt u het volgende downloaden:

PreSonus streeft naar voortdurende productverbetering. Als onderdeel van deze toewijding
bieden we periodieke firmware-updates die functies toevoegen, de functionaliteit verbeteren en
problemen oplossen die in het veld worden ontdekt. Daarom wordt het ten zeerste
aanbevolen om Universal Control te downloaden vanuit uw Mijn PreSonus-account
nadat u uw ioSTATION24c heeft geregistreerd.

Bezoek http://my.presonus.com om uw te registreren

Universal Control (noodzakelijk voor firmware-updates)

Let op: Op het moment van publicatie van deze handleiding is een firmware-update vereist voor
de volledige functionaliteit van uw ioSTATION24c. U moet Universal Control downloaden en
installeren en de firmware-update op uw apparaat uitvoeren.
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Studio One Artist opnamesoftware en inhoud

ioSTATION24cOverzicht
Gebruikershandleiding1 1.3 Wat staat er in uw Mijn PreSonus-account



Opmerking: Er moet één van de bedieningsmodi worden geselecteerd om een firmware-update uit te voeren.

Eenmaal geïnstalleerd, sluit u uw ioSTATION24c aan op uw computer.

Nadat u opnieuw bent opgestart, moet uw ioSTATION24c-fader mogelijk opnieuw worden gekalibreerd.

Dit is een geautomatiseerd proces. Interfereer of onderbreek het faderkalibratieproces niet.

4

Universal Control waarschuwt u als er nieuwe firmware beschikbaar is voor uw ioSTATION24c. Als

u op de knop Firmware bijwerken klikt, wordt het updateproces gestart. Dit proces kan maximaal

vijf minuten duren. Aan het einde van de firmware-update wordt u gevraagd uw ioSTATION24c

opnieuw op te starten.

1.4 Firmware-updates Gebruikershandleiding

ioSTATION24c1. Overzicht



Aansluiting
GebruikershandleidingAansluitingen op het achterpaneel

ioSTATION24c2

2.1

2 Aansluiting

USB C-poort. Gebruik deze poort om uw ioSTATION24c op uw computer aan te sluiten. Hoewel de

ioSTATION24c verbinding maakt via USB C, is hij volledig compatibel met USB 2.0- en 3.0-verbindingen.

Gebruik de USB C naar A-kabel die bij uw ioSTATION24c is geleverd als uw computer een USB 2.0- of 3.0-

aansluiting heeft in plaats van een USB C-aansluiting. Sluit uw ioSTATION24c niet aan op een USB 1.1 of

lagere aansluiting op uw computer.

• een ¼-inch telefoonstekker op lijnniveau (voor synthesizers, signaalprocessors, enz.)

Voetschakelaar. Gebruik deze poort om een voetschakelaar op uw ioSTATION24c aan te sluiten om start/stop

te activeren of punch-ins op te nemen. De ioSTATION24c detecteert automatisch de polariteit van de

voetschakelaar bij het opstarten en past zich aan de voetschakelaar aan die erop is aangesloten. Er kan gebruik

worden gemaakt van een momentschakelaar of een vergrendelingsschakelaar.

Om deze reden raden wij u ten zeerste aan om de kanaaltrim lager te zetten voordat u de aansluitingen

wijzigt of de fantoomvoeding in- of uitschakelt. Deze eenvoudige stap verlengt de levensduur van uw

audioapparatuur met jaren.
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• een ¼ passieve instrumentkabel (voor gitaar, bas, enz.),

Koptelefoonuitgang. De hoofdtelefoonuitgang op het achterpaneel weerspiegelt dezelfde streams als de

hoofduitgangen links/rechts.

• of een XLR-stekker.

Belangrijkste uitgangen. Dit zijn de hoofduitgangen voor de ioSTATION24c. Het uitgangsniveau van de

hoofduitgangen wordt geregeld door de hoofdniveauregelaar aan de voorkant van het apparaat. Afspeelstreams 1

en 2 worden naar deze uitgangen geleid.

Let op: net als bij elk audio-invoerapparaat zal het aansluiten van een microfoon of een instrument, of het in- of

uitschakelen van de fantoomvoeding, een tijdelijke piek in de audio-uitvoer veroorzaken.

Beide ingangskanalen op uw ioSTATION24c-interface zijn uitgerust met combo-

aansluitingen. Deze handige connector accepteert:

Mic/Ins/Line-ingangen Uw ioSTATION24c-interface is uitgerust

met hoogwaardige XMAX-microfoonvoorversterkers voor gebruik

met alle soorten microfoons.

2.1 Aansluitingen op het achterpaneel



Bovenpaneel2.2

WAARSCHUWING: Fantoomvoeding is alleen vereist voor condensatormicrofoons en kan sommige

dynamische microfoons ernstig beschadigen, vooral lintmicrofoons. Schakel daarom de fantoomvoeding uit

als deze niet nodig is. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie die bij uw microfoon is geleverd voordat u

fantoomvoeding inschakelt.

Als er geen synchronisatie beschikbaar is, knippert dit lampje rood.
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48V De ioSTATION24c levert 48V fantoomvoeding voor de microfooningangen. Door op de 48V-

knop te drukken, wordt de fantoomvoeding voor alle microfooningangen in- en uitgeschakeld;

de knop licht blauw op als er fantoomvoeding beschikbaar is op de microfoonvoorversterkers.

Synchronisatie-LED. Dit lampje geeft aan of uw ioSTATION24c gesynchroniseerd is met uw computer.

Lijn. Gebruik de lijnschakelaar om te schakelen tussen bronnen op instrumentniveau

en op lijnniveau. Het licht blauw op als het geselecteerd is; Als het lampje uit is, duidt dit

op compatibiliteit op instrumentniveau met hoge impedantie.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

Clip-indicatoren. De rode Clip-LED gaat branden wanneer uw ingangssignaal -0,5 dBFS bereikt. Op dit niveau

zal het signaal de analoog-digitaalomzetters gaan overbelasten en tekenen van clipping gaan vertonen. Gebruik

de versterkingsregelaars om het signaal onder dit niveau te houden.

XLR-connectorbedrading voor fantoomvoeding:

Ingangsversterkingsregelaars. Deze knoppen bieden 80 dB variabele versterking voor

microfoon en instrument; 40 dB bereik voor lijn (-20 tot +20)

2 Aansluiting ioSTATION24c
Gebruikershandleiding2.2 Bovenpaneel



Verbindingsdiagram

ioSTATION24c
2 2.3

Aansluiting
Gebruikershandleiding

Ingangen Afspelen
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Koptelefoonniveau. Deze knop regelt het niveau van de hoofdtelefoonuitgang op het achterpaneel.

Stom. Deze knop dempt de hoofduitgangen. De hoofdtelefoonuitgang wordt niet beïnvloed door
deze mute-schakelaar.

Voornaamst. De hoofdknop regelt het uitgangsniveau voor de linker/rechter hoofduitgangen aan
de achterkant van uw ioSTATION24c en heeft een bereik van -80 dB tot 0 dB. Deze regeling
zorgt alleen voor demping.

Mengen. Met de Mix-knop kunt u uw ingangssignalen mengen met de afspeelstreams van uw
computer, zodat u uw ingangssignalen zonder enige latentie (vertraging) kunt monitoren. Als de
knop op 12 uur staat, zijn het ingangssignaal en de afspeelstream gelijkelijk gebalanceerd.
Als u de knop naar links draait, wordt het niveau van het ingangssignaal verhoogd ten opzichte
van de afspeelstream; naar rechts draaien verhoogt het niveau van de afspeelstream ten opzichte
van het ingangssignaal, zoals hieronder geïllustreerd:

Menger

Ingangen afspelen Afspeelingangen _

2.3 Verbindingsdiagram

Ingangen Afspelen
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Aansluiten op een computer

3 Aansluiten op een computer

3.1

3.1.1 Universele bediening (Windows)

Installatie voor Windows

Wanneer Universal Control wordt gestart, ziet u het startvenster.

Universal Control is een krachtige hardwarebeheerapplicatie voor alle PreSonus-
interfaceproducten. Hiermee kunt u elk PreSonus-interfaceproduct bekijken dat op uw
computer of het netwerk van uw computer is aangesloten.

Proeffrequentie. Wijzigt de bemonsteringssnelheid.

Sluit uw ioSTATION24c aan op een beschikbare USB C-, 2.0- of 3.0-poort en start het
installatieprogramma. Het installatieprogramma begeleidt u bij elke stap van het
installatieproces. Deze applicatie installeert de ASIO- en WDM-stuurprogramma's, evenals

Universal Control. Lees elk bericht aandachtig.

Download het Universal Control-installatieprogramma vanaf uw MyPreSonus-account.

Vanuit dit venster kunt u alle ASIO-stuurprogramma-instellingen beheren.

Voordat u uw ioSTATION24c op een computer aansluit, gaat u naar
www.presonus.com om de nieuwste systeemvereisten te verifiëren.

Het Universal Control-installatieprogramma begeleidt u bij elke stap van het
installatieproces. Lees elk bericht aandachtig, zodat u uw ioSTATION24c niet
te snel aansluit.
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Het wordt aanbevolen dat u alle toepassingen afsluit voordat u met de installatie begint.

U kunt de bemonsteringsfrequentie instellen op 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 of 192 kHz. Een
hogere bemonsteringsfrequentie verhoogt de betrouwbaarheid van de opname, maar vergroot
ook de bestandsgrootte en de hoeveelheid systeembronnen die nodig zijn om de audio te verwerken.

Het Windows ASIO-stuurprogramma en het Universal Control-installatieprogramma voor

macOS en Windows kunnen worden gedownload vanaf uw MyPreSonus-gebruikersaccount.
Om te beginnen moet u eerst http://my.presonus.com bezoeken, maak of log in op uw
gebruikersaccount en registreer uw ioSTATION24c. Eenmaal geregistreerd, zijn alle
softwaredownloads beschikbaar vanuit uw MyPreSonus-gebruikersaccount.

Opmerking: De snelheid van uw processor, de hoeveelheid RAM en de capaciteit, grootte en snelheid van
uw harde schijven hebben grote invloed op de algehele prestaties van uw opnamesysteem. Een snellere
processor en meer RAM kunnen de signaallatentie (vertraging) verminderen en de algehele
prestaties verbeteren.

Tip voor hoofdgebruikers: Het wordt aanbevolen om eventuele antivirusprogramma's tijdelijk uit te
schakelen of uit te schakelen om installatieproblemen te voorkomen.



Blokgrootte. Stelt de buffergrootte in.

Instellingenmenu. Bied aanpassingsopties om uw Universal

Control-ervaring te personaliseren.

• Ontslag nemen. Sluit de Universal Control-toepassing en alle hardwarecontrolevensters af.

• Over universele controle. Geeft versie- en builddatuminformatie weer.

• Taal. Stelt de taal in (Engels, Frans, Duits, Koreaans, Vereenvoudigd
Chinees of Spaans).

• Sluit alle apparaten. Sluit alle geopende controlevensters.
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• Toon alle apparaten. Start alle controlevensters voor iedereen

ondersteunde apparaten die op uw computer zijn aangesloten.

• Netwerk opnieuw scannen. Scant het netwerk en de lokale transportbus (USB
of FireWire) voor alle ondersteunde PreSonus-producten.

• Voorkeuren. Stelt de taal- en weergaveopties in (zie hieronder).

Bestandsmenu. Beheert apparaten die zijn aangesloten op Universal Control.

• Uitvoeren bij opstarten. Start Universal Control automatisch

wanneer uw computer opstart.

Loopback (alleen Windows). Het ioSTATION24c ASIO-stuurprogramma biedt twee
loopback-streams om audio van de ene applicatie naar de andere op te
nemen. Zie paragraaf 3.1.2 voor meer informatie.

Vanuit dit menu kunt u de buffergrootte instellen. Het verlagen van de buffergrootte zal de
latentie verlagen; Dit zal echter ook de prestatie-eisen aan uw computer verhogen. Over
het algemeen zult u de buffergrootte zo laag willen instellen als uw systeem veilig kan
ondersteunen. Als u ploffen, klikken of vervorming in uw audiopad begint te horen, kunt u
proberen de buffergrootte te vergroten.

• Altijd bovenop. Houdt het Universal Control Launch-venster bovenaan, ongeacht of
dit de momenteel actieve applicatie is of niet.

3 3.1
ioSTATION24c

Installatie voor Windows Gebruikershandleiding
Aansluiten op een computer
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Mediaspeler
Webbrowser
Enz.

3.1.2 Loopback-opname (alleen Windows)

Webbrowser
Enz.

Mediaspeler

De Windows-stuurprogramma's voor de ioSTATION24c bieden twee virtuele streams
waarmee u de uitvoer van de ene audiotoepassing in een andere toepassing kunt
opnemen. Loopback kan in verschillende situaties nuttig zijn:

Vanuit Universal Control kunt u Loopback in- of uitschakelen en de streams kiezen
waarop de loopback-audio wordt opgenomen.

Tip voor hoofdgebruikers: Omdat de ioSTATION24c een Core Audio-apparaat is dat voldoet aan
de klasse, zijn deze virtuele streams niet beschikbaar in macOS. Er zijn echter verschillende
applicaties van derden die deze functionaliteit bieden in macOS.

Wanneer Loopback is ingeschakeld en “Virtual” is geselecteerd in Universal Control, wordt de
audio van een andere applicatie opgenomen op het laatste paar driveringangen (3/4).

• Een stem in realtime opnemen via een karaoketrack die wordt
afgespeeld vanuit een webbrowser of mediaspeler.

• Het opnemen van de audio van een videogame of YouTube-video
voor een podcast of livestream.

Wanneer Loopback is ingeschakeld in Universal Control en “Mix 1/2” is geselecteerd,
wordt de audio van een andere toepassing opgenomen met de audiobron
aangesloten op analoge ingangen 1 en 2 op uw ioSTATION24c.

10



5. Ga naar Output Config: Enable en selecteer de gewenste uitgangskanalen.

7. Uw ioSTATION24c is voorzien van aangepaste I/O-labels voor een snellere workflow. Om

deze labels in te schakelen voor gebruik in Logic, ga naar Opties | Geluid | I/O-labels.

6. U wordt gevraagd of u Logic opnieuw wilt starten. Klik op ‘probeer (opnieuw) te starten’.

2. Ga naar Apparaten | Apparaat set up.

4. Ga naar Input Config: Enable en selecteer de gewenste ingangskanalen.

3. Kies stuurprogrammatype: ASIO | Audioapparaat: ASIO ioSTATION24c

1. Start Cubase.

5. Selecteer uw ioSTATION24c in het apparaatmenu.

3. Klik op het tabblad Apparaten.

Steinberg Cubase 4+

2. Ga naar Opties | Voorkeuren | Audio.

4. Op het tabblad Kernaudio vinkt u Ingeschakeld aan.

Ableton Live 5+

Hieronder vindt u basisinstructies voor het installeren van het stuurprogramma voor een aantal populaire audiotoepassingen.

1. Start Ableton Live.

1. Start Logic Pro/Express.

6. Nadat u het stuurprogramma succesvol hebt gewijzigd, gaat u naar Apparaten |
VST-verbindingen om uw invoer- en uitvoerbussen in te schakelen.

Volledige installatie-instructies voor Studio One Artist en een korte tutorial over de
functies ervan vindt u in hoofdstuk 9 van deze handleiding. U kunt uw ioSTATION24c
echter gebruiken met elke audio-opnametoepassing die Core Audio of ASIO ondersteunt.
Raadpleeg de documentatie bij uw audiotoepassing voor specifieke instructies over hoe u het
ioSTATION24c-stuurprogramma selecteert als stuurprogramma voor het audioapparaat
voor uw software.

2. Ga naar Logica | Voorkeuren | Audio.

5. Klik op “Overschakelen” om het stuurprogramma uit de Studio-serie te gaan gebruiken.

Apple Logic Pro/Express 7+:

9. U bent nu klaar om uw ioSTATION24c te gebruiken.

11

Uw ioSTATION24c is een klasse-compatibel Core Audio-apparaat in
macOS. Er is geen driverinstallatie nodig.

4. Selecteer uw ioSTATION24c in de vervolgkeuzelijst ASIO Driver.

6. U kunt nu uw ioSTATION24c-ingangen en -uitgangen selecteren
voor elke track die in Live is gemaakt.

8. De tweede kolom in het pop-upvenster heeft de naam 'Aangeboden door
chauffeur'. Activeer elk van deze labels voor uw ioSTATION24c. Wanneer
u klaar bent, sluit u dit venster.

3. Selecteer “VST Audio System” in de kolom Apparaten in Apparaatinstellingen.

3 3.2
ioSTATION24c

Installatie voor macOS Gebruikershandleiding
Aansluiten op een computer

3.3

3.2

De ioSTATION24c gebruiken met populaire audiotoepassingen

Installatie voor macOS



3. Schakel op het tabblad Apparaten het uitvoerstuurprogramma voor het Generieke

stuurprogramma voor lage latentie uit. Dit is meestal standaard
ingeschakeld en u kunt niets controleren, tenzij het is uitgeschakeld.

12

2. Ga naar Bewerken | Voorkeuren

Avid ProTools 9+

5. Klik op de knoppen “Toepassen” en “OK”.

4. Vink alle ioSTATION24c invoer- en uitvoerstuurprogrammaboxen aan

2. Ga naar Instellingen | Hardware en selecteer uw ioSTATION24c in de
lijst Randapparatuur. Klik OK.

7. Stel de afspeeltimingmaster in op: “ioSTATION24c Main Out Left”

1. Start ProTools.

6. Klik op het tabblad Stuurprogramma-instellingen

Cakewalk van Bandlab

9. Klik op de knoppen "Toepassen" en "OK".

1. Start Cakewalk van Bandlab.

3. Ga naar Instellingen | Playback Engine en selecteer uw ioSTATION24c in het
menu bovenaan het venster. Klik OK.

8. Stel de Record Timing Master in op: “ioSTATION24c Main Out Right”

3 3.3
ioSTATION24c

De ioSTATION24c gebruiken met populaire audiotoepassingen Gebruikershandleiding
Aansluiten op een computer



4.1 Aan de slag

ioSTATION24c4
4.1 Aan de slag Gebruikershandleiding

Studio Eén

Studio Eén

4 Studio Eén

2. Klik op de knop Toevoegen.

1. Klik op de startpagina op de link Externe apparaten configureren.

Als u de bedieningsmodus van het ioStation hebt gewijzigd en deze weer wilt
gebruiken met Studio One, houdt u de NEXT-knop ingedrukt terwijl u het apparaat
aanzet, en drukt u vervolgens op de Solo-knop om Studio One in te schakelen.

3. Klik in de fabrikantenlijst aan de linkerkant op PreSonus
en selecteer vervolgens ioSTATION24c.

Opmerking: naast Studio One moet deze bedieningsmodus worden gebruikt met andere DAW's
die native ioSTATION24c-ondersteuning bieden. Een volledige lijst met native-support DAW-
applicaties is beschikbaar op www.presonus.com.

13

Studio One zal automatisch configureren wanneer een
ioSTATION24c wordt herkend. Mocht dit niet gebeuren, gebruik dan de volgende
instructies om uw ioSTATION24c als controller te configureren:

Standaard is uw ioSTATION24c geconfigureerd voor Studio One. Er is geen verdere
apparaatconfiguratie vereist.
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5

4. Terugspoelen. Houd ingedrukt om continu terug te spoelen. Druk tegelijkertijd op de

knoppen Terugspoelen en Snel vooruitspoelen om terug te keren naar nul.

3. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de

mix. Houd ingedrukt om even te solo. Druk op SHIFT voor Solo Clear.

2

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige

afspeelcursorpositie. Druk nogmaals om het afspelen te pauzeren.

14

Houd ingedrukt om het geluid tijdelijk te dempen. Druk op SHIFT voor
Mute Clear.

1

Uw ioSTATION24c is nu klaar voor gebruik.

5. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan worden

gebruikt om het volumeniveau en de panning in de Pan Flip-modus te
regelen. Zie paragraaf 4.4 voor details.

4

4. Overbruggen / Alles overbruggen. Druk op de Bypass-knop om elke plug-

in op het geselecteerde kanaal te omzeilen. Druk op SHIFT +

Bypass om elke plug-in in de sessie uit te schakelen.

3

Stel de velden Verzenden naar en Ontvangen van in op “ioSTATION24c”

65

Druk met SHIFT om alle tracks in te schakelen voor opname.

2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

2. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

1. Bewapenen. Door op de Arm-knop te drukken, kunt u de track inschakelen

voor opname van de momenteel geselecteerde track in Studio One.

1. Stop. Stopt het afspelen. Druk tweemaal om de afspeelcursor terug te zetten op nul.



De Sessienavigator4.4

ioSTATION24c4 Studio Eén
Gebruikershandleiding4.4 De Sessienavigator
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ingeschakeld of uitgeschakeld terwijl een modus actief is. Druk op SHIFT + klik om de F2-
gebruikerfunctie in te schakelen. Zie paragraaf 4.4.1 voor details.

Tip voor ervaren gebruikers: De Channel Editor is een krachtige functie in Studio One Professional waarmee u meerdere

parameters aan dezelfde besturing kunt toewijzen, met onafhankelijke bereik/

Navigatieknoppen selecteren respectievelijk Volgende en Vorige nummers.

3. Klik. Schakelt de metronoom in/uit. De metronoom kan dat zijn

4. Kanaal. Encoder regelt het scrollen van individuele kanalen. Navigatieknoppen passen de momenteel zichtbare

fader op de ioSTATION24c met één kanaal aan. Druk op SHIFT + Channel om de kanaalregelaars op de

momenteel geselecteerde track te vergrendelen.

Om een parameter aan deze encoder te vergrendelen, drukt u op SHIFT + Link.

6. Opnemen. Druk hierop om de opname te starten op de huidige afspeelcursorpositie

voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

1. Meester. Encoder bestuurt het masterniveau. Druk op de encoder om het masterniveau terug te zetten op 0 dB. In

deze modus besturen de navigatieknoppen het bankieren.

5. Sectie. Encoder verplaatst de geselecteerde gebeurtenis. Gebruik de navigatieknoppen om door de

gebeurtenissen op de Arranger-track te navigeren. Druk op SHIFT + Sectie om de F3-
gebruikersfunctie in te schakelen. Zie paragraaf 4.4.1 voor details.

5. Snel vooruitspoelen. Houd ingedrukt om continu snel vooruit te spoelen.

polariteit/curve-regelaars. Extra XY-vectorpads kunnen worden toegewezen met individuele parameters; en nog

veel meer.

Opmerking: Kanaalvergrendeling is alleen beschikbaar in Studio One v4 en hoger.

2. Pannen. Encoder regelt het pannen. Navigatieknoppen scrollen

15

Druk op SHIFT + Master om de F1-gebruikersfunctie in te schakelen. Zie paragraaf 4.4.1 voor details.

Tip voor hoofdgebruikers: schakel Uitlijnen op raster in voor grove nudging. Schakel het uit voor fijnafstemming.

Als u op SHIFT + Prev drukt, wordt de laatste actie ongedaan gemaakt. Als u op
SHIFT + Next drukt, wordt de laatste actie opnieuw uitgevoerd.

Koppeling. Encoder bestuurt elke parameter onder uw muis.

Druk op SHIFT + Pan om de fader te gebruiken om de panning te regelen.

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop verandert de

functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en Vorige aan beide kanten.

via tracklijst. Druk op de encoder om het niveau terug te zetten op 0 dB.



Tip voor hoofdgebruikers: De standaardtoewijzingen voor de functieknoppen kunnen worden
aangepast met behulp van de ioSTATION24c-apparaateditor. Zie paragraaf 4.6 voor meer informatie.

geselecteerde nummer. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Touch-knoppen om
Latch Automation in te schakelen op de momenteel geselecteerde track.

3. Lezen / Uit. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde
nummer. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Read-knoppen om de
automatisering op het geselecteerde kanaal uit te schakelen.

• F4. Open browser

2. Schrijven / bijsnijden. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel geselecteerde
nummer. Op het moment van publicatie is Trim Automation niet beschikbaar in Studio One.

7. Markering. Encoder verplaatst de afspeelcursor in de tijdlijn. Gebruik de navigatieknoppen om door
markeringen te bladeren. Druk op Encoder om een markering neer te zetten. Druk op
SHIFT + Marker om de F4-gebruikersfunctie in te schakelen. Zie paragraaf 4.4.1 voor details.

1

6. Bladeren/zoomen. Encoder regelt het scrollen op de tijdlijn. Druk op de encoder om de
tijdlijn aan te passen aan de venstergrootte. Gebruik de navigatieknoppen om door de
tracklijst te bladeren. Druk op SHIFT + Scroll om Zoomen in te schakelen. Terwijl Zoom actief
is, regelt de encoder het horizontale zoomen. Navigatieknoppen regelen verticaal zoomen.
Druk op de encoder om het zoomen in beide richtingen ongedaan te maken.

16

Als u Shift plus de onderste vier Session Navigator-knoppen gebruikt, krijgt u toegang tot
alternatieve functies voor uw ioSTATION24c. Standaard worden deze als volgt toegewezen:

2

• F2. Open Editor

1. Aanraken / Vergrendelen. Schakelt Touch Automation in op de huidige

• F3. Mixer openen

• F1. Open Inspecteur

3

4.4.1 F1-F4-functies

Automatiseringscontroles4.5

Gebruikershandleiding4.5 Automatiseringsbesturingen
4 Studio Eén ioSTATION24c



Controlelink4.6

Klik op het vervolgkeuzemenu in het Control Link-scherm om het ioSTATION24c-
editorvenster te openen.

Klik met de rechtermuisknop op een ioSTATION24c-besturingselement en

selecteer “Commando toewijzen” om uw ioSTATION24c aan te passen.

17

4
4.6

ioSTATION24c
Controlelink Gebruikershandleiding
Studio Eén
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ProTools (HUI)

Pro Tools (HUI)5

Zodra u uw ioSTATION24c op uw computer hebt aangesloten, start u Pro Tools om de

ioSTATION24c in te stellen als een HUI-apparaat.

Klik OK."

1. Ga naar Instellingen | Randapparatuur.

Uw ioSTATION24c is nu klaar voor gebruik. Genieten!

2. Maak één HUI-apparaat onder MIDI-controllers.

18

Standaard bevindt de ioSTATION24c zich in de Studio One-bedieningsmodus. Om over te schakelen naar de Pro

Tools-bediening, houdt u de NEXT-knop ingedrukt terwijl u uw ioSTATION24c inschakelt, en drukt u vervolgens

op de Touch-knop om de Pro Tools (HUI)-bediening in te schakelen.

3. Stel de menu's Ontvangen van en Verzenden naar in op “ioSTATION24c” en #Ch's op 8.



2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

1. Stop. Stopt het afspelen.

6

5. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan worden

gebruikt om het volumeniveau en de panning in de Pan Flip-modus te
regelen. Zie paragraaf 5.4 voor details.

6. Opnemen. Druk hierop om opname gereed in te schakelen. Druk op met Play om de opname

te starten op de huidige afspeelcursorpositie voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

4. Overbruggen / Alles overbruggen. Op het moment van publicatie

heeft deze knop geen functionaliteit in Pro Tools.

5

19

3 4

bemonsteringsfrequentie afhankelijk van de modus. Houd ingedrukt om in fijnere stappen vooruit te gaan.

5. Snel vooruitspoelen. Druk één keer om het afspelen per maat, seconde, frame of basis vooruit te laten gaan

3. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de
mix. Druk met SHIFT op de actieve bank om solo's te wissen.

21

Druk met SHIFT om de mutes op de actieve bank te wissen.

4. Terugspoelen. Druk één keer om het afspelen terug te zetten per maat, seconde, frame of

basissamplefrequentie, afhankelijk van de modus. Houd ingedrukt om in fijnere stappen achteruit te

gaan. Druk tegelijkertijd op de knoppen Terugspoelen en Snel vooruitspoelen om terug te keren naar nul.

2. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige afspeelcursorpositie.

1. Bewapenen. Door op de Arm-knop te drukken, kunt u de momenteel

geselecteerde track inschakelen voor opname. Druk met SHIFT om alle

tracks in te schakelen voor opname.

ioSTATION24c5 Pro-tools (HUI)
Gebruikershandleiding5.2 Kanaalstrip

4 3 2 1
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8. Markering. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door markeringen 1-9. Druk op Encoder om

een markering neer te zetten. Druk op Shift en Marker om door de gereedschappen te bladeren.

3. Lezen / Uit. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer. Druk
tegelijkertijd op de SHIFT- en Read-knoppen om de laatste actie ongedaan te maken.

2. Schrijven / bijsnijden. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel
geselecteerde nummer. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Write-knoppen
om Trim Automation op de momenteel geselecteerde track in te schakelen.

7. Bladeren/zoomen. Druk één keer om audio scrubben in te schakelen. Druk twee keer om sneller

audio scrubben in te schakelen. Druk op Stop of op een andere Session Navigator-knop om het
scrubben uit te schakelen. Druk op SHIFT + Scroll om Zoomen in te schakelen. Terwijl Zoom
actief is, regelen de encoder- en navigatieknoppen het horizontale zoomen.

geselecteerde nummer. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Touch-knoppen om Latch
Automation in te schakelen op de momenteel geselecteerde track.

2. Meester. Deze functie is niet beschikbaar in de HUI-modus.

6. Sectie. Deze functie is niet beschikbaar in de HUI-modus.

1. Koppeling. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functie in Pro Tools.

Druk op SHIFT + Channel om de kanaalregelaars op de momenteel geselecteerde track te vergrendelen.

1. Aanraken / Vergrendelen. Schakelt Touch Automation in op de huidige

4. Klik. Schakelt de metronoom in/uit. De metronoom kan worden in- of uitgeschakeld terwijl

elke modus actief is. Let op: Dit werkt alleen als er een clicktrack is aangemaakt
voor de Pro Tools-sessie.

5. Kanaal. Encoder- en navigatieknoppen selecteren het vorige of volgende kanaal.

3. Pannen. Encoder regelt het pannen. Navigatieknoppen scrollen door de tracklijst. Druk op
SHIFT + Pan om de fader te gebruiken om de panning te regelen. Als u op de encoder
drukt, schakelt u tussen links en rechts voor de panregeling voor stereokanalen.

Als u op SHIFT + Prev drukt, wordt de laatste actie ongedaan gemaakt. Als u op
SHIFT + Next drukt, wordt de laatste actie opnieuw uitgevoerd.

20

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop
verandert de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en
Vorige aan beide kanten.

De Sessienavigator Gebruikershandleiding
5 Pro-tools (HUI) ioSTATION24c
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ioSTATION24c
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6 Logica (MCU)

1. Als u Geavanceerde voorkeuren niet hebt ingeschakeld, gaat u naar

Logic Pro | Voorkeuren | Geavanceerd gereedschap…

Zodra u uw ioSTATION24c op uw computer hebt aangesloten, start u Logic.

21

3. Ga naar Logic Pro | Bedieningsoppervlakken | Opgericht…

2. Schakel 'Geavanceerde hulpmiddelen weergeven' in.

De ioSTATION24c wordt automatisch geconfigureerd als een Mackie Control Universal-apparaat.

Als dit om de een of andere reden niet gebeurt, moet u dit handmatig inschakelen.

Standaard bevindt de ioSTATION24c zich in de Studio One-bedieningsmodus. Om over te
schakelen naar de logische werking, houdt u de NEXT-knop ingedrukt terwijl u uw
ioSTATION24c aanzet, en drukt u vervolgens op de Mute-knop om de logische (MCU)-bediening in te schakelen.



6. Klik op Toevoegen.

4. Ga in het pop-upmenu naar Nieuw | Installeren…

7. Klik met de rechtermuisknop op het Mackie-besturingselement in de Control
Surface Setup en selecteer Show/Hide Inspector.

5. Selecteer Mackie Control in de lijst met apparaten.

22

Uw ioSTATION24c is nu klaar voor gebruik. Genieten!

8. Stel in de Inspector de invoer- en uitvoerpoorten in op “ioSTATION24c.”

Gebruikershandleiding
Logica (MCU)

6 6.1
ioSTATION24c

Aan de slag



1. Stop. Stopt het afspelen. Druk nogmaals om terug te keren naar nul.

1. Bewapenen. Door op de Arm-knop te drukken, kunt u de momenteel
geselecteerde track inschakelen voor opname. Druk met SHIFT om alle
tracks in te schakelen voor opname.

6. Opnemen. Start de opname op de huidige afspeelcursorpositie
voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

23

2. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

2. Lus. Schakelt cyclus-/lusweergave in/uit.

Houd de knop Loop en Rewind tegelijkertijd ingedrukt om het startpunt van de
cyclus op de huidige tijdlijnpositie in te stellen.

Druk op SHIFT voor Mute Clear.

Houd de knoppen Loop en Fast Forward tegelijkertijd ingedrukt om het eindpunt van
de cyclus in te stellen op de huidige tijdlijnpositie.

3. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de
mix. Druk op SHIFT voor Solo Clear.

31 2

4. Overbruggen / Alles overbruggen. Druk hierop om de detailweergave te tonen/verbergen.

4

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige afspeelcursorpositie.
Druk nogmaals om het afspelen te hervatten op de vorige afspeelpositie.

5

5. Aanraakgevoelige fader. Deze 100 mm gemotoriseerde fader

Houd de Shift-knop ingedrukt en druk op Afspelen om het afspelen te pauzeren.

4. Terugspoelen. Houd ingedrukt om de cursor achteruit door de tijdlijn te verplaatsen.

5. Snel vooruitspoelen. Houd ingedrukt om de cursor vooruit door de tijdlijn te verplaatsen.
Herhaaldelijk indrukken zal de snelheid verhogen.

kan worden gebruikt om de volumeniveaus en panning in de Pan Flip-
modus te regelen. Zie paragraaf 6.4 voor details.

6
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7. Bladeren/zoomen. In de Arranger-weergave regelt de encoder het horizontale zoomen.

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop verandert

de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en Vorige aan beide
kanten.

1. Koppeling. Druk op om terug te keren naar Arrangement.

Als u op SHIFT + Prev drukt, wordt de laatste actie ongedaan gemaakt. Als u op
SHIFT + Next drukt, wordt de laatste actie opnieuw uitgevoerd.

Navigatieknoppen regelen het verticale zoomen voor het momenteel geselecteerde nummer.

2. Meester. Encoder bestuurt het masterniveau. Navigatieknoppen regelen de Kanaalmodus. Druk op

SHIFT + Master activeert Logic ScreenSet 1.

Wanneer u in de Sessieweergave eenmaal op Zoom drukt, wordt de startmodus voor

clips/scènes geactiveerd. Zoom en Scroll lichten beide op. • Encoder selecteert

de volgende/vorige scène. Navigatieknoppen selecteren het volgende/vorige

nummer.

• Druk op Zoom om de momenteel geselecteerde clip te starten. • Druk op

Scroll om de momenteel geselecteerde scène te starten. • Druk op een andere

modus om de startmodus voor clips/scènes te verlaten.

3. Pannen. Encoder regelt het pannen. Navigatieknoppen scrollen

4. Klik. Schakelt de Punch-in-schakelaar in. Druk op SHIFT + klik om Logic

ScreenSet 2 te activeren.

via tracklijst. Druk op SHIFT + Pan om de fader te gebruiken om de panning te regelen.

Druk op de encoder om de panning terug te zetten naar C.

5. Kanaal. Encoder- en navigatieknoppen regelen het scrollen van individuele kanalen.

8. Markering. Encoder bladert door de tijdlijn in de Arranger-weergave. Gebruik de
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Navigatieknop om naar de volgende of vorige markeringen te gaan. Logische schermset 4.

Druk op SHIFT + Channel om de kanaalregelaars op de momenteel geselecteerde track te vergrendelen.

6. Sectie. Schakelt de Punch In-schakelaar in. Druk op SHIFT + Sectie activeert Logic

ScreenSet 3.

ioSTATION24c6 (MCU)
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Automatiseringscontroles

Omzeilen6.6

6.5

2. Schrijven / bijsnijden. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel geselecteerde

1

spoor. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Write-knoppen om de trimautomatisering in of
uit te schakelen wanneer de Latch- of Touch-modus actief is.

2

3. Lezen / Uit. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer. Druk tegelijkertijd

op de SHIFT- en Read-knoppen om de laatste actie ongedaan te maken.

Omzeilen. Schakel tussen faders om Return-tracks te bedienen.

3

25

geselecteerde nummer. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Touch-knoppen om Latch

Automation in te schakelen op de momenteel geselecteerde track.

1. Aanraken / Vergrendelen. Schakelt Touch Automation in op de huidige

Gebruikershandleiding6.5 Automatiseringsbesturingen
6 Logica (MCU) ioSTATION24c



Aan de slag7.1

Aan de slag7 7.1
ioSTATION24cCubase / Nuendo (MCU)

Gebruikershandleiding

Cubase (MCU)

Cubase / Nuendo (MCU)7

Standaard bevindt de ioSTATION24c zich in de Studio One-bedieningsmodus.

1. Ga naar Studio | Studio-opstelling.

3. Selecteer “Mackie Control” in het vervolgkeuzemenu.

26

Om over te schakelen naar Cubase/Nuendo-bediening, houdt u de NEXT-knop

ingedrukt terwijl u uw ioSTATION24c inschakelt, en drukt u vervolgens op de

Bypass-knop om Cubase/Nuendo (MCU)-bediening in te schakelen.

Zodra u uw ioSTATION24c op uw computer hebt aangesloten, start u Cubase of Nuendo om de
ioSTATION24c in te stellen als een Mackie Control Universal-apparaat.

2. Klik in het installatievenster op het menu “Toevoegen/verwijderen” om
het eerste Mackie Control-apparaat toe te voegen.



6. Selecteer MIDI Port Setup, zorg ervoor dat het vakje ‘In All MIDI’
niet is aangevinkt en klik vervolgens op ‘OK’.

8. Selecteer Cubase in het menu in de pop-upvensters.

5. Klik op ‘Toepassen’.

7. U moet het Mackie Control-apparaat in de compatibiliteitsmodus zetten. Om dit te doen,
selecteert u de Mackie Control in het menu Apparaten.

Uw ioSTATION24c is nu klaar voor gebruik. Genieten!
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4. Stel de MIDI-invoer en -uitvoer in op 'ioSTATION24c'.

7 7.1
ioSTATION24c

Aan de slag Gebruikershandleiding
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2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

1. Bewapenen. Door op de Arm-knop te drukken, kunt u de momenteel
geselecteerde track inschakelen voor opname. Druk met SHIFT om alle
tracks in te schakelen voor opname.

2. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige
afspeelcursorpositie. Pauze is niet beschikbaar in Cubase.

1

Houd ingedrukt om het geluid tijdelijk te dempen. Druk op SHIFT voor
Mute Clear.

4. Terugspoelen. Houd ingedrukt om de cursor achteruit door de tijdlijn te verplaatsen.
Druk tegelijkertijd op de knoppen Terugspoelen en Snel vooruitspoelen om terug te keren naar nul.

3. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de
mix. Houd ingedrukt om even te solo. Druk op SHIFT voor Solo Clear.

42 3

4. Overbruggen / Alles overbruggen. Op het moment van publicatie
heeft deze knop geen functie in Cubase of Nuendo.

5

5. Snel vooruitspoelen. Houd ingedrukt om de cursor vooruit door de tijdlijn te verplaatsen.

6. Opnemen. Start de opname op de huidige afspeelcursorpositie
voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

6

5. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan

worden gebruikt om het volumeniveau en de panning in de Pan Flip-
modus te regelen. Zie paragraaf 7.4 voor details.
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1. Stop. Stopt het afspelen. Druk tweemaal om terug te keren naar de oorspronkelijke afspeelpositie.

Cubase / Nuendo (MCU)
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6. Sectie. Maakt schrobben mogelijk met de encoder en navigatie

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop

verandert de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en
Vorige aan beide kanten.

toetsen. Druk op SHIFT + Sectie om Kanaalzichtbaarheidsconfiguratie te openen 3.

Als u op SHIFT + Prev drukt, wordt de laatste actie ongedaan gemaakt. Als u op
SHIFT + Next drukt, wordt de laatste actie opnieuw uitgevoerd.

1. Koppeling. Door op de Link-knop te drukken, schakelt u tussen het kanaalinstellingsvenster.

Druk op SHIFT + Link om het arrangement scherp in beeld te brengen.

7. Bladeren/zoomen. Encoder- en navigatieknoppen bepalen de tijdlijn

scrollen. Standaard is de Scroll-modus ingesteld op Grof tunen scrollen. Druk een tweede keer op

de Scroll-knop om Fine tune scrollen in te schakelen. Druk op SHIFT + Scroll om Zoomen in

te schakelen. Terwijl Zoom actief is, regelt de encoder het horizontale zoomen.

Navigatieknoppen regelen verticaal zoomen.

2. Meester. De encoder bestuurt het masterbusniveau. Navigatieknoppen schakelen tussen links/

rechts pannen en voor/achter pannen.

3. Pannen. Encoder regelt het pannen. Navigatieknoppen scrollen door de tracklijst. Druk op

SHIFT + Pan om de fader te gebruiken om de panning te regelen.

Druk op SHIFT + Master om Kanaalzichtbaarheidsconfiguratie 1 te openen.

4. Klik. Als u op de klikknop drukt, schakelt u tussen de mixers. Druk op SHIFT + klik om

de kanaalzichtbaarheidsconfiguratie te openen 2.

8. Markering. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door

29

markeringen. Druk op de encoder om een markering neer te zetten. Druk op

SHIFT + Marker om de kanaalzichtbaarheidsconfiguratie te openen 4.

5. Kanaal. Encoder scrollt en selecteert individuele kanalen. Navigatie

-knoppen passen de huidige bank met één kanaal aan. Druk op SHIFT + Channel om de

kanaalregelaars op de momenteel geselecteerde track te vergrendelen.

7.4 De Sessienavigator Gebruikershandleiding
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Automatiseringscontroles7.5

3. Lezen / Uit. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer.

1

Druk nogmaals om de automatisering op het momenteel geselecteerde nummer uit te schakelen.

2

30

3

2. Schrijven / bijsnijden. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer.

1. Aanraken / Vergrendelen. Druk op Aanraken om de dialoogprompt in Cubase te openen

en terug te keren naar de laatst opgeslagen versie van uw sessie.

7 Cubase / Nuendo (MCU) ioSTATION24c
GebruikershandleidingAutomatiseringsbesturingen



Aan de slag8.1

Live (MCU)
GebruikershandleidingAan de slag

ioSTATION24c
8 8.1

Live (MCU)

8 Live (MCU)

3. Zorg ervoor dat Track, Sync en Remote allemaal zijn ingeschakeld voor
zowel de invoer als de uitvoer van “MackieControl.”

Controle en de invoer en uitvoer naar "ioSTATION24c."

Standaard bevindt de ioSTATION24c zich in de Studio One-bedieningsmodus. Om over te
schakelen naar Live-bediening, houdt u de NEXT-knop ingedrukt terwijl u uw ioSTATION24c
inschakelt, en drukt u vervolgens op de Inschakelknop om Live-bediening (MCU) in te schakelen.

31

2. Kies het tabblad Link MIDI en stel Control Surface 1 in op Mackie

Uw ioSTATION24c is nu klaar voor gebruik. Genieten!

1. Ga naar Live | Voorkeuren

4. Selecteer MIDI Port Setup, zorg ervoor dat het vakje ‘In All MIDI’
niet is aangevinkt en klik vervolgens op ‘OK’.

Zodra u uw ioSTATION24c op uw computer hebt aangesloten, start u Live om de
ioSTATION24c in te stellen als een Mackie Control Universal-apparaat.



2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

1. Bewapenen. Door op de Arm-knop te drukken, kunt u de momenteel
geselecteerde track inschakelen. Druk met SHIFT om de
momenteel gefocuste trackbank in te schakelen voor opname.

2. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige afspeelcursorpositie.

1

Druk met SHIFT in om alle mutes voor de momenteel gefocuste bank op te
heffen.

Druk nogmaals om het afspelen te hervatten op de vorige afspeelpositie.

4. Terugspoelen. Houd ingedrukt om de cursor achteruit door de tijdlijn te verplaatsen.

3. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de
mix. Druk met SHIFT om alle solo's voor de momenteel gefocuste

bank te wissen.

2 43

4. Overbruggen / Alles overbruggen. Druk hierop om de detailweergave te tonen/verbergen.

5

5. Snel vooruitspoelen. Houd ingedrukt om de cursor vooruit door de tijdlijn te verplaatsen.

6. Opnemen. Start de opname op de huidige afspeelcursorpositie
voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

6

5. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan

worden gebruikt om het volumeniveau en de panning in de Pan Flip-
modus te regelen. Zie paragraaf 8.4 voor details.
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1. Stop. Stopt het afspelen. Druk nogmaals om terug te keren naar nul.
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7. Bladeren/zoomen. In de Arranger-weergave regelt de encoder het horizontale zoomen.

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop verandert

de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en Vorige aan beide
kanten.

Als u op SHIFT + Prev drukt, wordt de laatste actie ongedaan gemaakt. Als u op
SHIFT + Next drukt, wordt de laatste actie opnieuw uitgevoerd.

1. Koppeling. Druk op om terug te keren naar Arrangement.

Navigatieknoppen regelen het verticale zoomen voor het momenteel geselecteerde nummer.

2. Meester. Encoder bestuurt het masterniveau. Navigatieknoppen regelen de Kanaalmodus. Druk op

SHIFT + Master activeert MIDI-noot F#2.

Wanneer u in de Sessieweergave eenmaal op Zoom drukt, wordt de startmodus voor

clips/scènes geactiveerd. Zoom en Scroll lichten beide op. • Encoder selecteert

de volgende/vorige scène. Navigatieknoppen selecteren het volgende/vorige

nummer.

• Druk op Zoom om de momenteel geselecteerde clip te starten. • Druk op

Scroll om de momenteel geselecteerde scène te starten. • Druk op een andere

modus om de startmodus voor clips/scènes te verlaten.

3. Pannen. Encoder regelt het pannen. Navigatieknoppen scrollen

4. Klik. Schakelt de Punch-in-schakelaar in. Druk op SHIFT + klik om MIDI-noot G2 te activeren.

via tracklijst. Druk op SHIFT + Pan om de fader te gebruiken om de panning te regelen.

Druk op de encoder om de panning terug te zetten naar C.

5. Kanaal. Encoder- en navigatieknoppen regelen het scrollen van individuele kanalen.

8. Markering. Encoder bladert door de tijdlijn in de Arranger-weergave. Gebruik de navigatieknop

om naar de volgende of vorige markeringen te gaan. MIDI-noot A2.

33

Druk op SHIFT + Channel om de kanaalregelaars op de momenteel geselecteerde track te vergrendelen.

6. Sectie. Encoder verplaatst de geselecteerde gebeurtenis. Gebruik de navigatieknoppen om door de

gebeurtenissen op de Arranger-track te navigeren. Druk op SHIFT + Sectie activeert MIDI-noot G#3.

Sectie = Punch Out-schakelaar, MIDI-noot G#2

Gebruikershandleiding8.4 De Sessienavigator
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ioSTATION24c8 live (MCU)
8.5 Automatiseringsbesturingen Gebruikershandleiding

Omzeilen

8.5 Automatiseringscontroles

8.6

Omzeilen. Detailweergave tonen/verbergen.

2. Schrijven / bijsnijden. Druk hierop om tussen Clip- en Apparaatweergaven te schakelen.

1. Aanraken / Vergrendelen. Druk hierop om browser te tonen/verbergen.

34

3. Lezen / Uit. Druk hierop om tussen sessie- en arrangementweergaven te schakelen.



Het Studio One-installatieprogramma downloaden en uitvoeren

Tip voor hoofdgebruikers: Als gewaardeerde PreSonus-klant komt u in aanmerking voor een
kortingsupgrade naar Studio One Professional. Ga voor meer informatie over het Studio One-
upgradeprogramma voor PreSonus-klanten naar https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.

Alle geregistreerde ioSTATION24c-gebruikers ontvangen Studio One Artist opname-
en productiesoftware. Of je nu op het punt staat je eerste album op te nemen of
je vijftigste, Studio One Artist biedt je alle tools die nodig zijn om een geweldig
optreden vast te leggen en te mixen.
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Nadat u de stuurprogramma's voor uw audio-interface hebt geïnstalleerd en deze op uw
computer hebt aangesloten, kunt u de meegeleverde PreSonus Studio One Artist
muziekproductiesoftware gebruiken om te beginnen met het opnemen, mixen en produceren
van uw muziek. Om Studio One Artist te installeren, logt u in op uw Mijn PreSonus-account
en registreert u uw ioSTATION24c. Uw productsleutel voor Studio One Artist wordt
automatisch geregistreerd op uw Mijn PreSonus-account, samen met uw hardwareregistratie.

Mac: Sleep de Studio One Artist-applicatie naar de map
Programma's op de harde schijf van uw Mac.

Windows: Start het Studio One Artist-installatieprogramma
en volg de instructies op het scherm.

Om Studio One Artist te installeren, downloadt u het Studio One Artist-installatieprogramma

van uw MyPreSonus-account naar de computer waarop u het gaat gebruiken.

ioSTATION24c
9 9.1 Installatie en autorisatie Gebruikershandleiding

Studio One Artist-snelstart

Studio One Artist-snelstart9

9.1 Installatie en autorisatie



Studio One Artist is ontworpen om met PreSonus-interfaces te werken en biedt unieke
interoperabiliteit en vereenvoudigde installatie. Wanneer Studio One Artist wordt
gestart, wordt u standaard naar de startpagina geleid. Op deze pagina vindt u
bedieningselementen voor documentbeheer en apparaatconfiguratie, evenals een
aanpasbaar artiestenprofiel, een nieuwsfeed en links naar demo's en tutorials van
PreSonus. Als uw computer met internet is verbonden, worden deze links bijgewerkt
zodra er nieuwe tutorials beschikbaar komen op de PreSonus-website.

Studio One Artist wordt geleverd met een scala aan demo- en instructiemateriaal,
instrumenten, loops en samples. De Studio One Artist-bundel bevat alles
wat je nodig hebt om te beginnen met het produceren van muziek.

Tip voor hoofdgebruikers: Mogelijk wordt u gevraagd uw My PreSonus-
gebruikersaccountgegevens in te voeren. Als u op “Inloggegevens onthouden” klikt, krijgt u
onmiddellijk toegang tot alle inhoud die u koopt via de PreSonus Marketplace.

Volledige informatie over alle aspecten van Studio One Artist is beschikbaar in
de PDF-referentiehandleiding die zich in Studio One bevindt. De informatie in

deze tutorial behandelt alleen de basisaspecten van Studio One Artist en is
bedoeld om u zo snel mogelijk aan de slag te helpen en op te nemen.

Studio One autoriseren

De eerste keer dat u Studio One Artist start, wordt u gevraagd de begeleidende inhoud
te installeren. Selecteer de inhoud die u wilt toevoegen en klik op ‘Installeren’. De inhoud wordt
automatisch gedownload en geïnstalleerd vanaf uw MyPreSonus-gebruikersaccount.

Wanneer Studio One voor de eerste keer op uw computer wordt gestart, zal het
communiceren met uw MyPreSonus-account en uw registratie verifiëren. Om een
naadloos autorisatieproces te garanderen, moet u uw installatieprogramma downloaden
naar de computer waarop u het gaat gebruiken, en ervoor zorgen dat uw computer met
internet is verbonden wanneer u de toepassing voor de eerste keer start.
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Gebundelde inhoud installeren voor Studio One Artist

9.2 Studio Eén opzetten
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9.2.2 MIDI-apparaten configureren

9.2.1 Audioapparaten configureren

In dit gedeelte wordt u begeleid bij het instellen van uw ioSTATION24c, evenals MIDI-
toetsenbordcontrollers en geluidsmodules. Raadpleeg de naslaggids in Studio One voor volledige
installatie-instructies voor andere MIDI-apparaten.

1. Klik op de link Audio-interface configureren om uw audio-interfacestuurprogramma te selecteren.

Vanuit het venster Externe apparaten in Studio One Artist kunt u uw ioSTATION24c, MIDI-
toetsenbordcontroller, geluidsmodules en bedieningsoppervlakken configureren.

In het midden van de startpagina ziet u het gebied Instellingen. Studio One Artist scant uw
systeem automatisch op alle beschikbare stuurprogramma's en selecteert een
stuurprogramma. Standaard zal het een PreSonus-stuurprogramma kiezen als er een beschikbaar is.
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menu omlaag. Vanaf deze pagina kunt u ook de grootte van uw
apparaatbufferblok aanpassen. Klik op OK als u klaar bent.

Als u een MIDI-interface of een USB MIDI-controller-toetsenbord van een derde
partij gebruikt, moet u de vereiste stuurprogramma's voor deze apparaten installeren
voordat u met dit gedeelte begint. Raadpleeg de documentatie die bij uw MIDI-hardware
is geleverd voor volledige installatie-instructies.

2. Selecteer uw audio-interface in de vervolgkeuzelijst Audioapparaat

Gebruikershandleiding
Studio One Artist-snelstart ioSTATION24c

9 9.2 Studio Eén opzetten



1. Klik op de koppeling Externe apparaten configureren in het gebied Instellingen
op de startpagina om het venster Externe apparaten te openen.

3. Klik in het menu aan de linkerkant op de PreSonus-map en
selecteer “ioSTATION24c.”

De ioSTATION24c instellen

Voordat u begint, zorgt u ervoor dat uw ioSTATION24c is aangesloten op een van de USB-
poorten van uw computer, is ingeschakeld en is ingesteld op Studio One-modus.

2. Klik op de knop Toevoegen. Hierdoor wordt het venster Apparaat toevoegen geopend.
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U kunt uw ioSTATION24c instellen vanuit het gebied Instellingen op de startpagina.

ioSTATION24c
9 9.2 Studio Eén opzetten Gebruikershandleiding
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U kunt uw externe MIDI-apparaten instellen vanuit het Setup-gebied op de
startpagina. Neem even de tijd om externe apparaten te configureren
voordat u een nieuwe song instelt voor opname.

In de vervolgkeuzemenu's Ontvangen van en Verzenden naar selecteert u 'ioSTATION24c'.

In Studio One Artist worden deze apparaten toetsenborden genoemd en moeten ze worden
geconfigureerd voordat ze beschikbaar zijn voor gebruik. In sommige gevallen wordt uw MIDI-
toetsenbordcontroller ook gebruikt als toongenerator. Studio One Artist beschouwt de controller-
en toongeneratiefuncties als twee verschillende apparaten: een MIDI-toetsenbordcontroller en een
geluidsmodule. De MIDI-bedieningselementen (toetsenbord, knoppen, faders, enz.) worden
ingesteld als toetsenbord. De geluidsmodules worden als instrument opgesteld.
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Een MIDI-toetsenbordcontroller is een hardwareapparaat dat doorgaans wordt gebruikt voor het
bespelen en besturen van andere MIDI-apparaten, virtuele instrumenten en softwareparameters.

1. Klik op de koppeling Externe apparaten configureren in het gebied Instellingen
op de startpagina om het venster Externe apparaten te openen.

Een MIDI-toetsenbordcontroller instellen

Zorg ervoor dat u de MIDI Out van uw externe MIDI-controller hebt aangesloten op een MIDI In op
uw PreSonus-audio-interface (indien beschikbaar) of een andere MIDI-interface. Als u een USB
MIDI-controller gebruikt, sluit u deze aan op uw computer en zet u deze aan.

4. Klik op “OK.”

Studio One Artist-snelstart
GebruikershandleidingStudio Eén opzetten
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fabrikanten en modellen. Als uw MIDI-controller niet in de lijst staat, selecteert u Nieuw
toetsenbord. Op dit punt kunt u de naam van uw toetsenbord aanpassen door de
fabrikant en de apparaatnaam in te voeren.

Klik op de knop Toevoegen. Hierdoor wordt het venster Apparaat toevoegen geopend.

3. U moet specificeren welke MIDI-kanalen zullen worden gebruikt om met dit keyboard te
communiceren. Voor de meeste doeleinden dient u alle MIDI-kanalen te selecteren.

2. Selecteer in het menu aan de linkerkant uw MIDI-controller uit de lijst met

40

4. Met Studio One kunt u specifieke bedieningsfuncties eruit filteren. Als u wilt dat Studio One
Aftertouch-, Pitch Bend-, Program Change- of alle CC-berichten negeert, schakel dan
het filteren voor een of meer van deze berichten in.

Als u niet zeker weet welke MIDI-kanalen u moet kiezen, selecteert u ze alle 16.

Gebruikershandleiding
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Als u een geluidsmodule heeft die u wilt aansluiten, laat het venster Externe apparaten
dan open en ga verder met het volgende deel van deze sectie.

Een externe MIDI-geluidsmodule instellen

Tip voor ervaren gebruikers: Selecteer in het vervolgkeuzemenu Verzenden naar de MIDI-
interface-uitgang waarvandaan uw Studio One Artist MIDI-gegevens naar uw toetsenbord
zal sturen. Als uw keyboardcontroller geen MIDI-data van Studio One hoeft te ontvangen,
kunt u dit uitgeschakeld laten.

2. Selecteer uw apparaat in het menu aan de linkerkant. Als uw apparaat niet in de lijst
staat, selecteert u Nieuw instrument. Op dit punt kunt u de naam van uw
toetsenbord aanpassen door de fabrikant en de apparaatnaam in te voeren.

MIDI-instrumentcontrollers (toetsenborden, MIDI-gitaren, enz.) sturen muzikale informatie, in de vorm
van MIDI-gegevens, naar toonmodules en virtuele instrumenten, die reageren door geluid te
genereren volgens de instructies. Toonmodules kunnen op zichzelf staande geluidsapparaten zijn of
kunnen worden geïntegreerd in een MIDI-instrument, zoals een toetsenbordsynthesizer. Studio One
Artist noemt alle toongeneratoren instrumenten. Nadat u uw MIDI-toetsenbordcontroller heeft
ingesteld, neemt u even de tijd om uw geluidsmodule te configureren.

6. Als dit het enige toetsenbord is dat u gaat gebruiken om uw externe synthesizers
en virtuele instrumenten te besturen, moet u het vakje naast Standaard
instrumentinvoer aanvinken. Hierdoor wordt uw toetsenbord automatisch
toegewezen om alle MIDI-apparaten in Studio One Artist te bedienen.
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Zorg ervoor dat u de MIDI In van uw externe geluidsmodule hebt
aangesloten op de MIDI Out van uw MIDI-interface.

7. Klik op “OK.”

Als dit niet het geval is, kunt u het venster sluiten en naar het volgende gedeelte gaan.

1. Klik in het venster Externe apparaten op de knop Toevoegen.

5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Ontvangen van de MIDI-interface-ingang
waarvan Studio One Artist MIDI-gegevens zal ontvangen (dat wil zeggen,
de MIDI-poort waarop uw toetsenbord is aangesloten).

Gebruikershandleiding
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Studio Eén opzetten



4. Selecteer in het menu Send To de MIDI-interface-uitvoer waarvan Studio One

1. Selecteer op de startpagina ‘Create a New Song’.
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3. Specificeer welke MIDI-kanalen zullen worden gebruikt om met deze geluidsmodule te
communiceren. Voor de meeste doeleinden dient u alle MIDI-kanalen te selecteren. Als u
niet zeker weet welke MIDI-kanalen u moet selecteren, raden wij u aan alle 16 te selecteren.

De artiest stuurt MIDI-gegevens naar uw geluidsmodule. Klik op “OK” en sluit het venster Externe
apparaten. U bent nu klaar om te beginnen met opnemen in Studio One Artist.

Nu u uw audio- en MIDI-apparaten heeft geconfigureerd, gaan we een nieuwe song
maken. We beginnen met het instellen van uw standaard audio-I/O.

In de rest van deze snelstartgids wordt besproken hoe u een nummer
kunt instellen en worden enkele algemene workflowtips besproken
voor het navigeren door de Studio One Artist-omgeving.

9.3 Een nieuw nummer creëren
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Tip voor ervaren gebruikers: Als u van plan bent loops in uw song te importeren, zorg er dan

voor dat de optie Stretch Audio Files to Song Tempo is geselecteerd. Hierdoor worden loops automatisch
in het juiste tempo geïmporteerd.

1. Klik op Nummer | Song Setup om uw samplefrequentie en resolutie in te
stellen en uw audio-I/O te configureren.

2. Geef in het venster Nieuw nummer uw nummer een naam en kies de map waarin u zich bevindt

3. Selecteer 'Empty Song' uit de sjablonenlijst. Op dit punt moet u uw song een naam geven en de

gewenste samplefrequentie en bitdiepte voor opnemen en afspelen selecteren. Je kunt ook de

lengte van je nummer instellen en het type tijdnotatie dat je wilt dat de tijdlijn volgt (notatiebalken,

seconden, samples of frames). Klik op de knop OK als u klaar bent.
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waarvan u wilt dat deze wordt opgeslagen. Aan de linkerkant ziet u een lijst met sjablonen. Deze

sjablonen bieden snelle instellingen voor een verscheidenheid aan apparaten en

opnamesituaties. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een song kunt maken op basis van een lege sessie.

9.3.1 Uw audio-I/O configureren
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2. Klik op het tabblad Audio I/O-instellingen.

4. Klik op de tabbladen Uitgangen om een of alle uitgangen op uw audio-interface in
te schakelen. In de rechter benedenhoek zie je het Audition Select-menu.
Hiermee kunt u de uitvoer kiezen waarvan u audiobestanden wilt beluisteren
voordat u ze in Studio One Artist importeert. Over het algemeen zult u willen
dat dit de hoofduitgangsbus is.

3. Op het tabblad Ingangen kunt u een of alle ingangen op uw audio-interface
inschakelen die u beschikbaar wilt hebben. Wij raden u aan om voor elk van de
ingangen op uw interface een mono-ingang te creëren. Als u van plan bent in
stereo op te nemen, kunt u een stereo-ingang creëren.

ioSTATION24c
9 9.3 Een nieuw nummer creëren Gebruikershandleiding
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1. In de linkerbovenhoek van het venster Schikken ziet u dit

2. In het venster Tracks toevoegen kunt u de tracknaam en -kleur aanpassen,
een vooraf ingesteld effectenrek toevoegen en de fysieke bron instellen
voor de invoer en uitvoer van uw audiotracks. Het belangrijkste is dat u
het aantal en het type tracks kunt selecteren dat u wilt maken.

meerdere knoppen. De knop helemaal rechts is de knop Tracks toevoegen.
Klik op deze knop om het venster Tracks toevoegen te openen.
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Tip voor hoofdgebruikers: Als u wilt dat deze I/O-configuratie elke keer dat u Studio
One opent hetzelfde is, klikt u op de knop Standaard maken.

9.3.2 Audio- en instrumenttracks maken

Studio One Artist-snelstart
GebruikershandleidingEen nieuw nummer creëren9 9.3
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Bron selecteren

Arm

Spoor

Stom

Kleur

Spoor

ST/Mono

Solo

Naam

Audio-ingang

MeterMonitor

Aanvr

Aangepast
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Audio. Gebruik dit tracktype om audiobestanden op te nemen en af te spelen.

Opmerking: Instrumenttracks zijn vrijwel identiek aan audiotracks. In de lijst met invoerbronnen voor

instrumenttracks worden de beschikbare externe MIDI-apparaten weergegeven, evenals eventuele virtuele

instrumenten die aan de song zijn toegevoegd.

2. Selecteer Opnemen inschakelen op de track. Verhoog het niveau van ingang 1 op uw audio-interface

terwijl u in de microfoon spreekt/zingt. Je zou de invoermeter in Studio One Artist moeten zien

reageren op de invoer. Pas de versterking aan zodat het ingangsniveau bijna het maximum

bereikt, zonder clipping (vervorming).

Instrument. Gebruik deze track om MIDI-data op te nemen en af te spelen om externe

MIDI-apparaten of plug-ins voor virtuele instrumenten te besturen.

U bent nu klaar om te beginnen met opnemen. Voor volledige instructies kunt u de Studio One

Referentiehandleiding raadplegen in Help | Studio One-referentiehandleiding.
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Automatisering. Met dit tracktype kunt u geautomatiseerde

parameterinstellingen voor uw sessie maken.

Map. Met deze track kunt u uw sessie beheren en snel meerdere tracks

tegelijk bewerken.

1. Om te beginnen met opnemen, maakt u een audiotrack vanuit het venster Tracks

toevoegen, stelt u de ingang in op Ingang 1 op uw audio-interface en sluit u

een microfoon aan op dezelfde ingang.

Tip voor ervaren gebruikers: Als u voor elk van de beschikbare ingangen een audiotrack wilt toevoegen, gaat u

naar Track | Voeg nummers toe voor alle ingangen.

9.3.3 Een audiotrack opnemen



9.3.4 Virtuele instrumenten en effecten toevoegen

Bewerking. Met de knop Bewerken worden de audio- en MIDI-editors geopend en gesloten.

Blader. Met de knop Bladeren wordt de browser geopend, waarin alle beschikbare virtuele

instrumenten, plug-ineffecten, audiobestanden en MIDI-bestanden worden weergegeven, evenals

de verzameling audiobestanden die in de huidige sessie zijn geladen.

U kunt plug-ins en instrumenten aan uw song toevoegen door ze vanuit de browser te slepen en neer te

zetten. Je kunt ook een effect of een groep effecten van het ene kanaal naar het andere slepen, aangepaste

effectketens slepen en direct je favoriete voorinstelling voor virtuele instrumenten laden zonder ooit door

een menu te scrollen.

Om een plug-in-effect aan een track toe te voegen, klikt u op de knop Effecten in de browser en

selecteert u de plug-in of een van de presets in de effectenbrowser. Sleep de selectie naar de track

waaraan u het effect wilt toevoegen.

Virtuele instrumenten met slepen en neerzetten

Als u het bestand naar een lege ruimte sleept, wordt er een nieuwe track gemaakt

De browser openen

Drag-and-drop audio- en MIDI-bestanden
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Om een virtueel instrument aan uw sessie toe te voegen, opent u de browser en klikt u op de knop

Instrument. Selecteer het instrument of een van de patches in de Instrumentbrowser en sleep het naar

de Arrange-weergave. Studio One Artist maakt automatisch een nieuwe track en laadt het instrument

als invoer.

Audio- en MIDI-bestanden kunnen snel worden gevonden, beluisterd en geïmporteerd in uw song door

ze vanuit de bestandsbrowser naar de Arrange-weergave te slepen.

In de rechter benedenhoek van het venster Schikken bevinden zich drie knoppen:

Mengen. Met de Mix-knop wordt het Mixer-venster geopend en gesloten.

Drag-and-drop-effecten
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dat bestand is geplaatst op de positie waarnaar u het hebt gesleept. Als u het bestand naar
een bestaande track sleept, wordt het bestand als nieuw onderdeel van de track geplaatst.
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10.1 Bedrijfsmodi

10.2 ioSTATION24c MIDI-protocol

Gebruikershandleiding10.1 Bedrijfsmodi
ioSTATION24c10 Bijlage

OF

PreSonus Studio One

MCU (logica)

Studio Eén. Als “ioSTATION24c” door uw DAW als ondersteund apparaat

wordt vermeld, is het in uw toepassing geïntegreerd met behulp van het eigen

Studio One-protocol.

Studio Eén

Ableton Live

MCU (logica)

De bedieningsmodus van Studio One maakt gebruik van een native MIDI-protocol. Voor gevorderde

gebruikers of ontwikkelaars kan dit MIDI-protocol worden gebruikt om rechtstreeks toegang te

krijgen tot de ioSTATION24c-gebruikersinterface-elementen.

Om toegang te krijgen tot deze modus, houdt u tijdens het opstarten de knop Volgende ingedrukt en drukt u vervolgens op Solo.

MCU (live)

Steinberg Cubase

Apple logica

MCU (Cubase)

Steinberg Nuendo

Avid Pro-tools

MCU (Cubase)
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MCU (logica); Als “ioSTATION24c” niet wordt vermeld als ondersteund apparaat in

uw DAW, configureer het dan als een Mackie Control Universal. Houd er rekening

mee dat de besturingsprestaties van de ioSTATION24c kunnen variëren, afhankelijk

van de MCU-implementatie van uw DAW.

HUI

MOTU digitale uitvoerder

Anderen

10 Bijlage

DAW Aanbevolen modus

Studio Eén



Faders

Ontvangen (Aan, Uit, Knipperend)

SysEx

Verzonden

Ontvangen (kleur)

Gebruikershandleiding10.2 ioSTATION24c MIDI-protocol
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xx deltawaardebit (Bit 7 = richting, Bits 0-6 = aantal stappen)

LED's gebruiken Note On/Off-berichten om de aan-, uit- en
knipperstatus op kanaal 0 te ontvangen.

Kanaal 0 wordt gebruikt om de fader aan te spreken.

Verzonden eindeloze deltawaarden van de roterende encoder:

Sessienavigator-encoder: B0, 3C, xx

Knoppen gebruiken Note On/Off-berichten om de ingedrukte en
losgelaten status op kanaal 0 te verzenden.

Gebruik een MIDI pitch bend-bericht om faderbewegingen te verzenden en faderposities te ontvangen.

Gebruik CC-berichten om stijgende en dalende waarden te verzenden.

10.2.2 Fader

10.2.4 Knoppen en LED's

10.2.1 SysEx

10.2.3 Sessienavigator-encoder

7-bits kleurwaarde

Status (Uit: 00, Aan: 7F, Knipperend: 01)

Laag 7 bits II

SysEx-header <SysExHdr> F0 00 01 06 16

cc

ss

Fabrikant-ID 00 01 06

Hoog 7 bit hh

Knop indrukken en bericht loslaten 90, id, ss

ioSTATION24cApparaat-ID 0x0208

ID Zie ID-tabel

LED-kleurbericht MIDI-kanaal 1-3 wordt gebruikt om de RGB-waarden van een LED-kleur in

te stellen met een resolutie van 7 bit per kleur

Rood 91, id, cc

Staat (release: 00, ingedrukt, 7F)ss

LED aan/uit melding 90, id, ss

Ontvangen E0, ll, hh

Groen 92, id, cc

Blauw 93, id, cc

ID Zie ID-tabel

Verzonden E0, ll, hh

ID Zie ID-tabel



Vervoer

Knooplabel ID (hexadecimaal)

LED-type

Knooplabel LED-typeID (hexadecimaal)

Sessie-navigator

LED-type

Automatisering

Knooplabel LED-type

Knooplabel

ID (hexadecimaal)

ID (hexadecimaal)

Kanaalstripbediening

Gebruikershandleiding10.2 ioSTATION24c MIDI-protocol
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Knop- en LED-ID-tabellen:
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5E

RGB

VERSCHUIVING

3C

LED

LED

RGB

38

LED

Volgende

LED

LED

Terugspoelen

Kanaal

2E

Stom

Sectie

LED

LED

05

RGB

Push-encoder voor sessienavigator

03

36

4D

LED

LED

Lus

LED

RGB

56

5D

Aanraken

RGB

2F

68

66

Toneelstuk

4A

Klik

Vorige

Solo

Voetschakelaar

Markeerstift

LED

Fader-aanraking

5F

LED

2A

LED

00

Omzeilen

5C

Schrijven

20

10

LED

n.v.t

RGB

Stop

Meester

3D

Pan
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Dossier

4B

Lezen

3A

Koppeling

08

LED

n.v.t

Snel vooruit

Rol

Arm

5B

LED

RGB

3B

n.v.t

LED



Het eten is klaar

Kookinstructies: 1. Verhit

de olie in een zware pan of grote koekenpan op middelhoog vuur en voeg langzaam de bloem toe, eetlepel voor eetlepel, om een roux te creëren.

Serveert 6-8

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...

Roodbaars Couvillion

• 1 teentje knoflook fijngehakt • 1

groene paprika in blokjes • 3

stengels bleekselderij in blokjes

5. Voeg langzaam bier toe en breng aan de kook.

• 1 blikje tomatenblokjes van 14 oz

6. Zet het vuur laag en laat het 30-45 minuten onafgedekt sudderen tot de roodbaars en de groenten volledig gaar zijn, af en toe roerend. Verdeel de roodbaars in hapklare stukjes

en roer erdoor. Voeg naar smaak peper of hete saus toe. Niet bedekken.

7. Serveer met rijst

• 1 fles light bier • 2

laurierblaadjes • 1

theelepel tijm

• 2 pond roodbaarsfilets

Ga door met het koken van de roux totdat deze bruin begint te worden, waardoor een donkerblonde roux ontstaat.

Roodbaars, ook bekend als Reds of Red Drum, is niet alleen leuk om te vangen, maar ook heerlijk!

Hoewel het niet een van de bekendste gerechten van Zuidoost-Louisiana is, is Redfish Couvillion een favoriete manier om onze favoriete Golfvis te serveren.

2. Voeg knoflook, uien, groene paprika en selderij toe aan de roux.

Ingrediënten: • ¼

C Plantaardige olie

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. FaderPort, FireStudio en PreSonus zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One is

een geregistreerde handelsmerk van PreSonus Software Ltd. Mac en macOS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van

Microsoft, Inc., in de VS en andere landen. Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

• ¼ C bloem

3. Fruit de groenten 3-5 minuten tot ze zacht beginnen te worden.

4. Voeg tomaten, laurierblaadjes, tijm en roodbaars toe. Kook gedurende enkele minuten.

• 1 ui in blokjes gesneden
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