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1 Prehľad

Úvod1.1

Prehľad
1  1.1 Úvod

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

O  tejto  prí ručke:  Odporúčame  vám,  aby  ste  sa  pomocou  tejto  prí ručky  
oboznámili  s  funkciami,  aplikáciami  a  správnymi  postupmi  pripojenia  váš ho  
ioSTATION24c  skôr,  ako  sa  ho  pokúsite  pripojiť   k  počí taču.

1

Spoločnosť   PreSonus  Audio  Electronics  sa  zaviazala  neustále  zlepš ovať   svoje  produkty  a  
veľmi  si  cení me  vaš e  návrhy.  Verí me,  ž e  najlepš í m  spôsobom,  ako  dosiahnuť   náš   
cieľ   neustáleho  zlepš ovania  produktov,  je  počúvať   skutočných  odborní kov:  naš ich  
váž ených  zákazní kov.  Cení me  si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu,  
a  verí me,  ž e  si  svoj  ioSTATION24c  už ijete!

V  tejto  prí ručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  použ í vateľov ,  ktoré  z  vás  rýchlo  urobia  
experta  na  ioSTATION24c  a  pomôž u  vám  vyť až iť   maximum  z  vaš ej  investí cie.

Táto  prí ručka  popisuje  správanie  ioSTATION24c  v  DAW,  pre  ktoré  bol  

navrhnutý  kaž dý  prevádzkový  rež im.  Aplikácie,  ktoré  nie  sú  uvedené  v  
obsahu,  nájdete  v  časti  10.1.

Mikrofónové  predzosilňovače  XMAX  triedy  A  s  vysokou  svetlou  výš kou;  robustné  
meranie,  24-bitový  prevod  s  vysokým  rozlí š ení m,  192  kHz;  a  eš te  viac,  ioSTATION24c  láme  
nové  hranice  pre  hudobnú  produkciu  a  produkciu.  Vš etko,  čo  potrebujete,  je  počí tač  s  
pripojení m  USB  C,  2.0  alebo  3.0,  niekoľko  mikrofónov  a  káblov,  napájané  reproduktory  a  
vaš e  nástroje  a  ste  pripravení   nahrávať !

Obsahuje  2-vstupné,  2-výstupné  USB-C™  kompatibilné  audio  rozhranie  a  
ultra  plynulý,  na  dotyk  citlivý,  motorizovaný  fader;  úplná  automatizácia  a  
riadenie  dopravy;  a  unikátny  Session  Navigator,  ioSTATION24c  je  váš   pomocní k  
pri  nahrávaní   a  mixovaní   typu  vš etko  v  jednom  –  vďaka  čomu  je  sledovanie  
a  mixovanie  vo  vaš ej  obľúbenej  DAW  aplikácii  rýchle  a  jednoduché.

To  vám  pomôž e  vyhnúť   sa  problémom  počas  inš talácie  a  nastavenia.

Ďakujeme ,  ž e  ste  si  zakúpili  zvukové  rozhranie  a  produkčný  
ovládač  PreSonus®  ioSTATION24c.



Čo  je  v  krabici?1.2
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úplné  informácie  o  jeho  
inš talácii  a

váš ho  ioStation  24c

Úplné  informácie  nájdete  v  
použ í vateľskej  prí ručke  pre  
ioStation  24c,  ktorá  je  k  

dispozí cii  na  www.PreSonus.com

stiahnite  si  svoju  bezplatnú  
kópiu  Studio  One®  okrem  
iného  pomocou  doplnkov  a

oveľa  viac.  Š túdio  One

Viac  informácií   o  inš talácii  a

Sériové  čí slo.

ioStation  24c  vás

použ itie.

váš   prvý  podcast,  ioStation  
24c  vám  poskytne  vš etky  
nástroje,  ktoré  potrebujete  

na  nahrávanie

com  a  poznamenajte  si  svoje  
sériové  čí slo.

počkaj.  Š túdio  One  je  funkcia

prispôsobené  prevádzkové  
rež imy  pre  päť   (5)  hlavných  
DAW.  Ak  chcete  vybrať   
prevádzkový  rež im,  stlačte  a

Studio  One®  rovnako

24c  vám  môž e  poskytnúť   nahrávanie  a

Stiahnite  si  zadarmo  Studio  One®

Po  pripojení   zariadenia  ioStation

IoStation  24c  pre  päť   (5)  primárnych

Kreativita  prináš a  zdravú  realitu.  toto  som  ja

a  potom  stlačte  tlačidlo  
pož adovaného  rež imu  (pozri  

niž š ie).

Ak  chcete  zí skať   úplné  informácie,  pozrite  si

ž e  zapnete  ioStation  24c,  
potom  stlačte  tlačidlo  
zodpovedajúce  rež imu

Toto  je  náš   darček  ako  
poďakovanie  za  to,  ž e  ste  
teraz  zákazní kom  PreSonus.

core,  takž e  svoje  hudobné  
nápady  môž ete  rýchlo  premeniť   
na  zvukovú  realitu.  Je  to  náš   dar

pri  zapnutí

Prejdite  online  na  
stránku  my.presonus.com  
a  zaregistrujte  svoje  telefónne  čí slo.

vám  poskytuje  vš etky  nástroje,  
ktoré  potrebujete  na  nahrávanie  

a  mixovanie,  s  jednoduchým  

praktickým  hmatovým  ovládaní m.  Raz

Pozrite  si  použ í vateľskú  
prí ručku  pre  ioStation  

24c,  ktorá  je  k  dispozí cii  na  www.

prispôsobené  pre  päť   (5)  veľkých  
digitálnych  audio  pracovných  
staní c  (DAW).

Kópie  a  ďalš ie  doplnky  a  obsah

Po  registrácii  v  24c  môž ete  
použ í vať   Studio  
One®,  ako  aj  ďalš ie  doplnky,  

obsah  atď.

Prevádzkový  koncept  zaisť uje,  
ž e  môž ete  rýchlo  uviesť   svoje  

hudobné  nápady  do  ž ivota.  Toto  
je  naš e

Ak  chcete  vybrať   svoje

Dostupné  na  www.PreSonus.com

Ponúkame  novým  zákazní kom  PreSonus

ak  ste  zaregistrovali  svoju  
stanicu  ioStation  24c,  budete  
si  môcť   stiahnuť   svoju  
bezplatnú  kópiu

niž š ie).

PreSonus.com  pre

Či  už   ste  hudobní k

najnovš í   album  alebo  

začiatoční k,  ktorý  zápasí   s  
prvým  podcastom,

Hudobní ci  ho  eš te  len  začí najú  použ í vať

24c,  dostupný  na  www.

Prejdite  na  My.PreSonus.com  a  

zaregistrujte  svoj
Prihláste  sa  na  my.presonus.com  a  
zaregistrujte  svoje  sériové  čí slo.

One®,  ako  aj  ďalš ie  doplnky,  
obsah  a

Pozrite  si  použ í vateľskú  prí ručku  

vaš ej  stanice  ioStation

com  a  zaregistrujte  svoje  
sériové  čí slo.

jednoduchý  pracovný  postup

Po  nainš talovaní   ioStation  24c  môž ete

ioStation  24c  ponúka

Po  registrácii  váš ho  ioStation  24c  
budete  môcť

Pre  správnu  prevádzku  a  inš taláciu

Ak  chcete  vybrať   prevádzkový  
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PreSonus  Prí ručka  pre  zdravie,  bezpečnosť   a  dodrž iavanie  predpisov

ioSTATION24c  audio  rozhranie/výrobný  ovládač

Váš   balí k  ioSTATION24c  obsahuje  nasledovné:

Externý  napájací   zdroj

1.2  Čo  je  v  krabici?
1  Prehľad ioSTATION24c

Návod  na  obsluhu

Začí name  •  Prvé  kroky  •  Cómo  empezar  •  Pour  commencer  •  



Návod  na  obsluhu
Prehľad ioSTATION24c

1  1.3  Čo  je  na  vaš om  účte  My  PreSonus

1.3 Čo  je  vo  vaš om  účte  My  PreSonus

1.4 Aktualizácie  firmvéru

3

Nahrávací   softvér  a  obsah  Studio  One  Artist

Použ í vatelia  systému  Windows  musia  nainš talovať   zvukový  ovládač  ioSTATION24c.

Po  registrácii  váš ho  ioSTATION24c

Poznámka:  V  čase  vydania  tejto  prí ručky  je  pre  plnú  funkčnosť   váš ho  ioSTATION24c  
potrebná  aktualizácia  firmvéru.  Musí te  si  stiahnuť   a  nainš talovať   Universal  Control  a  
spustiť   aktualizáciu  firmvéru  na  vaš ej  jednotke.

ioSTATION24c  a  stiahnite  si  softvér  a  licenciu.
Navš tí vte  stránku  http://my.presonus.com  zaregistrovať   svoj

,  budete  si  môcť   stiahnuť   nasledovné:

PreSonus  sa  zaviazal  neustále  zlepš ovať   svoje  produkty.  Ako  súčasť   tohto  záväzku  
ponúkame  pravidelné  aktualizácie  firmvéru,  ktoré  pridávajú  funkcie,  zlepš ujú  
funkčnosť   a  rieš ia  problémy,  ktoré  sa  objavia  v  teréne.  Z  tohto  dôvodu  sa  dôrazne  
odporúča,  aby  ste  si  po  registrácii  zariadenia  ioSTATION24c  stiahli  Universal  
Control  zo  svojho  účtu  My  PreSonus.

Počas  inš talácie  budete  mať   mož nosť   nainš talovať   rôzne  zvukové  
ovládače  PreSonus.  Pre  macOS  nie  je  potrebná  ž iadna  inš talácia  ovládača.

Univerzálne  ovládanie  (potrebné  pre  aktualizácie  firmvéru)



1.4  Aktualizácie  firmvéru

1  Prehľad ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

4

Po  reš tarte  môž e  váš   stlmovač  ioSTATION24c  vyž adovať   rekalibráciu.  Ide  o  automatizovaný  

proces.  Nezasahujte  ani  nepreruš ujte  proces  kalibrácie  stlmovača.

Po  nainš talovaní   pripojte  zariadenie  ioSTATION24c  k  počí taču.

Poznámka:  Ak  chcete  vykonať   aktualizáciu  firmvéru,  musí te  vybrať   jeden  z  prevádzkových  rež imov.

Universal  Control  vás  upozorní ,  ak  je  k  dispozí cii  nový  firmvér  pre  váš   ioSTATION24c.  

Kliknutí m  na  tlačidlo  Aktualizovať   firmvér  sa  spustí   proces  aktualizácie.  Tento  proces  

môž e  trvať   až   päť   minút.  Na  konci  aktualizácie  firmvéru  sa  zobrazí   výzva  na  reš tartovanie  

zariadenia  ioSTATION24c.



•  ¼-palcový  telefónny  konektor  na  úrovni  linky  (pre  syntetizátory,  signálové  procesory  atď.)

Výstup  pre  slúchadlá.  Výstup  pre  slúchadlá  na  zadnom  paneli  zrkadlí   rovnaké  prúdy  ako  hlavný  ľavý/
pravý  výstup.

5

•  ¼  pasí vny  nástrojový  kábel  (pre  gitaru,  basgitaru  atď.),

Hlavné  výstupy.  Toto  sú  hlavné  výstupy  pre  ioSTATION24c.  Výstupná  úroveň  hlavných  výstupov  je  ovládaná  

ovládačom  hlavnej  úrovne  na  prednej  strane  jednotky.  Prehrávacie  toky  1  a  2  sú  smerované  do  týchto  
výstupov.

•  alebo  XLR  konektor.

Mic/Ins/Line  vstupy  Vaš e  rozhranie  ioSTATION24c  je  vybavené  

vysoko  kvalitnými  mikrofónovými  predzosilňovačmi  XMAX  na  
použ itie  so  vš etkými  typmi  mikrofónov.

Port  USB  C.  Tento  port  použ ite  na  pripojenie  zariadenia  ioSTATION24c  k  počí taču.  Zatiaľ   čo  sa  
ioSTATION24c  pripája  pomocou  USB  C,  je  plne  kompatibilný  s  pripojeniami  USB  2.0  a  3.0.  Ak  má  váš   
počí tač  pripojenie  USB  2.0  alebo  3.0  namiesto  pripojenia  USB  C,  použ ite  kábel  USB  C  do  A,  ktorý  bol  
dodaný  so  zariadení m  ioSTATION24c.  Nepripájajte  svoje  ioSTATION24c  k  USB  1.1  alebo  niž š iemu  

pripojeniu  na  vaš om  počí tači.

Poznámka:  Rovnako  ako  u  kaž dého  zvukového  vstupného  zariadenia,  zapojenie  mikrofónu  alebo  nástroja  
alebo  zapnutie  alebo  vypnutie  fantómového  napájania  spôsobí   chví ľkové  zvýš enie  zvukového  výstupu.

Oba  vstupné  kanály  na  vaš om  rozhraní   ioSTATION24c  sú  vybavené  kombinovanými  
konektormi.  Tento  pohodlný  konektor  akceptuje:

Nož ný  spí nač.  Použ ite  tento  port  na  pripojenie  nož ného  spí nača  k  váš mu  ioSTATION24c  na  
spustenie  š tart/stop  alebo  nahrávanie  úderov.  ioSTATION24c  po  zapnutí   automaticky  zistí   polaritu  
nož ného  spí nača  a  prispôsobí   sa  nož nému  spí naču,  ktorý  je  k  nemu  pripojený.  Je  mož né  použ iť   buď  
okamž itý  alebo  západkový  spí nač.

Z  tohto  dôvodu  dôrazne  odporúčame,  aby  ste  pred  zmenou  pripojení   alebo  zapnutí m  alebo  
vypnutí m  fantómového  napájania  stí š ili  kanál.  Tento  jednoduchý  krok  predĺ ž i  ž ivotnosť   váš ho  

audio  zariadenia  o  roky.

Pripojenia  zadného  panela2.1

Zapojenie2  
2.1 Pripojenia  zadného  panela

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

Zapojenie2



2.2  Horný  panel

2  Zapojenie ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

2.2 Vrchný  panel

Kabeláž   XLR  konektora  pre  fantómové  napájanie:

Indikátory  klipov.  Červená  Clip  LED  sa  rozsvieti,  keď  váš   vstupný  signál  dosiahne  -0,5  dBFS.  Na  tejto  úrovni  
začne  signál  preť až ovať   analógovo-digitálne  prevodní ky  a  prejavovať   známky  orezania.  Na  udrž anie  

signálu  pod  touto  úrovňou  použ ite  ovládače  zosilnenia.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

Linka.  Pomocou  prepí nača  Line  môž ete  prepí nať   medzi  zdrojmi  na  úrovni  

nástroja  a  na  úrovni  linky.  Po  výbere  sa  rozsvieti  na  modro;  nesvieti  indikuje  

kompatibilitu  na  úrovni  prí stroja  s  vysokou  impedanciou.

LED  synchronizácie.  Toto  svetlo  indikuje,  či  je  váš   ioSTATION24c  synchronizovaný  s  vaš í m  počí tačom.

48V  ioSTATION24c  poskytuje  48V  fantómové  napájanie  pre  mikrofónové  vstupy.  Stlačení m  

tlačidla  48V  sa  zapí na  a  vypí na  fantómové  napájanie  pre  vš etky  mikrofónové  vstupy;  
tlačidlo  sa  rozsvieti  na  modro,  keď  je  na  predzosilňovačoch  mikrofónu  dostupné  

fantómové  napájanie.

Keď  nie  je  k  dispozí cii  ž iadna  synchronizácia,  táto  kontrolka  bude  blikať   na  červeno.

VAROVANIE:  Fantómové  napájanie  je  potrebné  len  pre  kondenzátorové  mikrofóny  a  môž e  váž ne  

poš kodiť   niektoré  dynamické  mikrofóny,  najmä  páskové.  Preto  vypnite  fantómové  napájanie,  keď  
to  nie  je  potrebné.  Pred  zapnutí m  fantómového  napájania  si  prečí tajte  použ í vateľskú  

dokumentáciu  dodanú  s  mikrofónom.

Ovládanie  zosilnenia  vstupu.  Tieto  gombí ky  poskytujú  80  dB  variabilného  zosilnenia  

pre  mikrofón  a  nástroj;  40  dB  rozsah  pre  linku  (-20  až   +20)
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Mieš ačka

Prehrávanie  vstupov Vstupy  prehrávania

Vstupy Prehrávanie

Vstupy Prehrávanie

2.3 Schéma  pripojenia

Zapojenie2  
2.3 Schéma  pripojenia

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

Zmieš ať .  Gombí k  Mix  vám  umož ňuje  zmieš ať   vaš e  vstupné  signály  s  prehrávanými  
prúdmi  z  váš ho  počí tača,  takž e  môž ete  sledovať   vaš e  vstupné  signály  bez  latencie  
(oneskorenia).  Ak  je  gombí k  v  polohe  12  hodí n,  vstupný  signál  a  prehrávaný  tok  budú  
rovnako  vyváž ené.  Otočení m  gombí ka  doľava  sa  zvýš i  úroveň  vstupného  signálu  
vzhľadom  na  prehrávaný  tok;  otočení m  doprava  sa  zvýš i  úroveň  prehrávaného  toku  
vzhľadom  na  vstupný  signál,  ako  je  znázornené  niž š ie:

Hlavná.  Hlavný  gombí k  ovláda  výstupnú  úroveň  pre  hlavný  ľavý/pravý  výstup  na  zadnej  
strane  váš ho  ioSTATION24c  a  má  rozsah  -80  dB  až   0  dB.  Toto  ovládanie  poskytuje  iba  
útlm.

Úroveň  slúchadiel.  Tento  gombí k  ovláda  úroveň  výstupu  slúchadiel  na  zadnom  paneli.

Stlmiť .  Toto  tlačidlo  stlmí   hlavné  výstupy.  Výstup  pre  slúchadlá  nie  je  ovplyvnený  týmto  
prepí načom  stlmenia.
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3.1.1

Inš talácia  pre  Windows

Univerzálne  ovládanie  (Windows)

3.1

Ak  chcete  začať ,  musí te  najprv  navš tí viť   stránku  http://my.presonus.com,  vytvorte  alebo  sa  
prihláste  do  svojho  použ í vateľského  účtu  a  zaregistrujte  svoje  ioSTATION24c.  Po  registrácii  
bude  vš etok  softvér  na  stiahnutie  dostupný  z  váš ho  použ í vateľského  účtu  MyPreSonus.

Ovládač  ASIO  pre  Windows  a  inš talačný  program  Universal  Control  pre  macOS  a  Windows  

sú  k  dispozí cii  na  stiahnutie  z  váš ho  použ í vateľského  účtu  MyPreSonus.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Odporúča  sa  dočasne  zakázať   alebo  vypnúť   vš etky  spustené  
antiví rusové  programy,  aby  ste  prediš li  problémom  s  inš taláciou.

Poznámka:  Rýchlosť   váš ho  procesora,  množ stvo  pamäte  RAM  a  kapacita,  veľkosť   a  rýchlosť   vaš ich  
pevných  diskov  výrazne  ovplyvnia  celkový  výkon  váš ho  nahrávacieho  systému.  Rýchlejš í   procesor  a  
viac  pamäte  RAM  môž u  zní ž iť   latenciu  signálu  (oneskorenie)  a  zlepš iť   celkový  výkon.

Pred  pripojení m  váš ho  ioSTATION24c  k  počí taču  navš tí vte  stránku  
www.presonus.com  na  overenie  najnovš í ch  systémových  pož iadaviek.

Inš talačný  program  Universal  Control  vás  prevedie  kaž dým  krokom  procesu  
inš talácie.  Pozorne  si  prečí tajte  kaž dú  správu,  aby  ste  svoj  ioSTATION24c  
nepripojili  prí liš   skoro.
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Vzorkovaciu  frekvenciu  môž ete  nastaviť   na  44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  alebo  192  kHz.  Vyš š ia  
vzorkovacia  frekvencia  zvýš i  vernosť   záznamu,  ale  zväčš í   veľkosť   súboru  a  množ stvo  
systémových  prostriedkov  potrebných  na  spracovanie  zvuku.

Pred  spustení m  inš talácie  sa  odporúča  ukončiť   vš etky  aplikácie.

Pripojte  svoj  ioSTATION24c  k  dostupnému  portu  USB  C,  2.0  alebo  3.0  a  spustite  
inš talačný  program.  Inš talátor  vás  prevedie  kaž dým  krokom  procesu  inš talácie.  
Táto  aplikácia  nainš taluje  ovládače  ASIO  a  WDM,  ako  aj  Universal  Control.  Pozorne  si  

prečí tajte  kaž dú  správu.

Vzorkovacia  frekvencia.  Zmení   vzorkovaciu  frekvenciu.

V  tomto  okne  môž ete  spravovať   vš etky  nastavenia  ovládača  ASIO.

Stiahnite  si  inš talačný  program  Universal  Control  zo  svojho  účtu  MyPreSonus.

Universal  Control  je  výkonná  aplikácia  na  správu  hardvéru  pre  vš etky  produkty  rozhrania  
PreSonus.  Umož ňuje  vám  zobraziť   akýkoľvek  produkt  rozhrania  PreSonus  pripojený  k  
váš mu  počí taču  alebo  k  počí tačovej  sieti.

Po  spustení   Universal  Control  uvidí te  okno  Launch.

Pripojenie  k  počí taču
3  3.1 Inš talácia  pre  Windows

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

3 Pripojenie  k  počí taču



Pripojenie  k  počí taču
3  3.1 Inš talácia  pre  Windows

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

podporované  zariadenia  pripojené  k  váš mu  počí taču.

•  Zatvorte  vš etky  zariadenia.  Zatvorí   vš etky  otvorené  ovládacie  okná.

•  Jazyk.  Nastaví   jazyk  (angličtina,  francúzš tina,  nemčina,  kórejčina,  

zjednoduš ená  čí nš tina  alebo  š panielčina).

•  Zobraziť   vš etky  zariadenia.  Spustí   vš etky  ovládacie  okná  pre  vš etkých

•  Znova  prehľadať   sieť .  Skenuje  sieť   a  miestnu  prepravnú  zbernicu  (USB  alebo  

FireWire)  pre  vš etky  podporované  produkty  PreSonus.

•  Predvoľby.  Nastaví   mož nosti  jazyka  a  vzhľadu  (pozri  niž š ie).

Ponuka  Súbor.  Spravuje  zariadenia  pripojené  k  Universal  Control.

Loopback  (iba  Windows).  Ovládač  ioSTATION24c  ASIO  poskytuje  dva  toky  spätnej  slučky  

na  nahrávanie  zvuku  z  jednej  aplikácie  do  druhej.  Ďalš ie  informácie  nájdete  v  
časti  3.1.2.

•  Spustiť   pri  spustení .  Automaticky  spustí   Universal  Control  

pri  spustení   počí tača.

V  tejto  ponuke  môž ete  nastaviť   veľkosť   vyrovnávacej  pamäte.  Zní ž enie  veľkosti  

vyrovnávacej  pamäte  zní ž i  latenciu;  tým  sa  vš ak  zvýš ia  aj  nároky  na  výkon  váš ho  

počí tača.  Vo  vš eobecnosti  budete  chcieť   nastaviť   veľkosť   vyrovnávacej  pamäte  tak  

ní zku,  akú  váš   systém  môž e  bezpečne  podporovať .  Ak  vo  vaš ej  zvukovej  ceste  začnete  

počuť   praskanie,  kliknutia  alebo  skreslenie,  skúste  zvýš iť   veľkosť   vyrovnávacej  pamäte.

•  Vž dy  na  vrchole.  Ponechá  okno  Universal  Control  Launch  navrchu  bez  ohľadu  na  to,  či  

ide  o  aktuálne  aktí vnu  aplikáciu  alebo  nie.

Veľkosť   bloku.  Nastavuje  veľkosť   vyrovnávacej  pamäte.

Menu  nastavení .  Poskytnite  mož nosti  prispôsobenia  na  

prispôsobenie  váš ho  záž itku  Universal  Control.

•  Ukončite.  Ukončí   aplikáciu  Universal  Control  a  vš etky  okná  ovládania  hardvéru.
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•  O  univerzálnom  ovládaní .  Zobrazuje  informácie  o  verzii  a  dátume  zostavenia.



Mediálny  prehrávač
Webový  prehliadač

Atď.

Ovládače  Windows  pre  ioSTATION24c  poskytujú  dva  virtuálne  streamy,  ktoré  vám  
umož ňujú  nahrávať   výstup  jednej  zvukovej  aplikácie  do  inej  aplikácie.  Loopback  
môž e  byť   už itočný  v  rôznych  situáciách:

V  Universal  Control  môž ete  povoliť   alebo  zakázať   spätnú  slučku  a  vybrať   toky,  
na  ktoré  sa  bude  nahrávať   zvuk  spätnej  slučky.

Keď  je  funkcia  Loopback  povolená  v  Universal  Control  a  je  vybratá  mož nosť   „Mix  1/2“,  
zvuk  z  inej  aplikácie  sa  nahrá  so  zdrojom  zvuku  pripojeným  k  analógovým  
vstupom  1  a  2  na  vaš om  ioSTATION24c.

Keď  je  aktivovaná  spätná  väzba  a  v  Universal  Control  je  vybratá  mož nosť   „Virtual“,  zvuk  z  inej  
aplikácie  sa  nahrá  na  posledný  pár  vstupov  ovládača  (3/4).
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Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Keďž e  ioSTATION24c  je  zariadenie  Core  Audio  kompatibilné  s  
triedou,  tieto  virtuálne  streamy  nie  sú  dostupné  v  systéme  macOS.  Existuje  vš ak  niekoľko  
aplikácií   tretí ch  strán,  ktoré  túto  funkciu  v  systéme  macOS  poskytujú.

•  Nahrávanie  vokálov  v  reálnom  čase  cez  karaoke  stopu  
prehrávanú  z  webového  prehliadača  alebo  prehrávača  médií .

•  Nahrávanie  zvuku  z  videohry  alebo  videa  YouTube  pre  podcast  
alebo  ž ivý  prenos.

Mediálny  prehrávač
Webový  prehliadač

Atď.

Pripojenie  k  počí taču
3  3.1 Inš talácia  pre  Windows

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

3.1.2  Loopback  Recording  (iba  Windows)



Pripojenie  k  počí taču
3  3.2 Inš talácia  pre  macOS

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

Inš talácia  pre  macOS3.2

Použ í vanie  ioSTATION24c  s  obľúbenými  audio  aplikáciami3.3

Steinberg  Cubase  4+

Kompletné  pokyny  na  nastavenie  pre  Studio  One  Artist  a  krátky  návod  na  jeho  funkcie  

nájdete  v  časti  9  tejto  prí ručky.  Svoj  ioSTATION24c  vš ak  môž ete  použ iť   s  akoukoľvek  
aplikáciou  na  nahrávanie  zvuku,  ktorá  podporuje  Core  Audio  alebo  ASIO.  Konkrétne  
pokyny  na  výber  ovládača  ioSTATION24c  ako  ovládača  zvukového  zariadenia  pre  váš   softvér  

nájdete  v  dokumentácii  dodanej  s  vaš ou  audio  aplikáciou.

Niž š ie  sú  uvedené  základné  pokyny  na  nastavenie  ovládača  pre  niekoľko  populárnych  audio  aplikácií .

Ableton  Live  5+

1.  Spustite  Logic  Pro/Express.

6.  Po  úspeš nej  zmene  ovládača  prejdite  na  Zariadenia  |  Pripojenia  VST  na  aktiváciu  
vstupných  a  výstupných  zberní c.

2.  Prejdite  na  Logiku  |  Predvoľby  |  Zvuk.

3.  Kliknite  na  kartu  Zariadenia.

5.  Kliknutí m  na  „Prepnúť “  začnete  použ í vať   ovládač  série  Studio.

Apple  Logic  Pro/Express  7+:
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9.  Teraz  ste  pripravení   použ í vať   svoje  ioSTATION24c.

Vaš e  ioSTATION24c  je  zariadenie  Core  Audio  v  súlade  s  triedou  v  

systéme  macOS.  Nie  je  potrebná  ž iadna  inš talácia  ovládača.

4.  Vyberte  váš   ioSTATION24c  z  rozbaľovacieho  zoznamu  ASIO  Driver.

6.  Teraz  môž ete  vybrať   vstupy  a  výstupy  váš ho  ioSTATION24c  pre  
kaž dú  skladbu  vytvorenú  v  Live.

8.  Druhý  stĺ pec  vo  vyskakovacom  okne  bude  mať   názov  „Poskytuje  ovládač“.  

Aktivujte  kaž dý  z  týchto  š tí tkov  pre  svoje  zariadenie  ioSTATION24c.  
Keď  skončí te,  zatvorte  toto  okno.

3.  Vyberte  „VST  Audio  System“  zo  stĺ pca  Devices  v  časti  Device  Setup.

5.  Prejdite  na  Output  Config:  Aktivujte  a  vyberte  pož adované  výstupné  kanály.

7.  Váš   ioSTATION24c  obsahuje  vlastné  I/O  š tí tky  pre  rýchlejš í   pracovný  tok.  Ak  chcete  

povoliť   použ í vanie  týchto  označení   v  Logic,  prejdite  na  Mož nosti  |  Zvuk  |  I/O  š tí tky.

6.  Zobrazí   sa  otázka,  či  chcete  znova  spustiť   Logic.  Kliknite  na  „skúsiť   (znovu)  spustiť “.

2.  Prejdite  na  Zariadenia  |  Nastavenie  zariadenia.

4.  Prejdite  na  Input  Config:  Aktivujte  a  vyberte  pož adované  vstupné  kanály.

4.  Na  karte  Core  Audio  začiarknite  polí čko  Enabled.

3.  Vyberte  typ  ovládača:  ASIO  |  Audio  zariadenie:  ASIO  ioSTATION24c

1.  Spustite  Cubase.

5.  V  ponuke  zariadenia  vyberte  svoje  zariadenie  ioSTATION24c.

1.  Spustite  Ableton  Live.

2.  Prejdite  na  Mož nosti  |  Predvoľby  |  Zvuk.



Pripojenie  k  počí taču
3  3.3 Použ í vanie  ioSTATION24c  s  obľúbenými  audio  aplikáciami

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

1.  Spustite  Cakewalk  od  Bandlab.

2.  Prejdite  na  Upraviť   |  Predvoľby
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Cakewalk  od  Bandlab

9.  Kliknite  na  tlačidlá  „Použ iť “  a  „OK“.

8.  Nastavte  Record  Timing  Master  na:  „ioSTATION24c  Main  Out  Right“

3.  Prejdite  na  Nastavenie  |  Playback  Engine  a  z  ponuky  v  hornej  časti  okna  vyberte  
svoje  zariadenie  ioSTATION24c.  Kliknite  na  tlačidlo  OK.

2.  Prejdite  na  polož ku  Nastavenie  |  Hardvér  a  v  zozname  Periférie  vyberte  svoje  

zariadenie  ioSTATION24c.  Kliknite  na  tlačidlo  OK.

7.  Nastavte  Playback  Timing  Master  na:  „ioSTATION24c  Main  Out  Left“

1.  Spustite  Pro  Tools.

6.  Kliknite  na  kartu  Nastavenia  ovládača

Avid  Pro  Tools  9+

5.  Kliknite  na  tlačidlá  „Použ iť “  a  „OK“.

4.  Skontrolujte  vš etky  boxy  vstupného  a  výstupného  ovládača  ioSTATION24c

3.  V  zálož ke  Devices  zruš te  začiarknutie  výstupného  ovládača  pre  Generic  Low  

Latency  Driver.  Toto  je  zvyčajne  predvolene  zapnuté  a  neumož ní   vám  
nič  skontrolovať ,  pokiaľ   nie  je  začiarknuté.



Š túdio  One4

Vaš e  ioSTATION24c  je  predvolene  nakonfigurované  pre  Studio  One.  Nie  je  potrebné  ž iadne  ďalš ie  

nastavenie  zariadenia.

Ak  ste  zmenili  prevádzkový  rež im  ioStation  a  chceli  by  ste  sa  vrátiť   k  použ í vaniu  so  

Studio  One,  stlačte  a  podrž te  tlačidlo  NEXT  pri  zapí naní   a  potom  stlačte  tlačidlo  Solo,  aby  ste  

povolili  Studio  One.

2.  Kliknite  na  tlačidlo  Pridať .

1.  Na  úvodnej  stránke  kliknite  na  prepojenie  Konfigurovať   externé  zariadenia.
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Studio  One  sa  automaticky  nakonfiguruje,  keď  sa  rozpozná  ioSTATION24c.  

V  prí pade,  ž e  sa  tak  nestane,  nakonfigurujte  svoje  ioSTATION24c  ako  ovládač  podľa  

nasledujúcich  pokynov:

3.  V  zozname  výrobcov  vľavo  kliknite  na  PreSonus  a  potom  vyberte  
ioSTATION24c.

Poznámka:  Okrem  Studio  One  by  sa  tento  prevádzkový  rež im  mal  použ í vať   aj  s  inými  DAW,  ktoré  

poskytujú  natí vnu  podporu  ioSTATION24c.  Kompletný  zoznam  aplikácií   DAW  s  natí vnou  podporou  

je  dostupný  na  www.presonus.com.

4.1 Začí name

Š túdio  One4  
4.1 Začí name

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

Š túdio  One



2

2.  Stlmiť .  Stlmí   výstupný  signál  prí sluš ného  kanála.

3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  prí sluš ného  kanála  v  mixe.  Stlačte  a  
podrž te  na  chví ľu  sólo.  Stlačte  a  SHIFT  pre  Solo  Clear.

Stlačení m  a  podrž aní m  na  chví ľu  stlmí te  zvuk.  Stlačte  spolu  so  SHIFT  pre  
vypnutie  zvuku.

Stlačení m  tlačidla  SHIFT  aktivujete  nahrávanie  vš etkých  skladieb.

2.  Slučka.  Zapí na /  uvoľňuje  slučku.

3.  Prehrať  /  Pozastaviť .  Spustí   prehrávanie  na  aktuálnej  pozí cii  kurzora  

prehrávania.  Opätovným  stlačení m  prehrávanie  pozastaví te.

1.  Arm.  Stlačení m  tlačidla  Zapnúť   vám  umož ní   zapnúť   stopu  na  
nahrávanie  aktuálne  vybranej  stopy  v  Studio  One.

1.  Zastavte  sa.  Zastaví   prehrávanie.  Stlačte  dvakrát  pre  návrat  kurzora  prehrávania  na  nulu.

654

Váš   ioSTATION24c  je  teraz  pripravený  na  použ itie.

5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  mož no  

použ iť   na  ovládanie  úrovní   hlasitosti  a  panorámovania  v  rež ime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  4.4.

14

Nastavte  polia  Odoslať   do  a  Prijať   z  na  „ioSTATION24c“

3

4.  Obí sť  /  Obí sť   vš etko.  Stlačení m  tlačidla  Bypass  vynecháte  kaž dý  
doplnok  na  zvolenom  kanáli.  Stlačení m  klávesov  SHIFT  +  
Bypass  zakáž ete  kaž dý  doplnok  v  relácii.

1

4.  Previnúť   späť .  Stlačte  a  podrž te  pre  plynulé  pretáčanie  dozadu.  Súčasným  

stlačení m  tlačidiel  preví jania  dozadu  a  rýchlo  dopredu  sa  vrátite  na  nulu.

Kontrola  prepravy

Channel  Strip

4.3

4.2

4.2  Channel  Strip

4  Studio  One ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

4  3  2 1

5



zapnuté  alebo  vypnuté,  keď  je  aktí vny  akýkoľvek  rež im.  Stlačení m  SHIFT  +  
kliknutí m  povolí te  už í vateľskú  funkciu  F2.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  4.4.1.

Navigačné  tlačidlá  vyberajú  nasledujúce  a  predchádzajúce  skladby.

3.  Kliknite.  Zapí na/vypí na  metronóm.  Metronóm  môž e  byť

Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  stlmovača.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruš í   poslednú  akciu.  Stlačení m  SHIFT  
+  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

Odkaz.  Kódovač  ovláda  akýkoľvek  parameter  pod  myš ou.

cez  zoznam  skladieb.  Stlačení m  kodéra  resetujte  úroveň  na  0  dB.

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Kaž dé  tlačidlo  

mení   funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  oboch  stranách.

2.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Rolovanie  navigačných  tlačidiel

15

Stlačení m  SHIFT  +  Master  povolí te  už í vateľskú  funkciu  F1.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  4.4.1.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Povoľte  mož nosť   Prichytiť   k  mriež ke  pre  hrubé  postrčenie.  Pre  jemné  doladenie  ho  vypnite.

5.  Oddiel.  Encoder  posunie  vybranú  udalosť .  Použ ite  navigačné  tlačidlá  na  navigáciu  cez  udalosti  na  

dráhe  aranž éra.  Stlačte  SHIFT  +  sekcia  pre  aktiváciu  už í vateľskej  funkcie  F3.  Podrobnosti  
nájdete  v  časti  4.4.1.

6.  Záznam.  Stlačení m  spustí te  nahrávanie  v  aktuálnej  polohe  kurzora  

prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaní m.

1.  Majster.  Encoder  riadi  Master  level.  Stlačení m  enkodéra  resetujete  hlavnú  úroveň  na  0  dB.  V  tomto  rež ime  

budú  navigačné  tlačidlá  ovládať   bankovní ctvo.

4.  Kanál.  Kodér  ovláda  rolovanie  jednotlivých  kanálov.  Navigačné  tlačidlá  upravujú  aktuálne  viditeľný  

stlmovač  na  ioSTATION24c  o  jeden  kanál.  Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  

aktuálne  zvolenú  skladbu.

ovládanie  polarity/krivky.  Ďalš ie  XY  vektorové  pady  môž u  byť   priradené  individuálnym  parametrom;  

a  oveľa  viac.

5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačte  a  podrž te  pre  nepretrž itý   rýchly  posun  dopredu.

Poznámka:  Zámok  kanála  je  k  dispozí cii  iba  v  aplikácii  Studio  One  v4  a  vyš š ej.

Ak  chcete  uzamknúť   parameter  pre  tento  kódovač,  stlačte  SHIFT  +  Link.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Editor  kanálov  je  výkonná  funkcia  v  aplikácii  Studio  One  Professional,  ktorá  

vám  umož ňuje  mapovať   viacero  parametrov  na  rovnaký  ovládací   prvok  s  nezávislým  rozsahom/

Navigátor  relácie4.4

Návod  na  obsluhu
4  Studio  One ioSTATION24c
4.4  Navigátor  relácie

4 51 2 6 73 8



Návod  na  obsluhu
4  Studio  One ioSTATION24c
4.5  Ovládanie  automatizácie

•  F3.  Otvorte  mixér

vybranú  skladbu.  Súčasným  stlačení m  tlačidiel  SHIFT  a  Touch  aktivujete  
funkciu  Latch  Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Predvolené  priradenia  pre  funkčné  tlačidlá  je  mož né  
prispôsobiť   pomocou  editora  zariadení   ioSTATION24c.  Ďalš ie  informácie  nájdete  v  časti  4.6.

•  F4.  Otvorte  Prehliadač

•  F2.  Otvorte  Editor

1.  Dotknite  sa /  Latch.  Aktivuje  dotykovú  automatizáciu  na  aktuálnej

3.  Čí tať  /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čí tania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.  
Súčasným  stlačení m  tlačidiel  SHIFT  a  Read  vypnete  automatizáciu  
na  zvolenom  kanáli.

•  F1.  Otvorte  inš pektora

3

Použ ití m  Shift  a  dolných  š tyroch  tlačidiel  Session  Navigator  zí skate  prí stup  k  
alternatí vnym  funkciám  váš ho  ioSTATION24c.  Š tandardne  sú  priradené  nasledovne:

2

7.  Značka.  Kódovač  posúva  kurzor  prehrávania  na  časovej  osi.  Použ ite  navigačné  tlačidlá  na  
rolovanie  cez  značky.  Stlačení m  tlačidla  Encoder  pustí te  značku.  Stlačení m  SHIFT  +  
Marker  povolí te  už í vateľskú  funkciu  F4.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  4.4.1.

1

6.  Rolovanie /  Lupa.  Kódovač  ovláda  posúvanie  na  časovej  osi.  Zatlačte  na  kódovač,  aby  
sa  časová  os  prispôsobila  veľkosti  okna.  Pomocou  navigačných  tlačidiel  sa  
posúvajte  v  zozname  skladieb.  Stlačení m  klávesov  SHIFT  +  Scroll  povolí te  približ ovanie.  
Keď  je  zoom  aktí vny,  kodér  ovláda  horizontálne  zväčš ovanie.  Navigačné  tlačidlá  
ovládajú  vertikálne  priblí ž enie.  Stlačení m  kódovača  zruš í te  priblí ž enie  v  oboch  smeroch.

16

2.  Napí š te /  orezajte.  Zapne  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.  V  čase  
vydania  nie  je  Trim  Automation  k  dispozí cii  v  Studio  One.

4.5 Ovládanie  automatizácie

4.4.1  Funkcie  F1-F4



Návod  na  obsluhuOvládací   odkaz
4  
4.6

ioSTATION24cŠ túdio  One

Ovládací   odkaz4.6

Kliknite  pravým  tlačidlom  myš i  na  ľubovoľný  ovládací   prvok  ioSTATION24c  a  vyberte  

mož nosť   „Priradiť   prí kaz“  na  prispôsobenie  zariadenia  ioSTATION24c.

17

Kliknutí m  na  rozbaľovaciu  ponuku  na  obrazovke  Control  Link  
spustí te  okno  editora  ioSTATION24c.



Pro  Tools  (HUI)5

18

2.  Vytvorte  jedno  HUI  zariadenie  pod  MIDI  Controllers.

Váš   ioSTATION24c  je  teraz  pripravený  na  použ itie.  Už ite  si  to!

1.  Prejdite  na  Nastavenia  |  Periférne  zariadenia.

Š tandardne  je  ioSTATION24c  v  prevádzkovom  rež ime  Studio  One.  Ak  chcete  prepnúť   na  prevádzku  Pro  Tools,  

stlačte  a  podrž te  tlačidlo  NEXT  počas  zapnutia  váš ho  ioSTATION24c,  potom  stlačte  tlačidlo  Touch,  aby  ste  

aktivovali  prevádzku  Pro  Tools  (HUI).

Kliknite  na  „OK“.

Po  pripojení   zariadenia  ioSTATION24c  k  počí taču  spustite  Pro  Tools  a  nastavte  zariadenie  

ioSTATION24c  ako  zariadenie  HUI.

3.  Nastavte  ponuky  Receive  From  a  Send  To  na  „ioSTATION24c“  a  #Ch's  na  8.

Začí name5.1

Návod  na  obsluhuZačí name5  5.1
ioSTATION24cPro  Tools  (HUI)

ProTools  (HUI)



5.2 Channel  Strip

5.3 Kontrola  prepravy
53

vzorkovacia  frekvencia  v  závislosti  od  rež imu.  Stlačte  a  podrž te  pre  posun  v  jemnejš í ch  prí rastkoch.

6.  Záznam.  Stlačení m  aktivujete  pripravenosť   na  nahrávanie.  Stlačení m  tlačidla  s  tlačidlom  Prehrať   

spustí te  nahrávanie  v  aktuálnej  polohe  kurzora  prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaní m.

5.  Rýchly  posun  vpred.  Jedným  stlačení m  posuniete  prehrávanie  o  pruh,  sekundu,  sní mku  alebo  základňu

3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  prí sluš ného  kanála  v  mixe.  Stlačte  s  SHIFT  
clear  sóla  na  aktí vnom  banke.

21

Stlačení m  tlačidla  SHIFT  vymaž ete  stlmenia  na  aktí vnej  banke.

4.  Previnúť   späť .  Jedným  stlačení m  vrátite  prehrávanie  po  pruhu,  sekunde,  sní mke  alebo  základnej  
vzorkovacej  frekvencii  v  závislosti  od  rež imu.  Stlačení m  a  podrž aní m  sa  vrátite  v  jemnejš í ch  

krokoch.  Súčasným  stlačení m  tlačidiel  preví jania  dozadu  a  rýchlo  dopredu  sa  vrátite  na  nulu.

2.  Stlmiť .  Stlmí   výstupný  signál  prí sluš ného  kanála.

3.  Prehrať  /  Pozastaviť .  Spustí   prehrávanie  na  aktuálnej  pozí cii  kurzora  prehrávania.

1.  Arm.  Stlačenie  tlačidla  Arm  vám  umož ní   aktivovať   aktuálne  vybranú  

stopu  na  nahrávanie.  Stlačení m  tlačidla  SHIFT  aktivujete  nahrávanie  
vš etkých  skladieb.

2.  Slučka.  Zapí na /  uvoľňuje  slučku.

1.  Zastavte  sa.  Zastaví   prehrávanie.

19

6

5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  mož no  použ iť   

na  ovládanie  úrovní   hlasitosti  a  panorámovania  v  rež ime  Pan  Flip.  
Podrobnosti  nájdete  v  časti  5.4.

4

4.  Obí sť  /  Obí sť   vš etko.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  v  Pro  

Tools  ž iadnu  funkciu.

Návod  na  obsluhu
5  profesionálnych  nástrojov  (HUI) ioSTATION24c

5.2  Channel  Strip

4  3  2 1

5



5.4

5.5 Ovládanie  automatizácie

Navigátor  relácie

1 2 3

Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

4.  Kliknite.  Zapí na/vypí na  metronóm.  Metronóm  je  mož né  zapnúť   alebo  vypnúť ,  
keď  je  aktí vny  akýkoľvek  rež im.  Poznámka:  Toto  funguje  len  vtedy,  ak  bola  
pre  reláciu  Pro  Tools  vytvorená  stopa  kliknutí .

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Navigačné  tlačidlá  prechádzajú  zoznamom  skladieb.  
Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  stlmovača.  Stlačení m  
enkodéra  prepí nate  ovládanie  panorámy  medzi  ľavým  a  pravým  pre  stereo  kanály.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruš í   poslednú  akciu.  Stlačení m  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

20

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Kaž dé  
tlačidlo  mení   funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  
oboch  stranách.

8.  Značka.  Tlačidlá  kódovača  a  navigácie  rolujú  cez  značky  1-9.  Stlačení m  tlačidla  Encoder  
pustí te  značku.  Stlačte  Shift  a  Marker  na  prepí nanie  medzi  nástrojmi.

3.  Čí tať  /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čí tania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.  Ak  chcete  vrátiť   
späť   poslednú  akciu,  stlačte  súčasne  tlačidlá  SHIFT  a  Čí tať .

2.  Napí š te /  orezajte.  Zapne  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  zvolenú  
skladbu.  Súčasným  stlačení m  tlačidiel  SHIFT  a  Write  spustí te  funkciu  
Trim  Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

7.  Rolovanie /  Lupa.  Jedným  stlačení m  aktivujete  čistenie  zvuku.  Stlačte  dvakrát,  aby  ste  
umož nili  rýchlejš ie  čistenie  zvuku.  Stlačte  Stop  alebo  akékoľvek  iné  tlačidlo  Session  
Navigator,  aby  ste  odpojili  čistenie.  Stlačení m  klávesov  SHIFT  +  Scroll  povolí te  
približ ovanie.  Keď  je  zoom  aktí vny,  kodér  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  horizontálne  priblí ž enie.

1.  Dotknite  sa /  Latch.  Aktivuje  dotykovú  automatizáciu  na  aktuálnej

6.  Oddiel.  Táto  funkcia  nie  je  dostupná  v  rež ime  HUI.

2.  Majster.  Táto  funkcia  nie  je  dostupná  v  rež ime  HUI.

vybranú  skladbu.  Súčasným  stlačení m  tlačidiel  SHIFT  a  Touch  aktivujete  
funkciu  Latch  Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

5.  Kanál.  Kodér  a  navigačné  tlačidlá  vyberú  predchádzajúci  alebo  nasledujúci  kanál.

1.  Odkaz.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  v  Pro  Tools  ž iadnu  funkciu.

Návod  na  obsluhu
5  profesionálnych  nástrojov  (HUI) ioSTATION24c

5.4  Navigátor  relácie

81 3 64 5 72



ioSTATION24c6  
6.1

Logika  (MCU)
Návod  na  obsluhuZačí name

Začí name6.1

1.  Ak  nemáte  povolené  pokročilé  predvoľby,  prejdite  na  Logic  Pro  |  
Predvoľby  |  Pokročilé  nástroje…

Š tandardne  je  ioSTATION24c  v  prevádzkovom  rež ime  Studio  One.  Ak  chcete  prepnúť   
na  logickú  prevádzku,  stlačte  a  podrž te  tlačidlo  NEXT  pri  zapí naní   váš ho  
ioSTATION24c,  potom  stlačte  tlačidlo  Mute,  aby  ste  aktivovali  logickú  prevádzku  (MCU).

ioSTATION24c  sa  automaticky  nakonfiguruje  ako  zariadenie  Mackie  Control  Universal.  Ak  
sa  to  z  nejakého  dôvodu  nestane,  budete  ho  musieť   povoliť   manuálne.

2.  Povoľte  mož nosť   „Zobraziť   pokročilé  nástroje“.

3.  Prejdite  na  Logic  Pro  |  Ovládacie  plochy  |  Nastaviť …

21

Po  pripojení   zariadenia  ioSTATION24c  k  počí taču  spustite  Logic.

Logika  (MCU)6

Logika  (MCU)



6  
6.1

ioSTATION24cLogika  (MCU)
Návod  na  obsluhuZačí name

6.  Kliknite  na  Pridať .

8.  V  inš pektorovi  nastavte  vstupné  a  výstupné  porty  na  „ioSTATION24c“.

22

4.  V  kontextovej  ponuke  prejdite  na  polož ku  Nový  |  Inš talácia…

5.  Zo  zoznamu  zariadení   vyberte  Mackie  Control.

7.  Kliknite  pravým  tlačidlom  myš i  na  Mackie  Control  v  Control  Surface  Setup  a  vyberte  

Show/Hide  Inspector.

Váš   ioSTATION24c  je  teraz  pripravený  na  použ itie.  Už ite  si  to!



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu6.2  Kanálový  pás

6  Logic  (MCU)

mož no  použ iť   na  ovládanie  úrovní   hlasitosti  a  posúvania  v  rež ime  

Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  6.4.

6

5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačení m  a  podrž aní m  posuniete  kurzor  dopredu  na  časovej  osi.  

Opakované  stlačenie  zvýš i  rýchlosť .

1.  Arm.  Stlačenie  tlačidla  Arm  vám  umož ní   aktivovať   aktuálne  vybranú  stopu  

na  nahrávanie.  Stlačení m  tlačidla  SHIFT  aktivujete  nahrávanie  vš etkých  

skladieb.

1.  Zastavte  sa.  Zastaví   prehrávanie.  Opätovným  stlačení m  sa  vrátite  na  nulu.

6.  Záznam.  Spustí   nahrávanie  v  aktuálnej  pozí cii  kurzora  prehrávania  

pre  stopy  s  povoleným  nahrávaní m.

3

Opätovným  stlačení m  obnoví te  prehrávanie  na  predchádzajúcej  pozí cii  prehrávania.

4

4.  Obí sť  /  Obí sť   vš etko.  Stlačte  pre  zobrazenie/skrytie  detailného  zobrazenia.

Podrž te  tlačidlo  Shift  a  stlačení m  tlačidla  Prehrať   pozastaví te  prehrávanie.

5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader

5

3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  prí sluš ného  kanála  v  mixe.  Stlačte  a  SHIFT  pre  
Solo  Clear.

1

Súčasným  stlačení m  a  podrž aní m  tlačidiel  Loop  a  Fast  Forward  nastaví te  koncový  bod  

cyklu  na  aktuálnu  pozí ciu  na  časovej  osi.

4.  Previnúť   späť .  Stlačení m  a  podrž aní m  posuniete  kurzor  na  časovej  osi  dozadu.

2

3.  Prehrať  /  Pozastaviť .  Spustí   prehrávanie  na  aktuálnej  pozí cii  kurzora  prehrávania.

2.  Stlmiť .  Stlmí   výstupný  signál  prí sluš ného  kanála.

2.  Slučka.  Slúž i  na  zapnutie/vypnutie  cyklického/slučkového  prehrávania.

23

Stlačte  spolu  so  SHIFT  pre  vypnutie  zvuku.

Súčasným  stlačení m  a  podrž aní m  tlačidiel  Loop  a  Rewind  nastaví te  počiatočný  

bod  cyklu  na  aktuálnu  pozí ciu  na  časovej  osi.

4  3  2 1

5

Channel  Strip

6.3

6.2

Kontrola  prepravy



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu6.4  Navigátor  relácie

6  Logic  (MCU)

6.  Oddiel.  Zapí na  spí nač  Punch  In.  Stlačte  SHIFT  +  Sekcia  spustí   Logic  
ScreenSet  3.

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Kaž dé  
tlačidlo  mení   funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  
oboch  stranách.

7.  Rolovanie /  Lupa.  V  zobrazení   aranž éra  kódovač  ovláda  horizontálne  približ ovanie.

4.  Kliknite.  Zapne  prepí nač  Punch-in.  Stlačte  SHIFT  +  kliknutie  spustí   
Logic  ScreenSet  2.

Navigačné  tlačidlo  na  preskočenie  na  ďalš ie  alebo  predchádzajúce  značky.  Logická  súprava  obrazoviek  4.

5.  Kanál.  Kodér  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  rolovanie  jednotlivých  kanálov.

24

Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Rolovanie  navigačných  tlačidiel

•   Stlačení m  tlačidla  Zoom  spustí te  aktuálne  vybraný  klip.  •   

Stlačení m  Scroll  spustí te  aktuálne  zvolenú  scénu.  •   Stlačení m  

ktoréhokoľvek  iného  rež imu  opustí te  rež im  spúš ť ania  klipu/scény.

cez  zoznam  skladieb.  Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  
stlmovača.  Stlačení m  kódovača  resetujte  posúvanie  na  C.

8.  Značka.  Kódovač  sa  posúva  na  časovej  osi  v  zobrazení   Arranger.  Použ i

1.  Odkaz.  Stlačení m  sa  vrátite  do  Usporiadania.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruš í   poslednú  akciu.  Stlačení m  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

Navigačné  tlačidlá  ovládajú  vertikálne  priblí ž enie  pre  aktuálne  zvolenú  skladbu.

2.  Majster.  Encoder  riadi  Master  Level.  Navigačné  tlačidlá  ovládajú  rež im  kanálov.  
Stlačení m  SHIFT  +  Master  spustí te  Logic  ScreenSet  1.

V  zobrazení   relácie  jedným  stlačení m  tlačidla  Zoom  aktivujete  rež im  
spustenia  klipu/scény.  Rozsvieti  sa  približ ovanie  a  posúvanie.  •   

Kodér  vyberie  nasledujúcu/predchádzajúcu  scénu.  Navigačné  
tlačidlá  vyberajú  nasledujúcu/predchádzajúcu  skladbu.

5 61 72 843

Navigátor  relácie6.4



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu6.5  Ovládanie  automatizácie

6  Logic  (MCU)

Obchvat

6.5

6.6

Ovládanie  automatizácie
1

trať .  Súčasným  stlačení m  tlačidiel  SHIFT  a  Write  prepnete  automatizáciu  
Trim,  keď  sú  aktí vne  rež imy  Latch  alebo  Touch.

2

3.  Čí tať  /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čí tania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.  Ak  chcete  vrátiť   
späť   poslednú  akciu,  stlačte  súčasne  tlačidlá  SHIFT  a  Čí tať .

Obchvat.  Prepí naní m  faderov  ovládajte  spätné  stopy.

3

25

1.  Dotknite  sa /  Latch.  Aktivuje  dotykovú  automatizáciu  na  aktuálnej

2.  Napí š te /  orezajte.  Aktivuje  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  vybraté

vybranú  skladbu.  Súčasným  stlačení m  tlačidiel  SHIFT  a  Touch  aktivujete  
funkciu  Latch  Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.



7  7.1
ioSTATION24cCubase/Nuendo  (MCU)

Návod  na  obsluhuZačí name

Začí name7.1

1.  Prejdite  do  Š túdia  |  Nastavenie  š túdia.

Š tandardne  je  ioSTATION24c  v  prevádzkovom  rež ime  Studio  One.

Po  pripojení   zariadenia  ioSTATION24c  k  počí taču  spustite  Cubase  alebo  Nuendo  a  
nastavte  ioSTATION24c  ako  zariadenie  Mackie  Control  Universal.

2.  V  okne  Setup  kliknite  na  ponuku  „Add/Remove“  a  pridajte  
prvé  zariadenie  Mackie  Control.

3.  Z  rozbaľovacej  ponuky  vyberte  „Mackie  Control“.

Ak  chcete  prepnúť   na  prevádzku  Cubase /  Nuendo,  stlačte  a  podrž te  
tlačidlo  NEXT  pri  zapí naní   váš ho  ioSTATION24c,  potom  stlačte  
tlačidlo  Bypass,  čí m  aktivujete  prevádzku  Cubase /  Nuendo  (MCU).

26

Cubase/Nuendo  (MCU)7

Cubase  (MCU)



ioSTATION24c
7  7.1

Cubase/Nuendo  (MCU)
Návod  na  obsluhuZačí name

6.  Zvoľte  MIDI  Port  Setup  a  uistite  sa,  ž e  polí čko  „In  All  
MIDI“  nie  je  začiarknuté  a  potom  kliknite  na  „OK“.

8.  Z  vyskakovací ch  okien  vyberte  z  ponuky  Cubase.

27

4.  Nastavte  MIDI  Input  and  Output  na  „ioSTATION24c“.

5.  Kliknite  na  „Použ iť “.

7.  Budete  musieť   prepnúť   zariadenie  Mackie  Control  do  rež imu  
kompatibility.  Ak  to  chcete  urobiť ,  vyberte  Mackie  Control  z  ponuky  Devices.

Váš   ioSTATION24c  je  teraz  pripravený  na  použ itie.  Už ite  si  to!



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu

Cubase/Nuendo  (MCU)
7  7.2  Kanálový  pás

1.  Zastavte  sa.  Zastaví   prehrávanie.  Dvojitým  stlačení m  sa  vrátite  do  pôvodnej  polohy  prehrávania.

1.  Arm.  Stlačenie  tlačidla  Arm  vám  umož ní   aktivovať   aktuálne  
vybranú  stopu  na  nahrávanie.  Stlačení m  tlačidla  SHIFT  aktivujete  
nahrávanie  vš etkých  skladieb.

2.  Slučka.  Zapí na /  uvoľňuje  slučku.

4

6.  Záznam.  Spustí   nahrávanie  v  aktuálnej  pozí cii  kurzora  
prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaní m.

4.  Obí sť  /  Obí sť   vš etko.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  
ž iadnu  funkciu  v  Cubase  alebo  Nuendo.

5

28

5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  mož no  

použ iť   na  ovládanie  úrovní   hlasitosti  a  panorámovania  v  rež ime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  7.4.

6

3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  prí sluš ného  kanála  v  mixe.  Stlačte  a  
podrž te  na  chví ľu  sólo.  Stlačte  a  SHIFT  pre  Solo  Clear.

2

Súčasným  stlačení m  tlačidiel  preví jania  dozadu  a  rýchlo  dopredu  sa  vrátite  na  nulu.

3

5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačení m  a  podrž aní m  posuniete  kurzor  dopredu  na  časovej  osi.

2.  Stlmiť .  Stlmí   výstupný  signál  prí sluš ného  kanála.

3.  Prehrať  /  Pozastaviť .  Spustí   prehrávanie  na  aktuálnej  pozí cii  
kurzora  prehrávania.  Pauza  nie  je  v  Cubase  dostupná.

Stlačení m  a  podrž aní m  na  chví ľu  stlmí te  zvuk.  Stlačte  spolu  so  SHIFT  pre  
vypnutie  zvuku.

1

4.  Previnúť   späť .  Stlačení m  a  podrž aní m  posuniete  kurzor  na  časovej  osi  dozadu.

4  3  2 1

5

Channel  Strip

7.3 Kontrola  prepravy

7.2



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu7.4  Navigátor  relácie

7  Cubase/Nuendo  (MCU)

tlačidlá  upravia  aktuálnu  banku  o  jeden  kanál.  Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  
ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Kaž dé  
tlačidlo  mení   funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  oboch  
stranách.

6.  Oddiel.  Umož ňuje  ovládanie  čistenia  pomocou  kódovača  a  navigácie

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Navigačné  tlačidlá  prechádzajú  zoznamom  
skladieb.  Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  stlmovača.

značky.  Stlačení m  kódovača  umiestnite  značku.  Stlačení m  SHIFT  +  Marker  
otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  4.

4.  Kliknite.  Stlačení m  tlačidla  Click  prepnete  Mixer.  Stlačení m  SHIFT  +  kliknutí m  
otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  2.

29

5.  Kanál.  Encoder  roluje  a  vyberá  jednotlivé  kanály.  Navigácia

2.  Majster.  Encoder  riadi  úroveň  hlavnej  zbernice.  Navigačné  tlačidlá  prepí najú  medzi  ľavým/
pravým  posúvaní m  a  predným/zadným  posúvaní m.

rolovanie.  V  predvolenom  nastavení   je  rež im  posúvania  nastavený  na  hrubé  posúvanie,  
druhým  stlačení m  tlačidla  posúvania  spustí te  posúvanie  jemného  doladenia.  
Stlačení m  klávesov  SHIFT  +  Scroll  povolí te  približ ovanie.  Keď  je  zoom  aktí vny,  
kodér  ovláda  horizontálne  zväčš ovanie.  Navigačné  tlačidlá  ovládajú  vertikálne  priblí ž enie.

Stlačení m  SHIFT  +  Master  otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  1.

8.  Značka.  Posúvacie  tlačidlá  kódovača  a  navigácie

1.  Odkaz.  Stlačení m  tlačidla  Link  prepnete  okno  nastavenia  kanála.

tlačidlá.  Stlačení m  SHIFT  +  sekcia  otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  3.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruš í   poslednú  akciu.  Stlačení m  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

Stlačte  SHIFT  +  Odkaz,  aby  ste  zaostrili  na  usporiadanie.

7.  Rolovanie /  Lupa.  Kódovač  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  časovú  os

4 83 72 61 5

7.4 Navigátor  relácie



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu7.5  Ovládanie  automatizácie

7  Cubase/Nuendo  (MCU)

Ovládanie  automatizácie7.5

3.  Čí tať  /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čí tania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

1

2.  Napí š te /  orezajte.  Zapne  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

1.  Dotknite  sa /  Latch.  Stlačení m  Touch  otvorí te  dialógové  okno  v  Cubase,  aby  
ste  sa  vrátili  k  poslednej  ulož enej  verzii  vaš ej  relácie.

30

3

Opätovným  stlačení m  vypnete  automatizáciu  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

2



Začí name
ioSTATION24c

Návod  na  obsluhu
Naž ivo  (MCU)

8  8.1

8.1 Začí name

Po  pripojení   ioSTATION24c  k  počí taču  spustite  Live  a  nastavte  ioSTATION24c  
ako  zariadenie  Mackie  Control  Universal.

3.  Uistite  sa,  ž e  sú  vš etky  polož ky  Track,  Sync  a  Remote  aktivované  
pre  vstup  aj  výstup  „MackieControl“.

Ovládanie  a  vstup  a  výstup  na  „ioSTATION24c“.

Š tandardne  je  ioSTATION24c  v  prevádzkovom  rež ime  Studio  One.  Ak  chcete  
prepnúť   do  rež imu  Live,  stlačte  a  podrž te  tlačidlo  NEXT  pri  zapí naní   váš ho  
ioSTATION24c,  potom  stlačte  tlačidlo  Arm,  čí m  aktivujete  rež im  Live  (MCU).

31

2.  Zvoľte  zálož ku  Link  MIDI  a  nastavte  Control  Surface  1  na  Mackie

Váš   ioSTATION24c  je  teraz  pripravený  na  použ itie.  Už ite  si  to!

1.  Prejsť   na  Live  |  Predvoľby

4.  Zvoľte  MIDI  Port  Setup  a  uistite  sa,  ž e  polí čko  „In  All  
MIDI“  nie  je  začiarknuté  a  potom  kliknite  na  „OK“.

8 Naž ivo  (MCU)

Naž ivo  (MCU)



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu8.2  Channel  Strip

8  Live  (MCU)

1.  Zastavte  sa.  Zastaví   prehrávanie.  Opätovným  stlačení m  sa  vrátite  na  nulu.

1.  Arm.  Stlačení m  tlačidla  Arm  vám  umož ní   aktivovať   aktuálne  
zvolenú  skladbu.  Stlačení m  tlačidla  SHIFT  aktivujete  aktuálne  
zameranú  skupinu  stôp  na  nahrávanie.

2.  Slučka.  Zapí na /  uvoľňuje  slučku.

4

6.  Záznam.  Spustí   nahrávanie  v  aktuálnej  pozí cii  kurzora  
prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaní m.

4.  Obí sť  /  Obí sť   vš etko.  Stlačte  pre  zobrazenie/skrytie  detailného  zobrazenia.

5
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5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  mož no  

použ iť   na  ovládanie  úrovní   hlasitosti  a  panorámovania  v  rež ime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  8.4.

6

3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  prí sluš ného  kanála  v  mixe.  Stlačení m  
tlačidla  SHIFT  vymaž ete  vš etky  sóla  pre  aktuálne  zameranú  

banku.

2

4.  Previnúť   späť .  Stlačení m  a  podrž aní m  posuniete  kurzor  na  časovej  osi  dozadu.

3

5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačení m  a  podrž aní m  posuniete  kurzor  dopredu  na  časovej  osi.

2.  Stlmiť .  Stlmí   výstupný  signál  prí sluš ného  kanála.

3.  Prehrať  /  Pozastaviť .  Spustí   prehrávanie  na  aktuálnej  pozí cii  kurzora  prehrávania.

Stlačení m  tlačidla  SHIFT  vymaž ete  vš etky  stlmenia  pre  aktuálne  zameranú  
banku.

1

Opätovným  stlačení m  obnoví te  prehrávanie  na  predchádzajúcej  pozí cii  prehrávania.

5

4  3  2 1

Channel  Strip

8.3 Kontrola  prepravy

8.2



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu8.4  Navigátor  relácie

8  Live  (MCU)

6.  Oddiel.  Encoder  posunie  vybranú  udalosť .  Použ ite  navigačné  tlačidlá  na  navigáciu  cez  
udalosti  na  dráhe  aranž éra.  Stlačte  SHIFT  +  sekcia  spustí   MIDI  Note  G#3.  Sekcia  =  
Punch  Out  Switch,  MIDI  nota  G#2

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Kaž dé  
tlačidlo  mení   funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  
oboch  stranách.

7.  Rolovanie /  Lupa.  V  zobrazení   aranž éra  kódovač  ovláda  horizontálne  približ ovanie.

4.  Kliknite.  Zapne  prepí nač  Punch-in.  Stlačte  SHIFT  +  kliknutie  spustí   MIDI  Note  G2.

33

5.  Kanál.  Kodér  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  rolovanie  jednotlivých  kanálov.
Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Rolovanie  navigačných  tlačidiel

•   Stlačení m  tlačidla  Zoom  spustí te  aktuálne  vybraný  klip.  •   

Stlačení m  Scroll  spustí te  aktuálne  zvolenú  scénu.  •   Stlačení m  

ktoréhokoľvek  iného  rež imu  opustí te  rež im  spúš ť ania  klipu/scény.

cez  zoznam  skladieb.  Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  
stlmovača.  Stlačení m  kódovača  resetujte  posúvanie  na  C.

8.  Značka.  Kódovač  sa  posúva  na  časovej  osi  v  zobrazení   Arranger.  Pomocou  
navigačného  tlačidla  prejdite  na  značky  Ďalej  alebo  Predchádzajúca.  MIDI  Note  A2.

1.  Odkaz.  Stlačení m  sa  vrátite  do  Usporiadania.

Navigačné  tlačidlá  ovládajú  vertikálne  priblí ž enie  pre  aktuálne  zvolenú  skladbu.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruš í   poslednú  akciu.  Stlačení m  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

V  zobrazení   relácie  jedným  stlačení m  tlačidla  Zoom  aktivujete  rež im  
spustenia  klipu/scény.  Rozsvieti  sa  približ ovanie  a  posúvanie.  •   

Kodér  vyberie  nasledujúcu/predchádzajúcu  scénu.  Navigačné  
tlačidlá  vyberajú  nasledujúcu/predchádzajúcu  skladbu.

2.  Majster.  Encoder  riadi  Master  Level.  Navigačné  tlačidlá  ovládajú  rež im  kanálov.  
Stlačení m  SHIFT  +  Master  spustí te  MIDI  Note  F#2.

1 72 4 83 5 6

Navigátor  relácie8.4



ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu8.5  Ovládanie  automatizácie

8  Live  (MCU)

1 2 3

1.  Dotknite  sa /  Latch.  Stlačení m  zobrazí te/skryjete  prehliadač.

3.  Čí tať  /  Vyp.  Stlačení m  prepí nate  zobrazenia  relácie  a  usporiadania.

Obchvat.  Zobraziť /skryť   detailné  zobrazenie.

2.  Napí š te /  orezajte.  Stlačení m  prepí nate  zobrazenia  klipu  a  zariadenia.
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Ovládanie  automatizácie

8.6 Obchvat

8.5
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Stiahnutie  a  spustenie  inš talačného  programu  Studio  One

Vš etci  registrovaní   použ í vatelia  ioSTATION24c  zí skajú  nahrávací   a  produkčný  
softvér  Studio  One  Artist.  Či  už   sa  chystáte  nahrať   svoj  prvý  alebo  päť desiaty  
album,  Studio  One  Artist  vám  poskytne  vš etky  nástroje  potrebné  na  zachytenie  
a  namixovanie  skvelého  výkonu.

Ak  chcete  nainš talovať   Studio  One  Artist,  stiahnite  si  inš talačný  program  Studio  One  

Artist  z  váš ho  účtu  MyPreSonus  do  počí tača,  na  ktorom  ho  budete  použ í vať .
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Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ako  váž ený  zákazní k  PreSonus  máte  nárok  na  zľavnený  upgrade  
na  Studio  One  Professional.  Viac  podrobností   o  programe  aktualizácie  Studio  One  pre  
zákazní kov  PreSonus  nájdete  na  https://shop.presonus.com/products/software/studio-one-prods.

Windows:  Spustite  inš talačný  program  Studio  One  Artist  
a  postupujte  podľa  pokynov  na  obrazovke.

Mac:  Presuňte  aplikáciu  Studio  One  Artist  do  priečinka  
Applications  na  pevnom  disku  Macu.

Po  nainš talovaní   ovládačov  pre  vaš e  audio  rozhranie  a  jeho  pripojení   k  počí taču  môž ete  
použ iť   dodávaný  softvér  na  produkciu  hudby  PreSonus  Studio  One  Artist  a  začať   
nahrávať ,  mixovať   a  produkovať   hudbu.  Ak  chcete  nainš talovať   Studio  One  Artist,  
prihláste  sa  do  svojho  účtu  My  PreSonus  a  zaregistrujte  svoje  ioSTATION24c.  Váš   produktový  
kľúč  pre  Studio  One  Artist  sa  automaticky  zaregistruje  do  váš ho  účtu  My  PreSonus  spolu  
s  registráciou  hardvéru.

Inš talácia  a  autorizácia9.1

Rýchly  š tart  Studio  One  Artist9
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Keď  sa  Studio  One  prvýkrát  spustí   na  vaš om  počí tači,  bude  komunikovať   s  vaš í m  
účtom  MyPreSonus  a  overí   vaš u  registráciu.  Ak  chcete  zabezpečiť   bezproblémový  proces  
autorizácie,  stiahnite  si  inš talačný  program  do  počí tača,  na  ktorom  ho  budete  použ í vať ,  a  
pri  prvom  spustení   aplikácie  sa  uistite,  ž e  je  váš   počí tač  pripojený  k  internetu.

Inš talácia  balí ka  obsahu  pre  Studio  One  Artist

Studio  One  Artist  bolo  navrhnuté  na  prácu  s  rozhraniami  PreSonus  a  poskytuje  jedinečnú  
interoperabilitu  a  zjednoduš ené  nastavenie.  Po  spustení   aplikácie  Studio  One  Artist  
sa  š tandardne  dostanete  na  úvodnú  stránku.  Na  tejto  stránke  nájdete  ovládacie  prvky  
na  správu  dokumentov  a  konfiguráciu  zariadení ,  ako  aj  prispôsobiteľný  profil  interpreta,  
informačný  kanál  a  odkazy  na  ukáž ky  a  návody  od  PreSonus.  Ak  je  váš   počí tač  pripojený  k  
internetu,  tieto  odkazy  budú  aktualizované,  keď  budú  na  webovej  stránke  PreSonus  k  
dispozí cii  nové  návody.

Studio  One  Artist  je  dodávané  s  množ stvom  demo  a  výukových  materiálov,  
nástrojov,  slučiek  a  vzoriek.  Balí k  Studio  One  Artist  obsahuje  vš etko,  čo  
potrebujete,  aby  ste  mohli  začať   produkovať   hudbu.

Autorizácia  Studio  One

Kompletné  informácie  o  vš etkých  aspektoch  Studio  One  Artist  sú  k  dispozí cii  v  
Referenčnom  manuáli  PDF  umiestnenom  v  Studio  One.  Informácie  v  tomto  návode  

pokrývajú  iba  základné  aspekty  Studio  One  Artist  a  ich  cieľom  je  čo  najrýchlejš ie  
nastavenie  a  nahrávanie.

Pri  prvom  spustení   aplikácie  Studio  One  Artist  sa  zobrazí   výzva  na  inš taláciu  sprievodného  
obsahu.  Vyberte  obsah,  ktorý  chcete  pridať ,  a  kliknite  na  „Inš talovať “.  Obsah  sa  začne  automaticky  
sť ahovať   a  inš talovať   z  váš ho  použ í vateľského  účtu  MyPreSonus.
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Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Môž e  sa  zobraziť   výzva  na  zadanie  informácií   o  
použ í vateľskom  účte  My  PreSonus.  Kliknutí m  na  „Zapamätať   si  poverenia“  budete  mať   okamž itý  
prí stup  k  akémukoľvek  obsahu,  ktorý  si  zakúpite  z  PreSonus  Marketplace.

9.2 Nastavenie  Studio  One
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9.2.2  Konfigurácia  MIDI  zariadení

9.2.1  Konfigurácia  zvukových  zariadení

V  strede  úvodnej  stránky  uvidí te  oblasť   nastavenia.  Studio  One  Artist  automaticky  
vyhľadá  vo  vaš om  systéme  vš etky  dostupné  ovládače  a  vyberie  ovládač.  V  predvolenom  
nastavení   vyberie  ovládač  PreSonus,  ak  je  k  dispozí cii.

Táto  časť   vás  prevedie  nastavení m  váš ho  ioSTATION24c,  ako  aj  MIDI  klávesových  ovládačov  a  
zvukových  modulov.  Úplné  pokyny  na  nastavenie  iných  MIDI  zariadení   nájdete  v  referenčnej  prí ručke  
v  Studio  One.

1.  Kliknite  na  odkaz  Konfigurovať   zvukové  rozhranie  a  vyberte  ovládač  zvukového  rozhrania.

Ak  použ í vate  MIDI  rozhranie  alebo  klávesnicu  USB  MIDI  ovládača  od  iného  
výrobcu,  musí te  pred  začatí m  tejto  časti  nainš talovať   vš etky  pož adované  ovládače  
pre  tieto  zariadenia.  Úplné  pokyny  na  inš taláciu  nájdete  v  dokumentácii  dodanej  s  
hardvérom  MIDI.

2.  Vyberte  svoje  zvukové  rozhranie  z  ponuky  Audio  Device.
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dolné  menu.  Na  tejto  stránke  môž ete  tiež   upraviť   veľkosť   bloku  
vyrovnávacej  pamäte  zariadenia.  Po  dokončení   kliknite  na  tlačidlo  OK.

V  okne  Externé  zariadenia  v  aplikácii  Studio  One  Artist  môž ete  nakonfigurovať   svoj  ioSTATION24c,  
ovládač  MIDI  klávesnice,  zvukové  moduly  a  ovládacie  plochy.



Nastavenie  Studio  One

ioSTATION24c
Návod  na  obsluhu
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2.  Kliknite  na  tlačidlo  Pridať .  Tým  sa  otvorí   okno  Pridať   zariadenie.

Skôr  ako  začnete,  skontrolujte,  či  je  vaš e  ioSTATION24c  pripojené  k  jednému  z  USB  
portov  váš ho  počí tača,  či  je  zapnuté  a  nastavené  na  rež im  Studio  One.

Nastavenie  ioSTATION24c
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1.  Kliknutí m  na  odkaz  Konfigurovať   externé  zariadenia  v  oblasti  Nastavenie  
na  úvodnej  stránke  spustí te  okno  Externé  zariadenia.

Zariadenie  ioSTATION24c  môž ete  nastaviť   v  časti  Nastavenie  na  úvodnej  stránke.

3.  V  ponuke  vľavo  kliknite  na  priečinok  PreSonus  a  vyberte  
„ioSTATION24c“.
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MIDI  klávesový  ovládač  je  hardvérové  zariadenie,  ktoré  sa  vš eobecne  použ í va  na  
hranie  a  ovládanie  iných  MIDI  zariadení ,  virtuálnych  nástrojov  a  parametrov  softvéru.
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Nastavenie  ovládača  MIDI  klávesnice

1.  Kliknutí m  na  odkaz  Konfigurovať   externé  zariadenia  v  oblasti  
Nastavenie  na  úvodnej  stránke  spustí te  okno  Externé  zariadenia.

Externé  MIDI  zariadenia  môž ete  nastaviť   v  časti  Nastavenie  na  
úvodnej  stránke.  Pred  nastavení m  novej  skladby  na  nahrávanie  
venujte  chví ľu  konfigurácii  externých  zariadení .

4.  Kliknite  na  „OK“.

Uistite  sa,  ž e  ste  pripojili  MIDI  Out  váš ho  externého  MIDI  ovládača  k  MIDI  In  na  
vaš om  PreSonus  audio  rozhraní   (ak  je  k  dispozí cii)  alebo  inému  MIDI  rozhraniu.  Ak  
použ í vate  USB  MIDI  ovládač,  pripojte  ho  k  počí taču  a  zapnite  ho.

V  aplikácii  Studio  One  Artist  sa  tieto  zariadenia  označujú  ako  klávesnice  a  predtým,  ako  
budú  k  dispozí cii  na  použ itie,  musia  byť   nakonfigurované.  V  niektorých  prí padoch  
sa  váš   ovládač  MIDI  klávesnice  použ í va  aj  ako  generátor  tónov.  Studio  One  Artist  
vní ma  ovládač  a  funkcie  generovania  tónov  ako  dve  rôzne  zariadenia:  ovládač  MIDI  
klávesnice  a  zvukový  modul.  Ovládacie  prvky  MIDI  (klávesnica,  gombí ky,  stlmovače  
atď.)  budú  nastavené  ako  klaviatúra.  Zvukové  moduly  budú  nastavené  ako  nástroj.

V  rozbaľovací ch  ponukách  Receive  From  a  Send  To  vyberte  „ioSTATION24c“.
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výrobcov  a  modelov.  Ak  nevidí te  váš   MIDI  ovládač  v  zozname,  vyberte  New  
Keyboard.  V  tomto  bode  si  môž ete  prispôsobiť   názov  klávesnice  zadaní m  
názvov  výrobcu  a  zariadenia.

Ak  si  nie  ste  istí ,  ktoré  MIDI  kanály  vybrať ,  vyberte  vš etkých  16.
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Kliknite  na  tlačidlo  Pridať .  Tým  sa  otvorí   okno  Pridať   zariadenie.

2.  V  ponuke  naľavo  vyberte  zo  zoznamu  váš   MIDI  ovládač

3.  Musí te  určiť ,  ktoré  MIDI  kanály  sa  budú  použ í vať   na  komunikáciu  s  touto  
klaviatúrou.  Pre  väčš inu  účelov  by  ste  mali  vybrať   vš etky  MIDI  kanály.

4.  Studio  One  umož ňuje  odfiltrovať   š pecifické  ovládacie  funkcie.  Ak  chcete,  aby  Studio  
One  ignorovalo  správy  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  alebo  vš etky  
správy  CC,  povoľte  filtrovanie  ktorejkoľvek  alebo  vš etkých  týchto  správ.
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5.  V  roletovom  menu  Receive  From  zvoľte  vstup  MIDI  rozhrania,  z  ktorého  bude  
Studio  One  Artist  prijí mať   MIDI  dáta  (to  znamená  MIDI  port,  ku  ktorému  
je  pripojená  vaš a  klávesnica).

7.  Kliknite  na  tlačidlo  „OK“.

1.  V  okne  Externé  zariadenia  kliknite  na  tlačidlo  Pridať .

Uistite  sa,  ž e  ste  pripojili  MIDI  In  váš ho  externého  zvukového  modulu  
k  MIDI  Out  váš ho  MIDI  rozhrania.

6.  Ak  je  to  jediná  klávesnica,  ktorú  budete  použ í vať   na  ovládanie  vaš ich  externých  
syntetizátorov  a  virtuálnych  nástrojov,  mali  by  ste  zaš krtnúť   polí čko  vedľa  
polož ky  Default  Instrument  Input.  Toto  automaticky  priradí   klaviatúru  ovládanie  
vš etkých  MIDI  zariadení   v  Studio  One  Artist.
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Ovládače  MIDI  nástrojov  (klávesy,  MIDI  gitary  atď.)  posielajú  hudobné  informácie  vo  forme  MIDI  dát  
do  tónových  modulov  a  virtuálnych  nástrojov,  ktoré  reagujú  generovaní m  zvuku  podľa  pokynov.  
Tónové  moduly  môž u  byť   samostatné  zvukové  zariadenia  alebo  môž u  byť   integrované  do  MIDI  
nástroja,  ako  je  klávesový  syntetizátor.  Studio  One  Artist  označuje  vš etky  tónové  generátory  ako  
nástroje.  Po  nastavení   ovládača  MIDI  klávesnice  venujte  chví ľu  konfigurácii  zvukového  modulu.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  V  rozbaľovacej  ponuke  Send  To  vyberte  výstup  MIDI  
rozhrania,  z  ktorého  bude  váš   Studio  One  Artist  odosielať   MIDI  dáta  na  vaš u  klávesnicu.  
Ak  váš   klávesový  ovládač  nepotrebuje  prijí mať   MIDI  dáta  zo  Studio  One,  môž ete  túto  
mož nosť   nechať   nevybranú.

Ak  nie,  môž ete  okno  zavrieť   a  prejsť   na  ďalš iu  časť .

Nastavenie  externého  zvukového  modulu  MIDI

2.  V  ponuke  naľavo  vyberte  svoje  zariadenie.  Ak  vaš e  zariadenie  nie  je  uvedené,  vyberte  
polož ku  Nový  nástroj.  V  tomto  bode  si  môž ete  prispôsobiť   názov  klávesnice  
zadaní m  názvov  výrobcu  a  zariadenia.

Ak  máte  zvukový  modul,  ktorý  by  ste  chceli  pripojiť ,  ponechajte  okno  Externé  
zariadenia  otvorené  a  prejdite  na  ďalš iu  časť   tejto  časti.
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Interpret  odoš le  MIDI  dáta  do  váš ho  zvukového  modulu.  Kliknite  na  „OK“  a  zatvorte  okno  Externé  
zariadenia.  Teraz  ste  pripravení   začať   nahrávať   v  Studio  One  Artist.
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1.  Na  úvodnej  stránke  zvoľte  „Create  a  New  Song“.

3.  Š pecifikujte,  ktoré  MIDI  kanály  budú  použ ité  na  komunikáciu  s  týmto  zvukovým  modulom.  
Pre  väčš inu  účelov  by  ste  mali  vybrať   vš etky  MIDI  kanály.  Ak  si  nie  ste  istí ,  ktoré  MIDI  
kanály  vybrať ,  odporúčame  vám  vybrať   vš etkých  16.

4.  V  ponuke  Send  To  vyberte  výstup  MIDI  rozhrania,  z  ktorého  Studio  One

Zvyš ok  tejto  prí ručky  rýchleho  spustenia  sa  bude  zaoberať   tým,  
ako  nastaviť   skladbu,  a  bude  diskutovať   o  niektorých  vš eobecných  
tipoch  pracovného  postupu  na  navigáciu  v  prostredí   Studio  One  Artist.

Teraz,  keď  ste  nakonfigurovali  svoje  audio  a  MIDI  zariadenia,  poďme  vytvoriť   novú  
skladbu.  Začneme  nastavení m  váš ho  predvoleného  audio  I/O.

Vytvorenie  novej  piesne9.3
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3.  Zo  zoznamu  Templates  vyberte  „Empty  Song“.  V  tomto  bode  by  ste  mali  dať   svojej  
skladbe  názov  a  zvoliť   preferovanú  vzorkovaciu  frekvenciu  a  bitovú  hĺ bku  pre  
nahrávanie  a  prehrávanie.  Môž ete  tiež   nastaviť   dĺ ž ku  vaš ej  skladby  a  typ  formátu  
času,  ktorý  chcete,  aby  časová  os  sledovala  (notačné  pruhy,  sekundy,  vzorky  alebo  
sní mky).  Po  dokončení   kliknite  na  tlačidlo  OK.

43

2.  V  okne  Nová  skladba  pomenujte  skladbu  a  vyberte  priečinok
ktoré  by  ste  chceli  ulož iť .  Vľavo  si  vš imnete  zoznam  š ablón.  Tieto  š ablóny  
poskytujú  rýchle  nastavenia  pre  rôzne  zariadenia  a  situácie  pri  nahrávaní .  Sekcia  
popisuje  vytvorenie  skladby  z  prázdnej  relácie.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ak  plánujete  importovať   slučky  do  vaš ej  skladby,  
uistite  sa,  ž e  je  vybratá  mož nosť   Stretch  Audio  Files  to  Song  Tempo.  Toto  automaticky  
importuje  slučky  v  správnom  tempe.

1.  Kliknite  na  Song  |  Nastavenie  skladby  na  nastavenie  vzorkovacej  
frekvencie  a  rozlí š enia  a  konfiguráciu  audio  I/O.

9.3.1  Konfigurácia  váš ho  audio  I/O
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4.  Kliknutí m  na  zálož ky  Outputs  (Výstupy)  povolí te  niektorý  alebo  vš etky  
výstupy  na  vaš om  audio  rozhraní .  V  pravom  dolnom  rohu  uvidí te  
ponuku  Výber  auditu.  To  vám  umož ní   vybrať   si  výstup,  z  ktorého  
budete  počúvať   zvukové  súbory  pred  ich  importovaní m  do  Studio  
One  Artist.  Vo  vš eobecnosti  budete  chcieť ,  aby  to  bola  hlavná  výstupná  zbernica.

2.  Kliknite  na  zálož ku  Audio  I/O  Setup.

3.  Na  karte  Vstupy  môž ete  povoliť   ktorýkoľvek  alebo  vš etky  vstupy  na  
vaš om  audio  rozhraní ,  ktoré  chcete  mať   k  dispozí cii.  Odporúčame  vám  
vytvoriť   mono  vstup  pre  kaž dý  zo  vstupov  na  vaš om  rozhraní .  Ak  
plánujete  stereo  nahrávanie,  môž ete  vytvoriť   stereo  vstup.
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1.  V  ľavom  hornom  rohu  okna  Usporiadať   si  vš imnete

2.  V  okne  Add  Tracks  môž ete  prispôsobiť   názov  a  farbu  stopy,  
pridať   prednastavený  stojan  efektov  a  nastaviť   fyzický  zdroj  
pre  vstup  a  výstup  vaš ich  zvukových  stôp.  Najdôlež itejš ie  
je,  ž e  si  môž ete  vybrať   počet  a  typ  skladieb,  ktoré  chcete  vytvoriť .

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ak  chcete,  aby  bola  táto  konfigurácia  I/O  rovnaká  pri  kaž dom  
otvorení   aplikácie  Studio  One,  kliknite  na  tlačidlo  Make  Default.

niekoľko  tlačidiel.  Tlačidlo  úplne  vpravo  je  tlačidlo  Pridať   skladby.  
Kliknutí m  na  toto  tlačidlo  otvorí te  okno  Pridať   skladby.
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9.3.2  Vytváranie  zvukových  a  nástrojových  stôp
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SledovaťRec

Sám

Sledovať

Farba

názov

Meter

ST/Mono

Zvukový  vstup

Monitor

Source  Select

Vlastné

ArmStlmiť

9.3.3  Nahrávanie  zvukovej  stopy

Teraz  ste  pripravení   začať   nahrávať .  Úplné  pokyny  nájdete  v  prí ručke  Studio  One  Reference,  ktorá  sa  nachádza  

v  Pomocní kovi  |  Referenčný  manuál  Studio  One.

automatizácia.  Tento  typ  sledovania  vám  umož ňuje  vytvoriť   automatické  

ovládacie  prvky  parametrov  pre  vaš u  reláciu.
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1.  Ak  chcete  začať   nahrávať ,  vytvorte  zvukovú  stopu  v  okne  Pridať   stopy,  nastavte  jej  

vstup  na  Vstup  1  na  vaš om  zvukovom  rozhraní   a  pripojte  mikrofón  k  

rovnakému  vstupu.

Priečinok.  Táto  stopa  vám  pomáha  spravovať   vaš u  reláciu,  ako  aj  rýchlo  

upravovať   viacero  stôp  naraz.

Zvuk.  Tento  typ  stopy  použ ite  na  nahrávanie  a  prehrávanie  zvukových  súborov.

2.  Zvoľte  Record  Enable  na  stope.  Zvýš te  úroveň  vstupu  1  na  vaš om  zvukovom  rozhraní   počas  hovorenia/

spievania  do  mikrofónu.  Mali  by  ste  vidieť ,  ako  merač  vstupu  v  aplikácii  Studio  One  Artist  reaguje  

na  vstup.  Upravte  zosilnenie  tak,  aby  bola  vstupná  úroveň  blí zko  maxima  bez  orezania  (skreslenia).

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ak  chcete  pridať   zvukovú  stopu  pre  kaž dý  z  dostupných  vstupov,  prejdite  na  

polož ku  Stopa  |  Pridať   stopy  pre  vš etky  vstupy.

Poznámka:  Stopy  nástroja  sú  takmer  totož né  so  zvukovými  stopami.  Zoznam  vstupných  zdrojov  pre  stopy  

nástroja  obsahuje  dostupné  externé  MIDI  zariadenia,  ako  aj  vš etky  virtuálne  nástroje,  ktoré  boli  pridané  do  

skladby.

nástroj.  Použ ite  túto  stopu  na  nahrávanie  a  prehrávanie  MIDI  dát  na  ovládanie  

externých  MIDI  zariadení   alebo  doplnkov  virtuálnych  nástrojov.
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9.3.4  Pridávanie  virtuálnych  nástrojov  a  efektov

Virtuálne  nástroje  drag-and-drop

Zmieš ať .  Tlačidlo  Mix  otvára  a  zatvára  okno  Mixer.

Otvorenie  prehliadača

Drag-and-Drop  audio  a  MIDI  súbory

Ak  presuniete  súbor  na  prázdne  miesto,  vytvorí   sa  nová  stopa  s

Ak  chcete  do  relácie  pridať   virtuálny  nástroj,  otvorte  prehliadač  a  kliknite  na  
tlačidlo  Instrument.  Vyberte  nástroj  alebo  jeden  z  jeho  patchov  z  prehliadača  
nástroja  a  presuňte  ho  do  zobrazenia  Arrange.  Studio  One  Artist  automaticky  
vytvorí   novú  stopu  a  načí ta  nástroj  ako  vstup.

Zvukové  a  MIDI  súbory  je  mož né  rýchlo  nájsť ,  vyskúš ať   a  importovať   do  
vaš ej  skladby  ich  presunutí m  z  prehliadača  súborov  do  zobrazenia  Usporiadať .

V  pravom  dolnom  rohu  okna  Usporiadať   sú  tri  tlačidlá:
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Efekty  drag-and-drop

Upraviť .  Tlačidlo  Edit  otvára  a  zatvára  audio  a  MIDI  editory.

Prehľadávať .  Tlačidlom  Prehľadávať   otvorí te  prehliadač,  ktorý  zobrazí   
vš etky  dostupné  virtuálne  nástroje,  zásuvné  efekty,  zvukové  súbory  a  
súbory  MIDI,  ako  aj  súbor  zvukových  súborov  načí taných  do  aktuálnej  relácie.

Ak  chcete  do  stopy  pridať   efekt  doplnku,  kliknite  v  prehliadači  na  tlačidlo  Efekty  a  
v  prehliadači  efektov  vyberte  doplnok  alebo  jednu  z  jeho  predvolieb.  Presuňte  výber  
myš ou  na  stopu,  do  ktorej  chcete  pridať   efekt.

Do  svojej  skladby  môž ete  pridať   zásuvné  moduly  a  nástroje  presunutí m  myš ou  z  
prehliadača.  Môž ete  tiež   presunúť   efekt  alebo  skupinu  efektov  z  jedného  kanála  do  
druhého,  pretiahnuť   prispôsobené  reť azce  efektov  a  okamž ite  načí tať   svoju  
obľúbenú  predvoľbu  virtuálneho  nástroja  bez  toho,  aby  ste  museli  listovať   v  ponuke.
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súbor  umiestnite  na  pozí ciu,  do  ktorej  ste  ho  presunuli.  Ak  potiahnete  
súbor  do  existujúcej  stopy,  súbor  sa  umiestni  ako  nová  časť   stopy.
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10.1  Prevádzkové  rež imy

10.2  ioSTATION24c  MIDI  protokol

Odporúčaný  rež imSAKRA

10  Prí loha

Š túdio  One

Digitálny  umelec  MOTU

Iní

PreSonus  Studio  One

ALEBO

MCU  (Cubase)

Nástroje  Avid  Pro

MCU  (Cubase)
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HUI

MCU  (Logic);  Ak  „ioSTATION24c“  nie  je  uvedené  ako  podporované  

zariadenie  vo  vaš om  DAW,  nakonfigurujte  ho  ako  Mackie  Control  Universal.  

Vš imnite  si,  ž e  výkon  ovládania  ioSTATION24c  sa  môž e  lí š iť   v  závislosti  

od  implementácie  MCU  váš ho  DAW.

MCU  (naž ivo)

Steinberg  Cubase

Ak  chcete  vstúpiť   do  tohto  rež imu,  stlačte  a  podrž te  tlačidlo  Ďalej  pri  zapnutí   a  potom  stlačte  Solo.

MCU  (logika)

Steinberg  Nuendo

Apple  Logic

MCU  (logika)

Š túdio  One.  Ak  je  „ioSTATION24c“  uvedené  ako  podporované  

zariadenie  vo  vaš om  DAW,  bolo  integrované  do  vaš ej  aplikácie  

pomocou  natí vneho  protokolu  Studio  One.

Ableton  Live

Š túdio  One

Prevádzkový  rež im  Studio  One  využ í va  natí vny  MIDI  protokol.  Pre  pokročilých  

použ í vateľov  alebo  vývojárov  je  mož né  tento  MIDI  protokol  použ iť   na  priamy  prí stup  

k  prvkom  použ í vateľského  rozhrania  ioSTATION24c.
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Prijaté  (farebne)

Fadery

Prenesené

SysEx

Prijaté  (zapnuté,  vypnuté,  blikajúce)

ID  Pozri  tabuľku  ID

Vysielané  E0,  ll,  hh

ID  Pozri  tabuľku  ID

7-bitová  hodnota  farby

Hlavička  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  16

Ní zka  7  bitov  ll

Stav  (vypnuté:  00,  zapnuté:  7F,  blikanie:  01)

ss

Zelená  92,  id,  cc

cc

Modrá  93,  id,  cc

Prijaté  E0,  ll,  hh

LED  zapnutie /  vypnutie  hlásenie  90,  id,  ss

ID  Pozri  tabuľku  ID

Správa  o  farbe  LED  MIDI  kanál  1-3  sa  použ í va  na  nastavenie  hodnôt  RGB  farby  LED  so  7-

bitovým  rozlí š ení m  na  farbu

Stav  (vydanie:  00,  stlačené,  7F)

Červená  91,  id,  cc

Identifikačné  čí slo  výrobcu  00  01  06

Vysoká  7  bitov  hh

ss

ioSTATION24c  ID  zariadenia  0x0208

Správa  o  stlačení   a  uvoľnení   tlačidla  90,  id,  ss

10.2.2  Fader

10.2.4  Tlačidlá  a  LED  diódy

10.2.3  Kódovač  relácie  Navigátor

10.2.1  SysEx

Kódovač  relácie  navigátora:  B0,  3C,  xx
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xx  delta  bit  hodnoty  (bit  7  =  smer,  bity  0-6  =  počet  krokov)

Prenesené  hodnoty  delta  nekonečného  rotačného  sní mača:

Použ ite  správu  MIDI  pitch  bend  na  vysielanie  pohybov  stlmovača  a  prijí manie  pozí cií   stlmovača.

LED  diódy  použ í vajú  správy  Note  On/Off  na  prijí manie  
stavu  zapnutia,  vypnutia  a  blikania  na  kanáli  0.

Kanál  0  sa  použ í va  na  adresovanie  stlmovača.

Na  prenos  hodnôt  prí rastku  a  zniž ovania  použ ite  správy  CC.

Tlačidlá  použ í vajú  správy  Note  On/Off  na  prenos  stlačeného  
a  uvoľneného  stavu  na  kanáli  0.
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Ovládanie  pásov  kanálov

Š tí tok  tlačidla

Doprava

ID  (hexadecimálne)

Š tí tok  tlačidla

Typ  LED

ID  (hexadecimálne)

Typ  LED

Navigátor  relácie

Typ  LED

Š tí tok  tlačidla

automatizácia

Typ  LED

Š tí tok  tlačidla

ID  (hexadecimálne)

ID  (hexadecimálne)
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2F

RGB

Arm

Dotknite  sa

5D

Sám

Predch

Kliknite

4A

hrať

SHIFT

RGB

3C

5E

LED

Ďalš ie

38

RGB

LED

LED

kanál

Pretočiť   späť

Obchvat

Majster

Stop

n/a

LED

LED

LED

03

Navigátor  relácie  Push  Encoder

36

RGB

56

RGB

LED

Slučka

66

Prejdite

Rýchlo  vpred

n/a

LED

n/a

3B

RGB

LED

Fader  Touch

LED

Marker

Nož ný  spí nač

00

LED

2A

LED

5F

10

20

RGB

Napí š te

5C

LED

LED

05

LED

4D

LED

Stlmiť

2E

oddiel

4B

Záznam
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Panvica

3D

LED

08

Odkaz

3A

Čí tať

5B

Identifikačné  tabuľky  tlačidiel  a  LED:
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Večera  sa  podáva

Pokyny  na  varenie:  1.  V  

ť až kom  hrnci  alebo  veľkej  panvici  zohrejte  olej  na  stredne  vysokú  teplotu  a  pomaly  po  lyž iciach  pridávajte  múku,  aby  ste  vytvorili  zápraž ku.

Podáva  6-8

•   1  cibuľa  nakrájaná  na  kocky

4.  Pridajte  paradajky,  bobkové  listy,  tymian  a  červenicu.  Varte  niekoľko  minút.

•   1  strúčik  cesnaku  mletý  •   1  

zelená  paprika  nakrájaná  na  kocky  

•   3  stonky  zeleru  nakrájané  na  kocky

5.  Pomaly  prilievame  pivo  a  privedieme  do  varu.

Okúnik,  známy  aj  ako  Reds  alebo  Red  Drum,  nie  je  len  zábavné  chytať ,  je  to  aj  chutné!

Zlož enie:  •   ¼  C  

Rastlinný  olej

2.  Do  zápraž ky  pridajte  cesnak,  cibuľu,  zelenú  papriku  a  zeler.

©  2020  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vš etky  práva  vyhradené.  FaderPort,  FireStudio  a  PreSonus  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  

One  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  a  macOS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  Windows  je  registrovaná  ochranná  

známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môž u  byť   ochrannými  známkami  prí sluš ných  spoločností .  Vš etky  š pecifikácie  sa  

môž u  zmeniť   bez  upozornenia...okrem  receptúry,  ktorá  je  klasická.

•   ¼  C  múky

3.  Zeleninu  restujte  3-5  minút,  kým  nezačne  mäknúť .

•   2  libry  filé  z  ostruž iny

Aj  keď  nepatrí   medzi  najznámejš ie  jedlá  v  juhovýchodnej  Louisiane,  Redfish  Couvillion  je  obľúbeným  spôsobom,  ako  podávať   naš e  obľúbené  ryby  v  Perzskom  zálive.

Pokračujte  vo  varení   zápraž ky,  kým  nezačne  hnednúť ,  čí m  vznikne  tmavá  blond  zápraž ka.

•   1  14  oz  plechovka  paradajok  nakrájaných  na  kocky

6.  Zní ž te  teplotu  a  za  občasného  mieš ania  dusí me  bez  pokrievky  30-45  minút,  kým  sa  okúnik  a  zelenina  úplne  neuvaria.  Okúnika  nakrájajte  na  kúsky  a  zamieš ajte.  

Podľa  chuti  pridajte  korenie  alebo  horúcu  omáčku.  Nezakrývaj.

•   1  fľaš a  svetlého  piva  •   

2  bobkové  listy  •   1  

ČL  tymiánu

7.  Podávajte  s  ryž ou

Redfish  Couvillion

Pridaný  bonus:  Predtým  prí sne  tajný  recept  PreSonus  na…
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