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•  Драйвери  за  Studio  2|4  за  Windows

•  Това  ръководство  за  свързване

Поздравления  за  избора  на  PreSonus.  Вече  притежавате  най-съвременен  
USB-C  интерфейс,  включващ  нашите  известни  микрофонни  предусилватели  
—  и  творческа  музикална  среда  Studio  One  Artist.

1  Отидете  онлайн  на  my.presonus.com  и  създайте

3  Въведете  серийния  номер  на  вашето  Studio  2|4.

а

•Ръководство  за  използване  на  PDF  формат  за  Studio  2|4

•Кабел  USB  AC

Studio  One  Artist.

1  Влезте  онлайн  на  my.presonus.com  и  cree  —  o  ingrese  —  su  cuenta  de  
usuario  MyPreSonus.

за  macOS),  софтуер  и  Ръководство  за  ползване.

5  Свържете  вашето  оборудване  към  Studio  2|4.  Моля,  вижте  и  допълнителни  

инструкции  във  вашето  Ръководство  на  собственика.

7  Гледайте  видеоклипа  с  инструкции  за  Studio  2|4  и  се  консултирайте  с  
ръководството  на  собственика  за  допълнителни  инструкции.

•USB  AC  кабел

DAW  Studio  One  Artist.

2  Кликнете  върху  Регистриране  (Регистратор).

•Кабел  USB-C

•Аудио  интерфейс  Studio  2|4

5  Свържете  хардуера  с  интерфейс  Studio  2|4.

•  Студио  2|4  аудио  интерфейс

да  се

към  диаграмата  за  свързване  в  това  ръководство  за  първи  стъпки

•Инструкции  за  сигурност

4  Изтеглете  своя  драйвер  за  Windows  (не  е  необходим  драйвер  за  Mac),  софтуер  
и  Ръководство  на  собственика.

6  Инсталирайте  драйвера  за  Windows  (ако  се  изисква)  и  софтуера

•USB-C  кабел

4  Изтеглете  драйвера  за  Windows  (Не  са  необходими  драйвери

7  Обърнете  внимание  на  видео  инструкцията  на  Studio  2|4  и  се  консултирайте  
с  ръководството  за  потребителя,  за  да  получите  повече  инструкции.

—  или  влезте  в  —  вашия  потребителски  акаунт  в  MyPreSonus.

•  Daw  Studio  One  Artist  и  рекурсии  (приблизително  2  GB)

•Инструкции  за  безопасност

Felicitaciones  por  y  gracias  por  elegir  PreSonus.  Ahora  usted  posee  su  propia  
interfaz  USB-C  de  última  generación  portando  nuestros  renombrados  y  afamados  
preamplificadores  de  micrófono  —  y  el  entorno  creativo  musical  que  
proporciona

Por  favor  utilice  como  referencia  el  diagrama  de  conexiones  en  
esta  Guía  de  inicio  y  las  instrucciones  adicionales  en  su  Manual  de  
usuario.

3  Ingrese  el  el  número  de  serie  de  su  Studio  2|4.

•Studio  2|4  софтуерни  драйвери  за  Windows

•  Esta  guía  de  conexiones

6  Инсталирайте  вашия  драйвер  за  Windows  (ако  е  необходимо)  и  
софтуера  Studio  One  Artist  DAW.

•Ръководство  на  собственика  на  Studio  2|4  PDF

2  Щракнете  върху  регистрация.

1.1  Въведение

1.2  Какво  има  в  кутията

Аудио  USB-C  a  24  бита /  192  kHzUSB-C  аудио  интерфейс
Студио  2|4  24-битов  192  kHz Studio  2|4  USB  -  Interfaz  de

видео  инструкция.

Преди  да  работите  с  вашето  Studio  
2|4,  трябва  да  се  регистрирате  
онлайн  за  изтегляне  на  софтуер,
Ръководство  на  собственика  и

Antes  de  operar  su  Studio  2|4,  
primero  debe  registerarse  
online  para  download  el  
software,  Manual  de  usuario  yвидео  с  инструкции.

1 Преглед

•  Studio  One  Artist  DAW  и  ресурси  (приблизително  2  GB)

Frontseitige  Mikrofon-/Instrumentene-/Line-ingänge

1  1.1

presonus.com  и  регистрирайте  своя  STUDIO24c,  за  да  получавате  изтегляния  и  лицензи.

Преглед
Ръководство  на  собственикаВъведение

Съдържание  на  пакета
Contenido  del  paquete

Изтегляне
ИзтеглянияSalidas  principales

Entradas  de  microfono/instrumento/línea  en  el

панел

Regler  für  Kopfhörerpegel

Control  de  mezcla  de  monitoreo

E/S  MIDI

Indicateurs  de  niveau  d'entrée  à  4  LED

Entrées  micro/instrument/ligne

Превключвател  за  фантомно  захранване  +48V

Entrée/sortie  MIDI

Медидорес  де  салида

4-LED  дисплей  за  входно  ниво

I/O

Монитор-миксер-регулатор

de  sortie  générale

Прекъсвач  за  под

I/O

Salidas  de

Indicateurs  de  niveau  de  sortie

Монитор  миксер  Blend

Commande  de  réglage  de  gain  d'entrée

входове

Sorties  casque

Прекъсвач  на  храненетоТримрегулатор

4  медни  светодиода  на  нивото  на  входа

Kopfhörerausgänge

Commande  de  mixage  d'écoute

фантом  +48V

Изход  за  слушалки

Main-Ausgänge

—

Commande  de  niveau  casque

челен

générale  gauche/droite

контрол

фантом  +48  V

Микрофон/инструмент/линия  на  предния  панел

Контрол  на  нивото  на  слушалките

Контрол  на  входа

USB-C

+48

Sorties  générales

Основен  ляв/десен  дисплей  на  ниво

Control  de  ajuste  de  entrada

аурикуларес

MIDI

Основни  изходи

Контрол  на  нивото  на  звука

Контрол  на  основното  ниво

Ausgangspegelanzeige  Main  Left/Right

Огледайте  с  4  светодиода  за  Eingangspegel

Lautstärkeregler  Main-Ausgang

V  Phantomspannung,  

schaltbar

директор  Izquierda/Derecha

Нивел  де  Салида  принципал

MIDI

Ниво

КомензандоПриготвяме  се  да  започнем

СТУДИО24в

Вашият  пакет  STUDIO24c  съдържа:

•  1M  USB-C  към  C  кабел

Благодарим  ви ,  че  закупихте  аудио  интерфейс  PreSonus®  STUDIO24c.  PreSonus  Audio  Electronics,  

Inc.,  е  проектирала  STUDIO24c,  използвайки  висококачествени  компоненти,  за  да  осигури  

оптимална  производителност,  която  ще  продължи  цял  живот.  Оборудван  с  предусилватели  за  

микрофон  от  клас  А  с  голямо  пространство;  стабилно  измерване,  24-битова  висока  разделителна  

способност,  192  kHz  преобразуване;  и  повече,  STUDIO24c  разчупва  нови  граници  за  музикално  

изпълнение  и  продукция.  Всичко,  от  което  се  нуждаете,  е  компютър  с  USB-C  или  USB-A  (2.0  или  3.0)  

връзка,  няколко  микрофона  и  кабели,  захранвани  високоговорители  и  вашите  инструменти  и  сте  

готови  да  записвате!

•  Ръководство  за  здравна  безопасност  и  съответствие  на  PreSonus

•  STUDIO24c  24-bit,  192  kHz  аудио  интерфейс

Това  ще  ви  помогне  да  избегнете  проблеми  по  време  на  инсталиране  и  настройка.

Предлагаме  ви  да  използвате  това  ръководство,  за  да  се  запознаете  с  функциите,  

приложенията  и  правилните  процедури  за  свързване  на  вашия  аудио  интерфейс  

STUDIO24c,  преди  да  опитате  да  го  свържете  към  вашия  компютър.

Съвет  за  опитен  потребител:  Целият  придружаващ  софтуер  и  драйвери  за  вашия  PreSonus  STUDIO24c  са  

налични  за  изтегляне  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.  Моля,  посетете  http://my.

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитен  потребител ,  които  

бързо  могат  да  ви  превърнат  в  експерт  по  интерфейс  STUDIO24c.

•  Ръководство  за  бърз  старт

•  1M  USB-C  към  A  кабел

1

Батън  Руж,
Studio  One  е  a
©2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  Логото  PreSonus  е  

регистрирана  търговска  марка  на  PreSonus  Software,  Ltd.  Всички  други  търговски  марки  са  собственост  на

www.presonus.com

залив регистрирана  търговска  марка  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  

техните  съответни  притежатели.

18011  Гранд Ct.  •

Част  #  70-12000096-A

Луизиана  70809  САЩ•  1-225-216-7887



Благодарим  ви,  че  избрахте  PreSonus!  Като  компания  за  решения,  ние  вярваме,  че  най-
добрият  начин  да  се  грижим  за  нашите  клиенти  (това  сте  вие)  е  да  гарантираме,  че  имате  
възможно  най-доброто  изживяване  от  началото  на  вашата  сигнална  верига  до  края.  За  да  
постигнем  тази  цел,  ние  дадохме  приоритет  на  безпроблемната  интеграция  във  всяка  
фаза  на  проектиране  на  тези  продукти  от  първия  ден.  Резултатът  е  системи,  които  
комуникират  помежду  си,  както  е  предвидено  -  направо  от  кутията  -  без  прекомерни  проблеми  с  конфигурацията.

2

Ръководство  на  собственикаПридружаващи  PreSonus  продукти1  1.3

Преглед СТУДИО24в

Ние  сме  тук  за  вас.  Научете  повече  на  www.presonus.com.

1.3  Придружаващи  PreSonus  продукти



2.1  Връзки  на  предния  панел

Ръководство  на  собственикаВръзки  на  предния  панел

2  

2.1
Свързване

Входове  за  микрофон.  Вашият  интерфейс  STUDIO24c  е  оборудван  с  висококачествени  микрофонни  

предусилватели  за  използване  с  всички  видове  микрофони.  STUDIO24c  разполага  с  предусилватели  за  

микрофон  в  твърдо  състояние  XMAX-L,  които  са  оптимизирани  за  захранване  на  шина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Фантомното  захранване  се  изисква  само  за  кондензаторни  микрофони  и  може  сериозно  

да  повреди  някои  динамични  микрофони,  особено  лентови  микрофони.  Затова  изключвайте  фантомното  

захранване,  когато  не  е  необходимо.  Консултирайте  се  с  потребителската  документация,  предоставена  с  вашия  

микрофон,  преди  да  включите  фантомното  захранване.

48  волта  фантомно  захранване.  STUDIO24c  осигурява  48V  фантомно  захранване  за  входовете  на  микрофона.  

Натискането  на  бутона  48V  включва  и  изключва  фантомното  захранване  за  всички  входове  за  микрофон;  бутонът  ще  

свети  в  синьо,  когато  има  фантомно  захранване  на  предусилвателите  на  микрофона.

Входящи  измервателни  уреди.  Тези  LED  измерватели  показват  входното  ниво  на  аналоговите  входове  на  вашия  

STUDIO24c.  Червеният  светодиод  Clip  ще  светне,  когато  вашият  входен  сигнал  достигне  -0,5  dBFS.  На  това  ниво  

сигналът  ще  започне  да  претоварва  аналогово-цифровите  преобразуватели  и  ще  покаже  признаци  на  изрязване.  

Използвайте  контролите  за  усилване,  за  да  поддържате  сигнала  под  това  ниво.

Пин  1  =  GND  Пин  2  =  +48V  Пин  3  =  +48V

3

Поради  това  силно  препоръчваме  да  намалите  настройката  на  канала,  преди  да  промените  връзките  или  да  

включите  или  изключите  фантомното  захранване.  Тази  проста  стъпка  ще  добави  години  живот  на  вашето  аудио  

оборудване.

Инструментални /  линейни  входове.  ¼-инчовите  конектори  на  канали  1  и  2  могат  да  се  използват  с  

пасивни  инструменти  (китара,  бас  и  др.)  или  устройства  на  линейно  ниво  (синтезатори,  

сигнални  процесори  и  др.).

Моля,  обърнете  внимание:  Както  при  всяко  аудио  входно  устройство,  включването  на  микрофон  или  инструмент  или  

включването  или  изключването  на  фантомното  захранване  ще  създаде  моментен  скок  в  аудио  изхода.

Окабеляване  на  XLR  конектор  за  фантомно  захранване:

Изходни  метри.  Тези  измервателни  уреди  показват  нивото  на  сигнала,  получено  от  първите  две  връщания  на  

драйвера  (основен  ляв/десен).  Тези  измервателни  уреди  имат  същия  обхват  като  входните  измервателни  уреди  и  

показват  нивото  на  сигнала  преди  основния  контрол  на  изходното  ниво.

И  двата  входни  канала  на  вашия  интерфейс  STUDIO24c  са  оборудвани  с  

комбинирани  жакове.  Този  удобен  конектор  приема  ¼-инчов  или  XLR  конектор.

Светодиод  за  синхронизиране.  Тази  светлина  показва  дали  вашият  STUDIO24c  е  в  синхрон  с  вашия  компютър.  Когато  

няма  налична  синхронизация,  тази  светлина  ще  мига  в  червено.

СТУДИО24в

2  Свързване



ВъзпроизвежданеВходове

2.2  Връзки  на  задния  панел

Контрол  на  входното  усилване.  Тези  копчета  осигуряват  50  dB  променливо  усилване  (0  до  
+50  dB  за  микрофони,  -15  до  35  dB  за  линия/инструмент).

Основни  изходи.  Това  са  основните  изходи  за  STUDIO24c.  Изходното  ниво  на  
главните  изходи  се  контролира  от  контрола  за  основно  ниво  отпред  на  
устройството.  Потоците  за  възпроизвеждане  1  и  2  се  насочват  към  тези  изходи.

4

Ниво  на  слушалките.  Това  копче  контролира  нивото  на  изхода  за  слушалки  на  задния  панел.

Миксер.  Копчето  за  миксер  ви  позволява  да  смесвате  вашите  входни  сигнали  с  
възпроизвежданите  потоци  от  вашия  компютър,  така  че  да  можете  да  наблюдавате  входните  си  
сигнали  без  забавяне  (закъснение).  Ако  копчето  е  позиционирано  на  12  часа,  входният  
сигнал  и  възпроизвеждащият  поток  ще  бъдат  еднакво  балансирани.  Завъртането  на  копчето  
наляво  ще  увеличи  нивото  на  входния  сигнал  спрямо  възпроизвеждания  поток;  завъртането  
надясно  ще  увеличи  нивото  на  възпроизвеждания  поток  спрямо  входния  сигнал,  както  е  
показано  по-долу:

Основен.  Основното  копче  контролира  изходното  ниво  за  главните  ляв/десен  изходи  на  гърба  на  
вашия  STUDIO24c  и  има  диапазон  от  -80  dB  до  0  dB.  Този  контрол  осигурява  само  затихване.

Изход  за  слушалки.  Изходът  за  слушалки  на  задния  панел  отразява  същите  потоци  като  главните  
ляв/десен  изход.

Входове Възпроизвеждане

Свързване2  

2.2 Връзки  на  задния  панел Ръководство  на  собственика

Входове  Възпроизвеждане Входове  за  възпроизвеждане

СТУДИО24в

Миксер
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MIDI  входовете  и  изходите  позволяват  свързване  към  различни  оборудвани  с  MIDI  

хардуер,  като  контролери  за  клавиатура,  и  могат  да  се  използват  за  изпращане  и  
получаване  на  MIDI  Machine  Control  и  MIDI  Time  Code.

MIDI  I/O.  Това  са  MIDI  входните  и  изходните  връзки.

USB-C  порт.  Използвайте  този  порт,  за  да  свържете  вашия  STUDIO24c  към  вашия  компютър.  Докато  

STUDIO24c  се  свързва  с  помощта  на  USB-C,  той  е  напълно  съвместим  с  USB  2.0  и  3.0  връзки.  

Използвайте  кабела  USB-C  към  A,  доставен  с  вашия  STUDIO24c,  ако  компютърът  ви  има  USB-A  

връзка,  а  не  USB-C  връзка.

Моля,  обърнете  внимание:  STUDIO24c  е  обратно  съвместим  с  USB  2.0  и  USB  3.0  скоростни  връзки.  USB  

1.1  не  се  поддържа.

MIDI  означава  „цифров  интерфейс  за  музикален  инструмент“.  MIDI  обаче  може  да  се  

използва  за  много  неща,  различни  от  инструменти  и  последователност.

Забележка:  MIDI  не  пренася  аудио  сигнали,  но  често  се  използва  за  задействане  или  управление  на  

аудио  източник,  като  виртуален  инструмент  или  хардуерен  синтезатор.  Трябва  да  се  уверите,  че  

MIDI  данните  се  изпращат  и  получават  правилно  от  подходящия  хардуер  или  софтуер.  Може  също  да  

се  наложи  да  насочите  звука  от  хардуерни  звукови  източници  към  входовете  на  вашия  интерфейс  от  

серия  Studio.  Моля,  консултирайте  се  с  Ръководството  на  потребителя  на  вашите  MIDI  устройства  за  

помощ  при  настройката  и  използването  на  MIDI.

5

Свързване2  

2.3 Схема  на  свързване Ръководство  на  собственика

2.3  Схема  на  свързване
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3  Свързване  към  компютър

Инсталация  за  Windows

3.1.1  Универсално  управление  (Windows)

3.1

Свързване  към  компютър
3  3.1 Инсталация  за  Windows Ръководство  на  собственика

За  да  започнете,  първо  трябва  да  посетите  http://my.presonus.com,  създайте  или  влезте  във  

вашия  потребителски  акаунт  и  регистрирайте  своя  STUDIO24c.  След  като  се  регистрирате,  

всички  изтегляния  на  софтуер  ще  бъдат  достъпни  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus,  

включително  Studio  One  Artist  и  пакета  Studio  Magic.

Инсталаторите  на  Universal  Control  за  macOS  и  Windows  са  достъпни  от  вашия  потребителски  

акаунт  в  My  PreSonus.  Инсталаторът  на  Windows  също  включва  драйвера  Windows  ASIO.  Не  е  

необходима  инсталация  на  драйвер  за  macOS.

Съвет  за  опитен  потребител:  Препоръчва  се  временно  да  дезактивирате  или  изключите  всички  антивирусни  

програми,  които  използвате,  за  да  предотвратите  проблеми  с  инсталацията.

Забележка:  Скоростта  на  вашия  процесор,  количеството  RAM  и  капацитетът,  размерът  и  скоростта  на  вашите  

твърди  дискове  ще  повлияят  значително  на  цялостната  производителност  на  вашата  система  за  запис.  По-бързият  

процесор  и  повече  RAM  могат  да  намалят  латентността  на  сигнала  (закъснение)  и  да  подобрят  

цялостната  производителност.

за  да  не  свържете  своя  STUDIO24c  твърде  рано.
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Преди  да  свържете  вашия  STUDIO24c  към  компютър,  моля  посетете  www.presonus.com  

за  проверка  на  най-новите  системни  изисквания.

Препоръчително  е  да  затворите  всички  приложения,  преди  да  започнете  инсталацията.

Инсталаторът  на  Universal  Control  ще  ви  преведе  през  всяка  стъпка  от  инсталационния  

процес.  Моля,  прочетете  внимателно  всяко  съобщение

Можете  да  зададете  честотата  на  дискретизация  на  44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  или  192  kHz.  По-високата  

честота  на  дискретизация  ще  увеличи  точността  на  записа,  но  ще  увеличи  файла

Свържете  вашия  STUDIO24c  към  наличен  USB-C  или  USB-A  (2.0  или  3.0)  порт  и  стартирайте  

инсталатора.  Инсталаторът  ще  ви  преведе  през  всяка  стъпка  от  инсталационния  процес.  Това  

приложение  ще  инсталира  драйверите  ASIO  и  WDM,  както  и  Universal  Control.  Моля,  прочетете  

внимателно  всяко  съобщение.

Честота  на  извадка.  Променя  скоростта  на  дискретизация.

Изтеглете  инсталатора  на  Universal  Control  от  вашия  My  PreSonus  акаунт.

От  този  прозорец  можете  да  управлявате  всички  настройки  на  ASIO  драйвера.

Когато  се  стартира  Universal  Control,  ще  видите  прозореца  за  стартиране.

Universal  Control  е  мощно  приложение  за  управление  на  хардуер  за  всички  интерфейсни  продукти  на  PreSonus.  

Позволява  ви  да  видите  всеки  интерфейсен  продукт  на  PreSonus,  свързан  към  вашия  компютър  или  мрежата  на  

вашия  компютър.
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Инсталация  за  Windows Ръководство  на  собственика

Свързване  към  компютър
3  3.1

•  За  универсалния  контрол.  Показва  информация  за  версията  и  датата  на  компилация.

•  Отписване.  Излизате  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.

•  Повторно  сканиране  на  мрежата.  Сканира  мрежата  и  локалната  транспортна  шина  (USB  

или  FireWire)  за  всички  поддържани  PreSonus  продукти.

•  Проверка  за  актуализации...  Свързва  се  с  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus,  

за  да  провери  за  актуализации  за  Universal  Control.

размера  и  количеството  системни  ресурси,  необходими  за  обработка  на  аудиото.

•  Език.  Задава  езика  (английски,  френски,  немски,

поддържани  устройства,  свързани  към  вашия  компютър.

•  Стартиране  при  стартиране.  Стартира  Universal  Control  

автоматично,  когато  компютърът  ви  се  стартира.

•  Винаги  на  върха.  Поддържа  прозореца  за  стартиране  на  Universal  Control  отгоре,  независимо  

дали  е  текущо  активното  приложение  или  не.

•  Затворете  всички  устройства.  Затваря  всички  отворени  контролни  прозорци.

•  Предпочитания.  Задава  опции  за  език  и  външен  вид  (вижте  по-долу).

•  Излезте.  Излиза  от  приложението  Universal  Control  и  всички  прозорци  за  управление  на  хардуера.

Loopback  (само  за  Windows).  Драйверът  STUDIO24c  ASIO  осигурява  два  loopback  потока  за  

запис  на  аудио  от  едно  приложение  в  друго.  Вижте  раздел  3.1.2  за  повече  
информация.

•  Покажи  всички  устройства.  Стартира  всички  контролни  прозорци  за  всички

Меню  Файл.  Управлява  устройства,  свързани  с  Universal  Control.

Меню  с  настройки.  Предоставете  опции  за  персонализиране,  за  да  

персонализирате  вашето  изживяване  с  Universal  Control.
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Размер  на  блока.  Задава  размера  на  буфера.

•  Трансфери.  Показва  последните  изтегляния  от  вашия  потребителски  акаунт  my  PreSonus.

От  това  меню  можете  да  зададете  размера  на  буфера.  Намаляването  на  размера  на  буфера  ще  

намали  латентността;  това  обаче  ще  увеличи  и  изискванията  за  производителност  на  вашия  

компютър.  Като  цяло  ще  искате  да  зададете  размера  на  буфера  толкова  нисък,  колкото  

вашата  система  може  безопасно  да  поддържа.  Ако  започнете  да  чувате  пукания,  щракания  или  

изкривяване  в  аудио  пътя,  опитайте  да  увеличите  размера  на  буфера.
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8

Когато  Loopback  е  активиран  и  “Mix  1/2”  е  избрано  в  Universal  Control,  аудиото  от  
друго  приложение  ще  бъде  записано  с  аудио  източника,  свързан  към  
аналогови  входове  1  и  2  на  вашия  STUDIO24c.

Windows  драйверите  за  STUDIO24c  предоставят  два  виртуални  потока,  които  
ви  позволяват  да  записвате  изхода  на  едно  аудио  приложение  в  друго  приложение.  
Loopback  може  да  бъде  полезен  в  различни  ситуации:

Когато  Loopback  е  активиран  и  “Virtual”  е  избрано  в  Universal  Control,  аудиото  от  друго  
приложение  ще  бъде  записано  на  последната  двойка  входове  на  драйвера  (3/4).

От  Universal  Control  можете  да  активирате  или  деактивирате  Loopback  и  да  
изберете  потоците,  на  които  ще  се  записва  звукът  за  loopback.

Съвет  за  опитен  потребител:  Тъй  като  STUDIO24c  е  съвместимо  с  клас  Core  Audio  устройство,  
тези  виртуални  потоци  не  са  налични  в  macOS.  Има  обаче  няколко  приложения  на  трети  
страни,  които  предоставят  тази  функционалност  в  macOS.

•  Запис  на  вокал  в  реално  време  върху  караоке  песен,  
възпроизведена  от  уеб  браузър  или  медиен  плейър.

корейски,  опростен  китайски  или  испански).

•  Записване  на  аудио  от  видео  игра  или  видео  в  YouTube  за  
подкаст  или  поточно  предаване  на  живо.

Медиен  плейър
Уеб  браузър
и  т.н.

Инсталация  за  Windows Ръководство  на  собственика

Свързване  към  компютър
3  3.1

3.1.2  Обратно  записване  (само  за  Windows)
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Медиен  плейър
Уеб  браузър
и  т.н.

1.  Стартирайте  Ableton  Live.

По-долу  са  дадени  основни  инструкции  за  настройка  на  драйвери  за  няколко  популярни  аудио  приложения.

4.  Отидете  на  Input  Config :  Enable  и  изберете  желаните  входни  канали.

Steinberg  Cubase  4+

2.  Отидете  на  Опции  |  Предпочитания  |  аудио.

6.  След  като  смените  успешно  драйвера,  отидете  на  Devices  |  VST  връзки  за  
активиране  на  вашите  входни  и  изходни  шини.

5.  Щракнете  върху  „Превключване“,  за  да  започнете  да  използвате  драйвера  от  серията  Studio.

Пълните  инструкции  за  настройка  на  Studio  One  Artist  и  кратък  урок  за  неговите  функции  могат  да  

бъдат  намерени  в  Раздел  4  на  това  ръководство.  Въпреки  това  можете  да  използвате  вашия  STUDIO24c  
с  всяко  приложение  за  аудио  запис,  което  поддържа  Core  Audio  или  ASIO.  Моля,  направете  
справка  с  документацията,  предоставена  с  вашето  аудио  приложение,  за  конкретни  инструкции  
как  да  изберете  драйвера  STUDIO24c  като  драйвер  за  аудио  устройство  за  вашия  софтуер.

Ableton  Live  5+

Apple  Logic  Pro/Express  7+:

1.  Стартирайте  Logic  Pro/Express.
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3.  Изберете  “VST  Audio  System”  от  колоната  Devices  в  Device  Setup.

5.  Отидете  на  Output  Config :  Enable  и  изберете  желаните  изходни  канали.

Вашето  STUDIO24c  е  съвместимо  с  клас  Core  Audio  устройство  в  macOS.  Не  е  необходимо  

инсталиране  на  драйвер.  Инсталирането  на  Universal  Control  за  вашия  STUDIO24c  не  е  задължително.

6.  Вече  можете  да  избирате  вашите  STUDIO24c  входове  и  
изходи  за  всяка  песен,  създадена  на  живо.

4.  Изберете  вашия  STUDIO24c  от  падащия  списък  ASIO  драйвер.

3.  Изберете  тип  драйвер:  ASIO  |  Аудио  устройство:  ASIO  STUDIO24c

1.  Стартирайте  Cubase.

2.  Отидете  на  Устройства  |  Настройка  на  устройството.

Инсталация  за  macOS Ръководство  на  собственика

Свързване  към  компютър
3  3.2

3.3  Използване  на  STUDIO24c  с  популярни  аудио  приложения

Инсталация  за  macOS3.2
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Използване  на  STUDIO24c  с  популярни  аудио  приложения Ръководство  на  собственика

Свързване  към  компютър
3  3.3

3.  Отидете  на  Настройка  |  Възпроизвеждане  и  изберете  своя  STUDIO24c  от  менюто  

в  горната  част  на  прозореца.  Натиснете  OK.

Avid  Pro  Tools  9+

5.  Рестартирайте  Sonar.

8.  Отидете  на  Опции  |  Аудио...  и  щракнете  върху  раздела  Общи.

1.  Стартирайте  Pro  Tools.

2.  Отидете  на  Logic  |  Предпочитания  |  аудио.

6.  Отидете  на  Опции  |  Аудио...  и  щракнете  върху  раздела  Драйвери.

8.  Втората  колона  в  изскачащия  прозорец  ще  бъде  наречена  „Предоставено  от  

драйвер“.  Активирайте  всеки  от  тези  етикети  за  вашия  STUDIO24c.  Когато  сте  

готови,  затворете  този  прозорец.

3.  Променете  режима  на  драйвера  на  „ASIO“.

2.  Отидете  на  Опции  |  Аудио...  и  щракнете  върху  раздела  Разширени.

9.  Вече  сте  готови  да  използвате  вашия  STUDIO24c.

4.  Щракнете  върху  бутона  „OK“.

10.  Задайте  Recording  Timing  Master  на  “STUDIO24c ... DAW  Out  2.“
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Cakewalk  Sonar  6+

5.  Изберете  вашия  STUDIO24c  от  менюто  на  устройството.

7.  Вашият  STUDIO24c  включва  персонализирани  I/O  етикети  за  по-бърз  работен  поток.  За  да  активирате  

тези  етикети  за  използване  в  Logic,  отидете  на  Опции  |  Аудио  |  I/O  етикети.

9.  Настройте  Playback  Timing  Master  на  “STUDIO24c ... DAW  Изход  1.“

6.  Ще  бъдете  попитани  дали  искате  да  рестартирате  Logic.  Кликнете  върху  „опитайте  (повторно)  стартиране“.

1.  Стартирайте  Sonar.

7.  Маркирайте  всички  входни  и  изходни  драйвери,  започващи  с  името  

на  продукта  от  вашата  серия  Studio.

3.  Щракнете  върху  раздела  Устройства.

2.  Отидете  до  Настройка  |  Хардуер  и  изберете  своя  STUDIO24c  от  списъка  с  

периферни  устройства.  Натиснете  OK.

4.  В  раздела  Core  Audio  отметнете  Enabled.
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Бърз  старт  на  Studio  One  Artist4

Инсталиране  и  оторизация4.1

Инсталиране  и  оторизация Ръководство  на  собственика

Бърз  старт  на  Studio  One  Artist
4  4.1

След  като  сте  инсталирали  драйверите  за  вашия  аудио  интерфейс  и  сте  го  свързали  към  вашия  

компютър,  можете  да  използвате  включения  софтуер  за  производство  на  музика  PreSonus  Studio  

One  Artist,  за  да  започнете  да  записвате,  смесвате  и  продуцирате  вашата  музика.  За  да  инсталирате  

Studio  One  Artist,  влезте  в  акаунта  си  в  My  PreSonus  и  регистрирайте  своя  интерфейс.  Вашият  

продуктов  ключ  за  Studio  One  Artist  автоматично  ще  бъде  регистриран  във  вашия  акаунт  в  My  

PreSonus,  заедно  с  вашата  хардуерна  регистрация.

Windows:  Стартирайте  инсталатора  на  Studio  One  Artist  и  

следвайте  инструкциите  на  екрана.

Съвет  за  опитен  потребител:  Като  ценен  клиент  на  PreSonus,  вие  отговаряте  на  условията  за  надграждане  

с  отстъпка  до  Studio  One  Professional.  За  повече  подробности  относно  програмата  за  надграждане  

на  Studio  One  за  клиенти  на  PreSonus,  моля,  посетете  https://shop.presonus.com/products/software/

studio  one-prods.

За  да  инсталирате  Studio  One  Artist,  изтеглете  инсталатора  на  Studio  One  Artist  от  вашия  My  

PreSonus  акаунт  на  компютъра,  на  който  ще  го  използвате.

Всички  професионални  записващи  продукти  на  PreSonus  се  доставят  със  софтуер  за  запис  и  

производство  на  Studio  One  Artist.  Независимо  дали  сте  на  път  да  запишете  първия  

си  албум  или  петдесетия,  Studio  One  Artist  ви  предоставя  всички  инструменти,  

необходими  за  заснемане  и  миксиране  на  страхотно  изпълнение.

11

Изтегляне  и  стартиране  на  инсталатора  на  Studio  One

Mac:  Плъзнете  приложението  Studio  One  Artist  в  папката  

Applications  на  твърдия  диск  на  Mac.



СТУДИО24в

Съвет  за  опитен  потребител:  Може  да  бъдете  подканени  да  въведете  информацията  за  потребителския  

си  акаунт  в  My  PreSonus.  Щракването  върху  „Запомняне  на  идентификационните  данни“  ще  ви  позволи  да  имате  

незабавен  достъп  до  всяко  съдържание,  което  купувате  от  PreSonus  Marketplace.

Съвет  за  опитен  потребител:  За  да  изберете  само  част  от  наличното  съдържание,  щракнете  върху  

„Покажи  пакети“.  От  тук  можете  да  персонализирате  инсталацията  на  вашето  съдържание.

Когато  Studio  One  се  стартира  за  първи  път  на  вашия  компютър,  той  ще  комуникира  с  вашия  My  

PreSonus  акаунт  и  ще  потвърди  вашата  регистрация.  За  да  осигурите  безпроблемен  процес  на  оторизация,  

не  забравяйте  да  изтеглите  инсталатора  на  компютъра,  на  който  ще  го  използвате,  и  се  уверете,  че  

компютърът  ви  е  свързан  с  интернет,  когато  стартирате  приложението  за  първи  път.

Пълна  информация  за  всички  аспекти  на  Studio  One  Artist  е  достъпна  в  Референтния  наръчник  
PDF,  намиращ  се  в  Studio  One.  Информацията  в  този  урок  обхваща  само  основните  аспекти  на  

Studio  One  Artist  и  има  за  цел  да  ви  помогне  да  настроите  и  записвате  възможно  най-бързо.

Първият  път,  когато  стартирате  Studio  One  Artist,  ще  бъдете  подканени  да  инсталирате  

придружаващото  му  съдържание.  Изберете  съдържанието,  което  искате  да  добавите,  

и  щракнете  върху  „Инсталиране“.  Съдържанието  автоматично  ще  започне  да  се  

изтегля  и  инсталира  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.

Studio  One  Artist  идва  в  комплект  с  набор  от  демонстрационни  и  обучителни  материали,  

инструменти,  лупове  и  семпли.  Пакетът  Studio  One  Artist  включва  всичко  необходимо,  за  

да  започнете  да  създавате  музика.

Упълномощаване  на  Studio  One

Studio  One  Artist  е  проектиран  да  работи  с  PreSonus  интерфейси  и  осигурява  уникална  оперативна  

съвместимост  и  опростена  настройка.  Когато  се  стартира  Studio  One  Artist,  по  подразбиране  ще  

бъдете  отведени  до  началната  страница.  На  тази  страница  ще  намерите  контроли  за  управление  на  

документи  и  конфигуриране  на  устройства,  както  и  потребителски  профил  на  изпълнител,  емисия  с  

новини  и  връзки  към  демонстрации  и  уроци  от  PreSonus.  Ако  вашият  компютър  е  свързан  към  интернет,  

тези  връзки  ще  бъдат  актуализирани,  когато  новите  уроци  станат  достъпни  на  уеб  сайта  на  PreSonus.
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Инсталиране  на  пакетно  съдържание  за  Studio  One  Artist

Настройване  на  Studio  One Ръководство  на  собственика

Бърз  старт  на  Studio  One  Artist4  

4.2

4.2  Настройка  на  Studio  One
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4.2.1  Конфигуриране  на  аудио  устройства

4.2.2  Конфигуриране  на  MIDI  устройства

4  

4.2
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

Ръководство  на  собственикаНастройване  на  Studio  One

В  прозореца  с  опции  щракнете  върху  раздела  Audio  Setup  и  изберете  

драйвера  на  вашето  устройство  от  падащото  меню.

В  средата  на  началната  страница  ще  видите  областта  за  настройка.  Studio  One  Artist  

автоматично  сканира  вашата  система  за  всички  налични  драйвери  и  избира  драйвер.  По  

подразбиране  ще  избере  драйвер  PreSonus,  ако  има  такъв.

От  прозореца  External  Devices  в  Studio  One  Artist  можете  да  конфигурирате  своя  MIDI  

клавиатурен  контролер,  звукови  модули  и  контролни  повърхности.  Този  раздел  ще  ви  

преведе  през  настройката  на  вашия  MIDI  клавиатурен  контролер  и  звукови  модули.  Моля,  
консултирайте  се  с  Ръководството  за  справка,  намиращо  се  в  Studio  One,  за  пълни  инструкции  

за  настройка  на  други  MIDI  устройства.

Ако  използвате  MIDI  интерфейс  на  трета  страна  или  USB  MIDI-контролерна  

клавиатура,  трябва  да  инсталирате  всички  необходими  драйвери  за  тези  устройства,  преди  

да  започнете  този  раздел.  Моля,  консултирайте  се  с  документацията,  доставена  с  вашия  

MIDI  хардуер,  за  пълни  инструкции  за  инсталиране.

Ако  нямате  никакви  MIDI  устройства,  моля,  преминете  към  раздел  4.3.

Ако  не  виждате  устройството  си  в  списъка  на  началната  страница,  когато  

стартирате  Studio  One,  щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  аудио  

устройства  в  областта  за  настройка,  за  да  отворите  прозореца  с  опции.

13
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Ръководство  на  собственикаНастройване  на  Studio  One

4  

4.2
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

В  Studio  One  Artist  тези  устройства  се  наричат  клавиатури  и  трябва  да  бъдат  конфигурирани,  преди  да  бъдат  

достъпни  за  използване.  В  някои  случаи  вашият  MIDI  клавиатурен  контролер  се  използва  и  като  тон  

генератор.  Studio  One  Artist  разглежда  контролера  и  функциите  за  генериране  на  тонове  като  две  различни  

устройства:  MIDI  клавиатурен  контролер  и  звуков  модул.  MIDI  контролите  (клавиатура,  бутони,  фейдери  и  т.н.)  

ще  бъдат  настроени  като  клавиатура.  Звуковите  модули  ще  бъдат  настроени  като  инструмент.

14

Контролерът  за  MIDI  клавиатура  е  хардуерно  устройство,  което  обикновено  се  използва  за  възпроизвеждане  

и  управление  на  други  MIDI  устройства,  виртуални  инструменти  и  софтуерни  параметри.

2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.  Това  ще  стартира  прозореца  за  добавяне  на  устройство.

Настройване  на  външен  MIDI  клавиатурен  контролер  от  началната  страница

Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  Out  на  вашия  външен  MIDI  контролер  към  MIDI  In  на  вашия  аудио  

интерфейс  PreSonus  (ако  е  наличен)  или  друг  MIDI  интерфейс.  Ако  използвате  USB  MIDI  контролер,  свържете  

го  към  вашия  компютър  и  го  включете.

1.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства  в  областта  за  настройка  

на  началната  страница,  за  да  стартирате  прозореца  Външни  устройства.

Можете  да  настроите  вашите  външни  MIDI  устройства  от  зоната  за  настройка  на  

началната  страница.  Преди  да  настроите  нова  песен  за  запис,  отделете  малко  

време,  за  да  конфигурирате  външни  устройства.



СТУДИО24в
Ръководство  на  собственикаНастройване  на  Studio  One

4  

4.2
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

4.  Трябва  да  посочите  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  тази  клавиатура.  За  

повечето  цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.
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7.  Ако  това  е  единствената  клавиатура,  която  ще  използвате  за  управление  на  вашите  

външни  синтезатори  и  виртуални  инструменти,  трябва  да  поставите  отметка  в  

квадратчето  до  Стандартно  въвеждане  на  инструменти.  Това  автоматично  ще  назначи  

вашата  клавиатура  за  управление  на  всички  MIDI  устройства  в  Studio  One  Artist.

производители  и  модели.  Ако  не  виждате  своя  MIDI  контролер  в  списъка,  изберете  Нова  

клавиатура.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на  вашата  клавиатура,  

като  въведете  името  на  производителя  и  устройството.

Ако  не,  можете  да  затворите  прозореца  и  да  преминете  към  следващия  раздел.

Съвет  за  опитен  потребител:  В  падащото  меню  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  

който  вашият  Studio  One  Artist  ще  изпрати  MIDI  данни  към  вашата  клавиатура.  Ако  вашият  

клавиатурен  контролер  не  трябва  да  получава  MIDI  данни  от  Studio  One,  можете  да  оставите  това  
неизбрано.

5.  Studio  One  ви  позволява  да  филтрирате  специфични  контролни  функции.  Ако  искате  Studio  One  да  

игнорира  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  или  всички  CC  съобщения,  активирайте  

филтрирането  за  всяко  или  всички  тези  съобщения.

3.  От  менюто  вляво  изберете  вашия  MIDI  контролер  от  списъка  с

Ако  имате  звуков  модул,  който  искате  да  свържете,  оставете  прозореца  Външни  устройства  

отворен  и  продължете  към  следващата  част  от  този  раздел.

6.  В  падащото  меню  Receive  From  изберете  входа  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  

One  Artist  ще  получава  MIDI  данни  (т.е.  MIDI  порта,  към  който  е  свързана  вашата  

клавиатура).

Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  изберете,  изберете  всичките  16.

8.  Щракнете  върху  „OK“.
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Ръководство  на  собственикаНастройване  на  Studio  One

4  

4.2
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

2.  Изберете  вашето  устройство  в  менюто  вляво.  Ако  вашето  устройство  не  е  в  списъка,  

изберете  Нов  инструмент.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на  

вашата  клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  устройството.

Настройване  на  външен  MIDI  звуков  модул  от  началната  страница

Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  In  на  вашия  външен  звуков  модул  

към  MIDI  Out  на  вашия  MIDI  интерфейс.

3.  Посочете  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  този  звуков  модул.  За  повечето  

цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.  Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  

изберете,  ви  предлагаме  да  изберете  всичките  16.

1.  В  прозореца  Външни  устройства  щракнете  върху  бутона  Добавяне.

Контролерите  за  MIDI  инструменти  (клавиатури,  MIDI  китари  и  т.н.)  изпращат  музикална  информация  
под  формата  на  MIDI  данни  до  тон  модули  и  виртуални  инструменти,  които  отговарят,  като  

генерират  звук  според  инструкциите.  Тон  модулите  могат  да  бъдат  самостоятелни  звукови  устройства  

или  могат  да  бъдат  интегрирани  в  MIDI  инструмент,  като  например  клавиатурен  синтезатор.  Studio  

One  Artist  нарича  всички  генератори  на  тонове  Инструменти.  След  като  настроите  своя  MIDI  

клавиатурен  контролер,  отделете  малко  време,  за  да  конфигурирате  своя  звуков  модул.

16
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2.  В  прозореца  Нова  песен  дайте  име  на  вашата  песен  и  изберете  директорията  в  нея

Сега,  след  като  сте  конфигурирали  вашите  аудио  и  MIDI  устройства,  нека  създадем  нова  

песен.  Ще  започнем,  като  настроим  аудио  I/O  по  подразбиране.

4.  В  менюто  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  One

1.  От  началната  страница  изберете  „Създаване  на  нова  песен“.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  планирате  да  импортирате  цикли  във  вашата  песен,  уверете  се,  че  е  

избрана  опцията  Разтягане  на  аудио  файлове  към  темпото  на  песента.  Това  автоматично  ще  импортира  

цикли  с  правилното  темпо.

3.  Изберете  „Празна  песен“  от  списъка  с  шаблони.  На  този  етап  трябва  да  дадете  име  на  вашата  песен  

и  да  изберете  предпочитаната  честота  на  дискретизация  и  битова  дълбочина  за  запис  и  

възпроизвеждане.  Можете  също  да  зададете  дължината  на  вашата  песен  и  вида  на  формата  на  

времето,  който  искате  да  следва  времевата  линия  (ленти  за  нотиране,  секунди,  проби  или  

рамки).  Щракнете  върху  бутона  OK,  когато  сте  готови.

Останалата  част  от  това  ръководство  за  бърз  старт  ще  разгледа  как  да  

настроите  песен  и  ще  обсъди  някои  общи  съвети  за  работен  процес  за  

навигиране  в  средата  на  Studio  One  Artist.

което  бихте  искали  да  бъде  запазено.  Ще  забележите  списък  с  шаблони  отляво.  Тези  шаблони  

осигуряват  бързи  настройки  за  различни  устройства  и  ситуации  на  запис.  Разделът  ще  

опише  създаването  на  песен  от  празна  сесия.

Изпълнителят  ще  изпрати  MIDI  данни  към  вашия  звуков  модул.  Щракнете  върху  „OK“  и  затворете  

прозореца  External  Devices.  Вече  сте  готови  да  започнете  да  записвате  в  Studio  One  Artist.
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4  

4.3
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

Ръководство  на  собственикаСъздаване  на  нова  песен

4.3  Създаване  на  нова  песен
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4.3.1  Конфигуриране  на  вашия  I/O

4  

4.3
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

Ръководство  на  собственикаСъздаване  на  нова  песен

3.  От  раздела  Входове  можете  да  активирате  всеки  или  всички  входове  на  вашия  PreSonus  
STUDIO24c,  които  искате  да  имате  на  разположение.  Препоръчваме  ви  да  
създадете  моно  вход  за  всеки  от  входовете  на  вашия  интерфейс.  Ако  планирате  да  
записвате  в  стерео,  трябва  също  да  създадете  стерео  вход.

1.  Щракнете  върху  Песен  |  Настройка  на  песента,  за  да  настроите  вашата  честота  на  

дискретизация  и  разделителна  способност  и  да  конфигурирате  аудио  I/O.
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2.  Щракнете  върху  раздела  Audio  I/O  Setup.
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1.  В  горния  ляв  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  ще  забележите

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  искате  тази  I/O  конфигурация  да  бъде  една  и  съща  всеки  път,  когато  

отворите  Studio  One,  щракнете  върху  бутона  Направи  по  подразбиране.

4.  Щракнете  върху  разделите  Изходи,  за  да  активирате  някои  или  всички  изходи  на  вашия

няколко  бутона.  Бутонът  най-вдясно  е  бутонът  за  добавяне  на  песни.  Щракнете  върху  

този  бутон,  за  да  отворите  прозореца  за  добавяне  на  песни.

2.  В  прозореца  за  добавяне  на  песни  можете  да  персонализирате  името  и  цвета  на  песента,  да  

добавите  предварително  зададен  набор  от  ефекти  и  да  зададете  физическия  източник  

за  входа  и  изхода  на  вашите  аудио  записи.  Най-важното  е,  че  можете  да  изберете  броя  

и  вида  на  песните,  които  искате  да  създадете.

Аудио  интерфейс  от  серия  Studio.  В  долния  десен  ъгъл  ще  видите  менюто  Audition  Select.  Това  ви  

позволява  да  изберете  изхода,  от  който  ще  прослушвате  аудио  файлове,  преди  да  ги  импортирате  

в  Studio  One  Artist.  Като  цяло  ще  искате  това  да  е  основната  изходна  шина.

19

Ръководство  на  собственикаСъздаване  на  нова  песен

4  

4.3
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

4.3.2  Създаване  на  аудио  и  инструментални  записи
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•  Папка.  Тази  песен  ви  помага  да  управлявате  вашата  сесия,  както  и  бързо  да  

редактирате  няколко  песни  наведнъж.

20

•  Автоматизация.  Този  тип  песен  ви  позволява  да  създавате  автоматизирани  

контроли  на  параметри  за  вашата  сесия.

Вече  сте  готови  да  започнете  да  записвате.  За  пълни  инструкции,  моля,  консултирайте  се  с  Справочното  

ръководство  на  Studio  One,  намиращо  се  в  Помощ  |  Справочно  ръководство  за  Studio  One.

Забележка:  Инструменталните  записи  са  почти  идентични  с  аудиозаписите.  Списъкът  с  входни  източници  

за  записи  на  инструменти  изброява  наличните  външни  MIDI  устройства,  както  и  всички  виртуални  инструменти,  

които  са  добавени  към  песента.

•  Инструмент.  Използвайте  тази  песен,  за  да  записвате  и  възпроизвеждате  MIDI  данни,  за  

да  контролирате  външни  MIDI  устройства  или  плъгини  за  виртуални  инструменти.

2.  Изберете  Разрешаване  на  запис  на  пистата.  Увеличете  нивото  Input  1  на  вашия  аудио  интерфейс,  

докато  говорите/пеете  в  микрофона.  Трябва  да  видите  входния  метър  в  Studio  One  Artist  да  

реагира  на  входа.  Регулирайте  усилването,  така  че  входното  ниво  да  е  близо  до  максимума  си  

без  изрязване  (изкривяване).

•  Аудио.  Използвайте  този  тип  песен  за  запис  и  възпроизвеждане  на  аудио  файлове.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  искате  да  добавите  аудио  запис  за  всеки  от  наличните  входове,  отидете  на  

Track  |  Добавете  песни  за  всички  входове.

Прозорец  Tracks,  задайте  неговия  вход  на  Input  1  на  вашия  STUDIO24c  и  

свържете  микрофон  към  същия  вход.

1.  За  да  започнете  запис,  създайте  аудиозапис  от  Add

4.3.3  Записване  на  аудиозапис

Ръководство  на  собственикаСъздаване  на  нова  песен

4  

4.3
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

Писта

ST/Моно

Монитор

Arm

Цвят

Соло

Писта

Rec
Без  звук

Избор  на  източник

Персонализиран

Аудио  вход

Име

Метър
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4.3.4  Добавяне  на  виртуални  инструменти  и  ефекти

Ръководство  на  собственикаСъздаване  на  нова  песен

4  

4.3
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

За  да  добавите  плъгин  ефект  към  песен,  щракнете  върху  бутона  Ефекти  в  браузъра  и  

изберете  плъгина  или  една  от  неговите  предварително  зададени  настройки  в  браузъра  за  

ефекти.  Плъзнете  и  пуснете  селекцията  върху  песента,  към  която  искате  да  добавите  ефекта.

Виртуални  инструменти  с  плъзгане  и  пускане
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В  долния  десен  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  има  три  бутона:

•  Бутонът  Mix  отваря  и  затваря  прозореца  Mixer.

За  да  добавите  виртуален  инструмент  към  вашата  сесия,  отворете  браузъра  и  щракнете  
върху  бутона  Инструмент.  Изберете  инструмента  или  една  от  неговите  пачове  от  браузъра  

на  инструментите  и  го  плъзнете  в  изгледа  Подреждане.  Studio  One  Artist  автоматично  ще  

създаде  нова  песен  и  ще  зареди  инструмента  като  вход.

•  Бутонът  Редактиране  отваря  и  затваря  аудио  и  MIDI  редакторите.

•  Бутонът  Преглед  отваря  браузъра,  който  показва  всички

Можете  да  добавите  плъгини  и  инструменти  към  вашата  песен,  като  ги  плъзнете  и  пуснете  от  

браузъра.  Можете  също  така  да  плъзнете  ефект  или  група  от  ефекти  от  един  канал  в  друг,  да  

плъзнете  персонализирани  вериги  от  ефекти  и  незабавно  да  заредите  любимите  си  

предварително  зададени  виртуални  инструменти,  без  изобщо  да  превъртате  през  менюто.

Плъзгане  и  пускане

налични  виртуални  инструменти,  плъгин  ефекти,  аудио  файлове  и  MIDI  файлове,  

както  и  набор  от  аудио  файлове,  заредени  в  текущата  сесия.

Отваряне  на  браузъра.
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4  

4.3
Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

Ако  плъзнете  файла  на  празно  място,  ще  бъде  създадена  нова  песен  с  този  файл,  
поставен  на  позицията,  на  която  сте  го  плъзнали.  Ако  плъзнете  файла  към  
съществуваща  песен,  файлът  ще  бъде  поставен  като  нова  част  от  песента.

Плъзгане  и  пускане  на  аудио  и  MIDI  файлове
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Аудио  и  MIDI  файловете  могат  бързо  да  бъдат  локализирани,  прослушвани  и  
импортирани  във  вашата  песен,  като  ги  плъзнете  от  файловия  браузър  в  изгледа  Подреждане.
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Техническа  информация5

Общ

Линейни/инструментални  входове

Входове  за  микрофон

Основни  изходи

Изходи  за  слушалки

5  5.1

Техническа  информация
Ръководство  на  собственикаСпецификации

5.1 Спецификации

106  dB  (A-wtd,  мин.  усилване)

0,003%  (1kHz,  -1  dBFS)

0,005%  (1kHz,  -1  dBFS,  мин.  печалба)

THD  +  N

Динамичен  обхват  на  конвертора

+10  dBu  (балансиран,  минимално  усилване)

Честотна  характеристика

THD  +  N

Динамичен  обхват

Работен  диапазон  на  импеданса

Максимално  ниво

Обхват  на  усилване

Входен  импеданс

THD  +  N

Максимална  мощност

106  dB  (A-wtd)

+48  VDC  (10mA  общо)

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,1dB,  мин.  усилване,  48kHz)

24  бита

+10  dBu  (балансиран,  минимално  усилване)

83  dB  (A-wtd,  56Ω  натоварване)

40  mW/канал  (56Ω  натоварване)

23

Честотна  характеристика

0,005%  (1kHz,  -1  dBFS,  единично  усилване)

Примерни  проценти

108  dB

Максимално  ниво

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,1dB,  мин.  усилване,  48kHz)

32Ω  до  300Ω

Динамичен  обхват  на  конвертора

50  dB

EIN

Честотна  характеристика

Обхват  на  усилване

Максимално  ниво

Фантомна  мощност

Честотна  характеристика

-128  dBu  (максимално  усилване,  150Ω,  A-wtd)

Входен  импеданс

106  dB  (A-wtd,  мин.  усилване)

+10  dBu  (балансиран)

Динамичен  обхват

Динамичен  обхват

750K  Ω

THD  +  N

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,1dB,  единично  усилване,  48kHz)

Динамичен  обхват

44.1,  48,  88.2,  96,  176.4  или  192  kHz

1,4K  Ω

Разделителна  способност  на  конвертора

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,2dB,  56Ω  натоварване,  48kHz)

0,005%  (1kHz,  -1  dBFS,  без  натоварване)

50  dB

108  dB



СТУДИО24в

6  Гаранция

1.  Щети,  причинени  от  злополука,  злоупотреба,  неправилна  инсталация,  неспазване  на  

инструкциите  в  приложимото  ръководство  на  собственика  или  неправилна  работа,  

наемане,  модификация  на  продукта,  промяна  или  пренебрегване.

Гаранционните  задължения  на  PreSonus  за  този  хардуерен  продукт  са  
ограничени  до  условията,  изложени  по-долу:

2.  Повреда  от  неправилно  заземяване,  дефектно  окабеляване  (AC  и  сигнал),  дефектно  

оборудване  или  свързване  към  обхват  на  напрежение  извън  публикуваните  

спецификации  (вижте  приложимото  ръководство  на  собственика).

Когато  купувате  продукти  на  PreSonus,  правото  на  Европейския  съюз  за  защита  на  

потребителите  предоставя  законови  гаранционни  права  в  допълнение  към  

покритието,  което  получавате  от  ограничената  гаранция  на  PreSonus.  Резюме  на  

законовата  гаранция  на  ЕС  и  ограничената  гаранция  на  PreSonus  е  по-долу:

7.  Продукти,  закупени  от  неоторизиран  дилър  на  PreSonus  (продукти,  които  имат  прехвърляеми  

гаранции,  са  изключени  от  тази  разпоредба,  при  условие  че  клиентът  и  продуктът  са  

регистрирани  в  PreSonus).

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  („PreSonus“)  гарантира  дефекти  в  материала  и  изработката  в  

продуктите  с  марка  PreSonus  при  нормална  употреба.  Тази  ограничена  гаранция  се  прилага  само  

за  хардуерни  продукти,  произведени  от  или  за  PreSonus,  които  могат  да  бъдат  идентифицирани  чрез  

търговската  марка  на  PreSonus,  търговското  име  или  логото,  поставени  върху  тях.

Тази  гаранция  не  покрива  следното:

Изключения  и  ограничения:
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5.  Щети,  причинени  от  ремонт  или  сервиз,  извършени  от  

неупълномощени  от  PreSonus  лица.

Как  правото  на  потребителите  се  отнася  към  тази  гаранция:

Продукти  PreSonus  и  законова  гаранция  на  ЕС:

6.  Продукти,  на  които  серийният  номер  е  бил  променен,  обезличен  или  премахнат.

ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ  ВИ  ДАВА  СПЕЦИФИЧНИ  ЗАКОННИ  ПРАВА  И  МОЖЕ  ДА  ИМАТЕ  ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  

ВАРИРАТ  ОТ  ДЪРЖАВ  (ИЛИ  ОТ  ДЪРЖАВА,  ИЛИ  ПРОВИНЦИЯ).  ОСВЕН  КАКТО  Е  РАЗРЕШЕНО  ОТ  ЗАКОНА,  

PRESONUS®  НЕ  ИЗКЛЮЧВА,  ОГРАНИЧАВА  ИЛИ  ПРЕКРАТЯВА  ДРУГИ  ПРАВА,  КОИТО  МОЖЕ  ДА  ИМАТЕ,  

ВКЛЮЧИТЕЛНО  ТЕЗИ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  ПРОИЗТИЧАТ  ОТ  НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО  НА  ДОГОВОР  ЗА  
ПРОДАЖБА.  ЗА  ПЪЛНО  РАЗБИРАНЕ  НА  ВАШИТЕ  ПРАВА,  ТРЯБВА  ДА  СЕ  КОНСУЛТИРАТЕ  СЪС  ЗАКОНИТЕ  НА  

ВАШАТА  ПРОВИНЦИЯ  ИЛИ  ЩАТ.

3.  Повреда  на  драйвери  или  диафрагмени  възли,  за  които  е  установено,  че  имат  изгорели  звукови  

намотки  от  прекомерно/под  задвижване  или  пренапрежение  на  сигнала  от  друго  устройство.

4.  Повреда,  възникнала  по  време  на  транспортиране  или  неправилно  боравене.

Какво  покрива  тази  гаранция:

Предоставя  се  без  допълнително  заплащане

Налице  дефекти,  когато  клиентът  приеме  

доставката

Продавачът

Дефекти,  възникващи  след  като  клиентът  получи  доставката

Включено  без  допълнителни  разходи

2  години  (минимум)  от  

първоначалната  дата  на  закупуване  (освен  ако  

не  е  заменено  от  PreSonus)

Гаранционен  срок

Към  кого  да  се  обърна,  за  да  

направя  рекламация

Ремонт  или  подмяна

1  година  от  първоначалната  дата  на  закупуване  (освен  ако  не  е  заменено  от  

PreSonus)

Разходи  за  покритие

Техническа  поддръжка  на  PreSonus  за  вашия  регион

Покритие  за

6  

6.1
Гаранция

Ръководство  на  собственикаГаранционна  информация

6.1  Гаранционна  информация

Ограничена  гаранция  на  PreSonusЗакон  за  потребителите  на  ЕС
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2.  Свържете  се  с  нашия  отдел  за  техническа  поддръжка  на  (225)  216-7887  или  влезте

Кой  защитава  тази  гаранция:

Тази  гаранция  защитава  само  първоначалния  купувач  на  дребно  на  продукта  
(продукти,  които  имат  прехвърляеми  гаранции,  са  изключени  от  тази  разпоредба,  при  

условие  че  клиентът  и  продуктът  са  регистрирани  в  PreSonus).

билет  за  поддръжка  на:  http://support.presonus.com.  ЗА  ДА  ИЗБЕГНЕТЕ  ВЪЗМОЖНОСТТА  ЗА  
ИЗПРАЩАНЕ  НА  ПРОДУКТ,  КОЙТО  НЯМА  ПРОБЛЕМ,  ВСИЧКИ  ЗАЯВКИ  ЗА  УСЛУГА  ТРЯБВА  ДА  
БЪДАТ  ПОТВЪРДЕНИ  ОТ  НАШИЯ  ОТДЕЛ  ЗА  ТЕХНИЧЕСКА  ПОДДРЪЖКА.

Колко  дълго  продължава  тази  гаранция:

1.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  в  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва  да  бъде  записан  
с  вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на:  http://www.presonus.com/
registration  и  завършете  процеса  на  регистрация.

Какво  ще  направи  PreSonus:

Гаранцията  започва  на  първоначалната  дата  на  закупуване  от  
купувача  на  дребно  и  продължителността  е  както  следва:

3.  Номерът  на  разрешението  за  връщане,  както  и  инструкциите  за  доставка  ще  бъдат  

предоставени,  след  като  заявката  ви  за  услуга  бъде  прегледана  и  потвърдена.

4.  Продуктът  трябва  да  бъде  върнат  за  сервиз  в  оригиналната  опаковка  на  продукта.  

Продуктите  могат  да  бъдат  изпратени  в  произведени  калъфи  в  стил  "полет"  или  
"път",  но  PreSonus  НЯМА  да  покрие  щети  при  транспортиране  на  тези  калъфи.  
Продукти,  които  не  са  изпратени  в  оригиналната  продуктова  опаковка  или  произведен  

калъф,  може  да  не  получат  гаранционен  ремонт  по  усмотрение  на  PreSonus.  В  
зависимост  от  модела  на  продукта  и  състоянието  на  вашата  оригинална  опаковка,  

вашият  продукт  може  да  не  ви  бъде  върнат  в  оригиналната  опаковка.  Кутията  за  
връщане  може  да  бъде  универсална  кутия,  която  е  била  монтирана  за  този  тестван  
модел,  ако  оригиналната  подаръчна  кутия  не  е  налична.
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Станция,  станция  за  монитор  V2,  R-серия,  Sceptre®,  Temblor®

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

StudioLive®  миксери

да

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

Предусилватели

Серия  III  (32,  24,  16,  32R,  24R  и  16R),  16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  

RM16AI,  RM32AI

AIR15,  AIR15S,  AIR18S

Studio  Channel,  TubePre  V2

ATOM,  Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  EarMix,  Монитор
Не

Калъфи,  Dolly,  PRM1  микрофон,  Sub  Pole,  прекъснати  кабели,  захранвания,  комплект  M10Аксесоари

Звук  на  живо

Не

Не

Мониторинг  и  контрол

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

Не

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  Studio-series  (1824/1824c,  

1810/1810c,  68/68c,  26/26c,  24/24c),  Quantum  и  Quantum  2

Не

Интерфейси  за  запис

6  

6.1
Гаранция

Ръководство  на  собственикаГаранционна  информация

категория  на  продукта Модел

Модел Прехвърляем

3-годишна  ограничена  гаранция

Прехвърляем

категория  на  продукта

1-годишна  ограничена  гаранция

PreSonus  ще  ремонтира  или  замени,  по  наша  единствена  и  абсолютна  преценка,  продуктите,  обхванати  от  тази  гаранция,  

без  заплащане  за  труд  или  материали.  Ако  продуктът  трябва  да  бъде  изпратен  до  PreSonus  за  гаранционно  обслужване,

клиентът  трябва  да  заплати  първоначалните  такси  за  доставка.  PreSonus  ще  заплати  таксите  за  обратна  доставка.

Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (САЩ):
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6  

6.1
Гаранция

Как  да  получите  гаранционно  обслужване  (извън  САЩ):

ВСЯКАКВИ  ПОДРАЗБИРАЩИ  СЕ  ГАРАНЦИИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  ГАРАНЦИИ  ЗА  

ПРОДАВАЕМОСТ  И  ПРИГОДНОСТ  ЗА  ОПРЕДЕЛЕНА  ЦЕЛ,  СА  ОГРАНИЧЕНИ  КАТО  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  ДО  ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ.
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1.  Трябва  да  имате  активен  потребителски  акаунт  с  PreSonus  и  вашият  хардуер  трябва

Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

Някои  щати,  държави  или  провинции  не  позволяват  ограничения  за  продължителността  на  

подразбиращата  се  гаранция,  така  че  горното  ограничение  може  да  не  се  отнася  за  вас.

да  се  регистрира  с  вашия  акаунт.  Ако  нямате  акаунт,  моля,  отидете  на:  http://

Изключване  на  щети:

Ако  имате  въпроси  относно  тази  получена  гаранция  или  услуга,  моля,  свържете  се  с  PreSonus  (САЩ)  на  
+1  (225)  216-7887  или  с  някой  от  нашите  оторизирани  международни  дистрибутори  на:  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors.

www.presonus.com/registration  и  завършете  процеса  на  регистрация.

Продуктовите  характеристики,  дизайн  и  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

ОТГОВОРНОСТТА  НА  PRESONUS  ЗА  ВСЕКИ  ДЕФЕКТЕН  ПРОДУКТ  Е  ОГРАНИЧЕНА  ДО  

РЕМОНТА  ИЛИ  ПОДМЯНАТА  НА  ПРОДУКТА,  ПО  ЕДИНСТВЕН  ИЗБОР  НА  PRESONUS.  АКО  
PRESONUS  ИЗБЕРЕ  ДА  ЗАМЕНИ  ПРОДУКТА,  ПОДМЯНАТА  МОЖЕ  ДА  Е  ПОДГОТОВЕН  
МОДУЛ.  В  НИКАКЪВ  СЛУЧАЙ  PRESONUS  НЯМА  ДА  НОСИ  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ЩЕТИ,  

ОСНОВАНИ  НА  НЕУДОБСТВО,  ЗАГУБА  НА  ИЗПОЛЗВАНЕ,  ЗАГУБЕНА  ПЕЧАЛБА,  ЗАГУБЕНА  
СПЕСТЯВАНИЯ,  ПОВРЕДА  НА  ВСЯКО  ДРУГО  ОБОРУДВАНЕ  ИЛИ  ДРУГИ  ПРЕДМЕТИ  НА  
МЯСТОТО  НА  УПОТРЕБА  И,  ДО  СТЕПЕНТА,  ПОЗВОЛЕНА  ОТ  ЗАКОНА,  ЩЕТИ  ЗА  ЛИЧНИ  
НАВРЕДИ ,  ИЛИ  ВСЯКАКВИ  ДРУГИ  ЩЕТИ,  СЛУЧАЙНИ,  ПОСЛЕДВАЩИ  ИЛИ  ДРУГИ,  ДОРИ  
АКО  PRESONUS  Е  БИЛ  УВЕДОМЛЕН  ЗА  ВЪЗМОЖНОСТТА  ОТ  ТАКИВА  ЩЕТИ.

Ограничение  на  подразбиращите  се  гаранции:

2.  Свържете  се  с  отдела  за  техническа  поддръжка/обслужване  за  вашия  регион  на  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors  и  следвайте  процедурите,  

предоставени  от  вашия  контакт  с  PreSonus.



Вечерята  е  сервирана

Инструкции  за  готвене:

съставки:

Червен  боб  и  ориз

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

•

1  lb  сушен  червен  боб•

лукът  е  полупрозрачен.

5.  Затворете  тенджерата  под  налягане  и  я  загрейте  до  пълно  налягане.

•
1  голяма  глава  лук  (нарязана  на  кубчета)

3.  Разбъркайте  в  Old  Bay,  магданоз  и  сол.

•  2  ч.л.  кошер  сол

2.  В  тенджера  под  налягане  загрейте  зехтина  на  средна  степен.  Запържете  лука,  целината,  чушката,  боба  и  шунката  (ако  използвате),  докато

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  AudioBox,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  StudioLive  и  XMAX  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  

Electronics,  Inc.  Capture  и  Studio  One  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  и  Mac  OS  са  регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc. ,  в  САЩ  и  други  

страни.  Windows  е  регистрирана  търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.  Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.  

Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

1.  Изплакнете  червения  боб  в  студена  вода.

•  2  супени  лъжици.  зехтин

•

8.  Отстранете  капака  и  натрошете  с  преса  за  картофи,  докато  стане  крем.

9.  Правилно  подправете  със  сол  и  черен  пипер,  ако  е  необходимо.

10.  Сервирайте  върху  ориз  с  лют  сос  и  печена  наденица  Andouille  (по  желание).

1  пушена  шунка  (по  желание)

•  6-8  С  зеленчуков  бульон

•  ½  пресен  магданоз

6.  Намалете  котлона  до  минимум,  като  поддържате  пълно  налягане.  Гответе  40  минути.

7.  Оставете  налягането  да  спадне  естествено  (20-30  минути).

1  супена  лъжица.  Подправка  Old  Bay

4.  Добавете  зеленчуков  бульон,  докато  бобът  и  зеленчуците  се  покрият.

•
•  3  стръка  целина  (нарязани  на  кубчета)

1  голяма  зелена  чушка  (нарязана  на  кубчета)
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