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Διασύνδεση  ήχου  USB-C

1 ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ
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1  1.1 Εισαγωγή

presonus.c om  και  καταχωρήστε  το  STUDIO24c   σας  για  να  λαμβάνετε  λήψεις  και  άδειες.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ STUDIO24c

ΚομεντζάντοΞεκινώντας

Το  πακέτο  STUDIO24c   περιέχει:

Σας  προτείνουμε  να  χρησιμοποιήσετε  αυτό  το  εγχειρίδιο  για  να  εξοικειωθείτε  με  τις  

δυνατότητες,  τις  εφαρμογές  και  τις  σωστές  διαδικασίες  σύνδεσης  για  τη  διεπαφή  ήχου  

STUDIO24c   πριν  προσπαθήσετε  να  το  συνδέσετε  στον  υπολογιστή  σας.

Συμβουλή  Power  User:  Όλο  το  συνοδευτικό  λογισμικό  και  προγράμματα  οδήγησης  για  το  PreSonus  STUDIO24c   

είναι  διαθέσιμα  για  λήψη  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.  Επισκεφτείτε  το  ht t p://my.

•  Διασύνδεση  ήχου  STUDIO24c   24-bit ,  192  kHz

Αυτό  θα  σας  βοηθήσει  να  αποφύγετε  προβλήματα  κατά  την  εγκατάσταση  και  την  εγκατάσταση.

Σε  όλο  αυτό  το  εγχειρίδιο  θα  βρείτε  Συμβουλές  Power  User  που  μπορούν  να  σας  

κάνουν  γρήγορα  έναν  ειδικό  στο  περιβάλλον  εργασίας  STUDIO24c .

•  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης
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•  1M  USB-C  σε  καλώδιο

•  1M  Καλώδιο  USB-C  σε  C

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  μια  διεπαφή  ήχου  PreSonus®  STUDIO24c .  Η  PreSonus  Audio  El ec t ronic s,  

Inc .,  έχει  σχεδιάσει  το  STUDIO24c   χρησιμοποιώντας  εξαρτήματα  υψηλής  ποιότητας  για  να  

εξασφαλίσει  βέλτιστη  απόδοση  που  θα  διαρκέσει  μια  ζωή.  Φορτωμένο  με  προενισχυτές  μικροφώνου  

κατηγορίας  Α  μεγάλου  χώρου.  στιβαρή  μέτρηση,  μετατροπή  24-bit   υψηλής  ευκρίνειας,  192  kHz .  και  πολλά  
άλλα,  το  STUDIO24c   σπάει  νέα  όρια  για  μουσική  απόδοση  και  παραγωγή.  Το  μόνο  που  χρειάζεστε  είναι  

ένας  υπολογιστής  με  σύνδεση  USB-C  ή  USB-A  (2.0  ή  3.0),  λίγα  μικρόφωνα  και  καλώδια,  ηχεία  με  ρεύμα  και  

τα  όργανά  σας  και  είστε  έτοιμοι  για  εγγραφή!

•  Οδηγός  ασφάλειας  και  συμμόρφωσης  του  PreSonus  Heal t h

•St udio  One  Art ist   DAW  και  πόροι  (περίπου  2  GB)

3  Εισαγάγετε  τον  σειριακό  αριθμό  του  St udio  2|4.

Συγχαρητήρια  για  την  επιλογή  του  PreSonus.  Τώρα  έχετε  μια  υπερσύγχρονη  
διεπαφή  USB-C  με  τους  διάσημους  προενισχυτές  μικροφώνου  μας  —  και  το  
δημιουργικό  μουσικό  περιβάλλον  St udio  One  Art ist .

•Αυτός  ο  οδηγός  σύνδεσης

1  Μεταβείτε  στο  διαδίκτυο  στη  διεύθυνση  my.presonus.c om  και  δημιουργήστε

7  Παρακολουθήστε  το  βίντεο  με  τις  οδηγίες  του  St udio  2|4  και  συμβουλευτείτε  
το  Εγχειρίδιο  Ιδιοκτήτη  για  περαιτέρω  οδηγίες.

•  St udio  2|4  Int erf az   de  audio•Καλώδιο  AC  USB

•Οδηγίες  για  τις  οδηγίες

προς  την

στο  διάγραμμα  σύνδεσης  σε  αυτόν  τον  οδηγό  Ξεκινώντας

•Στούντιο  2|4  Διασύνδεση  ήχου

•Καλώδιο  USB-C

5  Συνδέστε  το  υλικό  με  το  int erf az   St udio  2|4.

2  Haga  κάντε  κλικ  στην  Εγγραφή  (Εγγραφέας).

4  Αφαιρέστε  το  πρόγραμμα  οδήγησης  για  τα  Windows  (Δεν  απαιτούνται  προγράμματα  οδήγησης

7  Παρατηρήστε  τις  οδηγίες  βίντεο  στο  St udio  2|4  και  συμβουλευτείτε  το  Εγχειρίδιο  
χρήσης  για  τις  οδηγίες  χρήσης.

Fel ic it ac iones  por  y  grac ias  por  el egir  PreSonus.  Ahora  ust ed  posee  su  propia  int erf az   
USB-C  de  úl t ima  generac ión  port ando  nuest ros  renombrados  y  af amados  preampl ic adores  
de  mic róf ono  —  y  el   ent orno  c reat iv o  music al   que  proporc iona

•Οδηγίες  ασφαλείας

4  Κατεβάστε  το  πρόγραμμα  οδήγησης  των  Windows  (δεν  απαιτείται  πρόγραμμα  οδήγησης  
για  Mac ),  το  λογισμικό  και  το  Εγχειρίδιο  κατόχου.

•Daw  St udio  One  Art ist   και  επαναλήψεις  (περίπου  2  GB)

—  ή  συνδεθείτε  —  στον  λογαριασμό  χρήστη  MyPreSonus.

6  Εγκαταστήστε  το  πρόγραμμα  οδήγησης  su  Windows  (si  se  requiere)  και  λογισμικό

•Καλώδιο  USB-C

2  Κάντε  κλικ  στην  εγγραφή.

•St udio  2|4  Εγχειρίδιο  κατόχου  PDF

6  Εγκαταστήστε  το  πρόγραμμα  οδήγησης  των  Windows  (αν  χρειάζεται)  
και  το  λογισμικό  St udio  One  Art ist   DAW.

•Προγράμματα  οδήγησης  λογισμικού  St udio  2|4  για  Windows

•  Est a  guía  de  c onexiones

Προτιμήστε  το  Ut il ic e  c omo  ref erenc ia  el   diagrama  de  c onexiones  
en  est a  Guía  de  inic io  y  l as  inst ruc c iones  adic ional es  en  su  Manual   de  
usuario.

3  Ingrese  el   número  de  serie  de  su  St udio  2|4.

St udio  One  Art ist .

•Καλώδιο  USB  AC

1  Vaya  onl ine  a  my.presonus.c om  y  Cree  —  o  ingrese  —  su  c uent a  de  usuario  
MyPreSonus.

•Εγχειρίδιο  χρήσης  σε  μορφή  PDF  για  το  St udio  2|4

ένα

5  Συνδέστε  τον  εξοπλισμό  σας  στο  St udio  2|4.  Ανατρέξτε  και  πρόσθετες  οδηγίες  στο  

Εγχειρίδιο  κατόχου  σας.

para  mac OS),  λογισμικό  και  Εγχειρίδιο  χρήσης.

DAW  St udio  One  Art ist .

•Προγράμματα  οδήγησης  St udio  2|4  για  Windows

Μπατόν  Ρουζ,

www.presonus.c om
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Το  St udio  One  είναι  ένα

1.1  Εισαγωγή

1.2  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

Πριν  χρησιμοποιήσετε  το  St udio  
2|4,  πρέπει  να  εγγραφείτε  
ηλεκτρονικά  για  λήψεις  λογισμικού,

v ideo  inst ruc t iv o.

Ant es  de  operar  su  St udio  2|4,  
primero  debe  regist rarse  
onl ine  για  τη  λήψη  του  
λογισμικού,  Εγχειρίδιο  χρήσης

Εγχειρίδιο  κατόχου  και
εκπαιδευτικό  βίντεο.



1.3  Συνοδευτικά  προϊόντα  PreSonus

Είμαστε  εδώ  για  εσάς.  Μάθετε  περισσότερα  στο  www.presonus.c om.

STUDIO24c
1  1.3 Συνοδευτικά  προϊόντα  PreSonus Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Ευχαριστούμε  που  επιλέξατε  το  PreSonus!  Ως  εταιρεία  λύσεων,  πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  
να  φροντίσουμε  τους  πελάτες  μας  (αυτός  είστε  εσείς)  είναι  να  διασφαλίσουμε  ότι  έχετε  την  καλύτερη  
δυνατή  εμπειρία  από  την  αρχή  της  αλυσίδας  σημάτων  σας  μέχρι  το  τέλος.  Για  να  πετύχουμε  αυτόν  τον  
στόχο,  έχουμε  δώσει  προτεραιότητα  στην  απρόσκοπτη  ενσωμάτωση  σε  κάθε  φάση  σχεδιασμού  
αυτών  των  προϊόντων  από  την  πρώτη  μέρα.  Το  αποτέλεσμα  είναι  συστήματα  που  επικοινωνούν  
μεταξύ  τους  όπως  προορίζεται  —κατευθείαν  έξω  από  το  κουτί—χωρίς  υπερβολικές  ταλαιπωρίες  διαμόρφωσης.

2



2  Σύνδεση

STUDIO24c

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Phant om  power  απαιτείται  μόνο  για  πυκνωτικά  μικρόφωνα  και  μπορεί  να  βλάψει  σοβαρά  

ορισμένα  δυναμικά  μικρόφωνα,  ειδικά  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα.  Επομένως,  απενεργοποιήστε  το  phant om  

power  όταν  δεν  απαιτείται.  Συμβουλευτείτε  την  τεκμηρίωση  χρήστη  που  συνοδεύει  το  μικρόφωνό  σας  πριν  

ενεργοποιήσετε  το  phant om  power.

Είσοδοι  οργάνου /  επιπέδου  γραμμής.  Οι  υποδοχές  ¼  ιντσών  στα  κανάλια  1  και  2  μπορούν  να  

χρησιμοποιηθούν  με  παθητικά  όργανα  (κιθάρα,  μπάσο  κ.λπ.)  ή  συσκευές  σε  επίπεδο  

γραμμής  (συνθεσάιζερ,  επεξεργαστές  σήματος  κ.λπ.).

LED  συγχρονισμού.  Αυτή  η  λυχνία  υποδεικνύει  εάν  το  STUDIO24c   σας  είναι  συγχρονισμένο  με  τον  υπολογιστή  σας.  Όταν  δεν  υπάρχει  

διαθέσιμος  συγχρονισμός,  αυτή  η  λυχνία  θα  αναβοσβήνει  με  κόκκινο  χρώμα.

Καλωδίωση  σύνδεσης  XLR  για  phant om  power:

Σημείωση:  Όπως  συμβαίνει  με  οποιαδήποτε  συσκευή  εισόδου  ήχου,  η  σύνδεση  ενός  μικροφώνου  ή  ενός  οργάνου  ή  η  

ενεργοποίηση  ή  απενεργοποίηση  της  τροφοδοσίας  φαντασίας  θα  δημιουργήσει  μια  στιγμιαία  ακμή  στην  έξοδο  ήχου.

Εξαιτίας  αυτού,  συνιστούμε  ανεπιφύλακτα  να  μειώσετε  την  περικοπή  καναλιού  πριν  αλλάξετε  τις  συνδέσεις  ή  

ενεργοποιήσετε  ή  απενεργοποιήσετε  τη  φανταστική  τροφοδοσία.  Αυτό  το  απλό  βήμα  θα  προσθέσει  χρόνια  στη  

ζωή  του  ηχητικού  σας  εξοπλισμού.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

Είσοδοι  μικροφώνου.  Η  διεπαφή  STUDIO24c   είναι  εξοπλισμένη  με  υψηλής  ποιότητας  προενισχυτές  

μικροφώνου  για  χρήση  με  όλους  τους  τύπους  μικροφώνων.  Το  STUDIO24c   διαθέτει  προενισχυτές  

μικροφώνου  στερεάς  κατάστασης  XMAX-L  που  είναι  βελτιστοποιημένοι  για  τροφοδοσία  διαύλου.

Μετρητές  εισόδου.  Αυτοί  οι  μετρητές  LED  δείχνουν  το  επίπεδο  εισόδου  των  αναλογικών  εισόδων  στο  STUDIO24c   

σας.  Το  κόκκινο  Cl ip  LED  θα  ανάψει  όταν  το  σήμα  εισόδου  σας  φτάσει  τα  -0,5  dBFS.  Σε  αυτό  το  επίπεδο,  το  

σήμα  θα  αρχίσει  να  υπερφορτώνει  τους  μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό  και  να  εμφανίζει  σημάδια  αποκοπής.  

Χρησιμοποιήστε  τα  χειριστήρια  απολαβής  για  να  διατηρήσετε  το  σήμα  κάτω  από  αυτό  το  επίπεδο.

48  Vol t   Phant om  Power.  Το  STUDIO24c   παρέχει  φανταστική  ισχύ  48  V  για  τις  εισόδους  μικροφώνου.  Πατώντας  

το  κουμπί  48  V  ενεργοποιείται  και  απενεργοποιείται  η  φανταστική  τροφοδοσία  για  όλες  τις  εισόδους  μικροφώνου.  το  

κουμπί  θα  ανάψει  με  μπλε  χρώμα  όταν  είναι  διαθέσιμη  η  phant om  power  στους  προενισχυτές  μικροφώνου.
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Μετρητές  εξόδου.  Αυτοί  οι  μετρητές  εμφανίζουν  το  επίπεδο  σήματος  που  λαμβάνεται  από  τις  δύο  πρώτες  

επιστροφές  του  οδηγού  (Κύρια  αριστερά/δεξιά).  Αυτοί  οι  μετρητές  έχουν  την  ίδια  εμβέλεια  με  τους  μετρητές  

εισόδου  και  εμφανίζουν  τη  στάθμη  του  σήματος  πριν  από  τον  έλεγχο  της  κύριας  στάθμης  εξόδου.

Και  τα  δύο  κανάλια  εισόδου  στη  διασύνδεση  STUDIO24c   είναι  εξοπλισμένα  

με  σύνθετες  υποδοχές.  Αυτή  η  βολική  υποδοχή  δέχεται  είτε  μια  υποδοχή  ¼  

ιντσών  είτε  μια  υποδοχή  XLR.

2  2.1 Συνδέσεις  μπροστινού  πίνακα Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση

2.1  Συνδέσεις  μπροστινού  πίνακα



2.2  Συνδέσεις  πίσω  πίνακα

Main  Out s.  Αυτές  είναι  οι  κύριες  έξοδοι  για  το  STUDIO24c .  Η  στάθμη  εξόδου  των  
Κύριων  εξόδων  ελέγχεται  από  τον  έλεγχο  Κύριας  στάθμης  στο  μπροστινό  μέρος  της  
μονάδας.  Οι  ροές  αναπαραγωγής  1  και  2  δρομολογούνται  σε  αυτές  τις  εξόδους.

Κύριος.  Το  κύριο  κουμπί  ελέγχει  το  επίπεδο  εξόδου  για  τις  κύριες  εξόδους  αριστερά/δεξιά  στο  πίσω  
μέρος  του  STUDIO24c   και  έχει  εύρος  από  -80  dB  έως  0  dB.  Αυτός  ο  έλεγχος  παρέχει  μόνο  
εξασθένηση.

Αναμικτής.  Το  κουμπί  Mixer  σάς  επιτρέπει  να  συνδυάζετε  τα  σήματα  εισόδου  σας  με  τις  ροές  
αναπαραγωγής  από  τον  υπολογιστή  σας,  ώστε  να  μπορείτε  να  παρακολουθείτε  τα  σήματα  εισόδου  σας  
χωρίς  καθυστέρηση  (καθυστέρηση).  Εάν  το  κουμπί  είναι  τοποθετημένο  στις  12:00,  το  σήμα  
εισόδου  και  η  ροή  αναπαραγωγής  θα  είναι  εξίσου  ισορροπημένα.  Περιστρέφοντας  το  κουμπί  προς  τα  
αριστερά  θα  αυξηθεί  το  επίπεδο  του  σήματος  εισόδου  σε  σχέση  με  τη  ροή  αναπαραγωγής.  Η  στροφή  
προς  τα  δεξιά  θα  αυξήσει  το  επίπεδο  της  ροής  αναπαραγωγής  σε  σχέση  με  το  σήμα  εισόδου,  όπως  
φαίνεται  παρακάτω:

Έξοδος  ακουστικών.  Η  έξοδος  ακουστικών  στο  πίσω  μέρος  αντικατοπτρίζει  τις  ίδιες  ροές  με  τις  κύριες  
εξόδους  αριστερά/δεξιά.
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Επίπεδο  ακουστικών.  Αυτό  το  κουμπί  ελέγχει  τη  στάθμη  της  εξόδου  των  ακουστικών  στο  πίσω  μέρος.

Έλεγχος  απολαβής  εισόδου.  Αυτά  τα  κουμπιά  παρέχουν  50  dB  μεταβλητού  κέρδους  (0  έως  +50  dB  
για  μικρόφωνα,  -15  έως  35  dB  για  γραμμή/όργανο).

Εισροές Αναπαραγωγή

Είσοδοι  αναπαραγωγήςΕίσοδοι  Αναπαραγωγή

2  2.2 Συνδέσεις  πίσω  πίνακα Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση STUDIO24c

Αναμικτής
ΑναπαραγωγήΕισροές



Θύρα  USB-C.  Χρησιμοποιήστε  αυτή  τη  θύρα  για  να  συνδέσετε  το  STUDIO24c   στον  υπολογιστή  σας.  Ενώ  το  

STUDIO24c   συνδέεται  χρησιμοποιώντας  USB-C,  είναι  πλήρως  συμβατό  με  συνδέσεις  USB  2.0  και  

3.0.  Χρησιμοποιήστε  το  καλώδιο  USB-C  σε  A  που  συνοδεύει  το  STUDIO24c ,  εάν  ο  υπολογιστής  σας  

διαθέτει  σύνδεση  USB-A  αντί  για  σύνδεση  USB-C.
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Το  MIDI  σημαίνει  "Ψηφιακή  διεπαφή  μουσικών  οργάνων".  Ωστόσο,  το  MIDI  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  πολλά  πράγματα  εκτός  από  όργανα  και  αλληλουχία.

Σημείωση:  Το  MIDI  δεν  μεταφέρει  σήματα  ήχου,  αλλά  χρησιμοποιείται  συχνά  για  την  ενεργοποίηση  

ή  τον  έλεγχο  μιας  πηγής  ήχου,  όπως  ένα  εικονικό  όργανο  ή  συνθεσάιζερ  υλικού.  Θα  πρέπει  να  

βεβαιωθείτε  ότι  τα  δεδομένα  MIDI  αποστέλλονται  και  λαμβάνονται  σωστά  από  το  κατάλληλο  υλικό  ή  

λογισμικό.  Μπορεί  επίσης  να  χρειαστεί  να  δρομολογήσετε  τον  ήχο  των  πηγών  ήχου  υλικού  στις  εισόδους  

της  διεπαφής  της  σειράς  St udio.  Συμβουλευτείτε  το  Εγχειρίδιο  χρήστη  των  συσκευών  MIDI  σας  για  

βοήθεια  σχετικά  με  τη  ρύθμιση  και  τη  χρήση  του  MIDI.

Σημείωση:  Το  STUDIO24c   είναι  συμβατό  προς  τα  πίσω  με  συνδέσεις  ταχύτητας  USB  2.0  και  USB  3.0.  Το  

USB  1.1  δεν  υποστηρίζεται.

MIDI  I/O.  Αυτές  είναι  οι  συνδέσεις  εισόδου  και  εξόδου  MIDI.

Οι  είσοδοι  και  οι  έξοδοι  MIDI  επιτρέπουν  τη  σύνδεση  με  μια  ποικιλία  εξοπλισμού  

εξοπλισμένου  με  MIDI,  όπως  ελεγκτές  πληκτρολογίου,  και  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  
για  αποστολή  και  λήψη  MIDI  Mac hine  Cont rol   και  MIDI  Time  Code.

STUDIO24c
2  2.3 Διάγραμμα  σύνδεσης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Σύνδεση

2.3  Διάγραμμα  σύνδεσης



3  Σύνδεση  σε  υπολογιστή

STUDIO24c

3.1.1  Univ ersal   Cont rol   (Windows)

3.1 Εγκατάσταση  για  Windows

3  3.1 Εγκατάσταση  για  Windows Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση  σε  υπολογιστή

Συμβουλή  Power  User:  Συνιστάται  να  απενεργοποιήσετε  ή  να  απενεργοποιήσετε  προσωρινά  τυχόν  προγράμματα  προστασίας  από  

ιούς  που  εκτελείτε  για  να  αποτρέψετε  προβλήματα  εγκατάστασης.

Τα  προγράμματα  εγκατάστασης  Univ ersal   Cont rol   για  mac OS  και  Windows  είναι  διαθέσιμα  από  τον  

λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.  Το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  των  Windows  περιλαμβάνει  επίσης  το  πρόγραμμα  

οδήγησης  ASIO  των  Windows.  Δεν  απαιτείται  εγκατάσταση  προγράμματος  οδήγησης  για  mac OS.

Σημείωση:  Η  ταχύτητα  του  επεξεργαστή  σας,  η  ποσότητα  της  μνήμης  RAM  και  η  χωρητικότητα,  το  μέγεθος  και  η  ταχύτητα  των  

σκληρών  σας  δίσκων  θα  επηρεάσουν  σημαντικά  τη  συνολική  απόδοση  του  συστήματος  εγγραφής  σας.  Ένας  ταχύτερος  

επεξεργαστής  και  περισσότερη  μνήμη  RAM  μπορεί  να  μειώσει  την  καθυστέρηση  του  σήματος  (καθυστέρηση)  και  να  

βελτιώσει  τη  συνολική  απόδοση.

ώστε  να  μην  συνδέσετε  το  STUDIO24c   πολύ  σύντομα.

Το  Univ ersal   Cont rol   είναι  μια  ισχυρή  εφαρμογή  διαχείρισης  υλικού  για  όλα  τα  προϊόντα  διασύνδεσης  PreSonus.  Σας  

επιτρέπει  να  προβάλλετε  οποιοδήποτε  προϊόν  διασύνδεσης  PreSonus  που  είναι  συνδεδεμένο  στον  υπολογιστή  σας  ή  στο  δίκτυο  

του  υπολογιστή  σας.

Για  να  ξεκινήσετε,  πρέπει  πρώτα  να  επισκεφτείτε  τη  διεύθυνση  ht t p://my.presonus.c om,  δημιουργήστε  ή  

συνδεθείτε  στον  λογαριασμό  χρήστη  σας  και  εγγραφείτε  στο  STUDIO24c .  Μόλις  εγγραφείτε,  όλες  οι  

λήψεις  λογισμικού  θα  είναι  διαθέσιμες  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus,  συμπεριλαμβανομένου  του  

St udio  One  Art ist   και  του  πακέτου  St udio  Magic .

Ρυθμός  δειγματοληψίας.  Αλλάζει  τον  ρυθμό  δειγματοληψίας.

Συνδέστε  το  STUDIO24c   σε  μια  διαθέσιμη  θύρα  USB-C  ή  USB-A  (2.0  ή  3.0)  και  ξεκινήστε  το  πρόγραμμα  

εγκατάστασης.  Το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  θα  σας  καθοδηγήσει  σε  κάθε  βήμα  της  διαδικασίας  εγκατάστασης.  

Αυτή  η  εφαρμογή  θα  εγκαταστήσει  τα  προγράμματα  οδήγησης  ASIO  και  WDM,  καθώς  και  το  Univ ersal   Cont rol .  

Διαβάστε  προσεκτικά  κάθε  μήνυμα.

Κάντε  λήψη  του  προγράμματος  εγκατάστασης  Univ ersal   Cont rol   από  τον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus.

Από  αυτό  το  παράθυρο,  μπορείτε  να  διαχειριστείτε  όλες  τις  ρυθμίσεις  του  προγράμματος  οδήγησης  ASIO.

Όταν  εκκινηθεί  το  Univ ersal   Cont rol ,  θα  δείτε  το  παράθυρο  Εκκίνηση.

Το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  Univ ersal   Cont rol   θα  σας  καθοδηγήσει  σε  κάθε  βήμα  της  

διαδικασίας  εγκατάστασης.  Διαβάστε  προσεκτικά  κάθε  μήνυμα

Πριν  συνδέσετε  το  STUDIO24c   σε  υπολογιστή,  επισκεφτείτε  τη  διεύθυνση  www.presonus.c om  για  

να  επαληθεύσετε  τις  πιο  πρόσφατες  απαιτήσεις  συστήματος.
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Συνιστάται  να  τερματίσετε  όλες  τις  εφαρμογές  πριν  ξεκινήσετε  την  εγκατάσταση.

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  τον  ρυθμό  δειγματοληψίας  στα  44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  ή  192  kHz .  Ένας  υψηλότερος  ρυθμός  

δειγματοληψίας  θα  αυξήσει  την  πιστότητα  της  εγγραφής  αλλά  θα  αυξήσει  το  αρχείο



•  Γλώσσα.  Ορίζει  τη  γλώσσα  (Αγγλικά,  Γαλλικά,  Γερμανικά,

•  Κλείστε.  Κλείνει  από  την  εφαρμογή  Univ ersal   Cont rol   και  όλα  τα  παράθυρα  ελέγχου  υλικού.

Loopbac k  (μόνο  για  Windows).  Το  πρόγραμμα  οδήγησης  STUDIO24c   ASIO  παρέχει  δύο  ροές  

επαναφοράς  για  την  εγγραφή  ήχου  από  τη  μια  εφαρμογή  στην  άλλη.  Δείτε  την  Ενότητα  
3.1.2  για  περισσότερες  πληροφορίες.

Από  αυτό  το  μενού,  μπορείτε  να  ορίσετε  το  μέγεθος  του  buf f er.  Η  μείωση  του  μεγέθους  του  buf f er  θα  

μειώσει  την  καθυστέρηση.  Ωστόσο,  αυτό  θα  αυξήσει  επίσης  τις  απαιτήσεις  απόδοσης  στον  

υπολογιστή  σας.  Γενικά,  θα  θέλετε  να  ρυθμίσετε  το  μέγεθος  του  buf f er  τόσο  χαμηλό  όσο  το  

σύστημά  σας  μπορεί  να  υποστηρίξει  με  ασφάλεια.  Εάν  αρχίσετε  να  ακούτε  σκάει,  κλικ  ή  παραμόρφωση  

στη  διαδρομή  ήχου  σας,  δοκιμάστε  να  αυξήσετε  το  μέγεθος  του  buf f er.

•  Σχετικά  με  το  Univ ersal   Cont rol .  Εμφανίζει  πληροφορίες  έκδοσης  και  ημερομηνίας  κατασκευής.

υποστηριζόμενες  συσκευές  που  είναι  συνδεδεμένες  στον  υπολογιστή  σας.

•  Εμφάνιση  όλων  των  συσκευών.  Εκκινεί  όλα  τα  παράθυρα  ελέγχου  για  όλους

•  Πάντα  στην  κορυφή.  Διατηρεί  το  παράθυρο  εκκίνησης  Univ ersal   Cont rol   στην  κορυφή  είτε  είναι  

η  τρέχουσα  ενεργή  εφαρμογή  είτε  όχι.

Μενού  Αρχείο.  Διαχειρίζεται  συσκευές  συνδεδεμένες  στο  Univ ersal   Cont rol .

Μενού  ρυθμίσεων.  Παρέχετε  επιλογές  προσαρμογής  για  να  εξατομικεύσετε  

την  εμπειρία  σας  στο  Univ ersal   Cont rol .

•  Αποσύνδεση.  Αποσυνδέεται  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.

•  Εκ  νέου  σάρωση  δικτύου.  Σαρώνει  το  δίκτυο  και  το  λεωφορείο  τοπικής  μεταφοράς  (USB  ή  

FireWire)  για  όλα  τα  υποστηριζόμενα  προϊόντα  PreSonus.

•  Κλείστε  όλες  τις  συσκευές.  Κλείνει  όλα  τα  ανοιχτά  παράθυρα  ελέγχου.

•  Προτιμήσεις.  Ορίζει  επιλογές  γλώσσας  και  εμφάνισης  (δείτε  παρακάτω).

•  Εκτέλεση  κατά  την  εκκίνηση.  Εκκινεί  αυτόματα  το  Univ ersal   Cont rol   

κατά  την  εκκίνηση  του  υπολογιστή  σας.

•  Μεταγραφές.  Εμφανίζει  τις  πρόσφατες  λήψεις  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  μου  στο  PreSonus.

Μέγεθος  μπλοκ.  Ορίζει  το  μέγεθος  του  buf f er.
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μέγεθος  και  την  ποσότητα  των  πόρων  του  συστήματος  που  απαιτούνται  για  την  επεξεργασία  του  ήχου.

•  Έλεγχος  για  ενημερώσεις...  Συνδέεται  στον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus  για  έλεγχο  

για  ενημερώσεις  για  το  Univ ersal   Cont rol .

3  3.1 Εγκατάσταση  για  Windows Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση  σε  υπολογιστή STUDIO24c



•  Ηχογράφηση  φωνητικής  σε  πραγματικό  χρόνο  μέσω  κομματιού  καραόκε  που  παίζεται  

από  πρόγραμμα  περιήγησης  Ιστού  ή  συσκευή  αναπαραγωγής  πολυμέσων.
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•  Εγγραφή  ήχου  από  βιντεοπαιχνίδι  ή  βίντεο  YouTube  για  podc ast   ή  
ζωντανή  ροή.

Όταν  το  Loopbac k  είναι  ενεργοποιημένο  και  έχει  επιλεγεί  το  "Mix  1/2"  στο  Univ ersal   

Cont rol ,  ο  ήχος  από  άλλη  εφαρμογή  θα  εγγραφεί  με  την  πηγή  ήχου  συνδεδεμένη  

στις  αναλογικές  εισόδους  1  και  2  στο  STUDIO24c .

Τα  προγράμματα  οδήγησης  των  Windows  για  το  STUDIO24c   παρέχουν  δύο  εικονικές  

ροές  που  σας  επιτρέπουν  να  καταγράψετε  την  έξοδο  μιας  εφαρμογής  ήχου  σε  μια  άλλη  

εφαρμογή.  Το  Loopbac k  μπορεί  να  είναι  χρήσιμο  σε  διάφορες  καταστάσεις:

Όταν  το  Loopbac k  είναι  ενεργοποιημένο  και  έχει  επιλεγεί  το  "Virt ual "  στο  Univ ersal   Cont rol ,  ο  ήχος  

από  άλλη  εφαρμογή  θα  εγγραφεί  στο  τελευταίο  ζεύγος  εισόδων  προγράμματος  οδήγησης  (3/4).

Από  το  Univ ersal   Cont rol ,  μπορείτε  να  ενεργοποιήσετε  ή  να  απενεργοποιήσετε  το  
Loopbac k  και  να  επιλέξετε  τις  ροές  στις  οποίες  θα  εγγραφεί  ο  ήχος  l oopbac k.

Συμβουλή  Power  User:  Επειδή  το  STUDIO24c   είναι  μια  συσκευή  Core  Audio  συμβατή  με  την  κατηγορία,  

αυτές  οι  εικονικές  ροές  δεν  είναι  διαθέσιμες  στο  mac OS.  Ωστόσο,  υπάρχουν  αρκετές  εφαρμογές  

τρίτων  που  παρέχουν  αυτήν  τη  λειτουργία  στο  mac OS.

Κορεάτικα,  Απλοποιημένα  Κινεζικά  ή  Ισπανικά).

STUDIO24c

Media  Pl ayer
Φυλλομετρητής

Και  τα  λοιπά.

3  3.1 Εγκατάσταση  για  Windows Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση  σε  υπολογιστή

3.1.2  Επαναληπτική  εγγραφή  (μόνο  για  Windows)



Και  τα  λοιπά.

Media  Pl ayer
Φυλλομετρητής

STUDIO24c

3.  Επιλέξτε  "VST  Audio  Syst em"  από  τη  στήλη  Dev ic es  στο  Dev ic e  Set up.

5.  Μεταβείτε  στο  Out put   Conf ig :  Ενεργοποιήστε  και  επιλέξτε  τα  επιθυμητά  κανάλια  εξόδου.

4.  Μεταβείτε  στο  Input   Conf ig :  Ενεργοποιήστε  και  επιλέξτε  τα  επιθυμητά  κανάλια  εισόδου.

2.  Μεταβείτε  στις  Συσκευές  |   Ρύθμιση  συσκευής.

Το  STUDIO24c   είναι  μια  συσκευή  Core  Audio  συμβατή  με  την  κατηγορία  στο  mac OS.  Δεν  απαιτείται  

εγκατάσταση  προγράμματος  οδήγησης.  Η  εγκατάσταση  του  Univ ersal   Cont rol   για  το  STUDIO24c   είναι  προαιρετική.

5.  Κάντε  κλικ  στο  "Swit c h"  για  να  ξεκινήσετε  να  χρησιμοποιείτε  το  πρόγραμμα  οδήγησης  της  σειράς  St udio.

Appl e  Logic   Pro/Express  7+:

6.  Τώρα  μπορείτε  να  επιλέξετε  τις  εισόδους  και  τις  εξόδους  STUDIO24c   

για  κάθε  κομμάτι  που  δημιουργείται  στο  Liv e.

4.  Επιλέξτε  το  STUDIO24c   από  την  αναπτυσσόμενη  λίστα  ASIO  Driv er.

1.  Εκκινήστε  το  Abl et on  Liv e.

Ακολουθούν  βασικές  οδηγίες  ρύθμισης  προγραμμάτων  οδήγησης  για  μερικές  δημοφιλείς  εφαρμογές  ήχου.
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Μπορείτε  να  βρείτε  πλήρεις  οδηγίες  εγκατάστασης  για  το  St udio  One  Art ist   και  έναν  σύντομο  οδηγό  σχετικά  με  

τις  δυνατότητές  του  στην  Ενότητα  4  αυτού  του  εγχειριδίου.  Ωστόσο,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  το  STUDIO24c   

με  οποιαδήποτε  εφαρμογή  εγγραφής  ήχου  που  υποστηρίζει  Core  Audio  ή  ASIO.  Συμβουλευτείτε  την  τεκμηρίωση  

που  συνοδεύει  την  εφαρμογή  ήχου  σας  για  συγκεκριμένες  οδηγίες  σχετικά  με  τον  τρόπο  επιλογής  του  

προγράμματος  οδήγησης  STUDIO24c   ως  προγράμματος  οδήγησης  συσκευής  ήχου  για  το  λογισμικό  σας.

Abl et on  Liv e  5+

6.  Αφού  αλλάξετε  επιτυχώς  το  πρόγραμμα  οδήγησης,  μεταβείτε  στο  Dev ic es  |   Συνδέσεις  

VST  για  να  ενεργοποιήσετε  τους  διαύλους  εισόδου  και  εξόδου.

1.  Εκκινήστε  το  Logic   Pro/Express.

1.  Εκκινήστε  το  Cubase.

3.  Επιλέξτε  Τύπο  προγράμματος  οδήγησης:  ASIO  |   Συσκευή  ήχου:  ASIO  STUDIO24c

St einberg  Cubase  4+

2.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |   Προτιμήσεις  |   Ήχος.

3  3.2 Εγκατάσταση  για  mac OS Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση  σε  υπολογιστή

3.2

3.3  Χρήση  του  STUDIO24c   με  δημοφιλείς  εφαρμογές  ήχου

Εγκατάσταση  για  mac OS



6.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |   Ήχος...  και  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Προγράμματα  οδήγησης.

Cakewal k  Sonar  6+

5.  Επιλέξτε  το  STUDIO24c   από  το  μενού  της  συσκευής.

9.  Ρυθμίστε  το  Pl aybac k  Timing  Mast er  σε  "STUDIO24c  ...

8.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |   Ήχος...  και  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Γενικά.

4.  Στην  καρτέλα  Core  Audio,  επιλέξτε  Enabl ed.

3.  Μεταβείτε  στο  Set up  |   Μηχανή  αναπαραγωγής  και  επιλέξτε  το  STUDIO24c   από  το  μενού  

στο  επάνω  μέρος  του  παραθύρου.  Κάντε  κλικ  στο  OK.

8.  Η  δεύτερη  στήλη  στο  αναδυόμενο  παράθυρο  θα  ονομάζεται  "Παρέχεται  από  το  

πρόγραμμα  οδήγησης".  Ενεργοποιήστε  καθεμία  από  αυτές  τις  ετικέτες  για  το  

STUDIO24c   σας.  Όταν  τελειώσετε,  κλείστε  αυτό  το  παράθυρο.

7.  Το  STUDIO24c   διαθέτει  προσαρμοσμένες  ετικέτες  I/O  για  ταχύτερη  ροή  εργασίας.  Για  να  ενεργοποιήσετε  αυτές  

τις  ετικέτες  για  χρήση  στο  Logic ,  μεταβείτε  στις  Επιλογές  |   Ήχος  |   Ετικέτες  I/O.

2.  Μεταβείτε  στις  Επιλογές  |   Ήχος...  και  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Για  προχωρημένους.

10.  Ρυθμίστε  το  Rec ording  Timing  Mast er  σε  "STUDIO24c  ...

DAW  Out   1.”

6.  Θα  ερωτηθείτε  εάν  θέλετε  να  επανεκκινήσετε  το  Logic .  Κάντε  κλικ  στο  «δοκιμάστε  (επανα)εκκίνηση».

1.  Εκκινήστε  το  σόναρ.

Av id  Pro  Tool s  9+

5.  Επανεκκινήστε  το  βυθόμετρο.
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9.  Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  χρησιμοποιήσετε  το  STUDIO24c .

4.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  "OK".

3.  Αλλάξτε  τη  λειτουργία  προγράμματος  οδήγησης  σε  "ASIO".

DAW  Out   2."

2.  Πήγα  στο  Set up  |   Υλικό  και  επιλέξτε  το  STUDIO24c   από  τη  λίστα  Περιφερειακά.  

Κάντε  κλικ  στο  OK.

3.  Κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Συσκευές.

7.  Επισημάνετε  όλα  τα  προγράμματα  οδήγησης  εισόδου  και  εξόδου  που  

ξεκινούν  με  το  όνομα  προϊόντος  της  σειράς  St udio.

2.  Μεταβείτε  στο  Logic   |   Προτιμήσεις  |   Ήχος.

1.  Εκκινήστε  τα  Pro  Tool s.

3  3.3 Χρήση  του  STUDIO24c   με  δημοφιλείς  εφαρμογές  ήχου Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση  σε  υπολογιστή STUDIO24c



St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση4

STUDIO24c

Εγκατάσταση  και  εξουσιοδότηση4.1

4  

4.1 Εγκατάσταση  και  εξουσιοδότηση Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση

Για  να  εγκαταστήσετε  το  St udio  One  Art ist ,  πραγματοποιήστε  λήψη  του  προγράμματος  εγκατάστασης  του  St udio  

One  Art ist   από  τον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus  στον  υπολογιστή  στον  οποίο  θα  το  χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή  Power  User:  Ως  αξιόλογος  πελάτης  του  PreSonus,  πληροίτε  τα  κριτήρια  για  αναβάθμιση  με  έκπτωση  

στο  St udio  One  Prof essional .  Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  αναβάθμισης  του  

St udio  One  για  πελάτες  PreSonus,  επισκεφθείτε  τη  διεύθυνση  ht t ps://shop.presonus.c om/produc t s/sof t ware/

st udio-one-prods.

Λήψη  και  εκτέλεση  του  προγράμματος  εγκατάστασης  St udio  One

Όλα  τα  επαγγελματικά  προϊόντα  ηχογράφησης  PreSonus  διαθέτουν  λογισμικό  εγγραφής  και  

παραγωγής  St udio  One  Art ist .  Είτε  πρόκειται  να  ηχογραφήσετε  το  πρώτο  σας  άλμπουμ  

είτε  το  πεντηκοστό  σας,  το  St udio  One  Art ist   σας  παρέχει  όλα  τα  απαραίτητα  εργαλεία  για  

να  καταγράψετε  και  να  συνδυάσετε  μια  εξαιρετική  απόδοση.
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Αφού  εγκαταστήσετε  τα  προγράμματα  οδήγησης  για  τη  διεπαφή  ήχου  και  τη  συνδέσετε  στον  

υπολογιστή  σας,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  το  λογισμικό  παραγωγής  μουσικής  PreSonus  St udio  One  

Art ist   που  περιλαμβάνεται  για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή,  τη  μίξη  και  την  παραγωγή  της  μουσικής  

σας.  Για  να  εγκαταστήσετε  το  St udio  One  Art ist ,  συνδεθείτε  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus  και  

καταχωρήστε  τη  διεπαφή  σας.  Το  κλειδί  προϊόντος  σας  για  το  St udio  One  Art ist   θα  εγγραφεί  αυτόματα  

στον  λογαριασμό  σας  My  PreSonus,  μαζί  με  την  εγγραφή  του  υλικού  σας.

Mac :  Σύρετε  την  εφαρμογή  St udio  One  Art ist   στο  φάκελο  

Appl ic at ions  του  σκληρού  δίσκου  Mac   σας.

Windows:  Εκκινήστε  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  του  St udio  One  

Art ist   και  ακολουθήστε  τις  οδηγίες  στην  οθόνη.



Το  St udio  One  Art ist   συνοδεύεται  από  μια  σειρά  από  υλικά  επίδειξης  και  εκμάθησης,  όργανα,  

βρόχους  και  δείγματα.  Το  πακέτο  St udio  One  Art ist   περιλαμβάνει  όλα  όσα  χρειάζεστε  για  να  

ξεκινήσετε  την  παραγωγή  μουσικής.

Το  St udio  One  Art ist   σχεδιάστηκε  για  να  λειτουργεί  με  διασυνδέσεις  PreSonus  και  παρέχει  μοναδική  

διαλειτουργικότητα  και  απλοποιημένη  ρύθμιση.  Όταν  εκκινηθεί  το  St udio  One  Art ist ,  από  προεπιλογή  

θα  μεταφερθείτε  στην  Αρχική  σελίδα.  Σε  αυτήν  τη  σελίδα,  θα  βρείτε  στοιχεία  ελέγχου  διαχείρισης  

εγγράφων  και  διαμόρφωσης  συσκευής,  καθώς  και  ένα  προσαρμόσιμο  προφίλ  καλλιτέχνη,  μια  ροή  ειδήσεων  

και  συνδέσμους  σε  επιδείξεις  και  σεμινάρια  από  το  PreSonus.  Εάν  ο  υπολογιστής  σας  είναι  συνδεδεμένος  στο  

Διαδίκτυο,  αυτοί  οι  σύνδεσμοι  θα  ενημερωθούν  καθώς  νέα  εκμάθηση  θα  είναι  διαθέσιμα  στον  ιστότοπο  του  

PreSonus.

Εγκατάσταση  πακέτου  περιεχομένου  για  το  St udio  One  Art ist

Συμβουλή  Power  User:  Μπορεί  να  σας  ζητηθεί  να  εισαγάγετε  τα  στοιχεία  του  λογαριασμού  χρήστη  My  

PreSonus.  Κάνοντας  κλικ  στην  επιλογή  "Απομνημόνευση  διαπιστευτηρίων"  θα  σας  επιτρέψει  να  έχετε  άμεση  πρόσβαση  σε  

οποιοδήποτε  περιεχόμενο  αγοράζετε  από  το  PreSonus  Market pl ac e.

Συμβουλή  Power  User:  Για  να  επιλέξετε  μόνο  ένα  μέρος  του  διαθέσιμου  περιεχομένου,  κάντε  κλικ  στο  

"Εμφάνιση  πακέτων".  Από  εδώ  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  την  εγκατάσταση  του  περιεχομένου  σας.
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Όταν  το  St udio  One  εκκινηθεί  για  πρώτη  φορά  στον  υπολογιστή  σας,  θα  επικοινωνήσει  με  τον  

λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus  και  θα  επαληθεύσει  την  εγγραφή  σας.  Για  να  διασφαλίσετε  μια  απρόσκοπτη  

διαδικασία  εξουσιοδότησης,  φροντίστε  να  πραγματοποιήσετε  λήψη  του  προγράμματος  εγκατάστασης  στον  

υπολογιστή  στον  οποίο  θα  το  χρησιμοποιήσετε  και  βεβαιωθείτε  ότι  ο  υπολογιστής  σας  είναι  συνδεδεμένος  στο  

Διαδίκτυο  όταν  εκκινήσετε  την  εφαρμογή  για  πρώτη  φορά.

Την  πρώτη  φορά  που  θα  εκκινήσετε  το  St udio  One  Art ist ,  θα  σας  ζητηθεί  να  εγκαταστήσετε  

το  συνοδευτικό  του  περιεχόμενο.  Επιλέξτε  το  περιεχόμενο  που  θέλετε  να  προσθέσετε  και  

κάντε  κλικ  στην  «Εγκατάσταση».  Το  περιεχόμενο  θα  αρχίσει  αυτόματα  να  γίνεται  λήψη  

και  εγκατάσταση  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.

Εξουσιοδότηση  St udio  One

Πλήρεις  πληροφορίες  για  όλες  τις  πτυχές  του  St udio  One  Art ist   είναι  διαθέσιμες  στο  Εγχειρίδιο  
Αναφοράς  PDF  που  βρίσκεται  στο  St udio  One.  Οι  πληροφορίες  σε  αυτό  το  σεμινάριο  καλύπτουν  μόνο  

τις  βασικές  πτυχές  του  St udio  One  Art ist   και  έχουν  σκοπό  να  σας  κάνουν  να  ρυθμίσετε  και  να  

ηχογραφήσετε  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα.

STUDIO24c4  

4.2 Ρύθμιση  του  St udio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση

4.2  Ρύθμιση  του  St udio  One



4.2.2  Διαμόρφωση  συσκευών  MIDI

4.2.1  Διαμόρφωση  συσκευών  ήχου

STUDIO24c4  

4.2 Ρύθμιση  του  St udio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση

Εάν  χρησιμοποιείτε  διασύνδεση  MIDI  τρίτου  κατασκευαστή  ή  πληκτρολόγιο  ελεγκτή  MIDI  

USB,  πρέπει  να  εγκαταστήσετε  τυχόν  απαιτούμενα  προγράμματα  οδήγησης  για  αυτές  τις  συσκευές  

πριν  ξεκινήσετε  αυτήν  την  ενότητα.  Συμβουλευτείτε  την  τεκμηρίωση  που  συνοδεύει  το  υλικό  

MIDI  σας  για  πλήρεις  οδηγίες  εγκατάστασης.
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Στη  μέση  της  σελίδας  έναρξης,  θα  δείτε  την  περιοχή  Ρύθμιση.  Το  St udio  One  Art ist   σαρώνει  

αυτόματα  το  σύστημά  σας  για  όλα  τα  διαθέσιμα  προγράμματα  οδήγησης  και  επιλέγει  ένα  πρόγραμμα  

οδήγησης.  Από  προεπιλογή,  θα  επιλέξει  ένα  πρόγραμμα  οδήγησης  PreSonus  εάν  είναι  διαθέσιμο.

Στο  παράθυρο  Επιλογές,  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Ρύθμιση  ήχου  και  επιλέξτε  το  

πρόγραμμα  οδήγησης  της  συσκευής  σας  από  το  αναπτυσσόμενο  μενού.

Από  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές  στο  St udio  One  Art ist ,  μπορείτε  να  διαμορφώσετε  τον  ελεγκτή  

πληκτρολογίου  MIDI,  τις  μονάδες  ήχου  και  τις  επιφάνειες  ελέγχου.  Αυτή  η  ενότητα  θα  σας  

καθοδηγήσει  στη  ρύθμιση  του  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI  και  των  μονάδων  ήχου.  Συμβουλευτείτε  
το  Εγχειρίδιο  αναφοράς  που  βρίσκεται  στο  St udio  One  για  πλήρεις  οδηγίες  εγκατάστασης  για  άλλες  

συσκευές  MIDI.

Εάν  δεν  έχετε  συσκευές  MIDI,  μεταβείτε  στην  Ενότητα  4.3.

Εάν  δεν  βλέπετε  τη  συσκευή  σας  στη  λίστα  στη  σελίδα  Έναρξης  κατά  την  

εκκίνηση  του  St udio  One,  κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  συσκευών  ήχου  

στην  περιοχή  Ρύθμιση  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Επιλογές.



1.  Κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  εξωτερικών  συσκευών  στην  περιοχή  Ρύθμιση  

στη  σελίδα  Έναρξης  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές.

Ο  ελεγκτής  πληκτρολογίου  MIDI  είναι  μια  συσκευή  υλικού  που  χρησιμοποιείται  γενικά  για  την  

αναπαραγωγή  και  τον  έλεγχο  άλλων  συσκευών  MIDI,  εικονικών  οργάνων  και  παραμέτρων  λογισμικού.
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2.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.  Αυτό  θα  ανοίξει  το  παράθυρο  Προσθήκη  συσκευής.

Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  συνδέσει  το  MIDI  Out   του  εξωτερικού  σας  ελεγκτή  MIDI  σε  ένα  MIDI  In  στη  

διεπαφή  ήχου  PreSonus  (εάν  υπάρχει)  ή  σε  άλλη  διεπαφή  MIDI.  Εάν  χρησιμοποιείτε  ελεγκτή  USB  MIDI,  

συνδέστε  τον  στον  υπολογιστή  σας  και  ενεργοποιήστε  τον.

Ρύθμιση  ενός  εξωτερικού  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI  από  την  Αρχική  Σελίδα

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  τις  εξωτερικές  σας  συσκευές  MIDI  από  την  περιοχή  Set up  

στη  σελίδα  Έναρξης.  Πριν  ρυθμίσετε  ένα  νέο  τραγούδι  για  εγγραφή,  αφιερώστε  

λίγο  χρόνο  για  να  διαμορφώσετε  τις  εξωτερικές  συσκευές.

Στο  St udio  One  Art ist ,  αυτές  οι  συσκευές  αναφέρονται  ως  πληκτρολόγια  και  πρέπει  να  ρυθμιστούν  πριν  

να  είναι  διαθέσιμες  για  χρήση.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  ο  ελεγκτής  πληκτρολογίου  MIDI  

χρησιμοποιείται  επίσης  ως  γεννήτρια  τόνου.  Το  St udio  One  Art ist   βλέπει  το  χειριστήριο  και  τις  

λειτουργίες  δημιουργίας  ήχου  ως  δύο  διαφορετικές  συσκευές:  έναν  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI  και  μια  

μονάδα  ήχου.  Τα  χειριστήρια  MIDI  (πληκτρολόγιο,  πόμολα,  f aders,  κ.λπ.)  θα  ρυθμιστούν  ως  

πληκτρολόγιο.  Οι  μονάδες  ήχου  θα  ρυθμιστούν  ως  όργανο.
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6.  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Rec eiv e  From,  επιλέξτε  την  είσοδο  διασύνδεσης  MIDI  από  την  

οποία  το  St udio  One  Art ist   θα  λάβει  δεδομένα  MIDI  (δηλαδή  τη  θύρα  MIDI  στην  

οποία  είναι  συνδεδεμένο  το  πληκτρολόγιό  σας).

κατασκευαστές  και  μοντέλα.  Εάν  δεν  βλέπετε  τον  ελεγκτή  MIDI  στη  λίστα,  επιλέξτε  Νέο  

πληκτρολόγιο.  Σε  αυτό  το  σημείο,  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  του  πληκτρολογίου  

σας  εισάγοντας  τον  κατασκευαστή  και  τα  ονόματα  της  συσκευής.

7.  Εάν  αυτό  είναι  το  μόνο  πληκτρολόγιο  που  θα  χρησιμοποιήσετε  για  τον  έλεγχο  των  εξωτερικών  

συνθεσάιζερ  και  των  εικονικών  οργάνων  σας,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  το  πλαίσιο  δίπλα  

στην  επιλογή  Προεπιλεγμένη  είσοδος  οργάνου.  Αυτό  θα  εκχωρήσει  αυτόματα  στο  

πληκτρολόγιό  σας  τον  έλεγχο  όλων  των  συσκευών  MIDI  στο  St udio  One  Art ist .

Συμβουλή  Power  User:  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Αποστολή  σε,  επιλέξτε  την  έξοδο  διασύνδεσης  MIDI  από  

την  οποία  το  St udio  One  Art ist   θα  στείλει  δεδομένα  MIDI  στο  πληκτρολόγιό  σας.  Εάν  ο  ελεγκτής  του  

πληκτρολογίου  σας  δεν  χρειάζεται  να  λαμβάνει  δεδομένα  MIDI  από  το  St udio  One,  μπορείτε  να  το  
αφήσετε  μη  επιλεγμένο.

5.  Το  St udio  One  σάς  επιτρέπει  να  φιλτράρετε  συγκεκριμένες  λειτουργίες  ελέγχου.  Εάν  θέλετε  το  St udio  

One  να  αγνοήσει  τα  μηνύματα  Af t ert ouc h,  Pit c h  Bend,  Program  Change  ή  όλα  τα  μηνύματα  CC,  

ενεργοποιήστε  το  φιλτράρισμα  για  οποιοδήποτε  ή  όλα  αυτά  τα  μηνύματα.

Εάν  όχι,  μπορείτε  να  κλείσετε  το  παράθυρο  και  να  μεταβείτε  στην  επόμενη  ενότητα.

3.  Από  το  μενού  στα  αριστερά,  επιλέξτε  τον  ελεγκτή  MIDI  από  τη  λίστα

Εάν  έχετε  μια  μονάδα  ήχου  που  θέλετε  να  συνδέσετε,  αφήστε  ανοιχτό  το  παράθυρο  Εξωτερικές  

συσκευές  και  προχωρήστε  στο  επόμενο  μέρος  αυτής  της  ενότητας.

Εάν  δεν  είστε  σίγουροι  για  το  ποια  κανάλια  MIDI  να  επιλέξετε,  επιλέξτε  και  τα  16.

8.  Κάντε  κλικ  στο  "OK".

4.  Πρέπει  να  καθορίσετε  ποια  κανάλια  MIDI  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επικοινωνία  με  αυτό  το  

πληκτρολόγιο.  Για  τους  περισσότερους  σκοπούς,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  όλα  τα  κανάλια  MIDI.
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2.  Επιλέξτε  τη  συσκευή  σας  στο  μενού  στα  αριστερά.  Εάν  η  συσκευή  σας  δεν  εμφανίζεται  στη  

λίστα,  επιλέξτε  Νέο  όργανο.  Σε  αυτό  το  σημείο  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  

του  πληκτρολογίου  σας  εισάγοντας  τον  κατασκευαστή  και  τα  ονόματα  της  συσκευής.
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Οι  ελεγκτές  οργάνων  MIDI  (πληκτρολόγια,  κιθάρες  MIDI  κ.λπ.)  στέλνουν  μουσικές  πληροφορίες,  με  τη  μορφή  
δεδομένων  MIDI,  σε  μονάδες  ήχου  και  εικονικά  όργανα,  τα  οποία  ανταποκρίνονται  δημιουργώντας  ήχο  

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες.  Οι  μονάδες  ήχου  μπορούν  να  είναι  αυτόνομες  συσκευές  ήχου  ή  μπορούν  να  

ενσωματωθούν  σε  ένα  όργανο  MIDI,  όπως  ένα  συνθεσάιζερ  πληκτρολογίου.  Το  St udio  One  Art ist   

αναφέρεται  σε  όλες  τις  γεννήτριες  ήχου  ως  Όργανα.  Αφού  ρυθμίσετε  τον  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI,  

αφιερώστε  λίγο  χρόνο  για  να  διαμορφώσετε  τη  μονάδα  ήχου.

1.  Στο  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.

3.  Καθορίστε  ποια  κανάλια  MIDI  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επικοινωνία  με  αυτήν  τη  μονάδα  ήχου.  

Για  τους  περισσότερους  σκοπούς,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  όλα  τα  κανάλια  MIDI.  Εάν  δεν  είστε  

σίγουροι  για  το  ποια  κανάλια  MIDI  να  επιλέξετε,  σας  προτείνουμε  να  επιλέξετε  και  τα  16.

Ρύθμιση  μιας  εξωτερικής  μονάδας  ήχου  MIDI  από  την  Αρχική  Σελίδα

Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  συνδέσει  το  MIDI  In  της  εξωτερικής  μονάδας  ήχου  

στο  MIDI  Out   της  διεπαφής  MIDI  σας.

4  
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3.  Επιλέξτε  "Empt y  Song"  από  τη  λίστα  Templ at es.  Σε  αυτό  το  σημείο,  θα  πρέπει  να  δώσετε  ένα  όνομα  στο  

τραγούδι  σας  και  να  επιλέξετε  τον  προτιμώμενο  ρυθμό  δειγματοληψίας  και  το  βάθος  bit   για  εγγραφή  και  

αναπαραγωγή.  Μπορείτε  επίσης  να  ορίσετε  τη  διάρκεια  του  τραγουδιού  σας  και  τον  τύπο  της  μορφής  

ώρας  που  θέλετε  να  ακολουθεί  η  γραμμή  χρόνου  (γραμμές  σημειώσεων,  δευτερόλεπτα,  δείγματα  ή  

καρέ).  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  OK  όταν  τελειώσετε.

Τώρα  που  έχετε  διαμορφώσει  τις  συσκευές  ήχου  και  MIDI,  ας  δημιουργήσουμε  ένα  νέο  τραγούδι.  

Θα  ξεκινήσουμε  με  τη  ρύθμιση  της  προεπιλεγμένης  εισόδου/εξόδου  ήχου.

4.  Στο  μενού  Αποστολή  σε,  επιλέξτε  την  έξοδο  διασύνδεσης  MIDI  από  την  οποία  το  St udio  One

Ο  καλλιτέχνης  θα  στείλει  δεδομένα  MIDI  στη  μονάδα  ήχου  σας.  Κάντε  κλικ  στο  «OK»  και  κλείστε  το  παράθυρο  

Εξωτερικές  συσκευές.  Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή  στο  St udio  One  Art ist .

1.  Από  την  Αρχική  σελίδα,  επιλέξτε  «Δημιουργία  νέου  τραγουδιού».

2.  Στο  παράθυρο  Νέο  τραγούδι,  ονομάστε  το  τραγούδι  σας  και  επιλέξτε  τον  κατάλογο  στον  οποίο  βρίσκεται

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  σκοπεύετε  να  εισαγάγετε  βρόχους  στο  τραγούδι  σας,  βεβαιωθείτε  ότι  είναι  επιλεγμένη  η  

επιλογή  St ret c h  Audio  Fil es  t o  Song  Tempo.  Αυτό  θα  εισάγει  αυτόματα  βρόχους  στο  σωστό  ρυθμό.

Το  υπόλοιπο  αυτού  του  Οδηγού  γρήγορης  εκκίνησης  θα  εξετάσει  τον  τρόπο  

ρύθμισης  ενός  τραγουδιού  και  θα  συζητήσει  ορισμένες  γενικές  συμβουλές  ροής  

εργασίας  για  την  πλοήγηση  στο  περιβάλλον  του  St udio  One  Art ist .
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που  θα  θέλατε  να  αποθηκευτεί.  Θα  παρατηρήσετε  μια  λίστα  προτύπων  στα  αριστερά.  Αυτά  τα  πρότυπα  

παρέχουν  γρήγορες  ρυθμίσεις  για  μια  ποικιλία  συσκευών  και  καταστάσεων  εγγραφής.  Η  ενότητα  

θα  περιγράφει  τη  δημιουργία  ενός  τραγουδιού  από  μια  κενή  συνεδρία.

STUDIO24c4  

4.3 Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση

4.3  Δημιουργία  νέου  τραγουδιού



4.3.1  Διαμόρφωση  I/O  σας

STUDIO24c4  

4.3 Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση
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1.  Κάντε  κλικ  στο  Τραγούδι  |   Ρύθμιση  τραγουδιού  για  να  ορίσετε  το  ρυθμό  δειγματοληψίας  και  

την  ανάλυση  και  να  ρυθμίσετε  τις  παραμέτρους  I/O  του  ήχου  σας.

3.  Από  την  καρτέλα  Input s,  μπορείτε  να  ενεργοποιήσετε  οποιαδήποτε  ή  όλες  τις  εισόδους  στο  PreSonus  
STUDIO24c   που  θέλετε  να  έχετε  διαθέσιμες.  Συνιστούμε  να  δημιουργήσετε  μια  
μονοφωνική  είσοδο  για  κάθε  μία  από  τις  εισόδους  στη  διεπαφή  σας.  Εάν  σκοπεύετε  να  
ηχογραφήσετε  στερεοφωνικά,  θα  πρέπει  επίσης  να  δημιουργήσετε  μια  στερεοφωνική  είσοδο.

2.  Κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Audio  I/O  Set up.



1.  Στην  επάνω  αριστερή  γωνία  του  παραθύρου  Arrange,  θα  παρατηρήσετε

2.  Στο  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών,  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  και  το  χρώμα  του  

κομματιού,  να  προσθέσετε  ένα  προκαθορισμένο  ράφι  εφέ  και  να  ορίσετε  τη  φυσική  

πηγή  για  την  είσοδο  και  την  έξοδο  των  κομματιών  ήχου  σας.  Το  πιο  σημαντικό,  

μπορείτε  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  και  τον  τύπο  των  κομματιών  που  θέλετε  να  δημιουργήσετε.

Διασύνδεση  ήχου  σειράς  St udio.  Στην  κάτω  δεξιά  γωνία,  θα  δείτε  το  μενού  Επιλογή  ακρόασης.  

Αυτό  σας  επιτρέπει  να  επιλέξετε  την  έξοδο  από  την  οποία  θα  κάνετε  ακρόαση  αρχείων  ήχου  πριν  

τα  εισαγάγετε  στο  St udio  One  Art ist .  Γενικά,  θα  θέλετε  αυτός  να  είναι  ο  κύριος  δίαυλος  εξόδου.

πολλά  κουμπιά.  Το  κουμπί  πιο  δεξιά  είναι  το  κουμπί  Προσθήκη  κομματιών.  Κάντε  κλικ  σε  

αυτό  το  κουμπί  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών.
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4.  Κάντε  κλικ  στις  καρτέλες  Έξοδοι  για  να  ενεργοποιήσετε  οποιαδήποτε  ή  όλες  τις  εξόδους  στη  συσκευή  σας

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  θέλετε  αυτή  η  διαμόρφωση  I/O  να  είναι  η  ίδια  κάθε  φορά  που  ανοίγετε  το  

St udio  One,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Ορισμός  προεπιλογής.

STUDIO24c4  

4.3 Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση

4.3.2  Δημιουργία  κομματιών  ήχου  και  οργάνων



Συμβουλή  Power  User:  Εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  ένα  κομμάτι  ήχου  για  κάθε  μία  από  τις  διαθέσιμες  εισόδους,  μεταβείτε  στο  

Trac k  |   Προσθήκη  κομματιών  για  όλες  τις  εισόδους.

1.  Για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή,  δημιουργήστε  ένα  κομμάτι  ήχου  από  την  Προσθήκη

•  Ντοσιέ.  Αυτό  το  κομμάτι  σάς  βοηθά  να  διαχειριστείτε  τη  συνεδρία  σας  καθώς  και  να  

επεξεργαστείτε  γρήγορα  πολλά  κομμάτια  ταυτόχρονα.
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•  Αυτοματισμός.  Αυτός  ο  τύπος  κομματιού  σάς  επιτρέπει  να  δημιουργείτε  αυτοματοποιημένα  

στοιχεία  ελέγχου  παραμέτρων  για  την  περίοδο  λειτουργίας  σας.

Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή.  Για  πλήρεις  οδηγίες,  συμβουλευτείτε  το  εγχειρίδιο  του  St udio  One  Ref erenc e  

που  βρίσκεται  στη  Βοήθεια  |   Εγχειρίδιο  St udio  One  Ref erenc e.

Σημείωση:  Τα  κομμάτια  των  οργάνων  είναι  σχεδόν  πανομοιότυπα  με  τα  κομμάτια  ήχου.  Η  λίστα  Input   Sourc e  f or  

Inst rument   καταγράφει  τις  διαθέσιμες  εξωτερικές  συσκευές  MIDI  καθώς  και  τυχόν  εικονικά  όργανα  που  έχουν  προστεθεί  στο  

Song.

•  Όργανο.  Χρησιμοποιήστε  αυτό  το  κομμάτι  για  εγγραφή  και  αναπαραγωγή  δεδομένων  MIDI  για  

έλεγχο  εξωτερικών  συσκευών  MIDI  ή  προσθηκών  εικονικών  οργάνων.

2.  Επιλέξτε  Ενεργοποίηση  εγγραφής  στο  κομμάτι.  Ανεβάστε  το  επίπεδο  Input   1  στη  διεπαφή  ήχου  σας  ενώ  μιλάτε/

τραγουδάτε  στο  μικρόφωνο.  Θα  πρέπει  να  δείτε  τον  μετρητή  εισόδου  στο  St udio  One  Art ist   να  αντιδρά  

στην  είσοδο.  Ρυθμίστε  το  κέρδος  έτσι  ώστε  η  στάθμη  εισόδου  να  είναι  κοντά  στο  μέγιστο  χωρίς  ψαλίδισμα  

(παραμόρφωση).

•  Ήχος.  Χρησιμοποιήστε  αυτόν  τον  τύπο  κομματιού  για  εγγραφή  και  αναπαραγωγή  αρχείων  ήχου.

Παράθυρο  κομματιών,  ορίστε  την  είσοδό  του  στην  Είσοδο  1  στο  STUDIO24c   και  

συνδέστε  ένα  μικρόφωνο  στην  ίδια  είσοδο.

STUDIO24c

4.3.3  Εγγραφή  κομματιού  ήχου
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Βουβός

Μετρητής

Εθιμο

Επιλογή  πηγής

Μονοφωνία

Μπράτσο

Rec

Πίστα

Πίστα

Χρώμα

Οθόνη

Ονομα

ST/Mono

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΗΧΟΥ



4.3.4  Προσθήκη  εικονικών  οργάνων  και  εφέ

STUDIO24c4  

4.3 Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση

Για  να  προσθέσετε  ένα  εικονικό  όργανο  στην  συνεδρία  σας,  ανοίξτε  το  πρόγραμμα  περιήγησης  και  

κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Όργανο.  Επιλέξτε  το  όργανο  ή  μία  από  τις  ενημερώσεις  κώδικα  από  το  

πρόγραμμα  περιήγησης  Inst rument   και  σύρετέ  το  στην  προβολή  Arrange.  Το  St udio  One  Art ist   θα  

δημιουργήσει  αυτόματα  ένα  νέο  κομμάτι  και  θα  φορτώσει  το  όργανο  ως  είσοδο.
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•  Το  κουμπί  Επεξεργασία  ανοίγει  και  κλείνει  τους  επεξεργαστές  ήχου  και  MIDI.

Εφέ  μεταφοράς  και  απόθεσης

•  Το  κουμπί  Αναζήτηση  ανοίγει  το  πρόγραμμα  περιήγησης,  το  οποίο  εμφανίζει  όλα  τα

•  Το  κουμπί  Mix  ανοίγει  και  κλείνει  το  παράθυρο  του  Mixer.

Μπορείτε  να  προσθέσετε  πρόσθετα  και  όργανα  στο  τραγούδι  σας  μεταφέροντάς  τα  από  το  πρόγραμμα  

περιήγησης.  Μπορείτε  επίσης  να  σύρετε  ένα  εφέ  ή  μια  ομάδα  εφέ  από  το  ένα  κανάλι  στο  άλλο,  να  σύρετε  σε  

προσαρμοσμένες  αλυσίδες  εφέ  και  να  φορτώσετε  άμεσα  την  αγαπημένη  σας  προεπιλογή  εικονικού  

οργάνου  χωρίς  ποτέ  να  κάνετε  κύλιση  σε  ένα  μενού.

διαθέσιμα  εικονικά  όργανα,  εφέ  pl ug-in,  αρχεία  ήχου  και  αρχεία  MIDI,  καθώς  και  το  σύνολο  

των  αρχείων  ήχου  που  έχουν  φορτωθεί  στην  τρέχουσα  περίοδο  λειτουργίας.

Άνοιγμα  του  προγράμματος  περιήγησης.

Σύρετε  και  αποθέστε  εικονικά  όργανα

Για  να  προσθέσετε  ένα  εφέ  προσθήκης  σε  ένα  κομμάτι,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Εφέ  στο  πρόγραμμα  

περιήγησης  και  επιλέξτε  την  προσθήκη  ή  μία  από  τις  προεπιλογές  της  στο  πρόγραμμα  περιήγησης  

εφέ.  Σύρετε  και  αποθέστε  την  επιλογή  πάνω  από  το  κομμάτι  στο  οποίο  θέλετε  να  προσθέσετε  το  εφέ.

Στην  κάτω  δεξιά  γωνία  του  παραθύρου  Τακτοποίηση  υπάρχουν  τρία  κουμπιά:



Τα  αρχεία  ήχου  και  MIDI  μπορούν  να  εντοπιστούν  γρήγορα,  να  υποβληθούν  σε  ακρόαση  και  να  εισαχθούν  

στο  τραγούδι  σας,  σύροντάς  τα  από  το  πρόγραμμα  περιήγησης  αρχείων  στην  προβολή  Τακτοποίηση.
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Σύρετε  και  αποθέστε  αρχεία  ήχου  και  MIDI

Εάν  σύρετε  το  αρχείο  σε  κενό  χώρο,  θα  δημιουργηθεί  ένα  νέο  κομμάτι  με  αυτό  
το  αρχείο  τοποθετημένο  στη  θέση  στην  οποία  το  σύρατε.  Εάν  σύρετε  το  αρχείο  σε  
ένα  υπάρχον  κομμάτι,  το  αρχείο  θα  τοποθετηθεί  ως  νέο  τμήμα  του  κομματιού.

4  

4.3 Δημιουργία  νέου  τραγουδιού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

St udio  One  Art ist   Γρήγορη  εκκίνηση STUDIO24c



Τεχνικές  πληροφορίες5

STUDIO24c

Κύρια  Έξοδοι

Είσοδοι  μικροφώνου

Είσοδοι  γραμμής/οργάνου

Γενικός

Έξοδοι  ακουστικών

5  5.1 Προδιαγραφές Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Τεχνικές  πληροφορίες

Προδιαγραφές5.1

THD  +  N

Δυναμικό  εύρος  μετατροπέα

Απόκριση  συχνότητας

0,005%  (1kHz ,  -1  dBFS,  ελάχιστη  απολαβή)

20Hz   -  20kHz   (+/-  0,1dB,  ελάχιστο  κέρδος,  48kHz)

Απόκριση  συχνότητας

Τιμές  δειγμάτων

0,005%  (1kHz ,  -1  dBFS,  κέρδος  μονάδας)

108  dB

Μέγιστο  Επίπεδο

32Ω  έως  300Ω

Δυναμικό  εύρος

20Hz   -  20kHz   (+/-  0,1dB,  ελάχιστο  κέρδος,  48kHz)

+48  VDC  (συνολικά  10  mA)

+10  dBu  (ισορροπημένο,  ελάχιστο  κέρδος)

24  bit

106  dB  (A-wt d)

40  mW/κανάλι  (φορτίο  56Ω)

+10  dBu  (ισορροπημένο)

83  dB  (A-wt d,  56Ω  φορτίο)

Απόκριση  συχνότητας

Phant om  Power

Αντίσταση  εισόδου
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THD  +  N

Δυναμικό  εύρος

EIN

750K  Ω

50  dB

Δυναμικό  εύρος  μετατροπέα

Ανάλυση  μετατροπέα

Εύρος  κέρδους

Μέγιστο  Επίπεδο

-128  dBu  (μέγιστο  κέρδος,  150Ω,  A-wt d)

106  dB  (A-wt d,  ελάχιστο  κέρδος)

Δυναμικό  εύρος

50  dB

0,003%  (1kHz ,  -1  dBFS)

0,005%  (1kHz ,  -1  dBFS,  χωρίς  φορτίο)

108  dB

106  dB  (A-wt d,  ελάχιστο  κέρδος)

20Hz   -  20kHz   (+/-  0,2dB,  φορτίο  56Ω,  48kHz)Απόκριση  συχνότητας

44.1,  48,  88.2,  96,  176.4  ή  192  kHz

Δυναμικό  εύρος

1,4K  Ω

20Hz   -  20kHz   (+/-  0,1dB,  απολαβή  μονάδας,  48kHz)

Μέγιστη  ισχύς

Εύρος  εργασίας  σύνθετης  αντίστασης

THD  +  N

Μέγιστο  Επίπεδο

Εύρος  κέρδους

Αντίσταση  εισόδου

THD  +  N

+10  dBu  (ισορροπημένο,  ελάχιστο  κέρδος)



6  Εγγύηση

STUDIO24c

5.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  επισκευή  ή  σέρβις  που  εκτελείται  από  

άτομα  μη  εξουσιοδοτημένα  από  την  PreSonus.

Πώς  σχετίζεται  το  δίκαιο  των  καταναλωτών  με  αυτήν  την  εγγύηση:

Τι  καλύπτει  αυτή  η  εγγύηση:

Οι  υποχρεώσεις  εγγύησης  της  PreSonus  για  αυτό  το  προϊόν  υλικού  
περιορίζονται  στους  όρους  που  αναφέρονται  παρακάτω:

4.  Ζημιά  που  προκύπτει  κατά  την  αποστολή  ή  ακατάλληλη  μεταχείριση.

Όταν  αγοράζετε  προϊόντα  PreSonus,  η  νομοθεσία  για  τους  καταναλωτές  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  παρέχει  θεσμοθετημένα  δικαιώματα  εγγύησης  επιπλέον  της  κάλυψης  που  

λαμβάνετε  από  την  περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus.  Μια  περίληψη  της  Νόμιμης  Εγγύησης  ΕΕ  

και  της  Περιορισμένης  Εγγύησης  PreSonus  είναι  παρακάτω:

7.  Προϊόντα  που  αγοράστηκαν  από  μη  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  της  PreSonus  (προϊόντα  που  

έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτή  τη  διάταξη,  υπό  την  προϋπόθεση  

ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).

Η  PreSonus  Audio  El ec t ronic s,  Inc .,  ("PreSonus")  εγγυάται  ελαττώματα  στο  υλικό  και  την  κατασκευή  σε  

προϊόντα  με  την  επωνυμία  PreSonus  υπό  κανονική  χρήση.  Αυτή  η  Περιορισμένη  Εγγύηση  ισχύει  μόνο  

για  προϊόντα  υλικού  που  κατασκευάζονται  από  ή  για  την  PreSonus  και  τα  οποία  μπορούν  να  αναγνωριστούν  

από  το  εμπορικό  σήμα,  την  εμπορική  επωνυμία  ή  το  λογότυπο  PreSonus  που  έχει  τοποθετηθεί  σε  αυτά.

Προϊόντα  PreSonus  και  νομική  εγγύηση  ΕΕ:

6.  Προϊόντα  στα  οποία  ο  σειριακός  αριθμός  έχει  αλλοιωθεί,  παραμορφωθεί  ή  αφαιρεθεί.

ΑΥΤΗ  Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΑΛΛΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ  ΑΠΟ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΕ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  (Η  ΑΝΑ  ΧΩΡΑ  Ή  ΕΠΑΡΧΙΑ).  ΕΚΤΟΣ  ΟΠΩΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  

ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΟΜΟ,  το  PRESONUS®  ΔΕΝ  ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ  Ή  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙ  ΑΛΛΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΩΛΗΣΗΣ.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΣΑΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ  ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  Ή  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΣΑΣ.

1.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  ατύχημα,  κατάχρηση,  ακατάλληλη  εγκατάσταση,  μη  τήρηση  των  

οδηγιών  στο  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου  ή  ακατάλληλη  λειτουργία,  ενοικίαση,  

τροποποίηση  προϊόντος,  τροποποίηση  ή  αμέλεια.

Αυτή  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  τα  ακόλουθα:

Εξαιρέσεις  και  περιορισμοί:
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3.  Ζημιά  σε  οδηγούς  ή  συγκροτήματα  διαφράγματος  που  διαπιστώθηκε  ότι  έχουν  καμένα  πηνία  

φωνής  από  πάνω/κάτω  από  την  οδήγηση  ή  υπέρταση  σήματος  από  άλλη  συσκευή.

2.  Ζημιά  από  ακατάλληλη  γείωση,  ελαττωματική  καλωδίωση  (AC  και  σήμα),  ελαττωματικό  

εξοπλισμό  ή  σύνδεση  σε  εύρος  τάσης  εκτός  δημοσιευμένων  προδιαγραφών  

(δείτε  το  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου).

2  χρόνια  (τουλάχιστον)  από  την  

αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  

αντικατασταθεί  από  το  PreSonus)

Παρέχεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος

Ελαττώματα  που  προκύπτουν  μετά  την  παράδοση  του  πελάτη

Περιλαμβάνεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος

1  έτος  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  αντικατασταθεί  από  το  

PreSonus)

Τεχνική  υποστήριξη  PreSonus  για  την  περιοχή  σας

Επισκευή  ή  Αντικατάσταση

Ποιος  να  επικοινωνήσει  για  

να  υποβάλει  αξίωση

Περίοδος  εγγύησης

Κάλυψη  για

Κόστος  Κάλυψης

Παρουσιάζονται  ελαττώματα  όταν  ο  

πελάτης  παραλαμβάνει

Ο  πωλητής

6  
6.1 Πληροφορίες  εγγύησης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Εγγύηση

6.1  Πληροφορίες  εγγύησης

Περιορισμένη  εγγύηση  PreSonusΔίκαιο  της  ΕΕ  για  τους  καταναλωτές



Η  Εγγύηση  ξεκινά  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  από  τον  αγοραστή  
λιανικής  και  η  διάρκεια  έχει  ως  εξής:

2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης  στο  (225)  216-7887  ή  συνδεθείτε

Ποιους  προστατεύει  αυτή  η  εγγύηση:

Τι  θα  κάνει  το  PreSonus:

4.  Το  προϊόν  θα  πρέπει  να  επιστραφεί  για  σέρβις  στην  αρχική  συσκευασία  του  
προϊόντος.  Τα  προϊόντα  μπορούν  να  αποσταλούν  σε  κατασκευασμένες  θήκες  τύπου  
"πτήσης"  ή  "road",  αλλά  το  PreSonus  ΔΕΝ  θα  καλύψει  οποιαδήποτε  ζημιά  αποστολής  σε  
αυτές  τις  θήκες.  Τα  προϊόντα  που  δεν  αποστέλλονται  στην  αρχική  συσκευασία  του  προϊόντος  
ή  σε  κατασκευασμένη  θήκη  ενδέχεται  να  μην  λάβουν  επισκευή  με  εγγύηση,  κατά  την  
αποκλειστική  κρίση  της  PreSonus.  Ανάλογα  με  το  μοντέλο  του  προϊόντος  και  την  
κατάσταση  της  αρχικής  σας  συσκευασίας,  το  προϊόν  σας  ενδέχεται  να  μην  σας  επιστραφεί  
στην  αρχική  συσκευασία.  Το  κιβώτιο  αποστολής  επιστροφής  μπορεί  να  είναι  ένα  γενικό  κουτί  
που  έχει  τοποθετηθεί  για  αυτό  το  μοντέλο  που  έχει  δοκιμαστεί,  εάν  το  αρχικό  κουτί  δώρου  δεν  είναι  διαθέσιμο.
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Αυτή  η  Εγγύηση  προστατεύει  μόνο  τον  αρχικό  αγοραστή  λιανικής  του  προϊόντος  
(προϊόντα  που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτήν  τη  διάταξη,  υπό  την  
προϋπόθεση  ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).

εισιτήριο  υποστήριξης  στη  διεύθυνση:  ht t p://support .presonus.c om.  ΓΙΑ  ΝΑ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ  ΤΗΝ  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ,  ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΘΑ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΑΣ.

Πόσο  διαρκεί  αυτή  η  εγγύηση:

3.  Ο  αριθμός  εξουσιοδότησης  επιστροφής  καθώς  και  οι  οδηγίες  αποστολής  θα  παρέχονται  
αφού  εξεταστεί  και  επιβεβαιωθεί  το  αίτημα  σέρβις  σας.

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  στο  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  αρχείο  με  τον  
λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  ht t p://
www.presonus.c om/regist rat ion  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

STUDIO24c

Οχι

Οχι

Μίξερ  St udioLiv e®

Διεπαφές  εγγραφής

Οχι

AIR15,  AIR15S,  AIR18S

St udio  Channel ,  TubePre  V2

ΟχιΠαρακολούθηση  &  Έλεγχος

ADL600,  ADL700,  Bl ueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

St at ion,  Monit or  St at ion  V2,  R-Series,  Sc ept re®,  Tembl or®

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  St ereo,  AudioBox  St udio,  AudioBox

St udioLiv e  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

Καλύμματα,  Dol l y,  μικρόφωνο  PRM1,  Sub  Pol e,  καλώδια  αποσύνδεσης,  τροφοδοτικά,  M10  Kit

ATOM,  Eris®,  Cent ral   St at ion  PLUS,  FaderPort ™,  HP4,  HP60,  EarMix,  Οθόνη

Ναί

Σειρά  III  (32,  24,  16,  32R,  24R,  και  16R)  ,16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  

RM16AI,  RM32AI

αξεσουάρ

FireSt udio  Mobil e  St udio,  St udio  192,  St udio  192  Mobil e,  St udio-series  (1824/1824c ,  

1810/1810c ,  68/68c ,  26/26c ,  24/24c ),  Quant um,  and  Quant um  2

Οχι

Ζωντανός  ήχος

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireSt udio™  Proj ec t ,  FireSt udio  Mobil e,

Προενισχυτές

6  
6.1 Πληροφορίες  εγγύησης Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Εγγύηση

Περιορισμένη  Εγγύηση  1  έτους

3  Χρόνια  Περιορισμένη  Εγγύηση

κατηγορία  προιόντος

κατηγορία  προιόντος

Μοντέλο

Μοντέλο Μεταβιβάσιμος

Μεταβιβάσιμος

Η  PreSonus  θα  επισκευάσει  ή  θα  αντικαταστήσει,  κατά  την  αποκλειστική  και  απόλυτη  επιλογή  μας,  τα  προϊόντα  που  καλύπτονται  

από  αυτήν  την  εγγύηση  χωρίς  χρέωση  για  εργασία  ή  υλικά.  Εάν  το  προϊόν  πρέπει  να  αποσταλεί  στην  PreSonus  για  σέρβις  εγγύησης,

ο  πελάτης  πρέπει  να  πληρώσει  τα  αρχικά  έξοδα  αποστολής.  Η  PreSonus  θα  πληρώσει  τα  έξοδα  αποστολής  επιστροφής.

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (ΗΠΑ):



2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης/Σέρβις  για  την  περιοχή  σας  στη  

διεύθυνση  ht t p://www.presonus.c om/buy/int ernat ional _dist ribut ors  και  ακολουθήστε  

τις  διαδικασίες  που  παρέχονται  από  την  επαφή  PreSonus.
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Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (εκτός  ΗΠΑ):

Η  ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ  PRESONUS  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ  ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ή  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΗΣ  PRESONUS.  ΑΝ  Η  

PRESONUS  ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΝΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΤΟ  ΠΡΟΪΟΝ,  Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  ΜΟΝΑΔΑ.  ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Η  PRESONUS  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΓΙΑ  

ΖΗΜΙΕΣ  ΒΑΣΕΙ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΚΕΡΔΗ,  ΧΑΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ,  ΖΗΜΙΑ  ΣΕ  

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  Ή  ΑΛΛΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΠΑΡΑΜΠΛΗ,  ΚΑΙ  

ΠΟΛΥ  ΠΟΛΥ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ,  Ή  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΗ  ΖΗΜΙΑ  ΕΙΤΕ  ΣΥΜΠΙΑΤΙΚΕΣ,  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Ή  ΑΛΛΙΩΣ,  

ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  Ο  ΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΤΟΙΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ.

Περιορισμός  σιωπηρών  εγγυήσεων:

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  με  το  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΣΙΩΠΗΡΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΚΟΠΟ,  
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

να  είστε  στο  αρχείο  με  τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  ht t p://

Εάν  έχετε  οποιεσδήποτε  ερωτήσεις  σχετικά  με  αυτήν  την  εγγύηση  ή  την  υπηρεσία  που  λάβατε,  
επικοινωνήστε  με  την  PreSonus  (ΗΠΑ)  στο  +1  (225)  216-7887  ή  με  έναν  από  τους  εξουσιοδοτημένους  

διεθνείς  διανομείς  μας  στη  διεύθυνση:  ht t p://www.presonus.c om/buy/int ernat ional _dist ribut ors.

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

www.presonus.c om/regist rat ion  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

Τα  χαρακτηριστικά,  ο  σχεδιασμός  και  οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Εξαίρεση  ζημιών:
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Οδηγίες  μαγειρέματος:

Συστατικά:

Σερβίρεται  δείπνο

Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Κόκκινα  φασόλια  και  ρύζι

3.  Προσθέστε  Ol d  Bay,  μαϊντανό  και  αλάτι.

1  καπνιστό  ζαμπόν  (προαιρετικό)

•  6-8  C  ζωμός  λαχανικών

6.  Μειώστε  τη  θερμότητα  στο  χαμηλό  ενώ  διατηρείτε  την  πλήρη  πίεση.  Μαγειρέψτε  για  40  λεπτά.

5.  Κλείστε  τη  χύτρα  ταχύτητας  και  βάλτε  την  σε  πλήρη  πίεση  σε  δυνατή  φωτιά.

1  μεγάλη  πράσινη  πιπεριά  (κομμένη  σε  κύβους)

•

•  2  κουτ.  αλάτι  kosher

•  ½  φρέσκος  μαϊντανός

1.  Ξεπλύνετε  τα  κόκκινα  φασόλια  σε  κρύο  νερό.

8.  Αφαιρέστε  το  καπάκι  και  θρυμματίστε  με  έναν  πουρέ  πατάτας  μέχρι  να  γίνει  κρέμα.

7.  Αφήστε  την  πίεση  να  πέσει  φυσικά  (20-30  λεπτά).

1  κουταλιά  της  σούπας.  Καρύκευμα  Ol d  Bay

τα  κρεμμύδια  είναι  ημιδιαφανή.

• 1  κιλό  αποξηραμένα  κόκκινα  φασόλια

10.  Σερβίρετε  πάνω  από  ρύζι  με  καυτερή  σάλτσα  και  ψητό  λουκάνικο  Andouil l e  (προαιρετικά).

•  2  κουταλιές  της  σούπας.  ελαιόλαδο

•

©  2019  PreSonus  Audio  El ec t ronic s,  Inc .  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Τα  AudioBox,  Nimbit ,  PreSonus,  QMix,  St udioLiv e  και  XMAX  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Audio  

El ec t ronic s,  Inc .  Το  Capt ure  και  το  St udio  One  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  Sof t ware  Lt d.  Τα  Mac   και  Mac   OS  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Appl e,  Inc . ,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  

χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Mic rosof t ,  Inc .,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  

εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

2.  Σε  χύτρα  ταχύτητας  ζεσταίνουμε  το  ελαιόλαδο  σε  μέτρια  υψηλή  θερμοκρασία.  Σοτάρουμε  το  κρεμμύδι,  το  σέλινο,  την  πιπεριά,  τα  φασόλια  και  το  ζαμπόν  (αν  χρησιμοποιείτε)  μέχρι

9.  Διορθώστε  το  καρύκευμα  με  αλάτι  και  πιπέρι  εάν  χρειάζεται.

•

•  3  κοτσάνια  σέλινου  (κομμένα  σε  κύβους)

4.  Προσθέστε  ζωμό  λαχανικών  μέχρι  να  καλυφθούν  τα  φασόλια  και  τα  λαχανικά.

1  μεγάλο  κρεμμύδι  (κομμένο  σε  κύβους)
•
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