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Lietotāja  rokasgrāmataIevads1  1.1

presonus.com  un  reģistrējiet  savu  STUDIO24c,  lai  saņemtu  lejupielādes  un  licences.

Pārskats

Lejupielādēt

Contenido  del  paquete

Lejupielādes

Iepakojuma  saturs

Frontseitige  Mikrofon-/Instrumentene-/Line-ingänge

18011  Grand Ct.  • reģistrēta  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  to  attiecīgo  
īpašnieku  preču  zīme.

līcis

Daļa  Nr.  70-12000096-A

www.presonus.com

©2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Visas  tiesības  aizsargātas.  PreSonus  logotips  ir  
reģistrēta  PreSonus  Software,  Ltd  preču  zīme.  Visas  pārējās  preču  zīmes  ir  uzņēmuma  īpašums.Studio  One  ir  a

Batonrūža,
Louisiana  70809  USA•  1-225-216-7887

1 Pārskats

• Studio  One  Artist  DAW  un  resursi  (aptuveni  2 GB)

Studio 2|4  24 biti  192  kHz
Audio  USB-C  24  biti /  192  kHz
Studio  2|4  USB —  Interfaz  de

USB-C  audio  interfeiss

1.2  Kas  atrodas  kastē

1.1. Ievads

video  pamācība.

Pirms  lietot  Studio  2|4,  jums  tiešsaistē  
jāreģistrējas  programmatūras  
lejupielādei,
Īpašnieka  rokasgrāmata  un

Operatora  versija  Studio  2|4,  vispirms  
ir  jāreģistrē  tiešsaistē,  lai  
lejupielādētu  programmatūru,  
lietošanas  rokasgrāmatamācību  video.

•  Studio  2|4  Interfaz  de  audio

3  Ievadiet  savu  Studio  2|4  sērijas  numuru.

7  Noskatieties  Studio  2|4  instrukciju  video  un  skatiet  lietotāja  rokasgrāmatu,  
lai  iegūtu  papildu  norādījumus.

•USB  maiņstrāvas  kabelis

•Instrucciones  de  seguridad

uz

pieslēguma  diagrammai  šajā  darba  sākšanas  rokasgrāmatā

4 Noņemiet  draiveri  operētājsistēmā  Windows  (nav  nepieciešami  draiveri

7  Ievērojiet  Studio  2|4  y  video  instructivo,  konsultējieties  ar  lietošanas  
rokasgrāmatu  par  iegūtajām  instrukcijām.

•Studio  2|4  audio  interfeiss

•  USB-C  kabelis

2  Haga  clic  en  Reģistrēties  (reģistrators).

5  Savienojums  ar  aparatūru  ar  interfaz  Studio  2|4.

4  Lejupielādējiet  savu  Windows  draiveri  (operētājsistēmai  Mac  nav  nepieciešams  
draiveris),  programmatūru  un  lietotāja  rokasgrāmatu.

6  Instalējiet  Windows  draiveri  (tas  ir  nepieciešams)  un  programmatūru

Felicitaciones  por  y  gracias  por  elegir  PreSonus.  Ahora  usted  posee  su  propia  
interfaz  USB-C  de  última  generación  portando  nuestros  renombrados  y  afamados  
preamplificadores  de  micrófono  —  y  el  Entorno  creativo  musical  que  
proporciona

•Drošības  instrukcijas

•  Daw  Studio  One  Artist  un  recursos  (aptuveni  2 GB)•Studio  2|4  lietotāja  rokasgrāmata  PDF  formātā

2  Noklikšķiniet  uz  reģistrēties.

—  vai  piesakieties  savā  MyPreSonus  lietotāja  kontā.

6  Instalējiet  Windows  draiveri  (ja  nepieciešams)  un  Studio  One  Artist  
DAW  programmatūru.

•USB-C  kabelis

•  Esta  guía  de  conexiones

•Studio  2|4  programmatūras  draiveri  operētājsistēmai  Windows

3  Ingrese  el  número  de  serie  de  su  Studio  2|4.

Por  favor  utilice  como  referencia  el  diagramma  de  conexiones  
en  esta  Guía  de  inicio  y  las  instrucciones  adicionales  en  su  Manual  de  
usuario.

Studio  One  Artist.

•  Lietošanas  rokasgrāmata  en  formātā  PDF  par  Studio  2|4

1  Vaya  tiešsaistē  my.presonus.com  y  cree  —  o  ingrese  —  su  cuenta  de  usuario  
MyPreSonus.a

•  USB  maiņstrāvas  kabelis

par  macOS),  programmatūra  un  lietošanas  rokasgrāmata.

Apsveicam  ar  PreSonus  izvēli.  Tagad  jums  pieder  vismodernākais  USB-C  
interfeiss  ar  mūsu  slavenajiem  mikrofona  priekšpastiprinātājiem  un  Studio  One  
Artist  radošās  mūzikas  vidi.

•Šī  savienojuma  rokasgrāmata

• Studio  2|4  draiveri  operētājsistēmai  Windows

1  Dodieties  tiešsaistē  uz  my.presonus.com  un  izveidojiet

5  Savienojiet  savu  aprīkojumu  ar  Studio  2|4.  Lūdzu,  skatiet  un  papildu  norādījumus  

savā  lietotāja  rokasgrāmatā.

DAW  Studio  One  mākslinieks.

1

• 1 M USB C–A  kabelis

• 1 M  USB-C–C kabelis

Jūsu  STUDIO24c  iepakojumā  ir:

•  PreSonus  veselības  drošības  un  atbilstības  rokasgrāmata

Paldies,  ka  iegādājāties  PreSonus®  STUDIO24c  audio  interfeisu.  PreSonus  Audio  Electronics,  
Inc.  ir  izstrādājis  STUDIO24c,  izmantojot  augstas  kvalitātes  komponentus,  lai  
nodrošinātu  optimālu  veiktspēju,  kas  kalpos  visu  mūžu.  Noslogots  ar  augstas  telpas  A  
klases  mikrofona  priekšpastiprinātājiem;  spēcīga  mērīšana,  augstas  izšķirtspējas  24  bitu,  192  
kHz  konvertēšana;  un  vēl  vairāk,  STUDIO24c  pārkāpj  jaunas  robežas  mūzikas  atskaņošanai  
un  producēšanai.  Viss,  kas  jums  nepieciešams,  ir  dators  ar  USB-C  vai  USB-A  (2.0  vai  3.0)  
savienojumu,  daži  mikrofoni  un  kabeļi,  skaļruņi  ar  barošanu  un  instrumenti,  un  jūs  varat  

ierakstīt!

•  STUDIO24c  24  bitu,  192  kHz  audio  interfeiss

Padoms  jauda  lietotājam:  visa  jūsu  PreSonus  STUDIO24c  pavadošā  programmatūra  un  draiveri  ir  
pieejami  lejupielādei  no  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  konta.  Lūdzu,  apmeklējiet  vietni  http://my.

Mēs  iesakām  izmantot  šo  rokasgrāmatu,  lai  iepazītos  ar  STUDIO24c  audio  
interfeisa  funkcijām,  lietojumprogrammām  un  pareizajām  savienojuma  
procedūrām,  pirms  mēģināt  to  savienot  ar  datoru.

•  Īsā  lietošanas  pamācība

Šajā  rokasgrāmatā  jūs  atradīsiet  padomus  enerģiskiem  lietotājiem ,  
kas  var  ātri  padarīt  jūs  par  STUDIO24c  interfeisa  ekspertu.

Tas  palīdzēs  izvairīties  no  problēmām  instalēšanas  un  iestatīšanas  laikā.



Pārskats

1  1.3 Pavadošie  PreSonus  produkti Lietotāja  rokasgrāmata

1.3.  Pavadošie  PreSonus  produkti

Mēs  esam  šeit  jums.  Uzziniet  vairāk  vietnē  www.presonus.com.

STUDIJA24c

Paldies,  ka  izvēlējāties  PreSonus!  Kā  risinājumu  uzņēmums  mēs  uzskatām,  ka  
labākais  veids,  kā  rūpēties  par  saviem  klientiem  (tas  esat  jūs),  ir  nodrošināt  
vislabāko  iespējamo  pieredzi  no  signālu  ķēdes  sākuma  līdz  beigām.  Lai  sasniegtu  
šo  mērķi,  mēs  esam  izvirzījuši  prioritāti  vienmērīgai  integrācijai  visās  šo  
produktu  projektēšanas  fāzēs  no  pirmās  dienas.  Rezultāts  ir  sistēmas,  kas  
sazinās  savā  starpā,  kā  paredzēts  —  uzreiz  no  kastes  —  bez  pārmērīgām  konfigurācijas  problēmām.
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Savienojums2  

2.1 Priekšējā  paneļa  savienojumi Lietotāja  rokasgrāmata

Lūdzu,  ņemiet  vērā:  tāpat  kā  ar  jebkuru  audio  ievades  ierīci,  mikrofona  vai  instrumenta  pievienošana  
vai  fantoma  strāvas  ieslēgšana  vai  izslēgšana  radīs  īslaicīgu  audio  izvades  lēcienu.

48  voltu  fantoma  jauda.  STUDIO24c  nodrošina  48  V  fantoma  jaudu  mikrofona  ieejām.  Nospiežot  
pogu  48V,  tiek  ieslēgta  un  izslēgta  fantoma  barošana  visām  mikrofona  ieejām;  poga  izgaismosies  zilā  
krāsā,  kad  mikrofona  priekšpastiprinātājiem  ir  pieejama  fantoma  barošana.

1. tapa  =  GND 2. tapa  =  +48 V 3. tapa  =  +48 V

Šī  iemesla  dēļ  mēs  ļoti  iesakām  pirms  savienojumu  maiņas  vai  fantoma  strāvas  ieslēgšanas  
vai  izslēgšanas  nolaist  kanālu  apdari.  Šī  vienkāršā  darbība  pagarinās  jūsu  audio  aprīkojuma  
mūžu  ar  gadiem.

Instrumentu /  līnijas  līmeņa  ieejas.  ¼  collu  savienotājus  1.  un  2.  kanālā  var  izmantot  
ar  pasīviem  instrumentiem  (ģitāra,  bass  utt.)  vai  līnijas  līmeņa  ierīcēm  
(sintezatoriem,  signālu  procesoriem  utt.).

Sinhronizācijas  LED.  Šis  indikators  norāda,  vai  STUDIO24c  ir  sinhronizēts  ar  datoru.  Ja  sinhronizācija  
nav  pieejama,  šis  indikators  mirgos  sarkanā  krāsā.

XLR  savienotāja  vadi  fantoma  barošanai:

3

Abi  ievades  kanāli  jūsu  STUDIO24c  saskarnē  ir  aprīkoti  ar  
kombinētajām  ligzdām.  Šim  ērtajam  savienotājam  var  pievienot  ¼  
collu  vai  XLR  savienotāju.

Izvades  mērītāji.  Šie  mērītāji  parāda  signāla  līmeni,  kas  saņemts  no  pirmajām  divām  vadītāja  
atgriešanās  reizēm  (galvenais  kreisais/labais).  Šiem  skaitītājiem  ir  tāds  pats  diapazons  kā  
ievades  mērītājiem,  un  tie  parāda  signāla  līmeni  pirms  galvenās  izejas  līmeņa  vadības.

BRĪDINĀJUMS.  Fantoma  barošana  ir  nepieciešama  tikai  kondensatora  mikrofoniem,  un  tā  
var  nopietni  sabojāt  dažus  dinamiskos  mikrofonus,  īpaši  lentes  mikrofonus.  Tāpēc  izslēdziet  

fantoma  barošanu,  kad  tas  nav  nepieciešams.  Pirms  fantoma  barošanas  ieslēgšanas  iepazīstieties  
ar  mikrofona  komplektācijā  iekļauto  lietotāja  dokumentāciju.

Mikrofona  ieejas.  Jūsu  STUDIO24c  interfeiss  ir  aprīkots  ar  augstas  kvalitātes  
mikrofona  priekšpastiprinātājiem  lietošanai  ar  visu  veidu  mikrofoniem.  STUDIO24c  ir  XMAX-
L  cietvielu  mikrofona  priekšpastiprinātāji,  kas  ir  optimizēti  kopnes  barošanai.

Ievades  skaitītāji.  Šie  LED  mērītāji  parāda  jūsu  STUDIO24c  analogo  ieeju  ievades  līmeni.  Sarkanā  
klipa  LED  iedegsies,  kad  jūsu  ievades  signāls  sasniegs  -0,5  dBFS.  Šajā  līmenī  signāls  sāks  
pārslogot  analogo-digitālo  pārveidotājus  un  parādīs  apgriešanas  pazīmes.  Izmantojiet  pastiprinājuma  
vadīklas,  lai  saglabātu  signālu  zem  šī  līmeņa.

2  Savienojums

STUDIJA24c

2.1  Priekšējā  paneļa  savienojumi



STUDIJA24c

Ieejas  Atskaņošana Atskaņošanas  ieejas

Savienojums2  

2.2 Aizmugurējā  paneļa  savienojumi Lietotāja  rokasgrāmata

AtskaņošanaIevades

Ievades  pastiprinājuma  kontrole.  Šīs  pogas  nodrošina  50  dB  mainīgu  pastiprinājumu  (0  līdz  
+50  dB  mikrofoniem,  -15  līdz  35  dB  līnijai/instrumentam).

Mikseris.  Miksera  poga  ļauj  apvienot  ievades  signālus  ar  atskaņošanas  straumēm  no  datora,  
lai  jūs  varētu  pārraudzīt  ievades  signālus  bez  latentuma  (kavēšanās).  Ja  poga  ir  novietota  uz  
pulksten  12,  ievades  signāls  un  atskaņošanas  straume  būs  vienādi  līdzsvaroti.  Pagriežot  
pogu  pa  kreisi,  tiks  palielināts  ievades  signāla  līmenis  attiecībā  pret  atskaņošanas  straumi;  
pagriežot  pa  labi,  tiks  palielināts  atskaņošanas  straumes  līmenis  attiecībā  pret  ievades  signālu,  
kā  parādīts  tālāk:

Austiņu  līmenis.  Šī  poga  kontrolē  aizmugurējā  paneļa  austiņu  izejas  līmeni.

Galvenā.  Galvenā  poga  kontrolē  galveno  kreisās/labās  izejas  izejas  līmeni  STUDIO24c  aizmugurē,  
un  tās  diapazons  ir  no  -80  dB  līdz  0  dB.  Šī  vadība  nodrošina  tikai  vājināšanu.

Austiņu  izeja.  Aizmugurējā  paneļa  austiņu  izeja  atspoguļo  tās  pašas  plūsmas  kā  galvenās  kreisās/
labās  izejas.

Galvenās  izejas.  Šīs  ir  galvenās  STUDIO24c  izejas.  Galveno  izeju  izejas  līmeni  
kontrolē  ar  galvenā  līmeņa  vadības  ierīci  ierīces  priekšpusē.  1.  un  2.  atskaņošanas  
straume  tiek  novirzīta  uz  šīm  izejām.

4

2.2  Aizmugurējā  paneļa  savienojumi

Ievades Atskaņošana
Mikseris



Savienojums2  

2.3 Savienojuma  diagramma Lietotāja  rokasgrāmata

MIDI  I/O.  Šie  ir  MIDI  ieejas  un  izejas  savienojumi.

MIDI  nozīmē  “Mūzikas  instrumentu  digitālais  interfeiss”.  Tomēr  MIDI  var  
izmantot  daudzām  citām  lietām,  izņemot  instrumentus  un  secību.

Piezīme:  MIDI  nepārnēsā  audio  signālus,  bet  to  bieži  izmanto,  lai  aktivizētu  vai  vadītu  
audio  avotu,  piemēram,  virtuālo  instrumentu  vai  aparatūras  sintezatoru.  Jums  
jāpārliecinās,  ka  MIDI  dati  tiek  pareizi  nosūtīti  un  saņemti  ar  atbilstošo  aparatūru  vai  
programmatūru.  Jums  var  būt  nepieciešams  arī  maršrutēt  aparatūras  skaņas  avotu  audio  uz  
Studio  sērijas  interfeisa  ieejām.  Lūdzu,  skatiet  savu  MIDI  ierīču  lietotāja  rokasgrāmatu,  lai  
saņemtu  palīdzību  saistībā  ar  MIDI  iestatīšanu  un  lietošanu.

Lūdzu,  ņemiet  vērā:  STUDIO24c  ir  saderīgs  ar  USB  2.0  un  USB  3.0  ātruma  savienojumiem.  
USB 1.1  netiek  atbalstīts.

MIDI  ieejas  un  izejas  ļauj  izveidot  savienojumu  ar  dažādu  ar  MIDI  aprīkotu  
aparatūru,  piemēram,  tastatūras  kontrolleriem,  un  tos  var  izmantot,  lai  
nosūtītu  un  saņemtu  MIDI  Machine  Control  un  MIDI  laika  kodu.

USB-C  ports.  Izmantojiet  šo  portu,  lai  savienotu  STUDIO24c  ar  datoru.  Kamēr  STUDIO24c  
savieno,  izmantojot  USB-C,  tas  ir  pilnībā  saderīgs  ar  USB  2.0  un  3.0  savienojumiem.  
Izmantojiet  STUDIO24c  komplektācijā  iekļauto  USB-C uz A  kabeli,  ja  datoram  ir  USB-A  
savienojums,  nevis  USB-C  savienojums.

5
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2.3  Savienojuma  diagramma



Savienojuma  izveide  ar  datoru3  

3.1 Instalēšana  operētājsistēmai  Windows Lietotāja  rokasgrāmata

3.1.1. Universālā  vadība  (Windows)

3.1 Instalēšana  operētājsistēmai  Windows

3  Savienojuma  izveide  ar  datoru

STUDIJA24c

Universālās  vadības  instalēšanas  programmas  operētājsistēmām  MacOS  un  

Windows  ir  pieejamas  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  kontā.  Windows  instalēšanas  
programmā  ir  iekļauts  arī  Windows  ASIO  draiveris.  MacOS  nav  nepieciešama  draivera  instalēšana.

Padoms  efektīvam  lietotājam.  Lai  novērstu  instalēšanas  problēmas,  ieteicams  uz  laiku  atspējot  vai  
izslēgt  visas  pretvīrusu  programmas,  kuras  darbojas.

Varat  iestatīt  izlases  frekvenci  uz  44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  vai  192  kHz.  Lielāks  izlases  
ātrums  palielinās  ieraksta  precizitāti,  bet  palielinās  faila  apjomu

Piezīme.  Procesora  ātrums,  RAM  apjoms  un  cieto  disku  ietilpība,  izmērs  un  ātrums  lielā  mērā  
ietekmēs  ierakstīšanas  sistēmas  kopējo  veiktspēju.  Ātrāks  procesors  un  vairāk  RAM  var  samazināt  
signāla  latentumu  (kavēšanos)  un  uzlabot  vispārējo  veiktspēju.

lai  pārāk  ātri  nepievienotu  STUDIO24c.

Universal  Control  ir  jaudīga  aparatūras  pārvaldības  lietojumprogramma  visiem  PreSonus  interfeisa  
produktiem.  Tas  ļauj  skatīt  jebkuru  PreSonus  interfeisa  produktu,  kas  pievienots  jūsu  datoram  vai  
datora  tīklam.

Lai  sāktu,  vispirms  apmeklējiet  vietni  http://my.presonus.com,  izveidojiet  vai  
piesakieties  savā  lietotāja  kontā  un  reģistrējiet  savu  STUDIO24c.  Pēc  reģistrācijas  
visas  programmatūras  lejupielādes  būs  pieejamas  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  kontā,  
tostarp  Studio  One  Artist  un  Studio  Magic  komplekts.

Savienojiet  savu  STUDIO24c  ar  pieejamo  USB-C  vai  USB-A  (2.0  vai  3.0)  portu  un  palaidiet  
instalēšanas  programmu.  Instalēšanas  programma  palīdzēs  jums  veikt  katru  instalēšanas  
procesa  posmu.  Šī  lietojumprogramma  instalēs  ASIO  un  WDM  draiverus,  kā  arī  Universal  
Control.  Lūdzu,  uzmanīgi  izlasiet  katru  ziņojumu.

Izlases  ātrums.  Maina  izlases  ātrumu.

Kad  tiek  palaists  Universal  Control,  jūs  redzēsit  palaišanas  logu.
Šajā  logā  varat  pārvaldīt  visus  ASIO  draivera  iestatījumus.

Lejupielādējiet  Universal  Control  instalēšanas  programmu  no  sava  My  PreSonus  konta.

Pirms  STUDIO24c  pievienošanas  datoram,  lūdzu,  apmeklējiet  vietni  
www.presonus.com  lai  pārbaudītu  jaunākās  sistēmas  prasības.

Universālās  vadības  instalēšanas  programma  palīdzēs  jums  veikt  katru  
instalēšanas  procesa  posmu.  Lūdzu,  uzmanīgi  izlasiet  katru  ziņojumu
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Pirms  instalēšanas  uzsākšanas  ieteicams  aizvērt  visas  lietojumprogrammas.
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•  Pārbaudīt  atjauninājumus...  Izveido  savienojumu  ar  jūsu  My  PreSonus  
lietotāja  kontu,  lai  pārbaudītu  Universal  Control  atjauninājumus.

•  Izstāties.  Tiek  aizvērta  lietojumprogramma  Universal  Control  un  visi  aparatūras  vadības  logi.

Loopback  (tikai  Windows).  STUDIO24c  ASIO  draiveris  nodrošina  divas  
atpakaļcilpas  straumes,  lai  ierakstītu  audio  no  vienas  lietojumprogrammas  
uz  citu.  Papildinformāciju  skatiet  3.1.2.  sadaļā.

•  Valoda.  Iestata  valodu  (angļu,  franču,  vācu,

Šajā  izvēlnē  varat  iestatīt  bufera  lielumu.  Samazinot  bufera  lielumu,  samazināsies  
latentums;  tomēr  tas  arī  palielinās  datora  veiktspējas  prasības.  Kopumā  jūs  vēlaties  
iestatīt  tik  mazu  bufera  lielumu,  kādu  jūsu  sistēma  var  droši  atbalstīt.  Ja  savā  
audio  ceļā  sākat  dzirdēt  lēcienus,  klikšķus  vai  traucējumus,  mēģiniet  palielināt  bufera  
lielumu.

•  Par  universālo  vadību.  Parāda  informāciju  par  versiju  un  izveides  datumu.

•  Rādīt  visas  ierīces.  Palaiž  visus  vadības  logus  visiem

•  Vienmēr  virsū.  Uztur  universālās  vadības  palaišanas  logu  augšpusē  neatkarīgi  no  
tā,  vai  tā  ir  pašlaik  aktīvā  lietojumprogramma.

atbalstītās  ierīces,  kas  savienotas  ar  datoru.

Failu  izvēlne.  Pārvalda  ierīces,  kas  pievienotas  universālajai  vadībai.

Iestatījumu  izvēlne.  Nodrošiniet  pielāgošanas  opcijas,  lai  
personalizētu  savu  Universal  Control  pieredzi.

•  Izrakstīties.  Izrakstās  no  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  konta.

•  Atkārtoti  skenēt  tīklu.  Skenē  tīklu  un  vietējo  transporta  autobusu  (USB  vai  
FireWire)  visiem  atbalstītajiem  PreSonus  produktiem.

•  Palaist  startēšanas  laikā.  Automātiski  palaiž  Universal  
Control,  kad  dators  sāk  darboties.

•  Aizveriet  visas  ierīces.  Aizver  visus  atvērtos  vadības  logus.

•  Preferences.  Iestata  valodas  un  izskata  opcijas  (skatiet  tālāk).

Bloka  izmērs.  Iestata  bufera  izmēru.

•  Pārskaitījumi.  Parāda  pēdējās  lejupielādes  no  jūsu  mana  PreSonus  lietotāja  konta.
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audio  apstrādei  nepieciešamo  sistēmas  resursu  lielums  un  apjoms.
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Interneta  pārlūks
utt.

Multivides  atskaņotājs

Windows  draiveri  STUDIO24c  nodrošina  divas  virtuālās  straumes,  kas  ļauj  ierakstīt  

vienas  audio  lietojumprogrammas  izvadi  citā  lietojumprogrammā.  Atgriezeniskā  cilpa  var  
būt  noderīga  dažādās  situācijās:

Izmantojot  universālo  vadību,  varat  iespējot  vai  atspējot  atgriezenisko  saiti  un  izvēlēties  
straumes,  kurās  tiks  ierakstīts  cilpas  audio.

Padoms  intensīvam  lietotājam.  Tā  kā  STUDIO24c  ir  ar  klasi  saderīga  Core  Audio  ierīce,  šīs  virtuālās  

straumes  operētājsistēmā  macOS  nav  pieejamas.  Tomēr  ir  vairākas  trešo  pušu  lietojumprogrammas,  
kas  nodrošina  šo  funkcionalitāti  operētājsistēmā  macOS.

Ja  ir  iespējota  cilpa  un  universālajā  vadībā  ir  atlasīts  “Virtual”,  audio  no  citas  lietojumprogrammas  tiks  
ierakstīts  pēdējā  draivera  ieejas  pārī  (3/4).

korejiešu,  vienkāršotā  ķīniešu  vai  spāņu).

•  Vokāla  ierakstīšana  reāllaikā  karaoke  ierakstā,  kas  tiek  atskaņots  
no  tīmekļa  pārlūkprogrammas  vai  multivides  atskaņotāja.

•  Audio  ierakstīšana  no  videospēles  vai  YouTube  video  aplādei  vai  
tiešraides  straumei.
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Kad  ir  iespējota  cilpa  un  universālajā  vadībā  ir  atlasīts  “Mix  1/2”,  audio  no  citas  
lietojumprogrammas  tiks  ierakstīts  ar  audio  avotu,  kas  pievienots  jūsu  STUDIO24c  

analogajai  ieejai  1  un  2.

STUDIJA24c

3.1.2. Cilpas  ierakstīšana  (tikai  operētājsistēmā  Windows)
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3.2
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2.  Dodieties  uz  Opcijas  |  Preferences  |  Audio.

3.  Sadaļā  Device  Setup  kolonnā  Devices  atlasiet  “VST  Audio  System”.

5.  Dodieties  uz  Output  Config :  Iespējojiet  un  atlasiet  vajadzīgos  izvades  kanālus.

2.  Atveriet  sadaļu  Ierīces  |  Ierīces  iestatīšana.

4.  Dodieties  uz  Input  Config :  Iespējojiet  un  atlasiet  vajadzīgos  ievades  kanālus.

Jūsu  STUDIO24c  ir  ar  klasi  saderīga  Core  Audio  ierīce  operētājsistēmā  MacOS.  Nav  
nepieciešama  draivera  instalēšana.  Universālās  vadības  instalēšana  jūsu  STUDIO24c  nav  obligāta.

5.  Noklikšķiniet  uz  “Switch”,  lai  sāktu  lietot  Studio  sērijas  draiveri.

Apple  Logic  Pro/Express  7+:

4.  ASIO  Driver  nolaižamajā  sarakstā  atlasiet  savu  STUDIO24c.

6.  Tagad  varat  izvēlēties  STUDIO24c  ieejas  un  izejas  katram  
celiņam,  kas  izveidots  tiešraidē.
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Tālāk  ir  sniegti  pamata  draivera  iestatīšanas  norādījumi  dažām  populārām  audio  lietojumprogrammām.

1. Palaidiet  Ableton Live.

6.  Kad  esat  veiksmīgi  nomainījis  draiveri,  dodieties  uz  sadaļu  Ierīces  |  VST  
savienojumi,  lai  iespējotu  ievades  un  izvades  kopnes.

1.  Palaidiet  Logic  Pro/Express.

Ableton  Live 5+

Pilnīgas  Studio  One  Artist  iestatīšanas  instrukcijas  un  īsu  pamācību  par  tā  funkcijām  var  atrast  
šīs  rokasgrāmatas  4. sadaļā.  Tomēr  varat  izmantot  savu  STUDIO24c  ar  jebkuru  audio  ierakstīšanas  
programmu,  kas  atbalsta  Core  Audio  vai  ASIO.  Lūdzu,  skatiet  audio  lietojumprogrammas  
dokumentāciju,  lai  iegūtu  īpašus  norādījumus  par  to,  kā  izvēlēties  STUDIO24c  draiveri  kā  
audioierīces  draiveri  savai  programmatūrai.

1. Palaidiet  programmu  Cubase.

3.  Izvēlieties  draivera  veidu:  ASIO  |  Audio  ierīce:  ASIO  STUDIO24c

Steinberg  Cubase  4+

Multivides  atskaņotājs

Interneta  pārlūks
utt.

STUDIJA24c

Instalēšana  operētājsistēmai  macOS3.2

3.3  STUDIO24c  izmantošana  ar  populārām  audio  lietojumprogrammām
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1.  Palaidiet  Pro  Tools.

Cakewalk  Sonar  6+

5.  Ierīces  izvēlnē  atlasiet  savu  STUDIO24c.

6.  Dodieties  uz  Opcijas  |  Audio...  un  noklikšķiniet  uz  cilnes  Draiveri.

9.  Iestatiet  Playback  Timing  Master  uz  “STUDIO24c ...

4.  Cilnē  Core  Audio  atzīmējiet  opciju  Enabled.

3.  Dodieties  uz  Iestatīšana  |  Playback  Engine  un  loga  augšdaļā  esošajā  izvēlnē  
atlasiet  savu  STUDIO24c.  Noklikšķiniet  uz  Labi.

8.  Dodieties  uz  Opcijas  |  Audio...  un  noklikšķiniet  uz  cilnes  Vispārīgi.

7.  Jūsu  STUDIO24c  ir  pielāgotas  I/O  etiķetes  ātrākai  darba  plūsmai.  Lai  iespējotu  šīs  etiķetes  

izmantošanai  programmā  Logic,  dodieties  uz  Opcijas  |  Audio  |  I/O  etiķetes.

2.  Dodieties  uz  Opcijas  |  Audio...  un  noklikšķiniet  uz  cilnes  Papildu.

10.  Iestatiet  ierakstīšanas  laika  meistaru  uz  “STUDIO24c ...

8. Otrās  kolonnas  uznirstošajā  logā  nosaukums  būs  “Nodrošina  draiveris”.  

Aktivizējiet  katru  no  šīm  etiķetēm  savam  STUDIO24c.  Kad  esat  pabeidzis,  
aizveriet  šo  logu.

6.  Jums  tiks  jautāts,  vai  vēlaties  atkārtoti  palaist  programmu  Logic.  Noklikšķiniet  uz  "mēģināt  (atkārtoti)  palaist".

1.  Palaidiet  Sonar.

DAW  Out  1.”
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Avid  Pro  Tools 9+

5.  Restartējiet  Sonar.

3. Nomainiet  draivera  režīmu  uz  “ASIO”.

DAW  Out  2.”

9.  Tagad  esat  gatavs  lietot  savu  STUDIO24c.

4.  Noklikšķiniet  uz  pogas  “OK”.

3.  Noklikšķiniet  uz  cilnes  Devices.

2.  Nonācu  pie  Iestatīšanas  |  Aparatūra  un  perifērijas  ierīču  sarakstā  
atlasiet  savu  STUDIO24c.  Noklikšķiniet  uz  Labi.

7.  Iezīmējiet  visus  ievades  un  izvades  draiverus,  sākot  ar  jūsu  

Studio  sērijas  produkta  nosaukumu.

2.  Dodieties  uz  Logic  |  Preferences  |  Audio.
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Uzstādīšana  un  autorizācija4.1

Studio  One  Artist  īsais  sākums4
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Studio  One  instalēšanas  programmas  lejupielāde  un  palaišana

Visiem  PreSonus  profesionālajiem  ierakstīšanas  produktiem  ir  Studio  One  Artist  ierakstīšanas  
un  producēšanas  programmatūra.  Neatkarīgi  no  tā,  vai  gatavojaties  ierakstīt  savu  
pirmo  vai  piecdesmito  albumu,  Studio  One  Artist  nodrošina  visus  nepieciešamos  rīkus,  
lai  uzņemtu  un  miksētu  lielisku  priekšnesumu.

Lai  instalētu  Studio  One  Artist,  lejupielādējiet  Studio  One  Artist  instalēšanas  programmu  

no  sava  My  PreSonus  konta  datorā,  kurā  to  izmantosit.

11

Padoms  pieredzējušam  lietotājam:  kā  vērtīgs  PreSonus  klients,  jums  ir  tiesības  uz  Studio  One  
Professional  atlaidi.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  Studio  One  jaunināšanas  programmu  
PreSonus  klientiem,  lūdzu,  apmeklējiet  vietni  https://shop.presonus.com/products/software/studio-
one-prods .

Windows:  palaidiet  Studio  One  Artist  instalēšanas  
programmu  un  izpildiet  ekrānā  redzamos  norādījumus.

Mac  datorā:  velciet  lietojumprogrammu  Studio  One  Artist  Mac  
cietā  diska  mapē  Programmas.

Kad  esat  instalējis  audio  interfeisa  draiverus  un  pievienojis  to  datoram,  varat  izmantot  iekļauto  
PreSonus  Studio  One  Artist  mūzikas  producēšanas  programmatūru,  lai  sāktu  mūzikas  
ierakstīšanu,  miksēšanu  un  producēšanu.  Lai  instalētu  Studio  One  Artist,  piesakieties  savā  My  
PreSonus  kontā  un  reģistrējiet  savu  saskarni.  Jūsu  Studio  One  Artist  produkta  atslēga  kopā  ar  
aparatūras  reģistrāciju  tiks  automātiski  reģistrēta  jūsu  My  PreSonus  kontā.
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Kad  Studio  One  datorā  tiek  palaista  pirmo  reizi,  tā  sazināsies  ar  jūsu  My  
PreSonus  kontu  un  pārbaudīs  jūsu  reģistrāciju.  Lai  nodrošinātu  netraucētu  
autorizācijas  procesu,  noteikti  lejupielādējiet  instalēšanas  programmu  datorā,  kurā  to  
izmantosit,  un  pārliecinieties,  vai  dators  ir  savienots  ar  internetu,  kad  pirmo  reizi  palaižat  
lietojumprogrammu.

Padoms  efektīvam  lietotājam:  jums  var  tikt  lūgts  ievadīt  My  PreSonus  lietotāja  
konta  informāciju.  Noklikšķinot  uz  “Atcerēties  akreditācijas  datus”,  varēsit  nekavējoties  piekļūt  
jebkuram  saturam,  ko  iegādājaties  no  PreSonus  Marketplace.

Studio  One  Artist  tika  izstrādāts  darbam  ar  PreSonus  saskarnēm  un  nodrošina  unikālu  
savietojamību  un  vienkāršotu  iestatīšanu.  Kad  tiek  palaista  Studio  One  Artist,  
pēc  noklusējuma  tiksiet  novirzīts  uz  sākuma  lapu.  Šajā  lapā  jūs  atradīsiet  
dokumentu  pārvaldības  un  ierīču  konfigurācijas  vadīklas,  kā  arī  pielāgojamu  
izpildītāja  profilu,  ziņu  plūsmu  un  saites  uz  demonstrācijām  un  apmācībām  no  
PreSonus.  Ja  jūsu  dators  ir  savienots  ar  internetu,  šīs  saites  tiks  atjauninātas,  tiklīdz  
PreSonus  vietnē  būs  pieejamas  jaunas  apmācības.

Studio  One  izpildītāja  komplektētā  satura  instalēšana

Autorizējot  Studio  One

Pilnīga  informācija  par  visiem  Studio  One  Artist  aspektiem  ir  pieejama  uzziņu  
rokasgrāmatā  PDF  formātā,  kas  atrodas  Studio  One.  Šajā  apmācībā  sniegtā  

informācija  aptver  tikai  Studio  One  Artist  pamataspektus,  un  tā  ir  paredzēta,  
lai  jūs  pēc  iespējas  ātrāk  veiktu  iestatīšanu  un  ierakstīšanu.

Studio  One  Artist  komplektācijā  ir  iekļauti  dažādi  demonstrācijas  un  
apmācības  materiāli,  instrumenti,  cilpas  un  paraugi.  Studio  One  Artist  
komplektā  ir  iekļauts  viss  nepieciešamais,  lai  sāktu  mūzikas  producēšanu.
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Padoms  efektīvam  lietotājam.  Lai  atlasītu  tikai  daļu  pieejamā  satura,  noklikšķiniet  
uz  “Rādīt  pakotnes”.  Šeit  varat  pielāgot  satura  instalēšanu.

Pirmo  reizi  palaižot  programmu  Studio  One  Artist,  jums  tiks  piedāvāts  
instalēt  tā  pavadošo  saturu.  Atlasiet  saturu,  kuru  vēlaties  pievienot,  
un  noklikšķiniet  uz  "Instalēt".  Saturs  tiks  automātiski  lejupielādēts  
un  instalēts  no  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  konta.

STUDIJA24c

4.2  Studio  One  iestatīšana
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4.2.1.  Audio  ierīču  konfigurēšana

4.2.2.  MIDI  ierīču  konfigurēšana

STUDIJA24c

Sākuma  lapas  vidū  jūs  redzēsit  iestatīšanas  apgabalu.  Studio  One  Artist  
automātiski  skenē  jūsu  sistēmā  visus  pieejamos  draiverus  un  atlasa  draiveri.  
Pēc  noklusējuma  tas  izvēlēsies  PreSonus  draiveri,  ja  tāds  ir  pieejams.

Logā  Opcijas  noklikšķiniet  uz  cilnes  Audio  Setup  un  nolaižamajā  
sarakstā  atlasiet  ierīces  draiveri.

Programmas  Studio  One  Artist  logā  Ārējās  ierīces  varat  konfigurēt  savu  MIDI  
tastatūras  kontrolleri,  skaņas  moduļus  un  vadības  virsmas.  Šī  sadaļa  palīdzēs  
jums  iestatīt  MIDI  tastatūras  kontrolieri  un  skaņas  moduļus.  Lai  iegūtu  pilnīgus  
norādījumus  par  citu  MIDI  ierīču  iestatīšanu,  lūdzu,  skatiet  Studio  One  uzziņu  
rokasgrāmatu.

Ja  izmantojat  trešās  puses  MIDI  interfeisu  vai  USB  MIDI  kontrollera  
tastatūru,  pirms  šīs  sadaļas  sākšanas  ir  jāinstalē  visi  nepieciešamie  draiveri  
šīm  ierīcēm.  Lūdzu,  skatiet  MIDI  aparatūras  komplektācijā  iekļauto  
dokumentāciju,  lai  iegūtu  pilnīgus  instalēšanas  norādījumus.

Ja,  palaižot  Studio  One,  sākuma  lapā  neredzat  savu  ierīci,  sadaļā  
Iestatīšana  noklikšķiniet  uz  saites  Konfigurēt  audio  ierīces,  lai  
atvērtu  logu  Opcijas.
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MIDI  tastatūras  kontrolleris  ir  aparatūras  ierīce,  ko  parasti  izmanto  citu  MIDI  ierīču,  virtuālo  
instrumentu  un  programmatūras  parametru  atskaņošanai  un  vadīšanai.

1.  Noklikšķiniet  uz  saites  Konfigurēt  ārējās  ierīces  sākuma  lapas  sadaļā  Iestatīšana,  
lai  palaistu  logu  Ārējās  ierīces.

2.  Noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.  Tiks  atvērts  logs  Pievienot  ierīci.

Pārliecinieties,  vai  ārējā  MIDI  kontrollera  MIDI  Out  ir  savienots  ar  PreSonus  audio  interfeisa  
MIDI  ieeju  (ja  pieejams)  vai  citu  MIDI  interfeisu.  Ja  izmantojat  USB  MIDI  kontrolieri,  pievienojiet  to  
datoram  un  ieslēdziet  to.

Ārējās  MIDI  tastatūras  kontrollera  iestatīšana  no  sākuma  lapas

Ārējās  MIDI  ierīces  varat  iestatīt  sākuma  lapas  sadaļā  Iestatīšana.  Pirms  
jaunas  dziesmas  iestatīšanas  ierakstīšanai,  veltiet  laiku  ārējo  ierīču  
konfigurēšanai.

Programmā  Studio  One  Artist  šīs  ierīces  tiek  sauktas  par  tastatūrām,  un  tās  ir  jākonfigurē,  pirms  
tās  ir  pieejamas  lietošanai.  Dažos  gadījumos  jūsu  MIDI  tastatūras  kontrolieris  tiek  izmantots  arī  
kā  signālu  ģenerators.  Studio  One  Artist  kontrolieri  un  toņu  ģenerēšanas  funkcijas  uztver  kā  divas  
dažādas  ierīces:  MIDI  tastatūras  kontrolieri  un  skaņas  moduli.  MIDI  vadīklas  (tastatūra,  kloķi,  faderi  
utt.)  tiks  iestatīti  kā  tastatūra.  Skaņas  moduļi  tiks  iestatīti  kā  instruments.

14
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ražotāji  un  modeļi.  Ja  sarakstā  neredzat  savu  MIDI  kontrolleri,  atlasiet  Jauna  
tastatūra.  Šajā  brīdī  varat  pielāgot  tastatūras  nosaukumu,  ievadot  ražotāja  
un  ierīču  nosaukumus.

6.  Nolaižamajā  izvēlnē  Receive  From  atlasiet  MIDI  interfeisa  ievadi,  no  
kuras  Studio  One  Artist  saņems  MIDI  datus  (tas  ir,  MIDI  portu,  kuram  
ir  pievienota  tastatūra).

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Nolaižamajā  izvēlnē  Send  To  atlasiet  MIDI  interfeisa  izvadi,  
no  kuras  jūsu  Studio  One  izpildītājs  nosūtīs  MIDI  datus  uz  jūsu  tastatūru.  Ja  jūsu  
tastatūras  kontrollerim  nav  jāsaņem  MIDI  dati  no  Studio  One,  varat  atstāt  šo  opciju  
neatlasītu.

Ja  nē,  varat  aizvērt  logu  un  pāriet  uz  nākamo  sadaļu.

5.  Studio  One  ļauj  filtrēt  noteiktas  vadības  funkcijas.  Ja  vēlaties,  lai  Studio  One  
ignorētu  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  vai  visus  CC  ziņojumus,  
iespējojiet  filtrēšanu  jebkuram  vai  visiem  šiem  ziņojumiem.

3.  Kreisajā  pusē  esošajā  izvēlnē  atlasiet  savu  MIDI  kontrolleri  no  saraksta

Ja  jums  ir  skaņas  modulis,  kuru  vēlaties  savienot,  atstājiet  atvērtu  logu  Ārējās  
ierīces  un  pārejiet  uz  nākamo  šīs  sadaļas  daļu.

Ja  neesat  pārliecināts,  kurus  MIDI  kanālus  izvēlēties,  atlasiet  visus  16.

8. Noklikšķiniet  uz  “OK”.

4.  Jānorāda,  kuri  MIDI  kanāli  tiks  izmantoti  saziņai  ar  šo  tastatūru.  Lielākajai  daļai  
mērķu  jums  vajadzētu  atlasīt  visus  MIDI  kanālus.
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7.  Ja  šī  ir  vienīgā  tastatūra,  ko  izmantosit  ārējo  sintezatoru  un  virtuālo  
instrumentu  vadīšanai,  atzīmējiet  izvēles  rūtiņu  blakus  vienumam  
Default  Instrument  Input.  Tas  automātiski  piešķirs  jūsu  tastatūru  visu  
MIDI  ierīču  vadīšanai  programmā  Studio  One  Artist.
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Ārējā  MIDI  skaņas  moduļa  iestatīšana  no  sākuma  lapas

MIDI  instrumentu  kontrolleri  (taustiņinstrumenti,  MIDI  ģitāras  utt.)  sūta  muzikālo  informāciju  
MIDI  datu  veidā  uz  toņu  moduļiem  un  virtuālajiem  instrumentiem,  kas  reaģē,  ģenerējot  
skaņu  atbilstoši  norādījumiem.  Toņu  moduļi  var  būt  atsevišķas  skaņas  ierīces  vai  integrēti  MIDI  
instrumentā,  piemēram,  tastatūras  sintezatorā.  Studio  One  Artist  visus  toņu  ģeneratorus  dēvē  
par  instrumentiem.  Kad  esat  iestatījis  MIDI  tastatūras  kontrolieri,  veltiet  laiku,  lai  konfigurētu  
skaņas  moduli.

1.  Logā  Ārējās  ierīces  noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.

3.  Norādiet,  kuri  MIDI  kanāli  tiks  izmantoti  saziņai  ar  šo  skaņas  moduli.  Lielākajai  daļai  
mērķu  jums  vajadzētu  atlasīt  visus  MIDI  kanālus.  Ja  neesat  pārliecināts,  kurus  MIDI  
kanālus  izvēlēties,  iesakām  atlasīt  visus  16.

Pārliecinieties,  vai  ārējā  skaņas  moduļa  MIDI  In  ir  savienots  ar  MIDI  
interfeisa  MIDI  Out.

2.  Kreisajā  pusē  esošajā  izvēlnē  atlasiet  savu  ierīci.  Ja  jūsu  ierīce  nav  sarakstā,  
atlasiet  Jauns  instruments.  Šajā  brīdī  varat  pielāgot  tastatūras  nosaukumu,  
ievadot  ražotāja  un  ierīču  nosaukumus.
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4.  Izvēlnē  Send  To  atlasiet  MIDI  interfeisa  izvadi,  no  kuras  Studio  One

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Ja  plānojat  importēt  cilpas  savā  dziesmā,  pārliecinieties,  vai  ir  
atlasīta  opcija  Izstiept  audio  failus  uz  dziesmas  tempu.  Tas  automātiski  importēs  cilpas  
pareizajā  tempā.

Tagad,  kad  esat  konfigurējis  savas  audio  un  MIDI  ierīces,  izveidosim  jaunu  
dziesmu.  Mēs  sāksim  ar  noklusējuma  audio  I/O  iestatīšanu.

2.  Logā  Jauna  dziesma  piešķiriet  savai  dziesmai  nosaukumu  un  izvēlieties  direktoriju

17

Mākslinieks  nosūtīs  MIDI  datus  uz  jūsu  skaņas  moduli.  Noklikšķiniet  uz  "OK"  un  aizveriet  
ārējo  ierīču  logu.  Tagad  esat  gatavs  sākt  ierakstīšanu  programmā  Studio  One  Artist.

1.  Sākumlapā  atlasiet  “Izveidot  jaunu  dziesmu”.

kuru  vēlaties  saglabāt.  Kreisajā  pusē  redzēsit  veidņu  sarakstu.  Šīs  veidnes  
nodrošina  ātru  iestatīšanu  dažādām  ierīcēm  un  ierakstīšanas  situācijām.  
Sadaļā  tiks  aprakstīta  dziesmas  izveide  no  tukšas  sesijas.

Pārējā  šajā  īsajā  lietošanas  pamācībā  tiks  apskatīts,  kā  iestatīt  
dziesmu,  un  tiks  apspriesti  daži  vispārīgi  darbplūsmas  padomi,  
kā  pārvietoties  Studio  One  izpildītāja  vidē.

3.  Veidņu  sarakstā  atlasiet  “Tukša  dziesma”.  Šajā  brīdī  jums  vajadzētu  dot  savai  dziesmai  
nosaukumu  un  atlasīt  vēlamo  izlases  ātrumu  un  bitu  dziļumu  ierakstīšanai  un  
atskaņošanai.  Varat  arī  iestatīt  dziesmas  garumu  un  laika  formāta  veidu,  kuram  
vēlaties  sekot  laika  skalai  (nozīmju  joslas,  sekundes,  paraugi  vai  kadri).  Kad  esat  
pabeidzis,  noklikšķiniet  uz  pogas  Labi.

STUDIJA24c

4.3  Jaunas  dziesmas  izveide
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4.3.1.  I/O  konfigurēšana

STUDIJA24c

1.  Noklikšķiniet  uz  Dziesma  |  Dziesmas  iestatīšana,  lai  iestatītu  izlases  
ātrumu  un  izšķirtspēju  un  konfigurētu  audio  I/O.

3.  Cilnē  Ievades  varat  iespējot  jebkuru  vai  visas  PreSonus  STUDIO24c  ievades,  kuras  vēlaties,  lai  
tās  būtu  pieejamas.  Mēs  iesakām  izveidot  mono  ievadi  katrai  saskarnes  ievadei.  Ja  
plānojat  ierakstīt  stereo  režīmā,  jums  vajadzētu  arī  izveidot  stereo  ieeju.

2.  Noklikšķiniet  uz  cilnes  Audio  I/O  Setup.

18
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4.  Noklikšķiniet  uz  cilnēm  Outputs,  lai  iespējotu  kādu  vai  visas  izvades  savā  ierīcē
Studio  sērijas  audio  interfeiss.  Apakšējā  labajā  stūrī  jūs  redzēsit  izvēlni  Audition  
Select.  Tas  ļauj  jums  izvēlēties  izvadi,  no  kuras  jūs  klausīsit  audio  failus  pirms  to  
importēšanas  programmā  Studio  One  Artist.  Kopumā  jūs  vēlaties,  lai  šī  būtu  
galvenā  izvades  kopne.

vairākas  pogas.  Poga,  kas  atrodas  vistālāk  pa  labi,  ir  poga  Pievienot  
ierakstus.  Noklikšķiniet  uz  šīs  pogas,  lai  atvērtu  logu  Pievienot  ierakstus.

2.  Logā  Pievienot  celiņus  varat  pielāgot  ieraksta  nosaukumu  un  krāsu,  
pievienot  iepriekš  iestatītu  efektu  plauktu  un  iestatīt  fizisko  avotu  audio  
celiņu  ievadei  un  izvadei.  Vissvarīgākais  ir  tas,  ka  varat  izvēlēties  
veidojamo  ierakstu  skaitu  un  veidu.

Padoms  efektīvam  lietotājam.  Ja  vēlaties,  lai  šī  I/O  konfigurācija  būtu  vienāda  katru  reizi,  kad  
atverat  Studio  One,  noklikšķiniet  uz  pogas  Padarīt  par  noklusējumu.

1.  Jūs  pamanīsit  loga  Sakārtot  augšējā  kreisajā  stūrī

19
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4.3.2.  Audio  un  instrumentu  ierakstu  izveide
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4.3.3  Audio  celiņa  ierakstīšana

Piezīme.  Instrumentu  celiņi  ir  gandrīz  identiski  audio  celiņiem.  Instrumentu  ierakstu  ievades  avotu  
sarakstā  ir  norādītas  pieejamās  ārējās  MIDI  ierīces,  kā  arī  visi  dziesmai  pievienotie  virtuālie  instrumenti.

•  Automatizācija.  Šis  izsekošanas  veids  ļauj  izveidot  automātiskas  parametru  
vadīklas  sesijai.

Tagad  esat  gatavs  sākt  ierakstīšanu.  Lai  iegūtu  pilnīgus  norādījumus,  lūdzu,  skatiet  Studio  One  uzziņu  

rokasgrāmatu,  kas  atrodas  sadaļā  Help  |  Studio  One  uzziņu  rokasgrāmata.

1.  Lai  sāktu  ierakstīšanu,  izveidojiet  audio  celiņu  no  sadaļas  Pievienot

•  Mape.  Šis  ieraksts  palīdz  pārvaldīt  sesiju,  kā  arī  ātri  rediģēt  vairākus  
ierakstus  vienlaikus.

20

Ierakstu  logā,  iestatiet  tā  ieeju  uz  1.  ieeju  savā  STUDIO24c  un  pievienojiet  
mikrofonu  tai  pašai  ieejai.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Ja  vēlaties  pievienot  audio  celiņu  katrai  pieejamajai  ievadei,  dodieties  uz  sadaļu  

Track  |  Pievienojiet  ierakstus  visām  ievadēm.

•  Audio.  Izmantojiet  šo  ierakstu  veidu,  lai  ierakstītu  un  atskaņotu  audio  failus.

•  Instruments.  Izmantojiet  šo  ierakstu,  lai  ierakstītu  un  atskaņotu  MIDI  datus,  lai  
vadītu  ārējās  MIDI  ierīces  vai  virtuālo  instrumentu  spraudņus.

2.  Atlasiet  ieraksta  iespējotu  ierakstu.  Palieliniet  audio  interfeisa  1.  ievades  līmeni,  runājot/dziedot  
mikrofonā.  Jums  vajadzētu  redzēt,  kā  Studio  One  izpildītāja  ievades  mērītājs  reaģē  uz  
ievadi.  Pielāgojiet  pastiprinājumu  tā,  lai  ievades  līmenis  būtu  tuvu  maksimālajam  līmenim  
bez  apgriešanas  (izkropļošanas).

STUDIJA24c
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4.3.4  Virtuālo  instrumentu  un  efektu  pievienošana

STUDIJA24c

Lai  sesijai  pievienotu  virtuālu  instrumentu,  atveriet  pārlūkprogrammu  un  noklikšķiniet  
uz  pogas  Instruments.  Instrumentu  pārlūkprogrammā  atlasiet  instrumentu  vai  kādu  no  
tā  ielāpiem  un  velciet  to  uz  Sakārtot  skatu.  Studio  One  Artist  automātiski  izveidos  jaunu  
ierakstu  un  ielādēs  instrumentu  kā  ievadi.
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•  Poga  Rediģēt  atver  un  aizver  audio  un  MIDI  redaktorus.

Vilkšanas  un  nomešanas  efekti

•  Nospiežot  pogu  Pārlūkot,  tiek  atvērta  pārlūkprogramma,  kurā  tiek  parādīti  visi

•  Poga  Mix  atver  un  aizver  logu  Mixer.

Varat  savai  dziesmai  pievienot  spraudņus  un  instrumentus,  velkot  un  nometot  tos  no  
pārlūkprogrammas.  Varat  arī  vilkt  efektu  vai  efektu  grupu  no  viena  kanāla  uz  citu,  ievilkt  
pielāgotas  efektu  ķēdes  un  uzreiz  ielādēt  savu  iecienītāko  virtuālā  instrumenta  sākotnējo  
iestatījumu,  neritinot  izvēlni.

pieejamie  virtuālie  instrumenti,  spraudņu  efekti,  audio  faili  un  MIDI  faili,  kā  arī  
audio  failu  kopums,  kas  ielādēts  pašreizējā  sesijā.

Atverot  pārlūkprogrammu.

Vilkšanas  un  nomešanas  virtuālie  instrumenti

Lai  ierakstam  pievienotu  spraudņa  efektu,  pārlūkprogrammā  noklikšķiniet  uz  pogas  
Efekti  un  efektu  pārlūkprogrammā  atlasiet  spraudni  vai  kādu  no  tā  sākotnējiem  
iestatījumiem.  Velciet  un  nometiet  atlasi  virs  celiņa,  kuram  vēlaties  pievienot  efektu.

Sakārtošanas  loga  apakšējā  labajā  stūrī  ir  trīs  pogas:
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Velciet  un  nometiet  audio  un  MIDI  failus

Audio  un  MIDI  failus  var  ātri  atrast,  pārbaudīt  un  importēt  dziesmā,  velkot  
tos  no  failu  pārlūka  uz  Sakārtot  skatu.

22

Ja  velciet  failu  uz  tukšu  vietu,  tiks  izveidots  jauns  ieraksts  ar  šo  failu  
vietā,  uz  kuru  to  vilkāt.  Ja  velciet  failu  uz  esošu  ierakstu,  fails  tiks  ievietots  
kā  jauna  celiņa  daļa.
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Impedances  darba  diapazons

EIN

Dinamiskais  diapazons

750K  Ω

Pārveidotāja  dinamiskais  diapazons

50  dB

THD + N

+10  dBu  (līdzsvarots)

40 mW/kanāls  (56Ω  slodze)

Frekvences  reakcija

Fantoma  spēks

Ievades  pretestība
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20 Hz–20 kHz  (+/-  0,1 dB,  minimālais  pastiprinājums,  48 kHz)

+48  VDC  (kopā  10mA)

+10  dBu  (līdzsvarots,  minimālais  pastiprinājums)

24  biti

106  dB  (A-wtd)

Pārveidotāja  dinamiskais  diapazons

83  dB  (A-wtd,  56Ω  slodze)

20 Hz–20 kHz  (+/-  0,1 dB,  minimālais  pastiprinājums,  48 kHz)

Frekvences  reakcija

Izlases  likmes

108  dB

0,005%  (1kHz,  -1  dBFS,  vienots  pastiprinājums)

Maksimālais  līmenis

Iegūt  diapazonu

Ievades  pretestība

32Ω  līdz  300Ω

Dinamiskais  diapazons

+10  dBu  (līdzsvarots,  minimālais  pastiprinājums)

THD + N

Frekvences  reakcija

Dinamiskais  diapazons

44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  vai  192  kHz

1,4K  Ω

0,005%  (1kHz,  -1  dBFS,  minimālais  pastiprinājums)

20 Hz–20 kHz  (+/-  0,1 dB,  vienots  pastiprinājums,  48 kHz)

THD + N

Maksimālais  līmenis

50  dB

0,003%  (1kHz,  -1  dBFS)THD + N

108  dB

106  dB  (A-wtd,  minimālais  pastiprinājums)

Maksimālā  jauda

20 Hz–20 kHz  (+/-  0,2 dB,  56 Ω  slodze,  48 kHz)

0,005%  (1kHz,  -1  dBFS,  bez  slodzes)

Dinamiskais  diapazons

Frekvences  reakcija

Pārveidotāja  izšķirtspēja

Maksimālais  līmenis

-128  dBu  (maksimālais  pastiprinājums,  150Ω,  A-wtd)

Iegūt  diapazonu

106  dB  (A-wtd,  minimālais  pastiprinājums)

Austiņu  izejas

Ģenerālis

Galvenās  izejas

Mikrofona  ieejas

Līnijas/instrumentu  ievades

5 Tehniskā  informācija

STUDIJA24c

5.1 Specifikācijas
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PreSonus  ierobežotā  garantijaES  patērētāju  tiesības

2.  Bojājumi,  kas  radušies  nepareiza  zemējuma,  bojāta  elektroinstalācijas  (maiņstrāvas  un  

signāla)  dēļ,  bojāta  aprīkojuma  vai  savienojuma  ar  sprieguma  diapazonu  ārpus  

publicētajām  specifikācijām  (skatiet  piemērojamo  īpašnieka  rokasgrāmatu).

Kā  Patērētāju  tiesību  akti  attiecas  uz  šo  garantiju:

5.  Bojājumi,  kas  radušies  remonta  vai  apkopes  rezultātā,  ko  
veikušas  personas,  kuras  nav  pilnvarotas  PreSonus.

PreSonus  garantijas  saistības  attiecībā  uz  šo  aparatūras  produktu  
attiecas  tikai  uz  tālāk  norādītajiem  noteikumiem.

Uz  ko  attiecas  šī  garantija:

4.  Bojājumi,  kas  radušies  sūtīšanas  vai  nepareizas  apstrādes  laikā.

PreSonus  produkti  un  ES  likumā  noteiktā  garantija:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  (“PreSonus”)  garantē  PreSonus  zīmola  izstrādājumu  materiālu  

un  ražošanas  defektus,  ja  tie  tiek  lietoti  normāli.  Šī  ierobežotā  garantija  attiecas  tikai  uz  
PreSonus  ražotajiem  aparatūras  produktiem,  kurus  var  identificēt  pēc  PreSonus  preču  zīmes,  

tirdzniecības  nosaukuma  vai  logotipa,  kas  tiem  piestiprināts.

7.  Produkti,  kas  iegādāti  no  neautorizēta  PreSonus  izplatītāja  (produkti,  kuriem  ir  
nododamas  garantijas,  ir  izslēgti  no  šī  nosacījuma,  ja  klients  un  produkts  ir  
reģistrēti  PreSonus).

Iegādājoties  PreSonus  produktus,  Eiropas  Savienības  patērētāju  tiesību  akti  
nodrošina  likumā  noteiktās  garantijas  tiesības  papildus  segumam,  ko  saņemat  
no  PreSonus  ierobežotās  garantijas.  Tālāk  ir  sniegts  ES  likumā  noteiktās  garantijas  un  
PreSonus  ierobežotās  garantijas  kopsavilkums:

ŠĪ  GARANTIJA  JUMS  SNIEDZ  KONKRĒTAS  JURIDISKĀS  TIESĪBAS,  UN  JUMS  VAR  BŪT  CITI  TIESĪBAS,  KAS  
ATŠĶIRĪBAS  ATTIECĪBĀ  UZ  VALSTS  (VAI  VALSTS  VAI  PROvinces).  IZŅEMOT  TIESĪBU  ATĻAUTUS,  
PRESONUS®  NEIZSLĒG,  IEROBEŽO  UN  APTURĒ  CITAS  TIESĪBAS,  KAS  JUMS  IESPĒJAMĀS,  TOTAJĀ  TĀS,  KAS  
VAR  RAŠĀS  NO  PĀRDOŠANAS  LĪGUMA  NEATTIECĪBAS.  LAI  PILNĪGA  IZPRATNE  PAR  SAVĀM  
TIESĪBĀM,  JUMS  JĀSAKĀS  AR  SAVAS  VALSTS  PROVINCE  VAI  VALSTS  LIKUMIEM.

6. Izstrādājumi,  kuru  sērijas  numurs  ir  mainīts,  sabojāts  vai  noņemts.

Šī  garantija  neattiecas  uz:

1.  Bojājumi,  kas  radušies  negadījuma,  ļaunprātīgas  izmantošanas,  nepareizas  
uzstādīšanas,  attiecīgās  īpašnieka  rokasgrāmatas  norādījumu  neievērošanas  vai  
nepareizas  darbības,  nomas,  produkta  modifikācijas,  pārveidošanas  vai  nolaidības  dēļ.

Izņēmumi  un  ierobežojumi:

24

3.  Bojājumi  draiveriem  vai  diafragmas  mezgliem,  kuros  ir  sadedzinātas  balss  spoles  no  
pārmērīgas/zemas  braukšanas  vai  signāla  pārspriegums  no  citas  ierīces.

6  Garantija

STUDIJA24c

Defekti,  kas  radušies  pēc  klienta  piegādes
Defekti  parādās  brīdī,  kad  klients  

pieņem  piegādi

2  gadi  (vismaz)  no  sākotnējā  

pirkuma  datuma  (ja  vien  PreSonus  to  

neaizstāj)

Iekļauts  bez  papildu  maksas

Remonts  vai  nomaiņa

Ar  ko  sazināties,  lai  

iesniegtu  prasību

1  gads  no  sākotnējā  iegādes  datuma  (ja  vien  PreSonus  to  neaizstāj)

Pārdevējs PreSonus  tehniskais  atbalsts  jūsu  reģionam

Seguma  izmaksas

Garantijas  periods

Pārklājums

Nodrošina  bez  papildu  maksas

6.1  Informācija  par  garantiju
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PreSonus  pēc  mūsu  vienīgās  un  absolūtās  izvēles  labos  vai  nomainīs  produktus,  uz  kuriem  attiecas  šī  
garantija,  bez  maksas  par  darbu  vai  materiāliem.  Ja  produkts  ir  jānosūta  uz  PreSonus  garantijas  apkalpošanai,

klientam  ir  jāmaksā  sākotnējās  piegādes  izmaksas.  PreSonus  apmaksās  atpakaļ  piegādes  izmaksas.

Kā  saņemt  garantijas  servisu  (ASV):

Priekšpastiprinātāji

Nē

Nē

Ierakstīšanas  saskarnes

StudioLive®  mikseri

Nē

Studijas  kanāls,  TubePre  V2

Nē

AIR15,  AIR15S,  AIR18S

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Uzraudzība  un  kontrole

StudioLive  AI 328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

Vāki,  Dolly,  PRM1  mikrofons,  apakšpols,  atdalīšanas  kabeļi,  barošanas  avoti,  M10  komplekts

Jā

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Stacija,  Monitor  Station  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

III sērija  (32,  24,  16,  32R,  24R  un  16R),  16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  

AR22,  RM16AI,  RM32AI

Piederumi

Dzīvā  skaņa

ATOM,  Eris®,  Centrālā  stacija  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  EarMix,  monitors

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  Studio-series  (1824/1824c,  

1810/1810c,  68/68c,  26/26c,  24/24c),  Quantum  un  Quantum  2

Nē

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

1.  Jums  ir  jābūt  aktīvam  PreSonus  lietotāja  kontam,  un  jūsu  aparatūrai  ir  jābūt  reģistrētai  
jūsu  kontā.  Ja  jums  nav  konta,  lūdzu,  apmeklējiet  vietni  http://
www.presonus.com/registration  un  pabeidziet  reģistrācijas  procesu.

atbalsta  biļete:  http://support.presonus.com.  LAI  IZVAIRĪTIES  NO  IESPĒJAS  SŪTĪT  
PRODUKTU,  KURAM  NAV  PROBLĒMU,  VISI  PAKALPOJUMA  PIEPRASĪJUMI  TIEK  
APSTIPRINĀTI  MŪSU  TEHNISKĀ  ATBALSTA  NODAĻA.

Garantija  sākas  sākotnējā  pirkuma  dienā  no  mazumtirdzniecības  
pircēja,  un  tās  ilgums  ir  šāds:

4.  Prece  ir  jāatgriež  servisa  oriģinālajā  iepakojumā.  Produkti  var  tikt  nosūtīti  
ražotos  “lidojuma”  vai  “ceļa”  tipa  futrāļos,  taču  PreSonus  NESEDZ  nekādus  
pārvadāšanas  radītos  bojājumus  šajos  gadījumos.  Preces,  kas  nav  piegādātas  
oriģinālajā  produkta  iepakojumā  vai  izgatavotā  korpusā,  var  nesaņemt  garantijas  
remontu  pēc  PreSonus  ieskatiem.  Atkarībā  no  produkta  modeļa  un  oriģinālā  
iepakojuma  stāvokļa  jūsu  prece  var  netikt  atgriezta  oriģinālajā  iepakojumā.  Ja  
oriģinālā  dāvanu  kaste  nav  pieejama,  atgriešanas  piegādes  kaste  var  būt  
vispārīga  kaste,  kas  ir  piemērota  šim  pārbaudītajam  modelim.
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Cik  ilgi  šī  garantija  ir  spēkā:

3.  Atgriešanas  atļaujas  numurs,  kā  arī  nosūtīšanas  instrukcijas  tiks  sniegtas  pēc  
jūsu  pakalpojuma  pieprasījuma  izskatīšanas  un  apstiprināšanas.

Šī  garantija  aizsargā  tikai  sākotnējo  produkta  mazumtirdzniecības  pircēju  
(produkti,  kuriem  ir  nododamas  garantijas,  ir  izslēgti  no  šī  nosacījuma,  ja  klients  un  
produkts  ir  reģistrēti  PreSonus).

Ko  šī  garantija  aizsargā:

2.  Sazinieties  ar  mūsu  Tehniskā  atbalsta  nodaļu  pa  tālruni  (225)  216-7887  vai  reģistrējiet  a

Ko  darīs  PreSonus:

STUDIJA24c

Produkta  kategorija

1 gada  ierobežotā  garantija

Modelis

ModelisProdukta  kategorija Nododams

Nododams

3 gadu  ierobežotā  garantija
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Kā  saņemt  garantijas  servisu  (ārpus  ASV):

PRESONUS  ATBILDĪBA  ATTIECĪBĀ  UZ  JEBKURU  PRODUKTU  DEFEKTĪVU  IR  IEROBEŽOTS  AR  

PRODUKTA  REMONTU  VAI  NOMAINĀŠANU  PĒC  VIENĪGĀ  PRESONUS  IZVĒLES.  JA  PRESONUS  
IZVĒLS  NOMAINĀT  IZSTRĀDĀJUMU,  AIZMAIŅA  VAR  BŪT  ATBILDĪTA  IERĪCE.  PRESONUS  NEKĀDĀ  
GADĪJUMĀ  NEBŪS  ATBILDĪGS  PAR  ZAUDĒJUMIEM,  KAS  PAREDZĒTI  NEĒRTĪBU,  LIETOŠANAS  

ZAUDĒJUMU,  ZAUDĒTU  PEĻŅAS,  ZAUDĒTU  IEKRĀJUMU,  CITAS  IEKĀRTAS  VAI  CITU  PRIEKŠMETU  
BOJĀJUMIEM  LIETOŠANAS  VIETĀ  UN  CITU  LIETOŠANAS  VIETĀ  UN  CITU  LIETOŠANAS  MĒRĀ. ,  VAI  
JEBKĀDIEM  CITIEM  BOJĀJUMIEM,  VAI  NEJAUŠI,  IZSEKOTI  VAI  CITĀDI,  PAT  JA  PRESONUS  IR  IETEIKTI  
PAR  ŠĀDU  BOJĀJUMU  IESPĒJU.

2.  Sazinieties  ar  sava  reģiona  Tehniskā  atbalsta/servisa  nodaļu  vietnē  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  un  izpildiet  savas  
PreSonus  kontaktpersonas  norādītās  procedūras.

Produkta  īpašības,  dizains  un  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  iepriekšēja  brīdinājuma.

Dažos  štatos,  valstīs  vai  provincēs  nav  atļauti  ierobežojumi  attiecībā  uz  netiešās  
garantijas  darbības  laiku,  tāpēc  iepriekš  minētie  ierobežojumi  uz  jums  var  neattiekties.

JEBKĀDAS  NETIEŠĀS  GARANTIJAS,  IESKAITOT  GARANTIJAS  PAR  
TIRDZNIECĪBU  UN  PIEMĒROTĪBU  KONKRĒTAM  MĒRĶIEM,  IR  IEROBEŽOTAS  ŠĪS  
GARANTIJAS  ILGUMA  LAIKĀ.

Netiešo  garantiju  ierobežojumi:

1.  Jums  ir  jābūt  aktīvam  PreSonus  lietotāja  kontam  un  aparatūrai
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Dažos  štatos,  valstīs  vai  provincēs  nav  atļauti  ierobežojumi  attiecībā  uz  netiešās  
garantijas  darbības  laiku,  tāpēc  iepriekš  minētie  ierobežojumi  uz  jums  var  neattiekties.

jābūt  reģistrētam  savā  kontā.  Ja  jums  nav  konta,  lūdzu,  dodieties  uz:  http://

Zaudējumu  izslēgšana:

Ja  jums  ir  kādi  jautājumi  par  šo  garantiju  vai  saņemto  pakalpojumu,  lūdzu,  sazinieties  ar  
PreSonus  (ASV)  pa  tālruni  +1  (225)  216-7887  vai  kādu  no  mūsu  pilnvarotajiem  
starptautiskajiem  izplatītājiem:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

www.presonus.com/registration  un  pabeidziet  reģistrācijas  procesu.



Pievienots  bonuss:  PreSonus  iepriekš  īpaši  slepenā  recepte…

Sarkanās  pupiņas  un  rīsi

Ēdienu  gatavošanas  instrukcijas:

Sastāvdaļas:

Vakariņas  tiek  pasniegtas

•

1  kūpināts  šķiņķis  (pēc  izvēles)

•  6-8  C  dārzeņu  buljona

3.  Samaisiet  Old  Bay,  pētersīļus  un  sāli.

6.  Samaziniet  siltumu  līdz  zemam,  vienlaikus  saglabājot  pilnu  spiedienu.  Pagatavojiet  40  minūtes.

•

1  liela  zaļā  paprika  (sagriezta  kubiņos)

5.  Aizveriet  spiediena  katlu  un  uzkarsē  līdz  pilnam  spiedienam.

•  ½  svaigu  pētersīļu

1.  Sarkanās  pupiņas  noskalo  aukstā  ūdenī.

8.  Noņemiet  vāku  un  sasmalciniet  ar  kartupeļu  smalcinātāju  līdz  krēmīgai  konsistencei.

•  2  tējk.  košera  sāls

1  ēdamk.  Old  Bay  garšvielas

7.  Ļaujiet  spiedienam  dabiski  kristies  (20-30  minūtes).

10.  Pasniedziet  pāri  rīsiem  ar  karstu  mērci  un  grilētu  Andouille  desu  (pēc  izvēles).

1  mārciņa  žāvētas  sarkanās  pupiņas•

2.  Spiediena  katlā  uzkarsē  olīveļļu  vidēji  augstā  temperatūrā.  Cepiet  sīpolus,  seleriju,  papriku,  pupiņas  un  šķiņķi  (ja  lieto),  līdz
sīpoli  ir  caurspīdīgi.

9.  Ja  nepieciešams,  koriģējiet  garšvielas  ar  sāli  un  pipariem.

•  2  ēd.k.  olīvju  eļļa

•

•  3  selerijas  kāti  (sagriezti  kubiņos)

•

4.  Pievienojiet  dārzeņu  buljonu,  līdz  pupiņas  un  dārzeņi  ir  pārklāti.

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Visas  tiesības  aizsargātas.  AudioBox,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  StudioLive  un  XMAX  ir  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  preču  
zīmes  vai  reģistrētas  preču  zīmes.  Capture  un  Studio  One  ir  PreSonus  Software  Ltd  preču  zīmes  vai  reģistrētas  preču  zīmes.  Mac  un  Mac  OS  ir  Apple,  Inc.  reģistrētas  
preču  zīmes. ,  ASV  un  citās  valstīs.  Windows  ir  Microsoft,  Inc.  reģistrēta  preču  zīme  ASV  un  citās  valstīs.  Citi  šeit  minētie  produktu  nosaukumi  var  būt  attiecīgo  uzņēmumu  
preču  zīmes.  Visas  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma...izņemot  recepti,  kas  ir  klasiska.

1  liels  sīpols  (sagriezts  kubiņos)



24 bitu,  192  kHz  USB-C  audio  interfeiss

®
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