
www.presonus.com

STUDIO24c

Navodila  za  uporabo

24-bitni,  192  kHz  avdio  vmesnik  USB-C

®



Kazalo

6  Garancija  —  24

Povezava  z  računalnikom  —  63

2  Priklop  —  3

Tehnične  informacije  —  235

4  Studio  One  Artist  Quick  Start  —  11

1 Pregled  —  1

4.3.2

5.1

4.2.2

Avdio  aplikacije  —  9

3.1.2  Snemanje  s  povratno  zanko  (samo  Windows)  —  8

Shema  povezave  —  5

4.3.4  Dodajanje  virtualnih  
instrumentov  in  učinkov  —  21

Specifikacije  —  23

4.1

Priključki  na  sprednji  plošči  —  3

2.2

Ustvarjanje  nove  pesmi  —  17

Nastavitev  Studio  One  —  12

3.1

1.1

4.3.1

6.1

Konfiguracija  zvočnih  naprav  —  13

1.2  Kaj  je  v  škatli  —  1

3.1.1

3.3

Snemanje  zvočnega  posnetka  —  20

4.3

Namestitev  za  macOS  —  9

2.1

Konfiguriranje  vašega  V/I  —  18

Priključki  na  zadnji  plošči  —  4

2.3

Namestitev  in  avtorizacija  —  11

3.2

Uvod  —  1

Namestitev  za  Windows  —  6

4.2.1

Informacije  o  garanciji  —  24

4.2

Ustvarjanje  
zvočnih  in  instrumentalnih  posnetkov  —  19

Univerzalni  nadzor  (Windows)  —  6

1.3  Spremljevalni  izdelki  PreSonus  —  2

Uporaba  STUDIO24c  s  priljubljenim

Konfiguriranje  naprav  MIDI  —  13

4.3.3



STUDIO24c

Tako  se  boste  izognili  težavam  med  namestitvijo  in  nastavitvijo.

1

•  Vodnik  za  hiter  začetek

V  tem  priročniku  boste  našli  nasvete  za  napredne  uporabnike ,  s  katerimi  
boste  lahko  hitro  postali  strokovnjak  za  vmesnik  STUDIO24c.

Predlagamo,  da  uporabite  ta  priročnik,  da  se  seznanite  s  funkcijami,  aplikacijami  in  
pravilnimi  postopki  povezovanja  za  svoj  zvočni  vmesnik  STUDIO24c,  preden  ga  
poskusite  povezati  z  računalnikom.

•  STUDIO24c  24-bitni,  192  kHz  avdio  vmesnik

Nasvet  naprednemu  uporabniku:  Vsa  spremljevalna  programska  oprema  in  gonilniki  za  vaš  PreSonus  
STUDIO24c  so  na  voljo  za  prenos  iz  vašega  uporabniškega  računa  My  PreSonus.  Obiščite  http://my.

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  zvočnega  vmesnika  PreSonus®  STUDIO24c.  PreSonus  Audio  
Electronics,  Inc.,  je  zasnoval  STUDIO24c  z  uporabo  visokokakovostnih  komponent  za  
zagotovitev  optimalne  zmogljivosti,  ki  bo  trajala  vse  življenje.  Opremljen  z  mikrofonskimi  
predojačevalniki  razreda  A  z  visokim  prostorom;  robustno  merjenje,  24-bitna  visoka  ločljivost,  
pretvorba  192  kHz;  in  še  več,  STUDIO24c  podira  nove  meje  glasbenega  izvajanja  in  produkcije.  

Vse,  kar  potrebujete,  je  računalnik  s  povezavo  USB-C  ali  USB-A  (2.0  ali  3.0),  nekaj  mikrofonov  in  
kablov,  zvočniki  z  električnim  pogonom  in  vaši  instrumenti,  in  že  ste  pripravljeni  na  snemanje!

Vaš  paket  STUDIO24c  vsebuje:

•  Priročnik  za  zdravstveno  varnost  in  skladnost  PreSonus

•  1M  kabel  USB-C  v  C

•  Kabel  1M  USB-C  v  A

ComenzandoKako  začeti

•  Kabel  USB  AC

a

do

•  AC  kabel  USB

•  Instructiones  de  seguridad

za  macOS),  software  y  Manual  de  usuario.

diagramu  povezave  v  tem  priročniku  za  začetek

3  Vnesite  svojo  serijsko  številko  Studio  2|4.

•  Studio  2|4  Audio  Interfaz

7  Oglejte  si  videoposnetek  z  navodili  za  Studio  2|4  in  za  nadaljnja  
navodila  preberite  uporabniški  priročnik.

•  Daw  Studio  One  Artist  in  Recursos  (približno  2  GB)

•  Varnostna  navodila

—  ali  se  prijavite  —  v  svoj  uporabniški  račun  MyPreSonus.

Felicitaciones  por  y  gracias  por  elegir  PreSonus.  Ahora  usted  posee  su  
propia  interfaz  USB-C  de  última  generación  portando  nuestros  renombrados  
y  afamados  predamplificadores  de  micrófono  —  y  el  entorno  creativo  
musical  que  proporciona

4  Prenesite  gonilnik  za  Windows  (za  Mac  gonilnik  ni  potreben),  programsko  
opremo  in  priročnik  za  uporabo.

6  Namestite  gonilnik  Windows  (če  ga  potrebujete)  in  programsko  opremo

2  Kliknite  na  Register  (Registrar).

•  Audio  vmesnik  Studio  2|4

•Kabel  USB-C

5  Povežite  strojno  opremo  z  vmesnikom  Studio  2|4.

4  Prenesite  gonilnik  za  Windows  (Gonilniki  niso  potrebni

7  Oglejte  si  video  navodila  za  Studio  2|4  in  si  oglejte  Uporabniški  
priročnik  za  pridobitev  več  navodil.

3  Ingrese  el  número  de  serie  de  su  Studio  2|4.

•  Programski  gonilniki  Studio  2|4  za  Windows

•  Esta  guía  de  conexiones

•Kabel  USB-C

Por  favor  utilice  como  referencia  el  diagrama  de  
conexiones  en  esta  Guía  de  inicio  y  las  instructiones  adicionales  
en  su  Manual  de  usuario.

6  Namestite  gonilnik  za  Windows  (če  je  potrebno)  in  
programsko  opremo  Studio  One  Artist  DAW.

•  Lastniški  priročnik  za  Studio  2|4  PDF

2  Kliknite  register.

5  Priključite  svojo  opremo  na  Studio  2|4.  Oglejte  si  dodatna  navodila  v  

svojem  priročniku  za  uporabo.

DAW  Studio  One  Artist.

•  Gonilniki  za  Studio  2|4  za  Windows

•  Ta  priročnik  za  priključitev

Čestitamo  za  izbiro  PreSonusa.  Zdaj  imate  v  lasti  najsodobnejši  
vmesnik  USB-C  z  našimi  priznanimi  predojačevalci  za  mikrofon  
—  in  ustvarjalno  glasbeno  okolje  Studio  One  Artist.

1  Pojdite  na  my.presonus.com  in  ustvarite 1  V  spletu  pojdite  na  my.presonus.com  in  ustvarite  —  o  vstopu  —  
uporabnika  MyPreSonusa.

•Manual  de  usuario  en  formato  PDF  for  su  Studio  2|4

Studio  One  Artist.

Antes  de  operar  su  Studio  2|4,  
primero  debe  registrarse  online  
para  descargar  el  software,  
Manual  de  usuario  y

Navodila  za  uporabo  in

Pred  uporabo  vašega  Studio  2|4  se  
morate  na  spletu  registrirati  za  
prenos  programske  opreme,

poučni  video.
video  instructivo.

1.1  Uvod

1.2  Kaj  je  v  škatli

Avdio  USB-C  a  24  bitov /  192  kHz
Studio  2|4  24-bitni  192  kHz
Avdio  vmesnik  USB-C

Studio  2|4  USB  -  Interfaz  de

1 Pregled

•  Studio  One  Artist  DAW  in  viri  (približno  2  GB)

Frontseitige  Mikrofon-/Instrumentene-/Line-ingänge

Prenosi

Contenido  del  paquete

Prenesi

Vsebina  paketa

1  1.1 Uvod

presonus.com  in  registrirajte  svoj  STUDIO24c  za  prejemanje  prenosov  in  licenc.

Navodila  za  uporabo
Pregled

fantôme  +48  V

Mikrofon/instrument/linija  na  sprednji  plošči

générale  gauche/droite

Nadzor

auriculares

Nadzor  glasnosti  slušalk

Nadzor  vnosa  trima

Trimmregler

USB-C

4  srednje  LED  diode  nivoja  vhoda

Izhod  za  slušalke

fantom  +48V

Commande  de  mixage  d'écoute

Kopfhörerausgänge

MIDI

Glavni  izhodi

Niveau

Entradas  de  micrófono/instrumento/línea  en  el

Control  de  mezcla  de  monitoreo

Ausgangspegelanzeige  Main  Left/Right

Nadzor  glavne  ravni

Nadzor  ravni  zvoka

Anzeige  mit  4  LEDs  für  Eingangspegel

Lautstärkeregler  Main-Ausgang

Control  de  ajuste  de  entrada

Sorties  générales

Glavni  levi/desni  nivojski  prikaz

+48

panel

Salidas  principales

Regler  für  Kopfhörerpegel

I/O

Stikalo  za  fantomsko  napajanje  +48  V

Indicateurs  de  niveau  d'entrée  à  4  LED

Entrées  micro/instrument/ligne

E/S  MIDI

V  Phantomspannung,  
schaltbar

Entrée/sortie  MIDI

MIDI

ravnatelj  Izquierda/Derecha

Nivel  de  salida  principal

Salidas  de

Commande  de  niveau  casque

čelni

Main-Ausgänge

—

Sorties  casque

vložki

Monitor  Mixer  Blend

Commande  de  réglage  de  gain  d'entrée

Indicateurs  de  niveau  de  sortie

4-LED  prikaz  vhodne  ravni

Medidores  de  salida

Interrupteur  d'alimentation

Monitor-Mixer-Regler

Prekinjevalec  para  poder

de  sortie  générale

I/O
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Louisiana  70809  ZDA•  1-225-216-7887
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Tukaj  smo  za  vas.  Izvedite  več  na  www.presonus.com.

1.3  Spremljevalni  izdelki  PreSonus

Spremljevalni  izdelki  PreSonus1  1.3

Pregled
Navodila  za  uporabo

2

Hvala,  ker  ste  izbrali  PreSonus!  Kot  podjetje  za  rešitve  verjamemo,  da  je  najboljši  
način  za  skrb  za  naše  stranke  (to  ste  vi)  zagotoviti  najboljšo  možno  izkušnjo  od  
začetka  vaše  signalne  verige  do  konca.  Da  bi  dosegli  ta  cilj,  smo  že  od  prvega  dne  
dali  prednost  brezhibni  integraciji  v  vseh  fazah  oblikovanja  teh  izdelkov.  
Rezultat  so  sistemi,  ki  komunicirajo  drug  z  drugim,  kot  je  predvideno  –  takoj  
po  izdelavi  –  brez  pretiranih  konfiguracijskih  težav.
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2  Priklop

Zaradi  tega  zelo  priporočamo,  da  zmanjšate  obrezovanje  kanalov,  preden  spremenite  povezave  
ali  vklopite  ali  izklopite  fantomsko  napajanje.  Ta  preprost  korak  bo  podaljšal  življenjsko  dobo  
vaše  avdio  opreme.

Vhodi  za  mikrofon.  Vaš  vmesnik  STUDIO24c  je  opremljen  z  visokokakovostnimi  
mikrofonskimi  predojačevalniki  za  uporabo  z  vsemi  vrstami  mikrofonov.  STUDIO24c  ima  
polprevodniške  mikrofonske  predojačevalce  XMAX-L,  ki  so  optimizirani  za  napajanje  
vodila.

Vhodni  števci.  Ti  LED  merilniki  prikazujejo  vhodno  raven  analognih  vhodov  na  vašem  STUDIO24c.  
Rdeča  LED-lučka  Clip  bo  zasvetila,  ko  vaš  vhodni  signal  doseže  -0,5  dBFS.  Na  tej  ravni  bo  signal  
začel  preobremenjevati  analogno-digitalne  pretvornike  in  pokazal  znake  izrezovanja.  Uporabite  
nastavitve  ojačenja,  da  ohranite  signal  pod  to  ravnjo.

48-voltno  fantomsko  napajanje.  STUDIO24c  zagotavlja  48  V  fantomsko  napajanje  za  mikrofonske  
vhode.  S  pritiskom  na  gumb  48  V  vklopite  in  izklopite  fantomsko  napajanje  za  vse  mikrofonske  vhode;  
gumb  zasveti  modro,  ko  je  na  predojačevalnikih  mikrofona  na  voljo  fantomsko  napajanje.

Oba  vhodna  kanala  na  vašem  vmesniku  STUDIO24c  sta  
opremljena  s  kombiniranimi  priključki.  Ta  priročen  priključek  
sprejme  ¼-palčni  ali  XLR  priključek.

Izhodni  metri.  Ti  merilniki  prikazujejo  nivo  signala,  prejet  iz  prvih  dveh  povratkov  voznika  (glavni  
levi/desni).  Ti  merilniki  imajo  enak  obseg  kot  vhodni  merilniki  in  prikazujejo  nivo  signala  pred  
glavnim  nadzorom  izhodnega  nivoja.

OPOZORILO:  Fantomsko  napajanje  je  potrebno  samo  za  kondenzatorske  mikrofone  in  lahko  
resno  poškoduje  nekatere  dinamične  mikrofone,  zlasti  trakaste  mikrofone.  Zato  izklopite  

fantomsko  napajanje,  ko  ni  potrebno.  Pred  vklopom  fantomskega  napajanja  preberite  uporabniško  
dokumentacijo,  ki  ste  jo  dobili  z  mikrofonom.

Instrument /  vhodi  na  ravni  linije.  ¼-palčni  konektorji  na  kanalih  1  in  2  se  lahko  
uporabljajo  s  pasivnimi  instrumenti  (kitara,  bas  itd.)  ali  napravami  na  ravni  
linije  (sintetizatorji,  signalni  procesorji  itd.).

LED  za  sinhronizacijo.  Ta  lučka  označuje,  ali  je  vaš  STUDIO24c  sinhroniziran  z  vašim  računalnikom.  Ko  
sinhronizacija  ni  na  voljo,  bo  ta  lučka  utripala  rdeče.

Ožičenje  priključka  XLR  za  fantomsko  napajanje:

Prosimo,  upoštevajte:  kot  pri  kateri  koli  drugi  zvočni  vhodni  napravi  bo  priklop  mikrofona  ali  
instrumenta  ali  vklop  ali  izklop  fantomskega  napajanja  povzročil  trenutni  skok  v  zvočnem  izhodu.

3

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

Povezave  sprednje  plošče2  2.1
Dobiti  se

Navodila  za  uporabo

2.1  Povezave  sprednje  plošče
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Mešalnik
Vložki Predvajanje

2.2  Povezave  zadnje  plošče

Glavni.  Glavni  gumb  nadzira  izhodni  nivo  za  glavne  leve/desne  izhode  na  zadnji  strani  vašega  
STUDIO24c  in  ima  razpon  od  -80  dB  do  0  dB.  Ta  nadzor  zagotavlja  samo  dušenje.

Glavni  izhodi.  To  so  glavni  izhodi  za  STUDIO24c.  Izhodno  raven  glavnih  izhodov  
nadzira  krmilnik  glavne  ravni  na  sprednji  strani  enote.  Tokova  predvajanja  1  in  
2  sta  usmerjena  na  te  izhode.

4

Mešalnik.  Mešalni  gumb  vam  omogoča  mešanje  vaših  vhodnih  signalov  s  predvajanimi  
tokovi  iz  vašega  računalnika,  tako  da  lahko  spremljate  svoje  vhodne  signale  brez  zakasnitve  
(zakasnitve).  Če  je  gumb  nastavljen  na  12  ur,  bosta  vhodni  signal  in  predvajani  tok  
enako  uravnotežena.  Z  obračanjem  gumba  v  levo  se  poveča  nivo  vhodnega  signala  glede  na  
predvajani  tok;  obračanje  v  desno  bo  povečalo  raven  predvajanega  toka  glede  na  vhodni  
signal,  kot  je  prikazano  spodaj:

Nadzor  vhodnega  ojačanja.  Ti  gumbi  zagotavljajo  50  dB  spremenljivega  ojačanja  (0  do  
+50  dB  za  mikrofone,  -15  do  35  dB  za  linijo/instrument).

Nivo  slušalk.  Ta  gumb  nadzira  nivo  izhoda  za  slušalke  na  zadnji  plošči.

Izhod  za  slušalke.  Izhod  za  slušalke  na  zadnji  plošči  zrcali  iste  tokove  kot  glavni  levi/desni  izhod.

Vložki Predvajanje

Povezave  zadnje  plošče2  2.2
Dobiti  se

Navodila  za  uporabo

Vhodi  za  predvajanjeVhodi  Predvajanje



STUDIO24c

Vhodi  in  izhodi  MIDI  omogočajo  povezavo  z  različno  strojno  opremo,  
opremljeno  z  MIDI,  kot  so  krmilniki  tipkovnice,  in  se  lahko  uporabljajo  
za  pošiljanje  in  prejemanje  MIDI  Machine  Control  in  MIDI  Time  Code.

5

Opomba:  MIDI  ne  prenaša  zvočnih  signalov,  vendar  se  pogosto  uporablja  za  
sprožitev  ali  nadzor  zvočnega  vira,  kot  je  virtualni  instrument  ali  strojni  sintetizator.  
Zagotoviti  morate,  da  so  podatki  MIDI  pravilno  poslani  in  prejeti  z  ustrezno  strojno  
ali  programsko  opremo.  Morda  boste  morali  tudi  zvok  strojnih  virov  zvoka  usmeriti  na  
vhode  vašega  vmesnika  serije  Studio.  Za  pomoč  pri  nastavitvi  in  uporabi  MIDI  si  oglejte  
uporabniški  priročnik  vaših  naprav  MIDI.

MIDI  pomeni  "digitalni  vmesnik  za  glasbila".  Vendar  se  lahko  MIDI  
uporablja  za  marsikaj  drugega  kot  za  instrumente  in  sekvenciranje.

MIDI  V/I.  To  so  vhodne  in  izhodne  povezave  MIDI.

Upoštevajte:  STUDIO24c  je  nazaj  združljiv  s  povezavami  USB  2.0  in  USB  3.0.  USB  1.1  ni  
podprt.

Vrata  USB-C.  Uporabite  ta  vrata  za  povezavo  vašega  STUDIO24c  z  vašim  računalnikom.  
Medtem  ko  se  STUDIO24c  povezuje  prek  USB-C,  je  popolnoma  združljiv  s  
povezavama  USB  2.0  in  3.0.  Uporabite  kabel  USB-C  v  A,  ki  ste  ga  dobili  s  STUDIO24c,  
če  ima  vaš  računalnik  povezavo  USB-A  namesto  povezave  USB-C.

Diagram  povezave2  2.3
Dobiti  se

Navodila  za  uporabo

2.3  Shema  povezave
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3  Povezava  z  računalnikom

3.1 Namestitev  za  Windows

3.1.1  Univerzalni  nadzor  (Windows)

Namestitev  za  Windows3  3.1
Povezovanje  z  računalnikom

Navodila  za  uporabo

da  svojega  STUDIO24c  ne  povežete  prehitro.

Namestitveni  program  Universal  Control  vas  bo  popeljal  skozi  vsak  korak  
postopka  namestitve.  Prosimo,  da  pozorno  preberete  vsako  sporočilo

Preden  svoj  STUDIO24c  povežete  z  računalnikom,  obiščite  
www.presonus.com  za  preverjanje  najnovejših  sistemskih  zahtev.

6

Priporočljivo  je,  da  pred  začetkom  namestitve  zaprete  vse  aplikacije.

Hitrost  vzorčenja  lahko  nastavite  na  44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  ali  192  kHz.  Višja  hitrost  
vzorčenja  bo  povečala  zvestobo  posnetka,  vendar  bo  povečala  datoteko

Stopnja  vzorčenja.  Spremeni  hitrost  vzorčenja.

Priključite  STUDIO24c  na  razpoložljiva  vrata  USB-C  ali  USB-A  (2.0  ali  3.0)  in  zaženite  
namestitveni  program.  Namestitveni  program  vas  bo  popeljal  skozi  vsak  korak  postopka  
namestitve.  Ta  aplikacija  bo  namestila  gonilnike  ASIO  in  WDM  ter  Universal  Control.  
Prosimo,  da  pozorno  preberete  vsako  sporočilo.

V  tem  oknu  lahko  upravljate  vse  nastavitve  gonilnika  ASIO.

Prenesite  namestitveni  program  Universal  Control  iz  vašega  računa  My  PreSonus.

Ko  se  zažene  Universal  Control,  boste  videli  okno  za  zagon.

Universal  Control  je  zmogljiva  aplikacija  za  upravljanje  strojne  opreme  za  vse  izdelke  vmesnika  
PreSonus.  Omogoča  vam  ogled  katerega  koli  izdelka  vmesnika  PreSonus,  povezanega  z  vašim  
računalnikom  ali  omrežjem  vašega  računalnika.

Za  začetek  morate  najprej  obiskati  http://my.presonus.com,  ustvarite  ali  se  prijavite  
v  svoj  uporabniški  račun  in  registrirajte  svoj  STUDIO24c.  Ko  se  registrirate,  bodo  
vsi  prenosi  programske  opreme  na  voljo  v  vašem  uporabniškem  računu  My  PreSonus,  
vključno  s  paketom  Studio  One  Artist  in  Studio  Magic.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Priporočljivo  je,  da  začasno  onemogočite  ali  izklopite  vse  
protivirusne  programe,  ki  jih  izvajate,  da  preprečite  težave  pri  namestitvi.

Namestitveni  programi  Universal  Control  za  macOS  in  Windows  so  na  voljo  v  

vašem  uporabniškem  računu  My  PreSonus.  Namestitveni  program  za  Windows  
vključuje  tudi  gonilnik  Windows  ASIO.  Za  macOS  ni  potrebna  namestitev  gonilnika.

Opomba:  Hitrost  vašega  procesorja,  količina  RAM-a  ter  zmogljivost,  velikost  in  hitrost  vaših  trdih  
diskov  bodo  močno  vplivali  na  splošno  zmogljivost  vašega  snemalnega  sistema.  Hitrejši  procesor  
in  več  RAM-a  lahko  zmanjšata  zakasnitev  signala  (zakasnitev)  in  izboljšata  splošno  
zmogljivost.
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Namestitev  za  Windows3  3.1
Povezovanje  z  računalnikom

Navodila  za  uporabo

•  O  univerzalnem  nadzoru.  Prikaže  informacije  o  različici  in  datumu  gradnje.

•  Prestopi.  Prikaže  nedavne  prenose  iz  vašega  uporabniškega  računa  my  PreSonus.

Velikost  bloka.  Nastavi  velikost  medpomnilnika.
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velikost  in  količino  sistemskih  virov,  potrebnih  za  obdelavo  zvoka.

•  Preveri  posodobitve ...  Poveže  se  z  vašim  uporabniškim  računom  My  
PreSonus,  da  preveri  posodobitve  za  Universal  Control.

•  Jezik.  Nastavi  jezik  (angleščina,  francoščina,  nemščina,

•  Ponovno  preglej  omrežje.  Pregleda  omrežje  in  lokalno  transportno  vodilo  
(USB  ali  FireWire)  za  vse  podprte  izdelke  PreSonus.

•  Odjava.  Odjavite  se  iz  svojega  uporabniškega  računa  My  PreSonus.

•  Zapri  vse  naprave.  Zapre  vsa  odprta  nadzorna  okna.

•  Nastavitve.  Nastavi  možnosti  jezika  in  videza  (glejte  spodaj).

•  Zaženi  ob  zagonu.  Samodejno  zažene  Universal  Control,  
ko  se  računalnik  zažene.

podprte  naprave,  povezane  z  vašim  računalnikom.

•  Pokaži  vse  naprave.  Zažene  vsa  nadzorna  okna  za  vse

•  Vedno  na  vrhu.  Ohranja  okno  Universal  Control  Launch  na  vrhu,  ne  glede  na  to,  
ali  je  trenutno  aktivna  aplikacija  ali  ne.

Meni  Datoteka.  Upravlja  naprave,  povezane  z  univerzalnim  nadzorom.

Meni  z  nastavitvami.  Zagotovite  možnosti  prilagajanja,  da  
prilagodite  svojo  izkušnjo  Universal  Control.

•  Prenehati.  Zapre  aplikacijo  Universal  Control  in  vsa  okna  za  nadzor  strojne  opreme.

Povratna  zanka  (samo  Windows).  Gonilnik  STUDIO24c  ASIO  zagotavlja  dva  
povratna  toka  za  snemanje  zvoka  iz  ene  aplikacije  v  drugo.  Za  več  
informacij  glejte  razdelek  3.1.2.

V  tem  meniju  lahko  nastavite  velikost  medpomnilnika.  Zmanjšanje  velikosti  
medpomnilnika  bo  zmanjšalo  zakasnitev;  vendar  bo  to  povečalo  tudi  zahteve  
glede  zmogljivosti  vašega  računalnika.  Na  splošno  boste  želeli  nastaviti  velikost  
medpomnilnika  tako  nizko,  kot  jo  vaš  sistem  varno  podpira.  Če  začnete  slišati  poke,  
klike  ali  popačenje  v  zvočni  poti,  poskusite  povečati  velikost  medpomnilnika.
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•  Snemanje  zvoka  iz  video  igre  ali  videa  YouTube  za  podcast  ali  
pretakanje  v  živo.

korejščina,  poenostavljena  kitajščina  ali  španščina).

•  Snemanje  vokala  v  realnem  času  prek  skladbe  karaok,  predvajane  
iz  spletnega  brskalnika  ali  predvajalnika  predstavnosti.

V  Universal  Control  lahko  omogočite  ali  onemogočite  povratno  zanko  in  izberete  
tokove,  na  katerih  bo  posnet  zvok  povratne  zanke.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Ker  je  STUDIO24c  naprava  Core  Audio,  skladna  z  razredom,  ti  
virtualni  tokovi  niso  na  voljo  v  macOS.  Vendar  obstaja  več  aplikacij  tretjih  oseb,  ki  zagotavljajo  to  
funkcijo  v  macOS.

Ko  je  omogočena  povratna  zanka  in  je  v  univerzalnem  nadzoru  izbrano  »Mix  1/2«,  bo  zvok  
iz  druge  aplikacije  posnet  z  zvočnim  virom,  priključenim  na  analogna  vhoda  1  in  2  
na  vašem  STUDIO24c.

Gonilniki  za  Windows  za  STUDIO24c  zagotavljajo  dva  virtualna  toka,  ki  omogočata  
snemanje  izhoda  ene  zvočne  aplikacije  v  drugo  aplikacijo.  Povratna  zanka  je  lahko  
uporabna  v  različnih  situacijah:

Ko  je  omogočena  povratna  zanka  in  je  v  univerzalnem  nadzoru  izbrano  »Navidezno«,  bo  zvok  iz  druge  
aplikacije  posnet  na  zadnji  par  vhodov  gonilnika  (3/4).
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Medijski  predvajalnik

Spletni  brskalnik
itd.

Namestitev  za  Windows3  3.1
Povezovanje  z  računalnikom

Navodila  za  uporabo

3.1.2  Snemanje  s  povratno  zanko  (samo  Windows)
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Medijski  predvajalnik

Spletni  brskalnik
itd.

1.  Zaženite  Cubase.

3.  Izberite  vrsto  gonilnika:  ASIO  |  Avdio  naprava:  ASIO  STUDIO24c

Steinberg  Cubase  4+

2.  Pojdite  na  Možnosti  |  Nastavitve  |  Avdio.

1.  Zaženite  Ableton  Live.

Spodaj  so  osnovna  navodila  za  nastavitev  gonilnika  za  nekaj  priljubljenih  zvočnih  aplikacij.
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Celotna  navodila  za  namestitev  za  Studio  One  Artist  in  kratko  vadnico  o  njegovih  funkcijah  
najdete  v  4.  razdelku  tega  priročnika.  Vendar  pa  lahko  svoj  STUDIO24c  uporabljate  s  katero  koli  
aplikacijo  za  snemanje  zvoka,  ki  podpira  Core  Audio  ali  ASIO.  Oglejte  si  dokumentacijo,  ki  ste  
jo  dobili  z  zvočno  aplikacijo,  za  posebna  navodila  o  tem,  kako  izbrati  gonilnik  STUDIO24c  kot  
gonilnik  zvočne  naprave  za  vašo  programsko  opremo.

Ableton  Live  5+

6.  Ko  ste  uspešno  zamenjali  gonilnik,  pojdite  na  Naprave  |  Povezave  VST  za  
omogočanje  vhodnih  in  izhodnih  vodil.

1.  Zaženite  Logic  Pro/Express.

Vaš  STUDIO24c  je  združljiva  z  razredom  Core  Audio  naprava  v  macOS.  Namestitev  
gonilnika  ni  potrebna.  Namestitev  Universal  Control  za  vaš  STUDIO24c  ni  obvezna.

5.  Kliknite  »Switch«,  da  začnete  uporabljati  gonilnik  serije  Studio.

Apple  Logic  Pro/Express  7+:

6.  Zdaj  lahko  izberete  svoje  vhode  in  izhode  STUDIO24c  za  
vsako  skladbo,  ustvarjeno  v  Live.

4.  Izberite  svoj  STUDIO24c  s  spustnega  seznama  ASIO  Driver.

3.  Izberite  »VST  Audio  System«  v  stolpcu  Devices  v  nastavitvi  naprave.

5.  Pojdite  na  Output  Config :  Enable  in  izberite  želene  izhodne  kanale.

4.  Pojdite  na  Input  Config :  Enable  in  izberite  želene  vhodne  kanale.

2.  Pojdite  na  Naprave  |  Nastavitev  naprave.

Namestitev  za  macOS3  3.2
Povezovanje  z  računalnikom

Navodila  za  uporabo

Namestitev  za  macOS3.2

3.3  Uporaba  STUDIO24c  s  priljubljenimi  avdio  aplikacijami
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Uporaba  STUDIO24c  s  priljubljenimi  avdio  aplikacijami3  3.3
Povezovanje  z  računalnikom

Navodila  za  uporabo

4.  Na  zavihku  Core  Audio  označite  Enabled.

2.  Odprite  Nastavitve  |  Strojno  opremo  in  na  seznamu  perifernih  
naprav  izberite  svoj  STUDIO24c.  Kliknite  OK.

3.  Kliknite  zavihek  Naprave.

7.  Označite  vse  vhodne  in  izhodne  gonilnike,  ki  se  začnejo  z  
imenom  vašega  izdelka  serije  Studio.

2.  Pojdite  na  Logic  |  Nastavitve  |  Avdio.

1.  Zaženite  Pro  Tools.

6.  Pojdite  na  Možnosti  |  Zvok ...  in  kliknite  zavihek  Gonilniki.

5.  Ponovno  zaženite  Sonar.

Avid  Pro  Tools  9+

10

9.  Zdaj  ste  pripravljeni  za  uporabo  vašega  STUDIO24c.

4.  Kliknite  gumb  »V  redu«.

3.  Spremenite  Driver  Mode  na  »ASIO«.

8.  Drugi  stolpec  v  pojavnem  oknu  bo  imenovan  »Provided  by  Driver«.  
Aktivirajte  vsako  od  teh  oznak  za  vaš  STUDIO24c.  Ko  končate,  zaprite  
to  okno.

DAW  Out  2.«

7.  Vaš  STUDIO24c  ima  oznake  I/O  po  meri  za  hitrejši  potek  dela.  Če  želite  omogočiti  te  oznake  

za  uporabo  v  Logic,  pojdite  na  Možnosti  |  Avdio  |  V/I  oznake.

2.  Pojdite  na  Možnosti  |  Zvok ...  in  kliknite  zavihek  Napredno.

10.  Nastavite  Recording  Timing  Master  na  »STUDIO24c ...

DAW  izhod  1.«

1.  Zaženite  Sonar.

6.  Vprašani  boste,  ali  želite  znova  zagnati  Logic.  Kliknite  »poskusi  (ponovno)  zagnati«.

Cakewalk  Sonar  6+

5.  V  meniju  naprave  izberite  svoj  STUDIO24c.

9.  Nastavite  nadzor  časa  predvajanja  na  »STUDIO24c ...

8.  Pojdite  na  Možnosti  |  Zvok ...  in  kliknite  zavihek  Splošno.

3.  Pojdite  na  Nastavitve  |  Playback  Engine  in  v  meniju  na  vrhu  okna  izberite  
svoj  STUDIO24c.  Kliknite  OK.
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Studio  One  Artist  Quick  Start4

4.1 Namestitev  in  avtorizacija

Namestitev  in  avtorizacija
4  
4.1

Studio  One  Artist  Quick  Start
Navodila  za  uporabo

Windows:  zaženite  namestitveni  program  Studio  One  
Artist  in  sledite  navodilom  na  zaslonu.

Mac:  povlecite  aplikacijo  Studio  One  Artist  v  mapo  Applications  
na  trdem  disku  Mac.

Ko  namestite  gonilnike  za  svoj  zvočni  vmesnik  in  ga  povežete  z  računalnikom,  lahko  
uporabite  priloženo  programsko  opremo  za  glasbeno  produkcijo  PreSonus  Studio  One  Artist,  
da  začnete  snemati,  miksati  in  producirati  svojo  glasbo.  Če  želite  namestiti  Studio  One  Artist,  
se  prijavite  v  svoj  račun  My  PreSonus  in  registrirajte  svoj  vmesnik.  Vaš  ključ  izdelka  za  Studio  
One  Artist  bo  samodejno  registriran  v  vašem  računu  My  PreSonus,  skupaj  z  vašo  registracijo  
strojne  opreme.

Prenos  in  zagon  namestitvenega  programa  Studio  One

Vsi  profesionalni  snemalni  izdelki  PreSonus  so  opremljeni  s  programsko  opremo  za  
snemanje  in  produkcijo  Studio  One  Artist.  Ne  glede  na  to,  ali  boste  posneli  svoj  
prvi  album  ali  petdesetega,  vam  Studio  One  Artist  nudi  vsa  potrebna  orodja  za  
zajemanje  in  mešanje  odličnega  nastopa.

Če  želite  namestiti  Studio  One  Artist,  prenesite  namestitveni  program  Studio  One  Artist  

iz  vašega  računa  My  PreSonus  v  računalnik,  v  katerem  ga  boste  uporabljali.
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Namig  naprednemu  uporabniku:  Kot  cenjena  stranka  PreSonusa  ste  upravičeni  do  nadgradnje  s  
popustom  na  Studio  One  Professional.  Za  več  podrobnosti  o  programu  nadgradnje  Studio  One  
za  stranke  PreSonus  obiščite  https://shop.presonus.com/products/software/studio-one-prods .
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Pooblaščanje  Studia  One

Popolne  informacije  o  vseh  vidikih  Studio  One  Artist  so  na  voljo  v  Referenčnem  
priročniku  PDF,  ki  se  nahaja  v  Studio  One.  Informacije  v  tej  vadnici  pokrivajo  le  

osnovne  vidike  programa  Studio  One  Artist  in  so  namenjene  čim  hitrejši  
nastavitvi  in  snemanju.

Studio  One  Artist  je  opremljen  z  nizom  predstavitvenih  in  vadniških  gradiv,  
instrumentov,  zank  in  vzorcev.  Paket  Studio  One  Artist  vključuje  vse,  kar  
potrebujete  za  začetek  produkcije  glasbe.
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Namig  naprednemu  uporabniku:  Če  želite  izbrati  le  del  razpoložljive  vsebine,  kliknite  
»Prikaži  pakete«.  Tukaj  lahko  prilagodite  svojo  namestitev  vsebine.

Ko  prvič  zaženete  Studio  One  Artist,  boste  pozvani,  da  namestite  njegovo  
spremljevalno  vsebino.  Izberite  vsebino,  ki  jo  želite  dodati,  in  kliknite  
»Namesti«.  Vsebina  se  bo  samodejno  začela  prenašati  in  nameščati  iz  
vašega  uporabniškega  računa  My  PreSonus.

Ko  se  Studio  One  prvič  zažene  v  vašem  računalniku,  bo  komuniciral  z  vašim  
računom  My  PreSonus  in  preveril  vašo  registracijo.  Da  zagotovite  brezhiben  postopek  
avtorizacije,  ne  pozabite  prenesti  namestitvenega  programa  v  računalnik,  v  katerem  ga  
boste  uporabljali,  in  se  prepričajte,  da  je  vaš  računalnik  povezan  z  internetom,  ko  prvič  
zaženete  aplikacijo.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Morda  boste  pozvani,  da  vnesete  podatke  o  svojem  
uporabniškem  računu  My  PreSonus.  Če  kliknete  »Zapomni  si  poverilnice«,  boste  imeli  takojšen  
dostop  do  katere  koli  vsebine,  ki  jo  kupite  na  PreSonus  Marketplace.

Studio  One  Artist  je  bil  zasnovan  za  delo  z  vmesniki  PreSonus  in  zagotavlja  edinstveno  
interoperabilnost  in  poenostavljeno  nastavitev.  Ko  zaženete  Studio  One  Artist,  
boste  privzeto  preusmerjeni  na  začetno  stran.  Na  tej  strani  boste  našli  nadzor  za  
upravljanje  dokumentov  in  konfiguracijo  naprav  ter  profil  izvajalca,  ki  ga  je  mogoče  
prilagoditi,  vir  novic  in  povezave  do  predstavitev  in  vadnic  iz  PreSonusa.  Če  je  vaš  
računalnik  povezan  z  internetom,  bodo  te  povezave  posodobljene,  ko  bodo  na  spletnem  
mestu  PreSonus  na  voljo  nove  vadnice.

Namestitev  priložene  vsebine  za  Studio  One  Artist

Postavitev  studia  One4  4.2
Studio  One  Artist  Quick  Start

Navodila  za  uporabo

4.2  Nastavitev  programa  Studio  One
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4.2.1  Konfiguracija  zvočnih  naprav

4.2.2  Konfiguracija  naprav  MIDI

Postavitev  studia  One4  4.2
Studio  One  Artist  Quick  Start

Navodila  za  uporabo

Če  svoje  naprave  ne  vidite  na  začetni  strani,  ko  zaženete  Studio  
One,  kliknite  povezavo  Konfiguriraj  zvočne  naprave  v  območju  
nastavitev,  da  odprete  okno  z  možnostmi.

Če  uporabljate  vmesnik  MIDI  drugega  proizvajalca  ali  tipkovnico  
krmilnika  USB  MIDI,  morate  pred  začetkom  tega  razdelka  namestiti  vse  
potrebne  gonilnike  za  te  naprave.  Za  popolna  navodila  za  namestitev  si  
oglejte  dokumentacijo,  ki  ste  jo  dobili  s  strojno  opremo  MIDI.

V  oknu  Možnosti  kliknite  zavihek  Nastavitev  zvoka  in  na  
spustnem  seznamu  izberite  gonilnik  naprave.

Na  sredini  začetne  strani  boste  videli  območje  za  nastavitve.  Studio  One  Artist  
samodejno  pregleda  vaš  sistem  za  vse  razpoložljive  gonilnike  in  izbere  gonilnik.  
Privzeto  bo  izbral  gonilnik  PreSonus,  če  je  na  voljo.

V  oknu  Zunanje  naprave  v  programu  Studio  One  Artist  lahko  konfigurirate  
krmilnik  tipkovnice  MIDI,  zvočne  module  in  nadzorne  površine.  Ta  razdelek  vas  
bo  vodil  skozi  nastavitev  krmilnika  tipkovnice  MIDI  in  zvočnih  modulov.  Za  
popolna  navodila  za  nastavitev  drugih  naprav  MIDI  si  oglejte  referenčni  
priročnik,  ki  se  nahaja  v  studiu  One.

Če  nimate  naprav  MIDI,  preskočite  na  razdelek  4.3.
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Postavitev  studia  One4  4.2
Studio  One  Artist  Quick  Start

Navodila  za  uporabo

Prepričajte  se,  da  ste  izhod  MIDI  zunanjega  krmilnika  MIDI  povezali  z  vhodom  MIDI  na  avdio  
vmesniku  PreSonus  (če  je  na  voljo)  ali  drugem  vmesniku  MIDI.  Če  uporabljate  krmilnik  USB  MIDI,  
ga  povežite  z  računalnikom  in  vklopite.

Nastavitev  zunanjega  krmilnika  tipkovnice  MIDI  z  začetne  strani

Krmilnik  tipkovnice  MIDI  je  strojna  naprava,  ki  se  običajno  uporablja  za  predvajanje  in  krmiljenje  
drugih  naprav  MIDI,  virtualnih  instrumentov  in  parametrov  programske  opreme.

1.  Kliknite  povezavo  Konfiguriraj  zunanje  naprave  v  območju  za  namestitev  na  
začetni  strani,  da  zaženete  okno  Zunanje  naprave.

2.  Kliknite  gumb  Dodaj.  To  bo  odprlo  okno  Dodaj  napravo.

V  Studio  One  Artist  se  te  naprave  imenujejo  tipkovnice  in  jih  je  treba  konfigurirati,  preden  so  na  
voljo  za  uporabo.  V  nekaterih  primerih  se  krmilnik  tipkovnice  MIDI  uporablja  tudi  kot  generator  
tonov.  Studio  One  Artist  na  krmilnik  in  funkcije  generiranja  tonov  gleda  kot  na  dve  različni  
napravi:  krmilnik  tipkovnice  MIDI  in  zvočni  modul.  Kontrolniki  MIDI  (tipkovnica,  gumbi,  drsniki  itd.)  
bodo  nastavljeni  kot  tipkovnica.  Zvočni  moduli  bodo  nastavljeni  kot  instrument.
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Zunanje  naprave  MIDI  lahko  nastavite  v  območju  za  nastavitve  na  začetni  
strani.  Preden  nastavite  novo  pesem  za  snemanje,  si  vzemite  trenutek  in  
konfigurirajte  zunanje  naprave.
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Postavitev  studia  One4  4.2
Studio  One  Artist  Quick  Start

Navodila  za  uporabo

8.  Kliknite  »V  redu«.

5.  Studio  One  vam  omogoča  filtriranje  posebnih  nadzornih  funkcij.  Če  želite,  da  Studio  
One  prezre  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  ali  vsa  sporočila  CC,  
omogočite  filtriranje  za  katero  koli  ali  vsa  ta  sporočila.

3.  V  meniju  na  levi  izberite  svoj  krmilnik  MIDI  s  seznama
proizvajalci  in  modeli.  Če  svojega  krmilnika  MIDI  ne  vidite  na  seznamu,  izberite  
Nova  tipkovnica.  Na  tej  točki  lahko  prilagodite  ime  svoje  tipkovnice  tako,  da  
vnesete  imena  proizvajalca  in  naprave.

6.  V  spustnem  meniju  Receive  From  izberite  vhod  vmesnika  MIDI,  s  katerega  
bo  Studio  One  Artist  prejemal  podatke  MIDI  (to  je  vrata  MIDI,  na  katera  
je  priključena  vaša  tipkovnica).

Namig  naprednemu  uporabniku:  V  spustnem  meniju  Pošlji  izberite  izhod  vmesnika  MIDI,  
s  katerega  bo  vaš  Studio  One  Artist  poslal  podatke  MIDI  na  vašo  tipkovnico.  Če  
vašemu  krmilniku  tipkovnice  ni  treba  prejemati  podatkov  MIDI  iz  Studia  One,  lahko  to  
možnost  pustite  neizbrano.

Če  imate  zvočni  modul,  ki  ga  želite  povezati,  pustite  okno  Zunanje  naprave  odprto  
in  nadaljujte  z  naslednjim  delom  tega  razdelka.

4.  Določiti  morate,  kateri  kanali  MIDI  bodo  uporabljeni  za  komunikacijo  s  to  tipkovnico.  
Za  večino  namenov  bi  morali  izbrati  vse  kanale  MIDI.

Če  ne,  lahko  zaprete  okno  in  preskočite  na  naslednji  razdelek.

7.  Če  je  to  edina  tipkovnica,  ki  jo  boste  uporabljali  za  upravljanje  zunanjih  
sintetizatorjev  in  virtualnih  inštrumentov,  potrdite  polje  zraven  Privzeti  
vnos  instrumenta.  To  bo  samodejno  dodelilo  vašo  tipkovnico  za  nadzor  vseh  
naprav  MIDI  v  Studio  One  Artist.

15

Če  niste  prepričani,  katere  kanale  MIDI  izbrati,  izberite  vseh  16.
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Postavitev  studia  One4  4.2
Studio  One  Artist  Quick  Start

Navodila  za  uporabo

Prepričajte  se,  da  ste  povezali  vhod  MIDI  zunanjega  zvočnega  
modula  z  izhodom  MIDI  vmesnika  MIDI.
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1.  V  oknu  Zunanje  naprave  kliknite  gumb  Dodaj.

Krmilniki  instrumentov  MIDI  (klaviature,  kitare  MIDI  itd.)  pošiljajo  glasbene  informacije  v  
obliki  podatkov  MIDI  tonskim  modulom  in  virtualnim  instrumentom,  ki  se  odzovejo  z  
ustvarjanjem  zvoka  po  navodilih.  Tonski  moduli  so  lahko  samostojne  zvočne  naprave  ali  pa  
so  integrirani  v  instrument  MIDI,  kot  je  sintetizator  tipkovnice.  Studio  One  Artist  vse  
generatorje  tonov  imenuje  instrumenti.  Ko  nastavite  krmilnik  tipkovnice  MIDI,  si  vzemite  
trenutek  in  konfigurirajte  svoj  zvočni  modul.

Nastavitev  zunanjega  zvočnega  modula  MIDI  z  začetne  strani

3.  Določite,  kateri  kanali  MIDI  bodo  uporabljeni  za  komunikacijo  s  tem  zvočnim  
modulom.  Za  večino  namenov  bi  morali  izbrati  vse  kanale  MIDI.  Če  niste  
prepričani,  katere  kanale  MIDI  izbrati,  predlagamo,  da  izberete  vseh  16.

2.  V  meniju  na  levi  izberite  svojo  napravo.  Če  vaše  naprave  ni  na  seznamu,  
izberite  Nov  instrument.  Na  tej  točki  lahko  prilagodite  ime  svoje  tipkovnice  
tako,  da  vnesete  imena  proizvajalca  in  naprave.
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4.  V  meniju  Pošlji  v  izberite  izhod  vmesnika  MIDI,  iz  katerega  Studio  One

Namig  naprednemu  uporabniku:  Če  nameravate  v  svojo  pesem  uvoziti  zanke,  se  prepričajte,  
da  je  izbrana  možnost  Raztegni  zvočne  datoteke  v  tempo  pesmi.  To  bo  samodejno  uvozilo  zanke  
v  pravilnem  tempu.

Zdaj,  ko  ste  konfigurirali  svoje  avdio  in  MIDI  naprave,  ustvarimo  novo  pesem.  
Začeli  bomo  z  nastavitvijo  privzetega  zvočnega  V/I.
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2.  V  oknu  New  Song  poimenujte  svojo  skladbo  in  izberite  imenik  v

1.  Na  začetni  strani  izberite  »Ustvari  novo  pesem«.

Izvajalec  bo  poslal  podatke  MIDI  v  vaš  zvočni  modul.  Kliknite  »V  redu«  in  zaprite  okno  Zunanje  
naprave.  Zdaj  ste  pripravljeni  začeti  snemati  v  Studio  One  Artist.

ki  bi  jih  radi  shranili.  Na  levi  strani  boste  opazili  seznam  predlog.  Te  predloge  
omogočajo  hitre  nastavitve  za  različne  naprave  in  snemalne  situacije.  V  razdelku  
bo  opisano  ustvarjanje  pesmi  iz  prazne  seje.

Preostanek  tega  vodnika  za  hiter  začetek  bo  obravnaval,  kako  
nastaviti  pesem,  in  razpravljal  o  nekaterih  splošnih  nasvetih  za  
potek  dela  za  krmarjenje  po  okolju  Studio  One  Artist.

3.  Na  seznamu  Predloge  izberite  »Empty  Song«.  Na  tej  točki  bi  morali  svoji  pesmi  dati  ime  
in  izbrati  želeno  hitrost  vzorčenja  in  bitno  globino  za  snemanje  in  predvajanje.  
Nastavite  lahko  tudi  dolžino  vaše  pesmi  in  vrsto  časovne  oblike,  ki  ji  želite,  da  sledi  
časovnica  (notne  vrstice,  sekunde,  vzorci  ali  okvirji).  Ko  končate,  kliknite  gumb  V  
redu.

Ustvarjanje  nove  pesmi

4  
4.3

Studio  One  Artist  Quick  Start
Navodila  za  uporabo

4.3  Ustvarjanje  nove  pesmi
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4.3.1  Konfiguriranje  vašega  V/I

Ustvarjanje  nove  pesmi

4  
4.3

Studio  One  Artist  Quick  Start
Navodila  za  uporabo

2.  Kliknite  zavihek  Audio  I/O  Setup.

3.  Na  kartici  Vhodi  lahko  omogočite  katerega  koli  ali  vse  vhode  na  vašem  PreSonus  
STUDIO24c,  ki  jih  želite  imeti  na  voljo.  Priporočamo,  da  ustvarite  mono  vhod  
za  vsak  vhod  na  vašem  vmesniku.  Če  nameravate  snemati  v  stereo  načinu,  
morate  ustvariti  tudi  stereo  vhod.

1.  Kliknite  Song  |  Nastavitev  skladbe,  da  nastavite  hitrost  
vzorčenja  in  ločljivost  ter  konfigurirate  zvočni  V/I.

18
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Namig  naprednemu  uporabniku:  Če  želite,  da  je  ta  V/I  konfiguracija  enaka  vsakič,  ko  
odprete  Studio  One,  kliknite  gumb  Nastavi  za  privzeto.

2.  V  oknu  Dodaj  skladbe  lahko  prilagodite  ime  in  barvo  skladbe,  dodate  
prednastavljeno  omarico  učinkov  in  nastavite  fizični  vir  za  vhod  in  
izhod  vaših  zvočnih  posnetkov.  Najpomembneje  je,  da  lahko  izberete  
število  in  vrsto  skladb,  ki  jih  želite  ustvariti.

več  gumbov.  Gumb  skrajno  desno  je  gumb  Dodaj  skladbe.  Kliknite  ta  
gumb,  da  odprete  okno  Dodaj  skladbe.

Audio  vmesnik  serije  Studio.  V  spodnjem  desnem  kotu  boste  videli  meni  
Audition  Select.  To  vam  omogoča,  da  izberete  izhod,  iz  katerega  boste  
predvajali  zvočne  datoteke,  preden  jih  uvozite  v  Studio  One  Artist.  Na  
splošno  boste  želeli,  da  je  to  glavno  izhodno  vodilo.

4.  Kliknite  zavihke  Izhodi,  da  omogočite  katerega  koli  ali  vse  izhode  na  vašem
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1.  V  zgornjem  levem  kotu  okna  Razporedi  boste  opazili

Ustvarjanje  nove  pesmi

4  
4.3

Studio  One  Artist  Quick  Start
Navodila  za  uporabo

4.3.2  Ustvarjanje  zvočnih  in  instrumentalnih  posnetkov
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Tracks  okno,  nastavite  njegov  vhod  na  Vhod  1  na  vašem  STUDIO24c  in  
priključite  mikrofon  na  isti  vhod.

Nasvet  naprednemu  uporabniku:  Če  želite  dodati  zvočni  posnetek  za  vsakega  od  razpoložljivih  vhodov,  

pojdite  na  Track  |  Dodajte  skladbe  za  vse  vnose.

•  Avdio.  Uporabite  to  vrsto  skladbe  za  snemanje  in  predvajanje  zvočnih  datotek.

•  Instrument.  Uporabite  to  skladbo  za  snemanje  in  predvajanje  podatkov  MIDI  za  
nadzor  zunanjih  naprav  MIDI  ali  vtičnikov  virtualnih  instrumentov.

2.  Na  progi  izberite  Omogoči  snemanje.  Med  govorjenjem/petjem  v  mikrofon  povečajte  raven  vhoda  
1  na  vašem  zvočnem  vmesniku.  Videti  bi  morali,  da  se  merilnik  vnosa  v  Studiu  One  Artist  

odzove  na  vnos.  Prilagodite  ojačanje,  tako  da  je  vhodni  nivo  blizu  največjega  brez  
izrezovanja  (popačenja).

Opomba:  skladbe  instrumentov  so  skoraj  enake  zvočnim  posnetkom.  Na  seznamu  vhodnih  virov  za  

skladbe  inštrumentov  so  navedene  razpoložljive  zunanje  naprave  MIDI  in  vsi  virtualni  inštrumenti,  ki  so  bili  
dodani  pesmi.

•  Avtomatizacija.  Ta  vrsta  sledi  vam  omogoča  ustvarjanje  samodejnih  kontrol  

parametrov  za  vašo  sejo.

Zdaj  ste  pripravljeni  za  začetek  snemanja.  Za  popolna  navodila  si  oglejte  Referenčni  priročnik  Studio  One,  

ki  se  nahaja  v  Pomoč  |  Referenčni  priročnik  Studio  One.

1.  Če  želite  začeti  snemati,  ustvarite  zvočni  posnetek  iz  možnosti  Dodaj

•  Mapa.  Ta  skladba  vam  pomaga  upravljati  sejo  in  hitro  urejati  več  skladb  

hkrati.
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4.3.3  Snemanje  zvočnega  posnetka

Ustvarjanje  nove  pesmi

4  
4.3

Studio  One  Artist  Quick  Start
Navodila  za  uporabo

Solo

Roka
Rec

Monitor

Mute

Track
Po  meri

ST/mono

Ime

Avdio  vhod
Izbira  vira

Merilnik

Track

barva
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4.3.4  Dodajanje  virtualnih  instrumentov  in  učinkov

Ustvarjanje  nove  pesmi

4  
4.3

Studio  One  Artist  Quick  Start
Navodila  za  uporabo

Odpiranje  brskalnika.

•  Gumb  Prebrskaj  odpre  brskalnik,  ki  prikaže  vse

•  Gumb  Mix  odpre  in  zapre  okno  Mixer.

Svoji  pesmi  lahko  dodate  vtičnike  in  glasbila  tako,  da  jih  povlečete  in  spustite  iz  
brskalnika.  Prav  tako  lahko  povlečete  učinek  ali  skupino  učinkov  iz  enega  kanala  v  
drugega,  povlečete  v  prilagojene  verige  učinkov  in  takoj  naložite  svojo  najljubšo  
prednastavitev  virtualnega  instrumenta,  ne  da  bi  se  kdaj  pomaknili  po  meniju.

Če  želite  svoji  seji  dodati  virtualni  instrument,  odprite  brskalnik  in  kliknite  gumb  
Instrument.  Izberite  instrument  ali  enega  od  njegovih  popravkov  v  brskalniku  
instrumentov  in  ga  povlecite  v  pogled  Razporedi.  Studio  One  Artist  bo  samodejno  
ustvaril  novo  skladbo  in  naložil  instrument  kot  vhod.

Učinki  povleci  in  spusti

•  Gumb  Uredi  odpre  in  zapre  urejevalnik  zvoka  in  MIDI.

Če  želite  skladbi  dodati  učinek  vtičnika,  v  brskalniku  kliknite  gumb  Učinki  in  v  
brskalniku  učinkov  izberite  vtičnik  ali  eno  od  njegovih  prednastavitev.  Povlecite  in  
spustite  izbor  čez  skladbo,  ki  ji  želite  dodati  učinek.

Virtualni  instrumenti  povleci  in  spusti

V  spodnjem  desnem  kotu  okna  Razporedi  so  trije  gumbi:
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razpoložljive  virtualne  instrumente,  učinke  vtičnikov,  zvočne  datoteke  in  
datoteke  MIDI  ter  skupino  zvočnih  datotek,  naloženih  v  trenutno  sejo.
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Ustvarjanje  nove  pesmi

4  
4.3

Studio  One  Artist  Quick  Start
Navodila  za  uporabo

Če  povlečete  datoteko  na  prazen  prostor,  bo  ustvarjena  nova  skladba  s  to  
datoteko  na  mestu,  kamor  ste  jo  povlekli.  Če  povlečete  datoteko  na  obstoječo  
skladbo,  bo  datoteka  postavljena  kot  nov  del  skladbe.
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Zvočne  datoteke  in  datoteke  MIDI  lahko  hitro  poiščete,  pregledate  in  uvozite  v  
svojo  pesem  tako,  da  jih  povlečete  iz  brskalnika  datotek  v  pogled  Razporedi.

Povleci  in  spusti  zvočne  in  MIDI  datoteke
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Tehnične  informacije5

Vhodi  za  mikrofon

Linijski/instrumentalni  vhodi

Splošno

Glavni  izhodi

Izhodi  za  slušalke

Specifikacije5  5.1
Tehnične  informacije

Navodila  za  uporabo

Specifikacije5.1

THD  +  N

Najvišja  raven

Največja  moč

Delovno  območje  impedance

106  dB  (A-wtd)

+48  VDC  (10  mA  skupaj)

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,1dB,  minimalno  ojačanje,  48kHz)

24  bit

Dinamični  razpon  pretvornika

+10  dBu  (uravnoteženo,  minimalno  ojačenje)

83  dB  (A-wtd,  obremenitev  56Ω)

32Ω  do  300Ω

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,1dB,  minimalno  ojačanje,  48kHz)

0,005  %  (1kHz,  -1  dBFS,  enotni  dobiček)

Stopnje  vzorčenja

108  dB

Najvišja  raven

Frekvenčni  odziv

EIN

Dinamični  razpon  pretvornika

50  dB

Dinamični  razpon

750K  Ω

THD  +  N
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+10  dBu  (uravnoteženo)

Fantomska  moč

Frekvenčni  odziv

Vhodna  impedanca

40  mW/kanal  (obremenitev  56Ω)

0,003  %  (1  kHz,  -1  dBFS)

50  dB

108  dB

106  dB  (A-wtd,  min  ojačanje)

0,005  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  brez  obremenitve)

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,2dB,  obremenitev  56Ω,  48kHz)

Dinamični  razpon

Območje  pridobitve

Ločljivost  pretvornika

Najvišja  raven

-128  dBu  (največje  ojačanje,  150Ω,  A-wtd)

106  dB  (A-wtd,  min  ojačanje)

Frekvenčni  odziv

Območje  pridobitve

Vhodna  impedanca

Dinamični  razpon

0,005  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  min.  ojačanje)

+10  dBu  (uravnoteženo,  minimalno  ojačenje)

THD  +  N

44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  ali  192  kHz

Dinamični  razpon

1,4K  Ω

Frekvenčni  odziv

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,1dB,  enotni  dobiček,  48kHz)

THD  +  N
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6  Garancija

4.  Poškodbe,  nastale  med  pošiljanjem  ali  nepravilnim  ravnanjem.

3.  Poškodba  gonilnikov  ali  membranskih  sklopov,  za  katere  je  bilo  ugotovljeno,  da  imajo  zgorele  

zvočne  tuljave  zaradi  prekomerne/premalo  vožnje  ali  valov  signala  iz  druge  naprave.

2.  Poškodbe  zaradi  nepravilne  ozemljitve,  napačnega  ožičenja  (izmenični  tok  in  
signal),  okvarjene  opreme  ali  povezave  z  območjem  napetosti  zunaj  
objavljenih  specifikacij  (glejte  ustrezen  priročnik  za  uporabo).

1.  Škoda,  povzročena  zaradi  nesreče,  zlorabe,  nepravilne  namestitve,  neupoštevanja  
navodil  v  ustreznem  priročniku  za  uporabo  ali  nepravilnega  delovanja,  najema,  
modifikacije  izdelka,  predelave  ali  zanemarjanja.

Ta  garancija  ne  pokriva  naslednjega:

Izključitve  in  omejitve:

Ko  kupite  izdelke  PreSonus,  potrošniška  zakonodaja  Evropske  unije  zagotavlja  
zakonske  garancijske  pravice  poleg  kritja,  ki  ga  prejmete  iz  omejene  garancije  
PreSonus.  Spodaj  je  povzetek  zakonske  garancije  EU  in  omejene  garancije  PreSonus:
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7.  Izdelki,  kupljeni  pri  nepooblaščenem  prodajalcu  PreSonus  (izdelki,  ki  imajo  prenosljive  
garancije,  so  izključeni  iz  te  določbe,  če  sta  stranka  in  izdelek  registrirana  pri  
PreSonus).

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  (»PreSonus«)  jamči  za  napake  v  materialu  in  izdelavi  v  izdelkih  

znamke  PreSonus  pri  normalni  uporabi.  Ta  omejena  garancija  velja  samo  za  izdelke  strojne  
opreme,  ki  jih  proizvaja  PreSonus  ali  zanj  in  jih  je  mogoče  prepoznati  po  blagovni  znamki  PreSonus,  

trgovskem  imenu  ali  logotipu,  ki  je  pritrjen  nanje.

Izdelki  PreSonus  in  zakonska  garancija  EU:

6.  Izdelki,  na  katerih  je  bila  serijska  številka  spremenjena,  uničena  ali  odstranjena.

TA  GARANCIJA  VAM  DAJE  POSEBNE  ZAKONSKE  PRAVICE  IN  LAHKO  IMATE  DRUGE  PRAVICE,  KI  SE  
RAZLIKUJEJO  OD  DRŽAVE  DO  DRŽAVE  (ALI  OD  DRŽAVE  ALI  PROVINCE).  RAZEN  KOT  DOVOLJUJE  
ZAKONODAJA,  PRESONUS®  NE  IZKLJUČUJE,  OMEJUJE  ALI  ZAČASNO  PREKINJA  DRUGIH  PRAVIC,  KI  JIH  
MORDA  IMATE,  VKLJUČNO  S  TISTI,  KI  LAHKO  IZHAJAJO  ZARADI  NESKLADNOSTI  PRODAJNE  
POGODBE.  ZA  POPOLNO  RAZUMEVANJE  SVOJIH  PRAVIC  SE  POSVETUJTE  Z  ZAKONODAJI  PROVINCE  
ALI  DRŽAVE  VAŠE  DRŽAVE.

5.  Škoda,  povzročena  s  popravilom  ali  servisom,  ki  so  ga  opravile  
osebe,  ki  jih  PreSonus  ni  pooblastil.

Kako  se  potrošniška  zakonodaja  nanaša  na  to  garancijo:

Kaj  pokriva  ta  garancija:

Garancijske  obveznosti  podjetja  PreSonus  za  ta  izdelek  strojne  
opreme  so  omejene  na  spodaj  navedene  pogoje:

Popravilo  ali  zamenjava

Kritje  za

Garancijska  doba

Stroški  kritja

Napake  so  prisotne,  ko  stranka  

prevzame  pošiljko

Na  koga  se  obrniti  za  

vložitev  zahtevka

Na  voljo  brez  dodatnih  stroškov

Prodajalec Tehnična  podpora  PreSonus  za  vašo  regijo

2  leti  (najmanj)  od  prvotnega  

datuma  nakupa  (razen  če  ga  

nadomesti  PreSonus)

Napake,  ki  nastanejo  po  tem,  ko  stranka  prevzame  pošiljko

Vključeno  brez  dodatnih  stroškov

1  leto  od  prvotnega  datuma  nakupa  (razen  če  ga  nadomesti  

PreSonus)

Informacije  o  garanciji
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6.1  Informacije  o  garanciji

Omejena  garancija  PreSonusPotrošniško  pravo  EU
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Kako  dolgo  traja  ta  garancija:

3.  Številka  pooblastila  za  vračilo  in  navodila  za  pošiljanje  bodo  posredovani,  ko  bo  vaša  
zahteva  za  storitev  pregledana  in  potrjena.

Garancija  začne  veljati  na  prvotni  datum  nakupa  pri  maloprodajnem  
kupcu  in  traja,  kot  sledi:

4.  Izdelek  je  treba  vrniti  na  servis  v  originalni  embalaži  izdelka.  Izdelki  se  lahko  
pošiljajo  v  izdelanih  etuijih  v  stilu  "leta"  ali  "cest",  vendar  PreSonus  NE  bo  kril  
nobene  škode  pri  pošiljanju  teh  etuijev.  Izdelki,  ki  niso  poslani  v  originalni  embalaži  
izdelka  ali  izdelanem  ohišju,  morda  ne  bodo  deležni  garancijskega  popravila,  po  lastni  
presoji  PreSonusa.  Odvisno  od  modela  izdelka  in  stanja  vaše  originalne  embalaže  vam  
izdelka  morda  ne  bomo  vrnili  v  originalni  embalaži.  Škatla  za  povratno  pošiljanje  je  
lahko  splošna  škatla,  ki  je  bila  nameščena  za  ta  testirani  model,  če  originalna  darilna  
škatla  ni  na  voljo.

1.  Imeti  morate  aktiven  uporabniški  račun  pri  PreSonusu  in  vaša  strojna  oprema  mora  biti  shranjena  
v  vašem  računu.  Če  nimate  računa,  pojdite  na:  http://www.presonus.com/registration  
in  dokončajte  postopek  registracije.

Kaj  bo  storil  PreSonus:
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Koga  ščiti  ta  garancija:

2.  Obrnite  se  na  naš  oddelek  za  tehnično  podporo  na  (225)  216-7887  ali  se  prijavite

Ta  garancija  ščiti  samo  prvotnega  maloprodajnega  kupca  izdelka  (izdelki,  ki  imajo  
prenosljive  garancije,  so  izključeni  iz  te  določbe,  če  sta  stranka  in  izdelek  registrirana  pri  
PreSonus).

vstopnica  za  podporo  na:  http://support.presonus.com.  DA  BI  SE  IZOGNILI  MOŽNOSTI  
POŠILJANJA  IZDELKA,  KI  NI  TEŽAVE,  MORA  VSE  ZAHTEVE  ZA  STORITEV  POTRDITI  NAŠ  
ODDELEK  ZA  TEHNIČNO  PODPORO.

št

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  Studio-series  

(1824/1824c,  1810/1810c,  68/68c,  26/26c,  24/24c),  Quantum  in  Quantum  2

št

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

Predojačevalniki

Postaja,  Monitor  Station  V2,  R-serija,  Sceptre®,  Temblor®

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Ovitki,  Dolly,  PRM1  mikrofon,  Sub  Pole,  prelomni  kabli,  napajalniki,  komplet  M10

ATOM,  Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  EarMix,  Monitor

ja

Serija  III  (32,  24,  16,  32R,  24R  in  16R),  16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  

AR16,  AR22,  RM16AI,  RM32AI

Dodatki

Zvok  v  živo
AIR15,  AIR15S,  AIR18S

Studio  Channel,  TubePre  V2

štSpremljanje  in  nadzor

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

št

štMešalniki  StudioLive®

Vmesniki  za  snemanje

Informacije  o  garanciji
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Model

Prenosljivo

3-letna  omejena  garancija

Prenosljivo

1-letna  omejena  garancija

Kategorija  izdelka

Kategorija  izdelka Model

Kako  pridobiti  garancijski  servis  (ZDA):

PreSonus  bo  po  lastni  in  absolutni  izbiri  popravil  ali  zamenjal  izdelke,  ki  jih  pokriva  ta  garancija,  brez  
stroškov  dela  ali  materiala.  Če  je  treba  izdelek  poslati  podjetju  PreSonus  za  garancijski  servis,

stranka  mora  plačati  začetne  stroške  pošiljanja.  PreSonus  bo  plačal  stroške  povratne  dostave.
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biti  shranjen  v  vašem  računu.  Če  nimate  računa,  pojdite  na:  http://

ODGOVORNOST  PODJETJA  PRESONUS  ZA  VSE  POKVARJENE  IZDELKE  JE  OMEJENA  NA  

POPRAVILO  ALI  ZAMENJAVO  IZDELKA,  PO  PRESONUSOVI  IZKLJUČNI  IZBIRI.  ČE  SE  PRESONUS  
ODLOČI  ZA  ZAMENJAVO  IZDELKA,  JE  ZAMENJAVA  LAHKO  OBNOVLJENA  ENOTA.  PRESONUS  V  
NOBENEM  PRIMERU  NE  BO  ODGOVOREN  ZA  ŠKODO  NA  PODLAGI  NEVDOBNOSTI,  IZGUBE  

UPORABE,  IZGUBE  DOBIČKA,  IZGUBE  PRIHRANKOV,  POŠKODBE  KAKRŠNE  KOLI  DRUGE  OPREME  ALI  
DRUGIH  PREDMETOV  NA  MESTU  UPORABE  IN,  DO  MERE,  KI  GA  DOVOLJUJE  ZAKON,  ZA  
ODŠKODNINE  ZA  TELESNE  POŠKODBE  ALI  KAKRŠNEKOLI  DRUGE  ŠKODE,  NAJBODI  NAKLJUČNE,  
POSLEDIČNE  ALI  DRUGAČE,  TUDI  ČE  JE  BIL  PRESONUS  OBVEŠČEN  O  MOŽNOSTI  TAKŠNE  
ŠKODE.

Nekatere  zvezne  države,  države  ali  province  ne  dovoljujejo  omejitev  glede  trajanja  
implicitne  garancije,  zato  zgornja  omejitev  za  vas  morda  ne  velja.

Nekatere  zvezne  države,  države  ali  province  ne  dovoljujejo  omejitev  glede  trajanja  
implicitne  garancije,  zato  zgornja  omejitev  za  vas  morda  ne  velja.

Če  imate  kakršna  koli  vprašanja  o  tej  garanciji  ali  prejeti  storitvi,  se  obrnite  na  PreSonus  (ZDA)  na  
+1  (225)  216-7887  ali  enega  od  naših  pooblaščenih  mednarodnih  distributerjev  na:  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors.

www.presonus.com/registration  in  dokončajte  postopek  registracije.

Lastnosti  izdelka,  dizajn  in  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila.

Izključitev  škode:

2.  Obrnite  se  na  oddelek  za  tehnično  podporo/servis  za  vašo  regijo  na  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  in  sledite  postopkom,  ki  
vam  jih  je  posredoval  vaš  kontakt  za  PreSonus.
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Kako  pridobiti  garancijski  servis  (zunaj  ZDA):

1.  Imeti  morate  aktiven  uporabniški  račun  pri  PreSonus  in  vaša  strojna  oprema

Omejitev  implicitnih  jamstev:

VSE  NAZNAČENE  GARANCIJE,  VKLJUČNO  Z  GARANCIJAMI  ZA  PRODAJO  
IN  PRIMERNOST  ZA  DOLOČEN  NAMEN,  SO  ČASOVNO  OMEJENE  NA  DOLŽINO  TE  
GARANCIJE.



Večerja  je  postrežena

Sestavine:

Navodila  za  kuhanje:

Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…

Rdeči  fižol  in  riž

•

•
•  3  stebla  zelene  (narezane  na  kocke)

4.  Dodajte  zelenjavno  osnovo,  dokler  fižol  in  zelenjava  nista  prekrita.

• 1  velika  čebula  (narezana  na  kocke)

3.  Vmešajte  Old  Bay,  peteršilj  in  sol.

čebula  je  prosojna.

1  lb  posušenega  rdečega  fižola•

10.  Postrezite  čez  riž  s  pekočo  omako  in  pečeno  klobaso  Andouille  (neobvezno).

•  2  žlici.  olivno  olje

•

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  AudioBox,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  StudioLive  in  XMAX  so  blagovne  znamke  ali  registrirane  blagovne  znamke  družbe  PreSonus  
Audio  Electronics,  Inc.  Capture  in  Studio  One  sta  blagovni  znamki  ali  registrirani  blagovni  znamki  družbe  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  in  Mac  OS  sta  registrirani  blagovni  znamki  družbe  Apple,  
Inc. ,  v  ZDA  in  drugih  državah.  Windows  je  registrirana  blagovna  znamka  družbe  Microsoft,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  Druga  imena  izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  
svojih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

2.  V  loncu  na  pritisk  srednje  močno  segrejte  olivno  olje.  Pražite  čebulo,  zeleno,  papriko,  fižol  in  šunko  (če  jo  uporabljate),  dokler

•  2  žlički.  košer  sol

9.  Po  potrebi  popravite  s  soljo  in  poprom.

•  ½  svežega  peteršilja

1.  Rdeči  fižol  sperite  v  hladni  vodi.

8.  Odstranite  pokrov  in  zdrobite  s  stiskalnikom  za  krompir,  dokler  ne  postane  kremast.

7.  Pustite,  da  tlak  naravno  pade  (20-30  minut).

1  žlica  Začimba  Old  Bay

1  kos  prekajene  šunke  (neobvezno)

•  6-8  C  zelenjavne  osnove

6.  Zmanjšajte  toploto  na  nizko,  medtem  ko  ohranjate  poln  pritisk.  Kuhajte  40  minut.

5.  Zaprite  lonec  na  pritisk  in  na  visoki  temperaturi  segrejte  do  polnega  pritiska.

1  velika  zelena  paprika  (narezana  na  kocke)
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®

Del  št.  70-12000127-A

24-bitni,  192  kHz  avdio  vmesnik  USB-C

18011  Grand  Bay  Ct.  •  Baton  Rouge,  
Louisiana  70809  ZDA  •  1-225-216-7887


