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Εισαγωγή1.1

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  PreSonus  StudioLive®  16.0.2  USB  Performance  and  Recording  Digital  Mixer.  

Η  PreSonus  Audio  Electronics  έχει  σχεδιάσει  το  StudioLive

Σας  ενθαρρύνουμε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  μας  για  ερωτήσεις  ή  σχόλια  σχετικά

όργανα,  και  είστε  έτοιμοι  να  ηχογραφήσετε  στο  στούντιο  ή  μπροστά  σε  ζωντανό  κοινό!

με  ημιπαραμετρικούς  ισοσταθμιστές  3  ζωνών,  συμπιεστές,  περιοριστές  και  διαστολείς  προς  τα  κάτω.

Διάρκεια  Ζωής.  Φορτωμένο  με  12  προενισχυτές  μικροφώνου  XMAX™  με  μεγάλο  χώρο.  μια  ενσωματωμένη  μηχανή  

εγγραφής  και  αναπαραγωγής  18x16  USB  2.0.  MIDI  I/O;  Επεξεργασία  Fat  Channel

βελτίωση  προϊόντων  και  εκτιμούμε  ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε

χρησιμοποιώντας  εξαρτήματα  υψηλής  ποιότητας  για  τη  διασφάλιση  της  βέλτιστης  απόδοσης  που  θα  διαρκέσει  α

αυτό  το  προϊόν.  Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  σταθερή

channel-strip  αποθήκευση/ανάκληση/αντιγραφή/επικόλληση.  αντιμιλάω;  και  πολλά  άλλα,  το  StudioLive  κάνει  νέα

υποστήριξη  που  μας  δείξατε  μέσω  της  αγοράς  αυτού  του  προϊόντος.

εφέ  αντήχησης  και  καθυστέρησης.  4  λεωφορεία  aux?  εκτεταμένη  μέτρηση  LED.  μίξερ  αποθήκευση/ανάκληση?

ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  με

ακούγοντας  τους  πραγματικούς  ειδικούς:  τους  αξιότιμους  πελάτες  μας.  Εκτιμούμε  το

με  σύνδεση  USB  2.0,  λίγα  μικρόφωνα  και  καλώδια,  ηχεία  και  τα  δικά  σας

1

τα  όρια  για  τη  μουσική  απόδοση  και  παραγωγή.  Το  μόνο  που  χρειάζεστε  είναι  ένας  υπολογιστής

Για  τεχνική  υποστήριξη,  ανατρέξτε  στην  Ενότητα  8.1:  Αντιμετώπιση  προβλημάτων.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ1

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB1  1.1 Εισαγωγή



4  Κύριοι  επεξεργαστές  εφέ  (αντήχηση  και  καθυστέρηση  με  Φόρτωση  και  Αποθήκευση)

9  Υψηλοπερατό  φίλτρο

4  Fader  60  mm

9  Περιοριστής

4  12  Προενισχυτές  μικροφώνου  XMAX  κατηγορίας  A

4  Μετρητές  LED  ταχείας  δράσης

4  μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό  υψηλής  ευκρίνειας  (δυναμική  περιοχή  118  dB)

9  Pan,  phantom  power,  invert  polity,  load/save  presets

4  Συμβατό  με  Cubase,  Digital  Performer,  Logic,

9  Διαστολέας  προς  τα  κάτω

4  Σύστημα  επικοινωνίας  Talkback

4  Συμβατό  με  Windows®  και  Mac®

4  Διασύνδεση  ψηφιακής  εγγραφής  18x16  USB  2.0  4  

Αυτοματισμός  σκηνής  με  φόρτωση/αποθήκευση/ανάκληση  όλων  των  ρυθμίσεων

4  Έλεγχος  MIDI  για:  Ανάκληση  σκηνής  και  FX,  FX  στο  Main

Σε  όλο  αυτό  το  εγχειρίδιο  θα  βρείτε  Συμβουλές  Power  User.  Αυτές  οι  συμβουλές  παρέχουν  μικτά  
κόλπα  που  είναι  μοναδικά  για  το  StudioLive  καθώς  και  επεξηγήσεις  για  διάφορους  όρους  ήχου.  

Εκτός  από  τις  Συμβουλές  Power  User,  θα  βρείτε  μια  ποικιλία  από  ηχητικά  σεμινάρια  στο  πίσω  

μέρος  αυτού  του  εγχειριδίου.  Αυτά  τα  σεμινάρια  καλύπτουν  τα  πάντα,  από  την  τοποθέτηση  

μικροφώνου  μέχρι  τον  ισοσταθμιστή  και  τις  προτάσεις  ρύθμισης  συμπίεσης  και  περιλαμβάνονται  για  

να  σας  βοηθήσουν  να  αξιοποιήσετε  στο  έπακρο  τον  μίκτη  StudioLive.

εκχώρηση,  κύρια  έξοδος  και  επίπεδο  επιστροφής  FX
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Σας  ευχαριστούμε  για  άλλη  μια  φορά  που  αγοράσατε  το  προϊόν  μας.  

Είμαστε  βέβαιοι  ότι  θα  απολαύσετε  το  StudioLive  σας!

4  Fat  Channel  με:

4  16  είσοδοι  σε  επίπεδο  γραμμής

4  Ρυθμός  δειγματοληψίας  24-bit/48  kHz

9  Συμπιεστής

4  κουμπιά  γρήγορης  αφής  στρατιωτικής  ποιότητας

4  Ανθεκτικό  σασί  από  χάλυβα

4  4  βοηθητικά  λεωφορεία

9  Ημιπαραμετρικός  EQ  3  ζωνών

Σας  προτείνουμε  να  χρησιμοποιήσετε  αυτό  το  εγχειρίδιο  για  να  εξοικειωθείτε  με  τις  δυνατότητες,  

τις  εφαρμογές  και  τις  διαδικασίες  σύνδεσης  για  το  StudioLive  σας  πριν  προσπαθήσετε  να  το  

συνδέσετε  στον  υπολογιστή  σας.  Αυτό  θα  σας  βοηθήσει  να  αποφύγετε  προβλήματα  κατά  την  
εγκατάσταση  και  την  εγκατάσταση.  Αυτό  το  εγχειρίδιο  καλύπτει  λειτουργίες  υλικού  για  το  StudioLive  

16.0.2  USB.  Ένα  ξεχωριστό  εγχειρίδιο,  καλύπτει  τη  βιβλιοθήκη  λογισμικού  StudioLive  16.0.2  

USB  καθώς  και  τη  σύνδεση  και  χρήση  του  StudioLive  με  υπολογιστή.

Nuendo,  Sonar,  Studio  One®  και  άλλα

4  Απεριόριστος  χώρος  κεφαλής,  32-bit  κινητής  υποδιαστολής,  ψηφιακή  μίξη  και  επεξεργασία  εφέ

Σχετικά  με  αυτό  το  εγχειρίδιο1.2

1.3  Σύνοψη  του  StudioLive  16.0.2  Χαρακτηριστικά  υλικού

1.2  Σχετικά  με  αυτό  το  εγχειρίδιο
1  Επισκόπηση Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB



1.4  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

1.5  Τι  υπάρχει  στον  λογαριασμό  σας  My  PreSonus

4  Ενσωματωμένο  λογισμικό  εγγραφής  πολλαπλών  κομματιών  Capture™

4  Εγχειρίδιο  StudioLive  16.0.2  USB  Hardware

iPod  touch®  (δωρεάν  από  το  Apple  App  Store)

Το  πακέτο  StudioLive  περιέχει  τα  εξής:

4  Εφαρμογή  και  περιεχόμενο  PreSonus  Studio  One  Artist

4  Σταθμός  εργασίας  ψηφιακού  ήχου  Studio  One®  Artist  με  περισσότερα  από  

6  GB  προσθηκών,  βρόχων  και  ήχων

4  Εγχειρίδιο  αναφοράς  λογισμικού  USB  StudioLive  16.0.2

4  Προηγμένη  εφαρμογή  τηλεχειριστηρίου  UC  Surface

4  Καλώδιο  USB  1,5  ποδιών  (0,5  m).

Συμβουλή  Power  User:  Όλο  το  συνοδευτικό  λογισμικό  και  προγράμματα  οδήγησης  για  τον  μίκτη  USB  PreSonus  

StudioLive  16.0.2  είναι  διαθέσιμα  για  λήψη  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.  Παρακαλούμε  επισκεφθείτε

Η  ισχυρή  βιβλιοθήκη  λογισμικού  StudioLive  περιλαμβάνει:

4  PreSonus  StudioLive  16.0.2  Μίκτης  ψηφιακής  εγγραφής  και  απόδοσης  USB

4  Λήψη  PreSonus

4  Universal  Control  PreSonus

4  Οδηγός  ασφάλειας  και  συμμόρφωσης  για  την  υγεία  του  PreSonus
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4  QMix™-UC  απομακρυσμένη  εφαρμογή  aux-mix  για  iPhone®/

για  macOS®,  Windows®,  iPad®  και  Android®

4  Καλώδιο  τροφοδοσίας  IEC

1.4  Τι  υπάρχει  στο  κουτί
Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB
1  Επισκόπηση

http://my.presonus.com  και  καταχωρήστε  τον  μίκτη  USB  του  StudioLive  16.0.2  για  να  
λαμβάνετε  λήψεις  και  άδειες.



4  Πριν  συνδέσετε  ή  αποσυνδέσετε  ένα  μικρόφωνο  ενώ  άλλα  κανάλια  είναι  ενεργά,  

απενεργοποιήστε  το  κανάλι  στο  οποίο  συνδέεστε.

Όταν  έρθει  η  ώρα  να  απενεργοποιηθεί,  το  σύστημά  σας  θα  πρέπει  να  απενεργοποιηθεί  με  την  

αντίστροφη  σειρά.  Τώρα  που  ξέρετε  τι  δεν  πρέπει  να  κάνετε,  ας  βάλουμε  λίγο  ήχο!

4

4  Να  χαμηλώνετε  πάντα  το  Main  Fader  και  τα  κουμπιά  Monitor  και  Phones  στην  ενότητα  

Monitor  πριν  κάνετε  συνδέσεις.

4  Ενισχυτές  ισχύος  ή  τροφοδοτούμενες  οθόνες

4  Μην  αφήνετε  τις  εισόδους  σας  να  αποκοπούν.  Παρακολουθήστε  τους  μετρητές  στάθμης.  όταν  οι  

λυχνίες  LED  κοντά  στην  ένδειξη  Clip,  η  επάνω  λυχνία  LED  θα  ανάψει,  υποδεικνύοντας  ότι  οι  

μετατροπείς  αναλογικού  σε  ψηφιακό  κινδυνεύουν  να  οδηγηθούν  υπερβολικά.  Η  υπερβολική  

οδήγηση  των  μετατροπέων  θα  προκαλέσει  ψηφιακή  παραμόρφωση,  η  οποία  ακούγεται  

τρομερό.  Οι  προενισχυτές  XMAX™  στο  StudioLive  σας  παρέχουν  άφθονο  χώρο.  να  επωφεληθούν  από  αυτό.

Το  "U"  υποδηλώνει  κέρδος  μονάδας,  που  σημαίνει  ότι  το  σήμα  δεν  ενισχύεται  ούτε  

εξασθενεί.  Εάν  η  κύρια  έξοδος  του  StudioLive  σας  είναι  πολύ  υψηλή  ή  πολύ  χαμηλή  

όταν  τα  fader  σας  βρίσκονται  σε  ή  σχεδόν  μονάδα,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  το  

κύριο  κουμπί  επιπέδου  εξόδου  στο  πίσω  μέρος  του  StudioLive  για  να  προσαρμόσετε  

το  επίπεδο  προς  τα  πάνω  ή  προς  τα  κάτω  μέχρι  να  επιτύχετε  το  βέλτιστος  όγκος.

4  Τα  fader  σας  θα  πρέπει  να  ρυθμίζονται  πάνω  ή  κοντά  στο  σημάδι  "U"  όποτε  είναι  δυνατόν.

4  πηγές  ήχου  (πληκτρολόγια,  άμεσες  θυρίδες,  μικρόφωνα  κ.λπ.)  συνδεδεμένες  
στις  εισόδους  του  StudioLive

2.  Συνδέστε  τις  κύριες  εξόδους  (TRS  ή  XLR)  του  StudioLive  στον  ενισχυτή  ισχύος  σας

Είσοδος  μικροφώνου  καναλιού  1.

1.  Πάρτε  ένα  μικρόφωνο  και  ένα  καλώδιο  μικροφώνου  και  συνδέστε  τα  στο  StudioLive

Ο  εξοπλισμός  PA  και  στούντιο  θα  πρέπει  να  ενεργοποιούνται  με  την  ακόλουθη  σειρά:

4  Υπολογιστής  (αν  υπάρχει)

ενισχυτής  ισχύος  με  χρήση  καλωδίου  ηχείων.

Πριν  ξεκινήσετε,  ακολουθούν  μερικοί  γενικοί  κανόνες:

4  Μίξερ  StudioLive

ή  τροφοδοτούμενες  οθόνες.  Εάν  χρησιμοποιείτε  παθητικά  ηχεία,  συνδέστε  τα  στο  δικό  σας

2.1 Διαδικασία  ρύθμισης  επιπέδου

Ξεκινώντας2

2  
2.1

Ξεκινώντας
Διαδικασία  ρύθμισης  επιπέδου

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB



ΕΠΙ

3.  Κατεβάστε  όλα  τα  fader  στο  StudioLive  στη  ρύθμιση  

5

6.  Εάν  το  μικρόφωνό  σας  χρειάζεται  phantom  power,  ενεργοποιήστε  το  κουμπί  48V  στο  Κανάλι  1  του  

StudioLive  σας,  πατώντας  το  κουμπί  Επιλογή  Καναλιού  1  και,  στη  συνέχεια,  πατώντας  το  κουμπί  48  V  
στο  Fat  Channel.

5.  Συνδέστε  το  StudioLive  σας  σε  μια  πρίζα  και  ενεργοποιήστε  το.

4.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  κουμπί  Mic/Line  στο  Channel  1  είναι  εντελώς  αριστερόστροφα.

8.  Πατήστε  το  κουμπί  Εισαγωγή  στην  ενότητα  Μετρητής.

7.  Ενεργοποιήστε  τον  ενισχυτή  ή  τις  τροφοδοτούμενες  οθόνες.

Ξεκινώντας2  
2.1 Διαδικασία  ρύθμισης  επιπέδου

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB



14.  Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  καναλιού  1.
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11.  Ρυθμίστε  το  περιστρεφόμενο  κουμπί  Channel  1  μέχρι  να  ανάψουν  λίγο  περισσότερες  από  τις  μισές  πράσινες  

λυχνίες  LED.  Το  κόκκινο  LED  στο  επάνω  μέρος  του  μετρητή  δεν  πρέπει  ποτέ  να  ανάβει.

9.  Μιλήστε  ή  τραγουδήστε  στο  μικρόφωνό  σας  με  την  ίδια  περίπου  ένταση  που  

περιμένετε  κατά  τη  διάρκεια  της  παράστασης.

12.  Σηκώστε  το  Fader  Channel  1  μέχρι  να  φτάσει  στο  "U" (κέρδος  μονάδας).

10.  Γυρίστε  το  περιστρεφόμενο  κουμπί  στο  Κανάλι  1  δεξιόστροφα  ενώ  παρακολουθείτε  τον  πρώτο  μετρητή  στο

13.  Ανεβάστε  το  Main  Fader  μέχρι  να  μπορείτε  να  ακούτε  άνετα  το  μικρόφωνό  σας  μέσω  των  ηχείων  σας.

15.  Χρησιμοποιήστε  το  Fat  Channel  για  να  προσθέσετε  επεξεργασία  δυναμικής  και  EQ.

Fat  Channel.

Ξεκινώντας Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USBΔιαδικασία  ρύθμισης  επιπέδου

2  
2.1



Συνδέσεις  πίσω  πίνακα3.1

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Τα  δυναμικά  μικρόφωνα  και  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα  είναι  γενικά  συσκευές  

χαμηλότερης  εξόδου  και  δεν  απαιτούν  εξωτερική  πηγή  τροφοδοσίας.  Το  πιο  σημαντικό  πράγμα  που  πρέπει  να  

σημειωθεί  σχετικά  με  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα  είναι  ότι  πολύ  σπάνια  απαιτούν  φανταστική  ισχύ.  Στην  πραγματικότητα,  

εκτός  εάν  ένα  μικρόφωνο  με  κορδέλα  ζητά  ειδικά  phantom  power,  η  αποστολή  phantom  power  σε  αυτό  μπορεί  να  

προκαλέσει  σοβαρή  ζημιά  –  πιθανώς  ανεπισκευή.  Τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα  είναι  γενικά  πιο  ευαίσθητα  από  

τα  δυναμικά  μικρόφωνα  και  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα  και  συνήθως  απαιτούν  εξωτερική  phantom  power  +48V.  Να  

ελέγχετε  πάντα  την  τεκμηρίωση  του  μικροφώνου  σας  για  να  βεβαιωθείτε  τις  συνιστώμενες  πρακτικές  λειτουργίας  

του  κατασκευαστή.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

Είσοδοι  μικροφώνου.  Το  StudioLive  σας  είναι  εξοπλισμένο  με  12  προενισχυτές  μικροφώνου  PreSonus  

XMAX  για  χρήση  με  όλους  τους  τύπους  μικροφώνων.  Ο  προενισχυτής  XMAX  διαθέτει  buffer  εισόδου  

κατηγορίας  Α,  ακολουθούμενο  από  στάδιο  κέρδους  διπλού  σερβομηχανισμού.  Αυτή  η  διάταξη  έχει  ως  

αποτέλεσμα  εξαιρετικά  χαμηλό  θόρυβο  και  ευρύ  έλεγχο  απολαβής,  επιτρέποντάς  σας  να  ενισχύσετε  τα  σήματα  χωρίς  

να  αυξάνετε  τον  ανεπιθύμητο  θόρυβο  του  περιβάλλοντος.

Από  προεπιλογή,  τα  κανάλια  9/10  έως  15/16  έχουν  ρυθμιστεί  να  είναι  μονοφωνικά,  έτσι  ώστε  να  

ακούγονται  μόνο  οι  είσοδοι  μικροφώνου  και  γραμμής  του  αριστερού  (μονοφωνικού)  καναλιού.  

Όταν  αυτά  τα  κανάλια  είναι  αποσυνδεδεμένα,  η  είσοδος  Δεξιά  δεν  είναι  προσβάσιμη  στο  μίκτη.  

Για  να  εισαγάγετε  τη  δεξιά  είσοδο  στη  μίξη  σας,  πρέπει  να  ενεργοποιήσετε  το  Stereo  Link  (βλ.  

Ενότητα  4.2  για  λεπτομέρειες).

Aux  Outputs.  Το  StudioLive  είναι  εξοπλισμένο  με  τέσσερις  βοηθητικές  εξόδους.  Στην  

Ενότητα  5.2.4,  συζητάμε  λεπτομερώς  τον  τρόπο  δημιουργίας  aux  mixes  για  

παρακολούθηση.  Τα  μείγματα  Aux  δρομολογούνται  σε  αυτές  τις  εξόδους.

Είσοδος  σε  επίπεδο  γραμμής.  Κάθε  κανάλι  του  StudioLive  έχει  μια  ισορροπημένη  σύνδεση  TRS  ¼   ιντσών  

για  είσοδο  σε  επίπεδο  γραμμής.  Όταν  αυτές  οι  είσοδοι  είναι  ενεργοποιημένες,  το  κύκλωμα  προενισχυτή  

μικροφώνου  παρακάμπτεται.  Τυπικά  παραδείγματα  συνδέσεων  σε  επίπεδο  γραμμής  είναι  οι  έξοδοι  συνθεσάιζερ,  οι  

έξοδοι  συσκευής  αναπαραγωγής  CD/DVD  και  (με  εξαιρέσεις)  οι  έξοδοι  επεξεργαστή  σήματος.

Είσοδοι  RCA.  Τα  κανάλια  13/14  και  15/16  έχουν  μη  ισορροπημένες  συνδέσεις  RCA,  εκτός  

από  τις  ισορροπημένες  συνδέσεις  TRS.

Phantom  Power  48  volt.  Το  StudioLive  παρέχει  φανταστική  ισχύ  48  V  για  την  είσοδο  μικροφώνου  σε  κάθε  

κανάλι.  Αυτή  η  δυνατότητα  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ξεχωριστά  για  κάθε  κανάλι  χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  48V  στο  

Fat  Channel.  Δείτε  την  Ενότητα  4.1  για  λεπτομέρειες.
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Σημείωση:  Όπως  συμβαίνει  με  οποιονδήποτε  μίκτη,  η  σύνδεση  ενός  μικροφώνου  ή  μιας  συσκευής  εισόδου  σε  επίπεδο  

γραμμής  ή  η  ενεργοποίηση  ή  απενεργοποίηση  της  phantom  power  θα  δημιουργήσει  μια  στιγμιαία  ακμή  στην  

έξοδο  ήχου  του  StudioLive  σας.  Εξαιτίας  αυτού,  συνιστάται  ανεπιφύλακτα  να  κάνετε  σίγαση  ή  να  μειώσετε  την  

περικοπή  καναλιού  πριν  αλλάξετε  τις  συνδέσεις  ή  ενεργοποιήσετε  ή  απενεργοποιήσετε  τη  φανταστική  

τροφοδοσία.  Αυτό  το  απλό  βήμα  θα  προσθέσει  χρόνια  στη  ζωή  του  ηχητικού  σας  εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Απαιτείται  Phantom  power  για  τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα,  αλλά  μπορεί  να  βλάψει  

σοβαρά  τα  δυναμικά  μικρόφωνα,  ειδικά  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα.  Επομένως,  απενεργοποιήστε  το  

phantom  power  για  όλα  τα  κανάλια  όπου  δεν  απαιτείται.

Καλωδίωση  σύνδεσης  XLR  για  phantom  power:

Στερεοφωνικές  Είσοδοι.  Τα  κανάλια  9  έως  16  είναι  στερεοφωνικές  είσοδοι.  Κάθε  ζεύγος  καναλιών  

ελέγχεται  από  ένα  μόνο  fader,  Solo,  Mute  και  Select.

Όπως  και  οι  συνδέσεις  TRS,  η  σωστή  είσοδος  RCA  δεν  θα  είναι  προσβάσιμη  στο  
μίκτη  εάν  τα  κανάλια  δεν  είναι  συνδεδεμένα.

3 Σύνδεση

Σύνδεση3  
3.1  Συνδέσεις  πίσω  πλαισίου

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB



Έξοδος  οθόνης.  Αυτές  είναι  οι  ισορροπημένες  έξοδοι  του  χώρου  ελέγχου  TRS  ¼ ”.

Είσοδος  και  περικοπή  μικροφώνου  Talkback.  Το  StudioLive  δεν  διαθέτει  ενσωματωμένο  μικρόφωνο  talkback.  πρέπει  

να  χρησιμοποιηθεί  εξωτερικό  μικρόφωνο.  Το  Phantom  power  είναι  πάντα  ενεργοποιημένο  σε  αυτόν  τον  

προενισχυτή  μικροφώνου,  ώστε  να  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  είτε  ένα  δυναμικό  είτε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο.

Κύρια  έξοδος  και  περικοπή.  Το  StudioLive  διαθέτει  τόσο  XLR  όσο  και  

ισορροπημένες  κύριες  εξόδους  TRS  ¼   ιντσών.  Αυτές  οι  έξοδοι  είναι  

παράλληλες  τόσο  μεταξύ  τους  όσο  και  με  τη  μονοφωνική  έξοδο.  Το  κουμπί  

ελέγχει  τη  μέγιστη  στάθμη  εξόδου  των  κύριων  εξόδων  XLR  και  TRS.  Το  σήμα  

μπορεί  να  εξασθενήσει  στα  -40  dB  και  να  ενισχυθεί  έως  και  0  dB.

MIDI  I/O.  Το  MIDI  σημαίνει  "Ψηφιακή  διεπαφή  μουσικών  οργάνων".  Ωστόσο,  το  MIDI  έχει  χρήσεις  πολύ  

πέρα  από  τα  όργανα  και  την  αλληλουχία.  Οι  είσοδοι  και  οι  έξοδοι  MIDI  επιτρέπουν  τη  σύνδεση  και  την  

επικοινωνία  με  εξωτερικό  εξοπλισμό  MIDI.  Μία  λειτουργία  αυτών  των  θυρών  είναι  να  

χρησιμεύουν  ως  τυπική  διεπαφή  MIDI,  χρήσιμη  για  αλληλουχία  και  μυριάδες  άλλες  εφαρμογές.  Η  

είσοδος  MIDI  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  σύνδεση  ενός  ποδοσφαίρου  MIDI  για  τον  

έλεγχο  ορισμένων  παραμέτρων  στο  StudioLive  σας.  Περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  

λειτουργία  ελέγχου  MIDI  μπορείτε  να  βρείτε  στην  Ενότητα  6.5.

Αυτό  είναι  το  χειριστήριο  περικοπής  που  ρυθμίζει  την  απολαβή  της  εισόδου  Talkback.

Συμβουλή  Power  User:  Τα  δεδομένα  MIDI  αντιπροσωπεύουν  πληροφορίες  απόδοσης  και  δεν  είναι  

ήχου.  Ωστόσο,  χρησιμοποιείται  συχνά  για  την  ενεργοποίηση  ή  τον  έλεγχο  μιας  πηγής  ήχου,  όπως  

ένα  plug-in  ή  ένα  συνθεσάιζερ.  Όταν  χρησιμοποιείτε  το  MIDI,  βεβαιωθείτε  ότι  τα  δεδομένα  MIDI  

αποστέλλονται  και  λαμβάνονται  σωστά  από  τα  κατάλληλα  όργανα  υλικού  ή  λογισμικού.  Μπορεί  

επίσης  να  χρειαστεί  να  δρομολογήσετε  τις  εξόδους  ήχου  αυτών  των  συσκευών  σε  κανάλια  

εισόδου  StudioLive.  Συμβουλευτείτε  το  εγχειρίδιο  χρήσης  των  συσκευών  MIDI  σας  για  βοήθεια  

σχετικά  με  τη  ρύθμιση  και  τη  χρήση  του  MIDI.

Συμβουλή  Power  User:  Όλες  οι  κύριες  έξοδοι  (XLR  Stereo,  TRS  Stereo  και  XLR  

Mono)  του  StudioLive  είναι  ενεργές  όλη  την  ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η  τροφοδοσία  Phantom  απαιτείται  μόνο  για  τα  πυκνωτικά  μικρόφωνα  και  μπορεί  να  

βλάψει  σοβαρά  τα  δυναμικά  μικρόφωνα,  ειδικά  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα.  Σας  συνιστούμε  να  συμβουλευτείτε  

την  τεκμηρίωση  που  συνοδεύει  το  μικρόφωνό  σας  για  να  επιβεβαιώσετε  ότι  είναι  ασφαλής  η  χρήση  με  phantom  power  

πριν  συνδέσετε  ένα  δυναμικό  μικρόφωνο  στην  είσοδο  Talkback.
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Εξαιτίας  αυτού,  μπορείτε  να  στείλετε  την  κύρια  μίξη  σας  σε  πέντε  ηχεία  

ταυτόχρονα.  Αυτό  μπορεί  να  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο  όταν  πρέπει  να  
στείλετε  ένα  μείγμα  σε  άλλο  δωμάτιο  ή  να  προσθέσετε  ένα  άλλο  σετ  ηχείων  

για  να  φιλοξενήσετε  έναν  μεγαλύτερο  χώρο.

Το  επίπεδο  ελέγχεται  από  το  κουμπί  Οθόνης  στην  ενότητα  Οθόνη  στον  επάνω  πίνακα.

Μονοφωνική  Έξοδος  και  Περικοπή.  Αυτή  η  ισορροπημένη  έξοδος  XLR  μεταφέρει  μια  

μονοφωνική,  αθροιστική  έκδοση  του  στερεοφωνικού  σήματος  από  τον  κύριο  δίαυλο.  Το  

κουμπί  ελέγχει  τη  μέγιστη  στάθμη  του  σήματος  Mono  Output.  Το  σήμα  μπορεί  να  εξασθενήσει  στα  

-80  dB  και  να  ενισχυθεί  έως  +6  dB.

Σύνδεση3  
3.1  Συνδέσεις  πίσω  πλαισίου

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB
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Ασφάλεια  2  Amp.  Αυτό  είναι  το  περίβλημα  της  ασφάλειας  του  StudioLive.  Το  StudioLive  σας  χρησιμοποιεί  μια  ασφάλεια  

ταχείας  δράσης  5  mm  x  20  mm,  250  VAC.

Διακόπτης  ρεύματος.  Πιέστε  το  επάνω  μέρος  του  διακόπτη  ( | )  για  να  ενεργοποιήσετε  το  StudioLive  σας.  Πιέστε  

το  κάτω  μέρος  του  διακόπτη  ( O )  για  να  τον  απενεργοποιήσετε.

Θύρα  USB.  Αυτή  η  θηλυκή  υποδοχή  USB-B  παρέχει  σύνδεση  με  υπολογιστή  για  διεπαφή  ήχου  και  έλεγχο.

Ισχύς-Είσοδος.  Εδώ  συνδέετε  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας  IEC.

Σύνδεση3  
3.1  Συνδέσεις  πίσω  πλαισίου

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB



Πληκτρολόγιο

Ηχεία  μπροστά  από  το  σπίτι

Ρυθμική  κιθάρα  και  ενισχυτής

ΦΟΡΗΤΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μπάσο/DI

Πεντάλ  MIDI

Κύριο  φωνητικό  μικρόφωνο

Σετ  ντραμς

Οθόνες
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3.2 Τυπικό  διάγραμμα  σύνδεσης  βασικής  ζώνης

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Σύνδεση
3.2  Τυπικό  διάγραμμα  σύνδεσης  βασικής  ζώνης

3
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Υποβοηθούμενη-Ακρόαση

Ηλεκτρικά  ηχεία

Πομπός

Ασύρματα  μικρόφωνα

συσκευή  DVD

και  Δέκτες

iPod

Μικρόφωνα

ΦΟΡΗΤΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

3.3  Διάγραμμα  σύνδεσης  επιχειρηματικών  συνεδρίων

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Σύνδεση3

3.3 Διάγραμμα  σύνδεσης  επιχειρηματικών  συνεδρίων



4.1 Το  κουμπί  επιλογής

4  Fa:  Επιλέγεται  το  EFX  A.

Επίπεδο  εξόδου  4  μετρητή  και  για  τους  τέσσερις  διαύλους  aux  και  την  κύρια  έξοδο

4  Αντιγράψτε,  αποθηκεύστε  και  φορτώστε  τις  προεπιλογές  Fat  Channel  και  GEQ

4  MA:  Επιλέγεται  ο  κύριος  δίαυλος.

Επίπεδο  εισόδου  4  μετρητή  και  μείωση  κέρδους  και  για  τα  16  κανάλια

4  9,  11,  13  ή  15:  Επιλέγεται  το  αντίστοιχο  στερεοφωνικό  κανάλι  (9/10  –  15/16).

4  Αριθμοί  1-8:  Επιλέγεται  το  αντίστοιχο  μονοφωνικό  κανάλι  (1-8).

4  Ενεργοποιήστε  την  phantom  power  για  κάθε  προενισχυτή  μικροφώνου.

4  Δημιουργήστε  μίξεις  aux  και  εφέ  και  για  τους  τέσσερις  αναλογικούς  
διαύλους  aux  και  για  τους  δύο  διαύλους  εσωτερικών  εφέ

Επιλεγμένη  εμφάνιση  καναλιού.  Στην  κάτω  δεξιά  γωνία  του  Fat  Channel,  θα  βρείτε  μια  ένδειξη  LED.  Το  τρέχον  

επιλεγμένο  κανάλι  θα  εμφανίζεται  πάντα  εδώ  ως  εξής:

4  Προσθέστε  δυναμική  επεξεργασία  και  EQ  σε  κάθε  είσοδο  και  έξοδο

Επιλέξτε  Κουμπιά.  Πάνω  από  κάθε  Fader  και  στις  δύο  κύριες  ενότητες  FXA  και  FXB,  θα  βρείτε  τα  κουμπιά  Select.  
Υπάρχει  ένα  κουμπί  επιλογής  σε  καθένα  από  τα  12  κανάλια,  σε  κάθε  έναν  από  τους  4  αναλογικούς  διαύλους  aux,  και  

στους  δύο  διαύλους  εσωτερικών  εφέ  και  στον  κύριο  δίαυλο  εξόδου.  Κάθε  ένα  από  αυτά  τα  κουμπιά  εξυπηρετεί  

τον  ίδιο  σκοπό:  πρόσβαση  στις  παραμέτρους  Fat  Channel  για  το  κανάλι  ή  το  δίαυλο  του.

Το  επαναστατικό  Fat  Channel  είναι  η  καρδιά  του  StudioLive.  Το  Fat  Channel  κάνει  τη  δυναμική,  τη  

δρομολόγηση  και  τη  μετατόπιση  για  κάθε  είσοδο  και  έξοδο  στο  StudioLive  διαθέσιμη  με  το  πάτημα  

ενός  κουμπιού  Επιλογή.  Τα  12  πόμολα  και  μετρητές  πολλαπλών  χρήσεων  που  βρίσκονται  στο  Fat  

Channel  ελέγχουν  σχεδόν  κάθε  ρύθμιση  που  θα  χρειαστεί  να  κάνετε  στο  StudioLive  σας.  Από  το  Fat  

Channel,  μπορείτε:
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4  Fb:  Επιλέγεται  το  EFX  B.

4  A1-A4:  Επιλέγεται  ο  αντίστοιχος  δίαυλος  Aux  (1-4).

4  Θυμηθείτε  τη  θέση  του  Fader  για  αποθηκευμένα  μείγματα

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

4  
4.1  Το  κουμπί  επιλογής

Το  Fat  Channel

Το  Fat  Channel4



4  Κανάλια  1/2

Συμβουλή  Power  User:  Όταν  πραγματοποιείτε  εγγραφή  με  περισσότερα  από  ένα  ανοιχτά  μικρόφωνα,  χρησιμοποιήστε  την  

αντιστροφή  πολικότητας  για  να  καταπολεμήσετε  την  ακύρωση  φάσης  μεταξύ  των  μικροφώνων.

Το  Polarity  Invert  είναι  διαθέσιμο  μόνο  στα  16  κανάλια  εισόδου.

Στερεοφωνικός  Σύνδεσμος.  Συνδέει  ένα  ζεύγος  παρακείμενων  καναλιών  για  να  λειτουργήσει  ως  στερεοφωνικό  κανάλι.

4  Κανάλια  13/14

Η  οθόνη  LED  εμφανίζει  τη  ρύθμιση  Pan  και  ο  κωδικοποιητής  

στα  δεξιά  της  οθόνης  ελέγχει  τη  μετατόπιση  για  τον  επιλεγμένο  

δίαυλο  εισόδου  ή  εξόδου.  Όταν  δύο  κανάλια  συνδέονται  ως  

στερεοφωνικό  ζεύγος,  η  οθόνη  LED  θα  αλλάξει  αυτόματα  σε  

στερεοφωνικό  πανί.

Πατήστε  αυτό  το  κουμπί  για  να  αντιστρέψετε  την  πολικότητα  του  σήματος  του  επιλεγμένου  

καναλιού  (δηλαδή,  για  να  αλλάξετε  την  πολικότητα  κατά  180°).  Το  κουμπί  θα  ανάψει,  

υποδεικνύοντας  ότι  το  Polarity  Invert  είναι  ενεργό.  Το  κουμπί  αναστροφής  πολικότητας  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  τη  διόρθωση  σημάτων  ήχου  που  είναι  εκτός  φάσης  και  ακυρώνουν/ενισχύουν  το  ένα  το  άλλο.

4  Κανάλια  15/16

Τηγάνι.  Ρυθμίζει  τη  σχετική  θέση  του  καναλιού  στο  κύριο  στερεοφωνικό  
μείγμα.

Κουμπί  αναστροφής  πολικότητας.  Αντιστρέφει  την  πολικότητα  του  επιλεγμένου  καναλιού.

4  Κανάλια  11/12

Για  μονοφωνικά  κανάλια  (Κανάλια  1-8),  ένας  στερεοφωνικός  σύνδεσμος  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  όταν  επιλεγεί  

κάποιο  από  τα  κανάλια  του  ζεύγους.  Όταν  το  κουμπί  Stereo  Link  είναι  φωτισμένο,  όλες  οι  ρυθμίσεις  

δυναμικής  και  EQ  επικολλώνται  χωρίς  καταστροφικό  τρόπο  στο  άλλο  κανάλι  του  ζεύγους.

Για  συμβουλές  σχετικά  με  τη  σταδιοποίηση  και  βήματα  ρύθμισης  επιπέδου,  ανατρέξτε  στην  Ενότητα  2.1.

Το  Phantom  power  είναι  διαθέσιμο  μόνο  στα  12  κανάλια  εισόδου  που  είναι  

εξοπλισμένα  με  προενισχυτή  μικροφώνου.
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4  Κανάλια  9/10

Τα  αναλογικά  χειριστήρια  περικοπής  πάνω  από  το  Fat  Channel  προσαρμόζουν  το  κέρδος  της  

αναλογικής  εισόδου  του  καναλιού.  Είναι  πολύ  σημαντικό  να  ρυθμίσετε  σωστά  αυτό  το  
χειριστήριο  για  να  ελαχιστοποιήσετε  τον  θόρυβο  και  να  αποφύγετε  την  παραμόρφωση  υπερφόρτωσης.

Τα  48  volt  που  παρέχονται  μέσω  της  εισόδου  XLR  παρέχουν  ισχύ  για  συμπυκνωτικά  μικρόφωνα  και  

άλλες  συσκευές  που  απαιτούν  συνεχή  ισχύ  φαντασίας.  Αυτή  η  ισχύς  παρέχεται  σε  σταθερό  επίπεδο  

για  να  αποφευχθεί  οποιαδήποτε  υποβάθμιση  του  σήματος.

4  Κανάλια  7/8

Το  Phantom  power  μεταδίδει  48V  DC  ηλεκτρικής  ενέργειας  μέσω  ενός  καλωδίου  μικροφώνου.

4  Κανάλια  5/6

Συμβουλή  Power  User:  Είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  πρόκειται  για  μη  καταστροφική  πάστα.  Όταν  το  κουμπί  

Σύνδεση  είναι  απενεργοποιημένο,  οι  προηγούμενες  ρυθμίσεις  του  εξαρτημένου  καναλιού  θα  αποκατασταθούν.  

Για  παράδειγμα,  εάν  επιλεγεί  το  Channel  8  όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  κουμπί  Stereo  Link,  όλες  οι  ρυθμίσεις  

του  Channel  8  θα  αντιγραφούν  στο  Channel  7.  Εάν  το  Channel  7  είναι  επιλεγμένο  όταν  το  κουμπί  Stereo  Link

4  Κανάλια  3/4

Έλεγχος  περικοπής.  Προσαρμόζει  το  επίπεδο  κέρδους  εισόδου.

Πιέστε  αυτό  το  κουμπί  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  φανταστική  ισχύ  στον  προενισχυτή  μικροφώνου  του  

επιλεγμένου  καναλιού.  Το  κουμπί  θα  ανάψει,  υποδεικνύοντας  ότι  η  phantom  power  είναι  ενεργή.

Τα  κανάλια  εισόδου  και  οι  διαύλους  aux  μπορούν  να  συνδεθούν  για  να  δημιουργήσουν  ένα  

στερεοφωνικό  ζεύγος.  Τα  στερεοφωνικά  ζεύγη  είναι  προκαθορισμένα  και  δεν  μπορούν  να  αλλάξουν.  Είναι  οι  εξής:

Κουμπί  48V.  Ενεργοποιεί  το  Phantom  Power  στον  προενισχυτή  μικροφώνου  του  επιλεγμένου  καναλιού.

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

4  

4.2  Στοιχεία  ελέγχου  εισόδου

Το  Fat  Channel

Στοιχεία  ελέγχου  εισόδου4.2



ΠεριοριστήςΑντίστροφη  πολικότητα EQΣυμπιεστήςΛεωφορείο

Κανάλια  εισόδου

Θόρυβος  Πύλη

Aux  Buses

Αποστολή  USB

Main  Out  L/R

Φίλτρο  High-Pass

EFX  A  και  EFX  B

Hi-Pass

Οδηγός  επεξεργασίας  καναλιού  λίπους

4.3

ΠεριοριστήςØ EQΣυμπιεστής

4.3.1

Θόρυβος  Πύλη

Dynamics  Processing  και  EQ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ

ΧΧ Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

4.3  Δυναμική  Επεξεργασία  και  EQ
4 Το  Fat  Channel Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB

Ο  παρακάτω  πίνακας  παρέχει  έναν  γρήγορο  οδηγό  για  την  επεξεργασία  που  είναι  

διαθέσιμη  για  κάθε  δίαυλο  στο  StudioLive,  καθώς  και  ποιες  εισόδους  και  διαύλους  είναι  διαθέσιμοι  

για  εγγραφή.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  αποστολές  USB,  ανατρέξτε  στο  

Εγχειρίδιο  αναφοράς  βιβλιοθήκης  λογισμικού  USB  του  StudioLive  16.0.2.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ενώ  πρέπει  να  είναι  ενεργοποιημένη  η  στερεοφωνική  

σύνδεση  για  να  ακούγεται  η  δεξιά  πλευρά  κάθε  στερεοφωνικού  καναλιού  μέσω  του  StudioLive,  οι  σωστές  είσοδοι  

εξακολουθούν  να  αποστέλλονται  στον  δίαυλο  USB  και  μπορούν  να  εγγραφούν  από  το  DAW  με  ή  χωρίς  

Στερεοφωνικός  σύνδεσμος.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  χρήση  του  StudioLive  ως  διεπαφή  

ήχου,  συμβουλευτείτε  το  Εγχειρίδιο  αναφοράς  βιβλιοθήκης  λογισμικού  USB  του  StudioLive  16.0.2.
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ενεργοποιημένο,  οι  ρυθμίσεις  του  Καναλιού  7  θα  αντιγραφούν  στο  Κανάλι  8.  Επειδή  οι  ρυθμίσεις  

αντιγράφονται  χωρίς  καταστροφή,  είναι  δυνατή  η  ρύθμιση  δυναμικής  A/B  με  το  πάτημα  δύο  κουμπιών.

Η  κύρια  λειτουργία  του  Fat  Channel  είναι  να  παρέχει  δυναμική  επεξεργασία  και  φιλτράρισμα  για  κάθε  

είσοδο  και  έξοδο  στο  StudioLive.  Οι  περιστροφικοί  κωδικοποιητές  λειτουργούν  σε  συνδυασμό  με  

τους  μετρητές  ακριβώς  από  πάνω  τους  για  να  προσαρμόσουν  τη  δυναμική  επεξεργασία  και  το  

EQ.  Το  τμήμα  επεξεργασίας  του  Fat  Channel  αποτελείται  από  πέντε  μέρη:  High-Pass  φίλτρο,  Noise  

Gate,  Compressor,  Limiter  και  Semi-Parametric  EQ.  Κάθε  ένα  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ή  να  

απενεργοποιηθεί  και  να  ελέγχεται  ξεχωριστά.

Εξαίρεση  σε  αυτό  είναι  τα  τέσσερα  στερεοφωνικά  κανάλια  (Κανάλια  9/10-15/16).  Για  αυτά  τα  κανάλια,  

η  στερεοφωνική  σύνδεση  θα  επιτρέψει  να  ακούγεται  η  δεξιά  πλευρά  (κανάλια  10,  12,  14  και  16)  

στη  μίξη  σας.  Καθένα  από  αυτά  τα  στερεοφωνικά  κανάλια,  το  Fader,  το  κουμπί  Select,  το  
MultiMode  και  το  Aux  send  ελέγχουν  και  τα  δύο  κανάλια  ταυτόχρονα.  Όλες  οι  ρυθμίσεις  Fat  

Channel  εφαρμόζονται  και  στα  δύο  κανάλια.

Όποιο  κανάλι  επιλέγεται  όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  κουμπί  Σύνδεση  θα  είναι  το  Link  Master.  
Όταν  επιλεγεί  οποιοδήποτε  κανάλι  στη  στερεοφωνική  σύνδεση,  τα  κουμπιά  Επιλογής  και  των  
δύο  καναλιών  θα  ανάψουν  αλλά  ο  αριθμός  ID  του  Link  Master  θα  εμφανίζεται  στην  ένδειξη  LED  του  

επιλεγμένου  καναλιού  στο  Fat  Channel.

Το  σήμα  ρέει  ως  εξής:



Κουμπί  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  πύλης.  Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  την  πύλη  για  το  επιλεγμένο  κανάλι.
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Αυτό  το  κουμπί  δεσμεύει  και  αποδεσμεύει  το  υψηλοπερατό  φίλτρο  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  ή  το  δίαυλο  εξόδου.  

Θα  ανάψει  υποδεικνύοντας  ότι  το  φίλτρο  υψηλής  διέλευσης  έχει  ενεργοποιηθεί.

Αυτό  το  κουμπί  ενεργοποιεί  και  αποδεσμεύει  την  πύλη  για  το  επιλεγμένο  κανάλι.  Θα  ανάψει  

υποδεικνύοντας  ότι  η  πύλη  έχει  ενεργοποιηθεί.

Η  κλίση  του  φίλτρου  High  Pass  είναι  -6  dB/οκτάβα.

High  Pass  Filter  On/Off.  Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  το  φίλτρο  High  Pass  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  ή  τον  δίαυλο  

εξόδου.

Σε  αντίθεση  με  τη  συμπίεση,  η  οποία  μειώνει  το  επίπεδο  ενός  σήματος  αφού  ανέβει  πάνω  από  το  κατώφλι  

συμπίεσης,  η  επέκταση  μειώνει  το  επίπεδο  ενός  σήματος  αφού  το  σήμα  πάει  κάτω  από  το  όριο  

επέκτασης.  Χρησιμοποιείται  συνήθως  για  μείωση  θορύβου,  η  κύρια  διαφορά  μεταξύ  επέκτασης  και  πύλης  

θορύβου  είναι  ότι  η  επέκταση  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  σήματος  αφού  το  επίπεδο  περάσει  το  

κατώφλι,  ενώ  μια  πύλη  θορύβου  λειτουργεί  ανεξάρτητα  από  το  επίπεδο  ενός  σήματος  πέρα  από  το  

κατώφλι.

Το  κατώφλι  του  φίλτρου  μπορεί  να  ρυθμιστεί  από  24  Hz  έως  1,3  kHz.

Το  τμήμα  High  Pass  Filter  αποτελείται  από  έναν  κωδικοποιητή  και  έναν  

μετρητή.  Το  εύρος  συχνοτήτων  υποδεικνύεται  στα  αριστερά  του  μετρητή.

Το  υψηλοπερατό  φίλτρο  είναι  διαθέσιμο  σε  κάθε  κανάλι  εισόδου,  στους  
τέσσερις  διαύλους  aux  και  στους  δύο  εσωτερικούς  διαύλους  FX.

Το  πρώτο  χειριστήριο  στα  αριστερά  του  Fat  Channel,  και  στην  αλυσίδα  σημάτων  του,  είναι  το  

High  Pass  Filter.  Ένα  υψηλοπερατό  φίλτρο  εξασθενεί  όλες  τις  συχνότητες  κάτω  από  το  

καθορισμένο  όριο.  Χρησιμοποιήστε  αυτό  το  φίλτρο  για  να  αφαιρέσετε  ανεπιθύμητες  χαμηλές  

συχνότητες  από  το  σήμα  της  πηγής  σας,  αντί  να  προσπαθήσετε  να  τις  εξισορροπήσετε.

Το  StudioLive  16.0.2  USB  είναι  εξοπλισμένο  με  μια  επέκταση  προς  τα  κάτω  που  είναι  διαθέσιμη  για  

κάθε  κανάλι  εισόδου,  τους  τέσσερις  διαύλους  aux  και  τους  δύο  εσωτερικούς  διαύλους  FX.

Συχνότητα  φίλτρου  High  Pass.  Ρυθμίζει  τη  συχνότητα  αποκοπής  του  φίλτρου  High  Pass.

4.3  Δυναμική  Επεξεργασία  και  EQ
Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB
Το  Fat  Channel4

4.3.3  Πύλη

4.3.2  Φίλτρο  High  Pass



4.3.4  Συμπιεστής  και  περιοριστής

4.3  Δυναμική  Επεξεργασία  και  EQ
4 Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB
Το  Fat  Channel

Αυτό  το  κουμπί  ενεργοποιεί  ή  αποδεσμεύει  τον  συμπιεστή  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  ή  το  δίαυλο  

εξόδου.  Θα  ανάψει  υποδεικνύοντας  ότι  ο  συμπιεστής  έχει  ενεργοποιηθεί.

Διαθέσιμο  για  όλους  τους  διαύλους  εισόδου  και  εξόδου,  το  Fat  Channel  

παρέχει  συμπιεστή  και  περιοριστή.

Κατώφλι  πύλης.  Ορίζει  και  εμφανίζει  το  κατώφλι  της  πύλης  για  το  επιλεγμένο  κανάλι.

Απενεργοποίηση  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  ή  το  δίαυλο  εξόδου.

Συμπιεστής  On/Off.  Ενεργοποιεί  τον  συμπιεστή/

Η  συμπίεση  αναφέρεται,  βασικά,  στην  ικανότητα  μείωσης,  κατά  μια  σταθερή  αναλογία,  της  ποσότητας  

κατά  την  οποία  το  επίπεδο  εξόδου  ενός  σήματος  μπορεί  να  αυξηθεί  σε  σχέση  με  το  επίπεδο  εισόδου.  

Είναι  χρήσιμο  για  τη  μείωση  του  δυναμικού  εύρους  ενός  οργάνου  ή  φωνητικού,  διευκολύνοντας  τη  

μίξη  ήχου  χωρίς  παραμόρφωση  των  εξόδων.  Βοηθά  επίσης  στη  διαδικασία  ανάμειξης  μειώνοντας  

τον  όγκο  των  αλλαγών  επιπέδου  που  απαιτούνται  για  ένα  συγκεκριμένο  όργανο.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  το  όριο  έχει  ρυθμιστεί  πλήρως  αριστερόστροφα,  η  πύλη  απενεργοποιείται  (πάντα  

ανοιχτή),  επιτρέποντας  σε  όλα  τα  σήματα  να  περνούν  ανεπηρέαστα.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ορίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  το  κατώφλι  πύλης  για  το  

επιλεγμένο  κανάλι.  Το  κατώφλι  καθορίζει  το  επίπεδο  στο  οποίο  θα  ανοίξει  η  πύλη.  

Ουσιαστικά,  όλα  τα  σήματα  πάνω  από  τη  ρύθμιση  κατωφλίου  περνούν  ανεπηρέαστα.  

Μπορείτε  να  ορίσετε  το  όριο  από  0  έως  -56  dB.
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Ο  συμπιεστής  είναι  ένας  τύπος  ενισχυτή  στον  οποίο  το  κέρδος  εξαρτάται  από  τη  

στάθμη  του  σήματος  που  διέρχεται  από  αυτόν.  Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  τη  μέγιστη  

στάθμη  που  επιτρέπει  να  περάσει  ένας  συμπιεστής,  προκαλώντας  έτσι  αυτόματη  μείωση  

του  κέρδους  πάνω  από  αυτό  το  προκαθορισμένο  επίπεδο  σήματος  ή  όριο.



4.3  Δυναμική  Επεξεργασία  και  EQ
Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB
Το  Fat  Channel4

Απόκριση  Συμπιεστή.  Ορίζει  και  εμφανίζει  τη  ρύθμιση  απόκρισης  συμπιεστή  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  

εισόδου  ή  τον  δίαυλο  εξόδου.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ρυθμίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  τη  ρύθμιση  απόκρισης  του  συμπιεστή  για  

το  επιλεγμένο  κανάλι  ή  το  δίαυλο  εξόδου.  Ο  έλεγχος  απόκρισης  ρυθμίζει  ταυτόχρονα  τα  tapers  επίθεσης  

και  απελευθέρωσης  για  τον  Συμπιεστή.  Ένας  περιορισμένος  χρόνος  απόκρισης  ενεργοποιεί  τον  συμπιεστή  

αμέσως  και  επαναφέρει  τη  μείωση  κέρδους  ξανά  στο  μηδέν  γρήγορα  όταν  το  σήμα  πέσει  κάτω  από  το  

κατώφλι  του  συμπιεστή.  Ένας  ομαλός  χρόνος  απόκρισης  επιτρέπει  στο  αρχικό  στοιχείο  του  σήματος  ή  στο  

«αρχικό  μεταβατικό»  να  περάσει,  ασυμπίεστο,  και  επεκτείνει  το  χρονικό  διάστημα  πριν  η  μείωση  του  

κέρδους  επιστρέψει  στο  μηδέν.

17

Όταν  η  αυτόματη  λειτουργία  είναι  ενεργή,  το  στοιχείο  ελέγχου  απόκρισης  δεν  λειτουργεί  και  

χρησιμοποιείται  μια  προ-προγραμματισμένη  καμπύλη  επίθεσης  και  απελευθέρωσης.  Σε  

αυτή  τη  λειτουργία,  η  επίθεση  έχει  οριστεί  στα  10  ms  και  η  απελευθέρωση  έχει  οριστεί  στα  150  ms.  

Όλες  οι  άλλες  παράμετροι  του  συμπιεστή  μπορούν  να  ρυθμιστούν  χειροκίνητα.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Στο  απλούστερο  επίπεδο,  ο  περιοριστής  είναι  ένας  συμπιεστής  που  έχει  ρυθμιστεί  να  αποτρέπει  

οποιαδήποτε  αύξηση  της  στάθμης  ενός  σήματος  πάνω  από  το  κατώφλι.  Για  παράδειγμα,  εάν  έχετε  ρυθμίσει  το  

κουμπί  κατωφλίου  στα  0  dB  και  η  αναλογία  έχει  γυρίσει  πλήρως  δεξιόστροφα,  ο  συμπιεστής  γίνεται  περιοριστής  στα  0  dB,  

έτσι  ώστε  το  σήμα  εξόδου  να  μην  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  0  dB  ανεξάρτητα  από  το  επίπεδο  του  σήματος  εισόδου.  Συνήθως,  

οι  λόγοι  συμπίεσης  10:1  και  άνω  θεωρούνται  περιοριστικοί.

Ο  περιοριστής  είναι  επίσης  διαθέσιμος  για  όλους  τους  διαύλους  εισόδου  και  εξόδου.

Κουμπί  αυτόματης  λειτουργίας  συμπιεστή.  Ενεργοποιεί  τη  λειτουργία  αυτόματης  απόκρισης.

Όταν  ο  περιοριστής  είναι  ενεργοποιημένος,  το  κουμπί  θα  ανάψει.  Το  όριο  για  τον  
περιοριστή  έχει  οριστεί  σε  0  dBFS.  Η  αναλογία  είναι  

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ρυθμίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  την  αναλογία  συμπίεσης  (ή  την  κλίση)  για  το  επιλεγμένο  

κανάλι  ή  το  δίαυλο  εξόδου.  Ο  λόγος  ορίζει  την  κλίση  συμπίεσης,  η  οποία  είναι  συνάρτηση  του  επιπέδου  εξόδου  

έναντι  του  επιπέδου  εισόδου.  Για  παράδειγμα,  εάν  έχετε  ορίσει  την  αναλογία  σε  2:1,  τυχόν  επίπεδα  σήματος  πάνω  

από  τη  ρύθμιση  κατωφλίου  θα  συμπιεστούν  σε  αναλογία  2:1.  Αυτό  σημαίνει  ότι  για  κάθε  2  dB  αύξησης  της  στάθμης  πάνω  

από  το  όριο,  η  έξοδος  του  συμπιεστή  θα  αυξάνεται  μόνο  κατά  1  dB.  Η  αναλογία  μπορεί  να  ρυθμιστεί  από  1:1  έως  14:1.

Αναλογία  συμπίεσης.  Ορίζει  και  εμφανίζει  την  αναλογία  συμπίεσης  για  το  

επιλεγμένο  κανάλι  εισόδου  ή  το  δίαυλο  εξόδου.

Περιοριστής  On/Off.  Ενεργοποιεί  τον  περιοριστή  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  εισόδου  ή  το  δίαυλο  εξόδου.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ορίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  το  κατώφλι  του  συμπιεστή  για  το  επιλεγμένο  

κανάλι  ή  το  δίαυλο  εξόδου.  Όταν  το  πλάτος  (επίπεδο)  του  σήματος  υπερβαίνει  τη  ρύθμιση  κατωφλίου,  ο  

συμπιεστής  εμπλέκεται.  Περιστρέφοντας  το  πόμολο  αριστερόστροφα  χαμηλώνει  το  κατώφλι  έτσι  

ώστε  η  συμπίεση  να  ξεκινά  σε  μικρότερο  πλάτος.  Το  όριο  μπορεί  να  ρυθμιστεί  από  -56  έως  0  dB.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ρυθμίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  τη  ρύθμιση  απολαβής  μακιγιάζ  του  συμπιεστή  

για  το  επιλεγμένο  κανάλι  ή  το  δίαυλο  εξόδου.  Κατά  τη  συμπίεση  ενός  σήματος,  η  μείωση  του  κέρδους  συνήθως  οδηγεί  σε  μια  

συνολική  εξασθένηση  του  επιπέδου.  Ο  έλεγχος  απολαβής  σάς  επιτρέπει  να  επαναφέρετε  αυτήν  την  απώλεια  σε  επίπεδο  

και  να  προσαρμόσετε  ξανά  την  ένταση  στο  επίπεδο  προσυμπίεσης  (αν  θέλετε).  Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  το  Makeup  Gain  από  

0  dB  (χωρίς  ρύθμιση  απολαβής)  σε  +28  dB.

Κατώφλι  Συμπιεστή.  Ορίζει  και  εμφανίζει  το  κατώφλι  του  συμπιεστή  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  

ή  το  δίαυλο  εξόδου.

Κέρδος  μακιγιάζ  συμπιεστή.  Ορίζει  και  εμφανίζει  το  ποσό  του  κέρδους  μακιγιάζ  για  τον  συμπιεστή  στο  

επιλεγμένο  κανάλι  εισόδου  ή  στο  δίαυλο  εξόδου.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Γενικά,  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  πιο  αυστηρός  χρόνος  απόκρισης  για  όργανα  με  σχετικά  

λίγα  μεταβατικά,  όπως  ντραμς  και  κρουστά,  ενώ  μια  ομαλή  ρύθμιση  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  για  όργανα  με  πολλά  

παροδικά,  όπως  φωνητικά  και  έγχορδα  όργανα.



Αυτό  το  κουμπί  ενεργοποιεί  τον  έλεγχο  της  χαμηλής  ζώνης  του  ισοσταθμιστή  για  το  
επιλεγμένο  κανάλι  ή  δίαυλο.  Το  κουμπί  θα  ανάψει  για  να  υποδείξει  ότι  η  μπάντα  είναι  ενεργή.
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Έλεγχος  συχνότητας  χαμηλού  EQ.  Ορίζει  και  εμφανίζει  την  

κεντρική  συχνότητα  της  ζώνης  χαμηλής  ισοστάθμισης.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ρυθμίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  την  κεντρική  συχνότητα  της  ζώνης  χαμηλής  

ζώνης  του  ισοσταθμιστή.  Η  κεντρική  συχνότητα  είναι  το  μέσο  της  ζώνης  διέλευσης  (η  μέση)  μεταξύ  της  
κάτω  και  της  ανώτερης  συχνότητας  αποκοπής  που  ορίζουν  τα  όρια  της  ζώνης.

Το  Fat  Channel  EQ  είναι  διαθέσιμο  για  κάθε  δίαυλο  εισόδου  και  εξόδου.  Αυτός  ο  ημιπαραμετρικός  

ισοσταθμιστής  3  ζωνών  παρέχει  επιλέξιμα  χειριστήρια  ανά  ζώνη,  καθιστώντας  εξαιρετικά  εύκολο  να  

σμιλεύσετε  τον  ήχο  των  οργάνων  σας  καθώς  και  τη  συνολική  σας  μίξη.

Κουμπί  On/Off  Low  EQ.  Ενεργοποιεί  τον  έλεγχο  για  το  Low  Band  EQ  

για  τον  επιλεγμένο  δίαυλο  εισόδου  ή  εξόδου.

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  την  κεντρική  συχνότητα  από  36  έως  465  Hz.

Χαμηλό  EQ  Gain  Control.  Ρυθμίζει  και  εμφανίζει  την  εξασθένηση  

ή  την  ενίσχυση  της  κεντρικής  συχνότητας.

4.3  Δυναμική  Επεξεργασία  και  EQ
Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB
Το  Fat  Channel4

4.3.5  Ισοσταθμιστής



Το  Fat  Channel  
4.3  Dynamics  Processing  and  EQ

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

4

Κουμπί  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  Mid  EQ.  Ενεργοποιεί  τα  χειριστήρια  

για  το  Mid  EQ  για  τον  επιλεγμένο  δίαυλο  εισόδου  ή  εξόδου.

Q  είναι  ο  λόγος  της  κεντρικής  συχνότητας  της  ζώνης  EQ  προς  το  εύρος  ζώνης  της.  Με  σταθερή  κεντρική  

συχνότητα,  υψηλότερες  τιμές  Q  υποδεικνύουν  μικρότερο  εύρος  ζώνης,  επομένως  το  Q  εξισώνεται  συχνά  με  

το  εύρος  ζώνης.  Από  προεπιλογή,  το  Q  έχει  οριστεί  σε  μια  τιμή  0,55.  Όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  κουμπί  

Hi  Q,  η  ρύθμιση  Q  θα  αυξηθεί  στο  2,0,  περιορίζοντας  έτσι  το  εύρος  ζώνης  για  να  παρέχει  πιο  ακριβή  

έλεγχο.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ρυθμίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  την  αποκοπή  ή  την  

ενίσχυση  στην  κεντρική  συχνότητα  της  μεσαίας  ζώνης.  Το  επίπεδο  της  κεντρικής  

συχνότητας  μπορεί  να  ρυθμιστεί  μεταξύ  -15  και  +15  dB.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ρυθμίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  την  αποκοπή  ή  την  ενίσχυση  

στην  κεντρική  συχνότητα  για  τη  χαμηλή  ζώνη.  Το  επίπεδο  της  κεντρικής  συχνότητας  

μπορεί  να  ρυθμιστεί  μεταξύ  -15  και  +15  dB.

19

Αυτό  το  κουμπί  ενεργοποιεί  τα  χειριστήρια  για  τη  μεσαία  ζώνη  του  ισοσταθμιστή  για  την  επιλεγμένη  είσοδο  ή  

έξοδο.  Το  κουμπί  θα  ανάψει  για  να  υποδείξει  ότι  η  μπάντα  είναι  ενεργή.

Κουμπί  EQ  χαμηλού  ραφιού.  Ενεργοποιεί  το  Low  Shelving  EQ  για  τον  

επιλεγμένο  δίαυλο  εισόδου  ή  εξόδου.

Κουμπί  Mid  Hi  Q.  Ενεργοποιεί  ένα  στενό  εύρος  ζώνης  για  το  Mid  Band  EQ  στον  

επιλεγμένο  δίαυλο  εισόδου  ή  εξόδου.

Έλεγχος  συχνότητας  Mid  EQ.  Ορίζει  και  εμφανίζει  την  κεντρική  συχνότητα  του  Mid  EQ.

Όταν  το  κουμπί  ράφι  δεν  είναι  ενεργοποιημένο,  η  ζώνη  χαμηλής  τιμής  είναι  ημιπαραμετρική.  Η  ενεργοποίηση  του  

κουμπιού  ράφι  μετατρέπει  τη  χαμηλή  ζώνη  σε  ένα  ισοσταθμιστή  χαμηλών  ραφιών  που  μεταβάλλει,  κατά  ένα  σταθερό  

ποσό,  μια  ζώνη  χαμηλών  συχνοτήτων  σε  και  κάτω  από  μια  συχνότητα  ραφιών  που  έχει  επιλέξει  ο  χρήστης.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Ένας  ισοσταθμιστής  χαμηλών  ραφιών  είναι  σαν  ένα  κουμπί  ελέγχου  μπάσων  σε  ένα  στερεοφωνικό.  Σε  αυτήν  

τη  λειτουργία,  ο  έλεγχος  Κεντρικής  συχνότητας  επιλέγει  τη  συχνότητα  αποθήκευσης  ραφιών.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ορίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  την  κεντρική  συχνότητα  για  τη  μεσαία  ζώνη.  

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  την  κεντρική  συχνότητα  από  260  Hz  έως  3,5  kHz.

Έλεγχος  απολαβής  Mid  EQ.  Ορίζει  και  εμφανίζει  την  εξασθένηση  ή  την  ενίσχυση  της  

κεντρικής  συχνότητας  για  τη  μεσαία  ζώνη.



4.3.6  Dig  Out:  Εγγραφή  EQ  και  Dynamics

4.3  Δυναμική  Επεξεργασία  και  EQ
Εγχειρίδιο  κατόχου  

StudioLive®  16.0.2  USB
Το  Fat  Channel4

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ορίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  την  κεντρική  συχνότητα  της  υψηλής  

ζώνης.  Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  την  κεντρική  συχνότητα  από  1,4  έως  18  kHz.

Το  Fat  Channel  σάς  δίνει  την  επιλογή  να  στείλετε  μόνο  τον  μη  επεξεργασμένο  ήχο  στον  υπολογιστή  σας  ή  να  

συμπεριλάβετε  τις  ρυθμίσεις  Fat  Channel  στο  ηχογραφημένο  σήμα.  Όταν  το  κουμπί  Dig  Out  είναι  ενεργοποιημένο,  

θα  ανάψει,  υποδεικνύοντας  ότι  το  σήμα  που  αποστέλλεται  στον  δίαυλο  USB  είναι  μετα-EQ  και  επεξεργασία  

μετά  τη  δυναμική.  Όταν  το  κουμπί  είναι  απενεργοποιημένο,  το  σήμα  που  αποστέλλεται  στο  δίαυλο  USB  είναι  

προ-Fat  Channel.

Συμβουλή  για  το  Power  User:  Ένα  EQ  με  ψηλά  ράφια  είναι  σαν  ένα  κουμπί  ελέγχου  πρίμων  σε  ένα  στερεοφωνικό.  Σε  αυτήν  τη  

λειτουργία,  ο  έλεγχος  Κεντρικής  συχνότητας  επιλέγει  τη  συχνότητα  αποθήκευσης  ραφιών.

Το  κουμπί  Dig  Out  είναι  διαθέσιμο  μόνο  όταν  έχει  επιλεγεί  μία  από  τις  εισόδους  καναλιού.

Ο  κύριος  δίαυλος  στέλνει  αυτόματα  το  σήμα  του  μετά  το  Fat  Channel  δυναμική  και  το  EQ.

Έλεγχος  απολαβής  υψηλού  EQ.  Ρυθμίζει  και  εμφανίζει  το  Gain  Attenuation  ή  Boost  

στην  κεντρική  συχνότητα  της  ζώνης  High  EQ.

Σημείωση:  Όλες  οι  αποστολές  USB  είναι  pre-fader  εκτός  από  τις  κύριες  εξόδους.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  

σχετικά  με  τη  χρήση  του  StudioLive  ως  διεπαφή  ήχου,  συμβουλευτείτε  το  Εγχειρίδιο  αναφοράς  βιβλιοθήκης  

λογισμικού  USB  του  StudioLive  16.0.2.

Κουμπί  On/Off  High  EQ.  Ενεργοποιεί  τον  έλεγχο  για  το  High  EQ  για  τον  

επιλεγμένο  δίαυλο  εισόδου  ή  εξόδου.

Αυτός  ο  κωδικοποιητής  ρυθμίζει  και  ο  μετρητής  εμφανίζει  την  αποκοπή  ή  την  

ενίσχυση  στην  κεντρική  συχνότητα  της  ζώνης  High  EQ.  Το  επίπεδο  της  κεντρικής  

συχνότητας  μπορεί  να  ρυθμιστεί  μεταξύ  -15  και  +15  dB.
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Αυτό  το  κουμπί  ενεργοποιεί  τον  έλεγχο  της  υψηλής  ζώνης  για  το  επιλεγμένο  κανάλι  ή  
δίαυλο.  Το  κουμπί  θα  ανάψει  για  να  υποδείξει  ότι  η  μπάντα  είναι  ενεργή.

Έλεγχος  συχνότητας  High  EQ.  Ορίζει  και  εμφανίζει  την  κεντρική  συχνότητα  του  High  EQ.

Κουμπί  EQ  υψηλών  ραφιών.  Ενεργοποιεί  το  High  Shelving  EQ  για  

τον  επιλεγμένο  δίαυλο  εισόδου  ή  εξόδου.

Όταν  το  κουμπί  ράφι  δεν  είναι  ενεργοποιημένο,  η  υψηλή  ζώνη  είναι  ένα  

ημιπαραμετρικό  EQ.  Η  ενεργοποίηση  του  κουμπιού  ράφι  μετατρέπει  την  υψηλή  ζώνη  σε  

ένα  ισοσταθμιστή  υψηλών  ραφιών  που  μεταβάλλει,  κατά  ένα  σταθερό  ποσό,  μια  

ζώνη  υψηλών  συχνοτήτων  σε  και  πάνω  από  μια  συχνότητα  ραφιών  που  έχει  επιλέξει  ο  χρήστης.



Εκτός  από  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  και  αποθήκευσης  προσαρμοσμένων  προεπιλογών  

Fat  Channel,  κάθε  ρύθμιση  στο  Fat  Channel  μπορεί  να  αντιγραφεί  από  ένα  κανάλι  ή  

λεωφορείο  σε  οποιοδήποτε  άλλο  κανάλι  ή  λεωφορείο.

2.  Για  να  επικολλήσετε  τη  ρύθμιση  Fat  Channel  του  τρέχοντος  καναλιού  σε  άλλο  κανάλι  ή  λεωφορείο,

ότι  οι  ρυθμίσεις  Fat  Channel  έχουν  επικολληθεί  με  επιτυχία.

απλά  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  αυτού  του  καναλιού.  Θα  σταματήσει  να  αναβοσβήνει  και  θα  ανάψει.

Για  να  αντιγράψετε  μια  ρύθμιση  Fat  Channel  από  ένα  κανάλι  ή  λεωφορείο  σε  οποιοδήποτε  άλλο  κανάλι  ή  λεωφορείο:
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3.  Αφού  επιλέξετε  κάθε  κανάλι  στο  οποίο  θέλετε  να  επικολληθούν  οι  ρυθμίσεις,

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Αντιγραφή.  Κάθε  κουμπί  επιλογής  στο  StudioLive  εκτός  από  το  κουμπί

πατήστε  το  κουμπί  Φόρτωση.  Το  StudioLive  θα  επιστρέψει  στην  κανονική  του  κατάσταση,  υποδεικνύοντας

το  επιλεγμένο  κανάλι  δεν  θα  ανάψει.
για  το  τρέχον  επιλεγμένο  κανάλι  θα  αρχίσει  να  αναβοσβήνει.  Το  κουμπί  Επιλογή  για  το

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

4  
4.4

Το  Fat  Channel
Προεπιλογές  καναλιού  Fat:  Αντιγραφή,  Επικόλληση,  Φόρτωση

4.4.1  Αντιγραφή  και  επικόλληση

Fat  Channel  Presets:  Αντιγραφή,  Επικόλληση,  Φόρτωση4.4



1.  Για  να  φορτώσετε  μια  προεπιλογή  σε  οποιοδήποτε  κανάλι  στο  StudioLive,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  Επιλογή  για

κωδικοποιητή  για  να  εντοπίσετε  την  προεπιλογή  που  θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε.

το  επιθυμητό  κανάλι.

4.  Αφού  κάνετε  την  επιλογή  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Ανάκληση.  Εάν  οποιαδήποτε  στιγμή  εσείς
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2.  Από  το  Fat  Channel,  πατήστε  το  κουμπί  Load.  Θα  παρατηρήσετε  ότι  η  οθόνη  LCD  τώρα

Το  StudioLive  συνοδεύεται  από  μια  σουίτα  προεπιλογών  λωρίδων  καναλιών  που  έχουν  

δημιουργηθεί  από  επαγγελματίες  χρήστες  των  προϊόντων  PreSonus.  Αυτές  οι  προεπιλογές  

παρέχουν  ένα  εξαιρετικό  σημείο  εκκίνησης  για  να  δημιουργήσετε  ένα  μείγμα  γρήγορα  και  

εύκολα.  Το  StudioLive  σάς  επιτρέπει  επίσης  να  δημιουργήσετε  τη  δική  σας  βιβλιοθήκη  προεπιλογών.

θέλετε  να  ακυρώσετε  αυτήν  τη  λειτουργία,  απλώς  πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Φόρτωση.

εμφανίζει  το  μενού  Φόρτωση  προκαθορισμένων  καναλιών.

Συμβουλή  Power  User:  Η  φόρτωση  θα  παραμείνει  ενεργή  μέχρι  να  πατήσετε  ξανά  το  κουμπί  για  να  την  απενεργοποιήσετε,  

ακόμα  κι  αν  επιλέξετε  άλλο  κανάλι.  Εξαιτίας  αυτού,  μπορείτε  να  προσθέσετε  γρήγορα  μια  προεπιλογή  σε  κάθε  κανάλι  και  να  

δώσετε  στον  εαυτό  σας  ένα  σημείο  εκκίνησης  για  να  καλέσετε  τη  μίξη  σας.

κανάλι  στο  οποίο  θα  φορτωθεί  η  προεπιλογή.  Χρησιμοποιήστε  την  τιμή

3.  Το  μενού  φόρτωσης  προεπιλογής  καναλιού  εμφανίζει  πάντα  το  επιλεγμένο

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

4  
4.4

Το  Fat  Channel
Προεπιλογές  καναλιού  Fat:  Αντιγραφή,  Επικόλληση,  Φόρτωση

4.4.2  Φόρτωση  προεπιλογών  καναλιών  λίπους



4.  Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Επόμενο  για  να  μεταβείτε  στο  πρώτο  γράμμα  του  προκαθορισμένου  ονόματος.

1.  Εάν  έχετε  δημιουργήσει  μια  ρύθμιση  λωρίδας  καναλιού  στο  Fat  Channel  που  θέλετε  να  αποθηκεύσετε  στη  βιβλιοθήκη  

προεπιλογών  καναλιών,  πατήστε  το  κουμπί  Αποθήκευση  του  Fat  Channel.  Θα  παρατηρήσετε  ότι  στην  οθόνη  LCD  θα  

εμφανιστεί  το  μενού  Προεπιλογή  καναλιού  Αποθήκευση.

γράμμα.  Το  StudioLive  σάς  επιτρέπει  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  με  κεφαλαία  και  πεζά  γράμματα,  καθώς  

και  μια  επιλογή  αριθμών  και  σημείων  στίξης.  Μπορείτε  να  εισαγάγετε  ένα  κενό  πατώντας  απλά  το  κουμπί  

Tap.

5.  Περιστρέψτε  τον  κωδικοποιητή  τιμής  δεξιόστροφα  ή  αριστερόστροφα  για  να  αλλάξετε  το

3.  Πατήστε  το  κουμπί  Επόμενο  για  να  μεταβείτε  στη  θέση  της  κατηγορίας.  Δημιουργήστε  την  κατηγορία  στην  οποία  θα  

ταίριαζε  η  προρύθμισή  σας  (DRM,  VOX,  GTR,  κ.λπ.).
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Οι  προεπιλογές  Fat  Channel  μπορούν  να  αποθηκευτούν  και  να  προσαρμοστούν  καθώς  βρίσκετε  νέες  και  χρήσιμες  

ρυθμίσεις  Fat  Channel  που  θέλετε  να  αποθηκεύσετε  και  να  χρησιμοποιήσετε  σε  μελλοντικές  μίξεις.

ανάβει  ενώ  η  προεπιλογή  καναλιού  εγγράφεται  στην  εσωτερική  μνήμη  του  StudioLive.  Μόλις  αποθηκευτεί  η  

προεπιλογή  καναλιού,  το  κουμπί  Αποθήκευση  θα  επιστρέψει  στην  κατάσταση  που  δεν  φωτίζεται.

Προκαθορισμένη  βιβλιοθήκη.

6.  Μόλις  μείνετε  ικανοποιημένοι  με  τις  αλλαγές  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Αποθήκευση.  Θα

2.  Για  να  ξεκινήσετε,  χρησιμοποιήστε  τον  κωδικοποιητή  τιμής  για  να  μετακινηθείτε  σε  μια  κενή  θέση  στο  Κανάλι

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

4  
4.4

Το  Fat  Channel
Προεπιλογές  καναλιού  Fat:  Αντιγραφή,  Επικόλληση,  Φόρτωση

4.4.3  Αποθήκευση  προεπιλογών  καναλιών  λίπους



14

ΒΑΣ:  Χαστούκι

VOX:  Ομιλία  2

51  -  

99

29

DRM:  Fat  Snare

HRN:  Sax  Solo

43

47

GTR:  Ακουστική

GTR:  Acoustic  Fingerstyle

06

HRN:  Τρομπόνι

DRM:  Overhead  Jazz

09

39

30

18

19

48

02

DRM:  Snare  1

HRN:  Σαξ

DRM:  Ψηλό  καπέλο

46

25

01

DRM:  Kick  Jazz

10

DRM:  Kick  Funk  1

08

38

ΛΔΚ:  Ντέφι

21

26

GTR:  Ακουστικό  κορμό

ΚΛΕΙΔΙ:  Piano  Electric

36

15

VOX:  Άντρας  3

24

DRM:  Kick  2

07

37

16

20

GTR:  Τζαζ

DRM:  Kick  Hip-Hop

HRN:  Τρομπέτα

ΛΔΚ:  Cowbell

VOX:  Άντρας  2

VOX:  Ομιλία  1

42

VOX:  Γυναίκα  2

ΚΕΝΗ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

27

ΚΛΕΙΔΙ:  Πιάνο  Τζαζ

DRM:  Toms  Mid

40

GTR:  Rock  1

49

04

ΚΛΕΙΔΙ:  Vibes

DRM:  Toms  High

17

32

11

41

45

GTR:  Rock  2

50

05

35

ΛΔΚ:  Bongos

44

GTR:  Φανκ

03

ΚΛΕΙΔΙ:  Piano  Electric  2

DRM:  Toms  Low

DRM:  Kick  1

31

DRM:  Snare  Snappy

DRM:  Overhead  Rock

ΒΑΣ:  Όρθιος
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DRM:  Kick  Funk  2

34

13

VOX:  Άντρας  1

22

ΚΛΕΙΔΙ:  Piano  Bright

GTR:  Μέταλλο

ΚΛΕΙΔΙ:  Ζεστό  πιάνο

DRM:  Snare  Crackalak

ΛΔΚ:  Κόνγκας

BAS:  Electric  2

VOX:  Γυναίκα  3

28

33

12

BAS:  Ηλεκτρικό  1

VOX:  Γυναίκα  1

Το  StudioLive  σας  συνοδεύεται  από  50  προσαρμοσμένες  προεπιλογές  καναλιών  Fat,  σχεδιασμένες  

από  επαγγελματίες  χρήστες  του  PreSonus.  Αυτές  οι  προεπιλογές  μπορούν  να  τροποποιηθούν,  να  

μετονομαστούν  και  να  αντικατασταθούν.  Ωστόσο,  υπάρχουν  49  επιπλέον  κενές  θέσεις  

αποθήκευσης  για  να  δημιουργήσετε  τη  δική  σας  προσαρμοσμένη  βιβλιοθήκη  ρυθμίσεων  λωρίδας  καναλιών.
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Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

4  
4.4

Το  Fat  Channel
Προεπιλογές  καναλιού  Fat:  Αντιγραφή,  Επικόλληση,  Φόρτωση

4.4.4  Βιβλιοθήκη  προεπιλογών  καναλιών



4  Το  επίπεδο  εξόδου  του  κύριου  διαύλου

Τέλος,  οι  μετρητές  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  ανάκληση  των  ρυθμίσεων  fader  για  μια  αποθηκευμένη  σκηνή.

Κουμπί  μέτρησης  εξόδου.  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τη  μέτρηση  εξόδου  AFL.

4  Το  επίπεδο  εξόδου  για  κάθε  έναν  από  τους  τέσσερις  διαύλους  Aux

Οι  μετρητές  είναι  ένα  προς  ένα  (ο  μετρητής  1  δείχνει  το  επίπεδο  του  Καναλιού  1  κ.λπ.).  Το  σήμα  εισόδου  για  

στερεοφωνικά  κανάλια  που  συνδέονται  στερεοφωνικά  είναι  ένα  άθροισμα  της  αριστερής  και  της  δεξιάς  εισόδου.

Αλλάζει  τους  μετρητές  για  να  εμφανίσει  το  επίπεδο  προδυναμικής,  προ-fader  του  διαύλου  εισόδου.

4  Η  μείωση  κέρδους  για  κάθε  κανάλι  εισόδου

4  Το  σήμα  εισόδου  για  κάθε  κανάλι,  post-gain  και  pre-dynamics,  pre-EQ  

και  pre-fader

Πλήκτρο  μέτρησης  εισαγωγής.  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τη  μέτρηση  εισόδου  PFL.
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Τα  12  μέτρα  στο  τμήμα  Fat  Channel  μπορούν  να  παρακολουθούν:

Συμβουλή  Power  User:  Είναι  σημαντικό  να  αναφέρουμε  ότι  οι  μετρητές  απλώς  επικαλύπτουν  την  επιλεγμένη  κατάσταση  

Fat  Channel.  Για  παράδειγμα,  εάν  έχετε  επιλέξει  το  Κανάλι  1  και  στη  συνέχεια  πατήσετε  το  κουμπί  Εξόδου  στην  

ενότητα  Μετρητής,  τα  κουμπιά  και  τα  κουμπιά  στην  ενότητα  Κανάλι  Fat  θα  εξακολουθούν  να  είναι  ενεργά.  Το  

πλεονέκτημα  αυτού  είναι  ότι  μπορείτε  να  κάνετε  προσαρμογές  στο  Fat  Channel  ενώ  παρακολουθείτε  ολόκληρο  το  

μείγμα  σας.

Εμφανίζει  τη  θέση  fader  της  αποθηκευμένης  σκηνής.  Όταν  ανακαλείτε  μια  θέση  fader,  προσαρμόστε  το  fader  

μέχρι  να  είναι  ορατή  μόνο  το  κεντρικό  LED  στο  μετρητή  του.  Για  να  ανακαλέσετε  την  αποθηκευμένη  θέση  ενός  

Aux  ή  Main  Fader,  απλώς  μετακινήστε  το  Fader.  Οι  μετρητές  θα  αναποδογυρίσουν  αμέσως  για  να  εμφανίσουν  

την  αποθηκευμένη  θέση  καθενός  από  τους  Fader  εξόδου.  Οι  ίδιοι  μετρητές  που  εμφανίζουν  τις  εξόδους  

χρησιμοποιούνται  για  εντοπισμό.  Δείτε  την  Ενότητα  6.2.4  για  λεπτομέρειες.

Το  StudioLive  προσφέρει  ευέλικτη  μέτρηση  με  το  πάτημα  ενός  κουμπιού.

Κάθε  ένα  από  αυτά  τα  κουμπιά  είναι  διακόπτες  εναλλαγής.  τα  ενεργοποιείτε  και  τα  απενεργοποιείτε  πατώντας  

τα.  Η  κατάσταση  του  μετρητή  μπορεί  επίσης  να  αλλάξει  πατώντας  ένα  άλλο  κουμπί  στην  ενότητα  Μετρητής  

ή  οποιοδήποτε  κουμπί  Επιλογή  στο  StudioLive  ή  ένα  από  τα  κουμπιά  Λειτουργία  Aux  Encoder.  Δείτε  την  Ενότητα  
5.2  για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  λειτουργίες  Aux  Encoder.

Κουμπί  εντοπισμού  Fader.  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τη  μέτρηση  Fader-Recall.

Εμφανίζει  το  ποσό  της  μείωσης  του  κέρδους  που  εφαρμόζεται  σε  κάθε  κανάλι  εισόδου.  Οι  

μετρητές  έχουν  σχέση  ένα  προς  ένα  με  τα  κανάλια  (δηλαδή,  ο  μετρητής  1  δείχνει  τη  μείωση  

κέρδους  του  Καναλιού  1  και  ούτω  καθεξής).

Η  ενότητα  Μετρητές  του  StudioLive  βρίσκεται  στα  αριστερά  της  τράπεζας  fader.

Εναλλάσσει  τους  μετρητές  για  να  εμφανίσει  το  μεταδυναμικό  επίπεδο,  το  επίπεδο  post-fader  των  

λεωφορείων  Aux  και  Main.  Χρησιμοποιούνται  μόνο  τα  τελευταία  έξι  μέτρα.  Ο  μετρητής  7  εμφανίζει  

την  έξοδο  Aux  1,  ο  μετρητής  8  εμφανίζει  την  έξοδο  Aux  2,  ο  μετρητής  9/10  εμφανίζει  την  έξοδο  

Aux  3,  ο  μετρητής  11/12  εμφανίζει  την  έξοδο  Aux  4  και  οι  μετρητές  13/14  και  15/16  εμφανίζουν  

την  αριστερή  και  τη  δεξιά  πλευρά,  αντίστοιχα,  του  Κεντρικού  λεωφορείου.

Κουμπί  μέτρησης  μείωσης  κέρδους.  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τη  μέτρηση  μείωσης  κέρδους.

Το  Fat  Channel Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB4  4,5  Μέτρηση

4.5.1  Στοιχεία  ελέγχου  μέτρησης  StudioLive

4.5 Μέτρηση



Κ ουμπί   πολλαπλής  λε ι τ ουργί ας  καναλι ού  ε ι σαγωγής.  Ε νε ργοποι ε ί   USB  Return,  Solo  και   Mute.

Channel  Fader.  Ε λέγχ ε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  τ ου  καναλι ού.

26

Τ ο  StudioLive  ε ί ναι   ε ξ οπλι σμένο  με   ό λα  τ α  τ υπι κά  χ ε ι ρι στ ήρι α  ε ι σό δου  ε νό ς  αναλογι κού  μί κτ η.  Ε πι πλέον,  

τ ο  StudioLive  παρέχ ε ι   τ ην  πρό σθε τ η  ε υε λι ξ ί α  τ ης  δρομολό γησης  μι ας  ροής  αναπαραγωγής  από   τ ο  λογι σμι κό   ε γγραφής  

ήχ ου  στ ον  μί κτ η  μέσω  τ ου  δι αύλου  USB,  ακρι βώ ς  σαν  να  ήτ αν  μι α  αναλογι κή  ε ί σοδος.  Αυτ ό   σας  ε πι τ ρέπε ι   να  

ε νσωματ ώ νε τ ε   ψηφι ακά  κομμάτ ι α  ήχ ου  στ ην  κύρι α  μί ξ η  και   να  ε ι σάγε τ ε   ε φέ  plug-in  και   ό ργανα  λογι σμι κού  από   

τ ο  ηχ ητ ι κό   σας  πρό γραμμα.

Κ άθε   κανάλι   ε ι σό δου  δι αθέτ ε ι   fader  60  mm  γι α  ρύθμι ση  στ άθμης.  Τ ο  

κέρδος  μονάδας  (0  dB)  συμβολί ζε τ αι   με   ένα  "U".

Κ ουμπί   ε πι λογής  καναλι ού  ε ι σαγωγής.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ην  ε πε ξ ε ργασί α  και   τ η  δρομολό γηση  καναλι ώ ν  λί πους.

Ανατ ρέξ τ ε   στ ο  Ε γχ ε ι ρί δι ο  StudioLive  16.0.2  USB  Software  Library  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

Η  λε υκή  πε ρι οχ ή  πάνω  από   τ ο  fader  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   ως  λουρί δα  σκαρί φημα.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   

μό νο  μολύβι α  λαδι ού.  άλλοι   τ ύποι   στ υλό   ή  μολύβι α  δε ν  μπορούν  να  σκουπι στ ούν.

Πατ ώ ντ ας  τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  ε στ ι άζε ι   τ ο  Fat  Channel  γι α  τ ο  κανάλι   τ ου,  ε πι τ ρέποντ άς  σας  να  

προσθέσε τ ε   δυναμι κή  ε πε ξ ε ργασί α,  EQ,  panning  και   πολλά  άλλα.

Η  λε ι τ ουργί α  αυτ ού  τ ου  κουμπι ού  καθορί ζε τ αι   από   τ ους  δι ακό πτ ε ς  ε λέγχ ου  MultiMode.  Ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α  

που  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  λε ι τ ουργε ί   ως  κουμπί   Ε πι στ ροφής  USB,  Solo  ή  Σί γασης  γι α  τ ο  κανάλι   

ε ι σό δου  τ ου.  Γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ α  κουμπι ά  MultiMode  και   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  τ ους,  

ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  5.3.

Γι α  να  καθαρί σε τ ε   τ η  λωρί δα  σκαρί φημα,  χ ρησι μοποι ήστ ε   ένα  ε λαφρώ ς  υγρό   πανί   γι α  να  αφαι ρέσε τ ε   τ ο  γράψι μο.

Στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  καναλι ού  ε ι σαγωγής5.1

5 Βασι κοί   έλε γχ οι

Βασι κά  στ οι χ ε ί α  

ε λέγχ ου  5  5.1  Στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  καναλι ού  ε ι σό δου

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB



Πλήκτ ρο  Aux  MultiMode.  Solos  και /ή  Σί γαση  Aux  Output.

Η  λε υκή  πε ρι οχ ή  πάνω  από   τ ο  fader  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   ως  λουρί δα  σκαρί φημα.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   

μό νο  μολύβι α  λαδι ού.  άλλοι   τ ύποι   στ υλό   ή  μολύβι α  δε ν  μπορούν  να  σκουπι στ ούν.

Τ ο  κέρδος  μονάδας  (0  dB)  συμβολί ζε τ αι   με   ένα  "U".

Σημε ί ωση:  Οι   ε πι στ ροφές  USB  ε ί ναι   δι αθέσι με ς  μό νο  γι α  τ α  16  κανάλι α  τ ου  δι αύλου  ε ι σό δου.  Ότ αν  ε ί ναι   

ε νε ργοποι ημένη  η  λε ι τ ουργί α  ε πι στ ροφής  USB,  θα  λε ι τ ουργούν  μό νο  τ α  κουμπι ά  πολλαπλώ ν  λε ι τ ουργι ώ ν  
καναλι ώ ν.  Πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ι ς  ε πι στ ροφές  USB  μπορε ί τ ε   να  βρε ί τ ε   στ ο  Ε γχ ε ι ρί δι ο  

αναφοράς  βι βλι οθήκης  λογι σμι κού  USB  τ ου  StudioLive  16.0.2.

Ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α  που  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  λε ι τ ουργε ί   ως  κουμπί   Solo  ή  

Mute  γι α  τ ο  κανάλι   ε ι σό δου  τ ου.  Γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ α  κουμπι ά  MultiMode  

και   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  τ ους,  ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  5.3.
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Γι α  να  καθαρί σε τ ε   τ η  λωρί δα  σκαρί φημα,  χ ρησι μοποι ήστ ε   ένα  ε λαφρώ ς  υγρό   πανί   γι α  να  αφαι ρέσε τ ε   τ ο  γράψι μο.

Η  λε ι τ ουργί α  αυτ ού  τ ου  κουμπι ού  καθορί ζε τ αι   από   τ ους  δι ακό πτ ε ς  ε λέγχ ου  MultiMode.

Ο  δί αυλος  aux  παρέχ ε ι   ε ξ ό δους  γι α  τ η  δημι ουργί α  βοηθητ ι κώ ν  με ι γμάτ ων  που  ε ί ναι   ξ ε χ ωρι στ ά  από   τ ο  κύρι ο  με ί γμα.  

Τ ο  StudioLive  σας  ε ί ναι   ε ξ οπλι σμένο  με   6  δι αύλους  aux:  Aux  1  έως  4,  που  έχ ουν  φυσι κές  υποδοχ ές  ε ξ ό δου  και   EFX  A  

και   B,  που  ε ί ναι   οι   ε σωτ ε ρι κοί   δί αυλοι   ε φέ.

Τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  ε στ ι άζε ι   τ ο  Fat  Channel  γι α  τ ον  δί αυλο  aux,  ε πι τ ρέποντ άς  σας  να  

προσθέσε τ ε   δυναμι κή  ε πε ξ ε ργασί α  και   EQ.

Κ ουμπί   ε πι λογής  ε ξ ό δου  Aux.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ην  προβολή  Fat  Channel.

Κ άθε   Aux  δι αθέτ ε ι   fader  60  mm  γι α  ρύθμι ση  ε πι πέδου.

Τ α  αναλογι κά  λε ωφορε ί α  aux  ε ί ναι   μονοφωνι κά.  Ωστ ό σο,  δύο  λε ωφορε ί α  aux  

μπορούν  να  συνδε θούν  γι α  να  δημι ουργήσουν  ένα  στ ε ρε οφωνι κό   δί αυλο.

Οι   δί αυλοι   Aux  μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  πολλές  ε φαρμογές,  οι   δύο  πι ο  κοι νές  από   τ ι ς  οποί ε ς  ε ί ναι   η  δημι ουργί α  

με ί ξ ε ων  οθό νης  και   η  ε ι σαγωγή  ε ξ ωτ ε ρι κώ ν  ε πε ξ ε ργαστ ώ ν  ε φέ  στ η  μί ξ η.  Όπως  και   με   τ ην  κύρι α  μί ξ η,  τ ο  StudioLive  

σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  προσθέσε τ ε   καθολι κή  ε πε ξ ε ργασί α  δυναμι κής  και   EQ  σε   αυτ ούς  τ ους  δι αύλους  aux,  ε κτ ό ς  από   τ ην  

ε πε ξ ε ργασί α  με μονωμένων  καναλι ώ ν.

Aux  Output  Fader.  Ε λέγχ ε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  τ ης  ε ξ ό δου  Aux.

5.2 Λ ε ωφορε ί α  Aux  και   FX

5.2.1  Αναλογι κά  χ ε ι ρι στ ήρι α  Aux  Bus

Basic  Controls  5  
5.2  Aux  και   FX  Buses

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
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Αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  δρομολογήσε ι   τ ο  δί αυλο  ε σωτ ε ρι κώ ν  ε φέ  (EFX)  στ ην  κύρι α  έξ οδο.

Κ ουμπι ά  λε ι τ ουργί ας  κωδι κοποι ητ ή  FXA  και   FXB.  Ε νε ργοποι ε ί   τ η  μί ξ η  δι αύλου  

FXA  ή  FXB  στ ο  κανάλι   Fat.

Κ ύρι ο  κουμπί   αντ ι στ οί χ ι σης.  Ε κχ ωρε ί /Κ ατ αργε ί   τ ην  αντ ι στ οί χ ι ση  τ ου  δι αύλου  FX  στ ην  κύρι α  έξ οδο.

Τ α  κουμπι ά  Encoder  Mode  στ α  αρι στ ε ρά  τ ου  Fat  Channel  χ ρησι μοποι ούντ αι   γι α  αυτ ό   τ ο  σκοπό .  

Κ άθε   ένα  από   αυτ ά  τ α  κουμπι ά  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  προβάλε τ ε   και   να  ρυθμί σε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  

αποστ ολής  γι α  κάθε   κανάλι   σε   αυτ ήν  τ η  μί ξ η  aux  ή  FX.

Αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  δρομολογήσε ι   τ ο  δί αυλο  ε σωτ ε ρι κώ ν  ε φέ  (EFX)  και   στ ι ς  τ έσσε ρι ς  ε ξ ό δους  

Aux.  Θα  ανάψε ι   κί τ ρι νο  ό τ αν  τ ο  λε ωφορε ί ο  ε πι δι ορθωθε ί   στ α  aux  bus.  Γι α  να  κάνε τ ε   σί γαση  τ ου  

δι αύλου  ε φέ  στ α  auxes,  απλώ ς  κατ αργήστ ε   τ ην  ε κχ ώ ρηση  τ ου.

Κ ουμπί   Aux  Assign.  Ε κχ ωρε ί /Κ ατ αργε ί   τ ην  αντ ι στ οί χ ι ση  τ ου  δι αύλου  FX  στ ο  Aux  1-4.

Aux  1-4  κουμπι ά  λε ι τ ουργί ας  κωδι κοποι ητ ή.  Ε νε ργοποι ε ί   τ η  Aux  Mixing  στ ο  Fat  Channel.

Θα  ανάψε ι   κί τ ρι νο  ό τ αν  τ ο  λε ωφορε ί ο  ε πι δι ορθωθε ί   στ ο  Main.  Γι α  σί γαση  τ ου  δι αύλου  ε φέ  

στ ην  κύρι α  έξ οδο,  απλώ ς  κατ αργήστ ε   τ ην  αντ ι στ οί χ ι ση  τ ου.

Ότ αν  ένα  από   αυτ ά  τ α  κουμπι ά  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο,  οι   12  κωδι κοποι ητ ές  στ ο  Fat  Channel  γί νοντ αι   τ α  στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  

ε πι πέδου  αποστ ολής  FX  γι α  κάθε   ένα  από   τ α  αντ ί στ οι χ α  κανάλι α  ε ι σό δου  τ ους  στ ον  ε νε ργοποι ημένο  δί αυλο  (FXA  ή  FXB).  Οι   

με τ ρητ ές  θα  ε μφανί σουν  τ ην  ποσό τ ητ α  αποστ ολής  καθε νό ς  από   τ α  κανάλι α  ε ι σό δου.  Οι   κωδι κοποι ητ ές  γι α  τ α  

στ ε ρε οφωνι κά  κανάλι α  ορί ζουν  τ ο  ε πί πε δο  αποστ ολής  τ ό σο  γι α  τ ην  αρι στ ε ρή  ό σο  και   γι α  τ η  δε ξ ι ά  ε ί σοδο,  με   τ ην  

προϋπό θε ση  ό τ ι   ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη  η  στ ε ρε οφωνι κή  σύνδε ση.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  5.1  γι α  λε πτ ομέρε ι ε ς.

Ακρι βώ ς  στ α  δε ξ ι ά  τ ου  Fat  Channel,  θα  βρε ί τ ε   τ α  χ ε ι ρι στ ήρι α  τ ου  κύρι ου  δι αύλου  γι α  τ ους  δύο  δι αύλους  ε σωτ ε ρι κώ ν  ε φέ,  

EFX  A  και   EFX  B:

Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ε λέγχ ε ι   τ η  συνολι κή  στ άθμη  ε ξ ό δου  τ ου  συνδυασμού  ε σωτ ε ρι κώ ν  ε φέ.

Ότ αν  ένα  ζε ύγος  Aux  ε ί ναι   στ ε ρε οφωνι κό   συνδε δε μένο,  τ α  κουμπι ά  Aux  2  και   Aux  4  ε πι τ ρέπουν  τ ον  έλε γχ ο  

με τ ατ ό πι σης  γι α  κάθε   κανάλι   στ ο  ζε ύγος  Aux  και   οι   12  κωδι κοποι ητ ές  στ ο  Fat  Channel  γί νοντ αι   τ α  χ ε ι ρι στ ήρι α  

πανοραμι κής  λήψης  γι α  κάθε   ένα  από   τ α  αντ ί στ οι χ α  κανάλι α  ε ι σό δου  τ ους.  Οι   με τ ρητ ές  θα  ε μφανί σουν  τ η  ρύθμι ση  

πανοραμι κής  λήψης  καθε νό ς  από   τ α  κανάλι α  ε ι σό δου.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ α  κουμπι ά  λε ι τ ουργί ας  Aux  1  και   Aux  3  

Encoder  γι α  να  ρυθμί σε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  αποστ ολής  κάθε   καναλι ού  στ ο  ζε ύγος  aux.

Έ λε γχ ος  ε πι πέδου  FX.  Προσαρμό ζε ι   τ ο  Master  Level  τ ου  Effects  Send  Mix.

Ότ αν  κάποι ο  από   αυτ ά  τ α  κουμπι ά  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο,  οι   12  κωδι κοποι ητ ές  στ ο  Fat  Channel  γί νοντ αι   τ α  χ ε ι ρι στ ήρι α  

ε πι πέδου  αποστ ολής  aux  γι α  κάθε   ένα  από   τ α  αντ ί στ οι χ α  κανάλι α  ε ι σό δου  τ ους  στ ον  ε νε ργοποι ημένο  δί αυλο  Aux  (Aux  1-4).  

Οι   με τ ρητ ές  θα  ε μφανί σουν  τ ην  ποσό τ ητ α  αποστ ολής  καθε νό ς  από   τ α  κανάλι α  ε ι σό δου.

Οι   κωδι κοποι ητ ές  γι α  τ α  στ ε ρε οφωνι κά  κανάλι α  ορί ζουν  τ ο  ε πί πε δο  αποστ ολής  τ ό σο  γι α  τ ην  αρι στ ε ρή  ό σο  και   γι α  τ η  δε ξ ι ά  

ε ί σοδο,  με   τ ην  προϋπό θε ση  ό τ ι   ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη  η  στ ε ρε οφωνι κή  σύνδε ση.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  5.1  γι α  λε πτ ομέρε ι ε ς.

Ε κτ ό ς  από   τ η  ρύθμι ση  τ ης  δυναμι κής  γι α  κάθε   κανάλι   και   τ ο  δί αυλο  και   τ η  μέτ ρηση  κάθε   καναλι ού  και   ε ξ ό δου,  τ ο  Fat  

Channel  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  δημι ουργε ί τ ε   μί ξ ε ι ς  aux  και   να  βλέπε τ ε   γρήγορα  τ ο  ε πί πε δο  αποστ ολής  γι α  κάθε   κανάλι .

Τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  ε στ ι άζε ι   τ ο  κανάλι   Fat  γι α  τ ο  Δί αυλο  Ε φέ,  ε πι τ ρέποντ άς  σας  να  

προσθέσε τ ε   ε πε ξ ε ργασί α  δυναμι κής  και   EQ.

Κ ουμπί   ε πι λογής  δι αύλου  ε σωτ ε ρι κώ ν  ε φέ.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ην  προβολή  Fat  Channel.
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5.2.2  Ε σωτ ε ρι κά  χ ε ι ρι στ ήρι α  δι αύλου  FX

5.2.3  Αποστ ολές  καναλι ώ ν  δι αύλου  Aux  και   FX

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
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5  
5.2  Λ ε ωφορε ί α  Aux  και   FX

Βασι κοί   έλε γχ οι



1.  Γι α  να  ξ ε κι νήσε τ ε ,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Aux  1  Encoder  Mode.  Οι   με τ ρητ ές  Fat  Channel  θα  ε μφανί σουν  τ ο  ε πί πε δο  

αποστ ολής  καθε νό ς  από   τ α  κανάλι α  ε ι σό δου  στ ο  Aux  1.  Οι   κωδι κοποι ητ ές  κάτ ω  από   κάθε   με τ ρητ ή  ε λέγχ ουν  τ η  

στ άθμη  τ ου  καναλι ού  στ η  μί ξ η  τ ου  Aux  1.

Μπορε ί τ ε   να  ακούσε τ ε   τ ι ς  μί ξ ε ι ς  aux  που  δημι ουργε ί τ ε ,  χ ρησι μοποι ώ ντ ας  τ α  ακουστ ι κά  

σας  ή  τ ην  οθό νη  τ ου  θαλάμου  ε λέγχ ου,  απλά  κάνοντ ας  σό λο  τ α  aux  και   ε πι λέγοντ ας  Solo  ως  πηγή  στ ην  

ε νό τ ητ α  Οθό νη.

4.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  Fader  Aux  1  γι α  να  ε λέγξ ε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  ολό κληρου  τ ου  με ί γματ ος  aux.

Γι α  παράδε ι γμα,  ας  δημι ουργήσουμε   ένα  με ί γμα  μονοφωνι κής  οθό νης  στ ο  Aux  1.

Τ ι ς  πε ρι σσό τ ε ρε ς  φορές,  ένα  με μονωμένο  με ί γμα  ζωντ ανής  οθό νης  ε ί ναι   μονοφωνι κό   και   αποστ έλλε τ αι   σε   οθό νη  δαπέδου  ή  

πλε υρι κής  πλήρωσης.  (Η  προφανής  ε ξ αί ρε ση  ε ί ναι   τ α  συστ ήματ α  in-ear  monitor.)  Μι α  μί ξ η  στ ούντ ι ο  οθό νης  ε ί ναι   συνήθως  

στ ε ρε οφωνι κή  και   αποστ έλλε τ αι   σε   έναν  ε νι σχ υτ ή  ακουστ ι κώ ν,  ε πομένως  απαι τ ε ί   ε ί σοδο  αρι στ ε ρού  και   δε ξ ι ού  καναλι ού.  

Κ αι   στ ι ς  δύο  πε ρι πτ ώ σε ι ς,  η  λε ι τ ουργί α  τ ου  δι αύλου  aux  ε ί ναι   η  ί δι α.

3.  Πατ ώ ντ ας  τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  γι α  τ ο  Aux  1,  μπορε ί τ ε   να  προσθέσε τ ε   δυναμι κή  ε πε ξ ε ργασί α  και   EQ  στ ο  συνολι κό   με ί γμα  

τ ης  οθό νης.  Αυτ ά  ε ί ναι   ι δι αί τ ε ρα  χ ρήσι μα  γι α  τ ην  ε ξ άλε ι ψη  τ ων  σχ ολί ων  σε   μι α  οθό νη.  Λ άβε τ ε   υπό ψη  ό τ ι   

ένας  ι σοστ αθμι στ ής  μπορε ί   ε πί σης  να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α  να  αυξ ήσε ι   τ ην  παρουσί α  ε νό ς  οργάνου  ε νι σχ ύοντ ας  

αυτ ό   τ ο  συγκε κρι μένο  ε ύρος  συχ νοτ ήτ ων  χ ωρί ς  απαραί τ ητ α  να  αυξ ήσε ι   τ ην  έντ αση  στ ο  με ί γμα.  Αυτ ό   ε ί ναι   

ε ξ αι ρε τ ι κό   γι α  να  κάνε τ ε   τ ην  κύρι α  κι θάρα  να  ξ ε χ ωρί ζε ι   στ η  μί ξ η  τ ης  οθό νης  τ ου  κι θαρί στ α  και   να  παρέχ ε ι   

αυτ ό   τ ο  πρό σθε τ ο  θό ρυβο  στ η  μί ξ η  τ ου  μπασί στ α.

Η  δημι ουργί α  προσαρμοσμένων  με ί ξ ε ων  οθό νης  ε ί ναι   κρί σι μης  σημασί ας.  Ε άν  οι   μουσι κοί   δε ν  μπορούν  να  ακούσουν  τ ον  ε αυτ ό   

τ ους  ή  τ ους  συμπαί κτ ε ς  τ ους,  η  από δοσή  τ ους  θα  υποφέρε ι .  Μι α  μί ξ η  οθό νης  μπορε ί   να  ε ί ναι   μονοφωνι κή  ή  στ ε ρε οφωνι κή.
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2.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ους  κωδι κοποι ητ ές  με   τ ον  ί δι ο  τ ρό πο  που  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ α  fader  γι α  να  ρυθμί σε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  ε ξ ό δου  

στ ο  κύρι ο  με ί γμα  σας.  Ρωτ ήστ ε   τ ους  μουσι κούς  σας  τ ι   θα  ήθε λαν  στ η  μί ξ η  τ ης  οθό νης  τ ους  και   χ ρησι μοποι ήστ ε   τ α  

αι τ ήματ ά  τ ους  ως  σημε ί ο  ε κκί νησης.

Γι α  solo  Aux  1,  πατ ήστ ε   τ ο  δι ακό πτ η  Solo  MultiMode  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Aux  1  MultiMode.

5.2.4  Δημι ουργί α  μι γμάτ ων  οθό νης

Βασι κοί   έλε γχ οι5  
5.2  Λ ε ωφορε ί α  Aux  και   FX

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB



2.  Στ η  συνέχ ε ι α,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   FXA  Encoder  Mode.  Οι   με τ ρητ ές  Fat  Channel  θα  ε μφανί σουν  τ ο  ε πί πε δο  

αποστ ολής  καθε νό ς  από   τ α  κανάλι α  ε ι σό δου  στ ο  FXA.  Οι   κωδι κοποι ητ ές  κάτ ω  από   κάθε   με τ ρητ ή  

ε λέγχ ουν  τ ο  ε πί πε δο  τ ου  καναλι ού  στ ο  με ί γμα  τ ου  FXA.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   αυτ ούς  τ ους  κωδι κοποι ητ ές  με   

τ ον  ί δι ο  τ ρό πο  που  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ους  Fader  γι α  να  ορί σε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  ε ξ ό δου  στ ο  κύρι ο  με ί γμα  

σας.  Όσο  υψηλό τ ε ρο  ε ί ναι   τ ο  ε πί πε δο  ε νό ς  καναλι ού  στ η  μί ξ η  FX,  τ ό σο  πι ο  ε πε ξ ε ργασμένο  («υγρό »)  θα  ακούγε τ αι .
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Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   FXA  Level  γι α  να  αυξ ήσε τ ε   ή  να  με ι ώ σε τ ε   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  αποστ ολής  FX  Mix.

1.  Γι α  να  ξ ε κι νήσε τ ε ,  αποφασί στ ε   σε   ποι ε ς  ε ξ ό δους  θέλε τ ε   να  δρομολογήσε τ ε   τ η  μί ξ η  FX  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  

πατ ήστ ε   τ ο  κατ άλληλο  κουμπί   ε κχ ώ ρησης  στ ο  δί αυλο  FXA.  Γι α  παράδε ι γμα,  ε άν  θέλε τ ε   να  ακούσε τ ε   τ α  ε φέ  

στ ο  Main  mix,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Main  assign.

Τ ο  StudioLive  δι αθέτ ε ι   δύο  λε ωφορε ί α  ε σωτ ε ρι κώ ν  ε φέ.  Αυτ ά  χ ρησι μοποι ούντ αι   με   τ ον  ί δι ο  

τ ρό πο  που  χ ρησι μοποι ούντ αι   τ α  aux  Buses  γι α  τ η  δημι ουργί α  μί ξ ε ων  οθό νης.

Πατ ώ ντ ας  τ ο  κουμπί   FXA  Select,  μπορε ί τ ε   να  προσθέσε τ ε   δυναμι κή  ε πε ξ ε ργασί α  και   EQ  στ ο  συνολι κό   με ί γμα  

FXA.  Αυτ ά  ε ί ναι   ε ξ αι ρε τ ι κά  γι α  τ ην  προσθήκη  δι ατ ήρησης,  τ ην  αφαί ρε ση  υπε ρβολι κού  δακτ υλί ου  κ .λπ.

Υπάρχ ουν  τ ουλάχ ι στ ον  δύο  βασι κά  πλε ονε κτ ήματ α  στ η  δημι ουργί α  μι ας  μί ξ ης  FX,  αντ ί   τ ης  

ε ι σαγωγής  ε νό ς  ε φέ  σε   ένα  κανάλι .  Πρώ τ ον,  πολλά  κανάλι α  μπορούν  να  στ αλούν  σε   έναν  μό νο  

ε πε ξ ε ργαστ ή.  Ε κτ ό ς  από   τ ην  πολύ  απλοποί ηση  τ ου  αρι θμού  τ ων  παραμέτ ρων  που  πρέπε ι   να  ε λέγξ ε τ ε ,  

αυτ ό   μπορε ί   να  δημι ουργήσε ι   έναν  συνε κτ ι κό   ήχ ο  στ η  μί ξ η  σας.  Τ ο  δε ύτ ε ρο  πλε ονέκτ ημα  τ ης  

δημι ουργί ας  ε νό ς  με ί γματ ος  FX  ε ί ναι   ό τ ι   μπορε ί τ ε   να  δι αφοροποι ήσε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  που  αποστ έλλε τ αι   

από   κάθε   κανάλι   στ ον  ε πε ξ ε ργαστ ή,  αντ ί   να  ε πι δι ορθώ σε τ ε   τ ην  έξ οδο  απε υθε ί ας  στ ο  ε φέ.  Αυτ ό   

σας  ε πι τ ρέπε ι   να  προσθέσε τ ε   πολύ  ή  λί γο  ε φέ  σε   οποι οδήποτ ε   κανάλι .

Ας  υποθέσουμε   ό τ ι   χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ην  αντ ήχ ηση  γι α  να  ζωντ ανέψε τ ε   ένα  σχ ε τ ι κά  νε κρό   

δωμάτ ι ο.  Μπορε ί   να  στ ε ί λε τ ε   λί γο  από   κάθε   ε ί σοδο  στ ην  αντ ήχ ηση,  αλλά  πι θανό τ ατ α  δε ν  θα  θέλε τ ε   

να  ε πε ξ ε ργαστ ούν  πολλά  από   τ α  ντ ραμς  και   τ α  μπάσα,  καθώ ς  η  υπε ρβολι κή  αντ ήχ ηση  θα  μπορούσε   να  

με ι ώ σε ι   τ ον  αντ ί κτ υπό   τ ους  και   να  αφήσε ι   τ ο  με ί γμα  σας  χ ωρί ς  γε ρό   θε μέλι ο.  Ε πομένως,  αντ ί   να  

γυρί σε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  aux-send  γι α  τ ο  κανάλι   τ ου  kick  drum  μέχ ρι   τ έρμα  προς  τ α  πάνω,  γυρί στ ε   

τ ο  έτ σι   ώ στ ε   ο  με τ ρητ ής  να  δε ί χ νε ι   με τ αξ ύ  20%  και   30%  κορε σμού.  Με   αυτ ό ν  τ ον  τ ρό πο,  μό νο  

ένα  μι κρό   μέρος  τ ης  ε ι σό δου  τ ου  τ υμπάνου  θα  ε πηρε αστ ε ί   από   τ ην  αντ ήχ ηση.

5.2.5  Δημι ουργί α  ε σωτ ε ρι κώ ν  μι γμάτ ων  FX

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB
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5.2  Λ ε ωφορε ί α  Aux  και   FX
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5.3

5.3.2  Λ ε ι τ ουργί α  Solo

5.3.1  Λ ε ι τ ουργί α  ε πι στ ροφής  USB.

MultiModes

Η  λε ι τ ουργί α  αυτ ώ ν  τ ων  κουμπι ώ ν  καθορί ζε τ αι   από   τ α  κουμπι ά  ε λέγχ ου  που  βρί σκοντ αι   ακρι βώ ς  

στ α  αρι στ ε ρά  τ ης  σε ι ράς  τ ων  κουμπι ώ ν  MultiMode.

Γι α  να  στ ε ί λε τ ε   τ η  μί ξ η  τ ου  FXA  σε   μι α  μί ξ η  οθό νης,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Aux  Assign.

Γι α  παράδε ι γμα,  ε άν  θέλε τ ε   ένα  συγκε κρι μένο  ηχ ογραφημένο  κομμάτ ι   γι α  αναπαραγωγή  στ ο  κανάλι   3  τ ου  μί κτ η,  απλώ ς  

δρομολογήστ ε   αυτ ό   τ ο  κομμάτ ι   στ ο  λογι σμι κό   ήχ ου  σας  στ ο  StudioLive  Output  3.  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   μπορε ί   ε πί σης  να  

χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α  τ ην  ε ι σαγωγή  ε νό ς  ε φέ  προσθήκης  στ η  μί ξ η.  Γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   αυτ ήν  τ η  

δυνατ ό τ ητ α,  ανατ ρέξ τ ε   στ ο  Ε γχ ε ι ρί δι ο  αναφοράς  βι βλι οθήκης  λογι σμι κού  USB  τ ου  StudioLive  16.0.2.

Κ άθε   κανάλι   και   aux  στ ο  StudioLive  16.0.2  USB  δι αθέτ ουν  ένα  κουμπί   MultiMode.  Αυτ ά  τ α  

κουμπι ά  σάς  ε πι τ ρέπουν  να  κάνε τ ε   σό λο  ή  σί γαση  ε νό ς  καναλι ού  ή  aux,  καθώ ς  και   να  

ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ο  κανάλι   που  ε πι στ ρέφε ι   USB.

Ε νώ   βρί σκε στ ε   στ η  λε ι τ ουργί α  Ε πι στ ροφής  USB,  κάθε   κουμπί   MultiMode  που  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο  θα  ανάβε ι   πορτ οκαλί   

γι α  να  σας  ε ι δοποι ήσε ι   ό τ ι   η  ε πι στ ροφή  USB  έχ ε ι   ε νε ργοποι ηθε ί   γι α  αυτ ό   τ ο  κανάλι .

Ότ αν  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη  η  λε ι τ ουργί α  Solo,  τ α  κουμπι ά  MultiMode  σε   κάθε   κανάλι   λε ι τ ουργούν  ως  κουμπι ά  Solo  γι α  κάθε   

κανάλι   και   βοηθητ ι κά.  Ότ αν  ένα  κουμπί   MultiMode  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο  ε νώ   βρί σκε τ αι   σε   αυτ ήν  τ η  λε ι τ ουργί α,  θα  κάνε ι   

μό νος  τ ου  τ ο  κανάλι   τ ου  στ ι ς  κύρι ε ς  ε ξ ό δους  ή  στ ι ς  ε ξ ό δους  τ ης  οθό νης,  ανάλογα  με   τ ο  αν  ε ί ναι   PFL  (Pre-Fader  

Listening),  AFL  (After  Fader  Listening)  ή  SIP  (Solo  In  Place). )  ε πι λέγε τ αι   στ ην  ε νό τ ητ α  Solo  bus.  Ανατ ρέξ τ ε   στ ην  

Ε νό τ ητ α  5.6  γι α  λε πτ ομέρε ι ε ς.

Ότ αν  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη  η  λε ι τ ουργί α  ε πι στ ροφής  USB,  τ α  κουμπι ά  MultiMode  σε   κάθε   κανάλι   λε ι τ ουργούν  ως  

κουμπι ά  ε ι σό δου  USB  γι α  κάθε   κανάλι .  Αυτ ό   θα  δρομολογήσε ι   τ η  ροή  αναπαραγωγής  με   σκληρό   κώ δι κα  από   τ ο  λογι σμι κό   

ήχ ου  σας  στ ι ς  ε ι σό δους  καναλι ώ ν  τ ου  StudioLive.  Μό λι ς  ε νε ργοποι ηθε ί   μι α  ε πι στ ροφή  USB,  μπορε ί   να  δρομολογηθε ί   και   να  

υποβληθε ί   σε   ε πε ξ ε ργασί α  με   τ ον  ί δι ο  τ ρό πο  ό πως  τ α  αναλογι κά  σήματ α  ε ι σό δου.

Κ ατ ά  τ η  λε ι τ ουργί α  Solo,  κάθε   κουμπί   MultiMode  που  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο  θα  ανάβε ι   με   

κί τ ρι νο  χ ρώ μα  γι α  να  σας  ε ι δοποι ήσε ι   ό τ ι   τ ο  κανάλι   ε ί ναι   μό νο.

31

Γι α  πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ην  αλλαγή  τ ων  προκαθορι σμένων  ε φέ,  τ ου  τ ύπου  ή  τ ων  παραμέτ ρων,  ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  6.1.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Ότ αν  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη  η  ε πι στ ροφή  USB,  η  αναλογι κή  ε ί σοδος  παρακάμπτ ε τ αι   στ ον  δί αυλο  μί ξ ης.  

Ε ξ αι τ ί ας  αυτ ού,  μην  ε νε ργοποι ε ί τ ε   τ ην  ε πι στ ροφή  USB  ό τ αν  τ ο  StudioLive  δε ν  ε ί ναι   συνδε δε μένο  και   συγχ ρονι σμένο  με   

υπολογι στ ή,  καθώ ς  θα  κάνε ι   σί γαση  τ ης  αναλογι κής  ε ι σό δου  παγκοσμί ως.

Basic  Controls  5  
5.3  MultiModes

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB



5.4

5.5

Κ ύρι ος  δί αυλος  ε ξ ό δου

5.3.3  Κ ουμπί   Σί γασης

Σύστ ημα  Talkback
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Αυτ ό   τ ο  κουμπί   κλε ι δώ ματ ος  ε νε ργοποι ε ί   και   απε νε ργοποι ε ί   τ ο  μι κρό φωνο  talkback.  Θα  

ανάψε ι   γι α  να  υποδε ί ξ ε ι   ό τ ι   τ ο  μι κρό φωνο  talkback  ε ί ναι   ε νε ργό .

Κ ατ ά  τ η  λε ι τ ουργί α  Σί γασης,  κάθε   κουμπί   MultiMode  που  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο  θα  ανάβε ι   με   

κό κκι νο  χ ρώ μα  γι α  να  σας  ε ι δοποι ήσε ι   ό τ ι   τ ο  κανάλι   έχ ε ι   τ ε θε ί   σε   σί γαση.

Τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  ε στ ι άζε ι   τ ο  Fat  Channel  γι α  τ ον  κύρι ο  δί αυλο,  ε πι τ ρέποντ άς  σας  να  

προσθέσε τ ε   ε πε ξ ε ργασί α  δυναμι κής  και   EQ.

Κ ύρι ο  κουμπί   ε πι λογής.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ην  προβολή  Fat  Channel.

Συμβουλή  Power  User:  Ε άν  οι   μουσι κοί   σας  χ ρησι μοποι ούν  παρακολούθηση  στ ο  αυτ ί   στ η  σκηνή,  μπορε ί   να  αι σθάνοντ αι   

απομονωμένοι   από   τ ο  κοι νό   και   να  χ ρε ι άζοντ αι   μι κρό φωνο  πε ρι βάλλοντ ος.  Μπορε ί τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ ην  

ε ί σοδο  Talkback  γι α  αυτ ό   τ ο  σκοπό   αντ ί   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   κανάλι .

Τ ο  StudioLive  δι αθέτ ε ι   ε ί σοδο  μι κροφώ νου  Talkback  στ ον  πί σω  πί νακα.  Αυτ ό   μπορε ί   να  δρομολογηθε ί   στ ι ς  ε ξ ό δους  aux.  Ε ί ναι   

σημαντ ι κό   να  σημε ι ωθε ί   ό τ ι   οι   έξ οδοι   aux  ομαδοποι ούντ αι   σε   αυτ ήν  τ ην  ε νό τ ητ α.  Γι α  παράδε ι γμα,  ε άν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  Aux  

3  ως  μί ξ η  οθό νης  στ ο  πάτ ωμα  τ ου  μπασί στ α  και   τ ο  Aux  4  ως  μί ξ η  στ ι ς  οθό νε ς  in-ear  τ ου  πληκτ ρολογί ου,  τ ο  σήμα  

talkback  θα  στ αλε ί   και   στ ι ς  δύο  οθό νε ς—  ε πομένως  μην  πε ί τ ε   τ ί ποτ α  δε ν  θα  θέλατ ε   να  ακούσε τ ε   και   τ α  δύο!

Κ ουμπι ά  ε πι λογής  ε ξ ό δου.  Ε κχ ωρε ί   τ ο  μι κρό φωνο  Talkback  στ ο  Aux  1-2  ή  στ ο  Aux  3-4.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Ότ αν  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο  τ ο  Solo  In  Place,  η  λε ι τ ουργί α  Solo  θα  ε μφανί ζε ι   τ ό σο  τ α  σό λο  ό σο  

και   τ ι ς  ε πό με νε ς  σί γαση  στ α  κουμπι ά  MultiMode.  Δηλαδή,  ε άν  βρί σκε στ ε   σό λο  στ ο  Channel  1  ε νώ   βρί σκε στ ε   στ ο  Solo  In  Place,  

τ ο  κουμπί   MultiMode  τ ου  Channel  1  θα  ανάψε ι   με   κί τ ρι νο  χ ρώ μα.  ό λα  τ α  άλλα  κουμπι ά  MultiMode  θα  ανάψουν  με   κό κκι νο  

χ ρώ μα.  Ωστ ό σο,  οποι οδήποτ ε   κουμπί   MultiMode  ε νε ργοποι ήσε τ ε   θα  σό λο  αυτ ό   τ ο  κανάλι .

Τ ο  Fader  ε λέγχ ε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  τ ης  κύρι ας  στ ε ρε οφωνι κής  ε ξ ό δου.

Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ε λέγχ ε ι   τ η  συνολι κή  έντ αση  τ ης  ε ι σό δου  μι κροφώ νου  Talkback.  Η  

ε πένδυση  γι α  τ ο  μι κρό φωνο  Talkback  βρί σκε τ αι   στ ον  πί σω  πί νακα  δί πλα  στ ην  ε ί σοδο.  

Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  3.1  γι α  λε πτ ομέρε ι ε ς.

Κ ύρι ο  Fader.  Ε λέγχ ε ι   τ ο  ε πί πε δο  τ ης  κύρι ας  ε ξ ό δου.

Ότ αν  ένα  κανάλι   ή  ένα  λε ωφορε ί ο  ε ί ναι   σό λο,  θα  ε πι λε γε ί   αυτ ό ματ α  και   τ ο  κουμπί   

Ε πι λογή  θα  ανάψε ι .

Ε πί πε δο  μι κροφώ νου  Talkback.  Ε λέγχ ε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  τ ου  μι κροφώ νου  Talkback.

Γι α  να  καθαρί σε τ ε   τ η  λωρί δα  σκαρί φημα,  χ ρησι μοποι ήστ ε   ένα  ε λαφρώ ς  υγρό   πανί   γι α  να  αφαι ρέσε τ ε   τ ο  γράψι μο.  Τ ο  Spit  

λε ι τ ουργε ί   ε πί σης  πολύ  καλά.

Ότ αν  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη  η  λε ι τ ουργί α  Σί γασης,  τ α  κουμπι ά  MultiMode  σε   κάθε   κανάλι   λε ι τ ουργούν  ως  κουμπι ά  Σί γασης  γι α  

κάθε   κανάλι   και   βοηθητ ι κά.  Ότ αν  ένα  κουμπί   MultiMode  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο  ε νώ   βρί σκε τ αι   σε   αυτ ήν  τ η  λε ι τ ουργί α,  θα  

απε νε ργοποι ήσε ι   τ ο  κανάλι   τ ου  στ ι ς  ε ξ ό δους  Main  και   Aux.

Κ ουμπί   ομι λί ας.  Ε νε ργοποι ε ί /απε νε ργοποι ε ί   τ ο  μι κρό φωνο  Talkback.

Η  λε υκή  πε ρι οχ ή  πάνω  από   τ ο  fader  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   ως  λουρί δα  σκαρί φημα.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   μό νο  

μολύβι α  λαδι ού.  Ά λλοι   τ ύποι   στ υλό   ή  μολύβι α  δε ν  μπορούν  να  σκουπι στ ούν.

Αυτ ά  τ α  κουμπι ά  αντ ι στ οι χ ί ζουν  τ ο  μι κρό φωνο  talkback  στ ι ς  καθορι σμένε ς  ε ξ ό δους.  Αυτ ά  τ α  κουμπι ά  

ε νε ργοποι ούντ αι /απε νε ργοποι ούντ αι   και   θα  ανάψουν  γι α  να  υποδε ί ξ ουν  ό τ ι   η  έξ οδος  Talkback  ε ί ναι   ε νε ργή.  Τ ο  

μι κρό φωνο  talkback  μπορε ί   να  αντ ι στ οι χ ι στ ε ί   σε   κάθε   έξ οδο  aux  τ αυτ ό χ ρονα.

Βασι κοί   έλε γχ οι5  

5.4  Κ ύρι ος  δί αυλος  ε ξ ό δου
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Γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ο  SIP,  πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  κουμπί   μέχ ρι   να  ανάψε ι   κό κκι νο.  Αυτ ό   

δι ασφαλί ζε ι   ό τ ι   δε ν  μπορε ί τ ε   να  ε ι σέλθε τ ε   σε   κατ αστ ροφι κή  λε ι τ ουργί α  Solo  κατ ά  λάθος.

Κ ουμπί   ε ναλλαγής  PFL.  Ε νε ργοποι ε ί   τ η  λε ι τ ουργί α  PFL  Solo.

Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ρυθμί ζε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  γι α  τ ο  Solo  bus.

Τ ο  SIP  (Solo  In  Place)  ή  "κατ αστ ροφι κό   σό λο",  απε νε ργοποι ε ί   κάθε   κανάλι   χ ωρί ς  σό λο  στ ο  StudioLive.  Η  σί γαση  τ ων  

καναλι ώ ν  θα  γί νε ι   στ ι ς  κύρι ε ς  ε ξ ό δους.  Λ άβε τ ε   υπό ψη  ό τ ι   ε νώ   μπορε ί τ ε   να  κατ αργήσε τ ε   τ η  σί γαση  ε νό ς  καναλι ού  

με   μη  αυτ ό ματ ο  τ ρό πο,  αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  θα  πρέπε ι   να  χ ρησι μοποι ε ί τ αι   με   ε ξ αι ρε τ ι κή  προσοχ ή  κατ ά  τ η  δι άρκε ι α  μι ας  

ζωντ ανής  παράστ ασης.  Μό νο  τ α  κανάλι α  ε ι σό δου  μπορούν  να  τ οποθε τ ηθούν  σε   κατ αστ ροφι κό   σό λο.  Οι   δί αυλοι   Aux  

παραλε ί ποντ αι   από   τ η  λε ι τ ουργί α  SIP.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Τ ο  PFL  στ έλνε ι   τ ο  σήμα  τ ου  καναλι ού  ε ι σό δου  στ ον  δί αυλο  Solo  πρι ν  φτ άσε ι   στ ο  Fader,  έτ σι   ώ στ ε   τ ο  

Fader  να  μην  ε πηρε άζε ι   τ ο  σήμα  soloed.

Τ ο  Aux  bus  soloing  ε ί ναι   πάντ α  PFL,  ανε ξ άρτ ητ α  από   τ ο  αν  έχ ε ι   ε νε ργοποι ηθε ί   αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α.

Τ ο  κατ αστ ροφι κό   σό λο  ε ί ναι   ε πί σης  ένας  πολύ  καλό ς  τ ρό πος  γι α  να  συντ ονί σε τ ε   τ η  δυναμι κή  κάθε   καναλι ού  ξ ε χ ωρι στ ά  σε   

κατ αστ άσε ι ς  ζωντ ανής  μί ξ ης  ή  να  κάνε τ ε   χ ε ι ρουργι κή  ε πε ξ ε ργασί α  στ ο  στ ούντ ι ο.  Η  λε ι τ ουργί α  SIP  δι ακό πτ ε ι   τ η  σί γαση  κάθε   

καναλι ού  και   δι αύλου  που  δε ν  ε ί ναι   soloed  στ ον  κύρι ο  δί αυλο  (δηλαδή,  ε άν  τ ο  Channel  3  ε ί ναι   solo,  θα  ακούτ ε   μό νο  τ ο  Channel  

3  στ ο  δί κτ υο  σας).  Αυτ ό   ε ί ναι   ένα  ε ξ αι ρε τ ι κό   ε ργαλε ί ο  λε πτ ομέρε ι ας,  αλλά  μπορε ί   να  κατ αστ ρέψε ι   γρήγορα  μι α  ζωντ ανή  

μί ξ η.  Κ αι   πάλι ,  συνι στ ούμε   ανε πι φύλακτ α  να  ε γκατ αλε ί ψε τ ε   αυτ ήν  τ η  λε ι τ ουργί α  μό λι ς  ξ ε κι νήσε ι   η  ε κπομπή.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Τ ο  SIP  (Solo  In  Place)  ε ί ναι   ε πί σης  γνωστ ό   ως  "κατ αστ ροφι κό   σό λο".  Ότ αν  τ α  κανάλι α  ε ί ναι   solo  σε   αυτ ήν  

τ η  λε ι τ ουργί α,  κάθε   κανάλι   που  δε ν  ε ί ναι   solo  θα  τ ί θε τ αι   σε   σί γαση  και   μό νο  τ α  κανάλι α  που  έχ ουν  αποκλε ι στ ε ί   θα  

αποστ έλλοντ αι   στ ι ς  ε κχ ωρημένε ς  ε ξ ό δους  τ ους.  Αν  και   ε ί ναι   χ ρήσι μη  στ η  δυναμι κή  κλήση  κατ ά  τ η  δι άρκε ι α  τ ου  ε λέγχ ου  ήχ ου,  αυτ ή  

η  λε ι τ ουργί α  ε ί ναι   ε πι κί νδυνη  κατ ά  τ η  δι άρκε ι α  μι ας  ζωντ ανής  ε κπομπής.  Συνι στ ούμε   να  απε νε ργοποι ε ί τ αι   αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  

κατ ά  τ η  μί ξ η  ζωντ ανώ ν  ε κδηλώ σε ων.

Τ ο  κουμπί   PFL  ε νε ργοποι ε ί   τ ο  Pre-Fader  Listening  στ ο  Solo  bus.  Τ ο  σό λο  σε   οποι οδήποτ ε   κανάλι   ή  λε ωφορε ί ο  aux  τ ο  οδηγε ί   στ ο  

Solo  bus  και   δε ν  έχ ε ι   καμί α  ε πί δραση  στ α  κύρι α  ή  aux  μί ξ η.

Τ ο  κουμπί   AFL  ε νε ργοποι ε ί   τ ο  After-Fader  Listening  στ ο  Solo  bus.  Τ ο  σό λο  σε   οποι οδήποτ ε   κανάλι   ή  

λε ωφορε ί ο  aux  τ ο  οδηγε ί   στ ο  Solo  bus  και   δε ν  έχ ε ι   καμί α  ε πί δραση  στ α  κύρι α  ή  aux  μί ξ η.  Τ ο  AFL  δε ν  ε ί ναι   

δι αθέσι μο  στ α  λε ωφορε ί α  aux.

Κ ουμπί   ε ναλλαγής  AFL.  Ε νε ργοποι ε ί   τ η  λε ι τ ουργί α  AFL  Solo.
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Κ ουμπί   ε νε ργοποί ησης/απε νε ργοποί ησης  SIP  (Solo  In  Place).  Ε νε ργοποι ε ί   τ η  λε ι τ ουργί α  Solo  In  Place.

Έ λε γχ ος  ε πι πέδου  Solo  Bus.  Ρυθμί ζε ι   τ η  συνολι κή  έντ αση  ήχ ου  τ ου  Solo  Bus.

Τ ο  StudioLive  δι αθέτ ε ι   ένα  ανε ξ άρτ ητ ο  λε ωφορε ί ο  Solo.  Αυτ ή  η  δυνατ ό τ ητ α  ε ί ναι   ε ξ αι ρε τ ι κά  χ ρήσι μη  γι α  τ η  

ρύθμι ση  ε πι πέδων  γι α  μί ξ ε ι ς  οθό νης,  τ ην  κλήση  στ η  δυναμι κή  ε πε ξ ε ργασί α  σε   κάθε   κανάλι   και   τ η  δι ό ρθωση  προβλημάτ ων  κατ ά  

τ η  δι άρκε ι α  μι ας  ζωντ ανής  ε κπομπής  χ ωρί ς  να  δι ακό πτ ε τ αι   η  κύρι α  μί ξ η.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Τ ο  AFL  στ έλνε ι   τ ο  σήμα  τ ου  καναλι ού  ε ι σό δου  στ ο  Solo  bus  post-fader,  ώ στ ε   να  μπορε ί τ ε   να  ε λέγχ ε τ ε   

τ η  στ άθμη  τ ου  σήματ ος  solo  με   τ ο  fader.  Αυτ ή  ε ί ναι   η  προε πι λε γμένη  ρύθμι ση  τ ου  StudioLive.

Σό λο  Λ ε ωφορε ί ο5.6

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
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οθό νη.
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Ότ αν  μι ξ άρε τ ε   ζωντ ανά  ή  ό τ αν  ηχ ογραφε ί τ ε   πολλούς  μουσι κούς  τ αυτ ό χ ρονα,  ε ί ναι   συχ νά  

απαραί τ ητ ο  να  ακούσε τ ε   γρήγορα  μό νο  ένα  ό ργανο  ή  ομάδα.  Τ α  λε ωφορε ί α  Solo  και   Monitor  

μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  μαζί   γι α  τ ο  σκοπό   αυτ ό .  Ε ί ναι   σημαντ ι κό   να  σημε ι ώ σε τ ε   ό τ ι   ε άν  

θέλε τ ε   να  παρακολουθε ί τ ε   με   ηχ ε ί α  και   ό χ ι   με   ακουστ ι κά,  ε ί ναι   απαραί τ ητ ο  να  συνδέσε τ ε   τ α  

ηχ ε ί α  στ ι ς  ε ξ ό δους  τ ου  Χ ώ ρου  Ε λέγχ ου  στ ο  πί σω  μέρος  τ ου  StudioLive  σας  και   ό χ ι   σε   ένα  από   

τ α  κύρι α  ζε ύγη  ε ξ ό δων.

3.  Γυρί στ ε   τ ο  κουμπί   Solo  Level  στ ο  τ μήμα  Solo  πε ρί που  στ ι ς  12:00.

Αρχ ι κά  αποφασί στ ε   ε άν  θέλε τ ε   να  ακούσε τ ε   τ α  σό λο  κανάλι α  σας  πρι ν  ή  με τ ά  τ η  

ρύθμι ση  τ ου  Fader.  Ε άν  θέλε τ ε   να  παρακολουθε ί τ ε   πρι ν  από   τ ο  ε πί πε δο  fader,  

πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   PFL  στ ην  ε νό τ ητ α  Solo  bus.

4.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Solo  στ ην  ε νό τ ητ α  δι αύλου  οθό νης.

1.  Στ η  συνέχ ε ι α,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Solo  Mode.

2.  Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  λε ι τ ουργί ας  MultiMode  στ α  κανάλι α  και   τ α  aux  που  θέλε τ ε

5.  Χ ρησι μοποι ώ ντ ας  τ α  χ ε ι ρι στ ήρι α  ε πι πέδου  ακουστ ι κώ ν  ή  οθό νης,  πραγματ οποι ήστ ε   μι α  άνε τ η  ακρό αση
Ε ντ αση  ΗΧ ΟΥ.

5.6.1  Χ ρήση  τ ου  Solo  Bus  γι α  παρακολούθηση

Basic  Controls  5  
5.6  Solo  Bus
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5.6.2  Χ ρήση  Solo  in  Place  (SIP)  γι α  τ η  ρύθμι ση  μι ας  μί ξ ης
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3.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Solo  Mode.

6.  Μπορε ί τ ε   να  αυξ ήσε τ ε   τ η  συνολι κή  έντ αση  τ ου  δι αύλου  Solo  χ ρησι μοποι ώ ντ ας  τ ο  κουμπί   Level  στ ο

Ξ ε κι νήσαμε   αυτ ό   τ ο  ε γχ ε ι ρί δι ο  με   έναν  γρήγορο  και   ε ύκολο  τ ρό πο  ρύθμι σης  τ ων  ε πι πέδων  ε ι σό δου  

γι α  τ ο  StudioLive  σας,  δι ασφαλί ζοντ ας  ό τ ι   έχ ε τ ε   τ ο  υψηλό τ ε ρο  δυνατ ό   ε πί πε δο  ε ι σό δου  χ ωρί ς  να  

κό βε τ ε   τ ους  με τ ατ ροπε ί ς  αναλογι κού  σε   ψηφι ακό .  Τ ο  ε πό με νο  βήμα  ε ί ναι   να  ρυθμί σε τ ε   τ η  μί ξ η  σας  

πληκτ ρολογώ ντ ας  τ ι ς  ρυθμί σε ι ς  δυναμι κής,  EQ  και   Fader  γι α  κάθε   κανάλι .

Σό λο  τ μήμα.

4.  Οι   πε ρι σσό τ ε ροι   μηχ ανι κοί   ξ ε κι νούν  με   τ α  τ ύμπανα  και   ε ργάζοντ αι   από   κάτ ω  προς  τ α  πάνω,  ε πομένως  πατ ήστ ε   

τ ο  κουμπί   MultiMode  στ ο  κανάλι   μι κροφώ νου  kick-drum.  Παρατ ηρήστ ε   ό τ ι   ό λα  τ α  άλλα  κανάλι α  στ ο  

StudioLive  σας  έχ ουν  τ ε θε ί   σε   σί γαση  και   έχ ε ι   ε πι λε γε ί   τ ο  κανάλι   kick  drum.

Ε ι σαγάγε τ ε   Solo  In  Place  (SIP).  Όπως  αναφέρθηκε   προηγουμένως,  τ ο  Solo  In  Place  ε ί ναι   ένας  πολύ  καλό ς  

τ ρό πος  γι α  να  κάνε τ ε   τ η  μί ξ η  σας  χ ωρί ς  να  ε νοχ λε ί τ ε   τ ην  πρό βα  τ ης  τ ε λε υτ αί ας  στ ι γμής  τ ων  

μουσι κώ ν  σας  ή  να  υποβάλλε τ ε   τ ο  κοι νό   σας  σε   αυτ ό   τ ο  αυτ οσχ έδι ο  jam  session  στ η  σκηνή.

Συμβουλή  Power  User:  Αυτ ή  η  δυνατ ό τ ητ α  μπορε ί   ε πί σης  να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α  τ ην  ακρό αση  μι ας  μί ξ ης  οθό νης  

που  δρομολογε ί τ αι   σε   αποστ ολή  aux.  Ας  υποθέσουμε   ό τ ι   ένας  τ ραγουδι στ ής  στ η  σκηνή  παραπονι έτ αι   ό τ ι   υπάρχ ε ι   

πάρα  πολύ  μπάσο  στ ην  οθό νη  τ ου,  αλλά  ε ί στ ε   σί γουροι   ό τ ι   κανένα  μπάσο  δε ν  στ έλνε τ αι   στ ο  συγκε κρι μένο  aux  send.

Μπορε ί   να  κάνε τ ε   λάθος,  αλλά  πι θανό τ ατ α  ένα  ανοι χ τ ό   μι κρό φωνο  στ η  σκηνή  παί ρνε ι   τ ο  μπάσο.  Γι α  να  

προσδι ορί σε τ ε   τ ην  αι τ ί α,  μό νο  η  ε ν  λό γω  αποστ ολή  aux  και ,  πάλι ,  ε πι λέξ τ ε   τ ο  κουμπί   Solo  γι α  τ ι ς  οθό νε ς/

ακουστ ι κά.  Τ ώ ρα  μπορε ί τ ε   να  ακούσε τ ε   ακρι βώ ς  τ ην  ί δι α  μί ξ η  με   τ ον  προβληματ ι κό   τ ραγουδι στ ή  σας  και   να  

δι ορθώ σε τ ε   γρήγορα  τ η  μί ξ η  τ ου  monitor.  Αυτ ή  η  ε φαρμογή  ε ί ναι   ε πί σης  χ ρήσι μη  γι α  τ ην  αντ ι με τ ώ πι ση  ε νό ς  

προβλήματ ος  ανατ ροφοδό τ ησης.

1.  Γι α  να  ξ ε κι νήσε τ ε ,  πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  κουμπί   SIP  στ ην  ε νό τ ητ α  Solo  μέχ ρι   να  ανάψε ι .

2.  Ανε βάστ ε   ό λα  τ α  fader  καναλι ώ ν  και   τ ο  κύρι ο  fader  σε   unity  gain.

Βασι κοί   έλε γχ οι5  
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Monitor  Bus5.7

Τ ο  κουμπί   Solo  Bus  Monitor  ε πι δι ορθώ νε ι   οποι οδήποτ ε   κανάλι   soloed  ή  δι αύλου  aux  στ ο  

δί αυλο  οθό νης.  Αυτ ό   μπορε ί   να  ε ί ναι   χ ρήσι μο  με   δι άφορους  τ ρό πους.  Γι α  παράδε ι γμα:

Τ ο  StudioLive  δι αθέτ ε ι   έξ οδο  ακουστ ι κώ ν  και   ε ξ ό δους  χ ώ ρου  ε λέγχ ου,  δί νοντ άς  σας  τ η  δυνατ ό τ ητ α  να  

παρακολουθε ί τ ε   πολλές  πηγές  στ ο  StudioLive.  Ο  δί αυλος  οθό νης  στ ο  StudioLive  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  

παρακολουθε ί τ ε   τ ι ς  κύρι ε ς  ε ξ ό δους,  τ ον  δί αυλο  Solo  και   τ ην  κύρι α  ε πι στ ροφή  USB  από   τ ον  υπολογι στ ή  

σας.  Ε πε ι δή  τ ο  Monitor  bus  ε ί ναι   ένας  ε νι σχ υτ ής  αθροί σματ ος,  μπορε ί τ ε   ακό μη  και   να  παρακολουθε ί τ ε   

τ ην  World  Series  στ α  ακουστ ι κά  σας  ε νώ   ε κτ ε λε ί τ ε   ήχ ο  σε   μι α  παράστ αση.

Κ ουμπί   σό λο.  Ε κχ ωρε ί   τ ο  Solo  Bus  στ ι ς  ε ξ ό δους  τ ης  οθό νης.

Η  έξ οδος  ακουστ ι κώ ν  βρί σκε τ αι   στ ο  μπροστ ι νό   μέρος  τ ου  μί κτ η,  κάτ ω  από   τ ο  κύρι ο  fader.

Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ρυθμί ζε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  γι α  τ ην  έξ οδο  τ ων  ακουστ ι κώ ν.

4  Κ λήση  στ η  δυναμι κή  ε πε ξ ε ργασί α  και   EQ  σε   κανάλι   ή  μί ξ η  aux

Ε πί πε δο  τ ηλε φώ νων.  Προσαρμό ζε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  τ ης  ε ξ ό δου  ακουστ ι κώ ν.

4  Οντ ι σι ό ν  μι ας  μί ξ ης  οθό νης  aux-send

6.  Μό λι ς  ε ί στ ε   ι κανοποι ημένοι ,  ε παναφέρε τ ε   τ ο  fader  καναλι ού  προς  τ α  κάτ ω.

Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ρυθμί ζε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  τ ων  ε ξ ό δων  τ ης  οθό νης  τ ου  χ ώ ρου  ε λέγχ ου.

Ε πί πε δο  οθό νης.  Προσαρμό ζε ι   τ ο  συνολι κό   ε πί πε δο  τ ης  ε ξ ό δου  τ ης  οθό νης.

5.  Τ ο  Fat  Channel  θα  ε μφανί σε ι   τ η  δυναμι κή  ε πε ξ ε ργασί α,  τ ο  EQ,  τ η  δρομολό γηση  ε ξ ό δου  και   τ ι ς  ρυθμί σε ι ς  

πανοραμι κής  λήψης  γι α  τ ο  kick  drum.  Χ ρησι μοποι ώ ντ ας  τ ους  κωδι κοποι ητ ές  και   τ ους  με τ ρητ ές  

στ ο  Fat  Channel,  ρυθμί στ ε   τ ον  συμπι ε στ ή  και   τ ο  EQ  γι α  αυτ ό   τ ο  κανάλι .
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4  Δημι ουργί α  καλύτ ε ρου  με ί γματ ος  γι α  τ μήματ α  οργάνων  (κό ρνε ς,  έγχ ορδα  κ .λπ.)

Τ ο  κουμπί   Οθό νη  USB  δι ορθώ νε ι   τ ο  USB  ε πι στ ρέφε ι   1  και   2  στ ο  δί αυλο  οθό νης.  Τ ο  ε πί πε δο  γι α  αυτ ήν  τ ην  

ε ί σοδο  ε λέγχ ε τ αι   από   τ ο  ε πί πε δο  που  έχ ε ι   ορι στ ε ί   στ ην  ε φαρμογή  υπολογι στ ή  (ό πως  τ ο  Studio  One  Artist)  που  

αναπαράγε ι   τ ον  ήχ ο.  Γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ι ς  κύρι ε ς  ε πι στ ροφές  USB,  

ανατ ρέξ τ ε   στ ο  Ε γχ ε ι ρί δι ο  αναφοράς  βι βλι οθήκης  λογι σμι κού  USB  τ ου  StudioLive  16.0.2.

7.  Στ η  συνέχ ε ι α,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   MultiMode  στ ο  κανάλι   Snare-mic  και   ε παναλάβε τ ε   τ α  βήματ α  4-6.  Με   

αυτ ό ν  τ ον  τ ρό πο  συνε χ ί στ ε   με   κάθε   drum  mic  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  προχ ωρήστ ε   στ α  άλλα  

ό ργανα  που  ε ί ναι   συνδε δε μένα  στ ο  StudioLive  σας.  Ότ αν  τ ε λε ι ώ σε τ ε   με   ό λα  τ α  ό ργανα,  πατ ήστ ε   ξ ανά  τ ο  

κουμπί   SIP  και   σι γά-σι γά  ε μφανί στ ε   τ α  fader  σας  γι α  να  ρυθμί σε τ ε   τ η  μί ξ η  σας.

Κ ουμπί   USB.  Ε κχ ωρε ί   USB  Ε πι στ ρέφε ι   1  και   2  στ ο  Monitor  Bus.

Βασι κοί   έλε γχ οι5  
5.7  Monitor  Bus

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB



Συμβουλή  Power  User:  Ε πε ι δή  ο  δί αυλος  οθό νης  ε ί ναι   ε νι σχ υτ ής  άθροι σης,  μπορε ί τ ε   να  ακούτ ε   τ α  σό λο  

και   τ α  κύρι α  λε ωφορε ί α  τ αυτ ό χ ρονα.  Αθροί ζοντ ας  τ ην  κύρι α  μί ξ η  και   τ ο  σό λο  λε ωφορε ί ο,  μπορε ί τ ε   να  

αυξ ήσε τ ε   τ ην  έντ αση  τ ου  καναλι ού  που  προσαρμό ζε τ ε   χ ωρί ς  να  ε πηρε άζε τ ε   τ η  μί ξ η  που  ακούε ι   τ ο  κοι νό .  Γι α  

να  τ ο  κάνε τ ε   αυτ ό ,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ ό σο  τ ο  main  mix  ό σο  και   τ ο  solo  bus  στ ι ς  οθό νε ς  σας.  Solo  τ α  

κανάλι α  στ α  οποί α  πρέπε ι   να  ε ργαστ ε ί τ ε   και   ανε βάστ ε   τ ο  ε πί πε δο  Solo  Output  έτ σι   ώ στ ε   τ α  κανάλι α  να  

ε ί ναι   πι ο  δυνατ ά  από   τ ην  κύρι α  μί ξ η.  Αυτ ό   ε ί ναι   ι δι αί τ ε ρα  χ ρήσι μο  ό τ αν  προσπαθε ί τ ε   να  προσδι ορί σε τ ε   

τ ην  πηγή  μι ας  πε ρι τ τ ής  συχ νό τ ητ ας  ή  τ ό νου  στ η  μέση  ε κπομπή.

Κ ύρι ο  κουμπί .  Ε κχ ωρε ί   τ ο  Main  Mix  στ ο  Monitor  Bus.

Τ ο  κουμπί   Main  Mix  Monitor  δρομολογε ί   τ ο  ί δι ο  σήμα  που  αποστ έλλε τ αι   από   τ ι ς  κύρι ε ς  ε ξ ό δους  

στ ο  δί αυλο  παρακολούθησης.  Αυτ ό   τ ο  σήμα  ε ί ναι   πάντ α  pre-fader.
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Basic  Controls  5  
5.7  Monitor  Bus

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
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Από   τ α  Ψηφι ακά  Ε φέ  |  Στ ην  ε νό τ ητ α  Master  Control,  μπορε ί τ ε   να  ε πι λέξ ε τ ε   και   να  

αλλάξ ε τ ε   τ ι ς  παραμέτ ρους  τ ων  δύο  ε σωτ ε ρι κώ ν  ε πε ξ ε ργαστ ώ ν  ε φέ  και   μπορε ί τ ε   να  

αποθηκε ύσε τ ε   και   να  ανακαλέσε τ ε   κάθε   ρύθμι ση  στ ο  StudioLive.  Ε πε ι δή  σχ ε δό ν  ό λε ς  οι   

λε ι τ ουργί ε ς  τ ου  StudioLive  ε λέγχ οντ αι   από   τ ην  ε πι φάνε ι α  μί ξ ης  (αντ ί   από   τ η  χ ρήση  με νού  

και   υπομε νού),  θα  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   κυρί ως  αυτ ήν  τ ην  ε νό τ ητ α  γι α  να  προσαρμό σε τ ε   τ ους  

ε σωτ ε ρι κούς  ε πε ξ ε ργαστ ές  ε φέ  και   να  αποθηκε ύσε τ ε   και   να  ανακαλέσε τ ε   προε πι λογές  και   σκηνές.

4  Τ ο  κουμπί   Ε πό με νο  θα  με τ ακι νηθε ί   σε   αυτ ήν  τ ην  οθό νη  με   τ ην  ακό λουθη  σε ι ρά:  Ε πι λογή  βι βλι οθήκης  FX  A,  

κύρι α  παράμε τ ρος  FX  A,  ε πι λογή  βι βλι οθήκης  FX  B,  κύρι α  παράμε τ ρος  FX  B.

Τ ο  StudioLive  δι αθέτ ε ι   δύο  ε σωτ ε ρι κούς  ε πε ξ ε ργαστ ές  ε φέ.  Κ άθε   ε πε ξ ε ργαστ ής  μπορε ί   να  έχ ε ι   

πρό σβαση  στ ην  ε πι λογή  τ ου  StudioLive  με   αντ ήχ ηση  και   καθυστ ε ρήσε ι ς  υψηλής  ποι ό τ ητ ας.  Κ αθένας  

από   αυτ ούς  τ ους  δι αύλους  ε φέ  μπορε ί   να  δρομολογηθε ί   στ ους  δι αύλους  aux  ή  στ ι ς  κύρι ε ς  ε ξ ό δους.

Η  πρώ τ η  σε λί δα  τ ου  με νού  FX  ε ί ναι   η  οθό νη  QuickView.  Ε μφανί ζε ι   και   τ α  δύο  ε φέ  που  έχ ουν  ε κχ ωρηθε ί   

στ ους  ε σωτ ε ρι κούς  δι αύλους  ε φέ  και   τ ην  κύρι α  παράμε τ ρο  γι α  τ ον  καθένα.

4  Ότ αν  ε πι λέγε τ ε   τ ην  προε πι λογή  ε φέ,  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ον  

κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  γι α  να  με τ ακι νηθε ί τ ε   στ η  βι βλι οθήκη.

Συμβουλή  Power  User:  Με   ό λα  τ α  με νού,  τ ο  StudioLive  θυμάτ αι   σε   ποι α  σε λί δα  ήσαστ αν  ό τ αν  πλοηγηθήκατ ε   

σε   άλλο  με νού.  Γι α  να  με τ αβε ί τ ε   γρήγορα  στ η  σε λί δα  1,  απλώ ς  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   τ ου  με νού  δύο  φορές  (π.χ .,  

γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ η  σε λί δα  1  τ ου  Με νού  FX,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   FX  δύο  φορές).

Γι α  να  αποκτ ήσε τ ε   πρό σβαση  στ η  βι βλι οθήκη  ε φέ  και   να  κάνε τ ε   προσαρμογές  στ ι ς  παραμέτ ρους  ε φέ,  πατ ήστ ε   τ ο  
κουμπί   FX  στ ην  ε νό τ ητ α  Master  Control.

Τ ο  ε φέ  Α  ε κχ ωρε ί τ αι   στ ο  δί αυλο  EFX  A  και   τ ο  ε φέ  Β  ε κχ ωρε ί τ αι   στ ο  δί αυλο  EFX  B.
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Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Ε πό με νο  και   Προηγούμε νο  γι α  να  πλοηγηθε ί τ ε   στ ην  οθό νη.  Γι α  να  

αλλάξ ε τ ε   μι α  παράμε τ ρο,  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  ακρι βώ ς  κάτ ω  από   τ ην  

οθό νη  LCD.  Τ ο  χ ρώ μα  θα  αντ ι στ ραφε ί   γι α  κάθε   παράμε τ ρο  ό τ αν  ε πι λε γε ί   γι α  τ ροποποί ηση.

6 Ψηφι ακά  ε φέ  |  Master  Control  
6.1  Τ ο  με νού  Digital  FX  (Ε φέ).

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Ψηφι ακά  ε φέ  |  Κ ε ντ ρι κή  μονάδα  ε λέγχ ου6

6.1 Τ ο  με νού  Digital  FX  (Ε φέ).



6.1.1  Δημι ουργί α  προε πι λογώ ν  FX

Τ ο  StudioLive  πε ρι έχ ε ι   μι α  βι βλι οθήκη  με   50  προσαρμοσμένε ς  προε πι λογές  αντ ήχ ησης  και   καθυστ έρησης  σχ ε δι ασμένε ς  

από   τ ην  PreSonus.  Ε κτ ό ς  από   αυτ ές  τ ι ς  προε πι λογές,  υπάρχ ουν  49  δι αθέσι με ς  τ οποθε σί ε ς  γι α  τ η  βι βλι οθήκη  

προσαρμοσμένων  ε φέ.  Οι   ε ργοστ ασι ακές  προε πι λογές  μπορούν  να  τ ροποποι ηθούν,  να  με τ ονομαστ ούν  και   να  αντ ι κατ αστ αθούν.

Κ αι   πάλι ,  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Ε πό με νο  και   Προηγούμε νο  γι α  να  πλοηγηθε ί τ ε   στ ην  οθό νη  και   χ ρησι μοποι ήστ ε   

τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ ην  ε πι λε γμένη  παράμε τ ρο.

39

Δημι ουργήστ ε   μι α  προε πι λογή  FX  χ ρησι μοποι ώ ντ ας  μι α  ε ργοστ ασι ακή  προε πι λογή  ως  σημε ί ο  ε κκί νησης  ή  

ξ ε κι νήστ ε   από   τ ην  αρχ ή  με   έναν  τ ύπο  FX  τ ης  ε πι λογής  σας.  Αυτ ή  η  ε νό τ ητ α  πε ρι γράφε ι   τ ην  τ ε λε υτ αί α  προσέγγι ση.

Ότ αν  φτ άσε τ ε   στ ην  ε πι λογή  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ανάκληση  γι α  να  τ η  φορτ ώ σε τ ε .

2.  Χ ρησι μοποι ώ ντ ας  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής,  πε ρι ηγηθε ί τ ε   στ η  βι βλι οθήκη  τ ύπου  FX  μέχ ρι   να  βρε ί τ ε   τ ο

1.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   FX  Με τ αβε ί τ ε   στ η  σε λί δα  2  τ ου  με νού  FX.

Τ ύπος  FX  που  θέλε τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε .

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Page  Down  γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ ην  ε πό με νη  σε λί δα  τ ου  με νού  FX.  Οι   σε λί δε ς  2  και   3  τ ου  με νού  FX  

ε μφανί ζουν  τ ι ς  υπό λοι πε ς  παραμέτ ρους  γι α  τ ο  FX  A  και   τ ο  FX  B,  αντ ί στ οι χ α.

Η  Σε λί δα  1  τ ου  Με νού  FX  παρέχ ε ι   πρό σβαση  στ η  βι βλι οθήκη  προε πι λογώ ν  ε φέ.  Οι   σε λί δε ς  

2  και   3  παρέχ ουν  πρό σβαση  στ ους  13  τ ύπους  FX.  Μι α  προε πι λογή  FX  δημι ουργε ί τ αι   με   τ ην  προσαρμογή  

τ ων  προε πι λε γμένων  παραμέτ ρων  ε νό ς  τ ύπου  FX,  ε πομένως  ένας  τ ύπος  FX  μπορε ί   να  ε ί ναι   η  βάση  

γι α  μυρι άδε ς  δι αφορε τ ι κές  προε πι λογές.

Αυτ ές  οι   παράμε τ ροι   θα  αλλάξ ουν  ανάλογα  με   τ ον  τ ύπο  τ ου  ε φέ  που  έχ ε τ ε   ε πι λέξ ε ι .

3.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ανάκληση  γι α  να  φορτ ώ σε τ ε   τ ον  τ ύπο  FX  και   τ ι ς  προε πι λε γμένε ς  παραμέτ ρους  τ ου.

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB
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Δημι ουργί α  προε πι λογώ ν  FX



6.1.2  Τ ο  Reverb  και   οι   παράμε τ ροί   τ ου

7.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ η  θέση  τ ης  βι βλι οθήκης  στ ην  οποί α

ανάβε ι   ε νώ   τ α  προκαθορι σμένα  ε φέ  ε ί ναι   γραμμένα  στ ην  ε σωτ ε ρι κή  μνήμη  τ ου  StudioLive.

Προκαθυστ έρηση.  Προκαθυστ έρηση  ε ί ναι   ο  χ ρό νος  (σε   χ ι λι οστ ά  τ ου  δε υτ ε ρολέπτ ου)  με τ αξ ύ  τ ου  τ έλους  τ ου  

αρχ ι κού  ήχ ου  και   τ ης  στ ι γμής  που  γί νοντ αι   ηχ ητ ι κές  οι   πρώ τ ε ς  αντ ανακλάσε ι ς.  Φαντ αστ ε ί τ ε   ό τ ι   ε πι στ ρέφε τ ε   σε   

ε κε ί νη  τ η  σκηνή  σε   μι α  με γάλη  αί θουσα  μουσι κής.  Αυτ ή  τ η  φορά  στ έκε σαι   στ ην  άκρη  τ ου
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ε πι λε γμένο  τ ο  ε πι θυμητ ό   αποτ έλε σμα.

10.  Μό λι ς  με ί νε τ ε   ι κανοποι ημένοι   με   τ ι ς  αλλαγές  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση.  Θα

4.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πό με νο  και   τ ον  Κ ωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  γι α  να  καλέσε τ ε   τ ο  FX  Preset  γι α  γε ύση.

αντ ι κατ αστ ήστ ε   τ ην  τ ρέχ ουσα  προκαθορι σμένη  θέση.

8.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πό με νο  γι α  να  πλοηγηθε ί τ ε   στ ο  πρώ τ ο  γράμμα  τ ου  προκαθορι σμένου  ονό ματ ος.

θα  αποθηκε ύσε τ ε   τ α  νέα  σας  ε φέ  προκαθορι σμένα,  ε κτ ό ς  ε άν  τ ο  ε πι θυμε ί τ ε

Μό λι ς  αποθηκε υτ ε ί   η  προε πι λογή,  τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση  θα  ε πι στ ρέψε ι   στ ην  κατ άστ ασή  τ ου  χ ωρί ς  φωτ ι σμό .

FX  B,  αντ ί στ οι χ α,  στ ην  ί δι α  τ οποθε σί α  ή  σε   μι α  νέα  τ οποθε σί α,

τ ο  γράμμα.  Τ ο  StudioLive  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  προσαρμό σε τ ε   τ ο  ό νομα  με

Ο  λό γος  γι α  τ ην  ε υρε ί α  χ ρήση  τ ης  αντ ήχ ησης  στ ην  ηχ ογράφηση  ε ί ναι   αρκε τ ά  προφανής:  τ α  ανθρώ πι να  ό ντ α  δε ν  ζουν  στ ο  

κε νό .  Ε πε ι δή  ο  ε γκέφαλό ς  μας  λαμβάνε ι   ε νδε ί ξ ε ι ς  γι α  τ η  φύση  τ ου  χ ώ ρου  γύρω  μας  με   βάση  ε ν  μέρε ι   τ ι ς  ηχ ητ ι κές  

αντ ανακλάσε ι ς,  η  αί σθηση  τ ου  χ ώ ρου  κάνε ι   μι α  ηχ ογράφηση  να  ακούγε τ αι   πι ο  φυσι κή  και ,  ε πομένως,  πι ο  ε υχ άρι στ η.

5.  Οι   σε λί δε ς  4  και   5  σάς  ε πι τ ρέπουν  να  αποθηκε ύε τ ε   τ ι ς  αλλαγές  σας  γι α  FX  A  και

9.  Πε ρι στ ρέψτ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  δε ξ ι ό στ ροφα  ή  αρι στ ε ρό στ ροφα  γι α  αλλαγή

Η  αντ ήχ ηση  -  ή  η  αντ ήχ ηση,  ό πως  ε ί ναι   ε υρύτ ε ρα  γνωστ ή  -  ε ί ναι   ί σως  τ ο  πι ο  ε υρέως  χ ρησι μοποι ούμε νο  

αποτ έλε σμα.  Η  φυσι κή  αντ ήχ ηση  δημι ουργε ί τ αι   από   ηχ ητ ι κά  κύματ α  που  αντ ανακλούν  μι α  ε πι φάνε ι α  ή  πολλές  

ε πι φάνε ι ε ς.  Γι α  παράδε ι γμα,  ό τ αν  πε ρπατ άτ ε   στ ην  ξ ύλι νη  σκηνή  σε   μι α  με γάλη  αί θουσα,  χ ι λι άδε ς  

αντ ανακλάσε ι ς  δημι ουργούντ αι   σχ ε δό ν  ακαρι αί α  καθώ ς  τ α  ηχ ητ ι κά  κύματ α  αναπηδούν  από   τ ο  πάτ ωμα,  τ ους  

τ οί χ ους  και   τ ι ς  οροφές.

Αυτ ά  ε ί ναι   γνωστ ά  ως  πρώ ι με ς  αντ ανακλάσε ι ς  και   τ ο  μοτ ί βο  τ ους  παρέχ ε ι   ψυχ ο-ακουστ ι κές  ε νδε ί ξ ε ι ς  

ως  προς  τ η  φύση  τ ου  χ ώ ρου  στ ον  οποί ο  βρί σκε στ ε ,  ακό μα  κι   αν  δε ν  μπορε ί τ ε   να  τ ον  δε ί τ ε .  Κ αθώ ς  

κάθε   αντ ανάκλαση  στ η  συνέχ ε ι α  αντ ανακλάτ αι   σε   πε ρι σσό τ ε ρε ς  ε πι φάνε ι ε ς,  η  πολυπλοκό τ ητ α  τ ου  ήχ ου  

αυξ άνε τ αι ,  ε νώ   η  αντ ήχ ηση  αργά  αποσυντ ί θε τ αι .

σημε ί α  στ ί ξ ης.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Tap  γι α  να  ε ι σαγάγε τ ε   γρήγορα  ένα  κε νό .

Φθορά.  Η  αποσύνθε ση  ε ί ναι   ο  χ ρό νος  (σε   δε υτ ε ρό λε πτ α)  που  απαι τ ε ί τ αι   γι α  να  ε ξ αφανι στ ούν  οι   αντ ανακλάσε ι ς  

(αντ ήχ ηση).  Στ ι ς  πε ρι σσό τ ε ρε ς  σύγχ ρονε ς  μουσι κές  παραγωγές,  ε πι κρατ ούν  χ ρό νοι   δι άσπασης  αντ ήχ ησης  με τ αξ ύ  

ε νό ς  και   τ ρι ώ ν  δε υτ ε ρολέπτ ων.  Μι α  ρύθμι ση  αντ ήχ ησης  με   έντ ονε ς  πρώ ι με ς  αντ ανακλάσε ι ς  και   γρήγορη  αποσύνθε ση  

ε ί ναι   ένας  πολύ  καλό ς  τ ρό πος  γι α  να  δημι ουργήσε τ ε   ένα  στ ε ρε οφωνι κό   ε φέ  από   μι α  μονοφωνι κή  πηγή.

6.  Γι α  να  με τ αβε ί τ ε   σε   αυτ ές  τ ι ς  σε λί δε ς,  απλώ ς  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση  ε νώ   έχ ε τ ε   ένα  πε δί ο

και   να  προσαρμό σε τ ε   τ ο  ό νομα  τ ης  δημι ουργί ας  σας.

κε φαλαί α  και   πε ζά  γράμματ α  και   μι α  ε πι λογή  αρι θμώ ν  και

Οι   ακό λουθε ς  παράμε τ ροι   ε ί ναι   δι αθέσι με ς  γι α  τ ους  ε ννέα  τ ύπους  αντ ήχ ησης  που  προσφέρε ι   τ ο  StudioLive:

Ψηφι ακά  ε φέ  |  Master  Control  6  6.1.1  
Δημι ουργί α  προε πι λογώ ν  FX

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB



6.1.3  Η  καθυστ έρηση  και   οι   παράμε τ ροί   τ ης

Μι α  καθυστ έρηση  δημι ουργε ί   ουσι αστ ι κά  μι α  ηχ ώ ,  αν  και   συχ νά  μπορε ί τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   

καθυστ ε ρήσε ι ς  γι α  να  δημι ουργήσε τ ε   πι ο  σύνθε τ α  ε φέ  με   βάση  τ ο  χ ρό νο.  Τ ο  σήμα  τ ης  πηγής  

καθυστ ε ρε ί   έτ σι   ώ στ ε   να  ακουστ ε ί   αργό τ ε ρα  από   ό ,τ ι   ε ί χ ε   συμβε ί   στ ην  πραγματ ι κό τ ητ α.

F_Συχ νό τ ητ α.  Ορί ζε ι   τ ην  κε ντ ρι κή  συχ νό τ ητ α  σε   Hz  γι α  τ ην  Κ αθυστ έρηση  φί λτ ρου.

Με τ αβλητ ή  ανατ ροφοδό τ ηση.  Η  με τ αβλητ ή  ανάδραση,  ή  η  αναγέννηση,  παράγε ι   πολλαπλές  ε παναλήψε ι ς  αποσύνθε σης.  

Η  αύξ ηση  τ ης  τ ι μής  ανάδρασης  αυξ άνε ι   τ ον  αρι θμό   τ ων  ηχ ώ ν,  καθώ ς  και   τ ον  συντ ονι σμό   που  δημι ουργε ί τ αι   καθώ ς  η  μί α  

ηχ ώ   ε ξ αφανί ζε τ αι   στ ην  άλλη.

Αυτ ή  η  παράμε τ ρος  ε λέγχ ε τ αι   από   τ ο  κουμπί   Tap  Tempo.  Χ ρησι μοποι ώ ντ ας  τ ο  κουμπί   Tap  στ ο  StudioLive,  μπορε ί τ ε   να  

ε πι τ αχ ύνε τ ε   ή  να  ε πι βραδύνε τ ε   αυτ ές  τ ι ς  ε παναλήψε ι ς  ή,  συνηθέστ ε ρα,  να  χ ρονομε τ ρήσε τ ε   τ ι ς  ε παναλήψε ι ς  με   τ ον  

ρυθμό   τ ης  μουσι κής.

Χ ρό νος.  Αυτ ό ς  ε ί ναι   ο  χ ρό νος  (σε   χ ι λι οστ ά  τ ου  δε υτ ε ρολέπτ ου)  με τ αξ ύ  τ ου  σήματ ος  πηγής  και   τ ης  ηχ ώ   

τ ου.  Τ ο  απλούστ ε ρο  αποτ έλε σμα  καθυστ έρησης  ε ί ναι   μι α  ε πανάληψη.  Μι α  σύντ ομη  καθυστ έρηση  με τ αξ ύ  30  και   

100  ms  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α  τ η  δημι ουργί α  ηχ ούς  slap-back,  ε νώ   οι   με γαλύτ ε ροι   χ ρό νοι   

καθυστ έρησης  παράγουν  μι α  πι ο  μακρι νή  ηχ ώ .  Οι   χ ρό νοι   καθυστ έρησης  που  ε ί ναι   πολύ  σύντ ομοι   γι α  να  

ακούγοντ αι   ως  δι ακρι τ ές  ηχ ώ   μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ η  δημι ουργί α  ε φέ  πάχ υνσης.  Τ ο  αν  αυτ οί   οι   

από ηχ οι   συγχ ρονί ζοντ αι   με   τ ο  τ έμπο  ε ί ναι   θέμα  στ υλι στ ι κής  ε πι λογής.

στ η  σκηνή  και   φώ ναξ ε   "Γε ι α  σου  κό σμο!"  προς  τ ο  κέντ ρο  τ ης  αί θουσας.  Θα  υπάρξ ε ι   μι α  σύντ ομη  παύση  πρι ν  ακούσε τ ε   

τ ι ς  πρώ τ ε ς  αι σθητ ές  αντ ανακλάσε ι ς  τ ης  φωνής  σας,  ε πε ι δή  τ α  ηχ ητ ι κά  κύματ α  μπορούν  να  τ αξ ι δέψουν  πολύ  πι ο  μακρι ά  

πρι ν  συναντ ήσουν  μι α  ε πι φάνε ι α  και   αναπηδήσουν  πί σω.  (Υπάρχ ουν,  φυσι κά,  πι ο  κοντ ι νές  ε πι φάνε ι ε ς—ι δί ως  

τ ο  πάτ ωμα  και   η  οροφή  ακρι βώ ς  μπροστ ά  από   τ η  σκηνή—αλλά  μό νο  ένα  μι κρό   μέρος  τ ου  άμε σου  ήχ ου  θα  πάε ι   ε κε ί ,  

ε πομένως  αυτ ές  οι   αντ ανακλάσε ι ς  θα  ε ί ναι   πολύ  λι γό τ ε ρο  αι σθητ ές.)  Προσαρμογή  τ ης  παραμέτ ρου  προκαθυστ έρησης  μι α  

αντ ήχ ηση  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  αλλάξ ε τ ε   τ ο  ε μφανές  μέγε θος  τ ου  δωματ ί ου  χ ωρί ς  να  χ ρε ι άζε τ αι   να  αλλάξ ε τ ε   τ ο  

συνολι κό   χ ρό νο  αποσύνθε σης.  Αυτ ό   θα  δώ σε ι   στ η  μί ξ η  σας  λί γο  πε ρι σσό τ ε ρη  δι αφάνε ι α  αφήνοντ ας  λί γο  χ ώ ρο  με τ αξ ύ  

τ ου  αρχ ι κού  ήχ ου  και   τ ης  αντ ήχ ησής  τ ου.

F_Q.  Αυτ ό   ορί ζε ι   τ ο  Q  γι α  τ ην  καθυστ έρηση  φί λτ ρου.  Τ ο  Q  ε ί ναι   ο  λό γος  τ ης  κε ντ ρι κής  συχ νό τ ητ ας  προς  τ ο  ε ύρος  

ζώ νης.  Ότ αν  η  κε ντ ρι κή  συχ νό τ ητ α  ε ί ναι   στ αθε ρή,  τ ο  ε ύρος  ζώ νης  ε ί ναι   αντ ι στ ρό φως  ανάλογο  με   τ ο  Q,  

οπό τ ε   καθώ ς  αυξ άνε τ ε   τ ο  Q,  πε ρι ορί ζε τ ε   τ ο  ε ύρος  ζώ νης.

Οι   ακό λουθε ς  παράμε τ ροι   ε ί ναι   δι αθέσι με ς  γι α  τ ους  τ έσσε ρι ς  τ ύπους  καθυστ έρησης  που  προσφέρε ι   τ ο  StudioLive:

F_Gain.  Ρυθμί ζε ι   τ ην  ε νί σχ υση  στ ην  κε ντ ρι κή  συχ νό τ ητ α  γι α  τ ην  Κ αθυστ έρηση  φί λτ ρου.

Πρώ ι μοι   στ οχ ασμοί .  Οι   πρώ ι με ς  αντ ανακλάσε ι ς  ε ί ναι   αυτ ές  που  φτ άνουν  στ ον  ακροατ ή  λί γα  

χ ι λι οστ ά  τ ου  δε υτ ε ρολέπτ ου  με τ ά  τ ην  άφι ξ η  τ ου  άμε σου  σήματ ος.  Ο  ανθρώ πι νος  ε γκέφαλος  τ α  

χ ρησι μοποι ε ί   γι α  να  προσδι ορί σε ι   τ ο  μέγε θος  τ ου  δωματ ί ου  στ ο  οποί ο  βρί σκε τ αι .  Ε άν  προσπαθε ί τ ε   να  

προσομοι ώ σε τ ε   έναν  συγκε κρι μένο  τ ύπο  δωματ ί ου,  αυτ ό ς  ο  έλε γχ ος  θα  ε ί ναι   ε ξ αι ρε τ ι κά  σημαντ ι κό ς.  

Αυτ ό ς  ο  έλε γχ ος  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  ορί σε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  (σε   ντ ε σι μπέλ)  τ ων  πρώ ι μων  ανακλάσε ων.

Γι α  να  ε κχ ωρήσε τ ε   τ ο  κουμπί   Tap  γι α  τ ον  έλε γχ ο  μι ας  άλλης  καθυστ έρησης,  απλώ ς  με τ αβε ί τ ε   στ ην  παράμε τ ρο  Χ ρό νος  αυτ ής  τ ης  

καθυστ έρησης  και   χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   γι α  να  ε ι σαγάγε τ ε   τ ον  ε πι θυμητ ό   χ ρό νο  καθυστ έρησης.

Σημε ί ωση:  Ο  έλε γχ ος  προκαθυστ έρησης  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μος  σε   κάθε   τ ύπο  αντ ήχ ησης.

Συμβουλή  Power  User:  Ε νώ   πρέπε ι   να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ην  παράμε τ ρο  Time  γι α  να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ ο  κουμπί   Tap,  πρέπε ι   να  τ ο  

κάνε τ ε   μό νο  τ ην  πρώ τ η  φορά  που  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  κουμπί   Tap  γι α  αυτ ό   τ ο  ε φέ.  Μό λι ς  χ ρησι μοποι ηθε ί   τ ο  κουμπί   Tap  γι α  

τ ον  έλε γχ ο  τ ης  παραμέτ ρου  Time  σε   έναν  από   τ ους  δύο  δι αύλους  FX,  θα  ε λέγχ ε ι   πάντ α  τ ον  χ ρό νο  τ ης  συγκε κρι μένης  

καθυστ έρησης,  ανε ξ άρτ ητ α  από   τ η  σε λί δα  που  βλέπε τ ε   αυτ ήν  τ η  στ ι γμή.

41

Σημε ί ωση:  Τ ο  Stereo  Delay  προσφέρε ι   δύο  χ ε ι ρι στ ήρι α  Time  X.  Με   τ ην  καθυστ έρηση  Ping  Pong,  η  παράμε τ ρος  Pong  X  

ε ξ υπηρε τ ε ί   τ ον  ί δι ο  σκοπό .

Σημε ί ωση:  Ο  έλε γχ ος  Early  Reflections  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μος  σε   κάθε   τ ύπο  αντ ήχ ησης.

Χ ρό νος  X.  Ο  χ ρό νος  X  ε ί ναι   η  τ ι μή  τ ου  ρυθμού  που  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   ως  αναφορά  γι α  τ ο  ρυθμό .  Η  βασι κή  

μονάδα  μέτ ρησης  ε ί ναι   μι α  νό τ α  τ έτ αρτ ου,  ε πομένως,  γι α  παράδε ι γμα,  ε άν  οι   ρυθμοί   που  πατ άτ ε   

αντ ι προσωπε ύουν  νό τ ε ς  τ έτ αρτ ου  στ η  μουσι κή,  θα  ρυθμί σε τ ε   τ ο  Time  X  στ ο  1,00.  Ε άν  ε ί ναι   ό γδοε ς  

νό τ ε ς,  θα  ρυθμί σε τ ε   τ ο  Time  X  σε   0,50.  Οι   μι σές  νό τ ε ς  θα  ήτ αν  2,00,  και   ούτ ω  καθε ξ ής.  Με   αυτ ό ν  τ ον  

τ ρό πο,  μπορε ί τ ε   να  συγχ ρονί σε τ ε   ή  να  συγχ ρονί σε τ ε   με   ακρί βε ι α  τ ι ς  ηχ ώ   καθυστ έρησης  στ η  μουσι κή  σε   

πραγματ ι κό   χ ρό νο.

Όσο  πι ο  δυνατ ές  ε ί ναι   οι   πρώ τ ε ς  αντ ανακλάσε ι ς,  τ ό σο  μι κρό τ ε ρο  θα  φαί νε τ αι   τ ο  δωμάτ ι ο.

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB
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Τ ΥΠΟΣΤ ΥΠΟΣ POS. ΟΝΟΜΑPOS. ΟΝΟΜΑ

F27

Μ:  Μακρύ  χ αστ ούκι

ΜΕ ΓΑΛ Η  ΑΙ ΘΟΥΣΑ

Ζ Ε ΣΤ Η  ΑΙ ΘΟΥΣΑ

F3

F46

Μακρι ά  ουρά

Ραδι οφωνι κό   πε ρί πτ ε ρο

Υπνοδωμάτ ι ο

ΦΩΤ Ε Ι ΝΗ  ΑΙ ΘΟΥΣΑ

F22

F7

Τ αξ ί δι   πι νγκ   πονγκ

STEREO  Κ ΑΘΥΣΤ Ε ΡΗΣΗ

F19

Μ:  Τ ρι πλό

F9

ΜΕ ΓΑΛ Η  ΑΙ ΘΟΥΣΑ

Κ ΑΘΥΣΤ Ε ΡΗΣΗ  ΦΙ Λ Τ ΡΟΥ

F30

Κ ΑΘΥΣΤ Ε ΡΗΣΗ  ΠΙ ΝΓΚ -ΠΟΝΓΚ

ΜΙ Κ ΡΟ  ΔΩΜΑΤ Ι Ο

Χ αστ ούκι   Γρήγορα

Ping-Pong  Purple

F32

Σπί τ ι   από   τ ούβλα

Ε κκλησί α

Ξ ύλι νη  καλύβα

F33 MONO  Κ ΑΘΥΣΤ Ε ΡΗΣΗ

F50

GateVerb  Long

Δωμάτ ι ο  Linoleum

AMBIENCE

F26

Μακρύ  χ αστ ούκι

F34

F4

Μι κρή  Λ έσχ η

Ψηλά  τ αβάνι α

PlateVerb  Drums

Αναλογι κό   τ αξ ί δι

F47

F17

Μπάνι ο  με   πλακάκι α

F25

Μ:  Κ οντ ή  ουρά

αρένα

F44

F36

Φυσι κό ς

Κ αθε δρι κό ς  ναό ς

Κ αθυστ έρηση  πι νγκ-πονγκ

F38

Στ ούντ ι ο  Α

F49

F41

F14

F6

Στ ούντ ι ο  Β

Κ Λ ΥΦΙ ΣΤ Η  ΑΙ ΘΟΥΣΑ

Με γάλη  Λ έσχ η

F24

Αναλογι κό   8ο

ΦΩΤ Ε Ι ΝΟ  ΔΩΜΑΤ Ι Ο

Πι νγκ-πονγκ   Σπέι σι

Ζ ωηρό ς

Μ:  Τ ρι πλό

F1

F18

ΠΡΟΡΥΘΜΙ ΣΕ Ι Σ  ΔΗΜΙ ΟΥΡΓΗΣΕ Ι Σ  ΑΠΟ  Χ ΡΗΣΤ Η

F37

ΠΛ ΑΚ Α

ΣΤ :  Τ ρι πλό

Κ ουζί να

F23

F15

F31

F8

F42

GateVerb  Extreme

F20

F10

F28

Ξ ύλι να  Δάπε δα

GateVerb  Short

F39

PlateVerb  Shimmer

F12

ΝΤ ΟΥΛ ΑΠΑ  ΡΟΥΧ ΩΝ

Brick  Club

F11

GateVerb  Med

PlateVerb  Παχ ύ

Χ αστ ούκι   πι νγκ-πονγκ

Αναλογι κό   χ αστ ούκι

F16

Δάπε δα  από   πλακάκι α

Βροχ ή

Γυμναστ ήρι ο

F35

F51-

F43

F21

F13

F29

F40

PlateVerb  Vox

F5

F48

99

Σπέι σι

Μ:  Σύντ ομο  χ αστ ούκι

Δωμάτ ι ο  με   πλακάκι α

ΜΙ Κ ΡΗ  ΑΙ ΘΟΥΣΑ

F45

F2

Δάπε δα  από   σκυρό δε μα

6.1.4 Βι βλι οθήκη  προκαθορι σμένων  ψηφι ακώ ν  ε φέ

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
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Ε ύρος:  0.000  ~  0.94

Πονγκ   Χ

F_Freq  (Hz)

Προε πι λογή:  -22,0

Ε ύρος:  0.000  ~  0.94

Reverb

Ε ύρος:  0.000  ~  0.94

Προε πι λογή:  12.0

Ζ ε στ ή  αί θουσα  Τ 6

Ε ύρος:  0.000  ~  24.0

Τ 3

Προε πι λογή:  50.0

αποσύνθε ση  (ε ς)

Προε πι λογή:  35.0

Κ αθυστ έρηση

Τ 9

Ε ύρος:  1,00  ~  50,0

Προε πι λογή:  0,25

Προε πι λογή:  1,00

Προε πι λογή:  1,39

Στ έρε ο

Reverb

Early  Reflec  (dB)

Ε ύρος:  0,79  ~  2,39

αποσύνθε ση  (ε ς)

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Reverb

Προε πι λογή:  800

Πονγκ   Χ LR  Spread

Early  Reflec  (dB)

Ε ύρος:  0,19  ~  2,00

Πι νγκ   πονγκ

Ώρα  2  Χ

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Μονο

Προε πι λογή:  1,39

Early  Reflec  (dB)

Χ ρό νος  (ms)

Μι κρό

Κ αθυστ έρηση

Ε ύρος:  -35,0  ~  -15,0

Προε πι λογή:  -22

Ε ύρος:  5,00  ~  1,28  

χ ι λ

Ανατ ροφοδό τ ηση  2

Προε πι λογή:  1,00

Ε ύρος:  -40,0  ~  -20,0

Ε ύρος:  0,25  ~  2,00

Ανατ ροφοδό τ ηση

Ατ μό σφαι ρα

Προε πι λογή:  24.0

αποσύνθε ση  (ε ς)

αποσύνθε ση  (ε ς)

Ανατ ροφοδό τ ηση

Ε ύρος:  100  ~  3,00  

χ ι λ

Ε ύρος:  0,25  ~  2,00

Reverb

Προε πι λογή:  645

Ε ύρος:  1,00  ~  40,0

Κ αθυστ έρηση

Προε πι λογή:  2,39
Reverb

Τ 1

Early  Reflec  (dB)

Ε ύρος:  0,25  ~  2,00

Ε ύρος:  0,59  ~  2,19

Προε πι λογή:  0,25

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Δωμάτ ι ο

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Ε ύρος:  0,25  ~  2,00

Προε πι λογή:  0,25
Τ 11

Πλάκα

Προε πι λογή:  1,00

Προε πι λογή:  1,00

Προε πι λογή:  0,25

Ανατ ροφοδό τ ηση

αποσύνθε ση  (ε ς)

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Ώρα  1  Χ

Ε ύρος:  -22,0  ~  -10,0

Ε ύρος:  5,00  ~  1,28  

χ ι λ

Προε πι λογή:  -16,0

Ε ύρος:  0.000  ~  0.94

Με γάλη  αί θουσα

Ε ύρος:  5,00  ~  80,0

Ανατ ροφοδό τ ηση  1

Τ 10

Ε ύρος:  1,39  ~  5,00

Προε πι λογή:  20.0

Προε πι λογή:  645

αποσύνθε ση  (ε ς)

Προε πι λογή:  1,00

αποσύνθε ση  (ε ς)

Ε ύρος:  5,00  ~  1,28  

χ ι λ

Reverb

Προε πι λογή:  1,00

Ε ύρος:  10,0  ~  100,0

Ε ύρος:  0.000  ~  1.00

Ε ύρος:  1,00  ~  40,0

Χ ρό νος  (ms)

F_Q

Φωτ ε ι νή  αί θουσα

Early  Reflec  (dB)

Ώρα  Χ

Ε ύρος:  40,0  ~  90,0

Ε ύρος:  0.000  ~  0.94

Ε ύρος:  0,50  ~  1,79

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Ε ύρος:  1,00  ~  40,0

Χ ρό νος  (ms)

Προε πι λογή:  0,25

Κ αθυστ έρηση

Προε πι λογή:  0,69

Τ 5

Προε πι λογή:  1,59

Προε πι λογή:  0,79

Λ ΑΜΠΡΌΣ

Ε ύρος:  0,25  ~  2,00

Τ 8

Φί λτ ρο

αποσύνθε ση  (ε ς)

Ε ύρος:  -25,0  ~  -8,00

Ε ύρος:  -40,0  ~  -20,0

Προε πι λογή:  645 Προε πι λογή:  0,50

Προε πι λογή:  -15,0

Μι κρή  Αί θουσα  Τ 4

F_Gain

Προε πι λογή:  -30,0

LR  Spread

Ε ύρος:  5,00  ~  1,28  

χ ι λ

Reverb

Προε πι λογή:  12.0

Πε ρι φραγμένη  αί θουσα  Τ 7
Προε πι λογή:  40

Τ 13

Προε πι λογή:  10.0

Τ 12

αποσύνθε ση  (ε ς)

Προε πι λογή:  1,00

Κ αθυστ έρηση

Προε πι λογή:  0,69

Ε ύρος:  1,00  ~  60,0

Προε πι λογή:  1,00

Προε πι λογή:  645

Δωμάτ ι ο

Reverb
Ε ύρος:  0,59  ~  1,79

Ε ύρος:  0.000  ~  1.00

Προε πι λογή:  0,50

Ε ύρος:  0,39  ~  0,59

Προε πι λογή:  -30,0

Προκαθυστ έρηση  (ms)

Κ αθυστ έρηση

Early  Reflec  (dB)

Χ ρό νος  (ms)

Ώρα  Χ

Ε ύρος:  0,25  ~  2,00

Τ 2

Κ αθυστ έρηση

Προε πι λογή:  1,59

Ε ύρος:  0,50  ~  4,00

Προε πι λογή:  12.0

Ε ύρος:  0,79  ~  2,50

Reverb

Ε ύρος:  0,29  –   1,09

Ε ύρος:  -35,0  ~  -15,0
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Τ ο  StudioLive  σας  πε ρι έχ ε ι   13  δι αφορε τ ι κούς  τ ύπους  ε φέ  από   τ ους  οποί ους  μπορε ί τ ε   να  δημι ουργήσε τ ε   τ ι ς  

δι κές  σας  προσαρμοσμένε ς  προε πι λογές  ή  να  ε πανασχ ε δι άσε τ ε   τ η  βι βλι οθήκη  προε πι λογώ ν  που  πε ρι λαμβάνε τ αι .

PARAM  (L2)PARAM  (L1) PARAM  (L2)POS PARAM  (L2)ΟΝΟΜΑ PARAM  (L2) PARAM  (L2)PARAM  (L2)

Τ ύποι   ψηφι ακώ ν  ε φέ6.1.5

Ψηφι ακά  ε φέ  |  Κ ε ντ ρι κή  μονάδα  ε λέγχ ου6  

6.1.1  Δημι ουργί α  προε πι λογώ ν  FX

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB



ΠΑΡΑΜΕ Τ ΡΟΙ   Κ ΑΝΑΛ Ι ΟΥ  Λ Ι ΠΟΥ

Ε Ι ΣΟΔΟΙ   Κ ΑΙ   Λ Ε ΩΦΟΡΕ Ι Ε Σ

Τ ο  StudioLive  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  δημι ουργε ί τ ε   και   να  αποθηκε ύε τ ε   μι α  βι βλι οθήκη  σκηνώ ν.  Μι α  σκηνή  ε ί ναι   σαν  

ένα  στ ι γμι ό τ υπο  τ ης  μί ξ ης  σας.  Αποθηκε ύε ι   κάθε   παράμε τ ρο  Fat  Channel  γι α  κάθε   ε ί σοδο  και   δί αυλο,  καθώ ς  

και   τ η  θέση  κάθε   fader,  τ ι ς  μί ξ ε ι ς  aux  και   ε φέ,  τ η  σί γαση  καναλι ώ ν  και   τ α  σό λο  και   τ ην  πηγή  ε ι σό δου  

(αναλογι κή  ε ί σοδος  ή  ροή  αναπαραγωγής  USB).

Στ η  θέση  S1  βρί σκε τ αι   μι α  σκηνή  με   τ ο  ό νομα  Zero  Out  (Ε παναφορά  πί νακα).  Αυτ ή  η  σκηνή  δε ν  μπορε ί   να  

αντ ι κατ αστ αθε ί   και   ε πι στ ρέφε ι   κάθε   παράμε τ ρο  στ ην  προε πι λε γμένη  τ ης  ρύθμι ση.  Τ ο  μό νο  που  έχ ε τ ε   να  κάνε τ ε   

ε ί ναι   να  χ αμηλώ σε τ ε   τ α  fader  και   να  ε παναφέρε τ ε   ό λα  τ α  πε ρι στ ρε φό με να  κουμπι ά  και   τ α  κουμπι ά  έντ ασης  

ήχ ου  ε ξ ό δου  (Solo  bus,  FX  A  και   FX  B  Output,  Phones  και   Monitor)  στ ι ς  χ αμηλό τ ε ρε ς  θέσε ι ς  τ ους.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Πρι ν  ξ ε κι νήσε τ ε   οποι αδήποτ ε   νέα  κατ άστ αση  μί ξ ης,  συνι στ άτ αι   πάντ α  να  ανακαλε ί τ ε   τ η  

σκηνή  Zero  Out  (Ε παναφορά  πί νακα).  Αυτ ό ς  ε ί ναι   ο  ε υκολό τ ε ρος  τ ρό πος  γι α  να  δι ασφαλί σε τ ε   ό τ ι   δε ν  υπάρχ ουν  

παρατ ε τ αμένε ς  ρυθμί σε ι ς  παραμέτ ρων  που  θα  μπορούσαν  να  σας  δημι ουργήσουν  κάποι ο  πρό βλημα  στ η  νέα  σας  μί ξ η.

Γι α  ζωντ ανές  ε μφανί σε ι ς  με   πολλές  μπάντ ε ς,  μπορε ί τ ε   να  ρυθμί σε τ ε   προσαρμοσμένε ς  μί ξ ε ι ς  γι α  κάθε   

μπάντ α  κατ ά  τ ον  έλε γχ ο  ήχ ου  και   να  ανακαλέσε τ ε   τ η  μί ξ η  ό τ αν  αυτ ό   τ ο  συγκρό τ ημα  βγε ι   στ η  σκηνή.
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Οι   παράμε τ ροί   τ ους  θα  ρυθμι στ ούν  ως  ε ξ ής:

Η  δημι ουργί α  μι ας  σκηνής  απαι τ ε ί   απλώ ς  να  πληκτ ρολογήσε τ ε   μι α  μί ξ η  που  θα  θέλατ ε   να  

χ ρησι μοποι ήσε τ ε   αργό τ ε ρα  και   να  τ ην  αποθηκε ύσε τ ε .  Αυτ ό   έχ ε ι   προφανή  πλε ονε κτ ήματ α  τ ό σο  γι α  

στ ούντ ι ο  ό σο  και   γι α  ζωντ ανό   ήχ ο.  Γι α  παράδε ι γμα,  στ ο  στ ούντ ι ο,  η  αποθήκε υση  και   η  ανάκληση  μι ας  

σκηνής  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  με τ αβε ί τ ε   σε   άλλο  τ ραγούδι   ή  έργο  και   να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ην  τ ρέχ ουσα  μί ξ η  αργό τ ε ρα.

Τ ο  Fat  Channel  θα  ε παναφε ρθε ί   στ ην  ί δι α  ρύθμι ση  γι α  κάθε   ε ί σοδο  και   έξ οδο  στ ο  

StudioLive  σας.  Κ αθένας  από   τ ους  δυναμι κούς  ε πε ξ ε ργαστ ές  και   τ ι ς  τ ρε ι ς  μπάντ ε ς  

τ ου  EQ  θα  απε νε ργοποι ηθούν.

Τ ο  StudioLive  θα  μηδε νι στ ε ί   ως  ε ξ ής:

ΔΙ Ε ΥΘΥΝΣΗ

ΟΡΙ Ο

ΘΡ

96  Hz

Κ Ε ΡΔΟΣ

N/A

N/A

HIPASS ΥΨΗΛ ΟΣ

ΘΡ Κ ΟΡΥΦΗ

0  dB

N/A

N/A

SOLO  BUS

N/A

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

RESP

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

ΜΗΔΕ ΝΙ Κ Ο

ΣΥΜΠΙ Ε ΣΤ ΗΣ

0  dB

N/A

N/A

Κ ΑΝΑΛ Ι Α  Ε Ι ΣΟΔΟΥ

0  dB

ΒΟΥΒΟΣ

ΔΙ Ε ΥΘΥΝΣΗ

ΘΟΡΥΒΟΣ  ΠΥΛ Η

-84  dB

ΑΡΟΥΡΑΙ ΟΣ

ΣΤ Ε ΡΕ ΟΣΥΝΔΕ ΣΜΟΣ

N/A

MONITOR  BUS

Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ:  ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

MED

N/A

ΜΗΔΕ ΝΙ Κ Ο

EQ

ΥΣΤ Ε ΡΟΓΡΑΦΟ

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

N/A

Λ Ε ΩΦΟΡΕ Ι Α  AUX

Κ Ε ΡΔΟΣ

N/A

Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ:  ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

N/A

ΜΗΔΕ ΝΙ Κ Ο

2:1 N/A

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

N/A

Ε ΠΙ ΠΕ ΔΟ  Ε Ξ ΟΔΟΥ

Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ:  ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

ΘΡ

ΣΥΧ Ν

ΑΝΑΘΕ Τ Ω

N/A

Χ ΑΜΗΛ ΟΣ

Κ ΟΡΥΦΗ

N/A

Τ ΗΓΑΝΙ

FX  A /  FX  B

0  dB

N/A

Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ:

ΜΟΝΟΦΩΝΙ Α

ΜΗΔΕ ΝΙ Κ Ο

Χ ΑΜΗΛ ΟΣ

5  kHz

N/A

ΜΗΔΕ ΝΙ Κ Ο

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ:  ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

75  Hz

H/L

130  Hz

N/A

ΔΙ Ε ΥΘΥΝΣΗ

ΣΤ Α  ΜΕ ΣΑ

N/A

0  dB

N/A

AUX  IN  A/B

ντ ο

N/A

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

ΜΗΔΕ ΝΙ Κ Ο

N/A

ΜΑΚ ΡΙ Α  ΑΠΟ

ΡΥΘΜΙ ΣΕ Ι Σ

Σκηνές

6.2.1

6.2.2  Δημι ουργί α  σκηνής

6.2

S1:  Μηδε νι κή  έξ οδος  (Ε παναφορά  πλακέτ ας)

6  
6.2  Σκηνές

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Ψηφι ακά  ε φέ  |  Κ ε ντ ρι κή  μονάδα  ε λέγχ ου



6.2.3  Ανάκληση  σκηνής

Γι α  να  ανακαλέσε τ ε   μι α  σκηνή,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Σκηνή  και   χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ον  

κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  γι α  να  πραγματ οποι ήσε τ ε   κύλι ση  στ η  βι βλι οθήκη  σκηνής.

3.  Τ ώ ρα  ονομάστ ε   τ η  σκηνή  σας:  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πό με νο  γι α  να  πλοηγηθε ί τ ε   στ ο  πρώ τ ο  γράμμα

γι α  κύλι ση  σε   μι α  ε λε ύθε ρη  τ οποθε σί α  στ η  βι βλι οθήκη  Scene.

και   σημε ί α  στ ί ξ ης.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Tap  γι α  να  ε ι σαγάγε τ ε   γρήγορα  ένα  κε νό .

ό νομα  με   κε φαλαί α  και   πε ζά  γράμματ α  και   μι α  ε πι λογή  αρι θμώ ν

Ε άν  δε ν  θέλε τ ε   να  ανακαλέσε τ ε   ένα  συγκε κρι μένο  σύνολο  παραμέτ ρων,  απλώ ς  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ α  κουμπι ά  

Ε πό με νο  και   Προηγούμε νο  γι α  να  πλοηγηθε ί τ ε   στ ην  οθό νη.  Ότ αν  ε πι λε γε ί   η  παράμε τ ρος  που  θέλε τ ε   να  

απε νε ργοποι ήσε τ ε ,  γυρί στ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  αρι στ ε ρό στ ροφα  γι α  να  τ ον  με τ ακι νήσε τ ε   

στ η  θέση  Όχ ι   (απε νε ργοποί ηση).  Αφού  απε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ι ς  παραμέτ ρους  που  δε ν  θέλε τ ε   να  ανακαλέσε τ ε ,  

πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ανάκληση.

τ ου  προκαθορι σμένου  ονό ματ ος  και   στ ρέψτ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  δε ξ ι ό στ ροφα  ή  αρι στ ε ρό στ ροφα  

γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ ο  γράμμα.  Τ ο  StudioLive  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  προσαρμό σε τ ε   τ ο

Ότ αν  βρε ί τ ε   τ η  σκηνή  που  θέλε τ ε   να  ανακαλέσε τ ε ,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ανάκληση.  Από   προε πι λογή,  τ ο  StudioLive  θα  

ανακαλέσε ι   ό λε ς  τ ι ς  αποθηκε υμένε ς  παραμέτ ρους  (ρυθμί σε ι ς  Fat  Channel,  σί γαση  και   σό λο  καναλι ού,  μί ξ ε ι ς  aux  και   παραμέτ ρους  

ε σωτ ε ρι κώ ν  ε φέ)  ε κτ ό ς  από   τ ι ς  θέσε ι ς  Fader,  Knob  και   γραφι κώ ν  EQ.

1.  Γι α  να  αποθηκε ύσε τ ε   μι α  σκηνή,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Σκηνή  και   μι α  από   τ ι ς  δύο  σε λί δε ς  προς  τ α  κάτ ω  στ η  δε ύτ ε ρη

τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση.  Θα  φωτ ι στ ε ί   ε νώ   η  Σκηνή  γράφε τ αι   στ ο

4.  Συνε χ ί στ ε   αυτ ή  τ η  δι αδι κασί α  μέχ ρι   να  ε ί στ ε   ι κανοποι ημένοι   με   τ ι ς  αλλαγές  σας  και   στ η  συνέχ ε ι α  πατ ήστ ε

Μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  αποθηκε ύσε τ ε   προσαρμοσμένε ς  μί ξ ε ι ς  γι α  κάθε   χ ώ ρο  που  παί ζε ι   ε πανε ι λημμένα  ένα  συγκρό τ ημα.
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ε πι στ ρέψε ι   στ ην  κατ άστ ασή  τ ου  χ ωρί ς  φωτ ι σμό .

2.  Θα  ε πι λε γούν  οι   θέσε ι ς  μνήμης.  Χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής

Ε σωτ ε ρι κή  μνήμη  τ ου  StudioLive.  Μό λι ς  αποθηκε υτ ε ί   η  Σκηνή,  θα  γί νε ι   τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση

οθό νη  ή  πατ ήστ ε   Αποθήκε υση  γι α  να  με τ αβε ί τ ε   αυτ ό ματ α  σε   αυτ ό   τ ο  με νού.

Ψηφι ακά  ε φέ  |  Κ ε ντ ρι κή  μονάδα  ε λέγχ ου Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB

6  
6.2  Σκηνές



9  Ε πί πε δο  οθό νης

4  Fader:  Όλε ς  οι   θέσε ι ς  Fader.
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Ε ί ναι   σημαντ ι κό   να  σημε ι ωθε ί   ό τ ι   οι   ομάδε ς  ανάκλησης  δε ν  ε πηρε άζουν  τ ι ς  παραμέτ ρους  που  

αποθηκε ύοντ αι   με   μι α  σκηνή.  Όλε ς  οι   αποθηκε υό με νε ς  παράμε τ ροι   αποθηκε ύοντ αι   με   μι α  σκηνή,  

ανε ξ άρτ ητ α  από   τ ο  ποι ε ς  ομάδε ς  ανάκλησης  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένε ς.

9  Στ ε ρε οφωνι κή  σύνδε ση  γι α  ό λα  τ α  κανάλι α  και   τ α  λε ωφορε ί α

9  Θέση  Pre1/Pre2  γι α  κάθε   δί αυλο  aux  και   FX

Οι   ανακαλούμε νε ς  παράμε τ ροι   τ ου  StudioLive  ομαδοποι ούντ αι   ως  ε ξ ής:

9  Παρακολούθηση  αναθέσε ων  δι αύλου

9  σό λο  πολι τ ε ί ε ς  καναλι ώ ν  και   λε ωφορε ί ων

4  Pots:  Όλε ς  οι   θέσε ι ς  ψηφι ακώ ν  κουμπι ώ ν:

9  Τ ο  USB  ε πι στ ρέφε ι   στ ι ς  ε ι σό δους

4  GEQ:  Ρυθμί σε ι ς  γραφι κού  ι σοστ αθμι στ ή  γι α  τ ον  στ ε ρε οφωνι κό   ι σοστ αθμι στ ή  γραφι κώ ν.

4  FX:  Όλε ς  οι   παράμε τ ροι   γι α  τ α  ε σωτ ε ρι κά  ε φέ  που  έχ ουν  ε κχ ωρηθε ί   στ ο  FXA  και   στ ο  FXB.

4  Aux  Mix:  Όλε ς  οι   παράμε τ ροι   aux  mixes  πε ρι λαμβάνουν:

9  Ε πί πε δο  τ ηλε φώ νων

4  EQ  και   Dyn:  Ε πε ξ ε ργασί α  δυναμι κής  ό λων  τ ων  Fat  Channel,  παράμε τ ροι   φί λτ ρου  και   

θέση  πανοραμι κής  λήψης  γι α  κάθε   κανάλι   και   δί αυλο.

4  Σί γαση:  Όλε ς  οι   κατ αστ άσε ι ς  σί γασης.  Αυτ ό   πε ρι λαμβάνε ι   κανάλι α  ε ι σό δου,  aux  και   FXA  και   FXB.

9  Ε πί πε δο  σό λο  λε ωφορε ί ου

9  ε πί πε δα  FXA  και   FXB

9  κανάλι α  αποστ έλλοντ αι   σε   FXA  και   FXB

9  δρομολό γηση  δι αύλου  FX  προς  τ ο  δί κτ υο  και   τ ους  βοηθούς

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Ε άν  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ι ς  θέσε ι ς  τ ων  κουμπι ώ ν  (ανάκληση  ομάδας  "δοχ ε ί ων")  ως  μέρος  τ ης  

ανάκλησης  σκηνής,  ό λα  τ α  ψηφι ακά  κουμπι ά  (Ε πί πε δα  FXA  και   FXB,  Solo  Bus,  Τ ηλέφωνα,  Οθό νη)  θα  παραμε ί νουν  στ ην  

αποθηκε υμένη  τ ους  θέση  μέχ ρι   να  με τ ακι νούντ αι   χ ε ι ροκί νητ α.  Μό λι ς  γυρί σε τ ε   ένα  πό μολο,  η  τ ι μή  τ ου  θα  με τ απηδήσε ι   

στ ην  τ ι μή  τ ης  τ ρέχ ουσας  φυσι κής  τ ου  θέσης.  Ε πομένως,  ε άν  σκοπε ύε τ ε   να  αποθηκε ύσε τ ε   μι α  σκηνή  και   να  ανακαλέσε τ ε   

αργό τ ε ρα  τ ην  ομάδα  «δοχ ε ί α»,  συνι στ άτ αι   ι δι αί τ ε ρα  να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ ο  φύλλο  ανάκλησης  που  παρέχ ε τ αι   στ ο  πί σω  

μέρος  αυτ ού  τ ου  ε γχ ε ι ρι δί ου  γι α  να  σημε ι ώ σε τ ε   τ ην  αποθηκε υμένη  θέση  αυτ ώ ν  τ ων  στ οι χ ε ί ων  ε λέγχ ου.

4  Ε κχ ωρήσε ι ς:  Όλη  η  έξ οδος  και   η  δρομολό γηση  δι αύλου.  Αυτ ό   πε ρι λαμβάνε ι :

9  κανάλι α  στ έλνε ι   σε   μί ξ ε ι ς  aux
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Σημε ί ωση:  Ε άν  κάνε τ ε   αλλαγές  σε   μι α  αποθηκε υμένη  σκηνή,  τ ο  AutoStore  δε ν  θα  αποθηκε ύσε ι   αυτ ές  τ ι ς  αλλαγές  ως  

μό νι μο  μέρος  τ ης  σκηνής.  Οποι ε σδήποτ ε   αλλαγές  γί νοντ αι   σε   μι α  σκηνή  στ η  βι βλι οθήκη  τ ου  StudioLive  πρέπε ι   να  

αποθηκε υτ ούν  χ ρησι μοποι ώ ντ ας  τ ο  με νού  Scene,  ό πως  πε ρι γράφε τ αι   στ ο  πρώ τ ο  μέρος  αυτ ής  τ ης  ε νό τ ητ ας.

Ε άν  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ι ς  θέσε ι ς  fader  ως  μέρος  τ ης  ανάκλησης  σκηνής,  τ ο  StudioLive  θα  βάλε ι   

αυτ ό ματ α  τ ους  με τ ρητ ές  σε   λε ι τ ουργί α  Fader  Locate  αφού  πατ ήσε τ ε   τ ο  κουμπί   Ανάκληση.  Τ ο  

κουμπί   Fader  Locate  θα  ανάψε ι   και   τ ο  τ μήμα  με τ ρητ ή  τ ου  Fat  Channel  θα  ε μφανί σε ι   τ η  θέση  τ ου  

Fader  που  ανακαλε ί τ αι .

Συμβουλή  Power  User:  Ε νώ   η  λε ι τ ουργί α  Fader  Locate  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  fader  στ ο  StudioLive  σας  δε ν  θα  ε λέγχ ουν  

τ ο  ε πί πε δο.  Τ ο  ε πί πε δο  τ ου  ήχ ου  που  δι έρχ ε τ αι   από   αυτ ά  θα  ρυθμι στ ε ί   σύμφωνα  με   τ ην  αποθηκε υμένη  θέση  τ ου  

Fader  και   ό χ ι   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  τ ου  φυσι κού  Fader.  Αφού  ανακαλέσε τ ε   κάθε   ένα  από   τ α  fader  στ η  θέση  

σκηνής,  πατ ήστ ε   ξ ανά  τ ο  κουμπί   Ε ντ οπι σμό ς.  Αυτ ό   θα  σας  βγάλε ι   από   τ η  λε ι τ ουργί α  Fader  Locate  και   θα  

ε νε ργοποι ήσε ι   ξ ανά  τ α  fader  σας  ώ στ ε   να  ε λέγχ ουν  τ ο  ε πί πε δο  τ ων  καναλι ώ ν  και   τ ων  λε ωφορε ί ων  τ ους.

Δε ν  ε ί ναι   απαραί τ ητ ο  να  δημι ουργήσε τ ε   ένα  Scene  γι α  τ ο  StudioLive  σας  γι α  να  δι ατ ηρήσε τ ε   τ ι ς  ρυθμί σε ι ς  

τ ου  ό τ αν  τ ο  απε νε ργοποι ε ί τ ε .  Πε ρι οδι κά,  θα  παρατ ηρήσε τ ε   ό τ ι   τ ο  κουμπί   Store  αναβοσβήνε ι   μί α  

φορά,  υποδε ι κνύοντ ας  ό τ ι   οι   τ ρέχ ουσε ς  ρυθμί σε ι ς  στ ο  StudioLive  σας  έχ ουν  αποθηκε υτ ε ί   στ ην  

ε σωτ ε ρι κή  μνήμη.  Τ ο  StudioLive  θα  τ ραβήξ ε ι   ένα  στ ι γμι ό τ υπο  τ ης  τ ρέχ ουσας  θέσης  κάθε   παραμέτ ρου  στ ο  

μί κτ η  κάθε   φορά  που  δε ν  έχ ουν  γί νε ι   αλλαγές  γι α  δέκα  δε υτ ε ρό λε πτ α.  Ε άν  θέλε τ ε   να  δι ασφαλί σε τ ε   ό τ ι   τ ο  

StudioLive  σας  θα  δι ατ ηρήσε ι   τ ι ς  τ ρέχ ουσε ς  ρυθμί σε ι ς  τ ου  προτ ού  απε νε ργοποι ήσε τ ε ,  απλώ ς  πε ρι μένε τ ε   

με ρι κά  δε υτ ε ρό λε πτ α  μέχ ρι   να  αναβοσβήσε ι   τ ο  κουμπί   Store.  Αυτ ή  ε ί ναι   η  ένδε ι ξ η  ό τ ι   ε ί ναι   πλέον  

ασφαλές  να  απε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ο  StudioLive  σας.  Τ ην  ε πό με νη  φορά  που  θα  τ ο  ε νε ργοποι ήσε τ ε ,  ό λε ς  οι   

ρυθμί σε ι ς  σας  θα  ανακληθούν  αυτ ό ματ α.

Τ ο  StudioLive  16.0.2  USB  δι αθέτ ε ι   γραφι κό   EQ  31  ζωνώ ν,  1/3  οκτ άβας  που  μπορε ί   να  ε ι σαχ θε ί   στ ον  

κύρι ο  δί αυλο  ε ξ ό δου.  Ο  γραφι κό ς  ι σοστ αθμι στ ής  ε ί ναι   ένας  ι σοστ αθμι στ ής  πολλαπλώ ν  ζωνώ ν  που  

χ ρησι μοποι ε ί   ρυθμι στ ι κά  γι α  να  προσαρμό σε ι   τ ο  πλάτ ος  γι α  κάθε   ζώ νη  συχ νοτ ήτ ων.  Πήρε   τ ο  ό νομά  

τ ου  από   τ ι ς  θέσε ι ς  τ ων  ρυθμι στ ι κώ ν,  που  ε μφανί ζουν  γραφι κά  τ ην  καμπύλη  συχ νό τ ητ ας-από κρι σης  που  

προκύπτ ε ι .  Ε νώ   τ ο  με νού  GEQ  ε ί ναι   ε νε ργό ,  οι   κωδι κοποι ητ ές  στ ο  Fat  Channel  χ ρησι μοποι ούντ αι   γι α  

προσαρμογές  πλάτ ους  και   τ α  LED  τ ου  με τ ρητ ή  ε μφανί ζουν  τ ι ς  θέσε ι ς  "slider".  Η  κε ντ ρι κή  συχ νό τ ητ α  

και   τ ο  ε ύρος  ζώ νης  ε ί ναι   στ αθε ρά.  τ ο  ε πί πε δο  (πλάτ ος)  γι α  κάθε   ζώ νη  ε ί ναι   η  μό νη  ρυθμι ζό με νη  

παράμε τ ρος.

Με τ ακι νήστ ε   τ α  fader  προς  τ α  πάνω  ή  προς  τ α  κάτ ω  μέχ ρι   να  ανάψε ι   μό νο  τ ο  κε ντ ρι κό   LED  

σε   κάθε   με τ ρητ ή  γι α  να  ανακαλέσε τ ε   τ ην  αποθηκε υμένη  θέση.  Γι α  να  ανακαλέσε τ ε   τ ην  αποθηκε υμένη  θέση  

ε νό ς  Aux  ή  Main  Fader,  απλώ ς  με τ ακι νήστ ε   τ ο  Fader.  Οι   με τ ρητ ές  θα  αναποδογυρί σουν  αμέσως  γι α  

να  ε μφανί σουν  τ ην  αποθηκε υμένη  θέση  καθε νό ς  από   τ ους  Fader  ε ξ ό δου.  Οι   ί δι οι   με τ ρητ ές  που  

ε μφανί ζουν  τ ι ς  ε ξ ό δους  χ ρησι μοποι ούντ αι   γι α  ε ντ οπι σμό .  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  4.5  γι α  λε πτ ομέρε ι ε ς.
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6.3 Γραφι κό ς  ι σοστ αθμι στ ής

6.2.4  Ε ντ οπι σμό ς  Fader

6.2.5  AutoStore
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Brilliance  (6  kHz  έως  16  kHz).  Ε νώ   αυτ ό   τ ο  ε ύρος  ε λέγχ ε ι   τ η  λαμπρό τ ητ α  και   τ η  

δι αύγε ι α  τ ου  με ί γματ ος  σας,  η  υπε ρβολι κή  ώ θησή  τ ου  μπορε ί   να  προκαλέσε ι   κάποι ο  

ψαλί δι σμα,  γι '  αυτ ό   προσέχ ε τ ε   τ ον  κύρι ο  με τ ρητ ή  σας.

Τ α  γραφι κά  EQ  χ ρησι μοποι ούντ αι   γε νι κά  γι α  να  τ ε λε ι οποι ήσουν  τ ο  συνολι κό   με ί γμα  γι α  να  δημι ουργήσουν  

τ ην  αι σθητ ι κή  που  προσπαθε ί τ ε   να  ε πι τ ύχ ε τ ε .  Γι α  παράδε ι γμα,  ε άν  ανακατ ε ύε τ ε   ένα  ροκ   συγκρό τ ημα,  

μπορε ί   να  θέλε τ ε   να  ε νι σχ ύσε τ ε   με ρι κά  από   τ α  χ αμηλά  ε πί πε δα  γι α  να  έχ ε τ ε   πι ο  δυνατ ά  

χ τ υπήματ α.  Γε νι κά,  δε ν  θέλε τ ε   να  κάνε τ ε   δραστ ι κές  προσαρμογές  πλάτ ους  σε   κάποι α  συγκε κρι μένη  

ζώ νη  συχ νοτ ήτ ων.  Κ άνοντ ας  μι κρό τ ε ρε ς,  στ αδι ακές  προσαρμογές  σε   ένα  ε υρύτ ε ρο  φάσμα  θα  

ολοκληρώ σε τ ε   τ ην  τ ε λι κή  σας  μί ξ η  γι α  έναν  πι ο  ε κλε πτ υσμένο  ήχ ο.

Χ αμηλές  με σαί ε ς  (250  Hz  έως  2  kHz).  Σε   γε νι κές  γραμμές,  θα  θέλε τ ε   να  δώ σε τ ε   έμφαση  στ ο  κάτ ω  τ μήμα  αυτ ού  

τ ου  ε ύρους  και   να  μην  τ ονί σε τ ε   τ ο  πάνω  μέρος.  Η  ε νί σχ υση  τ ου  ε ύρους  από   250  Hz  σε   500  Hz  θα  τ ονί σε ι   

τ ην  ατ μό σφαι ρα  στ ο  στ ούντ ι ο  και   θα  προσθέσε ι   ε υκρί νε ι α  στ α  μπάσα  και   τ α  ό ργανα  χ αμηλό τ ε ρης  

συχ νό τ ητ ας.  Τ ο  ε ύρος  με τ αξ ύ  500  Hz  και   2  kHz  μπορε ί   να  κάνε ι   τ α  ό ργανα  με σαί ας  κλί μακας  (κι θάρα,  

snare,  σαξ ό φωνο  κ .λπ.)  "κορνε ρά"  και   η  υπε ρβολι κή  ώ θηση  με τ αξ ύ  1  kHz  και   2  kHz  μπορε ί   να  κάνε ι   τ η  μί ξ η  

σας  να  ακούγε τ αι   λε πτ ή  ή  "τ ε νε κε δένι α".

Σε   ένα  αναλογι κό   EQ,  αυτ ό   ε πι τ υγχ άνε τ αι   ε πι λέγοντ ας  προσε κτ ι κά  τ ο  ε ύρος  ζώ νης  τ ου  φί λτ ρου  και   

αποφασί ζοντ ας  πώ ς,  ή  ε άν,  ποι κί λλε ι   ανάλογα  με   τ ο  κέρδος  και   τ ον  τ ρό πο  άθροι σης  ή  κλι μάκωσης  τ ων  

φί λτ ρων.  Γε νι κά,  τ ο  μι κρό τ ε ρο  ε ύρος  ζώ νης  σημαί νε ι   ένα  πι ο  ακρι βές  EQ.  Αλλά  στ α  παραδοσι ακά  γραφι κά  

σχ έδι α  EQ,  η  κε ντ ρι κή  συχ νό τ ητ α  κάθε   ζώ νης  ε ί ναι   στ αθε ρή.

Γι α  να  σας  βοηθήσουμε   με   αυτ ές  τ ι ς  ρυθμί σε ι ς,  ακολουθε ί   μι α  ε πι σκό πηση  τ ου  

ποι ε ς  συχ νό τ ητ ε ς  ε πηρε άζουν  τ α  δι αφορε τ ι κά  χ αρακτ ηρι στ ι κά  ήχ ου:

Τ ο  PreSonus  ακολούθησε   μι α  δι αφορε τ ι κή  προσέγγι ση  με   τ ο  StudioLive.  Τ ο  StudioLive  γραφι κό   EQ  ε ί ναι   μι α  

δε ξ αμε νή  φί λτ ρων  ραφι ώ ν  από   τ α  οποί α  ε ξ άγοντ αι   συντ ε λε στ ές  ό πως  η  συχ νό τ ητ α  αποκοπής,  τ ο  

ε ύρος  ζώ νης  και   τ ο  κέρδος  μέσω  μι ας  δι αδι κασί ας  προσαρμογής  καμπύλης.  Η  καμπύλη  που  ε ι σάγε τ αι   από   τ ον  

χ ρήστ η  γί νε τ αι   πρώ τ α  υπε ρδε ι γματ οληψί α.  Στ η  συνέχ ε ι α,  τ ο  σύστ ημα  λε ι τ ουργε ί   με   μι α  ε σωτ ε ρι κή  καμπύλη  

που  αποτ ε λε ί τ αι   από   128  ζώ νε ς  γι α  να  βρε ι   συντ ε λε στ ές  γι α  τ ο  πρώ τ ο  φί λτ ρο  ραφι ώ ν  που,  

ό τ αν  αφαι ρε θε ί   από   τ ην  καμπύλη  τ ου  χ ρήστ η,  θα  παράγε ι   τ ην  πι ο  ε πί πε δη  δυνατ ή  από κρι ση:  0  dB.  Η  

προκύπτ ουσα  από κρι ση  χ ρησι μοποι ε ί τ αι   στ η  συνέχ ε ι α  γι α  τ ην  ε ύρε ση  συντ ε λε στ ώ ν  γι α  τ ο  δε ύτ ε ρο  

φί λτ ρο  ραφι ώ ν  μέσω  τ ης  ί δι ας  δι αδι κασί ας  βε λτ ι στ οποί ησης.  Οι   συντ ε λε στ ές  γι α  ό λα  τ α  δι αθέσι μα  

φί λτ ρα  ραφι ώ ν  βρί σκοντ αι   μέσω  μι ας  αναδρομι κής  δι αδι κασί ας.

Υψηλά  μέσα  (2  kHz  έως  4  kHz).  Τ ο  ε πι θε τ ι κό   τ μήμα  τ ων  κρουστ ώ ν  και   τ ων  ρυθμι κώ ν  

οργάνων  ε μφανί ζε τ αι   σε   αυτ ό   τ ο  ε ύρος.  Τ α  υψηλά  μέσα  ε ί ναι   ε πί σης  υπε ύθυνα  γι α  τ ην  

προβολή  οργάνων  με σαί ας  κατ ηγορί ας.

Sub-Bas  (16  Hz  έως  60  Hz).  Οι   χ αμηλό τ ε ρε ς  από   αυτ ές  τ ι ς  συχ νό τ ητ ε ς  μπάσων  γί νοντ αι   αι σθητ ές,  αντ ί   να  

ακούγοντ αι ,  ό πως  με   βουητ ό   αυτ οκι νητ ό δρομου  ή  σε ι σμό .  Αυτ ές  οι   συχ νό τ ητ ε ς  δί νουν  στ ο  με ί γμα  σας  μι α  

αί σθηση  δύναμης,  ακό μη  και   ό τ αν  ε μφανί ζοντ αι   μό νο  πε ρι στ ασι ακά.  Ωστ ό σο,  η  υπε ρβολι κή  έμφαση  στ ι ς  

συχ νό τ ητ ε ς  σε   αυτ ό   τ ο  ε ύρος  θα  έχ ε ι   ως  αποτ έλε σμα  ένα  λασπώ δε ς  με ί γμα.

Σε   αντ ί θε ση  με   τ α  συμβατ ι κά  σχ έδι α,  η  συχ νό τ ητ α  και   τ ο  ε ύρος  ζώ νης  τ ων  «ζωνώ ν»  ε ξ αρτ άτ αι   

από   τ ην  καμπύλη  που  ε ι σάγε ι   ο  χ ρήστ ης.  Αυτ ό   ε πι τ ρέπε ι   πολύ  πι ο  στ ε νή  αντ ι στ οί χ ι ση  αυτ ής  τ ης  καμπύλης.  

Ε ξ αι τ ί ας  αυτ ού  τ ου  πρωτ οπορι ακού  σχ ε δι ασμού,  η  ακρί βε ι α  τ ου  StudioLive  EQ  μπορε ί   να  φαί νε τ αι   

"λάθος"  στ ην  αρχ ή.  Η  δι αδι κασί α  προσαρμογής  καμπύλης  ε ί ναι   ι κανή  γι α  πολύ  από τ ομε ς  με τ αβάσε ι ς  και ,  σε   

αντ ί θε ση  με   τ α  συμβατ ι κά  αναλογι κά  γραφι κά  EQ,  αυτ ό   που  βλέπε τ ε   ε ί ναι   αυτ ό   που

Παρουσί α  (4  kHz  έως  6  kHz).  Αυτ ό   τ ο  ε ύρος  συχ νοτ ήτ ων  ε ί ναι   ε ν  μέρε ι   υπε ύθυνο  γι α  τ η  

σαφήνε ι α  ε νό ς  με ί γματ ος  και   παρέχ ε ι   ένα  μέτ ρο  ε λέγχ ου  τ ης  αντ ί ληψης  τ ης  από στ ασης.  

Ε άν  αυξ ήσε τ ε   αυτ ό   τ ο  ε ύρος  συχ νοτ ήτ ων,  η  μί ξ η  θα  γί νε ι   αντ ι ληπτ ή  ως  πι ο  κοντ ά  στ ον  

ακροατ ή.  Η  ε ξ ασθένι ση  γύρω  στ α  5  kHz  θα  κάνε ι   τ η  μί ξ η  να  ακούγε τ αι   πι ο  μακρι ά  αλλά  και   

πι ο  δι αφανής.

Τ ο  StudioLive  graphic  EQ  δι αθέτ ε ι   έναν  και νοτ ό μο  σχ ε δι ασμό   που  τ ο  ξ ε χ ωρί ζε ι   από   τ α  

παραδοσι ακά  γραφι κά  EQ.  Παραδοσι ακά,  ένας  γραφι κό ς  ι σοστ αθμι στ ής  31  ζωνώ ν  χ ρησι μοποι ε ί   

31  φί λτ ρα  ραφι ώ ν  δε ύτ ε ρης  τ άξ ης  με   στ αθε ρές  συχ νό τ ητ ε ς  γι α  τ ην  προσομοί ωση  μι ας  καμπύλης  

που  ορί ζε τ αι   από   τ ον  χ ρήστ η  μέσω  31  ρυθμι στ ι κώ ν  τ ου  μπροστ ι νού  πί νακα.  Έ νας  καλά  

σχ ε δι ασμένος  γραφι κό ς  ι σοστ αθμι στ ής  δημι ουργε ί   μι α  από κρι ση  συχ νό τ ητ ας  ε ξ ό δου  που  

αντ ι στ οι χ ε ί   ό σο  τ ο  δυνατ ό ν  πε ρι σσό τ ε ρο  στ ην  καμπύλη  που  ε μφανί ζε τ αι   γραφι κά  από   τ α  ρυθμι στ ι κά.
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Μπάσα  (60  Hz  έως  250  Hz).  Ε πε ι δή  αυτ ό   τ ο  ε ύρος  πε ρι έχ ε ι   τ ι ς  θε με λι ώ δε ι ς  νό τ ε ς  τ ης  ε νό τ ητ ας  ρυθμού,  

τ υχ ό ν  αλλαγές  EQ  θα  ε πηρε άσουν  τ ην  ι σορροπί α  τ ου  με ί γματ ό ς  σας,  καθι στ ώ ντ ας  τ ο  παχ ύ  ή  λε πτ ό .  

Η  υπε ρβολι κή  έμφαση  θα  δημι ουργήσε ι   ένα  boomy  με ί γμα.
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6.3.1  Τ ο  Με νού  και   τ α  στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  Graphic  EQ

Γι α  έξ οδο  από   τ ο  GEQ,  πατ ήστ ε   οποι οδήποτ ε   από   τ α  άλλα  κουμπι ά  Encoder  Mode  ή  

Master  Control.  Κ άθε   κουμπί   Master  Control  θα  ανοί ξ ε ι   τ ο  αντ ί στ οι χ ο  με νού  τ ου  και   κάθε   

κουμπί   Encode  Mode  θα  ε κκι νήσε ι   τ ο  με νού  FX.

Γι α  να  δι ε υρύνε τ ε   μι α  ε γκοπή  ή  ένα  χ τ ύπημα  σε   μι α  συγκε κρι μένη  ζώ νη,  απλώ ς  φέρτ ε   τ ι ς  γε ι τ ονι κές  

ζώ νε ς  πι ο  κοντ ά  στ ο  κέρδος  αυτ ής  τ ης  ζώ νης  και   τ ο  ε ύρος  ζώ νης  θα  αλλάξ ε ι   ανάλογα.

Τ ο  με νού  GEQ  θα  ανοί ξ ε ι   στ ην  οθό νη  LCD.  Ότ αν  η  σε λί δα  GEQ  ε ί ναι   ε νε ργή,  οι   με τ ρητ ές  και   οι   

κωδι κοποι ητ ές  τ ου  Fat  Channel  γί νοντ αι   τ α  στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  γι α  τ ο  γραφι κό   EQ.

Θα  παρατ ηρήσε τ ε   ό τ ι   ό λοι   οι   με τ ρητ ές  έχ ουν  ένα  LED  αναμμένο  γι α  τ ην  ε μφάνι ση  τ ης  τ ρέχ ουσας  θέσης  

κέρδους  γι α  κάθε   ζώ νη  και   ο  με τ ρητ ής  γι α  τ ην  ε πι λε γμένη  ζώ νη  στ ο  πε δί ο  Ε μφάνι ση  ζώ νης  ε ί ναι   

ανε στ ραμμένος  έτ σι   ώ στ ε   ό λα  τ α  LED  να  ανάβουν  ε κτ ό ς  από   τ ο  LED  που  ε μφανί ζε ι   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  

απολαβής  γι α  αυτ ό   τ ο  συγκρό τ ημα.  Η  ζώ νη  δε ν  χ ρε ι άζε τ αι   να  ε πι λε γε ί   στ ο  πε δί ο  Ε μφάνι ση  ζώ νης  
γι α  να  ε ί ναι   ε νε ργό ς  ο  κωδι κοποι ητ ής  τ ης.  Όλοι   οι   κωδι κοποι ητ ές  ε ί ναι   ε νε ργοί ,  ε πομένως  μπορε ί τ ε   

να  κάνε τ ε   αλλαγές  σε   12  από   τ ι ς  31  ζώ νε ς  τ αυτ ό χ ρονα.

Η  πολύ  γρήγορη  πραγματ οποί ηση  δραστ ι κώ ν  προσαρμογώ ν  μπορε ί   να  δημι ουργήσε ι   ένα  τ ε χ νούργημα  

ήχ ου  καθώ ς  η  νέα  καμπύλη  σχ ε δι άζε τ αι   ε κ   νέου  και   δι ασχ ί ζε ι   μι α  κορύφωση  ήχ ου.  Ε άν  ακούτ ε   

τ ε χ νουργήματ α  ήχ ου  κατ ά  τ η  ρύθμι ση  τ ου  γραφι κού  EQ,  δοκι μάστ ε   να  δημι ουργήσε τ ε   μι α  πι ο  ομαλή  καμπύλη.
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Κ αθώ ς  αγγί ζε τ ε   ένα  κουμπί ,  θα  παρατ ηρήσε τ ε   ό τ ι   ο  αρι θμό ς  τ ης  ζώ νης,  η  συχ νό τ ητ α  και   η  απολαβή  τ ου  

ε μφανί ζοντ αι   στ ο  με νού  GEQ.  Οι   31  ζώ νε ς  κυμαί νοντ αι   από   20  Hz  έως  20  kHz.  Η  συχ νό τ ητ α  γι α  κάθε   

ζώ νη  ε ί ναι   στ αθε ρή.  Κ ατ ά  τ ην  πρώ τ η  ε κκί νηση  τ ου  GEQ,  οι   ζώ νε ς  11  έως  22  ε λέγχ οντ αι   από   

κωδι κοποι ητ ές  1  έως  15/16,  αντ ί στ οι χ α.  Ότ αν  ε πι λέγε τ αι   η  ζώ νη  10  στ ο  πε δί ο  Ε μφάνι ση  ζώ νης  στ ο  

με νού  GEQ,  οι   με τ ρητ ές  θα  αναστ ρέφοντ αι   και   οι   κωδι κοποι ητ ές  1  έως  15/16  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  ζώ νε ς  1  έως  12,  

αντ ί στ οι χ α.

Ότ αν  ε πι λέγε τ αι   η  ζώ νη  23  στ ο  πε δί ο  Ε μφάνι ση  ζώ νης  στ ο  με νού  GEQ,  οι   με τ ρητ ές  θα  αναστ ρέφοντ αι   

ε πί σης  και   οι   κωδι κοποι ητ ές  1  έως  15/16  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  ζώ νε ς  23  έως  31.

παί ρνε τ ε .  Με   μι α  προσε κτ ι κά  σχ ε δι ασμένη,  ομαλή  καμπύλη,  τ ο  StudioLive  EQ  δε ν  θα  έχ ε ι   σχ ε δό ν  κανένα  

κυματ ι σμό   συχ νό τ ητ ας.  Τ ο  StudioLive  EQ  ε ί ναι   ε πί σης  ι κανό   γι α  πολύ  ε υκρι νε ί ς  ε γκοπές.

Συμβουλή  Power  User:  Ε πι λέξ τ ε   τ ο  πε δί ο  Show  Band  στ ο  με νού  GEQ  και   χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   Value  γι α  

να  με τ ακι νηθε ί τ ε   σε   ό λε ς  τ ι ς  ζώ νε ς  στ ο  γραφι κό   EQ  γι α  να  έχ ε τ ε   μι α  γρήγορη  ε πι σκό πηση  ολό κληρης  τ ης  καμπύλης.

Γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   και   να  κάνε τ ε   αλλαγές  στ ο  γραφι κό   EQ,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   GEQ  Encoder  Mode.

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Ψηφι ακά  ε φέ  |  Master  Control  6  6.3  
Graphic  Equalizer



ό νομα.  Πε ρι στ ρέψτ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  δε ξ ι ό στ ροφα  ή  αρι στ ε ρό στ ροφα  γι α  να  

αλλάξ ε τ ε   τ ο  γράμμα.  Τ ο  StudioLive  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  προσαρμό σε τ ε   τ ο  ό νομα  με   κε φαλαί α  και   πε ζά  

γράμματ α,  καθώ ς  και   μι α  ε πι λογή  αρι θμώ ν  και   σημε ί ων  στ ί ξ ης.  Μπορε ί τ ε   να  ε ι σαγάγε τ ε   ένα  

κε νό   πατ ώ ντ ας  απλά  τ ο  κουμπί   Tap.

1.  Ε άν  έχ ε τ ε   δημι ουργήσε ι   μι α  ρύθμι ση  γραφι κού  ι σοστ αθμι στ ή  που  θέλε τ ε   να  αποθηκε ύσε τ ε   στ η  βι βλι οθήκη  

GEQ  Preset,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση  στ ο  Fat  Channel  ε νώ   ε ί ναι   ε νε ργό   αυτ ό   τ ο  γραφι κό   EQ.
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4.  Πατ ήστ ε   ξ ανά  τ ο  κουμπί   Ε πό με νο  γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ ο  πρώ τ ο  γράμμα  τ ης  προε πι λογής

Όπως  ό λε ς  οι   άλλε ς  παράμε τ ροι   στ ο  StudioLive,  οι   ρυθμί σε ι ς  EQ  

γραφι κώ ν  μπορούν  να  αποθηκε υτ ούν  και   να  ανακληθούν.

1.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   GEQ.

Θα  ανάψε ι   ε νώ   η  προε πι λογή  GEQ  ε γγράφε τ αι   στ ην  ε σωτ ε ρι κή  μνήμη  τ ου  StudioLive.  Μό λι ς  

αποθηκε υτ ε ί   η  προε πι λογή  GEQ,  τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση  θα  ε πι στ ρέψε ι   στ ην  κατ άστ αση  που  δε ν  φωτ ί ζε τ αι .

3.  Γι α  να  ξ ε κι νήσε τ ε ,  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  τ ι μής  γι α  να  

πραγματ οποι ήσε τ ε   κύλι ση  σε   μι α  κε νή  θέση  στ η  βι βλι οθήκη  GEQ  Preset.

Γι α  να  φορτ ώ σε τ ε   μι α  προε πι λογή  GEQ  στ ο  StudioLive:

5.  Μό λι ς  ε ί στ ε   ι κανοποι ημένοι   με   τ ι ς  αλλαγές  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Αποθήκε υση.

2.  Θα  παρατ ηρήσε τ ε   ό τ ι   η  οθό νη  LCD  θα  ε μφανί σε ι   τ ο  με νού  GEQ  Save.

6.3.2  Αποθήκε υση  και   φό ρτ ωση  προε πι λογώ ν  GEQ

Ψηφι ακά  ε φέ  |  Master  Control  6  6.3  
Graphic  Equalizer

Ε γχ ε ι ρί δι ο  κατ ό χ ου  
StudioLive®  16.0.2  USB



Μενού  συστήματος6.4

6.4.1  Αντίθεση  LCD  και  οπίσθιος  φωτισμός  LCD

Ψηφιακά  εφέ  |  Master  Control  6  6.4  
Μενού  συστήματος

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

2.  Από  το  Fat  Channel,  πατήστε  το  κουμπί  Load.

Πατήστε  το  κουμπί  Σύστημα  για  να  μεταβείτε  στο  μενού  Σύστημα.  Η  πρώτη  σελίδα  σάς  επιτρέπει  να  

προσαρμόσετε  την  αντίθεση  LCD  και  τον  οπίσθιο  φωτισμό  LCD  για  βέλτιστη  προβολή  στο  περιβάλλον  

εργασίας  σας.  Αυτές  οι  ρυθμίσεις  διατηρούνται  όταν  η  μονάδα  είναι  απενεργοποιημένη.

3.  Θα  παρατηρήσετε  ότι  η  οθόνη  LCD  εμφανίζει  τώρα  το  μενού  GEQ  Load.  Χρησιμοποιήστε  το
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Κωδικοποιητής  τιμής  για  να  εντοπίσετε  την  προεπιλογή  που  θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε.

Στα  περισσότερα  εγχειρίδια  ψηφιακής  κονσόλας,  η  φράση  «Μενού  συστήματος»  εμπνέει  

μια  αίσθηση  τρόμου.  Ωστόσο,  με  το  StudioLive,  δεν  έχετε  τίποτα  να  φοβηθείτε.  Το  

μενού  System  στο  StudioLive  εξυπηρετεί  μερικές  απλές  λειτουργίες,  οι  περισσότερες  από  

τις  οποίες  έχουν  πολύ  μικρή  σχέση  με  τη  μίξη  μιας  εκπομπής.

4.  Αφού  κάνετε  την  επιλογή  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Ανάκληση.  Εάν  οποιαδήποτε  στιγμή  εσείς

θέλετε  να  ακυρώσετε  αυτήν  τη  λειτουργία,  απλώς  πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Φόρτωση.



Pre  2:  Στέλνει  κάθε  κανάλι  στον  δίαυλο  aux  μετά  από  όλες  τις  παραμέτρους  Fat  Channel  (ανάστροφη  πολικότητα,  

φίλτρο  υψηλής  διέλευσης,  πύλη,  συμπιεστής,  EQ  και  περιοριστής)  αλλά  πριν  από  το  fader.

Το  StudioLive  16.0.2  USB  μπορεί  να  ελεγχθεί  εξ  αποστάσεως  με  ένα  DAW,  έναν  ποδοδιακόπτη  MIDI,  ένα  πληκτρολόγιο  

MIDI  και  μια  ποικιλία  άλλων  συσκευών  ελέγχου  MIDI.  Οι  σελίδες  3  και  4  του  μενού  System  σάς  επιτρέπουν  να  

ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  ελέγχου  MIDI,  καθώς  και  να  επιλέξετε  ποια  κανάλια  MIDI  θα  ελέγχεται  το  

StudioLive,  καθώς  και  ποια  μηνύματα  MIDI  Control  Change  θα  χρησιμοποιηθούν.  Δείτε  την  Ενότητα  6.5  

για  περισσότερες  πληροφορίες

Δημοσίευση:  Στέλνει  κάθε  κανάλι  στο  δίαυλο  aux  μετά  από  όλες  τις  παραμέτρους  Fat  Channel  (ανάστροφη  

πολικότητα,  φίλτρο  υψηλής  διέλευσης,  πύλη,  συμπιεστής,  EQ  και  περιοριστής)  και  μετά  το  fader.

Πατήστε  το  κουμπί  Page  Down  για  πρόσβαση  στη  σελίδα  Aux  Pre  Position.  Από  προεπιλογή,  και  οι  τέσσερις  δίαυλοι  

aux  είναι  ρυθμισμένοι  σε  Pre  1.  Αυτό  τοποθετεί  την  αποστολή  και  των  16  καναλιών  στον  δίαυλο  aux  πριν  από  

το  fader,  τον  περιοριστή,  το  EQ  και  τον  συμπιεστή  και  μετά  το  διακόπτη  αντίστροφης  φάσης,  το  φίλτρο  υψηλής  

διέλευσης  και  τον  θόρυβο  πύλη.  Οι  δύο  εσωτερικοί  δίαυλοι  εφέ  έχουν  οριστεί  σε  Post,  το  οποίο  στέλνει  κάθε  κανάλι  

μετά  από  όλα  τα  δυναμικά  του  Fat  Channel  και  το  EQ  και  το  Fader.
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Συμβουλή  Power  User:  Χρησιμοποιήστε  τη  θέση  Pre  2  για  μίξεις  ακουστικών  και  in-ear  για  να  δώσετε  στους  

καλλιτέχνες  σας  έναν  εκλεπτυσμένο  ήχο  "studio".  Αυτή  η  ρύθμιση  πρέπει  να  αποφεύγεται  για  σφήνες  δαπέδου,  καθώς  

η  συμπίεση  μπορεί  να  προκαλέσει  προβλήματα  ανάδρασης!

Από  αυτό  το  μενού,  μπορείτε  να  επιλέξετε  ανάμεσα  σε  τρεις  θέσεις  αποστολής  για  κάθε  συνδυασμό  aux:

Εάν  έχετε  δύο  διαύλους  aux  στερεο-συνδεδεμένους,  χρειάζεται  μόνο  να  ρυθμίσετε  τη  θέση  Pre  

στο  Link  Master.  Θυμηθείτε,  το  Link  Master  είναι  το  aux  που  επιλέχθηκε  όταν  δημιουργήθηκε  ο  
σύνδεσμος.  Για  να  προσδιορίσετε  ποιο  aux  είναι  το  Link  Master,  απλώς  επιλέξτε  έναν  από  τους  

διαύλους  aux  στο  ζεύγος.  Το  αναγνωριστικό  Link  Master's  θα  εμφανίζεται  στην  ένδειξη  LED  
Select  Channel.

Προ  1:  Στέλνει  κάθε  κανάλι  στον  δίαυλο  aux  μετά  την  αντιστροφή  

πολικότητας,  το  υψιπερατό  φίλτρο  και  την  πύλη.

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

6  

6.4  Μενού  συστήματος
Ψηφιακά  εφέ  |  Κεντρική  μονάδα  ελέγχου

6.4.2  Θέση  αποστολής  Aux

6.4.3  Λειτουργία  ελέγχου  MIDI



4  Ανάκληση  προκαθορισμένης  ρύθμισης  FXA
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Για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  MIDI  Control  Mode,  μεταβείτε  στη  σελίδα  3  του  μενού  System  

και  ορίστε  τη  λειτουργία  MIDI  Control  Mode  σε  "On"  περιστρέφοντας  τον  κωδικοποιητή  τιμών.

4  Ανάκληση  σκηνής

Αυτό  θα  ενεργοποιήσει  τις  δυνατότητες  MIDI  του  StudioLive  16.0.2  USB,  έτσι  ώστε  ο  μείκτης  

να  μπορεί  να  ελέγχεται  από  οποιοδήποτε  τυπικό  ελεγκτή  MIDI.

Ακριβώς  έξω  από  το  κουτί,  το  StudioLive  δεν  μπορεί  να  κλειδωθεί,  επομένως  μην  ανησυχείτε  μήπως  πατήσετε  

λάθος  κουμπί.  Για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  Lockout,  πρέπει  πρώτα  να  συνδέσετε  και  να  συγχρονίσετε  το  

StudioLive  σας  σε  έναν  υπολογιστή.  Ανατρέξτε  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  βιβλιοθήκης  λογισμικού  USB  του  

StudioLive  16.0.2  για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  αυτήν  τη  δυνατότητα.

4  FXA  Αντιστοίχιση  στο  δίκτυο

4  Ανάκληση  προεπιλογής  FXB

Το  StudioLive  διαθέτει  λειτουργία  Lockout  που  σας  επιτρέπει  να  δημιουργήσετε  έναν  κωδικό  

πρόσβασης  και  να  κλειδώσετε  τα  στοιχεία  ελέγχου.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο  σε  περιπτώσεις  

όπου  πολλά  άτομα  θα  εκτελούν  ήχο,  αλλά  μόνο  ένα  ή  δύο  έχουν  επαρκή  γνώση  για  να  ρυθμίσουν  

τη  δυναμική  επεξεργασία  και  παρόμοια.

Η  τελευταία  σελίδα  του  μενού  System  εμφανίζει  την  έκδοση  υλικολογισμικού  που  έχει  φορτωθεί  αυτήν  τη  στιγμή  

στο  StudioLive  σας.  Συνήθως  θα  βλέπετε  αυτήν  την  οθόνη  μόνο  όταν  εκτελείτε  μια  ενημέρωση  συστήματος,  για  

να  επιβεβαιώσετε  ότι  το  νέο  υλικολογισμικό  φορτώθηκε  με  επιτυχία.

4  Έξοδος  FXA

4  FXB  Αντιστοίχιση  στο  δίκτυο

4  Κύριο  επίπεδο  εξόδου

Το  StudioLive  16.0.2  USB  διαθέτει  μια  χαρακτηριστική  λειτουργία  ελέγχου  MIDI,  η  οποία,  αφού  

ενεργοποιηθεί,  σας  επιτρέπει  να  ελέγχετε  εξ  αποστάσεως  τις  ακόλουθες  παραμέτρους  

StudioLive  από  μια  συσκευή  MIDI  ή  DAW:

4  Έξοδος  FXB

6.5  Χρήση  της  λειτουργίας  ελέγχου  MIDI  για  τον  απομακρυσμένο  έλεγχο  του  StudioLive

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Ψηφιακά  εφέ  |  Κεντρική  μονάδα  ελέγχου6

Χρήση  της  λειτουργίας  ελέγχου  MIDI  για  τον  απομακρυσμένο  έλεγχο  του  StudioLive

6.4.4  Λειτουργία  κλειδώματος

6.5

6.4.5  Έκδοση  υλικολογισμικού



6.5.1  Κατανόηση  του  MIDI

6.5.2  Ανάκληση  σκηνών  και  προεπιλογών  FX  από  απόσταση

6.5.3  Χρήση  μηνυμάτων  ελέγχου  αλλαγής  για  τον  έλεγχο  της  έντασης  ήχου  και  των  αναθέσεων  FX

6.5  Χρήση  της  λειτουργίας  ελέγχου  MIDI  για  τον  απομακρυσμένο  έλεγχο  του  StudioLive

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB
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4  Ελέγξτε  τα  μηνύματα  αλλαγής.  Όπως  υποδηλώνει  το  όνομά  τους,  Control  Change

Το  StudioLive  σας  μπορεί  να  ελεγχθεί  με  έναν  ελεγκτή  MIDI  που  είναι  συνδεδεμένος  στην  

υποδοχή  MIDI  In  στο  πίσω  μέρος  του  και  μια  ροή  MIDI  που  μεταδίδεται  μέσω  USB  από  έναν  

υπολογιστή.  Σε  αυτήν  την  ενότητα,  θα  συζητήσουμε  τη  χρήση  ενός  ελεγκτή  MIDI  υλικού  για  

την  αλλαγή  των  ελεγχόμενων  παραμέτρων  στο  StudioLive  σας.

Το  StudioLive  σας  χρησιμοποιεί  μηνύματα  CC  για  τον  έλεγχο  της  έντασης  ήχου  εξόδου  

Main  και  FX  και  FX  Assign/Unassign  to  Mains.  Αν  και  η  Λεπτομερής  Προδιαγραφή  MIDI  εκχωρεί  

συγκεκριμένα  στοιχεία  ελέγχου  σε  καθορισμένους  αριθμούς  μηνυμάτων  CC,  μπορείτε  να  

χρησιμοποιήσετε  οποιονδήποτε  αριθμό  μηνύματος  CC  για  αυτές  τις  παραμέτρους.

Μπορείτε  να  επιλέξετε  σε  ποιο  κανάλι  MIDI  θέλετε  να  λαμβάνει  αυτά  τα  μηνύματα  το  StudioLive  σας.  Θα  

θέλετε  να  επιλέξετε  διαφορετικό  κανάλι  για  κάθε  ένα.
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Για  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  χρήση  του  Studio  One  Artist  ή  άλλου  DAW  για  

τον  έλεγχο  του  StudioLive  σας,  ανατρέξτε  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  

βιβλιοθήκης  λογισμικού  USB  του  StudioLive  16.0.2.

Τα  μηνύματα  αποστέλλονται  σε  μια  συσκευή  για  αλλαγή  συγκεκριμένων  τιμών  παραμέτρων.  Ένα  

μήνυμα  αλλαγής  ελέγχου  MIDI  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  πολλά  πράγματα,  όπως  η  ένταση  
ήχου,  η  μετατόπιση,  η  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  διατήρησης  και  η  διαμόρφωση.  Το  StudioLive  

16.0.2  USB  χρησιμοποιεί  μηνύματα  Control  Change  για  να  αλλάξει  τα  επίπεδα  τόσο  του  FX  A  όσο  και  

του  FX  B  και  του  Main  mix  καθώς  και  για  σίγαση  και  κατάργηση  σίγασης  και  των  δύο  διαύλων.  

Μπορείτε  να  επιλέξετε  σε  ποιο  μήνυμα  αλλαγής  ελέγχου  θέλετε  να  ανταποκρίνονται  αυτές  οι  παράμετροι.

Πριν  αρχίσετε  να  χρησιμοποιείτε  τη  λειτουργία  ελέγχου  MIDI,  υπάρχουν  μερικοί  απλοί  

όροι  MIDI  που  πρέπει  να  κατανοήσετε:  κανάλια  MIDI,  μηνύματα  αλλαγής  

προγράμματος  και  μηνύματα  ελέγχου  αλλαγής.

Χρησιμοποιώντας  τα  κουμπιά  Επόμενο  και  Προηγούμενο,  πλοηγηθείτε  σε  κάθε  πεδίο  καναλιού  και  ορίστε  ένα  κανάλι  

MIDI  χρησιμοποιώντας  τον  κωδικοποιητή  τιμών.  Μπορείτε  να  επιλέξετε  οποιοδήποτε  κανάλι  από  το  1  έως  το  16.

Το  MIDI  σημαίνει  "Ψηφιακή  διεπαφή  μουσικών  οργάνων".  Το  MIDI  επιτρέπει  την  ανταλλαγή  πληροφοριών  

απόδοσης  (μουσικές  νότες,  αλλαγές  προγράμματος,  παραμέτρους  σύνθεσης  και  πολλά  άλλα)  μεταξύ  
ηλεκτρονικών  μουσικών  οργάνων,  συσκευών  εφέ,  υπολογιστών,  συμβατών  εφαρμογών  λογισμικού  

και  άλλων.  Έχει  επίσης  υιοθετηθεί  για  ένα  ευρύ  φάσμα  άλλων  εφαρμογών,  τόσο  μουσικών  όσο  

και  μη.

Για  να  ξεκινήσετε,  πρέπει  πρώτα  να  αντιστοιχίσετε  μοναδικά  κανάλια  MIDI  για  FXA,  FXB  και  

Ανάκληση  σκηνής  από  τη  Σελίδα  3  του  μενού  Σύστημα.  Αυτό  θα  σας  επιτρέψει  να  στείλετε  ένα  

διαφορετικό  μήνυμα  αλλαγής  προγράμματος  σε  καθεμία  από  αυτές  τις  τρεις  προκαθορισμένες  

βιβλιοθήκες,  επιτρέποντάς  σας  να  πλοηγηθείτε  σε  κάθε  προκαθορισμένη  βιβλιοθήκη  μόνη  της.

μπορείτε  να  στείλετε  έως  και  16  διακριτά  μηνύματα  σε  μια  συσκευή  MIDI  ακριβώς  την  ίδια  

στιγμή.  Μόνο  ένα  συμβάν  MIDI  μπορεί  να  σταλεί  τη  φορά  σε  κάθε  κανάλι,  αλλά  πολλά  μηνύματα  

μπορούν  να  μεταδίδονται  σε  σειρά  (το  ένα  μετά  το  άλλο).

4  Μηνύματα  αλλαγής  προγράμματος.  Τα  μηνύματα  αλλαγής  προγράμματος  αποστέλλονται  σε  μια  συσκευή  για  να  

ζητήσουν  μια  αλλαγή  "patch"  σε  ένα  καθορισμένο  κανάλι  MIDI.  Το  StudioLive  16.0.2  USB  χρησιμοποιεί  απλά  

μηνύματα  αλλαγής  προγράμματος  για  την  ανάκληση  σκηνών  και  προεπιλογών  FX.

4  κανάλια  MIDI.  Τα  δεδομένα  MIDI  αποστέλλονται  και  λαμβάνονται  σε  16  κανάλια.  Αυτό  δίνει  τη  δυνατότητα

Αφού  αντιστοιχίσετε  διαφορετικά  κανάλια  MIDI  για  FXA,  FXB  και  Ανάκληση  σκηνής,  

πρέπει  απλώς  να  στείλετε  ένα  μήνυμα  αλλαγής  προγράμματος  σε  ένα  από  αυτά  τα  

κανάλια,  χρησιμοποιώντας  τον  εξωτερικό  ελεγκτή  MIDI.
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Για  να  ξεκινήσετε,  μεταβείτε  στη  σελίδα  4  του  μενού  System  και  χρησιμοποιήστε  τον  κωδικοποιητή  

τιμών  για  να  εκχωρήσετε  ένα  μοναδικό  κανάλι  MIDI  στο  οποίο  θα  μεταδίδονται  μηνύματα  CC  στο  StudioLive  σας.

Προκειμένου  ένα  FCB1010  να  ελέγχει  ένα  StudioLive  όπως  περιγράφεται  παρακάτω,  

πρέπει  να  ολοκληρώσετε  τα  βήματα  σε  κάθε  ενότητα  του  σεμιναρίου.

Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  ρυθμίζουμε  το  StudioLive  να  λαμβάνει  αλλαγές  σκηνής  στο  MIDI  Channel  

1,  τις  προκαθορισμένες  αλλαγές  FXA  στο  MIDI  Channel  2  και  τις  προκαθορισμένες  αλλαγές  FXB  στο  

MIDI  Channel  3.  Γενικά,  θα  πρέπει  να  ρυθμίσετε  το  StudioLive  σας  έτσι  ώστε  κάθε  βιβλιοθήκη  ( Το  

Scene,  FXA,  FXB)  λαμβάνει  μηνύματα  αλλαγής  προγράμματος  στο  δικό  του  κανάλι  MIDI.  Ο  κίνδυνος  

να  έχετε,  για  παράδειγμα,  ανάκληση  σκηνής  και  ανάκληση  προκαθορισμένης  ρύθμισης  FXA  στο  

ίδιο  κανάλι  MIDI  είναι  ότι  όταν  αλλάζετε  στη  Σκηνή  3,  θα  αλλάξετε  την  προεπιλογή  FXA  σε  F3:  

Ντουλάπα  ταυτόχρονα!
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Κάθε  ενότητα  σε  αυτό  το  σεμινάριο  θα  επικεντρωθεί  σε  μια  συγκεκριμένη  περιοχή  εγκατάστασης.

Για  το  παράδειγμά  μας,  έχουμε  επίσης  τα  επίπεδα  εξόδου  και  τα  FXA/FXB  Assign  to  Mains  στα  δικά  τους  

κανάλια  MIDI  (Κανάλι  4).  Για  τις  ρυθμίσεις  σας,  είναι  πολύ  καλό  να  έχετε  αυτά  τα  χειριστήρια  να  

μοιράζονται  ένα  κανάλι  MIDI  με  μία  από  τις  ομάδες  ανάκλησης.  Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  αυτές  

οι  παράμετροι  ελέγχονται  χρησιμοποιώντας  μηνύματα  Control  Change,

Στη  συνέχεια,  μεταβείτε  στα  πεδία  Mute  Effects  και  επιλέξτε  έναν  αριθμό  μηνύματος  CC  

για  εκχώρηση/κατάργηση  εκχώρησης  FXA  και  FXB  στον  κύριο  δίαυλο.

4  Η  προεπιλογή  1  ανακαλεί  τη  σκηνή  2  στο  StudioLive  σας.

Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  Next  και  Prev  για  να  πλοηγηθείτε  στα  πεδία  FXA,  FXB  και  Main  Output  Level  και  

ορίστε  τον  αριθμό  μηνύματος  Control  Change  που  θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε  για  τον  έλεγχο  της  

έντασης  ήχου  εξόδου  για  κάθε  δίαυλο.  Μπορείτε  να  επιλέξετε  οποιονδήποτε  αριθμό  από  το  0  έως  το  127.

Αφού  ολοκληρώσετε  αυτό  το  σεμινάριο,  θα  έχετε  τρεις  νέες  προεπιλογές  

στο  πετάλι  Behringer  FCB1010:

Για  να  ορίσετε  τη  σωστή  ένταση  για  FXA,  FXB  και  επίπεδο  εξόδου  κύριας,  τα  μηνύματά  σας  για  την  

αλλαγή  ελέγχου  έντασης  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  τιμές  από  0  έως  127.  Το  FXA  και  το  FXB  Assign  

to  Mains  είναι  ένα  απλό  μήνυμα  εναλλαγής,  επομένως  δεν  εξαρτάται  από  την  τιμή.

4  Το  Preset  6  σάς  επιτρέπει  να  ελέγχετε  την  αντιστοίχιση  Main  bus  για  το  FXA  (ουσιαστική  

σίγαση  και  κατάργηση  σίγασης  του  εφέ  στο  Mains)  από  το  Pedal  6  στο  FCB1010.  

Μπορείτε  επίσης  να  ελέγξετε  την  κύρια  ένταση  ήχου  εξόδου  για  το  StudioLive  σας  

χρησιμοποιώντας  το  πεντάλ  έκφρασης  Α.

Όταν  τελειώσετε,  κάθε  παράμετρος  σε  αυτήν  τη  σελίδα  θα  πρέπει  να  έχει  έναν  διαφορετικό  αριθμό  

μηνύματος  CC  δίπλα  της.  Για  να  γίνει  αυτό,  χρειάζεται  απλώς  να  στείλετε  ένα  από  τα  εκχωρημένα  

μηνύματα  Control  Change  στο  StudioLive  στο  καθορισμένο  κανάλι  MIDI,  χρησιμοποιώντας  τον  ελεγκτή  

MIDI  του  υλικού  ή  το  DAW.

4  Preset  3  ανακαλεί  το  "F20:  High  Ceilings"  στο  FXA  στο  StudioLive  σας.

Ρυθμίστε  πρώτα  το  StudioLive  σας  ώστε  να  ελέγχεται  εξ  αποστάσεως  από  το  πόδι  σας.

Αυτό  το  σεμινάριο  θα  σας  δείξει  πώς  να  ρυθμίσετε  γρήγορα  τις  παραμέτρους  του  StudioLive  16.0.2  USB  ώστε  

να  μπορείτε  να  το  ελέγχετε  με  ένα  Behringer  FCB1010.  Η  ρύθμιση  παραμέτρων  που  περιγράφεται  εδώ  είναι  

απλώς  ένα  παράδειγμα.  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  τη  δική  σας  ρύθμιση  χρησιμοποιώντας  αυτά  τα  απλά  βήματα.

Οι  επόμενες  δύο  ενότητες  καλύπτουν  οδηγίες  ρύθμισης  για  τα  πιο  δημοφιλή  πεντάλ  

ποδοδιακόπτη  MIDI  που  ήταν  διαθέσιμα  όταν  γράφτηκε  αυτό  το  εγχειρίδιο.  Εάν  δεν  

χρησιμοποιείτε  μία  από  αυτές  τις  συσκευές,  συμβουλευτείτε  την  τεκμηρίωση  που  συνοδεύει  

τον  ελεγκτή  MIDI  για  να  μάθετε  πώς  να  στέλνετε  μηνύματα  αλλαγής  ελέγχου  και  

αλλαγής  προγράμματος  σε  ένα  δεδομένο  κανάλι  MIDI.

Ρύθμιση  του  StudioLive  σας  για  έλεγχο  με  MIDI
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όχι  μηνύματα  Αλλαγής  Προγράμματος,  επομένως  δεν  υπάρχει  πιθανότητα  διένεξης—εκτός  αν  αντιστοιχίσετε  

το  ίδιο  μήνυμα  CC  σε  δύο  διαφορετικές  παραμέτρους  του  StudioLive.

3.  Πατήστε  το  Πεντάλ  1  έτσι  ώστε  η  κόκκινη  λυχνία  LED  του  να  αναβοσβήνει.

9.  Αυτή  τη  φορά,  θα  επιλέξετε  MIDI  Channel  2.  Πατήστε  το  Pedal  2,  ώστε  η  ένδειξη  

LED  να  εμφανίσει  "2".

11.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  8-10  για  το  Πεντάλ  3.

2.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  για  να  επιλέξετε  Λειτουργία  MIDI.

10.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  δύο  φορές  για  να  επιβεβαιώσετε  την  αλλαγή  και  να  επιστρέψετε  στη  λειτουργία  MIDI.

για  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  έλεγχο  του  StudioLive  σας  μέσω  USB  χρησιμοποιώντας  το  Studio  One  Artist.

5.  Για  τους  σκοπούς  μας,  η  ανάκληση  σκηνής  εκχωρείται  στο  MIDI  Channel  1.  Πατήστε  το  

Pedal  1  έτσι  ώστε  η  ένδειξη  LED  να  εμφανίσει  την  ένδειξη  "1".
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Εκτός  από  τη  ρύθμιση  των  μηνυμάτων  MIDI  Channels  και  Control  Change,  θα  χρειαστεί  επίσης  να  ρυθμίσετε  τη  
λειτουργία  MIDI  Control  Mode  σε  On  και  να  βεβαιωθείτε  ότι  η  πηγή  MIDI  έχει  ρυθμιστεί  στην  είσοδο  MIDI  του  StudioLive.  

Ανατρέξτε  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  λογισμικού  USB  StudioLive  16.0.2

4.  Πατήστε  ξανά  το  Πάνω  Πεντάλ  για  να  επιλέξετε  το  κανάλι  MIDI  για  το  Πεντάλ  1.

Ρύθμιση  διαφορετικών  καναλιών  MIDI  στο  FCB1010  σας

7.  Στη  συνέχεια,  θα  εκχωρήσετε  το  κανάλι  MIDI  για  την  ανάκληση  FXA.

12.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  8-11  για  τα  Πεντάλ  4  και  5,  επιλέγοντας  MIDI  Channel  3  για  καθένα.

Μεταβείτε  στις  Σελίδες  3  και  4  του  μενού  του  συστήματος  StudioLive  και  ρυθμίστε  

κάθε  σελίδα  όπως  φαίνεται  σε  αυτές  τις  εικόνες:

6.  Πατήστε  το  Πάνω  Πεντάλ  δύο  φορές  για  να  επιβεβαιώσετε  την  αλλαγή  και  να  επιστρέψετε  στη  λειτουργία  MIDI.

1.  Εκκινήστε  το  FCB1010  σε  λειτουργία  καθολικής  διαμόρφωσης  κρατώντας  πατημένο  το  πεντάλ  

κάτω  ενώ  ενεργοποιείτε  το  FCB1010.

8.  Πατήστε  ξανά  το  Up  Pedal  για  να  επιλέξετε  το  κανάλι  MIDI  για  το  Pedal  2.

Το  PreSonus  συνιστά  να  μην  χρησιμοποιείτε  τη  λειτουργία  Direct  Select.  Όταν  το  FCB1010  εκκινήσει,  θα  δείτε  

ότι  ανάβει  η  πράσινη  λυχνία  LED  πάνω  από  την  Άμεση  επιλογή.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  κόκκινο  LED  στο  

πεντάλ  10  δεν  είναι  αναμμένο.

Στη  συνέχεια,  πρέπει  να  διαμορφώσετε  τα  πεντάλ  στο  FCB  1010  σας  για  αποστολή  πληροφοριών  σε  διαφορετικά  

κανάλια  MIDI.  Θα  χρησιμοποιήσουμε  το  Pedal  1  αποκλειστικά  για  αλλαγές  σκηνής,  τα  Pedals  2  και  3  για  την  

ανάκληση  FXA  και  τα  Pedals  4  και  5  για  την  ανάκληση  FXB.  Μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  πεντάλ  σας  για  να  καλύψετε  

τις  ανάγκες  σας.  αυτές  οι  οδηγίες  παρέχουν  απλώς  μια  κατευθυντήρια  γραμμή.

Πατήστε  το  Πεντάλ  2  έτσι  ώστε  η  κόκκινη  λυχνία  LED  του  να  αναβοσβήνει.
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Ανάκληση  προεπιλογής  FXA

1.  Πατήστε  το  Πεντάλ  6  ώστε  να  αναβοσβήνει  η  κόκκινη  λυχνία  LED  του.

Ανάκληση  σκηνής

9.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  πεντάλ  Down  για  έξοδο.

4.  Πατήστε  το  Πεντάλ  6  έτσι  ώστε  η  κόκκινη  λυχνία  LED  να  αναβοσβήνει.
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Στο  παράδειγμά  μας,  θα  δημιουργήσουμε  μία  προεπιλογή  για  ανάκληση  σκηνής,  μία  για  εκχώρηση  FXA/

Εχεις  σχεδόν  τελειώσει!  Τώρα  πρέπει  να  ρυθμίσετε  το  παγκόσμιο  κανάλι  MIDI  στο  οποίο  το  FCB1010  σας  θα  

ελέγχει  τα  επίπεδα  εξόδου  FXA  και  FXB,  εκχώρηση/

5.  Πατήστε  το  Πεντάλ  1  έτσι  ώστε  η  κόκκινη  λυχνία  LED  να  αναβοσβήνει.

7.  Επιλέξτε  Σκηνή  02  χρησιμοποιώντας  το  Πεντάλ  2  ή  το  Πεντάλ  έκφρασης  Α.

Ας  δημιουργήσουμε  μια  προεπιλογή  για  την  εκχώρηση/κατάργηση  της  εκχώρησης  FXA  στον  κύριο  δίαυλο  και  για  τον  

έλεγχο  της  έντασης  ήχου  της  κύριας  εξόδου  χρησιμοποιώντας  ένα  πεντάλ  έκφρασης  στο  FCB1010.

2.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  πεντάλ  κάτω  για  να  μεταβείτε  στη  λειτουργία  Προκαθορισμένης  

Διαμόρφωσης.  (Θα  δείτε  ένα  πράσινο  LED  που  αναβοσβήνει.)

5.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  1-3  για  τα  Πεντάλ  7-9.

4.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  για  επιβεβαίωση.

FXA  Εκχώρηση/Κατάργηση  αντιστοίχισης  στον  Κύριο  Δίαυλο  και  τον  Έλεγχο  Επιπέδου  Κύριου  Εξόδου

3.  Στο  παράδειγμά  μας,  οι  καθολικές  λειτουργίες  MIDI  έχουν  ρυθμιστεί  στο  MIDI  Channel  4.  Μπορείτε  όμως  να  αντιστοιχίσετε  

καθολικές  συναρτήσεις  MIDI  στο  ίδιο  κανάλι  με  οποιαδήποτε  από  τις  λειτουργίες  ανάκλησης,  αν  προτιμάτε.  Πατήστε  

το  Πεντάλ  4  έτσι  ώστε  η  ένδειξη  LED  να  εμφανίσει  "4".

2.  Πατήστε  το  Pedal  1  για  να  επιλέξετε  Preset  1.

1.  Για  να  ρυθμίσετε  τον  έλεγχο  πεντάλ  των  αλλαγών  προεπιλογής  FXA,  πατήστε  το  Πεντάλ  3  ώστε  να  επιλεγεί  η  Προεπιλογή  3  

στο  FCB1010.  Βεβαιωθείτε  ότι  η  Τράπεζα  00  είναι  ακόμα  επιλεγμένη.

καταργήστε  την  αντιστοίχιση  FX  στο  Mains  και  ελέγξτε  το  επίπεδο  κύριας  εξόδου.

καταργήστε  την  αντιστοίχιση  στο  Mains  και  ένα  για  τον  κύριο  έλεγχο  έντασης.  Μπορείτε  επίσης  να  χρησιμοποιήσετε  αυτές  

τις  οδηγίες  για  να  δημιουργήσετε  προεπιλογές  για  τις  υπόλοιπες  ελεγχόμενες  παραμέτρους.  Θα  δημιουργήσουμε  μια  

τράπεζα  προεπιλογών  StudioLive  στην  Τράπεζα  00.  Εάν  έχετε  ήδη  αποθηκευμένες  προεπιλογές  σε  αυτήν  την  τράπεζα,  μπορείτε  

να  χρησιμοποιήσετε  οποιαδήποτε  από  τις  άλλες  εννέα  τράπεζες.

1.  Πρώτα  πατήστε  το  Pedal  6  για  να  επιλέξετε  Preset  6,  βεβαιωθείτε  ότι  η  Τράπεζα  00  είναι  ακόμα  επιλεγμένη.

8.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  για  επιβεβαίωση.

3.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  για  επιβεβαίωση.

Δημιουργία  προεπιλογών  σε  ένα  FCB1010

6.  Πατήστε  το  πεντάλ  Επάνω  για  να  κάνετε  την  αντιστοίχιση  Program  Change.

6.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  πεντάλ  κάτω  για  έξοδο  από  τη  λειτουργία  καθολικής  διαμόρφωσης.

4.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  δύο  φορές  για  να  επιβεβαιώσετε  την  αλλαγή  και  να  επιστρέψετε  στη  λειτουργία  MIDI

3.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  πεντάλ  κάτω  για  να  μεταβείτε  στη  λειτουργία  Προκαθορισμένης  

Διαμόρφωσης.  (Θα  δείτε  ένα  πράσινο  LED  που  αναβοσβήνει.)

2.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  3-9  της  Ανάκλησης  σκηνής,  χρησιμοποιώντας  το  Πεντάλ  έκφρασης  Α  για  να  επιλέξετε  την  προεπιλογή  FX  20.

2.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  για  να  επιλέξετε  το  κανάλι  MIDI  για  το  Πεντάλ  6.

1.  Επιλέξτε  Τράπεζα  00  χρησιμοποιώντας  τα  πεντάλ  Πάνω  ή  Κάτω.
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Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  ρυθμίζουμε  το  StudioLive  να  λαμβάνει  αλλαγές  σκηνής  στο  MIDI  Channel  1,  τις  

προκαθορισμένες  αλλαγές  FXA  στο  MIDI  Channel  2  και  τις  προκαθορισμένες  αλλαγές  FXB  στο  MIDI  Channel  3.  

Γενικά,  θα  πρέπει  να  ρυθμίσετε  το  StudioLive  σας  έτσι  ώστε  κάθε  βιβλιοθήκη  ( Το  Scene,  FXA,  FXB)  λαμβάνει  

μηνύματα  αλλαγής  προγράμματος  στο  δικό  του  κανάλι  MIDI.  Ο  κίνδυνος  να  έχετε,  για  παράδειγμα,  ανάκληση  

σκηνής  και  προκαθορισμένη  ανάκληση  FXA  στο  ίδιο  κανάλι  MIDI  είναι  ότι  όταν  αλλάζετε  σε

5.  Πατήστε  το  πεντάλ  Επάνω  για  να  εκχωρήσετε  την  Αλλαγή  Ελέγχου.

14.  Μετακινήστε  το  πεντάλ  έκφρασης  A  στην  υψηλότερη  θέση  του  για  να  επιλέξετε  127.

Το  Roland  FC-300  Patch  Mode  προσφέρει  πολλούς  ευέλικτους  τρόπους  για  να  ελέγχετε  το  StudioLive  16.0.2  USB.  

Κάθε  ενημερωμένη  έκδοση  κώδικα  σάς  επιτρέπει  να  αντιστοιχίσετε  πολλαπλά  στοιχεία  ελέγχου  MIDI  σε  οποιοδήποτε  

από  τα  τέσσερα  πεντάλ  ελέγχου.  Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  θα  δημιουργήσουμε  μια  ενημερωμένη  έκδοση  κώδικα  

που  ανακαλεί  αμέσως  μια  σκηνή  και  θα  αντιστοιχίσουμε  σε  άλλα  πεντάλ  μια  προκαθορισμένη  ανάκληση  FXA  και  την  

εκχώρηση  FXA  στον  Κύριο  δίαυλο.  Τέλος,  το  ένα  πεντάλ  έκφρασης  θα  ελέγχει  το  επίπεδο  εξόδου  FXA,  ενώ  το  άλλο  θα  

ελέγχει  την  κύρια  ένταση  εξόδου.

Κάθε  ενότητα  σε  αυτό  το  σεμινάριο  θα  επικεντρωθεί  σε  μια  συγκεκριμένη  περιοχή  εγκατάστασης.  Προκειμένου  ένα  

FC-300  να  ελέγξει  ένα  StudioLive  όπως  περιγράφεται  παρακάτω,  πρέπει  να  ολοκληρώσετε  τα  βήματα  σε  κάθε  ενότητα  

αυτού  του  σεμιναρίου.  Μόλις  ολοκληρώσετε  το  σεμινάριο,  θα  έχετε  μια  νέα  ενημέρωση  κώδικα  στο  FC-300  που  

ελέγχει  το  StudioLive  σας  ως  εξής:

Πρέπει  πρώτα  να  ρυθμίσετε  το  StudioLive  σας  ώστε  να  ελέγχεται  εξ  αποστάσεως  από  το  πεντάλ.

13.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  την  υψηλότερη  τιμή.

Αυτό  το  σεμινάριο  θα  σας  δείξει  πώς  να  ρυθμίσετε  γρήγορα  τις  παραμέτρους  του  StudioLive  16.0.2  USB  ώστε  να  μπορείτε  

να  το  ελέγχετε  με  ένα  Roland  FC-300.  Η  ρύθμιση  παραμέτρων  που  περιγράφεται  εδώ  είναι  απλώς  ένα  παράδειγμα.  μπορείτε  

να  προσαρμόσετε  τη  δική  σας  ρύθμιση  χρησιμοποιώντας  αυτά  τα  απλά  βήματα.

7.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  δύο  φορές  για  επιβεβαίωση.

16.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  πεντάλ  Down  για  έξοδο.

4  CTL1:  Ανάκληση  προεπιλογής  F10:  Concrete  Floors  στο  FXA
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6.  Χρησιμοποιώντας  το  πεντάλ  έκφρασης  A,  επιλέξτε  CC  64.

15.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  μία  φορά  για  επιβεβαίωση.

9.  Πατήστε  το  πεντάλ  Επάνω  για  να  κάνετε  την  αντιστοίχιση  Control  Change.

4  Η  προεπιλογή  1  ανακαλεί  τη  σκηνή  2  στο  StudioLive  σας.

4  Πεντάλ  έκφρασης  1:  Επίπεδο  εξόδου  FXA

Δοκιμάζοντας  τις  προεπιλογές

8.  Πατήστε  το  Πεντάλ  8  έτσι  ώστε  η  κόκκινη  λυχνία  LED  του  να  αναβοσβήνει.

4  CTL2:  Αντιστοίχιση/Κατάργηση  αντιστοίχισης  FXA  στον  Κύριο  δίαυλο

11.  Πατήστε  το  πεντάλ  Πάνω  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τη  χαμηλότερη  τιμή.

4  Το  Preset  6  σάς  επιτρέπει  να  ελέγχετε  την  αντιστοίχιση  Main  bus  για  το  FXA  (ουσιαστική  σίγαση  και  

κατάργηση  σίγασης  του  εφέ  στο  Mains)  από  το  Pedal  6  στο  FCB1010.  Μπορείτε  επίσης  να  

ελέγξετε  την  κύρια  ένταση  ήχου  εξόδου  για  το  StudioLive  σας  χρησιμοποιώντας  το  πεντάλ  

έκφρασης  Α.

Ρύθμιση  του  StudioLive  για  έλεγχο  με  MIDI

12.  Μετακινήστε  το  πεντάλ  έκφρασης  A  στη  χαμηλότερη  θέση  του  για  να  επιλέξετε  00.

10.  Χρησιμοποιώντας  το  πεντάλ  έκφρασης  A,  επιλέξτε  CC  42.

4  Preset  3  ανακαλεί  το  "F20:  High  Ceilings"  στο  FXA  στο  StudioLive  σας.

4  Πεντάλ  έκφρασης  2:  Κύριο  επίπεδο  εξόδου
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Για  το  παράδειγμά  μας,  έχουμε  επίσης  τα  επίπεδα  εξόδου  και  το  FXA/FXB  Assign  to  Mains  στο  δικό  τους  κανάλι  

MIDI  (Κανάλι  4).  Για  τη  ρύθμισή  σας,  είναι  πολύ  καλό  να  έχετε  αυτά  τα  στοιχεία  ελέγχου  να  μοιράζονται  ένα  κανάλι  

MIDI  με  μία  από  τις  ομάδες  ανάκλησης.  Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  αυτές  οι  παράμετροι  ελέγχονται  με  

τη  χρήση  μηνυμάτων  Control  Change  και  όχι  μέσω  μηνυμάτων  Program  Change,  επομένως  δεν  υπάρχει  

πιθανότητα  διένεξης—εκτός  εάν  αντιστοιχίσετε  το  ίδιο  μήνυμα  CC  σε  δύο  διαφορετικές  παραμέτρους  του  

StudioLive.

2.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  κόκκινο  LED  είναι  αναμμένο  στο

8.  Το  πρώτο  πεδίο  είναι  από  προεπιλογή  Αλλαγή  Προγράμματος  ("PC").  Έτσι  το

9.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  για  να  μετακινηθείτε  στο  επόμενο  πεδίο:  Αριθμός  καναλιού  MIDI.

Σκηνή  3,  θα  αλλάξετε  την  προεπιλογή  FXA  σε  F3:  Closet  ταυτόχρονα!

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Mode  μέχρι  να  ανάψει  η  λυχνία  LED  Mode  Patch.

Το  StudioLive  ανακαλεί  Σκηνές,  ώστε  να  μπορείτε  να  αφήσετε  αυτό  το  πεδίο  ως  έχει.

για  το  πώς  να  ελέγχετε  το  StudioLive  σας  μέσω  USB  χρησιμοποιώντας  το  Studio  One  Artist.

3.  Πατήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος.  Στην  οθόνη  LCD  θα  εμφανιστεί  η  ένδειξη  "PATCH:  On  MIDI".

11.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  για  να  μεταβείτε  στο  επόμενο  πεδίο:  Αλλαγή  προγράμματος

Εκτός  από  τη  ρύθμιση  των  καναλιών  MIDI  και  των  μηνυμάτων  Control  Change,  θα  χρειαστεί  

επίσης  να  ρυθμίσετε  τη  λειτουργία  ελέγχου  MIDI  σε  On.  Ανατρέξτε  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  

βιβλιοθήκης  λογισμικού  USB  StudioLive  16.0.2  για  πληροφορίες

πρώτη  σειρά  πεντάλ,  πατήστε  το  Πεντάλ  1/6.

Μεταβείτε  στις  Σελίδες  3  και  4  του  μενού  του  συστήματος  StudioLive  και  ρυθμίστε  

κάθε  σελίδα  όπως  φαίνεται  σε  αυτές  τις  εικόνες:

5.  Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Εγγραφή.  Θα  δείτε  "001:  -----  -----."

10.  Ρυθμίστε  το  κανάλι  MIDI  στο  1.
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Πριν  ρυθμίσετε  το  FC-300,  πρέπει  να  ρυθμίσετε  το  StudioLive  για  αυτό  το  παράδειγμα.

4.  Πατήστε  το  κουμπί  Εγγραφή  ώστε  στην  οθόνη  LCD  να  εμφανιστεί  η  ένδειξη  "Επεξεργασία  MIDI".

αριθμός.  Ο  αριθμός  που  εισάγετε  θα  καθορίσει  ποια  Σκηνή  θα  ανακληθεί.

Τώρα  που  το  StudioLive  σας  έχει  ρυθμιστεί  για  επικοινωνία  με  το  Roland  FC-300,  θα  πρέπει  να  

δημιουργήσετε  μια  νέα  ενημέρωση  κώδικα.  Θυμηθείτε,  πρέπει  να  ακολουθήσετε  όλα  τα  βήματα  σε  

αυτό  το  σεμινάριο  για  να  ελέγξετε  το  StudioLive  σας  όπως  περιγράφηκε  προηγουμένως.  Στο  τέλος  

αυτού  του  σεμιναρίου,  θα  συζητήσουμε  πώς  να  ονομάσετε  και  να  αποθηκεύσετε  τη  νέα  σας  

ενημέρωση  κώδικα,  ώστε  να  μπορείτε  να  τη  χρησιμοποιήσετε  ξανά  στο  μέλλον.

7.  Πατήστε  το  κουμπί  Αύξηση  τιμής  έτσι  ώστε  στην  οθόνη  LCD  να  εμφανιστεί  η  ένδειξη  "001:PC  CH#01  PC#001".

Άμεση  ανάκληση  σκηνής

Δημιουργία  νέας  ενημέρωσης  κώδικα  στο  Roland  FC-300

6.  Πατήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος.
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6.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Parameter  για  να  μεταβείτε  στο  πεδίο  CH#  Tx  και  πατήστε  το  κουμπί  Value  

Down  μέχρι  η  τιμή  των  καναλιών  MIDI  να  είναι  "04".

Ανάκληση  προεπιλογής  FXA

8.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  για  να  μεταβείτε  στο  επόμενο  πεδίο:  Αλλαγή  προγράμματος

4.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  Value  Up  και  Down  για  να  ορίσετε  τον  αριθμό  Control  Change  στο  40.

3.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  για  να  μεταβείτε  στο  πεδίο  CC#.

6.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  για  να  μετακινηθείτε  στο  επόμενο  πεδίο:  Αριθμός  καναλιού  MIDI.

12.  Χρησιμοποιήστε  το  κουμπί  Αύξηση  τιμής  για  να  ορίσετε  τον  αριθμό  αλλαγής  προγράμματος  σε  002.

2.  Το  curser  πρέπει  να  βρίσκεται  στο  πεδίο  CH#  Tx.  Πατήστε  την  τιμή

5.  Το  πρώτο  πεδίο  είναι  από  προεπιλογή  Αλλαγή  Προγράμματος  ("PC").  Αυτός  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  

το  StudioLive  ανακαλεί  τις  προεπιλογές  FX,  ώστε  να  μπορείτε  να  αφήσετε  αυτό  το  πεδίο  ως  έχει.

1.  Πατήστε  το  δεξί  κουμπί  Parameter  (Παράμετρος)  μέχρι  να  εμφανιστεί  η  ένδειξη  "EXP1:  Assign".

3.  Πατήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος.

FXA  Εκχώρηση/Κατάργηση  αντιστοίχισης  στο  δίκτυο

60

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Εγγραφή  ώστε  στην  οθόνη  LCD  να  εμφανιστεί  η  ένδειξη  "Επεξεργασία  MIDI".

9.  Χρησιμοποιήστε  το  κουμπί  Αύξηση  τιμής  για  να  ορίσετε  τον  αριθμό  αλλαγής  προγράμματος  σε  10.

5.  Συνεχίστε  στα  επίπεδα  εξόδου  FXA  και  Main  Bus.

Στη  συνέχεια  θα  ρυθμίσουμε  το  CTL  Pedal  1  για  να  ανακαλεί  μια  προεπιλογή  στο  FXA.  Πατήστε  το  δεξί  

κουμπί  Παράμετρος  μέχρι  να  εμφανιστεί  η  οθόνη  LCD  "CTL1:  On  MIDI".

8.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  Value  Up  και  Down  για  να  ορίσετε  τον  αριθμό  Control  Change  σε  42.

αριθμός.  Ο  αριθμός  που  θα  εισαγάγετε  θα  καθορίσει  ποιο  FX  Preset  θα  ανακληθεί.

4.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  Value  Up  και  Down  για  να  ορίσετε  τον  αριθμό  Control  Change  σε  64.

7.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  για  να  μεταβείτε  στο  πεδίο  CC#.

Κουμπί  Down  μέχρι  η  τιμή  του  καναλιού  MIDI  να  είναι  "04".

13.  Πατήστε  το  κουμπί  Έξοδος  δύο  φορές  και  συνεχίστε  στο  FXA  Preset  Recall.

7.  Ρυθμίστε  το  κανάλι  MIDI  στο  2.

1.  Πατήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  έως  ότου  η  οθόνη  LCD  εμφανίσει  "CTL2:  Assign".

3.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Παράμετρος  για  να  μεταβείτε  στο  πεδίο  CC#.

5.  Πατήστε  το  δεξί  κουμπί  Parameter  (Παράμετρος)  μέχρι  να  εμφανιστεί  στην  οθόνη  "EXP2:  Assign".

4.  Πατήστε  το  κουμπί  Αύξηση  τιμής  έτσι  ώστε  η  οθόνη  LCD  να  εμφανίσει  "001:PC  CH#01  PC#001".

Στη  συνέχεια,  θα  ρυθμίσουμε  το  CTL  Pedal  2  για  να  ελέγχει  την  κύρια  ανάθεση  («σίγαση»)  για  το  FXA.

2.  Χρησιμοποιήστε  το  δεξί  κουμπί  Parameter  για  να  πλοηγηθείτε  στο  πεδίο  CH#  Tx  και  πατήστε  το  κουμπί  

Value  Down  μέχρι  η  τιμή  του  καναλιού  MIDI  να  είναι  "04".

10.  Πατήστε  το  κουμπί  Έξοδος  δύο  φορές  και  συνεχίστε  στο  FXA  Assign/Unassign  to  Mains.

2.  Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Εγγραφή.  Θα  δείτε  "001:  -----  -----."

Επίπεδα  εξόδου  FXA  και  κύριου  διαύλου

Συνεχίστε  να  ονομάζετε  και  να  αποθηκεύετε  την  ενημερωμένη  έκδοση  κώδικα.



Ψηφιακά  εφέ  |  Master  Control  6.5  
Χρήση  της  λειτουργίας  ελέγχου  MIDI  για  τον  απομακρυσμένο  έλεγχο  του  StudioLive

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

6

Ανακαλώντας  τις  σκηνές  του  StudioLive

1.  Πατήστε  το  δεξί  κουμπί  Parameter  (Παράμετρος)  μέχρι  να  εμφανιστεί  στην  οθόνη  "Patch  Name".

Ονομασία  και  αποθήκευση  της  ενημέρωσης  κώδικα

6.  Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Εγγραφή  για  επιβεβαίωση.

κουμπιά  για  να  εισαγάγετε  ένα  όνομα  (όπως  "My  Preset").

4  CTL1:  Ανάκληση  προεπιλογής  F10:  Concrete  Floors  στο  FXA

2.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  Value  Up  και  Down  και  την  αριστερή/δεξιά  παράμετρο

Βεβαιωθείτε  ότι  η  κόκκινη  λυχνία  LED  είναι  αναμμένη  στην  πρώτη  σειρά  πεντάλ,  πατήστε  

το  Pedal  1/6.  Θα  δείτε  ότι  η  Σκηνή  2  έχει  ανακληθεί  στο  StudioLive  σας.  Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  

ελέγξετε  το  StudioLive  σας  ως  εξής:

4.  Πατήστε  το  κουμπί  Εγγραφή  έτσι  ώστε  στην  οθόνη  LCD  να  εμφανιστεί  η  ένδειξη  "Write  to  [WRITE]  01:"

4  Πεντάλ  έκφρασης  1:  Επίπεδο  εξόδου  FXA

3.  Πατήστε  το  κουμπί  Έξοδος.  Θα  βρίσκεστε  τώρα  στην  κύρια  οθόνη  της  LCD.

4  CTL2:  Αντιστοίχιση/Κατάργηση  αντιστοίχισης  FXA  στον  Κύριο  δίαυλο

αλλά  μπορείτε  επίσης  να  χρησιμοποιήσετε  τα  κουμπιά  Τιμή  για  κύλιση  σε  ένα  κενό
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θέση  εμπλάστρου.  Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Εγγραφή  για  αποθήκευση.

5.  Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  θα  αποθηκεύσουμε  στη  θέση  01  του  patch-library

4  Πεντάλ  έκφρασης  2:  Κύριο  επίπεδο  εξόδου



7 Πόροι

Τοποθέτηση  στερεοφωνικού  μικροφώνου7.1

7.1  Τοποθέτηση  στερεοφωνικού  μικροφώνου

7  Πόροι Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Η  επιλογή  και  η  τοποθέτηση  μικροφώνου  είναι  τέχνη.  Για  περισσότερες  πληροφορίες,  

επισκεφτείτε  τη  βιβλιοθήκη  ή  το  τοπικό  βιβλιοπωλείο  σας,  καθώς  υπάρχουν  πολλά  βιβλία  και  

περιοδικά  σχετικά  με  τις  τεχνικές  ηχογράφησης.  Το  Διαδίκτυο  είναι  επίσης  μια  εξαιρετική  πηγή  

καταγραφής  πληροφοριών,  όπως  και  τα  εκπαιδευτικά  βίντεο.  Μερικές  από  αυτές  τις  προτάσεις  

τοποθέτησης  μικροφώνου  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  ζωντανές  εφαρμογές,  καθώς  και  για  ηχογράφηση  στούντιο.

Μεγάλο  Πιάνο

Τοποθετήστε  ένα  δυναμικό  μικρόφωνο  μια  ή  δύο  ίντσες  μακριά  

από  το  ηχείο  του  ενισχυτή  κιθάρας.  Πειραματιστείτε  με  την  ακριβή  

τοποθεσία.  Εάν  εγγράφετε  έναν  ενισχυτή  με  πολλά  ηχεία,  

πειραματιστείτε  με  το  καθένα  για  να  δείτε  αν  το  ένα  ακούγεται  
καλύτερα  από  τα  άλλα.  Τοποθετήστε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο  

περίπου  έξι  πόδια  μακριά,  στραμμένο  προς  τον  ενισχυτή.  Πειραματιστείτε  

με  την  απόσταση.  Πειραματιστείτε  επίσης  με  την  αναστροφή  της  

φάσης  του  μικροφώνου  δωματίου  για  να  ελέγξετε  για  ακύρωση  φάσης  

και  ενίσχυση.  (Επιλέξτε  τη  θέση  "πλήρους  ήχου".)  Για  να  

χρησιμοποιήσετε  αυτήν  την  τεχνική  σε  μια  ζωντανή  εφαρμογή,  παραλείψτε  

το  πυκνωτικό  μικρόφωνο.

Ηλεκτρική  κιθάρα

Τοποθετήστε  ένα  μικρόφωνο  πάνω  από  τις  

ψηλές  χορδές  και  ένα  μικρόφωνο  πάνω  από  

τις  χαμηλές  χορδές.  Πειραματιστείτε  με  την  
απόσταση  (όσο  πιο  πίσω  τόσο  περισσότερο  

χώρο  θα  τραβήξετε).  Αυτή  η  τεχνική  μπορεί  

να  χρησιμοποιηθεί  για  ζωντανές  εφαρμογές  

και  εφαρμογές  στούντιο.

Ακολουθούν  μερικές  εφαρμογές  εγγραφής  που  θα  σας  βοηθήσουν  να  ξεκινήσετε  με  το  StudioLive  σας.  

Αυτοί  δεν  είναι  σε  καμία  περίπτωση  οι  μόνοι  τρόποι  εγγραφής  αυτών  των  οργάνων.
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Στρέψτε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο  μικρού  διαφράγματος  στο  12ο  
τάστο,  περίπου  8  ίντσες  μακριά.  Στρέψτε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο  
μεγάλου  διαφράγματος  στη  γέφυρα  της  κιθάρας,  περίπου  
12  ίντσες  από  την  κιθάρα.  Πειραματιστείτε  με  τις  αποστάσεις  και  
την  τοποθέτηση  μικροφώνου.  Μια  άλλη  δημοφιλής  μέθοδος  
είναι  η  χρήση  μιας  τοποθέτησης  μικροφώνου  XY  με  δύο  
πυκνωτικά  μικρόφωνα  μικρού  διαφράγματος.  (Δείτε  την  
εικόνα  βαρελιών  τυμπάνων  στην  επόμενη  σελίδα.)

7.1  Τοποθέτηση  στερεοφωνικού  μικροφώνου

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

7  Πόροι

Μπάσο  (Σκηνοθεσία  και  Ηχείο)

Συνδέστε  την  ηλεκτρική  μπάσο  κιθάρα  σε  ένα  παθητικό  άμεσο  κουτί.  Συνδέστε  την  
έξοδο  του  οργάνου  από  το  παθητικό  άμεσο  κουτί  σε  έναν  ενισχυτή  μπάσων.  Τοποθετήστε  

ένα  δυναμικό  μικρόφωνο  μια  ή  δύο  ίντσες  μακριά  από  το  ηχείο  και  συνδέστε  το  σε  μια  
είσοδο  μικροφώνου  StudioLive.  Συνδέστε  την  έξοδο  γραμμής  από  το  παθητικό  άμεσο  
πλαίσιο  σε  μια  είσοδο  γραμμής  σε  διαφορετικό  κανάλι  του  StudioLive.
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Για  εγγραφή,  τοποθετήστε  αυτά  τα  σήματα  σε  ξεχωριστά  κομμάτια.  Κατά  τη  διάρκεια  της  ανάμειξης,  

μπορείτε  να  αναμίξετε  το  άμεσο  σήμα  και  το  σήμα  του  ενισχυτή  για  γεύση.  Αυτή  η  τεχνική  μπορεί  επίσης  

να  χρησιμοποιηθεί  σε  ζωντανές  εφαρμογές.

Ακουστική  κιθάρα



Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

7  Πόροι

7.1  Τοποθέτηση  στερεοφωνικού  μικροφώνου

Γενικά  έξοδα  τυμπάνων  (παράδειγμα  XY)

Snare  Drum  (πάνω  και  κάτω)

Τοποθετήστε  δύο  πυκνωτικά  

μικρόφωνα  μικρού  διαφράγματος  σε  μια  

θήκη  στερεοφωνικού  μικροφώνου  XY  (μπάρα).

.
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Στρέψτε  ένα  δυναμικό  μικρόφωνο  στο  κέντρο  της  παγίδας,  φροντίζοντας  να  είναι  τοποθετημένο  έτσι  ώστε  

ο  ντράμερ  να  μην  το  χτυπήσει.  Τοποθετήστε  ένα  πυκνωτικό  μικρόφωνο  μικρού  διαφράγματος  κάτω  από  

το  τύμπανο,  στραμμένο  προς  τις  παγίδες.  Πειραματιστείτε  με  την  τοποθέτηση  και  των  δύο  

μικροφώνων.  Πειραματιστείτε  επίσης  με  την  αντιστροφή  της  φάσης  του  κάτω  μικροφώνου.  Αυτή  

η  τεχνική  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  ζωντανές  εφαρμογές.

Τοποθετήστε  τα  μικρόφωνα  έτσι  ώστε  το  

καθένα  να  βρίσκεται  σε  γωνία  45  μοιρών,  

στραμμένο  προς  τα  κάτω  στο  κιτ  

τυμπάνου,  περίπου  7  ή  8  πόδια  πάνω  από  το  

δάπεδο  ή  το  ανυψωτικό  τυμπάνου.  

Πειραματιστείτε  με  το  ύψος.  Αυτή  η  τεχνική  

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  σε  ζωντανές  εφαρμογές.



7.2  Οδηγοί  συχνότητας  EQ

Kick  Drum

Τομς

Κύμβαλα

Κέρατα
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Ηλεκτρική  κιθάρα

Ηλεκτρικό  Μπάσο

Έγχορδο  μπάσο

Τμήμα  συμβολοσειράς

Ανθρώπινη  Φωνή

Τραπέζι  1

Πιάνο

Ακουστική  κιθάρα

Ταμπούρο

Πόροι

Τι  να  κόψετε

7.2  Οδηγοί  συχνότητας  EQ

Γιατί  να  κόψω

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Τι  να  ενισχυθεί

7

Γιατί  να  BoostΟργανο

1  kHz

Μεγάλος  ήχος

Περισσότερη  παρουσία

Σώμα

600  Hz

3  kHz  και  άνω

3  kHz

2  kHz

2-5  kHz

Κασσιτερώδης

80  Hz  και  κάτω

200  Hz

Λάμπω

15  kHz

Boomy

8  kHz

400-600  Hz

Κάτω  άκρο

80  Hz

80  Hz  και  κάτω

2  kHz

400  Hz

Κοίλος

Honky

Κάτω  άκρο

Αιχμηρή  επίθεση

5  kHz

5  kHz  και  άνω

Boomy

Λαμπρότητα

8-12  kHz

Σαφήνεια

Γεμάτος

Boomy

120  Hz  και  κάτω

Κάτω  άκρο

Λασπωμένος

Λασπωμένος

200-400  Hz

60-125  Hz

125  Hz  και  κάτω

1  kHz

Συριστικότης

Γεμάτος

Κάτω  άκρο

Διαπεραστικός

7-8  kHz

Boomy

600  Hz

Κάτω  άκρο

120  Hz  και  κάτω

Ρινικός

2-3  kHz

1-2  kHz

Λασπωμένος

2-5  kHz

8-12  kHz

125  Hz

7  kHz

100  Hz

80  Hz  και  κάτω

125  Hz

150-200  Hz

Κασσιτερώδης

80-200  Hz

Σαφήνεια

125  Hz

80  Hz  και  κάτω

Ενοχλητικός

Διαπεραστικός

Διαπεραστικός

1  kHz

Λεπτός

300  Hz

Αιχμηρή  επίθεση

Ενοχλητικός

3  kHz

Γκρινιάζω

Σαφήνεια

Αιχμηρή  επίθεση

Τραγανός

Σαφήνεια

Τσιτσίρισμα

1  kHz

2  kHz

Boomy

200  Hz

2-5  kHz

Αέρας

Καταπράσινο  και  γεμάτο

300  Hz

1  kHz

Βαθύς

Κάτω  άκρο

Popping  P

Boomy

Λασπωμένος

Μεγάλος  ήχος

1-2  kHz

2  kHz



Πίνακας  2
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5  kHz100  Hz 7  kHz200  Hz 10  kHz1,5  kHz400  Hz 15  kHz3  kHz800  Hz50  Hz

όργανα

ακουστικές  κιθάρες,  πιάνο

τομ  θαμπάδα

κιθάρες  που  είναι  ελαφρώς  

άφωνες

ήχος  "s".

(ειδικά  για  πιο  ήπια  

επίπεδα  αναπαραγωγής)

στις  κιθάρες

δείγματα  και  συνθετικά

όργανα  φόντου

επίθεση  κιθάρας

και  γροθιά

αποχρώσεις  σε  κύμβαλα

συνθετικά,  ροκ  κιθάρες,

ΩΘΗΣΗ

ΤΟΜΗ

7 Πόροι Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB7.2  Οδηγοί  συχνότητας  EQ

•  ευκρίνεια  σε:

•  φωνητική  καθαρότητα

•  προσθέτει  απόσταση  σε

•  φωνητικά:  μειώστε  

τον  ήχο  "s".

•  ζεστασιά  πιάνου  και  

κόρνων

•  επίθεση  κρουστών

•  μειώστε  τα  μακριά  μπάσα

•  ευκρίνεια  μπάσων

•  μπάσο  "pluck"

•  μειώστε  τους  

υπερβολικά  

φωτεινούς  τόνους  κιθάρας

•  φωνητική  παρουσία

•  ευκρίνεια  μπάσων

•  χαμηλότερη  επίθεση  πιάνου

•  μειώστε  το  "boom"  της  κιθάρας

•  μαλακώνει  μια  «λεπτή»  κιθάρα

•  πληρότητα  κιθάρας  και  

παγίδας

•  περισσότερος  ήχος  στα  

μπάσα

•  ευκρίνεια  και  διατρητική  

γραμμή  μπάσου

•  πιο  φωτεινή  ροκ  κιθάρα

•  λαμπρύνετε  κύμβαλα,  

έγχορδα,  φλάουτα

•  μείωση  της  θολότητας  στα  

φωνητικά  και  στο  μεσαίο  εύρος

•  λαμπρύνετε  τα  φωνητικά,  

ακουστική  κιθάρα,  

πιάνο

•  μείωση  της  φωνητικής  θαμπάδας

•  επίθεση  kick  &  tom

•  πληρότητα  σε  όργανα  

χαμηλής  

συχνότητας  (kick,  

tom,  μπάσο)

•  ενίσχυση  της  φωνητικής  

αναπνοής  του  φόντου

•  πιο  σκληρά  μπάσα  έως  

όργανα  

χαμηλής  συχνότητας  (kick,  

tom,  bass)

•  ακουστική/ηλεκτρική

•  φωνητική  πληρότητα

•  αύξηση  της  διαύγειας  της  κιθάρας •  φωνητικά:  μείωση

•  επίθεση  kick  &  tom

•  πιο  αναπνευστικά  φωνητικά

•  παγίδα  και  κιθάρα

•  μείωση  του  κλωτσιού  και

•  Μειώστε  το  «μπούμ»  

των  μπάσων  για  να  

αυξήσετε  την  ευκρίνεια  στη  μίξη
•  μεταμφίεση  φωνητικών  και

•  επίθεση  με  πιάνο  και  

ακουστική  κιθάρα

•  πιο  ρεαλιστικό

•  πιο  σκληρά  κύμβαλα

•  περισσότερος  ήχος  στα  μπάσα

•  μείωση  της  θαμπάδας

•  μείωση  της  λεπτότητας  

της  κιθάρας



Τεχνικές  προδιαγραφές7.3

Είσοδοι  γραμμής,  Ισορροπημένη

Έξοδοι  παρακολούθησης

Είσοδοι  γραμμής,  Μη  ισορροπημένη

Aux  Outputs

Κύρια  Έξοδοι

Προενισχυτής  μικροφώνου
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-102  dB

Αντίσταση  εξόδου

20  Hz-20  kHz,  0/-0,5  dBu

Απόκριση  συχνότητας  στην  άμεση  έξοδο  (με  κέρδος  μονάδας)

THD  στην  κύρια  έξοδο  (1  kHz  με  κέρδος  μονάδας)

Τύπος

100Ω

XLR  Γυναικείο,  Ισορροπημένο

Αντίσταση  εισόδου

100Ω

Λόγος  S/N  προς  άμεση  έξοδο  (Αναφ  =  +4  dBu,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας,  A-wtd)

+22  dBu

1  kΩ

+22  dBu

Ονομαστικό  Επίπεδο  Εξόδου  z

Λόγος  S/N  προς  την  κύρια  έξοδο  (Αναφ  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας,  A-wtd)

10  kΩ

Απόκριση  συχνότητας  στην  κύρια  έξοδο  (με  κέρδος  μονάδας)

95  dB

Αντίσταση  εξόδου

Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου

¼”  TRS  Γυναικείο,  ισορροπημένο  (μονόχρωμο)

20  Hz-20  kHz,  0 /  -0,5  dBu

THD  σε  άμεση  έξοδο  (1  kHz  με  κέρδος  μονάδας)

<0,005%,  +4  dBu,  20  Hz–20  kHz,  κέρδος  μονάδας,  unwtd

Αντίσταση  εξόδου

+13  dBu

-105  dB

Λόγος  απόρριψης  κοινής  λειτουργίας  (1  kHz  σε  κέρδος  μονάδας)

Τύπος

Εύρος  ελέγχου  απολαβής  (±  1  dB)

Λόγος  S/N  προς  την  κύρια  έξοδο  (Αναφ  =  +4  dBu,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας,  A-wtd)

¼”  TRS  Θηλυκό,  ισορροπημένο  (στερεοφωνικό  ζεύγος)

XLR  Αρσενικό,  ισορροπημένο  (στερεοφωνικό  ζεύγος).  ¼”  TRS  Θηλυκό,  ισορροπημένο  (στερεοφωνικό  ζεύγος)

Απόκριση  συχνότητας  σε  άμεσες  εξόδους  (με  κέρδος  μονάδας)

Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου  (κέρδος  μονάδας)

Εύρος  ελέγχου  απολαβής  (±  1  dB)

<0,0007%,  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  κέρδος  μονάδας,  unwtd

Τύπος

Αντίσταση  εισόδου  (ισορροπημένη)

+65  dB

+48  VDC

-95  dB

EIN  σε  άμεση  έξοδο

Τύπος

+18  dBu

0,005%,  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  κέρδος  μονάδας,  unwtd

¼”  TRS  Θηλυκό,  ισορροπημένο  μονοφωνικό

Απόκριση  συχνότητας  στις  κύριες  εξόδους  (με  κέρδος  μονάδας)

+24  dBu

Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου  (κέρδος  μονάδας)

Ονομαστικό  επίπεδο  εξόδου

100Ω

Ονομαστικό  επίπεδο  εξόδου

THD  σε  άμεση  έξοδο  (1  kHz  με  κέρδος  μονάδας)

-16  dB  έως  +67  dB

<0,005%,  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  κέρδος  μονάδας,  unwtd

Λόγος  S/N  προς  άμεση  έξοδο  (Αναφ  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας,  A-wtd)

Phantom  Power  (±  2  VDC)

+18  dBu

20  Hz-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD  στην  κύρια  έξοδο  (1  kHz  με  κέρδος  μονάδας)

+125  dB  χωρίς  βάρος,  +130  dB  A-wtd

10  Hz-20  kHz,  0 /  -0,5  dBu

RCA  Θηλυκό,  μη  ισορροπημένο  (στερεοφωνικό  ζεύγος)

Τύπος

-20  dB  έως  +20  dB



16  ίντσες  (406  mm)

Χρόνος  απόκρισης  (Επίθεση/Απελευθέρωση

Δυναμικό  εύρος  DAC  (A-wtd,  48  kHz)

100W

-87  dBu

Προσαρμόσιμο  (0,2  -  2,5  ms)

Εξασθένιση  Jitter

Βάρος

Εύρος  κατωφλίου

260  Hz  έως  3,5  kHz,  ±15  dB

USB  2.0

<20  ps  rms  (20  Hz  -  20  kHz)

0,2  ms /  1,0  s  ("Σφιχτό")  έως  180  ms /  1,0  δευτ.  ("Ομαλή")

+18  dBu

5,5  ίντσες  (140  mm)

Ώρα  επίθεσης

36  έως  465  Hz,  ±15  dB

Εσωτερική  Επεξεργασία

Εύρος  Εισόδου-Τάσης

Αυτόματη  επίθεση  και  απελευθέρωση

16  λίβρες  (7,3  κιλά)

68

-56  dB  έως  0  dB

1,4  kHz  έως  18  kHz,  ±15  dB

Είσοδος  στην  έξοδο  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

Επίθεση  =  10  ms,  Απελευθέρωση  =  150  ms

Μήκος

Τύπος

32-bit,  κινητής  υποδιαστολής

Χρόνος  απελευθέρωσης

Στα  μέσα

Επίπεδο  αναφοράς  για  0  dBFS

118  dB

>60  dB  (1  ns  σε  1  ps  έξω)

Πλάτος

High  (High-pass  ή  Bandpass)

Εύρος  εξασθένησης  Expander

Ρυθμός  δειγματοληψίας

Απαιτήσεις  ισχύος  (συνεχής)

Εύρος  κατωφλίου

Τύποι  καμπυλών

Χαμηλό  (Χαμηλόπερα  ή  Bandpass)

44,1,  48  kHz

15,56  ίντσες  (397  χλστ.)

70  ms

IEC

Παρακείμενα  κανάλια  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

σκληρό  και  μαλακό  γόνατο

118  dB

Jitter

Μέγιστο  Ύψος

100  έως  240  VAC  (εργοστασιακά  διαμορφωμένη  για  τη  χώρα  προορισμού)

-84  dB  έως  0  dB

Βάθος  A/D/A  Bit

2:01

Φίλτρο  ραφιών  2ης  τάξης  (Q  =  0,55)

1:1  έως  14:1

Διεπαφή  κεντρικού  υπολογιστή

Αναλογία

Δυναμικό  εύρος  ADC  (A-wtd,  48  kHz)

Συνδετήρας

-90  dBu

24  bit
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EQ

Ρολόι

Συστήματα  διασταύρωσης

Ψηφιακός  Ήχος

Συμπιεστής

Πύλη  θορύβου  (Expander)

Εξουσία

Φυσικός



M
ain  

M
ix  

R Solo  

Bus  

R Aux  

Κύριο  

μείγμα  

Λ ΕΦ
Χ  

ΑAux  

Aux  

EFX  

BAux  

Solo  

Bus  

L

0  έως  -40  dB

ΟΔΗΓΟΙ  BALANCE  LINE

Προσοχή  επιπέδου  εξόδου

D/A

Οριο

StudioLive  16.0.2  Block  Diagram7.4

Κέρδος

Παραγωγή
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Οριο

U

U

U

U

U

Πύλη ΕξισωτήςΣυμπιεστής

-120  -  +10  dB

Είσοδος  μικροφώνου

Ρεύματα  9-12

Πύλη  Pre1

Fat  Channel

Fat  Channel

Fat  Channel

Επιστροφή  USB

Πύλη  Pre1

Fat  Channel

Κέρδος

Fat  Channel

Fat  Channel

Κέρδος

Έξοδος  Aux  Bus
Προ2

Είσοδος  μικροφώνου

EFX  B

48V

Επιστροφή  USB

Έξοδος  Aux  Bus

ΕΦΧ  Α

Έξοδος  Aux  Bus  Pre2  
Fat  Ch.

Ρεύματα  1-8

Είσοδος  γραμμής

48V

Έξοδος  Aux  Bus

Talkback  Mic

Επιστροφή  USB

Έξοδος  Aux  Bus

Fat  Channel

Έξοδος  Aux  Bus  Pre2  
Fat  Ch.

Είσοδος  μικροφώνου

Ρεύματα  13-16

48V

Πύλη  Pre1

Κέρδος

Fat  Channel

Αποστολή  USB  17/18

Master  Bus

Ανακαλύπτω

Aux  2

Aux  2

Aux  3

Εσωτερικός  επεξεργαστής  FX

Κύριος

Aux  4

Aux  3
Aux  4

-120  -  +10  dB

Aux  1

-120  -  +10  dB

Aux  1

Εσωτερικός  επεξεργαστής  FX

Mic  Pre

Mic  Pre

-120  -  +10  dB

-120  -  +10  dB

Mic  Pre

Επίπεδο  
-120  -  +10  dB

30  -  555Hz  75  -  1,2kHz  380  -  5kHz  1,4k  -  18kHz

36  -  465Hz  ,26  -  3,5kHz  1,4k  -  18kHz

36  -  465Hz  ,26  -  3,5kHz  1,4k  -  18kHz

36  -  465Hz  ,26  -  3,5kHz  1,4k  -  18kHz

36  -  465Hz  ,26  -  3,5kHz  1,4k  -  18kHz

36  -  465Hz  ,26  -  3,5kHz  1,4k  -  18kHz

36  -  465Hz  ,26  -  3,5kHz  1,4k  -  18kHz

36  -  465Hz  ,26  -  3,5kHz  1,4k  -  18kHz

Εξισωτής

Μετρητές  καναλιών

Κύριο  μείγμα  Λ

Main  Mix  R

Επίπεδο  οθόνης

Μετρητές  καναλιών

Κύριο  μείγμα  Λ

Aux  1

TalkBack  Mic  to  Aux  Bus

Aux  2 Aux  Out  2

Aux  3

Aux  4

Επίπεδο  τηλεφώνων

Αριστερά  (Μονο)

Θέση

Main  Mix  R

Επίπεδο  Cue

Λειτουργία  σύνδεσης  -  Ενεργοποίηση  μετατόπισης

Κύριο  μείγμα  Λ

AFL
σωστά

σωστά

Λειτουργία  σύνδεσης  -  Ενεργοποίηση  μετατόπισης

AFL

Θέση

Ροές  επιστροφής  USB  1&2

Αριστερά  (Μονο)

PFL

Επίπεδο

Επίπεδο

Μικρόφωνο  -6  +  65  dB

(48V  Πάντα  ενεργοποιημένο)

Σύνδεσμοι  στο  επίπεδο  φωτεινότητας  

εξόδου  -14  dB

Main  Mix  R

Pre1/  Pre2

14/13  &  15/16

7  -  11/12

PFL

AFL

Λειτουργία  σύνδεσης  -  Ενεργοποίηση  μετατόπισης

Aux  Out  1

Aux  Out  4

ΕΝΑ  Δ

Αριστερά

Pre1/  Pre2

Επίπεδο  TalkBack

D/A

PFL

Aux  Out  3

σωστά

Pre1/  Pre2 Θέση

D/A

D/A

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Φάση

Φάση

Φάση

GEQ
Ο  όχι

Οριο
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ΣυμπιεστήςΠύλη Εξισωτής

1-4
Βοηθ

1-4
Βοηθ

Γραμμή  -20  +20  dB

Κύρια  έξοδος

Μικρόφωνο  -6  +  65  dB

ΕΝΑ  Δ

Μικρόφωνο  -6  +  65  dB

Μικρόφωνο  -6  +  65  dB

Ρεύματα  9-12

Ρεύματα  13-16

Αποστολή  USB

Οριο

Οριο

Οριο

Γραμμή  -20  +20  dB

Οριο

Ροές  1-8

Μονοφωνική  έξοδος

ΕΝΑ  Δ

Οριο

Οριο

Αποστολή  USB

Γραμμή  -20  +20  dB Αποστολή  USB

Έξοδος  Χώρου  Ελέγχου

Οριο

σωστά

σωστά

Τηγάνι

Επίπεδο

Έξοδος  τηλεφώνων

ιπποδύναμη

Επίπεδο

ιπποδύναμη

Τηγάνι

Τηγάνι

ιπποδύναμη

Αριστερά

Αριστερά

Μονάδα

Κανάλια  εισόδου  13-16

Κανάλια  εισόδου  9-12

Κανάλια  εισόδου  1-8

Εσωτερικό  FX

D/A  OUTPUT  BUFFER

D/A  OUTPUT  BUFFER

BUFFER  ΕΙΣΟΔΟΥ  A/D

D/A  OUTPUT  BUFFER

BUFFER  ΕΙΣΟΔΟΥ  A/D

BUFFER  ΕΙΣΟΔΟΥ  A/D

Επίπεδο  μονοφωνικής  εξόδου

Aux  4

Aux  4

Aux  1
Aux  2

Aux  1
Aux  2

Aux  3

Aux  3

30  -  555Hz  75  -  1,2kHz  380  -  5kHz  1,4k  -  18kHz

30  -  555Hz  75  -  1,2kHz  380  -  5kHz  1,4k  -  18kHz

Μετρητής  καναλιού

Μετρητής  καναλιού

Μετρητής  καναλιού

Συμπιεστής

Πύλη

Συμπιεστής

Εξισωτής

Πύλη

Πύλη

Συμπιεστής

Πύλη

Εξισωτής

Εξισωτής

Εξισωτής

Συμπιεστής

Συμπιεστής

Πύλη

Εξισωτής

Συμπιεστής

Πύλη

ΕξισωτήςΠύλη

Συμπιεστής

Πύλη

Εξισωτής

Συμπιεστής

-120  -  +10  dB

Aux  4

Aux  4

Aux  3

-120  -  +10  dB

FXA

FXB

Aux  3

Aux  1

Aux  2

FXA

Τηγάνι

Solo  Bus  R

Aux  3

FXA

Aux  2

Aux  1

Aux  2

Σύνδεσμοι  στο  επίπεδο  φωτεινότητας  

εξόδου  -14  dB

FXB

Aux  3

Τηγάνι

FXB

Aux  4

Aux  4

Solo  Bus  L

Τηγάνι

TalkBack  Mic  to  Aux  Bus

Aux  1

Aux  2

Aux  1
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13  

14

15  

16

7

4

6

3

5 Σημειώσεις

Σημειώσεις

Οργανο

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Οργανο

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Οργανο

Οργανο

Σημειώσεις

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Σημειώσεις

Οργανο

Οργανο

Οργανο

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Οργανο

Σημειώσεις

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Οργανο

Σημειώσεις

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Σημειώσεις

Οργανο

Σημειώσεις

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Οργανο

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

Οργανο

Χρησιμοποιημένο  μικρόφωνοΧρησιμοποιημένο  μικρόφωνο

ΣκηνήΚαλλιτέχνης Ημερομηνία

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB
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Αντιμετώπιση  προβλημάτων8

8.1 Αντιμετώπιση  προβλημάτων

8.1  Αντιμετώπιση  προβλημάτων

Εγχειρίδιο  κατόχου  
StudioLive®  16.0.2  USB

Αντιμετώπιση  προβλημάτων8

Πατήστε  το  κουμπί  Input  στην  ενότητα  Metering  και  βεβαιωθείτε  ότι  υπάρχει  σήμα  σε  αυτό  

το  κανάλι.  Εάν  δεν  υπάρχει  σήμα,  ελέγξτε  το  καλώδιο  και  την  πηγή  εισόδου.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  

χειριστήριο  περικοπής  έχει  ρυθμιστεί  στο  κατάλληλο  επίπεδο.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  κανάλι  δεν  είναι  

σε  σίγαση.  Βεβαιωθείτε  ότι  εάν  η  συσκευή  σας  χρειάζεται  phantom  power,  η  phantom  power  είναι  

ενεργοποιημένη  για  το  κανάλι.  Εάν  χρησιμοποιείτε  αναλογική  είσοδο,  βεβαιωθείτε  ότι  το  κουμπί  

επιστροφής  USB  για  αυτό  το  κανάλι  δεν  είναι  ενεργοποιημένο.

Τα  κουμπιά/πόμολα  δεν  λειτουργούν

Δεν  υπάρχει  έξοδος  στο  Solo  Bus  κατά  την  παρακολούθηση

Δεν  υπάρχει  έξοδος  σε  κανάλι

Βεβαιωθείτε  ότι  τόσο  η  στάθμη  του  διαύλου  Solo  όσο  και  η  ένταση  ήχου  των  ακουστικών  ή  της  

οθόνης  είναι  σε  λογικό  επίπεδο  για  άνετη  ακρόαση.  Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  επιλέξει  μόνο  

το  Solo  στην  ενότητα  Οθόνη  του  StudioLive  σας.

Οι  κινήσεις  Fader  δεν  έχουν  επίδραση  στον  ήχο

Δεν  ακούγεται  η  κύρια  μίξη  στα  ακουστικά

Εάν  υπάρχει  σήμα,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  για  το  εν  λόγω  κανάλι.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  κανάλι  έχει  αντιστοιχιστεί  

στην  κύρια  έξοδο  στην  ενότητα  Assign  του  Fat  Channel.

Εάν  το  StudioLive  σας  μεταβιβάζει  ήχο  αλλά  δεν  έχετε  Fat  Channel,  Fader  ή  στοιχείο  

ελέγχου  μενού,  βεβαιωθείτε  ότι  το  StudioLive  δεν  είναι  κλειδωμένο  μεταβαίνοντας  

στη  Σελίδα  5:  Lockout,  στο  μενού  System.

Ελέγχετε  τακτικά  την  τοποθεσία  Web  του  PreSonus  (www.presonus.com)  για  πληροφορίες  

και  ενημερώσεις  λογισμικού,  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  και  τεκμηρίωση  υποστήριξης,  

συμπεριλαμβανομένων  των  συχνών  ερωτήσεων.

Χωρίς  εσωτερικά  εφέ  στον  κύριο  δίαυλο

Παρακολουθήστε  τα  χειριστήρια  διαύλου  που  δεν  αλλάζουν  τη  δρομολόγηση

Βεβαιωθείτε  ότι  το  StudioLive  δεν  είναι  κλειδωμένο  μεταβαίνοντας  στη  Σελίδα  5:  Κλείδωμα,  στο  μενού  

Σύστημα.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  StudioLive  σας  δεν  βρίσκεται  σε  λειτουργία  Fader  Locate.  Επιλέξτε  Έξοδος  στην  

ενότητα  Μέτρηση  και  βεβαιωθείτε  ότι  οι  κινήσεις  του  Fader  επηρεάζουν  το  σήμα  εξόδου.  Εάν  ναι,  

βεβαιωθείτε  ότι  τα  κανάλια  σας  έχουν  αντιστοιχιστεί  στις  κύριες  εξόδους.

Βεβαιωθείτε  ότι  η  κύρια  μίξη  είναι  ενεργοποιημένη  στο  δίαυλο  παρακολούθησης  

και  ότι  ο  έλεγχος  εξόδου  ακουστικών  βρίσκεται  σε  επαρκές  επίπεδο.

Πατήστε  το  κουμπί  FXA  ή  FXB  στην  ενότητα  Κωδικοποιητής  και  επαληθεύστε  τα  επίπεδα  

αποστολής  κάθε  καναλιού.  Εάν  τα  επίπεδα  φαίνονται  επαρκή,  χρησιμοποιήστε  το  κουμπί  

εξόδου  FX  για  να  αυξήσετε  το  κύριο  επίπεδο  για  το  μείγμα  εφέ.

Η  τηλεφωνική  τεχνική  υποστήριξη  της  PreSonus  είναι  διαθέσιμη  στους  πελάτες  στις  ΗΠΑ  από  Δευτέρα  

έως  Παρασκευή  από  τις  9  π.μ.  έως  τις  5  μ.μ.  Κεντρική  ώρα  καλώντας  στο  1-225-
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216-7887.  Οι  πελάτες  εκτός  των  ΗΠΑ  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσουν  με  τον  εθνικό  ή  περιφερειακό  

διανομέα  τους  για  τηλεφωνική  τεχνική  υποστήριξη.  Μια  λίστα  διεθνών  διανομέων  παρέχεται  στη  

διεύθυνση  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Διατίθεται  ηλεκτρονική  τεχνική  υποστήριξη  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.  

Παρακαλούμε  δηλώστε  τον  μείκτη  σας  στο  www.PreSonus.com.

Βεβαιωθείτε  ότι  το  κουμπί  εκχώρησης  στο  Mains  είναι  ενεργοποιημένο  στην  ενότητα  FX.

Βεβαιωθείτε  ότι  οι  οθόνες  σας  είναι  συνδεδεμένες  στις  εξόδους  του  Χώρου  Ελέγχου  στον  

πίσω  πίνακα  του  StudioLive  και  όχι  στις  κύριες  εξόδους.





Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Κόκκινα  φασόλια  και  ρύζι

Συστατικά:

Οδηγίες  μαγειρέματος:

Σερβίρεται  δείπνο

Το  VST  είναι  εμπορικό  σήμα  της  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

•  1  μεγάλο  κρεμμύδι  (κομμένο  σε  κύβους)

8.  Αφαιρέστε  το  καπάκι  και  θρυμματίστε  με  έναν  πουρέ  πατάτας  μέχρι  να  γίνει  κρέμα.

Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

•  2  κουταλιές  της  σούπας.  ελαιόλαδο

6.  Μειώστε  τη  θερμότητα  στο  χαμηλό  ενώ  διατηρείτε  την  πλήρη  πίεση.  Μαγειρέψτε  για  40  λεπτά.

•  2  κουτ.  αλάτι  kosher

Τα  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  και  WorxAudio  της  

Electronics  έχουν  καταχωριστεί  εμπορικά  σήματα.

•  1  κ.σ.  Καρύκευμα  Old  Bay

3.  Προσθέστε  Old  Bay,  μαϊντανό  και  αλάτι.

2.  Σε  χύτρα  ταχύτητας  ζεσταίνουμε  το  ελαιόλαδο  σε  μέτρια  υψηλή  θερμοκρασία.  Σοτάρουμε  το  κρεμμύδι,  το  σέλινο,  την  πιπεριά,  τα  φασόλια  και  το  ζαμπόν  (αν  χρησιμοποιείτε)  μέχρι

•  1  μεγάλη  πράσινη  πιπεριά  (κομμένη  σε  κύβους)

10.  Σερβίρετε  πάνω  από  ρύζι  με  καυτερή  σάλτσα  και  ψητό  λουκάνικο  Andouille  (προαιρετικά).

•  3  κοτσάνια  σέλινου  (κομμένα  σε  κύβους)

Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...  εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

1.  Ξεπλύνετε  τα  κόκκινα  φασόλια  σε  κρύο  νερό.

9.  Διορθώστε  το  καρύκευμα  με  αλάτι  και  πιπέρι  εάν  χρειάζεται.

Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.

7.  Αφήστε  την  πίεση  να  πέσει  φυσικά  (20-30  λεπτά).

•  1  κιλό  αποξηραμένα  Κόκκινα  Φασόλια

•  1  καπνιστό  ζαμπόν  (προαιρετικό)

5.  Κλείστε  τη  χύτρα  ταχύτητας  και  βάλτε  την  σε  πλήρη  πίεση  σε  δυνατή  φωτιά.

Τα  Mac,  macOS,  iOS  και  iPadOS  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

Το  ASIO  είναι  εμπορικό  σήμα  και  λογισμικό  της  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

•  ½  φρέσκος  μαϊντανός

4.  Προσθέστε  ζωμό  λαχανικών  μέχρι  να  καλυφθούν  τα  φασόλια  και  τα  λαχανικά.

Το  Studio  One  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  PreSonus  Software  Ltd.

τα  κρεμμύδια  είναι  ημιδιαφανή.

•  6-8  C  ζωμός  λαχανικών

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.
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