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Ülevaade StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend1 1.1 Sissejuhatus

Sissejuhatus1.1

1 Ülevaade

3-ribaliste poolparameetriliste EQ-de, kompressorite, piirajate ja allapoole suunatud laiendajatega;

parim viis saavutada meie eesmärki pidevalt täiustada tooteid on

eluaeg. 12 suure ruumiga XMAX™-mikrofoni eelvõimendit; sisseehitatud 18x16 USB 2.0
salvestus- ja taasesitusmootor; MIDI I/O; Rasvakanali töötlemine

toote täiustamine ja hindame teie soovitusi kõrgelt. Meie usume

kõrgekvaliteediliste komponentide kasutamine, et tagada optimaalne jõudlus, mis kestab a

see toode. PreSonus Audio Electronics on pühendunud pidevale
Soovitame teil meiega ühendust võtta, kui teil on selle kohta küsimusi või kommentaare

Täname , et ostsite PreSonus StudioLive® 16.0.2 USB jõudluse ja salvestamise digitaalmikseri.
PreSonus Audio Electronics on disaininud StudioLive'i

instrumendid ja olete valmis stuudios või elava publiku ees salvestama!
USB 2.0 ühenduse, mõne mikrofoni ja kaabli, kõlarite ja teie
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muusika esitamise ja tootmise piirid. Kõik, mida vajate, on arvuti

Tehnilise toe saamiseks vaadake jaotist 8.1: Tõrkeotsing.

tugi, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud.

kanal-riba salvesta/tagasi/kopeeri/kleebi; tagasi rääkima; ja palju muud, StudioLive on uus
Reverb ja viivitusefektid; 4 lisabussi; ulatuslik LED-mõõtmine; mikseri salvestamine / tagasikutsumine;

kuulates tõelisi eksperte: meie hinnatud kliente. Hindame kõrgelt



1.2 Teave selle juhendi kohta
1 Ülevaade StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhend

Selle juhendi kohta1.2

1.3 StudioLive'i 16.0.2 riistvara funktsioonide kokkuvõte

4 Talkback sidesüsteem

4 16 liinitasandi sisendit

4 24-bitine/48 kHz diskreetimissagedus

4 sõjaväeklassi kiirpuute nuppu

9 Kompressor

määramine, põhiväljund ja FX tagastustase

2

Täname teid veel kord, et ostsite meie toote. Oleme kindlad,
et naudite oma StudioLive'i!

4 rasvakanalit koos:

Soovitame teil kasutada seda juhendit, et tutvuda StudioLive'i funktsioonide, rakenduste
ja ühendusprotseduuridega, enne kui proovite selle arvutiga ühendada. See aitab
teil installimise ja seadistamise ajal probleeme vältida. See juhend hõlmab
StudioLive 16.0.2 USB riistvarafunktsioone. Eraldi käsiraamat hõlmab nii StudioLive
16.0.2 USB-tarkvarateeki kui ka StudioLive'i arvutiga ühendamist ja kasutamist.

Nuendo, Sonar, Studio One® ja teised

4 Piiramatu vaba ruumi, 32-bitine ujukoma, digitaalne miksimine ja efektide töötlemine

4 Master efektiprotsessorit (reverb ja viivitus funktsiooniga Laadi ja Salvesta)

4 Vastupidav terasest šassii

4 4 abibussi

9 3-ribaline poolparameetriline EQ

4 12 A-klassi XMAX mikrofoni eelvõimendid

9 Piiraja

4 kiiretoimelist LED-mõõtjat

9 Kõrgpääsfilter

4 60 mm faderit

4 18x16 USB 2.0 digitaalne salvestusliides 4 Stseeni

automatiseerimine kõigi sätete laadimise/salvestamise/taaskutsega

4 MIDI-juhtimine: stseeni ja FX-i tagasikutsumine, FX-i põhi

4 Windows® ja Mac® ühilduvad

Sellest juhendist leiate näpunäiteid tõhusatele kasutajatele. Need näpunäited pakuvad
StudioLive'i jaoks ainulaadseid miksimisnippe ja selgitusi erinevatele heliterminitele.
Lisaks võimsatele kasutajatele mõeldud näpunäidetele leiate selle juhendi lõpust
hulga audioõpetusi. Need õpetused hõlmavad kõike alates mikrofoni paigutusest kuni
ekvalaiseri ja tihenduse seadistussoovitusteni ning need aitavad teil StudioLive'i mikserist
maksimumi võtta.

4 kõrglahutusega analoog-digitaalmuundurit (dünaamiline ulatus 118 dB)

9 Pan, fantoomtoide, polaarsuse inverteerimine, laadimise/salvestamise eelseaded

4 Ühildub Cubase, Digital Performer, Logic,

9 Allapoole suunatud laiendaja



1.4 Mis on karbis

http://my.presonus.com ja registreerige allalaadimiste ja litsentside saamiseks oma
StudioLive 16.0.2 USB-mikser.

1 Ülevaade StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

Teie StudioLive'i pakett sisaldab järgmist:

4 PreSonus Capture

4 PreSonus Studio One Artisti rakendus ja sisu

4 Studio One® Artisti digitaalse helitööjaam rohkem kui 6 GB
pistikprogrammide, silmuste ja helidega

4 StudioLive 16.0.2 USB-tarkvara kasutusjuhend

4 StudioLive 16.0.2 USB riistvara kasutusjuhend

4 Capture™ integreeritud mitme rajaga salvestustarkvara

iPod touch® (tasuta Apple App Store'ist)

4 PreSonuse terviseohutuse ja vastavuse juhend

4 QMix™-UC kaug-aux-mix rakendus iPhone®-ile/
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macOS®, Windows®, iPad® ja Android® jaoks

4 IEC toitejuhe

Võimsa kasutaja nõuanne: kogu PreSonus StudioLive 16.0.2 USB-mikseri kaastarkvara ja draiverid
on allalaadimiseks saadaval teie My PreSonuse kasutajakontolt. Palun külastage

4 UC Surface täiustatud kaugjuhtimisrakendus

4 1,5 jala (0,5 m) USB-kaabel

4 PreSonus StudioLive 16.0.2 USB digitaalne salvestus- ja esitusmikser

Võimas StudioLive'i tarkvara raamatukogu sisaldab:

4 PreSonuse universaaljuhtimine

1.5 Mis on teie Minu PreSonuse kontol?

1.4 Mis on karbis



2 2.1
StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhendTaseme seadistamise protseduur
Alustamine

4 Ärge laske sisenditel katkeda. Jälgige tasememõõtjaid; kui LED-tuled on Clip-märgi
lähedal, süttib ülemine LED-tuli, mis näitab, et analoog-digitaalmuundurid võivad üle
käia. Konverterite ülesõit põhjustab digitaalseid moonutusi, mis kõlab kohutavalt.
Teie StudioLive'i XMAX™ eelvõimendid pakuvad palju ruumi; seda ära
kasutada.

1. Haarake mikrofoni ja mikrofoni kaabel ning ühendage need StudioLive'i pesaga

"U" tähistab ühtsust, mis tähendab, et signaali ei võimendata ega
nõrgestata. Kui teie StudioLive'i põhiväljund on liiga kõrge või liiga madal,
kui teie faderid on ühtsuses või selle lähedal, saate kasutada StudioLive'i
tagapaneelil olevat peamist väljundtaseme nuppu, et reguleerida taset
üles või alla, kuni olete saavutanud optimaalne helitugevus.

4 Kui võimalik, tuleks faderid seada U-tähisele või selle lähedale.

Kui on aeg välja lülitada, tuleks teie süsteem vastupidises järjekorras välja lülitada.
Nüüd, kui tead, mida mitte teha, paneme heli käima!

4 Enne mikrofoni ühendamist või lahtiühendamist, kui teised kanalid on
aktiivsed, vaigistage kanal, millega ühendate.
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4 Enne ühenduste loomist keerake peapiidur ja monitori sektsioonis olevad
monitori ja telefoni nupud alati alla.

4 Võimsusvõimendid või toitega monitorid

4 Arvuti (vajadusel)

Enne alustamist on siin mõned üldised rusikareeglid:

võimsusvõimendi kõlarikaabli abil.

4 StudioLive mikser

või toitega monitorid. Kui kasutate passiivseid kõlareid, ühendage need oma
2. Ühendage StudioLive'i põhiväljundid (TRS või XLR) oma võimsusvõimendiga

4 StudioLive'i sisenditega ühendatud heliallikat (klaviatuurid,
otseboksid, mikrofonid jne)

Teie PA ja stuudioseadmed peaksid olema sisse lülitatud järgmises järjekorras:

1. kanali mikrofoni sisend.

Alustamine2

2.1 Taseme seadistamise protseduur



Alustamine
2 2.1 Taseme seadistamise protseduur

StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

3. Tooge kõik StudioLive'i faderid alla seadistusele ÿ.
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6. Kui teie mikrofon vajab fantoomtoidet, lülitage sisse StudioLive'i 1. kanali 48 V nupp,
vajutades 1. kanali valimise nuppu ja seejärel rasvakanalis nuppu 48 V.

5. Ühendage StudioLive vooluvõrku ja lülitage see sisse.

4. Veenduge, et kanali 1 mikrofoni/liini nupp on täielikult vastupäeva.

8. Vajutage jaotises Meter nuppu Sisend.

7. Lülitage võimendi või toitega monitorid sisse.

PEAL



StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend2 2.1 Taseme seadistamise protseduur

Alustamine

15. Kasutage Fat Channeli dünaamika töötlemise ja EQ lisamiseks.

Fat Channel.

14. Vajutage 1. kanali valimise nuppu.

10. Pöörake kanali 1 trimmimisnuppu päripäeva, vaadates samal ajal esimest meetrit.

13. Tõstke põhifader üles, kuni saate mugavalt oma mikrofoni läbi kõlarite kuulata.

9. Rääkige või laulge oma mikrofoni umbes samal helitugevusel, mida
ootate esinemise ajal.

12. Tõstke Channel 1 faderit, kuni see jõuab "U"-ni (ühtsusvõimendus).
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11. Reguleerige 1. kanali trimmimisnuppu, kuni põlevad veidi üle poole rohelistest LED-tuledest.
Arvesti ülaosas olev punane LED ei tohiks kunagi süttida.



StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

Ühendus
3 3.1 Tagapaneeli ühendused

3.1 Tagapaneeli ühendused

3 Ühendus

XLR-pistiku juhtmestik fantoomtoite jaoks:

Stereo sisendid. Kanalid 9 kuni 16 on stereosisendid. Iga kanalipaari juhib
üks pimendusnupp, Solo, Mute ja Select nupp.
Vaikimisi on kanalid 9/10 kuni 15/16 seatud monoks, nii et kuuldakse ainult
vasakpoolse (mono) kanali mikrofoni ja liini sisendeid. Kui need kanalid on
lahti ühendatud, pole parempoolne sisend mikseril juurdepääsetav. Õige
sisendi sisestamiseks oma miksisse peate sisse lülitama Stereo Link
(üksikasju vt jaotisest 4.2).

Toitekasutaja nõuanne. Dünaamilised mikrofonid ja lintmikrofonid on üldiselt madalama
väljundvõimsusega seadmed ega vaja välist toiteallikat. Lintmikrofonide puhul on kõige
olulisem märkida, et need vajavad väga harva fantoomtoidet. Tegelikult, välja arvatud juhul,
kui lintmikrofon nõuab spetsiaalselt fantoomtoidet, võib fantoomtoite saatmine põhjustada
tõsiseid kahjustusi – tõenäoliselt parandamatut. Kondensaatormikrofonid on üldiselt
tundlikumad kui dünaamilised ja lintmikrofonid ning vajavad tavaliselt välist +48 V
fantoomtoidet. Kontrollige alati mikrofoni dokumentatsiooni, et teha kindlaks tootja
soovitatud kasutustavad.

Aux väljundid. StudioLive on varustatud nelja lisaväljundiga.
Jaotises 5.2.4 käsitleme üksikasjalikult, kuidas luua jälgimiseks
lisamikse. Aux segud suunatakse nendesse väljunditesse.

Märkus. Nagu iga mikseri puhul, tekitab mikrofoni või liinitaseme sisendseadme ühendamine
või fantoomtoite sisse- või väljalülitamine teie StudioLive'i heliväljundis hetkelise hüppe.
Seetõttu on tungivalt soovitatav enne ühenduste muutmist või fantoomtoite sisse- või
väljalülitamist kanali trimmi vaigistada või vaigistada. See lihtne samm pikendab teie
heliseadmete eluiga aastaid.
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HOIATUS. Kondensaatormikrofonide jaoks on vaja fantoomtoidet, kuid see võib
tõsiselt kahjustada dünaamilisi mikrofone, eriti lintmikrofone. Seetõttu lülitage

fantoomtoide välja kõikidel kanalitel, kus seda ei nõuta.

Sarnaselt TRS-ühendustele pole õigele RCA-sisendile ka
mikseril juurdepääs, kui kanalid pole ühendatud.

Reataseme sisend. Igal StudioLive'i kanalil on liinitaseme sisendi jaoks
tasakaalustatud ¼-tolline TRS-ühendus. Kui need sisendid on sisse lülitatud, jäetakse
mikrofoni-eelvõimendi vooluring mööda. Liintaseme ühenduste tüüpilised näited on süntesaatori
väljundid, CD/DVD-mängija väljundid ja (erandidega) signaaliprotsessori väljundid.

RCA sisendid. Kanalitel 13/14 ja 15/16 on lisaks tasakaalustatud
TRS-ühendustele ka tasakaalustamata RCA ühendused.

48-voldine fantoomtoide. StudioLive pakub iga kanali mikrofoni sisendile 48 V
fantoomtoidet. Seda funktsiooni saab iga kanali jaoks eraldi lubada, kasutades Fat Channeli
nuppu 48V. Vaadake üksikasju jaotisest 4.1 .

Pin 1 = GND pin 2 = +48 V Pin 3 = +48 V

Mikrofoni sisendid. Teie StudioLive on varustatud 12 PreSonus XMAX mikrofoni
eelvõimendiga kasutamiseks igat tüüpi mikrofonidega. XMAX eelvõimendil on A-
klassi sisendpuhver, millele järgneb kahe servo võimenduse aste. See paigutus tagab
ülimadala müra ja laia võimenduse reguleerimise, mis võimaldab teil signaale võimendada
soovimatut taustmüra suurendamata.



Ühendus
3 3.1 Tagapaneeli ühendused

StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

Taset juhitakse ülemise paneeli monitori sektsioonis oleva monitori nupuga.

Monoväljund ja trimmimine. See tasakaalustatud XLR-väljund edastab
põhisiinist pärineva stereosignaali mono-summeeritud versiooni. Nupp juhib
monoväljundsignaali maksimaalset taset. Signaali saab summutada kuni -80 dB
ja võimendada kuni +6 dB.

Monitori väljund. Need on tasakaalustatud ¼-tollised TRS juhtimisruumi väljundid.

HOIATUS. Fantoomtoide on vajalik ainult kondensaatormikrofonide jaoks ja see võib
tõsiselt kahjustada dünaamilisi mikrofone, eriti lintmikrofone. Soovitame teil enne

dünaamilise mikrofoni ühendamist Talkbacki sisendiga tutvuda mikrofoniga kaasas olnud
dokumentatsiooniga, et veenduda, kas seda on fantoomtoitega kasutamine ohutu.
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Tänu sellele saate oma põhimiksi saata korraga viiele kõlarile.
See võib olla eriti kasulik, kui peate saatma segu teise ruumi
või lisama teise kõlarite komplekti, et mahutada suurem koht.

See trimmi juhtnupp reguleerib Talkbacki sisendi võimendust.

Võimsakasutaja nõuanne: MIDI-andmed esindavad jõudlust ega ole heli; Siiski
kasutatakse seda sageli heliallika, näiteks pistikprogrammi või süntesaatori
käivitamiseks või juhtimiseks. MIDI kasutamisel veenduge, et teie MIDI-andmed
on õigesti saadetud ja vastavate riist- või tarkvarainstrumentide poolt vastu
võetud. Samuti peate võib-olla suunama nende seadmete heliväljundid
StudioLive'i sisendkanalitesse. MIDI seadistamise ja kasutamise kohta abi
saamiseks lugege oma MIDI-seadmete kasutusjuhendit.

Toitekasutaja nõuanne: StudioLive'i kõik peamised väljundid
(XLR Stereo, TRS Stereo ja XLR Mono) on kogu aeg aktiivsed.

MIDI I/O. MIDI tähistab "Musical Instrument Digital Interface". MIDI-l on aga palju
kasutusvõimalusi instrumentidest ja järjestusest kaugemale. MIDI-sisendid ja
-väljundid võimaldavad ühendada välise MIDI-seadmega ja nendega suhelda.
Üks nende portide funktsioon on olla standardne MIDI-liides, mis on kasulik
järjestuse ja paljude muude rakenduste jaoks. MIDI-sisendit saab kasutada ka MIDI-
jalgpedaali ühendamiseks, et juhtida teie StudioLive'i teatud parameetreid.
Lisateavet MIDI juhtimisrežiimi kohta leiate jaotisest 6.5.

Talkbacki mikrofoni sisend ja kärpimine. StudioLive'il ei ole sisseehitatud talkback-mikrofoni;
tuleb kasutada välist mikrofoni. Sellel mikrofoni eelvõimendil on fantoomtoide alati
lubatud, nii et saate kasutada kas dünaamilist või kondensaatormikrofoni.

Peamine väljund ja trimm. StudioLive'il on nii XLR kui ka
tasakaalustatud ¼-tolline TRS põhiväljund. Need väljundid
on paralleelsed nii üksteisega kui ka monoväljundiga. Nupp juhib
XLR ja TRS põhiväljundite maksimaalset väljundtaset. Signaali
saab summutada kuni -40 dB ja võimendada kuni 0 dB.
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2 amprine kaitse. See on StudioLive'i kaitsme korpus. Teie StudioLive kasutab 5 mm x 20 mm, 250
V vahelduvvoolu kiiretoimelist kaitset.

Toitelüliti. StudioLive'i sisselülitamiseks vajutage lüliti ülemist osa ( | ). Vajutage lüliti ( O ) alumist
osa, et see välja lülitada.

Toite sisend. See on koht, kus ühendate kaasasoleva IEC toitekaabli.

USB-port. See naissoost USB-B pesa võimaldab ühendada arvutiga heli liidese ja juhtimise
jaoks.



Ühendus StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend3.2 Tüüpiline põhiriba ühendamise skeem

3

MIDI pedaal

Bass/DI

Monitorid

Trummikomplekt

Peavokaalmikrofon

Majaesised kõlarid

Klaviatuur

Sülearvuti

Rütmikitarr ja võimendi

Tüüpiline põhiriba ühendamise skeem3.2
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USB kasutusjuhend

3
3.3 Ärikonverentsi ühendusskeem

Ühendus

Toiteallikaga kõlarid

Abistatud kuulamine

DVD mängija

Saatja

Juhtmeta mikrofonid

iPod

ja vastuvõtjad

Sülearvuti

Mikrofonid

Ärikonverentsi ühendamise diagramm3.3
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Fat Channel
4 4.1 Nupp Vali

StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

4 Kopeerige, salvestage ja laadige Fat Channel ja GEQ eelseadistused

4 A1-A4: Valitakse vastav lisasiin (1-4).

4 Mõõdik väljundtaset kõigi nelja Aux siini ja põhiväljundi jaoks

4 MA: Põhibuss on valitud.

4 Mõõdiku sisendtaseme ja võimenduse vähendamine kõigi 16 kanali jaoks

4 9, 11, 13 või 15: Valitakse vastav stereokanal (9/10 – 15/16).

4 Numbrid 1-8: Valitakse vastav monokanal (1-8).

4 Lülitage iga mikrofoni eelvõimendi jaoks sisse fantoomtoide.

4 Looge lisa- ja efektide segud kõigi nelja analoog-aux
siini ja mõlema sisemise efekti siini jaoks

Valitud kanali kuva. Fat Channeli paremas alanurgas leiate LED-näidiku. Hetkel valitud
kanal kuvatakse siin alati järgmiselt:

Valige nupud. Iga faderi kohal ja nii FXA kui ka FXB põhisektsioonides leiate nupud
Vali. Valimisnupp on igal 12 kanalil, kõigil neljal analoog-aux siinil, mõlemal sisemise
efekti siinil ja peamisel väljundsiinil. Kõik need nupud täidavad sama eesmärki:
pääseda juurde oma kanali või siini rasvakanali parameetritele.

4 Lisage igale sisendile ja väljundile dünaamikatöötlus ja EQ

Revolutsiooniline Fat Channel on StudioLive'i süda. Fat Channel muudab iga
StudioLive'i sisendi ja väljundi dünaamika, marsruutimise ja panoraamimise
kättesaadavaks ühe valikunupu vajutamisega. Fat Channelis asuvad 12
mitmeotstarbelist nuppu ja mõõturit juhivad peaaegu kõiki seadistusi, mida peate
oma StudioLive'is tegema. Fat Channeli kaudu saate:

12

4 Fb: EFX B on valitud.

4 Tuletage meelde oma faderi asendit salvestatud segude jaoks

4 Fa: EFX A on valitud.

Fat Channel4

4.1 Valimisnupp
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Fat Channel

Sisendjuhtelemendid4.2

Polarity Invert on saadaval ainult 16 sisendkanalil.

Sisendkanaleid ja lisasiine saab ühendada stereopaari loomiseks.
Stereopaarid on eelmääratletud ja neid ei saa muuta. Need on järgmised:

Monokanalite (kanalid 1–8) puhul saab stereolingi lubada, kui on valitud paar kanalit. Kui
nupp Stereo Link põleb, kleebitakse kõik dünaamika ja EQ sätted mittepurustavalt
paaris olevale teisele kanalile.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui salvestate rohkem kui ühe avatud mikrofoniga, kasutage
polaarsuse inverti, et võidelda mikrofonidevahelise faasi tühistamise vastu.

Stereo link. Ühendab kõrvuti asetsevate kanalite paari, et töötada stereokanalina.

4 Kanalit 15/16

4 Kanalit 13/14

LED-ekraan näitab panoraami sätet ja ekraanist
paremal asuv kodeerija juhib valitud sisendi või
väljundsiini panoraamimist. Kui kaks kanalit on
ühendatud stereopaarina, lülitub LED-ekraan
automaatselt stereopaanile.

Vajutage seda nuppu valitud kanali signaali polaarsuse muutmiseks (st polaarsuse
muutmiseks 180° võrra). Nupp süttib, mis näitab, et Polarity Invert on aktiivne.
Polaarsuse ümberpööramise nuppu saab kasutada faasist väljas olevate ja üksteist
tühistavate/tugevdavate helisignaalide korrigeerimiseks.

Pan. Määrab kanali suhtelise asukoha peamises stereomiksis.

Polaarsuse ümberpööramise nupp. Pöörab valitud kanali polaarsuse.

4 Kanalit 12/11

4 Kanalit 9/10

Etendusnõuannete ja taseme seadmise sammude saamiseks vaadake jaotist 2.1.

Fantoomtoide on saadaval ainult 12 sisendkanalil, mis on
varustatud mikrofoni eelvõimendiga.

XLR-sisendi kaudu toidetav 48 volti annab toite kondensaatormikrofonidele ja
teistele pidevat fantoomtoidet vajavatele seadmetele. Seda toidet antakse
konstantsel tasemel, et vältida signaali halvenemist.

Fat Channeli kohal olevad analoogsed trimmi juhtnupud reguleerivad
kanali analoogsisendi võimendust. Väga oluline on seda juhtnuppu
õigesti reguleerida, et minimeerida müra ja vältida ülekoormusmoonutusi.

4 kanalit 7/8

Fantoomtoide edastab mikrofonikaabli kaudu 48 V alalisvoolu.

4 kanalit 5/6

4 kanalit 3/4

Trimmi juhtimine. Reguleerib sisendi võimenduse taset.

Vajutage seda nuppu, et lülitada valitud kanali mikrofoni eelvõimendi fantoomtoide. Nupp
süttib, mis näitab, et fantoomtoide on aktiivne.

Võimsa kasutaja näpunäide. Oluline on märkida, et see on mittepurustav pasta; kui nupp
Link on välja lülitatud, taastatakse alluva kanali varasemad sätted. Näiteks kui kanal 8 on
valitud, kui stereolingi nupp on sisse lülitatud, kopeeritakse kõik kanali 8 sätted kanalile 7.
Kui kanal 7 on valitud siis, kui nupp Stereo Link on aktiveeritud.

48V nupp. Lülitab valitud kanali mikrofoni eelvõimendi sisse fantoomtoite.

4 kanalit 1/2
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Ø

4.3.1

Kompressor

Dünaamika töötlemine ja EQ

Rasvakanalite töötlemise juhend

Müravärav

4.3

PiirajaHi-Pass EQ

X

X

XX

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

XX

Kumb kanal on valitud, kui nupp Link on sisse lülitatud, on Link Master.
Kui stereolingi üks kanal on valitud, süttivad mõlema kanali valiku nupud,
kuid Link Masteri ID-number kuvatakse Fat Channeli valitud kanali LED-
näidikul.

Kui see on sisse lülitatud, kopeeritakse kanali 7 sätted kanalile 8. Kuna sätteid
kopeeritakse mittepurustavalt, on võimalik A/B dünaamika sätteid kahe
nupuvajutusega muuta.

Signaal liigub järgmiselt:

Erandiks on neli stereokanalit (kanalid 9/10-15/16). Nende kanalite puhul
võimaldab stereolink kuulata teie miksis paremat poolt (kanalid 10, 12, 14
ja 16). Kõigi nende stereokanalite fader, valikunupp, MultiMode nupp ja
Aux send juhivad mõlemat kanalit korraga. Kõik Fat Channeli sätted
rakenduvad mõlemale kanalile.

Fat Channeli põhifunktsioon on pakkuda dünaamilist töötlemist ja filtreerimist
iga StudioLive'i sisendi ja väljundi jaoks. Pöörlevad andurid töötavad koos
otse nende kohal olevate arvestitega, et reguleerida dünaamika
töötlemist ja EQ-d. Fat Channeli töötlussektsioon koosneb viiest osast:
kõrgpääsfilter, müravärav, kompressor, piiraja ja poolparameetriline
ekvalaiser. Igaüks neist saab sisse või välja lülitada ja eraldi juhtida.

Võimsa kasutaja näpunäide. Tuleb märkida, et kuigi Stereo Link peab olema
sisse lülitatud, et StudioLive'i kaudu kuulata iga stereokanali paremat külge, saadetakse
õiged sisendid siiski USB siini ja DAW saab neid salvestada kas koos või ilma.
Stereo link on sisse lülitatud. Lisateavet StudioLive'i heliliidese kasutamise kohta
leiate StudioLive 16.0.2 USB-tarkvarateegi teatmejuhendist.

Järgmine tabel annab kiire juhendi töötluse kohta, mis on StudioLive'is
iga siini jaoks saadaval, samuti selle kohta, millised sisendid ja siinid on
salvestamiseks saadaval. USB-saadete kohta lisateabe saamiseks
vaadake StudioLive 16.0.2 USB-tarkvarateegi käsiraamatut.
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Kõrgpääsfilter Piiraja

EFX A ja EFX B

Lisabussid

Müravärav

Main Out L/R

USB-saatmineBuss Kompressor

Sisendkanalid

Polaarsuse ümberpööramine EQ
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4.3.3 Värav

4.3.2 Kõrgpääsfilter

See nupp lülitab sisse ja välja valitud kanali või väljundsiini kõrgpääsfiltri. See süttib, mis näitab,
et kõrgpääsfilter on lubatud.

Esimene juhtnupp rasvakanali vasakpoolses servas ja selle signaaliahelas on
kõrgpääsfilter. Kõrgpääsfilter summutab kõik sagedused, mis jäävad alla seatud
läve. Kasutage seda filtrit, et eemaldada oma lähtesignaalist soovimatud
madalad sagedused, selle asemel et proovida neid välja ekvalifitseerida.

Teie StudioLive 16.0.2 USB on varustatud allapoole suunatud laiendiga, mis on
saadaval iga sisendkanali, nelja Aux siini ja mõlema sisemise FX siini jaoks.

Kõrgpääsfiltri sagedus. Reguleerib kõrgpääsfiltri piirsagedust.

Filtri läve saab seadistada vahemikus 24 Hz kuni 1,3 kHz.

Erinevalt tihendamisest, mis vähendab signaali taset pärast selle tõusmist üle tihendusläve,
vähendab paisumine signaali taset pärast seda, kui signaal läheb alla paisumisläve.
Tavaliselt kasutatakse müra vähendamiseks, peamine erinevus laienemise ja müravärava
vahel on see, et laienemine sõltub signaali tasemest pärast seda, kui tase ületab läve,
samas kui müravärav töötab sõltumatu signaali tasemest, mis ületab läve.

Kõrgpääsfilter on saadaval igal sisendkanalil, neljal lisasiinil ja
mõlemal sisemisel FX siinil.

Kõrgpääsfiltri sektsioon koosneb kooderist ja arvestist.
Sagedusvahemik on näidatud arvestist vasakul.

Kõrgpääsfiltri kalle on -6 dB/oktaavi kohta.

15

Kõrgpääsfilter sisse/välja. Lülitab valitud kanali või väljundsiini kõrgpääsfiltri sisse/välja.

Värava sisse/välja nupp. Lülitab valitud kanali värava sisse/välja.

See nupp lülitab sisse ja välja valitud kanali värava. See süttib, mis näitab, et värav on
lubatud.
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Kõigile sisend- ja väljundsiinidele saadaval olev Fat Channel
pakub nii kompressorit kui ka piirajat.

See kodeerija määrab ja arvesti kuvab valitud kanali väravaläve. Lävi määrab,
millisel tasemel värav avaneb. Põhimõtteliselt lastakse kõik läve seadistust
ületavad signaalid läbi mõjutamata. Saate seada läve vahemikus 0 kuni -56 dB.

16

Kompressor on teatud tüüpi võimendi, mille võimendus sõltub seda läbiva
signaali tasemest. Saate määrata maksimaalse taseme, mida kompressor
läbib, põhjustades seeläbi automaatse võimenduse vähenemise, mis ületab
ettemääratud signaalitaseme või läve.

Kompressor sisse/välja. Lülitab kompressori sisse/

Võimsa kasutaja näpunäide: kui lävi on seatud täielikult vastupäeva, lülitatakse värav välja
(alati avatud), võimaldades kõigil signaalidel muutumatult läbida.

Pakkimine viitab põhimõtteliselt võimalusele vähendada fikseeritud suhtega summat, mille
võrra signaali väljundtase võib sisendtasemega võrreldes suureneda. See on kasulik
instrumendi või vokaali dünaamilise ulatuse vähendamiseks, muutes heli segamise
lihtsamaks ilma väljundeid moonutamata. See aitab kaasa ka segamisprotsessile,
vähendades konkreetse instrumendi jaoks vajalike tasememuutuste hulka.

Väljas valitud kanali või väljundsiini jaoks.

Värava lävi. Määrab ja kuvab valitud kanali värava läve.

See nupp lülitab sisse või välja valitud kanali või väljundsiini kompressori. See süttib, mis
näitab, et kompressor on sisse lülitatud.

4.3.4 Kompressor ja piiraja



StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

4
4.3 Dynamics Processing and EQ

Fat Channel

See kooder määrab ja arvesti kuvab kompressori reaktsiooniseadistuse valitud
kanali või väljundsiini jaoks. Vastuse juhtnupp määrab kompressori rünnaku ja
vabastamise koonuse üheaegselt. Tihe reageerimisaeg käivitab kompressori kohe
ja tagastab võimenduse vähendamise kiiresti tagasi nulli, kui signaal langeb alla
kompressori läve. Sujuv reageerimisaeg võimaldab signaali alguskomponendil või

siirdeteguril” läbida tihendamata ja pikendab aega, mis kulub enne, kui
võimenduse vähenemine naaseb nulli.

Kompressori reaktsioon. Määrab ja kuvab valitud sisendkanali või väljundsiini
kompressori reageerimise sätte.
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Kui režiim Automaatne on aktiivne, ei tööta reageerimise juhtseade ning
kasutatakse eelprogrammeeritud rünnaku- ja vabastamiskõverat.
Selles režiimis on rünnak seatud 10 ms-le ja vabastamine 150 ms-le. Kõiki
teisi kompressori parameetreid saab siiski käsitsi reguleerida.

Võimsa kasutaja näpunäide: Lihtsamal tasemel on piiraja kompressor, mis on seatud
takistama signaali taseme tõusu üle läve. Näiteks kui teil on lävenupp seatud väärtusele
0 dB ja suhe on täielikult päripäeva keeratud, muutub kompressor 0 dB juures piirajaks, nii et
väljundsignaal ei saa ületada 0 dB olenemata sisendsignaali tasemest. Tavaliselt peetakse
piiravaks tihendussuhteid 10:1 ja rohkem.

Piiraja on saadaval ka kõikidele sisend- ja väljundsiinidele.

Kompressori automaatrežiimi nupp. Võimaldab automaatse reageerimise režiimi.

See kooder määrab ja arvesti kuvab valitud kanali või väljundsiini tihendusastme (või kalde).
Suhe määrab tihendamise kalde, mis on funktsioon väljundtasemest ja sisendtasemest.
Näiteks kui suhe on seatud väärtusele 2:1, tihendatakse kõik läviväärtusest kõrgemad
signaalitasemed suhtega 2:1. See tähendab, et iga 2 dB taseme tõusu korral, mis ületab läve,
suureneb kompressori väljund ainult 1 dB. Suhet saab määrata vahemikus 1:1 kuni 14:1.

Kui piiraja on sisse lülitatud, süttib nupp. Piiraja läveks on seatud 0
dBFS. Suhe on ÿ:1.

Piiraja sisse/välja. Lülitab sisse valitud sisendkanali või väljundsiini piiraja.

Tihendussuhe. Määrab ja kuvab valitud sisendkanali või
väljundsiini tihendussuhte.

See kooder määrab ja arvesti kuvab kompressori läve valitud kanali või väljundsiini
jaoks. Kui signaali amplituud (tase) ületab seatud läve, lülitub kompressor sisse.
Nupu vastupäeva keeramine alandab läve, nii et kompressioon algab
madalama amplituudiga. Läve saab määrata vahemikus -56 kuni 0 dB.

See kodeerija määrab ja arvesti kuvab valitud kanali või väljundsiini jaoks
kompressori lisavõimenduse sätte. Signaali kokkusurumisel põhjustab võimenduse vähendamine
tavaliselt taseme üldist nõrgenemist. Võimenduse juhtnupp võimaldab teil selle taseme kadu
taastada ja reguleerida helitugevust uuesti eelkompressiooni tasemele (soovi korral). Saate
reguleerida Makeup Gain vahemikus 0 dB (võimenduse reguleerimata) kuni +28 dB.

Kompressori lävi. Määrab ja kuvab valitud kanali või väljundsiini
kompressori läve.

Kompressori meigivõimendus. Määrab ja kuvab valitud sisendkanalil või väljundsiinil
kompressori meigivõimenduse summa.

Võimsa kasutaja näpunäide. Üldiselt tuleks suhteliselt väheste siirdetega instrumentide puhul
(nt trummid ja löökpillid) kasutada lühemat reageerimisaega, samas kui sujuvat seadistust
tuleks kasutada instrumendi puhul, millel on palju siirdeid (nt vokaal ja keelpillid).
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4.3.5 Ekvalaiser

Madala EQ sageduse juhtimine. Seadistab ja kuvab
madala EQ sagedusala kesksageduse.

See nupp aktiveerib valitud kanali või siini ekvalaiseri madala sagedusriba
juhtimise. Nupp süttib, mis näitab, et riba on aktiivne.
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Saate reguleerida kesksagedust vahemikus 36 kuni 465 Hz.

Madala EQ sisse/välja nupp. Aktiveerib valitud sisendi või
väljundsiini madala sagedusriba ekvalaiseri juhtimise.

Madal EQ võimenduse kontroll. Määrab ja kuvab
kesksageduse võimenduse nõrgenemise või võimenduse.

See kodeerija määrab ja arvesti kuvab ekvalaiseri madala sagedusriba kesksageduse.
Kesksagedus on pääsuriba keskpunkt (keskmine) alumise ja ülemise piirsageduse vahel, mis
määravad riba piirid.

Fat Channel EQ on saadaval iga sisend- ja väljundsiini jaoks. See 3-ribaline
poolparameetriline ekvalaiser pakub valitavaid ribade lõikes olevaid juhtnuppe, muutes
nii oma instrumentide heli kui ka üldise segu kujundamise äärmiselt lihtsaks.
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See nupp aktiveerib valitud sisendi või väljundi ekvalaiseri keskmise riba juhtnupud.
Nupp süttib, mis näitab, et riba on aktiivne.

Q on EQ-riba kesksageduse ja ribalaiuse suhe. Konstantse kesksageduse korral
näitavad kõrgemad Q väärtused kitsamat ribalaiust, seega võrdsustatakse Q sageli
ribalaiusega. Vaikimisi on Q väärtuseks 0,55. Kui Hi Q nupp on sisse lülitatud,
suurendatakse Q seadistust 2,0-ni, vähendades seeläbi ribalaiust, et tagada täpsem
juhtimine.

Madala riiuli EQ nupp. Lülitab valitud sisendi või väljundsiini
jaoks sisse madala riiulitaseme EQ.

Keskmine Tere Q nupp. Võimaldab kitsa ribalaiuse keskmise
sagedusriba ekvalaiseri jaoks valitud sisendis või väljundis.

Keskmise EQ sisse/välja nupp. Aktiveerib valitud sisendi või
väljundsiini keskmise EQ juhtnupud.

See kodeerija määrab ja arvesti kuvab madala sagedusriba keskmisel
sagedusel võimenduse kärpimise või suurendamise. Kesksageduse
taset saab seadistada vahemikus -15 kuni +15 dB.

See kodeerija määrab ja mõõdik kuvab võimenduse kärpimise või
suurendamise keskmise sagedusriba kesksagedusel. Kesksageduse
taset saab seadistada vahemikus -15 kuni +15 dB.

See kodeerija määrab ja mõõdik kuvab keskmise sagedusriba kesksageduse. Saate
reguleerida kesksagedust vahemikus 260 Hz kuni 3,5 kHz.

Võimsa kasutaja näpunäide. Madala riiuliga EQ on nagu stereo bassi reguleerimise nupp.
Selles režiimis valib kesksageduse juhtnupp riiulite sageduse.
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Keskmise EQ võimenduse kontroll. Määrab ja kuvab kesksageduse
võimenduse nõrgenemise või võimenduse kesksageduse jaoks.

Keskmise EQ sageduse juhtimine. Määrab ja kuvab keskmise ekvalaiseri kesksageduse.

Kui riiulinupp ei ole sisse lülitatud, on madal riba poolparameetriline. Nupu Riiul lubamine
muudab madala sagedusriba madala riiuliga EQ-ks, mis muudab fikseeritud summa võrra
madalate sageduste riba kasutaja valitud riiulisagedusel ja sellest madalamal.
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Kõrge EQ võimenduse kontroll. Määrab ja kuvab võimenduse
nõrgenemise või võimenduse kõrge EQ sagedusala kesksagedusel.

Fat Channel annab teile võimaluse saata arvutisse ainult töötlemata heli või lisada salvestatud
signaali Fat Channeli sätted. Kui nupp Dig Out on lubatud, süttib see, mis näitab, et USB-
siinile saadetav signaal on ekvalaiseri- ja järeldünaamiline töötlus. Kui nupp on keelatud, on
USB-siinile saadetav signaal rasvakanali eelne.

Kõrge EQ sisse/välja nupp. Aktiveerib valitud sisendi või
väljundsiini kõrge EQ juhtimise.

Märkus. Kõik USB-saated on fader-eelsed, välja arvatud põhiväljundid. Lisateavet
StudioLive'i heliliidese kasutamise kohta leiate StudioLive 16.0.2 USB-tarkvarateegi
teatmejuhendist.

See kodeerija määrab ja arvesti kuvab kõrge sagedusala kesksageduse.
Saate reguleerida kesksagedust vahemikus 1,4 kuni 18 kHz.

Põhibuss saadab oma signaali automaatselt pärast rasvakanali dünaamikat ja EQ-d.

Võimsa kasutaja näpunäide: kõrge riiuliga EQ on nagu stereo kõrgete helide juhtnupp.
Selles režiimis valib kesksageduse juhtnupp riiulite sageduse.

Kõrge riiuli EQ nupp. Lülitab valitud sisend- või
väljundsiini jaoks sisse High Shelving EQ.

Kõrge EQ sageduse juhtimine. Määrab ja kuvab kõrge EQ kesksageduse.

Nupp Dig Out on saadaval ainult siis, kui valitud on üks kanali sisenditest.

Kui riiulinupp ei ole sisse lülitatud, on kõrge riba poolparameetriline
ekvalaiser. Nupu Riiul lubamine muudab kõrge sagedusriba kõrgete
riiulitega EQ-ks, mis muudab fikseeritud summa võrra kõrgete
sageduste riba kasutaja valitud riiulisagedusel ja sellest kõrgemal.

See kodeerija määrab ja arvesti kuvab võimenduse kärpimise või
suurendamise kõrge EQ sagedusala kesksagedusel. Kesksageduse
taset saab seadistada vahemikus -15 kuni +15 dB.

20

See nupp aktiveerib valitud kanali või siini kõrgsagedusriba juhtimise. Nupp
süttib, mis näitab, et riba on aktiivne.

4.3.6 Dig Out: EQ ja dünaamika salvestamine
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Rasvakanali eelseaded: kopeeri, kleebi, laadi4.4

4.4.1 Kopeerimine ja kleepimine

lihtsalt vajutage selle kanali nuppu Vali. See lõpetab vilkumise ja hakkab põlema.

Fat Channeli sätte kopeerimiseks ühelt kanalilt või siinilt mis tahes teisele kanalile või siinile:
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2. Praeguse kanali rasvakanali sätte kleepimiseks teisele kanalile või siinile,

et Fat Channeli sätted on edukalt kleebitud.
vajutage nuppu Laadi. StudioLive naaseb tavalisse olekusse, mis näitab

valitud kanal ei sütti.
hetkel valitud kanali puhul hakkab vilkuma. Nupp Vali

Lisaks kohandatud rasvakanali eelseadistuste loomisele ja
salvestamisele saab kõiki Fat Channeli sätteid kopeerida ühelt
kanalilt või siinilt mis tahes teisele kanalile või siinile.

3. Kui olete valinud kõik kanali, kuhu soovite sätted kleepida,

1. Vajutage nuppu Kopeeri. Iga StudioLive'i valikunupp, välja arvatud nupp
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4.4.2 Rasvakanali eelseadete laadimine

4. Kui olete oma valiku teinud, vajutage nuppu Recall. Kui te igal ajal
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2. Fat Channel'is vajutage nuppu Laadi. Märkate, et LCD nüüd

kodeerija, et leida eelseadistus, mida soovite kasutada.

soovitud kanal.

Võimsa kasutaja näpunäide. Laadimine jääb aktiivseks, kuni selle keelamiseks uuesti nuppu
vajutate, isegi kui valite mõne muu kanali. Tänu sellele saate igale kanalile kiiresti eelseadistuse
lisada ja anda endale miksis valimiseks hüppepunkti.

kanal, kuhu eelseade laaditakse. Kasutage väärtust
3. Kanali eelseadistuse laadimise menüü kuvab alati valitud

1. Eelseadistuse laadimiseks ükskõik millisele StudioLive'i kanalile vajutage esmalt nuppu Vali

StudioLive on varustatud kanaliribade eelseadistuste komplektiga, mille on
loonud PreSonuse toodete professionaalsed kasutajad. Need eelseadistused
pakuvad suurepärase alguspunkti segu kiireks ja hõlpsaks loomiseks.
StudioLive võimaldab teil luua ka oma eelseadete raamatukogu.

kui soovite selle toimingu tühistada, vajutage lihtsalt uuesti nuppu Laadi.

kuvab Kanali eelseadistuse laadimise menüü.
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4.4.3 Rasvakanali eelseadete salvestamine

6. Kui olete muudatustega rahul, vajutage nuppu Store. Saab küll

Eelseadistatud raamatukogu.

kiri. StudioLive võimaldab teil kohandada nime suur- ja väiketähtedega, samuti
valiku numbreid ja kirjavahemärke. Tühiku sisestamiseks vajutage lihtsalt nuppu
Puudutage.

2. Alustuseks kasutage väärtuse kodeerijat, et kerida kanalis tühjale kohale
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5. Pöörake väärtuse kodeerijat päri- või vastupäeva, et muuta

4. Eelseadistatud nime esimese tähe juurde liikumiseks vajutage uuesti nuppu Edasi.

1. Kui olete loonud rasvakanalis kanaliriba sätte, mida soovite salvestada kanali eelseadistuse
teeki, vajutage rasvakanali nuppu Salvesta. Märkate, et LCD-ekraanil kuvatakse Kanali
eelseadistuse salvestamise menüü.

Rasvakanali eelseadeid saab salvestada ja kohandada, kui leiate uued ja kasulikud
rasvakanali sätted, mida soovite salvestada ja tulevastes segudes kasutada.

põleb, kui kanali eelseadistust kirjutatakse StudioLive'i sisemällu. Kui kanali eelseadistus
on salvestatud, naaseb nupp Salve oma valgustamata olekusse.

3. Kategooria asukohta navigeerimiseks vajutage nuppu Edasi. Looge kategooria, kuhu teie
eelseadistus sobiks (DRM, VOX, GTR jne).
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Teie StudioLive'iga on kaasas 50 Fat Channeli eelseadistust, mille on
kujundanud professionaalsed PreSonuse kasutajad. Neid eelseadeid saab
muuta, ümber nimetada ja üle kirjutada; Siiski on 49 täiendavat tühja
salvestuskohta, kus saate luua oma kohandatud kanaliribade seadete kogu.
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4.4.4 Kanali eelseadistusteek

47

VOX: Naine 3

GTR: Akustiline

GTR: Akustiline sõrmestiil

06

HRN: Tromboon

DRM: Overhead Jazz

14

BAS: Slap19

VOX: 2. kõne

29

DRM: Fat Snare

HRN: Sax Solo

HRN: Saksofon

DRM: kõrge müts

43

46

25

01

DRM: Kick Jazz

10

30

09

39

18

48

02

DRM: 1. lõks

GTR: Akustiline trummeldamine

KLAHTI: Elektriline klaver

36

15

VOX: Mees 3

24

DRM: Kick Funk 1

08

38

HRV: tamburiin

21

26

DRM: Kick Hip-Hop

HRN: Trompet

HRV: lehmakell

VOX: Mees 2

VOX: 1. kõne

DRM: Kick 2

07

37

16

20

GTR: Rock 1

49

GTR: Jazz

04

VÕTI: Vibes

DRM: Toms High

17

42

VOX: Naine 2

GTR: Rock 2

TÜHJA ASUKOHT

27

VÕTI: Klaverijazz

DRM: Toms Mid

40

35

HRV: Bongos

44

GTR: Funk

03

KLAHTI: Elektriline klaver 2

32

11

DRM: Toms Low

41

45

50

05

DRM: Kick Funk 2

34

13

VOX: Mees 1

22

KLAHTI: Piano Bright

DRM: Kick 1

31

DRM: Snare Snappy

DRM: Overhead Rock

BAS: püsti

23

28

33

12

BAS: elektriline 1

VOX: Naine 1

51-99

GTR: metall

KLAHTI: klaver soe

DRM: Snare Crackalak

HRV: Congas

BAS: elektriline 2
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Mõõtmine

4.5.1 StudioLive'i mõõtmise juhtnupud

4.5

Lõpuks saab mõõtureid kasutada salvestatud stseeni faderi sätete meeldetuletamiseks.

Lülitab arvestid, et kuvada Aux- ja Main-busside postdünaamika, fader-järgse taseme.
Kasutatakse ainult viimast kuus meetrit. Mõõtur 7 kuvab Aux 1 väljundi, Mõõdik 8
kuvab Aux 2 väljundi, Mõõdik 9/10 kuvab Aux 3 väljundi, Mõõdik 11/12 kuvab Aux
4 väljundit ja Mõõturid 13/14 ja 15/16 vastavalt vasakut ja paremat külge,
põhibussist.

Väljundi mõõtmise nupp. Lülitab AFL-i väljundmõõtmise sisse ja välja.

4 Põhisiini väljundtase

4 Iga nelja Aux siini väljundtase

Mõõdikud on üks ühele (Mõõdik 1 näitab kanali 1 taset jne). Stereolingitud stereokanalite
sisendsignaal on vasaku ja parema sisendi summa.

Lülitab arvestid sisendsiini eeldünaamika ja faderi-eelse taseme kuvamiseks.

4 Iga sisendkanali võimenduse vähendamine
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4 Iga kanali sisendsignaal, järelvõimendus ja eeldünaamika,
eelekvalaiser ja eelfader

Sisendmõõtmise nupp. Lülitab sisse ja välja PFL sisendi mõõtmise.

Võimsa kasutaja näpunäide. Oluline on mainida, et arvestid lihtsalt katavad valitud rasvakanali
oleku. Näiteks kui olete valinud Kanal 1 ja seejärel vajutate jaotises Meter nuppu Väljund, jäävad
rasvakanali jaotise nupud ja nupud endiselt aktiivseks. Selle eeliseks on see, et saate Fat Channelis
muudatusi teha, jälgides samal ajal kogu segu.

12 meetrit jaotises Fat Channel saavad jälgida:

Kuvab salvestatud stseeni hääbumisasendi. Faderi asendi meeldetuletamisel reguleerige
hääbumist, kuni selle mõõdikus on nähtav ainult keskmine LED. Aux- või Main-faderi salvestatud
asukoha meeldetuletamiseks liigutage lihtsalt faderit. Mõõdikud lähevad koheselt ümber, et
kuvada iga väljundpiimide salvestatud asukoht. Otsimiseks kasutatakse samu arvestiid, mis
kuvavad väljundeid. Üksikasju vt jaotisest 6.2.4 .

StudioLive pakub paindlikku mõõtmist ühe nupuvajutusega.

Kõik need nupud on lülituslülitid; lülitate need sisse ja välja, vajutades neid. Mõõdiku olekut
saab muuta ka, vajutades mõnda muud nuppu jaotises Meter või mis tahes nuppu
StudioLive'is või ühte Aux Encoder Mode nuppudest. Lisateabe saamiseks lisakooderi režiimide
kohta vaadake jaotist 5.2 .

Pimenduse asukoha nupp. Lülitab fader-Recall Metering sisse ja välja.

Kuvab igale sisendkanalile rakendatava võimenduse vähendamise summa.
Arvestitel on kanalitega üks-ühele suhe (st arvesti 1 näitab kanali 1 võimenduse
vähenemist ja nii edasi).

StudioLive'i jaotis Meetrid asub faderi pangast vasakul.

Võimenduse vähendamise mõõtmise nupp. Lülitab võimenduse vähendamise mõõtmise sisse ja välja.



5 Põhilised juhtnupud

Kritsliriba puhastamiseks kasutage kirjutise eemaldamiseks kergelt niisket lappi.
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Kanali fader. Juhib kanali üldist taset.

Sisendkanali valimise nupp. Võimaldab rasvakanalite töötlemist ja marsruutimist.

StudioLive on varustatud kõigi analoogmikseri standardsete sisendi juhtnuppudega. Lisaks
pakub StudioLive täiendavat paindlikkust helisalvestustarkvarast taasesitusvoo suunamisel USB-
siini kaudu mikserisse, justnagu see oleks analoogsisend. See võimaldab teil lisada põhimiksi
digitaalseid heliradasid ning lisada oma heliprogrammist lisandmooduliefekte ja tarkvarainstrumente.

Igal sisendkanalil on taseme reguleerimiseks 60 mm fader.
Ühtsusvõimendus (0 dB) on tähistatud tähega U.

Valimisnupu vajutamine toob fookusesse selle kanali rasvakanali, mis võimaldab teil
lisada dünaamikatöötlust, ekvalaiserit, panoraamimist ja palju muud.

Lisateabe saamiseks vaadake StudioLive 16.0.2 USB tarkvara raamatukogu käsiraamatut .

Faderi kohal olevat valget ala saab kasutada kritseldusribana. Kasutage ainult
õlipliiatseid; muud tüüpi pastakaid või pliiatseid ei saa ära pühkida.

Sisendkanali MultiMode nupp. Lülitab sisse USB Return, Solo ja Mute.

Selle nupu funktsiooni määravad MultiMode juhtlülitid. Sõltuvalt sellest, milline režiim on sisse
lülitatud, toimib see nupp oma sisendkanali USB Return, Solo või Mute nupuna. Lisateavet MultiMode
nuppude ja nende funktsioonide kohta leiate jaotisest 5.3.

Põhilised
juhtnupud 5 5.1 Sisendkanali juhtnupud

StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

Sisendkanali juhtnupud5.1
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Aux ja FX bussid5.2

5.2.1 Analoog-lisasiini juhtseadmed

Aux siin pakub väljundeid lisasegude loomiseks, mis on põhisegust eraldi. Teie StudioLive
on varustatud 6 lisabussiga: Aux 1 kuni 4, millel on füüsilised väljundpistikud, ja EFX A
ja B, mis on sisemised efektsiinid.

Valimisnupp toob fookusesse selle aux siini rasvakanali,
võimaldades teil lisada dünaamikatöötlust ja ekvalaiserit.

Aux väljundi valimise nupp. Võimaldab rasvakanalite vaatamist.

Analoog-aux siinid on mono; stereosiini loomiseks saab
aga ühendada kaks lisabussi.

Igal Auxil on 60 mm fader taseme reguleerimiseks.

Aux Output Fader. Juhib Aux-väljundi üldist taset.

Aux siine saab kasutada paljudes rakendustes, millest kaks levinumat on monitori mikside
loomine ja väliste efektiprotsessorite sisestamine segusse. Sarnaselt põhimiksiga
võimaldab StudioLive lisada nendele lisasiinidele lisaks üksikute kanalite töötlemisele
ka globaalse dünaamika töötlemise ja EQ.

Aux MultiMode nupp. Soolo ja/või vaigistab Aux väljundit.

Faderi kohal olevat valget ala saab kasutada kritseldusribana. Kasutage ainult
õlipliiatseid; muud tüüpi pastakaid või pliiatseid ei saa ära pühkida.

Ühtsusvõimendus (0 dB) on tähistatud tähega U.

Sõltuvalt sellest, milline režiim on sisse lülitatud, toimib see nupp oma
sisendkanali Solo või Mute nupuna. Lisateavet MultiMode nuppude ja nende
funktsioonide kohta leiate jaotisest 5.3.
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Märkus. USB tagastus on saadaval ainult sisendsiini 16 kanali jaoks. Kui USB Return
režiim on sisse lülitatud, töötavad ainult kanali mitmerežiimi nupud. Lisateavet USB-
tagastuse kohta leiate StudioLive 16.0.2 USB-tarkvara raamatukogu teatmejuhendist.

Selle nupu funktsiooni määravad MultiMode juhtlülitid.

Kritsliriba puhastamiseks kasutage kirjutise eemaldamiseks kergelt niisket lappi.
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5.2.2 Sisemised FX siini juhtelemendid

5.2.3 Aux ja FX siinikanalite saated

Fat Channelist paremal on kahe sisemise efektsiini, EFX A ja EFX B, peasiini juhtnupud:

See nupp juhib sisemiste efektide segu üldist väljundtaset.

Kui mõni neist nuppudest on lubatud, muutuvad Fat Channeli 12 kodeerijat iga vastava
sisendkanali lisa-saatmise taseme juhtseadisteks lubatud Aux siinile (Aux 1-4). Arvestid
kuvavad iga sisendkanali saadetise koguse.

Kui Aux-paar on stereolingitud, võimaldavad nupud Aux 2 ja Aux 4 iga Aux-paari
kanali panoraamjuhtimist ja rasvakanali 12 kodeerijat saavad iga vastava sisendkanali
pan-juhtimispuldiks. Mõõdikud kuvavad iga sisendkanali panuseadistuse. Kasutage
Aux 1 ja Aux 3 Encoder režiimi nuppe, et määrata iga kanali saatmise tase aux
paarile.

FX taseme juhtimine. Reguleerib efektide saatmise segu põhitaset.

Stereokanalite kodeerijad määravad nii vasaku kui ka parema sisendi saatmistaseme,
eeldusel, et stereolinkimine on lubatud. Üksikasju vt jaotisest 5.1.

Nupp Vali toob fookusesse efektide siini rasvakanali, võimaldades
teil lisada dünaamikatöötlust ja ekvalaiseri.

Lisaks iga kanali ja siini dünaamika seadistamisele ning iga kanali ja väljundi mõõtmisele
võimaldab Fat Channel luua lisamikse ja kiiresti vaadata iga kanali saatmise taset.

Siseefektide siini valimise nupp. Võimaldab rasvakanalite vaatamist.
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See nupp suunab oma sisemiste efektide (EFX) siini põhiväljundisse.

FXA ja FXB kodeerija režiimi nupud. Lubab FXA või
FXB siini segamise rasvakanalis.

Peamine määramisnupp. Määrab/tühistab FX siini põhiväljundile.

Selleks kasutatakse rasvakanalist vasakul asuvaid kodeerimisrežiimi
nuppe. Kõik need nupud võimaldavad teil vaadata ja määrata iga
kanali saatmise taset sellele aux- või FX-miksile.

Aux Assign nupp. Määrab / tühistab FX siini lisaseadmele 1-4.

Aux 1-4 kodeerija režiimi nupud. Võimaldab lisamiksimist rasvakanalis.

See nupp suunab oma sisemiste efektide (EFX) siini kõigi nelja Aux
väljundi juurde. See süttib kollaselt, kui buss on lisabusside külge
kinnitatud. Auxide efektsiini vaigistamiseks tühistage see lihtsalt.

See süttib kollaselt, kui buss on vooluvõrku kinnitatud. Põhiväljundi
efektsiini vaigistamiseks tühistage selle määramine.

Kui üks neist nuppudest on lubatud, muutuvad Fat Channeli 12 kodeerijat FX-saatmise
taseme juhtseadisteks iga nende vastava sisendkanali jaoks lubatud siinile (FXA või FXB).
Arvestid kuvavad iga sisendkanali saadetise koguse. Stereokanalite kodeerijad
määravad nii vasaku kui ka parema sisendi saatmistaseme, eeldusel, et stereolinkimine
on lubatud. Vaadake üksikasju jaotisest 5.1.
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5.2.4 Monitori segude loomine

3. Vajutades valikunuppu Aux 1 jaoks, saate lisada dünaamika töötlemise ja ekvalaiseri üldisele
monitoride segule. Need on eriti kasulikud monitori tagasiside kõrvaldamiseks. Pidage
meeles, et ekvalaiserit saab kasutada ka instrumendi kohaloleku suurendamiseks,
suurendades seda konkreetset sagedusvahemikku, ilma et see peaks tingimata suurendama
segu helitugevust. See on suurepärane selleks, et panna kitarri kitarristi monitori segus
läbi lööma ja basskitarri segus täiendavat mürinat pakkuda.

Kohandatud monitoride segude loomine on kriitiline. Kui muusikud ei kuule ennast ega oma
bändikaaslasi, kannatab nende esitus. Monitori segu võib olla mono või stereo.
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2. Kasutage kodeerijaid samamoodi nagu fadereid oma põhimiksi väljundtaseme määramiseks.
Küsige oma muusikutelt, mida nad oma monitoride segusse sooviksid, ja kasutage nende
taotlusi lähtepunktina.

Soolo Aux 1 jaoks vajutage Solo MultiMode lülitit ja seejärel Aux 1 MultiMode nuppu.

1. Alustamiseks vajutage Aux 1 Encoder Mode nuppu. Fat Channel meetrid näitavad iga
sisendkanali saatmise taset Aux 1-le. Iga mõõturi all olevad kodeerijad juhivad kanali
taset Aux 1 segus.

Saate kuulata loodavaid lisamikse, kasutades kõrvaklappe või
juhtruumi monitori, kasutades lihtsalt lisaseadet ja valides jaotises Monitor
allikaks Solo.

Näiteks loome Aux 1-le monomonitori segu.

4. Kasutage Aux 1 faderit kogu Aux mixi taseme reguleerimiseks.

Enamasti on individuaalne reaalajas kuvari segu mono ja saadetakse põranda-kiilu või külgtäite
monitorile. (Ilmne erand on kõrvasiseste monitoride süsteemid.) Stuudiomonitori segu on tavaliselt
stereo ja see saadetakse kõrvaklappide võimendisse, mistõttu on vaja nii vasak- kui ka
paremkanali sisendit. Mõlemal juhul on aux siini funktsioon sama.
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5.2.5 Sisemiste FX-mikside loomine

Vajutades FXA Select nuppu, saate lisada dünaamika töötlemise ja EQ üldisele FXA segule. Need
sobivad suurepäraselt sustainide lisamiseks, liiga palju rõnga eemaldamiseks jne.

FX-miksi loomisel on vähemalt kaks peamist eelist, selle asemel, et kanalisse efekti
lisada. Esiteks saab ühele protsessorile saata mitu kanalit. Lisaks juhitavate parameetrite
arvu olulisele lihtsustamisele võib see luua teie miksis ühtse heli. Teine FX-miksi loomise
eelis on see, et saate muuta igast kanalist protsessorile saadetavat taset, selle asemel,
et väljundit otse efekti lappida. See võimaldab teil lisada mis tahes kanalile palju või vähe
efekti.

Oletame, et kasutate reverbi suhteliselt surnud ruumi elavdamiseks. Võite saata igast
sisendist natukene reverbi, kuid tõenäoliselt ei taha te palju trumme ja bassi töödelda,
kuna liiga palju reverb võib vähendada nende mõju ja jätta teie segu ilma tugeva aluseta.
Nii et selle asemel, et keerata trumli kanali aux-send taset lõpuni üles, keerake seda nii, et
mõõtur näitaks küllastust 20% ja 30% vahel. Nii mõjutab reverb vaid väikest osa
lööktrummi sisendist.

2. Järgmisena vajutage nuppu FXA kodeerija režiim. Fat Channel meetrid näitavad iga sisendkanali
saatmise taset FXA-le. Iga arvesti all olevad kodeerijad juhivad kanali taset FXA segus.
Kasutage neid kodeerijaid samamoodi nagu fadereid oma põhimiksi väljundtaseme
määramiseks. Mida kõrgem on kanali tase FX-miksis, seda töödeldud see
kõlab.
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1. Alustuseks otsustage, millistele väljunditele soovite oma FX-miksi suunata ja seejärel vajutage
FXA siinis vastavat määramisnuppu. Näiteks kui soovite kuulda efekte oma põhimiksis, vajutage
nuppu Main assign.

Kasutage FXA taseme nuppu, et suurendada või vähendada üldist FX-miksi saatmise taset.

StudioLive'il on kaks sisemist efektibussi. Neid kasutatakse samamoodi nagu lisasiine

monitoride segude loomiseks.
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Kui USB Return režiim on sisse lülitatud, toimivad iga kanali MultiMode nupud iga
kanali USB-sisendi nuppudena. See suunab kõvakoodiga taasesitusvoo teie helitarkvarast
StudioLive'i kanali sisenditesse. Kui USB tagastus on sisse lülitatud, saab seda suunata ja
töödelda samamoodi nagu analoogsisendsignaale.

Võimsuskasutaja näpunäide: kui USB tagasivool on sisse lülitatud, suunatakse
analoogsisend segasiinile. Seetõttu ärge kasutage USB-tagasi, kui teie StudioLive pole
ühendatud ega arvutiga sünkroonitud, kuna see vaigistab analoogsisendi globaalselt.

Teavet efektide eelseadistuse, tüübi või parameetrite muutmise kohta vt jaotisest 6.1.

Nende nuppude funktsiooni määravad otse MultiMode'i nuppude reast
vasakul asuvad juhtnupud.
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FXA-miksi saatmiseks monitori segusse vajutage Aux Assign nuppu.

USB Return režiimis olles süttib iga aktiveeritud MultiMode nupp oranžina, et hoiatada,
et USB tagastus on selle kanali jaoks sisse lülitatud.

StudioLive 16.0.2 USB igal kanalil ja lisaseadmel on MultiMode
nupp. Need nupud võimaldavad teil kanalit või lisaseadet soolo või
vaigistada, samuti lülitada kanali USB-tagasi.

Näiteks kui soovite, et konkreetne salvestatud lugu esitataks mikseri kanalil 3, suunake
see lugu oma helitarkvaras lihtsalt StudioLive Output 3-sse. Seda nuppu saab kasutada ka
lisandmooduli efekti lisamiseks miksrisse. Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks
vaadake StudioLive 16.0.2 USB-tarkvara raamatukogu teatmejuhendit.

Solorežiimis süttib iga aktiveeritud MultiMode'i nupp kollaselt, andes
märku, et kanal on soolorežiimis.

Kui soolorežiim on sisse lülitatud, toimivad iga kanali MultiMode nupud iga kanali ja
lisaseadme soolonuppudena. Kui MultiMode nupp on selles režiimis sisse lülitatud,
suunab see oma kanali põhiväljunditesse või monitori väljunditesse, olenevalt sellest,
kas PFL (Fader-eelne kuulamine), AFL (After Fader Listening) või SIP (Solo In
Place ) on valitud jaotises Solo bus. Vaadake üksikasju jaotisest 5.6.

MultiModes

5.3.1 USB tagastusrežiim.

5.3

5.3.2 Soolorežiim
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Võimsa kasutaja näpunäide: kui Solo In Place on sisse lülitatud, kuvab soolorežiim
MultiMode'i nuppudel nii soolod kui ka järgnevad vaigistused; see tähendab, et kui soolote 1.
kanaliga, kui olete režiimis Solo In Place, põleb kanali 1 nupp MultiMode kollaselt; kõik muud
MultiMode'i nupud põlevad punaselt. Kuid mis tahes MultiMode'i nupp, mille vajutate, lülitub
sellele kanalile.

Fader juhib peamise stereoväljundi üldist taset.

Talkbacki mikrofoni tase. Juhib Talkbacki mikrofoni üldist taset.

Väljundi valimise nupud. Määrab Talkbacki mikrofoni Aux 1-2 või Aux 3-4 jaoks.

Kui kanal või siin on solorežiimis, valitakse see automaatselt
ja selle nupp Vali süttib.

Peamine fader. Juhib põhiväljundi taset.

See nupp juhib Talkbacki mikrofoni sisendi üldist helitugevust.
Talkbacki mikrofoni trimmimine asub tagapaneelil sisendi kõrval.
Üksikasju vt jaotisest 3.1.

Kui vaigistusrežiim on sisse lülitatud, toimivad iga kanali MultiMode nupud iga kanali ja
lisaseadmete vaigistusnuppudena. Kui MultiMode nupp on selles režiimis sisse lülitatud,
vaigistab see põhi- ja lisaväljundi kanali.

Kritsliriba puhastamiseks kasutage kirjutise eemaldamiseks kergelt niisket lappi. Spit töötab ka
päris hästi.

Rääkimisnupp. Lülitab Talkbacki mikrofoni sisse/välja.

Faderi kohal olevat valget ala saab kasutada kritseldusribana. Kasutage ainult
õlipliiatseid. Muud tüüpi pastakaid või pliiatseid ei saa pühkida.

Need nupud määravad Talkback-mikrofoni määratud väljunditele. Need nupud lülitatakse
sisse/välja ja süttivad, mis näitab, et Talkbacki väljund on aktiivne. Talkback-mikrofoni
saab määrata samaaegselt igale aux-väljundile.
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Vaigistamise režiimis süttib iga aktiveeritud MultiMode nupp punaselt, et
hoiatada teid, et kanal on vaigistatud.

See lukustusnupp lülitab Talkback-mikrofoni sisse ja välja. See
süttib, mis näitab, et talkback-mikrofon on aktiivne.

Peamine valikunupp. Võimaldab rasvakanalite vaatamist.

Võimsa kasutaja näpunäide: kui teie muusikud kasutavad laval kõrvasisest jälgimist,
võivad nad tunda end publikust eraldatuna ja vajada atmosfäärimikrofoni. Sel eesmärgil
saate kanali kasutamise asemel kasutada Talkbacki sisendit.

Nupp Vali toob fookusesse põhisiini rasvakanali, võimaldades teil
lisada dünaamikatöötlust ja ekvalaiserit.

StudioLive'i tagapaneelil on Talkbacki mikrofoni sisend. Seda saab suunata aux väljunditesse.
Oluline on märkida, et aux väljundid on selles jaotises rühmitatud. Näiteks kui kasutate Aux 3
monitori seguna bassimängija põrandakiiluga ja Aux 4 klaviatuurimängija kõrvasiseste
monitoride seguna, saadetakse tagasikõne signaal mõlemale monitorile – nii et ärge öelge
midagi sa ei taha, et mõlemad kuuleksid!

5.3.3 Vaigistamise nupp

Põhiväljundsiin

5.5 Talkback süsteem

5.4
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Ainult buss5.6

AFL-nupp aktiveerib soolobussil After-Fader Listening. Ükskõik millisel kanalil
või lisabussil soolo suunab selle Solo bussile ja see ei mõjuta põhi- ega
lisamikse. AFL pole lisabussides saadaval.
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AFL-i lülitusnupp. Lubab AFL-i soolorežiimi.

Solo bussi taseme kontroll. Reguleerib soolobussi üldist helitugevust.

SIP (Solo In Place) sisse/välja nupp. Lubab Solo In Place režiimi.

StudioLive'il on sõltumatu soolobuss. See funktsioon on äärmiselt kasulik monitori
mikside taseme määramisel, iga kanali dünaamika töötlemisel ja probleemide
lahendamisel otsesaate ajal põhimiksi katkestamata.

Võimsa kasutaja näpunäide: AFL saadab sisendkanali signaali Solo siini post-faderile,
et saaksite faderiga juhtida soolosignaali taset. See on StudioLive'i vaikeseade.

PFL lülitusnupp. Lubab PFL-i soolorežiimi.

SIP-i lubamiseks vajutage ja hoidke nuppu all, kuni see süttib punaselt. See tagab,
et te ei saa kogemata siseneda hävitavasse soolorežiimi.

SIP (Solo In Place) ehk "hävitav soloing" vaigistab kõik StudioLive'i soleerimata
kanali. Vaigistatud kanalid vaigistatakse põhiväljundites. Pange tähele, et kuigi
saate kanali vaigistuse käsitsi tühistada, tuleks seda režiimi otseesitluse ajal kasutada
äärmise ettevaatusega. Destruktiivsesse soolosse saab paigutada ainult
sisendkanalid. Aux siinid on SIP-režiimist välja jäetud.

See nupp reguleerib Solo siini üldist taset.

Aux siini soloing on alati PFL, olenemata sellest, kas see režiim on sisse lülitatud.

Destruktiivne soolomäng on ka suurepärane võimalus iga kanali dünaamikat eraldi
häälestada live-miksimise olukordades või teha stuudios kirurgilist montaaži. SIP-režiim
vaigistab kõik kanali ja siini, mis pole põhisiinis soolorežiimis (st kui kanal 3 on
solorežiimis, kuulete vooluvõrgus ainult kanalit 3). See on suurepärane
peenhäälestustööriist, kuid see võib elava segu kiiresti hävitada. Jällegi soovitame teil pärast
etenduse algust sellest režiimist loobuda.

Võimsuskasutaja näpunäide: PFL saadab sisendkanali signaali Solo siinile enne, kui see
faderini jõuab, nii et fader ei mõjuta soolosignaali.

Võimsakasutaja näpunäide: SIP (Solo In Place) on tuntud ka kui "hävitav soolo". Kui kanalid
on selles režiimis solorežiimis, vaigistatakse kõik kanalid, mis pole solorežiimis, ja ainult
soologa kanalid saadetakse neile määratud väljunditesse. Kuigi see režiim on helikontrolli
ajal kasulik dünaamikas, on see otsesaate ajal ohtlik. Otseülekannete segamisel soovitame
selle režiimi välja lülitada.

PFL-nupp lülitab soolosiinis sisse fader-eelse kuulamise. Ükskõik millisel kanalil või lisabussil
soolo suunab selle Solo bussile ja see ei mõjuta põhi- ega lisamikse.
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5.6.1 Solo siini kasutamine jälgimiseks

Esmalt otsustage, kas soovite kuulata oma soolokanaleid enne või pärast
faderi seadistust. Kui soovite jälgida enne faderi taset, vajutage PFL nuppu oma
Solo siini jaotises.

3. Keerake Solo-sektsiooni nupp Solo tasemel umbes kella 12-ni.

Live miksides või mitme muusiku korraga salvestamisel on sageli vaja kiiresti kuulata vaid
ühte instrumenti või gruppi. Sel eesmärgil saab koos kasutada busse Solo ja Monitor.
Oluline on märkida, et kui soovite jälgida kõlarite, mitte kõrvaklappide abil, on vaja
ühendada kõlarid StudioLive'i tagaküljel asuvate juhtruumi väljunditega, mitte mõne
peamise väljundpaariga.
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ekraan.

maht.
5. Kasutage kõrvaklappide või monitori taseme juhtnuppe, et mugavalt kuulata

2. Vajutage soovitud kanalitel ja lisaseadmetel MultiMode režiimi nuppe

1. Järgmisena vajutage nuppu Solo Mode.

4. Vajutage monitori siini jaotises nuppu Solo.
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Sisestage Solo In Place (SIP). Nagu eelnevalt mainitud, on Solo In Place suurepärane
võimalus oma segu sisse helistada, segamata oma muusikute viimase hetke
proovi või allutades oma publikule improviseeritud jämmiseansi laval.

Soolo sektsioon.

4. Enamik insenere alustab trummidest ja töötab alt üles, nii et vajutage oma kick-trummi
mikrofoni kanalil MultiMode nuppu. Pange tähele, et kõik teised teie StudioLive'i
kanalid on vaigistatud ja valitud on trummikanal.

Alustasime seda juhendit kiire ja lihtsa viisiga oma StudioLive'i sisendtasemete
seadistamiseks, tagades, et teil on kõrgeim võimalik sisendtase ilma analoog-
digitaalmuundureid kärpimata. Järgmine samm on seadistada oma miks, valides iga
kanali dünaamika, ekvalaiseri ja hääbumisseaded.

3. Vajutage nuppu Solo Mode.

6. Saate suurendada Solo siini üldist helitugevust, kasutades tase nuppu

2. Tõstke kõik kanali faderid ja peamine fader ühtsusvõimendusele.

Võite eksida, kuid tõenäoliselt võtab laval avatud mikrofon bassisignaali. Põhjuse
väljaselgitamiseks tehke ainult kõnealune aux send ja valige taas monitoride/kõrvaklappide
jaoks nupp Solo. Nüüd saate kuulata täpselt sama segu kui teie probleemne vokalist ja
parandada tema monitori mixi kiiresti. See rakendus on kasulik ka tagasiside probleemi
lahendamisel.

1. Alustamiseks vajutage ja hoidke all SIP nuppu jaotises Solo, kuni see süttib.

Võimsakasutaja nõuanne: seda funktsiooni saab kasutada ka monitori mixi kuulamiseks,
mis suunatakse aux sendile. Oletame, et laval olev vokalist kurdab, et tema monitoris on liiga
palju bassi, kuid te olete kindel, et sellele konkreetsele aux sendile ei saadeta bassi.
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5.6.2 Solo in Place (SIP) kasutamine segu seadistamiseks
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6. Kui olete rahul, viige kanali fader tagasi alla.

See nupp reguleerib juhtruumi monitori väljundite üldist taset.

4 Parema segu loomine instrumentaalosadele (sarved, keelpillid jne)

5. Fat Channel kuvab trumli dünaamika töötlemise, ekvalaiseri, väljundi
marsruutimise ja panuseadised. Seadistage selle kanali jaoks kompressor
ja ekvalaiser, kasutades Fat Channeli koodereid ja mõõtjaid.

Monitori tase. Reguleerib monitori väljundi üldist taset.
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USB Monitori nupp parandab USB 1 ja 2 tagasi monitori siinile. Selle sisendi taset
juhib heli esitavas arvutirakenduses (nt Studio One Artist) määratud tase. Peamiste
USB-tagastuse kohta lisateabe saamiseks vaadake StudioLive 16.0.2 USB-
tarkvara raamatukogu teatmejuhendit.

7. Järgmiseks vajutage snare-mikrokanalil MultiMode nuppu ja korrake samme
4-6. Nii jätkake iga trummimikroriga, seejärel liikuge edasi teiste pillide
juurde, mis on teie StudioLive'iga ühendatud. Kui olete kõigi instrumentidega
töötamise lõpetanud, vajutage uuesti SIP-nuppu ja tooge segu seadistamiseks
aeglaselt esile oma faderid.

USB nupp. Määrab monitori siinile USB-tagastuse 1 ja 2.

StudioLive'il on kõrvaklappide väljund ja juhtruumi väljundid, mis annab teile
võimaluse jälgida mitut StudioLive'i allikat. StudioLive'i monitori siini abil saate
jälgida peamisi väljundeid, Solo siini ja peamist USB tagasivoolu arvutist. Kuna
monitori siin on summeerimisvõimendi, saate isegi maailmasarja oma
kõrvaklappidest jälgida, samal ajal saates heli esitades.

Solo Bus Monitori nupp paigatab kõik solo-kanalid või lisasiinid monitori
siinile. See võib olla kasulik mitmel viisil. Näiteks:

Soolo nupp. Määrab soolo siini monitori väljunditele.

See nupp reguleerib kõrvaklappide väljundi üldist taset.

4 Dünaamika töötluse ja EQ valimine kanalil või aux mixil

Kõrvaklappide väljund asub mikseri esiküljel, peamise faderi all.

Telefonide tase. Reguleerib kõrvaklappide väljundi üldist taset.

4 Aux-send monitoride segu kuulamine

5.7 Monitor Bus
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Main Mix Monitori nupp suunab sama signaali, mis saadetakse põhiväljunditest
monitori siini. See signaal on alati faderi-eelne.
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Peanupp. Määrab põhimiksi monitori siinile.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kuna monitori siin on summeerimisvõimendi, saate
korraga kuulata nii soolo- kui ka põhisiine. Põhimiksi ja soolobussi liitmisel saate
tõsta näpistava kanali helitugevust, mõjutamata kuulajaskonna kuuldavat segu.
Selleks lubage oma monitoridel nii põhimiks kui ka soolosiin. Soolo kanalid, millega
peate töötama, ja tõstke sooloväljundi taset nii, et kanalid oleksid põhimiksist
valjemad. See on eriti kasulik, kui proovite määrata paaritu sageduse või tooni allikat
saate keskel.
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Kasutage ekraanil navigeerimiseks nuppe Järgmine ja Eelmine. Parameetri
muutmiseks kasutage väärtuste kodeerijat, mis asub otse LCD-ekraani all. Iga
parameetri värv muutub ümber, kui see on muutmiseks valitud.

StudioLive'il on kaks sisemist efektiprotsessorit. Iga protsessor pääseb juurde
StudioLive'i kvaliteetsete reverbide ja viivituste valikule. Kõik need efektsiinid saab
suunata abisiinidele või põhiväljunditele.

Digiefektidest | Põhikontrolli jaotises saate valida ja muuta kahe sisemise
efektiprotsessori parameetreid ning salvestada ja meelde tuletada kõiki
StudioLive'i seadeid. Kuna peaaegu kõiki StudioLive'i funktsioone juhitakse
segamispinnalt (menüüde ja alammenüüde asemel), kasutate seda jaotist
peamiselt sisemiste efektiprotsessorite reguleerimiseks ning eelseadete ja
stseenide salvestamiseks ja tagasikutsumiseks.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kõigi menüüde puhul jätab StudioLive meelde, millisel
lehel te teisele menüüle navigeerisite. Kiireks 1. leheküljele liikumiseks vajutage lihtsalt
kaks korda menüünuppu (nt FX-menüü 1. leheküljele naasmiseks vajutage kaks korda FX-nuppu).

Efektide teegile juurdepääsuks ja efekti parameetrite muutmiseks vajutage FX nuppu jaotises
Master Control.

FX-menüü esimene leht on kiirvaate ekraan. See kuvab nii sisemise efekti siinile
määratud efektid kui ka mõlema peamise parameetri.

4 Nupp Edasi kerib seda ekraani järgmises järjekorras: FX A teegi valik, FX A põhiparameeter,
FX B teegi valik, FX B põhiparameeter.

4 Efektide eelseadistuse valimisel kasutage teegis
kerimiseks Value kodeerijat.
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Efekt A on määratud EFX A siinile ja efekt B on määratud EFX B siinile.

6 StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

Digitaalsed efektid | Põhijuhtimine
6.1 Menüü Digital FX (efektid).

6.1 Menüü Digital FX (efektid).
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Need parameetrid muutuvad sõltuvalt valitud efekti tüübist.

Looge FX-i eelseadistus, kasutades hüppepunktina tehase eelseadistust, või alustage
nullist oma valitud FX-tüübiga. See jaotis kirjeldab viimast lähenemisviisi.

3. FX tüübi ja selle vaikeparameetrite laadimiseks vajutage nuppu Recall.

Jällegi kasutage ekraanil navigeerimiseks nuppe Järgmine ja Eelmine ning väärtuste
kodeerija abil valitud parameetrit.
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1. Vajutage nuppu FX Liikuge FX menüü 2. leheküljele.

Kui olete oma valikuni jõudnud, vajutage selle laadimiseks nuppu Tagasi kutsuda.

2. Kasutage Value kodeerijat, liikuge FX Type teegis, kuni leiate

FX-menüü 1. leht pakub juurdepääsu teie efektide eelseadete teegile.
Lehed 2 ja 3 pakuvad juurdepääsu 13 FX-tüübile. FX-i eelseadistus tehakse
FX-tüübi vaikeparameetrite reguleerimise teel, nii et üks FX-tüüp võib
olla aluseks paljudele erinevatele eelseadetele.

FX-tüüp, mida soovite kasutada.

FX-menüü järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu Page Down. FX-menüü lehekülgedel
2 ja 3 kuvatakse vastavalt FX A ja FX B ülejäänud parameetrid.

StudioLive sisaldab 50 kohandatud reverbi ja viivituse eelseadistust, mille on välja
töötanud PreSonus. Lisaks nendele eelseadetele on teie kohandatud efektide teegi jaoks
saadaval 49 asukohta. Tehase eelseadistusi saab muuta, ümber nimetada ja üle kirjutada.

6.1.1 FX-i eelseadete loomine
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FX B vastavalt samasse asukohta või uude asukohta,

kiri. StudioLive võimaldab teil nime kohandada

Reverberatsioon – ehk kaja, nagu seda enam tuntakse – on ehk kõige laialdasemalt
kasutatav efekt. Loomulik kaja tekitavad pinnalt või paljudelt pindadelt peegelduvad
helilained. Näiteks kui kõnnite suures saalis üle puitlava, tekivad peaaegu hetkega
tuhanded peegeldused, kui helilained põrkuvad põrandalt, seintelt ja lagedest.

Helisalvestuses reverbi laialdase kasutamise põhjus on üsna enesestmõistetav: inimene ei
ela vaakumis. Kuna meie aju saab meid ümbritseva ruumi olemuse kohta näpunäiteid
osaliselt helipeegelduste põhjal, muudab ruumitaju helisalvestise kõla loomulikumaks ja
seetõttu meeldivamaks.

5. Lehekülgedel 4 ja 5 saate salvestada muudatused FX A ja

9. Muutmiseks keerake väärtuse kodeerijat päri- või vastupäeva

Neid nimetatakse varajaseks peegelduseks ja nende muster annab
psühhoakustilisi viiteid ruumi olemuse kohta, kus te viibite, isegi kui te seda ei
näe. Kui iga peegeldus peegeldub rohkematelt pindadelt, suureneb heli keerukus,
samal ajal kui reverb vaibub aeglaselt.

6. Nendele lehtedele liikumiseks vajutage lihtsalt nuppu Store, kui väli on sees

kirjavahemärgid. Tühiku kiireks sisestamiseks vajutage nuppu Puudutage.

Lagunemine. Vähenemine on aeg (sekundites), mis kulub peegelduste (kõla) vaibumiseks.
Enamikus kaasaegsetes muusikalavastustes on reverbide vaibumisajad üks kuni kolm
sekundit valdavad. Tugevate varajase peegelduse ja kiire summutusega reverb on
suurepärane viis stereoefekti loomiseks monoallikast.

ja oma loomingu nime kohandamiseks.

suur- ja väiketähti ning valik numbreid ja

7. Kasutage Väärtuse kodeerijat, et muuta teegi asukohta, kuhu

põleb, kui efektide eelseadistus on StudioLive'i sisemällu kirjutatud.

StudioLive'i üheksa reverbitüübi jaoks on saadaval järgmised parameetrid:
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valitud soovitud efekt.

10. Kui olete muudatustega rahul, vajutage nuppu Store. Saab küll

Eelviivitus. Eelviivitus on aeg (millisekundites), mis jääb esialgse heli lõpu ja esimeste
peegelduste kuuldavaks muutumise vahele. Kujutage ette, et olete tagasi suures
muusikasaalis sellel laval. Seekord seisate selle äärel

kirjutage praegu valitud eelseadistatud asukoht üle.

4. Kasutage nuppu Next ja Value kodeerijat, et valida maitse järgi FX-i eelseadistus.

salvestate oma uued efektid eelseadistatud, kui te seda ei soovi

8. Eelseadistatud nime esimese tähe juurde liikumiseks vajutage nuppu Edasi.

Kui eelseade on salvestatud, naaseb nupp Store oma valgustamata olekusse.

6.1.2 Reverb ja selle parameetrid



Digitaalsed efektid | Põhijuhtimine 6
6.1.1 FX-i eelseadete loomine

StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

Puudutusnupu määramiseks teise viivituse juhtimiseks navigeerige lihtsalt selle viivituse
parameetrisse Aeg ja kasutage nuppu soovitud viivitusaja sisestamiseks.

Varased peegeldused. Early Reflections on need, mis jõuavad kuulajani mõni
millisekund pärast otsesignaali saabumist. Inimese aju kasutab neid ruumi
suuruse tuvastamiseks, milles ta asub. Kui proovite simuleerida teatud tüüpi ruumi,
on see juhtimine äärmiselt oluline. See juhtnupp võimaldab teil määrata varajaste
peegelduste taseme (detsibellides).
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Märkus. Eelviivituse juhtimine pole saadaval iga reverbitüübi puhul.

Võimsakasutaja nõuanne. Kuigi nupu Puudu kasutamiseks peate valima parameetri Aeg, peate
seda tegema ainult siis, kui kasutate nuppu Puudutus selle efekti jaoks esimest korda. Kui nuppu
Tap on kasutatud parameetri Time juhtimiseks kummalgi FX siinil, juhib see alati konkreetse
viivituse aega, olenemata sellest, millist lehte parajasti vaatate.

Märkus. Early Reflections juhtimine pole saadaval iga reverbitüübi puhul.

Märkus. Stereo viivitus pakub kahte Time X juhtnuppu. Ping Pong viivitusega teenib Pong X
parameeter sama eesmärki.

Mida valjemad on varajased peegeldused, seda väiksem on ruum.

Aeg X. Aeg X on löögi väärtus, mida kasutate tempo viitena. Põhimõõtühik on
veerandnoot, nii et näiteks kui koputavad löögid esindavad muusikas veerandnoote,
määrake Time X väärtuseks 1.00. Kui need on kaheksandiknoodid, määrake Time
X väärtuseks 0,50; poolnoodid oleks 2.00 jne. Sel viisil saate täpselt sünkroonida
või sünkroniseerida viivituskajasid muusikaga reaalajas.

Viivitus tekitab sisuliselt kaja, kuigi sageli saate viivitusi kasutada
keerukamate ajapõhiste efektide loomiseks. Lähtesignaal viivitatakse, nii et seda
kuuleb hiljem, kui see tegelikult tekkis.

F_Sagedus. Määrab filtri viivituse kesksageduse hertsides.

Muutuv tagasiside. Muutuv tagasiside ehk regenereerimine tekitab mitu lagunevat
kordust. Tagasiside väärtuse suurendamine suurendab kajade arvu, samuti resonantsi, mis
tekib, kui üks kaja kaob teise.

Aeg. See on aeg (millisekundites) lähtesignaali ja selle kaja vahel. Lihtsaim
viivitusefekt on üks kordus. Lühikest viivitust vahemikus 30–100 ms saab kasutada
tagasilöögikaja tekitamiseks, samas kui pikemad viivitusajad tekitavad kaugema
kaja. Paksendavate efektide loomiseks saab kasutada viiteaegu, mis on liiga
lühikesed, et kuulda selget kaja. Kas need kajad on tempoga ajastatud, on stiilivaliku
küsimus.

F_Q. See määrab filtri viivituse Q. Q on kesksageduse ja ribalaiuse suhe. Kui kesksagedus on
konstantne, on ribalaius pöördvõrdeline Q-ga, nii et kui tõstate Q-d, ahendate ribalaiust.

lavale ja hüüa "Tere maailm!" saali keskpunkti poole. Enne kui kuulete oma hääle esimesi
märgatavaid peegeldusi, tehakse lühike paus, sest helilained võivad enne pinnaga kokku
puutumist ja tagasi põrkumist palju kaugemale liikuda. (Loomulikult on ka lähemaid pindu
– eriti põrand ja lagi lava ees –, kuid sinna läheb vaid väike osa otsesest helist, nii et need
peegeldused on palju vähem märgatavad.) Eelviivituse parameetri reguleerimine reverb
võimaldab teil muuta ruumi näivat suurust ilma üldist vaibumisaega muutmata. See annab
teie miksile veidi rohkem läbipaistvust, jättes algse heli ja selle reverbi vahele ruumi.

StudioLive'i nelja viivitustüübi jaoks on saadaval järgmised parameetrid:

Seda parameetrit juhib nupp Tap Tempo. Kasutades StudioLive'i nuppu Tap, saate neid kordusi
kiirendada või aeglustada või, sagedamini, ajastada kordusi vastavalt muusika tempole.

F_Gain. Määrab võimenduse filtri viivituse kesksagedusele.

6.1.3 Viivitus ja selle parameetrid
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F28

AMBIENCE

F26

Pikk laks

F34

MONO VIIVITUS

F50

GateVerb Long

Linoleumi tuba

PlateVerb trummid

F47

Analoogreis

Väike klubi

F4

Kõrged laed

F44

F36

Arena

Loomulik

katedraal

F25

F17

Plaaditud vannituba

M: Lühike saba

F49

F41

F14

F6

Ping-pongi viivitus

F38

Stuudio A

F3

F46

Pikk saba

Raadioputka

F27

SUUR SAAL

SOE SAAL

M: Pikk laks

F7

Pingpongi reis

STEREO VIIVITUS

HELGE SAAL

Magamistuba

F22

PINGIPONGI VIIVITUS

FILTRI VIIVE

F30

VÄIKE TUBA

F19

M: Kolmik

F9

SUUR SAAL

Kirik

Palkmaja

F33

Ping-pongi lilla

Slap Quick

Tellismaja

F32

GateVerb Med

Ping-pong Slap

Analoog Slap

PlateVerb Paks

Kapp

Telliskiviklubi

F11

F35

Gümnaasium

F51-

F43

F16

Plaaditud põrandad

Vihma

F40

PlateVerb Vox

F5

F48

F21

F13

F29

F45

VÄIKE SAAL

Betoonpõrandad

F2

99

Ruumiline

Plaadituba

M: Lühike laks

F24

Ping-pong Spacey

Analoog 8

VALGE TUBA

Stuudio B

VÄRAVAGA SAAL

Suur klubi

F37

PLAAT

ST: Kolmik

M: Kolmik

Elav

F1

KASUTAJA LOODUD EELSEADED

F18

F42

F8

GateVerb Extreme

F23

F15

Köök

F31

GateVerb Lühike

F39

F12

PlateVerb Sära

F20

Puitpõrandad

F10
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Vaikimisi: 0,79

Vahemik: 0,25 ~
2,00

Tagasiside

Vahemik: 0,25 ~
2,00

Ambience

Vaikimisi: 24.0

Vaikimisi: -22

Tagasiside2

Vahemik: 5.00 ~
1.28k

Vaikimisi: 1.00

Vahemik: -40,0 ~
-20,0

Vahemik: 1,00 ~
40,0

Vaikimisi: 645

Viivitus

Reverb
Vaikimisi: 2,39

Lagunemine (s)

Lagunemine (s)

Tagasiside

Vahemik: 0,25 ~
2,00

Vahemik: 100 ~
3.00k

Reverb

Tuba

Eelviivitus (ms)

Eelviivitus (ms)

Vahemik: 0,25 ~
2,00

Vaikimisi: 0,25

Vahemik: 0,25 ~
2,00

T1

Varajane peegeldus (dB)

Vahemik: 0,59 ~
2,19

Vaikimisi: 0,25

Tagasiside

Lagunemine (s)

Eelviivitus (ms)

Vahemik: -22,0 ~
-10,0

Aeg 1 X

T11

Plaat

Vaikimisi: 1.00

Vaikimisi: 1.00

Vaikimisi: 12.0

Vahemik: 0,000
~ 0,94

Vahemik: 0,000
~ 24,0

Soe saal T6

T3

Vaikimisi: 0,25

Vaikimisi: 50,0

Vahemik: 0,000
~ 0,94

F_Freq (Hz)

Vahemik: 0,000
~ 0,94

Reverb

Vaikimisi: -22.0

Vahemik: 1,00 ~
50,0

Stereo Vaikimisi: 1.00

Vaikimisi: 0,25

Vaikimisi: 1,39

Vaikimisi: 35,0

Lagunemine (s)

Viivitus

T9

Reverb

Eelviivitus (ms)

Eelviivitus (ms)

Varajane peegeldus (dB)

LR levi

Vahemik: 0,19 ~
2,00

Lauatennis

Reverb

Varajane peegeldus (dB)

Vahemik: 0,79 ~
2,39

Lagunemine (s)

Pong X

Vaikimisi: 800

Aeg (ms)

Väike

Vahemik: -35,0 ~
-15,0

Viivitus

Aeg 2 X

Mono

Eelviivitus (ms)

Varajane peegeldus (dB)

Vaikimisi: 1,39

Vahemik: 5.00 ~
1.28k

Reverb

Avatud saal T7
Vaikimisi: 40

Vaikimisi: 12.0

T13

Vaikimisi: -15.0

LR levi

Vaikimisi: 0,50

F_Gain

Väike saal T4

Vaikimisi: -30.0

Vahemik: 1,00 ~
60,0

Vaikimisi: 0,69

Vaikimisi: 1.00

Vaikimisi: 645

Tuba

Vaikimisi: 10.0

Lagunemine (s)

T12
Vaikimisi: 1.00

Viivitus

Vaikimisi: -30.0

Eelviivitus (ms)

Varajane peegeldus (dB)

Viivitus

Vahemik: 0,25 ~
2,00

Aeg (ms)

Reverb
Vahemik: 0,59 ~

1,79

Vahemik: 0,39 ~
0,59

Vahemik: 0,000
~ 1,00

Vaikimisi: 0,50

Vaikimisi: 12.0

Reverb

Vahemik: 0,79 ~
2,50

Vahemik: -35,0 ~
-15,0

Vahemik: 0,29 –
1,09

Pong X

Viivitus

Aeg X

T2

Vahemik: 0,50 ~
4,00

Vaikimisi: 1,59

Tagasiside1

T10
Vaikimisi: 645

Vahemik: 1,39 ~
5,00

Vaikimisi: 20.0

Vaikimisi: -16.0

Vahemik: 5.00 ~
1.28k

Vahemik: 0,000
~ 0,94

Suur saal

Vahemik: 5,00 ~
80,0

Vahemik: 10,0 ~
100,0

Vahemik: 1,00 ~
40,0

Aeg (ms)

Vahemik: 0,000
~ 1,00

F_Q

Bright Hall

Lagunemine (s)

Lagunemine (s)

Vahemik: 5.00 ~
1.28k

Vaikimisi: 1.00

Vaikimisi: 1.00

Reverb

Vahemik: 1,00 ~
40,0

Eelviivitus (ms)

Vaikimisi: 0,25

Viivitus

Aeg X

Vahemik: 40,0 ~
90,0

Varajane peegeldus (dB)

Vahemik: 0,50 ~
1,79

Aeg (ms)

Vahemik: 0,000
~ 0,94

Filter

Q8

Lagunemine (s)

Vahemik: -40,0 ~
-20,0

Vahemik: -25,0 ~
-8,00

Vaikimisi: 645

Vaikimisi: 0,69

T5

Hele

Vaikimisi: 1,59

Teie StudioLive sisaldab 13 erinevat tüüpi efekti, mille põhjal saate luua oma
kohandatud eelseadistusi või kujundada ümber kaasasoleva eelseadete teegi.
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6.2.1

6.2

6.2.2 Stseeni loomine

Stseenid

S1: null välja (plaadi lähtestamine)

NULL

MÄÄRA

Ei kehti

THR

FREQ

Ei kehti

VÄLJANDUSE TASE

OLEK: VÄLJAS

VÄLJAS

2:1

5 kHz

NULL

Ei kehti

ÜKSI

MADAL

OLEK:

PAN

FX A / FX B

MADAL

Ei kehti

PEAK

0 dB

Ei kehti

MID

0 dB

VÕISTLUS

Ei kehti

130 Hz

75 Hz

Ei kehti

NULL

OLEK: VÄLJAS

VÄLJAS

VÄLJAS

VÕISTLUS

THR

LIIT

H/L

KASUTAMINE

NULL

Ei kehti

VÄLJAS

VÄLJAS

Ei kehti

Ei kehti

AUX IN A/B

AINULT BUSS

C

Ei kehti

Ei kehti

PEAK

KÕRGE

0 dB

Ei kehti

HIPPAUS

Ei kehti

THR

96 Hz

SISENDKANALID

KOMPRESSOR

Ei kehti

Ei kehti

0 dB

0 dB

VÄLJAS

NULL

VÄLJAS

Ei kehti

RESP

VÄLJAS

KOOS

MONITORBUS

STEREO LINK

Ei kehti

OLEK: VÄLJAS

ROT

MUTE

VÕISTLUS

-84 dB

MÜRAVÄRAV

Ei kehti

NULL

Ei kehti

OLEK: VÄLJAS

Ei kehti

Ei kehti

DÜÜSIDE JUURDE

EQ

VÄLJAS

KASUTAMINE

P/S

Ei kehti

SISENDID JA BUSSID

RASVAKANALI PARAMEETRID

StudioLive nullitakse järgmiselt:
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Positsioonis S1 asub stseen nimega Zero Out (Board Reset). Seda stseeni ei saa üle kirjutada ja
see tagastab iga parameetri vaikeseadetele. Kõik, mida pead tegema, on langetada faderid ja
tagastada kõik trimmi- ja väljundi helitugevuse nupud (Solosiin, FX A ja FX B väljund, telefonid
ja monitor) madalaimasse asendisse.

Nende parameetrid määratakse järgmiselt:

Mitme bändiga otsesaadete puhul saate helikontrollis seadistada igale bändile
kohandatud miksid ja tule meelde tuletada, kui bänd lavale läheb.

Stseeni loomine nõuab lihtsalt segu valimist, mida soovite hiljem kasutada, ja selle
salvestamist. Sellel on ilmsed eelised nii stuudio- kui ka live-heli jaoks. Näiteks
stuudios võimaldab stseeni salvestamine ja meeldetuletamine liikuda mõne teise loo või
projekti juurde ja naasta hiljem praeguse miksi juurde.

Fat Channel taastatakse samale seadistusele iga StudioLive'i sisendi ja
väljundi jaoks. Kõik dünaamikaprotsessorid ja EQ kolm riba lülitatakse
välja.

StudioLive võimaldab teil luua ja salvestada stseenide teeki. Stseen on nagu hetktõmmis teie
segust. See salvestab iga Fat Channeli parameetri iga sisendi ja siini jaoks, samuti iga
faderi positsiooni, lisa- ja efektide segusid, kanali vaigistusi ja soolosid ning sisendallikat
(analoogsisend või USB taasesitusvoog).

Võimsakasutaja näpunäide: Enne uue segamisolukorra alustamist on alati soovitatav meelde
tuletada nullist väljumise (plaadi lähtestamise) stseen. See on lihtsaim viis tagada, et puuduvad
püsivad parameetriseaded, mis võiksid teile uue seguga probleeme tekitada.

6 6.2 Stseenid
StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhend
Digitaalsed efektid | Master Control

SEADED



Digitaalsed efektid | Master Control StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend6 6.2 Stseenid

1. Stseeni salvestamiseks vajutage stseeni nuppu ja kumbagi lehekülge sekundini

nuppu Store. See süttib stseeni kirjutamise ajal
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Samuti saate salvestada kohandatud miksid iga koha jaoks, mida bänd korduvalt mängib.

4. Jätkake seda protsessi, kuni olete muudatustega rahul, ja seejärel vajutage

2. Valitakse mälukohad. Kasutage väärtuse kodeerijat

naasta valgustamata olekusse.

või vajutage Store, et automaatselt sellesse menüüsse hüpata.

StudioLive'i sisemälu. Kui stseen on salvestatud, kuvatakse nupp Store

3. Nüüd pange oma stseeni nimi: esimese tähe juurde liikumiseks vajutage nuppu Edasi

Stseeni meeldetuletamiseks vajutage stseeni nuppu ja kasutage
stseeni teegi kerimiseks Value kodeerijat.

stseeni teegis vabasse asukohta kerimiseks.

suur- ja väiketähtedega nimi ning valik numbreid

Kui te ei soovi teatud parameetrite komplekti meelde tuletada, kasutage ekraanil
liikumiseks lihtsalt nuppe Järgmine ja Eelmine. Kui parameeter, mida soovite
keelata, on valitud, keerake Väärtuse kodeerijat vastupäeva, et viia see
asendisse Ei (väljas). Kui olete keelanud parameetrid, mida te ei soovi tagasi
kutsuda, vajutage nuppu Recall.

ja kirjavahemärgid. Tühiku kiireks sisestamiseks vajutage nuppu Puudutage.

eelseadistatud nimest ja keerake väärtuse kodeerijat päri- või vastupäeva, et
tähte muuta. StudioLive võimaldab teil kohandada

Kui olete leidnud stseeni, mida soovite meelde tuletada, vajutage nuppu Recall. Vaikimisi
tuletab StudioLive meelde kõik salvestatud parameetrid (rasvakanali sätted, kanali vaigistamine ja
soloing, lisamiksid ja siseefektide parameetrid), välja arvatud faderi, nupu ja graafilise EQ
positsioonid.

6.2.3 Stseeni meenutamine



Digitaalsed efektid | Master Control StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend6 6.2 Stseenid

4 FX: kõik FXA ja FXB sisemiste efektide parameetrid.

4 Aux Mix: kõik lisamikside parameetrid, sealhulgas:

9 FXA ja FXB taset

9 telefoni tase

4 Mute: kõik vaigistatud olekud. See hõlmab sisendkanaleid, aux- ja FXA-d ning FXB-d.

4 EQ ja Dyn: kõigi rasvakanalite dünaamika töötlemine, filtri parameetrid
ja iga kanali ja siini panoraampositsioon.

9 Soolobussi tase

9 FX siini suunamine vooluvõrku ja lisadesse

9 kanal saadab FXA-le ja FXB-le

Võimsa kasutaja näpunäide: kui lubate stseeni tagasikutsumise osana nuppude asukohad
(grupi "pottide" meeldetuletamine), jäävad kõik digitaalsed nupud (FXA ja FXB tasemed, soolosiin,
telefonid, monitor) oma salvestatud asendisse, kuni need liigutatakse käsitsi. Kui nuppu keeratakse,
hüppab selle väärtus praeguse füüsilise asendi väärtuseni. Seega, kui kavatsete stseeni salvestada
ja hiljem "pottide" rühma tagasi kutsuda, on tungivalt soovitatav kasutada selle juhendi tagaosas
olevat tagasikutsumise lehte, et märkida nende juhtnuppude salvestatud asukoht.

4 Määrab: kogu väljundi ja siini marsruutimine. See sisaldab:

9 kanal saadab lisamiksidele

9 Monitori tase

4 faderit: kõik hääbumisasendid.
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9 Stereo linkimine kõigi kanalite ja busside jaoks

9 Pre1/Pre2 asend iga Aux ja FX siini jaoks

Oluline on märkida, et tagasikutsumise rühmad ei mõjuta seda, millised
parameetrid stseeniga salvestatakse. Kõik salvestatavad parameetrid salvestatakse
stseeniga olenemata sellest, millised tagasikutsumise rühmad on lubatud.

9 kanali ja bussi sooloolekut

4 potti: kõik digitaalsete nuppude asendid:

StudioLive'i meeldetuletavad parameetrid on rühmitatud järgmiselt:

9 Jälgige siini määranguid

9 USB naaseb sisenditesse

4 GEQ: graafilise ekvalaiseri graafilise ekvalaiseri seaded.
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6 6.3 Graafiline ekvalaiser

6.2.4 Fader Locate

Graafiline ekvalaiser6.3

6.2.5 AutoStore

Liigutage fadereid üles või alla, kuni igal arvestil süttib ainult keskmine LED,
et salvestatud asukoht meelde tuletada. Aux- või Main-faderi salvestatud
asukoha meeldetuletamiseks liigutage lihtsalt faderit. Mõõdikud lähevad
koheselt ümber, et kuvada iga väljundpiimide salvestatud asukoht. Otsimiseks
kasutatakse samu arvestiid, mis kuvavad väljundeid. Üksikasju vt jaotisest 4.5.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui režiim Fader Locate on aktiivne, ei reguleeri teie
StudioLive'i hämarad taset. Neid läbiva heli tase määratakse vastavalt salvestatud
faderi positsioonile, mitte füüsilise faderi praegusele asukohale. Kui olete kutsunud
iga faderi nende stseeni asukohta, vajutage uuesti nuppu Locate. See viib teid Fader Locate
režiimist välja ja aktiveerib faderid uuesti, et nad saaksid juhtida oma kanalite ja siinide
taset.

StudioLive'i jaoks ei ole vaja stseeni luua, et selle seaded väljalülitamisel säiliksid.
Aeg-ajalt märkate, et nupp Store üks kord vilgub, mis näitab, et teie StudioLive'i
praegused sätted on salvestatud sisemällu. StudioLive teeb hetktõmmise iga
parameetri hetkeasendist mikseris, kui kümne sekundi jooksul pole muudatusi tehtud.
Kui soovite veenduda, et StudioLive säilitab enne väljalülitamist oma praegused sätted,
oodake mõni sekund, kuni nupp Store vilgub. See näitab, et StudioLive on nüüd ohutu
välja lülitada. Järgmine kord, kui selle sisse lülitate, kutsutakse kõik teie seaded
automaatselt meelde.

Kui lubate stseeni tagasikutsumise osana hääbumisasendid, lülitab StudioLive
arvestid pärast tagasikutsumise nupu vajutamist automaatselt režiimi Fader
Locate. Nupp Fader Locate süttib ja Fat Channeli mõõdiku jaotises kuvatakse
meeldetuletatud hämaruse asukoht.
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Märkus. Kui muudate salvestatud stseeni, ei salvesta AutoStore neid muudatusi stseeni
püsiva osana. Kõik StudioLive'i teegis stseenis tehtud muudatused tuleb salvestada
menüü Stseen abil, nagu on kirjeldatud selle jaotise esimeses osas.

StudioLive 16.0.2 USB-l on 31-ribaline, 1/3-oktaavi graafiline ekvalaiser, mille saab
sisestada peamisse väljundsiini. Graafiline EQ on mitmeribaline ekvalaiser, mis
kasutab liugureid iga sagedusriba amplituudi reguleerimiseks. See on saanud
oma nime liugurite positsioonide järgi, mis kuvavad graafiliselt saadud sagedus-
vastuse kõverat. Kui GEQ menüü on aktiivne, kasutatakse Fat Channeli kodeerijaid
amplituudi reguleerimiseks ja arvesti LED-id näitavad liuguri asendit. Kesksagedus
ja ribalaius on fikseeritud; iga riba tase (amplituud) on ainus reguleeritav parameeter.
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Subbass (16 Hz kuni 60 Hz). Neist madalaimad bassisagedused on pigem tunnetavad
kui kuuldavad, nagu kiirtee müristamise või maavärina korral. Need sagedused
annavad teie segule võimsuse tunde, isegi kui neid esineb ainult aeg-ajalt. Selle
vahemiku sageduste ületähtsustamine toob aga kaasa mudase segu.

Erinevalt tavapärastest konstruktsioonidest sõltub "ribade" sagedus ja ribalaius
kasutaja sisestatud kõverast. See võimaldab selle kõvera palju tihedamat sobitamist.
Selle uuendusliku disaini tõttu võib StudioLive EQ täpsus alguses tunduda "vale".
Kõvera sobitamise protsess on võimeline väga järskudeks üleminekuteks ja erinevalt
tavapärastest analooggraafika EQ-dest on see, mida näete.

Kohalolek (4 kHz kuni 6 kHz). See sagedusvahemik on osaliselt vastutav
segu selguse eest ja tagab kauguse tajumise kontrolli. Kui suurendate
seda sagedusvahemikku, tajutakse segu kuulajale lähemal. Umbes 5 kHz
summutamine muudab segu kõla kaugemal, kuid ka läbipaistvamaks.
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StudioLive'i graafilisel ekvalaiseril on uuenduslik disain, mis eristab seda
traditsioonilistest graafilistest EQ-dest. Traditsiooniliselt kasutab 31-ribaline
graafiline EQ 31 fikseeritud sagedusega teist järku riiulifiltrit, et simuleerida
kasutaja poolt 31 esipaneeli liuguri abil seatud kõverat. Hästi läbimõeldud
graafiline EQ loob väljundsagedusreaktsiooni, mis vastab võimalikult täpselt
liuguritega graafiliselt kuvatavale kõverale.

Sära (6 kHz kuni 16 kHz). Kuigi see vahemik reguleerib teie
segu sära ja selgust, võib selle liigne suurendamine põhjustada
kärpeid, nii et hoidke oma põhimõõturit silma peal.

Bass (60 Hz kuni 250 Hz). Kuna see vahemik sisaldab rütmisektsiooni põhinoote,
mõjutavad kõik EQ muudatused teie segu tasakaalu, muutes selle paksuks või
õhukeseks. Liiga suur rõhk loob õitseva segu.

Graafilisi EQ-sid kasutatakse üldiselt üldise segu peenhäälestamiseks, et luua esteetika,
mida proovite saavutada. Näiteks kui segate rokkbändi, võite soovida pisut madalat
muusikat turgutada, et saada rohkem löögi ja tomme. Üldiselt ei soovi te ühegi
konkreetse sagedusriba drastilisi amplituudi kohandamisi teha. Väiksemate
järkjärguliste seadistuste tegemine laiemas spektris muudab teie lõpliku segu
täpsemaks, et heli oleks poleeritud.

Analoogekvalaiseri puhul saavutatakse see, valides hoolikalt filtri ribalaiuse ja
otsustades, kuidas või kas see muutub vastavalt võimendusele ja kuidas filtreid
summeeritakse või kaskaaditakse. Üldiselt tähendab kitsam ribalaius täpsemat EQ-d.
Kuid traditsioonilistes graafilistes EQ kujundustes on iga riba kesksagedus fikseeritud.

Madalad keskmised (250 Hz kuni 2 kHz). Üldiselt soovite rõhutada selle vahemiku
alumist osa ja vähendada ülemist osa. Ringivahemiku suurendamine 250 Hz-lt 500
Hz-le rõhutab stuudio õhkkonda ning lisab bassi- ja madalama sagedusega
instrumentidele selgust. Vahemik vahemikus 500 Hz kuni 2 kHz võib muuta
keskmise helitugevusega instrumendid (kitarr, mõrra, saksofon jne) "kõndivaks" ning
liiga palju 1 kHz ja 2 kHz vahelist võimendust võib muuta teie miksi õhukeseks või tinaseks.

Nende reguleerimise abistamiseks on siin ülevaade sellest,
millised sagedused mõjutavad erinevaid heliomadusi.

PreSonus kasutas StudioLive'iga teistsugust lähenemist. StudioLive'i graafiline EQ on
riiulifiltrite kogum, millest kõverate sobitamise protsessiga eraldatakse
koefitsiendid, nagu piirsagedus, ribalaius ja võimendus. Kasutaja sisestatud kõver on
esmalt ülediskreetmine. Seejärel töötab süsteem sisemise kõveraga, mis koosneb 128
ribast, et leida esimesele riiulifiltrile koefitsiendid, mis kasutaja kõverast
lahutatuna annavad võimalikult tasase vastuse: 0 dB. Saadud vastust kasutatakse
seejärel teise riiulifiltri koefitsientide leidmiseks sama optimeerimisprotsessi kaudu.
Kõigi saadaolevate riiulifiltrite koefitsiendid leitakse rekursiivse protsessi kaudu.

Kõrged keskmised (2 kHz kuni 4 kHz). Selles vahemikus esineb
löök- ja rütmipillide ründeosa. Kõrged keskmised vastutavad ka
keskmiste instrumentide projitseerimise eest.
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Kui GEQ menüü väljal Show Band on valitud sagedusala 23, lähevad ka mõõdikud
ümber ja kodeerijad 1 kuni 15/16 juhivad ribasid 23 kuni 31.

sa saad. Hoolikalt joonistatud sujuva kõveraga StudioLive EQ-l sageduse pulsatsioon
peaaegu puudub. StudioLive EQ on võimeline ka väga teravate sälkudega.

GEQ-st väljumiseks vajutage mis tahes teist kodeerimisrežiimi või
põhijuhtimise nuppu. Iga põhijuhtnupp avab oma vastava menüü ja iga
kodeerimisrežiimi nupp käivitab FX-menüü.

Graafilise EQ sisselülitamiseks ja muutmiseks vajutage nuppu GEQ Encoder Mode.

Konkreetse riba sälku või konarusi laiendamiseks viige külgnevad ribad selle
riba võimendusele lähemale ja ribalaius muutub vastavalt.

Võimsakasutaja näpunäide: valige GEQ menüüs väli Show Band ja kasutage
väärtusnuppu, et kerida läbi kõik graafilise ekvalaiseri ribad, et saada kogu kõverast kiire ülevaade.

Märkate, et kõigil arvestitel põleb üks LED, mis kuvab iga sagedusala hetke
võimendusasendi, ja valitud sagedusala arvesti väljal Show Band on ümber
pööratud, nii et kõik LED-id põlevad, välja arvatud LED, mis kuvab hetke
võimendusasendi. selle bändi jaoks. Riba ei pea olema väljal Show Band
valitud, et selle kodeerija oleks aktiivne. Kõik kodeerijad on aktiivsed, nii et
saate 31-st ribast korraga 12-st muuta.

Vedelkristallekraanil avaneb GEQ menüü. Kui GEQ leht on aktiivne, muutuvad
Fat Channeli mõõdikud ja kodeerijad graafilise ekvalaiseri juhtelementideks.

Liiga kiire drastiliste muudatuste tegemine võib tekitada heliartefakti, kuna uus
kõver joonistatakse ümber ja ületab heli tipu. Kui kuulete graafilise EQ seadistamise
ajal heliartefakte, proovige luua sujuvam kõver.
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Nuppu puudutades märkate, et GEQ menüüs kuvatakse selle riba number, sagedus
ja võimendus. 31 riba on vahemikus 20 Hz kuni 20 kHz. Iga riba sagedus on
fikseeritud. GEQ esmakordsel käivitamisel juhivad ribasid 11 kuni 22 vastavalt
kodeerijad 1 kuni 15/16. Kui GEQ menüü väljal Show Band on valitud Band 10,
lähevad arvestid ümber ja kodeerijad 1 kuni 15/16 juhivad vastavalt ribasid 1 kuni 12.

6.3.1 Graphic EQ menüü ja juhtnupud
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6.3.2 GEQ eelseadete salvestamine ja laadimine

2. Märkate, et LCD-ekraanil kuvatakse GEQ Save menüü.

5. Kui olete muudatustega rahul, vajutage nuppu Store.

GEQ eelseadistuse laadimiseks StudioLive'i:

See süttib, kui GEQ eelseadistust StudioLive'i sisemällu kirjutatakse. Kui GEQ
eelseadistus on salvestatud, naaseb Store nupp valgustamata olekusse.

3. Alustuseks kasutage Value kodeerijat, et kerida
GEQ eelseadistuse teegis tühjale kohale.

Nagu kõiki teisi StudioLive'i parameetreid, saab graafilisi
EQ sätteid salvestada ja meelde tuletada.

1. Vajutage nuppu GEQ.

4. Eelseade esimese tähe juurde liikumiseks vajutage uuesti nuppu Next

1. Kui olete loonud graafilise ekvalaiseri, mille soovite salvestada GEQ eelseadistuse
teeki, vajutage Fat Channel nuppu Salvesta, kui see graafiline ekvalaiser on aktiivne.
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nimi. Tähe muutmiseks keerake väärtuse kodeerijat päri- või vastupäeva.
StudioLive võimaldab teil kohandada nime suur- ja väiketähtedega, samuti valiku
numbreid ja kirjavahemärke. Tühiku sisestamiseks vajutage lihtsalt nuppu
Puudutage.
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Süsteemi menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu Süsteem. Esimesel lehel saate
reguleerida LCD kontrasti ja LCD taustvalgustust, et töökeskkonnas oleks optimaalne
vaatamine. Need sätted jäävad alles, kui seade välja lülitatakse.
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3. Märkate, et LCD-ekraanil kuvatakse nüüd GEQ laadimismenüü. Kasuta
Väärtuskooder, et leida eelseadistus, mida soovite kasutada.

Enamikus digitaalse konsooli juhendites tekitab fraas "Süsteemimenüü"
hirmutunnet. StudioLive'iga pole teil aga midagi karta. StudioLive'i
menüü System teenindab vaid mõnda lihtsat funktsiooni, millest enamikul
on saate miksimisega väga vähe pistmist.

4. Kui olete oma valiku teinud, vajutage nuppu Recall. Kui te igal ajal
kui soovite selle toimingu tühistada, vajutage lihtsalt uuesti nuppu Laadi.

2. Fat Channel'is vajutage nuppu Laadi.

Süsteemi menüü6.4

6.4.1 LCD kontrastsus ja LCD taustvalgustus
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6.4.2 Abisaatmise asukoht

6.4.3 MIDI-juhtimisrežiim

Eel 2: saadab iga kanali aux siinile pärast kõiki Fat Channeli parameetreid (polaarsuse invert,
kõrgpääsfilter, värav, kompressor, ekvalaiser ja piiraja), kuid enne faderit.

StudioLive 16.0.2 USB-d saab kaugjuhtida DAW-i, MIDI-jalglüliti, MIDI-klaviatuuri ja paljude muude
MIDI-juhtseadmetega. Süsteemi menüü 3. ja 4. leheküljed võimaldavad teil sisse lülitada MIDI-
juhtimisrežiimi, samuti valida, millistel MIDI-kanalitel StudioLive'i juhitakse ning milliseid MIDI-
juhtimise muutmise sõnumeid kasutatakse. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.5

Postitus: saadab iga kanali aux siinile pärast kõiki Fat Channeli parameetreid (polaarsuse invert,
kõrgpääsfilter, värav, kompressor, EQ ja piiraja) ja pärast faderit.

Vajutage nuppu Page Down, et avada lehekülg Aux Pre Position. Vaikimisi on kõik neli aux siini
seatud olekusse Pre 1. See paneb kõik 16 kanalit aux siinile saatma enne faderit, piirajat,
ekvalaiserit ja kompressorit ning pärast faasipöördelülitit, kõrgpääsfiltrit ja müra värav. Kaks
sisemist efektibussi on seatud olekusse Postitus, mis saadab iga kanali pärast kogu Fat Channeli
dünaamikat ja EQ-d ja hääbumist.
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Võimsa kasutaja näpunäide. Kasutage asendit Pre 2 kõrvaklappide ja kõrvasiseste mikside
jaoks, et anda esinejatele lihvitud stuudioheli. Põrandakiilude puhul tuleks seda seadistust vältida,
kuna kokkusurumine võib põhjustada tagasisideprobleeme!

Sellest menüüst saate iga lisamiksi jaoks valida kolme saatmispositsiooni vahel:

Eel 1: saadab iga kanali aux siinile pärast polaarsuse inverti,

kõrgpääsfiltrit ja väravat.

Kui teil on stereolingitud kaks lisabussi, peate Link Masteril määrama ainult
eelpositsiooni. Pidage meeles, et Link Master on abiseade, mis valiti lingi loomisel. Et
määrata, milline Aux on Link Master, valige lihtsalt üks paaris olevatest Aux siinidest.

Link Masteri ID kuvatakse kanali valimise LED-näidikul.
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6.5 MIDI-juhtimisrežiimi kasutamine StudioLive'i kaugjuhtimiseks

MIDI-juhtimisrežiimi kasutamine StudioLive'i kaugjuhtimiseks

6.4.4 Lukustusrežiim

6.5

6.4.5 Püsivara versioon

4 FXA eelseadistuse tagasikutsumine
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MIDI-juhtimisrežiimi lubamiseks liikuge süsteemimenüüs 3. leheküljele ja
seadke MIDI-juhtimise režiim väärtuse kodeerijat keerates sisse.

4 Stseeni meenutamine

See lubab teie StudioLive 16.0.2 USB MIDI-funktsioonid, nii et
mikserit saab juhtida mis tahes standardse MIDI-kontrolleriga.

Kohe karbist välja võttes ei saa StudioLive'i lukustada, seega ärge muretsege
vale nupu vajutamise pärast. Funktsiooni Lockout lubamiseks peate esmalt
ühendama ja sünkroonima oma StudioLive'i arvutiga. Selle funktsiooni kohta
lisateabe saamiseks vaadake üle StudioLive 16.0.2 USB tarkvara raamatukogu teatmejuhend.

4 FXA Määra vooluvõrku

4 FXB eelseadistuse tagasikutsumine

Teie StudioLive'il on lukustusrežiim, mis võimaldab teil luua parooli ja
lukustada juhtnupud. See on eriti kasulik olukordades, kus mitu inimest
juhivad heli, kuid ainult üks või kaks on piisavalt teadlikud dünaamika
töötlemise jms seadistamiseks.

Süsteemi menüü viimasel lehel kuvatakse teie StudioLive'i praegu laaditud püsivara
versioon. Tavaliselt näete seda ekraani ainult süsteemi värskendamise ajal, et
kinnitada, et uus püsivara laaditi edukalt.

4 FXA väljund

4 FXB Määra vooluvõrku

4 Põhiväljundi tase

StudioLive 16.0.2 USB-l on omanäoline MIDI-juhtimisrežiim, mis pärast
lubamist võimaldab teil MIDI-seadmest või DAW-st kaugjuhtida
järgmisi StudioLive'i parameetreid:

4 FXB väljund
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Teie StudioLive'i saab juhtida MIDI-kontrolleriga, mis on ühendatud selle
tagaküljel asuva MIDI In pesaga, ja MIDI-vooga, mis edastatakse arvutist USB
kaudu. Selles jaotises käsitleme riistvaralise MIDI-kontrolleri kasutamist
StudioLive'i juhitavate parameetrite muutmiseks.

4 Juhtige Muudatusteateid. Nagu nende nimigi ütleb, juhtige muutust

Teie StudioLive kasutab põhi- ja FX-väljundi helitugevuse juhtimiseks CC-
sõnumeid ning FX-i määramist/eemaldamist võrgule. Kuigi MIDI üksikasjalik
spetsifikatsioon määrab kindlaksmääratud CC-sõnuminumbritele teatud juhtelemendid,
saate nende parameetrite jaoks kasutada mis tahes CC-sõnumi numbrit.

Saate valida, millisel MIDI-kanalil soovite, et teie StudioLive neid sõnumeid vastu võtaks.
Igaühe jaoks soovite valida erineva kanali.
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Teabe saamiseks Studio One Artisti või mõne muu DAW-i kasutamise
kohta oma StudioLive'i juhtimiseks vaadake StudioLive 16.0.2
USB-tarkvarateegi teatmejuhendit.

konkreetsete parameetrite väärtuste muutmiseks saadetakse seadmele teateid. MIDI-
juhtimise muutmise teadet saab kasutada paljude asjade jaoks, sealhulgas
helitugevuse, panoraami, pideva sisse-/väljalülitamise ja modulatsiooni jaoks. StudioLive
16.0.2 USB kasutab Control Change sõnumeid, et muuta nii FX A kui FX B ja põhimiksi
taset ning vaigistada ja tühistada mõlemad siinid. Saate valida, millisele Control
Change sõnumile soovite, et need parameetrid vastaksid.

Enne MIDI-juhtimisrežiimi kasutamise alustamist peaksite mõistma mõnda
lihtsat MIDI-terminit: MIDI-kanalid, programmi muutmise teated ja
juhtnuppude muutmise teated.

Liikuge nuppude Järgmine ja Eelmine abil igale kanaliväljale ja määrake väärtuskodeerija
abil MIDI-kanal. Saate valida mis tahes kanali vahemikus 1 kuni 16.

MIDI tähistab "Musical Instrument Digital Interface". MIDI võimaldab vahetada esitusinfot
(noodid, programmi muudatused, süntesaatori parameetrid ja palju muud) elektrooniliste
muusikariistade, efektiseadmete, arvutite, ühilduvate tarkvararakenduste ja muu
vahel. Seda on kasutatud ka paljude muude rakenduste jaoks, nii muusikalistes kui
ka mittemuusikalistes rakendustes.

Alustuseks peate esmalt määrama unikaalsed MIDI-kanalid FXA, FXB ja Scene
Recall jaoks menüüst Süsteem 3. leheküljelt. See võimaldab teil saata igale kolmele
eelseadistatud teegile erineva programmimuutuse teate, mis võimaldab teil igas
eelseadistatud teegis eraldi navigeerida.

saate saata MIDI-seadmesse täpselt samal ajal kuni 16 diskreetset sõnumit. Igal
kanalil saab korraga saata ainult ühe MIDI-sündmuse, kuid mitu sõnumit saab
voogesitada järjestikku (üksteise järel).

4 Programmi muutmise teated. Programmi muutmise teated saadetakse seadmesse, et taotleda
teatud MIDI-kanali paiga muutmist. StudioLive 16.0.2 USB kasutab stseenide ja FX-i
eelseadete tagasikutsumiseks lihtsaid programmimuutuse sõnumeid.

Kui olete FXA, FXB ja Scene Recall jaoks määranud erinevad MIDI-kanalid,
peate oma välise MIDI-kontrolleri abil saatma programmimuutuse teate ühel
neist kanalitest.

4 MIDI kanalit. MIDI-andmeid saadetakse ja võetakse vastu 16 kanalil. See võimaldab

6.5.3 Juhtnuppude muutmise sõnumite kasutamine helitugevuse ja FX määrangute juhtimiseks

6.5.1 MIDI mõistmine

6.5.2 Stseenide ja FX-eelseadistuste kaugtuletamine
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6.5 MIDI-juhtimisrežiimi kasutamine StudioLive'i kaugjuhtimiseks

Selleks, et FCB1010 saaks StudioLive'i juhtida, nagu allpool kirjeldatud,
peate täitma õpetuse igas jaotises olevad sammud.

Alustuseks navigeerige süsteemimenüüs 4. leheküljele ja kasutage väärtuskodeerijat, et
määrata kordumatu MIDI-kanal, mille kaudu saate oma StudioLive'ile CC-sõnumeid edastada.

Selles näites seadistame StudioLive'i vastu võtma stseeni muudatusi MIDI kanalil 1,
FXA eelseadistuse muudatusi MIDI kanalil 2 ja FXB eelseadistuse muudatusi MIDI
kanalil 3. Üldiselt peaksite oma StudioLive'i seadistama nii, et iga teek ( Scene, FXA,
FXB) võtab programmimuutuse teateid vastu oma MIDI-kanalil. Näiteks stseeni
tagasikutsumise ja FXA eelseadistuse tagasikutsumise oht samal MIDI-kanalil
seisneb selles, et 3. stseeni muutmisel muudate FXA eelseadistuse F3: Closet'iks samal
ajal!
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Iga selle õpetuse jaotis keskendub konkreetsele seadistuspiirkonnale.

Meie näiteks on meil ka väljundtasemed ja FXA/FXB Assign to Mains nende enda MIDI-kanalitel
(Channel 4). Seadistuse jaoks on täiesti hea, kui need juhtelemendid jagavad MIDI-kanalit
ühe tagasikutsumisrühmaga. Nagu eelnevalt mainitud, juhitakse neid parameetreid Control
Change sõnumite abil,

Järgmisena liikuge väljadele Mute Effects ja valige põhisiinile FXA ja FXB
määramiseks või tühistamiseks CC sõnumi number.

4 Eelseadistus 1 meenutab teie StudioLive'is 2. stseeni.

Kasutage nuppe Järgmine ja Eelmine, et liikuda väljadele FXA, FXB ja Main Output Level ning
määrata Control Change sõnumi number, mida soovite kasutada iga siini väljundi
helitugevuse juhtimiseks. Saate valida mis tahes arvu vahemikus 0 kuni 127.

Pärast selle õpetuse läbimist on teil Behringer FCB1010 pedaalil
kolm uut eelseadistust:

FXA, FXB ja põhiväljundi taseme õige helitugevuse määramiseks peavad helitugevuse
muutmise teated sisaldama väärtusi vahemikus 0 kuni 127. FXA ja FXB Assign to Mains
on lihtne lülitusteade, seega ei sõltu see väärtusest.

4 Eelseadistus 6 võimaldab teil juhtida FXA põhisiini määramist (efektiivselt
vooluvõrgu efekti vaigistamine ja vaigistuse tühistamine) oma FCB1010
pedaalilt 6. Samuti saate oma StudioLive'i põhiväljundi helitugevust
juhtida, kasutades Expression Pedal A.

Kui olete lõpetanud, peaks iga selle lehe parameetri kõrval olema erinev CC-sõnumi
number. Kui see on saavutatud, peate oma riistvaralise MIDI-kontrolleri või DAW-i abil
lihtsalt saatma ühe määratud Control Change sõnumitest StudioLive'ile määratud MIDI-
kanalil.

4 Eelseadistus 3 meenutab teie StudioLive'i FXA-s "F20: High Ceilings".

Esmalt seadistage oma StudioLive jalgpedaaliga kaugjuhtimiseks.

See õpetus näitab, kuidas StudioLive 16.0.2 USB kiiresti konfigureerida, et saaksite seda
Behringer FCB1010 abil juhtida. Siin kirjeldatud seadistuskonfiguratsioon on vaid näide; saate
neid lihtsaid samme kasutades kohandada oma seadistust.

Järgmised kaks jaotist hõlmavad kõige populaarsemate MIDI-jalglülitipedaalide
seadistusjuhiseid, mis selle juhendi kirjutamise ajal saadaval olid. Kui te ei kasuta
ühtki neist seadmetest, vaadake oma MIDI-kontrolleriga kaasas olnud
dokumentatsiooni, et saada teavet selle kohta, kuidas antud MIDI-kanalil
Control Change ja Program Change teateid saata.

StudioLive'i seadistamine MIDI-ga juhitavaks

6.5.4 StudioLive 16.0.2 juhtimine Behringer FCB1010 abil
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mitte Program Change sõnumid, seega pole konflikti tõenäosust – välja arvatud juhul, kui
määrate sama CC-teate kahele erinevale StudioLive'i parameetrile.

3. Vajutage pedaali 1, kuni selle punane LED-tuli hakkab vilkuma.

9. Seekord valite MIDI-kanali 2. Vajutage pedaali 2, nii et LED-
näidikul kuvatakse "2".

11. Korrake samme 8-10 pedaali 3 jaoks.

2. Vajutage üles pedaali, et valida MIDI-funktsioon.

10. Muudatuse kinnitamiseks ja MIDI-funktsiooni naasmiseks vajutage kaks korda üles-pedaali.

Teabe saamiseks StudioLive'i juhtimise kohta USB kaudu Studio One Artisti abil.

5. Meie eesmärkidel on stseeni tagasikutsumine määratud MIDI-kanalile 1.
Vajutage pedaali 1, nii et LED-näidikul kuvatakse "1".
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4. Pedal 1 jaoks MIDI kanali valimiseks vajutage uuesti üles pedaali.

Lisaks MIDI-kanalite ja juhtnuppude vahetusteadete seadistamisele peate ka MIDI-juhtimise režiimi
sisse lülitama ja veenduma, et MIDI-allikaks on seatud StudioLive'i MIDI-sisend. Vaadake StudioLive

16.0.2 USB-tarkvara käsiraamatut

Erinevate MIDI-kanalite seadistamine teie FCB1010-s

7. Järgmisena määrate FXA Recalli jaoks MIDI-kanali.

12. Korrake samme 8-11 pedaalide 4 ja 5 jaoks, valides kummagi jaoks MIDI kanal 3.

Liikuge oma StudioLive'i süsteemimenüüs 3. ja 4. leheküljele ning
seadistage iga leht, nagu on näidatud järgmistel piltidel:

6. Vajutage kaks korda üles pedaali muudatuse kinnitamiseks ja naaske MIDI funktsiooni juurde.

1. Käivitage oma FCB1010 globaalsesse konfiguratsioonirežiimi, hoides FCB1010
sisselülitamise ajal all pedaali.

8. Pedal 2 jaoks MIDI kanali valimiseks vajutage uuesti üles pedaali.

PreSonus soovitab mitte kasutada otsevaliku režiimi. Kui teie FCB1010 käivitub, näete, et
Direct Selecti kohal põleb roheline LED. Veenduge, et punane LED pedaalil 10 ei põleks.

Järgmiseks peate konfigureerima oma FCB 1010 pedaalid, et saata teavet erinevate MIDI-
kanalite kohta. Kasutame pedaali 1 ainult stseeni muutmiseks, pedaali 2 ja 3 FXA
tagasikutsumiseks ning pedaali 4 ja 5 FXB tagasikutsumiseks. Saate kohandada oma pedaali
vastavalt oma vajadustele; need juhised on vaid juhised.

Vajutage pedaali 2, kuni selle punane LED-tuli hakkab vilkuma.
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1. Vajutage pedaali 6, nii et selle punane LED-tuli hakkab vilkuma.

Stseeni meenutamine

9. Väljumiseks vajutage ja hoidke all alla pedaali.

5. Vajutage pedaali 1, kuni punane LED-tuli hakkab vilkuma.

Loome eelseadistuse FXA määramiseks / määramise tühistamiseks põhisiinile ja põhiväljundi helitugevuse

juhtimiseks FCB1010 ekspressioonipedaali abil.

4. Vajutage pedaali 6, kuni punane LED-tuli hakkab vilkuma.

Sa oled peaaegu valmis! Nüüd peate määrama globaalse MIDI kanali, millel teie FCB1010 juhib

FXA ja FXB väljundtasemeid, määrama/

Meie näites loome ühe eelseadistuse stseeni tagasikutsumiseks ja ühe FXA määramiseks/

7. Valige stseen 02, kasutades Pedal 2 või Expression Pedal A.

2. Eelseadistatud konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all alla pedaali.

(Näete vilkuvat rohelist LED-tuld.)

5. Korrake samme 1-3 pedaalide 7-9 jaoks.

4. Vajutage kinnitamiseks üles pedaali.

FXA määramine / tühistamine põhisiinile ja põhiväljundi taseme juhtimisele

3. Meie näites on globaalsed MIDI-funktsioonid seatud 4. MIDI-kanalile. Kui soovite, saate aga määrata globaalsed

MIDI-funktsioonid samale kanalile kui mis tahes tagasikutsumisfunktsioonid. Vajutage pedaali 4, nii et

LED-näidikul kuvatakse "4".

2. Eelseadistus 1 valimiseks vajutage pedaali 1.

1. FXA eelseadistuse muudatuste pedaalijuhtimise seadistamiseks vajutage nuppu Pedal 3, et teie FCB1010-l

oleks valitud Preset 3. Veenduge, et Pank 00 on endiselt valitud.

tühistada FX määramine võrgule ja juhtida põhiväljundi taset.

tühistada määramine võrgule ja üks peamise helitugevuse reguleerimiseks. Neid juhiseid saate kasutada

ka ülejäänud juhitavate parameetrite eelseadete loomiseks. Loome Pangas 00 eelseadistuste Panga

StudioLive. Kui teil on sellesse panka juba eelseadistused salvestatud, saate selle asemel kasutada mõnda

ülejäänud üheksast pangast.

8. Vajutage kinnitamiseks üles-pedaali.

3. Vajutage kinnitamiseks üles pedaali.

Eelseadete tegemine FCB1010-s

1. Vajutage esmalt pedaali 6, et valida eelseadistus 6, veendudes, et Bank 00 on endiselt valitud.

6. Programmi muutmise määrangu tegemiseks vajutage üles-pedaali.

4. Vajutage kaks korda üles-pedaali muudatuse kinnitamiseks ja naaske MIDI-funktsiooni

3. Eelseadistatud konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all alla pedaali.

(Näete vilkuvat rohelist LED-tuld.)

2. Korrake Scene Recall samme 3-9, kasutades Expression Pedal A, et valida FX eelseadistus 20.

6. Globaalsest konfiguratsioonirežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke all alla pedaali.

1. Valige üles või alla pedaalide abil Bank 00.

2. Vajutage üles pedaali, et valida pedaali 6 jaoks MIDI kanal.

FXA eelseadistuse tagasikutsumine
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Selles näites seadistame StudioLive'i vastu võtma stseeni muudatusi MIDI kanalil 1, FXA
eelseadistuse muudatusi MIDI kanalil 2 ja FXB eelseadistuse muudatusi MIDI kanalil 3.
Üldiselt peaksite oma StudioLive'i seadistama nii, et iga teek ( Scene, FXA, FXB) saab
programmimuutuse sõnumeid oma MIDI-kanalil. Näiteks Scene Recall ja FXA eelseadistuse
tagasikutsumine samal MIDI-kanalil on oht, et kui muudate

5. Juhtnuppude muudatuse määramiseks vajutage üles pedaali.

14. Liigutage Expressioni pedaal A kõrgeimasse asendisse, et valida 127.

Roland FC-300 Patch Mode pakub palju paindlikke viise oma StudioLive 16.0.2 USB
juhtimiseks. Iga plaaster võimaldab teil määrata mitu MIDI-juhtelementi ükskõik millisele neljast
juhtpedaalist. Selles näites loome paiga, mis kutsub koheselt stseeni tagasi, ja teistele
pedaalidele määrame FXA eelseadistuse tagasikutsumise ja FXA määramise põhisiinile. Lõpuks
juhib üks ekspressioonipedaal FXA väljundi taset, teine aga põhiväljundi helitugevust.

Iga selle õpetuse jaotis keskendub konkreetsele seadistuspiirkonnale. Selleks, et FC-300 saaks
StudioLive'i allkirjeldatud viisil juhtida, peate täitma selle õpetuse iga jaotise toimingud. Kui olete
õpetuse lõpetanud, on teie FC-300-l uus plaaster, mis juhib teie StudioLive'i järgmiselt.

Esmalt peate oma StudioLive'i seadistama jalgpedaaliga kaugjuhtimiseks.

13. Suurima väärtuse valimiseks vajutage üks kord üles pedaali.

See õpetus näitab, kuidas StudioLive 16.0.2 USB kiiresti konfigureerida, et saaksite seda Roland
FC-300 abil juhtida. Siin kirjeldatud seadistuskonfiguratsioon on vaid näide; saate neid lihtsaid samme
kasutades kohandada oma seadistust.

7. Kinnitamiseks vajutage kaks korda üles-pedaali.

16. Väljumiseks vajutage ja hoidke all alla pedaali.

4 CTL1: eelseadistuse F10: betoonpõrandate tagasikutsumine FXA-l

58

6. Kasutades Expression Pedal A, valige CC 64.

15. Kinnitamiseks vajutage üks kord üles pedaali.

9. Juhtnuppude muutmise määrangu tegemiseks vajutage üles-pedaali.

4 Eelseadistus 1 meenutab teie StudioLive'is 2. stseeni.

4 Expression Pedal 1: FXA väljundi tase

8. Vajutage pedaali 8, kuni selle punane LED-tuli hakkab vilkuma.

Eelseadete proovimine

4 CTL2: FXA määramine/tühista põhisiinile

11. Madalaima väärtuse valimiseks vajutage üks kord üles pedaali.

4 Eelseadistus 6 võimaldab teil juhtida FXA põhisiini määramist (efektiivselt
vooluvõrgu efekti vaigistamine ja vaigistuse tühistamine) oma FCB1010
pedaalilt 6. Samuti saate oma StudioLive'i põhiväljundi helitugevust juhtida,
kasutades Expression Pedal A.

StudioLive'i seadistamine MIDI-ga juhitavaks

12. Liigutage Expressioni pedaal A madalaimasse asendisse, et valida 00.

10. Kasutades Expression Pedal A, valige CC 42.

4 Eelseadistus 3 meenutab teie StudioLive'i FXA-s "F20: High Ceilings".

4 Expression Pedal 2: Põhiväljunditase

6.5.5 StudioLive 16.0.2 juhtimine Roland FC-300 abil
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2. Veenduge, et punane LED-tuli põleb

Meie näiteks on meil ka väljundtasemed ja FXA/FXB Assign to Mains nende enda MIDI-kanalil
(Channel 4). Seadistuse jaoks on täiesti hea, kui need juhtelemendid jagavad MIDI-kanalit ühe
tagasikutsumisrühmaga. Nagu eelnevalt mainitud, juhitakse neid parameetreid Control Change
sõnumite, mitte programmimuutuste sõnumite abil, seega pole konflikti tõenäosust, välja arvatud
juhul, kui määrate kahele erinevale StudioLive'i parameetrile sama CC-teade.

8. Esimesel väljal on vaikimisi programmimuutus (“PC”). Nii on

9. Kasutage parempoolset nuppu Parameeter, et liikuda järgmisele väljale: MIDI kanali number.

3. stseen, muudate FXA eelseadistuse F3: Closet samal ajal!

1. Vajutage nuppu Mode, kuni paigarežiimi LED-tuli süttib.

StudioLive tuletab meelde stseene, nii et võite jätta selle välja selliseks, nagu see on.

kuidas juhtida oma StudioLive'i USB kaudu Studio One Artisti abil.

3. Vajutage parempoolset nuppu Parameeter. Vedelkristallekraanil kuvatakse "PATCH: On MIDI".

11. Kasutage parempoolset nuppu Parameeter, et liikuda järgmisele väljale: Program Change

Lisaks MIDI-kanalite seadistamisele ja Control Change sõnumitele peate ka MIDI-
juhtimisrežiimi sisse lülitama. Teabe saamiseks vaadake üle StudioLive 16.0.2 USB-
tarkvara raamatukogu teatmejuhend

esimene pedaalirida, vajuta pedaali 1/6.

Liikuge oma StudioLive'i süsteemimenüüs 3. ja 4. leheküljele ning
seadistage iga leht, nagu on näidatud järgmistel piltidel:

5. Vajutage uuesti nuppu Kirjuta. Näete "001: ----- -----".

10. Seadke MIDI-kanaliks 1.
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Enne FC-300 seadistamist peate selle näite jaoks seadistama oma StudioLive'i.

4. Vajutage kirjutamisnuppu, nii et vedelkristallekraanil kuvatakse "Edit MIDI".

number. Sisestatud number määrab, milline stseen tagasi kutsutakse.

Nüüd, kui teie StudioLive on seadistatud suhtlema Roland FC-300-ga, peate looma uue
plaastri. Pidage meeles, et StudioLive'i juhtimiseks, nagu eelnevalt kirjeldatud, peate
järgima kõiki selle õpetuse juhiseid. Selle õpetuse lõpus arutame, kuidas uuele plaastrile
nime anda ja salvestada, et saaksite seda edaspidi uuesti kasutada.

7. Vajutage Väärtuse suurendamise nuppu, nii et vedelkristallekraanil kuvatakse "001:PC CH#01 PC#001".

Vahetu stseeni meenutamine

Uue plaastri loomine Roland FC-300-le

6. Vajutage parempoolset nuppu Parameeter.
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Järgmisena seame CTL-pedaali 1 FXA eelseadistuse meeldetuletamiseks. Vajutage

parempoolset parameetri nuppu, kuni LCD-ekraanile kuvatakse "CTL1: On MIDI".

number. Sisestatud number määrab, milline FX-i eelseadistus tagasi kutsutakse.

4. Kasutage Väärtuse üles ja alla nuppe, et seada Control Change numbriks 64.

1. Vajutage parempoolset parameetri nuppu, kuni LCD-ekraanile ilmub "CTL2: Assign".

3. Kasutage parempoolset nuppu Parameeter, et navigeerida väljale CC#.

7. Kasutage parempoolset nuppu Parameeter, et navigeerida väljale CC#.

Alla nuppu, kuni MIDI-kanali väärtus on "04".

13. Vajutage kaks korda nuppu Välju ja jätkake FXA Preset Recall.

7. Seadke MIDI-kanaliks 2.

5. Vajutage parempoolset parameetri nuppu, kuni LCD-ekraanile ilmub "EXP2: Assign".

4. Vajutage Väärtuse suurendamise nuppu, nii et vedelkristallekraanil kuvatakse "001:PC CH#01 PC#001".

Järgmisena seame CTL-pedaali 2, et juhtida FXA peamist määrangut (“vaigista”).

2. Kasutage parempoolset parameetri nuppu, et navigeerida väljale CH# Tx, ja vajutage nuppu
Value Down, kuni MIDI kanali väärtus on "04".

10. Vajutage kaks korda nuppu Exit (Välju) ja jätkake valikuga FXA Assign/Unassign to Mains.

2. Vajutage uuesti nuppu Kirjuta. Näete "001: ----- -----".

FXA ja põhisiini väljundtasemed

Jätkake plaastri nimetamise ja salvestamisega.

6. Kasutage paremat nuppu Parameeter, et navigeerida väljale CH# Tx, ja vajutage nuppu
Väärtus alla, kuni MIDI kanalite väärtus on "04".

FXA eelseadistuse tagasikutsumine

8. Kasutage parempoolset nuppu Parameeter, et liikuda järgmisele väljale: Program Change

3. Kasutage parempoolset nuppu Parameeter, et navigeerida väljale CC#.

6. Kasutage parempoolset nuppu Parameeter, et liikuda järgmisele väljale: MIDI kanali number.

12. Kasutage Väärtuse suurendamise nuppu, et määrata programmi muutmise numbriks 002.

2. Kursor peaks asuma väljal CH# Tx. Vajutage väärtust

4. Kasutage Väärtuse üles ja alla nuppe, et seada Control Change number 40-ks.

1. Vajutage parempoolset parameetri nuppu, kuni LCD-ekraanile ilmub "EXP1: Assign".

3. Vajutage parempoolset nuppu Parameeter.

FXA Toitevõrgule määramine / määramise tühistamine
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5. Esimesel väljal on vaikimisi programmimuutus (“PC”). Nii tuletab StudioLive meelde FX-i

eelseadistused, nii et saate jätta selle välja selliseks, nagu see on.

1. Vajutage kirjutamisnuppu, nii et vedelkristallekraanil kuvatakse "Edit MIDI".

9. Kasutage Väärtuse suurendamise nuppu, et määrata programmi muutmise numbriks 10.

5. Jätkake FXA ja peamise siini väljundtasemetega.

8. Kasutage Väärtuse üles ja alla nuppe, et seada Control Change numbriks 42.
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1. Vajutage parempoolset parameetri nuppu, kuni LCD-ekraanile ilmub "Pach Name".

StudioLive'i stseenide meenutamine

Plaastrile nime andmine ja salvestamine

6. Vajutage kinnitamiseks uuesti nuppu Kirjuta.

nuppe, et sisestada nimi (nt "Minu eelseade").

4 CTL1: eelseadistuse tagasikutsumine F10: FXA betoonpõrandad

Veendudes, et punane LED põleb esimesel pedaalireal, vajutage pedaali 1/6.
Näete, et 2. stseen on teie StudioLive'is tagasi kutsutud. Nüüd olete valmis oma
StudioLive'i juhtima järgmiselt.

2. Kasutage nuppe Väärtus üles ja alla ning vasak-/paremparameeter

4. Vajutage kirjutamisnuppu, nii et vedelkristallekraanil kuvatakse "Write to [WRITE] 01:"

4 Expression Pedal 1: FXA väljundi tase

3. Vajutage nuppu Välju. Nüüd olete LCD-ekraani põhiekraanil.

4 CTL2: FXA määramine/tühista põhisiinile

kuid võite kasutada ka Väärtuse nuppe, et kerida tühjale
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plaastri asend. Salvestamiseks vajutage uuesti nuppu Kirjuta.

5. Selles näites salvestame patch-teegi positsioonile 01

4 Expression Pedal 2: Põhiväljunditase
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Mikrofoni valik ja paigutus on kunst. Lisateabe saamiseks külastage oma
raamatukogu või kohalikku raamatupoodi, sest seal on palju raamatuid
ja ajakirju salvestustehnikate kohta. Internet on samuti suurepärane teabe
salvestamise allikas, nagu ka õppevideod. Mõnda neist mikrofoni
paigutussoovitustest saab kasutada nii reaalajas rakendustes kui ka stuudiosalvestusel.

tiibklaver

Elektrikitarr

Järgmised on mõned salvestusrakendused, mis aitavad teil StudioLive'iga
alustada. Need pole kaugeltki ainsad viisid nende instrumentide salvestamiseks.

Asetage üks mikrofon kõrgete ja
üks mikrofon madalate keelde
kohale. Katsetage kaugusega
(mida kaugemal tahate, seda
rohkem ruumi jäädvustage). Seda
tehnikat saab kasutada otse- ja
stuudiorakendustes.

Asetage dünaamiline mikrofon kitarrivõimendi
kõlarist tolli või kahe kaugusele. Katsetage täpse
asukohaga. Kui salvestate mitme kõlariga võimendit,
katsetage iga kõlariga, et näha, kas üks kõlab teistest
paremini. Asetage kondensaatormikrofon umbes kuue
jala kaugusele, suunaga võimendi poole. Katsetage
kaugusega. Katsetage ka ruumimikrofoni faasi
ümberpööramist, et kontrollida faasi tühistamist ja
tugevdamist. (Valige "täielikuma" kõlaga asend.)
Selle tehnika kasutamiseks reaalajas rakenduses jätke
kondensaatormikrofon välja.
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Basskitarr (otsene ja kõlar)

Ühendage elektriline basskitarr passiivse otsekasti. Ühendage passiivse
otsekarbi instrumendi väljund bassivõimendiga. Asetage dünaamiline mikrofon
kõlarist tolli või kahe kaugusele ja ühendage see StudioLive'i mikrofoni
sisendiga. Ühendage passiivse otseboksi liiniväljund liinisisendiga mõnel
muul StudioLive'i kanalil.

Akustiline kitarr
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Salvestamiseks asetage need signaalid eraldi radadele. Segamise ajal saate
otse- ja võimendisignaali maitse järgi segada. Seda tehnikat saab kasutada ka
reaalajas rakendustes.

Suunake väikese diafragmaga kondensaatormikrofon
umbes 8 tolli kaugusel asuvale 12-ndale ribale. Suunake
suure diafragmaga kondensaatormikrofon
kitarri sillale, umbes 12 tolli kaugusele kitarrist.
Katsetage kauguste ja mikrofoni paigutusega. Teine
populaarne meetod on XY-mikrofoni paigutus kahe
väikese diafragmaga kondensaatormikrofoniga.
(Vaadake trumli õhuliini pilti järgmisel leheküljel.)
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Trummi üldkulud (XY näide)

Asetage mikrofonid nii, et igaüks
neist oleks 45-kraadise nurga all,
suunatud alla trummikomplekti
poole, umbes 7 või 8 jala kõrgusel
põrandast või trumli tõusutorust.
Katsetage kõrgusega. Seda tehnikat
saab kasutada ka reaalajas rakendustes.

Snare Drum (ülemine ja alumine)

Asetage kaks väikese
diafragmaga kondensaatormikrofoni
XY stereomikrofonihoidikule (ribale).

Suunake dünaamiline mikrofon lõksu keskele, veendudes, et see on paigutatud nii, et
trummar seda ei tabaks. Asetage trumli alla väikese diafragmaga kondensaatormikrofon,
mis on suunatud lõksudele. Katsetage mõlema mikrofoni paigutust. Katsetage
ka alumise mikrofoni faasi ümberpööramist. Seda tehnikat saab kasutada
reaalajas rakendustes.

.
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7.2 EQ sagedusjuhised

Kick Drum

Toms

Taldrikud

Sarved

65

Elektrikitarr

Elektriline bass

Keelpillide bass

Stringi osa

Tabel 1

Inimhääl

Klaver

Akustiline kitarr

Snare Drum

Vahendid

Mida lõigata

7.2 EQ sagedusjuhised

Miks lõigata

StudioLive® 16.0.2
USB kasutusjuhend

Mida suurendada

7

Miks BoostInstrument

Buumikas

Tüütu

5 kHz

5 kHz ja rohkem

Terav rünnak

Selgus

Sära

8-12 kHz

Alumine ots

120 Hz ja alla selle

Buumikas

Täis

200-400 Hz

Mudane

3 kHz

Mudane

125 Hz ja alla selle

60-125 Hz

Alumine ots

Täis

1 kHz

Sibilance

7-8 kHz

Särava

Alumine ots

600 Hz

Buumikas

Keha

Rohkem kohalolekut

Suur heli

2 kHz

2-5 kHz

3 kHz ja rohkem

3 kHz

80 Hz ja alla selle

Tinny

600 Hz

Buumikas

15 kHz

Säde

200 Hz

400-600 Hz

Alumine ots

8 kHz

2 kHz

80 Hz ja alla selle

80 Hz

Õõnes

400 Hz

Alumine ots

Honky

Karge

Terav rünnak

Selgus

urisege

Selgus

1 kHz

Sära

2 kHz

Õhk

Lopsakas ja täidlane

200 Hz

Buumikas

2-5 kHz

300 Hz

Sügav

1 kHz

Popping P-d

Buumikas

Alumine ots

Suur heli

Mudane

1 kHz

2 kHz

1-2 kHz

Nina

120 Hz ja alla selle

2-5 kHz

Mudane

1-2 kHz

2-3 kHz

7 kHz

100 Hz

125 Hz

8-12 kHz

80-200 Hz

Selgus

80 Hz ja alla selle

125 Hz

125 Hz

150-200 Hz

Tinny

Tüütu

80 Hz ja alla selle

Õhuke

1 kHz

Särava

Särava

300 Hz

Terav rünnak



Tabel 2

66

1,5 kHz 10 kHz400 Hz200 Hz 7 kHz100 Hz 5 kHz50 Hz 800 Hz 3 kHz 15 kHz

"s" helitaustapillid

(eriti pehmemate

taasesituse tasemete jaoks)

ülemtoonid taldrikul

instrumendid

tom tuimus

akustilised kitarrid, klaver

kitarrid, mis on veidi
häälest väljas

ja lööma

süntesaatorid, rokkkitarrid,

sämplid ja süntesaatorid

kitarrides

kitarri rünnak

BOOST

LÕIKA

7.2 EQ sagedusjuhised
Vahendid StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhend
7

• vokaal: vähenda

• tugevamad bassist kuni

madala

sagedusega

instrumendid (kick, tom, bass)

• akustiline/elektriline

• vokaalne täius

• kick & tom rünnak

• täius kuni madala

sagedusega
instrumentide

(kick, tom, bass)

• suurendada kitarri selgust

• tugevdada tausta vokaalset
hingamist

• heledamaks vokaal,

akustiline kitarr,

klaver

• vähendada hääle tuhmust

• klaveri ja akustilise

kitarri rünnak

• realistlikum

• kõvemad taldrikud

• rohkem sõrmeheli bassil

• vähendada tuhmust

• vähendada kitarri
kõhnust

• kick & tom rünnak

• hingavam vokaal

• kõvasti lööv lõks ja

kitarr

• vähendada lööki ja

• Vähendage bassi

"buumi", et suurendada

segu selgust • maskeerida vokaali ja

• bassijoone selgus

• bassi "pluck"

• vähendage pikka bassi

• klaveri ja sarvede
soojus

• teravus kuni:

• löökpillide rünnak

• hääle selgus

• lisab kaugust

• rohkem sõrmeheli bassil

• bassijoone selgus

ja löök

• heledam rokkkitarr

• heledamaks taldrikuid,

keelpille, flööte

• vähendada vokaali ja

kesksageduse mudasust

• vokaal: "s" heli

vähendamine

• kitarri ja mõrra täius

• vokaalne kohalolek

• bassijoone selgus

• madalama klaveriregistri
rünnak

• vähendada kitarri "buumi"

• pehmendab “õhukest” kitarri

• vähendada liiga

eredaid kitarri
ülemtoone



7.3 Tehnilised kirjeldused

Mikrofoni eelvõimendi

Monitori väljundid

Line sisendid, tasakaalustamata

Aux väljundid

Peamised väljundid

Line sisendid, tasakaalustatud

7.3 Tehnilised andmed
StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhend
7 Vahendid

+48 VDC

-95 dB

EIN otseväljundiks

Tüüp

+18 dBu

0,005%, +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

¼” TRS Female, tasakaalustatud mono

XLR Male, tasakaalustatud (stereopaar); ¼” TRS Female, tasakaalustatud (stereopaar)

Sagedusvastus otseväljunditele (ühtsuse võimendusel)

Maksimaalne sisendtase (ühtsusvõimendus)

Võimenduse reguleerimisvahemik (± 1 dB)

<0,0007%, +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

Tüüp

Sisendtakistus (tasakaalustatud)

+65 dB

S/N suhe otseväljundisse (ref = +4 dB, 20 kHz BW, ühtne võimendus, A-wtd)

Fantoomtoide (± 2 VDC)

+18 dBu

20 Hz-20 kHz, ±0,5 dBu

THD-st põhiväljundisse (1 kHz ühtse võimendusega)

+125 dB unwtd, +130 dB A-wtd

10 Hz-20 kHz, 0 / -0,5 dBu

RCA Female, tasakaalustamata (stereopaar)

Tüüp

-20 dB kuni +20 dB

Tüüp

Sagedusvastus põhiväljunditele (ühtsuse võimendusel)

+24 dBu

Maksimaalne sisendi tase (ühtsusvõimendus)

Nimiväljundi tase

100ÿ

Nimiväljundi tase

THD kuni otseväljund (1 kHz ühtse võimendusega)

-16 dB kuni +67 dB

<0,005%, +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

100ÿ

S/N suhe otseväljundisse (ref = +4 dBu, 20 kHz BW, ühtsusvõimendus, A-wtd)

+22 dBu

1 kÿ

+22 dBu

Nimiväljundi tase z

S/N suhe põhiväljundisse (ref = +4 dB, 20 kHz BW, ühtne võimendus, A-wtd)

67

-102 dB

Väljundtakistus

20 Hz-20 kHz, 0/-0,5 dBu

Sagedusvastus otsesele väljundile (ühtsuse võimendusega)

THD-st põhiväljundisse (1 kHz ühtse võimendusega)

Tüüp

100ÿ

XLR naissoost, tasakaalustatud

Sisendtakistus

<0,005%, +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

Väljundtakistus

+13 dBu

-105 dB

Ühisrežiimi tagasilükkamise suhe (1 kHz ühtse võimendusega)

Tüüp

Võimenduse reguleerimisvahemik (± 1 dB)

S/N suhe põhiväljundisse (ref = +4 dBu, 20 kHz BW, ühtsusvõimendus, A-wtd)

¼” TRS Female, tasakaalustatud (stereopaar)

10 kÿ

Sagedusvastus põhiväljundile (ühtsuse võimendusel)

95 dB

Väljundtakistus

Maksimaalne sisendtase

¼” TRS emane, tasakaalustatud (mono)

20 Hz-20 kHz, 0 / -0,5 dBu

THD kuni otseväljund (1 kHz ühtse võimendusega)



7.3 Tehnilised andmed
7 Vahendid StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhend

EQ

Kell

Võimsus

Füüsiline

Müravärav (laiend)

Kompressor

Digitaalne heli

System Crosstalk

Madalpääs (madalpääs või ribapääs)

15,56 tolli (397 mm)

44,1, 48 kHz

70 ms

IEC

Külgnevad kanalid (ref = +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unwtd)

kõva ja pehme põlv

118 dB

Laius

Kõrge (kõrgpääs või ribapääs)

Laiendaja sumbumise vahemik

Proovivõtusagedus

Toitenõuded (pidev)

Lävevahemik

Kõverate tüübid

2:01

2. järgu riiulifilter (Q = 0,55)

1:1 kuni 14:1

Hosti liides

Suhe

ADC dünaamiline ulatus (A-wtd, 48 kHz)

Ühendus

-90 dBu

24 bitti

16 tolli (406 mm)

Värin

Maksimaalne kõrgus

100 kuni 240 VAC (tehases konfigureeritud sihtriigi jaoks)

-84 dB kuni 0 dB

A/D/A biti sügavus

USB 2.0

<20 ps rms (20 Hz – 20 kHz)

0,2 ms / 1,0 s ("tihe") kuni 180 ms / 1,0 s ("sujuv")

+18 dBu

5,5 tolli (140 mm)

Rünnaku aeg

36 kuni 465 Hz, ±15 dB

Reageerimisaeg (rünnak / vabastamine

DAC dünaamiline ulatus (A-wtd, 48 kHz)

100W

-87 dBu

Kohanduv (0,2–2,5 ms)

Värisemise summutamine

Kaal

Lävevahemik

260 Hz kuni 3,5 kHz, ±15 dB

Sisend väljundisse (Ref = +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unwtd)

Rünnak = 10 ms, vabastamine = 150 ms

Pikkus

Tüüp

32-bitine, ujukoma

Väljalaske aeg

Kesk

0 dBFS võrdlustase

118 dB

>60 dB (1 ns sisse ÿ 1 ps välja)

Sisemine töötlemine

Sisend-pinge vahemik

Automaatne rünnak ja vabastamine

16 naela (7,3 kg)
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-56 dB kuni 0 dB

1,4 kHz kuni 18 kHz, ±15 dB



D/A

Piirang

Kompressor

Värav

Kompressor

Ekvalaiser

Värav

Värav

Värav

Värav

Ekvalaiser

Ekvalaiser

Värav

Ekvalaiser

Kompressor

Kompressor

Värav

Ekvalaiser

Kompressor

Värav

Ekvalaiser

Kompressor

Ekvalaiser

Kompressor

Kompressor

Kanalimõõtur

Kanalimõõtur

Kanalimõõtur

FXA

Pan

1-le

FXB

Lingid väljundi hämarduse
tasemele -14 dB

3 juurde

4 juurde

Ainult buss L

4 juurde

3 juurde

2 juurde

-120 - +10 dB

1-le

-120 - +10 dB

FXA

TalkBacki mikrofon Aux Busile

4 juurde

1-le

4 juurde

FXB

3 juurde

Pan

Pan

FXB

Üksikbuss R

1-le

FXA

2 juurde

2 juurde

2 juurde

3 juurde

30 - 555 Hz 75 - 1,2 kHz 380 - 5 kHz 1,4 k - 18 kHz

30 - 555 Hz 75 - 1,2 kHz 380 - 5 kHz 1,4 k - 18 kHz

Sisendkanalid 9-12

Sisendkanalid 13-16

Sisendkanalid 1-8

Sisemine FX
Üksus

Monoväljundi tase

D/A VÄLJUNDUSPUHVER

A/D SISENDPUHVER

D/A VÄLJUNDUSPUHVER

A/D SISENDPUHVER

A/D SISENDPUHVER

D/A VÄLJUNDUSPUHVER

1-le

2 juurde

2 juurde

3 juurde

3 juurde

4 juurde

4 juurde

1-le

Peamine väljund

Liin -20 +20 dB

Mikrofon -6 + 65 dB

A/D

Mikrofon -6 + 65 dB

Vood 9-12

Mikrofon -6 + 65 dB

Vood 13-16

Piirang

USB-saatmine

Piirang

Piirang

Liin -20 +20 dB

Piirang

Piirang

Vood 1-8

A/D

Monoväljund

Piirang

Piirang

USB-saatmine

Liin -20 +20 dB USB-saatmine

Juhtruumi väljund

Pan

Vasakule

Vasakule

HP

Õige

Pan

Õige

Tase

HP

Pan

Tase

Telefonide väljund

HP

EkvalaiserVärav Kompressor

To

1-4

1-4

To

Piirang

7.4 StudioLive 16.0.2 plokkskeem
Vahendid StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhend
7

Faas

Faas

Faas

GEQ
Sees/O
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Sisend

Sisend

Sisend

AFL

Lisaväljund 1

Lisaväljund 4

A/D

Õige

Vasakule

Eel1/ Eel2

Mikrofon -6 + 65 dB

TalkBacki tase

Tase

AFL

PFL

Põhimiks R

Eel1/ Eel2

14.13. ja 15.16

7 - 11/12

Postita

D/A

D/A

Eel1/ Eel2

D/A

PFL

Lisaväljund 3

Õige

Postita

(48 V alati sees)

Lingid väljundi hämarduse
tasemele -14 dB

Telefonide tase

Postita

Aux Out 2

3 juurde

Vasak (mono)

Põhisegu L

AFL

TalkBacki mikrofon Aux Busile

Põhisegu L

Kanalimõõturid

Põhimiks R

Monitori tase

Kanalimõõturid

1-le

2 juurde

4 juurde

Põhimiks R

USB tagastusvood 1 ja 2

Vasak (mono)

PFL

Õige

Tase

Linkimise režiim – panoraamimine lubatud

Linkimise režiim – panoraamimine lubatud

Kiide tase

Linkimise režiim – panoraamimine lubatud

Põhisegu L

36–465 Hz ,26–3,5 kHz 1,4–18 kHz

36–465 Hz ,26–3,5 kHz 1,4–18 kHz

36–465 Hz ,26–3,5 kHz 1,4–18 kHz

36–465 Hz ,26–3,5 kHz 1,4–18 kHz

36–465 Hz ,26–3,5 kHz 1,4–18 kHz

36–465 Hz ,26–3,5 kHz 1,4–18 kHz

36–465 Hz ,26–3,5 kHz 1,4–18 kHz

Ekvalaiser

-120 - +10 dB

4 juurde

Peamine

4 juurde

-120 - +10 dB

3 juurde

Sisemine FX protsessor

2 juurde

Sisemine FX protsessor

2 juurde

1-le

3 juurde

1-le

Mikrofon Eel

-120 - +10 dB

Mikrofon Eel

-120 - +10 dB

Tase
-120 - +10 dB

Mikrofon Eel

Välja kaevama

USB Saada 17/18

Master Bus

30 - 555 Hz 75 - 1,2 kHz 380 - 5 kHz 1,4 k - 18 kHz

Vood 1-8

Rea sisend

48V

Aux Bus Output
Pre2 Fat Ch.

EFX A

Fat Channel

Aux bussi väljund

Aux bussi väljund

USB tagastus

EFX B

Mikrofoni sisend

Vood 13-16

Aux Bus Output
Pre2 Fat Ch.

Fat Channel

Pre1 värav

48V

Fat Channel

Kasu

Pre1 värav

Vood 9-12

Fat Channel

Mikrofoni sisend

Eel2

Fat Channel

Kasu

Fat Channel

USB tagastus

Pre1 värav

Fat Channel

Fat Channel

Mikrofoni sisend

Talkback Mic

Kasu

Aux bussi väljund

Aux bussi väljund

48V

USB tagastus

IN

IN

IN

IN

IN

Värav EkvalaiserKompressor

-120 - +10 dB

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

+

Väljund

Väljund

Piirang

Kasu

7.4 StudioLive 16.0.2 plokkskeem

Põhim
iks

R 3juurde

Ainult

buss
L 2juurde

EFX
B1-le EFX

APõhisegu

L 4juurde

Ü
ksikbuss

R

BALANCE LINE JUHIID

Väljundtaseme tähelepanu
0 kuni -40 dB
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1

8

13

14

4

2

Märkmed

Mikrofon kasutatud

Mikrofon kasutatud

Märkmed

Mikrofon kasutatud

Märkmed

Instrument

Mikrofon kasutatud

Märkmed

Mikrofon kasutatud

Märkmed

Instrument

Mikrofon kasutatud

Instrument

Mikrofon kasutatud

Mikrofon kasutatud

Instrument

Mikrofon kasutatud

Instrument

Mikrofon kasutatud

Märkmed

Instrument

Märkmed

Mikrofon kasutatud

Instrument

Mikrofon kasutatud

Märkmed

Instrument

Märkmed

Instrument

Instrument

Märkmed

Instrument

Märkmed

Märkmed

Instrument
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Veaotsing8

8.1 Veaotsing

8.1 Veaotsing
StudioLive® 16.0.2

USB kasutusjuhend
Veaotsing8

Vajutage sisendnuppu jaotises Mõõtmine ja kontrollige, kas sellel kanalil on
signaal. Kui signaal puudub, kontrollige kaablit ja sisendallikat. Veenduge, et trimmi
juhtseadised on seatud sobivale tasemele. Veenduge, et kanal pole vaigistatud.
Veenduge, et kui teie seade vajab fantoomtoidet, on kanali jaoks sisse lülitatud
fantoomtoide. Kui kasutate analoogsisendit, veenduge, et selle kanali USB-tagasi nupp
pole sisse lülitatud.

Nupud/nupud ei tööta

Järelevalve ajal pole soolobussil väljundit

Kanalil puudub väljund

Veenduge, et nii Solo siini tase kui ka kõrvaklappide või monitori helitugevus on
mugavaks kuulamiseks mõistlikul tasemel. Veenduge, et StudioLive'i jaotises
Monitor oleks valitud ainult Solo.

Faderi liigutused ei mõjuta heli

Ei kuule põhimiksi kõrvaklappidest

Kui signaal on olemas, vajutage vastava kanali nuppu Vali. Veenduge, et kanal oleks määratud Fat
Channeli jaotises Assign põhiväljundile.

Kui teie StudioLive edastab heli, kuid teil pole Fat Channeli, faderit ega
menüüjuhtimist, veenduge, et StudioLive pole lukustatud, navigeerides
menüüs Süsteem lehele Lehekülg 5: Lukustus.

Kontrollige regulaarselt PreSonuse veebisaiti (www.presonus.com), et saada
teavet tarkvara kohta ja värskendusi, püsivara värskendusi ja tugidokumentatsiooni,
sealhulgas korduma kippuvaid küsimusi.

Põhibussil puuduvad sisemised efektid

Monitori siini juhtelemendid ei muuda marsruutimist

Veenduge, et teie StudioLive pole lukustatud, navigeerides menüüs Süsteem lehele Lehekülg
5: Lukustus. Veenduge, et teie StudioLive ei oleks Fader Locate režiimis. Valige jaotises Metering
(Mõõtmine) Output (Väljund) ja veenduge, et teie hämaruse liikumine mõjutab väljundsignaali.
Kui jah, siis veenduge, et teie kanalid on määratud põhiväljunditele.

Veenduge, et Main mix on monitori siinis lubatud ja kõrvaklappide väljundi
juhtseade on piisaval tasemel.

PreSonuse telefonitehniline tugi on USA-s asuvatele klientidele saadaval esmaspäevast
reedeni kell 9.00–17.00 keskaja järgi, helistades numbril 1-225-

Vajutage FXA või FXB nuppu jaotises Kodeerija ja kontrollige iga kanali
saatmistasemeid. Kui tasemed tunduvad piisavad, kasutage efektide segu
põhitaseme tõstmiseks nuppu FX Output.

71

216-7887. Kliendid väljaspool USA-d peaksid telefoni tehnilise toe saamiseks

ühendust võtma oma riikliku või piirkondliku edasimüüjaga. Rahvusvaheliste
edasimüüjate loend on saadaval aadressil www.presonus.com/buy/international_distributors.

Veebipõhine tehniline tugi on saadaval teie My PreSonuse kasutajakonto
kaudu. Registreerige oma mikser aadressil www.PreSonus.com.

Veenduge, et nupp Määra võrgule on FX jaotises lubatud.

Veenduge, et teie monitorid on ühendatud teie StudioLive'i tagapaneeli juhtruumi
väljunditega, mitte põhiväljunditega.





Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Punased oad ja riis
Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Õhtusöök serveeritakse

• 3 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

1. Loputa punased oad külmas vees.

9. Maitsesta vajadusel soola ja pipraga.

5. Sulgege kiirkeetja ja laske kõrgel kuumusel täisrõhku.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

• 1 nael kuivatatud punaseid ube

• 1 suitsusingi kann (valikuline)

7. Laske rõhul loomulikult langeda (20-30 minutit).

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk ja tarkvara.

• ½ värsket peterselli

4. Lisa köögiviljapuljongit, kuni oad ja köögiviljad on kaetud.

Studio One on PreSonus Software Ltd registreeritud kaubamärk.

• 6-8 C köögiviljapuljong

sibul on poolläbipaistev.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud.

• 1 suur sibul (kuubikuteks lõigatud)

8. Eemaldage kaas ja purustage kartulimassriga kreemjaks.

VST on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk.

• 2 spl. oliiviõli

Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

6. Vähendage kuumust madalale, säilitades samal ajal täisrõhku. Küpseta 40 minutit.

• 1 spl. Old Bay maitseaine

3. Segage Old Bay, petersell ja sool.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor,
Tricomp ja WorxAudio on PreSonus Incus Audio Electronicsi registreeritud kaubamärgid.

• 2 tl. koššersool

• 1 suur roheline paprika (kuubikuteks lõigatud)

2. Kuumuta kiirkeetjas oliiviõli keskmisel kuumusel. Prae sibul, seller, paprika, oad ja singikann (kui kasutad), kuni

10. Serveeri peale riisi kuuma kastme ja Andouille'i grillvorstiga (valikuline).

Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja arvatud retsept, mis on klassikaline.
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