
®

www.presonus.com

StudioLive®16.0.2 USB-
optreden en opnemen Digitale
mixer Gebruikershandleiding



6
Controle — 38

4 Het vetkanaal — 12

Aansluiting — 73

1 5Overzicht — 1

Aan de slag – 42

Basisbediening — 26

Digitale effecten | Meester

5.2 Aux- en FX-bussen — 27

Voorinstellingen voor vetkanalen laden — 22

5.2.1 Analoge aux-busbediening — 27

Typisch basisbandaansluitschema — 10
5.4

4.3.6 Dig Out: EQ en dynamiek

opnemen — 20

Inleiding — 1

1.4 Wat zit er in de doos — 3

4.3.4 Compressor en begrenzer — 16

4.1

6.2.1

StudioLive-meetbedieningen — 25

4.4

6.1.1 FX-presets creëren — 39

5.3

5.7

6.2.3 Scène oproepen — 45

5.3.1 USB Return-modus. – 31

Gids voor vetkanaalverwerking — 14

6.1.4 Voorinstellingenbibliotheek met digitale effecten — 42

3.2

5.3.2 Solomodus — 31

Hoogdoorlaatfilter — 15

5.5

6.1.5

Voorinstellingen voor vetkanalen opslaan — 23

5.2.2

Aansluitschema voor zakelijke conferenties — 11

Hoofduitgangsbus — 32

Voorinstellingen voor vetkanalen: kopiëren, plakken, laden — 21

1.2 Over deze handleiding — 2

1.5 Wat staat er in uw Mijn PreSonus-account — 3

4.3.5

5.2.4 Monitormixen creëren — 29

Invoerbediening — 13

5.6.1

6.2

6.1.2 Reverb en zijn parameters — 40

5.1

Procedure voor niveau-instelling — 42.1

Monitorbus — 36

6.2.4 Fader lokaliseren — 47

5.3.3 Mute-knop — 32

4.3.2

5.6

4.4.4 Bibliotheek met kanaalvoorinstellingen — 24

Digitale effecttypen — 43

Interne FX-busbedieningen — 28

Het Digital FX (Effecten)-menu — 38

Talkback-systeem — 32

4.4.1 Kopiëren en plakken — 21

S1: Nul uit (kaart resetten) — 44

Solo in Place (SIP) gebruiken

om een mix op te zetten — 35

4.5

5.2.5 Interne FX-mixen creëren — 30

Dynamische verwerking en EQ — 14

De solobus gebruiken voor afluistering — 34

6.1.3

4.4.2

Ingangskanaalregelaars — 26

6.2.5 Automatisch opslaan — 47

4.3

Aansluitingen op het achterpaneel — 73.1

6.1

1.1

1.3 Samenvatting van de hardwarefuncties van
StudioLive 16.0.2 — 2

4.3.3 Poort — 15

3.3

Scènes — 44

Meten — 25

5.2.3 Aux- en FX-buskanaalverzendingen — 28

De selectieknop — 12

Solobus — 33

4.2

Gelijkmaker — 18

4.5.1

6.2.2 Een scène creëren — 44

4.3.1

Multimodi — 31

5.6.2

Vertraging en zijn parameters — 41

4.4.3

Inhoudsopgave



Hulpbronnen — 62

Problemen oplossen — 718

7

6.4

6.3.2

De StudioLive 16.0.2 besturen met
een Roland FC-300 — 58

StudioLive 16.0.2 Blokdiagram — 69

Volume- en FX-toewijzingen — 54

7.3

De MIDI-besturingsmodus
gebruiken om StudioLive op afstand te bedienen — 53

Systeemmenu — 51

6.5.5

7.4

LCD-contrast en LCD-achtergrondverlichting — 51

6.5.1 MIDI begrijpen — 54

Grafische equalizer — 47

6.4.4 Vergrendelingsmodus — 53

7.1

Scènes en FX-

voorinstellingen op afstand oproepen — 54

6.4.2 Aux Send-positie — 52

Technische specificaties — 67

6.3.1 Het grafische EQ-menu en de bedieningselementen — 49

6.4.5 Firmwareversie — 53

6.5.4 StudioLive 16.0.2 besturen met een

Behringer FCB1010 — 55

8.1

6.5.3

GEQ-voorinstellingen opslaan en laden — 50

6.5

StudioLive 16.0.2 Terugroepblad — 707.5

6.4.1

6.5.2

Stereomicrofoonplaatsing — 62

7.2 EQ-frequentiegidsen — 65

Control Change-berichten gebruiken om te controleren

6.4.3 MIDI-besturingsmodus — 52

6.3

Problemen oplossen — 71





Invoering1.1

StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding

Overzicht
Invoering1 1.1

reverb- en delay-effecten; 4 hulpbussen; uitgebreide LED-meting; mixer opslaan/oproepen;

luisteren naar de echte experts: onze gewaardeerde klanten. Wij waarderen de

productverbetering, en wij stellen uw suggesties zeer op prijs. We geloven
de beste manier om ons doel van constante productverbetering te bereiken is door

met 3-bands semi-parametrische EQ's, compressoren, limiters en neerwaartse expanders;

grenzen voor muziekuitvoering en productie. Het enige wat je nodig hebt is een computer

Voor technische ondersteuning, zie Hoofdstuk 8.1: Probleemoplossing.

kanaalstrip opslaan/oproepen/kopiëren/plakken; praat terug; en meer, StudioLive is nieuw

ondersteuning die u ons heeft betoond door de aankoop van dit product.

instrumenten, en je bent klaar om op te nemen in de studio of voor een live publiek!
met een USB 2.0-aansluiting, een paar microfoons en kabels, luidsprekers en je

1

gebruik van hoogwaardige componenten om optimale prestaties te garanderen die lang meegaan

dit product. PreSonus Audio Electronics streeft naar constante

levenslang. Geladen met 12 XMAX™-microfoonvoorversterkers met hoge hoofdruimte; een
ingebouwde 18x16 USB 2.0 opname- en afspeelengine; MIDI-I/O; Fat Channel-verwerking

Dank u voor uw aankoop van de PreSonus StudioLive® 16.0.2 USB digitale prestatie- en
opnamemixer. PreSonus Audio Electronics heeft de StudioLive ontworpen

Wij raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp

Overzicht1



1.2

1.3 Samenvatting van de hardwarefuncties van StudioLive 16.0.2

Over deze handleiding

4 4 hulpbussen

9 3-bands semi-parametrische EQ

4 Robuust stalen chassis

9 Begrenzer

4 snelwerkende LED-meters

4 Onbeperkte hoofdruimte, 32-bit floating-point, digitale mix- en effectverwerking

Wij raden u aan deze handleiding te gebruiken om vertrouwd te raken met de functies,
toepassingen en verbindingsprocedures voor uw StudioLive voordat u deze op uw
computer probeert aan te sluiten. Dit helpt u problemen tijdens de installatie en
configuratie te voorkomen. Deze handleiding behandelt de hardwarefuncties voor de StudioLive
16.0.2 USB. Een aparte handleiding behandelt de StudioLive 16.0.2 USB-
softwarebibliotheek en het aansluiten en gebruiken van uw StudioLive met een computer.

4 Master-effectprocessors (reverb en delay met Load en Save)

Nuendo, Sonar, Studio One® en anderen

4 MIDI-controle over: Scene en FX Recall, FX to Main

In deze handleiding vindt u Power User Tips. Deze tips bieden mixtrucs die uniek zijn voor
StudioLive, evenals uitleg voor verschillende audiotermen. Naast de Power User Tips
vindt u achterin deze handleiding een assortiment audiotutorials. Deze tutorials
behandelen alles, van microfoonplaatsing tot equalizer- en compressie-instellingen, en
zijn opgenomen om u te helpen het meeste uit uw StudioLive-mixer te halen.

4 18x16 USB 2.0 digitale opname-interface 4 Scène-

automatisering met laden/opslaan/oproepen van alle instellingen

4 12 Klasse A XMAX microfoonvoorversterkers

4 Windows®- en Mac®-compatibel

9 Hoogdoorlaatfilter

4 faders van 60 mm

4 Talkback-communicatiesysteem

4 16 ingangen op lijnniveau

9 Neerwaartse expander

9 Pan, fantoomvoeding, polariteit omkeren, presets laden/opslaan

4 high-definition analoog-naar-digitaal-converters (118 dB dynamisch bereik)

4 Compatibel met Cubase, Digital Performer, Logic,

2

Nogmaals bedankt voor het kopen van ons product. Wij zijn
ervan overtuigd dat u zult genieten van uw StudioLive!

4 vetkanaal met:

Assign, Main Output en FX Return Level

4 sneltoetsen van militaire kwaliteit

4 24-bit/48 kHz bemonsteringsfrequentie

9 Compressor

StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding

Overzicht
1.2 Over deze handleiding



4 PreSonus Studio One Artist-applicatie en inhoud

Uw StudioLive-pakket bevat het volgende:

4 PreSonus-opname

4 PreSonus StudioLive 16.0.2 USB digitale opname- en prestatiemixer

De krachtige StudioLive-softwarebibliotheek omvat:

4 PreSonus universele bediening

Tip voor ervaren gebruikers: Alle bijbehorende software en stuurprogramma's voor uw PreSonus
StudioLive 16.0.2 USB-mixer kunnen worden gedownload via uw Mijn PreSonus-gebruikersaccount. Bezoek alstublieft

4 UC Surface geavanceerde afstandsbedieningsapp
voor macOS®, Windows®, iPad® en Android®

4 USB-kabel van 0,5 m (1,5 voet).

4 IEC-netsnoer

4 QMix™-UC externe aux-mix-app voor iPhone®/

4 PreSonus Gids voor gezondheid, veiligheid en naleving

3

iPod touch® (gratis via Apple App Store)

4 StudioLive 16.0.2 USB-hardwarehandleiding

4 Capture™ geïntegreerde multitrack-opnamesoftware

4 StudioLive 16.0.2 USB-softwarereferentiehandleiding

4 Studio One® Artist digitaal audiowerkstation met meer dan 6 GB aan
plug-ins, loops en geluiden

1.5 Wat staat er in uw Mijn PreSonus-account

1.4 Wat zit er in de doos

1. Overzicht

http://my.presonus.com en registreer uw StudioLive 16.0.2 USB-mixer om downloads en licenties
te ontvangen.

1.4 Wat zit er in de doos
StudioLive® 16.0.2 USB-

gebruikershandleiding



2.1 Procedure voor niveau-instelling

4 Zorg ervoor dat uw invoer niet wordt afgekapt. Let op de niveaumeters; wanneer de LED's in de buurt
van de Clip-markering komen, gaat de bovenste LED branden, wat aangeeft dat de analoog-naar-
digitaal-omzetters het gevaar lopen overstuurd te worden. Het oversturen van de converters
veroorzaakt digitale vervorming, wat verschrikkelijk klinkt. De XMAX™-voorversterkers in uw

StudioLive bieden voldoende hoofdruimte; profiteer ervan.

1. Pak een microfoon en een microfoonkabel en sluit deze aan op de StudioLive's

Uw PA- en studioapparatuur moet in de volgende volgorde worden ingeschakeld:

Kanaal 1 microfooningang.

2. Sluit de Main outs (TRS of XLR) van uw StudioLive aan op uw eindversterker

4 Geluidsbronnen (keyboards, directboxen, microfoons etc.) aangesloten
op de StudioLive-ingangen

4 StudioLive-mixer

Voordat u begint, volgen hier enkele algemene vuistregels:

4 Computer (indien van toepassing)

of aangedreven monitoren. Als u passieve luidsprekers gebruikt, sluit deze dan aan op uw
eindversterker met luidsprekerkabel.

4 Zet altijd de hoofdfader en zowel de Monitor- als de Phones-knoppen in het Monitor-
gedeelte omlaag voordat u aansluitingen maakt.

4 Eindversterkers of actieve monitoren

4

Wanneer het tijd is om uit te schakelen, moet uw systeem in de omgekeerde volgorde worden
uitgeschakeld. Nu je weet wat je niet moet doen, gaan we wat audio afspelen!

4 Voordat u een microfoon aansluit of loskoppelt terwijl andere kanalen actief zijn, dempt u

het kanaal waarmee u verbinding maakt.

4 Uw faders moeten waar mogelijk op of in de buurt van de “U”-markering worden ingesteld.

De “U” geeft eenheidsversterking aan, wat betekent dat het signaal niet wordt
versterkt of verzwakt. Als de hoofduitgang van uw StudioLive te hoog of te laag is
wanneer uw faders op of nabij één staan, kunt u de hoofduitgangsniveauknop op het
achterpaneel van de StudioLive gebruiken om het niveau omhoog of omlaag aan te

passen totdat u het gewenste niveau hebt bereikt. optimaal volume.

2 2.1
Aan de slag
Procedure voor niveau-instelling

StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding

Aan de slag2



3. Zet alle faders op uw StudioLive omlaag naar de instelling ÿ.

4. Zorg ervoor dat de Mic/Line-knop op kanaal 1 helemaal tegen de klok in staat.

6. Als uw microfoon fantoomvoeding nodig heeft, schakel dan de 48V-knop op kanaal 1 van
uw StudioLive in, door op de kanaal 1-selectieknop te drukken en vervolgens op de
48V-knop in het Fat-kanaal.

5. Sluit uw StudioLive aan op een stopcontact en zet hem aan.

5

8. Druk op de knop Invoer in het Metergedeelte.

7. Schakel uw versterker of actieve monitoren in.

OP

StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleidingProcedure voor niveau-instelling

Aan de slag
2 2.1



12. Verhoog de fader van kanaal 1 totdat deze “U” (unity gain) bereikt.

6

11. Pas de trimknop van kanaal 1 aan totdat iets meer dan de helft van de groene LED's brandt. De rode
LED bovenaan de meter mag nooit oplichten.

15. Gebruik het Fat Channel om dynamische verwerking en EQ toe te voegen.

Vet kanaal.

14. Druk op de knop Kanaal 1 selecteren.

10. Draai de trimknop op kanaal 1 met de klok mee terwijl u naar de eerste meter in de kijkt

13. Breng de hoofdfader omhoog totdat u comfortabel via uw luidsprekers naar uw microfoon kunt
luisteren.

9. Spreek of zing in je microfoon op ongeveer hetzelfde volume als je tijdens
het optreden verwacht.

Aan de slag StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleidingProcedure voor niveau-instelling2 2.1
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WAARSCHUWING: Fantoomvoeding is vereist voor condensatormicrofoons, maar kan
dynamische microfoons ernstig beschadigen, vooral lintmicrofoons. Schakel daarom de

fantoomvoeding uit voor alle kanalen waar deze niet nodig is.

Tip voor ervaren gebruikers: Dynamische microfoons en lintmicrofoons zijn over het algemeen
apparaten met een lager vermogen en vereisen geen externe voedingsbron. Het belangrijkste om op
te merken bij lintmicrofoons is dat ze zeer zelden fantoomvoeding nodig hebben. Tenzij een lintmicrofoon
specifiek om fantoomvoeding vraagt, kan het sturen van fantoomvoeding ernstige schade veroorzaken
– waarschijnlijk onherstelbaar. Condensatormicrofoons zijn over het algemeen gevoeliger dan
dynamische microfoons en lintmicrofoons en vereisen doorgaans externe +48V fantoomvoeding.
Controleer altijd de documentatie van uw microfoon om de door de fabrikant aanbevolen
bedieningspraktijken te bepalen.

Opmerking: Zoals bij elke mixer zal het aansluiten van een microfoon of een lijnniveau-invoerapparaat,
of het in- of uitschakelen van fantoomvoeding, een tijdelijke piek in de audio-uitvoer van uw
StudioLive veroorzaken. Om deze reden wordt het ten zeerste aanbevolen dat u de kanaalafwerking
dempt of lager zet voordat u de aansluitingen wijzigt of de fantoomvoeding in- of uitschakelt. Deze
eenvoudige stap verlengt de levensduur van uw audioapparatuur met jaren.

RCA-ingangen. Kanalen 13/14 en 15/16 beschikken naast de gebalanceerde
TRS-aansluitingen over ongebalanceerde RCA-aansluitingen.

48 volt fantoomvoeding. De StudioLive levert 48V fantoomvoeding voor de microfooningang op
elk kanaal. Deze functie kan voor elk kanaal afzonderlijk worden ingeschakeld met behulp van de 48V-
knop in het Fat Channel. Zie paragraaf 4.1 voor details.

Net als bij de TRS-aansluitingen zal de rechter RCA-ingang niet
toegankelijk zijn op de mixer als de kanalen niet zijn gekoppeld.

Ingang op lijnniveau. Elk kanaal van de StudioLive heeft een gebalanceerde ¼-inch TRS-
aansluiting voor lijnniveau-invoer. Wanneer deze ingangen worden ingeschakeld, wordt het
microfoon-voorversterkercircuit omzeild. Typische voorbeelden van aansluitingen op lijnniveau zijn
synthesizeruitgangen, uitgangen voor cd/dvd-spelers en (uitzonderingen daargelaten) signaalprocessoruitgangen.

Microfooningangen. Uw StudioLive is uitgerust met 12 PreSonus XMAX
microfoonvoorversterkers voor gebruik met alle soorten microfoons. De XMAX-voorversterker
heeft een klasse A-ingangsbuffer, gevolgd door een dubbele servo-versterkingstrap. Deze
opstelling resulteert in ultralage ruis en brede versterkingsregeling, waardoor u signalen kunt versterken
zonder ongewenste achtergrondgeluiden te versterken.

Standaard zijn de kanalen 9/10 tot en met 15/16 ingesteld op mono, zodat alleen de
microfoon- en lijningangen van het linkerkanaal (mono) hoorbaar zijn. Wanneer deze
kanalen ontkoppeld zijn, is de rechteringang niet toegankelijk op de mixer. Om de
juiste ingang in uw mix in te voegen, moet u Stereo Link inschakelen (zie sectie 4.2
voor details).

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

Stereo-ingangen. Kanalen 9 tot en met 16 zijn stereo-ingangen. Elk paar kanalen
wordt bestuurd door een enkele fader, Solo-, Mute- en Select-knop.

Aux-uitgangen. De StudioLive is uitgerust met vier hulpuitgangen. In
paragraaf 5.2.4 bespreken we in detail hoe u aux-mixen voor monitoring kunt
maken. Aux-mixen worden naar deze uitgangen geleid.

XLR-connectorbedrading voor fantoomvoeding:

Aansluitingen op het achterpaneel3.1

Aansluiting3
3.1 Aansluitingen op het achterpaneel

StudioLive® 16.0.2 USB-
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Mono-uitvoer en trim. Deze gebalanceerde XLR-uitgang voert een mono, opgetelde
versie van het stereosignaal van de hoofdbus. De knop regelt het maximale niveau
van het mono-uitgangssignaal. Het signaal kan worden verzwakt tot -80 dB en versterkt
tot +6 dB.

Monitor-uitvoer. Dit zijn de gebalanceerde ¼” TRS-controlekameruitgangen.

Hierdoor stuur je je hoofdmix naar vijf speakers tegelijk. Dit kan vooral
handig zijn als je een mix naar een andere kamer moet sturen of
een extra set luidsprekers moet toevoegen voor een grotere zaal.

WAARSCHUWING: Fantoomvoeding is alleen vereist voor condensatormicrofoons en kan
dynamische microfoons ernstig beschadigen, vooral lintmicrofoons. Wij raden u aan de

documentatie bij uw microfoon te raadplegen om te bevestigen dat het veilig is om fantoomvoeding te
gebruiken voordat u een dynamische microfoon op de Talkback-ingang aansluit.

Dit is de trimregelaar die de versterking van de Talkback-ingang aanpast.

Tip voor ervaren gebruikers: MIDI-data vertegenwoordigen prestatie-informatie en zijn
geen audio; Het wordt echter vaak gebruikt om een audiobron, zoals een plug-in of
synthesizer, te activeren of te besturen. Wanneer u MIDI gebruikt, zorg er dan voor dat
uw MIDI-gegevens correct worden verzonden en ontvangen door de juiste hardware-
of software-instrumenten. Het kan zijn dat u de audio-uitgangen van die apparaten
ook naar StudioLive-ingangskanalen moet routeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw MIDI-apparaten voor hulp bij het instellen en gebruiken van MIDI.

Tip voor ervaren gebruikers: Alle hoofduitgangen (XLR Stereo,
TRS Stereo en XLR Mono) van de StudioLive zijn altijd actief.

8

Talkback-microfooninvoer en -trim. De StudioLive heeft geen ingebouwde talkback-microfoon; er
moet een externe microfoon worden gebruikt. Fantoomvoeding is altijd ingeschakeld op deze
microfoonvoorversterker, zodat u zowel een dynamische microfoon als een condensatormicrofoon kunt gebruiken.

MIDI-I/O. MIDI staat voor ‘Musical Instrument Digital Interface’. MIDI heeft echter veel meer
toepassingen dan instrumenten en sequencing. De MIDI-ingangen en -uitgangen maken
verbinding met en communicatie met externe MIDI-apparatuur mogelijk. Eén functie
van deze poorten is om te dienen als een standaard MIDI-interface, handig voor
sequencing en talloze andere toepassingen. De MIDI-ingang kan ook worden gebruikt om
een MIDI-voetpedaal aan te sluiten om bepaalde parameters op uw StudioLive te
besturen. Meer informatie over de MIDI Control Mode kunt u vinden in Paragraaf 6.5.

Hoofduitgang en trim. De StudioLive beschikt over zowel XLR-
als gebalanceerde ¼-inch TRS-hoofduitgangen. Deze uitgangen
zijn parallel aan elkaar en aan de mono-uitgang. De knop regelt het
maximale uitgangsniveau van de XLR- en TRS-hoofduitgangen. Het
signaal kan worden verzwakt tot -40 dB en versterkt tot 0 dB.

Het niveau wordt geregeld met de Monitor-knop in het Monitor-gedeelte op het bovenpaneel.

Aansluiting3
3.1 Aansluitingen op het achterpaneel

StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding



9

2 Ampère zekering. Dit is het zekeringhuis van StudioLive. Uw StudioLive gebruikt een snelwerkende zekering van

5 mm x 20 mm, 250 VAC.

Aan/uit-schakelaar. Druk op het bovenste gedeelte van de schakelaar ( | ) om StudioLive in te schakelen. Druk

op het onderste deel van de schakelaar (O) om deze uit te schakelen.

USB poort. Deze vrouwelijke USB-B-aansluiting biedt verbinding met een computer voor audio-interface en

bediening.

Stroomaansluiting. Hier sluit u de meegeleverde IEC-voedingskabel aan.

3
3.1 Aansluitingen op het achterpaneel

StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding
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Ritmegitaar en versterker

Laptop

Bas/DI Drumstel

MIDI-pedaal

Hoofdzangmicrofoon

Monitoren

Toetsenbord

Sprekers aan het front

StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding

Aansluiting
3.2 Typisch schema voor basisbandaansluiting

3

3.2 Typisch basisbandaansluitdiagram



Aansluiting StudioLive® 16.0.2 USB-
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3

3.3 Aansluitschema voor zakelijke conferenties

Microfoons

iPod

en ontvangers

dvd-speler

Draadloze microfoons

Zender

Aangedreven luidsprekers

Ondersteund luisteren

Laptop

11

Aansluitdiagram voor zakelijke conferentie3.3



4 4.1 De selectieknop
StudioLive® 16.0.2 USB-

gebruikershandleiding
Het vetkanaal

4 Creëer aux- en effectmixen voor alle vier de analoge aux-bussen en
beide interne effectbussen

Geselecteerde kanaalweergave. In de rechter benedenhoek van het Fat Channel vindt u een LED-uitlezing.
Het momenteel geselecteerde kanaal wordt hier altijd als volgt weergegeven:

4 Fb: EFX B is geselecteerd.

12

Het revolutionaire Fat Channel is het hart van StudioLive. Het Fat Channel maakt dynamiek,
routing en panning voor elke in- en uitgang op de StudioLive beschikbaar met één druk op
een Select-knop. De 12 multifunctionele knoppen en meters in het Fat Channel regelen

vrijwel elke aanpassing die u op uw StudioLive moet maken. Vanuit het Vetkanaal kunt u:

4 Kopieer, bewaar en laad Fat Channel- en GEQ-presets

4 MA: Hoofdbus is geselecteerd.

4 A1-A4: De corresponderende Aux-bus (1-4) is geselecteerd.

4 Roep uw faderpositie op voor opgeslagen mixen

4 Fa: EFX A is geselecteerd.

4 Schakel fantoomvoeding in voor elke microfoonvoorversterker.

4 Cijfers 1-8: Het corresponderende monokanaal (1-8) is geselecteerd.

4 meter uitgangsniveau voor alle vier de aux-bussen en de hoofduitgang

4 9, 11, 13 of 15: Het corresponderende stereokanaal (9/10 – 15/16) is geselecteerd.

4 meter ingangsniveau en versterkingsreductie voor alle 16 kanalen

4 Voeg dynamische verwerking en EQ toe aan elke invoer en uitvoer

Selecteer Knoppen. Boven elke fader en in zowel de FXA- als de FXB-mastersecties vindt u Select-
knoppen. Er is een Select-knop op elk van de 12 kanalen, elk van de 4 analoge aux-bussen, beide interne

effectbussen en de hoofduitgangsbus. Elk van deze knoppen heeft hetzelfde doel: toegang krijgen
tot de Fat Channel-parameters voor zijn kanaal of bus.

4.1 De Selectieknop

Het vetkanaal4
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4 4.2 Ingangsbedieningen

Invoerbedieningen4.2

Raadpleeg sectie 2.1 voor advies over versterkingsfasering en stappen voor niveau-instelling .

Fantoomvoeding is alleen beschikbaar op de 12 ingangskanalen die zijn
uitgerust met een microfoonvoorversterker.

Trimcontrole. Past het ingangsversterkingsniveau aan.

Druk op deze knop om fantoomvoeding in te schakelen op de microfoonvoorversterker van het
geselecteerde kanaal. De knop gaat branden, wat aangeeft dat fantoomvoeding actief is.
Fantoomvoeding zendt 48V elektrische gelijkstroom uit via een microfoonkabel.

4 kanalen 3/4

4 kanalen 5/6

4 kanalen 9/10
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Polarity Invert is alleen beschikbaar op de 16 ingangskanalen.

Stereolink. Verbindt een paar aangrenzende kanalen om als stereokanaal te functioneren.

Ingangskanalen en aux-bussen kunnen worden gekoppeld om een stereopaar te creëren.
De stereoparen zijn vooraf gedefinieerd en kunnen niet worden gewijzigd. Ze zijn als volgt:

4 kanalen 15/16

48V-knop. Schakelt fantoomvoeding in in de microfoonvoorversterker van het geselecteerde kanaal.

4 kanalen 1/2

Voor monokanalen (kanalen 1-8) kan een stereolink worden ingeschakeld wanneer een van de kanalen in

het paar is geselecteerd. Wanneer de Stereo Link-knop verlicht is, worden alle dynamiek- en EQ-
instellingen op niet-destructieve wijze naar het andere kanaal in het paar geplakt.

Tip voor ervaren gebruikers: Het is belangrijk op te merken dat dit een niet-destructieve pasta is;
wanneer de Link-knop wordt uitgeschakeld, worden de eerdere instellingen van het slave-kanaal hersteld.
Als bijvoorbeeld kanaal 8 is geselecteerd als de Stereo Link-knop is ingeschakeld, worden alle instellingen
van kanaal 8 naar kanaal 7 gekopieerd. Als kanaal 7 is geselecteerd als de Stereo Link-knop is ingeschakeld

Knop Polariteit omkeren. Keert de polariteit van het geselecteerde kanaal om.

Pan. Stelt de relatieve positie van het kanaal in de hoofdstereomix in.

4 kanalen 11/12

Tip voor ervaren gebruikers: Wanneer u opneemt met meer dan één open microfoon, gebruik dan de
polariteitsomkering om fase-annulering tussen microfoons tegen te gaan.

Het LED-display toont de Pan-instelling en de encoder
rechts van het display regelt de panning voor de geselecteerde
ingangs- of uitgangsbus. Wanneer twee kanalen als
stereopaar zijn gekoppeld, verandert het LED-display
automatisch in stereopan.

Druk op deze knop om de polariteit van het signaal van het geselecteerde kanaal om te keren
(dat wil zeggen om de polariteit met 180° te veranderen). De knop gaat branden, wat
aangeeft dat Polarity Invert actief is. De Polarity Invert-knop kan worden gebruikt om audiosignalen
te corrigeren die uit fase zijn en elkaar opheffen/versterken.

4 kanalen 7/8

4 kanalen 13/14

De analoge Trim-regelaars boven het Fat Channel passen de versterking van de

analoge ingang van het kanaal aan. Het is erg belangrijk om deze regeling goed af
te stellen om ruis te minimaliseren en vervorming door overbelasting te voorkomen.

De 48 volt die via de XLR-ingang wordt geleverd, levert stroom voor condensatormicrofoons en
andere apparaten die continue fantoomvoeding vereisen. Dit vermogen wordt op een constant
niveau geleverd om signaalverslechtering te voorkomen.
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Dynamische verwerking en EQ

Gids voor vetkanaalverwerking

Lawaai Poort

4.3

BegrenzerHi-Pass EQO

4.3.1

Compressor

Extra bussen

BegrenzerHoogdoorlaatfilter

EFX A en EFX B

EQPolariteit omkeren

Ingangskanalen

CompressorBus USB-verzending

Hoofduitgang L/R

Lawaai Poort

ingeschakeld, worden de instellingen van kanaal 7 naar kanaal 8 gekopieerd. Omdat de instellingen niet-

destructief worden gekopieerd, is het mogelijk om A/B-dynamiekinstellingen te wijzigen met één druk
op twee knoppen.

Welk kanaal er ook wordt geselecteerd wanneer de Link-knop wordt ingeschakeld, het zal de
Link Master zijn. Wanneer een van de kanalen in de stereolink is geselecteerd, lichten de
selectieknoppen van beide kanalen op, maar wordt het ID-nummer van de Link Master weergegeven

in de LED-uitlezing van het geselecteerde kanaal in het Fat Channel.

Het signaal verloopt als volgt:

De belangrijkste functie van het Fat Channel is het bieden van dynamische verwerking en filtering

voor elke invoer en uitvoer op de StudioLive. De roterende encoders werken samen met de meters

er direct boven om de dynamische verwerking en EQ aan te passen. De verwerkingssectie

van het Fat Channel bestaat uit vijf delen: hoogdoorlaatfilter, Noise Gate, Compressor, Limiter en

Semi-Parametric EQ. Ze kunnen allemaal afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld en bestuurd.

De volgende tabel biedt een korte handleiding voor de verwerking die beschikbaar is

voor elke bus in StudioLive, en welke ingangen en bussen beschikbaar zijn voor opname. Voor

meer informatie over USB-verzendingen raadpleegt u de StudioLive 16.0.2 USB Software
Library Reference Manual.

Tip voor ervaren gebruikers: Houd er rekening mee dat hoewel Stereo Link moet zijn ingeschakeld om

de rechterkant van elk stereokanaal via StudioLive te kunnen horen, de rechteringangen nog steeds naar de

USB-bus worden gestuurd en door uw DAW kunnen worden opgenomen met of zonder Stereolink

ingeschakeld. Voor meer informatie over het gebruik van uw StudioLive als audio-interface kunt u de
StudioLive 16.0.2 USB Software Library Reference Manual raadplegen.
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De uitzondering hierop vormen de vier stereokanalen (kanalen 9/10-15/16). Voor deze kanalen

zorgt de stereolink ervoor dat de rechterkant (kanalen 10, 12, 14 en 16) hoorbaar is in uw mix.

De fader, de Select-knop, de MultiMode-knop en de Aux-send van elk van deze stereokanalen
bedienen beide kanalen tegelijkertijd. Alle Fat Channel-instellingen worden op beide kanalen

toegepast.
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4.3.2 Hoogdoorlaatfilter

4.3.3 Poort

Het High Pass Filter-gedeelte bestaat uit een encoder en een meter.
Het frequentiebereik wordt links van de meter aangegeven.

Uw StudioLive 16.0.2 USB is uitgerust met een neerwaartse expander die beschikbaar is
voor elk ingangskanaal, de vier aux-bussen en beide interne FX-bussen.

De eerste bediening uiterst links van het Fat Channel, en in zijn signaalketen, is het
High Pass Filter. Een hoogdoorlaatfilter verzwakt alle frequenties onder de ingestelde
drempel. Gebruik dit filter om ongewenste lage frequenties uit uw bronsignaal te
verwijderen, in plaats van ze te EQ-en.

Hoogdoorlaatfilterfrequentie. Past de afsnijfrequentie van het hoogdoorlaatfilter aan.

In tegenstelling tot compressie, waarbij het niveau van een signaal afneemt nadat het boven de
compressiedrempel komt, verlaagt expansie het niveau van een signaal nadat het signaal
onder de expansiedrempel komt. Het belangrijkste verschil tussen expansie en noise-gating, dat
vaak wordt gebruikt voor ruisonderdrukking, is dat expansie afhankelijk is van het
signaalniveau nadat het niveau de drempel overschrijdt, terwijl een noise gate onafhankelijk
werkt van het signaalniveau boven de drempel.
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Met deze knop wordt de poort voor het geselecteerde kanaal in- en uitgeschakeld. Het gaat
branden om aan te geven dat de poort is ingeschakeld.

Met deze knop wordt het hoogdoorlaatfilter voor het geselecteerde kanaal of de uitgangsbus in- en
uitgeschakeld. Het gaat branden om aan te geven dat het hoogdoorlaatfilter is ingeschakeld.

De helling van het hoogdoorlaatfilter is -6 dB/octaaf.

Hoogdoorlaatfilter aan/uit. Zet het hoogdoorlaatfilter aan/uit voor het geselecteerde kanaal of de
uitgangsbus.

Poort aan/uit-knop. Zet de Gate aan/uit voor het geselecteerde kanaal.

De drempelwaarde van het filter kan worden ingesteld van 24 Hz tot 1,3 kHz.

Het hoogdoorlaatfilter is beschikbaar op elk ingangskanaal, de vier
aux-bussen en beide interne FX-bussen.
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Poortdrempel. Stelt de drempelwaarde van de poort voor het geselecteerde kanaal in en toont
deze.

Uit voor het geselecteerde kanaal of uitgangsbus.

Tip voor hoofdgebruikers: Als de drempel volledig tegen de klok in is ingesteld, wordt de poort uitgeschakeld
(altijd open), waardoor alle signalen onaangetast kunnen passeren.

Compressor aan/uit. Zet de compressor aan/

Een compressor is een type versterker waarbij de versterking afhankelijk is van het
signaalniveau dat er doorheen gaat. U kunt het maximale niveau instellen dat een

compressor doorlaat, waardoor een automatische versterkingsreductie boven dat
vooraf bepaalde signaalniveau of de drempel wordt veroorzaakt.

Deze encoder stelt de poortdrempel voor het geselecteerde kanaal in en de meter geeft
deze weer. De drempel bepaalt het niveau waarop de poort opengaat. In wezen worden

alle signalen boven de drempelwaarde ongewijzigd doorgegeven. U kunt de drempel
instellen van 0 tot -56 dB.

16

Compressie verwijst in principe naar het vermogen om, met een vaste verhouding, de hoeveelheid te
verminderen waarmee het uitgangsniveau van een signaal kan stijgen ten opzichte van het
ingangsniveau. Het is handig om het dynamische bereik van een instrument of stem te verlagen,
waardoor het gemakkelijker wordt om audio te mixen zonder de uitvoer te vervormen. Het helpt

ook bij het mixproces door het aantal niveauveranderingen dat nodig is voor een bepaald instrument te verminderen.

Het Fat Channel is beschikbaar voor alle input- en outputbussen en
biedt zowel een compressor als een limiter.

Met deze knop wordt de compressor voor het geselecteerde kanaal of de uitgangsbus in- of
uitgeschakeld. Het gaat branden om aan te geven dat de compressor is ingeschakeld.

4.3.4 Compressor en begrenzer
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Compressordrempel. Stelt de drempelwaarde van de compressor voor het

geselecteerde kanaal of de uitgangsbus in en toont deze.

Compressormake-upwinst. Stelt de hoeveelheid make-upversterking voor de compressor op het

geselecteerde ingangskanaal of de uitgangsbus in en toont deze.

Deze encoder stelt de compressieverhouding (of helling) in voor het geselecteerde kanaal of de uitgangsbus,

en de meter geeft dit weer. De verhouding stelt de compressiehelling in, die een functie is van het

uitgangsniveau versus het ingangsniveau. Als u de verhouding bijvoorbeeld op 2:1 heeft ingesteld,

worden alle signaalniveaus boven de drempelinstelling gecomprimeerd in een verhouding van 2:1. Dit betekent

dat voor elke 2 dB niveaustijging boven de drempel, de output van de compressor slechts 1 dB toeneemt. De

verhouding kan worden ingesteld van 1:1 tot 14:1.

Als de begrenzer is ingeschakeld, gaat de knop branden. De drempelwaarde
voor de limiter is ingesteld op 0 dBFS. De verhouding is ÿ:1.

Deze encoder stelt de make-up-versterkingsinstelling van de compressor in, en de meter geeft

deze weer, voor het geselecteerde kanaal of de uitgangsbus. Bij het comprimeren van een signaal resulteert

versterkingsreductie gewoonlijk in een algehele verzwakking van het niveau. Met de versterkingsregelaar

kunt u dit niveauverlies herstellen en het volume (indien gewenst) opnieuw instellen op het precompressieniveau.

U kunt Makeup Gain aanpassen van 0 dB (geen versterkingsaanpassing) tot +28 dB.

Deze encoder stelt de compressordrempel in voor het geselecteerde kanaal of de uitgangsbus,

en de meter geeft deze weer. Wanneer de amplitude (niveau) van het signaal de drempelwaarde

overschrijdt, wordt de compressor ingeschakeld. Door de knop tegen de klok in te draaien,

wordt de drempel verlaagd, zodat de compressie met een lagere amplitude begint. De drempel

kan worden ingesteld van -56 tot 0 dB.

Deze encoder stelt de responsinstelling van de compressor in voor het geselecteerde kanaal

of de uitgangsbus, en de meter geeft deze weer. Met de Response-regelaar worden de aanvals-

en release-takers voor de Compressor tegelijkertijd ingesteld. Een korte responstijd activeert de

compressor onmiddellijk en brengt de versterkingsreductie snel terug naar nul wanneer het

signaal onder de compressordrempel daalt. Een soepele responstijd zorgt ervoor dat de

begincomponent van het signaal of de “initiële transiënt” ongecomprimeerd doorkomt, en

verlengt de tijd voordat de versterkingsreductie terugkeert naar nul.
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Tip voor ervaren gebruikers: Over het algemeen zou een strakkere responstijd moeten worden gebruikt voor

instrumenten met relatief weinig transiënten, zoals drums en percussie, terwijl een vloeiende instelling zou

moeten worden gebruikt voor instrumenten met veel transiënten, zoals zang en snaarinstrumenten.

Knop Automatische modus compressor. Schakelt de automatische responsmodus in.

De limiter is ook beschikbaar voor alle in- en uitgangsbussen.

Compressorreactie. Stelt de compressorresponsinstelling in en toont deze voor het

geselecteerde ingangskanaal of de uitgangsbus.

Wanneer de Auto-modus actief is, wordt de Response-regeling buiten werking gesteld en

wordt een voorgeprogrammeerde aanvals- en vrijgavecurve gebruikt. In deze
modus is de aanval ingesteld op 10 ms en de release op 150 ms. Alle andere

compressorparameters kunnen nog steeds handmatig worden aangepast.

Tip voor ervaren gebruikers: Op het eenvoudigste niveau is een limiter een compressor die is ingesteld om

elke verhoging van het niveau van een signaal boven de drempel te voorkomen. Als u bijvoorbeeld

de drempelknop op 0 dB heeft ingesteld en de verhouding volledig met de klok mee is gedraaid, wordt de

compressor een begrenzer op 0 dB, zodat het uitgangssignaal niet hoger kan zijn dan 0 dB, ongeacht het niveau

van het ingangssignaal. Normaal gesproken worden compressieverhoudingen van 10:1 en hoger als beperkend beschouwd.

Begrenzer aan/uit. Schakelt de limiter in voor het geselecteerde ingangskanaal of de uitgangsbus.

Compressieverhouding. Stelt de compressieverhouding voor het

geselecteerde ingangskanaal of de uitgangsbus in en geeft deze weer.
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4.3.5 Equalizer

Deze knop activeert de bediening van de lage band van de equalizer voor het geselecteerde
kanaal of de geselecteerde bus. De knop gaat branden om aan te geven dat de band actief is.
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Lage EQ aan/uit-knop. Activeert de regeling voor de lage band EQ

voor de geselecteerde ingangs- of uitgangsbus.

Lage EQ-versterkingsregeling. Stelt de versterkingsverzwakking

of versterking van de middenfrequentie in en geeft deze weer.

De Fat Channel EQ is beschikbaar voor elke in- en uitgangsbus. Deze 3-bands semi-parametrische

EQ biedt selecteerbare bedieningselementen per band, waardoor het uiterst eenvoudig is om het geluid

van uw instrumenten en uw algehele mix vorm te geven.

Deze encoder stelt de middenfrequentie van de lage band van de equalizer in, en de meter geeft deze

weer. De middenfrequentie is het midden van de doorlaatband (het gemiddelde) tussen de onderste en

bovenste afsnijfrequenties die de grenzen van de band bepalen.

U kunt de middenfrequentie aanpassen van 36 tot 465 Hz.

Lage EQ-frequentieregeling. Stelt de middenfrequentie van de

lage EQ-band in en geeft deze weer.
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EQ-knop voor lage plank. Schakelt de Low Shelving EQ in voor de

geselecteerde ingangs- of uitgangsbus.

Mid EQ aan/uit-knop. Activeert de regelaars voor de Mid EQ voor de

geselecteerde ingangs- of uitgangsbus.

Deze knop activeert de bedieningselementen voor de middenband van de equalizer voor de

geselecteerde ingang of uitgang. De knop gaat branden om aan te geven dat de band actief is.

Mid Hi Q-knop. Maakt een smalle bandbreedte mogelijk voor de middenband-

EQ op de geselecteerde ingangs- of uitgangsbus.

Q is de verhouding tussen de middenfrequentie van de EQ-band en de bandbreedte. Bij een

constante middenfrequentie duiden hogere Q-waarden op een smallere bandbreedte, dus Q wordt

vaak gelijkgesteld met bandbreedte. Standaard is de Q ingesteld op een waarde van 0,55.

Wanneer de Hi Q-knop wordt ingeschakeld, wordt de Q-instelling verhoogd naar 2,0, waardoor

de bandbreedte wordt verkleind voor een nauwkeurigere bediening.

Deze encoder stelt de middenfrequentie voor de middenband in en de meter geeft deze weer. U

kunt de middenfrequentie aanpassen van 260 Hz tot 3,5 kHz.

Mid-EQ-frequentieregeling. Stelt de middenfrequentie van de Mid EQ in en geeft deze weer.

Als de Plank-knop niet is ingeschakeld, is de Lage band semi-parametrisch. Als u de Shelf-knop inschakelt,

verandert de lage band in een low-shelving EQ die, met een vaste hoeveelheid, een band met lage

frequenties verandert op en onder een door de gebruiker geselecteerde shelving-frequentie.

Mid EQ-versterkingsregeling. Stelt de versterkingsverzwakking of versterking

van de middenfrequentie voor de middenband in en toont deze.

Tip voor ervaren gebruikers: Een EQ met een lage plank is als een basregelaar op een stereo-installatie.

In deze modus selecteert de Center Frequency-regelaar de shelving-frequentie.

Deze encoder stelt de versterkingsverlaging of -versterking in op de middenfrequentie

voor de lage band, en de meter geeft dit weer. Het niveau van de

middenfrequentie kan worden ingesteld tussen -15 en +15 dB.

Deze encoder stelt de versterkingsverlaging of -versterking in op de

middenfrequentie van de middenband, en de meter geeft deze weer. Het niveau

van de middenfrequentie kan worden ingesteld tussen -15 en +15 dB.
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Hoge EQ-versterkingsregeling. Stelt de versterkingsdemping of versterking in op

de middenfrequentie van de hoge EQ-band en geeft deze weer.

Tip voor ervaren gebruikers: Een EQ met een hoog bereik is als een treble-regelknop op een stereo-installatie.

In deze modus selecteert de Center Frequency-regelaar de shelving-frequentie.

Deze encoder stelt de middenfrequentie van de hoge band in, en de meter geeft deze weer. U

kunt de middenfrequentie aanpassen van 1,4 tot 18 kHz.

De Main-bus verzendt zijn signaal automatisch na de Fat Channel-dynamiek en EQ.

Als de Shelf-knop niet is ingeschakeld, is de hoge band een semi-parametrische EQ.

Als u de Shelf-knop inschakelt, verandert de hoge band in een hoge shelving-EQ die, met

een vaste hoeveelheid, een band met hoge frequenties verandert op en boven een

door de gebruiker geselecteerde shelving-frequentie.

Hoge EQ-frequentieregeling. Stelt de middenfrequentie van de hoge EQ in en geeft deze weer.

De knop Dig Out is alleen beschikbaar als een van de kanaalingangen is geselecteerd.

EQ-knop voor hoge plank. Schakelt de High Shelving EQ in voor

de geselecteerde ingangs- of uitgangsbus.

Het Fat Channel geeft u de mogelijkheid om alleen de onbewerkte audio naar uw computer te sturen of de Fat

Channel-instellingen in het opgenomen signaal op te nemen. Wanneer de Dig Out-knop is ingeschakeld, gaat

deze branden, wat aangeeft dat het signaal dat naar de USB-bus wordt verzonden post-EQ- en post-

dynamiekverwerking is. Als de knop is uitgeschakeld, is het signaal dat naar de USB-bus wordt gestuurd pre-Fat

Channel.

Deze knop activeert de besturing van de hoge band voor het geselecteerde kanaal of de
geselecteerde bus. De knop gaat branden om aan te geven dat de band actief is.

Deze encoder stelt de versterkingsverlaging of versterking in op de middenfrequentie

van de High EQ-band, en de meter geeft dit weer. Het niveau van de

middenfrequentie kan worden ingesteld tussen -15 en +15 dB.
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Hoge EQ aan/uit-knop. Activeert de regeling voor de hoge EQ voor de

geselecteerde ingangs- of uitgangsbus.

Opmerking: Alle USB-verzendingen zijn pre-fader, behalve de hoofduitgangen. Voor meer informatie over het

gebruik van uw StudioLive als audio-interface kunt u de StudioLive 16.0.2 USB Software Library Reference
Manual raadplegen.

4.3.6 Dig Out: EQ en dynamiek opnemen
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4.4.1 Kopiëren en plakken

Voorinstellingen voor vetkanalen: kopiëren, plakken, laden4.4

druk gewoon op de Select-knop van dat kanaal. Het stopt met knipperen en gaat branden.

dat de Fat Channel-instellingen succesvol zijn geplakt.

2. Om de Fat Channel-instelling van het huidige kanaal naar een ander kanaal of een andere bus te plakken:

Naast de mogelijkheid om aangepaste Fat Channel-presets te creëren en op te slaan,

kan elke instelling in het Fat Channel van het ene kanaal of de bus naar elk

ander kanaal of een andere bus worden gekopieerd.

druk op de knop Laden. De StudioLive keert terug naar de normale staat, wat aangeeft

geselecteerde kanaal gaat niet branden.

1. Druk op de knop Kopiëren. Elke Select-knop op StudioLive behalve de knop

voor het momenteel geselecteerde kanaal begint te knipperen. De knop Selecteren voor de

3. Nadat u elk kanaal heeft geselecteerd waarnaar u de instellingen wilt plakken,
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Om een Fat Channel-instelling van het ene kanaal of de ene bus naar een ander kanaal of een andere bus te kopiëren:
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4.4.2 Voorinstellingen voor vetkanalen laden

1. Om een preset naar een kanaal op StudioLive te laden, drukt u eerst op de knop Selecteren

3. In het menu Channel Preset Load worden altijd de geselecteerde weergegeven

geeft het menu Channel Preset Load weer.

De StudioLive wordt geleverd met een reeks kanaalstripvoorinstellingen gemaakt

door professionele gebruikers van PreSonus-producten. Deze presets bieden een
prima startpunt om snel en eenvoudig een mix te creëren. Met StudioLive kunt u
ook uw eigen bibliotheek met presets creëren.

4. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, drukt u op de knop Recall. Als u op enig moment
Als u deze handeling wilt annuleren, drukt u eenvoudig opnieuw op de knop Laden.

2. Druk vanuit het vetkanaal op de knop Laden. U zult merken dat het LCD nu

Tip voor hoofdgebruikers: Load blijft actief totdat u nogmaals op de knop drukt om deze uit te schakelen,
zelfs als u een ander kanaal selecteert. Hierdoor kun je snel een preset aan elk kanaal toevoegen en jezelf
een startpunt geven om je mix in te voeren.

encoder om de preset te vinden die u wilt gebruiken.

het gewenste kanaal.
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kanaal waarop de preset wordt geladen. Gebruik de waarde
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4.4.3 Voorinstellingen voor vetkanalen opslaan

3. Druk op de knop Volgende om naar de categorielocatie te navigeren. Creëer de categorie waarin uw preset

zou passen (DRM, VOX, GTR, etc.).

5. Draai de waarde-encoder rechtsom of linksom om de waarde te wijzigen

1. Als u een channel-strip-instelling in het Fat Channel hebt gemaakt die u wilt opslaan in de Channel Preset-

bibliotheek, drukt u op de Save-knop van het Fat Channel. U zult merken dat het LCD-scherm het menu

Channel Preset Save weergeeft.
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brief. Met StudioLive kunt u de naam aanpassen met hoofdletters en kleine letters, evenals een

selectie cijfers en leestekens. U kunt een spatie invoegen door eenvoudig op de Tap-knop te

drukken.

2. Gebruik om te beginnen de waarde-encoder om naar een lege positie in het kanaal te scrollen

6. Als u tevreden bent met uw wijzigingen, drukt u op de knop Opslaan. Het zal

Vooraf ingestelde bibliotheek.

4. Druk nogmaals op de knop Volgende om naar de eerste letter van de vooraf ingestelde naam te navigeren.

gaat branden terwijl de kanaalvoorkeuze naar het interne geheugen van StudioLive wordt geschreven.

Zodra de kanaalvoorkeuze is opgeslagen, keert de knop Opslaan terug naar de onverlichte status.

Fat Channel-presets kunnen worden opgeslagen en aangepast als u nieuwe en nuttige Fat Channel-

instellingen vindt die u in toekomstige mixen wilt opslaan en gebruiken.
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Uw StudioLive wordt geleverd met 50 Fat Channel-voorinstellingen die speciaal zijn
ontworpen door professionele PreSonus-gebruikers. Deze presets kunnen worden
gewijzigd, hernoemd en overschreven; Er zijn echter 49 extra lege opslaglocaties
waar u uw eigen aangepaste bibliotheek met kanaalstripinstellingen kunt bouwen.
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12

VOX: Vrouw 1

VOX: Vrouw 3

DRM: Snare Crackalak

VRC: Conga's

BAS: Elektrisch 2

SLEUTEL: Piano Warm

GTR: Metaal

DRM: Overheadjazz

19

06

HRN: Trombone

GTR: Akoestische vingerstijl

47

GTR: Akoestisch

HRN: Sax Solo

43

29

DRM: Dikke strik

BAS: Klap

VOX: Toespraak 2

DRM: Kickjazz

10

14

01

46

25

HRN: Sax

DRM: Hoge hoed

02

DRM: Snare 1

18

48

09

39

30

24

15

VOX: Man 3

GTR: Akoestisch tokkelen

SLEUTEL: Piano elektrisch

36

21

26

08

38

VRC: Tamboerijn

DRM: KickFunk 1

VOX: Toespraak 1

VRC: Koebel

VOX: Man 2

DRM: Kick-hiphop

HRN: Trompet

20

GTR: Jazz

37

16

DRM: Schop 2

07

17

GTR: Rots 2

04

SLEUTEL: Vibes

DRM: Toms High

49

DRM: Toms Mid

40

27

SLEUTEL: Pianojazz

GTR: Rots 1

LEGE LOCATIE

42

VOX: Vrouw 2

LEGENDA: Piano elektrisch 2

DRM: Toms Low

03

GTR: Funk

VRC: Bongo's

44

35

05

45

50

32

11

41

SLEUTEL: Piano helder

22

13

VOX: Man 1

DRM: KickFunk 2

34

BAS: Rechtop

23

DRM: Snare Snappy

DRM: Bovengrondse rots

DRM: Schop 1

31

51 -

99

BAS: Elektrisch 1

4.4.4 Bibliotheek met kanaalvoorinstellingen
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Meten

4.5.1 StudioLive-meetbedieningen

4.5

4 Het ingangssignaal voor elk kanaal, post-gain en pre-dynamiek,
pre-EQ en pre-fader

Knop voor ingangsmeting. Schakelt PFL-ingangsmeting in en uit.

Het Meters-gedeelte van StudioLive bevindt zich links van de faderbank.

Toont de hoeveelheid versterkingsreductie die op elk ingangskanaal wordt
toegepast. Meters hebben een één-op-één-relatie met kanalen (dat wil zeggen dat
meter 1 de versterkingsreductie van kanaal 1 weergeeft, enzovoort).

Elk van deze knoppen zijn tuimelschakelaars; je zet ze aan en uit door erop te drukken. De
meterstatus kan ook worden gewijzigd door op een andere knop in de Meter-sectie te drukken,
of op een willekeurige Select-knop op StudioLive, of op een van de Aux Encoder Mode-knoppen.
Zie sectie 5.2 voor meer informatie over Aux-encodermodi.

Faderzoekknop. Schakelt Fader-Recall-meting in en uit.
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De StudioLive biedt flexibele meting met één druk op de knop.

Ten slotte kunnen de meters worden gebruikt om de faderinstellingen voor een opgeslagen scène op te roepen.

Knop voor uitgangsmeting. Schakelt AFL-uitvoermeting in en uit.

Schakelt de meters om, zodat de postdynamiek en het post-faderniveau van de Aux- en
Main-bussen worden weergegeven. Alleen de laatste zes meter worden gebruikt. Meter
7 geeft Aux 1-uitgang weer, Meter 8 geeft Aux 2-uitgang weer, Meter 9/10 geeft Aux
3-uitgang weer, Meter 11/12 geeft Aux 4-uitgang weer, en Meters 13/14 en 15/16
geven respectievelijk de linker- en rechterkant weer, van de hoofdbus.

Knop voor versterkingsreductiemeting. Schakelt versterkingsreductiemeting in en uit.

4 De versterkingsreductie voor elk ingangskanaal

Schakelt de meters om, zodat de pre-dynamiek en het pre-faderniveau van de ingangsbus worden weergegeven.

4 Het uitgangsniveau van de hoofdbus

Meters zijn één op één (meter 1 toont het niveau van kanaal 1, enz.). Het ingangssignaal voor
stereokanalen die stereogekoppeld zijn, is een som van de linker- en rechteringangen.

4 Het uitgangsniveau voor elk van de vier Aux-bussen

Toont de faderpositie van de opgeslagen scène. Wanneer u een faderpositie oproept, past u de
fader aan totdat alleen de middelste LED zichtbaar is in de meter. Om de opgeslagen positie van
een Aux- of Main-fader op te roepen, verplaatst u eenvoudigweg de fader. De meters draaien
onmiddellijk om en geven de opgeslagen positie van elk van de uitgangsfaders weer. Voor
lokalisatie worden dezelfde meters gebruikt die de uitgangen weergeven. Zie paragraaf 6.2.4 voor details.

De 12 meter in de Fat Channel-sectie kunnen het volgende monitoren:

Tip van de Power User: Het is belangrijk om te vermelden dat de meters eenvoudigweg de geselecteerde
vetkanaalstatus overlappen. Als u bijvoorbeeld Kanaal 1 heeft geselecteerd en vervolgens op de
Output-knop in de Meter-sectie drukt, zullen de knoppen en knoppen in de Fat Channel-sectie nog

steeds actief zijn. Het voordeel hiervan is dat je aanpassingen kunt maken in het Fat Channel terwijl je
je hele mix monitort.



Basisbediening5

De StudioLive is uitgerust met alle standaard ingangsregelaars van een analoge mixer. Bovendien biedt de

StudioLive de extra flexibiliteit om een afspeelstream van uw audio-opnamesoftware naar de mixer te routeren via

de USB-bus, net alsof het een analoge ingang is. Hierdoor kunt u digitale audiotracks in de hoofdmix opnemen

en plug-ineffecten en software-instrumenten uit uw audioprogramma invoegen.

Elk ingangskanaal is voorzien van een 60 mm fader voor

niveauaanpassing. Eenheidsversterking (0 dB) wordt aangegeven met een “U.”

Ingangskanaalselectieknop. Maakt Fat Channel-verwerking en -routering mogelijk.

Ingangskanaal MultiMode-knop. Schakelt USB Return, Solo en Mute in.

Het witte vlak boven de fader kan gebruikt worden als krabbelstrook. Gebruik alleen oliepotloden;

andere soorten pennen of potloden kunnen niet worden afgeveegd.

Zie de StudioLive 16.0.2 USB-softwarebibliotheekhandleiding voor meer informatie.

Als u op de Select-knop drukt, wordt het Fat Channel als kanaal scherpgesteld, zodat u dynamische

verwerking, EQ, panning en meer kunt toevoegen.

De functie van deze knop wordt bepaald door de MultiMode-bedieningsschakelaars. Afhankelijk van welke modus

is ingeschakeld, functioneert deze knop als de USB Return-, Solo- of Mute-knop voor het ingangskanaal. Voor meer

informatie over de MultiMode-knoppen en hun functies verwijzen wij u naar Hoofdstuk 5.3.

Om de krabbelstrook schoon te maken, gebruikt u een licht vochtige doek om de tekst te verwijderen.

Kanaalfader. Regelt het algemene niveau van het kanaal.
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5.2 Aux- en FX-bussen

5.2.1 Analoge Aux-busbedieningen

Aux MultiMode-knop. Solo's en/of dempen van de Aux-uitgang.

Selectieknop Aux-uitgang. Maakt het bekijken van vetkanalen mogelijk.

Opmerking: USB-retouren zijn alleen beschikbaar voor de 16 kanalen van de ingangsbus. Wanneer de USB

Return-modus is ingeschakeld, werken alleen de multimode-knoppen van het kanaal. Meer informatie
over USB-retourzendingen kunt u vinden in de StudioLive 16.0.2 USB Software Library Reference Manual.
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Aux-uitgangsfader. Regelt het algemene niveau van de hulpuitgang.

Aux-bussen kunnen voor veel toepassingen worden gebruikt, waarvan de twee meest voorkomende het maken

van monitormixen en het invoegen van externe effectprocessors in de mix zijn. Net als bij de hoofdmix kunt u

met StudioLive globale dynamische verwerking en EQ aan deze aux-bussen toevoegen, naast individuele

kanaalverwerking.

De aux-bus biedt uitgangen om hulpmixen te creëren die gescheiden zijn van de hoofdmix. Uw StudioLive is

uitgerust met 6 aux-bussen: Aux 1 tot en met 4, die fysieke uitgangsaansluitingen hebben, en EFX A en B,

die de interne effectbussen zijn.

De Select-knop brengt het Fat Channel voor de aux-bus in beeld, waardoor u

dynamische verwerking en EQ kunt toevoegen.

Eenheidsversterking (0 dB) wordt aangegeven met een “U.”

De analoge aux-bussen zijn mono; er kunnen echter twee aux-bussen
worden gekoppeld om een stereobus te creëren.

Elke Aux is voorzien van een 60 mm fader voor niveauaanpassing.

Afhankelijk van welke modus is ingeschakeld, functioneert deze knop als Solo- of Mute-knop voor

het ingangskanaal. Voor meer informatie over de MultiMode-knoppen en hun functies verwijzen

wij u naar Hoofdstuk 5.3.

De functie van deze knop wordt bepaald door de MultiMode-bedieningsschakelaars.

Om de krabbelstrook schoon te maken, gebruikt u een licht vochtige doek om de tekst te verwijderen.

Het witte vlak boven de fader kan gebruikt worden als krabbelstrook. Gebruik alleen oliepotloden;

andere soorten pennen of potloden kunnen niet worden afgeveegd.
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5.2.2 Interne FX-busbedieningen

5.2.3 Aux- en FX-buskanaalverzendingen

Deze knop stuurt de interne effectenbus (EFX) naar de hoofduitgang.

FX-niveauregeling. Past het masterniveau van de Effects Send Mix aan.

De encoders voor de stereokanalen stellen het zendniveau in voor zowel de linker- als de rechteringang, op

voorwaarde dat stereokoppeling is ingeschakeld. Zie paragraaf 5.1 voor details.

Deze knop stuurt de interne effectenbus (EFX) naar alle vier de Aux-uitgangen. Het licht

geel op als de bus is gekoppeld aan de hulpbussen. Om de effectbus in de aux-apparaten te

dempen, verwijdert u eenvoudigweg de toewijzing.

Als een van deze knoppen wordt ingeschakeld, worden de 12 encoders in het Fat Channel de aux-send-niveauregelaars

voor elk van hun respectievelijke ingangskanalen naar de ingeschakelde Aux-bus (Aux 1-4). De meters geven

de verzendhoeveelheid van elk van de ingangskanalen weer.

Aux 1-4 Encodermodusknoppen. Schakelt Aux Mixing in het vetkanaal in.
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Interne effectenbusselectieknop. Maakt het bekijken van vetkanalen mogelijk.

Wanneer een Aux-paar Stereo-gekoppeld is, maken de Aux 2- en Aux 4-knoppen panbediening mogelijk

voor elk kanaal in het Aux-paar, en worden de 12 encoders in het Fat Channel de panbediening voor elk van

hun respectievelijke ingangskanalen. De meters geven de paninstelling van elk van de ingangskanalen weer.

Gebruik de Aux 1 en Aux 3 Encoder-modusknoppen om het zendniveau van elk kanaal naar het aux-paar

in te stellen.

Net rechts van het Fat Channel vindt u de masterbusregelaars voor de twee interne effectbussen, EFX A en EFX B:

Deze knop regelt het algehele uitgangsniveau van de interne effectmix.

Hoofdtoewijzingsknop. Wijst/verwijdert de toewijzing van de FX-bus aan de hoofduitgang.

Voor dit doel worden de Encoder Mode-knoppen links van het Fat Channel gebruikt. Met

elk van deze knoppen kunt u het zendniveau voor elk kanaal naar die aux- of FX-mix
bekijken en instellen.

De Select-knop brengt het Fat-kanaal voor de Effects Bus in beeld, waardoor u

dynamische verwerking en EQ kunt toevoegen.

Naast het instellen van de dynamiek voor elk kanaal en elke bus, en het meten van elk kanaal en de output,

kunt u met het Fat Channel aux-mixen creëren en snel het zendniveau voor elk kanaal bekijken.

Aux-toewijzingsknop. Wijst/verwijdert de toewijzing van de FX-bus aan Aux 1-4.

Het licht geel op als de bus op het elektriciteitsnet is aangesloten. Om de effectbus in de

hoofduitgang te dempen, verwijdert u eenvoudigweg de toewijzing.

Als een van deze knoppen is ingeschakeld, worden de 12 encoders in het Fat Channel de FX-zendniveauregelaars

voor elk van hun respectievelijke ingangskanalen naar de ingeschakelde bus (FXA of FXB). De meters geven de

verzendhoeveelheid van elk van de ingangskanalen weer. De encoders voor de stereokanalen stellen het
zendniveau in voor zowel de linker- als de rechteringang, op voorwaarde dat stereokoppeling is ingeschakeld.

Zie paragraaf 5.1 voor details.

FXA- en FXB-encodermodusknoppen. Maakt FXA- of FXB-busmixing

in het Fat-kanaal mogelijk.

Basisbediening
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5.2.4 Monitormixen maken

Laten we als voorbeeld een monomonitormix op Aux 1 maken.

4. Gebruik de Aux 1-fader om het niveau van de gehele aux-mix te regelen.

3. Door op de Select-knop voor Aux 1 te drukken, kunt u dynamiekverwerking en EQ aan de algehele
monitormix toevoegen. Deze zijn vooral handig voor het elimineren van feedback op
een monitor. Houd er rekening mee dat een equalizer ook kan worden gebruikt om de
aanwezigheid van een instrument te vergroten door dat specifieke frequentiebereik te
versterken zonder noodzakelijkerwijs het volume in de mix te verhogen. Dit is geweldig
om de leadgitaar door te laten dringen in de monitormix van de gitarist en om voor dat
extra gerommel in de mix van de bassist te zorgen.

Meestal is een individuele live-monitormix mono en wordt deze naar een floor-wig- of sidefill-monitor
gestuurd. (De voor de hand liggende uitzondering vormen in-ear monitorsystemen.) Een
studiomonitormix is meestal stereo en wordt naar een hoofdtelefoonversterker gestuurd, dus er is
zowel een linker- als een rechterkanaalingang nodig. In beide gevallen is de functie van de aux-bus hetzelfde.

Het maken van aangepaste monitormixen is van cruciaal belang. Als muzikanten zichzelf of hun
bandleden niet kunnen horen, zal hun prestatie eronder lijden. Een monitormix kan mono of stereo zijn.
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2. Gebruik de encoders op dezelfde manier als u de faders gebruikt om het uitgangsniveau van uw
hoofdmix in te stellen. Vraag je muzikanten wat ze graag in hun monitormix willen en gebruik hun
wensen als uitgangspunt.

Om Aux 1 solo te spelen, drukt u op de Solo MultiMode-schakelaar en vervolgens op de Aux 1
MultiMode-knop.

1. Druk om te beginnen op de Aux 1 Encoder Mode-knop. De Fat Channel-meters geven het
zendniveau van elk van de ingangskanalen naar Aux 1 weer. De encoders onder elke
meter regelen het niveau van het kanaal in de mix van Aux 1.

U kunt naar de aux-mixen die u maakt luisteren met uw hoofdtelefoon of
uw controlekamermonitor, door simpelweg de aux op solo te zetten en Solo als
bron te selecteren in het Monitor-gedeelte.

Basisbediening
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5.2.5 Interne FX-mixen creëren

2. Druk vervolgens op de FXA Encoder Mode-knop. De Fat Channel-meters geven het zendniveau van elk
van de ingangskanalen naar FXA weer. De encoders onder elke meter regelen het kanaalniveau in

de FXA-mix. Gebruik deze encoders op dezelfde manier als u de faders gebruikt om het uitgangsniveau

van uw hoofdmix in te stellen. Hoe hoger het niveau van een kanaal in de FX-mix, hoe meer bewerkt
(“natter”) het zal klinken.

Er zijn minstens twee belangrijke voordelen aan het creëren van een FX-mix, in plaats van het

invoegen van een effect in een kanaal. Ten eerste kunnen meerdere kanalen naar één processor

worden gestuurd. Dit vereenvoudigt niet alleen het aantal parameters dat u moet regelen

aanzienlijk, maar kan ook een samenhangend geluid in uw mix creëren. Het tweede voordeel

van het maken van een FX-mix is dat je het niveau kunt variëren dat van elk kanaal naar de

processor wordt gestuurd, in plaats van de uitvoer rechtstreeks naar het effect te patchen.

Hierdoor kunt u veel of weinig effect aan een bepaald kanaal toevoegen.

1. Bepaal om te beginnen naar welke uitgangen u uw FX-mix wilt routeren en druk vervolgens op de juiste

toewijzingsknop in de FXA-bus. Als u bijvoorbeeld de effecten in uw hoofdmix wilt horen, drukt u op de

hoofdtoewijzingsknop.
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De StudioLive beschikt over twee interne effectbussen. Deze worden op vrijwel dezelfde

manier gebruikt als de aux-bussen om monitormixen te creëren.

Door op de FXA Select-knop te drukken, kunt u dynamische verwerking en EQ toevoegen aan de algehele
FXA-mix. Deze zijn geweldig voor het toevoegen van duurzaamheid, het verwijderen van te veel ring, enz.

Gebruik de FXA Level-knop om het algehele FX Mix Send-niveau te verhogen of te verlagen.

Laten we zeggen dat je galm gebruikt om een relatief dode kamer op te fleuren. Je zou

misschien een klein beetje van elke input naar de reverb kunnen sturen, maar je wilt waarschijnlijk
niet dat veel van de drums en bas worden verwerkt, omdat te veel reverb de impact ervan zou

kunnen verminderen en je mix zonder een stevige basis zou achterlaten. Dus in plaats van het aux-

send-niveau voor het kickdrumkanaal helemaal omhoog te draaien, draait u het zo dat de

meter tussen de 20% en 30% verzadiging aangeeft. Op deze manier wordt slechts een klein deel

van de kickdruminvoer beïnvloed door de reverb.

Basisbediening
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Om de mix van FXA naar een monitormix te sturen, drukt u op de Aux Assign-knop.

In de USB Return-modus licht elke MultiMode-knop die is ingeschakeld oranje op om u te waarschuwen

dat de USB-retour voor dat kanaal is ingeschakeld.

Elk kanaal en elke aux op de StudioLive 16.0.2 USB is voorzien van een

MultiMode-knop. Met deze knoppen kunt u een kanaal of aux op solo zetten of
dempen, en de USB-retouren van het kanaal inschakelen.

Voor informatie over het wijzigen van de effectvoorinstelling, het type of de parameters, zie paragraaf 6.1.

Tip voor ervaren gebruikers: Wanneer een USB-retour is ingeschakeld, wordt de analoge ingang omzeild
naar de mixbus. Schakel daarom geen USB-retour in als uw StudioLive niet is aangesloten en
gesynchroniseerd met een computer, omdat hierdoor de analoge ingang globaal wordt gedempt.

In de Solo-modus licht elke ingeschakelde MultiMode-knop geel op om u te

waarschuwen dat het kanaal op solo staat.

De functie van deze knoppen wordt bepaald door de bedieningsknoppen direct links
van de rij MultiMode-knoppen.
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Wanneer de Solo-modus is ingeschakeld, functioneren de MultiMode-knoppen op elk kanaal als de Solo-
knoppen voor elk kanaal en aux. Wanneer in deze modus een MultiMode-knop wordt ingedrukt, wordt zijn
kanaal solo naar de hoofduitgangen of naar de monitoruitgangen gestuurd, afhankelijk van of PFL (Pre-

Fader Listening), AFL (After Fader Listening) of SIP (Solo In Place ) is geselecteerd in de
Solobus-sectie. Raadpleeg paragraaf 5.6 voor meer informatie.

Als u bijvoorbeeld wilt dat een bepaalde opgenomen track wordt afgespeeld op mixerkanaal 3, routeert u
die track eenvoudigweg in uw audiosoftware naar StudioLive Output 3. Deze knop kan ook worden gebruikt
om een plug-in-effect in de mix in te voegen. Voor meer informatie over deze functie kunt u de StudioLive
16.0.2 USB Software Library Referentiehandleiding raadplegen.

Wanneer de USB Return-modus is ingeschakeld, functioneren de MultiMode-knoppen op elk kanaal
als de USB-ingangsknoppen voor elk kanaal. Hierdoor wordt de hardgecodeerde afspeelstream van uw

audiosoftware naar de kanaalingangen van StudioLive geleid. Zodra een USB-retour is ingeschakeld, kan
deze op dezelfde manier worden gerouteerd en verwerkt als analoge ingangssignalen.

5.3 Multimodi

5.3.1 USB Return-modus.

5.3.2 Solo-modus

Basisbedieningen
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Hoofdfader. Regelt het niveau van de hoofduitgang.

Als een kanaal of bus op solo wordt gezet, wordt dit automatisch
geselecteerd en gaat de Select-knop branden.

Deze knop regelt het algehele volume van de Talkback-microfooningang.

De rand voor de Talkback-microfoon bevindt zich op het achterpaneel naast

de ingang. Zie paragraaf 3.1 voor details.

De Select-knop brengt het Fat Channel voor de Main-bus in beeld, waardoor u

dynamische verwerking en EQ kunt toevoegen.

Talkback-microfoonniveau. Regelt het algemene niveau van de Talkback Mic.

Tip voor ervaren gebruikers: Als uw muzikanten op het podium in-ear-monitoring gebruiken, kunnen ze

zich geïsoleerd voelen van het publiek en hebben ze een sfeermicrofoon nodig. In plaats van een kanaal

te gebruiken, kunt u hiervoor de Talkback-ingang gebruiken.

Het witte vlak boven de fader kan gebruikt worden als krabbelstrook. Gebruik alleen

oliepotloden. Andere soorten pennen of potloden kunnen niet worden afgeveegd.

Deze knoppen wijzen de talkback-microfoon toe aan de opgegeven uitgangen. Deze knoppen worden

aan/uit geschakeld en gaan branden om aan te geven dat de Talkback-uitgang actief is. De talkback-

microfoon kan tegelijkertijd aan elke aux-uitgang worden toegewezen.

Uitgangsselectieknoppen. Wijst de Talkback Mic toe aan de Aux 1-2 of Aux 3-4.

Tip voor ervaren gebruikers: Wanneer Solo In Place is ingeschakeld, geeft de Solo-modus zowel de

solo's als de daaropvolgende mutes weer via de MultiMode-knoppen; dat wil zeggen, als je kanaal 1 solo speelt

terwijl je in Solo In Place bent, zal de MultiMode-knop van kanaal 1 geel oplichten; alle andere MultiMode-

knoppen lichten rood op. Elke MultiMode-knop die u activeert, zal dat kanaal echter op solo zetten.

De fader regelt het algemene niveau van de hoofdstereo-uitgang.

In de Mute-modus licht elke MultiMode-knop die is ingeschakeld rood op om u te

waarschuwen dat het kanaal is gedempt.

Met deze vergrendelknop wordt de talkback-microfoon in- en uitgeschakeld. Het
licht op om aan te geven dat de talkback-microfoon actief is.

Praatknop. Schakelt de Talkback-microfoon in/uit.

Wanneer de Mute-modus is ingeschakeld, functioneren de MultiMode-knoppen op elk kanaal als de Mute-

knoppen voor elk kanaal en aux. Wanneer in deze modus een MultiMode-knop wordt ingedrukt, wordt het

kanaal naar de Main- en Aux-uitgangen gedempt.

Om de krabbelstrook schoon te maken, gebruikt u een licht vochtige doek om de tekst te verwijderen. Spit werkt

ook behoorlijk goed.

Hoofdselectieknop. Maakt het bekijken van vetkanalen mogelijk.

De StudioLive is voorzien van een Talkback-microfooningang op het achterpaneel. Dit kan naar de aux-

uitgangen worden geleid. Het is belangrijk op te merken dat de aux-uitgangen in deze sectie zijn gegroepeerd.

Als je bijvoorbeeld Aux 3 gebruikt als monitormix voor de vloerwig van de bassist en Aux 4 als mix voor

de in-ear monitors van de toetsenist, wordt het talkback-signaal naar beide monitoren gestuurd, dus zeg niets.

je zou niet willen dat ze het allebei horen!
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5.3.3 Mute-knop

5.4

Talkback-systeem5.5
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Solobus5.6

PFL-schakelknop. Schakelt de PFL Solo-modus in.

AFL-schakelknop. Schakelt de AFL Solo-modus in.

Tip voor ervaren gebruikers: PFL stuurt het signaal van het ingangskanaal naar de Solo-bus voordat het
de fader bereikt, zodat de fader het gesolosignaal niet beïnvloedt.
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Destructieve solo's zijn ook een geweldige manier om de dynamiek van elk kanaal afzonderlijk af te
stemmen in live-mixsituaties of om chirurgische montage in de studio uit te voeren. De SIP-modus dempt elk
kanaal en elke bus die niet op solo is gezet in de hoofdbus (dat wil zeggen: als kanaal 3 op solo is gezet,
hoor je alleen kanaal 3 op je netstroom). Dit is een geweldig hulpmiddel voor het afstemmen, maar het
kan een live mix snel kapot maken. Nogmaals, we raden u ten zeerste aan deze modus te verlaten zodra de
show is begonnen.

Tip voor ervaren gebruikers: AFL stuurt het signaal van het ingangskanaal post-fader naar de Solo-bus,

zodat u het niveau van het gesolode signaal met de fader kunt regelen. Dit is de standaardinstelling van
StudioLive.

De StudioLive beschikt over een onafhankelijke Solo-bus. Deze functie is uiterst handig bij het
instellen van niveaus voor monitormixen, het instellen van de dynamische verwerking op elk kanaal en
het oplossen van problemen tijdens een liveshow zonder de hoofdmix te onderbreken.

Met de AFL-knop schakelt u After-Fader Listening in de Solo-bus in. Soloën op een kanaal

of aux-bus leidt het naar de Solo-bus en heeft geen effect op de hoofd- of aux-mixen. De
AFL is niet beschikbaar op de hulpbussen.

SIP (Solo In Place), of 'destructieve solo', dempt elk niet-solo-kanaal op StudioLive. De gedempte
kanalen worden gedempt in de hoofduitgangen. Houd er rekening mee dat hoewel u het dempen

van een kanaal handmatig kunt opheffen, deze modus tijdens een live optreden met uiterste
voorzichtigheid moet worden gebruikt. Alleen de ingangskanalen kunnen in destructieve solo's
worden geplaatst. De Aux-bussen worden weggelaten uit de SIP-modus.

Deze knop past het algehele niveau van de Solo-bus aan.

Solobusniveauregeling. Past het algehele volume van de solobus aan.

SIP (Solo In Place) aan/uit-knop. Schakelt de Solo In Place-modus in.

Aux-bus-solo is altijd PFL, ongeacht of deze modus is ingeschakeld.

Met de PFL-knop schakelt u Pre-Fader Listening in de Solo-bus in. Soloën op een kanaal of aux-bus leidt het
naar de Solo-bus en heeft geen effect op de hoofd- of aux-mixen.

Tip voor ervaren gebruikers: SIP (Solo In Place) wordt ook wel ‘destructieve solo’ genoemd. Als kanalen in

deze modus op solo worden gezet, wordt elk kanaal dat niet op solo is gezet, gedempt, en worden alleen
de op solo gezet kanalen naar de toegewezen uitgangen gestuurd. Hoewel nuttig bij het instellen van de
dynamiek tijdens de soundcheck, is deze modus gevaarlijk tijdens een liveshow. We raden aan deze modus
uit te schakelen bij het mixen van live-evenementen.

Om SIP in te schakelen, houdt u de knop ingedrukt totdat deze rood oplicht. Dit zorgt ervoor dat

je niet per ongeluk in de destructieve Solo-modus terecht kunt komen.
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5.6.1 De Solo-bus gebruiken voor monitoring

monitor.

Bij het live mixen, of bij het opnemen van meerdere muzikanten tegelijk, is het vaak nodig
om snel even mee te luisteren naar slechts één instrument of groep. Hiervoor kunnen
de Solo- en Monitorbussen samen worden ingezet. Het is belangrijk op te merken dat als
u wilt monitoren met luidsprekers in plaats van een hoofdtelefoon, het noodzakelijk is om
de luidsprekers aan te sluiten op de Control Room-uitgangen aan de achterkant van uw
StudioLive in plaats van op een van de hoofduitgangsparen.
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2. Druk op de MultiMode-modusknoppen op de gewenste kanalen en auxes

volume.

4. Druk op de Solo-knop in het monitorbusgedeelte.

1. Druk vervolgens op de knop Solomodus.

5. Gebruik de hoofdtelefoon- of monitorniveauregelaars om comfortabel te luisteren

3. Draai de Solo Level-knop in de Solo-sectie naar ongeveer 12 uur.

Bepaal eerst of u uw gesolo-de kanalen voor of na de faderinstelling wilt
beluisteren. Als u vóór het faderniveau wilt luisteren, drukt u op de PFL-knop in
uw Solo-bussectie.

Basisbediening
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Solo-sectie.

4. De meeste technici beginnen met de drums en werken van onder naar boven, dus druk op de MultiMode-

knop op je kickdrummicrofoonkanaal. Merk op dat alle andere kanalen op uw StudioLive zijn
gedempt en dat het kickdrumkanaal is geselecteerd.

We zijn deze handleiding begonnen met een snelle en gemakkelijke manier om de ingangsniveaus
voor uw StudioLive in te stellen, zodat u verzekerd bent van het hoogst mogelijke ingangsniveau
zonder uw analoog-naar-digitaal-converters te clippen. De volgende stap is het instellen van uw
mix door de dynamiek-, EQ- en faderinstellingen voor elk kanaal in te voeren.
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1. Houd om te beginnen de SIP-knop in het Solo-gedeelte ingedrukt totdat deze oplicht.

Voer Solo In Place (SIP) in. Zoals eerder vermeld, is Solo In Place een geweldige manier om je mix
in te stellen zonder de last-minute repetitie van je muzikanten te verstoren of je publiek te
onderwerpen aan die geïmproviseerde jamsessie op het podium.

Tip voor ervaren gebruikers: Deze functie kan ook worden gebruikt om naar een monitormix te

luisteren die naar een aux send wordt gestuurd. Laten we zeggen dat een zanger op het podium klaagt dat
er te veel bas in zijn monitor zit, maar u bent er zeker van dat er geen bas naar die specifieke aux send wordt gestuurd.

2. Zet alle kanaalfaders en de hoofdfader omhoog naar eenheidsversterking.

Je kunt je vergissen, maar hoogstwaarschijnlijk pikt een open microfoon op het podium het bassignaal
op. Om de oorzaak te achterhalen, zet u alleen de betreffende aux send op solo en selecteert u opnieuw de
Solo-knop voor de monitoren/hoofdtelefoons. Je kunt nu naar precies dezelfde mix luisteren als je onrustige
zanger en zijn monitormix snel repareren. Deze toepassing is ook nuttig bij het oplossen van een
feedbackprobleem.

6. U kunt het algehele volume van de Solo-bus verhogen met de Level-knop in de

3. Druk op de Solo Mode-knop.

5.6.2 Solo in Place (SIP) gebruiken om een mix op te zetten

Basisbediening
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De StudioLive beschikt over een hoofdtelefoonuitgang en controlekameruitgangen, waardoor u meerdere
bronnen op de StudioLive kunt monitoren. Met de Monitor-bus op de StudioLive kunt u de
hoofduitgangen, de Solo-bus en de hoofd-USB-retour van uw computer monitoren. Omdat de
Monitorbus een optelversterker is, kunt u de World Series zelfs via uw hoofdtelefoon beluisteren terwijl
u tijdens een show geluid laat horen.

Niveau bewaken. Past het algemene niveau van de monitoruitvoer aan.

5. Het Fat Channel toont de dynamische verwerking, EQ, outputrouting en pan-instellingen voor de
kickdrum. Gebruik de encoders en meters in het Fat Channel om de compressor en EQ
voor dit kanaal in te stellen.
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De hoofdtelefoonuitgang bevindt zich aan de voorkant van de mixer, onder de hoofdfader.

4 Een betere mix creëren voor instrumentale secties (hoorns, strijkers, enz.)

4 De dynamiekverwerking en EQ op een kanaal of aux-mix instellen

USB-knop. Wijst USB Returns 1 en 2 toe aan de monitorbus.

7. Druk vervolgens op de MultiMode-knop op het snare-microfoonkanaal en herhaal stappen 4-6. Ga
op deze manier verder met elke drummicrofoon en ga vervolgens verder met de andere
instrumenten die op uw StudioLive zijn aangesloten. Als je klaar bent met alle instrumenten, druk je
nogmaals op de SIP-knop en breng je langzaam je faders omhoog om je mix in te stellen.

6. Als u tevreden bent, zet u de kanaalfader weer omlaag.

Met deze knop regelt u het algemene niveau van de monitoruitgangen in de controlekamer.

Solo-knop. Wijst de solobus toe aan de monitoruitgangen.

De USB Monitor-knop patcht USB 1 en 2 terug naar de monitorbus. Het niveau voor deze ingang wordt
geregeld door het niveau dat is ingesteld in de computertoepassing (zoals Studio One Artist) die de audio
afspeelt. Voor meer informatie over de belangrijkste USB-retouren kunt u de StudioLive 16.0.2
USB Software Library Reference Manual raadplegen.

Deze knop past het algemene niveau van de hoofdtelefoonuitgang aan.

Telefoonniveau. Past het algemene niveau van de hoofdtelefoonuitgang aan.

4 Een aux-send monitormix beluisteren

De Solo Bus Monitor-knop patcht elk op solo gezet kanaal of aux-bus naar de monitorbus.
Dit kan op een aantal manieren nuttig zijn. Bijvoorbeeld:

Monitorbus5.7

5 5.7 Monitorbus
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De Main Mix Monitor-knop stuurt hetzelfde signaal dat van de hoofduitgangen naar de
monitorbus wordt verzonden. Dit signaal is altijd pre-fader.

37

Tip voor ervaren gebruikers: Omdat de monitorbus een optelversterker is, kunt u tegelijkertijd
naar de solo- en hoofdbussen luisteren. Door de hoofdmix en de solobus bij elkaar op te tellen,
kun je het volume verhogen van het kanaal dat je aan het aanpassen bent, zonder de mix die het
publiek hoort te beïnvloeden. Om dit te doen, schakelt u zowel de hoofdmix als de solobus in uw
monitoren in. Solo de kanalen waaraan u moet werken en verhoog het Solo Output-niveau zodat
de kanalen luider zijn dan de hoofdmix. Dit is vooral handig als u probeert de bron van een vreemde
frequentie of toon in het midden van een show te bepalen.

Hoofdknop. Wijst de hoofdmix toe aan de monitorbus.
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6 Digitale effecten | Hoofdcontrole

Het Digital FX-menu (effecten).6.1

Effect A wordt toegewezen aan de EFX A-bus, en Effect B wordt toegewezen aan de EFX B-bus.

Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om door het scherm te navigeren. Om een parameter te

wijzigen, gebruikt u de waarde-encoder direct onder het LCD-scherm. De kleur wordt voor elke

parameter omgekeerd wanneer deze voor wijziging wordt geselecteerd.

De StudioLive beschikt over twee interne effectprocessors. Elke processor heeft toegang tot de selectie

hoogwaardige reverbs en delays van StudioLive. Elk van deze effectbussen kan naar de aux-bussen of

de hoofduitgangen worden geleid.

Van de digitale effecten | Master Control-sectie kunt u de parameters van de twee interne

effectprocessors selecteren en wijzigen, en kunt u elke instelling op de StudioLive opslaan en

oproepen. Omdat bijna alle StudioLive-functies vanaf het mengoppervlak worden bestuurd (in

plaats van via menu's en submenu's), zult u deze sectie voornamelijk gebruiken om de interne

effectprocessors aan te passen en om presets en scènes op te slaan en op te roepen.

4 Met de knop Volgende bladert u in de volgende volgorde door dit scherm: FX A bibliotheekselectie, FX A

hoofdparameter, FX B bibliotheekselectie, FX B hoofdparameter.

Om toegang te krijgen tot de effectenbibliotheek en aanpassingen aan de effectparameters te maken, drukt u op de
FX-knop in de Master Control-sectie.

Tip voor hoofdgebruikers: Bij alle menu's onthoudt StudioLive op welke pagina u zich bevond toen u naar

een ander menu navigeerde. Om snel naar pagina 1 te gaan, drukt u eenvoudig tweemaal op de menuknop (om

bijvoorbeeld terug te keren naar pagina 1 van het FX-menu, drukt u tweemaal op de FX-knop).

4 Gebruik bij het kiezen van uw effectvoorinstelling de waarde-encoder

om door de bibliotheek te bladeren.

De eerste pagina van het FX-menu is het QuickView-scherm. Het toont zowel de effecten die zijn

toegewezen aan de interne effectbussen als de hoofdparameter voor elke bus.
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3. Druk op de Recall-knop om het FX-type en de standaardparameters te laden.

Pagina 1 van het FX-menu biedt toegang tot uw bibliotheek met
effectvoorinstellingen. Pagina's 2 en 3 bieden toegang tot de 13 FX-types. Een FX-
preset wordt gemaakt door de standaardparameters van een FX-type aan te
passen, zodat één FX-type de basis kan zijn voor talloze verschillende presets.

Druk op de knop Page Down om naar de volgende pagina van het FX-menu te gaan. Op pagina 2 en 3
van het FX-menu worden de overige parameters voor respectievelijk FX A en FX B weergegeven.

FX-type dat u wilt gebruiken.

Wanneer u bij uw selectie bent aangekomen, drukt u op de knop Recall om deze te laden.

Maak een FX-preset met een fabriekspreset als uitgangspunt, of begin helemaal opnieuw met
een FX-type naar keuze. In deze paragraaf wordt deze laatste aanpak beschreven.

Gebruik opnieuw de knoppen Volgende en Vorige om door het scherm te navigeren en gebruik de
waarde-encoder om de geselecteerde parameter te wijzigen.

2. Navigeer met behulp van de waarde-encoder door de FX Type-bibliotheek totdat u de

1. Druk op de FX-knop. Navigeer naar pagina 2 van het FX-menu.

De StudioLive bevat een bibliotheek met 50 aangepaste reverb- en delay-presets ontworpen door
PreSonus. Naast deze presets zijn er 49 beschikbare locaties voor uw bibliotheek met aangepaste
effecten. De fabrieksinstellingen kunnen worden gewijzigd, hernoemd en overschreven.
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Deze parameters veranderen afhankelijk van het type effect dat u heeft gekozen.

6.1.1 FX-presets creëren

Digitale effecten | Hoofdbediening 6 6.1.1
FX-presets creëren
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9. Draai de waarde-encoder rechtsom of linksom om te wijzigen

5. Op pagina's 4 en 5 kunt u uw wijzigingen voor FX A en opslaan

7. Gebruik de waarde-encoder om de bibliotheeklocatie te wijzigen waarnaar

Deze staan bekend als vroege reflecties, en hun patroon geeft psycho-akoestische indicaties

over de aard van de ruimte waarin je je bevindt, zelfs als je die niet kunt zien. Naarmate elke

reflectie vervolgens door meer oppervlakken wordt gereflecteerd, neemt de complexiteit van het

geluid toe, terwijl de galm langzaam wegsterft.

4. Gebruik de knop Volgende en de waarde-encoder om uw FX-preset naar smaak in te voeren.

8. Druk op de knop Volgende om naar de eerste letter van de vooraf ingestelde naam te navigeren.

Galm – of reverb, zoals het beter bekend is – is misschien wel het meest gebruikte effect. Natuurlijke

galm wordt gecreëerd door geluidsgolven die reflecteren op een oppervlak of meerdere oppervlakken.

Wanneer je bijvoorbeeld over het houten podium in een grote zaal loopt, worden vrijwel

onmiddellijk duizenden reflecties gegenereerd terwijl de geluidsgolven tegen de vloer, muren en

plafonds weerkaatsen.
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hoofdletters en kleine letters en een selectie cijfers en

en om de naam van uw creatie aan te passen.

De volgende parameters zijn beschikbaar voor de negen reverbtypen die StudioLive biedt:

De reden voor het wijdverbreide gebruik van galm bij audio-opnames is tamelijk vanzelfsprekend: mensen leven

niet in een vacuüm. Omdat onze hersenen signalen ontvangen over de aard van de ruimte om ons heen,

gedeeltelijk gebaseerd op audioreflecties, zorgt een gevoel van ruimte ervoor dat een audio-opname natuurlijker

en daardoor aangenamer klinkt.

FX B respectievelijk naar dezelfde locatie of naar een nieuwe locatie,

de brief. Met StudioLive kunt u de naam aanpassen

het gewenste effect geselecteerd.

10. Als u tevreden bent met uw wijzigingen, drukt u op de knop Opslaan. Het zal

Voorvertraging. Predelay is de tijd (in milliseconden) tussen het einde van het initiële geluid en het

moment waarop de eerste reflecties hoorbaar worden. Stel je voor dat je weer op dat podium staat in een

grote muziekzaal. Deze keer sta je op de uiterste rand van

Verval. Verval is de tijd (in seconden) die nodig is voordat de reflecties (nagalm) wegsterven. In de meeste

moderne muziekproducties komen reverb-vervaltijden tussen één en drie seconden voor. Een reverb-

instelling met sterke vroege reflecties en een snelle uitsterving is een geweldige manier om een stereo-effect

te creëren uit een monobron.

6. Om naar deze pagina's te gaan, drukt u eenvoudigweg op de knop Opslaan terwijl u een veld hebt ingevoerd

leestekens. Druk op de tikknop om snel een spatie in te voegen.

overschrijf de momenteel geselecteerde presetlocatie.

u slaat uw nieuwe effectvoorinstelling op, tenzij u dat wenst

Zodra de preset is opgeslagen, keert de Store-knop terug naar de onverlichte status.

branden terwijl de effectvoorinstelling naar het interne geheugen van StudioLive wordt geschreven.

6.1.2 Reverb en zijn parameters

Digitale effecten | Hoofdbediening 6 6.1.1
FX-presets creëren
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Een vertraging creëert in wezen een echo, hoewel je vaak vertragingen kunt

gebruiken om complexere, op tijd gebaseerde effecten te creëren. Het bronsignaal wordt

vertraagd, zodat het later wordt gehoord dan dat het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Tip voor ervaren gebruikers: Hoewel u de parameter Time moet selecteren om de Tap-knop te kunnen gebruiken,

hoeft u dit alleen de eerste keer te doen dat u de Tap-knop voor dat effect gebruikt. Zodra de Tap-knop is gebruikt

om de Time-parameter op een van de FX-bussen te regelen, zal deze altijd de tijd van die specifieke

vertraging regelen, ongeacht welke pagina u momenteel bekijkt.

Opmerking: Predelay-regeling is niet op elk reverbtype beschikbaar.

het podium op en roep “Hallo wereld!” richting het midden van de zaal. Er zal een korte pauze zijn voordat

u de eerste merkbare weerspiegelingen van uw stem hoort, omdat de geluidsgolven veel verder kunnen

reizen voordat ze een oppervlak tegenkomen en terugkaatsen. (Er zijn natuurlijk dichterbij gelegen

oppervlakken – met name de vloer en het plafond vlak voor het podium – maar slechts een klein deel van

het directe geluid zal daarheen gaan, dus die reflecties zullen veel minder opvallen.) De predelay-parameter

aanpassen aan Met een reverb kun je de schijnbare grootte van de kamer veranderen zonder dat je de

algehele vervaltijd hoeft te veranderen. Dit geeft je mix wat meer transparantie door wat ruimte te laten tussen

het originele geluid en de galm.

Deze parameter wordt bestuurd door de Tap Tempo-knop. Met de Tap-knop op StudioLive kunt u deze

herhalingen versnellen of vertragen, of, vaker, de herhalingen laten plaatsvinden op het tempo van de muziek.
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F_Q. Hiermee stelt u de Q voor de filtervertraging in. De Q is de verhouding tussen de middenfrequentie en

de bandbreedte. Wanneer de middenfrequentie constant is, is de bandbreedte omgekeerd evenredig

met de Q, dus als u de Q verhoogt, verkleint u de bandbreedte.

Tijd X. Tijd X is de waarde van de tel die u gebruikt als referentie voor het tempo. De

basismaateenheid is een kwartnoot, dus als de tellen waarop u tikt bijvoorbeeld kwartnoten in

de muziek vertegenwoordigen, stelt u Tijd X in op 1,00. Als het achtste noten zijn, stelt u Tijd

X in op 0,50; halve noten zijn dan 2,00, enzovoort. Op deze manier kunt u de delay-echo's in

realtime nauwkeurig synchroniseren of synchroniseren met de muziek.

Hoe luider de vroege reflecties, hoe kleiner de kamer zal lijken.

Vroege reflecties. Vroege reflecties zijn reflecties die de luisteraar een paar milliseconden

nadat het directe signaal arriveert bereiken. Het menselijk brein gebruikt ze om de grootte

van de kamer waarin het zich bevindt te identificeren. Als je een specifiek type kamer probeert

te simuleren, zal deze controle uiterst belangrijk zijn. Met deze regeling kunt u het niveau (in

decibel) van de vroege reflecties instellen.

Om de Tap-knop toe te wijzen om een andere vertraging te regelen, navigeert u eenvoudigweg naar de Time-parameter

van die vertraging en gebruikt u de knop om de gewenste vertragingstijd in te voeren.

Variabele feedback. Variabele feedback, of regeneratie, produceert meerdere rottende herhalingen.

Het verhogen van de feedbackwaarde verhoogt het aantal echo's, evenals de resonantie die ontstaat als de

ene echo in de andere verdwijnt.

Opmerking: Early Reflections-besturing is niet op elk reverbtype beschikbaar.

Opmerking: De Stereo Delay biedt twee Time X-regelaars. Bij de Ping Pong-vertraging dient de Pong X-

parameter hetzelfde doel.

Tijd. Dit is de tijd (in milliseconden) tussen het bronsignaal en de echo ervan. Het eenvoudigste

vertragingseffect is een enkele herhaling. Een korte vertraging tussen 30 en 100 ms kan worden

gebruikt om een slap-back-echo te creëren, terwijl langere vertragingstijden een echo op grotere

afstand produceren. Vertragingstijden die te kort zijn om als afzonderlijke echo's te worden

gehoord, kunnen worden gebruikt om verdikkende effecten te creëren. Of deze echo's met het

tempo worden getimed, is een kwestie van stilistische keuze.

De volgende parameters zijn beschikbaar voor de vier vertragingstypen die StudioLive biedt:

F_Versterking. Stelt de boost in op de middenfrequentie voor de Filter Delay.

F_Frequentie. Stelt de middenfrequentie in Hz in voor de Filter Delay.

6.1.3 Vertraging en zijn parameters

Digitale effecten | Hoofdbediening 6 6.1.1
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Vooraf ingestelde bibliotheek met digitale effecten6.1.4

Tegel badkamer

F31

PoortWerkwoord kort

F39

F12

Plaatwerkwoord Shimmer

F20

Houten vloer

F10

F28

SFEER

F26

Lange klap

F34

MONO-VERTRAGING

F50

GEPOORTE ZAAL

Grote club

F37

BORD

ST: Drietal

M: Drietal

Levendig

F1

DOOR GEBRUIKER GEMAAKTE VOORINSTELLINGEN

F18

F42

F8

Keuken

GateVerb Extreem

F23

F15

KLEINE ZAAL

F29

F45

Betonnen vloeren

F2

99

Ruimtelijk

Tegel Kamer

M: Korte klap

F24

Pingpong Spacey

Analoog 8e

LICHTE KAMER

Studio B

Baksteenclub

F11

F35

Gymnasium

F51-

F43

F16

Tegelvloeren

Regen

F40

PlaatWerkwoord Vox

F5

F48

F21

F13

F9

GROTE ZAAL

Kerk

Blokhut

Klap snel

F33

Pingpong paars

Bakstenen huis

F32

Plaatwerkwoord dik

PoortVerb Med

Pingpong-klap

Analoge klap

Kast

GROTE ZAAL

WARME ZAAL

F7

Pingpongreis

STEREO VERTRAGING

HELDERE ZAAL

Slaapkamer

F22

PING-PONG VERTRAGING

FILTERVERTRAGING

F30

KLEINE KAMER

F19

M: Drietal

M: Korte staart

F49

F41

F14

F6

Pingpong-vertraging

F38

Studio A

F3

F46

Lange staart

Radiocabine

M: Lange klap

F27

PoortWerkwoord lang

Linoleumkamer

Analoge reis

PlateVerb Drums

F47

Kleine Club

F4

Arena

Hoge plafonds

F44

F36

Natuurlijk

kathedraal

F25

F17

POS. NAAMPOS. NAAM TYPETYPE
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Digitale effecttypen6.1.5

PARAM (L2) PARAM (L2)PARAM (L2) PARAM (L2)PARAM (L1) PARAM (L2)POS PARAM (L2)NAAM
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Uw StudioLive bevat 13 verschillende effecttypen waarmee u uw eigen aangepaste

voorinstellingen kunt maken of de meegeleverde bibliotheek met voorinstellingen opnieuw kunt ontwerpen.
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6 6.1.1 FX-presets creëren
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Vroege reflectie (dB)

Bereik: 0,50 ~
1,79

Bereik: 0,000 ~
0,94

Tijd (ms)

Filter

T8

Verval(len)

Bereik: -40,0 ~
-20,0

Bereik: -25,0 ~
-8,00

Standaard: 645

Standaard: 0,69

T5

Helder

Standaard: 1,59

Standaard: 0,79

Bereik: 0,25 ~
2,00

Bereik: 0,25 ~
2,00

Feedback

Sfeer

Standaard: 24,0

Standaard: -22

Feedback2

Bereik: 5,00 ~
1,28k

Grote Zaal

Bereik: 5,00 ~
80,0

Bereik: 10,0 ~
100,0

Bereik: 1,00 ~
40,0

Bereik: 0,000 ~
1,00

Tijd (ms)

F_Q

Heldere zaal

Verval(len)

Verval(len)

Bereik: 5,00 ~
1,28k

Standaard: 1,00

Standaard: 1,00

Galm

Bereik: 1,00 ~
40,0

Voorvertraging (ms)

Vroege reflectie (dB)

Standaard: 0,25

Vertraging

Tijd X

Bereik: 40,0 ~
90,0

Bereik: 0,79 ~
2,50

Bereik: 0,39 ~
0,59

Bereik: 0,000 ~
1,00

Standaard: 0,50

Standaard: 12,0

Galm

Bereik: -35,0 ~
-15,0

Bereik: 0,29 –
1,09

Pong X

Vertraging

Tijd X

T2

Bereik: 0,50 ~
4,00

Standaard: 1,59

Feedback1

T10
Standaard: 645

Bereik: 1,39 ~
5,00

Standaard: 20,0

Standaard: -16,0

Bereik: 5,00 ~
1,28k

Bereik: 0,000 ~
0,94

F_Versterking

Kleine Zaal T4

Standaard: -30,0

Bereik: 1,00 ~
60,0

Standaard: 0,69

Standaard: 1,00

Standaard: 645

Kamer

Standaard: 10,0

Verval(len)

T12
Standaard: 1,00

Vertraging

Standaard: -30,0

Voorvertraging (ms)

Vroege reflectie (dB)

Vertraging

Bereik: 0,25 ~
2,00

Tijd (ms)

Galm
Bereik: 0,59 ~

1,79

Bereik: 0,79 ~
2,39

Verval(len)

Standaard: 800

Pong X

Tijd (ms)

Klein

Voorvertraging (ms)

Bereik: -35,0 ~
-15,0

Vertraging

Tijd2 X

Mono

Vroege reflectie (dB)

Standaard: 1,39

Standaard: 12,0

Bereik: 5,00 ~
1,28k

T13

Galm

Omheinde hal T7
Standaard: 40

Standaard: -15,0

Standaard: 0,50

LR-spreiding

Bereik: 0,000 ~
0,94

Galm

Bereik: 1,00 ~
50,0

Stereo Standaard: 1,00

Standaard: 0,25

Standaard: 1,39

Standaard: 35,0

Verval(len)

Vertraging

T9

Galm

Voorvertraging (ms)

Voorvertraging (ms)

Vroege reflectie (dB)

LR-spreiding

Bereik: 0,19 ~
2,00

Pingpong

Galm

Vroege reflectie (dB)

Bereik: 0,59 ~
2,19

Standaard: 0,25

Feedback

Verval(len)

Voorvertraging (ms)

Bereik: -22,0 ~
-10,0

Tijd1 X

T11

Bord

Standaard: 1,00

Standaard: 1,00

Standaard: 12,0

Bereik: 0,000 ~
0,94

Bereik: 0,000 ~
24,0

Warme Hal T6

Standaard: 0,25

T3

Standaard: 50,0

Standaard: -22,0

Bereik: 0,000 ~
0,94

F_Freq (Hz)

Standaard: 1,00

Bereik: -40,0 ~
-20,0

Standaard: 2,39

Bereik: 1,00 ~
40,0

Standaard: 645

Vertraging

Galm

Verval(len)

Verval(len)

Feedback

Voorvertraging (ms)

Bereik: 100 ~
3,00k

Bereik: 0,25 ~
2,00

Galm

Kamer

Voorvertraging (ms)

Bereik: 0,25 ~
2,00

Standaard: 0,25

Bereik: 0,25 ~
2,00

T1



6.2.2 Een scène creëren

6.2

S1: Nul uit (kaart resetten)

Scènes

6.2.1

INSTELLINGEN

UIT

UIT

MED

N.v.t

NUL

RAT

N.v.t

MONITORBUS

STAAT: UIT

STEREOLINK

5 kHz

NUL

STOM

NET

-84dB

GELUID POORT

N.v.t

FX A / FX B

N.v.t

PAN SOLO

STAAT:

SOLOBUS

LAAG

N.v.t

N.v.t

HOOG

N.v.t

UIT

RESP

N.v.t

N.v.t

THR

HIPASS

0 dB

HOOGTEPUNT

N.v.t

N.v.t

N.v.t

STAAT: UIT

96 Hz

NUL

EQ

UIT

P/S

VERDIENEN

N.v.t

AUX-BUSSEN

N.v.t

MIDDEN

0 dB

AUX IN A/B

N.v.t

C

130 Hz

NET

75 Hz

N.v.t

INGANGSKANALEN

N.v.t

UIT

NUL

N.v.t

STAAT: UIT

H/L

UIT

NUL

COMPRESSOR

N.v.t

0 dB

0 dB

TOEWIJZEN

N.v.t

HOOGTEPUNT

LAAG

0 dB

N.v.t

UITVOERNIVEAU

STAAT: UIT

UIT

FREQ

THR

UIT

NET

BEGRENZING

THR

VERDIENEN

2:1

UIT

N.v.t

N.v.t

NUL

Voor het maken van een scène hoeft u alleen maar een mix in te voeren die u later
wilt gebruiken en deze op te slaan. Dit heeft duidelijke voordelen voor zowel studio- als
livegeluid. In de studio kunt u door het opslaan en oproepen van een scène bijvoorbeeld
naar een ander nummer of project gaan en later terugkeren naar de huidige mix.
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Hun parameters worden als volgt ingesteld:

Het Fat Channel wordt voor elke in- en uitgang op uw StudioLive teruggezet
naar dezelfde instelling. Elk van de dynamiekprocessors en de drie
banden van de EQ worden uitgeschakeld.

De StudioLive wordt als volgt op nul gezet:

Met StudioLive kunt u een bibliotheek met scènes maken en opslaan. Een scène is als een
momentopname van je mix. Het slaat elke Fat Channel-parameter op voor elke ingang en
bus, evenals de positie van elke fader, de aux- en effectmixen, kanaalmutes en solo's, en
de ingangsbron (analoge ingang of USB-afspeelstream).

Tip van de Power User: Voordat u met een nieuwe mixsituatie begint, wordt altijd aanbevolen om de
Zero Out (Board Reset)-scène op te roepen. Dit is de gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat
er geen blijvende parameterinstellingen zijn die voor problemen in uw nieuwe mix kunnen zorgen.

Op positie S1 bevindt zich een scène met de naam Zero Out (Board Reset). Deze scène kan niet
worden overschreven en zet elke parameter terug naar de standaardinstelling. Het enige wat u
hoeft te doen is de faders omlaag te zetten en alle trimknoppen en uitgangsvolumeknoppen
(Solobus, FX A en FX B Output, Phones en Monitor) terug te zetten naar hun laagste posities.

Voor liveshows met meerdere bands kun je tijdens de soundcheck aangepaste mixen
voor elke band instellen en de mix oproepen wanneer die band het podium op gaat.

Digitale effecten | Hoofdcontrole StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding6 6.2 Scènes
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4. Ga door met dit proces totdat u tevreden bent met uw wijzigingen en druk vervolgens op

Je kunt ook aangepaste mixen opslaan voor elke locatie waar een band herhaaldelijk speelt.

3. Geef nu uw scène een naam: Druk op de knop Volgende om naar de eerste letter te navigeren

en leestekens. Druk op de tikknop om snel een spatie in te voegen.
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Als u een bepaalde set parameters niet wilt oproepen, gebruikt u eenvoudigweg de knoppen

Volgende en Vorige om door het scherm te navigeren. Wanneer de parameter die u wilt

uitschakelen is geselecteerd, draait u de waarde-encoder tegen de klok in om deze naar

de positie Nee (uit) te verplaatsen. Zodra u de parameters die u niet wilt oproepen heeft

uitgeschakeld, drukt u op de Recall-knop.

Het interne geheugen van StudioLive. Zodra de scène is opgeslagen, zal de knop Opslaan dat doen

scherm of druk op Opslaan om automatisch naar dit menu te gaan.

de knop Opslaan. Het licht op terwijl de scène naar het wordt geschreven

1. Om een scène op te slaan, drukt u op de scèneknop en bladert u naar de tweede pagina

om naar een vrije locatie in de scènebibliotheek te bladeren.

2. De geheugenlocaties worden geselecteerd. Gebruik de waarde-encoder

terugkeren naar de onverlichte status.

naam met hoofdletters en kleine letters en een selectie cijfers

van de vooraf ingestelde naam en draai de waarde-encoder met de klok mee of tegen de

klok in om de letter te wijzigen. Met StudioLive kunt u de

Wanneer u de scène heeft gevonden die u wilt oproepen, drukt u op de Recall-knop. Standaard roept

StudioLive alle opgeslagen parameters op (Fat Channel-instellingen, kanaaldemping en -solo, aux-mixen en

interne effectparameters), behalve fader-, knop- en grafische EQ-posities.

Om een scène op te roepen, drukt u op de scèneknop en gebruikt u de

waarde-encoder om door de scènebibliotheek te bladeren.

6.2.3 Scène oproepen

StudioLive® 16.0.2 USB-
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4 EQ en Dyn: verwerking van alle Fat Channel-dynamiek, filterparameters en
panpositie voor elk kanaal en elke bus.

4 Mute: Alle mute-statussen. Dit omvat ingangskanalen, aux en FXA en FXB.

9 Solobusniveau

46

De oproepbare parameters van StudioLive zijn als volgt gegroepeerd:

9 Monitorbustoewijzingen

9 FXA- en FXB-niveaus

4 Potten: Alle digitale knopposities:

9 Kanaals verzenden naar aux-mixen

4 Wijst toe: Alle uitgangs- en busroutering. Dit bevat:

9 Monitorniveau

9 Telefoonniveau

4 FX: Alle parameters voor de interne effecten toegewezen aan FXA en FXB.

4 Aux Mix: alle parameters voor aux-mixen, waaronder:

9 Pre1/Pre2-posities voor elke aux- en FX-bus

9 Stereokoppeling voor alle kanalen en bussen

Het is belangrijk op te merken dat de terugroepgroepen geen effect hebben op welke
parameters bij een scène worden opgeslagen. Alle opgeslagen parameters worden bij

een scène opgeslagen, ongeacht welke terugroepgroepen zijn ingeschakeld.

Tip van de Power User: Als u knopposities (groepspotten) inschakelt als onderdeel van het terugroepen
van scènes, blijven alle digitale knoppen (FXA- en FXB-niveaus, Solo Bus, Phones, Monitor) op hun

opgeslagen positie totdat ze worden handmatig verplaatst. Zodra aan een knop wordt gedraaid, springt de
waarde ervan naar de waarde van de huidige fysieke positie. Als u van plan bent een scène op te slaan en de
groep “potten” later terug te roepen, wordt u daarom ten zeerste aanbevolen het terugroepblad achterin deze
handleiding te gebruiken om de opgeslagen positie van deze bedieningselementen te noteren.

9 FX-busroutering naar net- en hulpapparatuur

9 kanalen verzenden naar FXA en FXB

9 solo-statussen voor kanalen en bussen

9 USB keert terug naar ingangen

4 GEQ: Grafische EQ-instellingen voor de stereo grafische equalizer.

4 Faders: Alle faderposities.

Digitale effecten | Hoofdcontrole StudioLive® 16.0.2 USB-
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Grafische equalizer

6.2.4 Fader lokaliseren

6.2.5 Automatisch opslaan

6.3

Tip voor ervaren gebruikers: Terwijl de Fader Locate-modus actief is, kunnen de faders op uw StudioLive het niveau

niet regelen. Het niveau van de audio die erdoorheen gaat, wordt ingesteld op basis van de opgeslagen

faderpositie, niet op basis van de huidige locatie van de fysieke fader. Zodra u alle faders naar hun scènelocatie

hebt teruggeroepen, drukt u nogmaals op de Locate-knop. Hiermee verlaat u de Fader Locate-modus en activeert u uw

faders opnieuw, zodat ze het niveau van hun kanalen en bussen regelen.

De StudioLive 16.0.2 USB beschikt over een 31-bands, 1/3-octaaf grafische EQ die op de hoofduitgangsbus

kan worden geplaatst. Een grafische EQ is een multiband-equalizer die schuifregelaars gebruikt om de

amplitude voor elke frequentieband aan te passen. Het dankt zijn naam aan de posities van de

schuifregelaars, die de resulterende frequentieresponscurve grafisch weergeven. Terwijl het GEQ-menu

actief is, worden de encoders in het Fat Channel gebruikt om amplitude-aanpassingen te maken, en geven

de meter-LED's de “slider”-posities weer. De middenfrequentie en bandbreedte zijn vast; het niveau

(amplitude) voor elke band is de enige instelbare parameter.

Opmerking: Als u wijzigingen aanbrengt in een opgeslagen scène, slaat AutoStore deze wijzigingen niet op als

permanent onderdeel van de scène. Alle wijzigingen die aan een scène in de bibliotheek van StudioLive worden

aangebracht, moeten worden opgeslagen via het menu Scène, zoals beschreven in het eerste deel van deze sectie.

Beweeg de faders omhoog of omlaag totdat alleen de middelste LED in elke meter brandt om de

opgeslagen positie op te roepen. Om de opgeslagen positie van een Aux- of Main-fader op te roepen,

verplaatst u eenvoudigweg de fader. De meters draaien onmiddellijk om en geven de opgeslagen

positie van elk van de uitgangsfaders weer. Voor lokalisatie worden dezelfde meters gebruikt die de

uitgangen weergeven. Zie paragraaf 4.5 voor details.

Als u faderposities inschakelt als onderdeel van het terugroepen van scènes, zal StudioLive de meters

automatisch in de Fader Locate-modus zetten nadat u op de Recall-knop drukt. De Fader Locate-
knop licht op en het metergedeelte van het Fat Channel geeft de opgeroepen faderpositie weer.
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Het is niet nodig om een scène voor uw StudioLive te maken om de instellingen te behouden wanneer u deze

uitschakelt. Af en toe zult u merken dat de Store-knop één keer knippert, wat aangeeft dat de huidige

instellingen op uw StudioLive in het interne geheugen zijn opgeslagen. De StudioLive maakt een

momentopname van de huidige positie van elke parameter op de mixer wanneer er gedurende tien seconden

geen wijzigingen zijn aangebracht. Als u er zeker van wilt zijn dat uw StudioLive de huidige instellingen behoudt

voordat u het apparaat uitschakelt, wacht dan gewoon een paar seconden tot de Store-knop knippert. Dit is uw

indicatie dat het nu veilig is om uw StudioLive uit te schakelen. De volgende keer dat u hem inschakelt,

worden al uw instellingen automatisch opgeroepen.
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Om u te helpen bij deze aanpassingen vindt u hier een overzicht van welke
frequenties verschillende geluidseigenschappen beïnvloeden:

PreSonus pakte het met StudioLive anders aan. De StudioLive grafische EQ is een verzameling
shelving-filters waaruit coëfficiënten zoals afsnijfrequentie, bandbreedte en versterking worden
geëxtraheerd via een proces van curve-fitting. De door de gebruiker ingevoerde curve wordt eerst
overbemonsterd. Het systeem werkt vervolgens met een interne curve die bestaat uit 128 banden
om coëfficiënten te vinden voor het eerste shelving-filter dat, wanneer het wordt afgetrokken
van de curve van de gebruiker, de vlakst mogelijke respons zal produceren: 0 dB. De resulterende
respons wordt vervolgens gebruikt om via hetzelfde optimalisatieproces coëfficiënten voor het
tweede shelving-filter te vinden. Coëfficiënten voor alle beschikbare schapfilters worden
gevonden via een recursief proces.

Hoge middentonen (2 kHz tot 4 kHz). Het aanvalsgedeelte van percussie-
en ritme-instrumenten vindt plaats in dit bereik. Hoge middentonen zijn ook
verantwoordelijk voor de projectie van midrange-instrumenten.

Briljantie (6 kHz tot 16 kHz). Hoewel dit bereik de helderheid en
helderheid van je mix regelt, kan het te veel versterken ervan enige clipping
veroorzaken, dus houd je hoofdmeter in de gaten.

In tegenstelling tot conventionele ontwerpen zijn de frequentie en bandbreedte van de
“banden” afhankelijk van de door de gebruiker ingevoerde curve. Dit maakt een veel nauwere
afstemming van die curve mogelijk. Vanwege dit innovatieve ontwerp kan de nauwkeurigheid van
de StudioLive EQ in eerste instantie “verkeerd” aanvoelen. Het curve-aanpassingsproces is in
staat tot zeer steile overgangen en, in tegenstelling tot conventionele analoge grafische EQ's, is wat je ziet wat

Sub-bas (16 Hz tot 60 Hz). De laagste van deze basfrequenties worden gevoeld in plaats van
gehoord, zoals bij gerommel op de snelweg of een aardbeving. Deze frequenties geven je mix een
gevoel van kracht, zelfs als ze maar af en toe voorkomen. Als u echter de frequenties in dit bereik
te veel benadrukt, ontstaat er een modderige mix.

Aanwezigheid (4 kHz tot 6 kHz). Dit frequentiebereik is mede verantwoordelijk voor
de helderheid van een mix en biedt een mate van controle over de perceptie van
afstand. Als je dit frequentiebereik versterkt, wordt de mix als dichter bij de luisteraar
ervaren. Verzwakking rond de 5 kHz zorgt ervoor dat de mix verder weg klinkt, maar
ook transparanter.

De StudioLive grafische EQ heeft een innovatief ontwerp dat hem onderscheidt van
traditionele grafische EQ's. Traditioneel gebruikt een 31-bands grafische EQ 31 tweede-
orde shelving-filters met vaste frequenties om een curve te simuleren die door de
gebruiker is ingesteld via 31 schuifregelaars op het voorpaneel. Een goed ontworpen
grafische EQ creëert een uitgangsfrequentierespons die zo nauw mogelijk overeenkomt
met de curve die grafisch door de schuifregelaars wordt weergegeven.

Bas (60 Hz tot 250 Hz). Omdat dit bereik de fundamentele noten van de ritmesectie bevat,
hebben eventuele EQ-wijzigingen invloed op de balans van uw mix, waardoor deze dik of
dun wordt. Te veel nadruk zal zorgen voor een boomy mix.
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Bij een analoge EQ wordt dit bereikt door zorgvuldig de bandbreedte van het filter te kiezen en te
beslissen hoe (en of) deze varieert met de versterking en hoe de filters worden opgeteld of in
cascade worden geschakeld. Over het algemeen betekent een smallere bandbreedte een
nauwkeurigere EQ. Maar in traditionele grafische EQ-ontwerpen ligt de middenfrequentie van elke band vast.

Grafische EQ's worden over het algemeen gebruikt om de algehele mix te verfijnen om de esthetiek te
creëren die u probeert te bereiken. Als je bijvoorbeeld een rockband aan het mixen bent, wil je
misschien een deel van de lage tonen versterken om meer dreunende kicks en toms te
krijgen. Over het algemeen wilt u geen drastische amplitudeaanpassingen maken op een
bepaalde frequentieband. Door kleinere, stapsgewijze aanpassingen over een breder spectrum
aan te brengen, wordt uw uiteindelijke mix compleet en krijgt u een meer gepolijst geluid.

Lage middentonen (250 Hz tot 2 kHz). Over het algemeen zult u het onderste gedeelte van dit
bereik willen benadrukken en het bovenste gedeelte minder benadrukken. Door het bereik van 250
Hz naar 500 Hz te versterken, wordt de sfeer in de studio geaccentueerd en wordt helderheid
toegevoegd aan bas en instrumenten met een lagere frequentie. Het bereik tussen 500 Hz en 2
kHz kan midrange-instrumenten (gitaar, snare, saxofoon, enz.) ‘honky’ maken, en een te veel boost
tussen 1 kHz en 2 kHz kan ervoor zorgen dat je mix dun of ‘blikkerig’ klinkt.
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Jij krijgt. Met een zorgvuldig getekende, vloeiende curve heeft de StudioLive EQ vrijwel geen

frequentierimpeling. De StudioLive EQ is ook in staat tot zeer scherpe inkepingen.

Tip voor ervaren gebruikers: Selecteer het veld Show Band in het GEQ-menu en gebruik de Value-knop om

door alle banden op de grafische EQ te bladeren om snel een overzicht van de hele curve te krijgen.

Om de grafische EQ in te schakelen en wijzigingen aan te brengen, drukt u op de GEQ Encoder Mode-
knop.

Om een inkeping of een hobbel op een bepaalde band te verbreden, brengt u de aangrenzende

banden dichter bij de versterking van die band, en de bandbreedte zal dienovereenkomstig veranderen.

U zult merken dat op alle meters één LED brandt om de huidige versterkingspositie voor elke band

weer te geven, en dat de meter voor de geselecteerde band in het veld Toon band is omgekeerd, zodat

alle LED's branden, behalve de LED die de huidige versterkingspositie weergeeft. voor dat bandje.

De band hoeft niet te worden geselecteerd in het veld Show Band om de encoder actief te maken.
Alle encoders zijn actief, dus je kunt in één keer wijzigingen aanbrengen in 12 van de 31 banden.

Het GEQ-menu wordt geopend op het LCD-scherm. Wanneer de GEQ-pagina actief is, worden de

meters en encoders van het Fat Channel de bedieningselementen voor de grafische EQ.

Als u te snel drastische aanpassingen maakt, kan er een audioartefact ontstaan wanneer de nieuwe

curve opnieuw wordt getekend en een audiopiek overschrijdt. Als u audioartefacten hoort tijdens het

instellen van de grafische EQ, probeer dan een vloeiendere curve te creëren.

49

Als u een knop aanraakt, zult u merken dat het bandnummer, de frequentie en de versterking ervan

worden weergegeven in het GEQ-menu. De 31 banden variëren van 20 Hz tot 20 kHz. De frequentie

voor elke band staat vast. Wanneer de GEQ voor het eerst wordt gelanceerd, worden de banden

11 tot en met 22 respectievelijk bestuurd door de encoders 1 tot en met 15/16. Wanneer Band 10 is

geselecteerd in het veld Show Band in het GEQ-menu, draaien de meters om en besturen de encoders 1

tot en met 15/16 respectievelijk de banden 1 tot en met 12.

Om de GEQ te verlaten, drukt u op een van de andere knoppen voor de

encodermodus of de masterbediening. Elke Master Control-knop opent het bijbehorende
menu, en elke Encode Mode-knop opent het FX-menu.

Wanneer Band 23 is geselecteerd in het veld Show Band in het GEQ-menu, draaien de meters ook om

en regelen de encoders 1 tot en met 15/16 de banden 23 tot en met 31.

6.3.1 Het grafische EQ-menu en de bedieningselementen

Digitale effecten | Hoofdbediening 6 6.3
Grafische equalizer
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6.3.2 GEQ-voorinstellingen opslaan en laden

5. Als u tevreden bent met uw wijzigingen, drukt u op de knop Opslaan.

Om een GEQ-voorinstelling op StudioLive te laden:

3. Gebruik om te beginnen de waarde-encoder om naar een lege

positie in de GEQ Preset-bibliotheek te scrollen.

1. Druk op de GEQ-knop.

Net als alle andere parameters op de StudioLive kunnen grafische

EQ-instellingen worden opgeslagen en opgeroepen.

4. Druk nogmaals op de knop Volgende om naar de eerste letter van de preset te navigeren

1. Als u een grafische EQ-instelling hebt gemaakt die u wilt opslaan in de GEQ Preset-bibliotheek, drukt u op

de Save-knop in het Fat Channel terwijl die grafische EQ actief is.
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naam. Draai de waarde-encoder met de klok mee of tegen de klok in om de letter te wijzigen.

Met StudioLive kunt u de naam aanpassen met hoofdletters en kleine letters, evenals een selectie
cijfers en leestekens. U kunt een spatie invoegen door eenvoudig op de Tap-knop te drukken.

Het licht op terwijl de GEQ-preset naar het interne geheugen van StudioLive wordt geschreven.

Zodra de GEQ-voorinstelling is opgeslagen, keert de knop Opslaan terug naar de onverlichte status.

2. U zult merken dat het LCD-scherm het GEQ Save-menu weergeeft.

Digitale effecten | Hoofdbediening 6 6.3
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3. U zult merken dat het LCD-scherm nu het GEQ Load-menu weergeeft. Gebruik de

2. Druk vanuit het vetkanaal op de knop Laden.

Druk op de Systeemknop om toegang te krijgen tot het Systeemmenu. Op de eerste pagina kunt u
het LCD-contrast en de LCD-achtergrondverlichting aanpassen voor een optimale weergave in uw
werkomgeving. Deze instellingen blijven behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Als u deze handeling wilt annuleren, drukt u eenvoudig opnieuw op de knop Laden.
4. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, drukt u op de knop Recall. Als u op enig moment

In de meeste handleidingen voor digitale consoles wekt de uitdrukking “Systeemmenu”
een gevoel van angst op. Met StudioLive heeft u echter niets te vrezen. Het
Systeemmenu op StudioLive heeft slechts een paar eenvoudige functies, waarvan
de meeste weinig te maken hebben met het mixen van een show.

Waarde-encoder om de preset te vinden die u wilt gebruiken.

Systeemmenu

6.4.1 LCD-contrast en LCD-achtergrondverlichting

6.4
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6.4.3 MIDI-besturingsmodus

6.4.2 Aux Send-positie

Vanuit dit menu kunt u voor elke aux-mix kiezen uit drie verzendposities:

Tip voor ervaren gebruikers: Gebruik de Pre 2-positie voor hoofdtelefoon- en in-ear-mixen om uw
artiesten een gepolijst "studio" -geluid te geven. Deze instelling moet bij vloerwiggen worden vermeden,
omdat compressie feedbackproblemen kan veroorzaken!

Als u twee aux-bussen stereo-gekoppeld heeft, hoeft u alleen de Pre-positie op de Link
Master in te stellen. Onthoud dat de Link Master de aux is die werd geselecteerd toen
de link werd gemaakt. Om te bepalen welke aux de Link Master is, selecteert u

eenvoudigweg een van de aux-bussen in het paar. De ID van de Link Master wordt
weergegeven in de Select Channel LED-uitlezing.

Post: Stuurt elk kanaal naar de aux-bus na alle Fat Channel-parameters (polariteitsomkering,
hoogdoorlaatfilter, gate, compressor, EQ en limiter) en na de fader.

Druk op de knop Page Down om naar de pagina Aux Pre Position te gaan. Standaard zijn alle vier de
aux-bussen ingesteld op Pre 1. Hierdoor wordt de verzending van alle 16 kanalen naar de aux-bus
vóór de fader, limiter, EQ en compressor geplaatst en na de faseomkeerschakelaar, het
hoogdoorlaatfilter en de ruis. hek. De twee interne effectbussen zijn ingesteld op Post, die elk van de
kanalen na alle Fat Channel-dynamiek en EQ en de fader stuurt.

Pre 2: Stuurt elk kanaal naar de aux-bus na alle Fat Channel-parameters (polariteitsomkering,
hoogdoorlaatfilter, gate, compressor, EQ en limiter) maar vóór de fader.
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De StudioLive 16.0.2 USB kan op afstand worden bediend met een DAW, een MIDI-voetschakelaar, een
MIDI-toetsenbord en een assortiment andere MIDI-besturingsapparaten. Op pagina's 3 en 4 van
het Systeemmenu kunt u de MIDI Control Mode inschakelen en selecteren op welke MIDI-kanalen
de StudioLive wordt bestuurd, en welke MIDI Control Change-berichten worden gebruikt. Zie
paragraaf 6.5 voor meer informatie

Pre 1: Stuurt elk kanaal naar de aux-bus na de

polariteitsomkering, het hoogdoorlaatfilter en de poort.
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6.4.4 Vergrendelingsmodus

6.4.5 Firmwareversie

6.5 De MIDI-besturingsmodus gebruiken om StudioLive op afstand te bedienen

Uw StudioLive beschikt over een Lockout-modus waarmee u een wachtwoord kunt maken

en de bedieningselementen kunt vergrendelen. Dit is vooral handig in situaties waarin

meerdere mensen geluid uitvoeren, maar slechts een of twee mensen voldoende kennis

hebben om dynamische verwerking en dergelijke in te stellen.

4 FXA toewijzen aan netvoeding

De StudioLive kan direct uit de doos niet worden vergrendeld, dus u hoeft zich geen zorgen te maken

dat u op de verkeerde knop drukt. Om de Lockout-functie in te schakelen, moet u eerst uw StudioLive

verbinden en synchroniseren met een computer. Raadpleeg de StudioLive 16.0.2 USB Software
Library Referentiehandleiding voor meer informatie over deze functie.

4 FXB Toewijzen aan netvoeding

Op de laatste pagina van het Systeemmenu wordt de firmwareversie weergegeven die momenteel op uw

StudioLive is geladen. Normaal gesproken ziet u dit scherm alleen wanneer u een systeemupdate uitvoert,

om te bevestigen dat de nieuwe firmware succesvol is geladen.

4 FXA-uitvoer

4 FXB-uitgang

De StudioLive 16.0.2 USB beschikt over een kenmerkende MIDI Control Mode, waarmee

u, eenmaal ingeschakeld, de volgende StudioLive-parameters op afstand kunt bedienen

vanaf een MIDI-apparaat of DAW:

4 Hoofduitgangsniveau

Om de MIDI Control Mode in te schakelen, navigeert u naar pagina 3 van het System-menu

en stelt u de MIDI Control Mode in op 'On' door aan de waarde-encoder te draaien.

4 Scène oproepen

Hierdoor worden de MIDI-functies van uw StudioLive 16.0.2 USB ingeschakeld, zodat

de mixer kan worden bestuurd door elke standaard MIDI-controller.

4 FXA-voorkeuze oproepen
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4 FXB-voorkeuze oproepen
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Voor informatie over het gebruik van Studio One Artist of een andere
DAW om uw StudioLive te besturen, raadpleegt u de StudioLive
16.0.2 USB Software Library Reference Manual.

MIDI staat voor ‘Musical Instrument Digital Interface’. MIDI maakt de uitwisseling van
uitvoeringsinformatie (muzieknoten, programmawijzigingen, synthparameters en nog veel meer)
mogelijk tussen elektronische muziekinstrumenten, effectapparaten, computers, compatibele

softwareapplicaties en meer. Het is ook gebruikt voor een breed scala aan andere
toepassingen, zowel muzikaal als niet-muzikaal.

Om te beginnen moet u eerst unieke MIDI-kanalen toewijzen aan FXA, FXB en Scene
Recall vanaf pagina 3 van het System-menu. Hierdoor kunt u een ander Program Change-
bericht naar elk van deze drie preset-bibliotheken sturen, zodat u afzonderlijk door elke
preset-bibliotheek kunt navigeren.

Voordat u de MIDI Control Mode gaat gebruiken, zijn er een paar eenvoudige
MIDI-termen die u moet begrijpen: MIDI-kanalen, Program Change-
berichten en Control Change-berichten.

Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om naar elk kanaalveld te navigeren en een MIDI-kanaal
in te stellen met behulp van de waarde-encoder. U kunt elk kanaal kiezen van 1 tot 16.

kunt u maximaal 16 discrete berichten tegelijkertijd naar een MIDI-apparaat sturen. Op
elk kanaal kan slechts één MIDI-event tegelijk worden verzonden, maar er kunnen
meerdere berichten serieel worden gestreamd (de een na de ander).

Zodra u verschillende MIDI-kanalen voor FXA, FXB en Scene Recall heeft
toegewezen, hoeft u alleen maar een Program Change-bericht naar een van die
kanalen te sturen, met behulp van uw externe MIDI-controller.

4 MIDI-kanalen. MIDI-gegevens worden verzonden en ontvangen op 16 kanalen. Dit maakt het mogelijk

4 Programmawijzigingsberichten. Programmawijzigingsberichten worden naar een apparaat gestuurd
om een 'patch'-wijziging op een gespecificeerd MIDI-kanaal aan te vragen. De StudioLive 16.0.2
USB gebruikt eenvoudige Program Change-berichten om scenes en FX-presets op te roepen.

Uw StudioLive gebruikt CC-berichten om het hoofd- en FX-uitvoervolume en FX
Assign/Unassign to Mains te regelen. Hoewel de MIDI Gedetailleerde Specificatie
bepaalde regelaars toewijst aan gespecificeerde CC-berichtnummers, kunt u elk CC-
berichtnummer voor deze parameters gebruiken.

U kunt kiezen op welk MIDI-kanaal u uw StudioLive deze berichten wilt laten ontvangen. U zult voor
elk kanaal een ander kanaal willen selecteren.
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4 Control Change-berichten. Zoals hun naam aangeeft, Control Change

Uw StudioLive kan worden bestuurd met een MIDI-controller die is aangesloten op de

MIDI In-aansluiting aan de achterkant en een MIDI-stream die via USB vanaf een computer
wordt verzonden. In deze sectie bespreken we het gebruik van een hardware MIDI-
controller om de bestuurbare parameters op uw StudioLive te wijzigen.

berichten worden naar een apparaat verzonden om specifieke parameterwaarden te
wijzigen. Een MIDI Control Change-bericht kan voor veel dingen worden gebruikt,
waaronder Volume, Pan, Sustain aan/uit en modulatie. De StudioLive 16.0.2 USB gebruikt

Control Change-berichten om de niveaus van zowel FX A als FX B en de Main-mix te
wijzigen, en om beide bussen te dempen en op te heffen. U kunt selecteren op welk
Control Change-bericht u wilt dat deze parameters reageren.

6.5.1 MIDI begrijpen

6.5.2 Scènes en FX-presets op afstand oproepen

6.5.3 Control Change-berichten gebruiken om volume- en FX-toewijzingen te regelen
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Navigeer vervolgens naar de Mute Effects-velden en kies een CC-berichtnummer om FXA

en FXB aan de Main-bus toe te wijzen/de toewijzing ervan ongedaan te maken.

4 Preset 1 roept scène 2 op uw StudioLive op.

Wanneer u klaar bent, zou naast elke parameter op deze pagina een ander CC-berichtnummer
moeten staan. Als dit is bereikt, hoeft u eenvoudigweg een van de toegewezen Control Change-
berichten naar StudioLive te sturen op het aangewezen MIDI-kanaal, met behulp van uw
hardware-MIDI-controller of DAW.

4 Preset 3 roept “F20: High Ceilings” op FXA op uw StudioLive op.

Met Preset 6 kunt u de Main-bustoewijzing voor FXA regelen (effectief het effect in
de Mains dempen en weer opheffen) vanaf pedaal 6 op uw FCB1010. U kunt
ook het hoofduitgangsvolume van uw StudioLive regelen met behulp van
expressiepedaal A.

Om het juiste volume voor FXA-, FXB- en Main-uitgangsniveau in te stellen, moeten uw Volume
Control Change-berichten waarden van 0 tot 127 bevatten. FXA en FXB Assign to Mains is
een eenvoudig schakelbericht, dus het is niet waardeafhankelijk.

De volgende twee secties behandelen de installatie-instructies voor de populairste
MIDI-voetschakelaarpedalen die beschikbaar waren toen deze handleiding werd
geschreven. Als u een van deze apparaten niet gebruikt, raadpleeg dan de documentatie
die bij uw MIDI-controller is geleverd om te leren hoe u Control Change- en
Program Change-berichten op een bepaald MIDI-kanaal kunt verzenden.

Deze tutorial laat zien hoe u uw StudioLive 16.0.2 USB snel configureert, zodat u deze kunt bedienen
met een Behringer FCB1010. De hier beschreven installatieconfiguratie is slechts een voorbeeld; Met
deze eenvoudige stappen kunt u uw eigen installatie aanpassen.

Uw StudioLive instellen voor bediening met MIDI

In dit voorbeeld stellen we de StudioLive in om scènewijzigingen te ontvangen op MIDI-kanaal
1, FXA-presetwijzigingen op MIDI-kanaal 2 en FXB-presetwijzigingen op MIDI-kanaal 3. Over
het algemeen moet u uw StudioLive zo instellen dat elke bibliotheek ( Scene, FXA, FXB)
ontvangt Program Change-berichten op zijn eigen MIDI-kanaal. Het gevaar van bijvoorbeeld
het oproepen van scènes en FXA-presets op hetzelfde MIDI-kanaal is dat wanneer u naar
Scene 3 overschakelt, u tegelijkertijd de FXA-preset naar F3: Closet verandert!

Stel eerst uw StudioLive zo in dat deze op afstand kan worden bediend met uw voetpedaal.

Elke sectie in deze zelfstudie richt zich op een bepaald installatiegebied.

Voor ons voorbeeld hebben we ook de uitgangsniveaus en FXA/FXB Assign to Mains op hun eigen
MIDI-kanalen (kanaal 4). Voor uw opstelling is het prima als deze bedieningselementen een MIDI-
kanaal delen met een van de terugroepgroepen. Zoals eerder vermeld, worden deze parameters
bestuurd met behulp van Control Change-berichten,
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Navigeer om te beginnen naar pagina 4 van het Systeemmenu en gebruik de waarde-encoder om
een uniek MIDI-kanaal toe te wijzen waarop CC-berichten naar uw StudioLive kunnen worden verzonden.

Om ervoor te zorgen dat een FCB1010 een StudioLive kan besturen zoals

hieronder beschreven, moet u de stappen in elk gedeelte van de tutorial voltooien.

Na het voltooien van deze tutorial beschikt u over drie nieuwe
presets op uw Behringer FCB1010-pedaal:

Gebruik de knoppen Next en Prev om naar de FXA-, FXB- en Main Output Level-velden te navigeren
en stel het Control Change-berichtnummer in dat u wilt gebruiken om het uitgangsvolume voor
elke bus te regelen. U kunt elk nummer kiezen van 0 tot 127.

6.5.4 StudioLive 16.0.2 besturen met een Behringer FCB1010
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12. Herhaal stappen 8-11 voor pedalen 4 en 5, waarbij u voor elk MIDI-kanaal 3 selecteert.
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voor informatie over het besturen van uw StudioLive via USB met Studio One Artist.

5. Voor onze doeleinden is het oproepen van scènes toegewezen aan MIDI-kanaal

1. Druk op pedaal 1 zodat de LED-uitlezing “1” weergeeft.

Navigeer naar pagina's 3 en 4 van uw StudioLive-systeemmenu en stel elke

pagina in zoals weergegeven in deze afbeeldingen:

6. Druk tweemaal op het omhoog-pedaal om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar de MIDI-functie.

7. Vervolgens wijst u het MIDI-kanaal voor FXA Recall toe.

Verschillende MIDI-kanalen instellen op uw FCB1010

1. Start uw FCB1010 op in de algemene configuratiemodus door het pedaal Omlaag

ingedrukt te houden terwijl u de FCB1010 inschakelt.

Vervolgens moet u de pedalen op uw FCB 1010 configureren om informatie over verschillende MIDI-

kanalen te verzenden. We zullen pedaal 1 uitsluitend gebruiken voor scènewisselingen, pedalen 2 en
3 voor het oproepen van FXA, en pedalen 4 en 5 voor het oproepen van FXB. U kunt uw pedaal aanpassen

aan uw behoeften; deze instructies geven slechts een richtlijn.

PreSonus raadt u aan de Direct Select-modus niet te gebruiken. Wanneer uw FCB1010 opstart, ziet

u dat de groene LED boven Direct Select brandt. Zorg ervoor dat de rode LED op pedaal 10 niet

brandt.

Druk op pedaal 2 zodat de rode LED knippert.

9. Deze keer selecteert u MIDI-kanaal 2. Druk op pedaal 2 zodat de LED-

uitlezing “2” weergeeft.

8. Druk nogmaals op het omhoog-pedaal om het MIDI-kanaal voor pedaal 2 te selecteren.

2. Druk op het Up-pedaal om de MIDI-functie te selecteren.

10. Druk twee keer op het Up-pedaal om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar de MIDI-functie.

11. Herhaal stappen 8-10 voor pedaal 3.

geen Program Change-berichten, dus er is geen kans op een conflict, tenzij u hetzelfde CC-bericht

aan twee verschillende StudioLive-parameters toewijst.

3. Druk op pedaal 1 zodat de rode LED knippert.

4. Druk nogmaals op het omhoog-pedaal om het MIDI-kanaal voor pedaal 1 te selecteren.

Naast het instellen van uw MIDI-kanalen en Control Change-berichten, moet u ook de MIDI Control Mode
op On zetten en ervoor zorgen dat de MIDI-bron is ingesteld op de MIDI-invoer van StudioLive. Zie de StudioLive

16.0.2 USB-softwarereferentiehandleiding
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3. In ons voorbeeld zijn de globale MIDI-functies ingesteld op MIDI-kanaal 4. Maar u kunt desgewenst globale MIDI-

functies toewijzen aan hetzelfde kanaal als elk van de terugroepfuncties. Druk op pedaal 4 zodat de

LED-uitlezing “4” weergeeft.

2. Druk op pedaal 1 om Preset 1 te selecteren.

1. Om de pedaalbediening van FXA-presetwijzigingen in te stellen, drukt u op pedaal 3 zodat Preset 3 op uw

FCB1010 is geselecteerd. Zorg ervoor dat Bank 00 nog steeds is geselecteerd.

5. Herhaal stap 1-3 voor pedalen 7-9.

9. Houd het pedaal Omlaag ingedrukt om af te sluiten.

4. Druk op pedaal 6 zodat de rode LED knippert.

1. Druk op pedaal 6 zodat de rode LED knippert.

Scène oproepen

8. Druk op het pedaal Omhoog om te bevestigen.

toewijzing aan netvoeding ongedaan maken, en één voor hoofdvolumeregeling. U kunt deze instructies ook

gebruiken om presets te maken voor de overige bestuurbare parameters. We zullen een StudioLive-bank

met presets maken op bank 00. Als u al presets in deze bank heeft opgeslagen, kunt u in plaats daarvan een

van de andere negen banken gebruiken.

3. Druk op het pedaal Omhoog om te bevestigen.

maak de toewijzing van FX aan Mains ongedaan en bedien het Main-uitgangsniveau.

4. Druk op het pedaal Omhoog om te bevestigen.

FXA toewijzen/verwijderen van hoofdbus en hoofduitgangsniveauregeling

Voorinstellingen maken op een FCB1010

6. Druk op het Up-pedaal om de Program Change-toewijzing te maken.

1. Druk eerst op pedaal 6 om Preset 6 te selecteren en zorg ervoor dat Bank 00 nog steeds is geselecteerd.

4. Druk tweemaal op het Up-pedaal om de wijziging te bevestigen en terug te keren naar de MIDI-functie

2. Herhaal de stappen 3-9 van Scene Recall en gebruik expressiepedaal A om FX-preset 20 te selecteren.

3. Houd het pedaal Omlaag ingedrukt om naar de Preset-configuratiemodus te gaan. (Je ziet

een knipperende groene LED.)
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2. Druk op het pedaal Omhoog om het MIDI-kanaal voor pedaal 6 te selecteren.

1. Selecteer Bank 00 met behulp van de Up- of Down-pedalen.

FXA-voorkeuze oproepen

7. Selecteer Scene 02 met pedaal 2 of expressiepedaal A.

Je bent bijna klaar! Nu moet u het globale MIDI-kanaal instellen waarop uw FCB1010 de FXA- en

FXB-uitgangsniveaus zal besturen, toewijzen/

In ons voorbeeld maken we één preset voor het oproepen van scènes, één voor FXA toewijzen/

2. Houd het pedaal Omlaag ingedrukt om naar de Preset-configuratiemodus te gaan. (Je ziet

een knipperende groene LED.)

6. Houd het pedaal Omlaag ingedrukt om de Global Configuration-modus te verlaten.

5. Druk op pedaal 1 zodat de rode LED knippert.

Laten we een preset maken om FXA aan de Main-bus toe te wijzen/de toewijzing ongedaan te maken en

om het Main-uitgangsvolume te regelen met behulp van een expressiepedaal op de FCB1010.



6 Digitale effecten | Hoofdcontrole StudioLive® 16.0.2 USB-
gebruikershandleiding6.5 De MIDI-besturingsmodus gebruiken om StudioLive op afstand te bedienen

4 CTL1: Roep preset F10 op: Betonvloeren op FXA

7. Druk tweemaal op het pedaal Omhoog om te bevestigen.

16. Houd het omlaagpedaal ingedrukt om af te sluiten.

8. Druk op pedaal 8 zodat de rode LED knippert.

Voorinstellingen uitproberen

4 CTL2: FXA aan hoofdbus toewijzen/verwijderen

4 Preset 1 roept scène 2 op uw StudioLive op.

9. Druk op het Up-pedaal om de Control Change-toewijzing te maken.

11. Druk één keer op het Up-pedaal om de laagste waarde te selecteren.

4 Expressiepedaal 1: FXA-uitgangsniveau

4 Expressiepedaal 2: Hoofduitgangsniveau

10. Selecteer CC 42 met expressiepedaal A.

12. Zet expressiepedaal A in de laagste positie om 00 te selecteren.

4 Preset 3 roept “F20: High Ceilings” op FXA op uw StudioLive op.

De Roland FC-300 Patch Mode biedt u vele flexibele manieren om uw StudioLive 16.0.2 USB te

bedienen. Met elke patch kunt u meerdere MIDI-regelaars aan elk van de vier bedieningspedalen

toewijzen. In dit voorbeeld zullen we een patch creëren die onmiddellijk een scene oproept, en zullen

we aan andere pedalen een FXA preset-oproep en de FXA-toewijzing aan de Main-bus toewijzen. Ten

slotte regelt één expressiepedaal het FXA-uitvoerniveau, terwijl het andere het hoofduitvoervolume regelt.

Met Preset 6 kunt u de Main-bustoewijzing voor FXA regelen (effectief het effect in de

Mains dempen en weer opheffen) vanaf pedaal 6 op uw FCB1010. U kunt ook het

hoofduitgangsvolume van uw StudioLive regelen met behulp van expressiepedaal

A.

13. Druk één keer op het Up-pedaal om de hoogste waarde te selecteren.

Deze tutorial laat zien hoe u uw StudioLive 16.0.2 USB snel configureert, zodat u hem kunt bedienen met

een Roland FC-300. De hier beschreven installatieconfiguratie is slechts een voorbeeld; Met deze eenvoudige

stappen kunt u uw eigen installatie aanpassen.

De StudioLive instellen voor bediening met MIDI

U moet uw StudioLive eerst zo instellen dat deze op afstand kan worden bediend via het voetpedaal.

Elke sectie in deze zelfstudie richt zich op een bepaald installatiegebied. Om ervoor te zorgen dat een

FC-300 een StudioLive kan besturen zoals hieronder beschreven, moet u de stappen in elk gedeelte van

deze tutorial voltooien. Zodra u de tutorial heeft voltooid, beschikt u over een nieuwe patch op uw

FC-300 die uw StudioLive als volgt bestuurt:

5. Druk op het Up-pedaal om de Control Change toe te wijzen.

14. Zet expressiepedaal A in de hoogste positie om 127 te selecteren.

In dit voorbeeld stellen we StudioLive in om scènewijzigingen te ontvangen op MIDI-kanaal 1, FXA-

presetwijzigingen op MIDI-kanaal 2 en FXB-presetwijzigingen op MIDI-kanaal 3. Over het algemeen

moet u uw StudioLive zo instellen dat elke bibliotheek ( Scene, FXA, FXB) ontvangt

programmawijzigingsberichten op zijn eigen MIDI-kanaal. Het gevaar van bijvoorbeeld Scene

Recall en FXA preset recall op hetzelfde MIDI-kanaal is dat wanneer u overschakelt naar
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15. Druk één keer op het Omhoog-pedaal om te bevestigen.

6. Selecteer CC 64 met expressiepedaal A.

6.5.5 De StudioLive 16.0.2 besturen met een Roland FC-300
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10. Stel het MIDI-kanaal in op 1.

11. Gebruik de rechter parameterknop om naar het volgende veld te gaan: Program Change

over hoe u uw StudioLive via USB kunt bedienen met Studio One Artist.

3. Druk op de rechter parameterknop. Op het LCD-scherm wordt ‘PATCH: On MIDI’ weergegeven.

Voordat u uw FC-300 instelt, moet u uw StudioLive voor dit voorbeeld instellen.

4. Druk op de Write-knop zodat het LCD-scherm ‘Edit MIDI’ weergeeft.

nummer. Het nummer dat u invoert, bepaalt welke scène wordt opgeroepen.

5. Druk nogmaals op de knop Schrijven. U ziet “001: ----- -----.“

Navigeer naar pagina's 3 en 4 van uw StudioLive-systeemmenu en stel elke
pagina in zoals weergegeven in deze afbeeldingen:

Nu uw StudioLive is ingesteld om te communiceren met de Roland FC-300, moet u een
nieuwe patch creëren. Vergeet niet dat u alle stappen in deze tutorial moet volgen om uw
StudioLive te besturen zoals eerder beschreven. Aan het einde van deze tutorial
bespreken we hoe u uw nieuwe patch een naam kunt geven en kunt opslaan, zodat u

deze in de toekomst opnieuw kunt gebruiken.
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Een nieuwe patch creëren op de Roland FC-300

Directe scèneherinnering

6. Druk op de rechter parameterknop.

8. Het eerste veld is standaard Program Change (“PC”). Dit is hoe de

7. Druk op de knop Value Up zodat op het LCD-scherm ‘001:PC CH#01 PC#001’ wordt weergegeven.

1. Druk op de Mode-knop totdat de Patch Mode-LED brandt.

In scène 3 verander je tegelijkertijd de FXA-preset naar F3: Closet!

StudioLive roept scènes op, dus u kunt dit veld laten zoals het is.

9. Gebruik de rechter parameterknop om naar het volgende veld te gaan: MIDI-kanaalnummer.

2. Zorg ervoor dat de rode LED oplicht

Voor ons voorbeeld hebben we ook de uitgangsniveaus en FXA/FXB Assign to Mains op hun eigen

MIDI-kanaal (kanaal 4). Voor uw opstelling is het prima om deze regelaars een MIDI-kanaal te laten
delen met een van de terugroepgroepen. Zoals eerder vermeld worden deze parameters bestuurd
met behulp van Control Change-berichten en niet met Program Change-berichten. Er is dus geen
kans op een conflict, tenzij u hetzelfde CC-bericht aan twee verschillende StudioLive-parameters

toewijst.

eerste rij pedalen, trap pedaal 1/6 in.

Naast het instellen van uw MIDI-kanalen en Control Change-berichten, moet u ook de
MIDI Control Mode op On zetten. Raadpleeg de StudioLive 16.0.2 USB-
softwarebibliotheek-referentiehandleiding voor informatie
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2. Druk nogmaals op de knop Schrijven. U ziet “001: ----- -----.“

10. Druk twee keer op de knop Exit en ga verder met FXA toewijzen/toewijzen aan netvoeding ongedaan maken.

FXA- en hoofdbus-uitgangsniveaus

4. Druk op de Value Up-knop zodat op het LCD-scherm ‘001:PC CH#01 PC#001’ wordt weergegeven.

Ga verder met het benoemen en opslaan van uw patch.

4. Gebruik de knoppen Value Up en Down om het besturingswijzigingsnummer op 64 in te stellen.

7. Gebruik de rechter parameterknop om naar het CC#-veld te navigeren.

Vervolgens zullen we CTL Pedal 1 instellen om een preset op FXA op te roepen. Druk op de

rechter parameterknop totdat het LCD-scherm ‘CTL1: On MIDI’ weergeeft.

nummer. Het nummer dat u invoert, bepaalt welke FX Preset wordt opgeroepen.

3. Gebruik de rechter parameterknop om naar het CC#-veld te navigeren.

8. Gebruik de rechter parameterknop om naar het volgende veld te gaan: Program Change

6. Gebruik de rechter Parameter-knop om naar het CH# Tx-veld te navigeren en druk op de Value

Down-knop totdat de waarde van het MIDI-kanaal '04' is.

FXA-voorkeuze oproepen

Vervolgens zullen we CTL Pedal 2 instellen om de Main-toewijzing (“mute”) voor FXA te regelen.

2. Gebruik de rechter Parameter-knop om naar het CH# Tx-veld te navigeren en druk op de Value

Down-knop totdat de MIDI-kanaalwaarde '04' is.

12. Gebruik de Value Up-knop om het Program Change-nummer op 002 in te stellen.

6. Gebruik de rechter parameterknop om naar het volgende veld te gaan: MIDI-kanaalnummer.

2. De cursor moet op het CH# Tx-veld staan. Druk op de Waarde

4. Gebruik de knoppen Value Up en Down om het besturingswijzigingsnummer op 40 in te stellen.

3. Druk op de rechter parameterknop.

1. Druk op de rechter parameterknop totdat op het LCD-scherm ‘EXP1: Assign’ verschijnt.

FXA toewijzen/verwijderen van netvoeding
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8. Gebruik de knoppen Value Up en Down om het besturingswijzigingsnummer op 42 in te stellen.

1. Druk op de Write-knop zodat het LCD-scherm ‘Edit MIDI’ weergeeft.

9. Gebruik de knop Value Up om het Program Change-nummer op 10 in te stellen.

5. Ga verder naar FXA- en hoofdbusuitgangsniveaus.

Omlaag-knop totdat de MIDI-kanaalwaarde '04' is.

13. Druk twee keer op de Exit-knop en ga verder naar FXA Preset Recall.

7. Stel het MIDI-kanaal in op 2.

5. Druk op de rechter Parameter-knop totdat op het LCD-scherm ‘EXP2: Assign’ verschijnt.

5. Het eerste veld is standaard Program Change (“PC”). Dit is hoe StudioLive FX-presets oproept,

zodat u dit veld kunt laten zoals het is.

1. Druk op de rechter parameterknop totdat op het LCD-scherm ‘CTL2: Assign’ verschijnt.

3. Gebruik de rechter parameterknop om naar het CC#-veld te navigeren.
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om een naam in te voeren (zoals “Mijn voorinstelling”).

4 CTL1: Roep preset op F10: Betonnen vloeren op FXA

3. Druk op de knop Afsluiten. U bevindt zich nu op het hoofdscherm van het LCD-scherm.

4 CTL2: FXA aan hoofdbus toewijzen/verwijderen

4 Expressiepedaal 1: FXA-uitgangsniveau

4. Druk op de Write-knop zodat op het LCD-scherm 'Write to [WRITE] 01:' wordt weergegeven.

maar u kunt ook de Waarde-knoppen gebruiken om naar een leeg veld te scrollen

5. In dit voorbeeld slaan we op in patchbibliotheekpositie 01

patch-positie. Druk nogmaals op de Write-knop om op te slaan.

4 Expressiepedaal 2: Hoofduitgangsniveau
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6. Druk nogmaals op de knop Schrijven om te bevestigen.

Uw patch een naam geven en opslaan

1. Druk op de rechter parameterknop totdat op het LCD-scherm ‘Patch Name’ verschijnt.

StudioLive-scènes oproepen

Zorg ervoor dat de rode LED op de eerste rij pedalen brandt en druk op pedaal 1/6. U

zult zien dat scène 2 is opgeroepen op uw StudioLive. U bent nu klaar om uw StudioLive als

volgt te bedienen:

2. Gebruik de knoppen Waarde omhoog en omlaag en de links/rechts-parameter
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7.1 Plaatsing van stereomicrofoon

Microfoonselectie en plaatsing is een kunst. Bezoek voor meer informatie uw bibliotheek
of plaatselijke boekwinkel, want er zijn veel boeken en tijdschriften over
opnametechnieken. Het internet is ook een geweldige bron voor het vastleggen van
informatie, evenals instructievideo's. Sommige van deze suggesties voor microfoonplaatsing
kunnen worden gebruikt in live-toepassingen, maar ook voor studio-opnames.

Grote piano

Plaats een dynamische microfoon op een paar centimeter
afstand van de luidspreker van de gitaarversterker.
Experimenteer met de exacte locatie. Als je een versterker met
meerdere luidsprekers opneemt, experimenteer dan met elke
luidspreker om te zien of de ene beter klinkt dan de andere.

Plaats een condensatormicrofoon op ongeveer twee meter afstand,
gericht op de versterker. Experimenteer met afstand.
Experimenteer ook met het omkeren van de fase van de
kamermicrofoon om te controleren op fase-annulering en
-versterking. (Selecteer de “voller” klinkende positie.) Als u deze
techniek in een live toepassing wilt gebruiken, kunt u de condensatormicrofoon weglaten.

Elektrische gitaar

Plaats één microfoon boven de hoge
snaren en één microfoon boven de lage
snaren. Experimenteer met afstand (hoe
verder naar achteren, hoe meer ruimte
je vastlegt). Deze techniek kan worden
gebruikt voor live- en studiotoepassingen.

Hieronder volgen enkele opnametoepassingen om u op weg te helpen met uw StudioLive. Dit
zijn zeker niet de enige manieren om deze instrumenten op te nemen.
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7 Bronnen
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Sluit de elektrische basgitaar aan op een passieve direct box. Sluit de
instrumentuitgang van de passieve directe box aan op een basversterker. Plaats een
dynamische microfoon op een paar centimeter afstand van de luidspreker en sluit deze
aan op een StudioLive-microfooningang. Sluit de lijnuitgang van de passieve
directbox aan op een lijningang op een ander kanaal van de StudioLive.

Akoestische gitaar
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Basgitaar (direct en luidspreker)

Voor opname plaatst u deze signalen op aparte sporen. Tijdens het mixen kun je het
directe signaal en het versterkersignaal naar smaak mixen. Deze techniek kan ook
worden gebruikt in live-toepassingen.

Richt een kleinmembraan condensatormicrofoon op de 12e fret,
ongeveer 20 cm verderop. Richt een grootmembraan
condensatormicrofoon op de brug van de gitaar,
ongeveer 30 cm van de gitaar. Experimenteer met afstanden
en plaatsing van de microfoon. Een andere populaire
methode is het gebruik van een XY-microfoonplaatsing met
twee kleinmembraan condensatormicrofoons. (Zie de
afbeelding van de trommel-overheads op de volgende pagina.)



7.1 Plaatsing van stereomicrofoon
StudioLive® 16.0.2 USB-

gebruikershandleiding
7 Hulpbronnen

Plaats twee kleinmembraan
condensatormicrofoons op een XY-
stereomicrofoonhouder (staaf).
Plaats de microfoons zo dat ze allemaal
in een hoek van 45 graden staan, naar
beneden gericht naar het drumstel,
ongeveer 2,5 tot 2,5 meter boven de vloer
of de drumverhoger. Experimenteer met
hoogte. Deze techniek kan ook in live-
toepassingen worden gebruikt.

Richt een dynamische microfoon op het midden van de snare en zorg ervoor dat deze zo wordt
geplaatst dat de drummer er niet op kan slaan. Plaats een kleinmembraan condensatormicrofoon
onder de trommel, gericht op de snaren. Experimenteer met de plaatsing van beide
microfoons. Experimenteer ook met het omkeren van de fase van de onderste microfoon.
Deze techniek kan worden gebruikt in live-toepassingen.

Drumoverheads (XY-voorbeeld)

Snaredrum (boven en onder)

.
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Waarom knippen

7.2 EQ-frequentiegidsen

Wat te knippen

Bronnen

Akoestische gitaar

Menselijke stem

Snaredrum

tafel 1

Elektrische bas

Snaar bas

Kick-drum

Elektrische gitaar

Tom's

Hoorns

Snaarsectie

Bekkens
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Piano

2 kHz

1-2 kHz

1 kHz

400 Hz

Diep

1 kHz

P-'s knallen

Boem

Onderkant

Boem

2-5 kHz

Lucht

Weelderig en vol

125 Hz

150-200 Hz

80-200 Hz

Helderheid

120 Hz en lager

80 Hz en lager

Neus

2-3 kHz

2-5 kHz

1-2 kHz

Modderig

8-12 kHz

Modderig

Groot geluid

Vervelend

3 kHz

blikkerig

125 Hz

Scherpe aanval

Vervelend

80 Hz en lager

7 kHz

100 Hz

125 Hz

Modderig

200-400 Hz

Modderig

5 kHz en hoger

Scherpe aanval

Boem

Schittering

8-12 kHz

HelderheidSchel

Schel

Dun

5 kHz

1 kHz

Boem

600 Hz

Onderkant

60-125 Hz

300 Hz

1 kHz

Sibilantie

Onderkant

Vol

Boem

125 Hz en lager

Vol

Onderkant

Fonkeling

200 Hz

Boem

15 kHz

Groot geluid

120 Hz en lager

Lichaam

Meer aanwezigheid

3 kHz

600 Hz

2 kHz

2-5 kHz

7-8 kHz

Schel

400-600 Hz

3 kHz en hoger

Onderkant

Honk

8 kHz

Onderkant

80 Hz

2 kHz

80 Hz en lager

blikkerig

80 Hz en lager

300 Hz

Helderheid

200 Hz

Grommen

Fris

Scherpe aanval

Sissen

Helderheid

1 kHz

2 kHz

Hol
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samples en synths
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boventonen in cimbalen

gitaren die een beetje
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BOOST

SNEE

3 kHz50 Hz 800 Hz 5 kHz100 Hz 7 kHz200 Hz 10 kHz1,5 kHz400 Hz 15 kHz

• verlaag de kick en

• verminder de “boem”

van de bas om de

helderheid in de mix te vergroten

• trap- en tomaanval

• luchtigere zang

• harde snare en gitaar

• piano- en akoestische

gitaaraanval

• Verbeter de vocale

ademhaling op de achtergrond

• vermommingszang en

• akoestisch/elektrisch

• vocale volheid

• Verhoog de helderheid van de gitaar

• hardere bas tot

laagfrequente

instrumenten (kick,

tom, bass)

• vocale helderheid

• voegt afstand toe

• helderheid van de baslijn

• bas “plukken”

• zang: verminder

het “s”-geluid
• Verminder de dunheid

van de gitaar

• hardere bekkens

• meer vingergeluid op bas

• realistischer

• piano en hoorns warmte

• percussie-aanval

• scherpte tot:

• verminder saaiheid

• verminder modderigheid in

zang en middentonen

• meer vingergeluid op bas

• helderdere rockgitaar

• cimbalen,

snaarinstrumenten,

fluiten helderder maken

• Helderheid en punch

van de baslijn

• verminder lange bas

• aanval van het lagere

pianoregister

• Verminder de “boem” van de gitaar

• verzacht een “dunne” gitaar

• vocale aanwezigheid

• helderheid van de baslijn

• verhelderen zang,

akoestische gitaar,

piano

• vocale dofheid verminderen

• al te heldere

gitaarboventonen

verminderen

• zang: reduceren

• gitaar- en snare-volheid

• trap- en tomaanval

• volheid voor

laagfrequente

instrumenten

(kick, tom, bas)

tafel 2
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Bewaak uitgangen

Aux-uitgangen

Lijningangen, ongebalanceerd

Microfoon voorversterker

Belangrijkste uitgangen

Lijningangen, gebalanceerd

XLR vrouwelijk, gebalanceerd

Ingangsimpedantie

Type

100ÿ
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Frequentierespons op directe uitvoer (bij eenheidsversterking)

20 Hz-20 kHz, 0/-0,5 dBu

-102dB

Uitgangsimpedantie

Nominaal uitgangsniveau z

¼” TRS Female, gebalanceerd (stereopaar)

<0,005%, +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, eenheidsversterking, ongew.

S/N-verhouding tot hoofduitgang (Ref = +4 dBu, 20 kHz BW, eenheidsversterking, A-wtd)

-105dB

Uitgangsimpedantie

+13 dBu

THD naar hoofduitgang (1 kHz bij eenheidsversterking)

Frequentierespons op hoofduitgang (bij eenheidsversterking)

95dB

10 kÿ

Uitgangsimpedantie

Common Mode-onderdrukkingsverhouding (1 kHz bij eenheidsversterking)

Type

Versterkingsregelbereik (± 1 dB)

0,005%, +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, eenheidsversterking, ongew.

¼” TRS vrouwelijk, gebalanceerd mono

-95dB

EIN naar directe uitvoer

20 Hz-20 kHz, 0 / -0,5 dBu

THD naar directe uitvoer (1 kHz bij eenheidsversterking)

+48 V DC

Maximaal ingangsniveau

Ingangsimpedantie (gebalanceerd)

+65dB

Type

<0,0007%, +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, eenheidsversterking, ongew.

¼” TRS vrouwelijk, gebalanceerd (mono)

Versterkingsregelbereik (± 1 dB)

Frequentierespons op directe uitgangen (bij eenheidsversterking)

Maximaal ingangsniveau (eenheidsversterking)

Type XLR Male, gebalanceerd (stereopaar); ¼” TRS Female, gebalanceerd (stereopaar)

+18 dBu

-20 dB tot +20 dB

Type

S/N-verhouding tot directe uitvoer (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, eenheidsversterking, A-wtd)

Fantoomvoeding (± 2 VDC)

THD naar hoofduitgang (1 kHz bij eenheidsversterking)

RCA Female, ongebalanceerd (stereopaar)

+18 dBu

20 Hz-20 kHz, ±0,5 dBu

THD naar directe uitvoer (1 kHz bij eenheidsversterking)

Maximaal ingangsniveau (eenheidsversterking)

Frequentierespons op hoofduitgangen (bij eenheidsversterking)

+24 dBu

100ÿ

Type

+125 dB ongew., +130 dB A-gew

10 Hz-20 kHz, 0 / -0,5 dBu

Nominaal uitgangsniveau

S/N-verhouding tot hoofduitgang (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, eenheidsversterking, A-wtd)

+22 dBu

S/N-verhouding tot directe uitvoer (Ref = +4 dBu, 20 kHz BW, eenheidsversterking, A-wtd)

+22 dBu

100ÿ

1 kÿ

-16 dB tot +67 dB

<0,005%, +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, eenheidsversterking, ongew.

Nominaal uitgangsniveau

7.3 Technische specificaties
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Stroom

EQ

Fysiek

Klok

Systeemoverspraak

Digitaal geluid

Compressor

Noise Gate (uitbreiding)

Drempelbereik

260 Hz tot 3,5 kHz, ±15 dB

Jitter-demping

Gewicht

-87 dBu

DAC dynamisch bereik (A-wtd, 48 kHz)

100W

Reactietijd (aanval/vrijgave

5,5 inch (140 mm)

>60 dB (1 ns in ÿ 1 ps uit)

Ingang naar uitgang (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, ongew.)

Aanval = 10 ms, loslaten = 150 ms

118dB

32-bits, drijvende komma

Lengte

Type

Adaptief (0,2 - 2,5 ms)

Automatische aanval en vrijlating

Interne verwerking

Ingangsspanningsbereik

16 pond (7,3 kg)

Tijd vrijgeven

Midden

Referentieniveau voor 0 dBFS

Aangrenzende kanalen (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, ongew.)

harde en zachte knie

118dB

44,1, 48 kHz

15,56 inch (397 mm)

70 ms

-56 dB tot 0 dB

1,4 kHz tot 18 kHz, ±15 dB

Laag (laagdoorlaat of banddoorlaat)
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Drempelbereik

Curve-typen

Stroomvereisten (continu)

Bemonsteringssnelheid

Expander dempingsbereik

Hoog (hoogdoorlaat of banddoorlaat)

Breedte

IEC

24 bits

16 inch (406 mm)

2:01

Rekfilter van de 2e orde (Q = 0,55)

Hostinterface

Connector

1:1 tot 14:1

-84 dB tot 0 dB

Jitter

Maximale hoogte

-90 dBu

Verhouding

ADC dynamisch bereik (A-wtd, 48 kHz)

100 tot 240 VAC (fabrieksmatig geconfigureerd voor het land van bestemming)

Aanvalstijd

36 tot 465 Hz, ±15 dB

USB 2.0

+18 dBu

<20 ps rms (20 Hz - 20 kHz)

0,2 ms / 1,0s (“Strakke”) tot 180 ms / 1,0s (“Vloeiend”)

A/D/A-bitdiepte
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8.1 Problemen oplossen
Probleemoplossen StudioLive® 16.0.2 USB-

gebruikershandleiding
8

Probleemoplossen8.1

Druk op de FXA- of FXB-knop in het Encoder-gedeelte en controleer de
zendniveaus van elk kanaal. Als de niveaus er goed uitzien, gebruik dan de FX
Output-knop om het masterniveau voor de effectmix te verhogen.

Telefonische technische ondersteuning van PreSonus is beschikbaar voor klanten in de VS van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur Central Time door te bellen naar 1-225-

Controleer of uw monitoren zijn aangesloten op de Control Room-uitgangen op het
achterpaneel van uw StudioLive, en niet op de hoofduitgangen.

Online technische ondersteuning is beschikbaar vanuit uw Mijn PreSonus-
gebruikersaccount. Registreer uw mixer op www.PreSonus.com.

Zorg ervoor dat de knop Toewijzen aan Mains is ingeschakeld in de FX-sectie.

71

Geen interne effecten in de hoofdbus

Controleer regelmatig de PreSonus-website (www.presonus.com) voor software-
informatie en -updates, firmware-updates en ondersteunende documentatie, inclusief
veelgestelde vragen.

Monitor busbedieningen die de routering niet veranderen

Controleer of uw StudioLive niet is vergrendeld door naar Pagina 5: Vergrendelen te gaan in het
Systeemmenu. Controleer of uw StudioLive niet in de Fader Locate-modus staat. Selecteer Output in het
Metering-gedeelte en controleer of uw faderbewegingen het uitgangssignaal beïnvloeden. Als dit
het geval is, zorg er dan voor dat uw kanalen zijn toegewezen aan de hoofduitgangen.

Controleer of de hoofdmix is ingeschakeld in de monitorbus en of de
hoofdtelefoonuitgang op voldoende niveau staat.

Ik kan de hoofdmix niet horen in de hoofdtelefoon

Faderbewegingen hebben geen effect op het geluid

Als er een signaal aanwezig is, drukt u op de knop Selecteren voor het betreffende kanaal. Zorg ervoor dat
het kanaal is toegewezen aan de hoofduitgang in de Assign-sectie van het Fat Channel.

Als uw StudioLive audio doorgeeft maar u geen Fat Channel-, fader- of
menubediening heeft, controleer dan of StudioLive niet is vergrendeld door
naar Pagina 5: Lockout te gaan in het menu Systeem.

Knoppen/knoppen werken niet

Druk op de ingangsknop in het meetgedeelte en controleer of er een signaal op dat
kanaal is. Als er geen signaal aanwezig is, controleer dan de kabel en de ingangsbron.
Controleer of de trimbediening op het juiste niveau is ingesteld. Zorg ervoor dat het kanaal
niet gedempt is. Zorg ervoor dat als uw apparaat fantoomvoeding nodig heeft, de
fantoomvoeding voor het kanaal is ingeschakeld. Als u een analoge ingang gebruikt, controleer
dan of de USB Return-knop voor dat kanaal niet is ingeschakeld.

Geen uitvoer op een kanaal

Controleer of het volume van zowel de Solo-bus als het volume van de hoofdtelefoon of
monitor op een redelijk niveau staat voor comfortabel luisteren. Zorg ervoor dat u
alleen Solo hebt geselecteerd in het Monitor-gedeelte van uw StudioLive.

216-7887. Klanten buiten de VS moeten contact opnemen met hun nationale of regionale

distributeur voor telefonische technische ondersteuning. Een lijst met internationale
distributeurs vindt u op www.presonus.com/buy/international_distributors.

Geen uitvoer op de solobus tijdens het afluisteren

8 Probleemoplossen





Het eten is klaar

Kook instructies:

Ingrediënten:

5. Sluit de snelkookpan en breng op hoog vuur op volle druk.

• ½ verse peterselie

uien zijn doorschijnend.

• 6-8 C groentebouillon

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden.

• 3 stengels bleekselderij (in blokjes gesneden)

1. Spoel rode bonen af in koud water.

9. Eventueel op smaak brengen met zout en peper.

• 1 grote ui (in blokjes gesneden)

Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

VST is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH.

8. Verwijder het deksel en plet het met een aardappelstamper tot het romig is.

• 2 eetlepels. olijfolie

6. Zet het vuur laag terwijl de volledige druk behouden blijft. Kook gedurende 40 minuten.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen.

4. Voeg groentebouillon toe tot de bonen en groenten onder staan.

Studio One is een geregistreerd handelsmerk van PreSonus Software Ltd.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor,
Tricomp en WorxAudio zijn geregistreerde handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc.

• 1 eetl. Old Bay-kruiden

3. Roer Old Bay, peterselie en zout erdoor.

• 1 grote groene paprika (in blokjes gesneden)

2. Verhit olijfolie in een snelkookpan op middelhoog vuur. Fruit de ui, selderij, paprika, bonen en ham (indien gebruikt) tot ze gaar zijn

10. Serveer over rijst met hete saus en gegrilde Andouille-worst (optioneel).

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

7. Laat de druk op natuurlijke wijze dalen (20-30 minuten).

• 1 pond gedroogde rode bonen

• 1 gerookt hamsok (optioneel)

ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.

Mac, macOS, iOS en iPadOS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen.

• 2 theelepel. koosjer zout

Rode Bonen en Rijst
Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...
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