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limitele  pentru  interpretarea  și  producția  muzicală.  Tot  ce  ai  nevoie  este  un  computer

Vă  mulțumim  pentru  achiziționarea  mixerului  digital  PreSonus  StudioLive®  16.0.2  USB  de  performanță  și  
înregistrare.  PreSonus  Audio  Electronics  a  proiectat  StudioLive

Vă  încurajăm  să  ne  contactați  pentru  întrebări  sau  comentarii  cu  privire  la

Pentru  asistență  tehnică,  consultați  Secțiunea  8.1:  Depanare.

instrumente  și  sunteți  gata  să  înregistrați  în  studio  sau  în  fața  unui  public  live!

durata  de  viață.  Încărcat  cu  12  preamplificatoare  de  microfon  XMAX™  cu  încăpere  mare;  un  motor  de  

înregistrare  și  redare  USB  2.0  de  18x16  încorporat;  MIDI  I/O;  Procesarea  Fat  Channel
cu  EQ-uri  semi-parametrice  cu  3  benzi,  compresoare,  limitatoare  și  expansoare  în  jos;

îmbunătățirea  produsului  și  prețuim  foarte  mult  sugestiile  dvs.  Noi  credem

folosind  componente  de  înaltă  calitate  pentru  a  asigura  o  performanță  optimă  care  va  dura  a

acest  produs.  PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  continue

sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  acestui  produs.

salvare/rechemare/copiere/lipire  ale  canalelor;  răspunde;  și  mai  mult,  StudioLive  este  nou

cel  mai  bun  mod  de  a  ne  atinge  obiectivul  de  îmbunătățire  constantă  a  produsului  este  prin

efecte  de  reverb  și  delay;  4  autobuze  auxiliare;  contorizare  extinsă  cu  LED-uri;  salvare/rechemare  mixer;

ascultând  experții  adevărați:  clienții  noștri  valoroși.  Apreciem

cu  o  conexiune  USB  2.0,  câteva  microfoane  și  cabluri,  difuzoare  și  dvs
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4  12  Preamplificatoare  de  microfon  XMAX  clasa  A

9  Limitator

4  contoare  LED  cu  acțiune  rapidă

4  4  autobuze  auxiliare

9  EQ  semi-parametric  cu  3  benzi

9  Filtru  trece-înalt

4  fadere  de  60  mm

Pe  parcursul  acestui  manual  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere.  Aceste  sfaturi  oferă  
trucuri  de  mixare  care  sunt  unice  pentru  StudioLive,  precum  și  explicații  pentru  diverși  
termeni  audio.  Pe  lângă  Sfaturile  pentru  utilizatorii  cu  putere,  veți  găsi  o  gamă  largă  de  
tutoriale  audio  în  partea  din  spate  a  acestui  manual.  Aceste  tutoriale  acoperă  totul,  de  la  
plasarea  microfonului  până  la  sugestii  de  egalizare  și  setare  a  compresiei  și  sunt  incluse  pentru  a  
vă  ajuta  să  profitați  la  maximum  de  mixerul  dvs.  StudioLive.

4  Interfață  de  înregistrare  digitală  USB  2.0  18x16  4  

Automatizare  scene  cu  încărcare/salvare/rechemare  a  tuturor  setărilor

4  Control  MIDI  asupra:  Scene  și  FX  Recall,  FX  to  Main

4  Compatibil  cu  Windows®  și  Mac®

4  convertoare  analog-digitale  de  înaltă  definiție  (gamă  dinamică  118  dB)

9  Pan,  alimentare  fantomă,  inversare  polaritate,  încărcare/salvare  presetări

4  Compatibil  cu  Cubase,  Digital  Performer,  Logic,

9  Expansor  în  jos

4  Sistem  de  comunicare  Talkback

4  16  intrări  la  nivel  de  linie

4  Rată  de  eșantionare  24  biți/48  kHz

4  butoane  de  atingere  rapidă  de  calitate  militară

9  Compresor

Vă  mulțumim,  încă  o  dată,  pentru  că  ați  cumpărat  produsul  nostru.  
Suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  de  StudioLive!

4  Fat  Channel  cu:

atribuire,  Ieșire  principală  și  Nivel  de  returnare  FX
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Vă  sugerăm  să  utilizați  acest  manual  pentru  a  vă  familiariza  cu  caracteristicile,  aplicațiile  și  
procedurile  de  conectare  pentru  StudioLive  înainte  de  a  încerca  să  îl  conectați  la  computer.  
Acest  lucru  vă  va  ajuta  să  evitați  problemele  în  timpul  instalării  și  instalării.  Acest  manual  
acoperă  funcțiile  hardware  pentru  StudioLive  16.0.2  USB.  Un  manual  separat,  acoperă  Biblioteca  
de  software  USB  StudioLive  16.0.2,  precum  și  conectarea  și  utilizarea  StudioLive  cu  un  
computer.

4  Spațiu  nelimitat,  virgulă  mobilă  pe  32  de  biți,  mixare  digitală  și  procesare  a  efectelor

4  procesoare  de  efecte  principale  (reverb  și  delay  cu  Load  and  Save)

4  Șasiu  robust  din  oțel

Nuendo,  Sonar,  Studio  One®  și  altele

1.2  Despre  acest  manual
Manual  de  utilizare  

StudioLive®  16.0.2  USB
1.  Prezentare  generală

1.2

1.3  Rezumatul  caracteristicilor  hardware  StudioLive  16.0.2

Despre  acest  manual



1.5  Ce  este  în  contul  dvs.  My  PreSonus

1.4  Ce  este  în  cutie

1.  Prezentare  generală

1.4  Ce  este  în  cutie
Manual  de  utilizare  

StudioLive®  16.0.2  USB

http://my.presonus.com  și  înregistrați-vă  mixerul  USB  StudioLive  16.0.2  pentru  a  primi  
descărcări  și  licențe.

pentru  macOS®,  Windows®,  iPad®  și  Android®

4  cablu  de  alimentare  IEC

4  Software  integrat  Capture™  de  înregistrare  multipista

4  Manual  de  hardware  USB  StudioLive  16.0.2

iPod  touch®  (gratuit  din  Apple  App  Store)

4  Aplicația  și  conținutul  PreSonus  Studio  One  Artist

Pachetul  dvs.  StudioLive  conține  următoarele:

4  stație  de  lucru  audio  digitală  Studio  One®  Artist  cu  peste  6  GB  de  plug-in-

uri,  bucle  și  sunete

4  Manual  de  referință  pentru  software-ul  USB  StudioLive  16.0.2

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Toate  software-urile  și  driverele  însoțitoare  pentru  mixerul  USB  PreSonus  

StudioLive  16.0.2  sunt  disponibile  pentru  descărcare  din  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus.  Te  rog  viziteaza

4  Aplicație  avansată  de  control  de  la  distanță  UC  Surface

4  Cablu  USB  de  1,5  picioare  (0,5  m).

4  PreSonus  Capture

4  PreSonus  StudioLive  16.0.2  Mixer  digital  de  înregistrare  și  performanță  USB

Biblioteca  puternică  de  software  StudioLive  include:

4  aplicație  QMix™-UC  de  la  distanță  aux-mix  pentru  iPhone®/

4  Control  universal  PreSonus

4  Ghid  PreSonus  pentru  securitate  și  conformitate

3



2.1 Procedura  de  setare  a  nivelului

4  Mixer  StudioLive

4  Înainte  de  a  conecta  sau  deconecta  un  microfon  în  timp  ce  alte  canale  sunt  active,  
dezactivați  sunetul  canalului  la  care  vă  conectați.

Când  este  timpul  să  opriți,  sistemul  dumneavoastră  ar  trebui  să  fie  oprit  în  ordine  inversă.  Acum  
că  știți  ce  să  nu  faceți,  haideți  să  pornim  niște  sunet!

sau  monitoare  alimentate.  Dacă  utilizați  difuzoare  pasive,  conectați-le  la  dvs

4  Înainte  de  a  realiza  conexiunile,  coborâți  întotdeauna  faderul  principal  și  butoanele  
Monitor  și  Phones  din  secțiunea  Monitor.

4  Amplificatoare  de  putere  sau  monitoare  alimentate

4

„U”  indică  un  câștig  unitar,  ceea  ce  înseamnă  că  semnalul  nu  este  nici  amplificat,  
nici  atenuat.  Dacă  ieșirea  principală  a  StudioLive  este  prea  mare  sau  prea  scăzută  
atunci  când  faderele  sunt  la  sau  aproape  de  unitate,  puteți  utiliza  butonul  principal  
de  nivel  de  ieșire  de  pe  panoul  din  spate  al  StudioLive  pentru  a  regla  nivelul  în  sus  
sau  în  jos  până  când  ați  atins  volum  optim.

4  Nu  permiteți  intrărilor  dvs.  să  se  decupeze.  Urmăriți  contoarele  de  nivel;  când  LED-urile  se  află  
lângă  marcajul  Clip,  LED-ul  superior  se  va  aprinde,  indicând  faptul  că  convertoarele  analog-
digitale  sunt  în  pericol  de  a  fi  suprasolicitate.  Supraîncărcarea  convertoarelor  va  provoca  
distorsiuni  digitale,  ceea  ce  sună  groaznic.  Preamplificatoarele  XMAX™  din  StudioLive  
oferă  o  mulțime  de  spațiu;  profita  de  ea.

4  Faderele  dvs.  ar  trebui  să  fie  setate  pe  sau  lângă  marcajul  „U”  ori  de  câte  ori  este  posibil.

2.  Conectați  ieșirile  principale  (TRS  sau  XLR)  ale  StudioLive  la  amplificatorul  dvs.  de  putere

4  surse  de  sunet  (clape,  cutii  directe,  microfoane  etc.)  conectate  la  
intrările  StudioLive

1.  Luați  un  microfon  și  un  cablu  pentru  microfon  și  conectați-le  la  StudioLive
Intrare  microfon  canal  1.

Echipamentul  dvs.  PA  și  studio  ar  trebui  să  fie  pornit  în  următoarea  ordine:

Înainte  de  a  începe,  iată  câteva  reguli  generale  de  bază:

4  Computer  (dacă  este  cazul)

amplificator  de  putere  folosind  cablul  difuzorului.

Procedura  de  setare  a  nivelului

2  
2.1

Noțiuni  de  bază Manual  de  utilizare  
StudioLive®  16.0.2  USB

2 Noțiuni  de  bază



PE

Procedura  de  setare  a  nivelului

2  
2.1

Noțiuni  de  bază Manual  de  utilizare  
StudioLive®  16.0.2  USB

4.  Asigurați-vă  că  butonul  Mic/Line  de  pe  canalul  1  este  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.

5.  Conectați  StudioLive  la  o  priză  și  porniți-l.

6.  Dacă  microfonul  dumneavoastră  necesită  alimentare  fantomă,  activați  butonul  48V  de  pe  Canalul  
1  al  StudioLive,  apăsând  butonul  Selectare  Canal  1,  apoi  apăsând  butonul  48V  din  Canalul  
Fat.

3.  Reduceți  toate  faderele  de  pe  StudioLive  la  setarea  

8.  Apăsați  butonul  Input  din  secțiunea  Meter.

7.  Porniți  amplificatorul  sau  monitoarele  alimentate.
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2  
2.1

Manual  de  utilizare  
StudioLive®  16.0.2  USB

Noțiuni  de  bază
Procedura  de  setare  a  nivelului

11.  Reglați  butonul  de  reglare  a  canalului  1  până  când  puțin  mai  mult  de  jumătate  din  LED-urile  verzi  sunt  

aprinse.  LED-ul  roșu  din  partea  de  sus  a  contorului  nu  trebuie  să  se  aprindă  niciodată.

6

12.  Ridicați  faderul  canalului  1  până  când  ajunge  la  „U” (câștig  unitar).

9.  Vorbiți  sau  cântați  în  microfon  la  aproximativ  același  volum  la  care  vă  
așteptați  în  timpul  spectacolului.

13.  Aduceți  faderul  principal  până  când  vă  puteți  asculta  confortabil  microfonul  prin  difuzoare.

10.  Rotiți  butonul  de  reglare  pe  canalul  1  în  sensul  acelor  de  ceasornic  în  timp  ce  urmăriți  primul  metru  din
Fat  Channel.

14.  butonul  Selectare  canal  1.

15.  Utilizați  Fat  Channel  pentru  a  adăuga  procesare  dinamică  și  EQ.



Intrări  pentru  microfon.  StudioLive  este  echipat  cu  12  preamplificatoare  de  microfon  
PreSonus  XMAX  pentru  utilizare  cu  toate  tipurile  de  microfoane.  Preamplificatorul  XMAX  are  
un  buffer  de  intrare  de  Clasa  A,  urmat  de  o  treaptă  de  câștig  dual-servo.  Acest  aranjament  are  ca  
rezultat  un  zgomot  ultra-scăzut  și  un  control  larg  al  câștigului,  permițându-vă  să  măriți  semnalele  fără  a  
crește  zgomotul  de  fundal  nedorit.

Intrări  stereo.  Canalele  de  la  9  la  16  sunt  intrări  stereo.  Fiecare  pereche  de  canale  
este  controlată  de  un  singur  fader,  buton  Solo,  Mute  și  Select.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

În  mod  implicit,  canalele  9/10  până  la  15/16  sunt  setate  să  fie  mono,  astfel  încât  să  fie  
auzite  doar  intrările  de  microfon  și  de  linie  ale  canalului  din  stânga  (mono).  Când  aceste  
canale  sunt  deconectate,  intrarea  din  dreapta  nu  este  accesibilă  pe  mixer.  Pentru  a  
introduce  intrarea  Dreapta  în  mixaj,  trebuie  să  activați  Stereo  Link  (consultați  Secțiunea  
4.2  pentru  detalii).

Intrări  RCA.  Canalele  13/14  și  15/16  au  conexiuni  RCA  dezechilibrate,  pe  lângă  
conexiunile  TRS  echilibrate.

Alimentare  fantomă  de  48  volți.  StudioLive  oferă  o  alimentare  fantomă  de  48  V  pentru  intrarea  
microfonului  pe  fiecare  canal.  Această  funcție  poate  fi  activată  individual  pentru  fiecare  canal  folosind  
butonul  48V  din  Fat  Channel.  Consultați  Secțiunea  4.1  pentru  detalii.

Ieșiri  Aux.  StudioLive  este  echipat  cu  patru  ieșiri  auxiliare.  În  Secțiunea  
5.2.4,  discutăm  în  detaliu  cum  să  creați  mixaje  auxiliare  pentru  monitorizare.  
Mixajele  auxiliare  sunt  direcționate  către  aceste  ieșiri.

Intrare  la  nivel  de  linie.  Fiecare  canal  al  StudioLive  are  o  conexiune  TRS  echilibrată  de  ¼  inch  
pentru  intrare  la  nivel  de  linie.  Când  aceste  intrări  sunt  cuplate,  circuitul  microfon-preamp  este  ocolit.  
Exemple  tipice  de  conexiuni  la  nivel  de  linie  sunt  ieșirile  sintetizatorului,  ieșirile  CD/DVD-player  și  (cu  
excepții)  ieșirile  procesorului  de  semnal.
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AVERTISMENT:  Este  necesară  alimentarea  fantomă  pentru  microfoanele  cu  condensator,  dar  
poate  deteriora  grav  microfoanele  dinamice,  în  special  microfoanele  cu  bandă.  Prin  

urmare,  opriți  alimentarea  fantomă  pentru  toate  canalele  unde  nu  este  necesară.

Ca  și  conexiunile  TRS,  intrarea  RCA  din  dreapta  nu  va  fi  accesibilă  pe  
mixer  dacă  canalele  nu  sunt  legate.

Notă:  Ca  și  în  cazul  oricărui  mixer,  conectarea  unui  microfon  sau  a  unui  dispozitiv  de  intrare  la  nivel  de  
linie  sau  pornirea  sau  oprirea  alimentării  fantomă  va  crea  o  creștere  momentană  a  ieșirii  audio  a  
StudioLive-ului  dumneavoastră.  Din  acest  motiv,  este  foarte  recomandat  să  dezactivați  sau  să  
reduceți  reglarea  canalului  înainte  de  a  schimba  conexiunile  sau  de  a  porni  sau  opri  alimentarea  
fantomă.  Acest  pas  simplu  va  adăuga  ani  la  viață  echipamentului  dvs.  audio.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  microfoanele  dinamice  și  microfoanele  cu  bandă  sunt,  în  general,  
dispozitive  cu  putere  redusă  și  nu  necesită  o  sursă  de  alimentare  externă.  Cel  mai  important  lucru  de  
reținut  despre  microfoanele  cu  bandă  este  că  foarte  rar  necesită  alimentare  fantomă.  De  fapt,  cu  excepția  
cazului  în  care  un  microfon  cu  bandă  solicită  în  mod  special  pentru  alimentare  fantomă,  trimiterea  de  
alimentare  fantomă  la  acesta  poate  provoca  daune  grave  –  probabil  nereparabile.  Microfoanele  
cu  condensator  sunt,  în  general,  mai  sensibile  decât  microfoanele  dinamice  și  cu  bandă  și  necesită,  
de  obicei,  alimentare  fantomă  externă  de  +48V.  Consultați  întotdeauna  documentația  microfonului  
pentru  a  afla  practicile  de  operare  recomandate  de  producător.

Cablajul  conectorului  XLR  pentru  alimentare  fantomă:

Conexiuni  la  panoul  din  spate3.1

Manual  de  utilizare  
StudioLive®  16.0.2  USB3  3.1  Conexiuni  la  panoul  din  spate

None

3 None



None
3  3.1  Conexiuni  la  panoul  din  spate

Manual  de  utilizare  
StudioLive®  16.0.2  USB

Ieșire  principală  și  Trim.  StudioLive  are  atât  ieșiri  principale  XLR,  cât  și  

echilibrate,  TRS  de  ¼  inch.  Aceste  ieșiri  sunt  paralele  atât  una  cu  

cealaltă,  cât  și  cu  ieșirea  mono.  Butonul  controlează  nivelul  maxim  de  ieșire  

al  ieșirilor  principale  XLR  și  TRS.  Semnalul  poate  fi  atenuat  la  -40  dB  și  

amplificat  până  la  0  dB.
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MIDI  I/O.  MIDI  înseamnă  „Musical  Instrument  Digital  Interface”.  Cu  toate  acestea,  MIDI  are  

utilizări  dincolo  de  instrumente  și  secvențiere.  Intrările  și  ieșirile  MIDI  permit  conectarea  și  

comunicarea  cu  echipamente  MIDI  externe.  O  funcție  a  acestor  porturi  este  aceea  de  a  

servi  ca  interfață  MIDI  standard,  utilă  pentru  secvențiere  și  nenumărate  alte  aplicații.  

Intrarea  MIDI  poate  fi  folosită  și  pentru  a  conecta  o  pedală  MIDI  pentru  a  controla  anumiți  

parametri  pe  StudioLive.  Mai  multe  informații  despre  modul  de  control  MIDI  pot  fi  găsite  

în  Secțiunea  6.5.

Intrare  microfon  Talkback  și  reglare.  StudioLive  nu  are  un  microfon  talkback  la  bord;  trebuie  folosit  un  

microfon  extern.  Alimentarea  fantomă  este  întotdeauna  activată  pe  acest  preamplificator  de  microfon,  

astfel  încât  să  puteți  utiliza  fie  un  microfon  dinamic,  fie  unul  cu  condensator.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Toate  ieșirile  principale  (XLR  Stereo,  TRS  
Stereo  și  XLR  Mono)  ale  StudioLive  sunt  active  tot  timpul.

Acesta  este  controlul  de  reglare  care  reglează  câștigul  intrării  Talkback.

Sfat  utilizator  cu  putere:  datele  MIDI  reprezintă  informații  despre  performanță  și  nu  sunt  

audio;  cu  toate  acestea,  este  frecvent  utilizat  pentru  a  declanșa  sau  controla  o  sursă  audio,  

cum  ar  fi  un  plug-in  sau  un  sintetizator.  Când  utilizați  MIDI,  vă  rugăm  să  vă  asigurați  că  datele  

dvs.  MIDI  sunt  trimise  și  primite  corect  de  instrumentele  hardware  sau  software  

corespunzătoare.  De  asemenea,  poate  fi  necesar  să  direcționați  ieșirile  audio  ale  acelor  

dispozitive  către  canalele  de  intrare  StudioLive.  Vă  rugăm  să  consultați  manualul  de  utilizare  

al  dispozitivelor  dumneavoastră  MIDI  pentru  ajutor  cu  configurarea  și  utilizarea  MIDI.

Din  acest  motiv,  puteți  trimite  mixul  principal  la  cinci  difuzoare  în  același  

timp.  Acest  lucru  poate  fi  util  în  special  atunci  când  trebuie  să  trimiteți  
un  mix  într-o  altă  cameră  sau  să  adăugați  un  alt  set  de  difuzoare  pentru  

a  găzdui  un  loc  mai  mare.

AVERTISMENT:  Alimentarea  fantomă  este  necesară  doar  pentru  microfoanele  cu  condensator  și  poate  

deteriora  grav  microfoanele  dinamice,  în  special  microfoanele  cu  bandă.  Vă  recomandăm  să  consultați  

documentația  livrată  cu  microfonul  pentru  a  confirma  că  este  sigur  de  utilizat  cu  alimentare  fantomă  înainte  de  

a  conecta  un  microfon  dinamic  la  intrarea  Talkback.

Ieșire  Mono  și  Trim.  Această  ieșire  XLR  echilibrată  poartă  o  versiune  mono,  însumată  a  

semnalului  stereo  de  la  magistrala  principală.  Butonul  controlează  nivelul  maxim  al  

semnalului  de  ieșire  mono.  Semnalul  poate  fi  atenuat  la  -80  dB  și  amplificat  până  la  +6  dB.

Ieșire  monitor.  Acestea  sunt  ieșirile  echilibrate  pentru  camera  de  control  TRS  de  ¼  inch.

Nivelul  este  controlat  de  butonul  Monitor  din  secțiunea  Monitor  din  panoul  superior.



None
3  3.1  Conexiuni  la  panoul  din  spate
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Port  USB.  Această  mufă  USB-B  de  sex  feminin  oferă  conexiune  la  un  computer  pentru  interfața  
audio  și  control.

Întrerupător.  Apăsați  partea  de  sus  a  comutatorului  ( | )  pentru  a  porni  StudioLive.  Apăsați  partea  de  
jos  a  comutatorului  ( O )  pentru  a-l  opri.

Siguranță  de  2  amperi.  Aceasta  este  carcasa  siguranței  StudioLive.  StudioLive  dvs.  utilizează  o  siguranță  
rapidă  de  5  mm  x  20  mm,  250  VAC.
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Putere.  Aici  conectați  cablul  de  alimentare  IEC  furnizat.
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Tastatură

Difuzoare  din  fața  casei

Chitară  ritmică  și  amplificator

Laptop

Bas/DI

Pedala  MIDI

Microfon  vocal  principal

Set  de  tobe

Monitoare

3.2  Diagrama  tipică  de  conectare  a  benzii  de  bază
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3.2 Diagrama  tipică  de  conectare  a  benzii  de  bază



Diagrama  de  conectare  a  conferinței  de  afaceri3.3
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3
3.3  Diagrama  de  conectare  a  conferinței  de  afaceri
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și  Receptorii

DVD  player

Microfoane  fără  fir

Difuzoare  amplificate

Asistare-Ascultare

Laptop

Microfoane

iPod



Canalul  Fat4

4.1 Butonul  Selectare

Canalul  Fat
4  4.1  Butonul  Selectare
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Nivel  de  intrare  cu  4  metri  și  reducere  a  câștigului  pentru  toate  cele  16  canale

4  Copiați,  salvați  și  încărcați  presetări  Fat  Channel  și  GEQ

4  9,  11,  13  sau  15:  Canalul  stereo  corespunzător  (9/10  –  15/16)  este  selectat.

Nivel  de  ieșire  de  4  metri  pentru  toate  cele  patru  magistrale  auxiliare  și  ieșirea  principală

4  MA:  Autobuzul  principal  este  selectat.

4  Creați  mixaje  auxiliare  și  de  efecte  pentru  toate  cele  patru  magistrale  
auxiliare  analogice  și  ambele  magistrale  de  efecte  interne

Afișarea  canalului  selectat.  În  colțul  din  dreapta  jos  al  Fat  Channel,  veți  găsi  o  citire  LED.  Canalul  selectat  în  prezent  

va  fi  întotdeauna  afișat  aici,  după  cum  urmează:

4  Numerele  1-8:  Canalul  mono  corespunzător  (1-8)  este  selectat.

4  Conectați  alimentarea  fantomă  pentru  fiecare  preamplificator  de  microfon.

Revoluționarul  Fat  Channel  este  inima  StudioLive.  Fat  Channel  face  ca  dinamica,  rutarea  și  panoul  

pentru  fiecare  intrare  și  ieșire  de  pe  StudioLive  să  fie  disponibile  la  atingerea  unui  buton  Select.  

Cele  12  butoane  și  contoare  multifuncționale  situate  în  Fat  Channel  controlează  aproape  fiecare  

reglare  pe  care  va  trebui  să  le  faci  la  StudioLive.  Din  Fat  Channel,  puteți:

12

Selectați  Butoane.  Deasupra  fiecărui  fader  și  în  ambele  secțiuni  master  FXA  și  FXB,  veți  găsi  butoanele  Select.  Există  
un  buton  Select  pe  fiecare  dintre  cele  12  canale,  fiecare  dintre  cele  4  magistrale  analogice  auxiliare,  ambele  

magistrale  de  efecte  interne  și  magistrala  de  ieșire  principală.  Fiecare  dintre  aceste  butoane  servește  

aceluiași  scop:  pentru  a  accesa  parametrii  Fat  Channel  pentru  canalul  sau  busul  său.

4  Adăugați  procesare  dinamică  și  EQ  la  fiecare  intrare  și  ieșire

4  Apelați  poziția  faderului  pentru  mixajele  stocate

4  Fa:  EFX  A  este  selectat.

4  A1-A4:  Este  selectată  magistrala  auxiliară  corespunzătoare  (1-4).

4  Fb:  EFX  B  este  selectat.
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Canalul  Fat

Controale  de  intrare4.2

Pentru  canalele  mono  (Canalele  1-8),  o  legătură  stereo  poate  fi  activată  atunci  când  este  selectat  

oricare  dintre  canalele  din  pereche.  Când  butonul  Stereo  Link  este  iluminat,  toate  setările  de  
dinamică  și  EQ  sunt  lipite  nedistructiv  pe  celălalt  canal  din  pereche.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  este  important  să  rețineți  că  aceasta  este  o  pastă  nedistructivă;  
când  butonul  Link  este  dezactivat,  setările  anterioare  ale  canalului  slaved  vor  fi  restaurate.  De  
exemplu,  dacă  este  selectat  canalul  8  când  este  activat  butonul  Stereo  Link,  toate  setările  canalului  8  
vor  fi  copiate  pe  canalul  7.  Dacă  este  selectat  canalul  7  când  butonul  Stereo  Link  este  selectat

4  canale  13/14

Apăsați  acest  buton  pentru  a  inversa  polaritatea  semnalului  canalului  selectat  (adică  
pentru  a  modifica  polaritatea  cu  180°).  Butonul  se  va  aprinde,  indicând  faptul  că  
inversarea  polarității  este  activă.  Butonul  inversare  polaritate  poate  fi  folosit  pentru  a  corecta  
semnalele  audio  care  sunt  defazate  și  se  anulează/întăresc  reciproc.

Inversarea  polarității  este  disponibilă  numai  pe  cele  16  canale  de  intrare.

Afișajul  LED  arată  setarea  Pan,  iar  encoderul  din  dreapta  
afișajului  controlează  panoarea  pentru  magistrala  de  intrare  
sau  de  ieșire  selectată.  Când  două  canale  sunt  conectate  
ca  pereche  stereo,  afișajul  LED  se  va  schimba  automat  într-
un  panou  stereo.
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Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  înregistrați  cu  mai  multe  microfoane  deschise,  utilizați  inversarea  
polarității  pentru  a  combate  anularea  fazei  dintre  microfoane.

Link  stereo.  Conectează  o  pereche  de  canale  adiacente  pentru  a  funcționa  ca  un  canal  stereo.

4  canale  9/10

Alimentarea  fantomă  este  disponibilă  numai  pe  cele  12  canale  de  
intrare  echipate  cu  un  preamplificator  de  microfon.

Pentru  sfaturi  privind  etapele  de  câștig  și  pașii  de  setare  a  nivelului,  consultați  Secțiunea  2.1.

4  canale  15/16

Tigaie.  Setează  poziția  relativă  a  canalului  în  mixul  stereo  principal.

Buton  de  inversare  a  polarității.  Inversează  polaritatea  canalului  selectat.

4  canale  11/12

Alimentarea  fantomă  transmite  48V  de  putere  electrică  DC  printr-un  cablu  de  microfon.

4  canale  5/6

Cei  48  de  volți  furnizați  prin  intrarea  XLR  furnizează  putere  pentru  microfoanele  cu  
condensator  și  alte  dispozitive  care  necesită  alimentare  fantomă  continuă.  Această  putere  
este  furnizată  la  un  nivel  constant  pentru  a  preveni  orice  degradare  a  semnalului.

Comenzile  analogice  Trim  de  deasupra  Fat  Channel  ajustează  câștigul  intrării  
analogice  a  canalului.  Este  foarte  important  să  reglați  corect  acest  control  
pentru  a  minimiza  zgomotul  și  pentru  a  evita  distorsiunile  la  suprasarcină.

4  canale  7/8

Buton  48V.  Activează  alimentarea  fantomă  în  preamplificatorul  de  microfon  al  canalului  selectat.

4  canale  1/2

Canalele  de  intrare  și  magistralele  auxiliare  pot  fi  conectate  pentru  a  crea  o  pereche  

stereo.  Perechile  stereo  sunt  predefinite  și  nu  pot  fi  modificate.  Acestea  sunt  după  cum  urmează:

4  canale  3/4

Control  de  tăiere.  Reglează  nivelul  câștigului  de  intrare.

Apăsați  acest  buton  pentru  a  activa  alimentarea  fantomă  pe  preamplificatorul  de  microfon  al  
canalului  selectat.  Butonul  se  va  aprinde,  indicând  faptul  că  alimentarea  fantomă  este  activă.



Funcția  principală  a  Fat  Channel  este  de  a  oferi  procesare  dinamică  și  filtrare  pentru  
fiecare  intrare  și  ieșire  de  pe  StudioLive.  Codificatoarele  rotative  funcționează  împreună  
cu  contoarele  direct  deasupra  lor  pentru  a  regla  procesarea  dinamică  și  EQ.  
Secțiunea  de  procesare  a  Fat  Channel  constă  din  cinci  părți:  filtru  trece-înalt,  poarta  de  
zgomot,  compresor,  limitator  și  EQ  semi-parametric.  Fiecare  poate  fi  pornit  sau  
oprit  și  controlat  separat.

Excepție  de  la  aceasta  sunt  cele  patru  canale  stereo  (Canale  9/10-15/16).  Pentru  aceste  
canale,  legătura  stereo  va  permite  ca  partea  dreaptă  (canalele  10,  12,  14  și  16)  să  fie  
auzită  în  mixaj.  Faderul  fiecăruia  dintre  aceste  canale  stereo,  butonul  Select,  butonul  
MultiMode  și  Aux  send  controlează  ambele  canale  în  același  timp.  Toate  setările  Fat  
Channel  sunt  aplicate  ambelor  canale.

activat,  setările  canalului  7  vor  fi  copiate  pe  canalul  8.  Deoarece  setările  sunt  copiate  
nedistructiv,  este  posibilă  setările  de  dinamică  A/B  prin  atingerea  a  două  butoane.

Semnalul  circulă  după  cum  urmează:

Oricare  dintre  canal  este  selectat  când  butonul  Link  este  activat,  va  fi  Link  Master.  
Când  este  selectat  oricare  dintre  canalele  din  legătura  stereo,  butoanele  de  
Selectare  ale  ambelor  canale  se  vor  aprinde,  dar  numărul  ID-ului  Link  Master  va  fi  afișat  

în  LED-ul  de  citire  al  canalului  selectat  din  Fat  Channel.

Următorul  tabel  oferă  un  ghid  rapid  pentru  procesarea  disponibilă  pentru  
fiecare  magistrală  din  StudioLive,  precum  și  ce  intrări  și  magistrale  sunt  disponibile  
pentru  înregistrare.  Pentru  mai  multe  informații  despre  trimiterile  USB,  vă  rugăm  
să  consultați  Manualul  de  referință  al  bibliotecii  de  software  USB  StudioLive  16.0.2.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  trebuie  remarcat  faptul  că,  deși  Stereo  Link  trebuie  activat  
pentru  a  auzi  partea  dreaptă  a  fiecărui  canal  stereo  prin  StudioLive,  intrările  potrivite  sunt  încă  
trimise  către  magistrala  USB  și  pot  fi  înregistrate  de  DAW  cu  sau  fără  Link  stereo  activat.  
Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  StudioLive  ca  interfață  audio,  vă  rugăm  să  
consultați  Manualul  de  referință  al  bibliotecii  de  software  USB  StudioLive  16.0.2.
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Autobuz Trimitere  USBPoarta  Zgomotului

Ieșire  principală  L/R

Autobuze  auxiliare

LimitatorFiltru  de  trecere  înaltă

EFX  A  și  EFX  B

EQInversarea  polarității

Canale  de  intrare

Compresor
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4.3.1

Compresor

Procesare  dinamică  și  EQ

Ghid  de  procesare  a  canalului  de  grăsime

Poarta  Zgomotului
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4.3  Procesare  dinamică  și  EQ
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4.3.3  Poarta

4.3.2  Filtru  High  Pass

Secțiunea  High  Pass  Filter  constă  dintr-un  encoder  și  un  contor.  Gama  de  

frecvență  este  indicată  în  stânga  contorului.

Filtrul  de  trecere  înaltă  este  disponibil  pe  fiecare  canal  de  intrare,  pe  cele  
patru  magistrale  auxiliare  și  pe  ambele  magistrale  FX  interne.

Panta  filtrului  High  Pass  este  de  -6  dB/octavă.

Pragul  filtrului  poate  fi  setat  de  la  24  Hz  la  1,3  kHz.

Frecvența  filtrului  de  trecere  înaltă.  Reglează  frecvența  de  tăiere  a  filtrului  de  trecere  înaltă.

Spre  deosebire  de  compresie,  care  scade  nivelul  unui  semnal  după  ce  acesta  crește  peste  pragul  de  compresie,  

expansiunea  scade  nivelul  unui  semnal  după  ce  semnalul  coboară  sub  pragul  de  expansiune.  Folosită  

în  mod  obișnuit  pentru  reducerea  zgomotului,  diferența  majoră  dintre  expansiune  și  limitarea  zgomotului  

este  că  extinderea  depinde  de  nivelul  semnalului  după  ce  nivelul  depășește  pragul,  în  timp  ce  o  

poartă  de  zgomot  funcționează  independent  de  nivelul  semnalului  dincolo  de  prag.

Primul  control  din  extrema  stângă  a  canalului  de  grăsime  și  din  lanțul  său  de  semnal  este  filtrul  

High  Pass.  Un  filtru  trece-înalt  atenuează  toate  frecvențele  sub  pragul  setat.  Utilizați  acest  filtru  

pentru  a  elimina  frecvențele  joase  nedorite  din  semnalul  sursă,  în  loc  să  încercați  să  le  

egalizați.

StudioLive  16.0.2  USB  este  echipat  cu  un  expandator  descendent  care  este  disponibil  pentru  

fiecare  canal  de  intrare,  cele  patru  magistrale  auxiliare  și  ambele  magistrale  FX  interne.

Acest  buton  activează  și  dezactivează  filtrul  trece-înalt  pentru  canalul  sau  magistrala  de  ieșire  selectată.  Se  va  

aprinde  pentru  a  indica  faptul  că  filtrul  trece-înalt  a  fost  activat.

Acest  buton  cuplează  și  dezactivează  poarta  pentru  canalul  selectat.  Se  va  aprinde  pentru  a  indica  

faptul  că  poarta  a  fost  activată.
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Filtru  trece-înalt  activat/dezactivat.  Activează/Dezactivează  filtrul  High  Pass  pentru  canalul  selectat  sau  

magistrala  de  ieșire.

Buton  Pornit/Oprit.  Pornește/Oprește  poarta  pentru  canalul  selectat.
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Compresia  se  referă,  practic,  la  capacitatea  de  a  reduce,  printr-un  raport  fix,  cantitatea  cu  care  
nivelul  de  ieșire  al  unui  semnal  poate  crește  în  raport  cu  nivelul  de  intrare.  Este  util  pentru  scăderea  
gamei  dinamice  a  unui  instrument  sau  voce,  facilitând  mixarea  audio  fără  a  distorsiona  ieșirile.  
De  asemenea,  ajută  la  procesul  de  amestecare  prin  reducerea  cantității  de  modificări  de  nivel  
necesare  pentru  un  anumit  instrument.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  pragul  este  setat  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic,  poarta  este  oprită  

(întotdeauna  deschisă),  permițând  tuturor  semnalelor  să  treacă  neafectate.

Oprit  pentru  canalul  selectat  sau  magistrala  de  ieșire.
Compresor  Pornit/Oprit.  Pornește  compresorul/

Un  compresor  este  un  tip  de  amplificator  în  care  câștigul  depinde  de  nivelul  
semnalului  care  trece  prin  el.  Puteți  seta  nivelul  maxim  prin  care  un  compresor  
permite  să  treacă,  provocând  astfel  o  reducere  automată  a  câștigului  peste  acel  
nivel  de  semnal  predeterminat  sau  prag.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  pragul  de  poartă  pentru  canalul  
selectat.  Pragul  determină  nivelul  la  care  se  va  deschide  poarta.  În  esență,  toate  
semnalele  peste  setarea  pragului  sunt  trecute  neafectate.  Puteți  seta  pragul  de  la  0  la  
-56  dB.
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Disponibil  pentru  toate  magistralele  de  intrare  și  ieșire,  Fat  Channel  
oferă  atât  un  compresor,  cât  și  un  limitator.

Acest  buton  cuplează  sau  decuplează  compresorul  pentru  canalul  sau  magistrala  de  ieșire  
selectată.  Se  va  aprinde  pentru  a  indica  faptul  că  compresorul  a  fost  activat.

Pragul  Poarta.  Setează  și  afișează  pragul  porții  pentru  canalul  selectat.

4.3.4  Compresor  și  limitator
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Când  modul  Auto  este  activ,  controlul  de  răspuns  devine  inoperant  și  este  utilizată  o  curbă  

de  atac  și  eliberare  preprogramată.  În  acest  mod,  atacul  este  setat  la  10  ms,  iar  
eliberarea  este  setată  la  150  ms.  Toți  ceilalți  parametri  ai  compresorului  pot  fi  în  

continuare  ajustați  manual.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  setarea  de  răspuns  a  compresorului  pentru  
canalul  sau  magistrala  de  ieșire  selectată.  Controlul  Răspuns  setează  conicitatea  de  atac  și  

de  eliberare  pentru  Compresor  simultan.  Un  timp  de  răspuns  scurt  declanșează  imediat  
compresorul  și  readuce  rapid  la  zero  reducerea  câștigului  atunci  când  semnalul  scade  sub  
pragul  compresorului.  Un  timp  de  răspuns  uniform  permite  trecerea  componentei  inițiale  a  
semnalului  sau  „tranzitoriu  inițial”,  necomprimată  și  prelungește  perioada  de  timp  înainte  
ca  reducerea  câștigului  să  revină  la  zero.

Sfat  utilizator  cu  putere:  La  cel  mai  simplu  nivel,  un  limitator  este  un  compresor  care  este  setat  pentru  a  
preveni  orice  creștere  a  nivelului  unui  semnal  peste  prag.  De  exemplu,  dacă  aveți  butonul  de  
prag  setat  la  0  dB  și  raportul  este  rotit  complet  în  sensul  acelor  de  ceasornic,  compresorul  devine  un  
limitator  la  0  dB,  astfel  încât  semnalul  de  ieșire  nu  poate  depăși  0  dB  indiferent  de  nivelul  semnalului  de  

intrare.  De  obicei,  rapoartele  de  compresie  de  10:1  și  mai  mari  sunt  considerate  a  fi  limitative.

Răspunsul  compresorului.  Setează  și  afișează  setarea  de  răspuns  a  compresorului  
pentru  canalul  de  intrare  sau  magistrala  de  ieșire  selectată.
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Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  raportul  de  compresie  (sau  panta)  pentru  canalul  selectat  
sau  magistrala  de  ieșire.  Raportul  stabilește  panta  de  compresie,  care  este  o  funcție  a  nivelului  de  

ieșire  față  de  nivelul  de  intrare.  De  exemplu,  dacă  aveți  raportul  setat  la  2:1,  orice  nivel  de  semnal  
peste  setarea  pragului  va  fi  comprimat  la  un  raport  de  2:1.  Aceasta  înseamnă  că  pentru  fiecare  2  dB  de  
creștere  a  nivelului  peste  prag,  ieșirea  compresorului  va  crește  doar  cu  1  dB.  Raportul  poate  fi  setat  de  la  
1:1  la  14:1.

Când  limitatorul  este  cuplat,  butonul  se  va  aprinde.  Pragul  pentru  limitator  
este  setat  la  0  dBFS.  Raportul  este  

Limitatorul  este  disponibil  și  pentru  toate  magistralele  de  intrare  și  ieșire.

Butonul  pentru  modul  automat  al  compresorului.  Activează  modul  de  răspuns  automat.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  pragul  compresorului  pentru  canalul  selectat  
sau  magistrala  de  ieșire.  Când  amplitudinea  (nivelul)  semnalului  depășește  setarea  
pragului,  compresorul  se  cuplează.  Rotirea  butonului  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  
scade  pragul,  astfel  încât  compresia  să  înceapă  la  o  amplitudine  mai  mică.  Pragul  poate  fi  
setat  de  la  -56  la  0  dB.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  setarea  de  amplificare  a  compresorului  pentru  
canalul  selectat  sau  magistrala  de  ieșire.  La  comprimarea  unui  semnal,  reducerea  câștigului  are  ca  rezultat,  

de  obicei,  o  atenuare  generală  a  nivelului.  Controlul  câștigului  vă  permite  să  restabiliți  această  pierdere  
de  nivel  și  să  reajustați  volumul  la  nivelul  de  precompresie  (dacă  doriți).  Puteți  regla  Makeup  Gain  de  la  0  
dB  (fără  ajustare  a  câștigului)  la  +28  dB.

Limitator  On/Off.  Pornește  limitatorul  pentru  canalul  de  intrare  selectat  sau  magistrala  de  ieșire.

Rata  compresiei.  Setează  și  afișează  raportul  de  compresie  pentru  
canalul  de  intrare  sau  magistrala  de  ieșire  selectată.

Sfat  utilizator  cu  putere:  în  general,  un  timp  de  răspuns  mai  mic  ar  trebui  să  fie  utilizat  pentru  

instrumentele  cu  relativ  puține  tranzitorii,  cum  ar  fi  tobe  și  percuție,  în  timp  ce  o  setare  netedă  ar  trebui  
să  fie  folosită  pentru  instrumente  cu  o  mulțime  de  tranzitorii,  cum  ar  fi  vocea  și  instrumentele  cu  coarde.

Pragul  compresorului.  Setează  și  afișează  pragul  compresorului  pentru  canalul  
selectat  sau  magistrala  de  ieșire.

Compresor  Makeup  Gain.  Setează  și  afișează  cantitatea  de  câștig  de  machiaj  pentru  compresor  
pe  canalul  de  intrare  sau  magistrala  de  ieșire  selectată.
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4.3.5  Egalizator

Puteți  regla  frecvența  centrală  de  la  36  la  465  Hz.
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Acest  buton  activează  controlul  benzii  joase  a  egalizatorului  pentru  canalul  sau  
magistrala  selectată.  Butonul  se  va  aprinde  pentru  a  indica  că  banda  este  activă.

Controlul  frecvenței  EQ  joase.  Setează  și  afișează  frecvența  
centrală  a  benzii  Low  EQ.

Fat  Channel  EQ  este  disponibil  pentru  fiecare  magistrală  de  intrare  și  ieșire.  Acest  EQ  semi-
parametric  cu  3  benzi  oferă  controale  selectabile  pe  bandă,  ceea  ce  face  extrem  de  ușor  să  
sculptați  sunetul  instrumentelor  dvs.,  precum  și  mixul  dvs.  general.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  frecvența  centrală  a  benzii  joase  a  egalizatorului.  
Frecvența  centrală  este  mijlocul  benzii  de  trecere  (media)  între  frecvențele  de  tăiere  inferioare  și  
superioare  care  definesc  limitele  benzii.

Control  al  câștigului  EQ  scăzut.  Setează  și  afișează  atenuarea  
câștigului  sau  creșterea  frecvenței  centrale.

Buton  Pornit/Oprit  EQ  scăzut.  Activează  controlul  pentru  Low  

Band  EQ  pentru  magistrala  de  intrare  sau  de  ieșire  selectată.
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Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  frecvența  centrală  pentru  banda  de  mijloc.  Puteți  

regla  frecvența  centrală  de  la  260  Hz  la  3,5  kHz.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  reducerea  sau  creșterea  câștigului  la  

frecvența  centrală  pentru  banda  joasă.  Nivelul  frecvenței  centrale  poate  fi  

setat  între  -15  și  +15  dB.

Buton  Pornit/Oprit  Mid  EQ.  Activează  comenzile  pentru  Mid  EQ  pentru  

magistrala  de  intrare  sau  de  ieșire  selectată.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  reducerea  sau  creșterea  

câștigului  la  frecvența  centrală  a  benzii  medii.  Nivelul  frecvenței  centrale  poate  fi  

setat  între  -15  și  +15  dB.

Buton  Low  Shelf  EQ.  Activează  Low  Shelving  EQ  pentru  magistrala  

de  intrare  sau  de  ieșire  selectată.

Butonul  Mid  Hi  Q.  Activează  o  lățime  de  bandă  îngustă  pentru  EQ-ul  de  

bandă  medie  pe  magistrala  de  intrare  sau  de  ieșire  selectată.

Acest  buton  activează  comenzile  pentru  banda  de  mijloc  a  egalizatorului  pentru  intrarea  sau  ieșirea  

selectată.  Butonul  se  va  aprinde  pentru  a  indica  că  banda  este  activă.

Când  butonul  de  raft  nu  este  activat,  banda  inferioară  este  semi-parametrică.  Activarea  butonului  Shelf  

transformă  banda  joasă  într-un  EQ  low-shelving  care  modifică,  cu  o  cantitate  fixă,  o  bandă  de  frecvențe  

joase  la  și  sub  o  frecvență  de  raft  selectată  de  utilizator.

Q  este  raportul  dintre  frecvența  centrală  a  benzii  EQ  și  lățimea  de  bandă.  Cu  o  frecvență  

centrală  constantă,  valorile  Q  mai  mari  indică  o  lățime  de  bandă  mai  îngustă,  astfel  încât  Q  este  

adesea  echivalat  cu  lățimea  de  bandă.  În  mod  implicit,  Q  este  setat  la  o  valoare  de  0,55.  Când  

butonul  Hi  Q  este  activat,  setarea  Q  va  fi  mărită  la  2.0,  îngustând  astfel  lățimea  de  bandă  

pentru  a  oferi  un  control  mai  precis.

Controlul  frecvenței  mid  EQ.  Setează  și  afișează  frecvența  centrală  a  Mid  EQ.

Controlul  câștigului  Mid  EQ.  Setează  și  afișează  atenuarea  câștigului  sau  

creșterea  frecvenței  centrale  pentru  banda  de  mijloc.
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Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Un  EQ  cu  rafturi  joase  este  ca  un  buton  de  control  al  basului  pe  un  stereo.  

În  acest  mod,  controlul  Frecvenței  centrale  selectează  frecvența  de  rafturi.
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Buton  High  Shelf  EQ.  Pornește  High  Shelving  EQ  pentru  magistrala  

de  intrare  sau  de  ieșire  selectată.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Un  EQ  cu  rafturi  înalte  este  ca  un  buton  de  control  al  înaltelor  pe  un  stereo.  

În  acest  mod,  controlul  Frecvenței  centrale  selectează  frecvența  de  rafturi.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  frecvența  centrală  a  benzii  înalte.  Puteți  regla  

frecvența  centrală  de  la  1,4  la  18  kHz.

Autobuzul  principal  trimite  automat  semnalul  după  dinamica  canalului  gras  și  EQ.
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Buton  Pornit/Oprit  EQ  ridicat.  Activează  controlul  pentru  EQ  înaltă  

pentru  magistrala  de  intrare  sau  de  ieșire  selectată.

Notă:  Toate  trimiterile  USB  sunt  pre-fader,  cu  excepția  ieșirilor  principale.  Pentru  mai  multe  informații  

despre  utilizarea  StudioLive  ca  interfață  audio,  vă  rugăm  să  consultați  Manualul  de  referință  al  bibliotecii  

de  software  USB  StudioLive  16.0.2.

Control  ridicat  al  câștigului  EQ.  Setează  și  afișează  atenuarea  câștigului  sau  

amplificarea  la  frecvența  centrală  a  benzii  EQ  înalte.

Acest  buton  activează  controlul  benzii  înalte  pentru  canalul  sau  magistrala  selectată.  
Butonul  se  va  aprinde  pentru  a  indica  că  banda  este  activă.

Fat  Channel  vă  oferă  opțiunea  de  a  trimite  doar  sunetul  neprocesat  către  computer  sau  de  a  include  setările  

Fat  Channel  în  semnalul  înregistrat.  Când  butonul  Dig  Out  este  activat,  acesta  se  va  aprinde,  indicând  faptul  

că  semnalul  trimis  către  magistrala  USB  este  post-EQ  și  procesare  post-dinamică.  Când  butonul  este  

dezactivat,  semnalul  trimis  către  magistrala  USB  este  pre-Fat  Channel.

Acest  encoder  setează,  iar  contorul  afișează,  reducerea  sau  creșterea  câștigului  la  

frecvența  centrală  a  benzii  High  EQ.  Nivelul  frecvenței  centrale  poate  fi  setat  

între  -15  și  +15  dB.

Când  butonul  Shelf  nu  este  activat,  banda  înaltă  este  un  EQ  semi-parametric.  

Activarea  butonului  Shelf  transformă  banda  înaltă  într-un  EQ  high  shelving  care  

modifică,  cu  o  cantitate  fixă,  o  bandă  de  frecvențe  înalte  la  și  peste  o  frecvență  

shelving  selectată  de  utilizator.

Butonul  Dig  Out  este  disponibil  numai  când  este  selectată  una  dintre  intrările  canalului.

Controlul  frecvenței  EQ  înalte.  Setează  și  afișează  frecvența  centrală  a  EQ-ului  înalt.

4.3.6  Dig  Out:  Înregistrare  EQ  și  dinamică
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4.4.1  Copierea  și  lipirea

Presetări  Fat  Channel:  Copiere,  Lipire,  Încărcare

pentru  canalul  selectat  curent  va  începe  să  clipească.  Butonul  Selectare  pentru

2.  Pentru  a  lipi  setarea  Fat  Channel  a  canalului  curent  pe  alt  canal  sau  autobuz,

că  setările  Fat  Channel  au  fost  lipite  cu  succes.

pur  și  simplu  apăsați  butonul  Selectare  al  canalului  respectiv.  Va  înceta  să  clipească  și  se  va  aprinde.

21

Pentru  a  copia  o  setare  Fat  Channel  de  pe  un  canal  sau  magistrală  pe  orice  alt  canal  sau  magistrală:

3.  După  ce  ați  selectat  fiecare  canal  în  care  doriți  să  lipiți  setările,

1.  Apăsați  butonul  Copiere.  Fiecare  buton  Select  de  pe  StudioLive,  cu  excepția  butonului

canalul  selectat  nu  se  va  aprinde.

apăsați  butonul  Încărcare.  StudioLive  va  reveni  la  starea  sa  normală,  indicând

Pe  lângă  posibilitatea  de  a  crea  și  salva  presetări  personalizate  Fat  Channel,  
fiecare  setare  din  Fat  Channel  poate  fi  copiată  de  pe  un  canal  sau  
magistrală  pe  orice  alt  canal  sau  magistrală.
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4.4.2  Încărcarea  presetărilor  Fat  Channel

1.  Pentru  a  încărca  o  presetare  pe  orice  canal  de  pe  StudioLive,  apăsați  mai  întâi  butonul  Selectare  pentru

codificator  pentru  a  localiza  presetarea  pe  care  doriți  să  o  utilizați.

canalul  dorit.

4.  După  ce  ați  făcut  selecția,  apăsați  butonul  Recall.  Dacă  în  orice  moment  tu

22

2.  Din  Fat  Channel,  apăsați  butonul  Load.  Veți  observa  că  LCD-ul  acum

StudioLive  vine  cu  o  suită  de  presetări  de  canale  create  de  utilizatori  profesioniști  
ai  produselor  PreSonus.  Aceste  presetări  oferă  un  punct  de  plecare  excelent  
pentru  a  crea  un  mix  rapid  și  ușor.  StudioLive  vă  permite,  de  asemenea,  să  
vă  creați  propria  bibliotecă  de  presetări.

Doriți  să  anulați  această  operațiune,  pur  și  simplu  apăsați  din  nou  butonul  Încărcare.

afișează  meniul  Channel  Preset  Load.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Încărcarea  va  rămâne  activă  până  când  apăsați  din  nou  butonul  pentru  a-l  
dezactiva,  chiar  dacă  selectați  alt  canal.  Din  acest  motiv,  puteți  adăuga  rapid  o  presetare  la  fiecare  
canal  și  vă  puteți  oferi  un  punct  de  plecare  pentru  a  forma  mixajul  dvs.

canalul  pe  care  va  fi  încărcat  presetarea.  Utilizați  valoarea
3.  Meniul  Channel  Preset  Load  afișează  întotdeauna  cele  selectate
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4.4.3  Salvarea  presetărilor  Fat  Channel

1.  Dacă  ați  creat  o  setare  de  bandă  de  canale  în  Fat  Channel  pe  care  doriți  să  o  salvați  în  
biblioteca  Channel  Preset,  apăsați  butonul  Salvare  al  Fat  Channel.  Veți  observa  că  ecranul  
LCD  va  afișa  meniul  Channel  Preset  Save.

scrisoare.  StudioLive  vă  permite  să  personalizați  numele  cu  litere  mari  și  mici,  
precum  și  o  selecție  de  cifre  și  semne  de  punctuație.  Puteți  introduce  un  spațiu  
prin  simpla  apăsare  a  butonului  Atingeți.

2.  Pentru  a  începe,  utilizați  codificatorul  Value  pentru  a  derula  la  o  poziție  goală  în  canal

6.  Odată  ce  sunteți  mulțumit  de  modificările  dvs.,  apăsați  butonul  Store.  Se  va

Biblioteca  presetată.

Presetările  Fat  Channel  pot  fi  salvate  și  personalizate  pe  măsură  ce  găsiți  setări  Fat  
Channel  noi  și  utile  pe  care  doriți  să  le  stocați  și  să  le  utilizați  în  mixajele  viitoare.

se  aprinde  în  timp  ce  presetarea  canalului  este  scrisă  în  memoria  internă  a  StudioLive.  
Odată  ce  presetarea  canalului  este  salvată,  butonul  Store  va  reveni  la  starea  neaprinsă.

3.  Apăsați  butonul  Următorul  pentru  a  naviga  la  locația  categoriei.  Creați  categoria  în  care  s-
ar  încadra  presetarea  dvs.  (DRM,  VOX,  GTR  etc.).
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5.  Rotiți  codificatorul  Value  în  sensul  acelor  de  ceasornic  sau  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  pentru  a  schimba

4.  Apăsați  din  nou  butonul  Următorul  pentru  a  naviga  la  prima  literă  a  numelui  presetat.



4.4.4  Biblioteca  de  presetări  de  canal

GTR:  Acoustic  Fingerstyle

06

CHEIE:  Pian  cald

GTR:  Metal

VOX:  Femeie  3

BAS:  electric  2

RPC:  Congas

DRM:  Snare  Crackalak

33

28

51  -  

99

BAS:  electric  1

12

DRM:  Overhead  Rock

31

DRM:  Kick  1

DRM:  Snare  Snappy

VOX:  Femeie  1

23

BAS:  În  poziție  verticală

VOX:  Masculin  1

13

34

DRM:  Kick  Funk  2

CHEIE:  Piano  Bright

22

45

41

11

32

05

50

GTR:  Funk

RPC:  Bongos

35

DRM:  Toms  Low

03

CHEIE:  Pian  electric  2

44

LOCATIE  GOLĂ

VOX:  Femeie  2

42

40

DRM:  Toms  Mid

CHEIE:  Piano  Jazz

27

49

GTR:  Rock  1

17

DRM:  Liceul  Toms

CHEIE:  Vibrații

04

DRM:  Kick  2

GTR:  Rock  2

GTR:  Jazz

20

16

07

HRN:  Trompetă

DRM:  Kick  Hip-Hop

37

VOX:  Discursul  1

VOX:  Masculin  2

RPC:  Clopoțel

38

08

DRM:  Kick  Funk  1

21

PRC:  Tamburin

15

36

CHEIE:  pian  electric

GTR:  Strumming  acustic

VOX:  Masculin  3

26

24

48

18

39

30

09

DRM:  Snare  1

02

25

46

DRM:  High  Hat

HRN:  Sax

10

DRM:  Kick  Jazz

01

BAS:  Slap

14

HRN:  Sax  Solo

DRM:  Fat  Snare

29

43

VOX:  Discursul  2

GTR:  acustic

47

19

DRM:  Overhead  Jazz

HRN:  Trombon
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StudioLive  dvs.  vine  cu  50  de  presetări  Fat  Channel  create  personalizat  de  
utilizatorii  profesioniști  PreSonus.  Aceste  presetări  pot  fi  modificate,  redenumite  
și  suprascrise;  cu  toate  acestea,  există  49  de  locații  suplimentare  de  stocare  
goale  pentru  a  vă  crea  propria  bibliotecă  personalizată  de  setări  ale  canalelor.



Canalul  Fat Manual  de  utilizare  
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4.5 Contorizare

4.5.1  Comenzi  de  măsurare  StudioLive

4  Nivelul  de  ieșire  pentru  fiecare  dintre  cele  patru  magistrale  Aux

Contoarele  sunt  unu  la  unu  (Contorul  1  arată  nivelul  canalului  1  etc.).  Semnalul  de  intrare  pentru  canalele  

stereo  care  sunt  legate  stereo  este  o  sumă  a  intrărilor  din  stânga  și  din  dreapta.

În  cele  din  urmă,  contoarele  pot  fi  folosite  pentru  a  reapela  setările  faderului  pentru  o  Scenă  salvată.

Buton  de  măsurare  a  ieșirii.  Activează  și  dezactivează  măsurarea  ieșirii  AFL.

4  Nivelul  de  ieșire  al  magistralei  principale
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4  Semnalul  de  intrare  pentru  fiecare  canal,  post-amplificare  și  pre-

dinamică,  pre-EQ  și  pre-fader

Buton  de  măsurare  a  intrării.  Activează  și  dezactivează  măsurarea  intrării  PFL.

Comută  contoarele  pentru  a  afișa  nivelul  pre-dinamic,  pre-fader  al  magistralei  de  intrare.

4  Reducerea  câștigului  pentru  fiecare  canal  de  intrare

StudioLive  oferă  măsurare  flexibilă  prin  simpla  apăsare  a  unui  buton.

Fiecare  dintre  aceste  butoane  sunt  comutatoare  comutatoare;  le  porniți  și  opriți  apăsându-le.  Starea  

contorului  poate  fi  schimbată  și  prin  apăsarea  unui  alt  buton  din  secțiunea  Meter  sau  a  oricărui  buton  

Select  de  pe  StudioLive  sau  a  unuia  dintre  butoanele  Aux  Encoder  Mode.  Consultați  Secțiunea  5.2  pentru  
mai  multe  informații  despre  modurile  Aux  Encoder.

Butonul  de  localizare  a  faderului.  Activează  și  dezactivează  măsurarea  Fader-Recall.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Este  important  de  menționat  că  contoarele  se  suprapun  pur  și  simplu  la  starea  Fat  

Channel  selectată.  De  exemplu,  dacă  ați  selectat  Canalul  1  și  apoi  apăsați  butonul  Ieșire  din  secțiunea  Meter,  
butoanele  și  butoanele  din  secțiunea  Fat  Channel  vor  fi  în  continuare  active.  Avantajul  acestui  lucru  este  că  

puteți  face  ajustări  în  Fat  Channel  în  timp  ce  vă  monitorizați  întregul  mix.

Cei  12  metri  din  secțiunea  Fat  Channel  pot  monitoriza:

Afișează  poziția  faderului  Scenei  stocate.  Când  reapelați  o  poziție  a  faderului,  reglați  faderul  până  când  

numai  LED-ul  central  este  vizibil  în  contorul  său.  Pentru  a  reapela  poziția  stocată  a  unui  fader  auxiliar  sau  

principal,  mișcați  pur  și  simplu  faderul.  Contoarele  se  vor  întoarce  instantaneu  pentru  a  afișa  poziția  stocată  

a  fiecăruia  dintre  faderele  de  ieșire.  Aceleași  contoare  care  afișează  ieșirile  sunt  folosite  pentru  localizare.  

Consultați  Secțiunea  6.2.4  pentru  detalii.

Buton  de  măsurare  a  reducerii  câștigului.  Activează  și  dezactivează  măsurarea  reducerii  câștigului.

Comută  contoarele  pentru  a  afișa  nivelul  post-dinamic,  post-fader  al  magistralelor  Aux  și  Main.  

Sunt  folosiți  doar  ultimii  șase  metri.  Contorul  7  afișează  ieșirea  Aux  1,  contorul  8  afișează  

ieșirea  Aux  2,  contorul  9/10  afișează  ieșirea  Aux  3,  contorul  11/12  afișează  ieșirea  Aux  4,  iar  

contoarele  13/14  și  15/16  afișează  partea  stângă  și,  respectiv,  dreapta,  a  autobuzului  

principal.

Afișează  cantitatea  de  reducere  a  câștigului  aplicată  fiecărui  canal  de  intrare.  Contoarele  

au  o  relație  unu-la-unu  cu  canalele  (adică,  contorul  1  arată  reducerea  câștigului  canalului  

1  și  așa  mai  departe).

Secțiunea  Meters  din  StudioLive  este  situată  în  stânga  bancului  de  fader.



5.1 Controale  canale  de  intrare

Funcția  acestui  buton  este  determinată  de  comutatoarele  de  control  MultiMode.  În  funcție  de  modul  în  
care  este  activat,  acest  buton  va  funcționa  ca  buton  USB  Return,  Solo  sau  Mute  pentru  canalul  său  de  
intrare.  Pentru  mai  multe  informații  despre  butoanele  MultiMode  și  funcțiile  acestora,  consultați  
Secțiunea  5.3.
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Fader  de  canal.  Controlează  nivelul  general  al  canalului.

Butonul  de  selectare  a  canalului  de  intrare.  Activează  procesarea  și  rutarea  Fat  Channel.

StudioLive  este  echipat  cu  toate  comenzile  standard  de  intrare  ale  unui  mixer  analogic.  În  plus,  
StudioLive  oferă  flexibilitatea  suplimentară  de  direcționare  a  unui  flux  de  redare  de  la  software-ul  de  
înregistrare  audio  la  mixer  prin  magistrala  USB,  la  fel  ca  și  cum  ar  fi  o  intrare  analogică.  Acest  lucru  
vă  permite  să  încorporați  piese  audio  digitale  în  mixul  principal  și  să  introduceți  efecte  plug-in  și  
instrumente  software  din  programul  dvs.  audio.

Fiecare  canal  de  intrare  are  un  fader  de  60  mm  pentru  reglarea  
nivelului.  Câștigul  unitar  (0  dB)  este  notat  cu  „U”.

Apăsarea  butonului  Select  aduce  canalul  Fat  pentru  canalul  său  în  centrul  atenției,  permițându-
vă  să  adăugați  procesare  dinamică,  EQ,  panning  și  multe  altele.

Consultați  manualul  bibliotecii  de  software  USB  StudioLive  16.0.2  pentru  mai  multe  informații.

Zona  albă  de  deasupra  faderului  poate  fi  folosită  ca  bandă  de  mâzgălire.  Folosiți  numai  
creioane  cu  ulei;  alte  tipuri  de  pixuri  sau  creioane  nu  pot  fi  șterse.

Butonul  MultiMode  Canal  de  intrare.  Activează  Retur  USB,  Solo  și  Mute.

Pentru  a  curăța  banda  de  mâzgălire,  folosiți  o  cârpă  ușor  umedă  pentru  a  îndepărta  scrisul.
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Zona  albă  de  deasupra  faderului  poate  fi  folosită  ca  bandă  de  mâzgălire.  Folosiți  numai  
creioane  cu  ulei;  alte  tipuri  de  pixuri  sau  creioane  nu  pot  fi  șterse.

Buton  Aux  MultiMode.  Solo  și/sau  dezactivează  ieșirea  auxiliară.

Magistralele  auxiliare  pot  fi  folosite  pentru  multe  aplicații,  dintre  care  cele  două  cele  mai  comune  sunt  
crearea  de  mixuri  de  monitor  și  inserarea  procesoarelor  de  efecte  externe  în  mix.  Ca  și  în  cazul  
mixului  principal,  StudioLive  vă  permite  să  adăugați  procesare  dinamică  globală  și  EQ  la  aceste  
magistrale  auxiliare,  pe  lângă  procesarea  canalului  individual.

Fader  de  ieșire  auxiliară.  Controlează  nivelul  general  al  ieșirii  auxiliare.

Câștigul  unitar  (0  dB)  este  notat  cu  „U”.

În  funcție  de  modul  în  care  este  activat,  acest  buton  va  funcționa  ca  butonul  Solo  sau  
Mute  pentru  canalul  său  de  intrare.  Pentru  mai  multe  informații  despre  butoanele  
MultiMode  și  funcțiile  acestora,  consultați  Secțiunea  5.3.

Notă:  Retururile  USB  sunt  disponibile  numai  pentru  cele  16  canale  ale  magistralei  de  intrare.  Când  
modul  USB  Return  este  activat,  vor  funcționa  numai  butoanele  multimode  ale  canalului.  Mai  multe  
informații  despre  returnările  USB  pot  fi  găsite  în  Manualul  de  referință  al  bibliotecii  de  software  USB  

StudioLive  16.0.2.
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Funcția  acestui  buton  este  determinată  de  comutatoarele  de  control  MultiMode.

Pentru  a  curăța  banda  de  mâzgălire,  folosiți  o  cârpă  ușor  umedă  pentru  a  îndepărta  scrisul.

Busul  auxiliar  oferă  ieșiri  pentru  a  crea  mixaje  auxiliare  care  sunt  separate  de  mixul  principal.  
StudioLive  este  echipat  cu  6  magistrale  auxiliare:  Aux  1  până  la  4,  care  au  mufe  de  ieșire  fizice  și  EFX  
A  și  B,  care  sunt  magistralele  de  efecte  interne.

Butonul  Select  aduce  Fat  Channel  pentru  magistrala  auxiliară,  permițându-
vă  să  adăugați  procesare  dinamică  și  EQ.

Buton  de  selectare  a  ieșirii  auxiliare.  Activează  vizualizarea  canalului  gras.

Autobuzele  analogice  auxiliare  sunt  mono;  cu  toate  acestea,  două  
magistrale  auxiliare  pot  fi  conectate  pentru  a  crea  o  magistrală  stereo.

Fiecare  Aux  are  un  fader  de  60  mm  pentru  reglarea  nivelului.

Comenzi  de  bază  5  
5.2  Aux  și  FX  Buses
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StudioLive®  16.0.2  USB

Autobuze  Aux  și  FX

5.2.1  Comenzi  analogice  Aux  Bus

5.2



Acest  buton  își  va  direcționa  magistrala  de  efecte  interne  (EFX)  către  ieșirea  principală.

Butoane  pentru  modul  codificator  FXA  și  FXB.  Activează  amestecarea  

magistralei  FXA  sau  FXB  în  Fat  Channel.
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Butonul  principal  de  atribuire.  Atribuie/Anulează  magistrala  FX  la  ieșirea  principală.

Butoanele  Mod  Encoder  din  stânga  Canalului  Fat  sunt  folosite  în  acest  scop.  Fiecare  

dintre  aceste  butoane  vă  permite  să  vizualizați  și  să  setați  nivelul  de  trimitere  pentru  
fiecare  canal  la  acel  mixaj  auxiliar  sau  FX.

Buton  Aux  Assign.  Atribuie/Anulează  magistrala  FX  la  Aux  1-4.

Butoane  Aux  1-4  Mod  codificator.  Activează  Aux  Mixing  în  Fat  Channel.

Acest  buton  își  va  direcționa  magistrala  de  efecte  interne  (EFX)  către  toate  cele  patru  

ieșiri  Aux.  Se  va  aprinde  galben  când  magistrala  este  conectată  la  magistralele  auxiliare.  

Pentru  a  dezactiva  magistrala  de  efect  în  auxiliare,  pur  și  simplu  anulați-o  alocarea.

Când  unul  dintre  aceste  butoane  este  activat,  cele  12  codificatoare  din  Fat  Channel  devin  comenzile  nivelului  de  

trimitere  FX  pentru  fiecare  dintre  canalele  lor  de  intrare  respective  către  magistrala  activată  (FXA  sau  FXB).  

Contoarele  vor  afișa  cantitatea  de  trimitere  a  fiecăruia  dintre  canalele  de  intrare.  Codificatoarele  pentru  
canalele  stereo  setează  nivelul  de  trimitere  atât  pentru  intrarea  din  stânga,  cât  și  pentru  cea  din  dreapta,  cu  

condiția  ca  legătura  stereo  să  fie  activată.  Consultați  Secțiunea  5.1  pentru  detalii.

Se  va  aprinde  galben  când  autobuzul  este  conectat  la  rețea.  Pentru  a  dezactiva  

magistrala  de  efecte  din  ieșirea  principală,  pur  și  simplu  anulați-o  atribuirea.

Chiar  în  dreapta  canalului  Fat,  veți  găsi  comenzile  magistralei  master  pentru  cele  două  magistrale  de  efecte  
interne,  EFX  A  și  EFX  B:

Acest  buton  controlează  nivelul  general  de  ieșire  al  mixului  de  efecte  interne.

Când  oricare  dintre  aceste  butoane  este  activat,  cele  12  codificatoare  din  Fat  Channel  devin  comenzile  nivelului  de  

trimitere  auxiliară  pentru  fiecare  dintre  canalele  lor  de  intrare  respective  către  magistrala  Aux  activată  (Aux  

1-4).  Contoarele  vor  afișa  cantitatea  de  trimitere  a  fiecăruia  dintre  canalele  de  intrare.

Când  o  pereche  Aux  este  conectată  în  stereo,  butoanele  Aux  2  și  Aux  4  permit  controlul  panoului  

pentru  fiecare  canal  din  perechea  Aux,  iar  cele  12  codificatoare  din  Fat  Channel  devin  comenzile  pan  pentru  

fiecare  dintre  canalele  lor  de  intrare  respective.  Contoarele  vor  afișa  setarea  panoului  pentru  fiecare  dintre  

canalele  de  intrare.  Utilizați  butoanele  de  mod  Aux  1  și  Aux  3  pentru  a  seta  nivelul  de  trimitere  al  fiecărui  

canal  la  perechea  auxiliară.

Controlul  nivelului  FX.  Reglează  nivelul  principal  al  mixului  de  trimitere  a  efectelor.

Codificatoarele  pentru  canalele  stereo  setează  nivelul  de  trimitere  atât  pentru  intrarea  din  stânga,  cât  și  

pentru  cea  din  dreapta,  cu  condiția  ca  legătura  stereo  să  fie  activată.  Consultați  Secțiunea  5.1  pentru  detalii.

Butonul  Select  aduce  canalul  Fat  pentru  magistrala  de  efecte,  permițându-vă  să  

adăugați  procesare  dinamică  și  EQ.

Pe  lângă  setarea  dinamicii  pentru  fiecare  canal  și  magistrală  și  măsurarea  fiecărui  canal  și  ieșire,  Fat  Channel  

vă  permite  să  creați  mixaje  auxiliare  și  să  vizualizați  rapid  nivelul  de  trimitere  pentru  fiecare  canal.

Butonul  de  selectare  a  magistralei  de  efecte  interne.  Activează  vizualizarea  canalului  gras.
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Puteți  asculta  mixurile  auxiliare  pe  care  le  creați,  folosind  căștile  sau  
monitorul  din  camera  de  control,  pur  și  simplu  punând  în  solo  auxiliarul  și  
selectând  Solo  ca  sursă  în  secțiunea  Monitor.

1.  Pentru  a  începe,  apăsați  butonul  Aux  1  Encoder  Mode.  Contoarele  Fat  Channel  vor  afișa  nivelul  de  
trimitere  al  fiecăruia  dintre  canalele  de  intrare  către  Aux  1.  Codificatoarele  de  sub  fiecare  
contor  controlează  nivelul  canalului  în  mixul  Aux  1.

Pentru  a  solo  Aux  1,  apăsați  comutatorul  Solo  MultiMode  și  apoi  apăsați  butonul  Aux  1  MultiMode.

2.  Folosiți  codificatoarele  în  același  mod  în  care  utilizați  faderele  pentru  a  seta  nivelul  de  ieșire  la  mixajul  
principal.  Întrebați  muzicienii  dvs.  ce  ar  dori  în  mixul  lor  de  monitor  și  folosiți  cererile  lor  ca  punct  de  
plecare.

Crearea  de  mixuri  de  monitor  personalizate  este  esențială.  Dacă  muzicienii  nu  se  aud  pe  ei  înșiși  sau  pe  
colegii  lor  de  trupă,  performanța  lor  va  avea  de  suferit.  Un  mix  de  monitor  poate  fi  mono  sau  stereo.
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3.  Apăsând  butonul  Select  pentru  Aux  1,  puteți  adăuga  procesare  dinamică  și  EQ  la  mixul  general  de  
monitor.  Acestea  sunt  utile  în  special  pentru  eliminarea  feedback-ului  dintr-un  monitor.  
Rețineți  că  un  egalizator  poate  fi  folosit  și  pentru  a  crește  prezența  unui  instrument  prin  
creșterea  acelui  interval  de  frecvență,  fără  a  crește  neapărat  volumul  din  mix.  Acest  lucru  este  
excelent  pentru  a  face  chitara  principală  să  treacă  prin  mixul  de  monitor  al  chitaristului  și  
pentru  a  oferi  acel  zgomot  suplimentar  în  mixul  basistului.

Cel  mai  adesea,  un  mix  individual  de  monitor  live  este  mono  și  este  trimis  la  un  monitor  de  podea  sau  
de  umplere  laterală.  (Excepția  evidentă  o  reprezintă  sistemele  de  monitorizare  în  ureche.)  Un  mix  de  
monitor  de  studio  este  de  obicei  stereo  și  este  trimis  la  un  amplificator  de  căști,  deci  necesită  atât  o  
intrare  pe  canalul  stâng,  cât  și  unul  pe  cel  drept.  În  ambele  cazuri,  funcția  magistralei  auxiliare  este  aceeași.

4.  Folosiți  faderul  Aux  1  pentru  a  controla  nivelul  întregului  mixaj  auxiliar.

De  exemplu,  să  creăm  un  mix  de  monitor  mono  pe  Aux  1.
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2.  Apoi,  apăsați  butonul  FXA  Encoder  Mode.  Contoarele  Fat  Channel  vor  afișa  nivelul  de  trimitere  al  
fiecăruia  dintre  canalele  de  intrare  către  FXA.  Codificatoarele  de  sub  fiecare  metru  controlează  
nivelul  canalului  în  mixul  FXA.  Utilizați  aceste  codificatoare  în  același  mod  în  care  utilizați  faderele  
pentru  a  seta  nivelul  de  ieșire  la  mixul  dvs.  principal.  Cu  cât  nivelul  unui  canal  este  mai  ridicat  
în  mixul  FX,  cu  atât  va  suna  mai  procesat  („mai  umed”).

Să  presupunem  că  utilizați  reverb  pentru  a  anima  o  cameră  relativ  moartă.  S-ar  putea  să  
trimiteți  puțin  din  fiecare  intrare  la  reverb,  dar  probabil  că  nu  veți  dori  ca  o  mare  parte  din  
tobe  și  bas  să  fie  procesate,  deoarece  prea  multă  reverb  ar  putea  reduce  impactul  lor  și  ar  putea  
lăsa  mixul  fără  o  bază  solidă.  Deci,  în  loc  să  ridicați  nivelul  de  trimitere  auxiliar  pentru  canalul  
tobei,  rotiți-l  astfel  încât  contorul  să  citească  între  20%  și  30%  saturație.  În  acest  fel,  doar  
o  mică  parte  din  intrarea  tobei  va  fi  afectată  de  reverb.

Există  cel  puțin  două  avantaje  principale  în  crearea  unui  mix  FX,  mai  degrabă  decât  
inserarea  unui  efect  într-un  canal.  În  primul  rând,  mai  multe  canale  pot  fi  trimise  la  un  singur  
procesor.  Pe  lângă  simplificarea  semnificativă  a  numărului  de  parametri  pe  care  trebuie  să  
îi  controlați,  acest  lucru  poate  crea  un  sunet  coeziv  în  mixul  dvs.  Al  doilea  avantaj  al  creării  
unui  mix  FX  este  că  puteți  varia  nivelul  trimis  de  la  fiecare  canal  către  procesor,  mai  degrabă  
decât  să  aplicați  corecții  direct  în  efect.  Acest  lucru  vă  permite  să  adăugați  mult  sau  puțin  
efect  la  orice  canal  dat.

Apăsând  butonul  FXA  Select,  puteți  adăuga  procesare  dinamică  și  EQ  la  mixul  general  FXA.  Acestea  
sunt  grozave  pentru  a  adăuga  sustain,  pentru  a  elimina  prea  mult  ring  etc.

StudioLive  dispune  de  două  magistrale  de  efecte  interne.  Acestea  sunt  folosite  în  același  

mod  în  care  magistralele  auxiliare  sunt  folosite  pentru  a  crea  mixaje  de  monitor.

Utilizați  butonul  FXA  Level  pentru  a  crește  sau  a  reduce  nivelul  general  de  trimitere  a  mixului  FX.

1.  Pentru  a  începe,  decideți  spre  ce  ieșiri  doriți  să  direcționați  mixul  dvs.  FX  și  apoi  apăsați  butonul  de  
atribuire  corespunzător  din  magistrala  FXA.  De  exemplu,  dacă  doriți  să  auziți  efectele  în  mixul  dvs.  
principal,  apăsați  butonul  de  atribuire  principală.

Controale  de  bază5  
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5.3.1  Mod  de  retur  USB.

5.3

5.3.2  Modul  Solo

Multimoduri
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5.3  MultiModes
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În  modul  USB  Return,  fiecare  buton  MultiMode  care  este  activat  se  va  aprinde  în  portocaliu  pentru  a  vă  

avertiza  că  returul  USB  este  activat  pentru  canalul  respectiv.

Pentru  a  trimite  mixul  FXA  la  un  mix  de  monitor,  apăsați  butonul  Aux  Assign.

Funcția  acestor  butoane  este  determinată  de  butoanele  de  control  direct  din  stânga  

rândului  de  butoane  MultiMode.

Pentru  informații  despre  schimbarea  presetărilor,  tipului  sau  parametrilor  efectelor,  consultați  Secțiunea  6.1.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  este  activată  o  retur  USB,  intrarea  analogică  este  ocolită  la  magistrala  de  

mixare.  Din  acest  motiv,  nu  activați  o  retur  USB  atunci  când  StudioLive  nu  este  conectat  și  sincronizat  la  un  

computer,  deoarece  va  opri  intrarea  analogică  la  nivel  global.
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Când  modul  USB  Return  este  activat,  butoanele  MultiMode  de  pe  fiecare  canal  funcționează  ca  

butoane  de  intrare  USB  pentru  fiecare  canal.  Aceasta  va  direcționa  fluxul  de  redare  codificat  de  la  software-

ul  dvs.  audio  către  intrările  de  canal  ale  StudioLive.  Odată  ce  returul  USB  este  activat,  acesta  poate  fi  direcționat  

și  procesat  în  același  mod  ca  și  semnalele  de  intrare  analogice.

Când  modul  Solo  este  activat,  butoanele  MultiMode  de  pe  fiecare  canal  funcționează  ca  butoane  Solo  

pentru  fiecare  canal  și  auxiliar.  Când  un  buton  MultiMode  este  activat  în  acest  mod,  acesta  își  va  face  solo  

canalul  la  ieșirile  principale  sau  la  ieșirile  monitor,  în  funcție  de  PFL  (Ascultare  pre-Fader),  AFL  (After  

Fader  Listening)  sau  SIP  (Solo  In  Place). )  este  selectat  în  secțiunea  autobuz  Solo.  Vă  rugăm  să  

consultați  Secțiunea  5.6  pentru  detalii.

De  exemplu,  dacă  doriți  ca  o  anumită  piesă  înregistrată  să  fie  redată  pe  canalul  mixerului  3,  pur  și  simplu  

direcționați  acea  piesă  din  software-ul  audio  către  StudioLive  Output  3.  Acest  buton  poate  fi  folosit  și  pentru  

a  introduce  un  efect  de  plug-in  în  mixare.  Pentru  mai  multe  informații  despre  această  caracteristică,  consultați  

manualul  de  referință  al  bibliotecii  de  software  USB  StudioLive  16.0.2.

Fiecare  canal  și  auxiliar  de  pe  StudioLive  16.0.2  USB  dispune  de  un  buton  

MultiMode.  Aceste  butoane  vă  permit  să  activați  solo  sau  să  dezactivați  sunetul  

unui  canal  sau  auxiliar,  precum  și  să  activați  retururile  USB  ale  canalului.

În  modul  Solo,  fiecare  buton  MultiMode  care  este  activat  se  va  aprinde  în  galben  

pentru  a  vă  avertiza  că  canalul  este  activat.



Bus  principal  de  ieșire

5.5

5.4

Sistem  Talkback

5.3.3  Butonul  Mute
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Aceste  butoane  atribuie  microfonul  talkback  la  ieșirile  specificate.  Aceste  butoane  sunt  activate/dezactivate  

și  se  vor  aprinde  pentru  a  indica  faptul  că  ieșirea  Talkback  este  activă.  Microfonul  talkback  poate  fi  atribuit  

fiecărei  ieșiri  auxiliare  în  același  timp.
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În  modul  Mute,  fiecare  buton  MultiMode  care  este  activat  se  va  aprinde  în  roșu  pentru  a  

vă  avertiza  că  canalul  este  dezactivat.

Acest  buton  de  blocare  pornește  și  oprește  microfonul  talkback.  Se  va  aprinde  
pentru  a  indica  faptul  că  microfonul  talkback  este  activ.

Sfat  pentru  utilizatori  cu  putere:  dacă  muzicienii  dvs.  folosesc  monitorizarea  intra-auriculară  pe  scenă,  se  pot  

simți  izolați  de  public  și  necesită  un  microfon  de  ambianță.  Puteți  utiliza  intrarea  Talkback  în  acest  scop  în  loc  

să  utilizați  un  canal.

Butonul  de  selectare  principal.  Activează  vizualizarea  canalului  gras.

Butonul  Select  aduce  în  atenție  Canalul  Fat  pentru  magistrala  principală,  permițându-

vă  să  adăugați  procesare  dinamică  și  EQ.

StudioLive  are  o  intrare  pentru  microfon  Talkback  pe  panoul  din  spate.  Acesta  poate  fi  direcționat  către  ieșirile  

auxiliare.  Este  important  de  reținut  că  ieșirile  auxiliare  sunt  grupate  în  această  secțiune.  De  exemplu,  dacă  utilizați  Aux  

3  ca  mix  de  monitor  pentru  banda  de  podea  a  basistului  și  Aux  4  ca  mix  pentru  monitoarele  intra-auriculare  

ale  playerului  de  la  clape,  semnalul  de  talkback  va  fi  trimis  la  ambele  monitoare  -  așa  că  nu  spuneți  nimic  nu  ai  vrea  

să  audă  amândoi!

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Când  Solo  In  Place  este  activat,  modul  Solo  va  afișa  atât  solo-urile,  cât  și  mute-

urile  ulterioare  pe  butoanele  MultiMode;  adică,  dacă  ești  singur  Canalul  1  în  timp  ce  ești  în  Solo  In  Place,  butonul  

MultiMode  al  Canalului  1  se  va  aprinde  în  galben;  toate  celelalte  butoane  MultiMode  se  vor  aprinde  în  roșu.  Cu  toate  

acestea,  orice  buton  MultiMode  pe  care  îl  activați  va  face  solo  canalul  respectiv.

Faderul  controlează  nivelul  general  al  ieșirii  stereo  principale.

Nivelul  microfonului  Talkback.  Controlează  nivelul  general  al  microfonului  Talkback.

Butoane  de  selectare  a  ieșirii.  Atribuie  microfonul  Talkback  la  Aux  1-2  sau  Aux  3-4.

Când  un  canal  sau  un  autobuz  este  izolat,  acesta  va  fi  selectat  automat,  iar  
butonul  Selectare  se  va  aprinde.

Fader  principal.  Controlează  nivelul  ieșirii  principale.

Acest  buton  controlează  volumul  general  al  intrării  microfonului  Talkback.  

Decorul  pentru  microfonul  Talkback  este  situat  pe  panoul  din  spate,  lângă  

intrare.  Consultați  Secțiunea  3.1  pentru  detalii.

Când  modul  Mute  este  activat,  butoanele  MultiMode  de  pe  fiecare  canal  funcționează  ca  butoane  Mute  pentru  

fiecare  canal  și  auxiliar.  Când  un  buton  MultiMode  este  activat  în  acest  mod,  acesta  își  va  dezactiva  canalul  la  ieșirile  

Main  și  Aux.

Pentru  a  curăța  banda  de  mâzgălire,  folosiți  o  cârpă  ușor  umedă  pentru  a  îndepărta  scrisul.  Spit  funcționează  destul  

de  bine,  de  asemenea.

Butonul  de  vorbire.  Pornește/Oprește  microfonul  Talkback.

Zona  albă  de  deasupra  faderului  poate  fi  folosită  ca  bandă  de  mâzgălire.  Folosiți  numai  creioane  

cu  ulei.  Alte  tipuri  de  pixuri  sau  creioane  nu  pot  fi  șterse.



Buton  de  comutare  PFL.  Activează  PFL  Solo  Mode.

Sfat  utilizator  cu  putere:  AFL  trimite  semnalul  canalului  de  intrare  către  post-faderul  magistralei  Solo,  
astfel  încât  să  puteți  controla  nivelul  semnalului  solo  cu  faderul.  Aceasta  este  setarea  implicită  a  StudioLive.

Pentru  a  activa  SIP,  țineți  apăsat  butonul  până  când  se  aprinde  roșu.  Acest  lucru  vă  asigură  că  
nu  puteți  intra  accidental  în  modul  distructiv  Solo.

Acest  buton  reglează  nivelul  general  pentru  magistrala  Solo.

SIP  (Solo  In  Place),  sau  „solo  distructiv”,  dezactivează  fiecare  canal  nesolo  de  pe  StudioLive.  
Canalele  dezactivate  vor  fi  dezactivate  în  ieșirile  principale.  Rețineți  că,  deși  puteți  activa  manual  
sunetul  unui  canal,  acest  mod  trebuie  utilizat  cu  precauție  extremă  în  timpul  unei  spectacole  live.  
Doar  canalele  de  intrare  pot  fi  plasate  în  solo  distructiv.  Autobuzele  Aux  sunt  omise  din  modul  
SIP.

Soloing  bus  auxiliar  este  întotdeauna  PFL,  indiferent  dacă  acest  mod  este  activat.

Solo-ul  distructiv  este,  de  asemenea,  o  modalitate  excelentă  de  a  regla  dinamica  fiecărui  canal  în  mod  
individual  în  situații  de  mixare  live  sau  de  a  face  editare  chirurgicală  în  studio.  Modul  SIP  dezactivează  
fiecare  canal  și  magistrală  care  nu  este  pusă  solo  în  magistrala  principală  (adică,  dacă  Canalul  3  este  
pus  în  solo,  veți  auzi  doar  canalul  3  în  rețea).  Acest  lucru  este  un  instrument  excelent  de  reglare  fină,  
dar  poate  distruge  rapid  un  mix  live.  Din  nou,  vă  recomandăm  să  renunțați  la  acest  mod  odată  ce  
spectacolul  a  început.

Sfat  utilizator  cu  putere:  PFL  trimite  semnalul  canalului  de  intrare  către  magistrala  Solo  înainte  de  a  ajunge  
la  fader,  astfel  încât  faderul  să  nu  afecteze  semnalul  soloed.

Butonul  PFL  activează  Pre-Fader  Listening  în  magistrala  Solo.  Solo  pe  orice  canal  sau  autobuz  auxiliar  îl  
direcționează  către  autobuzul  Solo  și  nu  are  niciun  efect  asupra  mixajelor  principale  sau  auxiliare.

Sfat  pentru  utilizatori  cu  putere:  SIP  (Solo  In  Place)  este  cunoscut  și  ca  „solo  distructiv”.  Când  canalele  sunt  
puse  solo  în  acest  mod,  fiecare  canal  care  nu  este  pus  în  solo  va  fi  dezactivat  și  numai  canalele  în  solo  
vor  fi  trimise  la  ieșirile  lor  alocate.  Deși  este  util  în  apelarea  dinamicii  în  timpul  verificării  sunetului,  acest  
mod  este  periculos  în  timpul  unui  spectacol  live.  Vă  recomandăm  ca  acest  mod  să  fie  dezactivat  atunci  
când  amestecați  evenimente  live.

Butonul  AFL  activează  Ascultarea  după  fader  în  autobuzul  Solo.  Solo  pe  orice  canal  sau  
autobuz  auxiliar  îl  direcționează  către  autobuzul  Solo  și  nu  are  niciun  efect  asupra  
mixajelor  principale  sau  auxiliare.  AFL  nu  este  disponibil  pe  autobuzele  auxiliare.
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Buton  de  comutare  AFL.  Activează  modul  AFL  Solo.

Control  nivel  autobuz  solo.  Reglează  volumul  general  al  autobuzului  Solo.

Buton  SIP  (Solo  în  loc)  Pornit/Oprit.  Activează  modul  Solo  în  loc.

StudioLive  are  un  autobuz  Solo  independent.  Această  caracteristică  este  extrem  de  utilă  în  
setarea  nivelurilor  pentru  mixajele  de  monitor,  apelarea  procesării  dinamicii  pe  fiecare  canal  și  
remedierea  problemelor  în  timpul  unui  spectacol  live  fără  a  întrerupe  mixajul  principal.
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4.  Apăsați  butonul  Solo  din  secțiunea  de  monitorizare.

1.  Apoi,  apăsați  butonul  Solo  Mode.

5.  Folosind  comenzile  pentru  căști  sau  nivel  de  monitor,  formați  o  ascultare  confortabilă

2.  Apăsați  butoanele  de  mod  MultiMode  de  pe  canalele  și  auxiliarele  pe  care  doriți  să  le  faceți

volum.

monitor.

Când  mixați  live  sau  când  înregistrați  mai  mulți  muzicieni  simultan,  este  adesea  necesar  
să  ascultați  rapid  doar  un  instrument  sau  un  grup.  Autobuzele  Solo  și  Monitor  pot  fi  
utilizate  împreună  în  acest  scop.  Este  important  să  rețineți  că,  dacă  doriți  să  monitorizați  
cu  difuzoare,  mai  degrabă  decât  cu  căști,  este  necesar  să  conectați  difuzoarele  la  ieșirile  
Control  Room  din  spatele  StudioLive-ului  dvs.,  mai  degrabă  decât  la  una  dintre  perechile  
de  ieșiri  principale.

34

3.  Rotiți  butonul  Solo  Level  din  secțiunea  Solo  la  aproximativ  ora  12.

Mai  întâi  decideți  dacă  doriți  să  ascultați  canalele  dvs.  solo  înainte  sau  după  
setarea  faderului.  Dacă  doriți  să  monitorizați  înainte  de  nivelul  faderului,  apăsați  
butonul  PFL  din  secțiunea  autobuz  Solo.

Comenzi  de  bază  5  
5.6  Solo  Bus
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5.6.1  Utilizarea  magistralei  Solo  pentru  monitorizare



5.6.2  Utilizarea  Solo  in  Place  (SIP)  pentru  a  configura  un  mixaj
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5.6  Autobuz  Solo

Introduceți  Solo  In  Place  (SIP).  Așa  cum  am  menționat  anterior,  Solo  In  Place  este  o  modalitate  

excelentă  de  a  forma  mixul  tău  fără  a  deranja  repetițiile  de  ultimă  oră  a  muzicienilor  tăi  sau  a-ți  

supune  publicul  la  acea  sesiune  improvizată  de  jam  pe  scenă.

4.  Majoritatea  inginerilor  încep  cu  tobe  și  lucrează  de  jos  în  sus,  așa  că  apăsați  butonul  MultiMode  de  pe  

canalul  dvs.  de  microfon  kick-drum.  Observați  că  toate  celelalte  canale  de  pe  StudioLive  au  fost  

dezactivate  și  canalul  de  tobă  este  selectat.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Această  caracteristică  poate  fi  folosită  și  pentru  a  asculta  un  mix  de  monitor  

care  este  direcționat  către  o  trimitere  auxiliară.  Să  presupunem  că  un  vocalist  de  pe  scenă  se  plânge  că  există  

prea  mult  bas  în  monitorul  său,  dar  sunteți  încrezător  că  niciun  bas  nu  este  trimis  la  acel  anumit  trimitere  auxiliar.
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1.  Pentru  a  începe,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  SIP  din  secțiunea  Solo  până  când  se  aprinde.

S-ar  putea  să  vă  înșelați,  dar  cel  mai  probabil  un  microfon  deschis  pe  scenă  preia  semnalul  de  bas.  Pentru  

a  determina  cauza,  faceți  solo  doar  trimiterea  auxiliară  în  cauză  și,  din  nou,  selectați  butonul  Solo  pentru  

monitoare/căști.  Acum  poți  să  asculți  exact  același  mix  ca  și  vocalistul  tău  cu  probleme  și  să-i  repari  rapid  mixul  

de  monitor.  Această  aplicație  este  utilă  și  pentru  a  elimina  o  problemă  de  feedback.

2.  Ridicați  toate  faderele  de  canal  și  faderul  principal  la  unity  gain.

6.  Puteți  crește  volumul  general  al  magistralei  Solo  folosind  butonul  Level  din

3.  Apăsați  butonul  Solo  Mode.

Am  început  acest  manual  cu  o  modalitate  rapidă  și  ușoară  de  a  configura  nivelurile  de  intrare  

pentru  StudioLive,  asigurându-ne  că  aveți  cel  mai  înalt  nivel  posibil  de  intrare  fără  a  vă  tăia  

convertoarele  analog-digitale.  Următorul  pas  este  să  vă  configurați  mixul  prin  apelarea  setărilor  de  

dinamică,  EQ  și  fader  pentru  fiecare  canal.

Secțiunea  solo.
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Buton  USB.  Atribuie  USB  Returns  1  și  2  magistralei  monitor.

StudioLive  are  o  ieșire  pentru  căști  și  ieșiri  pentru  camera  de  control,  oferindu-vă  posibilitatea  de  a  
monitoriza  mai  multe  surse  pe  StudioLive.  Autobuzul  de  monitorizare  de  pe  StudioLive  vă  permite  să  
monitorizați  ieșirile  principale,  magistrala  Solo  și  returul  USB  principal  de  la  computer.  Deoarece  
magistrala  Monitor  este  un  amplificator  de  însumare,  puteți  chiar  monitoriza  World  Series  pe  căști  în  
timp  ce  rulați  sunet  la  un  spectacol.

Butonul  Solo  Bus  Monitor  conectează  orice  canal  solo  sau  magistrală  auxiliar  la  magistrala  
monitor.  Acest  lucru  poate  fi  util  în  mai  multe  moduri.  De  exemplu:

Buton  Solo.  Atribuie  magistrala  Solo  la  ieșirile  monitor.

Acest  buton  reglează  nivelul  general  al  ieșirii  căștilor.

4  Apelarea  procesării  dinamicii  și  EQ  pe  un  canal  sau  mixaj  auxiliar

Ieșirea  pentru  căști  este  situată  în  partea  din  față  a  mixerului,  sub  faderul  principal.

Nivel  Telefoane.  Reglează  nivelul  general  al  ieșirii  căștilor.

4  Audiția  unui  mixaj  de  monitor  cu  trimitere  auxiliară

Acest  buton  reglează  nivelul  general  al  ieșirilor  monitorului  camerei  de  control.

6.  Odată  ce  sunteți  mulțumit,  aduceți  faderul  canalului  înapoi  în  jos.

4  Crearea  unui  amestec  mai  bun  pentru  secțiunile  instrumentale  (clarne,  coarde  etc.)

5.  Fat  Channel  va  afișa  setările  de  procesare  a  dinamicii,  EQ,  direcționarea  ieșirii  și  pan  pentru  tobă.  
Folosind  codificatoarele  și  contoarele  din  Fat  Channel,  configurați  compresorul  și  EQ  
pentru  acest  canal.

Nivelul  monitorului.  Reglează  nivelul  general  al  ieșirii  monitorului.
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Butonul  USB  Monitor  corelează  revenirile  USB  1  și  2  la  magistrala  monitorului.  Nivelul  pentru  această  

intrare  este  controlat  de  nivelul  setat  în  aplicația  de  computer  (cum  ar  fi  Studio  One  Artist)  care  redă  sunetul.  
Pentru  mai  multe  informații  despre  principalele  returnări  USB,  vă  rugăm  să  consultați  Manualul  de  
referință  al  bibliotecii  de  software  USB  StudioLive  16.0.2.

7.  Apoi,  apăsați  butonul  MultiMode  de  pe  canalul  snare-mic  și  repetați  pașii  4-6.  În  acest  fel,  continuați  

cu  fiecare  microfon  de  tobe,  apoi  treceți  la  celelalte  instrumente  care  sunt  conectate  la  
StudioLive.  Când  ați  terminat  cu  toate  instrumentele,  apăsați  din  nou  butonul  SIP  și  deschideți  încet  
faderele  pentru  a  vă  configura  mixul.
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Butonul  Main  Mix  Monitor  direcționează  același  semnal  care  este  trimis  de  la  ieșirile  
principale  către  magistrala  de  monitorizare.  Acest  semnal  este  întotdeauna  pre-fader.
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Butonul  principal.  Atribuie  mixul  principal  magistralei  monitor.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Deoarece  magistrala  monitorului  este  un  amplificator  de  însumare,  puteți  
asculta  magistralele  solo  și  principale  în  același  timp.  Însumând  mixul  principal  și  autobuzul  solo,  
puteți  crește  volumul  canalului  pe  care  îl  modificați  fără  a  afecta  mixul  pe  care  îl  aude  publicul.  Pentru  
a  face  acest  lucru,  activați  atât  mixul  principal,  cât  și  magistrala  solo  pe  monitoare.  Solo  canalele  la  
care  trebuie  să  lucrați  și  ridicați  nivelul  Solo  Output,  astfel  încât  canalele  să  fie  mai  puternice  decât  
mixul  principal.  Acest  lucru  este  util  în  special  atunci  când  încercați  să  determinați  sursa  unei  frecvențe  
sau  a  unui  ton  ciudat  la  mijlocul  spectacolului.
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StudioLive  dispune  de  două  procesoare  de  efecte  interne.  Fiecare  procesor  poate  accesa  
selecția  StudioLive  de  reverb-uri  și  delay-uri  de  înaltă  calitate.  Fiecare  dintre  aceste  
magistrale  de  efect  poate  fi  direcționată  către  magistralele  auxiliare  sau  către  ieșirile  principale.

Utilizați  butoanele  Next  și  Prev  pentru  a  naviga  prin  ecran.  Pentru  a  modifica  un  
parametru,  utilizați  codificatorul  Value  direct  sub  ecranul  LCD.  Culoarea  se  va  inversa  
pentru  fiecare  parametru  atunci  când  este  selectat  pentru  modificare.

Efectul  A  este  alocat  magistralei  EFX  A,  iar  efectul  B  este  alocat  magistralei  EFX  B.
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Prima  pagină  a  meniului  FX  este  ecranul  QuickView.  Afișează  atât  efectele  atribuite  
magistralelor  de  efecte  interne,  cât  și  parametrul  principal  pentru  fiecare.

4  Când  alegeți  presetarea  efectelor,  utilizați  codificatorul  Value  
pentru  a  derula  prin  bibliotecă.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  cu  toate  meniurile,  StudioLive  își  amintește  pe  ce  pagină  erați  
când  ați  navigat  la  alt  meniu.  Pentru  a  sări  rapid  la  pagina  1,  pur  și  simplu  apăsați  butonul  meniului  
de  două  ori  (de  exemplu,  pentru  a  reveni  la  pagina  1  a  meniului  FX,  apăsați  butonul  FX  de  două  ori).

Pentru  a  accesa  biblioteca  de  efecte  și  a  face  ajustări  ale  parametrilor  efectului,  apăsați  butonul  FX  din  
secțiunea  Master  Control.

Din  Efecte  digitale  |  Secțiunea  Master  Control,  puteți  selecta  și  modifica  parametrii  
celor  două  procesoare  de  efecte  interne  și  puteți  stoca  și  rechema  fiecare  setare  de  
pe  StudioLive.  Deoarece  aproape  toate  caracteristicile  StudioLive  sunt  controlate  de  
pe  suprafața  de  mixare  (mai  degrabă  decât  să  utilizați  meniuri  și  submeniuri),  veți  
folosi  în  principal  această  secțiune  pentru  a  regla  procesoarele  de  efecte  interne  și  pentru  
a  salva  și  a  rechema  presetări  și  Scene.

4  Butonul  Următorul  va  derula  prin  acest  ecran  în  următoarea  ordine:  selecția  bibliotecii  FX  A,  parametrul  
principal  FX  A,  selecția  bibliotecii  FX  B,  parametrul  principal  FX  B.
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Efecte  digitale  |  Master  Control  
6.1  Meniul  Digital  FX  (Efecte).

Meniul  Digital  FX  (Efecte).6.1
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Creați  o  presetare  FX  folosind  o  presetare  din  fabrică  ca  punct  de  plecare  sau  începeți  de  
la  zero  cu  un  tip  de  FX  pe  care  îl  alegeți.  Această  secțiune  descrie  ultima  abordare.

Acești  parametri  se  vor  schimba  în  funcție  de  tipul  de  efect  pe  care  l-ați  ales.

3.  Apăsați  butonul  Recall  pentru  a  încărca  tipul  FX  și  parametrii  săi  impliciti.

StudioLive  conține  o  bibliotecă  de  50  de  presetări  personalizate  de  reverb  și  delay  proiectate  
de  PreSonus.  Pe  lângă  aceste  presetări,  există  49  de  locații  disponibile  pentru  biblioteca  de  
efecte  personalizate.  Presetările  din  fabrică  pot  fi  modificate,  redenumite  și  suprascrise.

Tipul  FX  pe  care  doriți  să  îl  utilizați.

Apăsați  butonul  Page  Down  pentru  a  trece  la  următoarea  pagină  a  meniului  FX.  Paginile  2  și  3  
din  meniul  FX  afișează  restul  parametrilor  pentru  FX  A  și,  respectiv,  FX  B.

Pagina  1  a  meniului  FX  oferă  acces  la  biblioteca  dumneavoastră  de  
presetări  de  efecte.  Paginile  2  și  3  oferă  acces  la  cele  13  tipuri  de  FX.  O  presetare  
FX  este  realizată  prin  ajustarea  parametrilor  impliciti  ai  unui  tip  de  FX,  
astfel  încât  un  tip  de  FX  poate  fi  baza  pentru  nenumărate  presetări  diferite.

Când  ați  ajuns  la  selecția  dvs.,  apăsați  butonul  Recall  pentru  a  o  încărca.

2.  Folosind  codificatorul  Value,  navigați  prin  biblioteca  FX  Type  până  când  găsiți

1.  Apăsați  butonul  FX  Navigați  la  pagina  2  a  meniului  FX.

Din  nou,  utilizați  butoanele  Next  și  Prev  pentru  a  naviga  prin  ecran  și  utilizați  codificatorul  
Value  pentru  a  modifica  parametrul  selectat.
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7.  Utilizați  codificatorul  Value  pentru  a  schimba  locația  bibliotecii  la  care

litere  mari  și  mici  și  o  selecție  de  cifre  și

se  aprinde  în  timp  ce  presetarea  efectelor  este  scrisă  în  memoria  internă  a  StudioLive.

Următorii  parametri  sunt  disponibili  pentru  cele  nouă  tipuri  de  reverb  oferite  de  StudioLive:
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efectul  dorit  selectat.

10.  Odată  ce  sunteți  mulțumit  de  modificările  dvs.,  apăsați  butonul  Store.  Se  va

Preîntârziere.  Preîntârzierea  este  timpul  (în  milisecunde)  dintre  sfârșitul  sunetului  inițial  și  
momentul  în  care  primele  reflexii  devin  audibile.  Imaginează-ți  că  te-ai  întors  pe  scena  dintr-o  sală  de  
muzică  mare.  De  data  aceasta  stai  chiar  pe  marginea

suprascrieți  locația  presetată  curent  selectată.

4.  Folosiți  butonul  Următorul  și  codificatorul  Value  pentru  a  selecta  FX  Preset  după  gust.

veți  stoca  noul  dvs.  preset  de  efecte,  dacă  nu  doriți

8.  Apăsați  butonul  Următorul  pentru  a  naviga  la  prima  literă  a  numelui  presetat.

Odată  ce  presetarea  este  salvată,  butonul  Store  va  reveni  la  starea  neaprinsă.

FX  B,  respectiv,  în  aceeași  locație  sau  într-o  locație  nouă,

scrisoarea.  StudioLive  vă  permite  să  personalizați  numele  cu

Reverberația  -  sau  reverberația,  așa  cum  este  mai  cunoscută  -  este  poate  cel  mai  utilizat  efect.  
Reverba  naturală  este  creată  de  undele  sonore  care  se  reflectă  pe  o  suprafață  sau  pe  multe  
suprafețe.  De  exemplu,  atunci  când  treci  pe  scena  din  lemn  într-o  sală  mare,  mii  de  reflexii  
sunt  generate  aproape  instantaneu,  pe  măsură  ce  undele  sonore  scapă  de  podea,  pereți  și  
tavane.

Motivul  pentru  utilizarea  pe  scară  largă  a  reverbului  în  înregistrarea  audio  este  destul  de  evident:  ființele  
umane  nu  trăiesc  în  vid.  Deoarece  creierul  nostru  primește  indicii  despre  natura  spațiului  din  jurul  
nostru  bazate  parțial  pe  reflexiile  audio,  un  sentiment  de  spațiu  face  ca  o  înregistrare  audio  să  sune  mai  
naturală  și,  prin  urmare,  mai  plăcută.

5.  Paginile  4  și  5  vă  permit  să  stocați  modificările  pentru  FX  A  și

9.  Rotiți  codificatorul  Value  în  sensul  acelor  de  ceasornic  sau  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  pentru  a  schimba

Acestea  sunt  cunoscute  ca  reflexii  timpurii,  iar  modelul  lor  oferă  indicații  psiho-acustice  
cu  privire  la  natura  spațiului  în  care  vă  aflați,  chiar  dacă  nu  îl  puteți  vedea.  Pe  măsură  ce  
fiecare  reflecție  este  apoi  reflectată  de  mai  multe  suprafețe,  complexitatea  sunetului  crește,  
în  timp  ce  reverb-ul  scade  încet.

6.  Pentru  a  sări  la  aceste  pagini,  pur  și  simplu  apăsați  butonul  Store  în  timp  ce  aveți  un  câmp

semne  de  punctuatie.  Apăsați  butonul  Atingeți  pentru  a  introduce  rapid  un  spațiu.

Descompunere.  Decăderea  este  timpul  (în  secunde)  necesar  pentru  ca  reflexiile  (reverberația)  să  
dispară.  În  majoritatea  producției  muzicale  moderne,  timpii  de  dezintegrare  a  reverbului  sunt  între  
una  și  trei  secunde.  O  setare  de  reverb  cu  reflexii  precoce  puternice  și  o  declinare  rapidă  sunt  o  
modalitate  excelentă  de  a  crea  un  efect  stereo  dintr-o  sursă  mono.

și  pentru  a  personaliza  numele  creației  tale.
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O  întârziere  creează  în  esență  un  ecou,  deși  puteți  folosi  adesea  întârzieri  pentru  a  

crea  efecte  mai  complexe  bazate  pe  timp.  Semnalul  sursă  este  întârziat,  astfel  încât  să  fie  

auzit  mai  târziu  decât  a  apărut  de  fapt.

Cu  cât  reflexiile  timpurii  sunt  mai  puternice,  cu  atât  camera  va  părea  mai  mică.

F_Frecventa.  Setează  frecvența  centrală  în  Hz  pentru  întârzierea  filtrului.

Feedback  variabil.  Feedback-ul  variabil,  sau  regenerarea,  produce  mai  multe  repetări  decadente.  

Creșterea  valorii  de  feedback  crește  numărul  de  ecouri,  precum  și  rezonanța  care  este  creată  pe  măsură  ce  un  

ecou  dispare  în  altul.

Timp.  Acesta  este  timpul  (în  milisecunde)  dintre  semnalul  sursă  și  ecoul  acestuia.  Cel  mai  simplu  

efect  de  întârziere  este  o  singură  repetare.  O  scurtă  întârziere  între  30  și  100  ms  poate  fi  utilizată  

pentru  a  crea  un  ecou  slap-back,  în  timp  ce  timpii  de  întârziere  mai  lungi  produc  un  ecou  mai  

îndepărtat.  Timpii  de  întârziere  care  sunt  prea  scurti  pentru  a  fi  auziți,  deoarece  ecourile  

distincte  pot  fi  folosite  pentru  a  crea  efecte  de  îngroșare.  Dacă  aceste  ecouri  sunt  cronometrate  cu  

tempo-ul  este  o  chestiune  de  alegere  stilistică.

F_Q.  Aceasta  setează  Q  pentru  Întârzierea  filtrului.  Q  este  raportul  dintre  frecvența  centrală  și  lățimea  de  

bandă.  Când  frecvența  centrală  este  constantă,  lățimea  de  bandă  este  invers  proporțională  cu  Q,  așa  

că  pe  măsură  ce  creșteți  Q,  restrângeți  lățimea  de  bandă.

Acest  parametru  este  controlat  de  butonul  Tap  Tempo.  Folosind  butonul  Tap  de  pe  StudioLive,  puteți  accelera  

sau  încetini  aceste  repetări  sau,  mai  frecvent,  puteți  cronometra  repetarea  odată  cu  tempo-ul  muzicii.

Următorii  parametri  sunt  disponibili  pentru  cele  patru  tipuri  de  întârziere  oferite  de  StudioLive:

pe  scenă  și  strigă  „Bună  lume!”  spre  centrul  holului.  Va  exista  o  scurtă  pauză  înainte  de  a  auzi  primele  

reflexii  vizibile  ale  vocii  tale,  deoarece  undele  sonore  pot  călători  mult  mai  departe  înainte  de  a  întâlni  o  

suprafață  și  de  a  reveni.  (Există  suprafețe  mai  apropiate,  desigur,  în  special  podeaua  și  tavanul  chiar  în  

fața  scenei,  dar  doar  o  mică  parte  din  sunetul  direct  va  merge  acolo,  astfel  încât  acele  reflexii  vor  fi  mult  mai  

puțin  vizibile.)  Ajustarea  parametrului  de  preîntârziere  pe  o  reverb  vă  permite  să  modificați  dimensiunea  

aparentă  a  încăperii  fără  a  fi  nevoie  să  modificați  timpul  general  de  dezintegrare.  Acest  lucru  va  oferi  mixului  

dvs.  puțin  mai  multă  transparență,  lăsând  puțin  spațiu  între  sunetul  original  și  reverb.

F_Castig.  Setează  amplificarea  la  frecvența  centrală  pentru  Întârzierea  filtrului.

Reflecții  timpurii.  Reflecțiile  timpurii  sunt  cele  care  ajung  la  ascultător  la  câteva  milisecunde  

după  sosirea  semnalului  direct.  Creierul  uman  le  folosește  pentru  a  identifica  dimensiunea  

camerei  în  care  se  află.  Dacă  încercați  să  simulați  un  anumit  tip  de  cameră,  acest  control  va  fi  

extrem  de  important.  Acest  control  vă  permite  să  setați  nivelul  (în  decibeli)  al  reflexiilor  

timpurii.

Pentru  a  atribui  butonul  Tap  pentru  a  controla  o  altă  întârziere,  pur  și  simplu  navigați  la  parametrul  Timp  al  

întârzierii  respective  și  utilizați  butonul  pentru  a  introduce  timpul  de  întârziere  dorit.
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Notă:  Controlul  de  preîntârziere  nu  este  disponibil  pentru  fiecare  tip  de  reverb.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Deși  trebuie  să  selectați  parametrul  Timp  pentru  a  utiliza  butonul  Tap,  trebuie  să  faceți  

acest  lucru  doar  prima  dată  când  utilizați  butonul  Tap  pentru  acest  efect.  Odată  ce  butonul  Tap  a  fost  folosit  pentru  

a  controla  parametrul  Time  pe  oricare  dintre  magistralele  FX,  acesta  va  controla  întotdeauna  timpul  acelei  

întârzieri,  indiferent  de  pagina  pe  care  o  vizualizați  în  prezent.

Notă:  controlul  Early  Reflections  nu  este  disponibil  pentru  fiecare  tip  de  reverb.

Notă:  Stereo  Delay  oferă  două  comenzi  Time  X.  Cu  întârzierea  Ping  Pong,  parametrul  Pong  X  servește  același  scop.

Timpul  X.  Timpul  X  este  valoarea  ritmului  pe  care  îl  utilizați  ca  referință  pentru  tempo.  Unitatea  

de  măsură  de  bază  este  o  notă,  așa  că,  de  exemplu,  dacă  bătăile  pe  care  le  atingeți  reprezintă  

notele  în  muzică,  veți  seta  Time  X  la  1,00.  Dacă  sunt  note  a  opta,  ați  seta  Time  X  la  0,50;  

jumătățile  ar  fi  2,00  și  așa  mai  departe.  În  acest  fel,  puteți  sincroniza  sau  sincroniza  cu  precizie  

ecourile  de  întârziere  ale  muzicii  în  timp  real.



F40

F22

PlateVerb  Vox

F5

F48

F21

F13

F29

SALĂ  MICĂ

F45

Podele  din  beton

F2

99

Spacey

Cameră  cu  gresie

M:  Pălmuire  scurtă

GateVerb  Med

Ping-pong  palmă

PlateVerb  Gros

palmă  analogică

Dulap

Brick  Club

F11

F35

Gimnazial

F51-

F43

Pardoseli  cu  gresie

F16

Ploaie

F42

F8

GateVerb  Extreme

F23

Bucătărie

F15

F31

GateVerb  scurt

F39

F12

PlateVerb  Shimmer

F20

F10

Podele  de  lemn

F28

F24

Analog  al  8-lea

Ping-pong  Spacey

CAMERA  LUMINOASA

Studio  B

HALA  ÎNCHISĂ

Clubul  Mare

FARFURIE

F37

ST:  Triplet

M:  Triplet

Plin  de  viață

F1

F18

PRESETĂRI  CREATE  DE  UTILIZATOR

F44

Arenă

F36

Natural

Catedrală

F17

F25

Baie  cu  gresie

M:  Coada  scurtă

F49

F41

F6

F14

Întârziere  de  ping-pong

F38

Studio  A

AMBIENTĂ

F26

Palmă  lungă

F34

MONO  ÎNTÂRZIERE

F50

GateVerb  Long

Cameră  de  linoleum

PlateVerb  Tobe

Excursie  analogică

F47

Club  mic

F4

Tavane  înalte

ÎNTÂRZIERE  A  FILTRĂRII

ÎNTÂRZIERE  PING-PONG

F30

CAMERA  MICA

F19

M:  Triplet

SALĂ  MARE

F9

Biserică

Cabana  din  lemn

F33

Pălmuiește  repede

Ping-Pong  violet

Casa  de  caramida

F32

F3

F46

Coada  lunga

Cabina  de  radio

F27

SALĂ  MARE

M:  palmă  lungă

SALĂ  caldă

F7

Excursie  de  ping-pong

ÎNTÂRZIERE  STEREO

SALUL  LUMINOS

Dormitor

POS.TIP NUMETIPNUMEPOS.
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Biblioteca  de  presetări  de  efecte  digitale6.1.4



PARAM  (L1) PARAM  (L2)PARAM  (L2) PARAM  (L2)NUME PARAM  (L2) PARAM  (L2)POS PARAM  (L2)

43

StudioLive  dvs.  conține  13  tipuri  de  efecte  diferite  din  care  să  vă  creați  
propriile  presetări  personalizate  sau  să  reproiectați  biblioteca  inclusă  de  presetări.

Implicit:  -30.0

T9

Preîntârziere  (ms)

Reflectare  timpurie  (dB)

Timp  (ms)

Interval:  0,25  ~  

2,00

Întârziere

Reverb
Interval:  0,59  ~  

1,79

Interval:  0,39  ~  

0,59

Interval:  0,000  ~  

1,00

Implicit:  0,50

Implicit:  12.0

Interval:  0,79  ~  

2,50

Reverb

Interval:  -35,0  ~  

-15,0

Interval:  0,29  –  

1,09

Ora  X

Întârziere

T2

Pong  X

Interval:  0,50  ~  

4,00

Implicit:  1,59

Interval:  5.00  ~  

1.28k

Reverb

Hala  închisă  T7

Implicit:  12.0

Implicit:  40

Implicit:  -15.0

Implicit:  0,50
T13

LR  Spread

Sala  Mică  T4

F_Castig

Implicit:  -30.0

Interval:  1,00  ~  

60,0

Implicit:  0,69

Implicit:  645

Implicit:  1.00

Cameră

Dezintegrare  (e)

Implicit:  10.0

T12
Implicit:  1.00

Întârziere

Interval:  1,00  ~  

40,0

Preîntârziere  (ms)

Implicit:  0,25

Întârziere

Ora  X

Reflectare  timpurie  (dB)

Interval:  40,0  ~  

90,0

Interval:  0,50  ~  

1,79

Interval:  0,000  ~  

0,94

Timp  (ms)

T8

Filtru

Dezintegrare  (e)

Interval:  -40,0  ~  

-20,0

Interval:  -25,0  ~  

-8,00

Implicit:  0,69

Implicit:  645

T5

Implicit:  1,59

Luminos

Implicit:  0,79

Interval:  0,25  ~  

2,00

Feedback1

T10

Interval:  1,39  ~  

5,00

Implicit:  645

Implicit:  20.0

Implicit:  -16.0

Interval:  5.00  ~  

1.28k

Interval:  0,000  ~  

0,94

Sala  mare

Interval:  5,00  ~  

80,0

Interval:  1,00  ~  

40,0

Interval:  10,0  ~  

100,0

Interval:  0,000  ~  

1,00

Timp  (ms)

F_Q

Sala  Luminoasă

Dezintegrare  (e)

Dezintegrare  (e)

Implicit:  1.00

Interval:  5.00  ~  

1.28k

Reverb

Implicit:  1.00

Cameră

Preîntârziere  (ms)

Preîntârziere  (ms)

Interval:  0,25  ~  

2,00

Implicit:  0,25

T1

Interval:  0,25  ~  

2,00

Reflectare  timpurie  (dB)

Interval:  0,59  ~  

2,19

Implicit:  0,25

Părere

Dezintegrare  (e)

Interval:  -22,0  ~  

-10,0

Preîntârziere  (ms)

Timp  1  X

T11

Farfurie

Implicit:  1.00

Implicit:  1.00

Implicit:  0,25

Interval:  0,25  ~  

2,00

Părere

Ambianță

Implicit:  24.0

Implicit:  -22

Interval:  5.00  ~  

1.28k

Feedback2

Implicit:  1.00

Interval:  -40,0  ~  

-20,0

Interval:  1,00  ~  

40,0

Implicit:  645

Întârziere

Implicit:  2.39
Reverb

Dezintegrare  (e)

Dezintegrare  (e)

Interval:  100  ~  

3.00k

Interval:  0,25  ~  

2,00

Reverb

Părere

Preîntârziere  (ms)

Reverb

Preîntârziere  (ms)

Tenis  de  masa

Reflectare  timpurie  (dB)

LR  Spread

Interval:  0,19  ~  

2,00

Reverb

Reflectare  timpurie  (dB)

Dezintegrare  (e)

Interval:  0,79  ~  

2,39

Implicit:  800

Pong  X

Timp  (ms)

Mic

Interval:  -35,0  ~  

-15,0

Întârziere

Timp  2  X

Preîntârziere  (ms)

Mono

Reflectare  timpurie  (dB)

Implicit:  1.39

Implicit:  12.0

Sala  caldă  T6

Interval:  0,000  ~  

24,0

Interval:  0,000  ~  

0,94

T3

Implicit:  50.0

Interval:  0,000  ~  

0,94

F_Freq  (Hz)

Interval:  0,000  ~  

0,94

Implicit:  -22.0

Reverb

Interval:  1,00  ~  

50,0

Stereo

Implicit:  0,25

Implicit:  1.00

Implicit:  1.39

Implicit:  35.0

Dezintegrare  (e)

Întârziere
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SETĂRI

SCĂZUT

VÂRF

OFF

N /  A

LINK  STEREO

STARE:  OFF

MONITORIZAREA  AUTOBUZULUI

MED

NOISE  PORT

-84  dB

REȚEA

MUT

STARE:  OFF

N /  A

NUL

N /  A

AUTOBUZE  AUX

N /  A

N /  A

P/S

OFF

EQ

NUL

N /  A

N /  A

N /  A

AUTOBUZ  SOLO

ÎNALT

VÂRF

N /  A

HIPASS

THR

N /  A

0  dB

96  Hz

CANALE  DE  INTRARE

0  dB

0  dB

N /  A

N /  A

NUL

OFF

COMPRESOR

RESP

N /  A

OFF

0  dB

MID

N /  A

N /  A

REȚEA

75  Hz

130  Hz

OFF

STARE:  OFF

NUL

N /  A

LIMITĂ

THR

REȚEA

OFF

H/L

NUL

N /  A

OFF

N /  A

AUX  IN  A/B

C

N /  A

OFF

ATRIBUI

N /  A

THR

FREQ

OFF

STARE:  OFF

NIVEL  DE  IEȘIRE

N /  A

2:1

NUL

5  kHz

STAT:

SCĂZUT

SOLO

N /  A

FX  A/FX  B

TIGAIE

0  dB

N /  A

Situată  în  poziția  S1  este  o  scenă  numită  Zero  Out  (Resetare  placă).  Această  scenă  nu  poate  fi  suprascrisă  și  

readuce  fiecare  parametru  la  setarea  implicită.  Tot  ce  trebuie  să  faceți  este  să  coborâți  faderele  și  să  readuceți  

toate  butoanele  de  reglare  și  de  volum  de  ieșire  (solo  bus,  FX  A  și  FX  B  Ieșire,  telefoane  și  monitor)  în  pozițiile  

lor  cele  mai  joase.

StudioLive  vă  permite  să  creați  și  să  stocați  o  bibliotecă  de  Scene.  O  scenă  este  ca  un  instantaneu  al  mixului  

tău.  Stochează  fiecare  parametru  Fat  Channel  pentru  fiecare  intrare  și  magistrală,  precum  și  poziția  

fiecărui  fader,  mixajele  auxiliare  și  de  efecte,  mute  și  solo-uri  de  canal  și  sursa  de  intrare  (intrare  

analogică  sau  flux  de  redare  USB).

Sfat  utilizator  cu  putere:  Înainte  de  a  începe  orice  nouă  situație  de  mixare,  este  întotdeauna  recomandat  să  reapelați  

scena  Zero  Out  (Resetare  placă).  Acesta  este  cel  mai  simplu  mod  de  a  vă  asigura  că  nu  există  setări  persistente  ale  

parametrilor  care  v-ar  putea  cauza  probleme  în  noul  dumneavoastră  mix.

StudioLive  va  fi  oprit  după  cum  urmează:

Pentru  spectacolele  live  cu  mai  multe  trupe,  puteți  configura  mixaje  personalizate  pentru  fiecare  

trupă  la  verificarea  sunetului  și  puteți  reaminti  mixajul  atunci  când  formația  respectivă  urcă  pe  scenă.

Parametrii  acestora  vor  fi  setați  după  cum  urmează:

Crearea  unei  scene  necesită  pur  și  simplu  să  apelați  un  mix  pe  care  doriți  să  îl  utilizați  mai  târziu  

și  să  îl  salvați.  Acest  lucru  are  beneficii  evidente  atât  pentru  studio,  cât  și  pentru  sunetul  live.  De  

exemplu,  în  studio,  salvarea  și  rechemarea  unei  scene  vă  permite  să  treceți  la  o  altă  melodie  sau  

proiect  și  să  reveniți  mai  târziu  la  mixajul  curent.

Fat  Channel  va  fi  restabilit  la  aceeași  setare  pentru  fiecare  intrare  și  ieșire  de  pe  

StudioLive.  Fiecare  dintre  procesoarele  de  dinamică  și  cele  trei  benzi  ale  EQ-ului  

vor  fi  oprite.
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6.2.1

Scene

6.2.2  Crearea  unei  scene

S1:  Ieșire  la  zero  (resetare  placă)

6.2



6.2.3  Rechemarea  scenei

6  6.2  Scene
Manual  de  utilizare  
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ecran  sau  apăsați  pe  Store  pentru  a  trece  automat  la  acest  meniu.

3.  Acum  denumește-ți  scena:  Apăsați  butonul  Următorul  pentru  a  naviga  la  prima  literă

Memoria  internă  a  StudioLive.  Odată  ce  scena  este  salvată,  butonul  Store  va  apărea

Pentru  a  reaminti  o  Scenă,  apăsați  butonul  Scenă  și  utilizați  codificatorul  
Value  pentru  a  derula  prin  biblioteca  Scene.

pentru  a  derula  la  o  locație  liberă  din  biblioteca  Scene.

nume  cu  litere  mari  și  mici  și  o  selecție  de  cifre
și  semnele  de  punctuație.  Apăsați  butonul  Atingeți  pentru  a  introduce  rapid  un  spațiu.

Dacă  nu  doriți  să  amintiți  un  anumit  set  de  parametri,  pur  și  simplu  utilizați  butoanele  
Următorul  și  Prev  pentru  a  naviga  prin  ecran.  Când  este  selectat  parametrul  pe  care  
doriți  să-l  dezactivați,  rotiți  codificatorul  Value  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  
pentru  a-l  muta  în  poziția  Nu  (oprit).  După  ce  ați  dezactivat  parametrii  pe  care  nu  
doriți  să-i  reapelați,  apăsați  butonul  Recall.

a  numelui  presetat  și  rotiți  codificatorul  Value  în  sensul  acelor  de  ceasornic  sau  în  
sens  invers  acelor  de  ceasornic  pentru  a  schimba  litera.  StudioLive  vă  permite  să  personalizați

Când  ați  găsit  scena  pe  care  doriți  să  o  reamintiți,  apăsați  butonul  Recall.  În  mod  implicit,  
StudioLive  va  reapela  toți  parametrii  stocați  (setările  Fat  Channel,  dezactivarea  canalului  și  soloingul,  
mixajele  auxiliare  și  parametrii  efectelor  interne),  cu  excepția  pozițiilor  fader,  butonului  și  EQ  grafic.

1.  Pentru  a  salva  o  scenă,  apăsați  butonul  Scenă  și  fiecare  pagină  în  jos  până  la  a  doua

butonul  Store.  Se  va  lumina  în  timp  ce  Scena  este  scrisă  pe

45

4.  Continuați  acest  proces  până  când  sunteți  mulțumit  de  modificările  dvs.  și  apoi  apăsați

De  asemenea,  puteți  salva  mixuri  personalizate  pentru  fiecare  locație  pe  care  o  trupă  cântă  în  mod  repetat.

2.  Locațiile  de  memorie  vor  fi  selectate.  Utilizați  codificatorul  Value

reveni  la  starea  sa  neaprins.
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4  Atribuie:  toate  ieșirile  și  rutarea  magistralei.  Aceasta  include:

Trimiteri  pe  9  canale  la  mixajele  auxiliare

4  Fadere:  Toate  pozițiile  faderului.

9  Nivelul  monitorului

9  Legături  stereo  pentru  toate  canalele  și  autobuzele

9  Poziția  Pre1/Pre2  pentru  fiecare  magistrală  auxiliar  și  FX
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Este  important  de  reținut  că  grupurile  de  rechemare  nu  au  niciun  efect  asupra  
parametrilor  stocați  cu  o  Scenă.  Toți  parametrii  stocați  sunt  salvați  cu  o  Scenă,  indiferent  

de  grupurile  de  rechemare  activate.

9  State  solo  pentru  canal  și  autobuz

Parametrii  revocabili  ai  StudioLive  sunt  grupați  după  cum  urmează:

9  Monitorizați  atribuirea  magistralei

4  oale:  Toate  pozițiile  butonului  digital:

9  USB  revine  la  intrări

4  GEQ:  Setări  Graphic  EQ  pentru  egalizatorul  grafic  stereo.

Nivel  9  Telefoane

4  Aux  Mix:  Toți  parametrii  de  mixaj  auxiliar,  inclusiv:

4  FX:  Toți  parametrii  pentru  efectele  interne  atribuite  FXA  și  FXB.

9  niveluri  FXA  și  FXB

4  EQ  și  Dyn:  procesarea  dinamicii  tuturor  Fat  Channel,  parametrii  de  filtru  și  
poziția  panoului  pentru  fiecare  canal  și  magistrală.

4  Mut:  Toate  stările  de  sunet.  Aceasta  include  canalele  de  intrare,  aux  și  FXA  și  FXB.

9  Dirijarea  magistralei  FX  către  rețea  și  auxiliare

9  Nivel  autobuz  Solo

Trimite  9  canale  către  FXA  și  FXB

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  activați  pozițiile  butoanelor  (rechemarea  grupului  „pot-uri”)  ca  
parte  a  retragerii  scenei,  toate  butoanele  digitale  (FXA  și  FXB  Levels,  Solo  Bus,  Telefoane,  Monitor)  vor  

rămâne  în  poziția  lor  stocată  până  când  vor  sunt  mutate  manual.  Odată  ce  un  buton  este  rotit,  valoarea  
acestuia  va  sări  la  valoarea  poziției  sale  fizice  curente.  Prin  urmare,  dacă  intenționați  să  salvați  o  Scenă  și  să  
rechemați  grupul  „ghivece”  mai  târziu,  este  foarte  recomandat  să  utilizați  foaia  de  rechemare  furnizată  în  
spatele  acestui  manual  pentru  a  nota  poziția  stocată  a  acestor  comenzi.



Nu  este  necesar  să  creați  o  scenă  pentru  StudioLive  pentru  a-și  păstra  setările  atunci  când  îl  
opriți.  Periodic,  veți  observa  că  butonul  Store  clipește  o  dată,  indicând  că  setările  curente  de  
pe  StudioLive  au  fost  salvate  în  memoria  internă.  StudioLive  va  face  un  instantaneu  al  poziției  
curente  a  fiecărui  parametru  de  pe  mixer  ori  de  câte  ori  nu  au  fost  făcute  modificări  timp  de  
zece  secunde.  Dacă  doriți  să  vă  asigurați  că  StudioLive  își  va  menține  setările  curente  înainte  de  
a  o  opri,  așteptați  doar  câteva  secunde  până  când  butonul  Store  clipește.  Acesta  este  indicația  
dvs.  că  acum  este  sigur  să  opriți  StudioLive.  Data  viitoare  când  îl  porniți,  toate  setările  dvs.  
vor  fi  rechemate  automat.

Sfat  utilizator  cu  putere:  În  timp  ce  modul  Fader  Locate  este  activ,  faderele  de  pe  StudioLive  nu  vor  
controla  nivelul.  Nivelul  sunetului  care  trece  prin  ele  va  fi  setat  în  funcție  de  poziția  faderului  
stocată,  nu  de  locația  curentă  a  faderului  fizic.  După  ce  ați  rechemat  fiecare  fadere  în  locația  lor  
Scenă,  apăsați  din  nou  butonul  Locate.  Acest  lucru  vă  va  scoate  din  modul  Fader  Locate  și  vă  va  reactiva  
faderele,  astfel  încât  acestea  să  controleze  nivelul  canalelor  și  magistralelor  lor.

Dacă  activați  pozițiile  faderului  ca  parte  a  retragerii  scenei,  StudioLive  va  pune  automat  
contoarele  în  modul  Fader  Locate  după  ce  apăsați  butonul  Recall.  Butonul  Fader  
Locate  se  va  aprinde,  iar  secțiunea  de  măsurare  a  canalului  Fat  va  afișa  poziția  rechemată  

a  faderului.

StudioLive  16.0.2  USB  dispune  de  un  EQ  grafic  de  31  de  benzi,  1/3  de  octava,  care  poate  fi  
inserat  pe  magistrala  de  iesire  principala.  Un  EQ  grafic  este  un  egalizator  multiband  care  
folosește  glisoare  pentru  a  regla  amplitudinea  pentru  fiecare  bandă  de  frecvență.  Își  ia  
numele  de  la  pozițiile  glisoarelor,  care  afișează  grafic  curba  de  răspuns  în  frecvență  rezultată.  
În  timp  ce  meniul  GEQ  este  activ,  codificatoarele  din  Fat  Channel  sunt  utilizate  pentru  a  face  
ajustări  de  amplitudine,  iar  LED-urile  contorului  afișează  pozițiile  „glisorului”.  Frecvența  
centrală  și  lățimea  de  bandă  sunt  fixe;  nivelul  (amplitudinea)  pentru  fiecare  bandă  este  
singurul  parametru  reglabil.

Notă:  Dacă  faceți  modificări  la  o  Scenă  stocată,  AutoStore  nu  va  salva  aceste  modificări  ca  parte  
permanentă  a  Scenei.  Orice  modificări  aduse  unei  scene  din  biblioteca  StudioLive  trebuie  salvate  
folosind  meniul  Scenă,  așa  cum  este  descris  în  prima  parte  a  acestei  secțiuni.
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Deplasați  faderele  în  sus  sau  în  jos  până  când  doar  LED-ul  central  este  aprins  în  
fiecare  metru  pentru  a  reapela  poziția  stocată.  Pentru  a  reapela  poziția  stocată  a  unui  
fader  auxiliar  sau  principal,  mișcați  pur  și  simplu  faderul.  Contoarele  se  vor  întoarce  
instantaneu  pentru  a  afișa  poziția  stocată  a  fiecăruia  dintre  faderele  de  ieșire.  Aceleași  
contoare  care  afișează  ieșirile  sunt  folosite  pentru  localizare.  Consultați  Secțiunea  4.5  pentru  detalii.
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6.2.5  AutoStore

6.2.4  Localizare  fader
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Medii  joase  (250  Hz  până  la  2  kHz).  În  general,  veți  dori  să  subliniați  porțiunea  inferioară  a  
acestui  interval  și  să  desubliniați  porțiunea  superioară.  Creșterea  intervalului  de  la  250  Hz  la  500  
Hz  va  accentua  atmosfera  în  studio  și  va  adăuga  claritate  instrumentelor  de  bas  și  frecvență  
joasă.  Gama  cuprinsă  între  500  Hz  și  2  kHz  poate  face  instrumentele  medii  (chitară,  capcană,  
saxofon  etc.)  „honky”,  iar  prea  multă  intensificare  între  1  kHz  și  2  kHz  poate  face  ca  mixul  să  sune  
subțire  sau  „tinny”.

EQ-ul  grafic  StudioLive  are  un  design  inovator  care  îl  diferențiază  de  EQ-urile  
grafice  tradiționale.  În  mod  tradițional,  un  EQ  grafic  cu  31  de  benzi  folosește  31  de  
filtre  de  rafturi  de  ordinul  doi  cu  frecvențe  fixe  pentru  a  simula  o  curbă  stabilită  de  
utilizator  prin  intermediul  a  31  de  glisoare  de  pe  panoul  frontal.  Un  EQ  grafic  bine  proiectat  
creează  un  răspuns  în  frecvența  de  ieșire  care  corespunde  cât  mai  aproape  cu  curba  
afișată  grafic  de  cursoare.

Strălucire  (6  kHz  până  la  16  kHz).  În  timp  ce  această  gamă  controlează  
strălucirea  și  claritatea  mixului  dvs.,  creșterea  acestuia  prea  mult  poate  cauza  
o  oarecare  tăiere,  așa  că  fiți  cu  ochii  pe  contorul  principal.

Bas  (60  Hz  până  la  250  Hz).  Deoarece  această  gamă  conține  notele  fundamentale  ale  secțiunii  
de  ritm,  orice  modificare  a  EQ  va  afecta  echilibrul  mixului  dvs.,  făcându-l  gras  sau  subțire.  
Prea  mult  accent  va  crea  un  amestec  plin  de  expansiune.

Sub-Bas  (16  Hz  până  la  60  Hz).  Cele  mai  joase  dintre  aceste  frecvențe  bas  sunt  simțite,  mai  
degrabă  decât  auzite,  ca  în  cazul  zgomotului  autostrăzii  sau  al  unui  cutremur.  Aceste  frecvențe  
oferă  mixului  tău  un  sentiment  de  putere,  chiar  și  atunci  când  apar  doar  ocazional.  Cu  toate  
acestea,  accentuarea  excesivă  a  frecvențelor  din  acest  interval  va  duce  la  un  amestec  noroios.

Spre  deosebire  de  modelele  convenționale,  frecvența  și  lățimea  de  bandă  a  „benzilor”  
depind  de  curba  introdusă  de  utilizator.  Acest  lucru  permite  o  potrivire  mult  mai  strânsă  a  acelei  
curbe.  Datorită  acestui  design  inovator,  precizia  StudioLive  EQ  s-ar  putea  simți  „greșită”  la  
început.  Procesul  de  ajustare  a  curbei  este  capabil  de  tranziții  foarte  abrupte  și,  spre  deosebire  
de  EQ-urile  grafice  analogice  convenționale,  ceea  ce  vedeți  este  ceea  ce

Prezență  (4  kHz  până  la  6  kHz).  Acest  interval  de  frecvență  este  parțial  responsabil  
pentru  claritatea  unui  mix  și  oferă  o  măsură  de  control  asupra  percepției  
distanței.  Dacă  măriți  acest  interval  de  frecvență,  mixul  va  fi  perceput  ca  mai  aproape  
de  ascultător.  Atenuarea  în  jur  de  5  kHz  va  face  ca  mixul  să  sune  mai  departe,  dar  
și  mai  transparent.

48

Pentru  a  vă  ajuta  cu  aceste  ajustări,  iată  o  prezentare  generală  a  
frecvențelor  care  afectează  diferite  caracteristici  ale  sunetului:

PreSonus  a  adoptat  o  abordare  diferită  cu  StudioLive.  EQ-ul  grafic  StudioLive  este  un  grup  de  
filtre  de  raft  din  care  coeficienți  precum  frecvența  de  tăiere,  lățimea  de  bandă  și  câștigul  
sunt  extrași  printr-un  proces  de  ajustare  a  curbei.  Curba  introdusă  de  utilizator  este  mai  întâi  
supraeșantionată.  Sistemul  funcționează  apoi  cu  o  curbă  internă  formată  din  128  de  benzi  pentru  
a  găsi  coeficienți  pentru  primul  filtru  de  rafturi  care,  atunci  când  sunt  scăzuți  din  curba  
utilizatorului,  vor  produce  cel  mai  plat  răspuns  posibil:  0  dB.  Răspunsul  rezultat  este  apoi  
utilizat  pentru  a  găsi  coeficienți  pentru  al  doilea  filtru  de  rafturi  prin  același  proces  de  
optimizare.  Coeficienții  pentru  toate  filtrele  de  rafturi  disponibile  sunt  găsiți  printr-un  
proces  recursiv.

Medii  ridicate  (2  kHz  până  la  4  kHz).  Porțiunea  de  atac  a  instrumentelor  de  
percuție  și  de  ritm  apare  în  acest  interval.  Mediile  înalte  sunt,  de  asemenea,  
responsabile  pentru  proiecția  instrumentelor  medii.

EQ-urile  grafice  sunt  în  general  folosite  pentru  a  regla  fin  amestecul  general  pentru  a  crea  estetica  
pe  care  încercați  să  o  obțineți.  De  exemplu,  dacă  amestecați  o  trupă  rock,  poate  doriți  să  
creșteți  o  parte  din  gama  joasă  pentru  a  obține  mai  multe  lovituri  și  tomuri.  În  general,  
nu  doriți  să  faceți  ajustări  drastice  de  amplitudine  la  o  anumită  bandă  de  frecvență.  Efectuarea  
de  ajustări  mai  mici,  incrementale  pe  un  spectru  mai  larg,  vă  va  completa  mixul  final  pentru  un  
sunet  mai  elegant.

Într-un  EQ  analog,  acest  lucru  se  realizează  prin  alegerea  cu  atenție  a  lățimii  de  bandă  a  filtrului  și  
decizia  cum,  sau  dacă,  aceasta  variază  în  funcție  de  câștig  și  cum  filtrele  sunt  însumate  sau  în  
cascadă.  În  general,  o  lățime  de  bandă  mai  îngustă  înseamnă  un  EQ  mai  precis.  Dar  în  modelele  
tradiționale  de  EQ  grafic,  frecvența  centrală  a  fiecărei  benzi  este  fixă.



6.3.1  Meniul  Graphic  EQ  și  comenzi
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Meniul  GEQ  se  va  deschide  pe  LCD.  Când  pagina  GEQ  este  activă,  contoarele  și  codificatoarele  
Fat  Channel  devin  controalele  pentru  EQ-ul  grafic.

primesti.  Cu  o  curbă  netedă,  desenată  cu  grijă,  StudioLive  EQ  nu  va  avea  aproape  nicio  ondulație  de  
frecvență.  StudioLive  EQ  este,  de  asemenea,  capabil  de  crestături  foarte  ascuțite.

Pentru  a  ieși  din  GEQ,  apăsați  oricare  dintre  celelalte  butoane  de  mod  Encoder  
sau  Master  Control.  Fiecare  buton  Master  Control  va  deschide  meniul  respectiv,  iar  
fiecare  buton  Cod  Cod  va  lansa  meniul  FX.

Pentru  a  porni  și  a  face  modificări  la  EQ  grafic,  apăsați  butonul  GEQ  Encoder  Mode.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Selectați  câmpul  Show  Band  din  meniul  GEQ  și  utilizați  butonul  Value  pentru  
a  derula  prin  toate  benzile  de  pe  EQ  grafic  pentru  a  obține  o  imagine  de  ansamblu  rapidă  a  întregii  curbe.

Când  Band  23  este  selectată  în  câmpul  Show  Band  din  meniul  GEQ,  contoarele  se  vor  întoarce  și  

ele,  iar  codificatoarele  de  la  1  la  15/16  vor  controla  benzile  de  la  23  la  31.

Efectuarea  de  ajustări  drastice  prea  repede  poate  crea  un  artefact  audio  pe  măsură  ce  noua  
curbă  este  redesenată  și  trece  peste  un  vârf  audio.  Dacă  auziți  artefacte  audio  în  timp  ce  
configurați  EQ-ul  grafic,  încercați  să  creați  o  curbă  mai  netedă.
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Pe  măsură  ce  atingeți  un  buton,  veți  observa  că  numărul  benzii,  frecvența  și  câștigul  acestuia  
sunt  afișate  în  meniul  GEQ.  Cele  31  de  benzi  variază  de  la  20  Hz  la  20  kHz.  Frecvența  pentru  
fiecare  bandă  este  fixă.  Când  GEQ-ul  este  lansat  pentru  prima  dată,  benzile  de  la  11  la  22  
sunt  controlate  de  codificatoarele  de  la  1  la  15/16,  respectiv.  Când  Band  10  este  selectată  în  
câmpul  Show  Band  din  meniul  GEQ,  contoarele  se  vor  întoarce,  iar  codificatoarele  de  la  1  la  15/16  
vor  controla  benzile  de  la  1  la  12,  respectiv.

Pentru  a  lărgi  o  crestătură  sau  o  denivelare  pe  o  anumită  bandă,  doar  aduceți  benzile  
adiacente  mai  aproape  de  câștigul  acelei  benzi,  iar  lățimea  de  bandă  se  va  modifica  în  consecință.

Veți  observa  că  toate  contoarele  au  un  LED  aprins  pentru  a  afișa  poziția  curentă  a  câștigului  
pentru  fiecare  bandă,  iar  contorul  pentru  banda  selectată  în  câmpul  Show  Band  este  inversat,  
astfel  încât  toate  LED-urile  să  fie  aprinse,  cu  excepția  LED-ului  care  afișează  poziția  curentă  a  
câștigului.  pentru  acea  trupa.  Banda  nu  trebuie  să  fie  selectată  în  câmpul  Show  Band  pentru  
ca  codificatorul  său  să  fie  activ.  Toate  codificatoarele  sunt  active,  așa  că  puteți  face  modificări  

simultan  la  12  din  cele  31  de  benzi.



4.  Apăsați  din  nou  butonul  Următorul  pentru  a  naviga  la  prima  literă  a  presetării

Pentru  a  încărca  o  presetare  GEQ  pe  StudioLive:

Se  va  aprinde  în  timp  ce  presetarea  GEQ  este  scrisă  în  memoria  internă  a  StudioLive.  
Odată  ce  presetarea  GEQ  este  salvată,  butonul  Store  va  reveni  la  starea  neaprinsă.

3.  Pentru  a  începe,  utilizați  codificatorul  Value  pentru  a  
derula  la  o  poziție  goală  din  biblioteca  GEQ  Preset.

2.  Veți  observa  că  ecranul  LCD  va  afișa  meniul  GEQ  Save.

5.  Odată  ce  sunteți  mulțumit  de  modificările  dvs.,  apăsați  butonul  Store.

1.  Dacă  ați  creat  o  setare  de  EQ  grafic  pe  care  doriți  să  o  salvați  în  biblioteca  GEQ  Preset,  apăsați  
butonul  Salvare  din  Fat  Channel  în  timp  ce  acel  EQ  grafic  este  activ.
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Nume.  Rotiți  codificatorul  de  valoare  în  sensul  acelor  de  ceasornic  sau  în  sens  invers  
acelor  de  ceasornic  pentru  a  schimba  litera.  StudioLive  vă  permite  să  personalizați  
numele  cu  litere  mari  și  mici,  precum  și  o  selecție  de  cifre  și  semne  de  punctuație.  
Puteți  introduce  un  spațiu  prin  simpla  apăsare  a  butonului  Atingeți.

La  fel  ca  toți  ceilalți  parametri  de  pe  StudioLive,  setările  EQ  
grafic  pot  fi  stocate  și  rechemate.

1.  Apăsați  butonul  GEQ.

Efecte  digitale  |  Master  Control  6  6.3  
Egalizator  grafic

Manual  de  utilizare  
StudioLive®  16.0.2  USB

6.3.2  Salvarea  și  încărcarea  presetărilor  GEQ



6.4 Meniul  de  sistem

6.4.1  Contrast  LCD  și  iluminare  de  fundal  LCD
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Doriți  să  anulați  această  operațiune,  pur  și  simplu  apăsați  din  nou  butonul  Încărcare.

Apăsați  butonul  System  pentru  a  accesa  meniul  System.  Prima  pagină  vă  permite  să  reglați  
contrastul  LCD  și  iluminarea  de  fundal  LCD  pentru  o  vizualizare  optimă  în  mediul  dvs.  de  
lucru.  Aceste  setări  sunt  păstrate  atunci  când  unitatea  este  oprită.

În  majoritatea  manualelor  pentru  consolele  digitale,  expresia  „Meniu  sistem”  
inspiră  un  sentiment  de  groază.  Cu  toate  acestea,  cu  StudioLive,  nu  aveți  de  
ce  să  vă  temeți.  Meniul  System  de  pe  StudioLive  servește  doar  câteva  funcții  
simple,  dintre  care  majoritatea  au  foarte  puțin  de-a  face  cu  mixarea  unui  spectacol.

2.  Din  Fat  Channel,  apăsați  butonul  Load.

4.  După  ce  ați  făcut  selecția,  apăsați  butonul  Recall.  Dacă  în  orice  moment  tu

Codificator  de  valori  pentru  a  localiza  presetarea  pe  care  doriți  să  o  utilizați.

3.  Veți  observa  că  LCD  afișează  acum  meniul  GEQ  Load.  Folosește



Dacă  aveți  două  magistrale  auxiliare  conectate  stereo,  trebuie  doar  să  setați  poziția  
Pre  pe  Link  Master.  Amintiți-vă,  Link  Master  este  auxiliarul  care  a  fost  selectat  când  a  
fost  creată  legătura.  Pentru  a  determina  care  auxiliar  este  Link  Master,  pur  și  simplu  

selectați  oricare  dintre  magistralele  auxiliare  din  pereche.  ID-ul  Link  Master-ului  va  fi  
afișat  în  citirea  LED  Select  Channel.

Pre  1:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  auxiliară  după  

inversarea  polarității,  filtrul  trece-înalt  și  poarta.

StudioLive  16.0.2  USB  poate  fi  controlat  de  la  distanță  cu  un  DAW,  un  comutator  de  picior  MIDI,  o  tastatură  
MIDI  și  un  sortiment  de  alte  dispozitive  de  control  MIDI.  Paginile  3  și  4  din  meniul  System  vă  permit  
să  activați  MIDI  Control  Mode,  precum  și  să  selectați  pe  ce  canale  MIDI  va  fi  controlat  StudioLive,  
precum  și  ce  mesaje  MIDI  Control  Change  vor  fi  utilizate.  Consultați  Secțiunea  6.5  pentru  mai  

multe  informații

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Folosiți  poziția  Pre  2  pentru  mixajele  cu  căști  și  in-ear  pentru  a  oferi  
interpreților  dvs.  un  sunet  de  „studio”  șlefuit.  Această  setare  ar  trebui  evitată  pentru  pene  de  podea,  
deoarece  compresia  poate  cauza  probleme  de  feedback!

Din  acest  meniu,  puteți  alege  dintre  trei  poziții  de  trimitere  pentru  fiecare  mixaj  auxiliar:

Post:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  auxiliară  după  toți  parametrii  Fat  Channel  (inversarea  
polarității,  filtrul  de  trecere  înaltă,  poarta,  compresorul,  EQ  și  limitatorul)  și  după  fader.

Apăsați  butonul  Page  Down  pentru  a  accesa  pagina  Aux  Pre  Position.  În  mod  implicit,  toate  cele  patru  
magistrale  auxiliare  sunt  setate  la  Pre  1.  Aceasta  plasează  trimiterea  tuturor  celor  16  canale  către  
magistrala  auxiliară  înainte  de  fader,  limitator,  EQ  și  compresor  și  după  comutatorul  de  inversare  a  
fazei,  filtrul  de  trecere  înaltă  și  zgomot.  Poartă.  Cele  două  magistrale  de  efecte  interne  sunt  setate  la  
Post,  care  trimite  fiecare  dintre  canale  după  toate  dinamica  Fat  Channel  și  EQ  și  faderul.
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Pre  2:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  auxiliară  după  toți  parametrii  Fat  Channel  (inversarea  
polarității,  filtrul  trece-înalt,  poarta,  compresorul,  EQ  și  limitatorul),  dar  înainte  de  fader.
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6.4.3  Modul  de  control  MIDI

6.4.2  Poziție  Aux  Send



4  Rechemare  presetare  FXB

Ieșit  din  cutie,  StudioLive  nu  poate  fi  blocat,  așa  că  nu  vă  faceți  griji  dacă  apăsați  butonul  
greșit.  Pentru  a  activa  funcția  de  blocare,  trebuie  mai  întâi  să  vă  conectați  și  să  sincronizați  
StudioLive  cu  un  computer.  Consultați  manualul  de  referință  al  bibliotecii  de  software  
USB  StudioLive  16.0.2  pentru  mai  multe  informații  despre  această  caracteristică.

StudioLive  are  un  mod  de  blocare  care  vă  permite  să  creați  o  parolă  și  să  blocați  
comenzile.  Acest  lucru  este  util  în  special  în  situațiile  în  care  mai  multe  persoane  
vor  rula  sunet,  dar  numai  unul  sau  doi  sunt  suficient  de  bine  informați  pentru  
a  configura  procesarea  dinamică  și  altele  asemenea.

4  FXA  Assign  to  Mains

Pentru  a  activa  modul  de  control  MIDI,  navigați  la  pagina  3  a  meniului  Sistem  și  
setați  modul  de  control  MIDI  la  „Activat”  rotind  codificatorul  de  valori.

4  Rechemare  scene

Acest  lucru  va  activa  funcțiile  MIDI  ale  StudioLive  16.0.2  USB,  astfel  încât  
mixerul  să  poată  fi  controlat  de  orice  controler  MIDI  standard.
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4  Rechemare  presetare  FXA

4  Ieșire  FXB

4  Nivel  de  ieșire  principal

StudioLive  16.0.2  USB  dispune  de  un  mod  de  control  MIDI  distinct,  care,  odată  
activat,  vă  permite  să  controlați  de  la  distanță  următorii  parametri  StudioLive  
de  pe  un  dispozitiv  MIDI  sau  DAW:

4  Atribuire  FXB  la  rețea

4  Ieșire  FXA

Ultima  pagină  a  meniului  Sistem  afișează  versiunea  de  firmware  încărcată  în  prezent  pe  
StudioLive.  În  mod  normal,  veți  vedea  acest  ecran  numai  atunci  când  efectuați  o  actualizare  
a  sistemului,  pentru  a  confirma  că  noul  firmware  a  fost  încărcat  cu  succes.
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6.4.5  Versiunea  de  firmware
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6.4.4  Modul  de  blocare
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Pentru  informații  despre  utilizarea  Studio  One  Artist  sau  alt  DAW  pentru  
a  vă  controla  StudioLive,  vă  rugăm  să  consultați  Manualul  de  referință  
al  bibliotecii  de  software  USB  StudioLive  16.0.2.

mesajele  sunt  trimise  către  un  dispozitiv  pentru  a  modifica  anumite  valori  ale  parametrilor.  
Un  mesaj  MIDI  Control  Change  poate  fi  folosit  pentru  multe  lucruri,  inclusiv  pentru  volum,  
pan,  sustain  activat/dezactivat  și  modulare.  StudioLive  16.0.2  USB  folosește  mesaje  Control  

Change  pentru  a  schimba  nivelurile  ambelor  FX  A  și  FX  B  și  ale  mixului  principal,  precum  și  
pentru  a  dezactiva  și  dezactiva  ambele  magistrale.  Puteți  selecta  la  ce  mesaj  de  modificare  
a  controlului  doriți  să  răspundă  acești  parametri.

StudioLive  utilizează  mesaje  CC  pentru  a  controla  volumul  de  ieșire  principal  și  FX  
și  Atribuire/Anulare  atribuire  FX  la  rețea.  Deși  specificația  detaliată  MIDI  atribuie  
anumite  controale  numerelor  de  mesaj  CC  specificate,  puteți  utiliza  orice  număr  de  mesaj  
CC  pentru  acești  parametri.

Puteți  alege  pe  ce  canal  MIDI  doriți  ca  StudioLive  să  primească  aceste  mesaje.  Veți  dori  să  selectați  
un  canal  diferit  pentru  fiecare.
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StudioLive  poate  fi  controlat  cu  un  controler  MIDI  conectat  la  mufa  MIDI  In  din  spatele  

acestuia  și  cu  un  flux  MIDI  transmis  prin  USB  de  la  un  computer.  În  această  secțiune,  vom  
discuta  despre  utilizarea  unui  controler  MIDI  hardware  pentru  a  schimba  parametrii  
controlabili  pe  StudioLive.

4  Control  Change  Messages.  După  cum  indică  numele  lor,  Control  Change

4  canale  MIDI.  Datele  MIDI  sunt  trimise  și  primite  pe  16  canale.  Acest  lucru  permite

Odată  ce  ați  atribuit  diferite  canale  MIDI  pentru  FXA,  FXB  și  Scene  Recall,  trebuie  
pur  și  simplu  să  trimiteți  un  mesaj  de  schimbare  de  program  pe  unul  dintre  acele  
canale,  folosind  controlerul  MIDI  extern.

puteți  trimite  până  la  16  mesaje  discrete  către  un  dispozitiv  MIDI  exact  în  același  timp.  
Numai  un  eveniment  MIDI  poate  fi  trimis  la  un  moment  dat  pe  fiecare  canal,  dar  mai  multe  
mesaje  pot  fi  transmise  în  serie  (unul  după  altul).

4  Mesaje  de  modificare  a  programului.  Mesajele  de  schimbare  de  program  sunt  trimise  către  un  dispozitiv  
pentru  a  solicita  o  schimbare  de  „patch”  pe  un  canal  MIDI  specificat.  StudioLive  16.0.2  USB  folosește  
mesaje  simple  de  schimbare  a  programului  pentru  a  rechema  Scenele  și  presetări  FX.

MIDI  înseamnă  „Musical  Instrument  Digital  Interface”.  MIDI  permite  schimbul  de  informații  despre  
performanță  (note  muzicale,  modificări  de  program,  parametri  sintetizator  și  multe  altele)  între  
instrumente  muzicale  electronice,  dispozitive  de  efecte,  computere,  aplicații  software  

compatibile  și  multe  altele.  A  fost,  de  asemenea,  adoptat  pentru  o  gamă  largă  de  alte  
aplicații,  atât  muzicale,  cât  și  non-muzicale.

Pentru  a  începe,  trebuie  mai  întâi  să  alocați  canale  MIDI  unice  pentru  FXA,  FXB  și  Recall  
Scenă  din  pagina  3  a  meniului  System.  Acest  lucru  vă  va  permite  să  trimiteți  un  mesaj  diferit  
de  schimbare  de  program  la  fiecare  dintre  aceste  trei  biblioteci  presetate,  permițându-vă  
să  navigați  singur  prin  fiecare  bibliotecă  presetată.

Folosind  butoanele  Next  și  Prev,  navigați  la  fiecare  câmp  de  canal  și  setați  un  canal  MIDI  utilizând  
codificatorul  de  valori.  Puteți  alege  orice  canal  de  la  1  la  16.

Înainte  de  a  începe  să  utilizați  modul  de  control  MIDI,  există  câțiva  termeni  MIDI  
simpli  pe  care  ar  trebui  să  îi  înțelegeți:  canale  MIDI,  mesaje  de  modificare  
a  programului  și  mesaje  de  modificare  a  controlului.
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Utilizați  butoanele  Next  și  Prev  pentru  a  naviga  la  câmpurile  FXA,  FXB  și  Main  Output  Level  și  setați  numărul  

mesajului  Control  Change  pe  care  doriți  să  îl  utilizați  pentru  a  controla  volumul  de  ieșire  pentru  fiecare  

magistrală.  Puteți  alege  orice  număr  de  la  0  la  127.

După  finalizarea  acestui  tutorial,  veți  avea  trei  presetări  noi  pe  pedala  

dvs.  Behringer  FCB1010:

Apoi,  navigați  la  câmpurile  Mute  Effects  și  alegeți  un  număr  de  mesaj  CC  pentru  a  aloca/

anura  atribuirea  FXA  și  FXB  magistralei  principale.

4  Presetarea  1  amintește  Scena  2  de  pe  StudioLive.

În  acest  exemplu,  setăm  StudioLive  pentru  a  primi  modificări  de  scenă  pe  canalul  MIDI  1,  modificări  

de  presetare  FXA  pe  canalul  MIDI  2  și  modificări  de  presetare  FXB  pe  canalul  MIDI  3.  În  general,  ar  

trebui  să  configurați  StudioLive  astfel  încât  fiecare  bibliotecă  ( Scene,  FXA,  FXB)  primește  mesaje  

Program  Change  pe  propriul  canal  MIDI.  Pericolul  de  a  avea,  de  exemplu,  rechemarea  Scene  și  

rechemarea  presetărilor  FXA  pe  același  canal  MIDI  este  că  atunci  când  treceți  la  Scena  3,  veți  

schimba  presetarea  FXA  la  F3:  Closet  în  același  timp!

Fiecare  secțiune  din  acest  tutorial  se  va  concentra  pe  o  anumită  zonă  de  configurare.

Pentru  exemplul  nostru,  avem  și  nivelurile  de  ieșire  și  FXA/FXB  Assign  to  Mains  pe  propriile  canale  MIDI  

(Canalul  4).  Pentru  configurarea  dvs.,  este  perfect  ca  aceste  comenzi  să  partajeze  un  canal  MIDI  cu  unul  

dintre  grupurile  de  rechemare.  După  cum  sa  menționat  anterior,  acești  parametri  sunt  controlați  cu  

ajutorul  mesajelor  Control  Change,
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Pentru  ca  un  FCB1010  să  controleze  un  StudioLive  așa  cum  este  descris  mai  jos,  trebuie  

să  parcurgeți  pașii  din  fiecare  secțiune  a  tutorialului.

Pentru  a  începe,  navigați  la  pagina  4  a  meniului  System  și  utilizați  codificatorul  de  valori  pentru  a  atribui  

un  canal  MIDI  unic  pe  care  să  transmiteți  mesaje  CC  către  StudioLive.

Următoarele  două  secțiuni  acoperă  instrucțiuni  de  configurare  pentru  cele  mai  populare  

pedale  de  comutator  MIDI  disponibile  atunci  când  a  fost  scris  acest  manual.  Dacă  nu  utilizați  

unul  dintre  aceste  dispozitive,  vă  rugăm  să  consultați  documentația  livrată  cu  controlerul  

MIDI  pentru  a  afla  cum  să  trimiteți  mesaje  de  modificare  a  controlului  și  modificare  a  

programului  pe  un  anumit  canal  MIDI.

Configurați-vă  StudioLive  pentru  a  fi  controlat  cu  MIDI

Mai  întâi  configurați-vă  StudioLive  pentru  a  fi  controlat  de  la  distanță  de  pedala  dumneavoastră.

Acest  tutorial  vă  va  arăta  cum  să  configurați  rapid  StudioLive  16.0.2  USB,  astfel  încât  să  îl  puteți  controla  cu  

un  Behringer  FCB1010.  Configurația  de  configurare  detaliată  aici  este  doar  un  exemplu;  vă  puteți  personaliza  

propria  configurație  utilizând  acești  pași  simpli.

Când  ați  terminat,  fiecare  parametru  de  pe  această  pagină  ar  trebui  să  aibă  lângă  el  un  număr  diferit  

de  mesaj  CC.  După  ce  ați  realizat  acest  lucru,  trebuie  pur  și  simplu  să  trimiteți  unul  dintre  mesajele  

de  Control  Change  atribuite  la  StudioLive  pe  canalul  MIDI  desemnat,  folosind  controlerul  MIDI  

hardware  sau  DAW.

4  Presetarea  3  amintește  „F20:  Plafoane  înalte”  pe  FXA  pe  StudioLive.

4  Presetarea  6  vă  permite  să  controlați  alocarea  magistralei  principale  pentru  FXA  

(dezactivarea  și  anularea  efectului  de  sunet  în  rețea)  de  la  pedala  6  de  pe  FCB1010.  

De  asemenea,  puteți  controla  volumul  de  ieșire  principal  pentru  StudioLive  folosind  

pedala  de  expresie  A.

Pentru  a  seta  volumul  corect  pentru  nivelul  de  ieșire  FXA,  FXB  și  principal,  mesajele  dvs.  de  modificare  

a  controlului  volumului  trebuie  să  includă  valori  de  la  0  la  127.  FXA  și  FXB  Assign  to  Mains  este  un  

mesaj  de  comutare  simplu,  deci  nu  depinde  de  valoare.
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Pe  lângă  setarea  canalelor  MIDI  și  a  mesajelor  de  schimbare  a  controlului,  va  trebui  să  setați  modul  de  
control  MIDI  la  Activat  și  să  vă  asigurați  că  sursa  MIDI  este  setată  la  intrarea  MIDI  a  StudioLive.  Consultați  

manualul  de  referință  al  software-ului  USB  StudioLive  16.0.2

pentru  informații  despre  controlul  StudioLive  prin  USB  folosind  Studio  One  Artist.

4.  Apăsați  din  nou  pedala  sus  pentru  a  selecta  canalul  MIDI  pentru  pedala  1.

12.  Repetați  pașii  8-11  pentru  pedalele  4  și  5,  selectând  MIDI  Channel  3  pentru  fiecare.

5.  Pentru  scopurile  noastre,  rechemarea  scenei  este  atribuită  canalului  MIDI  1.  

Apăsați  pedala  1,  astfel  încât  citirea  LED  să  afișeze  „1”.
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9.  De  data  aceasta,  veți  selecta  canalul  MIDI  2.  Apăsați  pedala  2,  astfel  
încât  afișajul  LED  să  afișeze  „2”.

2.  pedala  Sus  pentru  a  selecta  MIDI.

10.  Apăsați  pedala  Sus  de  două  ori  pentru  a  confirma  modificarea  și  reveniți  la  Funcția  MIDI.

11.  Repetați  pașii  8-10  pentru  pedala  3.

nu  mesaje  Program  Change,  deci  nu  există  nicio  șansă  de  conflict,  cu  excepția  cazului  în  care  

atribuiți  același  mesaj  CC  la  doi  parametri  StudioLive  diferiți.

3.  Apăsați  pedala  1  astfel  încât  LED-ul  său  roșu  să  clipească.

Apoi,  trebuie  să  configurați  pedalele  de  pe  FCB  1010  pentru  a  trimite  informații  pe  diferite  canale  
MIDI.  Vom  folosi  pedala  1  exclusiv  pentru  schimbările  de  scenă,  pedalele  2  și  3  pentru  rechemarea  
FXA  și  pedalele  4  și  5  pentru  rechemarea  FXB.  Puteți  personaliza  pedala  pentru  a  satisface  nevoile  dvs.  

aceste  instrucțiuni  oferă  doar  un  ghid.

Apăsați  pedala  2,  astfel  încât  LED-ul  roșu  să  clipească.

1.  Porniți  FCB1010  în  modul  de  configurare  globală  ținând  apăsată  pedala  Jos  în  timp  
ce  porniți  FCB1010.

PreSonus  vă  recomandă  să  nu  utilizați  modul  Selectare  directă.  Când  FCB1010  pornește,  veți  
vedea  că  LED-ul  verde  de  deasupra  Selectării  directe  este  aprins.  Asigurați-vă  că  LED-ul  roșu  
de  pe  pedala  10  nu  este  aprins.

8.  Apăsați  din  nou  pedala  sus  pentru  a  selecta  canalul  MIDI  pentru  pedala  2.

Navigați  la  paginile  3  și  4  din  meniul  sistemului  StudioLive  și  configurați  
fiecare  pagină  așa  cum  se  arată  în  aceste  imagini:

6.  Apăsați  pedala  sus  de  două  ori  pentru  a  confirma  modificarea  și  reveniți  la  funcția  MIDI.

7.  În  continuare,  veți  aloca  canalul  MIDI  pentru  Recall  FXA.

Configurarea  diferitelor  canale  MIDI  pe  FCB1010
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1.  Apăsați  pedala  6  astfel  încât  LED-ul  său  roșu  să  clipească.

Rechemare  presetare  FXA
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Rechemarea  scenei

9.  Apăsați  și  mențineți  apăsată  pedala  Jos  pentru  a  ieși.

4.  Apăsați  pedala  6  astfel  încât  LED-ul  roșu  să  clipească.

7.  Selectați  Scena  02  folosind  pedala  2  sau  pedala  de  expresie  A.

Aproape  ai  terminat!  Acum  trebuie  să  setați  canalul  MIDI  global  pe  care  FCB1010  va  controla  

nivelurile  de  ieșire  FXA  și  FXB,  alocați/

În  exemplul  nostru,  vom  crea  o  presetare  pentru  rechemarea  scenei,  una  pentru  atribuirea  FXA/

5.  Apăsați  pedala  1  astfel  încât  LED-ul  roșu  să  clipească.

Să  creăm  o  presetare  pentru  a  aloca/anura  atribuirea  FXA  magistralei  principale  și  pentru  a  controla  

volumul  de  ieșire  principal  folosind  o  pedală  de  expresie  pe  FCB1010.

2.  Apăsați  și  mențineți  apăsată  pedala  Jos  pentru  a  intra  în  modul  de  configurare  presetate.  

(Veți  vedea  un  LED  verde  intermitent.)

5.  Repetați  pașii  1-3  pentru  pedalele  7-9.

4.  Apăsați  pedala  Sus  pentru  a  confirma.

FXA  Atribuire/Anularea  atribuirii  magistralei  principale  și  controlului  nivelului  de  ieșire  principală

2.  Apăsați  pedala  1  pentru  a  selecta  Preset  1.

3.  În  exemplul  nostru,  funcțiile  MIDI  globale  sunt  setate  la  Canalul  MIDI  4.  Dar  puteți  atribui  funcții  MIDI  globale  

aceluiași  canal  ca  oricare  dintre  funcțiile  de  recall,  dacă  preferați.  Apăsați  pedala  4,  astfel  încât  LED-ul  

să  afișeze  „4”.

1.  Pentru  a  configura  controlul  pedalei  pentru  modificările  presetărilor  FXA,  apăsați  Pe  pedala  3,  astfel  încât  

Presetarea  3  să  fie  selectată  pe  FCB1010.  Asigurați-vă  că  Bank  00  este  încă  selectat.

3.  Apăsați  pedala  Sus  pentru  a  confirma.

anulați  atribuirea  FX  la  rețea  și  controlați  nivelul  de  ieșire  principal.

anulați  atribuirea  la  rețea  și  una  pentru  controlul  volumului  principal.  De  asemenea,  puteți  utiliza  aceste  

instrucțiuni  pentru  a  crea  presetări  pentru  parametrii  controlabili  rămași.  Vom  crea  o  bancă  de  presetări  

StudioLive  pe  Banca  00.  Dacă  aveți  deja  presetări  salvate  în  această  bancă,  puteți  utiliza  oricare  dintre  celelalte  

nouă  bănci.

8.  Apăsați  pedala  Sus  pentru  a  confirma.

1.  Mai  întâi  apăsați  Pedal  6  pentru  a  selecta  Preset  6,  asigurându-vă  că  Bank  00  este  încă  selectat.

Efectuarea  presetărilor  pe  un  FCB1010

6.  pedala  Sus  pentru  a  efectua  alocarea  Program  Change.

6.  Apăsați  și  mențineți  apăsată  pedala  Jos  pentru  a  ieși  din  modul  Configurare  globală.

2.  Repetați  pașii  3-9  pentru  Rechemarea  scenei,  folosind  pedala  de  expresie  A  pentru  a  selecta  presetarea  FX  20.

4.  Apăsați  pedala  Sus  de  două  ori  pentru  a  confirma  modificarea  și  reveniți  la  Funcția  MIDI

3.  Apăsați  și  mențineți  apăsată  pedala  Jos  pentru  a  intra  în  modul  de  configurare  presetate.  

(Veți  vedea  un  LED  verde  intermitent.)

2.  Apăsați  pedala  Sus  pentru  a  selecta  canalul  MIDI  pentru  pedala  6.

1.  Selectați  Bank  00  utilizând  pedalele  Sus  sau  Jos.
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6.  Folosind  pedala  de  expresie  A,  selectați  CC  64.

15.  Apăsați  pedala  Sus  o  dată  pentru  a  confirma.

7.  Apăsați  pedala  Sus  de  două  ori  pentru  a  confirma.

16.  Apăsați  și  mențineți  apăsată  pedala  Jos  pentru  a  ieși.

4  CTL1:  Recall  presetarea  F10:  Podele  din  beton  pe  FXA

Modul  Patch  Roland  FC-300  vă  oferă  multe  modalități  flexibile  de  a  vă  controla  StudioLive  16.0.2  

USB.  Fiecare  patch  vă  permite  să  atribuiți  mai  multe  comenzi  MIDI  oricăreia  dintre  cele  patru  pedale  

de  control.  În  acest  exemplu,  vom  crea  un  patch  care  amintește  instantaneu  o  scenă  și  vom  atribui  

altor  pedale  o  rechemare  a  presetărilor  FXA  și  atribuirea  FXA  magistralei  principale.  În  cele  din  urmă,  o  

pedală  de  expresie  va  controla  nivelul  de  ieșire  FXA,  în  timp  ce  cealaltă  va  controla  volumul  de  ieșire  principal.

13.  Apăsați  pedala  Sus  o  dată  pentru  a  selecta  cea  mai  mare  valoare.

Acest  tutorial  vă  va  arăta  cum  să  configurați  rapid  StudioLive  16.0.2  USB,  astfel  încât  să  îl  puteți  controla  cu  

un  Roland  FC-300.  Configurația  de  configurare  detaliată  aici  este  doar  un  exemplu;  vă  puteți  personaliza  

propria  configurație  utilizând  acești  pași  simpli.

Mai  întâi  trebuie  să  configurați  StudioLive  pentru  a  fi  controlat  de  la  distanță  de  pedală.

În  acest  exemplu,  setăm  StudioLive  pentru  a  primi  modificări  de  scenă  pe  canalul  MIDI  1,  

modificări  de  presetare  FXA  pe  canalul  MIDI  2  și  modificări  de  presetare  FXB  pe  canalul  MIDI  3.  În  

general,  ar  trebui  să  configurați  StudioLive  astfel  încât  fiecare  bibliotecă  ( Scene,  FXA,  FXB)  primește  

mesaje  Program  Change  pe  propriul  canal  MIDI.  Pericolul  de  a  avea,  de  exemplu,  Scene  Recall  și  

FXA  preset  recall  pe  același  canal  MIDI  este  că  atunci  când  treceți  la

Fiecare  secțiune  din  acest  tutorial  se  va  concentra  pe  o  anumită  zonă  de  configurare.  Pentru  ca  un  

FC-300  să  controleze  un  StudioLive  așa  cum  este  descris  mai  jos,  trebuie  să  parcurgeți  pașii  din  fiecare  

secțiune  a  acestui  tutorial.  După  ce  ați  finalizat  tutorialul,  veți  avea  un  nou  patch  pe  FC-300  care  vă  

controlează  StudioLive  după  cum  urmează:

5.  pedala  Sus  pentru  a  atribui  Control  Change.

14.  Mutați  pedala  de  expresie  A  în  poziția  cea  mai  înaltă  pentru  a  selecta  127.

10.  Folosind  pedala  de  expresie  A,  selectați  CC  42.

4  Presetarea  3  amintește  „F20:  Plafoane  înalte”  pe  FXA  pe  StudioLive.

4  Pedala  de  expresie  2:  Nivelul  principal  de  ieșire
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11.  pedala  Sus  o  dată  pentru  a  selecta  cea  mai  mică  valoare.

12.  Mutați  pedala  de  expresie  A  în  poziția  cea  mai  joasă  pentru  a  selecta  00.

4  Presetarea  6  vă  permite  să  controlați  alocarea  magistralei  principale  pentru  FXA  

(dezactivarea  și  anularea  efectului  de  sunet  în  rețea)  de  la  pedala  6  de  pe  FCB1010.  

De  asemenea,  puteți  controla  volumul  de  ieșire  principal  pentru  StudioLive  

folosind  pedala  de  expresie  A.

8.  Apăsați  pedala  8  astfel  încât  LED-ul  său  roșu  să  clipească.

Încercarea  presetărilor

Configurarea  StudioLive  pentru  a  fi  controlat  cu  MIDI

4  CTL2:  Atribuire/Anularea  atribuirii  FXA  magistralei  principale

4  Presetarea  1  amintește  Scena  2  de  pe  StudioLive.

9.  pedala  Sus  pentru  a  efectua  alocarea  Control  Change.

4  Pedala  de  expresie  1:  Nivel  de  ieșire  FXA



6 Manual  de  utilizare  
StudioLive®  16.0.2  USB

Efecte  digitale  |  Master  Control  6.5  
Utilizarea  modului  de  control  MIDI  pentru  a  controla  de  la  distanță  StudioLive

Pe  lângă  setarea  canalelor  MIDI  și  a  mesajelor  de  modificare  a  controlului,  va  trebui  

să  setați  și  modul  de  control  MIDI  la  Activat.  Vă  rugăm  să  consultați  manualul  de  

referință  al  bibliotecii  de  software  USB  StudioLive  16.0.2  pentru  informații

despre  cum  să  vă  controlați  StudioLive  prin  USB  folosind  Studio  One  Artist.

primul  rând  de  pedale,  apăsați  pedala  1/6.

10.  Setați  canalul  MIDI  la  1.

3.  Apăsați  butonul  Parametru  din  dreapta.  Ecranul  LCD  va  afișa  „PATCH:  On  MIDI”.

11.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  trece  la  următorul  câmp:  Modificare  program

8.  Primul  câmp  este  implicit  Schimbarea  programului  („PC”).  Acesta  este  modul  în  care

1.  Apăsați  butonul  Mode  până  când  LED-ul  Patch  Mode  se  aprinde.

Scena  3,  vei  schimba  presetarea  FXA  la  F3:  Dulap  în  același  timp!

StudioLive  reamintește  Scenele,  așa  că  puteți  lăsa  acest  câmp  așa  cum  este.

9.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  trece  la  următorul  câmp:  numărul  canalului  MIDI.

Pentru  exemplul  nostru,  avem  și  nivelurile  de  ieșire  și  FXA/FXB  Assign  to  Mains  pe  propriul  canal  

MIDI  (Canalul  4).  Pentru  configurarea  dvs.,  este  perfect  ca  aceste  control  să  partajeze  un  canal  MIDI  cu  

unul  dintre  grupurile  de  rechemare.  După  cum  s-a  menționat  anterior,  acești  parametri  sunt  controlați  
prin  intermediul  mesajelor  de  modificare  a  controlului,  nu  a  mesajelor  de  modificare  a  programului,  

astfel  încât  nu  există  nicio  șansă  de  conflict  -  cu  excepția  cazului  în  care  atribuiți  același  mesaj  

CC  la  doi  parametri  StudioLive  diferiți.

2.  Asigurați-vă  că  LED-ul  roșu  este  aprins  pe

Crearea  unui  nou  patch  pe  Roland  FC-300

6.  Apăsați  butonul  Parametru  din  dreapta.

Acum  că  StudioLive  este  configurat  pentru  a  comunica  cu  Roland  FC-300,  va  trebui  să  creați  

un  nou  patch.  Rețineți  că  trebuie  să  urmați  toți  pașii  din  acest  tutorial  pentru  a  vă  controla  

StudioLive  așa  cum  este  descris  anterior.  La  sfârșitul  acestui  tutorial,  vom  discuta  cum  să  
denumiți  și  să  salvați  noul  dvs.  patch,  astfel  încât  să  îl  puteți  utiliza  din  nou  în  viitor.

Rechemare  instantanee  a  scenei

7.  Apăsați  butonul  Value  Up  astfel  încât  ecranul  LCD  să  afișeze  „001:PC  CH#01  PC#001”.

Înainte  de  a  configura  FC-300,  trebuie  să  configurați  StudioLive  pentru  acest  exemplu.

4.  Apăsați  butonul  Write  astfel  încât  pe  LCD  să  afișeze  „Edit  MIDI”.

număr.  Numărul  pe  care  îl  introduceți  va  determina  ce  Scenă  va  fi  rechemată.

5.  Apăsați  din  nou  butonul  Write.  Veți  vedea  „001:  -----  -----.“

Navigați  la  paginile  3  și  4  din  meniul  sistemului  StudioLive  și  configurați  
fiecare  pagină  așa  cum  se  arată  în  aceste  imagini:
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În  continuare,  vom  seta  CTL  Pedal  1  pentru  a  rechema  o  presetare  pe  FXA.  Apăsați  butonul  

Parametru  din  dreapta  până  când  ecranul  LCD  afișează  „CTL1:  On  MIDI”.

5.  Continuați  la  nivelurile  de  ieșire  FXA  și  magistrala  principală.

8.  Folosiți  butoanele  Value  Up  și  Down  pentru  a  seta  numărul  Control  Change  la  42.

număr.  Numărul  pe  care  îl  introduceți  va  determina  ce  presetare  FX  va  fi  rechemată.

4.  Folosiți  butoanele  Value  Up  și  Down  pentru  a  seta  numărul  Control  Change  la  64.

7.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  naviga  la  câmpul  CC#.

Butonul  în  jos  până  când  valoarea  canalului  MIDI  este  „04”.

13.  Apăsați  butonul  Exit  de  două  ori  și  continuați  la  FXA  Preset  Recall.

7.  Setați  canalul  MIDI  la  2.

1.  Apăsați  butonul  Parametru  din  dreapta  până  când  pe  ecranul  LCD  apare  „CTL2:  Atribuire”.

3.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  naviga  la  câmpul  CC#.

5.  Apăsați  butonul  Parametru  din  dreapta  până  când  pe  LCD  apare  „EXP2:  Assign”.

4.  Apăsați  butonul  Value  Up  astfel  încât  ecranul  LCD  să  afișeze  „001:PC  CH#01  PC#001”.

Apoi,  vom  seta  CTL  Pedal  2  pentru  a  controla  atribuirea  principală  („mute”)  pentru  FXA.

2.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  naviga  la  câmpul  CH#  Tx  și  apăsați  butonul  

Value  Down  până  când  valoarea  canalului  MIDI  este  „04”.

10.  Apăsați  butonul  Exit  de  două  ori  și  continuați  la  FXA  Assign/Unassign  to  Mains.

2.  Apăsați  din  nou  butonul  Scriere.  Veți  vedea  „001:  -----  -----.“

Niveluri  de  ieșire  FXA  și  magistrala  principală

Continuați  cu  denumirea  și  salvarea  patch-ului.

6.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  naviga  la  câmpul  CH#  Tx  și  apăsați  butonul  

Value  Down  până  când  valoarea  canalelor  MIDI  este  „04”.

8.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  trece  la  următorul  câmp:  Modificare  program

Rechemare  presetare  FXA

3.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  naviga  la  câmpul  CC#.

4.  Folosiți  butoanele  Value  Up  și  Down  pentru  a  seta  numărul  Control  Change  la  40.

6.  Folosiți  butonul  Parametru  din  dreapta  pentru  a  trece  la  următorul  câmp:  numărul  canalului  MIDI.

12.  Utilizați  butonul  Value  Up  pentru  a  seta  numărul  de  modificare  a  programului  la  002.

2.  Cursorul  ar  trebui  să  fie  în  câmpul  CH#  Tx.  Apăsați  pe  Valoare

5.  Primul  câmp  este  implicit  Schimbarea  programului  („PC”).  Acesta  este  modul  în  care  

StudioLive  reamintește  presetări  FX,  astfel  încât  să  puteți  lăsa  acest  câmp  așa  cum  este.

1.  Apăsați  butonul  Parametru  din  dreapta  până  când  pe  LCD  apare  „EXP1:  Assign”.

3.  Apăsați  butonul  Parametru  din  dreapta.

FXA  Assign/Unassign  to  Mains
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1.  Apăsați  butonul  Write  astfel  încât  pe  LCD  să  afișeze  „Edit  MIDI”.

9.  Utilizați  butonul  Value  Up  pentru  a  seta  numărul  de  modificare  a  programului  la  10.
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2.  Folosiți  butoanele  Valoare  Sus  și  Jos  și  Parametrul  stânga/dreapta

butoane  pentru  a  introduce  un  nume  (cum  ar  fi  „My  Preset”).

Asigurându-vă  că  LED-ul  roșu  este  aprins  pe  primul  rând  de  pedale,  apăsați  Pedal  

1/6.  Veți  vedea  că  Scena  2  a  fost  rechemată  pe  StudioLive.  Acum  sunteți  gata  să  vă  controlați  

StudioLive  după  cum  urmează:

4  CTL1:  Recall  Preset  F10:  Pardoseli  din  beton  pe  FXA

6.  Apăsați  din  nou  butonul  Write  pentru  a  confirma.

Denumirea  și  salvarea  patch-ului

1.  Apăsați  butonul  Parametru  din  dreapta  până  când  pe  ecranul  LCD  apare  „Nume  patch”.

Rechemarea  scenelor  StudioLive

5.  În  acest  exemplu,  vom  salva  în  poziția  01  a  bibliotecii  de  corecții

4  Pedala  de  expresie  2:  Nivelul  principal  de  ieșire

dar  puteți  folosi  și  butoanele  Valoare  pentru  a  defila  la  un  gol

pozitia  plasturelui.  Apăsați  din  nou  butonul  Scriere  pentru  a  stoca.
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3.  Apăsați  butonul  Ieșire.  Acum  veți  fi  pe  ecranul  principal  al  LCD-ului.

4  CTL2:  Atribuire/Anularea  atribuirii  FXA  magistralei  principale

4  Pedala  de  expresie  1:  Nivel  de  ieșire  FXA

4.  Apăsați  butonul  Write  astfel  încât  pe  LCD  să  afișeze  „Write  to  [WRITE]  01:”
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Așezați  un  microfon  deasupra  corzilor  
înalte  și  un  microfon  deasupra  corzilor  
joase.  Experimentați  cu  distanța  (cu  
cât  mai  departe,  cu  atât  veți  captura  
mai  multă  cameră).  Această  tehnică  
poate  fi  utilizată  pentru  aplicații  live  și  
de  studio.

Următoarele  sunt  câteva  aplicații  de  înregistrare  care  vă  vor  ajuta  să  începeți  cu  StudioLive.  
Acestea  nu  sunt  în  niciun  caz  singurele  modalități  de  înregistrare  a  acestor  instrumente.

Chitara  electrica

Plasați  un  microfon  dinamic  la  un  inch  sau  doi  distanță  
de  difuzorul  amplificatorului  de  chitară.  Experimentați  cu  
locația  exactă.  Dacă  înregistrați  un  amplificator  cu  mai  multe  
difuzoare,  experimentați  cu  fiecare  pentru  a  vedea  dacă  una  
sună  mai  bine  decât  celelalte.  Așezați  un  microfon  cu  

condensator  la  aproximativ  6  metri  distanță,  îndreptat  spre  
amplificator.  Experimentează  cu  distanța.  De  asemenea,  
experimentați  cu  inversarea  fazei  microfonului  din  cameră  
pentru  a  verifica  dacă  există  anularea  și  întărirea  fazei.  
(Selectați  poziția  de  sunet  „mai  plin”.)  Pentru  a  utiliza  această  
tehnică  într-o  aplicație  live,  omiteți  microfonul  cu  condensator.

Alegerea  și  plasarea  microfonului  este  o  artă.  Pentru  mai  multe  informații,  vizitați  
biblioteca  sau  librăria  locală,  deoarece  există  multe  cărți  și  reviste  despre  tehnicile  
de  înregistrare.  Internetul  este,  de  asemenea,  o  sursă  excelentă  de  înregistrare  a  
informațiilor,  la  fel  ca  videoclipurile  cu  instrucțiuni.  Unele  dintre  aceste  sugestii  de  plasare  
a  microfonului  pot  fi  folosite  în  aplicații  live,  precum  și  pentru  înregistrarea  în  studio.

Pian  de  concert
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Plasarea  microfonului  stereo7.1



Îndreptați  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mică  către  
al  12-lea  fret,  la  aproximativ  8  inci  distanță.  Îndreptați  un  
microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mare  spre  
puntea  chitarei,  la  aproximativ  12  inci  de  chitară.  Experimentați  
cu  distanțe  și  plasarea  microfonului.  O  altă  metodă  populară  
este  utilizarea  unui  microfon  XY  cu  două  microfoane  cu  
condensator  cu  diafragmă  mică.  (Vezi  imaginea  cu  
suprafețele  tobei  de  pe  pagina  următoare.)
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7.1  Plasarea  microfonului  stereo

Pentru  înregistrare,  plasați  aceste  semnale  pe  piste  separate.  În  timpul  mixării,  
puteți  amesteca  semnalul  direct  și  cel  al  amplificatorului  după  gust.  Această  tehnică  
poate  fi  folosită  și  în  aplicații  live.

Chitara  acustica

Chitară  bas  (direct  și  difuzor)
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Conectați  chitara  bas  electrică  într-o  cutie  directă  pasivă.  Conectați  ieșirea  
instrumentului  de  la  cutia  directă  pasivă  la  un  amplificator  de  bas.  Plasați  un  
microfon  dinamic  la  un  inch  sau  doi  distanță  de  difuzor  și  conectați-l  la  o  intrare  
pentru  microfon  StudioLive.  Conectați  ieșirea  de  linie  de  la  cutia  directă  pasivă  
la  o  intrare  de  linie  pe  un  alt  canal  al  StudioLive.
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Îndreptați  un  microfon  dinamic  spre  centrul  capcanei,  asigurându-vă  că  este  plasat  astfel  încât  
toboșarul  să  nu-l  lovească.  Puneți  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mică  sub  
tambur,  îndreptat  spre  capcane.  Experimentați  cu  amplasarea  ambelor  microfoane.  
De  asemenea,  experimentați  cu  inversarea  fazei  microfonului  de  jos.  Această  tehnică  
poate  fi  utilizată  în  aplicații  live.

Poziționați  microfoanele  astfel  încât  
fiecare  să  se  afle  la  un  unghi  de  45  de  
grade,  îndreptat  în  jos,  spre  setul  
de  tobe,  la  aproximativ  7  sau  8  picioare  
deasupra  podelei  sau  a  suportului  tobei.  
Experimentează  cu  înălțimea.  Această  
tehnică  poate  fi  folosită  și  în  aplicații  live.

Supraveghere  tobe  (exemplu  XY)

.

Capcană  (sus  și  jos)

Așezați  două  microfoane  cu  
condensator  cu  diafragmă  mică  pe  un  
suport  pentru  microfon  stereo  XY  (bară).



De  ce  să  Boost

7.2  Ghiduri  de  frecvență  EQ

Ce  să  tai De  ce  să  tai
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Ce  să  stimuleziInstrument

7.2  Ghiduri  de  frecvență  EQ

Enervant

Capătul  de  jos

Deplin

Boom

Plin  de  noroi

200-400  Hz

120  Hz  și  mai  jos

Plin  de  noroi

Strălucire

Boom

Atac  ascuțit

5  kHz

5  kHz  și  mai  sus

Claritate

8-12  kHz

Strident

7-8  kHz

600  Hz

Capătul  de  jos

Boom

60-125  Hz

125  Hz  și  mai  jos

Deplin

Capătul  de  jos

Sibila

1  kHz

Mic

80  Hz  și  mai  jos

15  kHz

Boom

200  Hz

Scânteie

Mai  multă  prezență

Corp

400-600  Hz

Sunet  mare

2-5  kHz

2  kHz

600  Hz

3  kHz  și  mai  sus

3  kHz

Gol

400  Hz

Honky

Capătul  de  jos

Capătul  de  jos

8  kHz

2  kHz

80  Hz

80  Hz  și  mai  jos

Lush  și  plin

Aer

Boom

200  Hz

300  Hz

2-5  kHz

Atac  ascuțit

crocant

Mârâi

Claritate

1  kHz

Claritate

2  kHz

Sfârâie

Sunet  mare

Plin  de  noroi

1  kHz

1-2  kHz

2  kHz

1  kHz

Adânc

Capătul  de  jos

Popping  P-uri

Boom 125  Hz

7  kHz

100  Hz

Claritate

80-200  Hz

125  Hz

80  Hz  și  mai  jos

Nazal

150-200  Hz

120  Hz  și  mai  jos

Plin  de  noroi

2-5  kHz

2-3  kHz

1-2  kHz

1  kHz

Strident

Strident

300  Hz

8-12  kHz

Enervant

Atac  ascuțit

3  kHz

125  Hz

Mic

80  Hz  și  mai  jos

Pian

Toms

Chimvale

coarne

Bas  electric

String  Bass

Chitara  electrica

Secțiunea  șirurilor

Tobă  capcană

tabelul  1

Vocea  umană

Kick  Drum
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Chitara  acustica



(mai  ales  pentru  niveluri  

mai  slabe  de  redare)

mostre  și  sintetizatoare

la  chitare

atac  la  chitară

și  pumn

instrumente  

de  fundal

sintetizatoare,  chitare  rock,

tonuri  în  chimvale

instrumente

chitare  acustice,  pian

tom  plictisitor

chitare  care  sunt  ușor  

detonate

sunetul  „s”.
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7.2  Ghiduri  de  frecvență  EQ
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masa  2

•  bas  mai  greu  la  

instrumente  

cu  frecvență  joasă  

(kick,  tom,  bass)

•  atac  de  registru  de  pian  

inferior

•  crește  claritatea  chitarei

•  acustice/electrice

•  plenitudinea  vocală

•  voce:  reduce

•  înmoaie  o  chitară  „subțire”.

•  reduce  tonitatea  vocală

•  luminează  voce,  

chitară  acustică,  

pian

•  atac  cu  lovitură  și  tom

•  plinătate  la  

instrumente  

de  joasă  

frecvență  (kick,  tom,  bass)

•  îmbunătățirea  respirației  

vocale  de  fundal

•  mai  realiste

•  atac  de  pian  și  chitară  

acustică

•  chimvale  mai  dure

•  mai  mult  sunet  cu  degetele  la  bas

•  scad  matitatea

•  scade  subtirimea  

chitarei

•  voci  mai  respirabile

•  atac  cu  lovitură  și  tom

•  scade  lovitura  si

•  capcană  și  chitară  

puternice

•  reduceți  „boom-ul”  

basului  pentru  a  crește  

claritatea  mixului
•  deghizarea  vocii  și

•  scăderea  basului  lung

•  claritatea  liniei  de  bas

•  „pluck”  de  bas

•  claritate  la:

•  claritatea  vocală

•  adaugă  distanță  la

•  voce:  reduce  

sunetul  „s”.

•  caldura  la  pian  si  

coarne

•  atac  de  

•  plinătatea  chitară  și  

capcană

•  luminează  chimvale,  

instrumente  cu  coarde,  

flaut

•  mai  mult  sunet  cu  

degetele  la  bas

•  chitară  rock  mai  strălucitoare

•  claritatea  liniei  de  bas  

și  punch

•  scăderea  tulburelii  în  voci  și  

medii

•  reduce  tonurile  

prea  luminoase  

de  chitară

•  vocală

•  claritatea  liniei  de  bas

•  reduce  „boom-ul”  chitarei

800  Hz 7  kHz100  Hz 10  kHz200  Hz 3  kHz 15  kHz1,5  kHz 5  kHz400  Hz50  Hz

BOOST

A  TĂIA



7.3  Specificații  tehnice
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Specificatii  tehnice7.3

Impedanta  de  iesire

+18  dBu

Tip

¼”  TRS  Femeie,  mono  echilibrat

0,005%,  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  câștig  unitar,  unwtd

+48  VDC

-95  dB

EIN  la  ieșire  directă

Tip

<0,0007%,  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  câștig  unitar,  unwtd

+65  dB

Impedanta  de  intrare  (echilibrata)

XLR  Masculin,  echilibrat  (pereche  stereo);  ¼”  TRS  Femeie,  echilibrat  (pereche  stereo)

Nivel  maxim  de  intrare  (castig  unitar)

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirile  directe  (la  câștig  unitar)

Interval  de  control  al  câștigului  (±  1  dB)

10  Hz-20  kHz,  0 /  -0,5  dBu

+125  dB  unwtd,  +130  dB  A-wtd

Tip

Tip

-20  dB  până  la  +20  dB

Alimentare  fantomă  (±  2  VDC)

Raport  S/N  la  ieșire  directă  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,  A-wtd)

+18  dBu

RCA  Femeie,  dezechilibrat  (pereche  stereo)

20  Hz-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD  la  ieșirea  principală  (1  kHz  la  câștig  unitar)

Nivel  de  ieșire  nominal

<0,005%,  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  câștig  unitar,  unwtd

THD  la  ieșire  directă  (1  kHz  la  câștig  unitar)

-16  dB  până  la  +67  dB

+24  dBu

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirile  principale  (la  câștig  unitar)

Nivel  maxim  de  intrare  (castig  unitar)

100Ω

Nivel  de  ieșire  nominal

Nivel  de  ieșire  nominal  z

+22  dBu

Raport  S/N  la  ieșirea  principală  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,  A-wtd)

100Ω

+22  dBu

Raport  S/N  la  ieșire  directă  (Ref  =  +4  dBu,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,  A-wtd)

1  kΩ

THD  la  ieșirea  principală  (1  kHz  la  câștig  unitar)

100Ω

Tip

Impedanta  de  intrare

XLR  Femeie,  Echilibrat
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Impedanta  de  iesire

-102  dB

20  Hz-20  kHz,  0/-0,5  dBu

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirea  directă  (la  câștig  unitar)

Interval  de  control  al  câștigului  (±  1  dB)

Rata  de  respingere  a  modului  comun  (1  kHz  la  câștig  unitar)

Tip

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat  (pereche  stereo)

Raport  S/N  la  ieșirea  principală  (Ref  =  +4  dBu,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,  A-wtd)

<0,005%,  +4  dBu,  20  Hz–20  kHz,  câștig  unitar,  unwtd

Impedanta  de  iesire

-105  dB

+13  dBu

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat  (mono)

Nivel  maxim  de  intrare

THD  la  ieșire  directă  (1  kHz  la  câștig  unitar)

20  Hz-20  kHz,  0 /  -0,5  dBu

10  kΩ

95  dB

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirea  principală  (la  câștig  unitar)

Intrări  de  linie,  dezechilibrate

Ieșiri  principale

Preamplificator  de  microfon

Intrări  de  linie,  echilibrate

Ieșiri  Aux

Ieșiri  monitor



16  lbs  (7,3  kg)

IEC

118  dB

Canale  adiacente  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

genunchi  dur  și  moale

15,56  inchi  (397  mm)

Scăzut  (Low-pass  sau  Bandpass)

44,1,  48  kHz

70  ms

Cerințe  de  putere  (continuu)

Rata  de  eșantionare

Tipuri  de  curbe

Interval  de  prag

Înalt  (înaltă  sau  bandă)

Interval  de  atenuare  a  expansorului

Interval  dinamic  ADC  (A-wtd,  48  kHz)

Raport

-90  dBu

16  inchi  (406  mm)

24  de  biți

Filtru  de  rafturi  de  ordinul  2  (Q  =  0,55)

2:01

Conector

1:1  până  la  14:1

Interfață  gazdă

A/D/A  Adâncime  de  biți

-84  dB  până  la  0  dB

Jitter

Înălțimea  maximă

100  până  la  240  VAC  (configurat  din  fabrică  pentru  țara  de  destinație)

5,5  inchi  (140  mm)

+18  dBu

36  până  la  465  Hz,  ±15  dB

Timp  de  atac

<20  ps  rms  (20  Hz  -  20  kHz)

USB  2.0

0,2  ms /  1,0  s  („Strâns”)  până  la  180  ms /  1,0  s  („Smooth”)

Adaptiv  (0,2  -  2,5  ms)

Greutate

Atenuarea  jitterului

260  Hz  până  la  3,5  kHz,  ±15  dB

Interval  de  prag

100W

Timp  de  răspuns  (atac/eliberare

Interval  dinamic  DAC  (A-wtd,  48  kHz)

-87  dBu

Nivel  de  referință  pentru  0  dBFS

Timpul  de  eliberare

la  mijloc

>60  dB  (1  ns  în  1  ps  afară)

118  dB

Atacul  =  10  ms,  Eliberare  =  150  ms

Intrare  la  ieșire  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

Lungime

32  de  biți,  virgulă  mobilă

Tip

68

1,4  kHz  până  la  18  kHz,  ±15  dB

-56  dB  până  la  0  dB

Interval  de  tensiune  de  intrare

Prelucrare  Internă

Atacare  și  eliberare  automată
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Audio  digital

Compresor

Noise  Gate  (Expansor)

Ceas

Sistem  de  diafonie

Putere

Fizic

EQ



Intrare

Intrare

Intrare

Link  Mode  -  Pan  activat

Link  Mode  -  Pan  activat

Microfon  -6  +  65  dB

Legături  către  Nivelul  Dim  Ieșire  
-14  dB

Ieșire  Aux  1

Ieșire  Aux  4

ANUNȚ

Mix  principal  R

PFL

7  -  11/12

Pre1/  Pre2

13/14  și  15/16

Stânga

Pre1/  Pre2

AFL

Pre1/  Pre2

D/A

Post

Nivel

D/A

Nivel  TalkBack

Ieșire  Aux  3

D/A

PFL

Dreapta

Aux  3

Ieșire  Aux  2

Post

Nivel  Telefoane

(48V  mereu  pornit)

Post

Aux  1

Contoare  de  canal

Contoare  de  canal

Nivelul  monitorului

Mix  principal  L

Mix  principal  L

TalkBack  Mic  către  Aux  Bus

Mix  principal  R

Fluxuri  de  retur  USB  1&2

Aux  2

PFL

Stânga  (mono)

Aux  4

Stânga  (mono)
Mix  principal  R

AFL

Link  Mode  -  Pan  activat

Cue  Level

AFL

Mix  principal  L

Dreapta

Dreapta

Nivel

36  -  465  Hz  .26  -  3,5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

36  -  465  Hz  .26  -  3,5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

36  -  465  Hz  .26  -  3,5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

36  -  465  Hz  .26  -  3,5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

36  -  465  Hz  .26  -  3,5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

36  -  465  Hz  .26  -  3,5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

36  -  465  Hz  .26  -  3,5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

Egalizator

Limită
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Fază

Fază

Fază

GEQ
Pornit/Oprit
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Compresor EgalizatorPoartă

Limită

Limită

Limită

Linie  -20  +20  dB

Limită

Trimitere  USB

Microfon  -6  +  65  dB

Fluxuri  9-12

Linie  -20  +20  dB

Microfon  -6  +  65  dB

Ieșire  din  camera  de  control

Trimitere  USB

Ieșire  principală

ANUNȚ

Limită

Trimitere  USB

Microfon  -6  +  65  dB

Linie  -20  +20  dB

Fluxuri  1-8

Ieșire  mono

Limită

ANUNȚ

Fluxurile  13-16

Limită

Tigaie

Stânga

Stânga

HP

Tigaie

Dreapta

Nivel

Dreapta

Tigaie

Nivel

Ieșire  telefoane

HP

HP

Aux

Aux

1-4

1-4

30  -  555  Hz  75  -  1,2  kHz  380  -  5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

Canale  de  intrare  1-8

Canale  de  intrare  9-12

FX  intern
Unitate

Canale  de  intrare  13-16

TAMPON  DE  IEȘIRE  D/A

TAMPON  DE  INTRARE  A/D

TAMPON  DE  IEȘIRE  D/A

Nivel  de  ieșire  mono

TAMPON  DE  IEȘIRE  D/A

TAMPON  DE  INTRARE  A/D

TAMPON  DE  INTRARE  A/D

Aux  2

Aux  1
Aux  2

Aux  3

Aux  3

Aux  4

Aux  4

Aux  1

30  -  555  Hz  75  -  1,2  kHz  380  -  5  kHz  1,4  k  -  18  kHz

Aux  1

Aux  2

Legături  către  Nivelul  Dim  
Ieșire  -14  dB

FXB

Aux  3

Tigaie

FXB

Aux  4

Aux  4

Autobuz  Solo  L

Tigaie

TalkBack  Mic  către  Aux  Bus

Aux  1

Aux  2

Aux  1

-120  -  +10  dB

Aux  4

Aux  4

Aux  3

-120  -  +10  dB

FXA

FXB

Aux  3

Aux  1

FXA

Aux  2

Tigaie

Autobuz  Solo  R

Aux  3

FXA

Aux  2

Contor  de  canal

Contor  de  canal

Contor  de  canal

Poartă Egalizator

Poartă

Compresor

Compresor

Egalizator

Egalizator

Egalizator

Poartă

Poartă

Compresor

Poartă

Poartă

Compresor

Compresor

Egalizator

Egalizator

Compresor

Egalizator

Poartă

Poartă

Compresor

Compresor

EFX  

AAux  

M
ix  

principal  

R Autobuz  

M
ix  

principal  

L Aux  

Autobuz  

Aux  

EFX  

BAux  

ȘOFERI  DE  LINIE  DE  ECHILIBRARE

Atenuarea  nivelului  de  ieșire
0  până  la  -40  dB

Diagrama  bloc  StudioLive  16.0.27.4

Limită

D/A

+

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

Ieșire

Ieșire

Limită

U

U

U

U

U

Ieșire  Aux  Bus  Pre2  
Fat  Ch.

Intrare  de  linie

Fluxuri  1-8

48V

Ieșire  Aux  Bus

Talkback  Mic

Retur  USB

Ieșire  Aux  Bus

Fat  Channel

Ieșire  Aux  Bus  Pre2  
Fat  Ch.

Intrare  microfon

Fluxurile  13-16

48V

Pre1  Poarta

Fat  Channel

Intrare  microfon

Fluxuri  9-12

Pre1  Poarta

Fat  Channel

Fat  Channel

Fat  Channel

Retur  USB

Poarta  Pre1

Fat  Channel

Fat  Channel

Fat  Channel

Ieșire  Aux  Bus
Pre2

Intrare  microfon

EFX  B

48V

Retur  USB

Ieșire  Aux  Bus

EFX  A

Poartă Compresor Egalizator

-120  -  +10  dB

-120  -  +10  dB

Aux  1

-120  -  +10  dB

Aux  1

Procesor  FX  intern

Aux  2

Aux  3
Aux  2

Procesor  FX  intern

Aux  3

Principal

Aux  4

Aux  4

Master  Bus
Sapă

Trimitere  USB  17/18

Mic  Pre

Nivel  
-120  -  +10  dB

Mic  Pre

-120  -  +10  dB

Mic  Pre

-120  -  +10  dB

30  -  555  Hz  75  -  1,2  kHz  380  -  5  kHz  1,4  k  -  18  kHz



Note

Microfon  folosit

Microfon  folosit

Note

Note

Microfon  folosit

Instrument

Note

Microfon  folosit

Microfon  folosit

Note

Instrument

Microfon  folosit

Microfon  folosit

Instrument

Note

Instrument

Microfon  folositMicrofon  folosit

Note

Note

Instrument

Microfon  folosit

Instrument

Instrument

Microfon  folosit

Instrument

Note

Microfon  folosit

Note

Instrument

Instrument

Instrument

Note

Note

Instrument
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Foaie  de  rechemare  StudioLive  16.0.27.5

NOTE  DE  PRODUCȚIETRIM  DE  ȘENA TRIM  DE  ȘENANOTE  DE  PRODUCȚIE

13  

14

15  

16

4

1

2

11  

12

8

6

9  

10

5

3

7
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8
8.1  Depanare

8 Depanare

Dacă  semnalul  este  prezent,  apăsați  butonul  Selectare  pentru  canalul  în  cauză.  Asigurați-vă  că  canalul  
este  alocat  la  ieșirea  principală  în  secțiunea  Assign  a  Fat  Channel.

Dacă  StudioLive-ul  dvs.  transmite  audio,  dar  nu  aveți  control  Fat  Channel,  
fader  sau  meniu,  verificați  dacă  StudioLive  nu  este  blocat  navigând  la  
Pagina  5:  Lockout,  în  meniul  System.

Mișcările  faderului  nu  au  niciun  efect  asupra  sunetului

Nu  se  aude  mixul  principal  în  căști

Fără  ieșire  pe  magistrala  Solo  în  timpul  monitorizării

Fără  ieșire  pe  un  canal

Verificați  că  atât  nivelul  magistralei  Solo,  cât  și  volumul  căștilor  sau  monitorului  sunt  la  
un  nivel  rezonabil  pentru  o  ascultare  confortabilă.  Asigurați-vă  că  ați  selectat  
doar  Solo  în  secțiunea  Monitor  a  StudioLive.

Butoanele/butoanele  nu  funcționează

Apăsați  butonul  Input  din  secțiunea  Metering  și  verificați  dacă  există  semnal  pe  
acel  canal.  Dacă  nu  există  semnal,  verificați  cablul  și  sursa  de  intrare.  Verificați  dacă  
controlul  de  reglare  este  setat  la  un  nivel  adecvat.  Asigurați-vă  că  canalul  nu  este  
dezactivat.  Asigurați-vă  că,  dacă  dispozitivul  dvs.  necesită  alimentare  fantomă,  
alimentarea  fantomă  este  activată  pentru  canal.  Dacă  utilizați  o  intrare  analogică,  verificați  
dacă  butonul  USB  Return  pentru  canalul  respectiv  nu  este  activat.

Verificați  dacă  monitoarele  dumneavoastră  sunt  conectate  la  ieșirile  Control  Room  
de  pe  panoul  din  spate  al  StudioLive,  nu  la  ieșirile  principale.

Asigurați-vă  că  butonul  de  atribuire  la  rețea  este  activat  în  secțiunea  FX.

Asistența  tehnică  online  este  disponibilă  din  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus.  
Vă  rugăm  să  vă  înregistrați  mixerul  la  www.PreSonus.com.

Asistența  tehnică  telefonică  PreSonus  este  disponibilă  clienților  din  SUA  de  luni  până  vineri,  
între  orele  9:00  și  17:00,  ora  centrală,  sunând  la  1-225-
216-7887.  Clienții  din  afara  SUA  trebuie  să  contacteze  distribuitorul  național  sau  

regional  pentru  asistență  tehnică  telefonică.  O  listă  a  distribuitorilor  internaționali  este  
disponibilă  la  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Apăsați  butonul  FXA  sau  FXB  din  secțiunea  Encoder  și  verificați  nivelurile  de  
trimitere  ale  fiecărui  canal.  Dacă  nivelurile  par  adecvate,  utilizați  butonul  FX  
Output  pentru  a  crește  nivelul  master  al  mixului  de  efecte.

Verificați  dacă  StudioLive  nu  este  blocat  navigând  la  Pagina  5:  Blocare,  în  meniul  Sistem.  
Verificați  că  StudioLive  nu  este  în  modul  Fader  Locate.  Selectați  Ieșire  în  secțiunea  Metering  și  
verificați  dacă  mișcările  faderului  afectează  semnalul  de  ieșire.  Dacă  da,  asigurați-vă  că  
canalele  sunt  alocate  la  ieșirile  principale.
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Verificați  dacă  mixul  principal  este  activat  în  magistrala  Monitor  și  că  
controlul  ieșirii  căștilor  este  la  un  nivel  suficient.

Fără  efecte  interne  în  magistrala  principală

Vă  rugăm  să  verificați  periodic  site-ul  web  PreSonus  (www.presonus.com)  pentru  
informații  și  actualizări  de  software,  actualizări  de  firmware  și  documentație  de  
asistență,  inclusiv  întrebări  frecvente.

Controlul  magistralei  de  monitorizare  nu  modifică  ruta

8.1 Depanare





Cina  este  servită

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Fasole  roșie  și  orez

10.  Serviți  peste  orez  cu  sos  iute  și  cârnați  Andouille  la  grătar  (opțional).

•  3  tulpini  de  țelină  (tăiate  cubulețe)

1.  Clătiți  fasolea  roșie  în  apă  rece.

9.  Asezonați  corect  cu  sare  și  piper  dacă  este  necesar.

Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.

Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...  cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

•  1  kg  de  fasole  roșie  uscată

7.  Lăsați  presiunea  să  scadă  în  mod  natural  (20-30  de  minute).

5.  Închideți  oala  sub  presiune  și  aduceți  la  presiune  maximă  la  foc  mare.

Mac,  macOS,  iOS  și  iPadOS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

•  1  jaret  de  șuncă  afumată  (opțional)

ASIO  este  o  marcă  comercială  și  software  a  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

•  ½  patrunjel  proaspat

4.  Adăugați  supa  de  legume  până  când  fasolea  și  legumele  sunt  acoperite.

Studio  One  este  o  marcă  înregistrată  a  PreSonus  Software  Ltd.

•  6-8  C  supa  de  legume

ceapa  este  translucida.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.

•  1  ceapa  mare  (tacata  cubulete)

VST  este  o  marcă  comercială  a  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

8.  Îndepărtați  capacul  și  zdrobiți  cu  un  zdrobitor  de  cartofi  până  devine  cremos.

Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

•  2  linguri.  ulei  de  masline

6.  Reduceți  căldura  la  minim,  menținând  presiunea  maximă.  Gatiti  40  de  minute.

•  2  lingurițe.  sare  cușer

•  1  lingura.  Condimente  Old  Bay

3.  Se  amestecă  Old  Bay,  pătrunjelul  și  sarea.

AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  
și  WorxAudio  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

•  1  ardei  gras  verde  mare  (tacat  cubulete)

2.  Într-o  oală  sub  presiune,  încălziți  uleiul  de  măsline  la  foc  mediu  mare.  Se  călește  ceapa,  țelina,  ardeiul  gras,  fasolea  și  jaretul  de  șuncă  (dacă  se  folosește)  până  când

Ingrediente:

Instructiuni  de  gatit:



Baton  Rouge  •  SUA  
www.presonus.com

StudioLive®16.0.2  Manual  de  
utilizare  mixer  digital  de  performanță  
și  înregistrare  USB


