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1 Прег лед

Добре   дошли  в  един  изц яло  нов  с вят  от  въ зможнос ти!  AVB-D  16  е   вашият  мос т  между   AVB  мрежа  и  
мрежа  Dante.  Т ози  16x16  мос т  преобразува  16  канала  аудио  от  AVB  къ м  Dante  и  16  канала  аудио  
от  Dante  къ м  AVB.  Т ой   има  вг раден  ас инх ронен  преобразувател  на  чес тота  на  дис кретизац ия  

(ASRC),  за  да  г арантира,  че   час овникъ т  ви  на  медия  ос тава  с табилен  и  надежден  и  в  двете   
мрежи.  Ос вен  това  ASRC  ви  позволява  да  управлявате   вс яка  с трана  на  мрежата  при  различни  
чес тоти  на  дис кретизац ия.  Например,  можете   да  накарате   AVB  мрежата  да  работи  на  48kHz  и  
мрежата  Dante  на  96kHz.

AVB-D  16  работи  като  вс яка  друг а  аудио  крайна  точка  или  въ в  вашата  мрежа  StudioLive  Series  III  
AVB,  или  въ в  вашата  мрежа  Dante.  Т ова  означава,  че   ког ато  AVB  аудио  данните   дос тиг нат  
до  мос та,  те   с е   превеждат  в  Dante  и  обратно.  Друг и  данни,  като  контролни  данни,  не   с е   
предават  през  мос та.  Поради  тази  причина  е   важно  да  с те   с иг урни,  че   с те   нас троили  
правилно  вашите   AVB  и  Dante  мрежи  с   ус тройс твата  и  компютрите,  от  които  ще   с е   
нуждаете   с ъ ответно  от  вс яка  с трана.

Предлаг аме   ви  да  прекарате   извес тно  време   в  това  ръ ководс тво,  преди  да  започнете   да  
работите   с   вашия  AVB-D  16  и  да  с е   запознаете   с   нег овите   х арактерис тики,  функц ии  и  
правилни  проц едури  за  с въ рзване.  Т ова  ще   улес ни  конфиг урирането  на  вашите   AVB  и  Dante  
мрежи  за  комуникац ия  и  ще   направи  проц ес а  въ зможно  най -г ладъ к .

Забележка:  Ког ато  използвате   вашия  AVB-D  16  с   който  и  да  е   продукт  на  StudioLive  Series  III  Ecosystem,  
вс еки  продукт  в  мрежата  ще   изис ква  най -новия  фъ рмуер  и  верс ията  на  Universal  Control  за  правилна  
функц ионалнос т.  Моля,  влезте   въ в  вашия  потребителс ки  акаунт  в  My  PreSonus  и  
актуализирайте   ц елия  с въ рзан  с офтуер  за  вашите   PreSonus  StudioLive  Series  III  Ecosystem  AVB  
продукти,  преди  да  продъ лжите
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В  това  ръ ководс тво  ще   намерите   с ъ вети  за  опитен  потребител.  Т ези  предложения  
предос тавят  полезна  информац ия  за  извличане   на  макс имума  от  вашия  AVB-D  16,  както  и  
обяс нения  на  различна  полезна  аудио  терминолог ия.  Благ одарим  ви  още   веднъ ж,  че   
закупих те   нашия  продукт.  Уверени  с ме,  че   ще   с е   нас ладите   на  вашия  нов  AVB-D  16.

Т ова  ръ ководс тво  опис ва  функц иите   на  AVB-D  16  с   ц ифрови  микс ери  StudioLive  Series  III.  Повече   
информац ия  за  най -добрите   практики  и  конфиг урац ии  на  AVB  Networking  можете   да  намерите   в  
Ръ ководс твото  за  работа  в  мрежа  на  PreSonus  AVB  и  с илно  препоръ чваме   да  прег ледате   и  този  
документ,  за  да  избег нете   вс якакви  труднос ти  при  с ъ здаването  на  вашата  AVB  мрежа.  Т ова  
ръ ководс тво  обх ваща  с амо  ос новните   конфиг урац ии  за  с въ рзване   и  употреба.  За  по-с ложни  примери  
за  маршрутизиране,  моля,  прег ледайте   ръ ководс твото  за  работа  в  мрежа  на  PreSonus  AVB.

PreSonus  Audio  Electronics  с е   анг ажира  с   пос тоянно  подобряване   на  продуктите   и  ние   вис око  
ц еним  нашите   клиенти  и  тех ните   творчес ки  начинания.  Оц еняваме   подкрепата,  
която  ни  оказах те,  като  закупих те   с воя  AVB-D  16  и  с ме   уверени,  че   ще   с е   радвате   
г одини  наред!

AVB-D  16

1  1.1
Прег лед

Ръ ководс тво  на  с обс твеникаВъ ведение

Въ ведение

Относ но  това  ръ ководс тво

1.1

1.2



Какво  има  в  кутията

Придружаващи  PreSonus  продукти

1.3.1  Какво  още   ви  трябва

1.3

1.4

StudioLive™  с ерия  III
AVB  Ръ ководс тво  за  работа  в  мрежа

Анг лийс ки

Прег лед AVB-D  16

1  1.3 Какво  има  в  кутията Ръ ководс тво  на  с обс твеника

За  повече   информац ия  как   нашите   мрежови  ус тройс тва  PreSonus  AVB  работят  толкова  добре   едно  
с   друг о,  моля,  прег ледайте   Ръ ководс твото  за  работа  в  мрежа  StudioLive™  Series  III  AVB.

Ethernet  кабел.  PreSonus  изис ква  CAT5e  или  CAT6  Ethernet  кабел  за  вс ички  AVB  ус тройс тва.  
Т е   мог ат  да  бъ дат  закупени  от  повечето  тъ рг овц и  на  електроника  или  от  www.presonus.com.

AVB-D  16  16x16  AVB-to-Dante  мос т

Добре   дошли  в  екос ис темата  PreSonus!  Като  компания  за  решения,  ние   вярваме,  че   най -
добрият  начин  да  с е   г рижим  за  нашите   клиенти  (това  с те   вие)  е   да  г арантираме,  че   
имате   въ зможно  най -доброто  изживяване   от  началото  на  вашата  с иг нална  вериг а  до  края.  
За  да  пос тиг нем  тази  ц ел,  ние   дадох ме   приоритет  на  безпроблемната  интег рац ия  през  
вс яка  фаза  на  проектиране   на  тези  продукти  от  пъ рвия  ден.  Резултатъ т  е   с ис теми,  
които  комуникират  помежду   с и  по  предназначение   -  направо  от  кутията  -  без  излишни  
проблеми  с   конфиг урац ията.

AVB  превключвател.  Превключвателят  PreSonus  SW5E  AVB  PoE  е   напъ лно  
с ъ вмес тим  с   вс ички  продукти  на  PreSonus  AVB  и  AVB  ус тройс тва  на  трети  
с трани,  които  с е   придъ ржат  къ м  с тандарта  1722.1  AVB.  За  пъ лен  с пис ъ к   на  

с ъ вмес тими  AVB  превключватели  на  трети  с трани,  моля,  пос етете   www.presonus.com.

В  допъ лнение   къ м  ръ ководс твото  за  бъ рз  с тарт,  вашият  пакет  AVB-D  16  с ъ дъ ржа  с ледното:

2

Зах ранване

PreSonus  StudioLive  с ерия  III  екос ис темен  продукт.  Вс ички  модели  микс ери  PreSonus  
StudioLive  Series  III,  с ц енични  кутии  от  с ерия  NSB  и  микс ери  за  перс онален  монитор  
EarMix  16M  с а  напъ лно  с ъ вмес тими  с ъ с   с тандарта  1722.1  AVB  и  AVB-D  16.  
Понас тоящем  AVB  микс ери  на  трети  с трани  не   с е   поддъ ржат.

www.presonus.com
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Връ зки  и  контроли2

3.  AVB  Sync  LED.  Свети  непрекъ с нато,  ког ато  ус тройс твото  получава  правилно  с инх ронизирано  с   

час овника  за  AVB  медия  и  миг а,  ако  не   е   правилно  с инх ронизирано  с   час овника  за  AVB  медия.

2.  AVB  мрежа.  Т ози  заключващ  EtherCON  конектор  може   да  с е   използва  за  с въ рзване   на  

вашия  AVB-D  16  къ м  вашата  AVB  мрежа.

2.  Бутон  за  нулиране.  Натис нете   и  задръ жте   за  5  с екунди,  за  да  въ рнете   ус тройс твото  къ м  фабричния  фъ рмуер.

1.  Вх од  за  зах ранване.  Т ова  е   връ зката  за  вашето  зах ранване   AVB-D  16.

5.  Светодиод  за  мрежова  активнос т  Dante.  Т ези  с ветодиоди  ще   миг ат,  ког ато  бъ де   открита  

мрежова  активнос т  в  с ъ ответните   им  Dante  мрежи.

3

1.  Светодиод  за  зах ранване.  Свети,  ког ато  ус тройс твото  е   включено  и  миг а,  

ког ато  ус тройс твото  извъ ршва  надс тройка  на  фъ рмуера.

4.  Светодиод  за  мрежова  активнос т  на  AVB.  Миг а  при  откриване   на  AVB  мрежова  активнос т.

3.  Dante  Network.  Използвайте   ос новния  заключващ  конектор  EtherCON,  за  да  с въ ржете   вашия  AVB-D  16  къ м  

вашата  ос новна  Dante  мрежа.  Използвайте   вторичния  заключващ  конектор  EtherCON  за  вашата  вторична  или  

излишна  Dante  мрежа.  Ког ато  работите   с   мрежа  Dante  без  излишъ к ,  трябва  да  с е   използва  с амо  

ос новната  връ зка.

2  2.1
AVB-D  16Връ зки  и  контроли

Ръ ководс тво  на  с обс твеникаПреден  панел

Заден  панел

Преден  панел

2.2

2.1



AVB  мрежа

AVB-D16

3.2  Пример  за  препоръ чителна  мрежова  нас тройка

Данте   мрежа

Нас тройка  на  мрежата3

EarMix  16M

EarMix  16M

EarMix  16M

CDL12EarMix  16M

NSB  16.8

StudioLive™  64S

Мрежов  превключвателSW5E

NSB  16.8

CDL12

CDL12

SW5E

CDL12

3  

3.2 Препоръ чителен  пример  за  нас тройка  на  мрежата Ръ ководс тво  на  с обс твеника

Нас тройка  на  мрежата

Тъ й   като  аудиото  на  Dante  няма  това  приоритизиране,  то  може   да  бъ де   прекъ с нато  от  AVB  трафика.  За  ус ъ въ ршенс твани  

с ис теми,  които  изис кват  с поделени  превключватели,  ще   трябва  както  да  с е   уверите,  че   превключвателите   с а  с ъ вмес тими  с   

AVB,  така  и  да  конфиг урирате   отделни  VLAN  за  портовете   Dante.  Объ рнете   с е   къ м  ръ ководс твата  на  Audinate  за  тази  разширена  

нас тройка  на  VLAN  за  мрежи  Dante.  https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

AVB-D  16

Въ преки  че   е   тех ничес ки  въ зможно  двете   мрежи  да  с ъ щес твуват  с ъ вмес тно  на  едни  и  с ъ щи  

комутатори,  това  нос и  с ъ с   с ебе   с и  определени  тех ничес ки  предизвикателс тва,  които  мог ат  да  доведат  до  
неблаг оприятни  ус ловия.  Час т  от  това,  което  прави  AVB  толкова  с табилен  и  надежден,  е   резервац ията  

на  чес тотната  лента,  която  AVB  превключвателите   управляват  автоматично,  за  да  приоритизират  AVB  трафика.

AVB-D  16  с въ рзва  два  различни  аудио  мрежови  протокола:  AVB  и  Dante.  PreSonus  
препоръ чва  конфиг уриране   на  вс еки  протокол  като  отделни  мрежи,  преди  да  
използвате   AVB-D  16  за  с въ рзването  им.  Т ова  означава,  че   мрежите   AVB  и  Dante  
трябва  да  с ъ щес твуват  на  с обс твени  комутатори  и  ус тройс тва.  Ус тройс твата  
Dante  не   трябва  да  с е   с въ рзват  къ м  мрежовите   комутатори  AVB  и  обратно.

4



-24

1.  Изтег лете   най -новата  верс ия  на  фъ рмуера  от  вашия  MyPreSonus  акаунт.

Г лава  13

-65

12

Ког ато  използвате   AVB-D  16  с амос тоятелно  с ъ с   с ц енични  кутии  от  с ерия  NSB  или  EarMix  16M,  трябва  да  използвате   

AVDECC  контролер  на  трета  с трана,  за  да  нас очите   аудиото  къ м  и  от  вашето  ус тройс тво.  Понас тоящем  UC  Surface  изис ква  микс ер  StudioLive  

Series  III  да  бъ де   с въ рзан,  за  да  поддъ ржа  AVB  мрежово  маршрутизиране.

Нас тройка  на  мрежата

Г лава  9

Comp  Gate

Актуализиране   на  фъ рмуера

4.  Изберете   бутона  Актуализиране   на  фъ рмуера  и  изберете   файла  за  актуализац ия  от  прозорец а  на  браузъ ра.

-36

8

3.3

МАСТ Е Р  КОНТРОЛ

1.  Натис нете   бутона  Начало  на  микс ера.

Г лава  12

-12

Актуализац иите   на  фъ рмуера  не   мог ат  да  с е   извъ ршват  от  мрежовите   връ зки  на  Dante.

11

FX  D

3  

3.3

Съ здаването  на  връ зки  и  рег улирането  на  нас тройките   за  AVB  мрежата  с е   извъ ршва  с   помощта  на  конзолен  микс ер  StudioLive  Series  III  или  UC  Surface,  

работещ  на  Mac  или  Windows  компютъ р.  Т ова  може   да  с е   направи  от  с ензорния  екран  на  микс ера  или  от  UC  Surface.

Мека  с ила

Забележка:  Ког ато  използвате   AVB-D  16  с амос тоятелно  с ъ с   с ц енични  кутии  от  с ерия  NSB  или  EarMix  16M,  трябва  да  използвате   AVDECC  контролер  на  трета  с трана,  за  

да  нас очите   аудиото  къ м  и  от  вашето  ус тройс тво.  Понас тоящем  UC  Surface  изис ква  микс ер  StudioLive  Series  III  да  бъ де   с въ рзан,  за  да  поддъ ржа  AVB  мрежово  

маршрутизиране.

Г лава  8

3.  С тартирайте   UC  Surface  на  компютъ ра  и  изберете   AVB-D  16  от  с пис ъ ка  с   ус тройс тва.

7

FX  B

5

Управление   на  вс яка  мрежа

МАЙСТОР  НА  Е Ф Е КТИТ Е

3.5.1  Метод  1:  Нас тройка  на  с ензорния  дис плей   на  конзолния  микс ер

Г лава  11

Актуализац иите   на  фъ рмуера  за  AVB-D  16  трябва  да  с е   извъ ршват  с   помощта  на  с офтуера  UC  Surface,  инс талиран  на  компютъ р,  който  е   с въ рзан  

къ м  AVB  мрежата.

-2

FX  C

3.5  Нас тройка  на  AVB  мрежа

10

Ръ ководс тво  на  с обс твеника

Улавяне

Управлението  на  мрежата  Dante  трябва  да  с е   извъ рши  на  компютъ р,  работещ  с   приложението  Dante  Software  Control,  който  е   с въ рзан  къ м  мрежата  Dante.  Компютъ р,  

с въ рзан  къ м  мрежата  AVB,  няма  да  може   да  вижда  и  управлява  ус тройс тва  в  мрежата  Dante  и  обратно.  По  с ъ щия  начин,  ког ато  използвате   един  компютъ р  за  мрежово  

управление,  той   не   може   да  бъ де   с въ рзан  къ м  двете   мрежи  едновременно.

Г лава  7

2.  Свъ ржете   компютъ р  къ м  с ъ щата  AVB  мрежа  като  AVB-D  16,  кабелно  или  безжично.

6

FX  A

13

ВАЖНО:  AVB-D  16  извлича  с воя  AVB  медиен  час овник   от  вх одящ  аудио  поток   1.  Т рябва  да  имате   AVB  поток   от  г лавния  микс ер  StudioLive  Series  III,  

с въ рзан  къ м  аудио  поток   1  на  AVB-D  16,  за  да  може   да  работи  правилно.  Неус пех ъ т  да  направите   това  ще   доведе   до  изс качане   и  щракане   на  звука.

Управление   на  вс яка  мрежа

Предварителна  нас тройка

EQ/Dyn

Г лава  10

3.4

-48

5.  Ког ато  актуализац ията  на  фъ рмуера  приключи,  AVB-16  D  ще   с е   рес тартира  с ам.  След  като  приключите,  проверете   

верс ията  на  фъ рмуера,  за  да  с те   с иг урни,  че   фъ рмуеръ т  е   актуализиран  правилно.

9

AVB-D  16

AVB-16  D  не   предава  мрежови  данни  между   мрежите   AVB  и  Dante,  а  с амо  аудио.  Т ова  означава,  че   управлението  на  мрежовото  маршрутизиране   и  тактиране   трябва  да  

с е   извъ ршва  независ имо.  AVB  мрежовото  управление   за  екос ис темните   продукти  StudioLive  Series  III  може   да  с е   извъ рши  от  с ензорния  дис плей   на  

микс ерите   StudioLive  Series  III  или  от  UC  Surface,  с въ рзан  къ м  AVB  мрежата  с   помощта  на  Mac  или  Windows  компютъ р.

Utils

Г лава  6



FX  B

Улавяне

FX  C

5.  Докос нете   името,  за  да  дадете   на  AVB-D  16  уникално  име.  Т ова  ще   бъ де   името  на  ус тройс твото  от  с траната  на  AVB  на  мрежата.  ЗАБЕ ЛЕЖКА:  Т ова  име   няма  да  с е   показва  в  мрежата  Dante.

МАЙСТОР  НА  Е Ф Е КТИТ Е

FX  D

Нас тройка  на  мрежата

Изх оди  9-16:  AVB  изпращане   9-16

Дис танц ионна  I/O  нас тройка

Приложи

Потребителс ки  профили

Talkback  Редактиране

4.  На  екрана  Remote  I/O  Setup  ще   видите   AVB-D  16  в  с пис ъ ка  с   ус тройс тва  от  лявата  с трана  на  екрана.  Ако  имате   с ц енични  бокс ове   от  с ерия  NSB,  EarMix  16M  или  друг и  микс ери  StudioLive  Series  III,  с въ рзани  къ м  

с ъ щата  AVB  мрежа,  вие   с ъ що  ще   г и  видите   в  с пис ъ ка.  Изберете   AVB-D  16.  След  като  изберете   AVB-D  16,  ще   видите   опц иите   за  нас тройка  от  дяс ната  с трана  на  с ензорния  екран.

МАСТ Е Р  КОНТРОЛ

Дис танц ионна  I/O  нас тройка

1

AVB  вх одове

МАСТ Е Р  КОНТРОЛ

Нито  един

FX  B

FX  B

FX  A

туберкулоза

МАСТ Е Р  КОНТРОЛ

Ако  имате   повече   от  един  AVB-D  16  в  мрежата,  докос нете   иконата  за  идентифиц иране,  за  да  миг ат  с ветодиодите   на  предния  панел,  за  да  с е   уверите,  че   с те   избрали  правилното  ус тройс тво,  което  ис кате   да  

нас троите.

3  

3.5

FX  C

Дис танц ионна  I/O  нас тройка

Сис тема

Изх оди  1-8:  AVB  изпращане   1-8

AVB  Изпращане   9-16

Мека  с ила

6.  Изберете   падащото  меню  за  Изх оди  1-8,  за  да  изберете   AVB  поток ,  който  да  изпратите   къ м  AVB-D  16.  Имайте   предвид,  че   трябва  да  имате   с въ рзан  поток   тук ,  за  да  с те   с иг урни,  че   AVB-D  16  получава  правилен  медиен  час овник .  

Повторете   за  канали  9-16.

FX  D

МАЙСТОР  НА  Е Ф Е КТИТ Е

Изх оди  1-8:  AVB  изпращане   1-8

2.  Изберете   Audio  Routing  от  с ензорния  екран.

Дис танц ионна  I/O  нас тройка

Аудио  маршрутизиране

FX  A

FX  A

Опц ии  за  ц ифрови  корекц ии

Ц ифрови  корекц ии

МАСТ Е Р  КОНТРОЛ

FX  B

Име:  My  AVB  Bridge

Ръ ководс тво  на  с обс твеника

AVB  вх одни  потоц и

Сила  на  звука  0,5  dB

AVB  Изпращане   1-8

AVB-  D  16

FX  D

Utils

FX  D

FX  C

AVB-  D  16

3.  Изберете   Remote  I/O  Setup  от  с ензорния  екран.

Нас тройка  на  AVB  мрежа

Приложи

Нас тройка  на  Earmix

аз

AVB  Изпращане   1-8

Аудио  маршрутизиране

МАЙСТОР  НА  Е Ф Е КТИТ Е

FX  A

6

AVB  вх одове

AVB-D  16

г л.  1

МАЙСТОР  НА  Е Ф Е КТИТ Е

Изх оди  9-16:  AVB  изпращане   9-16

Име:  My  AVB  Bridge

FX  C



Вх од  1-8

Приложи

Нито  един

AVB-D  16:  AVB  изпращане   1-8

МАЙСТОР  НА  Е Ф Е КТИТ Е

-36

Нас тройка  на  мрежата

Нито  един

AVB  вх одни  потоц и

4.  С   избрания  AVB-D  16  ще   видите   опц иите   за  нас тройка  от  дяс ната  с трана  на  зоната  Remote  I/O  Setup.

AVB-  D  16

-12

МАСТ Е Р  КОНТРОЛ

FX  B

от  AVB-D  16  до  микс ера  StudioLive  Series  III.

Вх од  33-40

FX  D

1.  Ког ато  UC  Surface  е   с въ рзан  къ м  микс ер  StudioLive  Series  III,  изберете   иконата  на  зъ бно  колело  за  нас тройки  в  г орния  дес ен  ъ г ъ л,  за  да  отворите   нас тройките   на  микс ера.

Нито  един

МАЙСТОР  НА  Е Ф Е КТИТ Е

AVB  вх одове

Вашият  AVB-16  D  вече   е   нас троен  и  г отов  за  използване   с   вашата  екос ис тема  StudioLive  Series  III!

AVB-D  16:  AVB  изпращане   9-16

3  

3.5

FX  B

аз

Име:  My  AVB  Bridge

Нито  един

В  изг леда  Remote  I/O  Setup  ще   видите   AVB-D  16  в  с пис ъ ка  с   ус тройс тва  от  лявата  с трана  на  облас тта.  Ако  имате   с ц енични  кутии  от  с ерия  NSB,  EarMix  16M  или  

друг и  микс ери  StudioLive  Series  III  в  мрежата  на  AVB,  вие   с ъ що  ще   г и  видите   в  с пис ъ ка.  Изберете   AVB-D  16.

-2

FX  A

Наличен  поток

3.5.2  Метод  2:  Нас тройка  на  повъ рх нос тта  на  UC

7.  Изберете   бутона  AVB  вх одове   в  г орния  ляв  ъ г ъ л  на  с ензорния  екран,  за  да  нас очите   аудио

Вх од  25-32

FX  C

7

Вх од  49-56

Изх оди  9-16:  AVB  изпращане   9-16

Прис воен  поток

Нито  един

FX  A

FX  D

Ръ ководс тво  на  с обс твеника

8.  На  екрана  AVB  Inputs  изберете   вх одящ  поток   от  с пис ъ ка  в  лявата  час т  на  екрана.  Изберете   наличен  AVB  поток   от  с пис ъ ка  вдяс но,  за  да  нас очите   този  поток   къ м  текущо  избрания  вх од  отляво.  Ако  не   

виждате   потока  вдяс но,  може   да  с е   наложи  да  превъ ртите   по-надолу   в  с пис ъ ка,  като  използвате   енкодера  в  г лавната  контролна  зона  на  микс ера.

AVB  вх одове

3.  В  г орната  дяс на  час т  на  този  изг лед  изберете   раздела  Remote  I/O  Setup.

AVB-D  16:  AVB  изпращане   9-16

порта

AVB-D  16:  AVB  изпращане   1-8

Вх од  9-16

МАСТ Е Р  КОНТРОЛ

-48

Нас тройка  на  AVB  мрежа

Вх од  41-48

Вх одни  потоц и

Вх од  17-24

Ако  имате   повече   от  един  AVB-D  16  в  мрежата,  изберете   иконата  за  идентифиц иране,  за  да  миг ат  

с ветодиодите   на  предния  панел,  за  да  с те   с иг урни,  че   с те   избрали  правилното  ус тройс тво,  което  ис кате   да  нас троите.

Изх оди  1-8:  AVB  изпращане   1-8

AVB-D  16:  AVB  изпращане   1-8

-24

FX  C

AVB-D  16

Дис танц ионна  I/O  нас тройка

-65

2.  Изберете   раздела  Мрежа,  за  да  отворите   изг леда  с   мрежови  нас тройки.

Нито  един



3  3.5

AVB-D  16Нас тройка  на  мрежата
Ръ ководс тво  на  с обс твеника

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

Нас тройка  на  AVB  мрежа

5.  Изберете   името,  което  да  дадете   на  AVB-D  16  a

Ако  не   виждате   потока  вдяс но,  може   да  с е   наложи  да  
превъ ртите   по-надолу   в  с пис ъ ка.

Вашият  AVB-D  16  вече   е   нас троен  и  г отов  за  използване   с   
вашата  екос ис тема  StudioLive  Series  III!

7.  Изберете   раздела  AVB  Inputs  в  г орната  час т  на  тази  облас т,  
за  да  нас очите   аудиото  от  AVB-D  16  къ м  микс ера  

StudioLive  Series  III.  На  екрана  AVB  вх одове   изберете   
вх одящ  поток   от  с пис ъ ка  в  лявата  час т  на  екрана.  
Изберете   наличен  AVB  поток   от  с пис ъ ка  вдяс но,  

за  да  нас очите   този  поток   къ м  текущо  избрания  вх од  
отляво.

За  подробнос ти  как   да  нас троите   вашата  мрежа  Dante,  моля,  вижте   
документац ията  на  Audinate.

6.  Изберете   падащото  меню  за  Изх оди  1-8  (поток   1),  за  да  
изберете   AVB  поток ,  който  да  изпратите   къ м  AVB-

D  16.  Имайте   предвид,  че   тук   трябва  да  имате   
с въ рзан  поток ,  за  да  с те   с иг урни,  че   AVB-D  16  D  

получава  правилен  медиен  час овник .  Повторете   за  
канали  9-16  (поток   2).

Ког ато  е   с въ рзан  къ м  мрежа  Dante,  AVB-D  16  ще   функц ионира  точно  като  вс яко  друг о  
ус тройс тво  Dante.  За  да  г о  нас троите   и  да  нас очите   аудио  къ м  и  от  вашия  AVB-D  16,  
ще   трябва  да  използвате   приложението  Dante  Software  Controller.  Уверете   с е,  че   вашият  
компютъ р,  работещ  с ъ с   с офтуерния  контролер  Dante,  е   с въ рзан  къ м  с ъ щата  мрежа  
като  с траната  на  Dante  на  AVB-D  16.  Както  с поменах ме   по-рано,  нас тройката  на  Dante  не   може   
да  с е   извъ рши  от  AVB  връ зките   на  AVB-D  16.

уникално  име.  Т ова  ще   бъ де   името  на  
ус тройс твото  от  с траната  на  AVB  на  мрежата.  
Т ова  име   няма  да  с е   показва  в  мрежата  на  Dante.

8

Нас тройка  на  мрежата  Dante



Спец ификац ии4.1

Т ех ничес ка  информац ия4

Ц ифрово  аудио

Мощнос т

Ф изичес ки

4  

4.1

AVB-D  16Т ех ничес ка  информац ия
Ръ ководс тво  на  с обс твеникаС пец ификац ии

Данте   аудио  чес тота  на  дис кретизац ия

9

Dante  аудио  мрежови  портове   (пъ рвичен  и  вторичен)

Т ег ло 1,63  фунта  (0,74  кг )

1,69”   x  5,9”   x  5,7”  (42,9  mm  x  149,9  mm  x  144,8  mm)

AVB  аудио  чес тота  на  дис кретизац ия

За  да  монтирате   вашия  AVB-D16  къ м  рафт  в  с телаж,  използвайте   винт  M5x0,8  с   дъ лжина  6-10  мм  в  

завис имос т  от  дебелината  на  рафта.

44.1kHz,  48kHz,  88.2kHz,  96kHz

EtherCON™

Размери  (В  x  Д  x  Ш)

44.1kHz,  48kHz

EtherCON™

100-230  VAC  (+/-  10%)

AVB  аудио  мрежов  порт

Диапазон  на  вх одното  напрежение
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•   ¼  фунт  с ирене   Muenster

4.  Намажете   х ляба  с   г орчиц а.  След  това  с андвичъ т  може   да  с е   нареже   на  2-3  час ти  и  да  с е   с подели  (или  не,  ако  с те   мног о  г ладни).

•   12  унц ии  Andouille  или  Bratwurst  колбас ,  нарязан  по  дъ лжина

•   ¼  чаша  червен  оц ет

3.  Нарежете   х ляба  по  дъ лжина,  пос тавете   канапе   от  зеле,  с лед  това  надениц а  и  отг оре   с ирене.  Препечете   под  бройлер  или  в  г ореща  фурна,  докато  с иренето  с е   

разтопи  и  х лябъ т  с тане   х рупкав.

•   3  с .л.  Пчелен  мед

варени.

•   1  ч .  Л.  Сол

2.  Заг рейте   олиото  в  тиг ан  до  г орещо.  Добавете   надениц ата  с   нарязаната  с трана  надолу   до  х убаво  и  кафяво,  объ рнете   и  г ответе   за  около  5  минути,  докато  с тане   напъ лно

1.  Заг рейте   2  с упени  лъ жиц и  рас тително  мас ло  в  г олям  тиг ан.  Добавете   лука  и  джинджифила,  с лед  което  г и  г ответе   за  около  3  минути,  докато  лукъ т  започне   да  

повях ва.  Добавете   зелето,  оц ета  и  меда  и  с лед  това  г ответе   за  около  5  минути.  Пос олява  с е   на  вкус   и  с е   ос тавя  нас трана.

•   3  с .л.  прес ен  джинджифил  

•   1  малка  г лава  червено  зеле

•   1  малка  г лава  лук

•   1  х ляб  Ф ренс ки  х ляб

•   Креолс ка  или  немс ка  г орчиц а  на  вкус

БОНУС :  Е кс тра  зелето  може   да  с е   използва  като  подправка  къ м  мес о,  яйц а,  с андвичи  и  др.

Добавен  бонус :  предишната  с трог о  с екретна  рец епта  на  PreSonus  за...

Andouille  &  German  Red  Cabbage  Po-Boys

Вечерята  е   с ервирана

с ъ с тавки:

Инс трукц ии  за  г отвене:
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