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1 Ülevaade

Selle juhendi kohta

Sissejuhatus

1.2

1.1

Omaniku manuaal
Ülevaade AVB-D 16

1 1.1 Sissejuhatus

Tere tulemast täiesti uude võimaluste maailma! AVB-D 16 on teie sild AVB võrgu ja Dante
võrgu vahel. See 16x16 sild teisendab 16 helikanalit AVB-st Danteks ja 16 helikanalit
Dantelt AVB-ks. Sellel on sisseehitatud asünkroonne diskreetimissagedusmuundur
(ASRC), mis tagab, et teie meediumikell püsib mõlemas võrgus kindel ja usaldusväärne.
Lisaks võimaldab ASRC teil kasutada võrgu mõlemat külge erinevate
diskreetimissagedustega. Näiteks AVB võrk töötab sagedusel 48 kHz ja Dante võrk
96 kHz.
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Soovitame teil enne oma AVB-D 16-ga töötamist veidi aega selle juhendiga tutvuda
ja tutvuda selle funktsioonide, funktsioonide ja õigete ühendamisprotseduuridega.
See hõlbustab teie AVB ja Dante võrkude konfigureerimist omavahel suhtlemiseks ja
muudab protsessi võimalikult sujuvaks.

AVB-D 16 töötab nagu mis tahes muu heli lõpp-punkt teie StudioLive Series III AVB
võrgus või teie Dante võrgus. See tähendab, et kui AVB-heliandmed jõuavad
sillani, tõlgitakse need Dante keelde ja vastupidi. Muid andmeid, näiteks
kontrollandmeid, silla kaudu ei edastata. Sel põhjusel on oluline tagada, et
olete oma AVB- ja Dante-võrgud õigesti seadistanud mõlemal pool vajalike
seadmete ja arvutitega.

See juhend kirjeldab StudioLive Series III digitaalmikseritega AVB-D 16 funktsioone.
Lisateavet AVB võrgunduse parimate tavade ja konfiguratsioonide kohta leiate PreSonus
AVB võrgujuhendist ning soovitame tungivalt ka see dokument üle vaadata, et vältida
raskusi oma AVB võrgu loomisel. See juhend hõlmab ainult põhiühendusi ja
kasutusjuhtude konfiguratsioone. Keerulisemate marsruutimisnäidete saamiseks vaadake
PreSonus AVB võrgujuhendit.

PreSonus Audio Electronics on pühendunud pidevale toodete täiustamisele ning
hindame kõrgelt oma kliente ja nende loomingulisi püüdlusi. Hindame
toetust, mida olete meile oma AVB-D 16 ostmisega näidanud, ja oleme
kindlad, et naudite seda veel aastaid!

Sellest juhendist leiate näpunäiteid tõhusatele kasutajatele. Need soovitused
annavad kasulikku teavet oma AVB-D 16 maksimaalse kasu saamise kohta, samuti
selgitusi mitmesuguse kasuliku heliterminoloogia kohta. Täname teid veel kord
meie toote ostmise eest. Oleme kindlad, et naudite oma uut AVB-D 16.

Märkus. Kui kasutate oma AVB-D 16 mis tahes StudioLive Series III ökosüsteemi tootega,
vajavad kõik võrgus olevad tooted õigeks funktsioneerimiseks uusimat püsivara ja
universaalse juhtseadme versiooni. Logige sisse oma My PreSonuse kasutajakontole
ja värskendage enne jätkamist kogu PreSonus StudioLive Series III Ecosystem AVB
toodetega seotud tarkvara



1.3 Mis on karbis

1.3.1 Mida veel vajate

Kaaslased PreSonuse tooted1.4

AVB võrgujuhend

®

www.presonus.com

Toiteallikas
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Lisaks kiirjuhendile sisaldab teie AVB-D 16 pakett järgmist.

AVB lüliti. PreSonus SW5E AVB PoE Switch ühildub täielikult kõigi
PreSonus AVB toodete ja kolmandate osapoolte AVB seadmetega,
mis järgivad 1722.1 AVB standardit. Ühilduvate kolmanda osapoole AVB-
lülitite täieliku loendi vaatamiseks külastage veebisaiti www.presonus.com.

Tere tulemast PreSonuse ökosüsteemi! Lahendusettevõttena usume, et parim
viis oma klientide (see olete teie) eest hoolitsemiseks on tagada teile parim
võimalik kogemus signaaliahela algusest kuni lõpuni. Selle eesmärgi
saavutamiseks oleme seadnud prioriteediks sujuva integreerimise nende
toodete igas disainifaasis alates esimesest päevast. Tulemuseks on süsteemid,
mis suhtlevad üksteisega nii nagu ette nähtud – otse karbist välja võttes – ilma
liigsete seadistamisprobleemideta.

AVB-D 16 16x16 AVB-Dante sild

Etherneti kaabel. PreSonus nõuab kõigi AVB-seadmete jaoks CAT5e või CAT6
Etherneti kaablit. Neid saab osta enamikust elektroonikamüüjatest või www.presonus.com.

Lisateavet selle kohta, kuidas meie PreSonus AVB võrguseadmed omavahel nii hästi
mängivad, vaadake StudioLive™ Series III AVB võrgujuhendist.

PreSonus StudioLive seeria III ökosüsteemi toode. Kõik PreSonus StudioLive
Series III mikserimudelid, NSB-seeria lavakastid ja EarMix 16M isikliku monitori
mikserid ühilduvad täielikult 1722.1 AVB standardi ja AVB-D 16-ga. Praegu
ei toetata kolmandate osapoolte AVB miksereid.

Omaniku manuaal
Ülevaade AVB-D 16

1 1.3 Mis on karbis

Inglise

StudioLive™ seeria III



51

3

2 3 4

1 2

2 Ühendused ja juhtnupud

Omaniku manuaal
Ühendused ja juhtnupud AVB-D 16

2 2.1 Esipaneel

3

5. Dante võrgutegevuse LED. Need LED-tuled vilguvad, kui nende vastavates
Dante võrkudes tuvastatakse võrgutegevus.

1. Toite LED. Põleb, kui seade on sisse lülitatud, ja vilgub, kui seade
uuendab püsivara.

1. Toite sisend. See on teie AVB-D 16 toiteallika ühendus.

3. AVB sünkroonimise LED. Põleb püsivalt, kui seade võtab vastu õigesti sünkroonitud
AVB meediumikellaga, ja vilgub, kui see pole korralikult AVB meediumikellaga sünkroonitud.

2. Nupp Lähtesta. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all, et taastada seadme tehase püsivara.

2. AVB-võrk. Seda lukustatavat EtherCON-pistikut saab kasutada AVB-D
16 ühendamiseks AVB-võrguga.

4. AVB võrgu aktiivsuse LED. Vilgub, kui tuvastatakse AVB-võrgu tegevus.

3. Dante võrgustik. Kasutage AVB-D 16 ühendamiseks esmase Dante võrguga primaarse
lukustusega EtherCON pistikut. Kasutage oma sekundaarse või üleliigse Dante võrgu jaoks
sekundaarse lukustusega EtherCON-pistikut. Mitteliigse Dante võrgu käitamisel tuleks
kasutada ainult esmast ühendust.

2.1

2.2 Tagapaneel

Esipaneel



3.2 Soovitatava võrgu seadistuse näide

Dante võrgustik

AVB-D16

AVB võrk

Võrgu seadistamine3

Omaniku manuaal
Võrgu seadistamine AVB-D 16

3 3.2 Soovitatava võrgu seadistuse näide

Kuna Dante helil pole seda prioriteeti, võib AVB-liiklus selle katkestada. Täiustatud süsteemide puhul, mis

nõuavad jagatud lüliteid, peate tagama, et lülitid on AVB-ga ühilduvad, ja konfigureerima Dante portide jaoks

eraldi VLAN-id. Dante võrkude täpsema VLAN-i seadistuse kohta vaadake Audinate'i juhendeid. https://

www.audinate.com/learning/technical-documentation

SW5E

CDL12

CDL12

SW5E

NSB 16.8

StudioLive™ 64S

Võrgu lüliti

EarMix 16M

NSB 16.8EarMix 16M

CDL12

EarMix 16M

EarMix 16M

CDL12

AVB-D 16 ühendab kahe erineva helivõrgu protokolli: AVB ja Dante. PreSonus soovitab
enne AVB-D 16 kasutamist nende ühendamiseks konfigureerida iga protokolli eraldi
võrkudena. See tähendab, et nii AVB kui ka Dante võrgud peaksid eksisteerima oma
lülitites ja seadmetes. Dante seadmeid ei tohiks ühendada AVB võrgu lülititega ja
vastupidi.

Kuigi tehniliselt on võimalik, et kaks võrku eksisteerivad samadel kommutaatoritel,
kaasnevad sellega teatud tehnilised väljakutsed, mis võivad põhjustada ebasoodsaid
tingimusi. Üks osa sellest, mis muudab AVB nii stabiilseks ja usaldusväärseks, on
ribalaiuse reserveerimine, et AVB lülitid suudavad automaatselt AVB liiklust prioriteediks seada.
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Püsivara värskendamine

Iga võrgu haldamine

3.5 AVB võrgu häälestus

3.5.1 1. meetod: konsoolimikseri puuteekraani seadistamine

3.4

3.3

FX B

FX D

FX A

FX C

Omaniku manuaal
Võrgu seadistamine AVB-D 16

3 3.3 Iga võrgu haldamine

AVB-16 D ei edasta võrguandmeid AVB ja Dante võrkude vahel, vaid ainult heli. See tähendab,
et võrgu marsruutimise ja kellaaja haldamine tuleb teha iseseisvalt. StudioLive Series III
ökosüsteemi toodete AVB võrguhaldust saab teha StudioLive Series III mikserite puuteekraanilt
või Maci või Windowsi arvuti abil AVB võrguga ühendatud UC Surface'ist.

3. Käivitage arvutis UC Surface ja valige seadmete loendist AVB-D 16.

Dante võrgu haldamine peab toimuma arvutis, kus töötab Dante tarkvarajuhtimise rakendus, mis
on ühendatud Dante võrguga. AVB-võrku ühendatud arvuti ei näe ega saa Dante võrgus olevaid
seadmeid hallata ja vastupidi. Samamoodi ei saa võrgu haldamiseks kasutada ühte arvutit
mõlema võrguga samaaegselt ühendada.

4. Valige nupp Värskenda püsivara ja valige brauseriaknas
värskendusfail.

Märkus. Kui kasutate AVB-D 16 üksinda koos NSB-seeria lavakastide või EarMix 16M-iga, peate
heli seadmesse ja seadmest välja suunamiseks kasutama kolmanda osapoole AVDECC-
kontrollerit. Praegu vajab UC Surface, et AVB võrgu marsruutimise toetamiseks oleks ühendatud
StudioLive Series III mikser.

5. Kui püsivara värskendus on lõppenud, taaskäivitub AVB-16 D ise. Kui
olete lõpetanud, kontrollige püsivara versiooni, et tagada püsivara
õige värskendamine.

AVB-D 16 püsivara värskendused tuleb teha UC Surface tarkvara abil, mis on
installitud AVB-võrku ühendatud arvutisse.

Ühenduste loomine ja sätete reguleerimine AVB võrgu jaoks toimub StudioLive Series III
konsoolmikseri või Mac või Windows arvutis töötava UC Surface abil. Seda saab teha mikseri
puuteekraanilt või UC Surface'ilt.

Kui kasutate AVB-D 16 üksinda koos NSB-seeria lavakastidega või
EarMix 16M-iga, peate heli seadmesse ja seadmest välja suunamiseks kasutama
kolmanda osapoole AVDECC-kontrollerit. Praegu vajab UC Surface, et AVB võrgu
marsruutimise toetamiseks oleks ühendatud StudioLive Series III mikser.

Püsivara värskendusi ei saa teha Dante võrguühenduste kaudu.

TÄHTIS: AVB-D 16 tuletab oma AVB-meediumikella sissetulevast helivoost 1. Peab
StudioLive Series III mikseri AVB-voog olema ühendatud AVB-D 16 helivooga 1, et see
korralikult kellaks muutuks. Selle eiramine toob kaasa heli hüppamise ja klõpsamise.

1. Laadige oma MyPreSonuse kontolt alla uusim püsivara versioon .

1. Vajutage mikseril nuppu Kodu.

2. Ühendage arvuti samasse AVB-võrku nagu AVB-D 16, kas
juhtmega või juhtmevabalt.
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MASTER CONTROL

MASTER CONTROLEFEKTIDE MEISTER

EFEKTIDE MEISTER

EFEKTIDE MEISTER

MASTER CONTROL

EFEKTIDE MEISTER

MASTER CONTROL

Mitte ühtegi

Nimi: Minu AVB sild

Väljundid 9-16: AVB Saada 9-16

Väljundid 9-16: AVB Saada 9-16

AVB Saada 1-8

Väljundid 1-8: AVB-saatmine 1-8

AVB Saada 9.-16

Väljundid 1-8: AVB-saatmine 1-8

Nimi: Minu AVB sild

Heli marsruutimine

AVB Saada 1-8

Kaug-I/O häälestus

1 Ch. 1

Omaniku manuaal
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3 3.5 AVB võrgu häälestus

Digitaalne lappimine

Kaug-I/O häälestus

Earmixi seadistamine

AVB sisendvood

i 5. Puudutage nime, et anda AVB-D 16-le kordumatu nimi. See on võrgu AVB-poolse
üksuse nimi. MÄRKUS. Seda nime ei kuvata Dante võrgus.

2. Valige puuteekraanilt Audio Routing.
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Kui teil on võrgus rohkem kui üks AVB-D 16, puudutage ikooni Identify, et LED-tuled
esipaneelil vilguksid ja veenduge, et olete valinud õige seadme, mida soovite seadistada.

3. Valige puuteekraanilt Remote I/O Setup.

4. I/O kaughäälestuse ekraanil näete AVB-D 16 seadmete loendis ekraani vasakus servas.
Kui teil on samasse AVB võrku ühendatud NSB-seeria lavaboksid, EarMix 16M
või muud StudioLive Series III mikserid, näete ka neid loendis. Valige AVB-D 16.
Kui AVB-D 16 on valitud, näete puuteekraani paremas servas seadistusvalikuid.

6. Valige rippmenüüst Väljundid 1–8, et valida AVB-voog, mida saata AVB-D 16-le. Pange
tähele, et AVB-D 16 õige meediumikella vastuvõtmiseks peab teil olema siin ühendatud
voog. Korrake kanalite 9-16 puhul.

TB

AVB-D 16

AVB sisendid

AVB sisendid

AVB-D 16

Heli marsruutimine

Utils

Kasutajaprofiilid

Jäädvusta

Süsteem

Talkbacki redigeerimine

Ma lähen 0,5 dB

Digitaalse lapimise valikud

Pehme jõud

Kaug-I/O häälestus

Kaug-I/O häälestus

Rakenda

Rakenda

FX B

FX D

FX D

FX BFX A

FX A

FX A

FX A

FX C FX D

FX C

FX C

FX D

FX B

FX C

FX B



FX B

FX A

FX D

FX A

FX D

FX C

FX C

FX B

Sisend 1-8

Sisend 25-32

AVB-D 16: AVB Saada 9.-16Mitte ühtegi

Mitte ühtegi

Mitte ühtegi

AVB-D 16: AVB saatmine 1-8

Mitte ühtegi

AVB-D 16: AVB saatmine 1-8

Sisend 49-56

AVB-D 16: AVB Saada 9.-16

Sisend 41-48

Mitte ühtegi

Sisend 9-16

Sisend 33-40

Sisend 17-24

Mitte ühtegi

-36

-65

-2

-24

-48

Värav

-12

3.5.2 2. meetod: UC pinna seadistamine

i

Kaug-I/O häälestus
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3 3.5 AVB võrgu häälestus

AVB sisendvood

AVB-D 16-st StudioLive Series III mikserini.

Teie AVB-16 D on nüüd seadistatud ja teie StudioLive
Series III ökosüsteemiga kasutamiseks valmis!

1. Kui UC Surface on ühendatud StudioLive Series III mikseriga, valige mikseri sätete avamiseks
paremas ülanurgas hammasrattaikoon Seaded.

2. Võrgusätete vaate avamiseks valige vahekaart Võrk.

4. Kui AVB-D 16 on valitud, näete
seadistusvalikuid kaug-I/O häälestuse ala
paremal küljel.

Kui teil on võrgus rohkem kui üks AVB-D 16, valige
esipaneelil LED-tulede vilkumiseks ikoon Identify, et olla
kindel, et olete valinud õige seadme, mida soovite
seadistada.

3. Valige selle vaate paremas ülanurgas vahekaart Remote I/O Setup.

8. AVB sisendite ekraanil valige ekraani vasakpoolses servas olevast loendist sissetulev voog.
Valige parempoolsest loendist saadaolev AVB-voog, et suunata see voog vasakul valitud
sisendisse. Kui te paremal olevat voogu ei näe, peate võib-olla loendis allapoole kerima,
kasutades mikseri põhijuhtimisalal asuvat kodeerijat.

7. Heli suunamiseks valige puuteekraani vasakus ülanurgas nupp AVB sisendid
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Kaug-I/O häälestuse vaates näete AVB-D 16 seadmete loendis ala vasakus
servas. Kui sul on AVB võrgus mõni NSB-seeria lavaboks, EarMix 16M või
mõni muu StudioLive Series III mikser, siis näed ka neid nimekirjas. Valige
AVB-D 16.

Väljundid 9-16: AVB Saada 9-16

Nimi: Minu AVB sild

Väljundid 1-8: AVB-saatmine 1-8

MASTER CONTROL

EFEKTIDE MEISTER

EFEKTIDE MEISTER

MASTER CONTROL

AVB sisendid

AVB-D 16

Sisendvood Määratud voog Saadaval voog

Rakenda

AVB-D 16: AVB saatmine 1-8

AVB sisendid



ainulaadne nimi. See on võrgu AVB-poolse
üksuse nimi. Seda nime Dante võrgus ei
kuvata.

Kui AVB-D 16 on ühendatud Dante võrku, töötab see täpselt nagu iga teine Dante
seade. Selle seadistamiseks ja heli suunamiseks AVB-D 16-sse ja sealt välja,
peate kasutama Dante tarkvarakontrolleri rakendust. Veenduge, et teie arvuti,
milles töötab Dante tarkvarakontroller, on ühendatud samasse võrku, mis AVB-D
16 Dante pool. Nagu eelnevalt mainitud, ei saa Dante seadistamist teha AVB-D 16 AVB
ühenduste kaudu.

6. Valige rippmenüüst Väljundid 1–8 (voog 1), et
valida AVB-voog, mida saata AVB-D 16-le.
Pange tähele, et AVB-D 16 D vastuvõtmiseks
peab teil olema siin ühendatud voog. korralik
meediakell. Korrake kanalite 9–16 puhul (voog 2).

Lisateavet Dante võrgu seadistamise kohta vaadake
Audinate'i dokumentatsioonist.

7. Valige selle ala ülaosas vahekaart AVB sisendid, et
suunata heli AVB-D 16-st StudioLive Series III
mikserisse. Valige AVB sisendite ekraanil ekraani
vasakpoolses servas olevast loendist sissetulev voog.
Valige parempoolsest loendist saadaolev AVB-
voog, et suunata see voog vasakul valitud
sisendisse.

5. Valige AVB-D 16 a nimi

Kui te paremal olevat voogu ei näe, peate võib-olla
loendis allapoole kerima.

8

Dante võrgu seadistamine

Teie AVB-D 16 on nüüd seadistatud ja teie StudioLive
Series III ökosüsteemiga kasutamiseks valmis!

Omaniku manuaal
Võrgu seadistamine

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

AVB-D 16

3 3.5 AVB võrgu häälestus



Tehniline informatsioon4

Võimsus

Füüsiline

Digitaalne heli

1,63 naela (0,74 kg)

AVB-D16 riiulile kinnitamiseks kasutage M5x0,8 kruvi, mille pikkus on olenevalt riiuli paksusest 6–

10 mm.

AVB heli näidissagedus

Dante helivõrgu pordid (esmane ja sekundaarne)

Kaal

Dante heli näidissagedus

9

AVB helivõrgu port EtherCON™

Sisendpinge vahemik 100-230 VAC (+/- 10%)

44,1 kHz, 48 kHz

EtherCON™

Mõõdud (K x S x L)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

1,69 x 5,9 x 5,7 tolli (42,9 x 149,9 x 144,8 mm)

Omaniku manuaal

Tehniline informatsioon AVB-D 164

4.1 Tehnilised andmed

Tehnilised andmed4.1



Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…

Andouille & Saksa punase kapsa po-Boys

Toiduvalmistamise juhised:

Koostis:

Õhtusöök serveeritakse

• 1 tl soola

• 3 spl. Kallis

keedetud.

• ¼ tassi punast äädikat

3. Viiluta leib pikuti, lao kapsapeenar, seejärel vorst ja peale juust. Rösti broileri all või kuumas ahjus, kuni juust on sulanud ja leib krõbe.

• 12 untsi Andouille'i või Bratwursti vorsti pikuti viilutatud

4. Määri leivale sinep. Seejärel saab võileiva lõigata 2-3 tükiks ja jagada (või mitte, kui olete tõesti näljane).

• Kreooli või saksa sinep maitse järgi

• ¼ naela Münsteri juust

BOONUS: Lisakapsast saab kasutada maitseainena liha, munade, võileibade jms kõrvale.

• 1 päts prantsuse leiba

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive, Active
Integration ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio
One ja Tricomp on ettevõtte PreSonus Software Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid
võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 1 väike sibul

• 3 spl. värske ingver • 1

väike pea punane kapsas

1. Kuumuta suurel pannil 2 spl taimeõli. Lisa sibul ja ingver, seejärel küpseta neid umbes 3 minutit, kuni sibul hakkab närbuma. Lisage kapsas, äädikas
ja mesi ning seejärel keetke umbes 5 minutit. Lisa maitse järgi soola ja tõsta kõrvale.

2. Kuumuta õli pannil kuumaks. Lisa vorst, lõikepool all, kuni ilus ja pruunikas, keera ümber ja küpseta umbes 5 minutit, kuni see on korralikult läbi
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