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AVB-D 16 toimii kuten mikä tahansa muu äänipäätepiste joko StudioLive Series III AVB-
verkossa tai Dante-verkossa. Tämä tarkoittaa, että kun AVB-äänidata saavuttaa
sillan, se käännetään Dantelle ja päinvastoin. Muita tietoja, kuten ohjaustietoja,
ei kuljeteta sillan läpi. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että olet määrittänyt
AVB- ja Dante-verkot oikein molemmilla puolilla tarvitsemillasi laitteilla ja
tietokoneilla.

Tässä oppaassa kuvataan StudioLive Series III -digitaalimikserien AVB-D 16:n toiminnot.
Lisätietoja AVB-verkon parhaista käytännöistä ja kokoonpanoista löytyy PreSonus AVB
Networking Guide -oppaasta. Suosittelemme, että luet myös tämän asiakirjan, jotta
vältyt vaikeuksilta AVB-verkon luomisessa. Tämä käsikirja kattaa vain perusliitäntä- ja
käyttötapauskokoonpanot. Monimutkaisempia reititysesimerkkejä on PreSonus AVB
Networking Guide -oppaassa.

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme suuresti asiakkaitamme ja heidän luovia pyrkimyksiään.
Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla AVB-D 16:n, ja
olemme varmoja, että nautit siitä tulevina vuosina!

Tervetuloa täysin uuteen mahdollisuuksien maailmaan! AVB-D 16 on silta AVB-verkon ja
Dante-verkon välillä. Tämä 16x16-silta muuntaa 16 äänikanavaa AVB:stä Danteksi ja
16 äänikanavaa Dantesta AVB:ksi. Siinä on sisäänrakennettu asynchronous sample
rate converter (ASRC), joka varmistaa, että mediakello pysyy vakaana ja luotettavana
molemmissa verkoissa. Lisäksi ASRC:n avulla voit käyttää verkon molempia puolia
eri näytteenottotaajuuksilla. Voit esimerkiksi saada AVB-verkon toimimaan 48 kHz:llä
ja Dante-verkon 96 kHz:llä.
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Suosittelemme, että käytät jonkin aikaa tämän oppaan kanssa ennen kuin alat
työskennellä AVB-D 16:n kanssa ja tutustu sen ominaisuuksiin, toimintoihin ja
oikeisiin liitäntämenetelmiin. Tämä helpottaa AVB- ja Dante-verkkojesi määrittämistä
toisiinsa ja prosessista sujuu mahdollisimman sujuvasti.

Huomautus: Kun käytät AVB-D 16:ta minkä tahansa StudioLive Series III Ecosystem
-tuotteen kanssa, kaikki verkossa olevat tuotteet tarvitsevat uusimman laiteohjelmiston ja
Universal Control -version toimiakseen kunnolla. Kirjaudu My PreSonus -käyttäjätilillesi
ja päivitä kaikki PreSonus StudioLive Series III Ecosystem AVB -tuotteihisi liittyvät ohjelmistot
ennen kuin jatkat

Tästä oppaasta löydät vinkkejä tehokäyttäjille. Nämä ehdotukset tarjoavat
hyödyllistä tietoa AVB-D 16:n parhaan hyödyn saamisesta sekä selityksiä erilaisista
hyödyllisistä ääniterminologioista. Kiitos vielä kerran, että ostit tuotteemme.
Olemme varmoja, että nautit uudesta AVB-D 16:stasi.

1 Yleiskatsaus

Omistajan opasJohdanto1 1.1

AVB-D 16Yleiskatsaus

1.1

1.2

Johdanto

Tietoja tästä oppaasta



StudioLive™ -sarja III

Mitä laatikossa on1.3

1.3.1 Mitä muuta tarvitset

Companion PreSonus -tuotteet1.4

Yleiskatsaus

1 1.3 Mitä laatikossa on

AVB-D 16

Omistajan opas

AVB-verkkoopas

®

www.presonus.com

Ethernet kaapeli. PreSonus vaatii CAT5e- tai CAT6 Ethernet-kaapelin kaikille
AVB-laitteille. Näitä voi ostaa useimmilta elektroniikkaliikkeiltä tai www.presonus.com.

Pika-aloitusoppaan lisäksi AVB-D 16 -pakettisi sisältää seuraavat:

AVB-kytkin. PreSonus SW5E AVB PoE Switch on täysin yhteensopiva kaikkien
PreSonus AVB -tuotteiden ja kolmannen osapuolen AVB-laitteiden kanssa,
jotka noudattavat 1722.1 AVB -standardia. Täydellinen luettelo yhteensopivista
kolmannen osapuolen AVB-kytkimistä on osoitteessa www.presonus.com.

Virtalähde
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Lisätietoja siitä, kuinka PreSonus AVB -verkkolaitteemme pelaavat niin hyvin
keskenään, katso StudioLive™ Series III AVB -verkkoopas.

PreSonus StudioLive -sarjan ekosysteemituote. Kaikki PreSonus StudioLive
Series III -mikserimallit, NSB-sarjan lavalaatikot ja EarMix 16M
-monitorimikserit ovat täysin yhteensopivia 1722.1 AVB -standardin ja
AVB-D 16:n kanssa. Tällä hetkellä kolmansien osapuolien AVB-miksareita ei tueta.

Tervetuloa PreSonus-ekosysteemiin! Ratkaisuyrityksenä uskomme, että paras
tapa huolehtia asiakkaistamme (se olet sinä) on varmistaa, että sinulla on
paras mahdollinen kokemus signaaliketjusi alusta loppuun. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi olemme asettaneet etusijalle saumattoman integroinnin
näiden tuotteiden jokaisessa suunnitteluvaiheessa ensimmäisestä päivästä
lähtien. Tuloksena on järjestelmät, jotka kommunikoivat keskenään tarkoitetulla
tavalla – suoraan laatikosta – ilman liiallista konfigurointivaivaa.

AVB-D 16 16x16 AVB-Danten silta

Englanti



Liitännät ja säätimet2
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5. Danten verkkotoiminnan merkkivalo. Nämä LED-valot vilkkuvat, kun
verkkotoimintaa havaitaan niiden vastaavissa Dante-verkoissa.

1. Virran merkkivalo. Palaa, kun yksikköön on kytketty virta, ja
vilkkuu, kun laite päivittää laiteohjelmistoa.

2. Nollauspainike. Paina ja pidä painettuna 5 sekuntia palauttaaksesi laitteen tehdasohjelmistoon.

3. AVB Sync -merkkivalo. Palaa tasaisena, kun laite vastaanottaa oikein synkronoitua
AVB-mediakelloon, ja vilkkuu, jos sitä ei ole synkronoitu oikein AVB-mediakellon kanssa.

1. Virran sisääntulo. Tämä on liitäntä AVB-D 16 -virtalähteelle.

2. AVB-verkko. Tätä lukittavaa EtherCON-liitintä voidaan käyttää
yhdistämään AVB-D 16 AVB-verkkoosi.

4. AVB-verkkotoiminnan merkkivalo. Vilkkuu, kun AVB-verkon toimintaa havaitaan.

3. Dante-verkosto. Käytä ensisijaisesti lukittavaa EtherCON-liitintä liittääksesi AVB-D 16:n
ensisijaiseen Dante-verkkoosi. Käytä toissijaista lukittavaa EtherCON-liitintä toissijaisessa
tai redundantissa Dante-verkossasi. Käytettäessä ei-redundanttia Dante-verkkoa tulee
käyttää vain ensisijaista yhteyttä.

Etupaneeli

2.2

2.1

Takapaneeli

Liitännät ja säätimet
2 2.1 Etupaneeli
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Verkkoasetukset3

SW5E

CDL12

CDL12

SW5E

NSB 16.8

StudioLive™ 64S

Verkkokytkin

EarMix 16M

NSB 16.8EarMix 16M

CDL12

EarMix 16M

EarMix 16M

CDL12

Vaikka on teknisesti mahdollista, että kaksi verkkoa toimivat rinnakkain samoissa
kytkimissä, se tuo mukanaan tiettyjä teknisiä haasteita, jotka voivat johtaa epäsuotuisiin
olosuhteisiin. Osa siitä, mikä tekee AVB:stä niin vakaan ja luotettavan, on
kaistanleveyden varaus, jonka avulla AVB-kytkimet onnistuvat priorisoimaan AVB-liikenteen automaattisesti.
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AVB-D 16 muodostaa sillan kahden eri ääniverkkoprotokollan välillä: AVB ja Dante.
PreSonus suosittelee kunkin protokollan määrittämistä erillisiksi verkoiksi ennen kuin
käytät AVB-D 16:ta niiden silloittamiseen. Tämä tarkoittaa, että sekä AVB- että Dante-
verkkojen tulisi olla olemassa omilla kytkimillään ja laitteillaan. Dante-laitteita ei saa
yhdistää AVB-verkkokytkimiin ja päinvastoin.

Verkkoasetukset

Koska Danten äänellä ei ole tätä priorisointia, AVB-liikenne voi keskeyttää sen. Kehittyneissä järjestelmissä,

jotka vaativat jaettuja kytkimiä, sinun on sekä varmistettava, että kytkimet ovat AVB-yhteensopivia, että

määritettävä erilliset VLAN-verkot Dante-porteille. Katso tästä Dante-verkkojen edistyksellisestä VLAN-

asetuksesta Audinate-oppaista. https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

3 3.2 Suositeltu verkkoasetusesimerkki
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Jokaisen verkon hallinta

Päivitetään laiteohjelmistoa

3.3

3.4

3.5 AVB-verkon asetukset

3.5.1 Tapa 1: Konsolimikseri Kosketusnäytön asetukset
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Esiasetus

AVB-D 16:n laiteohjelmistopäivitykset on tehtävä käyttämällä UC Surface
-ohjelmistoa, joka on asennettu tietokoneeseen, joka on kytketty AVB-verkkoon.

Liitäntöjen tekeminen ja asetusten säätäminen AVB-verkkoon tehdään StudioLive Series III
-konsolimikserillä tai Mac- tai Windows-tietokoneessa toimivalla UC Surfacella. Tämä
voidaan tehdä mikserin kosketusnäytöstä tai UC Surfacesta.

Kun käytät AVB-D 16:ta yksinään NSB-sarjan lavalaatikoiden tai
EarMix 16M:n kanssa, sinun on käytettävä kolmannen osapuolen AVDECC-
ohjainta äänen reitittämiseen laitteellesi ja laitteestasi. Tällä hetkellä UC Surface vaatii,
että StudioLive Series III -mikseri on liitetty tukemaan AVB-verkkoreititystä.

Laiteohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä Danten verkkoyhteyksistä.

TÄRKEÄÄ: AVB-D 16 saa AVB-mediakellonsa saapuvasta äänivirrasta 1. Sinulla
on oltava AVB-virta StudioLive Series III -mastermikseristä, joka on liitetty AVB-D 16:n
äänivirtaan 1, jotta se kelloa kunnolla. Jos tätä ei tehdä, ääni ponnahtaa ja napsahtaa.

1. Lataa uusin laiteohjelmistoversio MyPreSonus- tililtäsi.

2. Liitä tietokone samaan AVB-verkkoon kuin AVB-D 16 joko
langallisesti tai langattomasti.

1. Paina mikserin Koti-painiketta.

5

AVB-16 D ei välitä verkkodataa AVB- ja Dante-verkkojen välillä, vain ääntä. Tämä tarkoittaa,
että verkon reitityksen ja kellon hallinta on tehtävä itsenäisesti. StudioLive Series III
-ekosysteemituotteiden AVB-verkonhallinta voidaan tehdä StudioLive Series III -mikserien
kosketusnäytöstä tai UC Surfacesta, joka on liitetty AVB-verkkoon Mac- tai Windows-tietokoneella.

3. Käynnistä UC Surface tietokoneessa ja valitse AVB-D 16 laiteluettelosta.

Dante-verkon hallinta on tehtävä tietokoneella, jossa on Dante Software Control -sovellus, joka
on yhdistetty Dante-verkkoon. AVB-verkkoon kytketty tietokone ei voi nähdä ja hallita Dante-
verkon laitteita ja päinvastoin. Vastaavasti käytettäessä yhtä tietokonetta verkon hallintaan,
sitä ei voi yhdistää molempiin verkkoihin samanaikaisesti.

4. Valitse Päivitä laiteohjelmisto -painike ja valitse päivitystiedosto
selainikkunasta.

Huomautus: Kun käytät AVB-D 16:ta yksinään NSB-sarjan lavalaatikoiden tai EarMix 16M:n kanssa,
sinun on käytettävä kolmannen osapuolen AVDECC-ohjainta äänen reitittämiseen laitteellesi ja
laitteestasi. Tällä hetkellä UC Surface vaatii, että StudioLive Series III -mikseri on liitetty tukemaan
AVB-verkkoreititystä.

5. Kun laiteohjelmiston päivitys on valmis, AVB-16 D käynnistyy
uudelleen. Kun olet valmis, tarkista laiteohjelmistoversio
varmistaaksesi, että laiteohjelmisto on päivitetty oikein.

Verkkoasetukset
3 3.3 Jokaisen verkon hallinta
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Äänen reititys

Käytä

Käytä

AVB-lähetys 1-8

EFFECTS MASTER
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2. Valitse kosketusnäytöstä Äänen reititys.

5. Kosketa nimeä antaaksesi AVB-D 16:lle yksilöllisen nimen. Tämä on verkon AVB-
puolella olevan laitteen nimi. HUOMAA: Tämä nimi ei näy Dante-verkossa.

3. Valitse kosketusnäytöstä Remote I/O Setup.

4. Näet AVB-D 16:n Remote I/O Setup -näytössä laiteluettelossa näytön vasemmassa
reunassa. Jos sinulla on samaan AVB-verkkoon liitetty NSB-sarjan lavasoittimia,
EarMix 16M tai muita StudioLive Series III -miksoreita, näet ne myös luettelossa.
Valitse AVB-D 16. Kun AVB-D 16 on valittu, näet asetusvaihtoehdot kosketusnäytön
oikealla puolella.
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Jos verkossa on useampi kuin yksi AVB-D 16, kosketa Tunnista-kuvaketta, jolloin
etupaneelin LED-valot vilkkuvat varmistaaksesi, että olet valinnut oikean yksikön, jonka
haluat määrittää.

6. Valitse ulostulojen 1-8 pudotusvalikosta AVB-virta, joka lähetetään AVB-D 16:een.
Huomaa, että sinulla on oltava tähän liitetty stream varmistaaksesi, että AVB-D 16
vastaanottaa oikean mediakellon. Toista kanaville 9-16.

AVB-tulovirrat

Digitaalinen korjaus

Etä-I/O-asetus

Earmix-asennus

Etä-I/O-asetus

i

1 Ch. 1

Etä-I/O-asetus

Etä-I/O-asetus

Kaapata

Äänenvoimakkuus 0,5 dB

Talkback MuokkaaPehmeä teho

Digitaaliset korjausvaihtoehdotKäyttäjäprofiilit Äänen reititys

Utils

Järjestelmä

TB

AVB-tulot

AVB-tulot

AVB-D 16

AVB-D 16

Lähdöt 1-8: AVB-lähetys 1-8

AVB-lähetys 1-8

Ei mitäänLähdöt 9-16: AVB-lähetys 9-16

Nimi: Oma AVB Bridge

Lähdöt 9-16: AVB-lähetys 9-16

Lähdöt 1-8: AVB-lähetys 1-8

Nimi: Oma AVB Bridge

AVB Lähetä 9-16

FX DFX C
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FX A
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FX B
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FX C

FX DFX C
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FX D

FX D

FX A FX B
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AVB-16 D on nyt asennettu ja valmis käytettäväksi
StudioLive Series III -ekosysteemin kanssa!

1. Kun UC Surface on liitetty StudioLive Series III -mikseriin, avaa mikserin asetukset
valitsemalla Asetukset-rataskuvake oikeasta yläkulmasta.

2. Avaa Verkkoasetukset-näkymä valitsemalla Verkko-välilehti.

4. Kun AVB-D 16 on valittuna, näet
asetusvaihtoehdot Remote I/O Setup
-alueen oikealla puolella.

8. Valitse AVB Inputs -näytössä tuleva virta näytön vasemman reunan luettelosta. Valitse
käytettävissä oleva AVB-virta oikealla olevasta luettelosta reitittääksesi virran
vasemmalla valittuun tuloon. Jos et näe suoraa oikealla, sinun on ehkä vieritettävä
luetteloa alaspäin käyttämällä mikserin pääohjausalueen kooderia.

Jos verkossa on useampi kuin yksi AVB-D 16,
valitse Tunnista-kuvake, jolloin etupaneelin LED-valot
vilkkuvat varmistaaksesi, että olet valinnut oikean
yksikön, jonka haluat määrittää.

3. Valitse tämän näkymän oikeasta yläkulmasta Remote I/O Setup -välilehti.

7

Remote I/O Setup -näkymässä näet AVB-D 16:n laiteluettelossa alueen
vasemmalla puolella. Jos sinulla on NSB-sarjan lavalaatikoita, EarMix 16M
tai muita StudioLive Series III -miksoreita AVB-verkossa, näet myös ne
listassa. Valitse AVB-D 16.

7. Valitse AVB-tulot -painike kosketusnäytön vasemmasta yläkulmasta äänen ohjaamiseksi
AVB-D 16:sta StudioLive Series III -mikseriin.

i

Etä-I/O-asetus

AVB-tulovirrat
Saatavilla oleva streamTulovirrat Osoitettu stream

AVB-tulot

AVB-D 16

Lähdöt 9-16: AVB-lähetys 9-16

Lähdöt 1-8: AVB-lähetys 1-8

Nimi: Oma AVB Bridge

EFFECTS MASTER

EFFECTS MASTER PÄÄOHJAIN

PÄÄOHJAIN

AVB-tulot
Käytä

Ei mitään

Ei mitään

AVB-D 16: AVB Lähetä 9-16

Syöttö 41-48

AVB-D 16: AVB Lähetä 1-8

Syöttö 49-56

Tulo 25-32

Syöttö 17-24

Tulo 1-8

Syöttö 9-16

Syöttö 33-40

Ei mitään

Ei mitään

Ei mitään AVB-D 16: AVB Lähetä 9-16

Ei mitään

AVB-D 16: AVB Lähetä 1-8
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6. Valitse lähtöjen 1-8 (virta 1) pudotusvalikosta AVB-
virta, joka lähetetään AVB-D 16:een. Huomaa,
että sinulla on oltava tähän liitetty stream
varmistaaksesi, että AVB-D 16 D vastaanottaa
oikea mediakello. Toista kanaville 9-16 (stream 2).

8

Dante-verkkoon liitettynä AVB-D 16 toimii kuten mikä tahansa muu Dante-laite. Jotta
voit määrittää sen ja reitittää äänen AVB-D 16:een ja sieltä pois, sinun on
käytettävä Dante Software Controller -sovellusta. Varmista, että tietokoneesi,
jossa on Dante Software Controller, on yhdistetty samaan verkkoon kuin AVB-D
16:n Dante-puoli. Kuten aiemmin mainittiin, Danten asennusta ei voi tehdä AVB-D 16:n
AVB-liitännöistä.

7. Valitse AVB Inputs -välilehti tämän alueen yläreunasta
reitittääksesi äänen AVB-D 16:sta StudioLive Series
III -mikseriin. Valitse AVB-tulot-näytössä tuleva virta
näytön vasemman reunan luettelosta. Valitse
käytettävissä oleva AVB-virta oikealla olevasta
luettelosta reitittääksesi virran vasemmalla
valittuun tuloon.

Katso lisätietoja Dante-verkon määrittämisestä Audinaten
dokumentaatiosta.

Jos et näe suoraa oikealla, sinun on ehkä vieritettävä
luetteloa alaspäin.

5. Valitse AVB-D 16 a:lle annettava nimi
ainutlaatuinen nimi. Tämä on verkon AVB-
puolella olevan laitteen nimi. Tämä nimi ei
näy Dante-verkossa.

AVB-D 16 on nyt asennettu ja valmis käytettäväksi
StudioLive Series III -ekosysteemin kanssa!

Danten verkon asetukset



Tekninen informaatio4

Tehoa

Fyysinen

Digitaalinen ääni

44,1 kHz, 48 kHz

Tulojännitealue

EtherCON™

100-230 VAC (+/- 10 %)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

1,69 x 5,9 x 5,7 tuumaa (42,9 x 149,9 x 144,8 mm)

EtherCON™

Mitat (K x S x L)

Danten ääniverkkoportit (ensisijainen ja toissijainen)

Paino

AVB-äänen näytteenottotaajuus

Kiinnitä AVB-D16 telinehyllyyn käyttämällä M5x0,8-ruuvia, jonka pituus on 6-10 mm hyllyn

paksuudesta riippuen.

1,63 paunaa (0,74 kg)

AVB-ääniverkkoportti

Danten äänen näytteenottotaajuus
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Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Andouille & German Red Cabbage Po-Boys
Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:

Päivällinen on pöydässä

• 1 pieni sipuli

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive,
Active Integration ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio
One ja Tricomp ovat PreSonus Software Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki
tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

• 1 ranskalainen leipä

• 1 tl suolaa

2. Kuumenna öljy pannulla kuumaksi. Lisää makkara leikkauspuoli alaspäin kauniin ruskeaksi, käännä ja kypsennä noin 5 minuuttia, kunnes se on perusteellisesti

• 3 rkl. tuoretta inkivääriä • 1

pieni pää punakaali

1. Kuumenna 2 rkl kasviöljyä suuressa pannussa. Lisää sipulit ja inkivääri ja keitä niitä sitten noin 3 minuuttia, kunnes sipulit alkavat kuihtua. Lisää kaali, etikka
ja hunaja ja keitä noin 5 minuuttia. Lisää suolaa maun mukaan ja laita sivuun.

• ¼ kuppia punaviinietikkaa

3. Viipaloi leipä pituussuunnassa, laita päälle kaalipeti, sitten makkaraa ja juustoa. Paahda broilerin alla tai kuumassa uunissa, kunnes juusto on sulanut ja leipä
rapea.

• 3 rkl. Hunaja

keitetty.

• ¼ lb. Muenster-juustoa

BONUS: Ylimääräistä kaalia voidaan käyttää mausteena lihan, kananmunien, voileipien jne. kanssa.

• Kreolia tai saksalaista sinappia maun mukaan

• 12 oz Andouille- tai Bratwurst-makkaraa pituussuunnassa viipaloituna

4. Levitä sinappia leivän päälle. Voileipä voidaan sitten leikata 2-3 osaan ja jakaa (tai ei, jos olet todella nälkäinen).
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