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Panoramica1

1.1

Di questo manuale1.2

introduzione

Panoramica
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Questo manuale descrive le funzioni dell'AVB-D 16 con i mixer digitali StudioLive Serie III.
Maggiori informazioni sulle migliori pratiche e configurazioni di AVB Networking possono
essere trovate nella Guida PreSonus AVB Networking e ti consigliamo vivamente di
rivedere anche questo documento, per evitare qualsiasi difficoltà nella creazione della tua
rete AVB. Questo manuale copre solo la connessione di base e le configurazioni dei casi
d'uso. Per esempi di routing più complessi, consultare la Guida alla rete PreSonus AVB.

PreSonus Audio Electronics è impegnata nel costante miglioramento dei prodotti e
diamo grande valore ai nostri clienti e ai loro sforzi creativi. Apprezziamo il
supporto che ci hai dimostrato acquistando il tuo AVB-D 16 e siamo certi che
ti divertirai per gli anni a venire!

AVB-D 16 funziona come qualsiasi altro endpoint audio sulla rete AVB StudioLive Series
III o sulla rete Dante. Ciò significa che quando i dati audio AVB raggiungono il
bridge, vengono tradotti in Dante e viceversa. Altri dati, come i dati di controllo,
non vengono passati attraverso il bridge. Per questo motivo è importante
assicurarsi di aver configurato correttamente le reti AVB e Dante con i dispositivi
e i computer necessari rispettivamente su ciascun lato.

In questo manuale troverai suggerimenti per utenti esperti. Questi suggerimenti
forniscono informazioni utili su come ottenere il massimo dal tuo AVB-D 16, nonché
spiegazioni su vari termini audio utili. Grazie ancora una volta per aver acquistato il
nostro prodotto. Siamo certi che apprezzerai il tuo nuovo AVB-D 16.

Ti suggeriamo di dedicare un po' di tempo alla lettura di questo manuale prima di
iniziare a lavorare con il tuo AVB-D 16 e di familiarizzare con le sue caratteristiche,
funzioni e procedure di connessione corrette. Ciò faciliterà la configurazione delle reti AVB
e Dante per l'intercomunicazione e renderà il processo il più fluido possibile.

Benvenuti in un mondo completamente nuovo di possibilità! L'AVB-D 16 è il tuo ponte tra una
rete AVB e una rete Dante. Questo bridge 16x16 converte 16 canali audio da AVB a
Dante e 16 canali audio da Dante a AVB. Dispone di un convertitore di frequenza di
campionamento asincrono (ASRC) integrato per garantire che il tuo clock multimediale
rimanga solido e affidabile su entrambe le reti. Inoltre, l'ASRC consente di utilizzare
ciascun lato della rete a frequenze di campionamento diverse. Ad esempio, puoi far
funzionare la rete AVB a 48kHz e la rete Dante a 96kHz.
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Nota: quando si utilizza AVB-D 16 con qualsiasi prodotto StudioLive Series III Ecosystem,
ogni prodotto sulla rete richiederà il firmware più recente e la versione di controllo universale
per il corretto funzionamento. Accedi al tuo account utente My PreSonus e aggiorna
tutto il software associato per i tuoi prodotti PreSonus StudioLive Series III Ecosystem AVB
prima di procedere



1.3

1.3.1 Cos'altro ti serve

Prodotti PreSonus associati1.4

Cosa c'è nella scatola

Guida alla rete AVB

®
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Benvenuti nell'ecosistema PreSonus! In qualità di azienda di soluzioni, crediamo che il modo
migliore per prenderci cura dei nostri clienti (ovvero voi) sia assicurarvi di avere la migliore
esperienza possibile dall'inizio alla fine della catena del segnale. Per raggiungere questo
obiettivo, abbiamo dato priorità alla perfetta integrazione in ogni fase di progettazione di
questi prodotti fin dal primo giorno. Il risultato sono sistemi che comunicano tra loro come
previsto, immediatamente fuori dalla scatola, senza eccessivi problemi di configurazione.

Interruttore AVB. Lo switch PoE AVB PreSonus SW5E è completamente compatibile
con tutti i prodotti PreSonus AVB e i dispositivi AVB di terze parti che aderiscono
allo standard 1722.1 AVB. Per un elenco completo degli switch AVB di terze parti

compatibili, visitare www.presonus.com.

AVB-D 16 16x16 Ponte AVB-Dante

Oltre a una guida rapida, il pacchetto AVB-D 16 contiene quanto segue:
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Alimentazione elettrica

Prodotto Ecosistema PreSonus StudioLive Serie III. Tutti i modelli di mixer PreSonus StudioLive
Serie III, gli stage box della serie NSB e i mixer per monitor personali EarMix 16M sono
completamente compatibili con lo standard 1722.1 AVB e AVB-D 16. Al momento, i mixer
AVB di terze parti non sono supportati.

Per ulteriori informazioni su come i nostri dispositivi di rete PreSonus AVB interagiscono così bene tra
loro, consulta la Guida alla rete AVB StudioLive™ Serie III.

Cavo Ethernet. PreSonus richiede un cavo Ethernet CAT5e o CAT6 per tutti i dispositivi AVB.
Questi possono essere acquistati presso la maggior parte dei rivenditori di elettronica o su www.presonus.com.

Panoramica
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2 Connessioni e controlli

2. Pulsante di ripristino. Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare l'unità al firmware di fabbrica.

1. Ingresso alimentazione. Questa è la connessione per l'alimentatore AVB-D 16.

1. LED di alimentazione. Si illumina quando l'unità è accesa e
lampeggia quando l'unità sta eseguendo un aggiornamento del firmware.
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5. LED di attività della rete Dante. Questi LED lampeggeranno quando viene
rilevata attività di rete sulle rispettive reti Dante.

4. LED di attività di rete AVB. Lampeggia quando viene rilevata attività di rete AVB.

3. Rete Dantesca. Utilizza il connettore EtherCON con bloccaggio primario per connettere il tuo
AVB-D 16 alla rete Dante primaria. Utilizzare il connettore EtherCON con bloccaggio
secondario per la rete Dante secondaria o ridondante. Quando si esegue una rete Dante
non ridondante, è necessario utilizzare solo la connessione primaria.

2. Rete AVB. Questo connettore EtherCON con bloccaggio può essere
utilizzato per connettere il tuo AVB-D 16 alla tua rete AVB.

3. LED di sincronizzazione AVB. Si illumina in modo fisso quando l'unità riceve correttamente sincronizzato con

l'orologio multimediale AVB e lampeggia se non è correttamente sincronizzato con l'orologio multimediale AVB.

2.2

Pannello frontale2.1

Pannello posteriore

Connessioni e controlli
22.1 Pannello frontale
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Configurazione di rete3

NSB 16.8

Switch di rete

EarMix 16M

StudioLive™ 64S

SW5E

NSB 16.8

CDL12

CDL12

SW5E

EarMix 16M

EarMix 16M

EarMix 16M

CDL12

CDL12

L'AVB-D 16 fa da ponte tra due diversi protocolli di rete audio: AVB e Dante. PreSonus
consiglia di configurare ciascun protocollo come reti separate prima di utilizzare l'AVB-
D 16 per collegarli. Ciò significa che entrambe le reti AVB e Dante dovrebbero
esistere sui propri switch e dispositivi. I dispositivi Dante non devono essere collegati
agli switch di rete AVB e viceversa.

Sebbene sia tecnicamente possibile far coesistere le due reti sugli stessi switch, ciò
comporta alcune sfide tecniche che potrebbero comportare condizioni avverse. Parte di
ciò che rende AVB così stabile e affidabile è la prenotazione della larghezza di
banda che gli switch AVB gestiscono automaticamente per dare priorità al traffico AVB.
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Configurazione di rete

Poiché l'audio Dante non ha questa priorità, potrebbe essere interrotto dal traffico AVB. Per i
sistemi avanzati che richiedono switch condivisi dovrai assicurarti che gli switch siano compatibili con
AVB e configurare VLAN separate per le porte Dante. Fare riferimento alle guide Audinate per questa
configurazione VLAN avanzata per le reti Dante. https://www.audinate.com/learning/technical-
documentation

33.2 Esempio di configurazione di rete consigliata

AVB-D16
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3.2 Esempio di configurazione di rete consigliata

Rete AVB

AVB-D16



Preimpostato

Potere morbidoUtilitàCatturare

La gestione della rete Dante deve essere eseguita su un computer che esegue l'applicazione Dante
Software Control connesso alla rete Dante. Un computer connesso alla rete AVB non sarà in grado di
vedere e gestire i dispositivi sulla rete Dante e viceversa. Allo stesso modo, quando si utilizza un
singolo computer per la gestione della rete, non è possibile collegarlo a entrambe le reti
contemporaneamente.

4. Selezionare il pulsante Aggiorna firmware e scegliere il file di
aggiornamento dalla finestra del browser.

3. Avvia UC Surface sul computer e seleziona AVB-D 16 dall'elenco dei dispositivi.

L'AVB-16 D non trasmette dati di rete tra le reti AVB e Dante, solo audio. Ciò significa che la gestione
del routing e del clock della rete deve essere eseguita in modo indipendente. La gestione della
rete AVB per i prodotti dell'ecosistema StudioLive Serie III può essere eseguita dal display touch sui mixer
StudioLive Serie III o da UC Surface connesso alla rete AVB utilizzando un computer Mac o Windows.

Nota: quando si utilizza AVB-D 16 da solo con stage box della serie NSB o EarMix 16M, è necessario
utilizzare un controller AVDECC di terze parti per instradare l'audio da e verso il dispositivo. Al momento,
UC Surface richiede la connessione di un mixer StudioLive Serie III per supportare il routing di rete
AVB.

5. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, l'AVB-16 D si riavvierà
automaticamente. Una volta completato, verifica la versione del
firmware per assicurarti che il firmware sia aggiornato correttamente.

Gli aggiornamenti del firmware non possono essere eseguiti dalle connessioni di rete Dante.

IMPORTANTE: l'AVB-D 16 deriva il suo clock multimediale AVB dal flusso audio in entrata
1. È necessario disporre di un flusso AVB dal mixer master StudioLive Serie III collegato al
flusso audio 1 dell'AVB-D 16 affinché possa sincronizzarsi correttamente. In caso contrario,

si verificheranno pop e clic audio.

Le connessioni e la regolazione delle impostazioni per la rete AVB vengono effettuate utilizzando un
mixer per console StudioLive Series III o UC Surface in esecuzione su un computer Mac o Windows.
Questa operazione può essere eseguita dal touch screen del mixer o da UC Surface.

Gli aggiornamenti del firmware per AVB-D 16 devono essere eseguiti utilizzando il software
UC Surface installato su un computer connesso alla rete AVB.

Quando si utilizza AVB-D 16 da solo con stage box della serie NSB o
EarMix 16M, è necessario utilizzare un controller AVDECC di terze parti per instradare
l'audio da e verso il dispositivo. Al momento, UC Surface richiede la connessione di un mixer
StudioLive Serie III per supportare il routing di rete AVB.
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2. Collegare un computer alla stessa rete AVB dell'AVB-D 16 tramite
cavo o wireless.

1. Premi il pulsante Home sul mixer.

1. Scarica l'ultima versione del firmware dal tuo account MyPreSonus .

Manuale del proprietarioGestione di ciascuna rete33.3
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3.5 Configurazione della rete AVB

3.5.1 Metodo 1: Impostazione del display touch del mixer della console
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Configurazione I/O remoto
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Flussi di input AVB

Patching digitale

Configurazione I/O remoto

Configurazione dell'auricolare

2. Selezionare Instradamento audio sullo schermo sensibile.

5. Toccare il nome per assegnare all'AVB-D 16 un nome univoco. Questo sarà il nome dell'unità sul lato
AVB della rete. NOTA: questo nome non verrà visualizzato sulla rete Dante.

3. Selezionare Configurazione I/O remoto dallo schermo sensibile.

4. Nella schermata Configurazione I/O remoto vedrai l'AVB-D 16 nell'elenco dei dispositivi sul lato sinistro
dello schermo. Se disponi di stage box della serie NSB, EarMix 16M o altri mixer StudioLive
Serie III collegati alla stessa rete AVB, li vedrai anche nell'elenco. Seleziona AVB-D 16. Una

volta selezionato AVB-D 16, vedrai le opzioni di impostazione sul lato destro del touch screen.
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Se hai più di un AVB-D 16 sulla rete, tocca l'icona Identifica per far lampeggiare i LED sul pannello
frontale per assicurarti di aver selezionato l'unità corretta che desideri configurare.

6. Selezionare il menu a discesa per Uscite 1-8 per scegliere un flusso AVB da inviare all'AVB-D 16. Notare

che è necessario avere un flusso collegato qui per garantire che l'AVB-D 16 riceva un clock
multimediale adeguato. Ripetere per i canali 9-16.

TBC

Ingressi AVB

Ingressi AVB

AVB-D 16

AVB-D 16

Utilità

Instradamento audioProfili utente

Potere morbidoCatturare

Sistema

Volume 0,5 dB

Modifica conversazione

Opzioni di patching digitale

Configurazione I/O remoto

Configurazione I/O remoto

Fare domanda a

Fare domanda a

FX B

FX D

FX D

FX BFX A

FX A

FX A

FX A

FX C FX D

FX C

FX C

FX C

FX D

FX B

FX B



Ingresso 1-8

Ingresso 25-32

AVB-D 16: AVB Invia 9-16Nessuno

Nessuno

Nessuno

AVB-D 16: AVB Invio 1-8
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AVB-D 16: AVB Invio 1-8

Ingresso 49-56
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Ingresso 41-48
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Ingresso 9-16

Ingresso 33-40

Ingresso 17-24

Nessuno
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FX C

FX C

FX BFX A

FX B
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-48
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-24

-36

3.5.2 Metodo 2: configurazione della superficie UC
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Configurazione I/O remoto

Flussi di ingresso AVB

Configurazione di rete
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1. Con UC Surface connesso al mixer StudioLive Series III, seleziona l'icona Impostazioni a forma di ingranaggio

in alto a destra per aprire le impostazioni del mixer.

4. Con AVB-D 16 selezionato vedrai le opzioni di

impostazione sul lato destro dell'area

Configurazione I/O remoto.

dall'AVB-D 16 al mixer StudioLive Serie III.

Nella vista Configurazione I/O remoto vedrai l'AVB-D 16 nell'elenco dei dispositivi sul lato

sinistro dell'area. Se disponi di stage box della serie NSB, EarMix 16M o altri mixer

StudioLive Serie III sulla rete AVB, li vedrai anche nell'elenco. Selezionare AVB-D 16.

7. Selezionare il pulsante Ingressi AVB nella parte superiore sinistra del touch screen per instradare l'audio

3. Nell'area in alto a destra di questa visualizzazione, selezionare la scheda Configurazione I/O remoto.

8. Nella schermata Ingressi AVB selezionare un flusso in entrata dall'elenco sul lato sinistro dello schermo. Scegli

un flusso AVB disponibile dall'elenco a destra per instradare quel flusso all'ingresso attualmente

selezionato a sinistra. Se non vedi lo stream sulla destra potresti dover scorrere più in basso l'elenco

utilizzando l'encoder nell'area di controllo principale del mixer.
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2. Selezionare la scheda Rete per aprire la visualizzazione delle impostazioni di rete.

Se hai più di un AVB-D 16 sulla rete, seleziona l'icona

Identifica per far lampeggiare i LED sul pannello frontale per

assicurarti di aver selezionato l'unità corretta che desideri

configurare.

Il tuo AVB-16 D è ora configurato e pronto per l'uso con il tuo

ecosistema StudioLive Serie III!

Uscite 9-16: AVB Invio 9-16

Nome: Il mio ponte AVB

Uscite 1-8: AVB Invio 1-8

MAESTRO DEGLI EFFETTI

MAESTRO DEGLI EFFETTI CONTROLLO MAESTRO

CONTROLLO MAESTRO

AVB-D 16

Ingressi AVB

Flusso disponibileFlussi di input Flusso assegnato

Fare domanda a

AVB-D 16: AVB Invio 1-8

Ingressi AVB



Configurazione di rete

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

33.5 Configurazione della rete AVB
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Configurazione della rete Dante
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nome unico. Questo sarà il nome dell'unità
sul lato AVB della rete. Questo nome non
verrà visualizzato sulla rete Dante.

Il tuo AVB-D 16 è ora configurato e pronto per l'uso
con il tuo ecosistema StudioLive Serie III!

5. Selezionare il nome da dare all'AVB-D 16 a

Se non vedi lo streaming sulla destra potresti dover
scorrere più in basso nell'elenco.

Per dettagli su come configurare la rete Dante, fare
riferimento alla documentazione Audinate.

7. Selezionare la scheda Ingressi AVB nella parte superiore
di quest'area per instradare l'audio dall'AVB-D 16 al
mixer StudioLive Serie III. Nella schermata Ingressi
AVB seleziona un flusso in entrata dall'elenco sul
lato sinistro dello schermo. Scegli un flusso
AVB disponibile dall'elenco a destra per instradare
quel flusso all'ingresso attualmente selezionato a sinistra.

Quando connesso a una rete Dante, l'AVB-D 16 funzionerà proprio come qualsiasi
altro dispositivo Dante. Per configurarlo e instradare l'audio da e verso il tuo
AVB-D 16, dovrai utilizzare l'applicazione Dante Software Controller. Assicurarsi
che il computer su cui è in esecuzione Dante Software Controller sia connesso
alla stessa rete del lato Dante dell'AVB-D 16. Come accennato in precedenza, la
configurazione Dante non può essere eseguita dalle connessioni AVB dell'AVB-D 16.

6. Selezionare il menu a discesa per Uscite 1-8
(stream 1) per scegliere un flusso AVB da
inviare all'AVB-D 16. Notare che è necessario
avere un flusso collegato qui per garantire che
l'AVB-D 16 D riceva un orologio multimediale
adeguato. Ripetere per i canali 9-16 (stream 2).



4 Informazioni tecniche

Fisico

Audio digitale

Energia

Dimensioni (A x P x L)

Porte di rete audio Dante (primaria e secondaria)

Peso

Per montare l'AVB-D16 su un ripiano rack, utilizzare una vite M5x0,8 lunga 6-10 mm a seconda dello

spessore del ripiano.

1,63 libbre (0,74 kg)

Frequenza di campionamento audio AVB

Porta di rete audio AVB

Frequenza di campionamento audio Dante
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44,1kHz, 48kHz

Intervallo di tensione in ingresso

EtherCON™

100-230 VCA (+/- 10%)

44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz

1,69" x 5,9" x 5,7" (42,9 mm x 149,9 mm x 144,8 mm)

EtherCON™

Informazioni tecniche
44.1 Specifiche

AVB-D16
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Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Andouille e Po-Boys del cavolo rosso tedesco

Istruzioni per la cottura:

Ingredienti:

La cena è servita

1. Scaldare 2 cucchiai di olio vegetale in una padella capiente. Aggiungi le cipolle e lo zenzero, quindi cuocili per circa 3 minuti fino a quando le cipolle iniziano ad appassire.

Aggiungere cavolo, aceto e miele, quindi cuocere per circa 5 minuti. Aggiungere sale a piacere e mettere da parte.

3. Tagliare il pane nel senso della lunghezza, adagiarvi sopra un letto di cavolo cappuccio, la salsiccia e il formaggio. Tostare sotto la griglia o in forno caldo fino a quando il

formaggio sarà sciolto e il pane sarà croccante.

• ¼ di tazza di aceto rosso

cucinato.

• 3 cucchiai. Miele

• ¼ lb di formaggio Münster

BONUS: Il cavolo extra può essere utilizzato come condimento con carne, uova, panini, ecc.

• Senape creola o tedesca a piacere

• 12 once di salsiccia Andouille o Bratwurst tagliata longitudinalmente

4. Spalmare la senape sul pane. Il panino può quindi essere tagliato in 2-3 pezzi e condiviso (o meno se sei veramente affamato).

• 1 cipolla piccola

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre,
StudioLive, Active Integration e XMAX sono marchi o marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne,
Studio One e Tricomp sono marchi o marchi registrati di PreSonus Software Ltd. Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows
è un marchio registrato di Microsoft, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le specifiche
sono soggette a modifiche senza preavviso...tranne la ricetta, che è un classico.

• 1 pagnotta di pane francese

• 1 cucchiaino di sale

2. Scaldare l'olio in una padella finché è caldo. Aggiungere la salsiccia tagliata con il lato rivolto verso il basso fino a quando diventa bella e dorata, girare e cuocere per circa 5 minuti fino a completa cottura

• 3 cucchiai. Zenzero fresco •

1 cavolo rosso a testa piccola
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