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Gebruikershandleiding
Overzicht AVB-D 16

1 1.1 Invoering

Overzicht1

In deze handleiding vindt u Power User Tips. Deze suggesties bieden nuttige
informatie over hoe u het maximale uit uw AVB-D 16 kunt halen, evenals uitleg over
verschillende nuttige audioterminologie. Nogmaals bedankt voor de aankoop van ons
product. Wij zijn ervan overtuigd dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe AVB-D 16.

Opmerking: Wanneer u uw AVB-D 16 gebruikt met een StudioLive Series III Ecosystem-product,
heeft elk product op het netwerk de nieuwste firmware en Universal Control-versie nodig voor
een goede functionaliteit. Meld u aan bij uw Mijn PreSonus-gebruikersaccount en update
alle bijbehorende software voor uw PreSonus StudioLive Series III Ecosystem AVB-producten
voordat u doorgaat

Wij raden u aan enige tijd door te brengen met deze handleiding voordat u met uw AVB-
D 16 gaat werken en uzelf vertrouwd te maken met de kenmerken, functies en juiste
aansluitingsprocedures. Dit vergemakkelijkt de configuratie van uw AVB- en Dante-netwerken
om onderling te communiceren en het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

AVB-D 16 werkt net als elk ander audio-eindpunt op uw StudioLive Series III AVB-netwerk
of uw Dante-netwerk. Dit betekent dat wanneer de AVB-audiogegevens de brug
bereiken, deze naar Dante worden vertaald en omgekeerd. Andere gegevens, zoals
besturingsgegevens, worden niet via de brug doorgegeven. Om deze reden is het
belangrijk ervoor te zorgen dat u uw AVB- en Dante-netwerken correct hebt ingesteld
met de apparaten en computers die u aan elke kant nodig heeft.

Welkom in een hele nieuwe wereld van mogelijkheden! De AVB-D 16 is uw brug tussen een AVB-
netwerk en Dante-netwerk. Deze 16x16 bridge converteert 16 audiokanalen van AVB naar
Dante en 16 audiokanalen van Dante naar AVB. Het heeft een ingebouwde asynchrone

sample rate converter (ASRC) om ervoor te zorgen dat uw mediaklok solide en betrouwbaar
blijft op beide netwerken. Bovendien kunt u met de ASRC elke kant van het netwerk met
verschillende bemonsteringssnelheden bedienen. Je kunt bijvoorbeeld het AVB-netwerk
op 48 kHz laten draaien en het Dante-netwerk op 96 kHz.
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PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en we
waarderen onze klanten en hun creatieve inspanningen zeer. Wij waarderen
de steun die u ons heeft betoond door de aanschaf van uw AVB-D 16 en zijn
ervan overtuigd dat u er nog jaren plezier van zult hebben!

Deze handleiding beschrijft de functies van de AVB-D 16 met StudioLive Series III digitale
mixers. Meer informatie over best practices en configuraties van AVB Networking kunt u vinden
in de PreSonus AVB Networking Guide, en we raden u ten zeerste aan dit document ook
door te nemen, om problemen bij het creëren van uw AVB-netwerk te voorkomen. Deze
handleiding behandelt alleen basisverbindings- en gebruiksscenario's. Voor meer complexe
routeringsvoorbeelden kunt u de PreSonus AVB Netwerkhandleiding raadplegen.

Invoering

1.2
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Over deze handleiding
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Ethernetkabel. PreSonus vereist een CAT5e- of CAT6 Ethernet-kabel voor alle AVB-
apparaten. Deze zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronicadealers of op www.presonus.com.

Welkom bij het PreSonus-ecosysteem! Als oplossingsbedrijf geloven wij dat de
beste manier om voor onze klanten (dat ben jij) te zorgen, is ervoor te zorgen
dat je de best mogelijke ervaring hebt vanaf het begin van je signaalketen tot het
einde. Om dit doel te bereiken, hebben we vanaf dag één prioriteit gegeven aan
een naadloze integratie in elke ontwerpfase van deze producten. Het resultaat
zijn systemen die met elkaar communiceren zoals bedoeld, direct uit de doos,
zonder al te veel configuratiegedoe.

AVB-D 16 16x16 AVB-naar-Dante-brug

AVB-schakelaar. De PreSonus SW5E AVB PoE Switch is volledig
compatibel met alle PreSonus AVB-producten en AVB-apparaten van
derden die voldoen aan de 1722.1 AVB-standaard. Ga voor een volledige
lijst met compatibele AVB-schakelaars van derden naar www.presonus.com.

Naast een Snelstartgids bevat uw AVB-D 16-pakket het volgende:
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Stroomvoorziening

PreSonus StudioLive Series III ecosysteemproduct. Alle PreSonus StudioLive
Series III mixermodellen, NSB-serie stageboxen en EarMix 16M persoonlijke
monitormixers zijn volledig compatibel met de 1722.1 AVB-standaard en de
AVB-D 16. Op dit moment worden AVB-mixers van derden niet ondersteund.

Voor meer informatie over hoe onze PreSonus AVB-netwerkapparaten zo goed met
elkaar samenwerken, kunt u de StudioLive™ Series III AVB-netwerkgids raadplegen.
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Verbindingen en bedieningselementen2

4. LED voor AVB-netwerkactiviteit. Knippert wanneer AVB-netwerkactiviteit wordt gedetecteerd.

3. Dante-netwerk. Gebruik de primaire vergrendelende EtherCON-connector om uw AVB-D 16 aan te
sluiten op uw primaire Dante-netwerk. Gebruik de secundaire vergrendelende EtherCON-connector
voor uw secundaire of redundante Dante-netwerk. Bij het uitvoeren van een niet-redundant
Dante-netwerk mag alleen de primaire verbinding worden gebruikt.

3. AVB Sync-LED. Brandt continu wanneer het apparaat correct gesynchroniseerd is met de AVB-
mediaklok en knippert als de ontvangst niet correct is gesynchroniseerd met de AVB-mediaklok.

1. Stroomingang. Dit is de aansluiting voor uw AVB-D 16 voeding.

2. AVB-netwerk. Met deze vergrendelbare EtherCON-connector kunt u uw AVB-
D 16 verbinden met uw AVB-netwerk.

2. Resetknop. Houd 5 seconden ingedrukt om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksfirmware.

1. Voedings-LED. Brandt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en
knippert wanneer het apparaat een firmware-upgrade uitvoert.

5. LED voor Dante-netwerkactiviteit. Deze LED's knipperen wanneer netwerkactiviteit
wordt gedetecteerd op hun respectievelijke Dante-netwerken.
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Hoewel het technisch mogelijk is om de twee netwerken naast elkaar op dezelfde switches te
laten bestaan, brengt dit bepaalde technische uitdagingen met zich mee die tot ongunstige
omstandigheden kunnen leiden. Een deel van wat AVB zo stabiel en betrouwbaar maakt, is

de bandbreedtereservering die AVB-switches automatisch beheren om prioriteit te geven aan AVB-verkeer.

De AVB-D 16 slaat een brug tussen twee verschillende audionetwerkprotocollen: AVB en Dante.
PreSonus raadt aan om elk protocol als afzonderlijke netwerken te configureren voordat u de AVB-
D 16 gebruikt om ze te overbruggen. Dit betekent dat zowel de AVB- als de Dante-netwerken
op hun eigen switches en apparaten moeten bestaan. Dante-apparaten mogen niet worden
aangesloten op de AVB-netwerkswitches en omgekeerd.
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Netwerkopzet
Gebruikershandleiding

Omdat Dante-audio deze prioriteit niet heeft, kan deze worden onderbroken door het AVB-verkeer. Voor

geavanceerde systemen die gedeelde switches vereisen, moet u ervoor zorgen dat de switches AVB-compatibel zijn en

afzonderlijke VLAN's configureren voor de Dante-poorten. Raadpleeg de Audinate-handleidingen voor deze

geavanceerde VLAN-installatie voor Dante-netwerken. https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

Aanbevolen voorbeeld van netwerkconfiguratie3 3.2

AVB-D 16

3.2 Aanbevolen voorbeeld van netwerkconfiguratie

Dante-netwerk

AVB-D16

AVB-netwerk

Netwerkopzet3
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Firmware-updates voor de AVB-D 16 moeten worden uitgevoerd met behulp van de UC
Surface-software die is geïnstalleerd op een computer die is aangesloten op het AVB-netwerk.

Wanneer u AVB-D 16 alleen gebruikt met stageboxen uit de NSB-serie of
EarMix 16M, moet u een AVDECC-controller van derden gebruiken om de audio van en
naar uw apparaat te routeren. Op dit moment vereist UC Surface dat een StudioLive Series III-
mixer is aangesloten om AVB-netwerkroutering te ondersteunen.

Het maken van verbindingen en het aanpassen van instellingen voor het AVB-netwerk gebeurt met
behulp van een StudioLive Series III consolemixer of UC Surface draaiend op een Mac- of Windows-
computer. Dit kan worden gedaan vanaf het touchscreen van de mixer of vanaf UC Surface.

1. Download de nieuwste firmwareversie van uw MyPreSonus- account.

Firmware-updates kunnen niet worden uitgevoerd via de Dante-netwerkverbindingen.

BELANGRIJK: De AVB-D 16 ontleent zijn AVB-mediaklok aan inkomende audiostream 1.
U moet een AVB-stream van de master StudioLive Series III-mixer hebben aangesloten op
audiostream 1 van de AVB-D 16 om deze correct te kunnen klokken. Als u dit niet doet, zal

het geluid knallen en klikken.

De AVB-16 D geeft geen netwerkgegevens door tussen de AVB- en Dante-netwerken, alleen audio. Dit

betekent dat het beheren van netwerkroutering en klokken onafhankelijk moet worden gedaan.
AVB-netwerkbeheer voor StudioLive Series III-ecosysteemproducten kan worden gedaan vanaf het
aanraakscherm op de StudioLive Series III-mixers of vanaf UC Surface aangesloten op het AVB-netwerk
met behulp van een Mac- of Windows-computer.

3. Start UC Surface op de computer en selecteer de AVB-D 16 in de apparatenlijst.

2. Sluit een computer bedraad of draadloos aan op hetzelfde AVB-

netwerk als de AVB-D 16.

1. Druk op de Home-knop op de mixer.
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Opmerking: Wanneer u AVB-D 16 alleen gebruikt met stageboxen uit de NSB-serie of EarMix 16M, moet
u een AVDECC-controller van derden gebruiken om de audio van en naar uw apparaat te routeren. Op
dit moment vereist UC Surface dat een StudioLive Series III-mixer is aangesloten om AVB-
netwerkroutering te ondersteunen.

5. Wanneer de firmware-update voltooid is, zal de AVB-16 D zichzelf opnieuw

opstarten. Controleer na voltooiing de firmwareversie om er zeker van
te zijn dat de firmware correct wordt bijgewerkt.

Het Dante-netwerkbeheer moet worden uitgevoerd op een computer waarop de Dante Software Control-
applicatie draait en die is verbonden met het Dante-netwerk. Een computer die is aangesloten op het
AVB-netwerk kan geen apparaten op het Dante-netwerk zien en beheren en omgekeerd. Op
dezelfde manier kan het gebruik van één computer voor netwerkbeheer niet tegelijkertijd op beide
netwerken worden aangesloten.

4. Selecteer de knop Update Firmware en kies het updatebestand in
het browservenster.
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Earmix-installatie

AVB-invoerstromen

Digitale patching

I/O-instellingen op afstand

3. Selecteer Remote I/O Setup op het aanraakscherm.

Als u meer dan één AVB-D 16 op het netwerk hebt, raakt u het pictogram Identificeren aan om de

LED's op het voorpaneel te laten knipperen om er zeker van te zijn dat u de juiste eenheid hebt
geselecteerd die u wilt instellen.

4. Op het scherm Remote I/O Setup ziet u de AVB-D 16 in de lijst met apparaten aan de linkerkant van het

scherm. Als u stageboxen uit de NSB-serie, EarMix 16M of andere StudioLive Series III-mixers
op hetzelfde AVB-netwerk hebt aangesloten, ziet u deze ook in de lijst. Selecteer de AVB-D 16.

Zodra de AVB-D 16 is geselecteerd, zie je aan de rechterkant van het touchscreen de instelmogelijkheden.

5. Raak de naam aan om de AVB-D 16 een unieke naam te geven. Dit is de naam van de eenheid aan de
AVB-kant van het netwerk. OPMERKING: Deze naam wordt niet weergegeven op het Dante-netwerk.
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6. Selecteer het vervolgkeuzemenu voor Uitgangen 1-8 om een AVB-stream te kiezen die u naar de AVB-D 16

wilt sturen. Houd er rekening mee dat u hier een stream moet hebben aangesloten om ervoor te zorgen

dat de AVB-D 16 een goede mediaklok ontvangt. Herhaal dit voor kanalen 9-16.

2. Selecteer Audioroutering op het aanraakscherm.

I/O-instellingen op afstand

1 Ch. 1

i

Geluid 0,5 dB

Digitale patchopties

Zachte kracht

Audioroutering

Hulpprogramma's

Gebruikersprofielen

Vastlegging

Systeem

Talkback-bewerking

I/O-instellingen op afstand

I/O-instellingen op afstand

TB

AVB-ingangen

AVB-D 16

AVB-ingangen

AVB-D 16

FX D

FX B

FX C

FX B

FX B

FX C

FX B

FX A

FX A

FX A

FX D

FX D

FX C

FX C

FX D

FX A

Naam: Mijn AVB-brug

Uitgangen 1-8: AVB Verzenden 1-8

Uitgangen 1-8: AVB Verzenden 1-8

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 1-8

Uitgangen 9-16: AVB Verzenden 9-16

Naam: Mijn AVB-brug

Geen

Uitgangen 9-16: AVB Verzenden 9-16



Toepassen

AVB-D 16: AVB Verzenden 1-8

-24

-48

-12

Hek

-36

-65

-2

3.5.2 Methode 2: UC-oppervlakopstelling

FX A

FX D

FX BFX A

FX D

FX C

FX C

FX B

3 3.5
AVB-D 16

AVB-netwerk instellen Gebruikershandleiding
Netwerkopzet

8. Selecteer op het scherm AVB-ingangen een inkomende stream uit de lijst aan de linkerkant van het scherm.

Kies een beschikbare AVB-stream uit de lijst aan de rechterkant om die stream naar de momenteel

geselecteerde ingang aan de linkerkant te routeren. Als je de stream aan de rechterkant niet ziet, moet

je mogelijk verder naar beneden scrollen in de lijst met behulp van de encoder in het
hoofdbedieningsgedeelte van de mixer.

2. Selecteer het tabblad Netwerk om de weergave Netwerkinstellingen te openen.

Uw AVB-16 D is nu ingesteld en klaar voor gebruik met uw

StudioLive Series III-ecosysteem!

Als u meer dan één AVB-D 16 op het netwerk hebt,

selecteert u het pictogram Identificeren om de LED's op het

voorpaneel te laten knipperen om er zeker van te zijn dat u de

juiste eenheid hebt geselecteerd die u wilt instellen.

1. Terwijl UC Surface is aangesloten op de StudioLive Series III-mixer, selecteert u het tandwielpictogram

Instellingen rechtsboven om de mixerinstellingen te openen.

4. Als de AVB-D 16 is geselecteerd, ziet u de

instelopties aan de rechterkant van het gebied

Remote I/O Setup.

van de AVB-D 16 tot de StudioLive Series III mixer.

In de weergave Remote I/O Setup ziet u de AVB-D 16 in de lijst met apparaten aan de

linkerkant van het gebied. Als je stageboxen uit de NSB-serie, EarMix 16M of andere

StudioLive Series III-mixers op het AVB-netwerk hebt, zie je deze ook in de lijst. Selecteer

de AVB-D 16.

7. Selecteer de knop AVB-ingangen linksboven in het aanraakscherm om audio te routeren

3. Selecteer rechtsboven in deze weergave het tabblad Remote I/O Setup.

7
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I/O-instellingen op afstand

AVB-invoerstromen

AVB-ingangen

AVB-D 16

Invoerstromen Toegewezen stroom Beschikbare stroom

Uitgangen 9-16: AVB Verzenden 9-16

Uitgangen 1-8: AVB Verzenden 1-8

Naam: Mijn AVB-brug

EFFECTEN MEESTER HOOFDCONTROLE

EFFECTEN MEESTER HOOFDCONTROLE

AVB-ingangen

AVB-D 16: AVB Verzenden 9-16

Ingang 41-48

Geen

Geen

Geen

Geen

Ingang 1-8

Ingang 25-32

AVB-D 16: AVB Verzenden 1-8

Ingang 49-56

Ingang 17-24 Geen

Ingang 9-16

Ingang 33-40

Geen

AVB-D 16: AVB Verzenden 1-8

AVB-D 16: AVB Verzenden 9-16



Raadpleeg de Audinate-documentatie voor meer informatie over het
instellen van uw Dante-netwerk .

7. Selecteer het tabblad AVB-ingangen bovenaan dit gebied om audio
van de AVB-D 16 naar de StudioLive Series III-mixer te

routeren. Selecteer op het scherm AVB-ingangen een

inkomende stream uit de lijst aan de linkerkant van het scherm.
Kies een beschikbare AVB-stream uit de lijst aan de

rechterkant om die stream naar de momenteel

geselecteerde ingang aan de linkerkant te routeren.

Uw AVB-D 16 is nu ingesteld en klaar voor gebruik met uw
StudioLive Series III-ecosysteem!

5. Selecteer de naam die u de AVB-D 16 a wilt geven

Als je de stream aan de rechterkant niet ziet, moet je mogelijk
verder naar beneden scrollen in de lijst.

Dante-netwerk instellen

unieke naam. Dit is de naam van de eenheid aan de
AVB-kant van het netwerk. Deze naam wordt niet
weergegeven op het Dante-netwerk.
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Wanneer de AVB-D 16 is aangesloten op een Dante-netwerk, functioneert hij net als elk ander
Dante-apparaat. Om het in te stellen en audio van en naar uw AVB-D 16 te routeren, moet u
de Dante Software Controller-applicatie gebruiken. Zorg ervoor dat uw computer waarop de
Dante Software Controller draait, is aangesloten op hetzelfde netwerk als de Dante-kant van de
AVB-D 16. Zoals eerder vermeld, kan Dante-installatie niet worden uitgevoerd vanaf de AVB-
verbindingen van de AVB-D 16.

6. Selecteer het vervolgkeuzemenu voor Uitgangen 1-8
(stream 1) om een AVB-stream te kiezen die u naar de

AVB-D 16 wilt sturen. Houd er rekening mee dat u hier
een stream moet hebben aangesloten om ervoor te zorgen

dat de AVB-D 16 D een signaal ontvangt juiste mediaklok.
Herhaal dit voor kanalen 9-16 (stream 2).

3 3.5
AVB-D 16
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https://www.audinate.com/learning/technical-documentation



EtherCON™

100-230 V AC (+/- 10%)

AVB-audionetwerkpoort

Ingangsspanningsbereik

EtherCON™

Afmetingen (H x D x B)

44,1 kHz, 48 kHzAVB-audiosamplefrequentie

Om uw AVB-D16 op een rekplank te monteren, gebruikt u een M5x0,8-schroef met een lengte van 6-10

mm, afhankelijk van de dikte van uw plank.

0,74 kg (1,63 lbs)

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

1,69” x 5,9” x 5,7” (42,9 mm x 149,9 mm x 144,8 mm)

Dante-audiosamplefrequentie

9

Dante Audio-netwerkpoorten (primair en secundair)

Gewicht

AVB-D 164
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Digitaal geluid



Kook instructies:

Ingrediënten:

Het eten is klaar

• 1 stokbrood

BONUS: Extra kool kan worden gebruikt als smaakmaker bij vlees, eieren, sandwiches, enz.

• Creoolse of Duitse mosterd naar smaak

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive, Active Integration

en XMAX zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One en Tricomp zijn

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Software Ltd. Mac en Mac OS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen. Windows is een geregistreerd

handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen. Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Alle specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

• 3 eetl. verse gember • 1

kleine krop rode kool

1. Verhit 2 eetlepels plantaardige olie in een grote koekenpan. Voeg uien en gember toe en kook ze ongeveer 3 minuten tot de uien beginnen te
verwelken. Voeg kool, azijn en honing toe en kook ongeveer 5 minuten. Voeg zout naar smaak toe en zet opzij.

• 1 kleine ui

• 3 eetl. Honing

gekookt.

• 1 theelepel zout

2. Verhit de olie in een koekenpan tot deze heet is. Voeg de worst met de snijkant naar beneden toe tot hij mooi bruin is, draai hem om en kook ongeveer 5 minuten tot hij goed gaar is

• 12 oz Andouille- of braadworstworst in de lengte gesneden

4. Smeer mosterd op brood. De sandwich kan dan in 2-3 stukken worden gesneden en gedeeld (of niet als je echt honger hebt).

• ¼ pond Münsterkaas

• ¼ kopje rode azijn

3. Snijd het brood in de lengte door, leg er een koolbedje op, daarop de worst en de kaas. Rooster onder de grill of in een hete oven tot de kaas is
gesmolten en het brood knapperig is.

Andouille & Duitse Rode Kool Po-Boys

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...
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