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Prezentare  generală

1  1.1 Introducere
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1.1
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Introducere

Despre  acest  manual

1 Prezentare  generală

În  acest  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere.  Aceste  sugestii  oferă  
informații  utile  despre  obținerea  la  maximum  de  AVB-D  16,  precum  și  explicații  ale  diverselor  
terminologii  audio  utile.  Vă  mulțumim,  încă  o  dată,  pentru  achiziționarea  produsului  nostru.  
Suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  de  noul  dumneavoastră  AVB-D  16.

Notă:  Când  utilizați  AVB-D  16  cu  orice  produs  StudioLive  Series  III  Ecosystem,  fiecare  produs  din  rețea  
va  necesita  cea  mai  recentă  versiune  de  firmware  și  Universal  Control  pentru  funcționalitatea  
corespunzătoare.  Vă  rugăm  să  vă  conectați  la  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus  și  să  
actualizați  tot  software-ul  asociat  pentru  produsele  dumneavoastră  PreSonus  StudioLive  Series  III  
Ecosystem  AVB  înainte  de  a  continua

Vă  sugerăm  să  petreceți  ceva  timp  cu  acest  manual  înainte  de  a  începe  să  lucrați  cu  AVB-D  16  
și  să  vă  familiarizați  cu  caracteristicile,  funcțiile  și  procedurile  de  conectare  adecvate  ale  
acestuia.  Acest  lucru  va  facilita  configurarea  rețelelor  AVB  și  Dante  pentru  a  comunica  între  ele  și  va  
face  ca  procesul  să  decurgă  cât  mai  bine  posibil.

Bine  ați  venit  într-o  lume  cu  totul  nouă  de  posibilități!  AVB-D  16  este  puntea  ta  între  o  rețea  AVB  și  
rețeaua  Dante.  Acest  bridge  16x16  convertește  16  canale  audio  de  la  AVB  la  Dante  și  16  canale  
audio  de  la  Dante  la  AVB.  Are  un  convertor  asincron  al  frecvenței  de  eșantionare  (ASRC)  

încorporat  pentru  a  vă  asigura  că  ceasul  dvs.  media  rămâne  solid  și  fiabil  pe  ambele  rețele.  În  
plus,  ASRC  vă  permite  să  operați  fiecare  parte  a  rețelei  la  rate  de  eșantionare  diferite.  De  
exemplu,  puteți  avea  rețeaua  AVB  care  rulează  la  48  kHz  și  rețeaua  Dante  la  96  kHz.
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Acest  manual  descrie  funcțiile  AVB-D  16  cu  mixere  digitale  StudioLive  Series  III.  Mai  multe  informații  
despre  cele  mai  bune  practici  și  configurații  de  rețea  AVB  pot  fi  găsite  în  Ghidul  de  rețea  AVB  PreSonus  
și  vă  recomandăm  să  consultați  și  acest  document,  pentru  a  evita  orice  dificultate  în  crearea  rețelei  
AVB.  Acest  manual  acoperă  numai  conexiunile  de  bază  și  configurațiile  cazurilor  de  utilizare.  Pentru  
exemple  de  rutare  mai  complexe,  consultați  Ghidul  de  rețea  PreSonus  AVB.

PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și  prețuim  
foarte  mult  clienții  noștri  și  eforturile  lor  creative.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  
arătat  prin  achiziționarea  AVB-D  16  și  suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  de  ani  de  
zile!

AVB-D  16  funcționează  ca  orice  alt  punct  final  audio  fie  în  rețeaua  AVB  StudioLive  Series  III,  fie  în  
rețeaua  Dante.  Aceasta  înseamnă  că  atunci  când  datele  audio  AVB  ajung  pe  punte,  sunt  
traduse  în  Dante  și  invers.  Alte  date,  cum  ar  fi  datele  de  control,  nu  sunt  trecute  prin  punte.  
Din  acest  motiv,  este  important  să  vă  asigurați  că  v-ați  configurat  corect  rețelele  AVB  și  
Dante  cu  dispozitivele  și  computerele  de  care  veți  avea  nevoie  de  fiecare  parte.
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Pe  lângă  un  Ghid  de  pornire  rapidă,  pachetul  AVB-D  16  conține  următoarele:

Cablu  Ethernet.  PreSonus  necesită  un  cablu  Ethernet  CAT5e  sau  CAT6  pentru  toate  dispozitivele  
AVB.  Acestea  pot  fi  achiziționate  de  la  majoritatea  dealerilor  de  electronice  sau  de  la  www.presonus.com.

Bine  ați  venit  în  ecosistemul  PreSonus!  În  calitate  de  companie  de  soluții,  credem  că  cel  mai  
bun  mod  de  a  avea  grijă  de  clienții  noștri  (adică  dvs.)  este  să  ne  asigurăm  că  aveți  cea  
mai  bună  experiență  posibilă  de  la  începutul  lanțului  de  semnal  până  la  sfârșit.  Pentru  a  
atinge  acest  obiectiv,  am  prioritizat  integrarea  perfectă  în  fiecare  etapă  de  proiectare  a  
acestor  produse  încă  din  prima  zi.  Rezultatul  este  sistemele  care  comunică  între  ele  așa  
cum  s-a  intenționat  -  direct  din  cutie  -  fără  probleme  de  configurare  excesive.

Produs  ecosistemic  PreSonus  StudioLive  Seria  III.  Toate  modelele  de  mixere  PreSonus  StudioLive  
Series  III,  casetele  din  seria  NSB  și  mixerele  cu  monitor  personal  EarMix  16M  sunt  pe  deplin  
compatibile  cu  standardul  1722.1  AVB  și  cu  AVB-D  16.  În  acest  moment,  mixerele  AVB  
de  la  terți  nu  sunt  acceptate.

AVB-D  16  16x16  Pod  AVB-la-Dante

Pentru  mai  multe  informații  despre  modul  în  care  dispozitivele  noastre  de  rețea  PreSonus  AVB  se  
joacă  atât  de  bine  între  ele,  vă  rugăm  să  consultați  Ghidul  de  rețea  AVB  StudioLive™  Series  III.
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Alimentare  electrică

Comutator  AVB.  Switch-ul  PoE  PreSonus  SW5E  AVB  este  pe  deplin  compatibil  cu  toate  
produsele  PreSonus  AVB  și  dispozitivele  AVB  de  la  terți  care  aderă  la  standardul  
1722.1  AVB.  Pentru  o  listă  completă  a  comutatoarelor  AVB  terțe  compatibile,  vizitați  

www.presonus.com.
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Panoul  frontal2.1

2.2 Panoul  din  spate

1.  LED  de  alimentare.  Se  aprinde  când  unitatea  este  pornită  și  clipește  
când  unitatea  efectuează  o  actualizare  a  firmware-ului.

4.  LED-ul  de  activitate  în  rețea  AVB.  Clipește  când  este  detectată  activitate  în  rețeaua  AVB.

3.  Rețeaua  Dante.  Utilizați  conectorul  EtherCON  de  blocare  primară  pentru  a  vă  conecta  AVB-D  16  
la  rețeaua  primară  Dante.  Utilizați  conectorul  EtherCON  de  blocare  secundară  pentru  rețeaua  
Dante  secundară  sau  redundantă.  Când  rulați  o  rețea  Dante  neredundantă,  ar  trebui  
utilizată  numai  conexiunea  primară.

3.  LED-ul  de  sincronizare  AVB.  Se  aprinde  continuu  când  unitatea  primește  sincronizarea  
corectă  cu  ceasul  media  AVB  și  clipește  dacă  nu  este  sincronizată  corect  cu  ceasul  media  AVB.

2.  Rețeaua  AVB.  Acest  conector  EtherCON  de  blocare  poate  fi  folosit  pentru  
a  conecta  AVB-D  16  la  rețeaua  AVB.

2.  Butonul  de  resetare.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  timp  de  5  secunde  pentru  a  reveni  unitatea  la  firmware-ul  din  fabrică.

1.  Priză  de  alimentare.  Aceasta  este  conexiunea  pentru  sursa  dumneavoastră  de  alimentare  AVB-D  16.

5.  LED-ul  de  activitate  al  rețelei  Dante.  Aceste  LED-uri  vor  clipi  când  se  detectează  
activitate  de  rețea  pe  rețelele  Dante  respective.

3
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Configurarea  rețelei

Deoarece  Dante  audio  nu  are  această  prioritizare,  ar  putea  fi  întrerupt  de  traficul  AVB.  Pentru  sistemele  avansate  care  

necesită  comutatoare  partajate,  va  trebui  să  vă  asigurați  că  comutatoarele  sunt  compatibile  cu  AVB  și  să  configurați  VLAN-uri  

separate  pentru  porturile  Dante.  Consultați  ghidurile  Audinate  pentru  această  configurare  avansată  VLAN  pentru  rețelele  

Dante.  https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

3  

3.2 Exemplu  de  configurare  de  rețea  recomandată
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AVB-D  16  face  legătura  între  două  protocoale  de  rețea  audio  diferite:  AVB  și  Dante.  PreSonus  
recomandă  configurarea  fiecărui  protocol  ca  rețele  separate  înainte  de  a  utiliza  AVB-D  16  
pentru  a  le  conecta.  Aceasta  înseamnă  că  atât  rețelele  AVB,  cât  și  rețelele  Dante  ar  trebui  
să  existe  pe  propriile  switch-uri  și  dispozitive.  Dispozitivele  Dante  nu  trebuie  conectate  la  
comutatoarele  de  rețea  AVB  și  invers.

4

Deși  din  punct  de  vedere  tehnic  este  posibil  ca  cele  două  rețele  să  coexiste  pe  aceleași  
comutatoare,  aceasta  aduce  cu  sine  anumite  provocări  tehnice  care  ar  putea  duce  la  condiții  
adverse.  O  parte  din  ceea  ce  face  ca  AVB  să  fie  atât  de  stabil  și  de  fiabil  este  rezervarea  

lățimii  de  bandă  pe  care  comutatoarele  AVB  o  reușesc  automat  pentru  a  prioritiza  traficul  AVB.

SW5E

EarMix  16M

CDL12

SW5E

NSB  16.8

NSB  16.8EarMix  16M

CDL12

EarMix  16M

StudioLive™  64S

Comutator  de  rețea

EarMix  16M

CDL12

CDL12

Configurarea  rețelei3

3.2  Exemplu  de  configurare  de  rețea  recomandată

Rețeaua  AVB

AVB-D16

Rețeaua  Dante



3.  Lansați  UC  Surface  pe  computer  și  selectați  AVB-D  16  din  lista  de  dispozitive.

2.  Conectați  un  computer  la  aceeași  rețea  AVB  ca  AVB-D  16,  fie  
cu  fir,  fie  fără  fir.

1.  Apăsați  butonul  Home  de  pe  mixer.
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1.  Descărcați  cea  mai  recentă  versiune  de  firmware  din  contul  dvs.  MyPreSonus .

IMPORTANT:  AVB-D  16  își  derivă  ceasul  media  AVB  din  fluxul  audio  1  primit.  Trebuie  
să  aveți  un  flux  AVB  de  la  mixerul  master  StudioLive  Series  III  conectat  la  fluxul  audio  1  
al  AVB-D  16  pentru  ca  acesta  să  funcționeze  corect.  Nerespectarea  acestui  lucru  va  duce  

la  pop-uri  audio  și  clicuri.

Actualizările  de  firmware  nu  se  pot  face  din  conexiunile  de  rețea  Dante.

Actualizările  de  firmware  pentru  AVB-D  16  trebuie  făcute  utilizând  software-ul  UC  
Surface  instalat  pe  un  computer  care  este  conectat  la  rețeaua  AVB.

Când  utilizați  AVB-D  16  singur  cu  cutii  de  scenă  din  seria  NSB  sau  EarMix  
16M,  trebuie  să  utilizați  un  controler  AVDECC  terț  pentru  a  direcționa  sunetul  către  și  
de  la  dispozitiv.  În  acest  moment,  UC  Surface  necesită  conectarea  unui  mixer  StudioLive  
Series  III  pentru  a  suporta  rutarea  rețelei  AVB.

Efectuarea  conexiunilor  și  ajustarea  setărilor  pentru  rețeaua  AVB  se  face  folosind  un  mixer  de  
consolă  StudioLive  Series  III  sau  UC  Surface  care  rulează  pe  un  computer  Mac  sau  Windows.  
Acest  lucru  se  poate  face  de  pe  ecranul  tactil  al  mixerului  sau  de  la  UC  Surface.

Notă:  Când  utilizați  AVB-D  16  singur  cu  casete  de  scenă  din  seria  NSB  sau  EarMix  16M,  trebuie  să  
utilizați  un  controler  AVDECC  terț  pentru  a  direcționa  sunetul  către  și  de  la  dispozitiv.  În  acest  
moment,  UC  Surface  necesită  conectarea  unui  mixer  StudioLive  Series  III  pentru  a  suporta  rutarea  
rețelei  AVB.

5.  Când  actualizarea  firmware-ului  este  completă,  AVB-16  D  se  va  reporni  
singur.  După  finalizare,  verificați  versiunea  de  firmware  pentru  a  vă  
asigura  că  firmware-ul  este  actualizat  corect.

4.  Selectați  butonul  Actualizare  firmware  și  alegeți  fișierul  de  
actualizare  din  fereastra  browserului.

Gestionarea  rețelei  Dante  trebuie  efectuată  pe  un  computer  care  rulează  aplicația  Dante  Software  
Control  care  este  conectat  la  rețeaua  Dante.  Un  computer  conectat  la  rețeaua  AVB  nu  va  putea  
vedea  și  gestiona  dispozitivele  din  rețeaua  Dante  și  invers.  În  mod  similar,  atunci  când  utilizați  
un  singur  computer  pentru  gestionarea  rețelei,  acesta  nu  poate  fi  conectat  la  ambele  rețele  
simultan.

AVB-16  D  nu  transmite  date  de  rețea  între  rețelele  AVB  și  Dante,  ci  doar  audio.  Aceasta  înseamnă  
că  gestionarea  rutării  rețelei  și  a  tacării  trebuie  făcută  independent.  Gestionarea  rețelei  AVB  
pentru  produsele  ecosistemului  StudioLive  Series  III  se  poate  face  de  pe  ecranul  tactil  de  pe  mixerele  
StudioLive  Series  III  sau  de  la  UC  Surface  conectat  la  rețeaua  AVB  folosind  un  computer  Mac  sau  
Windows.

Presetat

Gestionarea  fiecărei  rețele3.3

Actualizarea  firmware-ului3.4

3.5  Configurarea  rețelei  AVB
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Trimitere  AVB  9-16

Trimitere  AVB  1-8
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Configurare  I/O  la  distanță
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3.5 Configurare  rețea  AVB
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Fluxuri  de  intrare  AVB

Patch-uri  digitale

Configurare  I/O  la  distanță

Configurare  Earmix

2.  Selectați  Audio  Routing  de  pe  ecranul  tactil.

5.  Atingeți  numele  pentru  a  da  AVB-D  16  un  nume  unic.  Acesta  va  fi  numele  unității  de  pe  
partea  AVB  a  rețelei.  NOTĂ:  Acest  nume  nu  va  apărea  în  rețeaua  Dante.

3.  Selectați  Remote  I/O  Setup  de  pe  ecranul  tactil.

4.  Pe  ecranul  Remote  I/O  Setup,  veți  vedea  AVB-D  16  în  lista  de  dispozitive  din  partea  stângă  a  
ecranului.  Dacă  aveți  cutii  de  scenă  din  seria  NSB,  EarMix  16M  sau  alte  mixere  
StudioLive  Series  III  conectate  la  aceeași  rețea  AVB,  le  veți  vedea  și  în  listă.  Selectați  

AVB-D  16.  După  ce  este  selectat  AVB-D  16,  veți  vedea  opțiunile  de  setare  în  partea  dreaptă  
a  ecranului  tactil.

6

Dacă  aveți  mai  multe  AVB-D  16  în  rețea,  atingeți  pictograma  Identificare  pentru  a  clipi  LED-
urile  de  pe  panoul  frontal  pentru  a  vă  asigura  că  ați  selectat  unitatea  corectă  pe  care  doriți  
să  o  configurați.

6.  Selectați  meniul  derulant  pentru  Ieșirile  1-8  pentru  a  alege  un  flux  AVB  de  trimis  către  AVB-D  
16.  Rețineți  că  trebuie  să  aveți  un  flux  conectat  aici  pentru  a  vă  asigura  că  AVB-D  16  
primește  un  ceas  media  adecvat.  Repetați  pentru  canalele  9-16.
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AVB-  D  16
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3.5.2  Metoda  2:  UC  Surface  Setup
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3.5 Configurarea  rețelei  AVB
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3.  În  zona  din  dreapta  sus  a  acestei  vizualizări,  selectați  fila  Remote  I/O  Setup.

7.  Selectați  butonul  Intrări  AVB  din  partea  stângă  sus  a  ecranului  tactil  pentru  a  ruta  audio

În  vizualizarea  Remote  I/O  Setup,  veți  vedea  AVB-D  16  în  lista  de  dispozitive  din  
partea  stângă  a  zonei.  Dacă  aveți  cutii  de  scenă  din  seria  NSB,  EarMix  16M  
sau  alte  mixere  StudioLive  Series  III  în  rețeaua  AVB,  le  veți  vedea  și  în  listă.  
Selectați  AVB-D  16.

de  la  AVB-D  16  la  mixerul  StudioLive  Series  III.

4.  Cu  AVB-D  16  selectat,  veți  vedea  opțiunile  de  
setare  în  partea  dreaptă  a  zonei  Remote  I/
O  Setup.

1.  Cu  UC  Surface  conectat  la  mixerul  StudioLive  Series  III,  selectați  pictograma  roată  Setări  din  
dreapta  sus  pentru  a  deschide  setările  mixerului.

AVB-16  D  este  acum  configurat  și  gata  de  utilizare  cu  
ecosistemul  dvs.  StudioLive  Series  III!

Dacă  aveți  mai  multe  AVB-D  16  în  rețea,  selectați  
pictograma  Identificare  pentru  a  clipi  LED-urile  de  pe  
panoul  frontal  pentru  a  vă  asigura  că  ați  selectat  
unitatea  corectă  pe  care  doriți  să  o  configurați.

2.  Selectați  fila  Rețea  pentru  a  deschide  vizualizarea  Setări  rețea.

8.  Pe  ecranul  Intrări  AVB,  selectați  un  flux  de  intrare  din  lista  din  partea  stângă  a  ecranului.  Alegeți  
un  flux  AVB  disponibil  din  lista  din  dreapta  pentru  a  direcționa  acel  flux  către  intrarea  
selectată  în  prezent  din  stânga.  Dacă  nu  vedeți  fluxul  din  dreapta,  poate  fi  necesar  să  
derulați  mai  jos  în  listă  folosind  codificatorul  din  zona  de  control  principal  a  mixerului.
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Ieșiri  9-16:  Trimitere  AVB  9-16

Ieșiri  1-8:  AVB  Send  1-8

Nume:  Podul  meu  AVB

EFECTE  MASTER

EFECTE  MASTER CONTROLUL  PRINCIPAL

CONTROLUL  PRINCIPAL

Intrări  AVB

AVB-  D  16

Flux  disponibilFluxuri  de  intrare Flux  alocat

aplica

AVB-D  16:  Trimitere  AVB  1-8

Intrări  AVB



Configurarea  rețelei

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

3  3.5 Configurare  rețea  AVB

AVB-D  16

Manualul  proprietarului

Dacă  nu  vedeți  fluxul  din  dreapta,  poate  fi  necesar  să  
derulați  mai  jos  în  listă.

5.  Selectați  numele  pentru  a  da  AVB-D  16  a

AVB-D  16  este  acum  configurat  și  gata  de  utilizare  cu  
ecosistemul  dvs.  StudioLive  Series  III!

nume  unic.  Acesta  va  fi  numele  unității  de  pe  
partea  AVB  a  rețelei.  Acest  nume  nu  va  apărea  
în  rețeaua  Dante.
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Configurarea  rețelei  Dante

6.  Selectați  meniul  derulant  pentru  Ieșirile  1-8  (flux  1)  
pentru  a  alege  un  flux  AVB  de  trimis  către  AVB-D  
16.  Rețineți  că  trebuie  să  aveți  un  flux  conectat  
aici  pentru  a  vă  asigura  că  AVB-D  16  D  primește  un  

ceas  media  adecvat.  Repetați  pentru  canalele  9-16  
(flux  2).

Când  este  conectat  la  o  rețea  Dante,  AVB-D  16  va  funcționa  la  fel  ca  orice  alt  dispozitiv  
Dante.  Pentru  a-l  configura  și  a  direcționa  sunetul  către  și  de  la  AVB-D  16,  va  trebui  
să  utilizați  aplicația  Dante  Software  Controller.  Asigurați-vă  că  computerul  care  
rulează  Dante  Software  Controller  este  conectat  la  aceeași  rețea  ca  și  partea  Dante  a  
AVB-D  16.  După  cum  sa  menționat  anterior,  configurarea  Dante  nu  se  poate  face  din  
conexiunile  AVB  ale  AVB-D  16.

7.  Selectați  fila  Intrări  AVB  din  partea  de  sus  a  acestei  zone  
pentru  a  direcționa  sunetul  de  la  AVB-D  16  la  mixerul  

StudioLive  Series  III.  Pe  ecranul  Intrări  AVB,  selectați  
un  flux  de  intrare  din  lista  din  partea  stângă  a  ecranului.  
Alegeți  un  flux  AVB  disponibil  din  lista  din  

dreapta  pentru  a  direcționa  acel  flux  către  intrarea  
selectată  în  prezent  din  stânga.

Pentru  detalii  despre  configurarea  rețelei  Dante,  consultați  
documentația  Audinate.



Informații  tehnice
4  4.1 Specificații

AVB-D  16
Manualul  proprietarului

Pentru  a  monta  AVB-D16  pe  un  raft,  utilizați  un  șurub  M5x0,8  cu  lungimea  de  6-10  mm,  în  funcție  de  

grosimea  raftului.

1,69”  x  5,9”  x  5,7” (42,9  mm  x  149,9  mm  x  144,8  mm)

44,1  kHz,  48  kHz,  88,2  kHz,  96  kHz

EtherCON™

Dimensiuni  (H  x  A  x  L)

44,1  kHz,  48  kHz

EtherCON™

100-230  VAC  (+/-  10%)Gama  de  tensiune  de  intrare

Port  de  rețea  audio  AVB
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Frecvența  de  eșantionare  audio  Dante

Porturi  de  rețea  audio  Dante  (primare  și  secundare)

Greutate 1,63  lbs  (0,74  kg)

Rata  de  eșantionare  audio  AVB

Audio  digital

Putere

Fizic

Informații  tehnice4

Specificații4.1



Cina  este  servită

Instructiuni  de  gatit:

Ingrediente:

Andouille  &  German  Red  Cabbage  Po-Boys

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

gătit.
2.  Încinge  uleiul  într-o  tigaie  până  se  încinge.  Adăugați  cârnații  cu  partea  tăiată  în  jos  până  se  rumenesc,  întoarceți  și  gătiți  timp  de  aproximativ  5  minute  până  când  sunt  bine

•  1  lingurita  Sare

•  3  linguri.  Ghimbir  

proaspăt  •  1  Varză  roșie  cu  cap  mic

1.  Încinge  2  linguri  de  ulei  vegetal  într-o  tigaie  mare.  Adăugați  ceapa  și  ghimbirul,  apoi  gătiți-le  aproximativ  3  minute  până  când  ceapa  începe  să  se  
ofilească.  Adăugați  varza,  oțetul  și  mierea,  apoi  gătiți  aproximativ  5  minute.  Adăugați  sare  după  gust  și  lăsați  deoparte.

•  1  ceapă  mică

•  1  pâine  franțuzească

©  2020  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive,  Active  
Integration  și  XMAX  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  
One  și  Tricomp  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  și  Mac  OS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  
Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  
specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

•  Muștar  creol  sau  german  după  gust

•  ¼  lb.  Brânză  Muenster

BONUS:  Varza  suplimentară  poate  fi  folosită  ca  condiment  cu  carne,  ouă,  sandvișuri  etc.

•  12  oz  de  cârnați  Andouille  sau  Bratwurst  feliați  pe  lungime

4.  Întinde  pe  pâine.  Sandwich-ul  poate  fi  apoi  tăiat  în  2-3  bucăți  și  împărțit  (sau  nu  dacă  ți-e  foarte  foame).

3.  Tăiați  pâinea  pe  lungime,  așezați  deasupra  un  pat  de  varză,  apoi  cârnați  și  brânză.  Prăjiți  sub  broiler  sau  într-un  cuptor  încins  până  când  brânza  se  
topește  și  pâinea  este  crocantă.

•  ¼  cană  de  oțet  roșu

•  3  linguri.  Miere
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