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1 Prehľad

Odporúčame  vám,  aby  ste  pred  začatím  práce  s  vaším  AVB-D  16  strávili  nejaký  čas  s  
týmto  návodom  a  oboznámili  sa  s  jeho  vlastnosťami,  funkciami  a  správnymi  postupmi  
pripojenia.  To  uľahčí  konfiguráciu  vašich  sietí  AVB  a  Dante  tak,  aby  spolu  komunikovali  a  
aby  proces  prebehol  čo  najhladšie.

Poznámka:  Pri  používaní  vášho  AVB-D  16  s  akýmkoľvek  produktom  StudioLive  Series  III  
Ecosystem  bude  každý  produkt  v  sieti  vyžadovať  najnovší  firmvér  a  verziu  Universal  Control  
pre  správnu  funkčnosť.  Prihláste  sa  do  svojho  používateľského  účtu  My  PreSonus  a  pred  
pokračovaním  aktualizujte  všetok  súvisiaci  softvér  pre  vaše  produkty  PreSonus  StudioLive  
Series  III  Ecosystem  AVB

Vitajte  v  úplne  novom  svete  možností!  AVB-D  16  je  váš  most  medzi  sieťou  AVB  a  sieťou  Dante.  
Tento  16x16  most  konvertuje  16  kanálov  zvuku  z  AVB  do  Dante  a  16  kanálov  zvuku  z  
Dante  do  AVB.  Má  vstavaný  asynchrónny  prevodník  vzorkovacej  frekvencie  (ASRC),  

ktorý  zaisťuje,  že  vaše  mediálne  hodiny  zostanú  pevné  a  spoľahlivé  v  oboch  sieťach.  
Okrem  toho  vám  ASRC  umožňuje  prevádzkovať  každú  stranu  siete  pri  rôznych  
vzorkovacích  frekvenciách.  Napríklad  môžete  mať  sieť  AVB  spustenú  na  48  kHz  a  sieť  
Dante  na  96  kHz.
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Tento  návod  popisuje  funkcie  AVB-D  16  s  digitálnymi  mixpultmi  StudioLive  Series  III.  Viac  
informácií  o  osvedčených  postupoch  a  konfiguráciách  AVB  Networking  nájdete  v  PreSonus  
AVB  Networking  Guide  a  dôrazne  odporúčame,  aby  ste  si  prečítali  aj  tento  dokument,  aby  
ste  sa  vyhli  problémom  pri  vytváraní  vašej  siete  AVB.  Táto  príručka  sa  týka  iba  základných  
konfigurácií  pripojenia  a  prípadu  použitia.  Komplexnejšie  príklady  smerovania  nájdete  v  
príručke  PreSonus  AVB  Networking  Guide.

PreSonus  Audio  Electronics  sa  zaviazala  neustále  zlepšovať  svoje  produkty  a  vysoko  
si  vážime  našich  zákazníkov  a  ich  kreatívne  úsilie.  Ceníme  si  podporu,  ktorú  
ste  nám  prejavili  kúpou  vášho  AVB-D  16,  a  veríme,  že  sa  vám  bude  páčiť  aj  v  
nadchádzajúcich  rokoch!

AVB-D  16  funguje  ako  akýkoľvek  iný  audio  koncový  bod  buď  vo  vašej  AVB  sieti  StudioLive  
Series  III  alebo  vo  vašej  sieti  Dante.  To  znamená,  že  keď  audio  dáta  AVB  dosiahnu  
most,  preložia  sa  do  Danteho  a  naopak.  Ostatné  údaje,  ako  napríklad  riadiace  
údaje,  cez  most  neprechádzajú.  Z  tohto  dôvodu  je  dôležité  zabezpečiť,  aby  ste  
správne  nastavili  siete  AVB  a  Dante  so  zariadeniami  a  počítačmi,  ktoré  budete  
potrebovať  na  každej  strane.

V  tejto  príručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  používateľov.  Tieto  návrhy  poskytujú  
užitočné  informácie  o  tom,  ako  čo  najlepšie  využiť  váš  AVB-D  16,  ako  aj  vysvetlenia  
rôznych  užitočných  zvukových  terminológií.  Ešte  raz  ďakujeme  za  zakúpenie  nášho  
produktu.  Sme  si  istí,  že  si  svoj  nový  AVB-D  16  užijete.

Úvod

1.2 O  tejto  príručke

1.1
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Viac  informácií  o  tom,  ako  sa  naše  sieťové  zariadenia  PreSonus  AVB  navzájom  tak  
dobre  hrajú,  nájdete  v  príručke  StudioLive™  Series  III  AVB  Networking  Guide.
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Zdroj

Prepínač  AVB.  PreSonus  SW5E  AVB  PoE  Switch  je  plne  kompatibilný  so  
všetkými  produktmi  PreSonus  AVB  a  AVB  zariadeniami  tretích  strán,  
ktoré  dodržiavajú  štandard  1722.1  AVB.  Úplný  zoznam  kompatibilných  AVB  
prepínačov  tretích  strán  nájdete  na  stránke  www.presonus.com.

Váš  balík  AVB-D  16  okrem  stručného  sprievodcu  obsahuje  nasledujúce  položky:

Ethernetový  kábel.  PreSonus  vyžaduje  ethernetový  kábel  CAT5e  alebo  CAT6  pre  všetky  
AVB  zariadenia.  Tie  je  možné  získať  u  väčšiny  predajcov  elektroniky  alebo  na  www.presonus.com.

AVB-D  16  16x16  AVB-to-Dante  mostík

Vitajte  v  ekosystéme  PreSonus!  Ako  spoločnosť  zaoberajúca  sa  riešeniami  
veríme,  že  najlepším  spôsobom,  ako  sa  postarať  o  našich  zákazníkov  (to  
ste  vy),  je  zabezpečiť,  aby  ste  mali  najlepší  možný  zážitok  od  začiatku  vášho  
signálneho  reťazca  až  do  konca.  Na  dosiahnutie  tohto  cieľa  sme  od  prvého  
dňa  uprednostnili  bezproblémovú  integráciu  v  každej  fáze  návrhu  týchto  
produktov.  Výsledkom  sú  systémy,  ktoré  medzi  sebou  komunikujú  tak,  ako  bolo  
zamýšľané  –  hneď  po  vybalení  –  bez  nadmerných  problémov  s  konfiguráciou.

Ekosystémový  produkt  PreSonus  StudioLive  Series  III.  Všetky  modely  mixážnych  
pultov  PreSonus  StudioLive  Series  III,  pódiové  boxy  série  NSB  a  osobné  
monitorovacie  mixpulty  EarMix  16M  sú  plne  kompatibilné  so  štandardom  
1722.1  AVB  a  AVB-D  16.  V  súčasnosti  nie  sú  AVB  mixpulty  tretích  strán  podporované.
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5.  Kontrolka  aktivity  siete  Dante.  Tieto  LED  diódy  budú  blikať,  keď  sa  zistí  sieťová  
aktivita  v  ich  príslušných  sieťach  Dante.

1.  LED  napájania.  Svieti,  keď  je  jednotka  zapnutá  a  bliká,  keď  jednotka  
vykonáva  aktualizáciu  firmvéru.

2.  Tlačidlo  Reset.  Stlačením  a  podržaním  na  5  sekúnd  vrátite  zariadenie  na  továrenský  firmvér.

3.  LED  dióda  AVB  Sync.  Svieti  nepretržite,  keď  jednotka  prijíma  správne  synchronizované  s  
hodinami  médií  AVB  a  bliká,  ak  nie  je  správne  synchronizovaná  s  hodinami  médií  AVB.

1.  Prívod  napájania.  Toto  je  pripojenie  pre  váš  napájací  zdroj  AVB-D  16.

2.  Sieť  AVB.  Tento  uzamykací  konektor  EtherCON  možno  použiť  na  
pripojenie  vášho  AVB-D  16  k  vašej  AVB  sieti.

4.  LED  sieťová  aktivita  AVB.  Bliká,  keď  sa  zistí  aktivita  siete  AVB.

3.  Dante  Network.  Použite  primárny  uzamykací  EtherCON  konektor  na  pripojenie  vášho  AVB-D  
16  k  vašej  primárnej  sieti  Dante.  Použite  sekundárny  uzamykací  EtherCON  konektor  pre  
vašu  sekundárnu  alebo  redundantnú  sieť  Dante.  Pri  prevádzke  neredundantnej  siete  
Dante  by  sa  malo  používať  iba  primárne  pripojenie.

Predný  panel
AVB-D  16

Návod  na  obsluhu
Pripojenia  a  ovládacie  prvky
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Keďže  zvuk  Dante  nemá  túto  prioritu,  môže  byť  prerušený  prevádzkou  AVB.  V  prípade  pokročilých  

systémov,  ktoré  vyžadujú  zdieľané  prepínače,  budete  musieť  zabezpečiť,  aby  boli  prepínače  kompatibilné  

s  AVB,  a  nakonfigurovať  samostatné  siete  VLAN  pre  porty  Dante.  Toto  pokročilé  nastavenie  VLAN  pre  

siete  Dante  nájdete  v  príručkách  Audinate.  https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

Príklad  odporúčaného  nastavenia  siete

Nastavenie  siete3

Sieť  AVB

AVB-D16

Dante  Network

3.2  Príklad  odporúčaného  nastavenia  siete

AVB-D  16  premosťuje  dva  rôzne  audio  sieťové  protokoly:  AVB  a  Dante.  PreSonus  
odporúča  pred  použitím  AVB-D  16  na  ich  premostenie  nakonfigurovať  každý  protokol  
ako  samostatné  siete.  To  znamená,  že  siete  AVB  aj  Dante  by  mali  existovať  na  
vlastných  prepínačoch  a  zariadeniach.  Zariadenia  Dante  by  nemali  byť  pripojené  k  
sieťovým  prepínačom  AVB  a  naopak.
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Hoci  je  technicky  možné,  aby  tieto  dve  siete  existovali  súčasne  na  rovnakých  
prepínačoch,  prináša  to  so  sebou  určité  technické  výzvy,  ktoré  by  mohli  viesť  k  nepriaznivým  
podmienkam.  Súčasťou  toho,  čo  robí  AVB  tak  stabilným  a  spoľahlivým,  je  rezervácia  

šírky  pásma,  ktorú  prepínače  AVB  automaticky  spravujú,  aby  uprednostnili  prevádzku  AVB.



1.  Stiahnite  si  najnovšiu  verziu  firmvéru  zo  svojho  účtu  MyPreSonus .
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1.  Stlačte  tlačidlo  Domov  na  mixéri.

2.  Pripojte  počítač  k  rovnakej  sieti  AVB  ako  AVB-D  16  buď  
drôtovo  alebo  bezdrôtovo.

Vytváranie  pripojení  a  úprava  nastavení  pre  sieť  AVB  sa  vykonáva  pomocou  konzolového  
mixéra  StudioLive  Series  III  alebo  UC  Surface  spusteného  na  počítači  Mac  alebo  
Windows.  Môžete  to  urobiť  z  dotykovej  obrazovky  mixéra  alebo  z  UC  Surface.

Aktualizácie  firmvéru  pre  AVB-D  16  je  potrebné  vykonať  pomocou  softvéru  UC  
Surface  nainštalovaného  na  počítači,  ktorý  je  pripojený  k  sieti  AVB.

Ak  používate  AVB-D  16  samostatne  s  pódiovými  boxmi  série  NSB  
alebo  EarMix  16M,  musíte  použiť  ovládač  AVDECC  tretej  strany  na  smerovanie  
zvuku  do  a  zo  zariadenia.  V  súčasnosti  UC  Surface  vyžaduje  pripojenie  mixéra  
StudioLive  Series  III  na  podporu  smerovania  siete  AVB.

Aktualizácie  firmvéru  nie  je  možné  vykonať  zo  sieťových  pripojení  Dante.

DÔLEŽITÉ:  AVB-D  16  odvodzuje  svoje  AVB  mediálne  hodiny  z  prichádzajúceho  
audio  streamu  1.  Musíte  mať  AVB  stream  z  hlavného  mixážneho  pultu  StudioLive  
Series  III  pripojený  k  audio  streamu  1  AVB-D  16,  aby  sa  taktoval  správne.  Ak  to  

neurobíte,  bude  to  mať  za  následok  praskanie  zvuku  a  kliknutia.

Poznámka:  Ak  používate  AVB-D  16  samostatne  s  pódiovými  boxmi  série  NSB  alebo  EarMix  
16M,  musíte  použiť  ovládač  AVDECC  tretej  strany  na  smerovanie  zvuku  do  a  zo  zariadenia.  
V  súčasnosti  UC  Surface  vyžaduje  pripojenie  mixéra  StudioLive  Series  III  na  podporu  
smerovania  siete  AVB.

5.  Po  dokončení  aktualizácie  firmvéru  sa  AVB-16  D  sám  reštartuje.  
Po  dokončení  skontrolujte  verziu  firmvéru,  aby  ste  sa  uistili,  
že  je  firmvér  aktualizovaný  správne.

AVB-16  D  neprenáša  sieťové  dáta  medzi  sieťami  AVB  a  Dante,  iba  zvuk.  To  znamená,  že  
riadenie  sieťového  smerovania  a  taktovania  sa  musí  vykonávať  nezávisle.  Sieťovú  
správu  AVB  pre  produkty  ekosystému  StudioLive  Series  III  je  možné  vykonávať  z  dotykového  
displeja  na  mixéroch  StudioLive  Series  III  alebo  z  UC  Surface  pripojeného  k  sieti  AVB  
pomocou  počítača  Mac  alebo  Windows.

3.  Spustite  UC  Surface  na  počítači  a  vyberte  AVB-D  16  zo  zoznamu  zariadení.

Správa  siete  Dante  sa  musí  vykonávať  na  počítači  s  aplikáciou  Dante  Software  Control,  ktorá  
je  pripojená  k  sieti  Dante.  Počítač  pripojený  k  sieti  AVB  nebude  môcť  vidieť  a  spravovať  
zariadenia  v  sieti  Dante  a  naopak.  Podobne,  keď  sa  na  správu  siete  používa  jeden  
počítač,  nemôže  byť  pripojený  k  obom  sieťam  súčasne.

4.  Vyberte  tlačidlo  Aktualizovať  firmvér  a  v  okne  prehliadača  
vyberte  aktualizačný  súbor.
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4.  Na  obrazovke  Remote  I/O  Setup  uvidíte  AVB-D  16  v  zozname  zariadení  na  ľavej  strane  obrazovky.  
Ak  máte  nejaké  pódiové  boxy  série  NSB,  EarMix  16M  alebo  iné  mixpulty  StudioLive  Series  
III  pripojené  k  rovnakej  AVB  sieti,  uvidíte  ich  tiež  v  zozname.  Vyberte  AVB-D  16.  Po  výbere  

AVB-D  16  uvidíte  možnosti  nastavenia  na  pravej  strane  dotykovej  obrazovky.

Ak  máte  v  sieti  viac  ako  jeden  AVB-D  16,  dotknite  sa  ikony  Identifikovať,  aby  sa  rozblikali  LED  
diódy  na  prednom  paneli,  aby  ste  sa  uistili,  že  ste  vybrali  správnu  jednotku,  ktorú  chcete  nastaviť.

6.  Vyberte  rozbaľovaciu  ponuku  pre  Výstupy  1-8  a  vyberte  tok  AVB,  ktorý  sa  má  odoslať  do  AVB-D  16.  
Upozorňujeme,  že  tu  musíte  mať  pripojený  tok,  aby  ste  sa  uistili,  že  AVB-D  16  prijíma  správne  
mediálne  hodiny.  Opakujte  pre  kanály  9-16.

2.  Na  dotykovej  obrazovke  vyberte  položku  Audio  Routing.
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5.  Dotknutím  sa  názvu  pridelíte  AVB-D  16  jedinečný  názov.  Toto  bude  názov  jednotky  na  AVB  
strane  siete.  POZNÁMKA:  Tento  názov  sa  v  sieti  Dante  nezobrazí.

3.  Na  dotykovej  obrazovke  vyberte  položku  Remote  I/O  Setup.

Nastavenie  siete  AVB

AVB-D  16
Návod  na  obsluhu

Nastavenie  siete
3  3.5

Vzdialené  nastavenie  I/O

Nastavenie  Earmix

Vstupné  toky  AVB

Digitálne  patchovanie

i

1 Ch.  1
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Vstup  41-48

AVB-D  16:  AVB  Odoslať  1-8

Vstup  49-56

AVB-D  16:  AVB  Odoslať  1-8

žiadne

žiadne

žiadne

žiadne AVB-D  16:  AVB  Odoslať  9-16

AVB-D  16:  AVB  Odoslať  1-8

Použiť

-24

-2

-48

-36

-65

-12

Brána

3.5.2  Metóda  2:  Nastavenie  povrchu  UC

FX  C

FX  B

FX  B

FX  A

FX  A

FX  D

FX  D

FX  C

V  zobrazení  Remote  I/O  Setup  uvidíte  AVB-D  16  v  zozname  zariadení  na  ľavej  strane  
oblasti.  Ak  máte  nejaké  pódiové  boxy  série  NSB,  EarMix  16M  alebo  iné  mixpulty  
StudioLive  Series  III  v  sieti  AVB,  tiež  ich  uvidíte  v  zozname.  Vyberte  AVB-D  16.

7.  Zvoľte  tlačidlo  AVB  Inputs  (Vstupy  AVB)  v  ľavej  hornej  časti  dotykovej  obrazovky  na  smerovanie  zvuku
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4.  Po  vybratí  AVB-D  16  uvidíte  možnosti  nastavenia  
na  pravej  strane  oblasti  Remote  I/O  Setup.

z  AVB-D  16  do  mixpultu  StudioLive  Series  III.

2.  Výberom  karty  Network  (Sieť)  otvorte  zobrazenie  Network  settings  (Nastavenia  siete).

Ak  máte  v  sieti  viac  ako  jeden  AVB-D  16,  vyberte  ikonu  
Identifikovať,  aby  sa  rozblikali  LED  diódy  na  prednom  paneli,  
aby  ste  sa  uistili,  že  ste  vybrali  správnu  jednotku,  ktorú  
chcete  nastaviť.

Váš  AVB-16  D  je  teraz  nastavený  a  pripravený  na  použitie  s  
vaším  ekosystémom  StudioLive  Series  III!

1.  Keď  je  UC  Surface  pripojený  k  mixéru  StudioLive  Series  III,  vyberte  ikonu  ozubeného  kolieska  Settings  
v  pravom  hornom  rohu  a  otvorte  nastavenia  mixéra.

3.  V  pravej  hornej  časti  tohto  zobrazenia  vyberte  kartu  Vzdialené  nastavenie  I/O.

8.  Na  obrazovke  AVB  Inputs  vyberte  prichádzajúci  tok  zo  zoznamu  na  ľavej  strane  obrazovky.  Vyberte  
dostupný  AVB  stream  zo  zoznamu  napravo,  aby  ste  ho  nasmerovali  na  vstup  aktuálne  vybraný  
vľavo.  Ak  tok  vpravo  nevidíte,  možno  budete  musieť  posunúť  ďalej  nadol  v  zozname  pomocou  
kodéra  v  oblasti  hlavného  ovládania  mixéra.

3  3.5
AVB-D  16Nastavenie  siete

Návod  na  obsluhuNastavenie  siete  AVB

Vstupné  toky  AVB

Vzdialené  nastavenie  I/O



3  3.5
AVB-D  16Nastavenie  siete

Návod  na  obsluhu

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

Nastavenie  siete  AVB

7.  Zvoľte  záložku  AVB  Inputs  v  hornej  časti  tejto  oblasti  
na  smerovanie  zvuku  z  AVB-D  16  do  mixpultu  
StudioLive  Series  III.  Na  obrazovke  AVB  Inputs  
vyberte  prichádzajúci  tok  zo  zoznamu  na  ľavej  
strane  obrazovky.  Vyberte  dostupný  AVB  
stream  zo  zoznamu  napravo,  aby  ste  ho  
nasmerovali  na  vstup  aktuálne  vybraný  vľavo.

5.  Vyberte  názov  pre  AVB-D  16  a

Ak  nevidíte  stream  vpravo,  možno  bude  potrebné  
posunúť  sa  ďalej  v  zozname.

Nastavenie  siete  Dante

8

jedinečný  názov.  Toto  bude  názov  jednotky  
na  AVB  strane  siete.  Toto  meno  sa  v  sieti  
Dante  nezobrazí.

Váš  AVB-D  16  je  teraz  nastavený  a  pripravený  na  použitie  
s  vaším  ekosystémom  StudioLive  Series  III!

Po  pripojení  k  sieti  Dante  bude  AVB-D  16  fungovať  rovnako  ako  akékoľvek  iné  
zariadenie  Dante.  Na  nastavenie  a  smerovanie  zvuku  do  a  z  vášho  AVB-D  
16  budete  musieť  použiť  aplikáciu  Dante  Software  Controller.  Uistite  sa,  že  
váš  počítač  so  softvérovým  ovládačom  Dante  je  pripojený  k  rovnakej  sieti  
ako  strana  Dante  AVB-D  16.  Ako  už  bolo  spomenuté,  nastavenie  Dante  nemožno  
vykonať  z  AVB  pripojení  AVB-D  16.

6.  Vyberte  rozbaľovaciu  ponuku  pre  Výstupy  1-8  
(tok  1)  a  vyberte  tok  AVB,  ktorý  sa  má  
odoslať  do  AVB-D  16.  Upozorňujeme,  že  tu  
musíte  mať  pripojený  tok,  aby  ste  sa  uistili,  že  
AVB-D  16  D  prijíma  správne  mediálne  hodiny.  
Opakujte  pre  kanály  9-16  (stream  2).

Podrobnosti  o  nastavení  siete  Dante  nájdete  v  
dokumentácii  Audinate.



Digitálny  zvuk

Moc

Fyzické

4  4.1
AVB-D  16Technická  informácia

Návod  na  obsluhutechnické  údaje

Technická  informácia4

technické  údaje4.1

EtherCON™

Rozmery  (V  x  H  x  Š)

44,1  kHz,  48  kHz,  88,2  kHz,  96  kHz

1,69”  x  5,9”  x  5,7” (42,9  mm  x  149,9  mm  x  144,8  mm)

Rozsah  vstupného  napätia 100-230  VAC  (+/-  10%)

EtherCON™

44,1  kHz,  48  kHz

Vzorkovacia  frekvencia  zvuku  Dante

9

AVB  Audio  sieťový  port

Na  pripevnenie  vášho  AVB-D16  na  policu  v  stojane  použite  skrutku  M5x0,8  s  dĺžkou  6-10  mm  v  

závislosti  od  hrúbky  vašej  police.

Vzorkovacia  frekvencia  zvuku  AVB

1,63  libier  (0,74  kg)

Sieťové  porty  Dante  Audio  (primárny  a  sekundárny)

Hmotnosť



Večera  sa  podáva

Pridaný  bonus:  Predtým  prísne  tajný  recept  PreSonus  na…

Andouille  &  German  Red  Cabbage  Po-Boys

1.  Na  veľkej  panvici  zohrejte  2  lyžice  rastlinného  oleja.  Pridajte  cibuľu  a  zázvor  a  potom  ich  varte  asi  3  minúty,  kým  cibuľa  nezačne  vädnúť.  Pridajte  kapustu,  ocot  a  

med  a  potom  varte  asi  5  minút.  Podľa  chuti  dosolíme  a  odstavíme.

•  3  polievkové  lyžice.  čerstvý  

zázvor  •  1  malá  hlava  Červená  kapusta

•  1  ČL  soli

2.  Na  panvici  rozohrejeme  olej.  Pridajte  klobásu  reznou  stranou  nadol,  aby  bola  pekná  a  hnedá,  otočte  a  varte  asi  5  minút,  až  kým  nebude  úplne  hnedá

©  2020  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive,  Active  Integration  a  

XMAX  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  a  Tricomp  sú  

ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  a  Mac  OS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.,  v  USA  a  iných  krajinách.  Windows  

je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môžu  byť  ochrannými  známkami  príslušných  spoločností.  

Všetky  špecifikácie  sa  môžu  zmeniť  bez  upozornenia...okrem  receptúry,  ktorá  je  klasická.

•  1  bochník  francúzskeho  chleba

•  1  malá  cibuľa

•  12  oz  Andouille  alebo  Bratwurst  klobása  nakrájaná  pozdĺžne

4.  Horčicu  natrieme  na  chlieb.  Sendvič  potom  môžete  nakrájať  na  2-3  kusy  a  zdieľať  (alebo  nie,  ak  ste  naozaj  hladní).

•  ¼  lb  muensterského  syra

BONUS:  Kapustu  navyše  môžete  použiť  ako  dochucovadlo  k  mäsu,  vajíčkam,  sendvičom  atď.

•  Kreolská  alebo  nemecká  horčica  podľa  chuti

•  3  polievkové  lyžice.  Med

varené.

•  ¼  šálky  červeného  octu

3.  Nakrájajte  chlieb  pozdĺžne,  naň  položte  kapustu,  potom  klobásu  a  syr.  Opekajte  pod  brojlerom  alebo  v  horúcej  rúre,  kým  sa  syr  neroztopí  a  chlieb  nebude  

chrumkavý.

Pokyny  na  varenie:

Ingrediencie:
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