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Σε  όλο  αυτό  το  εγχειρίδιο,  θα  βρείτε  Συμβουλές  Power  User.  Αυτές  οι  προτάσεις  
παρέχουν  χρήσιμες  πληροφορίες  για  να  αξιοποιήσετε  στο  έπακρο  το  EarMix  
σας,  καθώς  και  επεξηγήσεις  για  διάφορες  χρήσιμες  ορολογίες  ήχου.

Σας  ευχαριστούμε  για  άλλη  μια  φορά  που  αγοράσατε  το  προϊόν  μας.  
Είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  απολαύσετε  το  νέο  σας  EarMix  16M.

Σημείωση:  Όταν  χρησιμοποιείτε  το  EarMix  16M  με  μίκτη  StudioLive  Series  III,  ο  μίκτης  σας  θα  
απαιτεί  την  πιο  πρόσφατη  έκδοση  υλικολογισμικού  και  Universal  Control  για  σωστή  λειτουργία.  
Συνδεθείτε  στον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus  και  ενημερώστε  όλο  το  σχετικό  λογισμικό  
για  τα  προϊόντα  PreSonus  AVB  πριν  συνεχίσετε.

Σας  προτείνουμε  να  αφιερώσετε  λίγο  χρόνο  με  αυτό  το  εγχειρίδιο  πριν  αρχίσετε  
να  εργάζεστε  με  το  EarMix  16M,  για  να  εξοικειωθείτε  με  τις  δυνατότητες,  τις  
λειτουργίες  και  τις  σωστές  διαδικασίες  σύνδεσης.  Αυτό  θα  διευκολύνει  τη  διαμόρφωση  
του  δικτύου  σας  AVB  και  θα  κάνει  τη  διαδικασία  να  προχωρήσει  όσο  το  δυνατόν  πιο  ομαλά.

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  έναν  μίκτη  προσωπικής  οθόνης  EarMix  16M.  Σχεδιασμένος  
για  να  λειτουργεί  άψογα  με  τους  ψηφιακούς  μίκτες  PreSonus  StudioLive®  Series  III,  ο  μίκτης  
προσωπικής  οθόνης  EarMix  16M  παρέχει  μια  υψηλής  ποιότητας,  επεκτάσιμη,  δικτυωμένη  
λύση  παρακολούθησης  για  σκηνικά,  εγκατεστημένα  συστήματα  ήχου  και  ηχογράφηση  στούντιο.

1

Αυτό  το  εγχειρίδιο  περιγράφει  τη  λειτουργία  του  EarMix  16M  με  τους  ψηφιακούς  μίκτες  

StudioLive  Series  III.  Περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  βέλτιστες  πρακτικές  
και  τις  διαμορφώσεις  του  AVB  Networking  μπορείτε  να  βρείτε  στον  Οδηγό  δικτύωσης  
PreSonus  AVB  και  σας  συνιστούμε  να  διαβάσετε  και  αυτό  το  έγγραφο  για  να  
αποφύγετε  οποιαδήποτε  δυσκολία  στη  δημιουργία  του  δικτύου  σας  AVB.  Αυτό  το  
εγχειρίδιο  καλύπτει  μόνο  τις  βασικές  διαμορφώσεις  σύνδεσης  και  θήκης  χρήσης.  
Για  περίπλοκη  δρομολόγηση,  ανατρέξτε  στον  Οδηγό  δικτύωσης  PreSonus  AVB.

Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  και  
εκτιμούμε  ιδιαίτερα  τους  πελάτες  μας  και  τις  δημιουργικές  προσπάθειές  τους.  Εκτιμούμε  την  
υποστήριξη  που  μας  δείξατε  αγοράζοντας  το  EarMix  16M  Personal  Monitor  Mixer  και  
είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  απολαύσετε  για  τα  επόμενα  χρόνια!

1.1

Σχετικά  με  αυτό  το  εγχειρίδιο1.2
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Το  PreSonus  απαιτεί  καλώδιο  Ethernet  CAT5e  ή  CAT6  για  όλες  τις  συσκευές  AVB.  Μπορείτε  να  τα  

αποκτήσετε  στους  περισσότερους  αντιπροσώπους  ηλεκτρονικών  ειδών  ή  στο  www.presonus.com
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Kurzanleitung

Δημιουργήστε  το  δίκτυό  σας!

Ελεγκτής  προσωπικής  οθόνης

Παρατηρήστε  τις  οδηγίες  βίντεο  του  EarMix  16M  και  
συμβουλευτείτε  το  Εγχειρίδιο  χρήσης  για  τις  οδηγίες  χρήσης.

Ελεγκτής  προσωπικής  οθόνης

Sehen  Sie  sich  das  EarMix  16M  Einführungs-Video  and  lesen  Sie  für  
weitere  Informationen  die  Bedienungsanleitung.

pour  des  οδηγίες  συμπληρωματικά.

EarMix  16M

οδηγίες.

Guía  Rápida

Alles  für  Ihr  Netzwerk!

Regardez  en  vidéo  les  οδηγίες  που  αφορούν

Ελεγκτής  προσωπικής  οθόνης

¡Cree  su  propia  red! Créez  votre  réseau !

EarMix  16M

EarMix  16M  και  συμβουλευτείτε  τη  λειτουργία  ψηφοφορίας

Οδηγός  για  το  έπαθλο  στον  κύριο

Ελεγκτής  προσωπικής  οθόνης

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Παρακολουθήστε  το  βίντεο  Οδηγιών  EarMix  16M  και  

συμβουλευτείτε  το  Εγχειρίδιο  κατόχου  σας  για  περαιτέρω

EarMix  16M

EarMix  16M

•  Προσωπική  οθόνη  EarMix  16M:  16x2  μείκτη  προσωπικής  οθόνης  με  δίκτυο  AVB

•  Καλώδιο  Ethernet

2

•  Οδηγός  ασφάλειας  και  συμμόρφωσης  του  PreSonus  Health

Εκτός  από  έναν  Οδηγό  γρήγορης  εκκίνησης,  το  πακέτο  EarMix  16M  περιέχει  τα  εξής:

Όλα  τα  μοντέλα  μείκτη  PreSonus  StudioLive  Series  III  είναι  πλήρως  συμβατά  με  το  πρότυπο  

1722.1  AVB  και  το  EarMix  16M.  Εάν  χρησιμοποιείτε  μίκτη  AVB  τρίτου  κατασκευαστή,  

επικοινωνήστε  με  τον  κατασκευαστή  για  να  επαληθεύσετε  τη  συμβατότητα  με  αυτό  το  πρότυπο.

Ο  διακόπτης  PreSonus  SW5E  AVB  PoE  είναι  πλήρως  συμβατός  με  όλα  τα  

προϊόντα  PreSonus  AVB  και  τις  συσκευές  AVB  τρίτων  κατασκευαστών  που  συμμορφώνονται  

με  το  πρότυπο  1722.1  AVB.  Αυτός  ο  διακόπτης  τροφοδοτεί  επίσης  πλήρως  το  EarMix  

16M,  επιτρέποντάς  σας  να  το  χρησιμοποιείτε  χωρίς  το  παρεχόμενο  εξωτερικό  τροφοδοτικό.

•  Εξωτερικό  τροφοδοτικό  24V  (για  χρήση  με  διακόπτες  AVB  που  δεν  παρέχουν  PoE)

•  Μίκτης  συμβατός  με  1722.1  AVB

•  Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης  EarMix  16M

•  Διακόπτης  AVB
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Συνοδευτικά  προϊόντα  PreSonus1.4

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Η  PreSonus  έχει  σχεδιάσει  το  EM-Mount  για  να  τοποθετήσει  το  EarMix  16M  σε  βάση  μικροφώνου,  

επιτρέποντάς  σας  να  βάζετε  το  μείγμα  σας  στα  χέρια  σας.  Αυτό  το  αξεσουάρ  πωλείται  χωριστά  στον  

αγαπημένο  σας  αντιπρόσωπο  PreSonus  ή  στη  διεύθυνση  www.presonus.com.

1  Επισκόπηση EarMix  16M

1.4  Συνοδευτικά  προϊόντα  PreSonus

Καλώς  ήρθατε  στο  οικοσύστημα  PreSonus!  Ως  εταιρεία  λύσεων,  πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  

φροντίσουμε  τους  πελάτες  μας  (αυτός  είστε  εσείς)  είναι  να  διασφαλίσουμε  ότι  έχετε  την  καλύτερη  

δυνατή  εμπειρία  από  την  αρχή  της  αλυσίδας  σημάτων  σας  μέχρι  το  τέλος.  Για  να  πετύχουμε  αυτόν  τον  

στόχο,  έχουμε  δώσει  προτεραιότητα  στην  απρόσκοπτη  ενσωμάτωση  σε  κάθε  φάση  σχεδιασμού  αυτών  

των  προϊόντων  από  την  πρώτη  μέρα.  Το  αποτέλεσμα  είναι  συστήματα  που  επικοινωνούν  μεταξύ  τους  

όπως  προβλέπεται—

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  πώς  οι  συσκευές  δικτύωσης  PreSonus  AVB  παίζουν  τόσο  καλά  

μεταξύ  τους,  ανατρέξτε  στον  Οδηγό  δικτύωσης  PreSonus  AVB.

•  Προσαρμογέας  βάσης  μικροφώνου  (προαιρετικό)

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  μεμονωμένα  προϊόντα,  επισκεφθείτε  τη  διεύθυνση  www.presonus.com.

κατευθείαν  από  το  κουτί—χωρίς  υπερβολική  ταλαιπωρία  διαμόρφωσης.
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Ξεκινώντας2

•  Κύρια  φωνητικά  (1)

•

•  Φωνητικά  φόντου  (2)

•  Μην  αφήνετε  τις  εισόδους  σας  να  αποκοπούν.  Παρακολουθήστε  τους  μετρητές  στάθμης.  όταν  ο

Εάν  ο  μείκτης  σας  δεν  έχει  ρυθμιστεί  σωστά,  καμία  από  τις  μίξεις  σας  δεν  θα  ακούγεται  καλύτερα,  

συμπεριλαμβανομένων  των  μίξεων  της  οθόνης  σας.  Εάν  μια  πηγή  στο  EarMix  σας  είναι  πολύ  

αθόρυβη  ή  εάν  παραμορφώνει,  το  πιθανότερο  είναι  ότι  το  πρόβλημα  βρίσκεται  πιο  κοντά  στην  είσοδο.

•  Κιθάρα  μολύβδου  (Amp)

•  Ακουστική  κιθάρα  (DI)

Πριν  ξεκινήσετε,  ακολουθούν  μερικοί  κανόνες  για  να  ξεκινήσετε:

4

Μια  καλή  μίξη  οθόνης  είναι  κρίσιμης  σημασίας  για  τους  μουσικούς  να  αποδώσουν  στο  

μέγιστο  των  δυνατοτήτων  τους.  Είτε  βρίσκεστε  στη  σκηνή  είτε  στο  στούντιο,  το  EarMix  

16M  μπορεί  να  κάνει  την  καλύτερη  μίξη  στα  αυτιά  σας  γρήγορα  και  εύκολα.

•  Ρυθμική  κιθάρα  (Amp)

Σημείωση:  Αν  και  αυτό  το  σεμινάριο  εξετάζει  τη  χρήση  του  EarMix  16M  με  το  StudioLive  32S,  αυτά  τα  

βήματα  ισχύουν  για  τη  χρήση  οποιουδήποτε  μίκτη  κονσόλας  StudioLive  Series  III  (μοντέλα  Blue  και  S).

•  Μπάσα  (DI  και  Amp)

Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  ο  ήχος  πηγής  για  το  EarMix  16M  θα  προέρχεται  από  την  
ίδια  κονσόλα  που  εκτελεί  τη  μίξη  στο  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού.  Αυτή  η  ενότητα  θα  

σας  καθοδηγήσει  σε  αυτήν  την  εφαρμογή.  Ένα  σεμινάριο  για  τη  χρήση  ενός  μίκτη  της  
σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI  στο  Front-of-House  μπορείτε  να  βρείτε  στην  Ενότητα  2.2.

•  Drum  Kit  με  10  μικρόφωνα

Τα  σεμινάρια  σε  αυτήν  την  ενότητα  έχουν  δημιουργηθεί  για  την  ακόλουθη  

εφαρμογή,  αλλά  μπορούν  να  τροποποιηθούν  ανάλογα  για  τις  προσωπικές  σας  ανάγκες:

•  Πλήκτρα  (Στερεοφωνικό  Αριστερά/Δεξιά)

Το  σήμα  πλησιάζει  στο  κόψιμο,  η  επάνω  λυχνία  LED  θα  ανάψει,  υποδεικνύοντας  ότι  

οι  μετατροπείς  ψηφιακού  σε  αναλογικό  κινδυνεύουν  να  οδηγηθούν  υπερβολικά.

2.1  Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  Front-of-House
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

2.1 Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  Front-of-House



Συνδέστε  τις  μονάδες  EarMix  16M  στον  μείκτη  StudioLive  Series  III  όπως  φαίνεται  παρακάτω  και  ενεργοποιήστε  τον  εξοπλισμό  σας:
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Συμβουλή  χρήστη  Power:  Ο  διακόπτης  PreSonus  SW5E  AVB  παρέχει  PoE  (Power  over  Ethernet)  στις  θύρες  2-5.  Όταν  συνδέετε  το  EarMix  16M  σε  αυτές  τις  θύρες,  
δεν  χρειάζεται  να  συνδέσετε  το  εξωτερικό  τροφοδοτικό  που  συνοδεύει  τη  μονάδα  σας.  Σημείωση:  Πρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  τη  θύρα  εισόδου  AVB  για  να  
τροφοδοτήσετε  το  EarMix  16M  μέσω  Ethernet.  Η  θύρα  AVB  Thru  δεν  δέχεται  ισχύ  εισόδου.

StudioLive  32S
Πίσω  πίνακας

Tablet  σε  λειτουργία
UC  Surface

Διακόπτης  SW5E  AVB

Κινητές  συσκευές  (iOS  ή  Android)

EarMix  16M

τρέχει  το  QMix-UC

ντραμς

ενισχυτής  κιθάρας

εφεδρικά  φωνητικά  μικρόφωνα

οδηγω

πρωταγωνιστικό  φωνητικό

μπροστά  από  το  σπίτι

πληκτρολόγιο/DI

ενισχυτής  κιθάρας

Ηχεία

ρυθμός
μπάσο/DI

Κύρια  αριστερά/δεξιά

ακουστική  

κιθάρα/DI

Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  Front-of-House2  2.1
EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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ΤΒ

ΤΒ

Ρύθμιση  EarMix

EFFECTS  MASTER ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ

AVB  Αποστολή  49-569-16  Πηγή  αποστολής:

AVB  Αποστολή  41-481-8  Πηγή  αποστολής:

EarMix  16M

AVB  Αποστολή  49-56

1-8  Πηγή  αποστολής:

9-16  Πηγή  αποστολής:

AVB  Αποστολή  41-48

PreampGa..  17  dB

PreampGa..  17  dB

Δρομολόγηση  ήχου

Βήμα  1:  Δρομολογήστε  τον  ήχο  σας

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Αρχική  σελίδα  στον  μίκτη  StudioLive  Series  III.

3.  Πατήστε  το  κουμπί  EarMix  Setup  στην  οθόνη  αφής.

Εάν  δεν  είστε  βέβαιοι  ποιο  είναι  το  EarMix  16M,  πατήστε  το  κουμπί  Identify.  Αυτό  θα  αναβοσβήσει  

όλα  τα  κουμπιά  Select  στο  επιλεγμένο  EarMix  16M.

6

4.  Επιλέξτε  EarMix  16M  από  τη  λίστα  στα  αριστερά.

2.  Πατήστε  το  εικονίδιο  Audio  Routing  στην  οθόνη  αφής.

Οθόνη

Οθόνη

Ρύθμιση  EarMix

Όνομα:  EarMix  16M

Στέρεο Προκαθορισμένη

FX  B

FX  DFX  C

FX  A FX  B

FX  DFX  C

FX  A

Ρύθμιση  EarMix

Εφαρμογή  όλων

Ισχύουν

Οθόνη

Ρύθμιση  Stagebox

Ρύθμιση  ακουστικών Ψηφιακή  επιδιόρθωση

Ροές  εισόδου  AVB

EarMix  16M  EarMix  16

Δρομολόγηση  ήχου

1

1

Όνομα:  EarMix  16M

FX  B

FX  D

EarMix  16M

2.1  Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  Front-of-House
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

EFFECTS  MASTER

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ

EFFECTS  MASTER

Ch.  1

Ch.  1

EFFECTS  MASTER ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥEFFECTS  MASTER

Προφίλ  Χρηστών

Πιάνω

Utils

Προφίλ  Χρηστών

Δρομολόγηση  ήχου

δύναμη

Σύστημα Δρομολόγηση  ήχου

Talkback  Επεξεργασία

Utils δύναμη

Σύστημα

Πιάνω

Talkback  Επεξεργασία

FX  A

FX  C

FX  D

FX  B

FX  D

FX  A  FX  B

FX  C

(Εισάγετε)

-12

-36

EQ /  Δυν

-24

-48

Comp  Gate

-65

-2



1.  Πατήστε  Mix  1  στον  μίκτη  StudioLive  σας,  αυτό  θα  επιλέξει  αυτόματα  την  έξοδό  του.

Από  προεπιλογή,  κάθε  Flex  Mix  στον  μίκτη  StudioLive  έχει  ρυθμιστεί  ως  προ-fader  Aux  Mix.  Αυτό  το  σεμινάριο  θα  

χρησιμοποιήσει  αυτήν  την  προεπιλεγμένη  ρύθμιση.

3.  Δημιουργήστε  μια  μίξη  στο  Flex  Mix  1-2  για  τα  κανάλια  τυμπάνων  σας.  Επειδή  αυτό  το  aux  mix  είναι  

στερεοφωνικό,  μπορείτε  να  διαμορφώσετε  τηγάνια  καθώς  και  επίπεδα.  Αυτό  θα  σας  επιτρέψει  να  

δημιουργήσετε  ένα  πιο  γυαλισμένο  μείγμα.  Εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  συμπίεση  καναλιού  Fat  και  EQ,  κάντε  

το  επίσης.  Η  δημιουργία  της  καλύτερης  στερεοφωνικής  μίξης  για  τα  ντραμς  σας  θα  προσφέρει  στους  

μουσικούς  σας  την  καλύτερη  βάση  για  να  δημιουργήσουν  τις  δικές  τους  μίξεις  τοπικά  στο  EarMix  16M  τους.

6.  Πατήστε  Εφαρμογή  για  να  τελειώσετε.

7

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  διαμορφώνετε  πολλούς  μίκτες  EarMix  16M  Personal  Monitor  και  θέλετε  να  λαμβάνουν  την  

ίδια  δρομολόγηση  από  το  mixer,  πατήστε  το  κουμπί  Apply  All.

5.  Στη  συνέχεια,  θα  χρειαστεί  να  επιλέξετε  τα  AVB  Sends  από  τον  μίκτη  σας  στον  οποίο  δρομολογείτε  στο  EarMix  σας.  

Από  προεπιλογή,  οι  τελευταίες  16  είσοδοι  AVB  έχουν  διορθωθεί  από  το  Flex  Mixes  1-16.  Στο  παράδειγμά  μας,  

ας  επιδιορθώσουμε  τις  εισόδους  41-48  στις  πηγές  EarMix  1-8  και  τις  εισόδους  49-56  στις  πηγές  EarMix  9-16.

Βήμα  2:  Τύμπανα

Αυτό  θα  εφαρμόσει  τις  τρέχουσες  δρομολογήσεις  AVB  σε  κάθε  EarMix  16M  που  βρίσκεται  αυτή  τη  στιγμή  στο  
δίκτυο  AVB.

2.  Πατήστε  το  Link  στο  Fat  Channel  για  να  δημιουργήσετε  μια  στερεοφωνική  μίξη  Aux.

2.1  Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  Front-of-House
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ισχύουν

Ρύθμιση  EarMix

Εφαρμογή  όλων

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥEFFECTS  MASTER

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ

FAT  CHANNEL  CONTROL  -  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ  ΚΑΝΑΛΙ EFFECTS  MASTER

EFFECTS  MASTER

Χρήστης

ΑποθηκεύσετεSubGrp

Ανακατεύουμε  9

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

Ανακατεύουμε  5

αντίγραφο

Ανακατεύουμε  2

Ανακατεύουμε  3

Βουβός

Ανακατεύουμε  7

A/B

Σύνδεσμος

dB

Βουβός

+48V

dB

Ανακατεύουμε  10

Βουβός

dB
Ανακατεύουμε  4

Φορτώνω

dB

Εισροές

Ανακατεύουμε  6

Ανακατεύουμε  8

Βουβός

Ανακατεύουμε  1

Κύριος

-48

-12

-65

EQ /  Δυν

-24

Comp  Gate

-2

-36

(Εισάγετε)

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

AVB  Αποστολή  9-16

Σελίδα

Ο

Αναθέτω ΠροκαθορισμένηΣτέρεο

Κανάλι

Μικρόφωνο/Γραμμή

Οθόνη

FX  A FX  B

Aux/Sub/Matrix

FX  B

FX  C

FX  A

FX  D

FX  D

FX  C

1-8  Πηγή  αποστολής:

9-16  Πηγή  αποστολής:

AVB  Αποστολή  41-48

AVB  Αποστολή  49-56

Όνομα:  EarMix  16M

Ανακατεύουμε  11

FX  C

FX  A

FX  D

FX  B

AVB  Αποστολή  41-481-8  Πηγή  αποστολής:

AVB  Αποστολή  49-569-16  Πηγή  αποστολής:

Ανακατεύουμε  13 Ανακατεύουμε  14

Ανακατεύουμε  12

EarMix  16M

Ρύθμιση  EarMix

Εφαρμογή  όλων

Ισχύουν

ΤΡΑΠΕΖΑ

Σύνδεσμος
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EarMix  16M

Όνομα:  EarMix  16M



Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix
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6.  Για  να  παρέχετε  στους  μουσικούς  σας  τη  μεγαλύτερη  ευελιξία,  συνιστάται  να  παρέχετε  
μοναδικό  έλεγχο  στο  χτύπημα  και  το  snare  εκτός  από  τη  συνολική  μίξη  των  ντραμς.  
Πατήστε  Mix  3  στο  StudioLive  σας.

4.  Στο  EarMix  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  καναλιού  1.

7.  Ανεβάστε  το  επίπεδο  του  καναλιού  Kick  σε  ενότητα.

8.  Επιλέξτε  Mix  4  στο  StudioLive  σας.

5.  Πατήστε  Σύνδεσμος  στην  ενότητα  Επιλεγμένο  κανάλι.  Αυτό  θα  δημιουργήσει  μια  στερεοφωνική  είσοδο  στο  

EarMix  για  τη  μίξη  στερεοφωνικού  τυμπάνου  σας.

Ξεκινώντας  2.1  
Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  στο  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού

EarMix  16M2
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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EarMix  16M
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας  2.1  
Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  στο  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού
2

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

(R)

(R)
Τύμπανα

Kick  Snare  BassΤύμπανα

Τύμπανα

(ΜΕΓΑΛΟ)

Kick  Snare

Τύμπανα

(ΜΕΓΑΛΟ)

Ανακατεύουμε  14

Ανακατεύουμε  12

Ανακατεύουμε  14

Ανακατεύουμε  12

Ανακατεύουμε  13

Ανακατεύουμε  13

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Ανακατεύουμε  11

Ανακατεύουμε  11

Ανακατεύουμε  7

Ανακατεύουμε  10

Ανακατεύουμε  2

Ανακατεύουμε  5

dB

Ανακατεύουμε  16

dB

Ανακατεύουμε  5

Ανακατεύουμε  4

Ανακατεύουμε  10

Ανακατεύουμε  7

Ανακατεύουμε  1

Χρήστης

Ανακατεύουμε  3

Ανακατεύουμε  6

dB

Ανακατεύουμε  16

Ανακατεύουμε  8

Ανακατεύουμε  15

Εισροές

Ανακατεύουμε  2

Ανακατεύουμε  3

dB

Ανακατεύουμε  8

dB

Ανακατεύουμε  9

Ανακατεύουμε  1

dB

Ανακατεύουμε  6

dB

dB
Ανακατεύουμε  4

Ανακατεύουμε  9

Ανακατεύουμε  15

Χρήστης

dB

dB

10

5

U

20

50  

60

5

5

20

60

30

5

30

10

U

10

30

10

U

10

60

U

U

40  40

10

40  40  
50

U

30

U

5

10

U

20

20

5

5

30

10

50  

60

5

40  40  
50

10

30

U

5

10

60

U

40  40

U

5

30

10

10

40  40  
50

U

10

10

U

50  

60

5

5

2020

40  40  
50

5

5

30

40  40

U

5

20

10

5

10

6060

5

5

20

U

40  40

30

U

10

10

5

50  

60

UU

10

60

20

40  40  
50

5

U

10

40  40  
50

U

30

20

Ανακατεύουμε  5

τα  δικά.

2.  Δημιουργήστε  ένα  μείγμα  μεταξύ  του  καναλιού  DI  και  του  καναλιού  του  ενισχυτή.  Προσθήκη

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

Βήμα  3:  Μπάσο

9

9.  Ανεβάστε  το  επίπεδο  του  καναλιού  Snare  σε  ενότητα.

συμπίεση  και  EQ  στη  γεύση.  Και  πάλι,  όσο  πιο  συνεκτικό  ήχο  παρέχετε  στον  μουσικό  σας,  τόσο  πιο  

εύκολο  θα  είναι  για  εκείνον  να  δημιουργήσει  μια  καλή  μίξη  των

1.  Πατήστε  Mix  5  στον  μίκτη  StudioLive.

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

U



Aux/Sub/Matrix

FX  A FX  B

FX  D

Aux/Sub/Matrix

FX  C

αντίστοιχα.

2.  Ανεβάστε  το  κανάλι  Rhythm  Guitar  σε  ενότητα.

Σημείωση:  Ενώ  αυτό  το  σεμινάριο  χρησιμοποιεί  Aux  Mixes  για  κάθε  όργανο  της  μπάντας,  είτε  

αναμειγνύονται  μεμονωμένα  είτε  σε  ομάδες.  Μπορείτε  επίσης  να  χρησιμοποιήσετε  ψηφιακή  ενημέρωση  

κώδικα  για  τη  δρομολόγηση  μεμονωμένων  καναλιών.  Διαβάστε  το  εγχειρίδιο  χρήστη  StudioLive  Series  III  
και  το  Εγχειρίδιο  αναφοράς  UC  Surface  για  περισσότερες  πληροφορίες.

1.  Πατήστε  το  Mix  9  στον  μίκτη  StudioLive,  αυτό  θα  επιλέξει  αυτόματα  την  έξοδό  του.

Εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  συμπίεση  καναλιού  Fat  και  EQ,  κάντε  το  επίσης.

3.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  1  και  2  για  τις  ακουστικές  κιθάρες  και  τις  κιθάρες  μολύβδου  χρησιμοποιώντας  τα  μείγματα  7  και  8

Βήμα  6:  Πληκτρολόγια

Βήμα  4:  Κιθάρες
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2.  Πατήστε  το  Link  στο  Fat  Channel  για  να  δημιουργήσετε  μια  στερεοφωνική  μίξη  Aux.

1.  Πατήστε  Mix  6  στον  μίκτη  StudioLive.

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

3.  Δημιουργήστε  μια  μίξη  στο  Flex  Mix  9-10  για  κανάλια  πληκτρολογίου.  Όπως  το  μείγμα  τυμπάνων,  μπορείτε  να  

διαμορφώσετε  τηγάνια  καθώς  και  επίπεδα.  Αυτό  θα  σας  επιτρέψει  να  δημιουργήσετε  ένα  πιο  γυαλισμένο  μείγμα.

EarMix  16M
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας  2.1  
Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  στο  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού
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2.  Δημιουργήστε  μια  μίξη  χρησιμοποιώντας  τα  φωνητικά  φόντου  σας.  Η  προσθήκη  συμπίεσης  και  EQ  θα  

δημιουργήσει  ένα  πιο  κομψό  μείγμα  για  τους  μουσικούς  σας.

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

4.  Επιλέξτε  Channel  9  στο  EarMix  16M.

Βήμα  7:  Βασικά  φωνητικά

1.  Πατήστε  Mix  11  στον  μίκτη  StudioLive.
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5.  Πατήστε  Link  στο  EarMix  για  να  συνδέσετε  τις  εισόδους  στερεοφωνικής  σύνδεσης  9  και  10.

EarMix  16M
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας  2.1  
Χρήση  μίκτη  StudioLive  Series  III  στο  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού
2
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Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

1.  Πατήστε  Mix  12  στον  μίκτη  StudioLive.

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

Επειδή  το  StudioLive  16R  είναι  μια  ολοκληρωμένη  λύση  ψηφιακής  μίξης,  είναι  

εξοπλισμένο  με  όλη  τη  δυναμική  και  την  επεξεργασία  εφέ  που  θα  περιμένατε  από  

ένα  επαγγελματικό  σύστημα  μίξης  οθόνης.

Εκτός  από  τη  δυνατότητα  δικτύωσης  με  το  EarMix  16M,  το  StudioLive  16R  

διαθέτει  επίσης  έξι  δικές  του  αναλογικές  εξόδους  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  

για  τη  σύνδεση  σφηνών  δαπέδου.  Τα  μείγματα  παρακολούθησης  για  αυτές  τις  εξόδους  

μπορούν  στη  συνέχεια  να  ελέγχονται  εξ  αποστάσεως  από  το  QMix-UC  ή  το  UC  Surface.

Επειδή  τόσο  οι  μίκτες  StudioLive  της  σειράς  Classic  όσο  και  της  σειράς  AI  

είναι  εξοπλισμένοι  με  άμεσες  εξόδους,  η  ενσωμάτωση  ενός  StudioLive  16R  με  μίκτες  
προσωπικής  οθόνης  EarMix  16M  είναι  ακόμα  πιο  εύκολη.

12

Βήμα  8:  Κύρια  φωνητικά

2.  Ανεβάστε  το  fader  για  το  βασικό  φωνητικό  κανάλι  στο  unity.  Εάν  χρησιμοποιείτε  αποκλειστική  αντήχηση  

ή  καθυστέρηση  στα  φωνητικά  σας,  μπορείτε  επίσης  να  αυξήσετε  το  Fader  Effects  Return  και  να  

δημιουργήσετε  ένα  wet/dry  mix.

Όταν  συνδυάζεται  με  το  StudioLive  16R,  το  EarMix  16M  μπορεί  να  ενσωματωθεί  

σχεδόν  σε  οποιοδήποτε  υπάρχον  σύστημα  μίξης  και  να  χρησιμοποιηθεί  ως  αυτόνομο  

σύστημα  μίξης  προσωπικής  οθόνης,  αλλά  με  μερικά  μοναδικά  πλεονεκτήματα.

EarMix  16M
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας  2.2  
Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
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2.2 Χρησιμοποιώντας  ένα  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
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Κεφ.  14  Κεφ.  13Κεφ.  16  Κεφ.  15
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Κεφάλαιο  3

Κεφ.  4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Απενεργοποιήστε  τη  μονάδα  πριν  αφαιρέσετε  την  πρόσθετη  κάρτα

ντραμς

μπάσο/DI

πληκτρολόγιο/DI

απευθείας  έξοδοι

aux  outs  1-6

πρωταγωνιστικό  φωνητικό

ενισχυτής  

ρυθμικής  κιθάραςενισχυτής  μολύβδου  κιθάρας

ακουστική  

κιθάρα/DI

εφεδρικά  φωνητικά  μικρόφωνα

απευθείας  

έξοδος  17

StudioLive  32.4.2  Πίσω  
πίνακας  AI

aux  
out  6

απευθείας  

έξοδος  15

aux  
out  3

απευθείας  

έξοδος  2

aux  
out  5

Συνδέσεις  στο  

μπροστινό  και  πίσω  μέρος  
του  StudioLive  16R

aux  
out  1

EarMix  16M

απευθείας  

έξοδος  16

στην  είσοδο  

SL16R  3-4

Διακόπτης  SW5E  AVB

aux  
out  4

απευθείας  

έξοδος  1

στην  είσοδο  

SL16R  6-7

UC  Surface

aux  
out  2

στην  είσοδο  

SL16R  8,12

Tablet  σε  λειτουργίαΚινητές  συσκευές  (iOS  ή  Android)  με  QMix-

UC

απευθείας  

έξοδος  24

EarMix  16M
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας  2.2  
Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2
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Συνδέστε  το  μικτό  μπροστινό  μέρος  του  σπιτιού  σας,  τις  μονάδες  StudioLive  16R  και  EarMix  16M  όπως  φαίνεται  παρακάτω  και  ενεργοποιήστε  τον  εξοπλισμό  σας:



Aux  Mix  2

Είσοδος  3

Είσοδος  4

Είσοδος  12

Απευθείας  έξοδος  17

Είσοδος  11

Είσοδος  2

Aux  Mix  3

Είσοδος  10

Είσοδος  1

Απευθείας  έξοδος  16

Aux  Mix  4

Είσοδος  9

Απευθείας  έξοδος  15

Είσοδος  8

Aux  Mix  5

Είσοδος  7

Απευθείας  έξοδος  2

Aux  Mix  6

Απευθείας  έξοδος  1

Είσοδος  6

Απευθείας  έξοδος  24

Aux  Mix  1

Είσοδος  5

Έξοδος  StudioLive  32.4.2AI Είσοδος  StudioLive  16R

2.2  Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Οι  παραλλαγές  αυτής  της  ρύθμισης  μπορούν  επίσης  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  ενσωμάτωση  των  

μίξερ  οθονών  EarMix  16M  με  αναλογικούς  και  ψηφιακούς  μίκτες  τρίτων  κατασκευαστών.

Βήμα  1:  Δρομολογήστε  τον  ήχο  σας

3.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στο  Settings  Gear.
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Τα  RML16AI  και  RM/RML32AI  δεν  διαθέτουν  άμεσες  εξόδους,  θα  χρειαστεί  να  δρομολογήσετε  κάθε  είσοδο  
σε  ένα  μείγμα  aux  παρόμοιο  με  αυτό  που  περιγράφεται  στην  Ενότητα  2.1.

2.  Επιλέξτε  το  StudioLive  16R  από  τη  λίστα  συσκευών.

Σημείωση:  Αυτό  το  διάγραμμα  σύνδεσης  δείχνει  το  StudioLive  32.4.2AI,  η  ίδια  ρύθμιση  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  είτε  για  μίκτη  StudioLive  Classic  (16.4.2  ή  24.4.2)  και  για  οποιοδήποτε  μίκτη  κονσόλας  
σειράς  StudioLive  AI  (16.4.2AI,  24.4.2AI ,  ή  32.4.2AI).  Επειδή  το  StudioLive  16.0.2,  16.0.2USB,  RM/

1.  Εκκινήστε  το  Universal  Control  στη  συσκευή  που  είναι  συνδεδεμένη  στο  StudioLive  16R.

Στο  παράδειγμά  μας,  θα  χρησιμοποιήσουμε  μόνο  έξι  από  τις  εξόδους  aux  mix  του  StudioLive  

32.4.2AI,  αφήνοντας  τις  υπόλοιπες  έξι  διαθέσιμες  για  άλλες  χρήσεις  (επεξεργασία  εξωτερικών  

εφέ,  αίθουσες  υπερχείλισης,  δίκτυα  υπογούφερ  κ.λπ.).  Θα  συνδέσουμε  επίσης  τις  άμεσες  

εξόδους  για  τα  κανάλια  1-2,  15-17  και  24  ως  εξής:

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Ο  διακόπτης  PreSonus  SW5E  AVB  παρέχει  PoE  (Power  over  Ethernet)  στις  θύρες  

2-5.  Όταν  συνδέετε  το  EarMix  16M  σε  αυτές  τις  θύρες,  δεν  χρειάζεται  να  συνδέσετε  το  εξωτερικό  τροφοδοτικό  

που  συνοδεύει  τη  μονάδα  σας.  Σημείωση:  Πρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  τη  θύρα  εισόδου  AVB  για  να  

τροφοδοτήσετε  το  EarMix  16M  μέσω  Ethernet.  Η  θύρα  AVB  Thru  δεν  δέχεται  ισχύ  εισόδου.

4.  Κάντε  κλικ  ή  Πατήστε  στην  καρτέλα  Δικτύωση.



2.2  Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

6.  Για  τους  σκοπούς  αυτού  του  σεμιναρίου,  επιλέξτε  Send  1-8  for  1-8  Source  Selection  και  Send  9-16  for  
Source  Selection  9-16.

Εάν  δεν  είστε  σίγουροι  ποιο  είναι  το  EarMix  16M,  κάντε  κλικ  ή  πατήστε  το  κουμπί  Αναγνώριση.

Από  προεπιλογή,  κάθε  Flex  Mix  στον  μίκτη  StudioLive  έχει  ρυθμιστεί  ως  προ-fader  Aux  

Mix.  Αυτό  το  σεμινάριο  θα  χρησιμοποιήσει  αυτήν  την  προεπιλεγμένη  ρύθμιση.
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7.  Πατήστε  Εφαρμογή  για  να  τελειώσετε.

Αυτό  θα  αναβοσβήσει  τα  κουμπιά  Select  στο  επιλεγμένο  EarMix  16M.

5.  Επιλέξτε  EarMix  16M  στη  λίστα  συσκευών.



2.2  Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

4.  Δημιουργήστε  μια  μίξη  στο  Aux  Mix  1-2  για  τα  κανάλια  τυμπάνων  σας.  Επειδή  αυτή  η  μίξη  aux  

είναι  στερεοφωνική,  μπορείτε  να  διαμορφώσετε  τηγάνια  καθώς  και  επίπεδα  πατώντας  το  
κουμπί  Aux  2  Mix/Pan.

Βήμα  2:  Τύμπανα

5.  Στην  παρουσία  UC  Surface  που  είναι  συνδεδεμένη  στο  StudioLive  16R,  επιλέξτε  Channel  1  και  πατήστε  

το  γρανάζι  Ρυθμίσεις  καναλιού.

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Aux  1  Select  στο  μείκτη  StudioLive  32.4.2AI.

6.  Στο  UC  Surface,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Σύνδεση  και  κλείστε  τις  Ρυθμίσεις  καναλιού.

2.  Πατήστε  το  Link  στο  Fat  Channel  για  να  δημιουργήσετε  μια  στερεοφωνική  μίξη  Aux.

7.  Στο  UC  Surface,  αυξήστε  το  επίπεδο  fader  για  το  Channel  1-2  σε  Unity.  Σε  αυτό  το  σημείο,  μπορείτε  επίσης  

να  καλέσετε  τη  δυναμική  επεξεργασία  για  το  drum  bus  σας  για  να  δημιουργήσετε  μια  πιο  εκλεπτυσμένη  

μίξη  για  τους  μουσικούς  σας.

3.  Πατήστε  το  κουμπί  Aux  1  Mix.
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(ΜΕΓΑΛΟ)

Τύμπανα Kick  SnareΤύμπανα

(R)

2.2  Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

9.  Πατήστε  Σύνδεσμος  στην  ενότητα  Επιλεγμένο  κανάλι.  Αυτό  θα  δημιουργήσει  μια  στερεοφωνική  είσοδο  στο  EarMix  

για  τη  μίξη  στερεοφωνικού  τυμπάνου  σας.

Βήμα  3:  Μπάσο

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Aux  5  Mix  στον  μείκτη  AI  StudioLive  32.4.2.

17

10.  Για  να  παρέχετε  στους  μουσικούς  σας  τη  μεγαλύτερη  ευελιξία,  συνιστάται  να  παρέχετε  
μοναδικό  έλεγχο  στο  χτύπημα  και  στο  snare  εκτός  από  τη  συνολική  μίξη  των  ντραμς.  Για  
το  σκοπό  αυτό,  συνδέστε  τις  άμεσες  εξόδους  για  τα  κανάλια  Kick  και  Snare  (Κανάλια  1  και  
2  στο  παράδειγμά  μας)  στο  StudioLive  16R  (Κανάλια  3  και  4  στο  παράδειγμά  μας).  Από  
εδώ  μπορείτε  να  προσθέσετε  προσαρμοσμένο  EQ  και  Dynamics  χρησιμοποιώντας  την  
παρουσία  του  UC  Surface  που  είναι  συνδεδεμένο  στο  StudioLive  16R  σας.

8.  Στο  τρέχον  επιλεγμένο  EarMix,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  καναλιού  1.



Τύμπανα Kick  Snare  Bass

Τύμπανα

(ΜΕΓΑΛΟ)

Τύμπανα

(R)

Τύμπανα

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

(ΜΕΓΑΛΟ) (R)

Gtr

2.2  Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Βήμα  6:  Πληκτρολόγια

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

2.  Επαναλάβετε  το  βήμα  1  για  τις  ακουστικές  κιθάρες  και  τις  κιθάρες  μολύβδου  χρησιμοποιώντας  τα  κανάλια  7  και  8

Βήμα  4:  Κιθάρες

αντίστοιχα.

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Aux  3  Select  στο  μείκτη  StudioLive  32.4.2AI.

2.  Δημιουργήστε  ένα  μείγμα  μεταξύ  του  καναλιού  DI  και  του  καναλιού  του  ενισχυτή.

1.  Στο  UC  Surface  που  είναι  συνδεδεμένο  στο  StudioLive  16R,  ανεβάστε  το  κανάλι  Rhythm  
Guitar  (Κανάλι  6  στο  παράδειγμά  μας)  σε  ενότητα  και  προσθέστε  συμπίεση  και  EQ  στο

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:
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γεύση.

3.  Στο  στιγμιότυπο  του  UC  Surface  που  είναι  συνδεδεμένο  στο  StudioLive  16R,  ανεβάστε  το  Fader  

Channel  5  σε  ενότητα.  Προσθέστε  συμπίεση  και  EQ  για  γεύση.  Και  πάλι,  όσο  πιο  συνεκτικό  
ήχο  παρέχετε  στον  μουσικό  σας,  τόσο  πιο  εύκολο  θα  είναι  για  εκείνον  να  δημιουργήσουν  
μια  καλή  μίξη.



Τύμπανα

(R)
Κλειδιά

Gtr
Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

(R)
Κλειδιά

(ΜΕΓΑΛΟ)

Τύμπανα

(ΜΕΓΑΛΟ)

2.2  Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2 EarMix  16MΞεκινώντας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

2.  Πατήστε  το  Link  στο  Fat  Channel  για  να  δημιουργήσετε  μια  στερεοφωνική  μίξη  Aux.

3.  Δημιουργήστε  μια  μίξη  στο  Aux  3-4  για  κανάλια  πληκτρολογίου.

5.  Επιλέξτε  Channel  9  στο  EarMix  16M

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

4.  Στο  UC  Surface,  επιλέξτε  Channel  9  και  συνδέστε  το  με  το  Channel  10.  Όπως  και  το  drum  mix,  μπορείτε  να  

διαμορφώσετε  τηγάνια  καθώς  και  επίπεδα.  Αυτό  θα  σας  επιτρέψει  να  δημιουργήσετε  ένα  πιο  γυαλισμένο  

μείγμα.  Εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  συμπίεση  καναλιού  Fat  και  EQ,  κάντε  το  επίσης.

6.  Πατήστε  Link  στο  EarMix  σας  για  να  συνδέσετε  τις  εισόδους  στερεοφωνικής  σύνδεσης  9  και  10.
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Βήμα  7:  Βασικά  φωνητικά

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

Βήμα  9:  Προσθήκη  FX

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Aux  6  Mix  στον  μίκτη  StudioLive.

2.  Δημιουργήστε  μια  μίξη  χρησιμοποιώντας  τα  φωνητικά  φόντου  σας.

1.  Στο  UC  Surface,  ανεβάστε  το  Lead  Vocal  Channel  (12)  στο  Unity  και  προσθέστε  EQ  και  Dynamics  

για  γεύση.

Το  Digital  Patching  σάς  επιτρέπει  να  δρομολογείτε  οποιαδήποτε  αναλογική  είσοδο  ή  

δίαυλο  εξόδου  σε  οποιοδήποτε  κανάλι.  Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  θα  δρομολογήσουμε  

την  έξοδο  για  FXA  και  FXB  στο  StudioLive  16R  στα  κανάλια  13  και  14.  Αυτό  θα  σας  

επιτρέψει  να  δημιουργήσετε  προσαρμοσμένες  μίξεις  εφέ  για  τα  φωνητικά  και  τα  όργανά  σας.

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

3.  Στο  UC  Surface,  σηκώστε  το  Fader  Channel  11  στο  Unity  και  προσθέστε  το  EQ  και  το  Dynamics  στο

1.  Στο  UC  Surface,  κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στο  γρανάζι  ρυθμίσεων.

2.  Κάντε  κλικ  ή  Πατήστε  στην  καρτέλα  Digital  Patching.
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γεύση.

Βήμα  8:  Κύρια  φωνητικά

(R)
ΚλειδιάKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  LeadΤύμπανα

(ΜΕΓΑΛΟ) Gtr
Κλειδιά

(R)

Τύμπανα Πίσω

(ΜΕΓΑΛΟ) Φωνή

2
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας  2.2  
Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI

EarMix  16M

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
Φωνή(R)

Οδηγω

ΦωνήGtr(ΜΕΓΑΛΟ)

ΠίσωΚλειδιά

(R)

Τύμπανα Τύμπανα

(ΜΕΓΑΛΟ)

Κλειδιά



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
EarMix  16M2 Ξεκινώντας

2.2  Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  της  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI

5.  Κλείστε  τις  Ρυθμίσεις  και  επιλέξτε  FlexMix  1.

4.  Στη  θήκη  Digital  Patch,  κάντε  κύλιση  μέχρι  να  εμφανιστεί  η  επάνω  λίστα  των  ροών  μείκτη
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6.  Αλλάξτε  τη  ρύθμιση  διαμόρφωσής  του  σε  Sub.

FlexMix  1  και  FlexMix  2.  Στο  δρομολογητή,  επιδιορθώστε  το  FlexMix  1  σε  AVB13  και  το  FlexMix  2  σε  
AVB14.

3.  Κάντε  κλικ  ή  Πατήστε  στην  καρτέλα  AVB  Sends.



(ΜΕΓΑΛΟ) (R)

ΟδηγωΤύμπανα Κλειδιά
ΜείγμαGtr (ΜΕΓΑΛΟ) Μείγμα

Κλειδιά FXBKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead FXA

(R) Φωνή

Τύμπανα

Φωνή

Πίσω

EarMix  16M
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ξεκινώντας  2.2  
Χρήση  ενός  μίκτη  Front-of-House  σειράς  StudioLive  Classic  ή  AI
2

Το  EarMix  16M  έχει  πλέον  ρυθμιστεί  ως  εξής:

10.  Επιλέξτε  FXA  και  συνδυάστε  τα  φωνητικά  σας  κανάλια  για  να  γευτείτε.
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7.  Επιδιορθώστε  το  FXA  στην  Υποομάδα  1  κάνοντας  κλικ  πάνω  του  στο  μίξερ.

11.  Επιλέξτε  FXB  και  συνδυάστε  τα  κανάλια  των  οργάνων  σας  για  να  γευτείτε.

8.  Ανεβάστε  το  Fader  Subgroup  1  στο  Unity.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  θέλετε  το  FX  Returns  να  είναι  στερεοφωνικό,  συνδέστε  στερεοφωνικά  τα  FlexMixes  

και  δρομολογήστε  ανάλογα.

9.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  5-8  με  το  FlexMix  2  και  το  FXB



3 Σύνδεση

Συνδέσεις  πίσω  πίνακα3.1

3  3.1  Συνδέσεις  πίσω  πλαισίου
EarMix  16MΣύνδεση

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

AVB  Thru.  Αυτή  η  σύνδεση  RJ45  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  σύνδεση  του  EarMix  16M  στο  δίκτυό  σας  AVB,  

αλλά  δεν  δέχεται  PoE.  Μπορείτε  επίσης  να  χρησιμοποιήσετε  αυτήν  τη  σύνδεση  για  να  συνδέσετε  πρόσθετες  μίκτες  

προσωπικής  οθόνης  EarMix  16M  σε  περιπτώσεις  που  συνδέετε  τις  συσκευές  EarMix  απευθείας  στον  μίκτη  σας  

χωρίς  διακόπτη  AVB  ή  εάν  έχετε  εξαντλήσει  τις  διαθέσιμες  θύρες  στο  διακόπτη  AVB.

Ακουστικά.  Αυτή  είναι  η  έξοδος  ακουστικών  για  το  EarMix  16M  σας.  Αυτός  ο  ενισχυτής  ακουστικών  υψηλής  ισχύος  

σχεδιάστηκε  για  να  οδηγεί  συσκευές  χαμηλής  αντίστασης,  όπως  οθόνες  επαγγελματικού  διαμετρήματος  

εντός  του  αυτιού.  Η  στάθμη  εξόδου  ελέγχεται  μέσω  του  κουμπιού  Phones  στον  επάνω  πίνακα.

Διακόπτης  ρεύματος.  Αυτός  είναι  ο  διακόπτης  on/off  για  το  EarMix  16M.  Είτε  τροφοδοτείτε  το  EarMix  μέσω  PoE  

είτε  με  το  παρεχόμενο  τροφοδοτικό,  χρησιμοποιήστε  αυτόν  τον  διακόπτη  για  να  ενεργοποιήσετε  ή  να  απενεργοποιήσετε  

τη  μονάδα  σας.

AVB  In.  Αυτή  η  σύνδεση  RJ45  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  σύνδεση  του  EarMix  16M  στο  δίκτυό  σας  AVB.  Το  

EarMix  16M  σας  μπορεί  να  τροφοδοτηθεί  χρησιμοποιώντας  PoE  (Power  over  Ethernet)  χρησιμοποιώντας  αυτήν  

τη  σύνδεση  και  έναν  διακόπτη  AVB  που  παρέχει  PoE.

Εναλλακτικά,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  το  PoE  και  το  AVB  In.

Συμβουλή  χρήστη  Power:  Η  είσοδος  Aux  είναι  ένας  πολύ  καλός  τρόπος  για  τους  ντράμερ  να  παίζουν  σε  ένα  κομμάτι  

κλικ  που  μόνο  αυτοί  μπορούν  να  ακούσουν.  Απλώς  συνδέστε  την  έξοδο  του  μετρονόμου,  της  μηχανής  τυμπάνων  ή  

του  Smartphone  (εάν  χρησιμοποιείτε  εφαρμογή  μετρονόμου)  στην  είσοδο  Aux.

Line  Out.  Αυτές  οι  εξόδους  ισορροπημένης  γραμμής  προορίζονται  για  τη  σύνδεση  εξωτερικών  συσκευών  όπως  

τροφοδοτούμενες  οθόνες  δαπέδου  ή  πρόσθετους  ενισχυτές  ακουστικών.  Αυτό  το  ζεύγος  στερεοφωνικής  εξόδου  

λαμβάνει  την  ίδια  μίξη  με  την  έξοδο  ακουστικών.  Το  επίπεδο  Line  Output  ελέγχεται  από  το  κουμπί  Line  Out  στον  

επάνω  πίνακα.

Aux  Input.  Αυτή  η  είσοδος  στερεοφωνικής  γραμμής  1/8"  σάς  επιτρέπει  να  συνδέσετε  μια  εξωτερική  συσκευή  όπως  το  

Smartphone  σας  για  αναπαραγωγή  μαζί  με  τη  μουσική  πρόβας  ή  τα  υποστηρικτικά  κομμάτια.  Η  στάθμη  Aux  Input  

ελέγχεται  από  το  κουμπί  Aux  Input  στον  επάνω  πίνακα.

Εξουσία.  Αυτή  η  είσοδος  τροφοδοσίας  δέχεται  ρεύμα  από  το  παρεχόμενο  εξωτερικό  τροφοδοτικό.

Προειδοποίηση:  Η  έξοδος  ακουστικών  στο  EarMix  16M  παρέχει  150  mW  ανά  κανάλι  σε  όλο  το  φάσμα  απόκρισης  

συχνότητας  όταν  οδηγείτε  με  φορτίο  σύνθετης  αντίστασης  60  Ω.  Με  άλλα  λόγια,  μπορεί  να  γίνει  πολύ  δυνατό,  

πολύ  γρήγορα.  Να  είστε  προσεκτικοί  όταν  συνδέετε  τα  ακουστικά  σας  στο  EarMix  16M.
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3.2 Στοιχεία  ελέγχου  επάνω  πίνακα

3.2.1 Αποθήκευση  και  ανάκληση

2.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Επιλογή  για  την  αποθηκευμένη  σκηνή  που  θέλετε  να  ανακαλέσετε.

Μπορείτε  να  αποθηκεύσετε  16  σκηνές  στο  EarMix  16M.  Αυτό  σας  επιτρέπει  να  διατηρήσετε  τις  μίξεις  και  τις  ρυθμίσεις  EQ.

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Ανάκληση.

Σημείωση:  Οι  υποδοχές  της  βιβλιοθήκης  που  έχουν  ήδη  γεμίσει  με  μια  προηγουμένως  αποθηκευμένη  σκηνή  δεν  θα  

αναβοσβήνουν,  ωστόσο,  εάν  πατήσετε  παρατεταμένα  το  κουμπί  Επιλογή,  θα  αντικατασταθεί  η  προηγουμένως  

αποθηκευμένη  σκηνή.
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1.  Πατήστε  το  κουμπί  Αποθήκευση.  Όλα  τα  κουμπιά  Επιλογή  θα  αρχίσουν  να  αναβοσβήνουν.

2.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Επιλογή  για  τη  θέση  της  Βιβλιοθήκης  στην  οποία  θέλετε  να  αποθηκεύσετε  τη  

σκηνή  σας.

Για  να  ανακαλέσετε  μια  αποθηκευμένη  σκηνή:

Για  να  αποθηκεύσετε  μια  νέα  σκηνή:

Σημείωση:  Τα  κουμπιά  επιλογής  για  τις  θέσεις  της  Βιβλιοθήκης  σκηνών  που  δεν  έχουν  αποθηκευμένη  σκηνή  θα  
αναβοσβήνουν.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
EarMix  16MΣύνδεση3  

3.2  Στοιχεία  ελέγχου  επάνω  πίνακα

Τύπος

Τύπος

και  Κρατήστε

και  Κρατήστε



Κατά  την  ομαδοποίηση,  η  επιλογή  οποιουδήποτε  καναλιού  στην  ομάδα  θα  σας  επιτρέψει  να  ελέγξετε  τη  

συνολική  ένταση  της  ομάδας  χρησιμοποιώντας  τον  κωδικοποιητή  επιπέδου.

2.  Πατήστε  το  κουμπί  Ομάδας  για  να  εισέλθετε  στη  λειτουργία  εκχώρησης  ομάδας.  Εάν  η  τρέχουσα  επιλογή

Σημείωση:  Ενώ  είναι  ομαδοποιημένο,  μόνο  το  επίπεδο  καναλιού  απαιτεί  να  πατάτε  παρατεταμένα  το  κουμπί  Επιλογή.  

Άλλα  στοιχεία  ελέγχου  (EQ,  Limiter,  κ.λπ.)  ακολουθούν  το  κουμπί  Επιλογή  ανεξάρτητα  από  την  κατάσταση  της  ομάδας.

Προσαρμογή  επιπέδου  μεμονωμένου  καναλιού:

1.  Επιλέξτε  το  κανάλι  που  θέλετε  να  προσθέσετε  ή  να  αφαιρέσετε  από  μια  ομάδα.
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Σημείωση:  Τα  κανάλια  μπορούν  να  προστεθούν  μόνο  σε  μία  Ομάδα  ανά  πάσα  στιγμή.  Η  προσθήκη  ενός  καναλιού  σε  μια  νέα  ομάδα  

θα  το  αφαιρέσει  αυτόματα  από  την  Ομάδα  στην  οποία  είχε  συμπεριληφθεί  προηγουμένως.

Δημιουργία,  τροποποίηση  ή  υποβολή  ερωτήματος  σε  μια  ομάδα:

Όλα  τα  κανάλια  που  δεν  είναι  ομαδοποιημένα  με  το  επιλεγμένο  κανάλι  θα  αναβοσβήνουν.

Η  ομαδοποίηση  καναλιών  σάς  επιτρέπει  να  δημιουργείτε  υπομίξεις  στο  EarMix  16M,  ώστε  να  μπορείτε  να  ελέγχετε  το  σχετικό  

επίπεδο  κάθε  καναλιού  στην  ομάδα  με  τον  κωδικοποιητή  επιπέδου.

3.  Πατήστε  το  κουμπί  επιλογής  οποιουδήποτε  καναλιού  για  να  το  προσθέσετε  ή  να  το  αφαιρέσετε  από  την  ομάδα.

Για  να  προσαρμόσετε  το  επίπεδο  ενός  μεμονωμένου  καναλιού,  πατήστε  παρατεταμένα  το  κουμπί  Επιλογή  και  χρησιμοποιήστε  

τον  κωδικοποιητή  επιπέδου.

Το  κανάλι  είναι  ήδη  μέρος  μιας  ομάδας,  τα  συνοδευτικά  κανάλια  του  θα  ανάβουν  σταθερά.

3.2.2  Ομάδα

3  

3.2  Στοιχεία  ελέγχου  επάνω  πίνακα Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Σύνδεση EarMix  16M

προς  τηνκαι  Κρατήστε

Επίπεδο

ΣτροφήΤύπος

Προσαρμόζω



4

2

6.  Όριο.  Όταν  το  πλάτος  (επίπεδο)  του  σήματος  υπερβαίνει  τη  ρύθμιση  κατωφλίου,  το

3

1

ο  έλεγχος  εμφανίζει  την  τρέχουσα  ρύθμιση  επιπέδου.

7.  EQ.  Αυτό  το  EQ  3  ζωνών  σάς  επιτρέπει  να  προσαρμόσετε  την  τονικότητα  κάθε  καναλιού  στη  μίξη  

σας.  Τα  LED  πάνω  από  κάθε  χειριστήριο  εμφανίζουν  την  τρέχουσα  ρύθμιση.

6

5.  Επίπεδο.  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  του  επιλεγμένου  καναλιού  στη  μίξη.  Τα  LED  της  σκάλας  παραπάνω

5

4.  Παν.  Ρυθμίστε  τη  μετατόπιση  του  επιλεγμένου  καναλιού.  Οι  παραπάνω  λυχνίες  LED  εμφανίζουν  

την  τρέχουσα  ρύθμιση.

7

3.  Σίγαση.  Σίγασε  το  επιλεγμένο  κανάλι  στη  μίξη.

Όταν  επιλεγεί  ένα  κανάλι,  θα  είναι  διαθέσιμα  τα  ακόλουθα  στοιχεία  ελέγχου:

2.  Σόλο.  Απομονώνει  το  επιλεγμένο  κανάλι  στη  μίξη.

1.  Σύνδεσμος.  Δημιουργεί  ένα  στερεοφωνικό  ζεύγος  με  το  διπλανό  κανάλι  (μόνο  ζεύγη  μονών/ζυγών).
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ο  περιοριστής  είναι  ενεργοποιημένος.  Περιστρέφοντας  το  κουμπί  αριστερόστροφα  χαμηλώνει  το  κατώφλι,  

οπότε  ο  περιορισμός  ξεκινά  από  μικρότερο  πλάτος.  Οι  παραπάνω  λυχνίες  LED  εμφανίζουν  την  τρέχουσα  ρύθμιση.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
EarMix  16MΣύνδεση3  

3.2  Στοιχεία  ελέγχου  επάνω  πίνακα

3.2.3  Στοιχεία  ελέγχου  καναλιών



3.2.4  Κύρια  χειριστήρια

3.2.5  Επαναφορά  του  EarMix  σας

Ανάκληση

5

Τύπος

2.  Επιλέξτε.  Επιλέγει  το  Main  Mix  για  να  προσθέσει  EQ  και  Limiting  καθώς  και  να  προσαρμόσει  το  συνολικό  
επίπεδο  του  μείγματος.

1.  Μονο.  Αθροίζει  το  στερεοφωνικό  μείγμα  μονοφωνικό.

4

Για  να  επαναφέρετε  τις  ρυθμίσεις  του  EarMix  στην  προεπιλεγμένη  του  κατάσταση,  πατήστε  παρατεταμένα  και  τα  δύο  κουμπιά  

Αποθήκευση  και  Ανάκληση.

3

2

6.  Κύριοι  Μετρητές.  Εμφανίζει  το  επίπεδο  της  κύριας  μίξης  EarMix  16M.

1

5.  Τηλέφωνα.  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  εξόδου  ακουστικών.
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6

4.  Line  Out.  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  για  τις  στερεοφωνικές  εξόδους  γραμμής.

Ενώ  συνεχίζετε  να  κρατάτε  και  τα  δύο  κουμπιά,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  καναλιού  1.

3.  Aux  Input.  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  της  πηγής  εισόδου  Aux.

και  κρατήστε

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
EarMix  16MΣύνδεση3  

3.2  Στοιχεία  ελέγχου  επάνω  πίνακα

Κατάστημα



3.2.6  Ρύθμιση  φωτεινότητας  LED

Επίπεδο

Ανάκληση

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  τη  φωτεινότητα  των  LED  στο  EarMix  16M  σας  μεταξύ  
τριών  διαφορετικών  επιπέδων.  Αυτό  σας  επιτρέπει  να  αντισταθμίσετε  το  φως  
του  περιβάλλοντος,  ανάλογα  με  το  περιβάλλον  στο  οποίο  χρησιμοποιείτε  το  EarMix  16M.

Για  να  ρυθμίσετε  τη  φωτεινότητα  των  LED,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Ανάκληση  και  γυρίστε  τον  

κωδικοποιητή  επιπέδου  στην  επιθυμητή  φωτεινότητα.
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
EarMix  16MΣύνδεση3  

3.2  Στοιχεία  ελέγχου  επάνω  πίνακα

και  κρατήστε
Τύπος



Τεχνικές  πληροφορίες4
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Τύπος

Τύπος

RJ45

24  VDC

THD+N

DAC  Dynamic  Range

7,6” (193  χλστ.)Βάθος

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,05  dB)

Αντίσταση  εξόδου

Εξωτερικό  Τροφοδοτικό

9,4" (239  χλστ.)

+18  dBu,  ±0,5  dBu

¼ ”  TRS  Γυναικείο,  ενεργό  στερεοφωνικό

Ρυθμός  δειγματοληψίας

Υψος

Μέγιστη  έξοδος

Μέγιστο  επίπεδο  εξόδου

48  kHz

1,2  λίβρες  (0,5  κιλά)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

802.3  at  Τύπος  1PoE  Power

0,01%,  1  kHz,  μέγιστο  κέρδος,  20  Hz  BW,  unwtd

Βάρος

Πλάτος

150  mW/ch.  @  60Ω  φορτίο

100Ω

Θύρες  δικτύου  ήχου  AVB

Απόκριση  συχνότητας

¼ ”  TRS  Γυναικείο,  ισορροπημένο

1,8" (46  χλστ.)

Προδιαγραφές4.1

Προδιαγραφές Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4  
4.1

Τεχνικές  πληροφορίες EarMix  16M

Εξουσία

Φυσικός

Έξοδος  ακουστικών

Έξοδοι  γραμμής

Ψηφιακός  Ήχος



5 Εγγύηση

Παρουσιάζονται  ελαττώματα  όταν  ο  

πελάτης  παραλαμβάνει

1  έτος  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  αντικατασταθεί  από  το  

PreSonus)

Ελαττώματα  που  προκύπτουν  μετά  την  παράδοση  του  πελάτη

2  χρόνια  (τουλάχιστον)  από  την  

αρχική  ημερομηνία  αγοράς  (εκτός  εάν  

αντικατασταθεί  από  το  PreSonus)

Περίοδος  εγγύησης

Περιλαμβάνεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος

Επισκευή  ή  Αντικατάσταση

Ποιος  να  επικοινωνήσει  για  

να  υποβάλει  αξίωση
Ο  πωλητής

Κόστος  Κάλυψης

Τεχνική  υποστήριξη  PreSonus  για  την  περιοχή  σας

Κάλυψη  για

Παρέχεται  χωρίς  επιπλέον  κόστος

Δίκαιο  της  ΕΕ  για  τους  καταναλωτές Περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus

Πληροφορίες  εγγύησης5.1

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη5.1  Πληροφορίες  εγγύησης
5 EarMix  16MΕγγύηση

Πώς  σχετίζεται  το  δίκαιο  των  καταναλωτών  με  αυτήν  την  εγγύηση:

Προϊόντα  PreSonus  και  νομική  εγγύηση  ΕΕ:

5.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  επισκευή  ή  σέρβις  που  εκτελείται  από  

άτομα  μη  εξουσιοδοτημένα  από  την  PreSonus.

ΑΥΤΗ  Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΝΟΜΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΑΛΛΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ  ΑΠΟ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΕ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  (Η  ΑΝΑ  ΧΩΡΑ  Ή  ΕΠΑΡΧΙΑ).  ΕΚΤΟΣ  ΟΠΩΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  

ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΟΜΟ,  το  PRESONUS®  ΔΕΝ  ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ  Ή  ΑΝΑΣΤΟΛΕΙ  ΑΛΛΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΩΛΗΣΗΣ.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΣΑΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ  ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  Ή  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΣΑΣ.

Οι  υποχρεώσεις  εγγύησης  της  PreSonus  για  αυτό  το  προϊόν  υλικού  
περιορίζονται  στους  όρους  που  αναφέρονται  παρακάτω:

Τι  καλύπτει  αυτή  η  εγγύηση:

4.  Ζημιά  που  προκύπτει  κατά  την  αποστολή  ή  ακατάλληλη  μεταχείριση.

3.  Ζημιά  σε  οδηγούς  ή  συγκροτήματα  διαφράγματος  που  διαπιστώθηκε  ότι  έχουν  καμένα  πηνία  

φωνής  από  πάνω/κάτω  από  την  οδήγηση  ή  υπέρταση  σήματος  από  άλλη  συσκευή.

2.  Ζημιά  από  ακατάλληλη  γείωση,  ελαττωματική  καλωδίωση  (AC  και  σήμα),  ελαττωματικό  

εξοπλισμό  ή  σύνδεση  σε  εύρος  τάσης  εκτός  δημοσιευμένων  προδιαγραφών  

(δείτε  το  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου).

1.  Ζημιά  που  προκλήθηκε  από  ατύχημα,  κατάχρηση,  ακατάλληλη  εγκατάσταση,  μη  τήρηση  των  

οδηγιών  στο  ισχύον  εγχειρίδιο  κατόχου  ή  ακατάλληλη  λειτουργία,  ενοικίαση,  

τροποποίηση  προϊόντος,  τροποποίηση  ή  αμέλεια.
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Αυτή  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  τα  ακόλουθα:

Η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  ("PreSonus")  εγγυάται  ελαττώματα  στο  υλικό  και  την  κατασκευή  σε  

προϊόντα  με  την  επωνυμία  PreSonus  υπό  κανονική  χρήση.  Αυτή  η  Περιορισμένη  Εγγύηση  ισχύει  μόνο  

για  προϊόντα  υλικού  που  κατασκευάζονται  από  ή  για  την  PreSonus  και  τα  οποία  μπορούν  να  αναγνωριστούν  

από  το  εμπορικό  σήμα,  την  εμπορική  επωνυμία  ή  το  λογότυπο  PreSonus  που  έχει  τοποθετηθεί  σε  αυτά.

7.  Προϊόντα  που  αγοράστηκαν  από  μη  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  της  PreSonus  (προϊόντα  

που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτή  τη  διάταξη,  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).

Όταν  αγοράζετε  προϊόντα  PreSonus,  η  νομοθεσία  για  τους  καταναλωτές  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  παρέχει  θεσμοθετημένα  δικαιώματα  εγγύησης  επιπλέον  της  κάλυψης  που  

λαμβάνετε  από  την  περιορισμένη  εγγύηση  PreSonus.  Μια  περίληψη  της  Νόμιμης  Εγγύησης  ΕΕ  

και  της  Περιορισμένης  Εγγύησης  PreSonus  είναι  παρακάτω:

Εξαιρέσεις  και  περιορισμοί:

6.  Προϊόντα  στα  οποία  ο  σειριακός  αριθμός  έχει  αλλοιωθεί,  παραμορφωθεί  ή  αφαιρεθεί.



Ποιους  προστατεύει  αυτή  η  εγγύηση:

Η  Εγγύηση  ξεκινά  από  την  αρχική  ημερομηνία  αγοράς  από  τον  αγοραστή  
λιανικής  και  η  διάρκεια  έχει  ως  εξής:

3.  Ο  αριθμός  εξουσιοδότησης  επιστροφής  καθώς  και  οι  οδηγίες  αποστολής  θα  παρέχονται  

αφού  εξεταστεί  και  επιβεβαιωθεί  το  αίτημα  σέρβις  σας.

4.  Το  προϊόν  θα  πρέπει  να  επιστραφεί  για  σέρβις  στην  αρχική  συσκευασία  του  

προϊόντος.  Τα  προϊόντα  μπορούν  να  αποσταλούν  σε  κατασκευασμένες  θήκες  τύπου  
"πτήσης"  ή  "road",  αλλά  το  PreSonus  ΔΕΝ  θα  καλύψει  οποιαδήποτε  ζημιά  αποστολής  σε  
αυτές  τις  θήκες.  Τα  προϊόντα  που  δεν  αποστέλλονται  στην  αρχική  συσκευασία  του  προϊόντος  

ή  σε  κατασκευασμένη  θήκη  ενδέχεται  να  μην  λάβουν  επισκευή  με  εγγύηση,  κατά  την  
αποκλειστική  κρίση  της  PreSonus.  Ανάλογα  με  το  μοντέλο  του  προϊόντος  και  την  

κατάσταση  της  αρχικής  σας  συσκευασίας,  το  προϊόν  σας  ενδέχεται  να  μην  σας  επιστραφεί  
στην  αρχική  συσκευασία.  Το  κιβώτιο  αποστολής  επιστροφής  μπορεί  να  είναι  ένα  γενικό  κουτί  
που  έχει  τοποθετηθεί  για  αυτό  το  μοντέλο  που  έχει  δοκιμαστεί,  εάν  το  αρχικό  κουτί  δώρου  δεν  είναι  διαθέσιμο.

Τι  θα  κάνει  το  PreSonus:

Πόσο  διαρκεί  αυτή  η  εγγύηση:

εισιτήριο  υποστήριξης  στη  διεύθυνση:  http://support.presonus.com.  ΓΙΑ  ΝΑ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ  ΤΗΝ  
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ,  ΟΛΑ  ΤΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΘΑ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΑΣ.

Αυτή  η  Εγγύηση  προστατεύει  μόνο  τον  αρχικό  αγοραστή  λιανικής  του  προϊόντος  
(προϊόντα  που  έχουν  μεταβιβάσιμες  εγγυήσεις  εξαιρούνται  από  αυτήν  τη  διάταξη,  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι  ο  πελάτης  και  το  προϊόν  έχουν  εγγραφεί  στην  PreSonus).

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  στο  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  αρχείο  με  
τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  http://
www.presonus.com/registration  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης  στο  (225)  216-7887  ή  συνδεθείτε
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Η  PreSonus  θα  επισκευάσει  ή  θα  αντικαταστήσει,  κατά  την  αποκλειστική  και  απόλυτη  επιλογή  μας,  τα  προϊόντα  που  

καλύπτονται  από  αυτήν  την  εγγύηση  χωρίς  χρέωση  για  εργασία  ή  υλικά.  Εάν  το  προϊόν  πρέπει  να  αποσταλεί  στην  PreSonus  για  

σέρβις  εγγύησης,  ο  πελάτης  πρέπει  να  πληρώσει  τα  αρχικά  έξοδα  αποστολής.  Η  PreSonus  θα  πληρώσει  τα  έξοδα  αποστολής  επιστροφής.

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (ΗΠΑ):

κατηγορία  προιόντος Μεταβιβάσιμος

3  Χρόνια  Περιορισμένη  Εγγύηση

κατηγορία  προιόντος ΜεταβιβάσιμοςΜοντέλο

Περιορισμένη  Εγγύηση  1  έτους

Μοντέλο

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη5.1  Πληροφορίες  εγγύησης
5 EarMix  16MΕγγύηση

Οχι

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Παρακολούθηση  &  Έλεγχος

ΟχιΜίξερ  StudioLive®  Series  III

Διεπαφές  εγγραφής

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

Ζωντανός  ήχος

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  Studio-series  (1824,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  RM16AI,  RM32AI

Καλύμματα,  Dolly,  μικρόφωνο  PRM1,  Sub  Pole,  καλώδια  αποσύνδεσης,  τροφοδοτικά,  M10  Kit

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

Οχι

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

NSB  8.8  και  16.8,  EarMix  16M,  SW5E

Οχι

Studio  Channel,  TubePre  V2

Οχι

64S,  32S,  32,  32XS,  32SC,  24,  16,  32R,  24R  και  16R

Station  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

Οχι

Οχι

1810,  68,  26),  Quantum  και  Quantum  2

Ναί
AIR15,  AIR15S,  AIR18S,  CDL12  και  CDL18s

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

Μίξερ  StudioLive®

αξεσουάρ

Συσκευές  Δικτύου

Προενισχυτές



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη5.1  Πληροφορίες  εγγύησης
5 EarMix  16MΕγγύηση

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΣΙΩΠΗΡΕΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΚΟΠΟ,  
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΥΤΗΣ  ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Εξαίρεση  ζημιών:

www.presonus.com/registration  και  ολοκληρώστε  τη  διαδικασία  εγγραφής.

Τα  χαρακτηριστικά,  ο  σχεδιασμός  και  οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Η  ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ  PRESONUS  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ  ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ή  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,  ΚΑΤΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΗΣ  PRESONUS.  ΑΝ  Η  

PRESONUS  ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΝΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΤΟ  ΠΡΟΪΟΝ,  Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  
ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ  ΜΟΝΑΔΑ.  ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Η  PRESONUS  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΓΙΑ  

ΖΗΜΙΕΣ  ΒΑΣΕΙ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΚΕΡΔΗ,  ΧΑΜΕΝΕΣ  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ,  ΖΗΜΙΑ  ΣΕ  

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  Ή  ΑΛΛΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΣΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΗΣΗΣ,  ΠΑΡΑΜΠΛΗ,  ΚΑΙ  

ΠΟΛΥ  ΠΟΛΥ  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ,  Ή  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΗ  ΖΗΜΙΑ  ΕΙΤΕ  ΣΥΜΠΙΑΤΙΚΕΣ,  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Ή  ΑΛΛΙΩΣ,  

ΑΚΟΜΑ  ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΧΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  Ο  ΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΤΟΙΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ.
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2.  Επικοινωνήστε  με  το  Τμήμα  Τεχνικής  Υποστήριξης/Σέρβις  για  την  περιοχή  σας  στη  

διεύθυνση  http://www.presonus.com/buy/international_distributors  και  ακολουθήστε  

τις  διαδικασίες  που  παρέχονται  από  την  επαφή  PreSonus.

Πώς  να  λάβετε  υπηρεσία  εγγύησης  (εκτός  ΗΠΑ):

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

Περιορισμός  σιωπηρών  εγγυήσεων:

Ορισμένες  πολιτείες,  χώρες  ή  επαρχίες  δεν  επιτρέπουν  περιορισμούς  σχετικά  με  τη  διάρκεια  

μιας  σιωπηρής  εγγύησης,  επομένως  ο  παραπάνω  περιορισμός  ενδέχεται  να  μην  ισχύει  για  εσάς.

Εάν  έχετε  οποιεσδήποτε  ερωτήσεις  σχετικά  με  αυτήν  την  εγγύηση  ή  την  υπηρεσία  που  λάβατε,  
επικοινωνήστε  με  την  PreSonus  (ΗΠΑ)  στο  +1  (225)  216-7887  ή  με  έναν  από  τους  εξουσιοδοτημένους  

διεθνείς  διανομείς  μας  στη  διεύθυνση:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

1.  Πρέπει  να  έχετε  ενεργό  λογαριασμό  χρήστη  με  το  PreSonus  και  το  υλικό  σας  πρέπει  να  είναι  αρχείο  με  

τον  λογαριασμό  σας.  Εάν  δεν  έχετε  λογαριασμό,  μεταβείτε  στη  διεύθυνση:  http://



Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Μπάλες  Garfish

Σερβίρει  12

Οδηγίες  μαγειρέματος:  1.  Καθαρίζουμε  

τις  πατάτες  και  τις  βράζουμε  μέχρι  να  μαλακώσουν.  Αφήνουμε  στην  άκρη  να  κρυώσει.

Σερβίρεται  δείπνο

5.  Ψιλοκόβουμε  τα  πράσινα  κρεμμυδάκια  και  τον  μαϊντανό.

7.  Σχηματίστε  μπάλες  μεγέθους  μπέιζμπολ  και  βάλτε  τις  σε  ένα  παγωμένο  φύλλο  μπισκότων.

Το  Garfish  έχει  πολλά  οστά  που  μπορεί  να  είναι  δύσκολο  να  αφαιρεθούν.  Συνιστάται  να  ζητήσετε  να  αφαιρεθεί  το  κόκαλο  από  τον  ιχθυοπώλη  σας  εάν  είναι  δυνατόν.  Μπορεί  επίσης  να  αντικατασταθεί  με  τον  

μπακαλιάρο  ή  το  νταούκι…  αλλά  το  garfish  είναι  καλύτερο.

6.  Συνδυάστε  το  αλεσμένο  garfish  με  μείγμα  πατάτας,  μαϊντανό,  φρέσκα  κρεμμυδάκια,  πιπέρι  και  αλάτι.  Ανακατέψτε  καλά.

4.  Πολτοποιήστε  τις  πατάτες  με  μαγειρεμένα  λαχανικά.

13.  Σερβίρουμε  με  καφέ  σάλτσα  πάνω  από  το  ρύζι.

3.  Τρίψτε  τα  γαρνιτούρα  σε  μύλο  κρέατος  ή  επεξεργαστή  τροφίμων.

12.  Αφαιρούμε  από  το  λάδι  και  αφήνουμε  στην  άκρη  να  στραγγίξουν.

2.  Ψιλοκόβουμε  το  κρεμμύδι  και  το  σέλινο  και  τα  σοτάρουμε  με  το  βούτυρο  μέχρι  να  μαλακώσουν.  Αφήνουμε  στην  άκρη  να  κρυώσει.

11.  Μαγειρέψτε  για  περίπου  1-2  λεπτά  και  αναποδογυρίστε.  Μαγειρέψτε  για  άλλο  ένα  λεπτό  μέχρι  να  ψηθεί.

10.  Βάζουμε  τις  μπάλες  σε  μαγειρικό  λάδι  και  τις  ισιώνουμε  σε  μπουρεκάκια  με  μια  σπάτουλα.

•  Αλεύρι

9.  Ζεσταίνουμε  1/2  ίντσα  μαγειρικό  λάδι  στο  τηγάνι.

•  1  κουταλάκι  του  γλυκού  πιπέρι  καγιέν  •  1  

κουταλάκι  του  γλυκού  μαύρο  πιπέρι  •  2  

κουταλιές  της  σούπας  αλάτι

8.  Τυλίξτε  κάθε  μπάλα  σε  αλεύρι.

Αυτή  η  συνταγή  θα  φτιάξει  περίπου  24  μπάλες  γαρίδας.  Οι  μπάλες  μπορούν  να  καταψυχθούν  στο  βήμα  8.  Μην  καταψύχετε  μαγειρεμένα  μπιφτέκια.
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Υλικά:  •  5  κιλά  

αλεσμένο  γαρύφαλλο  •  4  άσπρες  

πατάτες  •  1  μεγάλο  κρεμμύδι  •  

2  κοτσάνια  σέλινο  •  1  

ματσάκι  μαϊντανό  •  6  

φρέσκα  κρεμμυδάκια
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