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Ulevaade EarMix 16M
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1 Ulevaade

1.1 Sissejuhatus
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Téname , et ostsite EarMix 16M isikliku monitormikseri. EarMix 16M personaalmonitori
mikser, mis on loodud sujuvaks t66ks PreSonus StudioLive® Series Il digitaalmikseritega,
pakub kvaliteetset, laiendatavat, vorku Ghendatud jalgimislahendust lavale,

paigaldatud helislisteemidele ja stuudiosalvestusele.

PreSonus Audio Electronics on piihendunud pidevale toodete taiustamisele ning
hindame kdrgelt oma kliente ja nende loomingulisi putidlusi. Hindame toetust, mida
olete meile EarMix 16M isikliku monitormikseri ostmisega naidanud ja oleme
kindlad, et naudite seda veel aastaid!

1.2 Selle juhendi kohta

Soovitame teil enne EarMix 16M-iga td6tamist veidi aega selle juhendiga
tutvuda, et tutvuda selle funktsioonide, funktsioonide ja digete
Uhendamisprotseduuridega. See hdlbustab teie AVB-vorgu konfigureerimist ja
muudab protsessi voimalikult sujuvaks.

See juhend kirjeldab EarMix 16M funktsiooni koos StudioLive Series IlI

digitaalsete mikseritega. Lisateavet AVB vorgunduse parimate tavade ja
konfiguratsioonide kohta leiate PreSonuse AVB vorgujuhendist ning soovitame
tungivalt ka see dokument Ule vaadata, et véltida raskusi oma AVB vorgu
loomisel. See juhend hdlmab ainult pohilihendusi ja kasutusjuhtude
konfiguratsioone. Keerulise marsruutimise jaoks vaadake lile PreSonus

AVB vorgujuhend.

Sellest juhendist leiate ndpunaiteid tohusatele kasutajatele. Need soovitused
pakuvad kasulikku teavet oma EarMixi maksimaalseks kasutamiseks
ning mitmesuguse kasuliku heliterminoloogia selgitusi.

Taname teid veel kord meie toote ostmise eest. Oleme kindlad,
et naudite oma uut EarMix 16M.

Markus. Kui kasutate EarMix 16M koos StudioLive Series Il mikseriga, vajab teie

mikser digeks funktsioneerimiseks uusimat pisivara ja Universal Controli versiooni. Logige
sisse oma My PreSonuse kasutajakontole ja varskendage enne jatkamist kogu oma
PreSonus AVB toodetega seotud tarkvara.



1 Ulevaade EarMix 16M
1.3 Mis on karbis Omaniku manuaal

1.3 Mis on karbis

Lisaks kiirjuhendile sisaldab teie EarMix 16M pakett jargmist.
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+ EarMix 16M isiklik monitor: 16x2 AVB-vorguga isikliku monitori mikser

» EarMix 16M kiirjuhend

+ 24 V véline toiteallikas (kasutamiseks koos AVB-lilititega, mis ei paku PoE-d)

» PreSonuse terviseohutuse ja vastavuse juhend

- AVB liiliti
PreSonus SW5E AVB PoE Switch thildub taielikult kbigi PreSonus
AVB toodete ja kolmandate osapoolte AVB seadmetega, mis jargivad
1722.1 AVB standardit. See lUliti toidab ka EarMix 16M taielikult,
vbimaldades teil seda kasutada ilma kaasasoleva vélise toiteallikata.

+ Etherneti kaabel
PreSonus nduab koigi AVB-seadmete jaoks CAT5e voi CAT6 Etherneti kaablit.
Neid saab osta enamikust elektroonikamijatest véiwww. presonus.com.

+1722.1 AVB-iihilduv mikser

Ko&ik PreSonus StudioLive Series Il mikserimudelid Ghilduvad taielikult 1722.1
AVB standardi ja EarMix 16M-ga. Kui kasutate kolmanda osapoole AVB-
mikserit, vOtke selle standardiga uUhilduvuse kontrollimiseks thendust tootjaga.
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- mikrofoni aluse adapter (valikuline)

PreSonus on konstrueerinud EM-Mounti, et kinnitada EarMix 16M mikrofonialusele,
vBimaldades teil oma segu kéeulatuses hoida. Seda tarvikut mitakse eraldi teie
lemmik PreSonuse edasimiija juures voiaadressil-www presonus.com.

1.4 Kaaslased PreSonuse tooted

Tere tulemast PreSonuse 0kosusteemi! Lahendusettevottena usume, et parim
viis oma klientide (see olete teie) eest hoolitsemiseks on tagada teile parim
voimalik kogemus signaaliahela algusest kuni I6puni. Selle eesmargi
saavutamiseks oleme seadnud prioriteediks sujuva integreerimise nende toodete
igas disainifaasis alates esimesest pdevast. Tulemuseks on slsteemid, mis
suhtlevad Uksteisega nii, nagu ette nahtud —

otse karbist vélja — ilma liigse seadistamiseta.

Lisateavet selle kohta, kuidas meie PreSonus AVB vérguseadmed omavahel nii
hasti mangivad, vaadake PreSonus AVB vérgujuhendist.

IDoNDEDODODODRNODODEE

Uksikute toodete kohta lisateabe saamiseks killastage veebisaiti-www.presonus.com.
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Hea monitoride segu on muusikute jaoks kriitilise tdhtsusega, et nad saaksid
oma vdimete kohaselt esineda. Olenemata sellest, kas olete laval voi stuudios,
EarMix 16M muudab teie kérvu parima segu hankimise kiireks ja lihtsaks.

Enne alustamist on siin méned reeglid, mis aitavad teil alustada:

Kui teie mikser ei ole bigesti lavastatud, ei kdla tkski teie miks kbige paremini,
sealhulgas teie monitori miksid. Kui teie EarMixi allikas on liilga vaikne voi
moonutab, peitub probleem téendoliselt sisendile I1ahemal.

- Arge laske oma sisenditel kérpida. Jalgige tasememdétjaid; kui
Kui signaal 1aheneb kérpimisele, suttib Glemine LED, mis naitab, et digitaal-
analoogmuundurid vdivad Ule kéia.

Selles jaotises olevad 6petused on loodud jargmise rakenduse jaoks,
kuid neid saab vastavalt teie isiklikele vajadustele muuta:

» Trummikomplekt 10 mikrofoniga
+ Bass (DI ja voimendi)

« ritmikitarr (amp)

« Akustiline kitarr (DI)

« Pliikitarr (amp)

- Taustavokaal (2)

+ Klahvid (Stereo vasak/parem)

» Peavokaal (1)

2.1 StudioLive Series Il Front-of-House mikseri kasutamine

Enamikul juhtudel périneb teie EarMix 16M heliallikas samast konsoolist, kus
té6tab esi-of-house mix. See jaotis juhendab teid selle rakenduse kaudu.

C)petuse StudioLive Classic- voi Al-seeria mikseri kasutamiseks Front-of-House'is
leiate jaotisest 2.2.

Markus. Kuigi selles 6petuses kasitletakse EarMix 16M kasutamist koos StudioLive 32S-iga,
kehtivad need sammud mis tahes StudioLive Series Il konsoolmikseri (Blue ja S mudelid) kasutamisel.
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StudioLive Series lll Front-of-House mikseri kasutamine

Uhendage EarMix 16M seadmed StudioLive Series lll mikseriga, nagu allpool niidatud, ja liilitage seade sisse:

Mobiilseadmed (iOS v6i Android)
t66tab QMix-UC

juhtima

kitarri voimendi

vokaalmikrofonid
?
|

?
i
chisfih1s |

EarMix 16M
Omaniku manuaal

Tahvelarvuti toétab
UC pind

B R R AR EERERRARRR
lg @ StudioLive 32S
o ™ v w > Tagapaneel
STUDIOLIVE 32S
A5 PreSonus
> [0 ¢/mmp
maja ees Ch19 - 18 C17
olarid juhtvokaal Klaviatuur/DI
Peamine vasak/parem
i

ool

EarMix 16M

porti. AVB Thru port ei aktsepteeri sisendtoidet.

_gl
000 07 ¥
| ’

—
SWSE AVB laliti

Voéimsakasutaja nduanne: PreSonus SW5E AVB Switch pakub PoE-d (Power over Ethernet) portides 2—5. Kui Ghendate EarMix 16M nende
portidega, ei pea te thendama seadmega kaasas olnud valist toiteallikat. Markus: EarMix 16M Etherneti kaudu toiteks peate kasutama AVB sisendi
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1. samm: suunake oma heli

1. Vajutage StudioLive Series Il mikseril nuppu Kodu.

AT B maE@ElD!

2. Vajutage puuteekraanil heli marsruutimise ikooni.

Ao!

=P

EFEKTIDE MEISTER MASTER CONTROL

3. Vajutage puuteekraanil nuppu EarMix Setup.

SELEEL
(=] [>T

EFEKTIDE MEISTER MASTER CONTROL

1]
]
2]
]

BE

(et 1 4. Valige vasakpoolsest loendist EarMix 16M.

EarMix 16M Eartix 16

Kui te pole kindel, milline EarMix 16M on, vajutage nuppu Identify. See vilgub
kdik hetkel valitud EarMix 16M nupud.
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StudioLive Series lll esikiiljel kasutatava mikseri kasutamine Omaniku manuaal

| AVBSaada9.-16

AVB Saada 9.-16

AVB Saada 9.-16

AVB Saada 9.-16

EFEKTIDE MEISTER MASTER CONTROL.

e e e e e e e e e e ees

Erexrioe wesTeR || hsTeR GoNTROL I

2. samm: trummid

]|

ol g
=

FAT CHANEL CONTRPL _ VALITUD KANAL % A

5. Jargmiseks peate valima mikserist AVB Sends, kuhu suunate oma EarMixi. Vaikimisi paigatakse
viimased 16 AVB sisendit Flexi segudest 1-16. Meie néites parandame sisendid 41-48
EarMixi allikateks 1-8 ja sisendid 49-56 EarMixi allikateks 9—16.

6. Lopetamiseks vajutage nuppu Rakenda.

Voimsa kasutaja nduanne: kui konfigureerite mitut EarMix 16M personaalmonitori mikserit ja
soovite, et need saaksid mikserist sama marsruudi, vajutage nuppu Rakenda koik.

See rakendab praegused AVB-marsruutimised igale hetkel AVB-vdrgus olevale EarMix
16M-le.

Vaikimisi on kdik StudioLive'i mikseri Flex Mix konfigureeritud kui faderi-eelse Aux Mix. See Opetus
kasutab seda vaikeseadet.

1. Vajutage StudioLive mikseril nuppu Mix 1, see valib automaatselt selle valjundi.

2. Stereo Aux mixi loomiseks vajutage Fat Channel nuppu Link.

3. Looge oma trummikanalite jaoks Flex Mix 1-2 segu. Kuna see lisamiks on stereo, saate

seadistada nii panne kui ka tasemeid. See voimaldab teil luua poleeritud segu. Kui soovite
lisada rasvakanali tihendamist ja EQ-d, tehke seda ka. Trummide jaoks parima stereomiksi
loomine annab teie muusikutele parima aluse oma EarMix 16M-is kohapeal oma mikside
loomiseks.
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Earmix W 4. Vajutage oma EarMixis nuppu Channel 1 Select.

5. Vajutage jaotises Valitud kanal nuppu Link. See loob teie EarMixis stereosisendi
teie stereotrummimiksi jaoks.

6. Et pakkuda oma muusikutele maksimaalset paindlikkust, on soovitatav lisaks
Uldisele trummikombinatsioonile pakkuda ainulaadset juhtimist jalal66gi ja mérra
le. Vajutage StudioLive'is nuppu Mix 3.

.| 2.

7. Tostke Kicki kanali tase Uhtsuseni.

8. Valige oma StudioLive'is Mix 4.

- ®-
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9. Tostke Snare'i kanali tase Uhtsuseni.

Teie EarMix 16M on nlud seadistatud jargmiselt.
|

s | [Tdrre
oo
&

OO0 00O 00 OO0 OO0 O

[ =] (=] (1 [=] [®

Kick §nare

Trummid || Trummid

L) (R)

3. samm: bass
1. Vajutage StudioLive'i mikseril nuppu Mix 5.

2. Loo segu DI kanali ja vdimendi kanali vahel. Lisama
kompressioon ja EQ maitse jargi. Jallegi, mida (htsema heli pakute oma muusikule, seda

lihtsam on tal luua oma muusikast hea segu.

oma.

Teie EarMix 16M on nlud seadistatud jargmiselt.
el

S0 | Miarreg

oo
=)| @
GLOBAL SELE

OO 00O 00 OO0 OO O

[1[E[E]E][E [

Kick §hare Bags

Trummid || Trummid
(L) (R)
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StudioL.ive Series Il esikiiljel kasutatava mikseri kasutamine

4. samm: kitarrid

6. samm: klaviatuurid

FAT CHANEL CONTR}

L

VALITUD KANAL

0o

1. Vajutage StudioLive'i mikseril nuppu Mix 6.
2. Tostke Rhythm Guitar kanal Uhtsusele.

3. Korrake samme 1 ja 2 akustiliste ja pliikitarrite jaoks, kasutades segusid 7 ja 8
vastavalt.
Markus. Kuigi see 6petus kasutab Aux Mixe iga bandi instrumendi jaoks, olenemata sellest,

kas need on miksitud tiksikult véi riihmadena. Uksikute kanalite suunamiseks saate kasutada

ka digitaalset paikamist. Lisateabe saamiseks vaadake iile oma StudioLive Series Il
kasutusjuhend ja UC Surface Reference Manual.

Teie EarMix 16M on nlud seadistatud jargmiselt.

SToTE TITC @ @ @
E Mid Freq Mid Level Pan

oo oo oo

Recall

] | [wos] @
GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO0 00O 00O 00D OO0 OO OO OO OO OO OO

CECEEEEEEE] ) [
Trummid | Trummid | Kick $nare Bags Rythrf| Acous [Lead
(L) (R) Gtr

1. Vajutage StudioLive mikseril Mix 9, see valib automaatselt selle valjundi.

2. Stereo Aux mixi loomiseks vajutage Fat Channel nuppu Link.

3. Looge klaviatuurikanalite jaoks Flex Mix 9-10 segu. Sarnaselt trumliseguga saate konfigureerida
nii panne kui ka tasemeid. See véimaldab teil luua poleeritud segu.
Kui soovite lisada rasvakanali tihendamist ja EQ-d, tehke seda ka.

10
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EARMIX 16M o a4 Valige oma EarMix 16M-is kanal 9.

5. Stereolingi sisendite 9 ja 10 avamiseks vajutage oma EarMixi nuppu Link.

Teie EarMix 16M on niilid seadistatud jargmiselt.

StoTe TR @ : : : :
Mid Freq Mid Level Pan
oo

@

GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO0 0o 0o 0000 oo 0o oo oo oo oo

OEGEEEEHEEE) )]

Trummid || Trummid || kick Sngre Bass Rythm Acous|Lead Vatmed || votmed
Gir (0] R)

(] R)

7. samm: taustavokaal

1. Vajutage StudioLive'i mikseril nuppu Mix 11.

2. Looge taustavokaali kasutades miks. Kompressiooni ja ekvalaiseri lisamine loob teie muusikute

jaoks lihvitavama segu.

11
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Teie EarMix 16M on nlud seadistatud jargmiselt.

oo [=)=] oo
Mid Freg Mid Level Pan

oo oo oo

®

SELECTED CHANNEL

OO0 00D 000000000000 00 OO0 OO0 OO
(] (2] 2] BIT=] 51 B [E) [=] ] B ][]
K\ckSrﬁrEEassFM\hmAmu|

Trummid
v

Trummid
(R)

tagasi
Vox

Lead Votmed

[C]

Vetmed

Gr ®)

8. samm: juhtvokaal

v)

| 1. Vajutage StudioLive'i mikseril nuppu Mix 12.

| Sega 12°

MIX SELECT

2. Tostke esivokaalkanali fader Uhtsusele. Kui kasutate oma vokaalile spetsiaalset reverbi voi
viivitust, saate ka efektide tagasituleku faderit tosta ja luua méarg/kuiv segu.

Teie EarMix 16M on nuid seadistatud jargmiselt.

Bass Treble Limit
oo oo oo

®®@®
T
oo oo oo

GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO0 O0OO0OO0OO0OOOOCO OO OO OO0OOCO OO OO OO OO

[2] (=] [=) [+] [#] [=].[=]. (=] [¥] ] o] [] [5]
e

Auxlnput L

Trummid

[

Trummia
(R)

Plii
Vox

tagasi
Vox

Vaimed

(L)

Votmed

Gtr (R)

2.2 StudioLive Classic- voi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine

StudioLive 16R-ga kombineerituna saab EarMix 16M integreerida peaaegu
igasse olemasolevasse segamissisteemi ja kasutada eraldiseisva personaalse
monitori segamissuisteemina, kuid sellel on méned ainulaadsed eelised.

Kuna StudioLive 16R on téielik digitaalne miksimislahendus, on see varustatud
kogu diinaamika ja efektide t66tlemisega, mida vdite oodata professionaalselt
monitori segamissuisteemilt.

Lisaks voimalusele EarMix 16M-ga vorku luua, on StudioLive 16R-l ka

kuus oma analoogvaljundit, mida saab kasutada pérandakiilude Ghendamiseks.
Nende valjundite monitorisegusid saab seejarel kaugjuhtida QMix-UC v6i UC
Surface kaudu.

Kuna nii klassikalised kui ka Al-seeria StudioLive mikserid on

varustatud otsevaljunditega, on StudioLive 16R integreerimine EarMix 16M
personaalmonitori mikseritega veelgi lihntsam.

12
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StudioLive Classic- voi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine

Uhendage oma Front-of-House mikser, StudioLive 16R ja EarMix 16M seadmed, nagu allpool niidatud, ja liilitage seade sisse.

akustiline
pliikitarri véimendi kitarr/DI

juhtvokaal klaviatuur/DI vokaalmikrofonid

R i
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O

EarMix 16M
Omaniku manuaal
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: (T
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1. samm: suunake oma heli

EarMix 16M
Omaniku manuaal

Meie néites kasutame ainult kuut StudioLive 32.4.2Al aux mix véaljundit, jattes Ulejaédnud kuus
saadavale muuks otstarbeks (véline efektide t66tlemine, Glevooluruumid, subwooferi vérgud
jne). Samuti Ghendame kanalite 1-2, 15-17 ja 24 otsevéljundid jargmiselt:

StudioLive 32.4.2Al véljund StudioLive 16R sisend

Segada 1 Sisend 1
Segada 2 Sisend 2
Otsene vélja 1 Sisend 3
Otsene vilja 2 Sisend 4
Segada 5 Sisend 5
Otse vilja 15 Sisend 6
Otse vilja 16 Sisend 7
Otse vilja 17 Sisend 8
Segada 3 Sisend 9
Segada 4 Sisend 10
Segada 6 Sisend 11
Otse vilja 24 Sisend 12

Voimsakasutaja nduanne: PreSonus SW5E AVB Switch pakub PoE-d (Power over Ethernet) portides
2-5. Kui hendate EarMix 16M nende portidega, ei pea te ihendama seadmega kaasas olnud valist
toiteallikat. Markus: EarMix 16M Etherneti kaudu toiteks peate kasutama AVB sisendi porti. AVB Thru port
ei aktsepteeri sisendtoidet.

Markus. See lihendusskeem néitab StudioLive 32.4.2Al, sama seadistust saab kasutada nii StudioLive
Classic mikseri (16.4.2 voi 24.4.2) kui ka mis tahes StudioLive Al-seeria konsoolmikseri (16.4.2Al,
24.4.2Al) jaoks. voi 32.4.2Al). Kuna StudioLive 16.0.2, 16.0.2USB, RM/

RML16Al ja RM/RML32AI ei sisalda otseseid valjundeid, peate iga sisendi suunama aux mixile, mis
sarnaneb jaotises 2.1 kirjeldatule.

Selle seadistuse variatsioone saab kasutada ka EarMix 16M monitori mikserite

integreerimiseks kolmandate osapoolte analoog- ja digitaalmikseritega.

1. Kéivitage Universaalne juhtimine seadmes, mis on teie StudioLive 16R-ga Ghendatud.

2. Valige seadmete loendist StudioLive 16R.

3. Kldpsake vbi puudutage seadete hammasratast.

4. Klopsake voi puudutage vahekaarti Networking.

Device Settings Backup

14
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5. Valige seadmete loendist EarMix 16M.

EarMix Setup

Nar

Kui te pole kindel, milline EarMix 16M on, kiopsake voi puudutage nuppu Identifitseeri.
See vilgub hetkel valitud EarMix 16M-i valikunupud.

EarMix 16M

Inputs 41-48 Inputs 49-56

Apply Apply All

6. Selle dpetuse jaoks valige 1-8 allika valimise jaoks Saadab 1-8 ja allika valiku 9-16 jaoks
Saadab 9-16.

Setup

Name: EarMix 16M

1-8 Source: 9-16 Source:
Sends 1-8 Sends 9-16

None
Apply Sends 1-8
v Sends 9-16 0

Sends 17-24
Sends 25-32
Sends 33-40
Sends 41-48
Sends 49-56

7. Lopetamiseks vajutage nuppu Rakenda.

Apply

L

Vaikimisi on k&ik StudioLive'i mikseri Flex Mix konfigureeritud kui faderi-eelse
Aux Mix. See dpetus kasutab seda vaikeseadet.
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2 Alustamine EarMix 16M
2.2 StudioLive Classic- voi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine Omaniku manuaal

2. samm: trummid

1. Vajutage StudioLive 32.4.2Al mikseril nuppu Aux 1 Select.

2. Stereo Aux mixi loomiseks vajutage Fat Channel nuppu Link.

3. Vajutage nuppu Aux 1 Mix.

= Tr-eoiPERREERE § “]

=18

8]

4. Looge oma trummikanalite jaoks Aux Mix 1-2 segu. Kuna see lisamiks on stereo,
saate konfigureerida nii panne kui ka tasemeid, vajutades nuppu Aux 2 Mix/Pan.

5. StudioLive 16R-iga thendatud UC Surface'i eksemplaris valige Channel 1 ja vajutage Channel
Settings hammasratast.

Drums

6. Kldpsake UC Surface'is nuppu Link ja sulgege Kanali satted.

7. UC Surface'is tdstke kanali 1-2 faderi tase Unityni. Siinkohal saate trummisiini jaoks sisse lulitada
ka dunaamika toé6tlemise, et luua oma muusikutele lihvitavam segu.
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2 Alustamine

2.2 StudioLive Classic- voi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine

EARMIX 1

3. samm: bass

8. Vajutage hetkel valitud EarMixis nuppu Channel 1 Select.

EarMix 16M
Omaniku manuaal

9. Vajutage jaotises Valitud kanal nuppu Link. See loob teie EarMixi stereosisendi teie
stereotrummimiksi jaoks.

10. Et pakkuda oma muusikutele véimalikult suurt paindlikkust, on soovitatav lisaks Uldisele
trummikombinatsioonile pakkuda ainulaadset juhtimist jalal66gi ja mdrra Ule. Selleks
Uhendage oma Kick- ja Snare-kanalite (meie naites kanalid 1 ja 2) otsevéljundid StudioLive
16R-ga (meie naites kanalid 3 ja 4). Siit saate lisada kohandatud ekvalaiseri ja diinaamikat,

kasutades teie StudioLive 16R-ga thendatud UC Surface'i eksemplari.

Teie EarMix 16M on nlud seadistatud jargmiselt.

GLOBAL SELE|

Solo

=)

Mid Freq
oo

Ca

OO0 oo oo oo oo o

CEEEE[

Trummid

L)

Trummid

R

Kick §nare

1. Vajutage StudioLive 32.4.2 Al mikseril nuppu Aux 5 Mix.
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2 Alustamine EarMix 16M
2.2 StudioLive Classic- voi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine Omaniku manuaal

2. Loo segu DI kanali ja véimendi kanali vahel.

3. StudioLive 16R-ga thendatud UC Surface'i eksemplaris tdstke Channel 5 fader
Uhtseks. Lisa maitse jargi kompressiooni ja EQ-d. Jéllegi, mida Ghtsema heli
pakute oma muusikule, seda lihtsam on tal luua oma hea segu.

Teie EarMix 16M on nuid seadistatud jargmiselt.
= |'

Solo

Mid Freq
oo

Mute @_

OO OO OO0 OO oo O

[1][2)[=] (=] [=] [s

Trummid (| Trummid || - Kick $pare Bags
L (R)

4. samm: kitarrid
1. StudioLive 16R-ga hendatud UC Surface'is tOstke ritmikitarri kanal (meie naites
kanal 6) Uhtseks ja lisage tihendus ja EQ.
maitse.
2. Korrake 1. sammu akustiliste ja pliikitarrite puhul, kasutades kanaleid 7 ja 8
vastavalt.

Teie EarMix 16M on nuld seadistatud jargmiselt.

TECan

®

GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO0 00O 0000000000 OO OO0 OO OO

(G EEEEEE) ) [
Trummid | Trummid | Kijck $nare Bafs Rythnfjf Acous [lead
(L) (R) Gtr

i Mid Freq Mid Level Pan
oo

oo oo

6. samm: klaviatuurid

1. Vajutage StudioLive 32.4.2Al mikseril nuppu Aux 3 Select.




2 Alustamine

EarMix 16M
2.2 StudioLive Classic- voi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine

Omaniku manuaal

2. Stereo Aux mixi loomiseks vajutage Fat Channel nuppu Link.

3. Looge klaviatuurikanalite jaoks Aux 3-4 segu.

4. UC Surface'is valige kanal 9 ja linkige see kanaliga 10. Sarnaselt trummide seguga saate konfigureerida

nii panne kui ka tasemeid. See vdimaldab teil luua poleeritud segu. Kui soovite lisada rasvakanali
tihendamist ja EQ-d, tehke seda ka.

EARMIX 16M o)} 5. Valige oma EarMix 16M-is kanal 9

6. Stereolingi sisendite 9 ja 10 avamiseks vajutage oma EarMixi nuppu Link.

Teie EarMix 16M on niiid seadistatud jargmiselt.
— ! Mid Freq Mid Level Pan

oo oo oo

@

GLOBAL SELECTED CHANNEL
s I R s I e o s s s s s s o s o o Y o e

[ GBI E G [] [F) (5] (3] ] ]

Trummid || Trummid

Kick Srigre Bass Rjfthm Acoug|Lead
© R) Gtr

Vatmed || votmed

(O] (R)
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2 Alustamine 2.2 EarMix 16M

StudioLive Classic- vdi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine Omaniku manuaal

7. samm: taustavokaal

1. Vajutage StudioLive mikseril nuppu Aux 6 Mix.

2. Looge taustavokaali kasutades miks.

3. UC Surface'is tdstke Channel 11 fader Unity peale ja lisage EQ ja Dynamics
maitse.

Teie EarMix 16M on niiid seadistatud jargmiselt.

e o MidFreq  Mid Level Pan e
oo co oo
@
Aux Inpul

GLOBAL SELECTED CHANNEL
000000000000 00000000 00 00O

[ [2] [2] (][] [s] [=] (] 2] [me] [oe].[:2]
Kick Srﬂre Bass FM!hm Acuul ‘

Trummid

(]

Trummid Lead Votmed tagasi

[C]

Votmed
(R)

®) ar Vox

8. samm: juhtvokaal
1. UC Surface'is tostke juhtiv vokaalkanal (12) Unity'i ja lisage maitse jérgi EQ ja Dynamics.

Teie EarMix 16M on niiid seadistatud jargmiselt.

R il MidFreg  Mid Level Pan
oo oo oo
@

GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO0 00O 00O 0000 00D OO 00O OO 0O 00 OO0 oo
B[] [#] [ 7] [+] [F] [&] 1] (E] [
Kk sir B|% nwh%mus LNad

Trummid

(]

[ Trummia

(R)

Plii
Vox

tagasi
Vox

Voimed

(L)

Vomed

(R)

Gtr

9. samm: FX-i lisamine

Digital Patching véimaldab teil suunata mis tahes analoogsisendi vdi valjundsiini mis
tahes kanalile. Selles naites suuname teie StudioLive 16R FXA ja FXB véljundi
kanalitele 13 ja 14. See voimaldab teil luua oma vokaalide ja instrumentide jaoks
kohandatud efektide segusid.

1. UC Surface'is kldpsake voi puudutage seadete hammasratast.

2. Klépsake voi puudutage vahekaarti Digital Patching.

Settings Network Backup Plug-ins User Profiles Digital Patching
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2 Alustamine EarMix 16M
2.2 StudioLive Classic- voi Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine Omaniku manuaal

3. Klopsake voi puudutage vahekaarti AVB Sends.

Input Source Input Patch Analog Sends AVB Sends

4. Kerige Digital Patchi sahtlis Ule, kuni kuvatakse mikseri voogude tlemine loend

FlexMix 1 ja FlexMix 2. Paigutage ruuteris FlexMix 1 AVB13-le ja FlexMix 2 AVB14-
le.

AVB 14 - Mix 2

5. Sulgege seaded ja valige FlexMix 1.

Mixes Groups

Mix Masters

Aux 1
W

6. Muutke selle konfiguratsiooniseadeks Sub.

Done

Edit Subgroup

W

Matrix
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EarMix 16M

2 Alustamine 2.2
StudioLive Classic- v6i Al-seeria Front-of-House mikseri kasutamine Omaniku manuaal

7. Paigutage FXA alamriihma 1, kidpsates sellel mikseris.

8. Tostke 1. alagrupi fader Unity peale.

9. Korrake samme 5-8 FlexMix 2 ja FXB-ga
10. Valige FXA ja segage oma héaalekanalid maitse jargi.

11. Valige FXB ja segage oma instrumendi kanalid maitse jargi.
Voimsa kasutaja napundide. Kui soovite, et teie FX Returns oleks stereo, ihendage FlexMixid
stereoga ja marsrutage vastavalt.

Teie EarMix 16M on nlud seadistatud jargmiselt.

e a9 MidFreq  Mid Level Pan et
oo oo | co
-

GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO 00O DO 0O OO0 0000000000 00 00 00 00 O

[0 [=] [=] (] [51)[#] [=] (3 (] Foe] ] (o] [oe] ] [§
Kick s“ave Ba# Rythm| |noous LHad FXB

AuxInput Line Out

FXA
Sega

Pli
Vox

tagasi
Vox

a || veimes

(R)

Sega

o |
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Uhendus
3 3.1 Tagapaneeli iihendused

EarMix 16M
Omaniku manuaal

3.1 Tagapaneeli iihendused

Headphones

Line Out

Link/ACT 1G

AVB Thru

Link/ACT 1G

Korvaklapid. See on kdrvaklappide véljund teie EarMix 16M jaoks. See suure véimsusega kdrvaklappide
vbimendi t6tati valja madala takistusega seadmete, naiteks professionaalse kaliibriga
kdrvamonitoride juhtimiseks. Valjundtaset juhitakse tlemisel paneelil oleva telefoninupu abil.

Hoiatus: EarMix 16M kdrvaklappide valjund tagab 150 mW kanali kohta kogu sageduskarakteristiku spektris,
kui sbidate 60 y takistuskoormusega. Teisisonu, see vOib muutuda véaga valjuks, vaga kiiresti. Olge

kdérvaklappide ihendamisel EarMix 16M-iga ettevaatlik.

Toovad vilja. Need tasakaalustatud liinivaljundid on mdeldud valisseadmete, néiteks toitega
pdrandamonitoride voi tdiendavate korvaklappide véimendite ihendamiseks. See stereovéljundpaar saab
sama segu kui kdrvaklappide valjund. Line Output taset juhitakse Glemisel paneelil oleva Line Out nupuga.

Aux sisend. See 1/8-tolline stereosisend voimaldab tihendada vélise seadme, naiteks nutitelefoni, et
mangida koos proovimuusika voi taustalugudega. Aux sisendi taset juhitakse Ulemisel paneelil oleva Aux
Input nupuga.

Voimsa kasutaja ndpundide: Aux sisend on trummaritele suureparane véimalus mangida kaasa klikirajal,
mida ainult nemad kuulevad. Lihtsalt Ghendage metronoomi, trummimasina voi nutitelefoni valjund (kui
kasutate metronoomirakendust) Aux sisendiga.

AVB sisse. Seda RJ45 ihendust tuleks kasutada EarMix 16M Uhendamiseks AVB-vdrguga. Teie EarMix
16M-i saab toita PoE-ga (Power over Ethernet), kasutades seda tihendust ja AVB-lilitit, mis pakub
PoE-d.

AVB labi. Seda RJ45 uhendust saab kasutada EarMix 16M iihendamiseks AVB-vdrguga, kuid see ei
aktsepteeri PoE-d. Saate seda Uhendust kasutada ka taiendavate EarMix 16M isiklike monitoride
mikserite Uhendamiseks olukordades, kus Uhendate oma EarMixi seadmed otse mikseriga iima AVB-

lulitita voi kui olete oma AVB-liliti saadaolevad pordid ammendanud.

Voéimsus. See toitesisend votab toidet kaasasolevast valisest toiteallikast.
Teise voimalusena saate kasutada PoE-d ja AVB sisendit.

Toiteliiliti. See on teie EarMix 16M sisse/vélja lUliti. Olenemata sellest, kas kasutate EarMixi toidet
PoE kaudu voi kaasasoleva toiteallikaga, kasutage seda llitit seadme sisse- voi véljalulitamiseks.
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Uhendus

3 3.2 Ulemise paneeli juhtnupud

3.2

3.2.1

Uue stseeni salvestamiseks:

EarMix 16M
Omaniku manuaal

Ulemise paneeli juhtnupud

Salvestage ja kutsuge tagasi

| Store l
| Recall I

stseeni

[

4

®

Saate oma EarMix 16M-i salvestada 16 stseeni. See voimaldab sailitada miksid ja EQ seaded.

1. Vajutage nuppu Store. Koik valikunupud hakkavad vilkuma.

2. Vajutage ja hoidke all nuppu Vali selle positsiooni juures, kuhu soovite oma stseeni salvestada.

Markus. Teegi pesad, mis on juba varem salvestatud stseeniga téidetud, ei vilgu, kuid nende
valikunupu vajutamine ja all hoidmine kirjutab eelnevalt salvestatud stseeni Ule.

tehke jargmist.

1. Vajutage nuppu Recall.

2. Vajutage ja hoidke all nuppu Select selle salvestatud stseeni jaoks, mida soovite tagasi kutsuda.

Markus. Scene Library positsioonide valimise nupud, millel pole salvestatud stseeni, vilguvad.
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Uhendus EarMix 16M

3 3.2 Ulemise paneeli juhtnupud Omaniku manuaal

3.2.2 Ruhm

Kanalite rihmitamine véimaldab teil luua EarMix 16M-is alammikse, et saaksite taseme
| Group I kodeerijaga juhtida riihma iga kanali suhtelist taset.

Grupi loomine, muutmine voi paringu esitamine:

EARMIX 1 1. Valige kanal, mille soovite riihma lisada vGi sealt eemaldada.

2. Grupi maaramise reziimi sisenemiseks vajutage nuppu Grupp. Kui praegu valitud
kanal on juba grupi osa, siis selle kaaskanalid pdlevad pidevalt.
Koik kanalid, mis ei ole hetkel valitud kanaliga grupeeritud, vilguvad.

3. Vajutage mis tahes kanali valikunuppu, et see rihma lisada voi sealt eemaldada.

Markus. Kanaleid saab korraga lisada ainult Gihte gruppi. Kanali lisamine uude gruppi eemaldab
selle automaatselt grupist, kuhu see varem kaasati.

Individuaalse kanali taseme reguleerimine:

Rihmitamise ajal saate riihmas mis tahes kanali valides juhtida grupi Gldist
helitugevust taseme kodeerija abil.

Uksiku kanali taseme reguleerimiseks vajutage ja hoidke all selle nuppu Vali ning kasutage
taseme kodeerijat.

Vajutage Posrake

ja hoia Markus. Rihmitamise ajal nduab ainult kanali tase, et vajutate ja hoidke all nuppu Vali.
Kohandagd Muud juhtnupud (EQ, Limiter jne) jargivad nuppu Vali olenemata riihma olekust.
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EarMix 16M
Omaniku manuaal

Uhendus
3 3.2 Ulemise paneeli juhtnupud

3.2.3 Kanali juhtelemendid

Kui kanal on valitud, on saadaval jargmised juhtnupud.
7 6 5

Treble

Mid Level

3= BN | . \ f‘ L, \

&

SELECTED CHANNEL

1. Link. Loob stereopaari naaberkanaliga (ainult paaris/paaris paarid).

2. Soolo. Eraldab segus valitud kanali.

3. Vaigista. Vaigistab miksis valitud kanali.

4. Pan. Maérake valitud kanali panoraam. Ulaltoodud LED-tuled naitavad praegust seadistust.

5. Tase. Maarab segus valitud kanali taseme. Redeli LED-id Ulal

juhtnupp kuvab praeguse taseme seadistuse.

6. Piirang. Kui signaali amplituud (tase) Uletab seatud lave, siis
piiraja on sisse lulitatud. Nupu vastupaeva keeramine alandab l&ve, nii et piiramine algab
madalama amplituudiga. Ulaltoodud LED-tuled naitavad praegust seadistust.

7. EQ. See 3-ribaline EQ vdimaldab teil kohandada oma mixi iga kanali tonaalsust. Iga juhtnupu
kohal olevad LED-tuled naitavad praegust seadistust.
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EarMix 16M
Omaniku manuaal

Uhendus
3 3.2 Ulemise paneeli juhtnupud

3.2.4 Peamised juhtnupud

L
-
L -
B
-
-
-
-
-

r s r ’
L o

Aux |hput Ling Out Phdnes
MABTER

1. Mono. Summeerib stereomiksi mono.

2. Valige. Valib pohimiksi, et lisada EQ ja Limiting ning reguleerida segu ldist taset.

3. Aux sisend. Reguleerib Aux Input allika taset.
4. Line Out. Reguleerib stereoliinivaljundite taset.
5. Telefonid. Reguleerib kdrvaklappide valjundi taset.

6. Pohimo6turid. Kuvab peamise EarMix 16M segu taseme.

3.2.5 EarMixi lahtestamine

EarMixi seadete vaikeolekusse lahtestamiseks vajutage ja hoidke all nii Store kui ka Recall nuppu.

Vajutage
ja hoia

+

Jéatkates mblema nupu all hoidmist, vajutage 1. kanali valimise nuppu.
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Uhendus EarMix 16M

3 3.2 Ulemise paneeli juhtnupud Omaniku manuaal

3.2.6 LED-i heleduse reguleerimine

Saate reguleerida EarMix 16M LED-ide heledust kolme erineva taseme
vahel. See vbimaldab teil kompenseerida Umbritsevat valgust, olenevalt
keskkonnast, kus te oma EarMix 16M kasutate.

LED-i heleduse reguleerimiseks vajutage ja hoidke all Recall nuppu ning keerake
taseme kodeerija soovitud heledusele.

28



4 Tehniline informatsioon EarMix 16M
4.1 Tehnilised andmed Omaniku manuaal

Tehniline informatsioon

4.1 Tehnilised andmed

Korvaklappide véljund

Tadp

" TRS Female, aktiivne stereo

Maksimaalne véljund

150 mW/ch. @ 60y koormus

Sagedusvastus

20 Hz - 20 kHz (+ 0,05 dB)

THD+N

0,01%, 1 kHz, maksimaalne véimendus, 20 Hz BW, unwtd

Line véaljundid

Taip

%" TRS Female, tasakaalustatud

Maksimaalne véljundtase

+18 dBu, 0,5 dBu

Viljundtakistus

100y

Digitaalne heli

DAC diinaamiline ulatus

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

AVB helivoérgu pordid RJ45
Proovivatusagedus 48 kHz
Voéimsus

24 VDC

Viline toiteallikas

PoE voimsus

802.3at tlidp 1

Flusiline

Korgus 1,8 tolli (46 mm)
Laius 9,4 tolli (239 mm)
Siigavus 7,6 tolli (193 mm)
Kaal 0,5 kg (1,2 naela)
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5 Garantii
5.1 Garantiiteave

EarMix 16M
Omaniku manuaal

5.1 Garantii teave

PreSonuse garantiikohustused selle riistvaratoote puhul on piiratud
alltoodud tingimustega.

Kuidas tarbijadigus selle garantiiga on seotud:

Mida see garantii h6imab:

Viélistused ja piirangud:

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSED JURIIDILISED OIGUSED NING TEIL VOIVAD OLLA
MUUD OIGUSED, MIS ERINEvad RIIGIST RIIGITI (vOI RIIGID VOI PROVINTSID). MITTE
SEADUSEGA LUBATUD, EI VALISTA PRESONUS® MUID OIGUSI, MIS TEILE VOIB OLLA, SH NEID,
MIS VOIVAD TULEDA MUUGILEPINGU MITTEVASTAVUSEST. OMA OIGUSTE TAIELIKULT
MOISTMISEKS PEAKSITE TULEMA OMA RIIGI PROVINTSI VOI RIIGI SEADUSTEGA.

PreSonuse tooted ja ELi kohustuslik garantii:

PreSonuse toodete ostmisel satestab Euroopa Liidu tarbijadigus lisaks
PreSonuse piiratud garantiist saadavale katvusele ka seadusjargsed
garantiidigused. Allpool on kokkuvote EL-i kohustuslikust garantiist ja PreSonuse
piiratud garantiist.

ELi tarbijadigus PreSonuse piiratud garantii

Remont v6i asendamine Defektid ilmnevad kliendi
. Defektid, mis tekivad pérast kliendi kéttesaamist
Katvus kéttesaamisel

2 aastat (vahemalt) alates . .
o R . 1 aasta alates algsest ostukuupéevast (kui seda ei asenda
Garantii periood algsest ostukuupaevast (kui seda
. PreSonus)
ei asenda PreSonus)

Katvuse maksumus Pakutakse ima lisatasuta Kaasas ilma lisatasuta

Kelle poole podrduda .
~ . Mudja PreSonuse tehniline tugi teie piirkonnale
nGude esitamiseks

PreSonus Audio Electronics, Inc. (“PreSonus”) garanteerib PreSonuse kaubamargiga
toodete materjali- ja tootmisdefektide tavakasutuse korral. See piiratud garantii kehtib ainult
PreSonuse poolt v6i nende jaoks toodetud riistvaratoodetele, mida saab tuvastada neile kinnitatud

PreSonuse kaubamaérgi, kaubanime véi logo jargi.

See garantii ei kata jargmist:

1. Kahjustused, mis on pdhjustatud dnnetusest, vaarkasutusest, ebadigest
paigaldamisest, kehtiva omaniku ké&siraamatu juhiste mittejargimisest voi
valest kasutamisest, rentimisest, toote muutmisest, muutmisest voi hooletussejatmisest.

2. Kahjustused ebadigest maandusest, vigasest juhtmestikust (AC ja signaal),
vigasest seadmest voi Gihendusest pingevahemikuga véljaspool
avaldatud spetsifikatsioone (vt kehtivat kasutusjuhendit).

3. Juhtide vdi membraanis6imede kahjustused, mis on pdlenud Ule-/alajuhtimise voi
mdne muu seadme signaali liigpinge tottu.

4. Saatmise voi ebadige kaitlemise kaigus tekkinud kahjustused.

5. Kahjustused, mis on pdhjustatud PreSonuse poolt volitatud
isikute poolt teostatud remondist vdi hooldusest.

6. Tooted, mille seerianumbrit on muudetud, rikutud vdi eemaldatud.

7. Volitamata PreSonuse edasimuujalt ostetud tooted (sellest sattest on valja jéaetud
tooted, millel on lilekantav garantii, eeldusel, et klient ja toode on PreSonuses
registreeritud).
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5 Garantii
5.1 Garantiiteave

Keda see garantii kaitseb:

EarMix 16M
Omaniku manuaal

See garantii kaitseb ainult toote algset jaemiiujat (tooteid, millel on tlekantav
garantii, see sate ei holma, kui klient ja toode on registreeritud PreSonuses).

Kui kaua see garantii kestab:

Mida PreSonus teeb:

Garantii algab jaemuUjalt ostmise algsel kuupéeval ja selle kestus
on jargmine:

1-aastane piiratud garantii

tootekategooria Ulekantav

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox
USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio™ projekt, FireStudio Mobile, .
Salvestuslidesed . . . : . " : E
FireStudio Mobile Studio, Studio 192, Studio 192 Mobile, Studio-seeria (1824,

1810, 68, 26), Quantum ja Quantum 2

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500, .
Eelvaimendid Ei
Stuudio kanal, TubePre V2

StudioLive® mikserid 16.0.2, 16.4.2A1, 24.4.2Al, 32.4.2A1, AR8, AR12, AR16, AR22, RM16Al, RM32AI Ei

Eris®, Central Station PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, monitorijaam, monitor "
Jarelevalve ja kontroll Ei
Station V2, R-seeria, Sceptre®, Temblor®

Vérguseadmed NSB 8.8 ja 16.8, EarMix 16M, SW5E E

Aksessuaarid Kaaned, Dolly, PRM1 mikrofon, M10 komplekt Ei

3-aastane piiratud garantii

tootekategooria Ulekantav

. " StudiolLive Al 328, 312, 315, 18S, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18, AIR10, AIR12,
Live Heli Jah

AIR15, AIR15S, AIR18S, CDL12 ja CDL18s

StudioLive® seeria Ill mikserid 648, 328, 32, 32XS, 32SC, 24, 16, 32R, 24R ja 16R Ei

PreSonus parandab vdi asendab meie ainsal ja absoluutsel valikul kdesoleva garantiiga
hdlmatud tooted ilma t66- voi materjalitasuta. Kui toode tuleb saata PreSonusele

garantiiteeninduseks, peab klient tasuma esialgsed saatmiskulud. PreSonus tasub tagastamise transpordikulud.

Kuidas saada garantiiteenust (USA):

1. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie kontoga
salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile http://www.presonus.com/
registration ja viige registreerimisprotsess Iopule.

2. Votke thendust meie tehnilise toe osakonnaga numbril (225) 216-7887 voi logige a

tugipilet aadressil: hitp:/support.presonus.com. PROBLEEMIDETA TOOTE
SISSESAATMISE VOIMALUSE VALTIMISEKS KINNITAB MEIE TEHNILISE TOE

OSAKOND KOIK TEENUSTAOTLUSED.

3. Tagastamisloa number ja saatmisjuhised esitatakse parast teie teenusetaotluse
|abivaatamist ja kinnitamist.

4. Toode tuleb hoolduseks tagastada toote originaalpakendis. Tooteid voib
tarnida valmistatud "lennu-" vdi "maantee"-tulpi Gmbristes, kuid PreSonus
El kata nende Uimbriste transpordikahjustusi. Tooted, mida ei tarnita
originaalpakendis voi valmistatud Gmbrises, ei pruugi saada garantiiremonti
PreSonuse aranagemisel. Olenevalt toote mudelist ja teie originaalpakendi
seisukorrast ei pruugita teie toodet teile originaalpakendis tagastada. Kui originaal
kinkekarp pole saadaval, voib tagastuskast olla selle testitud mudeli jaoks
paigaldatud tavaline karp.
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5 Garantii EarMix 16M
5.1 Garantiiteave Omaniku manuaal

Kuidas saada garantiiteenust (véljaspool USA-d):

1. Teil peab olema PreSonuse aktiivne kasutajakonto ja teie riistvara peab olema teie kontoga
salvestatud. Kui teil pole kontot, minge aadressile: http:// SE—
www.presonus.com/registration ja viige registreerimisprotsess I6pule.

2. Votke Uhendust oma piirkonna tehnilise toe/teeninduse osakonnaga aadressil

http://www.preson om/b nternational_distributors ja jargige oma

Kaudsete garantiide piirang:

KOIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBANDUSLIKU VOIME JA
KONKREETSEKS EESMARGIKS SOBIVUSE GARANTIID, ON PIIRATUD
SELLE GARANTII KESKUSEGA.

Mdned osariigid, riigid voi provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistottu
Ulaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

Kahjude vilistamine:

PRESONUSE VASTUTUS IGAGI Defektse toote EEST PlIRdub PRESONUSE AINULT
VALIKUL TOOTE PARANDAMISE VOI ASENDAMISEGA. KUl PRESONUS VALIB TOOTET
ASENDADA, VOIB ASEND OLLA TAASKONDITSEERITUD UKSUS. PRESONUS ElI
VASTUTA MISELGI JUHUL JUHUL KAHJUDE EEST, MIS POHINEVAD EBAMUGAVUSED,
KASUTAMISE KAOTUS, KAOTUD KASUM, KAOTAMAOTUD SAASTUD, KASUTUSKOHAS
MUUDE SEADMETE VOI MUUD ASEMED KAHJUSTATUD JA MUUD MOJUD VOI MUUD
JUHUSLIKUD, TAGAJARGSED VOI MUUD KAHJUD, ISEGI KUI PRESONUSELE ON
SELLISTE KAHJUDE VOIMALUSEST TEATUD.

Mbéned osariigid, riigid voi provintsid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistottu
(laltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

Kui teil on selle garantii voi saadud teenuse kohta kisimusi, votke Ghendust PreSonusega (USA)
numbril +1 (225) 216-7887 v6i mdne meie volitatud rahvusvahelise edasimuljaga

aadressil: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Toote funktsioone, disaini ja tehnilisi andmeid vbidakse ette teatamata muuta.
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Ohtusook serveeritakse

Lisatud boonus: PreSonuse varem llisalajane retsept...
Garfish pallid

Koostisosad:

« 5 naela jahvatatud
meriahvena * 4 valget
kartulit « 1 suur

sibul * 2 sellerivart

1 hunnik peterselli *

6 rohelist sibulat

1 tl cayenne’i pipart « 1 tl

musta pipart * 2 tl soola
« Jahu

Valmistamisjuhised: 1.

Koori kartulid ja keeda pehmeks. Tdsta kdrvale jahtuma.

. Haki sibul ja seller peeneks ning prae vois pehmeks. Tosta kdrvale jahtuma.

. Jahvatage garfish hakklihamasinas voi kddgikombainis.

. Plreesta kartulid keedetud kddgiviljadega.

. Haki roheline sibul ja petersell peeneks.

. Kombineerige jahvatatud meriahven kartulisegu, peterselli, rohelise sibula, pipra ja soolaga. Sega hésti.
. Vormi pesapallisuurused pallid ja tésta jahtunud kipsiseplaadile.

. Veereta iga pall jahus.

© O N O o A 0N

. Kuumuta pannil 1/2-tolline toidudli.
10. Tosta pallid toidudlisse ja lameda spaatliga péatsikesed.
11. Kiipseta umbes 1-2 minutit ja keera Umber. Klipseta veel minut, kuni see on keedetud.

12. Eemaldage dlist ja asetage nérguma.

13. Serveeri pruuni kastmega riisiga.

Serveerib 12
Sellest retseptist saab umbes 24 nugapalli. Pallikesi saab killmutada sammus 8. Arge kiilmutage keedetud pétsikesi.

Garfishil on palju luid, mida vGib olla raske eemaldada. Soovitatav on véimalusel paluda kalakauplejal see konditustatud. Selle voib asendada ka tursa
voi merlangiga, kuid meriahven on parem.

© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kdik igused kaitstud. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive, Active
Integration ja XMAX on ettevétte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamargid voi registreeritud kaubamargid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio
One ja Tricomp on ettevotte PreSonus Software Ltd kaubamaérgid voi registreeritud kaubamargid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud kaubamargid USA-s ja teistes riikides.
Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubaméark USA-s ja teistes riikides. Teised siin mainitud tootenimed voivad olla vastavate ettevotete kaubamargid. Koik spetsifikatsioonid
voivad muutuda iima ette teatamata...valja arvatud retsept, mis on klassikaline.



EarMix™ 16M
16x2 AVB-vorguga isikliku monitori mikser

Omaniku manuaal
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