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EarMix 16M
1 1.1 Johdanto Omistajan opas

Yleiskatsaus

Johdanto

1.2

1.1

Tietoja tästä oppaasta

1 Yleiskatsaus

Kiitos, että ostit EarMix 16M Personal Monitor Mixerin. EarMix 16M henkilökohtainen
näyttömikseri, joka on suunniteltu toimimaan saumattomasti PreSonus StudioLive® Series
III -digitaalimikserien kanssa, tarjoaa korkealaatuisen, laajennettavan, verkkoon
yhdistetyn valvontaratkaisun näyttämölle, asennetuille äänijärjestelmille ja studiotallennuksille.

Suosittelemme, että käytät jonkin aikaa tämän oppaan kanssa ennen kuin
alat työskennellä EarMix 16M:n kanssa, jotta voit tutustua sen ominaisuuksiin,
toimintoihin ja oikeisiin liitäntämenetelmiin. Tämä helpottaa AVB-verkon määrittämistä
ja tekee prosessista mahdollisimman sujuvaa.

Huomautus: Kun käytät EarMix 16M -laitetta StudioLive Series III -mikserin kanssa,
mikseri tarvitsee uusimman laiteohjelmiston ja Universal Control -version toimiakseen
kunnolla. Kirjaudu My PreSonus -käyttäjätilillesi ja päivitä kaikki PreSonus AVB -tuotteihisi
liittyvät ohjelmistot ennen kuin jatkat.

1

Kiitos vielä kerran, että ostit tuotteemme. Olemme varmoja, että
nautit uudesta EarMix 16M:stäsi.

Tästä oppaasta löydät vinkkejä tehokäyttäjille. Nämä ehdotukset tarjoavat
hyödyllistä tietoa EarMixin saamisesta irti, sekä selityksiä erilaisista
hyödyllisistä ääniterminologioista.

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme suuresti asiakkaitamme ja heidän luovia pyrkimyksiään. Arvostamme tukea,
jota olet osoittanut meille ostamalla EarMix 16M Personal Monitor Mixer -laitteen,
ja olemme varmoja, että nautit siitä vielä vuosia!

Tässä oppaassa kuvataan EarMix 16M:n toiminta StudioLive Series III
-digitaalimikserien kanssa. Lisätietoja AVB-verkon parhaista käytännöistä ja
kokoonpanoista löytyy PreSonus AVB Networking Guide -oppaasta. Suosittelemme,
että luet myös tämän asiakirjan, jotta vältyt vaikeuksilta AVB-verkon
luomisessa. Tämä käsikirja kattaa vain perusliitäntä- ja käyttötapauskokoonpanot.
Jos tarvitset monimutkaista reititystä, tutustu PreSonus AVB Networking
Guide -oppaaseen.



- - +

+
24V

24V

-
24V

- +

24V

- +
24V

+

24V

- +

- +
24V

24V 24V

- +
24V

- +- +

PÄÄOHJAIN

2 7

3

PÄÄOHJAIN

5

2 4

PÄÄOHJAIN

4 6

7

6 7 61 1

3 4 7

EFFECTS MASTER

3

PÄÄOHJAIN

73

5

EFFECTS MASTER

3

1

EFFECTS MASTER

6

PÄÄOHJAIN

5

2

EFFECTS MASTER

2 6

1

5

EFFECTS MASTER

2

1 4

5

4

AVB sisään

AVB sisään AVB sisään

AVB sisäänAVB sisään

Ch14

CompGate

-36

-48

-12

-65

-48

Ch13Ch9

-2

Ch4Ch2

Ch4

Ch1

Ch7

Prosessori

CompGate

-36

-36

Ch11

-12

(Lisää)Prosessori

-65

CompGate CompGate

Ch12

-12

Ch9

-65 -36

-12

-36

Ch13

Ch11

-36

-2 -2

Ch9

-36

(Lisää)

-65

EQ /Dyn

Ch8

CompGate

Ch13

-48

-65

-24

Ch2

Ch6

Ch5

EQ /Dyn

-48

CompGate

Ch12

Prosessori

-2

Ch8

Prosessori

(Lisää)

CompGate

-48

Ch1

Ch6

EQ /Dyn

-36

-48

Ch2

-24

Ch4

-65

-36

CompGate

-2
Prosessori

Ch7

EQ /Dyn

CompGate

-65

Ch4

CompGate

Ch10

-24

-2

CompGate

-48

-12

Ch1

-48

8

-36

-24

-12

Ch1

-24

Ch7

-36

Ch5

EQ /Dyn

-65

Ch4 Ch6

CompGate

-2

Ch12

Ch9

-2

(Lisää)

Ch13 Ch13

CompGate

-36

-24

Ch2

-48

-24

Ch4

-65

Ch4

-2

Ch Ch10 Ch12

CompGate

Ch14

-12

-36

-48

-24

Ch8

CompGate

-12 -12

-65

-65

-2

-12

-12

Ch4

-24

-48

Ch14Ch5

Ch14

-65
-48

Ch5

-12

Ch7 Ch10

Ch12

-24

(Lisää)

-48
-24

Ch11Ch4

Ch4

-65

Ch8

Ch2

Ch14

-65

-24

-36

-24

Ch9

-12

Ch11

-24

-2

-24

Ch10

-2

Ch11

-2

-48

Ch5 Ch7

-12

-65

Ch6

Ch1

-36

-2

-48

-2

-12

Ch6

Ch10

-18dB

-18dB

-18dB

-18dB

-18dB

A

4

3 5

FOH 9-16

FOH 25-32

PÄÄOHJAIN

FOH 17-24

EFFECTS MASTER

FOH 1-8

Sekoita2

Sekoita2

Sekoita8

Sekoita5

Sekoita8

Sekoita8

Sekoita10

Sekoita10

Sekoita5

Sekoita1

Sekoita9

Sekoita2

Sekoita7

Sekoita9

Sekoita1

Sekoita8

Sekoita3

Sekoita1

Sekoita4

Sekoita15

Sekoita9

Sekoita15

Sekoita1

Sekoita7
Sekoita5

Sekoita4

Sekoita16

Sekoita7

Sekoita1

Sekoita3

Sekoita4

Sekoita2

Sekoita8

Sekoita6

Sekoita7

Sekoita16

Sekoita4

Sekoita3

Sekoita9

Sekoita6
Sekoita3

Sekoita16

Sekoita5

Sekoita10

Sekoita15

Sekoita3

Sekoita7

Sekoita6

Sekoita10

Sekoita6

Sekoita10

Sekoita15

Sekoita16

Sekoita15Sekoita16

Sekoita6

Sekoita9

Sekoita4

Sekoita5

Sekoita2

Analoginen

Saada
Analoginen

Saada

Analoginen

Saada

Esivahvistin

Esivahvistin

Analoginen
Saada

Esivahvistin Esivahvistin

Esivahvistin
Saada

Analoginen

RL

Voi ei

Linkki/ACT 1G 1GLinkki/ACT

EarMix 2

EarMix 6

EarMix 3

EarMix 5

EarMix 4

EarMix 5

EarMix 6

5

EarMix

6

EarMix

EarMix

EarMix

3

2

4

1

EarMix 2

EarMix

EarMix 4

EarMix 3

EarMix 1

EarMix 1

EarMix

1.3.1 Mitä muuta tarvitset

Mitä laatikossa on1.3

Monitori

MonitoriMonitori

MonitoriMonitori

Linkki/ACT

L

R

Linkki/ACT1G

R
1G

LR

Linkki/ACT1G

1G Linkki/ACTLinkki/ACT1G

R

Linkki/ACT1G

L R

1GLinkki/ACT1G
Voiei

LR L L

Linkki/ACT1G
Voiei

R

L

Linkki/ACT1G
Voiei

Linkki/ACT1G

Linkki/ACT1G

L

Voiei Voiei

Linkki/ACT1G

R

Voiei

Linkki/ACT1G

Voiei

Linkki/ACT

R

Voiei
Linkki/ACT1G

Linkki/ACT1G

Linkki/ACT1G

Linkki/ACT
Voiei

L R

Linkki/ACT1G

L

1G

Voiei

Linkki/ACT1G

Sekoita11

Sekoita11

Sekoita11Sekoita11

Sekoita11

Saada

Esivahvistin

Esivahvistin

Esivahvistin

Saada
Esivahvistin

Saada

Analoginen Analoginen Esivahvistin

Analoginen

Analoginen Esivahvistin

EsivahvistinSaada

Esivahvistin

Saada

SaadaSaada

Saada

Analoginen Esivahvistin

Analoginen

Analoginen
Esivahvistin

AnaloginenAnaloginen

Analoginen

Saada

Saada

Liitä

Käytä Käytä kaikkia

Käytä Käytä kaikkia

Peruuta Liitä

EarMix-asetukset

Peruuttaa

Käytä

Peruuta Liitä

Käytä kaikkia

EarMix-asetukset

EarMix-asetukset

Ch6

-24

-2

-48

-36

CompGate

Ch7

-12

Ch6

Sub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

Ch4 Ch4

Sub/Matrix

-36

Ch2

Comp

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

-65

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Prosessori

-48

Sub/MatrixSub/Matrix

Ch4

Sub/Matrix

-48

Ch5

-24

Sub/Matrix

-65

Sub/Matrix

-65

-65

Sub/Matrix

Ch1

-2

-2

-24

Sub/Matrix

Ch5

Sub/MatrixSub/Matrix

Prosessori

Ch5

EQ /Dyn

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/Matrix

-12

Ch7

Prosessori

-2

-36

Sub/MatrixSub/Matrix

OL

OL

Ch7

OL

Ch4

Ch2

-65

Ch2

EQ /Dyn

Sub/Matrix

EQ /Dyn

Sub/Matrix

Ch1

Sub/MatrixSub/Matrix

-48

Sub/Matrix

EQ /Dyn

Ch6

Sub/Matrix

-24

-48

-24

-12

Sub/MatrixSub/Matrix

Ch6

-48

Sub/MatrixSub/Matrix

-65

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Ch4 Ch7

Ch2

Sub/Matrix

-65

-12

4

(Lisää)

Sub/Matrix

-24

-12

-2

Portti

EQ /Dyn

Sub/Matrix

Ch

Sub/Matrix

-24

CompGate

-36

-24

-48

OL

Sub/MatrixSub/Matrix

-48

Ch5

Sub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

-12

Ch4

Sub/Matrix

-12

-36

-65

-12

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

(Lisää)

-36

Ch1

-36

Sub/Matrix

-2

-2

Sub/Matrix

-36

Sub/Matrix

Ch4

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

-36

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

CompGate

-65

Ch2

Sub/Matrix

(Lisää)

Ch6

OL

-2

Ch5

Sub/MatrixSub/Matrix

-2

-24

Sub/Matrix Sub/Matrix

(Lisää)

-24

-48

-36

-2

-65

Ch4

CompGate

-48

Sub/Matrix

-12

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

Prosessori

Ch4

(Lisää)

Ch1

Ch7

-12

Prosessori

Ch1

Sub/Matrix

Äänen reititys

Äänen reititys

Audio

Äänen reititys

Äänen reititys Reititys

Järjestelmä

Utils

Globaali lukitusGlobaali lukitus

Globaali lukitus

UtilsUtilsKaapata

Kaapata

Utils

Järjestelmä

Kaapata

Globaali lukitus
Järjestelmä

Kaapata
Kaapata Utils

Globaali lukitus

Järjestelmä

Järjestelmä

EarMix 16M

SW5E

NSB16-8

70-22000067-A

18011 Grand Bay Ct. • Baton
Louisiana 70809 USA• 1-225-216-7887

saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. PreSonus, StudioLive ja EarMix ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot

www.presonus.com

Rouge,

Voi ei

Voi ei

Voi ei

Voi ei

Voi ei

Ch. 1Ch. 1
1

Ch.1 Ch. 1

Ch.

FX A FX B

FX BFX A

kanava

Stereo esiasetus

Syöte

Syöte

Sivu

FX A

FX D

kanava

Stereot

kanava

FX AFX C

kanava

Mikrofoni/linja

Sivu

FX A

FX A FX B

FX C

B

Syöte

Mic/Line Assign

FX C FX D

FX A FX B

Stereo esiasetus

Stereo esiasetus

kanava

FX C

C FX D

FX D

FX C FX DFX D

Sivu

FX A

Määritä

Stereo esiasetus

FX C FX D

FX B

FX D

Sivu

Mic/Line Assign

D

Syöte

FX C

FX A

D

FX B

FX A FX B

FX C FX D

Esiasetus

FX C

FX D

FX B

FX D

Määritä

Sivu

FX A FX B

FX C FX D

Mikrofoni/linja

FX C

FX B

A FX B

FX A FX B

Tulomikrofoni/linjan määritys

FX B

FX C FX D

FX A FX B

1

8

2

10

3

9

54

7

6

Äänen reititys Äänen reititys

Äänen reititys

Äänen reititys

Äänen reititysÄänen reititys

Äänen reititys Äänen reititysÄänen reititys

Äänen reititys

PreSonus vaatii CAT5e- tai CAT6 Ethernet-kaapelin kaikille AVB-laitteille. Näitä voi ostaa
useimmilta elektroniikkaliikkeiltä tai www.presonus.com

1 Yleiskatsaus
1.3 Mitä laatikossa on Omistajan opas

EarMix 16M

1

4 6

PÄÄOHJAIN

1

6

3

PÄÄOHJAIN

HALLITA EFFECTS MASTER

4 6

EFFECTS MASTER

1

3

PÄÄOHJAIN

2

2 6

75

PÄÄOHJAIN

EFFECTS MASTER

4

2

1

7

5

1 4 5

EFFECTS MASTER

7

4

2

PÄÄOHJAIN

3 7

7

3

6

5

VAIKUTUKSET

5

3

2

EarMix 2

EarMix 6

EarMix 4

EarMix 3

EarMix 1

EarMix 5

9-16 Lähdevalinta: FOH 9-16

1-8 Lähteen valinta: FOH 1-8

1-8 Lähteen valinta: FOH 1-8

9-16 Lähdevalinta: FOH 9-16

9-16 Lähteen valinta: FOH

Nimi: EarMix 1

Nimi: EarMix 1

1-8 Lähteen valinta: FOH 1-8

9-16

Nimi: EarMix 1

EarMix-asetukset

EarMix Perustaa

EarMix Perustaa

EarMix-asetukset

EarMix-asetukset

Kuulokkeet AVB kauttaLine Out Aux Input TehoaAVB sisään

+
24V

-

MonitoriMonitori

Monitori

Monitori

Monitori

Line Out

Kuulokkeet AVBsisään

Out AuxAVB In AVB Thru

Kuulokkeet

Kuulokkeet

Kuulokkeet Line OutLine Out Aux Input

Aux-tulo Syöte

Kuulokkeet

AVB kautta Tehoa

TehoaLinja

Line Out Aux Input AVB In AVB Thru Power

Line Out Aux Input AVB In AVB Thru Power

Aux-tulo

AVBsisäänAux-tulo

Aux-tulo

Line Out

Line Out Aux Input AVB In AVB Thru Power

KuulokkeetLine Out

AVBsisään AVB kautta

KuulokkeetLine Out Aux Input AVB In AVB Thru Power AVB

Kuulokkeet Tehoa

AVB kautta

Kuulokkeet

Tehoa

Kuulokkeet Tehoa

AVB In AVB Thru

AVB Thru Powerissa

FOH 9-16

FOH 25-32
FOH 17-24

FOH 1-8

Käytä kaikkia

Liitä

Käytä

Peruuttaa

EarMix-asetukset

Äänen reititysÄänen reititys

Äänen reititysÄänen reititys

Äänen reititys

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Prosessori

Ch1

Ch6

Sub/Matrix

-48

Sub/Matrix

-48

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

EQ /Dyn

Ch1

-24

CompGate

Portti

Ch2

Ch7

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/Matrix

OL

Ch7

Sub/Matrix

-65

Sub/Matrix

Sub/Matrix

-12

Ch7

CompGate

Ch4

Sub/MatrixSub/Matrix

-36

-2-2

-65

Ch2

OL

-48

Ch1

Ch4

-24

Sub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/Matrix

EQ /Dyn

-2

Sub/Matrix

Prosessori

Ch4

Ch7

Sub/Matrix

-12

Prosessori

Sub/Matrix

-48

Ch1

Sub/Matrix

Prosessori

Sub/Matrix

-12

Ch6

-65

(Lisää)

Ch

-65

Sub/Matrix

Ch2

-12

-24

Ch2

Sub/Matrix

EQ

-36

Sub/Matrix

-65

Sub/Matrix

Ch6

Sub/Matrix

-48

Ch2

Ch4

-36

-2

Sub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

-48

-2

-48

OL

-12

Sub/Matrix

-48

-2

Sub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/Matrix

-12
-48

(Lisää)

Sub/Matrix

Sub/Matrix

-12

-2

Ch4

Sub/Matrix

Sub/Matrix

-36

-36

OL

Ch4

-48

Ch5

Sub/Matrix

Sub/Matrix

(Lisää)

Ch5

-36

-24

Ch4

Prosessori

Sub/Matrix

-36

Ch5

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/Matrix

-24

Sub/Matrix

OL

-36

Ch4

-2

Ch5

-24

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

Sub/Matrix

CompGate

-24

Ch6

Sub/MatrixSub/Matrix

-12

Ch4

-12

Sub/Matrix

-36

-36

/Dyn

Sub/MatrixSub/Matrix

EQ /Dyn

-65

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

-65

-12

Ch5

Ch7

CompGate

Sub/Matrix

-65

Sub/Matrix

-65

Comp

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/Matrix

(Lisää)

Sub/MatrixSub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

-24

(Lisää)

Ch1

Sub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

-24

-24

6

Sub/MatrixSub/Matrix

-2

Sub/Matrix

Sub/MatrixSub/Matrix

EQ /Dyn

Sub/Matrix

Ch4

-65

-2

FX

i i

i

Maailmanlaajuinen

Utils

Utils

Järjestelmä

Kaapata Kaapata

JärjestelmäJärjestelmä

Kaapata

Globaali lukitus

Kaapata

Globaali lukitus

Järjestelmä

Globaali lukitus

Globaali lukitus

Kaapata

Kaapata

Kaapata

Järjestelmä

Utils

Utils

Utils

Utils

Globaali lukitus

Utils

Työsulku

Kaapata

Utils

Globaali lukitus

Kaapata

Utils

Järjestelmä

Globaali lukitusJärjestelmä

Globaali lukitus
Järjestelmä

Järjestelmä
Globaali lukitus

Järjestelmä

Kaapata

Utils

Monitori Monitori

Portti

(Lisää)

-24

EQ / Dyn

-36

-65

-12

-2

-48

Comp

13

EFFECTS MASTER

5

PÄÄOHJAIN

PÄÄOHJAIN

9

3

PÄÄOHJAIN

2

14

3 12

EFFECTS MASTER

7

2

VAIKUTUKSET

2

7 8

11

6 10

4

EFFECTS MASTER

6

HALLITA

PÄÄOHJAIN

14

5

1

8

10

3

EFFECTS MASTER

PÄÄOHJAIN

9

4 128

EFFECTS MASTER

2

111 12

HALLITA

9

EFFECTS MASTER

PÄÄOHJAIN

12

EFFECTS MASTEREFFECTS MASTER

13

PÄÄOHJAIN

5

EFFECTS MASTER

9 11 1414

1

HALLINTA

5 11

3 12

PÄÄOHJAIN

2

EFFECTS MASTER

144

PÄÄOHJAINPÄÄOHJAIN

PÄÄOHJAIN

8

7

PÄÄOHJAIN

1

4 10

HALLINTA

1 3

6

13

10

9

EFFECTS MASTER EFFECTS MASTER

HALLITA

10

11

7 134

5 6

13

8

PÄÄOHJAIN

HALLITA

EFFECTS MASTER

6

VAIKUTUKSET

7

Ch. 1 Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1 Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Linkki/ACT 1G

Linkki/ACT

Linkki/ACT 1G

Linkki/ACT 1GLinkki/ACT 1G

1G

PANKKI

PANKKI

MIX SELECT

PANKKI

PANKKI

PANKKI

MIX SELECT

MIX SELECT

MIX SELECT

MIX SELECT

Taso

FXD

Mikrofoni/linja

FXA

Syöte

Sivu

FXB

Stereoesiasetus

Mic/LineAssign Määritä

kanava

Esiasetus

AFXB

Stereot

FXCFXD

kanava

Stereot

Taso

FXD

Syöte

Taso

Mic/LineAssign

FXC

StereotStereoesiasetus

FXA

kanava

Sivu

FXAkanava

Mikrofoni/linjaSyöte

Syöte

FXD

Sivu

FXB

kanava

FXC

Syöte

FXAFXB

Esiasetus

Sivu

Määritä CFXD

Mic/LineAssign

Taso
Sivu

Taso

Esiasetus

FXB

FXC

Nimi: EarMix 1

9-16 Lähdevalinta: FOH 9-16
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• Ethernet kaapeli

• PreSonus Health Safety and Compliance Guide

• EarMix 16M Personal Monitor: 16x2 AVB-verkotettu henkilökohtainen monitorimikseri

PreSonus SW5E AVB PoE Switch on täysin yhteensopiva kaikkien
PreSonus AVB -tuotteiden ja kolmannen osapuolen AVB-laitteiden kanssa, jotka
noudattavat 1722.1 AVB -standardia. Tämä kytkin antaa myös täyden virran
EarMix 16M:lle, joten voit käyttää sitä ilman mukana tulevaa ulkoista virtalähdettä.

• EarMix 16M -pikaopas

• 24 V ulkoinen virtalähde (käytettäväksi AVB-kytkimien kanssa, jotka eivät tarjoa PoE:tä)

Pika-aloitusoppaan lisäksi EarMix 16M -pakettisi sisältää seuraavat:

• AVB-kytkin

• 1722.1 AVB -yhteensopiva mikseri

Kaikki PreSonus StudioLive Series III -mikserimallit ovat täysin yhteensopivia 1722.1 AVB
-standardin ja EarMix 16M:n kanssa. Jos käytät kolmannen osapuolen AVB-mikseriä,
ota yhteyttä valmistajaan varmistaaksesi yhteensopivuuden tämän standardin kanssa.
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Pääpalkinnon opas

EarMix 16M

Luo verkostosi!

Kurzanleitung

Cree su propia punainen!

Katso EarMix 16M -ohjevideo ja katso lisätietoja
käyttöoppaasta

Noudata EarMix 16M -videoohjeita ja ota yhteyttä
käyttöoppaaseen, jossa on lisäohjeita.

Henkilökohtainen näytönohjain

Sehen Sie sich das EarMix 16M Einführungs-Video and und lesen
Sie für weitere Informationen die Bedienungsanleitung.

pour des ohjeet supplémentaires.

EarMix 16M

Guía Rápida
Henkilökohtainen näytönohjain

Katso ohjeet koskeviin ohjeisiin

EarMix 16M

Alles für Ihr Netzwerk!

Créez votre réseau !

Pikaopas

Henkilökohtainen näytönohjain

ohjeet.

EarMix 16M ja neuvottelee työllistämistilassa

Henkilökohtainen näytönohjain
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PreSonus on suunnitellut EM-kiinnikkeen kiinnittämään EarMix 16M mikrofonitelineeseen, jolloin
voit asettaa miksauksen sormiesi ulottuville. Tämä lisävaruste myydään erikseen suosikki
PreSonus-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.presonus.com.

1 Yleiskatsaus
1.4 PreSonus-kumppanituotteet Omistajan opas

EarMix 16M

• Mikrojalustan sovitin (valinnainen)

Lisätietoja yksittäisistä tuotteista on osoitteessa www.presonus.com.

Tervetuloa PreSonus-ekosysteemiin! Ratkaisuyrityksenä uskomme, että paras
tapa huolehtia asiakkaistamme (se olet sinä) on varmistaa, että sinulla on
paras mahdollinen kokemus signaaliketjusi alusta loppuun. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi olemme asettaneet etusijalle saumattoman integroinnin näiden
tuotteiden jokaisessa suunnitteluvaiheessa ensimmäisestä päivästä lähtien.
Tuloksena on järjestelmät, jotka kommunikoivat keskenään tarkoitetulla tavalla.

Lisätietoja siitä, kuinka PreSonus AVB -verkkolaitteet toimivat niin hyvin keskenään,
tutustu PreSonus AVB Networking Guide -oppaaseen.

3

suoraan laatikosta ilman liiallista konfigurointivaivaa.

Companion PreSonus -tuotteet1.4
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signaali lähestyy leikkaamista, ylä-LED syttyy osoittaen, että digitaali-
analogiamuuntimet ovat vaarassa ylikuormittua.

• Laulu (1)

• Näppäimet (vasen/oikea stereo)

• Älä anna tulojen katketa. Katso tasomittareita; kun

•

• Taustalaulu (2)

• Lyijikitara (vahvistin)

Jos mikserisi ei ole kunnolla lavastettu, mikään mikseistäsi ei kuulosta
parhaimmillaan, mukaan lukien monitorisi miksaukset. Jos EarMixin lähde on
liian hiljainen tai jos se vääristää, ongelma on todennäköisesti lähempänä tuloa.

4

Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia sääntöjä, joilla pääset alkuun:

• Akustinen kitara (DI)

• Rytmikitara (vahvistin)

Hyvä monitorisekoitus on kriittinen, jotta muusikot voivat esiintyä parhaan
kykynsä mukaan. Olitpa lavalla tai studiossa, EarMix 16M voi tehdä parhaan
miksauksen saamisesta korviin nopeasti ja helposti.

Huomautus: Vaikka tässä opetusohjelmassa käsitellään EarMix 16M:n käyttöä StudioLive 32S:n
kanssa, nämä vaiheet koskevat mitä tahansa StudioLive Series III -konsolimikseriä (Blue- ja S-mallit).

• Basso (DI ja vahvistin)

Useimmissa tilanteissa EarMix 16M:n lähdeääni tulee samasta konsolista,
joka pyörittää talon etupuolen miksausta. Tämä osio opastaa sinua tämän
sovelluksen läpi. Oppitunti StudioLive Classic- tai AI-sarjan mikserin käytöstä
Front-of-Housessa löytyy osiosta 2.2.

• Rumpusarja 10 mikrofonilla

Tämän osion opetusohjelmat on luotu seuraavaa sovellusta varten,
mutta niitä voidaan muuttaa henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan:

Päästä alkuun2

2.1 StudioLive Series III Front-of-House mikserin käyttö



2 2.1
EarMix 16M

Omistajan opasStudioLive Series III Front-of-House mikserin käyttö
Päästä alkuun

kaiuttimet

rytmi

Päävasen/oikea

basso/DIkitaran vahvistin

akustinen
kitara/DI

varalaulumikrofonit

johtava laulu

johtaa

näppäimistö/DI

talon edusta

kitaran vahvistin

rumpusetti

Liitä EarMix 16M -yksiköt StudioLive Series III -mikseriin alla olevan kuvan mukaisesti ja käynnistä laitteesi:

Tehokäyttäjän vinkki: PreSonus SW5E AVB Switch tarjoaa PoE:n (Power over Ethernet) porteissa 2-5. Kun liität EarMix 16M:n näihin portteihin,
sinun ei tarvitse kytkeä laitteen mukana toimitettua ulkoista virtalähdettä. Huomaa: Sinun on käytettävä AVB In -porttia saadaksesi EarMix 16M:n
virtaa Ethernetin kautta. AVB Thru -portti ei hyväksy syöttötehoa.

5

Ch 7Ch 2

Ch 4

Ch 1Ch 11

Ch 5

Ch 9

Ch 12

Ch 8

Ch 14 Ch 13Ch 16 Ch 15

Ch 6

Ch 19 Ch 18 Ch 17

Ch 10

Ch 3

SW5E AVB-kytkinEarMix 16M

Mobiililaitteet (iOS tai Android)

StudioLive 32S

käytössä QMix-UC
Tabletti käynnissä

Takapaneeli

UC-pinta



Esivahvistin... 17 dB

Esivahvistin... 17 dB
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Äänen reititys

EFFECTS MASTER PÄÄOHJAIN

PÄÄOHJAINEFFECTS MASTER

EarMix 16M

Ch. 1

Ch. 1

EFFECTS MASTER

EFFECTS MASTER

PÄÄOHJAIN

PÄÄOHJAIN

Kaapata

Talkback Muokkaa

Pehmeä teho

Utils

KäyttäjäprofiilitJärjestelmä

Kaapata Utils

Äänen reititys

Järjestelmä

Pehmeä teho

Talkback Muokkaa

Äänen reititysKäyttäjäprofiilit

FX A FX B

FX A

FX C

FX C

FX D

FX B

FX D

-36

-65

-2
(Lisää)

-12

EQ / Dyn

-24

-48

Comp Gate

Monitori

Stageboxin asetukset

Digitaalinen korjaus

AVB-tulovirrat

Earmix-asennus

EarMix 16M EarMix 16

Äänen reititys

1

1

Nimi: EarMix 16M

FX B

FX D

Vaihe 1: Reititä ääni

2. Paina kosketusnäytön Äänen reititys -kuvaketta.

3. Paina kosketusnäytön EarMix Setup -painiketta.

4. Valitse EarMix 16M vasemmalla olevasta luettelosta.

1. Paina StudioLive Series III -mikseri Home-painiketta.

Jos et ole varma, mikä EarMix 16M on mikä, paina Tunnista-painiketta. Tämä vilkkuu
kaikki valitun EarMix 16M -laitteen valintapainikkeet.
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Nimi: EarMix 16M

Monitori

Monitori

EarMix-asetukset

EsiasetusStereot

FX C

FX B

FX D

FX A

FX C FX D

FX B

FX A

Käytä

EarMix-asetukset

Käytä kaikkia

TB

TB

EarMix-asetukset

EFFECTS MASTER PÄÄOHJAIN

EarMix 16M

9-16 Lähetä lähde:

1-8 Lähetä lähde: AVB Lähetä 41-48

AVB Lähetä 49-56

AVB Lähetä 49-56

AVB Lähetä 41-48

9-16 Lähetä lähde:

1-8 Lähetä lähde:
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EarMix 16M

Nimi: EarMix 16M

EFFECTS MASTER PÄÄOHJAIN

EarMix 16M

Käytä

EarMix-asetukset

Käytä kaikkia
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Sekoita 13 Sekoita 14

Sekoita 12

Sivu

O

kanava

Mikrofoni/linja Stereot EsiasetusMääritä

Nimi: EarMix 16M

1-8 Lähetä lähde:

AVB Lähetä 49-56

AVB Lähetä 41-48

9-16 Lähetä lähde:

Sekoita 11

Monitori

FX C

FX A

FX C

Aux/Sub/Matrix

FX B

FX B

FX A

FX D

FX D
-48

-12

EQ / Dyn

-36
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-65

Comp Gate

-2

-24

AVB Lähetä 9-16
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AVB Lähetä 9-16
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AVB Lähetä 9-16

AVB Lähetä 9-16

AVB Lähetä 9-16

AVB Lähetä 9-16

AVB Lähetä 9-16

AVB Lähetä 9-16

EarMix-asetukset

Käytä kaikkia

Käytä

FAT CHANNEL CONTROL - VALITTU KANAVA

EFFECTS MASTER

EFFECTS MASTER

PÄÄOHJAIN

6. Lopeta painamalla Käytä.

Tämä käyttää nykyisiä AVB-reitityksiä jokaiseen AVB-verkossa tällä hetkellä olevaan EarMix 16M
-laitteeseen.

2. Paina Link-painiketta Fat Channelissa luodaksesi stereo Aux-sekoituksen.

Oletusarvoisesti jokainen StudioLive-mikseri Flex Mix on määritetty pre-Fader Aux Mixiksi. Tämä
opetusohjelma käyttää tätä oletusasetusta.

1. Paina StudioLive-mikseri Mix 1 -painiketta, tämä valitsee automaattisesti sen lähdön.

3. Luo sekoitus Flex Mix 1-2:lla rumpukanavillesi. Koska tämä aux-mix on stereo, voit määrittää pannuja
ja tasoja. Näin voit luoda kiillotetumman seoksen. Jos haluat lisätä Fat Channel -pakkauksen ja
EQ:n, tee se myös. Parhaan stereomiksauksen luominen rumpuille antaa muusikoillesi parhaan
perustan luoda omia miksauksiaan paikallisesti EarMix 16M:ään.

Vaihe 2: Rummut

7

Tehokäyttäjän vinkki: Jos määrität useita EarMix 16M Personal Monitor -miksereita ja haluat niiden saavan
saman reitityksen mikseristä, paina Käytä kaikki -painiketta.

5. Seuraavaksi sinun on valittava mikseristäsi AVB Sends -lähetykset, joihin reitität EarMixiin.
Oletusarvoisesti viimeiset 16 AVB-tuloa on korjattu Flex-mikseistä 1-16. Korjataan esimerkissämme
tulot 41-48 EarMix-lähteisiin 1-8 ja tulot 49-56 EarMix-lähteisiin 9-16.
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4. Paina EarMixin kanavan 1 valintapainiketta.

8. Valitse Mix 4 StudioLivessä.

6. Tarjotaksesi muusikoillesi mahdollisimman paljon joustavuutta, on suositeltavaa,
että annat ainutlaatuisen hallinnan potkun ja virveleen yleisen rumpuseksin
lisäksi. Paina Mix 3 -painiketta StudioLivessä.

5. Paina Linkki Valittu kanava -osiossa. Tämä luo stereotulon EarMixiin
stereorumpuseksillesi.

7. Nosta Kick-kanavan taso yhtenäiseksi.
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oma.

2. Luo sekoitus DI-kanavan ja vahvistinkanavan välille. Lisätä

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

Vaihe 3: Basso

9. Nosta Snare-kanavan taso yhtenäiseksi.

9

pakkaus ja EQ maun mukaan. Jälleen, mitä yhtenäisemmän äänen tarjoat muusikkollesi,
sitä helpompi heidän on luoda hyvä sekoitus

1. Paina StudioLive-mikseri Mix 5 -painiketta.

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:
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Omistajan opas
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StudioLive Series III Front-of-House mikserin käyttö

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

2. Nosta Rhythm Guitar -kanava yhtenäiseksi.

Huomaa: Vaikka tässä opetusohjelmassa käytetään Aux Mixes -miksiä jokaiselle
yhtyeen instrumentille, olivatpa ne miksattu erikseen tai ryhmissä. Voit myös käyttää
digitaalista korjausta yksittäisten kanavien reitittämiseen. Katso lisätietoja StudioLive
Series III -käyttöoppaasta ja UC Surface Reference Manual -oppaasta.

1. Paina Mix 9 StudioLive mikserissäsi, tämä valitsee automaattisesti sen lähdön.

3. Toista vaiheet 1 ja 2 akustisille ja lyijikitaroille käyttämällä sekoituksia 7 ja 8

Jos haluat lisätä Fat Channel -pakkauksen ja EQ:n, tee se myös.

Vaihe 4: Kitarat

Vaihe 6: Näppäimistöt
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2. Paina Link-painiketta Fat Channelissa luodaksesi stereo Aux-sekoituksen.

3. Luo Flex Mix 9-10 -sekoitus näppäimistökanaville. Kuten rumpuseoksessa, voit määrittää
pannuja ja tasoja. Näin voit luoda kiillotetumman seoksen.

1. Paina StudioLive-mikseri Mix 6 -painiketta.

vastaavasti.
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Omistajan opas
2 EarMix 16MAloitus 2.1
StudioLive Series III Front-of-House mikserin käyttö

4. Valitse Kanava 9 EarMix 16M:ssä.

2. Luo sekoitus käyttämällä taustalauluasi. Kompression ja EQ:n lisääminen luo
muusikoillesi hienostuneemman sekoituksen.
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EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

5. Paina EarMixin Link-painiketta stereolinkkituloihin 9 ja 10.

Vaihe 7: Taustalaulu

1. Paina StudioLive-mikseri Mix 11 -painiketta.



U

4040
50

60

U

5

10

10

4040
50

60

U

5

10

5

30

20

5

U

30

4040
50

60

U

5

4040
50

60

10

20

10

U

30

5

U

10

30

5

5

10

U

20

10

20

Sekoita 13 Sekoita 14

Sekoita 12

ÿ ÿ ÿ ÿ

dB

Sekoita 10Sekoita 9

dBdB

Sekoita 6Sekoita 5

Sekoita 8

Sekoita 16Sekoita 15

Sekoita 4

Sekoita 7

dB
Sekoita 3

Sekoita 2Sekoita 1

Sekoita 11

2.2 StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö

Aux/Sub/Matrix

Sekoita 12

MIX SELECT

Kick Snare Bass Rythm Acous Lead
(L)

AvaimetRummutRummut
(L) Vox(R) (R)Gtr

TakaisinAvaimet

Kick Snare Bass Rythm Acous LeadRummut

(L)
Avaimet Takaisin

(L) VoxGtr (R)

Rummut

Vox
Avaimet

(R)

Johtaa

Omistajan opas
Aloitus 2.2

StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö
EarMix 16M2

Vaihe 8: Laulu

Yhdistettynä StudioLive 16R:n kanssa EarMix 16M voidaan integroida melkein
mihin tahansa olemassa olevaan miksausjärjestelmään ja käyttää erillisenä
henkilökohtaisena monitorin miksausjärjestelmänä, mutta sillä on joitain ainutlaatuisia etuja.

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

Koska StudioLive 16R on täydellinen digitaalinen miksausratkaisu, se on
varustettu kaikilla dynaamisilla ja efekteillä, joita voit odottaa ammattimaiselta
monitorin miksausjärjestelmältä.

1. Paina StudioLive-mikseri Mix 12 -painiketta.

Sen lisäksi, että StudioLive 16R pystyy muodostamaan verkkoyhteyden
EarMix 16M:n kanssa, siinä on myös kuusi omaa analogista lähtöä, joita voidaan
käyttää lattiakiilien yhdistämiseen. Näiden lähtöjen monitorisekoituksia voidaan
sitten kauko-ohjata QMix-UC- tai UC Surfacesta.
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Koska sekä Classic- että AI-sarjan StudioLive-mikserit on varustettu

suorilla lähtöliitännöillä, StudioLive 16R:n integrointi EarMix 16M Personal
Monitor -miksereihin on vieläkin helpompaa.

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

2. Nosta päälaulukanavan fader yhtenäiseksi. Jos käytät erityistä kaikua tai viivettä laulullesi, voit
nostaa myös Effects Return -faderia ja luoda märkä-/kuivasekoituksen.
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Liitä Front-of-House-mikseri, StudioLive 16R- ja EarMix 16M -yksiköt alla olevan kuvan mukaisesti ja käynnistä laitteesi:

Omistajan opas
2 EarMix 16MAloitus 2.2
StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö
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4. Napsauta tai napauta Verkko-välilehteä.

Huomautus: Tämä kytkentäkaavio näyttää StudioLive 32.4.2AI:n, samaa asetusta voidaan
käyttää joko StudioLive Classic -mikseriin (16.4.2 tai 24.4.2) ja mihin tahansa StudioLive AI-
sarjan konsolimikseriin (16.4.2AI, 24.4.2AI). tai 32.4.2AI). Koska StudioLive 16.0.2, 16.0.2USB, RM/
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1. Käynnistä Universal Control laitteessa, joka on liitetty StudioLive 16R:ään.

RML16AI:ssa ja RM/RML32AI:ssa ei ole suoria lähtöjä, sinun on reitittävä jokainen tulo aux
mixiin, joka on samanlainen kuin mitä on kuvattu kohdassa 2.1.

2. Valitse StudioLive 16R laiteluettelosta.

Tämän asennuksen muunnelmia voidaan käyttää myös EarMix 16M -monitorimikserien
integroimiseen kolmannen osapuolen analogisiin ja digitaalisiin mikseriin.

3. Napsauta tai napauta Asetukset Gear.

Esimerkissämme käytämme vain kuutta StudioLive 32.4.2AI:n aux mix -lähdöistä, joten
loput kuusi ovat käytettävissä muihin käyttötarkoituksiin (ulkoinen tehostekäsittely,
ylivuotohuoneet, subwoofer-verkot jne.). Yhdistämme myös suorat ulostulot
kanaville 1-2, 15-17 ja 24 seuraavasti:

Tehokäyttäjän vinkki: PreSonus SW5E AVB Switch tarjoaa PoE:n (Power over Ethernet)
porteissa 2-5. Kun liität EarMix 16M:n näihin portteihin, sinun ei tarvitse kytkeä laitteen mukana
toimitettua ulkoista virtalähdettä. Huomaa: Sinun on käytettävä AVB In -porttia saadaksesi EarMix
16M:n virtaa Ethernetin kautta. AVB Thru -portti ei hyväksy syöttötehoa.

Vaihe 1: Reititä ääni

Omistajan opas
2 EarMix 16MAloitus 2.2
StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö



Omistajan opas
2 EarMix 16MAloitus 2.2
StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö

5. Valitse laiteluettelosta EarMix 16M.

6. Valitse tässä opetusohjelmassa Lähetteet 1-8 lähteen 1-8 valintaa varten ja Lähettää 9-16
lähteen valintaa varten 9-16.

7. Lopeta painamalla Käytä.

Tämä vilkkuu valitun EarMix 16M -laitteen valintapainikkeet.
Jos et ole varma, mikä EarMix 16M on mikä, napsauta tai napauta Tunnista-painiketta.
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Oletusarvoisesti jokainen StudioLive-mikseri Flex Mix on määritetty pre-
Fader Aux Mixiksi. Tämä opetusohjelma käyttää tätä oletusasetusta.



4. Luo miksaus Aux Mix 1-2:lla rumpukanavillesi. Koska tämä aux-mix on stereo, voit
määrittää panokset ja tasot painamalla Aux 2 Mix/Pan -painiketta.
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3. Paina Aux 1 Mix -painiketta.

7. Nosta UC Surfacessa kanavan 1-2 fader-taso Unityyn. Tässä vaiheessa voit myös valita
rumpuväyläsi dynamiikkaprosessoinnin luodaksesi muusikoillesi hienostuneen miksauksen.

2. Paina Link-painiketta Fat Channelissa luodaksesi stereo Aux-sekoituksen.

6. Napsauta UC Surfacessa Link-painiketta ja sulje Channel Settings.

1. Paina StudioLive 32.4.2AI -mikseri Aux 1 Select -painiketta.

5. Valitse StudioLive 16R:ään yhdistetyssä UC Surface -esiintymässä Channel 1 ja paina
Channel Settings -ratasta.

Vaihe 2: Rummut

Omistajan opas2.2 StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö
Päästä alkuun2 EarMix 16M



(R)
Rummut Kick SnareRummut

(L)

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

8. Paina valitun EarMixin kanavan 1 valintapainiketta.

10. Tarjotaksesi muusikoillesi mahdollisimman paljon joustavuutta, on suositeltavaa, että annat
ainutlaatuisen hallinnan potkun ja virveleen yleisen rumpuseksin lisäksi. Liitä tätä varten
Kick- ja Snare-kanaviesi suorat lähdöt (esimerkissämme kanavat 1 ja 2) StudioLive
16R:ään (esimerkissämme kanavat 3 ja 4). Täältä voit lisätä mukautettua taajuuskorjainta
ja dynamiikkaa käyttämällä StudioLive 16R:ään liitettyä UC Surfacen esiintymää.

Vaihe 3: Basso
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1. Paina StudioLive 32.4.2 AI -mikseri Aux 5 Mix -painiketta.

9. Paina Linkki-painiketta Valittu kanava -osiossa. Tämä luo stereotulon EarMixiin
stereorumpuseksillesi.

2.2 StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö Omistajan opas
Päästä alkuun EarMix 16M2



(L)

Kick Snare Bass Rythm Acous Lead

Rummut
(R)

Rummut
Gtr(L)

Kick Snare Bass

Rummut

Rummut

(R)

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

1. Paina StudioLive 32.4.2AI -mikseri Aux 3 Select -painiketta.

2. Luo sekoitus DI-kanavan ja vahvistinkanavan välille.

1. Nosta StudioLive 16R:ään yhdistetyssä UC Surfacessa Rhythm Guitar -kanava
(esimerkissämme kanava 6) yhtenäiseksi ja lisää pakkaus ja taajuuskorjain
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3. StudioLive 16R:ään yhdistetyssä UC Surface -esiintymässä nosta Channel 5 -fader
yhtenäiseksi. Lisää puristus ja taajuuskorjain maun mukaan. Jälleen, mitä
yhtenäisemmän äänen tarjoat muusikkollesi, sitä helpompi hänen on luoda hyvä
sekoitus omaa.

maku.

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

2. Toista vaihe 1 akustisille ja lyijikitaroille käyttämällä kanavia 7 ja 8

Vaihe 6: Näppäimistöt

vastaavasti.

Vaihe 4: Kitarat

2.2 StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö Omistajan opas
Päästä alkuun EarMix 16M2



Avaimet

(L)

Rummut
Gtr (R)

Kick Snare Bass Rythm Acous Lead
(L)

Avaimet

(R)
Rummut

5. Valitse Kanava 9 EarMix 16M:ssä

2. Paina Link-painiketta Fat Channelissa luodaksesi stereo Aux-sekoituksen.

4. Valitse UC Surfacessa kanava 9 ja liitä se kanavaan 10. Kuten rumpusekoituksessa,
voit määrittää pannuja ja tasoja. Näin voit luoda kiillotetumman seoksen. Jos
haluat lisätä Fat Channel -pakkauksen ja EQ:n, tee se myös.

6. Paina EarMixin Link-painiketta stereolinkkituloihin 9 ja 10.

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:
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3. Luo miksaus Aux 3-4:lle näppäimistökanaville.

Omistajan opas2.2 StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö
Päästä alkuun2 EarMix 16M



Rummut

Gtr Vox
TakaisinKick Snare Bass Rythm Acous Lead

Vox(R)(L)

Rummut

(L)
Avaimet JohtaaAvaimet

(R)

2. Luo sekoitus käyttämällä taustalauluasi.
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2. Napsauta tai napauta Digital Patching -välilehteä.

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

Digital Patching antaa sinun reitittää minkä tahansa analogisen tulon tai
lähtöväylän mille tahansa kanavalle. Tässä esimerkissä reititämme StudioLive
16R:n FXA- ja FXB-lähdön kanaville 13 ja 14. Näin voit luoda mukautettuja
tehostesekoituksia laulullesi ja instrumenteillesi.

1. Paina StudioLive-mikseri Aux 6 Mix -painiketta.

1. Nosta UC Surfacessa Lead Vocal Channel (12) Unityyn ja lisää EQ ja Dynamics maun
mukaan.

maku.

Vaihe 8: Laulu

Vaihe 7: Taustalaulu

3. Nosta UC Surfacessa Channel 11 -fader Unityyn ja lisää taajuuskorjain ja dynamiikka

Vaihe 9: FX:n lisääminen

1. Napsauta tai napauta UC Surfacessa Asetukset Gear -kuvaketta.

EarMix 16M2 Aloitus 2.2
StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö Omistajan opas

Avaimet

Gtr
Rummut

(R)(L)
Takaisin

Vox(R)
AvaimetKick Snare Bass Rythm Acous LeadRummut

(L)



5. Sulje Asetukset ja valitse FlexMix 1.

3. Napsauta tai napauta AVB Sends -välilehteä.

FlexMix 1 ja FlexMix 2. Korjaa reitittimessä FlexMix 1 AVB13:een ja FlexMix 2 AVB14:ään.

6. Muuta sen kokoonpanoasetukseksi Sub.
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4. Vieritä Digital Patch -kohdassa, kunnes mikserivirtojen yläluettelo tulee näkyviin

2.2 StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö Omistajan opas
Päästä alkuun EarMix 16M2



Gtr(L)

Takaisin JohtaaRummut

Vox(R) Vox
Kick Snare Bass Rythm Acous Lead FXA FXBAvaimet

(L) Sekoita

Avaimet

Sekoita

Rummut

(R)

10. Valitse FXA ja sekoita äänikanavasi maun mukaan.
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11. Valitse FXB ja sekoita instrumenttikanavasi maun mukaan.

7. Korjaa FXA alaryhmään 1 napsauttamalla sitä mikserissä.

Tehokas käyttäjävinkki: Jos haluat FX Returnsin olevan stereo, yhdistä FlexMixes
stereona ja reititä sen mukaan.

8. Nosta alaryhmän 1 fader Unityyn.

9. Toista vaiheet 5-8 FlexMix 2:n ja FXB:n kanssa

EarMix 16M on nyt asetettu seuraavasti:

EarMix 16M2 Aloitus 2.2
StudioLive Classic- tai AI-sarjan Front-of-House mikserin käyttö Omistajan opas



Tehoa. Tämä virtatulo ottaa virtaa mukana tulevasta ulkoisesta virtalähteestä.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää PoE:tä ja AVB In -liitäntää.

Vinkki tehokäyttäjille: Aux Input on loistava tapa rumpaleille soittaa napsautusraidan mukana, jonka
vain he kuulevat. Liitä vain metronomi, rumpukoneesi tai älypuhelimesi lähtö (jos käytät
metronomisovellusta) Aux-tuloon.

Virtakytkin. Tämä on EarMix 16M -laitteen virtakytkin. Kytketpä EarMixin virran PoE:n kautta
tai mukana tulevalla virtalähteellä, käytä tätä kytkintä laitteen käynnistämiseen tai sammuttamiseen.

Kuulokkeet. Tämä on kuulokelähtö EarMix 16M:lle. Tämä suuritehoinen kuulokevahvistin on suunniteltu
ohjaamaan matalaimpedanssisia laitteita, kuten ammattikaliiperisia korvamonitoreita.
Lähtötasoa ohjataan yläpaneelin Phones-säätimellä.

AVB sisään. Tätä RJ45-liitäntää tulee käyttää yhdistämään EarMix 16M AVB-verkkoosi. EarMix
16M voi saada virtaa PoE:llä (Power over Ethernet) käyttämällä tätä liitäntää ja AVB-kytkintä,
joka tarjoaa PoE:n.

Varoitus: EarMix 16M:n kuulokelähtö tuottaa 150 mW kanavaa kohden taajuusvastespektrillä
ajettaessa 60 ÿ:n impedanssikuormalla. Toisin sanoen se voi tulla hyvin kovaa, hyvin nopeasti.
Ole varovainen, kun liität kuulokkeet EarMix 16M:ään.
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AVB kautta. Tätä RJ45-liitäntää voidaan käyttää yhdistämään EarMix 16M AVB-verkkoosi, mutta
se ei hyväksy PoE:tä. Tämän liitännän avulla voit myös ketjuttaa muita EarMix 16M henkilökohtaisia
monitorimiksereitä tilanteissa, joissa liität EarMix-laitteet suoraan mikseriin ilman AVB-kytkintä tai
jos olet käyttänyt loppuun AVB-kytkimen käytettävissä olevat portit.

Line Out. Nämä balansoidut linjalähdöt on tarkoitettu ulkoisten laitteiden, kuten tehollisten
lattiamonitoreiden tai lisäkuulokevahvistimien, liittämiseen. Tämä stereolähtöpari vastaanottaa
saman miksauksen kuin kuulokelähtö. Line Output -tasoa ohjataan yläpaneelin Line Out -säätimellä.

Aux-tulo. Tämän 1/8 tuuman stereolinjatulon avulla voit liittää ulkoisen laitteen, kuten älypuhelimen,
toistaaksesi harjoitusmusiikkia tai taustakappaleita. Aux Input -tasoa ohjataan yläpaneelin Aux Input
-säätimellä.

3 Liittää yhteen

3 3.1 Takapaneelin liitännät Omistajan opas
Liittää yhteen EarMix 16M

Takapaneelin liitännät3.1



Lehdistö

ja Pidä

ja Pidä

Lehdistö

Säilytä ja vedä takaisin3.2.1

Yläpaneelin säätimet3.2

3 3.2 Yläpaneelin säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen EarMix 16M

Uuden kohtauksen tallentaminen:

Huomautus: Scene Library -paikkojen valintapainikkeet, joissa ei ole tallennettua kohtausta,
vilkkuvat.

1. Paina Store-painiketta. Kaikki valintapainikkeet alkavat vilkkua.

Tallennetun kohtauksen palauttaminen:

2. Paina ja pidä painettuna sen kirjastokohdan Valitse-painiketta, johon haluat tallentaa kohtauksen.

1. Paina Recall-painiketta.

Huomautus: Kirjastopaikat, jotka on jo täytetty aiemmin tallennetulla kohtauksella, eivät vilku,
mutta niiden Select-painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna korvaa aiemmin
tallennetun kohtauksen.

Voit tallentaa 16 kohtausta EarMix 16M -laitteeseen. Tämän avulla voit säilyttää miksaukset ja EQ-
asetukset.

2. Paina ja pidä painettuna sen tallennetun kohtauksen Valitse-painiketta, jonka haluat palauttaa.
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ja Pidä

Taso

VuoroLehdistö

Säätää
to

kanava on jo osa ryhmää, sen kumppanikanavat palavat kiinteästi.

Huomautus: Ryhmitettynä vain kanavataso edellyttää, että pidät Valitse-painiketta painettuna.
Muut säätimet (EQ, Limiter jne.) seuraavat Select-painiketta ryhmän tilasta riippumatta.

Ryhmiteltäessä minkä tahansa kanavan valitseminen ryhmästä antaa sinun hallita
ryhmän kokonaisäänenvoimakkuutta Tasokooderin avulla.
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Kaikki kanavat, joita ei ole tällä hetkellä ryhmitelty valitun kanavan kanssa, vilkkuvat.

Ryhmän luominen, muokkaaminen tai kyselyn tekeminen:

Voit säätää yksittäisen kanavan tasoa pitämällä sen Select-painiketta painettuna ja käyttämällä
Tasokooderia.

Kanavien ryhmittely mahdollistaa submixeiden luomisen EarMix 16M -laitteeseen, jotta voit hallita ryhmän
jokaisen kanavan suhteellista tasoa Level-enkooderilla.

3. Paina minkä tahansa kanavan valintapainiketta lisätäksesi tai poistaaksesi sen ryhmään.

1. Valitse kanava, jonka haluat lisätä ryhmään tai poistaa siitä.

Huomautus: Kanavia voidaan lisätä vain yhteen ryhmään kerrallaan. Kanavan lisääminen uuteen
ryhmään poistaa sen automaattisesti ryhmästä, johon se aiemmin sisältyi.

2. Siirry Group Assign Mode -tilaan painamalla Ryhmä-painiketta. Jos tällä hetkellä valittuna

Yksittäisen kanavan tason säätäminen:

3 3.2 Yläpaneelin säätimet
EarMix 16MLiittää yhteen

Omistajan opas

3.2.2 Ryhmä



6. Rajoitus. Kun signaalin amplitudi (taso) ylittää kynnysasetuksen,

4

rajoitin on kytkettynä. Nupin kääntäminen vastapäivään alentaa kynnystä, joten rajoitus alkaa
pienemmällä amplitudilla. Yllä olevat LEDit näyttävät nykyisen asetuksen.

7. EQ. Tämän 3-kaistaisen taajuuskorjaimen avulla voit mukauttaa miksaussi jokaisen kanavan
tonaalisuuden. Kunkin säätimen yläpuolella olevat LED-valot näyttävät nykyisen asetuksen.

1. Linkki. Luo stereoparin viereisen kanavan kanssa (vain parittomat/parilliset parit).
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Kun kanava on valittu, seuraavat säätimet ovat käytettävissä:

2. Yksin. Eristää valitun kanavan sekoituksesta.

3. Mykistä. Mykistää miksauksessa valitun kanavan.

7 5

4. Pan. Aseta valitun kanavan panorointi. Yllä olevat LEDit näyttävät nykyisen asetuksen.

6

5. Taso. Asettaa valitun kanavan tason miksauksessa. Tikkaiden LEDit yllä

1

ohjauspaneeli näyttää nykyisen tasoasetuksen.

3

2

3.2.3 Kanavaohjaimet

3 3.2 Yläpaneelin säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen EarMix 16M



Store

3.2.4 Pääohjaimet

3.2.5 EarMixin nollaus

3 3.2 Yläpaneelin säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen EarMix 16M

Palauttaa mieleen

Lehdistö

2. Valitse. Valitsee Main Mixin lisätäksesi EQ:n ja Limitingin sekä säätääksesi miksauksen yleistä
tasoa.

ja pidä

3. Aux-tulo. Säätää Aux Input -lähteen tasoa.

6

4. Line Out. Säätää stereolinjalähtöjen tasoa.

Pidä molempia painikkeita painettuna ja paina kanavan 1 valintapainiketta.

5. Puhelimet. Säätää kuulokkeiden lähtötasoa.
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1

6. Päämittarit. Näyttää EarMix 16M -pääsekoituksen tason.

2

3 4

Palauta EarMix-asetukset oletustilaan pitämällä sekä Store- että Recall-painikkeita painettuna.

1. Mono. Summaa stereosekoitusmonon.

5



Lehdistö
ja pidä

3.2.6 Säädä LED-kirkkautta

Omistajan opas3 3.2 Yläpaneelin säätimet
Liittää yhteen EarMix 16M

Taso

Palauttaa mieleen

Voit säätää EarMix 16M:n LEDien kirkkautta kolmella eri tasolla. Tämän
avulla voit kompensoida ympäristön valoa riippuen ympäristöstä, jossa
käytät EarMix 16M -laitetta.

Säädä LEDin kirkkautta pitämällä Recall-painiketta painettuna ja kääntämällä Level-
enkooderi halutulle kirkkaudelle.
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Tehoa

Digitaalinen ääni

Linjalähdöt

Kuulokkeiden lähtö

Fyysinen

Tekninen informaatio4

Tekniset tiedot
EarMix 16MTekninen informaatio4

4.1 Omistajan opas

Korkeus

Suurin teho

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

802.3at tyyppi 1

1,2 naulaa (0,5 kg)

0,01%, 1 kHz, maksimivahvistus, 20 Hz BW, unwtd

PoE teho

Paino

150 mW/ch. @ 60ÿ kuormitus

100ÿ

AVB-ääniverkkoportit

1,8 tuumaa (46ÿmm)

Leveys

Taajuusvaste

Tyyppi ¼” TRS-naaras, tasapainoinen

RJ45

Tyyppi
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THD+N

24 VDC

DAC Dynamic Range

7,6 tuumaa (193ÿmm)

Lähtöimpedanssi

20 Hz – 20 kHz (± 0,05 dB)

Ulkoinen virtalähde

9,4 tuumaa (239ÿmm)

Syvyys

¼” TRS Female, aktiivinen stereo

+18 dBu, ±0,5 dBuSuurin lähtötaso

48 kHzNäytteenottotaajuus

Tekniset tiedot4.1



5. Vahingot, jotka aiheutuvat muiden kuin PreSonuksen valtuuttamien
henkilöiden suorittamasta korjauksesta tai huollosta.

PreSonus-tuotteet ja EU:n lakisääteinen takuu:

6. Tuotteet, joiden sarjanumeroa on muutettu, turmeltunut tai poistettu.

Kun ostat PreSonus-tuotteita, Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntö tarjoaa
lakisääteiset takuuoikeudet PreSonuksen rajoitetun takuun lisäksi. Alla on
yhteenveto EU:n lakisääteisestä takuusta ja PreSonuksen rajoitetusta takuusta:

Poikkeukset ja rajoitukset:

PreSonus Audio Electronics, Inc. ("PreSonus") takaa PreSonus-merkkisten tuotteiden
materiaali- ja valmistusvirheet normaalikäytössä. Tämä rajoitettu takuu koskee vain
PreSonuksen tai PreSonuksen valmistamia laitteistotuotteita, jotka voidaan tunnistaa niihin
kiinnitetystä PreSonus-tavaramerkistä, kauppanimestä tai logosta.

7. Tuotteet, jotka on ostettu valtuuttamattomalta PreSonus-jälleenmyyjältä (tuotteet,
joilla on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, jos asiakas ja tuote
on rekisteröity PreSonus-palveluun).

Tämä takuu ei kata seuraavia:
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1. Vahinko, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta,
soveltuvan omistajan käsikirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai väärästä
käytöstä, vuokrauksesta, tuotteen muuttamisesta, muuttamisesta tai laiminlyönnistä.

2. Virheellisestä maadoituksesta, viallisesta johdotuksesta (AC ja signaali),
viallisista laitteista tai liitännästä julkaistujen eritelmien ulkopuoliseen
jännitealueeseen aiheutuvat vauriot (katso sovellettava omistajan käsikirja).

3. Ohjainten tai kalvokokoonpanojen vauriot, joiden on todettu palaneen äänikeloja yli-/
aliajosta tai toisesta laitteesta tulevan signaalipiikin vuoksi.

PreSonuksen takuuvelvoitteet tälle laitteistotuotteelle rajoittuvat alla
esitettyihin ehtoihin:

Mitä tämä takuu kattaa:

4. Kuljetuksen tai virheellisen käsittelyn aikana aiheutuneet vauriot.

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA SAATTAA OLLA
MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOHTAIN (TAI MAAN TAI MAAUNUN
MUKAAN). MUUT KUIN LAIN SALLITTUA PRESONUS® EI SULJE, RAJOITA TAI KESKYTTÄ MUITA
OIKEUKSIA, JOITA SINULLA MAHDOLLISIA OLE, MUKAAN LUKIEN MYYNTISOPIMUKSEN
POIKKEAMISESTA SAATTAAN JOHDANTOJA. OIKEUTESI TÄYDELLINEN YMMÄRTÄMINEN
SINUN TULISI KUTSUA MAASSI PROVINSIIN TAI OSAVALTION LAKIA.

Miten kuluttajalainsäädäntö liittyy tähän takuuseen:

Takuu5

Omistajan opas
Takuu EarMix 16M5

5.1 Takuutiedot

Viat, jotka syntyvät sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut toimituksen

2 vuotta (vähintään)
alkuperäisestä ostopäivästä (ellei
PreSonus korvaa sitä)

1 vuosi alkuperäisestä ostopäivästä (ellei PreSonus korvaa
sitä)

Toimitetaan ilman lisäkustannuksia

Korjaus tai vaihto

Mukana ilman lisäkustannuksia

Takuuaika

Mihin ottaa yhteyttä

vaatimuksen tekemiseksi
PreSonus tekninen tuki alueellasi

Kattavuus

Kattavuuden kustannukset

Vikoja ilmenee, kun asiakas
ottaa toimituksen

Myyjä

EU:n kuluttajaoikeus PreSonuksen rajoitettu takuu

Takuutiedot5.1



Ei

Ei

Station V2, R-Series, Sceptre®, Temblor®

64S, 32S, 32, 32XS, 32SC, 24, 16, 32R, 24R ja 16R

1810, 68, 26), Quantum ja Quantum 2

Ei

Joo

USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio™ Project, FireStudio Mobile,

StudioLive® sekoittimet

Verkkolaitteet

Lisätarvikkeet

AIR15, AIR15S, AIR18S, CDL12 ja CDL18s

Esivahvistimet

Valvonta ja valvonta

Ei

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500,

Ei

Tallennusliitännät

StudioLive® Series III -sekoittimet

Eris®, Central Station PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, näyttöasema, näyttö

FireStudio Mobile Studio, Studio 192, Studio 192 Mobile, Studio-sarja (1824,

16.0.2, 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, AR8, AR12, AR16, AR22, RM16AI, RM32AI

Kannet, Dolly, PRM1-mikrofoni, Sub Pole, irrotuskaapelit, virtalähteet, M10 Kit

StudioLive AI 328, 312, 315, 18S, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18, AIR10, AIR12,
Live Sound

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox

Ei
Studio-kanava, TubePre V2

Ei

NSB 8.8 ja 16.8, EarMix 16M, SW5E

Tämä takuu suojaa vain tuotteen alkuperäistä vähittäisostajaa (tuotteet, joilla
on siirrettävä takuu, eivät kuulu tämän ehdon piiriin, jos asiakas ja tuote on rekisteröity
PreSonukseen).

tukilippu osoitteessa: http://support.presonus.com. VÄLTTÄMÄN MAHDOLLISUUDEN
LÄHETTÄMISTÄ TUOTTEELLA, JOSSA EI OLE ONGELMAA, KAIKKI
PALVELUPYYNNÖT ON VAHVISTAA TEKNISET TUKIOSASTOMME.

Kuinka kauan tämä takuu kestää:

Mitä PreSonus tekee:

3. Palautuslupanumero sekä toimitusohjeet toimitetaan, kun palvelupyyntösi on
tarkastettu ja vahvistettu.

Takuu alkaa alkuperäisestä ostopäivästä vähittäisostajalta ja sen
kesto on seuraava:

Ketä tämä takuu suojaa:

4. Tuote tulee palauttaa huoltoon alkuperäisessä tuotepakkauksessa. Tuotteet
voidaan lähettää valmistetuissa "lento"- tai "maantie"-tyyliseissä koteloissa,
mutta PreSonus EI korvaa näille koteloille aiheutuneita kuljetusvaurioita.
Tuotteet, joita ei toimiteta alkuperäisessä tuotepakkauksessa tai valmistetussa
kotelossa, eivät välttämättä saa takuukorjausta PreSonuksen yksinomaisen
harkinnan mukaan. Tuotteen mallista ja alkuperäisen pakkauksen kunnosta
riippuen tuotetta ei välttämättä palauteta sinulle alkuperäisessä pakkauksessa.
Palautuslaatikko voi olla yleinen laatikko, joka on asennettu kyseiseen testattuun
malliin, jos alkuperäistä lahjalaatikkoa ei ole saatavilla.
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2. Ota yhteyttä teknisen tuen osastoomme numeroon (225) 216-7887 tai kirjaa a

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi. Jos
sinulla ei ole tiliä, siirry osoitteeseen: http://www.presonus.com/registration ja
viimeistele rekisteröintiprosessi.

Omistajan opas
Takuu EarMix 16M5

5.1 Takuutiedot

PreSonus korjaa tai vaihtaa tämän takuun kattamat tuotteet omalla valinnallamme ilman
työ- tai materiaalikuluja. Jos tuote on lähetettävä PreSonukselle takuuhuoltoa varten,
asiakkaan on maksettava alkuperäiset toimituskulut. PreSonus maksaa palautuksen toimituskulut.

Takuupalvelun saaminen (USA):

Siirrettävissä

3 vuoden rajoitettu takuu

Siirrettävissätuotekategoria Malli

1 vuoden rajoitettu takuu

tuotekategoria Malli



www.presonus.com/registration ja viimeistele rekisteröintiprosessi.

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Vahingonkorvausten poissulkeminen:

Jos sinulla on kysyttävää tästä takuusta tai saamastasi palvelusta, ota yhteyttä PreSonukseen
(USA) numeroon +1 (225) 216-7887 tai johonkin valtuutetuista kansainvälisistä
jakelijoistamme osoitteessa: http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Tuotteen ominaisuuksia, suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

2. Ota yhteyttä alueesi tekniseen tuki-/huoltoosastoon osoitteessa http://
www.presonus.com/buy/international_distributors ja noudata PreSonus-
yhteyshenkilösi antamia ohjeita.
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PRESONUKSEN VASTUU KAIKISTA VIALLISISTA TUOTTEISTA RAJOITtuu
TUOTTEEN KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN PRESONUSIN AINOASTAAN
VALINNASTA. JOS PRESONUS PÄÄTÄÄ VAIHTAA TUOTTEEN, VAIHTO VOI OLLA
KUNNOSTETTU LAITE. PRESONUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
VAHINGOISTA, JOKA PERUSTEE HÄIVIÖIDEN, KÄYTÖN MENETTYMINEN, TUOTON
MENETTYMINEN, SÄÄSTÖJEN MENETTYMINEN, MUIDEN LAITTEIDEN TAI MUUN
KÄYTTÖPAIKKALLA OLEVAN TAVAROIDEN VAHINGOT JA TARVITTAESSA
TARVITTAESSA PERUSTEELLA TAI MUISTA VAHINGOISTA, OLIKO SATUNNAISIA,
VÄLILLISIÄ TAI MUUTA, VAIKKA PRESONUKSELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

Implisiittisten takuiden rajoitukset:

Takuupalvelun saaminen (USA:n ulkopuolella):

1. Sinulla on oltava aktiivinen käyttäjätili PreSonusissa ja laitteistosi on oltava tililläsi. Jos sinulla
ei ole tiliä, mene osoitteeseen: http://

KAIKKI OLOSUHTEET TAKUUT, MUKAAN lukien TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
SOVELTUVUUDESTA, RAJOITETTUVAT TÄMÄN TAKUUN KESTOON.

Jotkut osavaltiot, maat tai provinssit eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle,
joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Omistajan opas
Takuu EarMix 16M5

5.1 Takuutiedot



Ainekset: • 5 lb

jauhettua nokkakalaa • 4

valkoista perunaa • 1

iso sipuli • 2

sellerinvartta • 1

nippu persiljaa • 6

vihreää sipulia

7. Muotoile baseball-kokoisia palloja ja aseta ne jäähtyneelle pellille.

Tästä ohjeesta tulee noin 24 nokkakalapalloa. Pallot voidaan pakastaa vaiheessa 8. Älä pakasta keitettyjä pihvejä.

Nokkakaloissa on paljon luita, joita voi olla vaikea poistaa. On suositeltavaa pyytää, että kalakauppias poistaa sen luuttomaksi, jos mahdollista. Se
voidaan myös korvata tursalla tai valkotursalla… mutta nokkakala on parempi.

• 1 tl cayennepippuria • 1 tl

mustapippuria • 2 tl

suolaa

8. Pyöritä jokainen pallo jauhoissa.

© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive,
Active Integration ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio
One ja Tricomp ovat PreSonus Software Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki
tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

• Jauhot

9. Kuumenna 1/2 tuumaa ruokaöljyä pannulla.

10. Laita pallot ruokaöljyyn ja litistä ne pihveiksi lastalla.

2. Kuutioi sipuli ja selleri hienoksi ja kuullota voissa kypsiksi. Laita sivuun jäähtymään.

11. Keitä noin 1-2 minuuttia ja käännä. Keitä vielä minuutti, kunnes se on kypsää.

3. Jauha nokkakala lihamyllyssä tai monitoimikoneessa.

12. Poista öljystä ja aseta sivuun valumaan.

4. Soseuta perunat keitettyjen vihannesten kanssa.

13. Tarjoile ruskean kastikkeen kanssa riisin päällä.

6. Yhdistä jauhettu nokkakala perunaseokseen, persiljaan, vihreään sipuliin, pippuriin ja suolaan. Sekoita hyvin.

5. Hienonna vihreä sipuli ja persilja hienoksi.

Nokkakalapallot

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Päivällinen on pöydässä

palvelee 12

Kypsennysohjeet: 1. Kuori

perunat ja keitä kypsiksi. Laita sivuun jäähtymään.
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EarMix™ 16M 16x2
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