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1.2

1.1

O  ovom  priručniku

Uvod

Napomena:  Kada  koristite  svoj  EarMix  16M  s  mikserom  StudioLive  Series  III,  vaš  će  
mikser  zahtijevati  najnoviji  firmware  i  verziju  Universal  Control  za  ispravnu  funkcionalnost.  
Prijavite  se  na  svoj  My  PreSonus  korisnički  račun  i  ažurirajte  sav  pridruženi  softver  za  
svoje  PreSonus  AVB  proizvode  prije  nastavka.

Ovaj  priručnik  opisuje  funkciju  EarMix  16M  s  digitalnim  mikserima  StudioLive  
Series  III.  Više  informacija  o  najboljim  praksama  i  konfiguracijama  AVB  
umrežavanja  možete  pronaći  u  Vodiču  za  umrežavanje  PreSonus  AVB  i  toplo  
preporučujemo  da  pregledate  i  ovaj  dokument  kako  biste  izbjegli  bilo  
kakve  poteškoće  u  stvaranju  svoje  AVB  mreže.  Ovaj  priručnik  pokriva  samo  
osnovne  konfiguracije  povezivanja  i  korištenja.  Za  složeno  usmjeravanje  
pogledajte  PreSonus  AVB  vodič  za  umrežavanje.

Zahvaljujemo  na  kupnji  EarMix  16M  miksera  za  osobni  monitor.  Dizajniran  za  
besprijekoran  rad  s  PreSonus  StudioLive®  Series  III  digitalnim  mikserima,  EarMix  16M  
osobni  monitor  mikser  pruža  visokokvalitetno,  proširivo,  umreženo  rješenje  za  
praćenje  pozornice,  instaliranih  zvučnih  sustava  i  studijskog  snimanja.

1

Kroz  ovaj  priručnik  pronaći  ćete  savjete  za  napredne  korisnike.  Ovi  prijedlozi  
pružaju  korisne  informacije  o  tome  kako  najbolje  iskoristiti  svoj  EarMix,  
kao  i  objašnjenja  raznih  korisnih  audio  terminologija.

PreSonus  Audio  Electronics  je  predan  stalnom  poboljšanju  proizvoda  i  visoko  
cijenimo  naše  klijente  i  njihove  kreativne  napore.  Cijenimo  podršku  koju  ste  nam  
iskazali  kupnjom  svog  EarMix  16M  osobnog  miksera  za  monitor  i  uvjereni  smo  
da  ćete  uživati  godinama  koje  dolaze!

Hvala  vam  još  jednom  što  ste  kupili  naš  proizvod.  Uvjereni  smo  
da  ćete  uživati  u  svom  novom  EarMix  16M.

Predlažemo  da  provedete  neko  vrijeme  s  ovim  priručnikom  prije  nego  
počnete  raditi  sa  svojim  EarMix  16M,  kako  biste  se  upoznali  s  njegovim  
značajkama,  funkcijama  i  ispravnim  postupcima  povezivanja.  Ovo  će  olakšati  
konfiguriranje  vaše  AVB  mreže  i  učiniti  da  proces  prođe  što  je  moguće  glatko.
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PreSonus  zahtijeva  CAT5e  ili  CAT6  Ethernet  kabel  za  sve  AVB  uređaje.  Mogu  se  nabaviti  kod  većine  

prodavača  elektronike  ili  na  www.presonus.com
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•  Vanjsko  napajanje  od  24  V  (za  korištenje  s  AVB  prekidačima  koji  ne  pružaju  PoE)

•  Kratki  vodič  za  EarMix  16M

PreSonus  SW5E  AVB  PoE  Switch  potpuno  je  kompatibilan  sa  svim  
PreSonus  AVB  proizvodima  i  AVB  uređajima  trećih  strana  koji  se  pridržavaju  
standarda  1722.1  AVB.  Ovaj  prekidač  također  u  potpunosti  napaja  vaš  
EarMix  16M,  omogućujući  vam  da  ga  koristite  bez  uključenog  vanjskog  napajanja.

Uz  vodič  za  brzi  početak,  vaš  EarMix  16M  paket  sadrži  sljedeće:

•  EarMix  16M  osobni  monitor:  16x2  AVB  umreženi  osobni  monitor  mikser

•  PreSonus  vodič  za  zdravstvenu  sigurnost  i  usklađenost

•  Ethernet  kabel

•  1722.1  AVB-kompatibilna  miješalica

2

Svi  modeli  miksera  PreSonus  StudioLive  Series  III  u  potpunosti  su  kompatibilni  sa  
standardom  1722.1  AVB  i  EarMix  16M.  Ako  koristite  AVB  mikser  treće  strane,  
obratite  se  proizvođaču  kako  biste  provjerili  kompatibilnost  s  ovim  standardom.

•  AVB  prekidač
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Prateći  PreSonus  proizvodi1.4

ravno  iz  kutije—bez  pretjeranih  konfiguracijskih  problema.

•  Adapter  za  stalak  za  mikrofon  (opcionalno)

Za  više  informacija  o  pojedinačnim  proizvodima  posjetite  www.presonus.com.

Dobrodošli  u  PreSonus  ekosustav!  Kao  tvrtka  koja  se  bavi  rješenjima,  vjerujemo  da  je  najbolji  
način  da  se  brinemo  o  našim  klijentima  (a  to  ste  vi)  da  osiguramo  najbolje  moguće  
iskustvo  od  početka  vašeg  signalnog  lanca  do  kraja.  Kako  bismo  postigli  ovaj  cilj,  dali  smo  
prednost  besprijekornoj  integraciji  kroz  svaku  fazu  dizajna  ovih  proizvoda  od  prvog  dana.  
Rezultat  su  sustavi  koji  međusobno  komuniciraju  kako  je  predviđeno—

Za  više  informacija  o  tome  kako  naši  PreSonus  AVB  uređaji  za  umrežavanje  tako  dobro  
funkcioniraju  jedni  s  drugima,  pogledajte  Vodič  za  umrežavanje  PreSonus  AVB.

3

1  Pregled EarMix  16M
Upute  za  uporabu1.4  Prateći  PreSonus  proizvodi

PreSonus  je  dizajnirao  EM-Mount  za  postavljanje  EarMix  16M  na  stalak  za  mikrofon,  što  
vam  omogućuje  da  svoj  miks  stavite  na  dohvat  ruke.  Ovaj  dodatak  prodaje  se  zasebno  
kod  vašeg  omiljenog  PreSonus  prodavača  ili  na  www.presonus.com.



•  Pozadinski  vokali  (2)

•  Komplet  bubnjeva  s  10  mikrofona

Upute  u  ovom  odjeljku  stvorene  su  za  sljedeću  aplikaciju,  ali  se  mogu  
izmijeniti  u  skladu  s  vašim  osobnim  potrebama:

•  Glavni  vokali  (1)

•  Ritam  gitara  (pojačalo)

Napomena:  Iako  ovaj  vodič  govori  o  korištenju  EarMix  16M  sa  StudioLive  32S,  ovi  su  koraci  
primjenjivi  na  korištenje  bilo  kojeg  konzolnog  miksera  StudioLive  Series  III  (modeli  Blue  i  S).

Dobar  miks  monitora  ključan  je  za  glazbenike  kako  bi  mogli  izvesti  najbolje  
što  mogu.  Bilo  da  ste  na  pozornici  ili  u  studiju,  EarMix  16M  može  učiniti  da  
najbolji  miks  u  vašim  ušima  bude  brz  i  jednostavan.

•  Bas  (DI  i  pojačalo)

U  većini  situacija  izvor  zvuka  za  vaš  EarMix  16M  dolazi  s  iste  konzole  koja  
pokreće  miks  ispred  kuće.  Ovaj  odjeljak  će  vas  voditi  kroz  ovu  aplikaciju.  
Vodič  za  korištenje  StudioLive  Classic-  ili  AI-serije  miksera  u  Front-of-House  
može  se  pronaći  u  odjeljku  2.2.

Ako  vaš  mikser  nije  pravilno  podešen  na  pojačanje,  nijedan  od  vaših  mikseva  
neće  zvučati  najbolje,  uključujući  mikseve  za  monitor.  Ako  je  izvor  u  vašem  
EarMixu  pretih  ili  ima  izobličenja,  vjerojatno  je  da  je  problem  bliže  ulazu.

•  glavna  gitara  (pojačalo)

4

Prije  nego  počnete,  evo  nekoliko  pravila  za  početak:

•  Akustična  gitara  (DI)

signala  blizu  prekida,  gornja  LED  dioda  će  zasvijetliti,  pokazujući  da  su  
digitalno-analogni  pretvarači  u  opasnosti  od  prenaprezanja.

•  Nemojte  dopustiti  da  vaši  unosi  budu  isječeni.  Pazite  na  mjerače  razine;  kada

•  Tipke  (stereo  lijevo/desno)

•

Početak  rada  2.1  
Korištenje  kućnog  mikseta  StudioLive  Series  III Upute  za  uporabu

EarMix  16M2

Početak  rada2

2.1 Korištenje  kućnog  mikseta  StudioLive  Series  III



komplet  bubnjeva

voditi
bas/DIpojačalo  za  gitaru

akustična  
gitara/DI

rezervni  vokalni  mikrofoni

zvučnici

ritam

Glavni  lijevo/desno tipkovnica/DI

ispred  kuće

pojačalo  za  gitaru

glavni  vokal

Tablet  radi

StudioLive  32S

pokrenuti  QMix-UC

SW5E  AVB  prekidačEarMix  16M

Mobilni  uređaji  (iOS  ili  Android)
UC  površina

Stražnja  ploča

Poglavlje  6

Poglavlje  16  Poglavlje  15

Ch  19  Ch  18  Ch  17

Poglavlje  3

Poglavlje  10

Poglavlje  7

Poglavlje  9

Poglavlje  12

Poglavlje  8

Poglavlje  14  Poglavlje  13 Poglavlje  1

Poglavlje  4

Poglavlje  11

Poglavlje  5

Poglavlje  2

Savjet  za  napredne  korisnike:  PreSonus  SW5E  AVB  Switch  pruža  PoE  (napajanje  preko  Etherneta)  na  priključcima  2-5.  Kada  spajate  svoj  EarMix  16M  
na  ove  priključke,  ne  morate  spajati  vanjski  izvor  napajanja  koji  ste  dobili  s  jedinicom.  Imajte  na  umu:  morate  koristiti  AVB  ulaz  za  napajanje  vašeg  
EarMix  16M  preko  Etherneta.  AVB  Thru  priključak  ne  prihvaća  ulazno  napajanje.

Spojite  svoje  EarMix  16M  jedinice  na  svoj  StudioLive  Series  III  mikser  kao  što  je  prikazano  ispod  i  uključite  svoju  opremu:

5

Početak  rada EarMix  16M
2  2.1 Korištenje  kućnog  mikseta  StudioLive  Series  III Upute  za  uporabu
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2.  Pritisnite  ikonu  Audio  Routing  na  zaslonu  osjetljivom  na  dodir.

Korak  1:  Usmjerite  svoj  audio

3.  Pritisnite  gumb  EarMix  Setup  na  zaslonu  osjetljivom  na  dodir.

4.  Odaberite  EarMix  16M  s  popisa  s  lijeve  strane.

1.  Pritisnite  tipku  Home  na  mikseru  StudioLive  Series  III.

Ako  niste  sigurni  koji  je  EarMix  16M  koji,  pritisnite  gumb  Identificiraj.  Ovo  će  treptati  sve  tipke  
za  odabir  na  trenutno  odabranom  EarMixu  16M.
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Pomiješajte  11

FX  B

FX  DFX  C

FX  A

Pomiješajte  12

Pomiješajte  13 Pomiješajte  14

AVB  Pošalji  41-48

9-16  Pošalji  izvor: AVB  Pošalji  49-56
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3.  Stvorite  miks  na  Flex  Mixu  1-2  za  kanale  bubnja.  Budući  da  je  ovaj  pomoćni  miks  stereo,  možete  
konfigurirati  panove  kao  i  razine.  To  će  vam  omogućiti  da  stvorite  uglađeniju  mješavinu.  Ako  
želite  dodati  Fat  Channel  kompresiju  i  EQ,  učinite  i  to.  Stvaranje  najboljeg  stereo  miksa  za  vaše  
bubnjeve  pružit  će  vašim  glazbenicima  najbolju  osnovu  za  stvaranje  vlastitih  mikseva  lokalno  
na  njihovom  EarMix  16M.

Korak  2:  Bubnjevi

Prema  zadanim  postavkama,  svaki  Flex  Mix  na  vašem  StudioLive  mikseru  je  konfiguriran  kao  pre-
fader  Aux  Mix.  Ovaj  će  vodič  koristiti  ovu  zadanu  postavku.

1.  Pritisnite  Mix  1  na  svom  StudioLive  mikseru,  ovo  će  automatski  odabrati  njegov  izlaz.

Ovo  će  primijeniti  trenutna  AVB  usmjeravanja  na  svaki  EarMix  16M  koji  je  trenutno  na  AVB  
mreži.

2.  Pritisnite  Link  u  Fat  Channelu  za  stvaranje  stereo  Aux  miksa.

6.  Pritisnite  primijeniti  za  završetak.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Ako  konfigurirate  više  EarMix  16M  miksera  za  osobni  monitor  i  želite  da  
primaju  isto  usmjeravanje  od  miksera,  pritisnite  gumb  Primijeni  sve.

5.  Zatim  ćete  morati  odabrati  AVB  slanje  s  vašeg  miksera  na  koje  usmjeravate  svoj  EarMix.  Prema  
zadanim  postavkama,  posljednjih  16  AVB  ulaza  zakrpano  je  iz  Flex  mikseva  1-16.  U  našem  
primjeru  spojimo  ulaze  41-48  na  EarMix  izvore  1-8  i  ulaze  49-56  na  EarMix  izvore  9-16.
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4.  Na  vašem  EarMixu  pritisnite  gumb  za  odabir  kanala  1.

6.  Kako  biste  svojim  glazbenicima  pružili  najveću  fleksibilnost,  preporuča  se  da  osigurate  
jedinstvenu  kontrolu  nad  udarcem  i  zamkom  uz  cjelokupni  miks  bubnja.  Pritisnite  Mix  
3  na  vašem  StudioLive.

7.  Podignite  razinu  kanala  Kick  na  jedinicu.

8.  Odaberite  Mix  4  na  vašem  StudioLive.

5.  Pritisnite  Link  u  odjeljku  Odabrani  kanal.  Ovo  će  stvoriti  stereo  ulaz  na  vašem  EarMixu  za  
vaš  stereo  miks  bubnjeva.
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vlastiti.

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeći  način:

1.  Pritisnite  Mix  5  na  vašem  StudioLive  mikseru.

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeći  način:

kompresija  i  EQ  po  ukusu.  Opet,  što  kohezivniji  zvuk  pružite  svom  glazbeniku,  to  će  mu  biti  lakše  
stvoriti  dobar  miks  svog
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9.  Podignite  razinu  Snare  kanala  na  jedinicu.

Korak  3:  Bas

2.  Napravite  mješavinu  između  DI  kanala  i  kanala  pojačala.  Dodati
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2.  Podignite  kanal  ritam  gitare  na  jedinicu.

odnosno.

1.  Pritisnite  Mix  6  na  vašem  StudioLive  mikseru.

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeći  način:

1.  Pritisnite  Mix  9  na  vašem  StudioLive  mikseru,  ovo  će  automatski  odabrati  njegov  izlaz.

2.  Pritisnite  Link  u  Fat  Channelu  za  stvaranje  stereo  Aux  miksa.

3.  Stvorite  miks  na  Flex  Mix  9-10  za  kanale  tipkovnice.  Poput  miksa  bubnja,  možete  konfigurirati  
panove  kao  i  razine.  To  će  vam  omogućiti  da  stvorite  uglađeniju  mješavinu.
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Korak  4:  Gitare

3.  Ponovite  korake  1  i  2  za  akustičnu  i  glavnu  gitaru  koristeći  mikseve  7  i  8

Korak  6:  Tipkovnice

Ako  želite  dodati  Fat  Channel  kompresiju  i  EQ,  učinite  i  to.

Napomena:  dok  ovaj  vodič  koristi  pomoćne  mikseve  za  svaki  instrument  u  bendu,  bilo  da  
su  miksani  pojedinačno  ili  u  grupama.  Također  možete  koristiti  digitalno  krpanje  za  
usmjeravanje  pojedinačnih  kanala.  Više  informacija  potražite  u  korisničkom  priručniku  
StudioLive  Series  III  i  referentnom  priručniku  UC  Surface.
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1.  Pritisnite  Mix  11  na  vašem  StudioLive  mikseru.

4.  Odaberite  kanal  9  na  vašem  EarMix  16M.

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeći  način:

Korak  7:  prateći  vokali

2.  Stvorite  miks  koristeći  svoje  pozadinske  vokale.  Dodavanje  kompresije  i  EQ  stvorit  će  uglađeniju  
mješavinu  za  vaše  glazbenike.

5.  Pritisnite  Link  na  vašem  EarMixu  za  stereo  povezivanje  ulaza  9  i  10.
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Osim  što  se  može  umrežiti  s  EarMix  16M,  StudioLive  16R  također  ima  šest  
vlastitih  analognih  izlaza  koji  se  mogu  koristiti  za  spajanje  podnih  klinova.  Praćenje  
mikseva  za  ove  izlaze  tada  se  može  daljinski  kontrolirati  s  QMix-UC  ili  UC  Surface.
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Budući  da  su  i  mikseri  Classic  i  AI-serije  StudioLive  opremljeni  izravnim  

izlazima,  integracija  StudioLive  16R  s  EarMix  16M  mikserima  za  osobni  monitor  
još  je  lakša.

Korak  8:  Glavni  vokali

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeći  način:

2.  Podignite  fader  za  kanal  glavnog  vokala  na  jedinicu.  Ako  koristite  namjenski  reverb  ili  delay  za  svoje  
vokale,  možete  podići  i  fader  Effects  Return  i  stvoriti  wet/suhu  mješavinu.

1.  Pritisnite  Mix  12  na  vašem  StudioLive  mikseru.

U  kombinaciji  sa  StudioLive  16R,  EarMix  16M  se  može  integrirati  u  gotovo  svaki  

postojeći  miks  sustav  i  koristiti  kao  samostalni  osobni  monitor  miks  sustav,  ali  s  nekim  
jedinstvenim  prednostima.

Budući  da  je  StudioLive  16R  kompletno  rješenje  za  digitalno  miksiranje,  dolazi  
opremljen  svim  obradama  dinamike  i  efekata  koje  biste  očekivali  od  
profesionalnog  monitor  miks  sustava.

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeći  način:

MJEŠAVANJE  ODABIR

Pomiješajte  12



izravni  
15

na  SL16R  
ulaz  8,12

izaći  
2

Tablet  radi

izravni  
24

Mobilni  uređaji  (iOS  ili  Android)  koji  
pokreću  QMix-UC

na  SL16R  
ulaz  3-4

izravni  
16

EarMix  16M SW5E  AVB  prekidač

na  SL16R  
ulaz  6-7

usmjeriti  1

izaći  
4usmjeriti  2

do  
izlaza  5

UC  površina izaći  
1

StudioLive  16R  
priključci  prednje  i  

stražnje  ploče

Stražnja  ploča  StudioLive  
32.4.2  AI

izravni  
17

izaći  
3

do  
izlaza  6

kod  auta  1-6

glavni  vokal

ritam  
pojačalo  za  gitaru

izravni  autovi

bas/DI

tipkovnica/DI rezervni  vokalni  mikrofoni

komplet  bubnjeva

akustična  

gitara/DIpojačalo  za  vodeću  gitaru

UPOZORENJE:  Isključite  jedinicu  prije  uklanjanja  opcijske  kartice

Poglavlje  2

Poglavlje  16  Poglavlje  15

Poglavlje  4

Poglavlje  3

Poglavlje  18  Poglavlje  17 Poglavlje  12

Poglavlje  8

Poglavlje  6

Poglavlje  14  Poglavlje  13 Poglavlje  1Poglavlje  11

Poglavlje  5

Poglavlje  9

Poglavlje  7

Poglavlje  10
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Spojite  svoj  kućni  mikser,  StudioLive  16R  i  EarMix  16M  jedinice  kao  što  je  prikazano  ispod  i  uključite  svoju  opremu:

Upute  za  uporabu
Početak  rada  2.2  

Korištenje  kućnog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije
EarMix  16M2



StudioLive  32.4.2AI  izlaz StudioLive  16R  ulaz

Unos  7

Unos  12

Izravni  izlaz  2

Za  miješanje  3

Izravni  izlaz  24

Unos  6

Za  miješanje  2

Izravni  izlaz  1

Unos  9

Izravni  izlaz  15

Za  miješanje  6

Unos  8

Za  miješanje  5

Unos  2

Unos  11

Izravni  izlaz  16

Izravni  izlaz  17

Unos  1

Unos  10

Unos  5

Unos  4

Za  miješanje  1

Za  miješanje  4

Unos  3

3.  Kliknite  ili  dodirnite  zupčanik  postavki.

Varijacije  ove  postavke  također  se  mogu  koristiti  za  integraciju  miksera  za  
monitor  EarMix  16M  s  analognim  i  digitalnim  mikserima  treće  strane.

4.  Pritisnite  ili  dodirnite  karticu  Umrežavanje.

U  našem  primjeru,  koristit  ćemo  samo  šest  StudioLive  32.4.2AI  aux  mix  izlaza,  ostavljajući  
preostalih  šest  dostupnih  za  druge  namjene  (eksterna  obrada  efekata,  preljevne  sobe,  
mreže  subwoofera,  itd.).  Također  ćemo  spojiti  izravne  izlaze  za  kanale  1-2,  15-17  i  
24  kako  slijedi:

Savjet  za  napredne  korisnike:  PreSonus  SW5E  AVB  Switch  pruža  PoE  (napajanje  preko  Etherneta)  
na  priključcima  2-5.  Kada  spajate  svoj  EarMix  16M  na  ove  priključke,  ne  morate  spajati  vanjski  izvor  
napajanja  koji  ste  dobili  s  jedinicom.  Imajte  na  umu:  morate  koristiti  AVB  ulaz  za  napajanje  vašeg  
EarMix  16M  preko  Etherneta.  AVB  Thru  priključak  ne  prihvaća  ulazno  napajanje.

Korak  1:  Usmjerite  svoj  audio

1.  Pokrenite  Universal  Control  na  uređaju  koji  je  spojen  na  vaš  StudioLive  16R.

14

Napomena:  Ovaj  dijagram  spajanja  prikazuje  StudioLive  32.4.2AI,  ista  postavka  može  se  koristiti  za  
StudioLive  Classic  mikser  (16.4.2  ili  24.4.2)  i  bilo  koji  konzolni  mikser  StudioLive  AI  serije  (16.4.2AI,  
24.4.2AI ,  ili  32.4.2AI).  Budući  da  StudioLive  16.0.2,  16.0.2USB,  RM/

2.  Odaberite  StudioLive  16R  s  popisa  uređaja.

RML16AI  i  RM/RML32AI  nemaju  izravne  izlaze,  morat  ćete  usmjeriti  svaki  ulaz  na  pomoćni  miks  
sličan  onome  što  je  opisano  u  odjeljku  2.1.

Upute  za  uporabu
Početak  rada  2.2  

Korištenje  kućnog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije
EarMix  16M2



Prema  zadanim  postavkama,  svaki  Flex  Mix  na  vašem  StudioLive  mikseru  je  
konfiguriran  kao  pre-fader  Aux  Mix.  Ovaj  će  vodič  koristiti  ovu  zadanu  postavku.

5.  Odaberite  EarMix  16M  na  popisu  uređaja.

Ovo  će  treptati  gumbe  za  odabir  na  trenutno  odabranom  EarMixu  16M.

7.  Pritisnite  primijeniti  za  završetak.

15

Ako  niste  sigurni  koji  je  EarMix  16M  koji,  kliknite  ili  dodirnite  gumb  Identificiraj.

6.  Za  potrebe  ovog  vodiča  odaberite  Slanje  1-8  za  1-8  Odabir  izvora  i  Slanje  9-16  za  Odabir  izvora  
9-16.

Upute  za  uporabu
Početak  rada  2.2  

Korištenje  kućnog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije
EarMix  16M2



2.2  Korištenje  kuć nog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije Upute  za  uporabu
Poč etak  rada EarMix  16M2

16

3.  Pritisnite  tipku  Aux  1  Mix.

7.  U  UC  Surface  podignite  razinu  slabljenja  za  kanal  1-2  na  Unity.  U  ovom  trenutku  također  mož ete  
uključ iti  dinamič ku  obradu  za  svoj  bubanj  kako  biste  stvorili  dotjeraniji  miks  za  svoje  glazbenike.

2.  Pritisnite  Link  u  Fat  Channelu  za  stvaranje  stereo  Aux  miksa.

6.  U  UC  Surface  kliknite  na  gumb  Veza  i  zatvorite  Postavke  kanala.

5.  U  instanci  UC  Surface  spojenoj  na  StudioLive  16R  odaberite  Kanal  1  i  pritisnite  zupč anik  

Postavke  kanala.

1.  Pritisnite  tipku  Aux  1  Select  na  vašem  StudioLive  32.4.2AI  mikseru.

Korak  2:  Bubnjevi

4.  Stvorite  miks  na  Aux  Mix  1-2  za  kanale  bubnja.  Buduć i  da  je  ovaj  aux  mix  stereo,  
mož ete  konfigurirati  panove  kao  i  razine  pritiskom  na  tipku  Aux  2  Mix/Pan.



Upute  za  uporabu2.2  Korištenje  kuć nog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije
Poč etak  rada2 EarMix  16M

9.  Pritisnite  Link  u  odjeljku  Odabrani  kanal.  Ovo  ć e  stvoriti  stereo  ulaz  na  vašem  
EarMixu  za  vaš  stereo  miks  bubnjeva.

8.  Na  trenutno  odabranom  EarMixu  pritisnite  gumb  za  odabir  kanala  1.

Korak  3:  Bas

10.  Kako  biste  svojim  glazbenicima  pruž ili  najveć u  fleksibilnost,  preporuč a  se  da  
osigurate  jedinstvenu  kontrolu  nad  udarcem  i  zamkom  uz  cjelokupni  miks  
bubnja.  U  tu  svrhu  spojite  izravne  izlaze  za  vaše  Kick  i  Snare  kanale  (kanali  1  i  
2  u  našem  primjeru)  na  vaš  StudioLive  16R  (kanali  3  i  4  u  našem  primjeru).  
Odavde  mož ete  dodati  prilagođeni  EQ  i  Dynamics  pomoć u  instance  UC  
Surface  spojene  na  vaš  StudioLive  16R.

1.  Pritisnite  tipku  Aux  5  Mix  na  vašem  StudioLive  32.4.2  AI  mikseru.

17

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeć i  nač in:

(R)
bubnjevi Kick  Snarebubnjevi

(L)



Upute  za  uporabu2.2  Korištenje  kuć nog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije
Poč etak  rada2 EarMix  16M

2.  Ponovite  korak  1  za  akustič nu  i  vodeć u  gitaru  koristeć i  kanale  7  i  8

ukus.

3.  U  instanci  UC  Surface  spojenoj  na  StudioLive  16R,  podignite  regulator  kanala  5  na  
jedinicu.  Dodajte  kompresiju  i  EQ  po  ukusu.  Opet,  što  kohezivniji  zvuk  pruž ite  svom  
glazbeniku,  to  ć e  im  biti  lakše  stvoriti  vlastitu  dobru  mješavinu.

2.  Napravite  mješavinu  između  DI  kanala  i  kanala  pojač ala.

1.  U  UC  Surface  spojenom  na  StudioLive  16R,  podignite  kanal  Rhythm  Guitar  (Kanal  6  u  
našem  primjeru)  na  jedinicu  i  dodajte  kompresiju  i  EQ  na

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeć i  nač in:
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Korak  4:  Gitare

odnosno.

1.  Pritisnite  tipku  Aux  3  Select  na  vašem  StudioLive  32.4.2AI  mikseru.

Korak  6:  Tipkovnice

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeć i  nač in:

(R)

(L) Gtr

bubnjevi

bubnjevi Kick  Snare  Bas  Ritam  Acous  Lead

(L)

(R)

bubnjevi Kick  snare  bas

bubnjevi



Upute  za  uporabu2.2  Korištenje  kuć nog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije
Poč etak  rada2 EarMix  16M

5.  Odaberite  kanal  9  na  vašem  EarMix  16M

2.  Pritisnite  Link  u  Fat  Channelu  za  stvaranje  stereo  Aux  miksa.

4.  U  UC  Surfaceu  odaberite  Channel  9  i  povež ite  ga  s  Channel  10.  Kao  i  miks  bubnjeva,  mož ete  konfigurirati  

pans  kao  i  razine.  To  ć e  vam  omoguć iti  da  stvorite  uglađeniju  mješavinu.  Ako  ž elite  dodati  Fat  Channel  

kompresiju  i  EQ,  uč inite  i  to.

6.  Pritisnite  Link  na  vašem  EarMixu  za  stereo  povezivanje  ulaza  9  i  10.

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeć i  nač in:

19

3.  Stvorite  miks  na  Aux  3-4  za  kanale  tipkovnice.

bubnjevi

(L)Gtr(R)
Ključ evi

(L)
Kick  Snare  Bas  Ritam  Acous  Lead

(R)
bubnjevi Ključ evi



Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeć i  nač in:

Korak  7:  prateć i  vokali

Korak  8:  Glavni  vokali

ukus.

Korak  9:  Dodavanje  FX-a

Digitalno  krpanje  omoguć uje  usmjeravanje  bilo  koje  analogne  ulazne  ili  izlazne  

sabirnice  na  bilo  koji  kanal.  U  ovom  primjeru,  usmjerit  ć emo  izlaz  za  FXA  i  FXB  na  vašem  

StudioLive  16R  na  kanale  13  i  14.  To  ć e  vam  omoguć iti  stvaranje  prilagođenih  mikseva  

efekata  za  vaše  vokale  i  instrumente.

3.  U  UC  Surface  podignite  feder  kanala  11  na  Unity  i  dodajte  EQ  i  Dynamics  na

20

2.  Pritisnite  ili  dodirnite  karticu  Digital  Patching.

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeć i  nač in:

2.  Stvorite  miks  koristeć i  svoje  pozadinske  vokale.

1.  U  UC  Surface  kliknite  ili  dodirnite  zupč anik  postavki.

1.  Pritisnite  tipku  Aux  6  Mix  na  vašem  StudioLive  mikseru.

1.  U  UC  Surface  podignite  Lead  Vocal  Channel  (12)  na  Unity  i  dodajte  EQ  i  Dynamics  po  ukusu.

Ključ evi voditibubnjevi

(L) Vox
bubnjevi

Vox
Ključ evi

(R)
leđa

(L) Gtr (R)
Kick  Snare  Bas  Ritam  Acous  Lead

2 EarMix  16MPoč etak  rada  2.2  
Korištenje  kuć nog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije Upute  za  uporabu

Ključ evi

(R) (L)
bubnjevi

Vox
Ključ evi leđa

(L) Gtr
bubnjevi

(R)
Kick  Snare  Bas  Ritam  Acous  Lead



Upute  za  uporabu2.2  Korištenje  kuć nog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije
Poč etak  rada2 EarMix  16M

3.  Pritisnite  ili  dodirnite  karticu  AVB  šalje.

4.  U  odjeljku  Digital  Patch,  pomič ite  se  dok  se  ne  prikaž e  gornji  popis  tokova  miksera

6.  Promijenite  njegovu  postavku  konfiguracije  u  Sub.

FlexMix  1  i  FlexMix  2.  U  usmjerivač u  zakrpite  FlexMix  1  na  AVB13  i  FlexMix  2  na  AVB14.

21

5.  Zatvorite  Postavke  i  odaberite  FlexMix  1.



2 EarMix  16MPoč etak  rada  2.2  
Korištenje  kuć nog  miksera  StudioLive  Classic  ili  AI  serije Upute  za  uporabu

Vaš  EarMix  16M  sada  je  postavljen  na  sljedeć i  nač in:

10.  Odaberite  FXA  i  pomiješajte  svoje  glasovne  kanale  po  ž elji.

22

7.  Zakrpite  FXA  u  Podgrupu  1  klikom  na  nju  u  mikseru.

11.  Odaberite  FXB  i  pomiješajte  kanale  svojih  instrumenata  po  ž elji.

8.  Podignite  regulator  podgrupe  1  na  Unity.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Ako  ž elite  da  vaši  FX  povrati  budu  stereo,  stereo  povež ite  FlexMixeve  i  

usmjerite  ih  u  skladu  s  tim.

9.  Ponovite  korake  5-8  s  FlexMix  2  i  FXB

FXBKljuč evi

(L) Miješati Miješati

Ključ evibubnjevi

(R)(L)
voditi

Gtr
leđa
Vox

bubnjevi

(R) Vox
Kick  Snare  Bas  Ritam  Acous  Lead FXA



3 Spajanje

Postroje  se.  Ovi  balansirani  linijski  izlazi  služ e  za  povezivanje  vanjskih  uređaja  poput  podnih  monitora  
s  napajanjem  ili  dodatnih  pojač ala  za  slušalice.  Ovaj  par  stereo  izlaza  prima  isti  miks  kao  izlaz  za  
slušalice.  Razinom  linijskog  izlaza  upravlja  se  tipkom  Line  Out  na  gornjoj  ploč i.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Aux  ulaz  je  odlič an  nač in  za  bubnjare  da  sviraju  uz  klik  pjesmu  koju  
samo  oni  mogu  č uti.  Jednostavno  povež ite  izlaz  svog  metronoma,  bubnjarske  mašine  ili  pametnog  
telefona  (ako  koristite  aplikaciju  za  metronom)  na  Aux  ulaz.

Alternativno,  mož ete  koristiti  PoE  i  AVB  In.

AVB  ulaz.  Ova  RJ45  veza  trebala  bi  se  koristiti  za  povezivanje  vašeg  EarMix  16M  s  vašom  AVB  
mrež om.  Vaš  EarMix  16M  mož e  se  napajati  pomoć u  PoE  (Power  over  Ethernet)  pomoć u  ove  
veze  i  AVB  prekidač a  koji  pruž a  PoE.

Prekidač   za  napajanje.  Ovo  je  prekidač   za  uključ ivanje/isključ ivanje  za  vaš  EarMix  16M.  Bez  
obzira  napajate  li  svoj  EarMix  preko  PoE-a  ili  s  uključ enim  napajanjem,  koristite  ovaj  prekidač   za  
uključ ivanje  ili  isključ ivanje  jedinice.

Slušalice.  Ovo  je  izlaz  za  slušalice  za  vaš  EarMix  16M.  Ovo  snaž no  pojač alo  za  slušalice  dizajnirano  je  
za  pogon  uređaja  niske  impedancije  kao  što  su  monitori  za  uho  profesionalnog  kalibra.  
Izlazna  razina  se  kontrolira  putem  gumba  Phones  na  gornjoj  ploč i.

AVB  Thru.  Ova  RJ45  veza  mož e  se  koristiti  za  povezivanje  vašeg  EarMix  16M  s  vašom  AVB  
mrež om,  ali  ne  prihvać a  PoE.  Također  mož ete  koristiti  ovu  vezu  za  lanč ano  povezivanje  dodatnih  
EarMix  16M  miksera  za  osobni  monitor  u  situacijama  kada  spajate  svoje  EarMix  uređaje  izravno  na  
svoj  mikser  bez  AVB  prekidač a  ili  ako  ste  iscrpili  dostupne  priključ ke  na  svom  AVB  prekidač u.

Upozorenje:  izlaz  za  slušalice  na  EarMix  16M  daje  150  mW  po  kanalu  u  cijelom  spektru  frekvencijskog  
odziva  pri  vož nji  s  optereć enjem  impedancije  od  60  Ω.  Drugim  riječ ima,  mož e  postati  jako  
glasno,  vrlo  brzo.  Budite  oprezni  pri  spajanju  slušalica  na  EarMix  16M.

Pomoć ni  ulaz.  Ovaj  1/8”  stereo  linijski  ulaz  omoguć uje  vam  povezivanje  vanjskog  uređaja  poput  
vašeg  pametnog  telefona  za  reprodukciju  uz  glazbu  za  probe  ili  prateć e  pjesme.  Razinom  pomoć nog  
ulaza  upravlja  se  tipkom  pomoć nog  ulaza  na  gornjoj  ploč i.

Vlast.  Ovaj  ulaz  za  napajanje  prihvać a  napajanje  iz  uključ enog  vanjskog  napajanja.
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Upute  za  uporabu
3  
3.1  Veze  na  straž njoj  ploč i

Spajanje EarMix  16M

Priključ ci  na  straž njoj  ploč i3.1



3.2

Pohranite  i  opozovite3.2.1

Kontrole  gornje  ploč e

Pritisnite

i  Drž ite

i  Drž ite

Pritisnite

Upute  za  uporabu
3  

3.2  Kontrole  gornje  ploč e
Spajanje EarMix  16M

1.  Pritisnite  gumb  Store.  Svi  gumbi  za  odabir  poč et  ć e  treperiti.

Napomena:  Utori  biblioteke  koji  su  već   bili  ispunjeni  prethodno  pohranjenom  scenom  neć e  
bljeskati,  međutim,  pritiskom  i  drž anjem  njihove  tipke  Odaberi  prebrisat  ć e  se  prethodno  
pohranjena  scena.

1.  Pritisnite  tipku  za  opoziv.

24

2.  Pritisnite  i  drž ite  tipku  Odaberi  za  pohranjenu  scenu  koju  ž elite  pozvati.

Na  svoj  EarMix  16M  mož ete  pohraniti  16  scena.  To  vam  omoguć uje  da  sač uvate  mikseve  i  postavke  
EQ-a.

Za  pohranjivanje  nove  scene:

2.  Pritisnite  i  drž ite  tipku  Odaberi  za  poziciju  knjiž nice  na  koju  ž elite  spremiti  svoju  scenu.

Za  pozivanje  pohranjene  scene:

Napomena:  gumbi  za  odabir  pozicija  Biblioteke  scena  koje  nemaju  pohranjenu  scenu  ć e  treperiti.



kanal  već   dio  grupe,  njegovi  popratni  kanali  svijetlit  ć e  stalno.

Napomena:  dok  su  grupirani,  samo  razina  kanala  zahtijeva  da  pritisnete  i  drž ite  tipku  
Odaberi.  Ostale  kontrole  (EQ,  Limiter,  itd.)  slijede  gumb  Odaberi  bez  obzira  na  status  grupe.

Dok  ste  grupirani,  odabir  bilo  kojeg  kanala  u  grupi  omoguć it  ć e  vam  kontrolu  
ukupne  glasnoć e  grupe  pomoć u  kodera  razine.
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Svi  kanali  koji  trenutno  nisu  grupirani  s  odabranim  kanalom  ć e  treperiti.

Stvaranje,  izmjena  ili  postavljanje  upita  grupi:

Za  podešavanje  razine  pojedinač nog  kanala,  pritisnite  i  drž ite  njegovu  tipku  za  odabir  i  
upotrijebite  koder  razine.

Grupiranje  kanala  omoguć uje  vam  stvaranje  submixova  na  vašem  EarMix  16M  tako  da  mož ete  
kontrolirati  relativnu  razinu  svakog  kanala  u  grupi  pomoć u  Level  kodera.

3.  Pritisnite  gumb  za  odabir  bilo  kojeg  kanala  da  biste  ga  dodali  ili  uklonili  iz  grupe.

1.  Odaberite  kanal  koji  ž elite  dodati  ili  ukloniti  iz  grupe.

Napomena:  Kanali  se  mogu  dodati  samo  jednoj  grupi  u  bilo  kojem  trenutku.  Dodavanje  kanala  
u  novu  grupu  automatski  ć e  ga  ukloniti  iz  Grupe  u  kojoj  je  prethodno  bio  uključ en.

2.  Pritisnite  gumb  Grupa  za  ulazak  u  nač in  rada  za  dodjelu  grupe.  Ako  je  trenutno  odabrano

Podešavanje  razine  pojedinač nog  kanala:

i  Drž ite

Razina

SkretanjePritisnite

prilagoditi

do

EarMix  16M3  

3.2  Kontrole  gornje  ploč e
Spajanje

Upute  za  uporabu

3.2.2  Skupina



Upute  za  uporabu
3  

3.2  Kontrole  gornje  ploč e
Spajanje EarMix  16M

3.2.3  Kontrole  kanala

5

4.  Tava.  Postavite  pomicanje  odabranog  kanala.  Gornji  LED-ovi  prikazuju  trenutnu  postavku.

5.  Razina.  Postavlja  razinu  odabranog  kanala  u  miksu.  LED  diode  na  ljestvama  iznad

6

1

kontrola  prikazuje  trenutnu  postavku  razine.

3

2

4

6.  Granica.  Kada  amplituda  (razina)  signala  prijeđe  postavku  praga,

7.  EQ.  Ovaj  3-pojasni  EQ  omoguć uje  vam  prilagođavanje  tonaliteta  svakog  kanala  u  vašem  
miksu.  LED  iznad  svake  kontrole  prikazuju  trenutnu  postavku.

limiter  je  uključ en.  Okretanje  gumba  u  smjeru  suprotnom  od  kazaljke  na  satu  sniž ava  prag,  
tako  da  ogranič enje  poč inje  na  niž oj  amplitudi.  Gornji  LED-ovi  prikazuju  trenutnu  postavku.
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1.  Veza.  Stvara  stereo  par  sa  susjednim  kanalom  (samo  parni/neparni  parovi).

Kada  je  kanal  odabran,  bit  ć e  dostupne  sljedeć e  kontrole:

2.  Solo.  Izolira  odabrani  kanal  u  miksu.

3.  Isključ i  zvuk.  Isključ uje  zvuk  odabranog  kanala  u  miksu.

7



3.2.4  Glavne  kontrole

3.2.5  Ponovno  postavljanje  vašeg  EarMixa

Store

3  

3.2  Kontrole  gornje  ploč e Upute  za  uporabu
Spajanje EarMix  16M

27

2

6.  Glavni  mjerač i.  Prikazuje  razinu  glavnog  miksa  EarMix  16M.

3 4

Za  resetiranje  EarMix  postavki  na  zadano  stanje,  pritisnite  i  drž ite  gumbe  Store  i  Recall.

1.  Mono.  Zbraja  stereo  mix  mono.

Pritisnite

2.  Odaberite.  Odabire  glavni  miks  za  dodavanje  EQ-a  i  limitiranja,  kao  i  podešavanje  
ukupne  razine  miksa.

5

i  drž ite

3.  Pomoć ni  ulaz.  Podešava  razinu  izvora  pomoć nog  ulaza.

4.  Linijski  izlaz.  Podešava  razinu  za  stereo  linijske  izlaze.

6

Dok  i  dalje  drž ite  oba  gumba,  pritisnite  gumb  za  odabir  kanala  1.

5.  Telefoni.  Podešava  izlaznu  razinu  slušalica.

1

Podsjetiti



3.2.6  Podešavanje  svjetline  LED-a

i  drž ite
Pritisnite

Razina

3  

3.2  Kontrole  gornje  ploč e Upute  za  uporabu
Spajanje EarMix  16M

Mož ete  podesiti  svjetlinu  LED  dioda  na  vašem  EarMix  16M  između  tri  
različ ite  razine.  To  vam  omoguć uje  kompenzaciju  ambijentalnog  svjetla,  
ovisno  o  okruž enju  u  kojem  koristite  svoj  EarMix  16M.

Za  podešavanje  svjetline  LED-a,  pritisnite  i  drž ite  tipku  za  ponovno  pozivanje  i  
okrenite  koder  razine  na  ž eljenu  svjetlinu.
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Podsjetiti



4 Tehnič ke  informacije

Digitalni  audio

Vlast

Izlaz  za  slušalice

Linijski  izlazi

Fizič ki

Tehnič ki  podaci

EarMix  16MTehnič ke  informacije4  
4.1 Upute  za  uporabu

4.1 Tehnič ki  podaci

Visina

Maksimalni  uč inak

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

802.3at  Tip  1

1,2  lbs  (0,5  kg)

0,01%,  1  kHz,  maksimalni  dobitak,  20  Hz  BW,  unwtd

PoE  napajanje

Tež ina

Širina

150  mW/ch.  @  60Ω  optereć enje

100Ω

1,8" (46  mm)

AVB  audio  mrež ni  priključ ci

Frekvencijski  odziv

¼”  TRS  Ženski,  uravnotež en
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Tip

Tip

RJ45

THD+N

DAC  dinamič ki  raspon

24  VDC

7,6” (193  mm)Dubina

Vanjsko  napajanje

Izlazna  impedancija

9,4" (239  mm)

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,05  dB)

+18  dBu,  ±0,5  dBu

¼”  TRS  ž enski,  aktivni  stereo

Stopa  uzorkovanja

Maksimalna  izlazna  razina

48  kHz



5 Jamstvo

2.  Ošteć enje  uzrokovano  nepravilnim  uzemljenjem,  neispravnim  ož ič enjem  
(izmjenič na  struja  i  signal),  neispravnom  opremom  ili  spajanjem  na  raspon  
napona  izvan  objavljenih  specifikacija  (pogledajte  primjenjivi  korisnič ki  priruč nik).

3.  Ošteć enje  pokretač a  ili  sklopova  dijafragme  za  koje  je  utvrđeno  da  imaju  spaljene  
glasovne  zavojnice  zbog  prekomjerne/slabe  vož nje  ili  val  signala  s  drugog  uređaja.

PreSonusove  jamstvene  obveze  za  ovaj  hardverski  proizvod  
ogranič ene  su  na  dolje  navedene  uvjete:

4.  Ošteć enja  nastala  tijekom  transporta  ili  nepravilnog  rukovanja.

Što  ovo  jamstvo  pokriva:

OVO  JAMSTVO  VAM  DAJE  ODREĐENA  ZAKONSKA  PRAVA,  A  MOŽETE  IMATI  I  DRUGA  PRAVA  KOJA  SE  
RAZLIKUJU  OD  DRŽAVE  DO  DRŽAVE  (ILI  OD  DRŽAVE  ILI  POKRAJINE).  OSIM  ONAKOG  KAKO  JE  
DOPUŠTENO  ZAKONOM,  PRESONUS®  NE  ISKLJUČUJE,  OGRANIČAVA  NITI  UKIDA  DRUGA  PRAVA  KOJA  
MOŽETE  IMATI,  UKLJUČUJUĆI  I  ONA  KOJA  MOGU  NASTATI  IZ  NEUSKLADNOSTI  KUPOPRODAJNOG  
UGOVORA.  ZA  POTPUNO  RAZUMIJEVANJE  VAŠIH  PRAVA,  TREBATE  SE  POSVJETITI  SA  ZAKONIMA  VAŠE  
POKRAJINE  ILI  DRŽAVE.

Kako  se  zakon  o  zaštiti  potrošač a  odnosi  na  ovo  jamstvo:

5.  Ošteć enja  uzrokovana  popravkom  ili  servisom  od  strane  osoba  
koje  PreSonus  nije  ovlastio.

PreSonus  proizvodi  i  EU  zakonsko  jamstvo:

6.  Proizvodi  na  kojima  je  serijski  broj  izmijenjen,  ošteć en  ili  uklonjen.

Kada  kupite  PreSonus  proizvode,  potrošač ki  zakon  Europske  unije  daje  zakonska  
prava  na  jamstvo  uz  pokrivenost  koju  dobivate  iz  PreSonus  ogranič enog  
jamstva.  Saž etak  EU  zakonskog  jamstva  i  PreSonus  ogranič enog  jamstva  nalazi  se  
u  nastavku:

Izuzeci  i  ogranič enja:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  (“PreSonus”)  jamč i  nedostatke  u  materijalu  i  izradi  u  PreSonus  

proizvodima  pod  normalnom  uporabom.  Ovo  Ogranič eno  jamstvo  odnosi  se  samo  na  
hardverske  proizvode  proizvedene  od  strane  ili  za  PreSonus  koji  se  mogu  prepoznati  po  PreSonus  

ž igu,  trgovač kom  nazivu  ili  logotipu  prič vršć enom  na  njih.

7.  Proizvodi  kupljeni  od  neovlaštenog  prodavač a  PreSonusa  (proizvodi  koji  imaju  
prenosiva  jamstva  izuzeti  su  iz  ove  odredbe,  pod  uvjetom  da  su  kupac  i  proizvod  
registrirani  kod  PreSonusa).

Ovo  jamstvo  ne  pokriva  sljedeć e:

30

1.  Šteta  uzrokovana  nesreć om,  zlouporabom,  nepravilnom  instalacijom,  nepoštivanjem  
uputa  u  primjenjivom  korisnič kom  priruč niku  ili  nepravilnim  radom,  
iznajmljivanjem,  preinakom  proizvoda,  preinakom  ili  zanemarivanjem.

Pokrić e  za

Garantni  rok

Popravak  ili  zamjena

Kome  se  obratiti  za  

podnošenje  zahtjeva

1  godina  od  originalnog  datuma  kupnje  (osim  ako  to  ne  zamijeni  

PreSonus)

Uključ eno  bez  dodatnih  troškova

Nedostaci  nastali  nakon  što  kupac  preuzme  isporuku

2  godine  (minimalno)  od  

izvornog  datuma  kupnje  (osim  ako  to  

ne  zamijeni  PreSonus)

PreSonus  tehnič ka  podrška  za  vašu  regiju

Isporuč uje  se  bez  dodatnih  troškova

Nedostaci  prisutni  kada  kupac  

preuzme  isporuku

Prodavač

Trošak  pokrić a

Upute  za  uporabu
Jamstvo EarMix  16M5

5.1  Informacije  o  jamstvu

5.1 Informacije  o  jamstvu

Zakon  o  zaštiti  potrošač a  EU-a PreSonus  ogranič eno  jamstvo



Jamstvo  poč inje  na  izvorni  datum  kupnje  od  maloprodajnog  kupca,  
a  trajanje  je  kako  slijedi:

Koga  ovo  jamstvo  štiti:

4.  Proizvod  treba  vratiti  na  servis  u  originalnom  pakiranju  proizvoda.  Proizvodi  
se  mogu  isporuč ivati  u  proizvedenim  futrolama  u  stilu  "zrakoplova"  ili  "cesta",  
ali  PreSonus  NEĆE  pokriti  štetu  nastalu  u  tim  futrolama.  Proizvodi  koji  se  ne  
isporuč uju  u  originalnom  pakiranju  proizvoda  ili  proizvedenom  kuć ištu  mož da  neć e  
dobiti  popravak  u  okviru  jamstva,  prema  vlastitom  nahođenju  PreSonusa.  Ovisno  o  
modelu  proizvoda  i  stanju  vašeg  originalnog  pakiranja,  proizvod  vam  mož da  
neć e  biti  vrać en  u  originalnom  pakiranju.  Kutija  za  povratnu  otpremu  mož e  biti  
generič ka  kutija  koja  je  prilagođena  tom  testiranom  modelu  ako  originalna  poklon  
kutija  nije  dostupna.

2.  Kontaktirajte  naš  Odjel  tehnič ke  podrške  na  (225)  216-7887  ili  se  prijavite
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Ovo  Jamstvo  štiti  samo  izvornog  maloprodajnog  kupca  proizvoda  (proizvodi  koji  
imaju  prenosiva  jamstva  isključ eni  su  iz  ove  odredbe  pod  uvjetom  da  su  kupac  i  proizvod  
registrirani  kod  PreSonusa).

1.  Morate  imati  aktivan  korisnič ki  rač un  s  PreSonusom,  a  vaš  hardver  mora  biti  u  datoteci  s  vašim  
rač unom.  Ako  nemate  rač un,  idite  na:  http://www.presonus.com/registration  i  
dovršite  postupak  registracije.

ulaznica  za  podršku  na:  http://support.presonus.com.  KAKO  BISTE  IZBJEGLI  
MOGUĆNOST  SLANJA  PROIZVODA  KOJI  NEMA  PROBLEMA,  SVE  SERVISNE  ZAHTJEVE  ĆE  
POTVRĐIVATI  NAŠ  ODJEL  TEHNIČKE  PODRŠKE.

Koliko  dugo  traje  ovo  jamstvo:

Što  ć e  PreSonus  uč initi:

3.  Broj  autorizacije  povrata  kao  i  upute  za  otpremu  bit  ć e  dostavljene  nakon  pregleda  
i  potvrde  vašeg  zahtjeva  za  uslugom.

StudioLive®  mikseri  serije  III

Suč elja  za  snimanje

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Prać enje  i  kontrola

Ne

Ne

Studio  kanal,  TubePre  V2

Ne

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Ne

NSB  8.8  i  16.8,  EarMix  16M,  SW5E

Ne

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  Studio-series  (1824,

Zvuk  už ivo

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  RM16AI,  RM32AI

Poklopci,  Dolly,  PRM1  mikrofon,  Sub  Pole,  prekidni  kabeli,  izvori  napajanja,  M10  Kit

Ne

Da

1810,  68,  26),  Quantum  i  Quantum  2

64S,  32S,  32,  32XS,  32SC,  24,  16,  32R,  24R  i  16R

Ne

Stanica  V2,  R-serija,  Sceptre®,  Temblor®

pretpojač ala

Mrež ni  uređaji

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

AIR15,  AIR15S,  AIR18S,  CDL12  i  CDL18s

StudioLive®  mikseri

Pribor

Upute  za  uporabu
Jamstvo EarMix  16M5

5.1  Informacije  o  jamstvu

1-godišnje  ogranič eno  jamstvo

kategorija  proizvoda Prenosivo

Prenosivo

3-godišnje  ogranič eno  jamstvo

Modelkategorija  proizvoda

Model

Kako  dobiti  jamstveni  servis  (SAD):

PreSonus  ć e  popraviti  ili  zamijeniti,  po  našem  isključ ivom  i  apsolutnom  izboru,  proizvode  obuhvać ene  
ovim  jamstvom  bez  naknade  za  rad  ili  materijale.  Ako  se  proizvod  mora  poslati  tvrtki  PreSonus  radi  

jamstvenog  servisa,  kupac  mora  platiti  poč etne  troškove  dostave.  PreSonus  ć e  platiti  troškove  povratne  dostave.



Jamstvo
Upute  za  uporabu

EarMix  16M
5.1  Informacije  o  jamstvu
5

Ogranič enje  impliciranih  jamstava:

ODGOVORNOST  TVRTKE  PRESONUS  ZA  BILO  KAKAV  NESPRAVAN  PROIZVOD  OGRANIČENA  

JE  NA  POPRAVAK  ILI  ZAMJENU  PROIZVODA,  PREMA  ISKLJUČIVOM  IZBORU  PRESONUSA.  AKO  
PRESONUS  ODLUČI  ZAMIJENITI  PROIZVOD,  ZAMJENA  MOŽE  BITI  POPRAVLJENA  JEDINICA.  
PRESONUS  NI  U  KOJEM  SLUČAJU  NEĆE  BITI  ODGOVORAN  ZA  ŠTETE  NA  OSNOVU  NEPRIKAZNOSTI,  

GUBITKA  KORIŠTENJA,  GUBITKA  ZOBITI,  IZGUBLJENE  UŠTEĐEVINE,  ŠTETE  BILO  KOJE  DRUGE  OPREME  
ILI  DRUGIH  STVARI  NA  MJESTU  KORIŠTENJA  I,  U  MJERI  DOPUŠTENOJ  ZAKONOM,  ŠTETE  ZBOG  
OSOBNIH  OZLJEDA ,  ILI  BILO  KAKVE  DRUGE  ŠTETE  BILO  SLUČAJNE,  POSLJEDIČNE  ILI  DRUGE,  ČAK  
I  AKO  JE  PRESONUS  UPOZOREN  O  MOGUĆNOSTI  TAKVIH  ŠTETA.
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2.  Obratite  se  Odjelu  za  tehnič ku  podršku/servisu  za  svoju  regiju  na  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  i  slijedite  postupke  koje  je  
naveo  vaš  PreSonus  kontakt.

Isključ enje  štete:

www.presonus.com/registration  i  dovršite  postupak  registracije.

Znač ajke  proizvoda,  dizajn  i  specifikacije  podlož ni  su  promjenama  bez  prethodne  obavijesti.

Neke  drž ave,  drž ave  ili  pokrajine  ne  dopuštaju  ogranič enja  trajanja  impliciranog  
jamstva,  tako  da  se  gore  navedeno  ogranič enje  mož da  ne  odnosi  na  vas.

Ako  imate  bilo  kakvih  pitanja  o  ovom  jamstvu  ili  primljenoj  usluzi,  kontaktirajte  PreSonus  (SAD)  
na  +1  (225)  216-7887  ili  jednog  od  naših  ovlaštenih  međunarodnih  distributera  na:  http://

www.presonus.com/buy/international_distributors .

1.  Morate  imati  aktivan  korisnič ki  rač un  s  PreSonusom  i  vaš  hardver  mora  biti  u  datoteci  s  vašim  
rač unom.  Ako  nemate  rač un,  idite  na:  http://

SVA  PODRAZUMIJEVANA  JAMSTVA,  UKLJUČUJUĆI  JAMSTVA  
PRIKLADNOSTI  ZA  PRODAJU  I  PRIKLADNOSTI  ZA  ODREĐENU  NAMJENU,  OGRANIČENA  
SU  TRAJANJEM  NA  DULJINU  OVOG  JAMSTVA.

Kako  dobiti  uslugu  jamstva  (izvan  SAD-a):

Neke  drž ave,  drž ave  ili  pokrajine  ne  dopuštaju  ogranič enja  trajanja  impliciranog  
jamstva,  tako  da  se  gore  navedeno  ogranič enje  mož da  ne  odnosi  na  vas.



Dodatni  bonus:  PreSonusov  prethodno  Top  Secret  recept  za…

Kuglice  od  garfa

2.  Luk  i  celer  sitno  narež ite  i  pirjajte  na  maslacu  dok  ne  omekšaju.  Ostaviti  sa  strane  da  se  ohladi.

11.  Kuhajte  otprilike  1-2  minute  i  okrenite.  Kuhajte  još  minutu  dok  ne  bude  kuhano.

3.  Sargane  sameljite  u  stroju  za  mljevenje  mesa  ili  u  sjeckalici.

12.  Izvadite  iz  ulja  i  ostavite  sa  strane  da  se  ocijedi.

4.  Pire  krumpir  s  kuhanim  povrć em.

13.  Posluž ite  sa  smeđim  umakom  preko  riž e.

6.  Pomiješajte  mljevenu  garfiju  sa  smjesom  krumpira,  peršinom,  mladim  lukom,  paprom  i  soli.  Dobro  promiješajte.

5.  Zeleni  luk  i  peršin  sitno  nasjeckajte.

Sastojci:  •  5  kg  

mljevenog  garana  •  4  bijela  

krumpira  •  1  već a  glavica  

luka  •  2  stabljike  

celera  •  1  vezica  

peršina  •  6  glavica  

mladog  luka

7.  Oblikujte  kuglice  velič ine  bejzbolske  lopte  i  stavite  ih  na  ohlađeni  lim  za  kekse.

Po  ovom  receptu  dobit  ć ete  otprilike  24  okruglice  od  garfiša.  Kuglice  se  mogu  zamrznuti  u  koraku  8.  Nemojte  zamrzavati  kuhane  pljeskavice.

Garfish  ima  mnogo  kostiju  koje  je  teško  ukloniti.  Preporuč a  se  zatraž iti  da  je  otkošti  vaš  prodavač   ribe  ako  je  moguć e.  Također  se  mož e  zamijeniti  za  bakalar  ili  

bjelutak...ali  morski  morski  mor  je  bolji.

•  1  ž lič ica  kajenskog  papra  •  1  

ž lič ica  crnog  papra  •  2  

ž lič ice  soli

8.  Svaku  lopticu  uvaljati  u  brašno.

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Sva  prava  pridrž ana.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive,  Active  
Integration  i  XMAX  zaštitni  su  znakovi  ili  registrirani  zaštitni  znakovi  tvrtke  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  i  
Tricomp  zaštitni  su  znakovi  ili  registrirani  zaštitni  znakovi  tvrtke  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  i  Mac  OS  registrirani  su  zaštitni  znakovi  tvrtke  Apple,  Inc.  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.  Windows  
je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Microsoft,  Inc.,  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.  Ostali  ovdje  spomenuti  nazivi  proizvoda  mogu  biti  zaštitni  znakovi  njihovih  odgovarajuć ih  tvrtki.  Sve  
specifikacije  podlož ne  su  promjenama  bez  prethodne  najave...osim  recepta  koji  je  klasič an.

•  Brašno

9.  Zagrijte  1/2-inč a  ulja  za  kuhanje  u  tavi.

10.  Stavite  loptice  u  ulje  za  peč enje  i  lopaticom  ih  spljoštite  u  pljeskavice.

Več era  je  posluž ena

Upute  za  kuhanje:  1.  Ogulite  

krumpir  i  kuhajte  ga  dok  ne  omekša.  Ostaviti  sa  strane  da  se  ohladi.
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Upute  za  uporabu

Broj  dijela  70-22000087-C
www.presonus.com

®

EarMix™  16M  
16x2  AVB  umrež eni  osobni  monitor  mikser

18011  Grand  Bay  Ct.  •  Baton  Rouge,  
Louisiana  70809  SAD  •  1-225-216-7887


