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1 Apžvalga

1.1

1.2

Įvadas

Apie  šį  vadovą

Apžvalga
1  1.1 Įvadas

EarMix  16M
Savininko  vadovas

Dėkojame ,  kad  įsigijote  „EarMix  16M“  asmeninį  monitorių  maišytuvą.  Sukurtas  sklandžiai  
dirbti  su  PreSonus  StudioLive®  Series  III  skaitmeniniais  maišytuvais,  EarMix  16M  asmeninio  
monitoriaus  maišytuvas  suteikia  aukštos  kokybės,  išplečiamą,  tinklinį  stebėjimo  
sprendimą  scenai,  įdiegtoms  garso  sistemoms  ir  studijiniam  įrašymui.

1

Šiame  vadove  aprašomos  „EarMix  16M“  funkcijos  su  „StudioLive  Series  III“  

skaitmeniniais  maišytuvais.  Daugiau  informacijos  apie  geriausią  AVB  tinklo  
praktiką  ir  konfigūracijas  galite  rasti  PreSonus  AVB  tinklo  vadove  ir  labai  
rekomenduojame  peržiūrėti  šį  dokumentą,  kad  išvengtumėte  sunkumų  
kuriant  AVB  tinklą.  Šis  vadovas  apima  tik  pagrindines  prijungimo  ir  naudojimo  
atvejų  konfigūracijas.  Dėl  sudėtingo  maršruto  parinkimo  peržiūrėkite  PreSonus  
AVB  tinklo  vadovą.

PreSonus  Audio  Electronics  yra  įsipareigojusi  nuolat  tobulinti  gaminius,  todėl  labai  
vertiname  savo  klientus  ir  jų  kūrybines  pastangas.  Dėkojame  už  palaikymą,  kurį  mums  
parodėte  įsigiję  EarMix  16M  asmeninį  monitorių  maišytuvą  ir  esame  įsitikinę,  kad  
džiaugsitės  daugelį  metų!

Šiame  vadove  rasite  patarimus  patyrusiems  vartotojams.  Šiuose  pasiūlymuose  
pateikiama  naudingos  informacijos,  kaip  išnaudoti  visas  EarMix  galimybes,  
taip  pat  įvairių  naudingų  garso  terminų  paaiškinimų.

Dar  kartą  dėkojame,  kad  įsigijote  mūsų  gaminį.  Esame  įsitikinę,  
kad  jums  patiks  naujasis  EarMix  16M.

Pastaba:  naudojant  EarMix  16M  su  StudioLive  Series  III  maišytuvu,  jūsų  maišytuvui  reikės  
naujausios  programinės  įrangos  ir  universalaus  valdymo  versijos,  kad  jis  tinkamai  veiktų.  Prieš  
tęsdami  prisijunkite  prie  savo  „My  PreSonus“  vartotojo  paskyros  ir  atnaujinkite  visą  susijusią  
„PreSonus  AVB“  produktų  programinę  įrangą.

Prieš  pradėdami  dirbti  su  „EarMix  16M“,  rekomenduojame  šiek  tiek  laiko  
susipažinti  su  šiuo  vadovu,  kad  susipažintumėte  su  jo  funkcijomis,  funkcijomis  
ir  tinkamomis  prijungimo  procedūromis.  Tai  palengvins  jūsų  AVB  tinklo  konfigūravimą  
ir  padarys  procesą  kuo  sklandžiau.
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1.3  Kas  yra  dėžutėje

„PreSonus“  reikalauja  CAT5e  arba  CAT6  eterneto  kabelio  visiems  AVB  įrenginiams.  
Juos  galite  įsigyti  daugelyje  elektronikos  pardavėjų  arba  www.presonus.com
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•  Ethernet  kabelis

Be  greitosios  pradžios  vadovo,  jūsų  EarMix  16M  pakete  yra:

Visi  PreSonus  StudioLive  Series  III  maišytuvų  modeliai  yra  visiškai  suderinami  su  1722.1  AVB  
standartu  ir  EarMix  16M.  Jei  naudojate  trečiosios  šalies  AVB  maišytuvą,  susisiekite  su  
gamintoju,  kad  patikrintumėte  suderinamumą  su  šiuo  standartu.

•  1722.1  AVB  suderinamas  maišytuvas

•  AVB  jungiklis

•  EarMix  16M  asmeninis  monitorius:  16x2  AVB  tinkle  sujungtas  asmeninio  monitoriaus  maišytuvas

•  24  V  išorinis  maitinimo  šaltinis  (skirtas  naudoti  su  AVB  jungikliais,  kurie  nesuteikia  PoE)

„PreSonus  SW5E  AVB  PoE  Switch“  yra  visiškai  suderinamas  su  visais  
„PreSonus  AVB“  produktais  ir  trečiųjų  šalių  AVB  įrenginiais,  kurie  atitinka  1722.1  AVB  
standartą.  Šis  jungiklis  taip  pat  visiškai  maitina  jūsų  EarMix  16M,  todėl  galite  jį  
naudoti  be  pridedamo  išorinio  maitinimo  šaltinio.

•  „EarMix  16M“  trumpos  pradžios  vadovas

•  PreSonus  sveikatos  saugos  ir  atitikties  vadovas
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papildomų  nurodymų.

Asmeninis  monitoriaus  valdiklis

Peržiūrėkite  „EarMix  16M“  įvadinį  vaizdo  įrašą  ir  perskaitykite  
vartotojo  vadovą,  kad  gautumėte  daugiau  informacijos.

Sukurkite  savo  tinklą!

Asmeninis  monitoriaus  valdiklis

Žiūrėkite  „EarMix  16M“  mokomąjį  vaizdo  įrašą  ir  daugiau  
instrukcijų  ieškokite  naudotojo  vadove.

EarMix  16M

Peržiūrėkite  „EarMix  16M“  instrukcijų  vaizdo  įrašą  ir  

daugiau  skaitykite  savininko  vadove

EarMix  16M

Sukurkite  savo  tinklą!

Darbo  pradžios  vadovas

Sukurkite  savo  tinklą!

Greitas  vadovas

EarMix  16M  ir  skaitykite  savo  vartotojo  vadovą

greitas  pradmenų  gidas

nurodymus.

Žiūrėkite  vaizdo  įrašo  instrukcijas

Viskas  jūsų  tinklui!

Asmeninis  monitoriaus  valdiklis
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1.4  Papildomi  PreSonus  produktai

„PreSonus“  sukūrė  EM-Mount,  kad  būtų  galima  pritvirtinti  „EarMix  16M“  ant  mikrofono  
stovo,  kad  galėtumėte  laikyti  mišinį  po  ranka.  Šis  priedas  parduodamas  atskirai  pas  jūsų  
mėgstamą  PreSonus  pardavėją  arba  www.presonus.com.

1  Apžvalga EarMix  16M
Savininko  vadovas

Sveiki  atvykę  į  PreSonus  ekosistemą!  Mes,  kaip  sprendimų  įmonė,  manome,  kad  geriausias  
būdas  pasirūpinti  savo  klientais  (tai  jūs  esate)  yra  užtikrinti,  kad  nuo  signalų  grandinės  
pradžios  iki  pabaigos  gautumėte  geriausią  įmanomą  patirtį.  Siekdami  šio  tikslo,  nuo  pat  
pirmos  dienos  pirmenybę  teikėme  sklandžiam  integravimui  kiekviename  šių  gaminių  
projektavimo  etape.  Rezultatas  yra  sistemos,  kurios  susisiekia  viena  su  kita,  kaip  
numatyta  –

Norėdami  gauti  daugiau  informacijos  apie  tai,  kaip  mūsų  PreSonus  AVB  tinklo  įrenginiai  taip  
gerai  veikia  vienas  su  kitu,  peržiūrėkite  PreSonus  AVB  tinklo  vadovą.

•  Mikrofono  stovo  adapteris  (pasirenkamas)

Norėdami  gauti  daugiau  informacijos  apie  atskirus  produktus,  apsilankykite  www.presonus.com.

tiesiai  iš  dėžutės  –  be  didelių  konfigūravimo  problemų.
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2.1 Naudojant  „StudioLive  III“  serijos  maišytuvą  „Front-of-House“.

•  Būgnų  komplektas  su  10  mikrofonų

•  Pagrindinis  vokalas  (1)

Šio  skyriaus  vadovėliai  buvo  sukurti  šiai  programai,  tačiau  gali  būti  
atitinkamai  pakeisti  pagal  jūsų  asmeninius  poreikius:

Geras  monitorių  derinys  yra  labai  svarbus  muzikantams,  kad  jie  atliktų  kuo  geriau.  
Nesvarbu,  ar  esate  scenoje,  ar  studijoje,  „EarMix  16M“  gali  greitai  ir  lengvai  gauti  
geriausią  mišinį  jūsų  ausyse.

•  Ritmo  gitara  (stiprintuvas)

Pastaba:  Nors  šioje  pamokoje  aptariamas  „EarMix  16M“  naudojimas  su  „StudioLive  32S“,  šie  
veiksmai  taikomi  naudojant  bet  kurį  „StudioLive  Series  III“  konsolinį  maišytuvą  („Blue“  ir  „S“  modeliai).

•  Žemieji  dažniai  (DI  ir  stiprintuvas)

•  Švino  gitara  (stiprintuvas)

Jei  jūsų  maišytuvas  nėra  tinkamai  sureguliuotas,  nė  vienas  iš  jūsų  mišinių  neskambės  
geriausiai,  įskaitant  monitoriaus  mišinius.  Jei  jūsų  EarMix  šaltinis  yra  per  tylus  arba  jis  
iškraipo,  greičiausiai  problema  slypi  arčiau  įvesties.

Daugeliu  atvejų  jūsų  „EarMix  16M“  šaltinio  garsas  bus  gaunamas  iš  tos  pačios  
konsolės,  kurioje  veikia  namų  rinkinys.  Šis  skyrius  padės  jums  naudotis  šia  
programa.  Pamoką,  kaip  naudoti  „StudioLive  Classic“  arba  AI  serijos  maišytuvą  „Front-
of-House“,  rasite  2.2  skyriuje.

Prieš  pradėdami,  pateikiame  keletą  taisyklių,  kurios  padės  jums  pradėti:

•  Akustinė  gitara  (DI)

4

•  Neleiskite  įvestims  nukirpti.  Stebėkite  lygio  matuoklius;  kai
signalas  artėja  prie  nukirpimo,  užsidegs  viršutinis  šviesos  diodas,  nurodant,  kad  
skaitmeninio-analoginio  keitikliai  gali  būti  perkrauti.

•  Klavišai  (stereo  kairė /  dešinė)

•

•  Foninis  vokalas  (2)

2
Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.1  
„StudioLive“  serijos  III  maišytuvo  naudojimas  „Front-of-House“.

EarMix  16M

Darbo  pradžia2
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Ch  2

SW5E  AVB  jungiklisEarMix  16M

Mobilieji  įrenginiai  („iOS“  arba  „Android“)

StudioLive  32S

veikia  QMix-UC

Galinis  skydelis

Planšetinis  kompiuteris  veikia

UC  paviršius

garsiakalbiai

ritmas

Pagrindinis  Kairė /  Dešinė

bosas/DIgitaros  stiprintuvas

akustinė  

gitara/DI

atsarginiai  vokaliniai  mikrofonai

pagrindinis  vokalas

vadovauti

klaviatūra/DI

priešais  namą

gitaros  stiprintuvas

mušamųjų  komplektas

Savininko  vadovas
EarMix  16M2  

2.1
Darbo  pradžia
Naudojant  „StudioLive  III“  serijos  maišytuvą  „Front-of-House“.

Patarimas  vartotojui:  PreSonus  SW5E  AVB  jungiklis  teikia  PoE  (maitinimą  per  Ethernet)  2–5  prievaduose.  Jungiant  EarMix  16M  prie  šių  prievadų,  
nereikia  prijungti  išorinio  maitinimo  šaltinio,  kuris  buvo  su  įrenginiu.  Atkreipkite  dėmesį:  norėdami  maitinti  EarMix  16M  per  Ethernet,  turite  
naudoti  AVB  įvesties  prievadą.  AVB  Thru  prievadas  nepriima  įvesties  maitinimo.

Prijunkite  EarMix  16M  įrenginius  prie  StudioLive  Series  III  maišytuvo,  kaip  parodyta  toliau,  ir  įjunkite  įrangą:
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„StudioLive“  serijos  III  maišytuvo  naudojimas  „Front-of-House“.
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Garso  maršrutizavimasVartotojų  profiliai

FX  D

FX  D

FX  C

FX  A

FX  A  FX  B

FX  C

FX  B

„EarMix“  sąranka

EFEKTO  MEISTRAS MASTER  CONTROL

TB

TB

EarMix  16M

1-8  Siųsti  Šaltinis: AVB  Siųsti  41-48

9-16  Siųsti  Šaltinis: AVB  Siųsti  49-56

Garso  maršrutizavimas

PreampGa..  17  dB

PreampGa..  17  dB

1-8  Siųsti  Šaltinis: AVB  Siųsti  41-48

AVB  Siųsti  49-569-16  Siųsti  Šaltinis:

1.  Paspauskite  „StudioLive  Series  III“  maišytuvo  pradžios  mygtuką.

4.  Kairėje  esančiame  sąraše  pasirinkite  EarMix  16M.

Jei  nesate  tikri,  kuris  EarMix  16M  yra  kuris,  paspauskite  mygtuką  Identifikuoti.  Bus  mirksi  visi  
pasirinkto  „EarMix  16M“  mygtukai.

1  veiksmas:  nukreipkite  garsą

2.  Jutikliniame  ekrane  paspauskite  garso  maršruto  parinkimo  piktogramą.

3.  Jutikliniame  ekrane  paspauskite  mygtuką  EarMix  Setup.

6

Monitorius

Monitorius

„EarMix“  sąranka

Pavadinimas:  EarMix  16M

FX  B

FX  D

FX  C

FX  A FX  B

FX  D

FX  C

FX  A



EFEKTO  MEISTRAS

EFEKTO  MEISTRAS

MASTER  CONTROL

RIEBALŲ  KANALŲ  VALDYMAS  –  PASIRINKTAS  KANALAS

„EarMix“  sąranka

Taikyti

Taikyti  viską

EarMix  16M

Nutildyti

Vartotojas

dB
Sumaišykite  4

TAP

Nutildyti

Pagrindinis

Sumaišykite  1

SubGrp

Sumaišykite  8

dB

Sumaišykite  10

dB

Sumaišykite  6

Įėjimai

NutildytiKopijuoti

+48V

Sumaišykite  2

Sumaišykite  3

Nuoroda

dB

Sumaišykite  7

A/B

Nutildyti

Sumaišykite  9

Sutaupyti

Sumaišykite  5

Įkelti

Nuoroda

Sumaišykite  1

Pavadinimas:  EarMix  16M

EarMix  16M

BANKAS

10

5

IN

5

30

20

10

IN

10

IN

20

5

IN

5

20

30

IN

5

10

30

5

10

IN

20

10

10

10

IN

5

5

IN

30

Pavadinimas:  EarMix  16M

AVB  Siųsti  41-48

AVB  Siųsti  49-56

1-8  Siųsti  Šaltinis:

9-16  Siųsti  Šaltinis:

Sumaišykite  11

Kanalas

Mikrofonas /  linija

O

Priskirti Iš  anksto  nustatytas

Puslapis

Stereo

FX  A

FX  C FX  D

FX  B

1-8  Siųsti  Šaltinis: AVB  Siųsti  41-48

9-16  Siųsti  Šaltinis: AVB  Siųsti  49-56

Sumaišykite  13 Sumaišykite  14

Sumaišykite  12

-36

(Įdėti) EQ /  Dyn

-12

-24

-48

Kompo  vartai

-65

-2

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

Monitorius

FX  A

Aux/Sub/Matrix

FX  B

FX  B

FX  C

FX  A

FX  D

FX  D

FX  C

Patarimas  galingam  vartotojui:  jei  konfigūruojate  kelis  EarMix  16M  asmeninio  monitoriaus  maišytuvus  ir  
norite,  kad  jie  gautų  tą  patį  maršrutą  iš  maišytuvo,  paspauskite  mygtuką  Taikyti  viską.

2.  Fat  Channel  paspauskite  Link,  kad  sukurtumėte  stereo  Aux  miksą.

Tai  pritaikys  dabartinius  AVB  maršruto  parinkimus  kiekvienam  EarMix  16M,  šiuo  metu  AVB  
tinkle.

2  veiksmas:  būgnai

7

1.  Paspauskite  Mix  1  savo  StudioLive  maišytuve,  tai  automatiškai  pasirinks  jo  išvestį.

Pagal  numatytuosius  nustatymus  kiekvienas  „Flex  Mix“  jūsų  „StudioLive“  maišytuve  yra  sukonfigūruotas  kaip  išankstinis  „Flex“  Aux  Mix.  

Šioje  mokymo  programoje  bus  naudojamas  šis  numatytasis  nustatymas.

3.  Sukurkite  mišinį  Flex  Mix  1-2  savo  būgnų  kanalams.  Kadangi  šis  papildomas  mišinys  yra  
stereofoninis,  galite  konfigūruoti  keptuves  ir  lygius.  Tai  leis  jums  sukurti  labiau  poliruotą  mišinį.  
Jei  norite  pridėti  „Fat  Channel“  suspaudimą  ir  EQ,  taip  pat  darykite  tai.  Sukūrę  geriausią  
stereofoninį  derinį  savo  būgnams,  jūsų  muzikantai  turės  geriausią  pagrindą  kurti  savo  miksus  
vietoje  savo  EarMix  16M.

6.  Paspauskite  taikyti,  kad  baigtumėte.

5.  Tada  turėsite  pasirinkti  AVB  Sends  iš  savo  maišytuvo,  į  kurį  nukreipsite  į  savo  EarMix.  Pagal  
numatytuosius  nustatymus  paskutinės  16  AVB  įvesčių  yra  pataisytos  iš  1–16  Flex  Mixes.  Mūsų  
pavyzdyje  pataisykime  41–48  įvestis  prie  1–8  „EarMix“  šaltinių  ir  49–56  įvestis  prie  9–16  „EarMix“  
šaltinių.

2
Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.1  
„StudioLive“  serijos  III  maišytuvo  naudojimas  „Front-of-House“.

EarMix  16M

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

AVB  Siųsti  9-16

„EarMix“  sąranka

Taikyti  viską

Taikyti

EFEKTO  MEISTRAS MASTER  CONTROL



2
Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.1  
„StudioLive“  serijos  III  maišytuvo  naudojimas  „Front-of-House“.

EarMix  16M

IN

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

6.  Kad  muzikantams  būtų  suteiktas  didžiausias  lankstumas,  rekomenduojama  ne  tik  bendrą  
būgnų  mišinį,  bet  ir  suteikti  unikalią  smūgio  ir  spąstų  valdymą.  Paspauskite  „Mix  3“  
savo  „StudioLive“.

5.  Skiltyje  Pasirinktas  kanalas  paspauskite  nuorodą.  Taip  jūsų  EarMix  bus  sukurta  stereofoninė  
įvestis  jūsų  stereo  būgnų  mišiniui.

7.  Pakelkite  Kick  kanalo  lygį  iki  vienybės.

4.  Savo  EarMix  paspauskite  1  kanalo  pasirinkimo  mygtuką.

8

8.  Savo  StudioLive  pasirinkite  Mix  4.
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Sumaišykite  10

Sumaišykite  2

Sumaišykite  3

Sumaišykite  7

dB

Sumaišykite  15

Sumaišykite  3

Vartotojas

Sumaišykite  3

Sumaišykite  5

Sumaišykite  2

dB

Vartotojas

Sumaišykite  5

Sumaišykite  8

Vartotojas

Sumaišykite  5

Sumaišykite  9

Sumaišykite  2

dB

Sumaišykite  10

Sumaišykite  6

dB

Sumaišykite  16

dB

Sumaišykite  8

Įėjimai

dB
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dB
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Sumaišykite  8

dB

Sumaišykite  10

Sumaišykite  11
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Sumaišykite  11

BANKAS

BANKAS

BANKAS

Sumaišykite  14

Sumaišykite  12

Sumaišykite  12

Sumaišykite  12

Sumaišykite  13

Sumaišykite  13

Sumaišykite  14
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Sumaišykite  13
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Sumaišykite  3



9.  Pakelkite  Snare  kanalo  lygį  iki  vienybės.

9

suspaudimas  ir  EQ  pagal  skonį.  Vėlgi,  kuo  darnesnį  garsą  suteiksite  savo  muzikantui,  tuo  
lengviau  jam  bus  sukurti  gerą  savo  muzikos  derinį.

1.  Paspauskite  Mix  5  savo  StudioLive  maišytuve.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

savo.

2.  Sujunkite  DI  kanalą  ir  stiprintuvo  kanalą.  Papildyti

3  veiksmas:  bosas
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2
Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.1  
„StudioLive“  serijos  III  maišytuvo  naudojimas  „Front-of-House“.

EarMix  16M

(L) (R)
Būgnai

Būgnai

(R)

Būgnai

(L)

Kick  Snare

Būgnai Kick  Snare  Bass

IN
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Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.1  
„StudioLive“  serijos  III  maišytuvo  naudojimas  „Front-of-House“.

EarMix  16M

Būgnai

Gtr(L)
Būgnai Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

(R)

FX  C

FX  A FX  B

Aux/Sub/Matrix

FX  D

Aux/Sub/Matrix

2.  Pakelkite  ritminės  gitaros  kanalą  į  vienybę.

atitinkamai.

Pastaba:  Nors  šioje  pamokoje  naudojami  papildomi  mišiniai  kiekvienam  grupės  instrumentui,  
nesvarbu,  ar  jie  maišomi  atskirai,  ar  grupėmis.  Taip  pat  galite  naudoti  skaitmeninį  pataisymą  
atskiriems  kanalams  nukreipti.  Norėdami  gauti  daugiau  informacijos,  peržiūrėkite  savo  StudioLive  
Series  III  vartotojo  vadovą  ir  UC  paviršiaus  informacinį  vadovą.

1.  Paspauskite  Mix  9  savo  StudioLive  maišytuve,  tai  automatiškai  pasirinks  jo  išvestį.

3.  Sukurkite  „Flex  Mix  9-10“  klaviatūros  kanalų  mišinį.  Kaip  ir  būgnų  mišinį,  galite  konfigūruoti  keptuves  
ir  lygius.  Tai  leis  jums  sukurti  labiau  poliruotą  mišinį.

3.  Pakartokite  1  ir  2  veiksmus  akustinėms  ir  švino  gitaroms  naudodami  7  ir  8  mišinius

6  veiksmas:  klaviatūros

4  žingsnis:  gitaros

2.  Fat  Channel  paspauskite  Link,  kad  sukurtumėte  stereo  Aux  miksą.

Jei  norite  pridėti  „Fat  Channel“  suspaudimą  ir  EQ,  taip  pat  darykite  tai.

10

1.  Paspauskite  Mix  6  savo  StudioLive  maišytuve.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:
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Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.1  
„StudioLive“  serijos  III  maišytuvo  naudojimas  „Front-of-House“.

EarMix  16M
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5.  Paspauskite  „Link“  savo  „EarMix“,  kad  pasiektumėte  9  ir  10  stereo  ryšio  įvestis.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

7  veiksmas:  pritariamasis  vokalas

4.  Savo  EarMix  16M  pasirinkite  9  kanalą.

11

1.  Paspauskite  Mix  11  savo  StudioLive  maišytuve.

2.  Sukurkite  mišinį  naudodami  foninį  vokalą.  Pridėjus  suspaudimą  ir  EQ,  jūsų  muzikantams  bus  sukurtas  labiau  

nušlifuotas  mišinys.

MIX  SELECT

Sumaišykite  11

Būgnai

(L) (L)(R)
Būgnai RaktaiKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

(R)Gtr
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Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.2  
„StudioLive  Classic“  arba  AI  serijos  „Front-of-House“  maišytuvo  naudojimas

EarMix  16M
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2.  Pakelkite  pagrindinio  balso  kanalo  faderį  iki  vienybės.  Jei  vokalui  naudojate  specialų  reverbą  
arba  uždelsimą,  taip  pat  galite  pakelti  efektų  grąžinimo  faderį  ir  sukurti  drėgną /  sausą  
mišinį.

8  veiksmas:  pagrindinis  vokalas

Sujungus  su  StudioLive  16R,  EarMix  16M  galima  integruoti  į  beveik  bet  
kurią  esamą  maišymo  sistemą  ir  naudoti  kaip  atskirą  asmeninio  monitoriaus  
maišymo  sistemą,  tačiau  turi  tam  tikrų  unikalių  privalumų.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

Kadangi  tiek  klasikiniuose,  tiek  AI  serijos  StudioLive  maišytuvuose  

yra  tiesioginės  išvesties,  StudioLive  16R  integruoti  su  EarMix  16M  
asmeninio  monitoriaus  maišytuvais  yra  dar  lengviau.

12

Be  galimybės  prisijungti  prie  tinklo  su  „EarMix  16M“,  „StudioLive  16R“  
taip  pat  turi  šešis  analoginius  išėjimus,  kuriuos  galima  naudoti  grindų  
pleištams  sujungti.  Šių  išėjimų  monitorių  mišiniai  gali  būti  valdomi  nuotoliniu  
būdu  iš  QMix-UC  arba  UC  Surface.

1.  Paspauskite  Mix  12  savo  StudioLive  maišytuve.

Kadangi  StudioLive  16R  yra  pilnas  skaitmeninio  maišymo  sprendimas,  
jame  yra  visa  dinamika  ir  efektų  apdorojimas,  kurio  tikitės  iš  profesionalios  
monitorių  maišymo  sistemos.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

MIX  SELECT

Sumaišykite  12

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
(L)

Raktai
(R) Gtr

Atgal

(R) Vox
Būgnai Būgnai Raktai

(L)

Būgnai

(L)(R)
Vadovauti

Vox
RaktaiBūgnai

(R)Gtr Vox(L)
Raktai AtgalKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

Sumaišykite  11

Aux/Sub/Matrix

2.2 „StudioLive  Classic“  arba  „AI“  serijos  „Front-of-House“  maišytuvo  naudojimas

Sumaišykite  13 Sumaišykite  14

Sumaišykite  12

Sumaišykite  3

Sumaišykite  7

Sumaišykite  15

dB

Sumaišykite  1

Sumaišykite  4

Sumaišykite  2

dB

Sumaišykite  6

Sumaišykite  8

Sumaišykite  16

Sumaišykite  5

dB

Sumaišykite  9

dB

Sumaišykite  10
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ĮSPĖJIMAS:  Prieš  išimdami  papildomą  kortelę,  išjunkite  įrenginį

ritmo  
gitaros  stiprintuvas

pagrindinis  vokalas

švino  

gitaros  stiprintuvas

akustinė  

gitara/DI

atsarginiai  vokaliniai  mikrofonai

mušamųjų  komplektas

bosas/DI

klaviatūra/DI

tiesioginiai  išėjimai

ties  1-6

iki  2

Planšetinis  kompiuteris  veikia

į  SL16R  
įėjimą  8,12

nukreipti  24
Mobilieji  įrenginiai  (iOS  arba  Android),  

kuriuose  veikia  QMix-UC

EarMix  16M

prie  SL16R  
įvesties  3-4

nukreipti  16

iki  4

UC  paviršius

SW5E  AVB  jungiklis

prie  SL16R  
įvesties  6-7

nukreipti  1

nukreipti  2
iki  5iki  1

StudioLive  16R  
priekinio  ir  galinio  

skydelio  jungtys

„StudioLive  32.4.2  AI“  
galinis  skydelis

nukreipti  17
iki  6

nukreipti  15
iki  3

2
Savininko  vadovas
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„StudioLive  Classic“  arba  AI  serijos  „Front-of-House“  maišytuvo  naudojimas

EarMix  16M
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Prijunkite  „Front-of-House“  maišytuvą,  „StudioLive  16R“  ir  „EarMix  16M“  įrenginius,  kaip  parodyta  toliau,  ir  įjunkite  įrangą:



Tiesioginis  išėjimas  24

7  įvestis

Tiesioginis  išėjimas  2

Sumaišyti  2

Sumaišyti  6

6  įvestis

Tiesioginis  išėjimas  1

9  įvestis

Tiesioginis  išėjimas  15

8  įvestis

Sumaišyti  5

2  įvestis

11  įvestis

Tiesioginis  išėjimas  17

1  įvestis

10  įvestis

Tiesioginis  išėjimas  16

4  įvestis

Sumaišyti  1

Sumaišyti  4

5  įvestis

3  įvestis

12  įvestis

Sumaišyti  3

StudioLive  32.4.2AI  išvestis „StudioLive  16R“  įvestis

2
Savininko  vadovas
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„StudioLive  Classic“  arba  AI  serijos  „Front-of-House“  maišytuvo  naudojimas

EarMix  16M

RML16AI  ir  RM/RML32AI  neturi  tiesioginių  išėjimų,  kiekvieną  įvestį  turėsite  nukreipti  į  papildomą  mišinį,  
panašų  į  tai,  kas  aprašyta  2.1  skyriuje.

2.  Įrenginių  sąraše  pasirinkite  StudioLive  16R.

Pastaba:  šioje  sujungimo  diagramoje  parodytas  „StudioLive  32.4.2AI“,  ta  pati  sąranka  gali  būti  naudojama  
„StudioLive  Classic“  maišytuvui  (16.4.2  arba  24.4.2)  ir  bet  kuriam  „StudioLive  AI“  serijos  konsoliniam  
maišytuvui  (16.4.2AI,  24.4.2AI).  arba  32.4.2AI).  Kadangi  StudioLive  16.0.2,  16.0.2USB,  RM/
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1.  Prie  StudioLive  16R  prijungtame  įrenginyje  paleiskite  Universal  Control.

Mūsų  pavyzdyje  naudosime  tik  šešis  StudioLive  32.4.2AI  papildomus  mišinius,  likusius  šešis  
paliksime  kitiems  tikslams  (išoriniam  efektų  apdorojimui,  perpildymo  kambariams,  žemųjų  
dažnių  garsiakalbių  tinklams  ir  kt.).  Taip  pat  sujungsime  tiesioginius  1–2,  15–17  ir  24  
kanalų  išėjimus  taip:

Patarimas  vartotojui:  PreSonus  SW5E  AVB  jungiklis  teikia  PoE  (maitinimą  per  Ethernet)  2–5  prievaduose.  

Jungiant  EarMix  16M  prie  šių  prievadų,  nereikia  prijungti  išorinio  maitinimo  šaltinio,  kuris  buvo  su  
įrenginiu.  Atkreipkite  dėmesį:  norėdami  maitinti  EarMix  16M  per  Ethernet,  turite  naudoti  AVB  įvesties  
prievadą.  AVB  Thru  prievadas  nepriima  įvesties  maitinimo.

1  veiksmas:  nukreipkite  garsą

4.  Spustelėkite  arba  bakstelėkite  skirtuką  Networking.

Šios  sąrankos  variantai  taip  pat  gali  būti  naudojami  integruoti  EarMix  16M  
monitorių  maišytuvus  su  trečiųjų  šalių  analoginiais  ir  skaitmeniniais  maišytuvais.

3.  Spustelėkite  arba  bakstelėkite  Nustatymai  Gear.



2
Savininko  vadovas

Darbo  pradžia  2.2  
„StudioLive  Classic“  arba  AI  serijos  „Front-of-House“  maišytuvo  naudojimas
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Šiuo  metu  pasirinktame  „EarMix  16M“  mirksi  pasirinkimo  mygtukai.
Jei  nesate  tikri,  kuris  EarMix  16M  yra  kuris,  spustelėkite  arba  bakstelėkite  mygtuką  Identifikuoti.

7.  Paspauskite  taikyti,  kad  baigtumėte.

5.  Įrenginių  sąraše  pasirinkite  EarMix  16M.

6.  Šios  pamokos  tikslais  pasirinkite  Siuntimai  1–8,  jei  norite  pasirinkti  1–8  šaltinį,  ir  Siunčia  9–16,  jei  
norite  pasirinkti  šaltinį  9–16.

Pagal  numatytuosius  nustatymus  kiekvienas  „Flex  Mix“  jūsų  „StudioLive“  maišytuve  yra  sukonfigūruotas  kaip  

išankstinis  „Flex“  Aux  Mix.  Šioje  mokymo  programoje  bus  naudojamas  šis  numatytasis  nustatymas.

15
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1.  Paspauskite  mygtuką  Aux  1  Select  savo  StudioLive  32.4.2AI  maišytuve.

7.  „UC  Surface“  pakelkite  1–2  kanalo  fader  lygį  iki  „Unity“.  Šiuo  metu  taip  pat  galite  įjungti  savo  būgnų  
magistralės  dinamikos  apdorojimą,  kad  muzikantams  sukurtumėte  tobulesnį  mišinį.

2.  Fat  Channel  paspauskite  Link,  kad  sukurtumėte  stereo  Aux  miksą.

16

3.  Paspauskite  mygtuką  Aux  1  Mix.

2  veiksmas:  būgnai

4.  Sukurkite  Aux  Mix  1-2  mišinį  savo  būgnų  kanalams.  Kadangi  šis  papildomas  mišinys  yra  
stereofoninis,  galite  konfigūruoti  keptuves  ir  lygius  paspausdami  mygtuką  Aux  2  Mix/
Pan.

6.  „UC  Surface“  spustelėkite  mygtuką  „Nuoroda“  ir  uždarykite  kanalo  nustatymus.

5.  Prie  StudioLive  16R  prijungtame  UC  Surface  egzemplioriuje  pasirinkite  1  kanalą  ir  paspauskite  

kanalo  nustatymų  krumpliaratį.
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10.  Kad  muzikantams  būtų  suteiktas  didžiausias  lankstumas,  rekomenduojama  ne  tik  bendrą  
būgnų  mišinį,  bet  ir  suteikti  unikalią  smūgio  ir  spąstų  valdymą.  Tuo  tikslu  prijunkite  
tiesioginius  „Kick“  ir  „Snare“  kanalų  išėjimus  (mūsų  pavyzdyje  1  ir  2  kanalai)  prie  
„StudioLive  16R“ (mūsų  pavyzdyje  3  ir  4  kanalai).  Čia  galite  pridėti  pasirinktinį  EQ  ir  
dinamiką  naudodami  UC  Surface  egzempliorių,  prijungtą  prie  jūsų  StudioLive  16R.

1.  Paspauskite  „StudioLive  32.4.2  AI“  maišytuvo  mygtuką  „Aux  5  Mix“.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

9.  Skiltyje  Pasirinktas  kanalas  paspauskite  nuorodą.  Taip  jūsų  EarMix  bus  sukurta  stereofoninė  
įvestis,  skirta  stereo  būgnų  mišiniui.

8.  Šiuo  metu  pasirinktame  „EarMix“  paspauskite  1  kanalo  pasirinkimo  mygtuką.

3  veiksmas:  bosas

17

BūgnaiBūgnai Kick  Snare
(L) (R)
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2.  Sujunkite  DI  kanalą  ir  stiprintuvo  kanalą.

1.  UC  paviršiuje,  prijungtame  prie  StudioLive  16R,  pakelkite  ritminės  gitaros  kanalą  (mūsų  
pavyzdyje  6  kanalas)  ir  pridėkite  suspaudimą  ir  EQ.

atitinkamai.

4  žingsnis:  gitaros

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

2.  Pakartokite  1  veiksmą  akustinėms  ir  švino  gitaroms  naudodami  7  ir  8  kanalus

1.  Paspauskite  mygtuką  Aux  3  Select  savo  StudioLive  32.4.2AI  maišytuve.

6  veiksmas:  klaviatūros

3.  „UC  Surface“  egzemplioriuje,  prijungtame  prie  „StudioLive  16R“,  pakelkite  „Channel  5“  faderį  
į  vienybę.  Pridėkite  suspaudimo  ir  EQ  pagal  skonį.  Vėlgi,  kuo  darnesnį  garsą  suteiksite  
savo  muzikantui,  tuo  lengviau  jam  bus  sukurti  gerą  savo  mišinį.

skonis.
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Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

Būgnai

(R)(L)

Kick  Snare  Bass

Būgnai

Būgnai

(R)

Būgnai

Gtr

(L)
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4.  UC  Surface  pasirinkite  9  kanalą  ir  susiekite  jį  su  10  kanalu.  Kaip  ir  būgnų  mišinį,  galite  konfigūruoti  
keptuves  ir  lygius.  Tai  leis  jums  sukurti  labiau  poliruotą  mišinį.  Jei  norite  pridėti  „Fat  Channel“  
suspaudimą  ir  EQ,  taip  pat  darykite  tai.

19

5.  Savo  EarMix  16M  pasirinkite  9  kanalą

3.  Sukurkite  klaviatūros  kanalų  rinkinį  Aux  3-4.

2.  Fat  Channel  paspauskite  Link,  kad  sukurtumėte  stereo  Aux  miksą.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

6.  Paspauskite  „Link“  savo  „EarMix“,  kad  pasiektumėte  9  ir  10  stereo  ryšio  įvestis.

Raktai
(R)

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead Raktai
Gtr

Būgnai

(R)
Būgnai

(L)(L)
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Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
(L)(R)

Raktai AtgalBūgnai

Vox
Būgnai

(L) Gtr (R)
Raktai

skonis.

1.  UC  Surface  pakelkite  pagrindinį  balso  kanalą  (12)  į  Unity  ir  pagal  skonį  pridėkite  EQ  ir  Dynamics.

7  veiksmas:  pritariamasis  vokalas

8  veiksmas:  pagrindinis  vokalas

9  veiksmas:  pridėkite  FX

3.  UC  Surface  pakelkite  Channel  11  fader  į  Unity  ir  pridėkite  EQ  ir  Dynamics  prie

1.  „UC  Surface“  spustelėkite  arba  bakstelėkite  nustatymų  krumpliaratį.
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2.  Sukurkite  mišinį  naudodami  foninį  vokalą.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

2.  Spustelėkite  arba  bakstelėkite  skirtuką  Skaitmeninis  pataisymas.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

Skaitmeninis  pataisymas  leidžia  nukreipti  bet  kurią  analoginę  įvesties  arba  išvesties  

magistralę  į  bet  kurį  kanalą.  Šiame  pavyzdyje  mes  nukreipsime  FXA  ir  FXB  išvestį  jūsų  

„StudioLive  16R“  į  13  ir  14  kanalus.  Tai  leis  jums  sukurti  pasirinktinius  vokalo  ir  instrumentų  

efektų  mišinius.

1.  Paspauskite  „StudioLive“  maišytuvo  mygtuką  „Aux  6  Mix“.

(L)
Būgnai

(R)
RaktaiRaktai VadovautiBūgnai

VoxGtr(L)
Atgal

(R)
Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

Vox
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FlexMix  1  ir  FlexMix  2.  Maršrutizatoriuje  pataisykite  FlexMix  1  į  AVB13  ir  FlexMix  2  į  AVB14.

5.  Uždarykite  nustatymus  ir  pasirinkite  FlexMix  1.

4.  Skaitmeninių  pataisų  skyriuje  slinkite,  kol  bus  rodomas  didžiausias  maišytuvo  srautų  sąrašas

3.  Spustelėkite  arba  bakstelėkite  skirtuką  AVB  Sends.

21

6.  Pakeiskite  jo  konfigūracijos  nustatymą  į  Sub.
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11.  Pasirinkite  FXB  ir  sumaišykite  savo  instrumentų  kanalus  pagal  skonį.

7.  Pataisykite  FXA  į  1  pogrupį  spustelėdami  jį  maišytuve.
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10.  Pasirinkite  FXA  ir  sumaišykite  savo  balso  kanalus  pagal  skonį.

Jūsų  EarMix  16M  dabar  nustatytas  taip:

9.  Pakartokite  5–8  veiksmus  su  FlexMix  2  ir  FXB

Patarimas  vartotojui:  jei  norite,  kad  jūsų  FX  Returns  būtų  stereofoninis,  susiekite  „FlexMixes“  stereofoniniu  

ryšiu  ir  atitinkamai  nukreipkite.

8.  Pakelkite  1  pogrupio  faderį  į  Unity.

Vox
Būgnai Raktai

(L)

VadovautiAtgalKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead FXA
Vox(R) (L) Sumaišykite

FXBRaktaiBūgnai

(R)Gtr Sumaišykite
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Pakabinti

Galinio  skydelio  jungtys3.1

Pakabinti3

Ausinės.  Tai  yra  jūsų  „EarMix  16M“  ausinių  išvestis.  Šis  didelio  galingumo  ausinių  stiprintuvas  buvo  
sukurtas  valdyti  mažos  varžos  įrenginius,  tokius  kaip  profesionalaus  kalibro  į  ausis  
įtaisyti  monitoriai.  Išvesties  lygis  valdomas  per  telefonų  rankenėlę  viršutiniame  skydelyje.

Maitinimo  jungiklis.  Tai  jūsų  EarMix  16M  įjungimo /  išjungimo  jungiklis.  Nesvarbu,  ar  EarMix  
maitinate  per  PoE,  ar  su  pridedamu  maitinimo  šaltiniu,  naudokite  šį  jungiklį  įrenginiui  įjungti  arba  
išjungti.

AVB  In.  Šią  RJ45  jungtį  reikia  naudoti  norint  prijungti  EarMix  16M  prie  AVB  tinklo.  Jūsų  EarMix  
16M  gali  būti  maitinamas  naudojant  PoE  (Power  over  Ethernet)  naudojant  šią  jungtį  ir  AVB  
jungiklį,  suteikiantį  PoE.

Arba  galite  naudoti  PoE  ir  AVB  In.

Patarimas  vartotojui:  Aux  įvestis  yra  puikus  būdas  būgnininkams  groti  spragtelėjimo  takeliu,  kurį  
girdi  tik  jie.  Tiesiog  prijunkite  metronomo,  būgno  mašinos  ar  išmaniojo  telefono  išvestį  (jei  
naudojate  metronomo  programą)  prie  Aux  įvesties.

Išrikiuoti.  Šie  subalansuoti  linijos  išėjimai  skirti  prijungti  išorinius  įrenginius,  pvz.,  maitinamus  
grindų  monitorius  arba  papildomus  ausinių  stiprintuvus.  Ši  stereo  išvesties  pora  gauna  tą  patį  
mišinį  kaip  ir  ausinių  išvestis.  Linijos  išvesties  lygis  valdomas  viršutiniame  skydelyje  esančia  
linijos  išvesties  rankenėle.

Galia.  Ši  maitinimo  įvestis  priima  maitinimą  iš  įtraukto  išorinio  maitinimo  šaltinio.

Aux  įvestis.  Ši  1/8  colio  stereofoninė  linijos  įvestis  leidžia  prijungti  išorinį  įrenginį,  pvz.,  išmanųjį  
telefoną,  kad  galėtumėte  groti  kartu  su  repeticijos  muzika  arba  pagalbiniais  takeliais.  Aux  įvesties  
lygis  valdomas  viršutiniame  skydelyje  esančia  Aux  įvesties  rankenėle.

Įspėjimas:  „EarMix  16M“  ausinių  išvestis  suteikia  150  mW  vienam  kanalui  visame  dažnio  atsako  
spektre,  kai  važiuojama  su  60  Ω  varžos  apkrova.  Kitaip  tariant,  jis  gali  pasigirti  labai  garsiai,  
labai  greitai.  Būkite  atsargūs  jungdami  ausines  prie  EarMix  16M.
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AVB  per.  Šią  RJ45  jungtį  galima  naudoti  norint  prijungti  EarMix  16M  prie  AVB  tinklo,  tačiau  
nepriima  PoE.  Taip  pat  galite  naudoti  šią  jungtį  norėdami  sujungti  papildomus  „EarMix  16M“  
asmeninius  monitorių  maišytuvus  tais  atvejais,  kai  „EarMix“  įrenginius  jungiate  tiesiai  prie  
maišytuvo  be  AVB  jungiklio  arba  išnaudojote  turimus  AVB  jungiklio  prievadus.
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3  

3.2  Viršutinio  skydelio  valdikliai
Pakabinti

„EarMix  16M“  galite  išsaugoti  16  scenų.  Tai  leidžia  išsaugoti  miksus  ir  EQ  nustatymus.

2.  Paspauskite  ir  palaikykite  pasirinkimo  mygtuką,  skirtą  išsaugotai  scenai,  kurią  norite  atšaukti.

1.  Paspauskite  mygtuką  Atšaukti.

Pastaba:  bibliotekos  angos,  kurios  jau  buvo  užpildytos  anksčiau  išsaugota  scena,  nemirksi,  tačiau  paspaudus  

ir  palaikius  jų  pasirinkimo  mygtuką,  anksčiau  išsaugota  scena  bus  perrašyta.

1.  Paspauskite  mygtuką  Store.  Pradės  mirksėti  visi  pasirinkimo  mygtukai.
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Norėdami  priminti  išsaugotą  sceną:

2.  Paspauskite  ir  palaikykite  pasirinkimo  mygtuką,  esantį  bibliotekoje,  kurioje  norite  išsaugoti  savo  sceną.

Norėdami  išsaugoti  naują  sceną:

Pastaba:  Scenos  bibliotekos  pozicijų,  kuriose  nėra  išsaugotos  scenos,  pasirinkimo  mygtukai  mirksi.

Viršutinio  skydelio  valdikliai

3.2.1

3.2

Laikykite  ir  atsiimkite

ir  Laikykite

Paspauskite

Paspauskite

ir  Laikykite



Pakabinti
Savininko  vadovas

3  

3.2  Viršutinio  skydelio  valdikliai

EarMix  16M

3.2.2  Grupė

2.  Norėdami  įjungti  grupės  priskyrimo  režimą,  paspauskite  grupės  mygtuką.  Jei  šiuo  metu  pasirinkta
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Individualaus  kanalo  lygio  reguliavimas:

Pastaba:  Kol  sugrupuotas,  tik  kanalo  lygiu  reikia  paspausti  ir  palaikyti  mygtuką  Pasirinkti.  Kiti  
valdikliai  (EQ,  Limiter  ir  kt.)  veikia  pagal  mygtuką  Pasirinkti,  neatsižvelgiant  į  grupės  būseną.

1.  Pasirinkite  kanalą,  kurį  norite  pridėti  arba  pašalinti  iš  grupės.

Pastaba:  kanalus  bet  kuriuo  metu  galima  pridėti  tik  prie  vienos  grupės.  Pridėjus  kanalą  prie  naujos  
grupės,  jis  bus  automatiškai  pašalintas  iš  grupės,  į  kurią  jis  buvo  įtrauktas  anksčiau.

Visi  kanalai,  šiuo  metu  nesugrupuoti  su  pasirinktu  kanalu,  mirksi.

Grupės  kūrimas,  keitimas  arba  užklausų  pateikimas:

Norėdami  reguliuoti  atskiro  kanalo  lygį,  paspauskite  ir  palaikykite  pasirinkimo  mygtuką  ir  naudokite  
lygio  koduotuvą.

Kanalų  grupavimas  leidžia  savo  EarMix  16M  kurti  submiksus,  kad  galėtumėte  valdyti  santykinį  kiekvieno  
grupės  kanalo  lygį  naudodami  lygio  koduotuvą.

3.  Paspauskite  bet  kurio  kanalo  pasirinkimo  mygtuką,  kad  pridėtumėte  arba  pašalintumėte  jį  iš  grupės.

kanalas  jau  yra  grupės  dalis,  jį  papildantys  kanalai  šviečia  vientisai.

Grupuodami  pasirinkę  bet  kurį  grupės  kanalą  galėsite  valdyti  bendrą  grupės  garsumą  
naudodami  lygio  koduotuvą.

Pasukite

Sureguliuoti

ir  Laikykite į

Lygis

Paspauskite



EarMix  16M
Savininko  vadovas

3  

3.2  Viršutinio  skydelio  valdikliai
Pakabinti

3.2.3  Kanalų  valdikliai

1

1.  Nuoroda.  Sukuria  stereofoninę  porą  su  gretimu  kanalu  (tik  nelyginėms/lyginėms  poroms).

valdiklis  rodo  esamą  lygio  nustatymą.
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4

7.  EQ.  Šis  3  juostų  ekvalaizeris  leidžia  jums  pritaikyti  kiekvieno  jūsų  rinkinio  kanalo  tonalumą.  Virš  
kiekvieno  valdiklio  esantys  šviesos  diodai  rodo  esamą  nustatymą.

ribotuvas  įjungtas.  Sukant  rankenėlę  prieš  laikrodžio  rodyklę,  slenkstis  sumažėja,  todėl  
ribojimas  prasideda  nuo  mažesnės  amplitudės.  Viršuje  esantys  šviesos  diodai  rodo  esamą  nustatymą.

3.  Nutildyti.  Nutildo  pasirinktą  kanalą  mišinyje.

7

Pasirinkus  kanalą,  bus  pasiekiami  šie  valdikliai:

2.  Solo.  Išskiria  pasirinktą  kanalą  mišinyje.

5.  Lygis.  Nustato  pasirinkto  kanalo  lygį  rinkinyje.  Viršuje  esantys  kopėčių  šviesos  diodai

6 5

4.  Keptuvė.  Nustatykite  pasirinkto  kanalo  slinkimą.  Viršuje  esantys  šviesos  diodai  rodo  esamą  
nustatymą.

3

2

6.  Riba.  Kai  signalo  amplitudė  (lygis)  viršija  nustatytą  slenkstį,
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3.2  Viršutinio  skydelio  valdikliai Savininko  vadovas

4

3.  Aux  įvestis.  Reguliuoja  Aux  įvesties  šaltinio  lygį.

Norėdami  iš  naujo  nustatyti  EarMix  nustatymus  į  numatytąją  būseną,  paspauskite  ir  laikykite  nuspaudę  
mygtukus  Store  ir  Recall.

2.  Pasirinkite.  Parenka  pagrindinį  mišinį,  kad  pridėtumėte  EQ  ir  Limiting,  taip  pat  sureguliuotų  bendrą  
mišinio  lygį.

ir  laikykite

5.  Telefonai.  Reguliuoja  ausinių  išvesties  lygį.

1
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6

4.  Linija  išvestis.  Reguliuoja  stereofoninių  linijų  išėjimų  lygį.

Laikydami  abu  mygtukus,  paspauskite  1  kanalo  pasirinkimo  mygtuką.

3

2

6.  Pagrindiniai  skaitikliai.  Rodo  pagrindinio  EarMix  16M  mišinio  lygį.

1.  Mono.  Sumuoja  stereofoninį  monofoninį  derinį.

5

Paspauskite

Prisiminkite

3.2.5  „EarMix“  nustatymas  iš  naujo

3.2.4  Pagrindiniai  valdikliai

Parduotuvė



Pakabinti EarMix  16M3  

3.2  Viršutinio  skydelio  valdikliai Savininko  vadovas

EarMix  16M  šviesos  diodų  ryškumą  galite  reguliuoti  trimis  skirtingais  lygiais.  Tai  
leidžia  kompensuoti  aplinkos  apšvietimą,  atsižvelgiant  į  aplinką,  kurioje  naudojate  
„EarMix  16M“.

Norėdami  reguliuoti  šviesos  diodo  ryškumą,  paspauskite  ir  palaikykite  mygtuką  Recall  ir  
nustatykite  Level  encoder  norimą  šviesumą.
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Prisiminkite

3.2.6  LED  šviesumo  reguliavimas

Paspauskite

ir  laikykite

Lygis
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4.1

Technine  informacija
Savininko  vadovasSpecifikacijos

EarMix  16M

Specifikacijos4.1

AVB  garso  tinklo  prievadai

1,8  colio  (46  mm)

29

Tipas

Tipas

RJ45

24  VDC

THD+N

DAC  dinaminis  diapazonas

7,6  colio  (193  mm)

9,4  colio  (239  mm)

Gylis

Išėjimo  varža

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,05  dB)

Išorinis  maitinimo  šaltinis

Maksimalus  išvesties  lygis +18  dBu,  ±0,5  dBu

¼”  TRS  Female,  aktyvi  stereofoninė  sistema

Atrankos  dažnis 48  kHz

Aukštis

1,2  svaro  (0,5  kg)

802.3at  1  tipas

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Maksimali  išvestis

PoE  galia

0,01%,  1  kHz,  maksimalus  stiprinimas,  20  Hz  BW,  unwtd

Svoris

Plotis

150  mW/ch.  @  60Ω  apkrova

100Ω

Dažnio  atsakas

¼”  TRS  moteriška,  subalansuota

Technine  informacija4

Linijiniai  išėjimai

Fizinis

Skaitmeninis  garsas

Galia

Ausinių  išvestis
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5 Garantija

Savininko  vadovas
EarMix  16M

Informacija  apie  garantiją5.1

ES  vartotojų  teisė PreSonus  ribota  garantija

Garantija5

Išimtys  ir  apribojimai:

Kai  perkate  PreSonus  gaminius,  Europos  Sąjungos  vartotojų  teisės  aktai  numato  
įstatymų  nustatytas  garantijos  teises,  be  apsaugos,  kurią  gaunate  iš  PreSonus  
ribotos  garantijos.  Toliau  pateikiama  ES  įstatymų  nustatytos  garantijos  ir  PreSonus  
ribotosios  garantijos  santrauka:

PreSonus  garantiniai  įsipareigojimai  šiam  techninės  įrangos  
produktui  yra  apriboti  toliau  nurodytomis  sąlygomis:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  (toliau  –  PreSonus)  suteikia  PreSonus  prekės  ženklo  gaminių  

medžiagų  ir  gamybos  defektų  garantiją  normaliai  naudojant.  Ši  ribota  garantija  taikoma  tik  

„PreSonus“  arba  „PreSonus“  pagamintiems  aparatūros  produktams,  kuriuos  galima  atpažinti  pagal  

„PreSonus“  prekės  ženklą,  prekės  pavadinimą  arba  logotipą,  pritvirtintą  prie  jų.

PreSonus  produktai  ir  ES  įstatyminė  garantija:

Ką  apima  ši  garantija:

7.  Produktai,  įsigyti  iš  neteisėto  PreSonus  pardavėjo  (produktams,  kuriems  suteikiamos  
perleidžiamos  garantijos,  ši  nuostata  netaikoma,  jei  klientas  ir  produktas  yra  
registruoti  PreSonus).

6.  Produktai,  kurių  serijos  numeris  buvo  pakeistas,  sugadintas  arba  pašalintas.

1.  Žala,  atsiradusi  dėl  nelaimingo  atsitikimo,  piktnaudžiavimo,  netinkamo  įrengimo,  
galiojančio  savininko  vadovo  nurodymų  nesilaikymo  arba  netinkamo  naudojimo,  
nuomos,  gaminio  modifikavimo,  pakeitimo  ar  aplaidumo.

Ši  garantija  netaikoma:
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3.  Vairuotojų  ar  diafragmos  mazgų  pažeidimai,  sudegę  balso  ritės  dėl  važiavimo  per/pagal  
važiavimą  arba  signalo  bangą  iš  kito  įrenginio.

2.  Žala  dėl  netinkamo  įžeminimo,  sugedusių  laidų  (kintamosios  srovės  ir  
signalo),  sugedusios  įrangos  arba  prijungimo  prie  įtampos  diapazono,  
neatitinkančio  paskelbtų  specifikacijų  (žr.  atitinkamą  savininko  vadovą).

ŠI  GARANTIJA  JUMS  SUTEIKIA  KONKREČIAS  TEISINĖS  TEISĖS,  IR  GALI  TURĖTI  KITŲ  TEISĖS,  KURIOS  
KITOSE  VALSTYBĖS  VALSTYBĖSE  SKIRIASI  (ARBA  PAGAL  ŠALIS  AR  PROVINCIJAS).  NEI  LEIDŽIA  ĮSTATYMAI,  
PRESONUS®  NEATŠAUKIA,  NEAPriboja  IR  NESUSTABDYJA  KITŲ  JŪSŲ  GALIMYBIŲ  TEISIŲ,  ĮSKAITANT  TAS,  
KURIAS  GALI  KELTI  DĖL  PARDAVIMO  SUTARTIES  NEATTIKIMO.  NORĖDAMI  VISIŠKAI  SUPRASTOTI  
SAVO  TEISES,  TURĖTŲ  SUSIPAŽINTI  SU  SAVO  ŠALIES  PROvincijos  AR  VALSTYBĖS  Įstatymais.

5.  Žala,  atsiradusi  dėl  remonto  ar  priežiūros,  kurį  atliko  PreSonus  
neįgalioti  asmenys.

Kaip  su  šia  garantija  susiję  vartotojų  teisės  aktai:

4.  Žala,  atsiradusi  siuntimo  metu  arba  netinkamai  tvarkant.

Įtraukta  be  papildomų  mokesčių

1  metai  nuo  pradinės  pirkimo  datos  (jei  nepakeičia  PreSonus)
2  metai  (mažiausiai)  nuo  

pradinės  pirkimo  datos  (jei  nepakeičia  

PreSonus)

Defektai,  atsirandantys  klientui  priėmus  pristatymą

Pardavėjas

Garantinis  laikotarpis

„PreSonus“  techninė  pagalba  jūsų  regionui

Remontas  arba  keitimas

Aprėpties  kaina

Į  ką  kreiptis  norint  

pareikšti  pretenziją

Aprėptis  Už

Pateikiama  be  papildomų  mokesčių

Defektai  atsiranda,  kai  klientas  priima  

pristatymą
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3  metų  ribota  garantija

Perleidžiama

produkto  kategorija Perleidžiama

1  metų  ribota  garantija

Modelis

Modelisprodukto  kategorija

PreSonus  taisys  arba  pakeis,  mūsų  vieninteliu  ir  absoliučiu  pasirinkimu,  gaminius,  kuriems  taikoma  ši  
garantija,  nemokėdamas  už  darbą  ar  medžiagas.  Jei  gaminys  turi  būti  išsiųstas  į  PreSonus  garantiniam  

aptarnavimui,  klientas  turi  sumokėti  pradinius  siuntimo  mokesčius.  PreSonus  apmokės  grąžinimo  siuntimo  mokesčius.

Kaip  gauti  garantinį  aptarnavimą  (JAV):

1.  Turite  turėti  aktyvią  PreSonus  vartotojo  paskyrą,  o  aparatinė  įranga  turi  būti  įrašyta  į  jūsų  paskyrą.  
Jei  neturite  paskyros,  eikite  į:  http://www.presonus.com/registration  ir  užbaikite  
registracijos  procesą.

palaikymo  bilietas  adresu  http://support.presonus.com.  KAD  IŠVENGTI  GALIMYBĖS  SIUNTI  
GAMINIU,  KURIE  NETURI  PROBLEMŲ,  VISUS  PASLAUGOS  PRAŠYMUS  PATVIRTINS  MŪSŲ  
TECHNINĖS  PAGALBOS  SKYRIUS.

Ką  darys  PreSonus:

Kiek  galioja  ši  garantija:

3.  Grąžinimo  leidimo  numeris  ir  pristatymo  instrukcijos  pateikiami  peržiūrėjus  ir  
patvirtinus  jūsų  paslaugų  užklausą.

Garantija  prasideda  nuo  pradinės  pirkimo  iš  mažmeninio  pirkėjo  datos  
ir  galioja  taip:

Kam  ši  garantija  apsaugo:

4.  Prekė  turi  būti  grąžinta  aptarnauti  originalioje  prekės  pakuotėje.  Produktai  gali  
būti  siunčiami  pagamintuose  „skrydžio“  arba  „kelių“  tipo  dėkluose,  tačiau  
„PreSonus“  NEapmokės  bet  kokios  gabenimo  žalos,  padarytos  šiems  dėklams.  
Gaminiams,  kurie  pristatomi  ne  originalioje  gaminio  pakuotėje  arba  pagamintame  dėkle,  
PreSonus  savo  nuožiūra  gali  būti  netaikomas  garantinis  remontas.  Priklausomai  nuo  
gaminio  modelio  ir  originalios  pakuotės  būklės,  jūsų  prekė  gali  būti  negrąžinta  jums  
originalioje  pakuotėje.  Grąžinama  siuntimo  dėžutė  gali  būti  bendra  dėžutė,  pritaikyta  
tam  išbandytam  modeliui,  jei  originalios  dovanų  dėžutės  nėra.

2.  Susisiekite  su  techninės  pagalbos  skyriumi  telefonu  (225)  216-7887  arba  užsiregistruokite  a
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Ši  garantija  apsaugo  tik  pradinį  mažmeninį  gaminio  pirkėją  (produktams,  kuriems  
suteikiamos  perleidžiamos  garantijos,  ši  nuostata  netaikoma,  jei  klientas  ir  gaminys  yra  
užregistruoti  PreSonus).

Tinklo  įrenginiai Nr

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Stebėjimas  ir  kontrolė

NrStudioLive®  III  serijos  maišytuvai

Įrašymo  sąsajos

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  monitoriaus  stotis,  monitorius

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,
Gyvas  garsas

„FireStudio  Mobile  Studio“,  „Studio  192“,  „Studio  192  Mobile“,  „Studio“  serija  (1824,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  RM16AI,  RM32AI

Dangteliai,  Dolly,  PRM1  mikrofonas,  apatinis  polius,  pertraukiami  kabeliai,  maitinimo  šaltiniai,  M10  rinkinys

Studijos  kanalas,  TubePre  V2
Nr

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

NSB  8.8  ir  16.8,  EarMix  16M,  SW5E

Nr

Nr

64S,  32S,  32,  32XS,  32SC,  24,  16,  32R,  24R  ir  16R

Stotis  V2,  R  serija,  Sceptre®,  Temblor®

Nr

Nr

1810,  68,  26),  Quantum  ir  Quantum  2

Taip

Priedai

USB,  „AudioBox  VSL“ (1818,  44,  22),  „FireStudio™  Project“,  „FireStudio  Mobile“,

StudioLive®  maišytuvai

AIR15,  AIR15S,  AIR18S,  CDL12  ir  CDL18s

Pirminiai  stiprintuvai
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Garantija

JOKIOS  NUMANOMOS  GARANTIJOS,  ĮSKAITANT  GARANTIJAS  DĖL  
TINKAMUMO  PARDUOTI  IR  TINKAMUMO  TAM  TAM  TIKRAI  TIKRAI  GARANTIJOS,  YRA  
RIBOTOS  ŠIOS  GARANTIJOS  TRUKMĖS  TRUKMĖ.

Žalos  pašalinimas:

www.presonus.com/registration  ir  užbaikite  registracijos  procesą.

Produkto  savybės,  dizainas  ir  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

PRESONUS  ATSAKOMYBĖ  UŽ  BET  KOKIĄ  PRODUKTĄ  ATSIŽVELGIANT  Į  PRESONUS  

ATSAKOMYBĘ  APSIRIBOJANT  GAMINIO  TAISYMAS  ARBA  PAKEITIMAS  VIENINTELIU  PRESONUS  
PASIRINKIMU.  JEI  PRESONUS  PASIRENKA  PAKEISTI  GAMINĮ,  PAKEITIMAS  GALI  BŪTI  
PERKONDICIONUOTAS  ĮRENGINIS.  JOKIU  ATVEJŲ  PRESONUS  NEBUS  ATSAKOMYBĖS  UŽ  ŽALĄ  DĖL  

PATOGUMŲ,  NAUDOJIMO  NUTRAUKIMO,  PREPARATO  PELNO,  SUTAUPYMŲ,  JOKIŲ  KITŲ  ĮRANGŲ  AR  
KITŲ  DALYKŲ  SUGALIMO  NAUDOJIMO  VIETOJE  IR  TIKRAI  TIKRAI  DĖL  TAUPYMO  ARBA  BET  KITOS  
ATTITINKINĖS,  PASEKMĖS  AR  KITOKOS  ŽALOS,  NET  JEI  PRESONUS  BUVO  PRANEŠTA  APIE  TOKIOS  
ŽALOS  GALIMYBĘ.
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2.  Susisiekite  su  savo  regiono  techninės  pagalbos /  aptarnavimo  skyriumi  
adresu  http://www.presonus.com/buy/international_distributors  ir  
vadovaukitės  „PreSonus“  kontaktinio  asmens  nurodytomis  procedūromis.

Kaip  gauti  garantinį  aptarnavimą  (už  JAV):

Kai  kurios  valstijos,  šalys  ar  provincijos  neleidžia  apriboti  numanomos  garantijos  
galiojimo  laiko,  todėl  aukščiau  nurodytas  apribojimas  jums  gali  būti  netaikomas.

Numanomų  garantijų  apribojimas:

Kai  kurios  valstijos,  šalys  ar  provincijos  neleidžia  apriboti  numanomos  garantijos  
galiojimo  laiko,  todėl  aukščiau  nurodytas  apribojimas  jums  gali  būti  netaikomas.

Jei  turite  klausimų  apie  šią  garantiją  ar  gautą  paslaugą,  susisiekite  su  PreSonus  (JAV)  
telefonu  +1  (225)  216-7887  arba  į  vieną  iš  mūsų  įgaliotųjų  tarptautinių  platintojų  
adresu  http://www.presonus.com/buy/international_distributors .

1.  Turite  turėti  aktyvią  PreSonus  vartotojo  paskyrą,  o  aparatinė  įranga  turi  būti  įrašyta  į  jūsų  
paskyrą.  Jei  neturite  paskyros,  eikite  į:  http://
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Gaminimo  instrukcijos:  1.  

Nulupkite  bulves  ir  virkite,  kol  suminkštės.  Atidėkite  atvėsti.

Garfish  kamuoliukai

Pridėta  premija:  „PreSonus“  ankstesnis  „Top  Secret“  receptas…

4.  Bulves  sutrinkite  su  virtomis  daržovėmis.

•  1  šaukštelis  kajeno  pipirų  •  1  

šaukštelis  juodųjų  pipirų  •  2  

šaukšteliai  druskos

8.  Kiekvieną  rutuliuką  apvoliokite  miltuose.

13.  Patiekite  su  ruduoju  padažu  ant  ryžių.

7.  Suformuokite  beisbolo  dydžio  rutuliukus  ir  dėkite  ant  atšaldyto  sausainių  skardos.

Ingredientai:  •  5  

svarai  maltos  garžuvės  •  4  

baltos  bulvės  •  1  didelis  

svogūnas  •  2  salierų  

stiebai  •  1  krūva  

petražolių  •  6  žalieji  

svogūnai

Garfish  turi  daug  kaulų,  kuriuos  gali  būti  sunku  pašalinti.  Jei  įmanoma,  rekomenduojama  paprašyti,  kad  žuvies  prekybininkas  jį  iškaulintų.  Juo  taip  pat  galima  pakeisti  menkę  ar  

merlangą,  bet  garžuvė  yra  geresnė.

Pagal  šį  receptą  pagaminsite  maždaug  24  garfish  rutuliukus.  Rutuliukus  galima  užšaldyti  8  veiksme.  Neužšaldykite  išvirtų  pyragaičių.

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Visos  teisės  saugomos.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive,  
Active  Integration  ir  XMAX  yra  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  prekių  ženklai  arba  registruotieji  prekių  ženklai.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  „SampleOne“,  
„Studio  One“  ir  „Tricomp“  yra  PreSonus  Software  Ltd.  prekių  ženklai  arba  registruotieji  prekių  ženklai.  „Mac“  ir  „Mac  OS“  yra  registruotieji  „Apple,  Inc.“  prekių  ženklai  JAV  ir  kitose  
šalyse.  „Windows“  yra  registruotasis  „Microsoft,  Inc.“  prekės  ženklas  JAV  ir  kitose  šalyse.  Kiti  čia  paminėti  gaminių  pavadinimai  gali  būti  atitinkamų  įmonių  prekių  ženklai.  Visos  
specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo...išskyrus  receptą,  kuris  yra  klasikinis.

10.  Sudėkite  rutuliukus  į  kepimo  aliejų  ir  mentele  suplokite  į  paplotėlius.

•  Miltai

9.  Keptuvėje  įkaitinkite  1/2  colio  kepimo  aliejaus.

12.  Išimkite  iš  aliejaus  ir  atidėkite,  kad  nuvarvėtų.

3.  Garfish  sutrinkite  mėsmale  arba  virtuviniu  kombainu.

2.  Smulkiai  supjaustykite  svogūną  ir  salierą  ir  pakepinkite  svieste,  kol  suminkštės.  Atidėkite  atvėsti.

11.  Kepkite  maždaug  1-2  minutes  ir  apverskite.  Virkite  dar  minutę,  kol  iškeps.

6.  Sumaišykite  maltą  garfish  su  bulvių  mišiniu,  petražolėmis,  žaliais  svogūnais,  pipirais  ir  druska.  Gerai  ismaisyti.

5.  Smulkiai  supjaustykite  žalius  svogūnus  ir  petražoles.
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