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Vēlreiz  paldies,  ka  iegādājāties  mūsu  produktu.  Mēs  esam  
pārliecināti,  ka  jums  patiks  jaunais  EarMix  16M.

Šajā  rokasgrāmatā  jūs  atradīsiet  padomus  enerģētiskajam  lietotājam.  Šie  ieteikumi  
sniedz  noderīgu  informāciju  par  to,  kā  maksimāli  izmantot  EarMix,  kā  arī  
dažādu  noderīgu  audio  terminoloģiju  skaidrojumus.

PreSonus  Audio  Electronics  ir  apņēmusies  pastāvīgi  uzlabot  produktus,  un  mēs  augstu  
vērtējam  savus  klientus  un  viņu  radošos  centienus.  Mēs  novērtējam  atbalstu,  ko  esat  mums  
izrādījis,  iegādājoties  savu  EarMix  16M  personīgo  monitoru  mikseri,  un  esam  
pārliecināti,  ka  tas  jums  patiks  daudzus  gadus!

Šajā  rokasgrāmatā  ir  aprakstīta  EarMix  16M  funkcija  ar  StudioLive  Series  III  

digitālajiem  mikseriem.  Plašāku  informāciju  par  AVB  tīkla  paraugpraksi  un  
konfigurācijām  var  atrast  PreSonus  AVB  tīkla  rokasgrāmatā,  un  mēs  ļoti  iesakām  
pārskatīt  arī  šo  dokumentu,  lai  izvairītos  no  grūtībām,  veidojot  AVB  tīklu.  Šī  
rokasgrāmata  attiecas  tikai  uz  pamata  savienojumu  un  lietošanas  gadījumu  
konfigurācijām.  Sarežģītai  maršrutēšanai,  lūdzu,  pārskatiet  PreSonus  AVB  tīkla  
rokasgrāmatu.

Paldies ,  ka  iegādājāties  EarMix  16M  personīgā  monitora  mikseri.  EarMix  16M  personīgā  
monitora  mikseris,  kas  ir  izstrādāts  nevainojamam  darbam  ar  PreSonus  StudioLive®  Series  
III  digitālajiem  mikseriem,  nodrošina  augstas  kvalitātes,  paplašināmu,  tīklā  savienotu  
uzraudzības  risinājumu  skatuvei,  uzstādītajām  skaņas  sistēmām  un  studijas  ierakstiem.
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Pirms  sākat  strādāt  ar  savu  EarMix  16M,  iesakām  veltīt  laiku  šai  rokasgrāmatai,  
lai  iepazītos  ar  tā  funkcijām,  funkcijām  un  pareizajām  savienojuma  procedūrām.  
Tas  atvieglos  jūsu  AVB  tīkla  konfigurēšanu  un  padarīs  procesu  pēc  iespējas  vienmērīgāku.

Piezīme.  Izmantojot  EarMix  16M  ar  StudioLive  Series  III  mikseri,  jūsu  mikserim  būs  
nepieciešama  jaunākā  programmaparatūra  un  Universal  Control  versija,  lai  tā  darbotos  pareizi.  
Pirms  turpināt,  lūdzu,  piesakieties  savā  My  PreSonus  lietotāja  kontā  un  atjauniniet  visu  
saistīto  programmatūru  saviem  PreSonus  AVB  produktiem.

1 Pārskats

Lietotāja  rokasgrāmata

Pārskats EarMix  16M
1  1.1 Ievads

1.1

Par  šo  rokasgrāmatu

Ievads

1.2
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SW5E  AVB  SLĒDZIS  AR  PoE

•  EarMix  16M  Īsā  lietošanas  pamācība

•  Ethernet  kabelis

•  EarMix  16M  personīgais  monitors:  16x2  ar  AVB  savienots  personīgo  monitoru  mikseris

• 1722.1 AVB  saderīgs  mikseris

•  AVB  slēdzis

Visi  PreSonus  StudioLive  Series  III  mikseru  modeļi  ir  pilnībā  savietojami  ar  1722.1  AVB  
standartu  un  EarMix  16M.  Ja  izmantojat  trešās  puses  AVB  mikseri,  lūdzu,  sazinieties  ar  
ražotāju,  lai  pārbaudītu  saderību  ar  šo  standartu.

• 24 V  ārējais  barošanas  avots  (izmantošanai  ar  AVB  slēdžiem,  kas  nenodrošina  PoE)
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PreSonus  SW5E  AVB  PoE  Switch  ir  pilnībā  savietojams  ar  visiem  PreSonus  
AVB  produktiem  un  trešo  pušu  AVB  ierīcēm,  kas  atbilst  1722.1  AVB  standartam.  Šis  
slēdzis  arī  pilnībā  darbina  jūsu  EarMix  16M,  ļaujot  to  izmantot  bez  iekļautā  ārējā  
barošanas  avota.

•  PreSonus  veselības  drošības  un  atbilstības  rokasgrāmata

Papildus  īsajai  lietošanas  pamācībai  jūsu  EarMix  16M  pakotnē  ir  iekļauta  šāda  informācija:
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Izveidojiet  savu  tīklu!

¡Cree  su  propia  red!

EarMix  16M

Guide  de  prize  en  main

Noskatieties  EarMix  16M  instrukciju  video  un  plašāku  

informāciju  skatiet  savā  lietotāja  rokasgrāmatā

EarMix  16M  un  konsultējieties  ar  darba  režīmu

Personīgā  monitora  kontrolieris

Créez  votre  réseau !

EarMix  16M

Alles  für  Ihr  Netzwerk!

EarMix  16M
Personīgā  monitora  kontrolieris

Personīgā  monitora  kontrolieris

Pamata  Lietošanas  instrukcija

instrukcijas.

Personīgā  monitora  kontrolieris

Skatīt  instrukcijas,  kas  attiecas  uz  video

Kurzanleitung

Sehen  Sie  sich  das  EarMix  16M  Einführungs-Video  un  und  lesen  Sie  
für  weitere  Informationen  die  Bedienungsanleitung.

pour  des  instrukcijas  supplémentaires.

Ievērojiet  EarMix  16M  video  instrukciju  un  konsultējieties  ar  
lietošanas  rokasgrāmatu  par  citām  instrukcijām.

Gija  Rápida
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Lietotāja  rokasgrāmata1.3.  Kas  ir  kastē
EarMix  16M1  Pārskats

PreSonus  visām  AVB  ierīcēm  ir  nepieciešams  CAT5e  vai  CAT6  Ethernet  kabelis.  Tos  var  
iegādāties  lielākajā  daļā  elektronikas  preču  izplatītāju  vai  www.presonus.com

FX

FX

Audio  maršrutēšana

Audio  maršrutēšanaAudio  maršrutēšanaAudio  maršrutēšana

Audio  maršrutēšanaAudio  maršrutēšana Audio  maršrutēšana

Audio  maršrutēšana

Audio  maršrutēšana

Audio  maršrutēšana

EarMix 2

EarMix 5

EarMix 3

EarMix 1

EarMix 6

EarMix 4

AVB  caur JaudaAustiņas AVB  InLine  Out  Aux  ieeja

9

1 4

10

8

3

7

6

2 5

OnO

OnO

OnO

OnO

OnO

FX A FX B

Lappuse

FX A

Ievade

FX A FX B

Piešķirt

FX C

Ievade Stereo  priekšiestatījums

FX C FX D

FX A

Lappuse

FX C

Kanāls

Mikrofona/līnijas  piešķiršana

Kanāls

FX C

Stereo

FX B

Ievade

FX A

FX C FX D

Stereo  priekšiestatījums

FX A FX B

FX C

Kanāls

Mikrofons/līnija

FX C FX D

FX D

Mikrofona/līnijas  piešķiršana

C FX D

Lappuse

FX A

Kanāls

FX A FX B

Stereo  priekšiestatījums

Kanāls

FX C FX D

FX D FX B

Piešķirt

D

Lappuse

FX A FX B

Iepriekš  iestatīts

FX C FX D

FX A

Ievade

FX C

FX A FX B FX B

FX D

FX C

FX B

FX A D

FX D

B

Stereo  priekšiestatījums

FX D
FX C FX D

FX D

Lappuse

A  FX B

FX B

Mikrofons/līnija

FX B

Ievades  mikrofona/līnijas  piešķiršana

FX A FX B

Ch.  1  Ch.  1

1
Ch.  1Ch.  1

Ch.

Kanāls FX B

Lappuse

FX D

FX A

Līmenis

Ievade

Kanāls

Mikrofona/līnijas  piešķiršana

Līmenis

Ievade

Līmenis

Stereo  priekšiestatījums

FX D

Iepriekš  iestatīts

Mikrofons/līnija Piešķirt C FX D

FX C FX D

Kanāls FX A

Stereo

Lappuse

A  FX B

Mikrofons/līnija Piešķirt

Ievade Mikrofona/līnijas  piešķiršana

FX C

Stereo  priekšiestatījums

Līmenis
LappuseLappuse

Kanāls

FX A

FX C FX D

Līmenis

Ievade Stereo

Ievade

FX B

Mikrofona/līnijas  piešķiršana Iepriekš  iestatīts

FX A FX BKanāls

FX B

Iepriekš  iestatīts

Stereo

FX C

Lappuse

Audio  maršrutēšanaAudio  maršrutēšana

Audio  maršrutēšanaAudio  maršrutēšana

Audio  maršrutēšana

Lietot  visu

EarMix  iestatīšana

Ielīmēt

Pieteikties

Atcelt

FOH  1-8

FOH  17-24
FOH  25-32

FOH  9-16

Aux  ieeja

Line  Out Austiņas

AVB  In

Out  AuxAux  ieeja

Line  Out  Aux  Input  AVB  In  AVB  Thru  Power

Line  Out  Aux  Input  AVB  In  AVB  Thru  Power

Austiņas

Jauda

Aux  ieeja

Līnija IevadeAustiņas Line  Out  Aux  Input  AVB  In  AVB  Thru  Power

JaudaAustiņas

AVB  InAustiņas

Austiņas Line  Out

Austiņas

Line  Out AVB Programmā  AVB  Thru  Power

AVB  In  AVB  Thru

AVB  In

AVB  caurJauda Austiņas

Jauda

Line  Out  Aux  Input  AVB  In  AVB  Thru  Power Line  Out  Aux  ieeja AVB  caurAustiņas

Aux  ieeja

Jauda

Austiņas

Line  Out AVB  caur

AVB  In  AVB  Thru

3

1

6

4

3 5

2

2 51

MASTER  CONTROL

2

MASTER  CONTROL

7

4

4

EFEKTU  MEISTARS

EFEKTU  MEISTARS

5

1

MASTER  CONTROL

7

1 3 53 6 7

MEISTARS

6

7

MASTER  CONTROL

2

3 4

6

EFEKTU  MEISTARS

1 2 5

MASTER  CONTROL

764

EFEKTU  MEISTARSEFEKTI

EarMixEarMix  iestatīšanaUzstādīt

EarMix UzstādītEarMix  iestatīšana

EarMix  iestatīšana

Nosaukums:  EarMix  1 Nosaukums:  EarMix  1

9-16

Nosaukums:  EarMix  1

1-8  Avota  izvēle:  FOH  1-8

9-16 Avota  izvēle:  FOH  9-16

1-8  Avota  izvēle:  FOH  1-8

9-16  Avota  izvēle:  FOH

1-8  Avota  izvēle:  FOH  1-8

9-16  Avota  izvēle:  FOH  9-16

+-
24V
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Pavadošie  PreSonus  produkti1.4
Laipni  lūdzam  PreSonus  ekosistēmā!  Kā  risinājumu  uzņēmums  mēs  uzskatām,  ka  labākais  veids,  

kā  rūpēties  par  saviem  klientiem  (tas  esat  jūs),  ir  nodrošināt  vislabāko  iespējamo  pieredzi  no  

signālu  ķēdes  sākuma  līdz  beigām.  Lai  sasniegtu  šo  mērķi,  mēs  esam  izvirzījuši  prioritāti  

vienmērīgai  integrācijai  visās  šo  produktu  projektēšanas  fāzēs  no  pirmās  dienas.  Rezultāts  ir  

sistēmas,  kas  sazinās  savā  starpā,  kā  paredzēts.

Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  to,  kā  mūsu  PreSonus  AVB  tīkla  ierīces  tik  labi  darbojas  viena  ar  

otru,  lūdzu,  pārskatiet  PreSonus  AVB  tīkla  rokasgrāmatu.

3

uzreiz  izņemts  no  kastes —  bez  pārmērīgām  konfigurēšanas  problēmām.

Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  atsevišķiem  produktiem,  lūdzu,  apmeklējiet  vietni  www.presonus.com.

•  Mikrofona  statīva  adapteris  (pēc  izvēles)

Lietotāja  rokasgrāmata1.4.  Pavadošie  PreSonus  produkti

PreSonus  ir  izstrādājis  EM-Mount,  lai  piestiprinātu  EarMix  16M  uz  mikrofona  statīva,  ļaujot  
jums  novietot  miksu  rokas  stiepiena  attālumā.  Šis  piederums  tiek  pārdots  atsevišķi  pie  
jūsu  iecienītākā  PreSonus  izplatītāja  vai  vietnē  www.presonus.com.

EarMix  16M1  Pārskats



2.1 Izmantojot  StudioLive  Series  III  front-of-House  mikseri

Darba  sākšana2

EarMix  16M2 Darba  sākšana  2.1  
StudioLive  Series  III  front-of-House  miksera  izmantošana Lietotāja  rokasgrāmata

•  Svina  ģitāra  (pastiprinātājs)

•  Bass  (DI  un  Amp)

Vairumā  gadījumu  jūsu  EarMix  16M  avota  audio  nāks  no  tās  pašas  konsoles,  kurā  
tiek  atskaņots  mājas  priekšpuses  mikss.  Šī  sadaļa  palīdzēs  jums  izmantot  šo  
lietojumprogrammu.  Apmācību  par  StudioLive  Classic  vai  AI  sērijas  miksera  
lietošanu  Front-of-House  var  atrast  2.2.  sadaļā.

•  Ritma  ģitāra  (pastiprinātājs)

Piezīme.  Lai  gan  šajā  apmācībā  ir  apskatīta  EarMix  16M  lietošana  kopā  ar  StudioLive  32S,  šīs  
darbības  ir  piemērojamas  jebkura  StudioLive  Series  III  konsoles  miksera  lietošanai  (Blue  un  S  modeļiem).

Labs  monitoru  salikums  ir  ļoti  svarīgs,  lai  mūziķi  veiktu  pēc  iespējas  labāk.  
Neatkarīgi  no  tā,  vai  atrodaties  uz  skatuves  vai  studijā,  EarMix  16M  var  ātri  un  
viegli  iegūt  labāko  miksu  ausīs.

Šīs  sadaļas  apmācības  ir  izveidotas  šādai  lietojumprogrammai,  taču  tās  
var  mainīt  atbilstoši  jūsu  personīgajām  vajadzībām:

•  Galvenais  vokāls  (1)

•  Bungu  komplekts  ar  10  mikrofoniem

•

•  Fona  vokāls  (2)

signāls  tuvojas  apgriešanai,  iedegsies  augšējā  gaismas  diode,  norādot,  ka  
digitālā-analogā  pārveidotāji  var  tikt  pārslogoti.

•  Neļaujiet  ievadītajiem  datiem  sagriezties.  Skatīties  līmeņa  mērītājus;  kad

•  Taustiņi  (Stereo  kreisais/labais)

4

Pirms  sākat,  šeit  ir  daži  noteikumi,  lai  sāktu  darbu:

•  Akustiskā  ģitāra  (DI)

Ja  jūsu  mikseris  nav  pareizi  iestudēts,  neviens  no  jūsu  miksiem  neskanēs  vislabāk,  
ieskaitot  jūsu  monitora  miksus.  Ja  jūsu  EarMix  avots  ir  pārāk  kluss  vai  tas  izkropļo,  
iespējams,  problēma  ir  tuvāk  ievadei.
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Padoms  jaudas  lietotājam:  PreSonus  SW5E  AVB  slēdzis  nodrošina  PoE  (Power  over  Ethernet)  portos  2-5.  Pievienojot  EarMix  16M  šiem  portiem,  
jums  nav  jāpievieno  ārējais  barošanas  avots,  kas  tika  piegādāts  kopā  ar  ierīci.  Lūdzu,  ņemiet  vērā:  lai  EarMix  16M  darbinātu,  izmantojot  
Ethernet,  ir  jāizmanto  AVB  ieejas  ports.  AVB  Thru  ports  nepieņem  ievades  jaudu.
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Savienojiet  EarMix  16M  ierīces  ar  savu  StudioLive  Series  III  mikseri,  kā  parādīts  tālāk,  un  ieslēdziet  aprīkojumu:

Izmantojot  StudioLive  Series  III  front-of-House  mikseri Lietotāja  rokasgrāmata
Darba  sākšana EarMix  16M

2  2.1

SW5E  AVB  slēdzisEarMix  16M

Mobilās  ierīces  (iOS  vai  Android)

StudioLive  32S

darbojas  QMix-UC

Aizmugurējais  panelis

Planšetdators  darbojas
UC  virsma

bungu  komplekts

skaļruņi

ritms

Galvenais  kreisais/labais

bass/DIģitāras  pastiprinātājs

rezerves  vokālie  mikrofoni

akustiskā  

ģitāra/DI

vadošais  vokāls

svins

tastatūra/DI

mājas  priekšā

ģitāras  pastiprinātājs
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Nosaukums:  EarMix  16M

3.  Skārienekrānā  nospiediet  pogu  EarMix  Setup.

1.  Nospiediet  StudioLive  Series  III  miksera  pogu  Sākums.

4.  Kreisajā  pusē  esošajā  sarakstā  atlasiet  EarMix  16M.

Ja  neesat  pārliecināts,  kurš  EarMix  16M  ir  kurš,  nospiediet  pogu  Identificēt.  Tas  mirgos  visas  
atlases  pogas  pašlaik  atlasītajā  EarMix  16M.
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2.  Skārienekrānā  nospiediet  ikonu  Audio  Routing  (Audio  maršrutēšana).

1. darbība:  maršrutējiet  savu  audio
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dB
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SubGrp

Sajauc  9
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dB

A/B

Sajauc  2

Sajauc  3

2.  Fat  Channel  nospiediet  Link,  lai  izveidotu  stereo  Aux  miksu.

6.  Nospiediet  lietot,  lai  pabeigtu.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Ja  konfigurējat  vairākus  EarMix  16M  personīgo  monitoru  mikserus  un  
vēlaties,  lai  tie  saņemtu  to  pašu  maršrutēšanu  no  miksera,  nospiediet  pogu  Apply  All.

5.  Tālāk  jums  būs  jāizvēlas  AVB  Sends  no  jūsu  miksera,  uz  kuru  jūs  virzīsit  uz  savu  EarMix.  Pēc  
noklusējuma  pēdējās  16 AVB ieejas  tiek  ielāgotas  no  Flex  Mixes 1–16.  Mūsu  piemērā  ieviesīsim  
41.–48. ievades  EarMix avotiem 1–8  un  ievadi 49–56 —  EarMix avotiem 9–16.
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3.  Izveidojiet  miksu  ar  Flex  Mix  1-2  saviem  bungu  kanāliem.  Tā  kā  šis  papildu  maisījums  ir  stereo,  
varat  konfigurēt  gan  pannas,  gan  līmeņus.  Tas  ļaus  jums  izveidot  pulētāku  maisījumu.  Ja  
vēlaties  pievienot  Fat  Channel  kompresiju  un  EQ,  dariet  to  arī.  Izveidojot  vislabāko  stereo  
miksu  savām  bungām,  jūsu  mūziķi  nodrošinās  vislabāko  pamatu,  lai  lokāli  izveidotu  savus  
miksus  savā  EarMix  16M.

2.  solis:  bungas

1.  Nospiediet  Mix  1  savā  StudioLive  mikserī,  tas  automātiski  atlasīs  tā  izvadi.

Pēc  noklusējuma  katrs  Flex  Mix  jūsu  StudioLive  mikserī  ir  konfigurēts  kā  iepriekšējais  Aux  Mix.  Šajā  
apmācībā  tiks  izmantots  šis  noklusējuma  iestatījums.

Tādējādi  pašreizējie  AVB  maršruti  tiks  lietoti  katram  EarMix  16M,  kas  pašlaik  ir  AVB  tīklā.

EarMix  16M2 Darba  sākšana  2.1  
StudioLive  Series  III  front-of-House  miksera  izmantošana Lietotāja  rokasgrāmata
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FX C

FX A

FX C

FX D

FX B

Aux/Sub/Matrix

FX B

FX A

FX D

Monitors

-48

-12

EQ /  Din

-36

(Ievietot)

-65

Comp  Gate

-2

-24



Sajauc  1

Ievades

Sajauc  6

dB

Sajauc  2

dB

Sajauc  1

dB

dB

Sajauc  10

dB

Sajauc  3

Sajauc  15

Lietotājs

Sajauc  5 Sajauc  6

dB

Sajauc  16

Sajauc  1

Sajauc  8

dB
Sajauc  4

Sajauc  7

Sajauc  9

Sajauc  10

dB
Sajauc  4

dB

dB

Sajauc  6

Sajauc  2

Lietotājs

Sajauc  9

dB

Ievades

dB
Sajauc  4

Sajauc  9

dB

Sajauc  7

dB

Sajauc  7

Sajauc  3

Sajauc  8

Sajauc  2

Sajauc  3

Sajauc  8

Sajauc  5

Lietotājs

Sajauc  10

Sajauc  5

Sajauc  11

Sajauc  11

Sajauc  11

BANKA

BANKA

BANKA

Sajauc  14

Sajauc  14

Sajauc  12

Sajauc  13

Sajauc  13

Sajauc  12

Sajauc  12

Sajauc  14Sajauc  13

Sajauc  3

Sajauc  4

EarMix  16M2 Darba  sākšana  2.1  
StudioLive  Series  III  front-of-House  miksera  izmantošana Lietotāja  rokasgrāmata

U

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

7.  Paaugstiniet  Kick  kanāla  līmeni  līdz  vienotībai.

5.  Sadaļā  Selected  Channel  nospiediet  Saite.  Tādējādi  EarMix  ierīcē  tiks  izveidota  stereo  
ieeja  stereo  bungu  miksam.

8.  Savā  StudioLive  atlasiet  Mix  4.
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4.  EarMix  ierīcē  nospiediet  1. kanāla  atlases  pogu.

6.  Lai  nodrošinātu  mūziķiem  vislielāko  elastību,  papildus  kopējam  bungu  miksam  
ieteicams  nodrošināt  unikālu  kontroli  pār  sitienu  un  slazdu.  Savā  StudioLive  
nospiediet  Mix 3.
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(L)
Bungas
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Kick  Snare  Bass

(R)

(R)

(L)

Bungas

Kick  Snare

U

kompresija  un  EQ  pēc  garšas.  Atkal,  jo  vienotāku  skaņu  nodrošināsit  savam  mūziķim,  jo  vieglāk  
viņam  būs  izveidot  labu  skaņu  miksu.

9.  Paceliet  Snare  kanāla  līmeni  līdz  vienotībai.

3.  darbība:  bass
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2.  Izveidojiet  sajaukumu  starp  DI  kanālu  un  pastiprinātāja  kanālu.  Pievienot

pašu.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

1.  Nospiediet  Mix  5  savā  StudioLive  mikserī.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:
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Aux/Sub/Matrix
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4.  solis:  ģitāras

3.  Atkārtojiet  1.  un  2.  darbību  akustiskajām  un  svina  ģitārām,  izmantojot  7.  un  8.  miksu.

6. darbība.  Tastatūras

Ja  vēlaties  pievienot  Fat  Channel  kompresiju  un  EQ,  dariet  to  arī.

2.  Paaugstiniet  Ritma  ģitāras  kanālu  līdz  vienotībai.

Piezīme.  Lai  gan  šajā  apmācībā  Aux  Mixes  tiek  izmantotas  katram  grupas  instrumentam  
neatkarīgi  no  tā,  vai  tie  ir  miksēti  atsevišķi  vai  grupās.  Varat  arī  izmantot  digitālo  ielāpu,  lai  
maršrutētu  atsevišķus  kanālus.  Lai  iegūtu  papildinformāciju,  lūdzu,  pārskatiet  savu  StudioLive  
Series  III  lietotāja  rokasgrāmatu  un  UC  Surface  Reference  rokasgrāmatu.

attiecīgi.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

1.  Nospiediet  Mix  6  savā  StudioLive  mikserī.

1.  Nospiediet  Mix  9  uz  StudioLive  miksera,  tas  automātiski  atlasīs  tā  izvadi.

2.  Fat  Channel  nospiediet  Link,  lai  izveidotu  stereo  Aux  miksu.

3. Izveidojiet  kombināciju  Flex  Mix 9-10  tastatūras  kanāliem.  Tāpat  kā  bungu  maisījums,  varat  konfigurēt  
pannas,  kā  arī  līmeņus.  Tas  ļaus  jums  izveidot  pulētāku  maisījumu.
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7.  solis:  bekvokāls

5.  Nospiediet  EarMix  pogu  Link,  lai  9.  un  10.  stereo  saites  ieejas.
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1.  Nospiediet  Mix  11  savā  StudioLive  mikserī.

2. Izveidojiet  miksu,  izmantojot  fona  vokālu.  Kompresijas  un  ekvalaizera  pievienošana  
jūsu  mūziķiem  radīs  vēl  smalkāku  miksu.

4.  EarMix  16M  atlasiet  9.  kanālu.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

MIX  SELECT

Sajauc  11
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Tā  kā  gan  Classic,  gan  AI  sērijas  StudioLive  mikseri  ir  aprīkoti  ar  

tiešajām  izvadēm,  StudioLive  16R  integrēšana  ar  EarMix  16M  personīgo  
monitoru  mikseriem  ir  vēl  vienkāršāka.
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Apvienojot  ar  StudioLive  16R,  EarMix  16M  var  integrēt  gandrīz  jebkurā  
esošā  miksēšanas  sistēmā  un  izmantot  kā  atsevišķu  personīgo  monitoru  
miksēšanas  sistēmu,  taču  tai  ir  dažas  unikālas  priekšrocības.

2.  Paceliet  galvenā  vokālā  kanāla  faderu  līdz  vienotībai.  Ja  vokālam  izmantojat  īpašu  reverbu  
vai  aizkavi,  varat  arī  paaugstināt  Effects  Return  izbalinātāju  un  izveidot  mitro/sauso  
maisījumu.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

8.  solis:  galvenais  vokāls

Tā  kā  StudioLive  16R  ir  pilnīgs  digitālās  miksēšanas  risinājums,  tas  ir  
aprīkots  ar  visu  dinamiku  un  efektu  apstrādi,  ko  jūs  varētu  sagaidīt  no  
profesionālas  monitoru  miksēšanas  sistēmas.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

1.  Nospiediet  Mix  12  savā  StudioLive  mikserī.

Papildus  iespējai  izveidot  tīklu  ar  EarMix  16M,  StudioLive  16R  ir  arī  sešas  
pašas  analogās  izejas,  kuras  var  izmantot  grīdas  ķīļu  savienošanai.  Monitora  
maisījumus  šīm  izejām  pēc  tam  var  attālināti  vadīt  no  QMix-UC  vai  UC  Surface.

MIX  SELECT

Sajauc  12
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Savienojiet  Front-of-House  mikseri,  StudioLive  16R  un  EarMix  16M  ierīces,  kā  parādīts  tālāk,  un  ieslēdziet  aprīkojumu:

EarMix  16M2 Darba  sākšana  
2.2. StudioLive  Classic  vai  AI sērijas  front-of-House  miksera  izmantošana Lietotāja  rokasgrāmata

BRĪDINĀJUMS!  Pirms  papildkartes  izņemšanas  izslēdziet  ierīci

virzīt  
ārā  1

uz  SL16R  

ieeju  6-7

papildu  izeja  4

uz  SL16R  

ieeju  3-4

tieša  
ārā  16

UC  virsma

EarMix  16M SW5E  AVB  slēdzis

tieša  
ārā  24

Mobilās  ierīces  (iOS  vai  Android),  kurās  
darbojas  QMix-UC

uz  SL16R  

ieeju  8,12

papildu  izeja  2
Planšetdators  darbojas

papildu  izeja  3

tieša  
ārā  15

StudioLive  32.4.2  AI  
aizmugures  panelis

tieša  
ārā  17

papildu  izeja  1 papildu  izeja  6

StudioLive  16R  

priekšējā  un  aizmugurējā  
paneļa  savienojumi

virzīt  
ārā  2

papildu  izeja  5

svina  

ģitāras  pastiprinātājs

tiešās  izejas

aux  outs  1-6

ritma  

ģitāras  pastiprinātājs

vadošais  vokāls

bass/DI

tastatūra/DI

akustiskā  

ģitāra/DI

rezerves  vokālie  mikrofoni

bungu  komplekts



11. ievade

8. ievade

Papildu  maisījums  5

Tiešā  izeja  17

9. ievade

Tiešā  izeja  15 6. ievade

Papildu  maisījums  2

Tiešā  izeja  1

7. ievade

Tiešā  izeja  2

Papildu  maisījums  6

Tiešā  izeja  24

3. ievade

12. ievade

Papildu  maisījums  3

5. ievade

Papildu  maisījums  1

4. ievade

Tiešā  izeja  16

Papildu  maisījums  4

1. ievade

10. ievade

2. ievade

Šīs  iestatīšanas  variācijas  var  izmantot  arī,  lai  integrētu  EarMix  16M  monitoru  

mikserus  ar  trešās  puses  analogajiem  un  digitālajiem  mikseriem.

2.  Ierīču  sarakstā  atlasiet  StudioLive  16R.

3.  Noklikšķiniet  vai  pieskarieties  iestatījumu  zobratam.

1. darbība:  maršrutējiet  savu  audio

Padoms  jaudas  lietotājam:  PreSonus  SW5E  AVB  slēdzis  nodrošina  PoE  (Power  over  Ethernet)  portos  2-5.  

Pievienojot  EarMix  16M  šiem  portiem,  jums  nav  jāpievieno  ārējais  barošanas  avots,  kas  tika  piegādāts  kopā  

ar  ierīci.  Lūdzu,  ņemiet  vērā:  lai  EarMix  16M  darbinātu,  izmantojot  Ethernet,  ir  jāizmanto  AVB  ieejas  ports.  

AVB  Thru  ports  nepieņem  ievades  jaudu.

Mūsu  piemērā  mēs  izmantosim  tikai  sešas  no  StudioLive  32.4.2AI  papildu  miksēšanas  izejām,  
atstājot  atlikušās  sešas  pieejamas  citām  vajadzībām  (ārējo  efektu  apstrādei,  pārplūdes  telpām,  

zemfrekvences  skaļruņu  tīkliem  utt.).  Mēs  arī  savienosim  tiešās  izejas  kanāliem  1-2,  15-17  

un  24  šādi:

4.  Noklikšķiniet  vai  pieskarieties  cilnei  Networking.

Piezīme.  Šī  savienojuma  diagramma  parāda  StudioLive  32.4.2AI,  to  pašu  iestatījumu  var  izmantot  gan  

StudioLive  Classic  mikserim  (16.4.2  vai  24.4.2),  gan  jebkuram  StudioLive  AI  sērijas  konsoles  mikserim  
(16.4.2AI,  24.4.2AI).  vai  32.4.2AI).  Tā  kā  StudioLive 16.0.2,  16.0.2USB,  RM/
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1.  Palaidiet  Universal  Control  ierīcē,  kas  ir  pievienota  jūsu  StudioLive  16R.

RML16AI  un  RM/RML32AI  nav  tiešo  izvadu,  jums  būs  jānovirza  katra  ieeja  uz  papildu  miksu,  kas  ir  līdzīgs  
2.1. sadaļa  aprakstītajam.

EarMix  16M2 Darba  sākšana  
2.2. StudioLive  Classic  vai  AI sērijas  front-of-House  miksera  izmantošana Lietotāja  rokasgrāmata

StudioLive  16R  ieejaStudioLive  32.4.2AI  izvade



7.  Nospiediet  lietot,  lai  pabeigtu.

Ja  neesat  pārliecināts,  kurš  ir  kurš  EarMix  16M,  noklikšķiniet  vai  pieskarieties  pogai  Identificēt.

6.  Šīs  apmācības  vajadzībām  atlasiet  Nosūta  1–8,  lai  atlasītu  1–8 avotu,  un  Sends 9–16 —  avota  
atlasei 9–16.

Pēc  noklusējuma  katrs  Flex  Mix  jūsu  StudioLive  mikserī  ir  konfigurēts  kā  
iepriekšējais  Aux  Mix.  Šajā  apmācībā  tiks  izmantots  šis  noklusējuma  iestatījums.
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5.  Ierīču  sarakstā  atlasiet  EarMix  16M.

Tas  mirgos  atlases  pogas  pašlaik  atlasītajā  EarMix  16M.

EarMix  16M2 Darba  sākšana  
2.2. StudioLive  Classic  vai  AI sērijas  front-of-House  miksera  izmantošana Lietotāja  rokasgrāmata



Lietotāja  rokasgrāmata

EarMix  16M2 Darba  sākšana
2.2  StudioLive  Classic  vai  AI  sērijas  Front-of-House  miksera  izmantošana

4.  Izveidojiet  miksu  uz  Aux  Mix  1-2  saviem  bungu  kanāliem.  Tā  kā  šis  papildu  maisījums  ir  
stereo,  varat  konfigurēt  pannas,  kā  arī  līmeņus,  nospiežot  pogu  Aux  2  Mix/Pan.

2.  solis:  bungas

5. UC  Surface  instancē,  kas  savienots  ar  StudioLive  16R,  atlasiet  1.  kanālu  un  nospiediet  pārnesumu  

kanālu  iestatījumi.

1.  Nospiediet  StudioLive  32.4.2AI  miksera  pogu  Aux  1  Select.

6.  Programmā  UC  Surface  noklikšķiniet  uz  pogas  Saite  un  aizveriet  kanālu  iestatījumus.

2.  Fat  Channel  nospiediet  Link,  lai  izveidotu  stereo  Aux  miksu.

7.  Programmā  UC  Surface  paaugstiniet  1.–2. kanāla  pārejas  līmeni  uz  Unity.  Šajā  brīdī  varat  arī  iestatīt  
bungu  kopnes  dinamikas  apstrādi,  lai  radītu  mūziķiem  noslīpētāku  miksu.

3.  Nospiediet  pogu  Aux  1  Mix.
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(L) (R)
Kick  SnareBungasBungas

Lietotāja  rokasgrāmata

EarMix  16M2 Darba  sākšana
2.2.  StudioLive  Classic  vai  AI  sērijas  Front-of-House  miksera  izmantošana

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

9.  Sadaļā  Selected  Channel  nospiediet  Saite.  Tādējādi  EarMix  tiks  izveidota  stereo  ieeja,  lai  jūs  varētu  
izmantot  stereo  bungu  miksu.

3.  darbība:  bass

1.  Nospiediet  StudioLive  32.4.2  AI  miksera  pogu  Aux  5  Mix.
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10.  Lai  nodrošinātu  saviem  mūziķiem  vislielāko  elastību,  papildus  kopējam  bungu  miksam  ieteicams  
nodrošināt  unikālu  kontroli  pār  sitienu  un  slazdu.  Šim  nolūkam  savienojiet  tiešās  izejas  saviem  
Kick  un  Snare  kanāliem  (mūsu  piemērā  1.  un  2. kanāls)  ar  savu  StudioLive  16R  (mūsu  
piemērā 3.  un  4. kanāls).  Šeit  varat  pievienot  pielāgotu  EQ  un  Dynamics,  izmantojot  UC  
Surface  gadījumu,  kas  savienots  ar  jūsu  StudioLive  16R.

8.  Pašlaik  atlasītajā  EarMix  ierīcē  nospiediet  1. kanāla  atlases  pogu.



(L)

(R)
Kick  Snare  BassBungas

Bungas

(R)

(L)

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

Bungas

Bungas
Gtr

2.2  StudioLive  Classic  vai  AI  sērijas  Front-of-House  miksera  izmantošana
2 EarMix  16MDarba  sākšana

Lietotāja  rokasgrāmata

2. Atkārtojiet  1. darbību  akustiskajām  un  svina  ģitārām,  izmantojot  7.  un  8. kanālu.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

6. darbība.  Tastatūras

attiecīgi.

4.  solis:  ģitāras

1.  Nospiediet  StudioLive  32.4.2AI  miksera  pogu  Aux  3  Select.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:
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1. Ucvirsmā,  kas  savienota  ar  StudioLive 16R,  paaugstiniet  ritma  ģitāras  kanālu  (mūsu  
piemērā 6. kanāls)  un  pievienojiet  saspiešanu  un  EQ.

2.  Izveidojiet  sajaukumu  starp  DI  kanālu  un  pastiprinātāja  kanālu.

3. UC  Surface  instancē,  kas  savienots  ar  StudioLive 16R,  paceliet  Channel  5 faderu  līdz  
vienotībai.  Pievienojiet  kompresiju  un  EQ  pēc  garšas.  Atkal,  jo  vienotāku  skaņu  
nodrošināsit  savam  mūziķim,  jo  vieglāk  viņam  būs  izveidot  savu  skaņu.

garša.



(R)
AtslēgasKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead Atslēgas

Gtr
Bungas

(R)
Bungas

(L)(L)

2.2  StudioLive  Classic  vai  AI  sērijas  Front-of-House  miksera  izmantošana
2 EarMix  16MDarba  sākšana

Lietotāja  rokasgrāmata

3.  Izveidojiet  kombināciju  Aux  3-4  tastatūras  kanāliem.

2.  Fat  Channel  nospiediet  Link,  lai  izveidotu  stereo  Aux  miksu.

5.  EarMix  16M  atlasiet  9.  kanālu

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

4.  Programmā  UC  Surface  atlasiet  9.  kanālu  un  saistiet  to  ar  10.  kanālu.  Tāpat  kā  bungu  
maisījumu,  varat  konfigurēt  pannas,  kā  arī  līmeņus.  Tas  ļaus  jums  izveidot  pulētāku  
maisījumu.  Ja  vēlaties  pievienot  Fat  Channel  kompresiju  un  EQ,  dariet  to  arī.

6.  Nospiediet  EarMix  pogu  Link,  lai  9.  un  10.  stereo  saites  ieejas.
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Bungas

(L)
Atslēgas SvinsAtslēgas

(R)
Bungas

VoxGtr(L)
AtpakaļKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

Vox(R)

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
(L)(R)

Atslēgas AtpakaļBungas

Vox
Bungas

(L) Gtr (R)
Atslēgas

2
Lietotāja  rokasgrāmata

Darba  sākšana  
2.2. StudioLive  Classic  vai  AI sērijas  front-of-House  miksera  izmantošana

EarMix  16M

7.  solis:  bekvokāls

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

9. darbība:  FX  pievienošana

1.  Nospiediet  StudioLive  miksera  pogu  Aux  6  Mix.

2. Izveidojiet  miksu,  izmantojot  fona  vokālu.

1.  Programmā  UC  Surface  paceliet  vadošo  balss  kanālu  (12)  uz  Unity  un  pievienojiet  EQ  un  
Dynamics  pēc  garšas.

Digital  Patching  ļauj  maršrutēt  jebkuru  analogo  ievadi  vai  izvadkopni  uz  jebkuru  
kanālu.  Šajā  piemērā  mēs  novirzīsim  FXA  un  FXB  izvadi  jūsu  StudioLive  16R  uz  13.  un  
14.  kanālu.  Tas  ļaus  jums  izveidot  pielāgotus  efektu  miksus  savam  vokālam  un  
instrumentiem.

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:

3. Uzvirsmā  UC Surface  paceliet  Channel 11 faderu  uz  Unity  un  pievienojiet  EQ  un  Dynamics

1.  Programmā  UC  Surface  noklikšķiniet  uz  vai  pieskarieties  ikonai  Iestatījumi.

2.  Noklikšķiniet  vai  pieskarieties  cilnei  Digital  Patching.
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garša.

8.  solis:  galvenais  vokāls



Lietotāja  rokasgrāmata

EarMix  16M2 Darba  sākšana
2.2  StudioLive  Classic  vai  AI  sērijas  Front-of-House  miksera  izmantošana

5.  Aizveriet  iestatījumus  un  atlasiet  FlexMix  1.

4.  Digital  Patch  nodalījumā  ritiniet  pāri,  līdz  tiek  parādīts  galvenais  miksera  straumju  saraksts
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6.  Mainiet  tā  konfigurācijas  iestatījumu  uz  Sub.

FlexMix  1  un  FlexMix  2.  Maršrutētā  ielāpējiet  FlexMix  1  uz  AVB13  un  FlexMix  2  uz  AVB14.

3.  Noklikšķiniet  vai  pieskarieties  cilnei  AVB  Sends.



FXBKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead FXA
(R) VoxVox

Bungas Atpakaļ

(L)
Svins

(R)
Bungas

Gtr Sajauc

Atslēgas

(L) Sajauc

Atslēgas

EarMix  16M
Lietotāja  rokasgrāmata

Darba  sākšana  
2.2. StudioLive  Classic  vai  AI sērijas  front-of-House  miksera  izmantošana
2

10.  Izvēlieties  FXA  un  sajauciet  savus  balss  kanālus  pēc  garšas.
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11.  Izvēlieties  FXB  un  sajauciet  instrumentu  kanālus  pēc  garšas.

7.  Pielāgojiet  FXA  1.  apakšgrupai,  noklikšķinot  uz  tā  mikserī.

Padoms  efektīvam  lietotājam:  ja  vēlaties,  lai  jūsu  FX  Returns  būtu  stereo,  izveidojiet  stereo  savienojumu  ar  

FlexMixes  un  attiecīgi  maršrutējiet.

8.  Pacelt  1.  apakšgrupas  faderu  uz  Vienotību.

9.  Atkārtojiet  5.-8.  darbību  ar  FlexMix  2  un  FXB

Jūsu  EarMix  16M  tagad  ir  iestatīts  šādi:



Jauda.  Šī  barošanas  ieeja  pieņem  strāvu  no  iekļautā  ārējā  barošanas  avota.
Varat  arī  izmantot  PoE  un  AVB  In.

Jaudīga  lietotāja  padoms:  Aux  ievade  ir  lielisks  veids,  kā  bundzinieki  var  atskaņot  klikšķa  celiņu,  
ko  dzird  tikai  viņi.  Vienkārši  pievienojiet  metronoma,  bungu  mašīnas  vai  viedtālruņa  izvadi  (ja  
izmantojat  metronoma  lietotni)  ar  papildu  ieeju.

Strāvas  slēdzis.  Šis  ir  jūsu  EarMix  16M  ieslēgšanas/izslēgšanas  slēdzis.  Neatkarīgi  no  tā,  vai  
EarMix  barojat,  izmantojot  PoE  vai  komplektācijā  iekļauto  barošanas  avotu,  izmantojiet  šo  slēdzi,  
lai  ieslēgtu  vai  izslēgtu  ierīci.

Austiņas.  Šī  ir  austiņu  izeja  jūsu  EarMix  16M.  Šis  lieljaudas  austiņu  pastiprinātājs  tika  izstrādāts,  lai  
darbinātu  ierīces  ar  zemu  pretestību,  piemēram,  profesionāla  kalibra  ausu  monitorus.  
Izvades  līmenis  tiek  kontrolēts,  izmantojot  tālruņu  pogu  augšējā  panelī.

AVB  In.  Šis  RJ45  savienojums  ir  jāizmanto,  lai  EarMix  16M  savienotu  ar  AVB  tīklu.  Jūsu  EarMix  
16M  var  darbināt,  izmantojot  PoE  (Power  over  Ethernet),  izmantojot  šo  savienojumu  un  AVB  
slēdzi,  kas  nodrošina  PoE.

Brīdinājums:  EarMix  16M  austiņu  izeja  nodrošina  150  mW  uz  kanālu  visā  frekvences  reakcijas  
spektrā,  braucot  ar  60  Ω  pretestības  slodzi.  Citiem  vārdiem  sakot,  tas  var  kļūt  ļoti  skaļš,  ļoti  
ātri.  Lūdzu,  esiet  piesardzīgs,  pievienojot  austiņas  EarMix  16M.
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AVB  caur.  Šo  RJ45  savienojumu  var  izmantot,  lai  savienotu  EarMix  16M  ar  AVB  tīklu,  taču  tas  
nepieņem  PoE.  Varat  arī  izmantot  šo  savienojumu,  lai  savienotu  papildu  EarMix  16M  personīgo  
monitoru  mikserus  situācijās,  kad  pievienojat  EarMix  ierīces  tieši  savam  mikserim  bez  AVB  
slēdža  vai  ja  esat  iztērējis  pieejamos  AVB  slēdža  portus.

Line  Out.  Šīs  līdzsvarotās  līnijas  izejas  ir  paredzētas,  lai  savienotu  ārējās  ierīces,  piemēram,  grīdas  
monitorus  vai  papildu  austiņu  pastiprinātājus.  Šis  stereo  izvades  pāris  saņem  tādu  pašu  
sajaukumu  kā  austiņu  izeja.  Līnijas  izvades  līmeni  kontrolē  ar  līnijas  izvades  pogu  augšējā  panelī.

Aux  ieeja.  Šī  1/8”  stereo  līnijas  ieeja  ļauj  pievienot  ārēju  ierīci,  piemēram,  viedtālruni,  lai  
atskaņotu  mēģinājumu  mūziku  vai  fona  ierakstus.  Aux  ievades  līmeni  kontrolē  ar  Aux  ievades  pogu  
augšējā  panelī.

3.1 Aizmugurējā  paneļa  savienojumi

3  
3.1  Aizmugurējā  paneļa  savienojumi

EarMix  16MSavienojums
Lietotāja  rokasgrāmata

3 Savienojums



Nospiediet

Nospiediet

un  Turiet

un  Turiet

Lai  atsauktu  atmiņā  saglabātu  ainu:

1.  Nospiediet  pogu  Atsaukt.

Piezīme.  Bibliotēkas  sloti,  kas  jau  ir  aizpildīti  ar  iepriekš  saglabātu  sižetu,  nemirgo,  tomēr,  
nospiežot  un  turot  to  pogu  Atlasīt,  iepriekš  saglabātā  aina  tiks  pārrakstīta.
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2.  Nospiediet  un  turiet  pogu  Atlasīt  saglabātajai  ainai,  kuru  vēlaties  atsaukt.

EarMix  16M  varat  saglabāt  16  ainas.  Tas  ļauj  saglabāt  miksus  un  EQ  iestatījumus.

Lai  saglabātu  jaunu  ainu:

Piezīme.  Mirgos  pogas  Scene  Library  pozīcijām,  kurās  nav  saglabāta  aina.

1.  Nospiediet  pogu  Store.  Visas  atlases  pogas  sāks  mirgot.

2.  Nospiediet  un  turiet  pogu  Atlasīt  tai  bibliotēkai,  kurā  vēlaties  saglabāt  savu  ainu.

3  

3.2  Augšējā  paneļa  vadīklas

EarMix  16MSavienojums
Lietotāja  rokasgrāmata

3.2 Augšējā  paneļa  vadīklas

3.2.1 Uzglabāt  un  atsaukt



un  Turiet uz

Līmenis

Nospiediet Pagriezieties

Pielāgot

3.2.2  Grupa

3  

3.2  Augšējā  paneļa  vadīklas Lietotāja  rokasgrāmata
Savienojums EarMix  16M

1. Atlasiet  kanālu,  kuru  vēlaties  pievienot  grupai  vai  noņemt  no  tās.

3.  Nospiediet  jebkura  kanāla  atlases  pogu,  lai  to  pievienotu  grupai  vai  noņemtu  no  tās.

Piezīme.  Kanālus  jebkurā  laikā  var  pievienot  tikai  vienai  grupai.  Pievienojot  kanālu  jaunai  grupai,  
tas  automātiski  tiks  noņemts  no  grupas,  kurā  tas  tika  iekļauts  iepriekš.

Lai  pielāgotu  atsevišķa  kanāla  līmeni,  nospiediet  un  turiet  tā  atlases  pogu  un  izmantojiet  līmeņa  
kodētāju.
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2.  Nospiediet  pogu  Group,  lai  pārietu  uz  grupas  piešķiršanas  režīmu.  Ja  pašlaik  atlasītais

Piezīme.  Grupēšanas  laikā  tikai  kanālu  līmenī  ir  nepieciešams  nospiest  un  turēt  pogu  Atlasīt.  
Citas  vadīklas  (EQ,  Limiter  utt.)  seko  pogai  Atlasīt  neatkarīgi  no  grupas  statusa.

Atsevišķa  kanāla  līmeņa  pielāgošana:

kanāls  jau  ir  daļa  no  grupas,  tā  pavadošie  kanāli  tiks  izgaismoti  nepārtraukti.

Grupēšanas  laikā  atlasot  jebkuru  grupas  kanālu,  varēsiet  kontrolēt  grupas  kopējo  
skaļumu,  izmantojot  līmeņa  kodētāju.

Grupas  izveide,  modificēšana  vai  vaicājumu  veikšana:

Visi  kanāli,  kas  pašlaik  nav  grupēti  ar  atlasīto  kanālu,  mirgos.

Kanālu  grupēšana  ļauj  izveidot  apakšmiksus  savā  EarMix  16M,  lai  ar  līmeņa  kodētāju  varētu  
kontrolēt  katra  grupas  kanāla  relatīvo  līmeni.
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3.  Izslēgt  skaņu.  Izslēdz  skaņu  miksā  atlasītajam  kanālam.

2.  Solo.  Izolē  atlasīto  kanālu  maisījumā.

Kad  kanāls  ir  atlasīts,  būs  pieejamas  šādas  vadīklas:
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1.  Saite.  Izveido  stereo  pāri  ar  blakus  kanālu  (tikai  nepāra/pāra  pāriem).

ierobežotājs  ir  ieslēgts.  Pagriežot  pogu  pretēji  pulksteņrādītāja  virzienam,  slieksnis  tiek  pazemināts,  

tāpēc  ierobežošana  sākas  ar  zemāku  amplitūdu.  Virs  esošās  gaismas  diodes  parāda  pašreizējo  iestatījumu.

4

7.  EQ.  Šis  3  joslu  ekvalaizers  ļauj  pielāgot  katra  jūsu  miksa  kanāla  tonalitāti.  Gaismas  diodes  virs  
katras  vadības  ierīces  parāda  pašreizējo  iestatījumu.

2

3

6.  Ierobežojums.  Kad  signāla  amplitūda  (līmenis)  pārsniedz  iestatīto  slieksni,

1

vadības  pults  parāda  pašreizējo  līmeņa  iestatījumu.

5.  Līmenis.  Iestata  atlasītā  kanāla  līmeni  miksā.  Augšpusē  esošās  kāpņu  gaismas  diodes

6 5

4.  Pan.  Iestatiet  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.  Virs  esošās  gaismas  diodes  parāda  pašreizējo  
iestatījumu.

3  

3.2  Augšējā  paneļa  vadīklas

EarMix  16MSavienojums
Lietotāja  rokasgrāmata

3.2.3.  Kanālu  vadīklas



Veikals

1

5.  Telefoni.  Pielāgo  austiņu  izvades  līmeni.
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6

4.  Line  Out.  Pielāgo  stereo  līniju  izvadu  līmeni.

Turpinot  turēt  abas  pogas,  nospiediet  1. kanāla  atlases  pogu.

3.  Aux  ieeja.  Regulē  Aux  ievades  avota  līmeni.

un  turiet

2.  Izvēlieties.  Atlasa  galveno  miksu,  lai  pievienotu  EQ  un  Limiting,  kā  arī  pielāgotu  kopējo  miksa  
līmeni.

5

Nospiediet

1.  Mono.  Summē  stereo  mix  mono.

Lai  atiestatītu  EarMix  iestatījumus  uz  noklusējuma  stāvokli,  nospiediet  un  turiet  gan  pogas  
Saglabāt,  gan  Atsaukt.

43

2

6.  Galvenie  skaitītāji.  Parāda  galvenā  EarMix  16M  miksa  līmeni.

Atsaukt

3  

3.2  Augšējā  paneļa  vadīklas

EarMix  16MSavienojums
Lietotāja  rokasgrāmata

3.2.4.  Galvenās  vadības  ierīces

3.2.5.  EarMix  atiestatīšana



Nospiediet

un  turiet

Līmenis

Varat  pielāgot  EarMix  16M  gaismas  diožu  spilgtumu  trīs  dažādos  
līmeņos.  Tas  ļauj  kompensēt  apkārtējo  apgaismojumu  atkarībā  no  
vides,  kurā  izmantojat  savu  EarMix  16M.

Lai  pielāgotu  LED  spilgtumu,  nospiediet  un  turiet  pogu  Recall  un  pagrieziet  
līmeņa  kodētāju  uz  vēlamo  spilgtumu.
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Atsaukt

3  

3.2  Augšējā  paneļa  vadīklas

EarMix  16MSavienojums
Lietotāja  rokasgrāmata

3.2.6.  Pielāgojiet  LED  spilgtumu



Jauda

Fiziskā

Austiņu  izeja

Līnijas  izejas

Digitālā  audio

4.1 Specifikācijas

Dziļums

Izejas  pretestība

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,05  dB)

Ārējais  barošanas  avots

Svars

9,4 collas  (239 mm)

+18  dBu,  ±0,5  dBu

¼”  TRS  Female,  aktīva  stereo  iekārta

Paraugu  ņemšanas  ātrums

Maksimālais  izvades  līmenis

48  kHz

Augstums

29

Tips

Tips

RJ45

24  V  līdzstrāva

THD+N

DAC  dinamiskais  diapazons

7,6 collas  (193 mm)

Platums

150  mW/ch.  @  60Ω  slodze

100Ω

AVB  audio  tīkla  porti

Frekvences  reakcija

¼”  TRS  sieviete,  līdzsvarota

1,8 collas  (46 mm)

Maksimālā  izvade

1,2 mārciņas  (0,5 kg)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

802.3at  1.  tipsPoE  jauda

0,01%,  1  kHz,  maksimālais  pastiprinājums,  20  Hz  BW,  unwtd

Specifikācijas Lietotāja  rokasgrāmata

4  
4.1

Tehniskā  informācija EarMix  16M

Tehniskā  informācija4



2.  Bojājumi,  kas  radušies  nepareiza  zemējuma,  bojāta  elektroinstalācijas  (maiņstrāvas  un  

signāla)  dēļ,  bojāta  aprīkojuma  vai  savienojuma  ar  sprieguma  diapazonu  ārpus  

publicētajām  specifikācijām  (skatiet  piemērojamo  īpašnieka  rokasgrāmatu).

1.  Bojājumi,  kas  radušies  negadījuma,  ļaunprātīgas  izmantošanas,  nepareizas  
uzstādīšanas,  attiecīgās  īpašnieka  rokasgrāmatas  norādījumu  neievērošanas  vai  
nepareizas  darbības,  nomas,  produkta  modifikācijas,  pārveidošanas  vai  nolaidības  dēļ.
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Šī  garantija  neattiecas  uz:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  (“PreSonus”)  garantē  PreSonus  zīmola  izstrādājumu  materiālu  

un  ražošanas  defektus,  ja  tie  tiek  lietoti  normāli.  Šī  ierobežotā  garantija  attiecas  tikai  uz  
PreSonus  ražotajiem  aparatūras  produktiem,  kurus  var  identificēt  pēc  PreSonus  preču  zīmes,  

tirdzniecības  nosaukuma  vai  logotipa,  kas  tiem  piestiprināts.

Izņēmumi  un  ierobežojumi:

Iegādājoties  PreSonus  produktus,  Eiropas  Savienības  patērētāju  tiesību  akti  
nodrošina  likumā  noteiktās  garantijas  tiesības  papildus  segumam,  ko  saņemat  
no  PreSonus  ierobežotās  garantijas.  Tālāk  ir  sniegts  ES  likumā  noteiktās  garantijas  
un  PreSonus  ierobežotās  garantijas  kopsavilkums:

7.  Produkti,  kas  iegādāti  no  neautorizēta  PreSonus  izplatītāja  (produkti,  kuriem  ir  
nododamas  garantijas,  ir  izslēgti  no  šī  nosacījuma,  ja  klients  un  produkts  ir  
reģistrēti  PreSonus).

6. Izstrādājumi,  kuru  sērijas  numurs  ir  mainīts,  sabojāts  vai  noņemts.

PreSonus  produkti  un  ES  likumā  noteiktā  garantija:

5.  Bojājumi,  kas  radušies  remonta  vai  apkopes  rezultātā,  ko  
veikušas  personas,  kuras  nav  pilnvarotas  PreSonus.

Kā  Patērētāju  tiesību  akti  attiecas  uz  šo  garantiju:

ŠĪ  GARANTIJA  JUMS  SNIEDZ  KONKRĒTAS  JURIDISKĀS  TIESĪBAS,  UN  JUMS  VAR  BŪT  CITI  TIESĪBAS,  KAS  
ATŠĶIRĪBAS  ATTIECĪBĀ  UZ  VALSTS  (VAI  VALSTS  VAI  PROvinces).  IZŅEMOT  TIESĪBU  ATĻAUTUS,  
PRESONUS®  NEIZSLĒG,  IEROBEŽO  UN  APTURĒ  CITAS  TIESĪBAS,  KAS  JUMS  IESPĒJAMĀS,  TOTAJĀ  TĀS,  KAS  
VAR  RAŠĀS  NO  PĀRDOŠANAS  LĪGUMA  NEATTIECĪBAS.  LAI  PILNĪGA  IZPRATNE  PAR  SAVĀM  
TIESĪBĀM,  JUMS  JĀSAKĀS  AR  SAVAS  VALSTS  PROVINCE  VAI  VALSTS  LIKUMIEM.

Uz  ko  attiecas  šī  garantija:

PreSonus  garantijas  saistības  attiecībā  uz  šo  aparatūras  produktu  
attiecas  tikai  uz  tālāk  norādītajiem  noteikumiem.

4.  Bojājumi,  kas  radušies  sūtīšanas  vai  nepareizas  apstrādes  laikā.

3.  Bojājumi  draiveriem  vai  diafragmas  mezgliem,  kuros  ir  sadedzinātas  balss  spoles  no  
pārmērīgas/zemas  braukšanas  vai  signāla  pārspriegums  no  citas  ierīces.

PreSonus  tehniskais  atbalsts  jūsu  reģionam

Pārklājums

Seguma  izmaksas

Defekti  parādās  brīdī,  kad  klients  

pieņem  piegādi

Pārdevējs

Nodrošina  bez  papildu  maksas

Defekti,  kas  radušies  pēc  klienta  piegādes

2  gadi  (vismaz)  no  sākotnējā  

pirkuma  datuma  (ja  vien  PreSonus  to  

neaizstāj)

1  gads  no  sākotnējā  iegādes  datuma  (ja  vien  PreSonus  to  neaizstāj)

Iekļauts  bez  papildu  maksas

Remonts  vai  nomaiņa

Ar  ko  sazināties,  lai  

iesniegtu  prasību

Garantijas  periods

Garantijas  informācija5.1

ES  patērētāju  tiesības PreSonus  ierobežotā  garantija

Lietotāja  rokasgrāmata5.1  Informācija  par  garantiju
5 EarMix  16MGarantija

5 Garantija



Dzīvā  skaņa

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  Studio-series  (1824,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  RM16AI,  RM32AI

Vāki,  Dolly,  PRM1  mikrofons,  apakšpols,  atdalīšanas  kabeļi,  barošanas  avoti,  M10  komplekts

1810,  68,  26),  Quantum  un  Quantum  2

StudioLive  AI 328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

Nē

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

NSB  8.8  un  16.8,  EarMix  16M,  SW5E

Studijas  kanāls,  TubePre  V2

Nē

Nē

Nē

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Uzraudzība  un  kontrole

NēStudioLive®  III  sērijas  mikseri

Eris®,  Centrālā  stacija  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  monitoru  stacija,  monitors

Ierakstīšanas  saskarnes

Piederumi

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

StudioLive®  mikseri

AIR15,  AIR15S,  AIR18S,  CDL12  un  CDL18s

Tīkla  ierīces

Priekšpastiprinātāji

64S,  32S,  32,  32XS,  32SC,  24,  16,  32R,  24R  un  16R

Stacija  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

Nē

Nē

Jā

Produkta  kategorija

1 gada  ierobežotā  garantija

Modelis

Produkta  kategorija Modelis Nododams

3 gadu  ierobežotā  garantija

Nododams

Kā  saņemt  garantijas  servisu  (ASV):

PreSonus  pēc  mūsu  vienīgās  un  absolūtās  izvēles  labos  vai  nomainīs  produktus,  uz  kuriem  attiecas  
šī  garantija,  bez  maksas  par  darbu  vai  materiāliem.  Ja  prece  ir  jānosūta  PreSonus  garantijas  

apkalpošanai,  klientam  ir  jāmaksā  sākotnējās  piegādes  izmaksas.  PreSonus  apmaksās  atpakaļ  piegādes  izmaksas.

Lietotāja  rokasgrāmata5.1  Informācija  par  garantiju
5 EarMix  16MGarantija

3.  Atgriešanas  atļaujas  numurs,  kā  arī  nosūtīšanas  instrukcijas  tiks  sniegtas  pēc  
jūsu  pakalpojuma  pieprasījuma  izskatīšanas  un  apstiprināšanas.

Ko  šī  garantija  aizsargā:

4.  Prece  ir  jāatgriež  servisa  oriģinālajā  iepakojumā.  Produkti  var  tikt  nosūtīti  
ražotos  “lidojuma”  vai  “ceļa”  tipa  futrāļos,  taču  PreSonus  NESEDZ  nekādus  
pārvadāšanas  radītos  bojājumus  šajos  gadījumos.  Preces,  kas  nav  piegādātas  
oriģinālajā  produkta  iepakojumā  vai  izgatavotā  korpusā,  var  nesaņemt  garantijas  
remontu  pēc  PreSonus  ieskatiem.  Atkarībā  no  produkta  modeļa  un  oriģinālā  
iepakojuma  stāvokļa  jūsu  prece  var  netikt  atgriezta  oriģinālajā  iepakojumā.  Ja  
oriģinālā  dāvanu  kaste  nav  pieejama,  atgriešanas  piegādes  kaste  var  būt  
vispārīga  kaste,  kas  ir  piemērota  šim  pārbaudītajam  modelim.

1.  Jums  ir  jābūt  aktīvam  PreSonus  lietotāja  kontam,  un  jūsu  aparatūrai  ir  jābūt  reģistrētai  
jūsu  kontā.  Ja  jums  nav  konta,  lūdzu,  apmeklējiet  vietni  http://
www.presonus.com/registration  un  pabeidziet  reģistrācijas  procesu.

Šī  garantija  aizsargā  tikai  sākotnējo  produkta  mazumtirdzniecības  pircēju  
(produkti,  kuriem  ir  nododamas  garantijas,  ir  izslēgti  no  šī  nosacījuma,  ja  klients  un  
produkts  ir  reģistrēti  PreSonus).
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2.  Sazinieties  ar  mūsu  Tehniskā  atbalsta  nodaļu  pa  tālruni  (225)  216-7887  vai  reģistrējiet  a

Ko  darīs  PreSonus:

Cik  ilgi  šī  garantija  ir  spēkā:

atbalsta  biļete:  http://support.presonus.com.  LAI  IZVAIRĪTIES  NO  IESPĒJAS  SŪTĪT  
PRODUKTU,  KURAM  NAV  PROBLĒMU,  VISI  PAKALPOJUMA  PIEPRASĪJUMI  TIEK  
APSTIPRINĀTI  MŪSU  TEHNISKĀ  ATBALSTA  NODAĻA.

Garantija  sākas  sākotnējā  pirkuma  dienā  no  mazumtirdzniecības  
pircēja,  un  tās  ilgums  ir  šāds:



Lietotāja  rokasgrāmata5.1  Informācija  par  garantiju
5 EarMix  16MGarantija

Netiešo  garantiju  ierobežojumi:

Kā  saņemt  garantijas  servisu  (ārpus  ASV):

Dažos  štatos,  valstīs  vai  provincēs  nav  atļauti  ierobežojumi  attiecībā  uz  netiešās  
garantijas  darbības  laiku,  tāpēc  iepriekš  minētie  ierobežojumi  uz  jums  var  neattiekties.

JEBKĀDAS  NETIEŠĀS  GARANTIJAS,  IESKAITOT  GARANTIJAS  PAR  
TIRDZNIECĪBU  UN  PIEMĒROTĪBU  KONKRĒTAM  MĒRĶIEM,  IR  IEROBEŽOTAS  ŠĪS  
GARANTIJAS  ILGUMA  LAIKĀ.

1.  Jums  ir  jābūt  aktīvam  PreSonus  lietotāja  kontam,  un  aparatūrai  ir  jābūt  reģistrētai  jūsu  
kontā.  Ja  jums  nav  konta,  lūdzu,  dodieties  uz:  http://

Ja  jums  ir  kādi  jautājumi  par  šo  garantiju  vai  saņemto  pakalpojumu,  lūdzu,  sazinieties  ar  
PreSonus  (ASV)  pa  tālruni  +1  (225)  216-7887  vai  kādu  no  mūsu  pilnvarotajiem  
starptautiskajiem  izplatītājiem:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Dažos  štatos,  valstīs  vai  provincēs  nav  atļauti  ierobežojumi  attiecībā  uz  netiešās  
garantijas  darbības  laiku,  tāpēc  iepriekš  minētie  ierobežojumi  uz  jums  var  neattiekties.

www.presonus.com/registration  un  pabeidziet  reģistrācijas  procesu.

Produkta  īpašības,  dizains  un  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  iepriekšēja  brīdinājuma.

Zaudējumu  izslēgšana:

2.  Sazinieties  ar  sava  reģiona  Tehniskā  atbalsta/servisa  nodaļu  vietnē  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  un  izpildiet  savas  
PreSonus  kontaktpersonas  norādītās  procedūras.
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PRESONUS  ATBILDĪBA  ATTIECĪBĀ  UZ  JEBKURU  PRODUKTU  DEFEKTĪVU  IR  IEROBEŽOTS  AR  

PRODUKTA  REMONTU  VAI  NOMAINĀŠANU  PĒC  VIENĪGĀ  PRESONUS  IZVĒLES.  JA  PRESONUS  
IZVĒLS  NOMAINĀT  IZSTRĀDĀJUMU,  AIZMAIŅA  VAR  BŪT  ATBILDĪTA  IERĪCE.  PRESONUS  NEKĀDĀ  
GADĪJUMĀ  NEBŪS  ATBILDĪGS  PAR  ZAUDĒJUMIEM,  KAS  PAREDZĒTI  NEĒRTĪBU,  LIETOŠANAS  

ZAUDĒJUMU,  ZAUDĒTU  PEĻŅAS,  ZAUDĒTU  IEKRĀJUMU,  CITAS  IEKĀRTAS  VAI  CITU  PRIEKŠMETU  
BOJĀJUMIEM  LIETOŠANAS  VIETĀ  UN  CITU  LIETOŠANAS  VIETĀ  UN  CITU  LIETOŠANAS  MĒRĀ. ,  VAI  
JEBKĀDIEM  CITIEM  BOJĀJUMIEM,  VAI  NEJAUŠI,  IZSEKOTI  VAI  CITĀDI,  PAT  JA  PRESONUS  IR  IETEIKTI  
PAR  ŠĀDU  BOJĀJUMU  IESPĒJU.



10.  Ielieciet  bumbiņas  cepamajā  eļļā  un  ar  lāpstiņu  saplaciniet  pīrādziņos.

•  Milti

9.  Pannā  uzkarsē  1/2  collu  cepamās  eļļas.

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Visas  tiesības  aizsargātas.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  
StudioLive,  Active  Integration  un  XMAX  ir  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  preču  zīmes  vai  reģistrētas  preču  zīmes.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  
SampleOne,  Studio  One  un  Tricomp  ir  PreSonus  Software  Ltd.  preču  zīmes  vai  reģistrētas  preču  zīmes.  Mac  un  Mac  OS  ir  Apple,  Inc.  reģistrētas  preču  zīmes  ASV  un  citās  
valstīs.  Windows  ir  Microsoft,  Inc.  reģistrēta  preču  zīme  ASV  un  citās  valstīs.  Citi  šeit  minētie  produktu  nosaukumi  var  būt  attiecīgo  uzņēmumu  preču  zīmes.  Visas  
specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma...izņemot  recepti,  kas  ir  klasiska.

8.  Katru  bumbiņu  apviļā  miltos.

•  1  tējkarote  kajēnas  piparu  •  

1  tējkarote  melnie  pipari  •  

2  tējkarote  sāls

Izmantojot  šo  recepti,  tiks  iegūtas  aptuveni  24  garfish  bumbiņas.  Bumbiņas  var  sasaldēt  8.  solī.  Nesasaldējiet  vārītus  pīrādziņus.

7.  Veido  beisbola  izmēra  bumbiņas  un  liec  uz  atdzesētas  cepumu  lapas.

Sastāvdaļas:  •  5  

mārciņas  maltas  garfish  •  4  

baltie  kartupeļi  •  1  liels  

sīpols  •  2  selerijas  

kāti  •  1  ķekars  

pētersīļus  •  6  zaļie  sīpoli

Garfish  ir  daudz  kaulu,  kurus  var  būt  grūti  noņemt.  Ja  iespējams,  ir  ieteicams  pieprasīt,  lai  zivju  tirgotājs  to  atkaulo.  To  var  arī  aizstāt  ar  mencu  vai  merlangu,  
taču  labāk  ir  izmantot  jūras  vēdzeles.

5.  Smalki  sagrieziet  zaļos  sīpolus  un  pētersīļus.

6.  Samaisiet  malto  garfish  ar  kartupeļu  maisījumu,  pētersīļiem,  zaļajiem  sīpoliem,  pipariem  un  sāli.  Kārtīgi  samaisa.

4.  Sasmalciniet  kartupeļus  ar  vārītiem  dārzeņiem.

13.  Pasniedz  ar  brūno  mērci  virs  rīsiem.

12.  Izņemiet  no  eļļas  un  nolieciet  malā,  lai  notecētu.

3.  Garfish  samaļ  gaļas  mašīnā  vai  virtuves  kombainā.

2.  Smalki  sagrieziet  sīpolu  un  seleriju  un  sautējiet  sviestā,  līdz  tie  ir  mīksti.  Noliek  malā  atdzist.

11.  Pagatavojiet  apmēram  1-2  minūtes  un  apgrieziet.  Pagatavojiet  vēl  vienu  minūti,  līdz  tas  ir  gatavs.

Gatavošanas  instrukcijas:  1.  

Nomizojiet  kartupeļus  un  vāriet,  līdz  tie  ir  mīksti.  Noliek  malā  atdzist.
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Vakariņas  tiek  pasniegtas

Garfish  bumbas

Pievienots  bonuss:  PreSonus  iepriekš  īpaši  slepenā  recepte…
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