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1 1.1
Overzicht

Gebruikershandleiding

PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en we
waarderen onze klanten en hun creatieve inspanningen zeer. Wij waarderen de steun die u
ons heeft betoond door de aankoop van uw EarMix 16M Personal Monitor Mixer en
zijn ervan overtuigd dat u er nog jaren plezier van zult hebben!

In deze handleiding vindt u Power User Tips. Deze suggesties bieden nuttige
informatie over hoe u het maximale uit uw EarMix kunt halen, evenals uitleg
over verschillende nuttige audioterminologie.

Nogmaals bedankt voor de aankoop van ons product. Wij zijn ervan
overtuigd dat u zult genieten van uw nieuwe EarMix 16M.

Let op: Wanneer u uw EarMix 16M gebruikt met een StudioLive Series III-mixer, heeft uw
mixer de nieuwste firmware en Universal Control-versie nodig voor een goede functionaliteit.
Meld u aan bij uw Mijn PreSonus-gebruikersaccount en update alle bijbehorende software
voor uw PreSonus AVB-producten voordat u doorgaat.

Wij raden u aan enige tijd door te nemen met deze handleiding voordat u met
uw EarMix 16M gaat werken, zodat u vertrouwd raakt met de kenmerken,
functies en juiste verbindingsprocedures. Dit vergemakkelijkt de configuratie van uw
AVB-netwerk en zorgt ervoor dat het proces zo soepel mogelijk verloopt.

Bedankt voor uw aankoop van een EarMix 16M persoonlijke monitormixer. De EarMix 16M
persoonlijke monitormixer is ontworpen om naadloos samen te werken met de PreSonus
StudioLive® Series III digitale mixers en biedt een hoogwaardige, uitbreidbare,
netwerkmonitoringoplossing voor podium, geïnstalleerde geluidssystemen en studio-opnames.

1

Deze handleiding beschrijft de functie van de EarMix 16M met de StudioLive Series

III digitale mixers. Meer informatie over best practices en configuraties van AVB
Networking kunt u vinden in de PreSonus AVB Networking Guide en we raden u ten
zeerste aan dit document ook door te lezen om problemen bij het creëren van
uw AVB-netwerk te voorkomen. Deze handleiding behandelt alleen de
basisverbindings- en gebruiksconfiguraties. Raadpleeg voor complexe routering
de PreSonus AVB Netwerkhandleiding.

1 Overzicht
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Wat zit er in de doos1.3

1.3.1 Wat je nog meer nodig hebt
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PreSonus vereist een CAT5e- of CAT6 Ethernet-kabel voor alle AVB-apparaten. Deze
zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronicadealers of op www.presonus.com
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• 1722.1 AVB-compatibele mixer

• EarMix 16M snelstartgids

Naast een snelstartgids bevat uw EarMix 16M-pakket het volgende:

• PreSonus Gids voor gezondheid, veiligheid en naleving

• Ethernetkabel

2

• 24V externe voeding (voor gebruik met AVB-switches die geen PoE bieden)

De PreSonus SW5E AVB PoE Switch is volledig compatibel met alle
PreSonus AVB-producten en AVB-apparaten van derden die voldoen aan de
1722.1 AVB-standaard. Deze schakelaar voorziet uw EarMix 16M ook volledig
van stroom, zodat u hem kunt gebruiken zonder de meegeleverde externe voeding.

Alle PreSonus StudioLive Series III mixermodellen zijn volledig compatibel met de
1722.1 AVB-standaard en de EarMix 16M. Als u een AVB-mixer van derden gebruikt,
neem dan contact op met de fabrikant om de compatibiliteit met deze standaard te verifiëren.

• EarMix 16M persoonlijke monitor: 16x2 AVB-netwerk persoonlijke monitormixer

• AVB-schakelaar
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• Microfoonstandaardadapter (optioneel)

Voor meer informatie over individuele producten kunt u terecht op www.presonus.com.

Welkom bij het PreSonus-ecosysteem! Als oplossingsbedrijf geloven wij dat de
beste manier om voor onze klanten (dat ben jij) te zorgen, is ervoor te zorgen
dat je de best mogelijke ervaring hebt vanaf het begin van je signaalketen tot het
einde. Om dit doel te bereiken, hebben we vanaf dag één prioriteit gegeven aan
een naadloze integratie in elke ontwerpfase van deze producten. Het resultaat
zijn systemen die met elkaar communiceren zoals bedoeld:

3

Voor meer informatie over hoe onze PreSonus AVB-netwerkapparaten zo goed met
elkaar samenwerken, kunt u de PreSonus AVB-netwerkgids raadplegen.

direct uit de doos, zonder al te veel configuratiegedoe.

Companion PreSonus-producten1.4

PreSonus heeft de EM-Mount ontworpen om de EarMix 16M op een microfoonstandaard
te monteren, zodat u uw mix binnen handbereik hebt. Dit accessoire is afzonderlijk
verkrijgbaar bij uw favoriete PreSonus-dealer of op www.presonus.com.

1. Overzicht EarMix 16M
1.4 Companion PreSonus-producten Gebruikershandleiding



2.1 Een StudioLive Series III Front-of-House-mixer gebruiken Gebruikershandleiding

EarMix 16MAan de slag2

Aan de slag2

Een StudioLive Series III Front-of-House-mixer gebruiken2.1

signaal bijna clipt, gaat de bovenste LED branden, wat aangeeft dat de digitaal-
naar-analoog-omzetters het gevaar lopen overstuurd te worden.

• Achtergrondzang (2)

• Leadzang (1)

• Zorg ervoor dat uw invoer niet clipt. Let op de niveaumeters; wanneer de

• Toetsen (Stereo links/rechts)

• Drumstel met 10 microfoons

De tutorials in deze sectie zijn gemaakt voor de volgende toepassing, maar
kunnen dienovereenkomstig worden aangepast aan uw persoonlijke behoeften:

Een goede monitormix is van cruciaal belang voor muzikanten om zo goed
mogelijk te kunnen presteren. Of je nu op het podium of in de studio staat, met de
EarMix 16M krijg je snel en eenvoudig de beste mix in je oren.

• Ritmegitaar (versterker)

Opmerking: Hoewel deze tutorial het gebruik van de EarMix 16M met de StudioLive 32S bespreekt, zijn

deze stappen van toepassing op het gebruik van elke StudioLive Series III-consolemixer (Blue- en S-modellen).

• Bas (DI en versterker)

In de meeste situaties zal de bronaudio voor uw EarMix 16M afkomstig zijn van
dezelfde console waarop de front-of-house mix draait. In dit gedeelte wordt u door
deze toepassing geleid. Een tutorial voor het gebruik van een mixer uit de StudioLive
Classic- of AI-serie bij Front-of-House kunt u vinden in Paragraaf 2.2.

Als uw mixer niet op de juiste manier is geënsceneerd, zal geen van uw mixen zo
goed klinken, inclusief uw monitormixen. Als een bron in uw EarMix te stil is of
vervormt, is de kans groot dat het probleem dichter bij de ingang ligt.

• Leadgitaar (versterker)

•
Voordat u begint, volgen hier enkele regels om u op weg te helpen:

• Akoestische gitaar (DI)

4



2 2.1
Aan de slag EarMix 16M

GebruikershandleidingEen StudioLive Series III Front-of-House-mixer gebruiken

drumstel

Tip voor ervaren gebruikers: De PreSonus SW5E AVB-switch biedt PoE (Power over Ethernet) op poorten 2-5. Wanneer u uw EarMix 16M op deze
poorten aansluit, hoeft u de externe voeding die bij uw apparaat is geleverd niet aan te sluiten. Let op: u moet de AVB In-poort gebruiken om uw EarMix 16M
via Ethernet van stroom te voorzien. De AVB Thru-poort accepteert geen ingangsvermogen.

Sluit uw EarMix 16M-eenheden aan op uw StudioLive Series III-mixer zoals hieronder weergegeven en schakel uw apparatuur in:
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FX B

FX C

FX A

FX D

FX B

FX C

FX A

FX D

Vooraf ingesteldStereo

EarMix-installatie

Toepassen

Alles toepassen

2. Druk op het pictogram Audiorouting op het touchscreen.

Stap 1: Routeer uw audio

3. Druk op de EarMix Setup-knop op het touchscreen.

1. Druk op de Home-knop op uw StudioLive Series III-mixer.

4. Selecteer EarMix 16M uit de lijst aan de linkerkant.

Als u niet zeker weet welke EarMix 16M het is, drukt u op de knop Identificeren. Hierdoor
knipperen alle selectieknoppen op de momenteel geselecteerde EarMix 16M.

6

Monitor

Monitor

HOOFDCONTROLEEFFECTEN MEESTER

TB

TB

EarMix-installatie

Earmix-installatie

AVB-invoerstromen

Digitale patching

Stagebox-opstelling

EarMix 16M EarMix 16

Monitor

Naam: EarMix 16M

EarMix-installatie

1

1

FX B

FX D

Audioroutering

Naam: EarMix 16M

Aan de slag EarMix 16M2
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Audioroutering
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FX B

FX D

FX C

FX A

FX C

FX A FX B

1-8 Verzendbron:

9-16 Verzendbron:

AVB Verzend 41-48

AVB Verzend 49-56

Audioroutering

VoorversterkerGa.. 17 dB

VoorversterkerGa.. 17 dB

-2

-48

-65

-12

(Invoegen)

-24

EQ / Dyn

-36

Comp-poort

Ch. 1

Ch. 1
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BANK
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Hulp/sub/matrix

FX A

FX C

FX D

FX D

FX C

FX A FX B

FX B

Monitor

Standaard is elke Flex Mix op uw StudioLive mixer geconfigureerd als een pre-fader Aux Mix. In deze zelfstudie wordt

deze standaardinstelling gebruikt.

1. Druk op Mix 1 op uw StudioLive-mixer, hierdoor wordt automatisch de uitvoer geselecteerd.

6. Druk op Toepassen om te voltooien.

7

5. Vervolgens moet u de AVB Sends van uw mixer selecteren waarnaar u naar uw EarMix leidt. Standaard worden de

laatste 16 AVB-ingangen gepatcht van Flex Mixes 1-16. Laten we in ons voorbeeld ingangen 41-48 koppelen

aan EarMix-bronnen 1-8 en ingangen 49-56 aan EarMix-bronnen 9-16.

Tip voor hoofdgebruikers: Als u meerdere EarMix 16M Personal Monitor Mixers configureert en wilt dat ze dezelfde

routering van de mixer ontvangen, drukt u op de knop Alles toepassen.

2. Druk op Link in het Fat Channel om een stereo Aux-mix te creëren.

Hierdoor worden de huidige AVB-routings toegepast op elke EarMix 16M die momenteel op het AVB-netwerk is
aangesloten.

Stap 2: Drummen

3. Maak een mix op Flex Mix 1-2 voor je drumkanalen. Omdat deze aux mix stereo is, kun je zowel pannen als

niveaus configureren. Hierdoor kun je een meer gepolijste mix creëren. Als je Fat Channel-compressie en EQ

wilt toevoegen, doe dat dan ook. Door de beste stereomix voor je drums te creëren, krijgen je muzikanten de

beste basis om lokaal hun eigen mixen te maken op hun EarMix 16M.

EFFECTEN MEESTER

EFFECTEN MEESTERVETKANAALCONTROLE - GESELECTEERD KANAAL

HOOFDCONTROLE

HOOFDCONTROLEEFFECTEN MEESTER

Meng 13 Meng 14

Meng 12

Kanaal

Microfoon/lijn Stereo

O

Bladzijde

Toewijzen Vooraf ingesteld

AVB Verzend 49-56

1-8 Verzendbron:

9-16 Verzendbron:

AVB Verzend 41-48

FX B

FX D

FX A

FX C

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

EarMix 16M

Naam: EarMix 16M

5

30

20

5

U

10

5

30

U

5 5

20

30

U

5

U

10

10

2020

10

10

U

10

10

30

U

5

10

5

UU

EQ / Dyn

-24

Comp-poort

-2

-36

(Invoegen)

-65

-48

-12

AVB Verzend 41-48

AVB Verzend 49-56

1-8 Verzendbron:

9-16 Verzendbron:

Meng 11

Naam: EarMix 16MAVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

AVB Verzenden 9-16

EarMix-installatie

Alles toepassen

Toepassen

Redden Stom

Meng 4

Laden

dB

Stom

+48V

Ingangen

dB

Meng 6

StomKoppeling

dB

Meng 10

Meng 7

A/B

dB

Meng 5

Kopiëren

Meng 2

Meng 3

Gebruiker

KRAAN

SubGrp

Meng 9

Meng 8

Stom

Meng 1

Voornaamst

EarMix-installatie

Alles toepassen

Toepassen

EarMix 16M

Meng 1

Koppeling



Meng 12

Meng 14

Meng 14

Meng 13 Meng 14

Meng 12

Meng 12

Meng 13

Meng 13

BANK

BANK

BANK

Meng 11

Meng 11

Meng 11

Meng 8

dB

Meng 1

dB
Meng 4

Meng 7

dB
Meng 4

Meng 2

dB dB

dB

Meng 16

Meng 9

Meng 7

Meng 1

Gebruiker

dB

Meng 9

Meng 2

dB

Meng 6

dB

Ingangen

Meng 4

Meng 1

Meng 5

Meng 9

Meng 10

Meng 2

Meng 3

Gebruiker

Meng 5

Meng 8

Meng 5

dB

Meng 7

Meng 15

Gebruiker

Meng 3

Meng 8

dB

dB

Meng 10

dB

Meng 3

dB

Meng 6

Meng 10

Meng 6

Ingangen

20

5

U

5

60

5

U

4040

U

4040
50

U

10

20

5

30

30

10

20

20

5

10

5

60

U

30

U

4040
50

U

20

30

5

30

10

20

20

5

10

10

10

10

60

U

30

4040

U

4040
50

10

5

20

30

5

30

10

20

10

20

10

10

U

5

30

4040

U

4040
50

5

30

20

5

20

10

10

10

U

5

10

4040
50

5

30

5

10

20

10

U

10

U

5

60

U

20

5

10

10

U

5

5

4040

U

60

U

30

4040

U

10

5

10

10

U

5

5

4040

U

10

U

4040

U

30

5

10

5

U

5

5

U

4040

U

U

4040

U

30

5

10

4. Druk op uw EarMix op de knop Kanaal 1 selecteren.

5. Druk op Link in het gedeelte Geselecteerd kanaal. Hierdoor ontstaat er een stereo-ingang
op uw EarMix voor uw stereodrummix.

7. Verhoog het niveau van het Kick-kanaal naar één.

6. Om je muzikanten de meeste flexibiliteit te bieden, wordt aanbevolen dat je naast de
algehele drummix ook unieke controle over de kick en snare biedt. Druk op Mix 3 op
uw StudioLive.

8. Selecteer Mix 4 op uw StudioLive.
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Meng 14

Meng 12

Meng 13

Meng 12

Meng 14Meng 13

Hulp/sub/matrix

Hulp/sub/matrix

Aan de slag 2.1
Een StudioLive Series III Front-of-House mixer gebruiken Gebruikershandleiding

EarMix 16M2

Kick-snaredrumTrommels

Trommels

(L)

Schop snare

Trommels

(R)

(L) (R)

Trommels

U

Stap 3: Bas

9. Verhoog het niveau van het Snare-kanaal naar eenheid.

9

compressie en EQ naar smaak. Nogmaals, hoe meer samenhangend geluid je je muzikant geeft,
hoe gemakkelijker het voor hem/haar zal zijn om een goede mix van zijn of haar muziek te creëren.

1. Druk op Mix 5 op uw StudioLive-mixer.

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

2. Creëer een mix tussen het DI-kanaal en het versterkerkanaal. Toevoegen

eigen.
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Opmerking: hoewel deze tutorial Aux Mixes gebruikt voor elk instrument in de band, of ze
nu individueel of in groepen worden gemixt. U kunt ook digitale patching gebruiken om
individuele kanalen te routeren. Raadpleeg uw StudioLive Series III-gebruikershandleiding
en UC Surface-referentiehandleiding voor meer informatie.

Stap 4: Gitaren

3. Herhaal stap 1 en 2 voor de akoestische en leadgitaren met mixen 7 en 8

2. Verhoog het Rhythm Guitar-kanaal naar eenheid.

Stap 6: Toetsenborden

Als je Fat Channel-compressie en EQ wilt toevoegen, doe dat dan ook.
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2. Druk op Link in het Fat Channel om een stereo Aux-mix te creëren.

1. Druk op Mix 9 op uw StudioLive-mixer, hierdoor wordt automatisch de uitvoer geselecteerd.

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

1. Druk op Mix 6 op uw StudioLive-mixer.

respectievelijk.

3. Maak een mix op Flex Mix 9-10 voor toetsenbordkanalen. Net als bij de drummix kun je zowel
pannen als niveaus configureren. Hierdoor kun je een meer gepolijste mix creëren.

ÿ ÿ ÿ ÿ

FX C

FX B

FX D

FX A

Hulp/sub/matrix

Hulp/sub/matrix

Trommels

(L)
Trommels

Gtr(R)
Kick Snare Bass Ritme Acous Lead
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Meng 6

Meng 9

Koppeling

VETKANAALCONTROLE - GESELECTEERD KANAAL EFFECTEN MEESTER



Meng 12

Meng 13 Meng 14

Hulp/sub/matrix

Meng 11

Kick Snare Bass Ritme Acous Lead Sleutels

(R)Gtr
Trommels SleutelsTrommels

(R) (L)(L)

Meng 11

Stap 7: Achtergrondzang

2. Maak een mix met je achtergrondzang. Door compressie en EQ toe te voegen, ontstaat een meer

gepolijste mix voor je muzikanten.

5. Druk op Link op uw EarMix om de stereolinkingangen 9 en 10 te verbinden.

1. Druk op Mix 11 op uw StudioLive-mixer.
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4. Selecteer Kanaal 9 op uw EarMix 16M.

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:
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Meng 12

Meng 13 Meng 14

Hulp/sub/matrix

Meng 11

2.2 Een Front-of-House mixer uit de StudioLive Classic- of AI-serie gebruiken

Kick Snare Bass Ritme Acous Lead
(R)

Rug
Gtr(L)

Sleutels

Vox
Trommels

(L)
Trommels

(R)
Sleutels

(R)
Leiding

(L)
Trommels Kick Snare Bass Ritme Acous Lead

Vox
Sleutels

(L)
Rug

Gtr (R) Vox
Trommels Sleutels

Meng 12

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

In combinatie met de StudioLive 16R kan de EarMix 16M worden geïntegreerd
in vrijwel elk bestaand mengsysteem en worden gebruikt als een zelfstandig
persoonlijk monitormixsysteem, maar met enkele unieke voordelen.

2. Zet de fader voor het leadzangkanaal op één stand. Als u een speciale reverb of vertraging
voor uw zang gebruikt, kunt u ook de Effects Return-fader verhogen en een nat/droog-mix
creëren.

Stap 8: Leadzang

Omdat zowel de Classic als de AI-serie StudioLive mixers zijn

uitgerust met Direct Outputs, is het integreren van een StudioLive 16R met
EarMix 16M Personal Monitor Mixers nog eenvoudiger.

1. Druk op Mix 12 op uw StudioLive-mixer.

Omdat de StudioLive 16R een complete digitale mixoplossing is, is hij
uitgerust met alle dynamiek en effectverwerking die u van een professioneel
monitormixsysteem mag verwachten.

Naast de mogelijkheid om te netwerken met de EarMix 16M, beschikt de
StudioLive 16R ook over zes eigen analoge uitgangen die kunnen worden
gebruikt om vloerwiggen aan te sluiten. Monitormixen voor deze uitgangen
kunnen vervolgens op afstand worden bediend vanuit QMix-UC of UC Surface.
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hulpuitgang 5

direct
uit 24

Mobiele apparaten (iOS of Android) met
QMix-UC

direct
uit 17

StudioLive 32.4.2 AI-
achterpaneel

hulpuitgang 6
UC-oppervlak direct

uit 1

naar SL16R-

ingang 6-7

Tablet draait
hulpuitgang 2

naar SL16R-

ingang 8,12

hulpuitgang 4

EarMix 16M

hulp
uit 1

StudioLive 16R

aansluitingen op voor- en
achterpaneel

direct
uit 16

naar SL16R-

ingang 3-4

direct
uit 15

hulpuitgang 3

SW5E AVB-schakelaar

direct
uit 2
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Sluit uw Front-of-House mixer, StudioLive 16R en EarMix 16M units aan zoals hieronder weergegeven en schakel uw apparatuur in:

Ch 4

Ch 18 Ch 17

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 5

Ch 3

Hoofdstuk 6

14 lossen 13 lossen16 lossen 15

Ch 2

Ch 11

Hoofdstuk 8

Ch 12

Hoofdstuk 10Hoofdstuk 9

Kanaal 1

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit voordat u de optiekaart verwijdert

leadgitaarversterker
ritme

gitaar versterker

hoofdzang

aux-uitgangen 1-6

directe uitgangen

toetsenbord/DI

bas/DI

akoestische

gitaar/DI

back-up zangmicrofoons

drumstel
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Variaties op deze opstelling kunnen ook worden gebruikt om EarMix 16M
Monitor Mixers te integreren met analoge en digitale mixers van derden.

RML16AI en RM/RML32AI hebben geen directe uitgangen; u zult elke ingang naar een aux-mix
moeten routeren, vergelijkbaar met wat wordt beschreven in Paragraaf 2.1.

3. Klik of tik op het tandwiel Instellingen.

4. Klik of tik op het tabblad Netwerken.

In ons voorbeeld zullen we slechts zes van de StudioLive 32.4.2AI's aux mix-uitgangen
gebruiken, waardoor de overige zes beschikbaar blijven voor ander gebruik (externe
effectverwerking, overflowruimtes, subwoofernetwerken, enz.). We zullen ook de
directe uitgangen voor kanalen 1-2, 15-17 en 24 als volgt aansluiten:

Stap 1: Routeer uw audio

Tip voor ervaren gebruikers: De PreSonus SW5E AVB-switch biedt PoE (Power over Ethernet) op
poorten 2-5. Wanneer u uw EarMix 16M op deze poorten aansluit, hoeft u de externe voeding die bij
uw apparaat is geleverd niet aan te sluiten. Let op: u moet de AVB In-poort gebruiken om uw EarMix
16M via Ethernet van stroom te voorzien. De AVB Thru-poort accepteert geen ingangsvermogen.
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1. Start Universal Control op het apparaat dat is aangesloten op uw StudioLive 16R.

Opmerking: dit aansluitschema toont de StudioLive 32.4.2AI, dezelfde opstelling kan worden gebruikt
voor StudioLive Classic mixer (16.4.2 of 24.4.2) en elke consolemixer uit de StudioLive AI-serie
(16.4.2AI, 24.4.2AI of 32.4.2AI). Omdat de StudioLive 16.0.2, 16.0.2USB, RM/

2. Selecteer de StudioLive 16R uit de apparatenlijst.

Hulpmix 4

Hulpmix 2

Ingang 5

Hulpmix 6

Ingang 12

Ingang 4

Hulpmix 1

Hulpmix 3

Ingang 7

Direct uit 2

Direct uit 1

Ingang 6

Ingang 9

Direct uit 15

Direct uit 24

Ingang 8

Hulpmix 5

Direct uit 17

Ingang 2

Ingang 3

Ingang 11

Ingang 10

Ingang 1

Direct uit 16

StudioLive 32.4.2AI-uitvoer StudioLive 16R-ingang



5. Selecteer EarMix 16M in de apparatenlijst.

Hierdoor knipperen de selectieknoppen op de momenteel geselecteerde EarMix 16M.

6. Voor de doeleinden van deze zelfstudie selecteert u Verzendt 1-8 voor 1-8 Bronselectie en
Verzendt 9-16 voor Bronselectie 9-16.

Als u niet zeker weet welke EarMix 16M het is, klikt of tikt u op de knop Identificeren.

15

Standaard is elke Flex Mix op uw StudioLive mixer geconfigureerd als een pre-
fader Aux Mix. In deze zelfstudie wordt deze standaardinstelling gebruikt.

7. Druk op Toepassen om te voltooien.

EarMix 16MAan de slag2
2.2 Een Front-of-House mixer uit de StudioLive Classic- of AI-serie gebruiken Gebruikershandleiding



3. Druk op de Aux 1 Mix-knop.

16

Stap 2: Drummen

4. Maak een mix op Aux Mix 1-2 voor je drumkanalen. Omdat deze aux-mix stereo is,
kun je zowel pannen als niveaus configureren door op de Aux 2 Mix/Pan-knop te
drukken.

5. In de UC Surface-instantie die is aangesloten op de StudioLive 16R, selecteert u Kanaal 1 en
drukt u op het tandwiel Kanaalinstellingen.

1. Druk op de Aux 1 Select-knop op uw StudioLive 32.4.2AI-mixer.

6. Klik in UC Surface op de knop Link en sluit Kanaalinstellingen.

2. Druk op Link in het Fat Channel om een stereo Aux-mix te creëren.

7. Verhoog in UC Surface het faderniveau voor kanaal 1-2 naar Unity. Op dit punt kun je ook
dynamische verwerking voor je drumbus instellen om een meer gepolijste mix voor je muzikanten
te creëren.

2 Aan de slag EarMix 16M
Gebruikershandleiding2.2 Een Front-of-House mixer uit de StudioLive Classic- of AI-serie gebruiken



10. Om je muzikanten de meeste flexibiliteit te bieden, wordt aanbevolen dat je naast de
algehele drummix ook unieke controle over de kick en snare biedt. Sluit daartoe de
directe uitgangen voor uw Kick- en Snare-kanalen (kanalen 1 en 2 in ons voorbeeld)
aan op uw StudioLive 16R (kanalen 3 en 4 in ons voorbeeld). Vanaf hier kunt u
aangepaste EQ en dynamiek toevoegen met behulp van de instantie van UC Surface
die is aangesloten op uw StudioLive 16R.

17

9. Druk op Link in het gedeelte Geselecteerd kanaal. Hierdoor ontstaat er een stereo-ingang op
uw EarMix voor uw stereodrummix.

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

1. Druk op de Aux 5 Mix-knop op uw StudioLive 32.4.2 AI-mixer.

Stap 3: Bas

8. Druk op de momenteel geselecteerde EarMix op de knop Kanaal 1 selecteren.

(L) (R)

Trommels Trommels Schop snare

Gebruikershandleiding2.2 Een Front-of-House mixer uit de StudioLive Classic- of AI-serie gebruiken
2 EarMix 16MAan de slag



Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

2. Herhaal stap 1 voor de akoestische en leadgitaren met behulp van kanalen 7 en 8

Stap 4: Gitaren

respectievelijk.

1. Verhoog in de UC Surface die is aangesloten op de StudioLive 16R het Rhythm Guitar-
kanaal (kanaal 6 in ons voorbeeld) naar eenheid en voeg compressie en EQ toe

Stap 6: Toetsenborden

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

2. Creëer een mix tussen het DI-kanaal en het versterkerkanaal.

1. Druk op de Aux 3 Select-knop op uw StudioLive 32.4.2AI-mixer.

18

smaak.

3. Zet in de UC Surface-instance die is aangesloten op de StudioLive 16R de fader van kanaal 5
op één. Voeg naar smaak compressie en EQ toe. Nogmaals, hoe meer samenhangend
geluid je je muzikant geeft, hoe gemakkelijker het voor hem zal zijn om zelf een goede mix
te creëren.

(R)

Trommels

Kick Snare Bass Ritme Acous Lead

Trommels

(L)

Gtr(L)
Trommels

(R)
Kick-snaredrum

Trommels

2 Aan de slag EarMix 16M
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3. Maak een mix op Aux 3-4 voor toetsenbordkanalen.

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

6. Druk op Link op uw EarMix om de stereolinkingangen 9 en 10 te verbinden.

2. Druk op Link in het Fat Channel om een stereo Aux-mix te creëren.

4. Selecteer in UC Surface kanaal 9 en koppel dit aan kanaal 10. Net als bij de drummix kun je zowel pannen

als niveaus configureren. Hierdoor kun je een meer gepolijste mix creëren. Als je Fat Channel-compressie

en EQ wilt toevoegen, doe dat dan ook.
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5. Selecteer Kanaal 9 op uw EarMix 16M

Sleutels

(L)(L) Gtr
Kick Snare Bass Ritme Acous Lead

(R)
Trommels SleutelsTrommels

(R)

Aan de slag EarMix 16M2
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Trommels

Gtr (R)(L)
RugSleutelsTrommels

Vox(L)(R)
SleutelsKick Snare Bass Ritme Acous Lead

Gebruikershandleiding
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Met Digital Patching kunt u elke analoge ingangs- of uitgangsbus naar elk
kanaal routeren. In dit voorbeeld routeren we de uitvoer voor FXA en FXB op
uw StudioLive 16R naar kanalen 13 en 14. Hierdoor kunt u aangepaste
effectmixen voor uw zang en instrumenten creëren.

2. Maak een mix met je achtergrondzang.

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

1. Klik of tik in UC Surface op het tandwiel Instellingen.

2. Klik of tik op het tabblad Digitale patches.

3. Zet in UC Surface de fader van kanaal 11 op Unity en voeg EQ en Dynamics toe

20

smaak.

Stap 9: FX toevoegen

Stap 7: Achtergrondzang

Stap 8: Leadzang

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

1. Druk op de Aux 6 Mix-knop op uw StudioLive-mixer.

1. Verhoog in UC Surface het Lead Vocal Channel (12) naar Unity en voeg naar smaak
EQ en Dynamics toe.

Trommels

(L)
SleutelsTrommels Rug

VoxGtr
Leiding

(L) (R)(R)
Kick Snare Bass Ritme Acous Lead

Vox
Sleutels



3. Klik of tik op het tabblad AVB-verzendingen.

6. Wijzig de configuratie-instelling in Sub.

4. Blader in het Digital Patch-compartiment totdat de bovenste lijst met mixerstreams wordt weergegeven

5. Sluit de Instellingen en selecteer FlexMix 1.

21

FlexMix 1 en FlexMix 2. Patch in de router FlexMix 1 naar AVB13 en FlexMix 2 naar AVB14.

2 Aan de slag EarMix 16M
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7. Patch FXA naar subgroep 1 door erop te klikken in de mixer.

10. Selecteer FXA en mix je vocale kanalen naar smaak.

11. Selecteer FXB en mix uw instrumentkanalen naar smaak.

Uw EarMix 16M is nu als volgt ingesteld:

Tip voor ervaren gebruikers: Als u wilt dat uw FX Returns stereo zijn, koppelt u de FlexMixen in stereo en

routeert u dienovereenkomstig.

8. Zet de subgroep 1-fader op Unity.

9. Herhaal stap 5-8 met FlexMix 2 en FXB
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FXAKick Snare Bass Ritme Acous Lead Sleutels FXB
(L) Mengen Mengen

SleutelsTrommels Rug

(R)(L)
Leiding

Gtr Vox
Trommels

(R) Vox
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Aansluitingen op het achterpaneel3.1

Aansluiting EarMix 16M
3 3.1 Aansluitingen op het achterpaneel Gebruikershandleiding

Aansluiting3

Aan/uit-schakelaar. Dit is de aan/uit-schakelaar voor uw EarMix 16M. Of u uw EarMix nu via PoE
of via de meegeleverde voeding voedt, gebruik deze schakelaar om uw apparaat aan of uit te zetten.

Tip voor ervaren gebruikers: De Aux-ingang is een geweldige manier voor drummers om mee te spelen
met een clicktrack die alleen zij kunnen horen. Sluit eenvoudigweg de uitgang van uw metronoom,
drummachine of smartphone (als u een metronoom-app gebruikt) aan op de Aux-ingang.

Als alternatief kunt u PoE en de AVB In gebruiken.

Aux-ingang. Met deze 1/8” stereo lijningang kunt u een extern apparaat zoals uw smartphone aansluiten
om mee te spelen met repetitiemuziek of achtergrondtracks. Het Aux-ingangsniveau wordt geregeld met de
Aux-ingangsknop op het bovenpaneel.

Stroom. Deze voedingsingang accepteert stroom van de meegeleverde externe voeding.

AVB door. Deze RJ45-aansluiting kunt u gebruiken om uw EarMix 16M aan te sluiten op uw AVB-
netwerk, maar accepteert geen PoE. U kunt deze aansluiting ook gebruiken om extra EarMix 16M
persoonlijke monitormixers in serie te schakelen in situaties waarin u uw EarMix-apparaten rechtstreeks
op uw mixer aansluit zonder een AVB-schakelaar of als u de beschikbare poorten op uw AVB-schakelaar
hebt uitgeput.

Lijn uit. Deze gebalanceerde lijnuitgangen zijn bedoeld voor het aansluiten van externe apparaten, zoals
actieve vloermonitors of extra hoofdtelefoonversterkers. Dit stereo-uitgangspaar ontvangt dezelfde mix
als de hoofdtelefoonuitgang. Het lijnuitgangsniveau wordt geregeld met de Line Out-knop op het
bovenpaneel.

Waarschuwing: De hoofdtelefoonuitgang op de EarMix 16M levert 150 mW per kanaal over het
frequentieresponsspectrum bij rijden met een impedantiebelasting van 60 ÿ. Met andere woorden, het
kan heel snel heel luid worden. Wees voorzichtig bij het aansluiten van uw hoofdtelefoon op uw
EarMix 16M.
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AVB In. Deze RJ45-aansluiting dient u te gebruiken om uw EarMix 16M aan te sluiten op uw AVB-
netwerk. Uw EarMix 16M kan worden gevoed via PoE (Power over Ethernet) met behulp van deze
verbinding en een AVB-switch die PoE levert.

Koptelefoon. Dit is de hoofdtelefoonuitgang voor uw EarMix 16M. Deze krachtige hoofdtelefoonversterker
is ontworpen om apparaten met een lage impedantie aan te sturen, zoals professionele in-ear
monitors. Het uitgangsniveau wordt geregeld via de Phones-knop op het bovenpaneel.



1. Druk op de knop Opslaan. Alle selectieknoppen beginnen te knipperen.

Een opgeslagen scène oproepen:

2. Houd de knop Selecteren ingedrukt voor de bibliotheekpositie waarin u uw scène wilt opslaan.

1. Druk op de Recall-knop.

Opmerking: Bibliotheekslots die al zijn gevuld met een eerder opgeslagen scène knipperen niet, maar
als u de Select-knop ingedrukt houdt, wordt de eerder opgeslagen scène overschreven.

Op uw EarMix 16M kunt u 16 scènes opslaan. Hierdoor kunt u mixen en EQ-instellingen behouden.

2. Houd de Select-knop ingedrukt voor de opgeslagen scène die u wilt oproepen.

24

Een nieuwe scène opslaan:

Opmerking: De selectieknoppen voor scènebibliotheekposities die geen opgeslagen scène hebben,
knipperen.

EarMix 16MAansluiting3

3.2 Bedieningselementen op het bovenpaneel Gebruikershandleiding

3.2

Opslaan en oproepen

Bedieningselementen op het bovenpaneel

3.2.1

en hou vast

druk op

druk op

en hou vast



3.2.2 Groep

Aansluiting
Gebruikershandleiding

3

3.2 Bedieningselementen op het bovenpaneel

EarMix 16M

Een groep aanmaken, wijzigen of opvragen:

Alle kanalen die momenteel niet bij het geselecteerde kanaal zijn gegroepeerd, knipperen.

kanaal al deel uitmaakt van een groep, zullen de bijbehorende kanalen continu oplichten.

Terwijl u gegroepeerd bent, kunt u door een kanaal in de groep te selecteren het algehele

volume van de groep regelen met behulp van de niveau-encoder.

Individueel kanaalniveau aanpassen:

Om het niveau van een individueel kanaal aan te passen, houdt u de Select-knop ingedrukt en gebruikt u de Level-
encoder.

2. Druk op de Groepsknop om de Groepstoewijzingsmodus te openen. Als de momenteel geselecteerde

Opmerking: tijdens het groeperen vereist alleen kanaalniveau dat u de knop Selecteren ingedrukt houdt.

Andere bedieningselementen (EQ, Limiter, etc.) volgen de Select-knop, ongeacht de groepsstatus.
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Opmerking: Kanalen kunnen slechts aan één groep tegelijk worden toegevoegd. Als u een kanaal aan een

nieuwe groep toevoegt, wordt het automatisch verwijderd uit de groep waarin het eerder was opgenomen.

1. Selecteer het kanaal dat je wilt toevoegen aan of verwijderen uit een groep.

Door kanalen te groeperen kunt u submixen maken op uw EarMix 16M, zodat u het relatieve niveau van elk

kanaal in de groep kunt regelen met de niveau-encoder.

3. Druk op de selectieknop van een kanaal om het toe te voegen aan of te verwijderen uit de groep.

druk op

Aanpassen

naaren hou vast

Niveau

Draai



3.2.3 Kanaalbediening

3. Dempen. Dempt het geselecteerde kanaal in de mix.

7 5

4. Pannen. Stel de panning van het geselecteerde kanaal in. De bovenstaande LED's geven de huidige

instelling weer.

5. Niveau. Stelt het niveau van het geselecteerde kanaal in de mix in. De ladder-LED's hierboven

6

2

1

de besturing geeft de huidige niveau-instelling weer.

3

begrenzer is ingeschakeld. Als u de knop tegen de klok in draait, wordt de drempelwaarde verlaagd,

zodat de begrenzing begint bij een lagere amplitude. De bovenstaande LED's geven de huidige instelling weer.

6. Limiet. Wanneer de amplitude (niveau) van het signaal de drempelwaarde overschrijdt, wordt de

4

7. EQ. Met deze 3-bands EQ kunt u de tonaliteit van elk kanaal in uw mix aanpassen. De LED's boven elke

bediening geven de huidige instelling weer.
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1. Koppeling. Creëert een stereopaar met het aangrenzende kanaal (alleen oneven/even paren).

2. Solo. Isoleert het geselecteerde kanaal in de mix.

Wanneer een kanaal is geselecteerd, zijn de volgende bedieningselementen beschikbaar:

Gebruikershandleiding

3

3.2 Bedieningselementen op het bovenpaneel

EarMix 16MAansluiting



Terwijl u beide knoppen ingedrukt blijft houden, drukt u op de Channel 1 Select-knop.
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1

5. Telefoons. Past het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon aan.

2

6. Hoofdmeters. Toont het niveau van de hoofdmix van de EarMix 16M.

3 54

Om uw EarMix-instellingen terug te zetten naar de standaardstatus, houdt u zowel de knop Opslaan als
Terugroepen ingedrukt.

1. Mono. Telt de stereomix mono op.

en hou vast
druk op

2. Selecteer. Selecteert de hoofdmix om EQ en limiting toe te voegen en om het algehele niveau van de mix
aan te passen.

3. Aux-ingang. Past het niveau van de Aux-ingangsbron aan.

4. Lijnuitgang. Past het niveau van de stereolijnuitgangen aan.

6

Aansluiting EarMix 16M3

3.2 Bedieningselementen op het bovenpaneel Gebruikershandleiding

Herinneren

3.2.4 Hoofdbedieningen

3.2.5 Uw EarMix resetten

Winkel
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U kunt de helderheid van de LED's op uw EarMix 16M op drie verschillende
niveaus instellen. Hierdoor compenseer je het omgevingslicht, afhankelijk van de
omgeving waarin je de EarMix 16M gebruikt.

Om de LED-helderheid aan te passen, houdt u de Recall-knop ingedrukt en draait u de niveau-
encoder naar de gewenste helderheid.

Aansluiting EarMix 16M3

3.2 Bedieningselementen op het bovenpaneel Gebruikershandleiding

Herinneren

3.2.6 LED-helderheid aanpassen

en hou vast
druk op

Niveau



Specificaties4.1

4
4.1

Technische informatie
GebruikershandleidingSpecificaties

EarMix 16M

PoE-stroom

1,8” (46 mm)

Gewicht

Breedte

150 mW/kan. @ 60ÿ belasting

100ÿ

Type

RJ45
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Frequentierespons

¼” TRS vrouwelijk, gebalanceerd

THD+N

DAC dynamisch bereik

24 V DC

AVB-audionetwerkpoorten

7,6” (193 mm)

Type

20 Hz – 20 kHz (± 0,05 dB)

Diepte

Uitgangsimpedantie

Externe voeding

9,4” (239 mm)

+18 dBu, ±0,5 dBu

¼” TRS Female, actieve stereo

Bemonsteringssnelheid

Maximale output

Maximaal uitgangsniveau

48 kHz

Hoogte

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

802.3attype 1

0,5 kg (1,2 lbs)

0,01%, 1 kHz, maximale versterking, 20 Hz BW, ongew

4 Technische informatie

Koptelefoonuitgang

Lijnuitgangen

Fysiek

Stroom

Digitaal geluid



garantie informatie5.1

Garantie
Gebruikershandleiding5.1 Garantie-informatie

EarMix 16M5

Beperkte garantie van PreSonusEU-consumentenrecht

5 Garantie

1. Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, onjuiste installatie, het niet opvolgen
van de instructies in de toepasselijke gebruikershandleiding of onjuiste bediening,

verhuur, productwijziging, wijziging of verwaarlozing.

2. Schade door onjuiste aarding, defecte bedrading (AC en signaal), defecte apparatuur
of aansluiting op een spanningsbereik buiten de gepubliceerde specificaties
(zie de toepasselijke gebruikershandleiding).

3. Schade aan drivers of membraanconstructies waarbij de spreekspoelen zijn doorgebrand
door over-/ondersturing of signaalpiek van een ander apparaat.

Hoe het consumentenrecht betrekking heeft op deze garantie:

Wat deze garantie dekt:

De garantieverplichtingen van PreSonus voor dit hardwareproduct zijn
beperkt tot de onderstaande voorwaarden:

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT ANDERE RECHTEN
HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT (OF PER LAND OF PROVINCIE) VERSCHILLEN. ANDERE DAN
ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUIT PRESONUS® GEEN ANDERE RECHTEN UIT, BEPERKT
OF OPSCHORTING, MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NIET-
CONFORMITEIT VAN EEN VERKOOPCONTRACT. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIJP VAN UW RECHTEN
DIENT U DE WETTEN VAN UW LANDPROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

4. Schade ontstaan tijdens verzending of onjuiste behandeling.

5. Schade veroorzaakt door reparatie of service uitgevoerd door
personen die niet door PreSonus zijn geautoriseerd.

PreSonus Audio Electronics, Inc., (“PreSonus”) garandeert defecten in materiaal en vakmanschap

in producten van het merk PreSonus bij normaal gebruik. Deze beperkte garantie is alleen van

toepassing op hardwareproducten die door of voor PreSonus zijn vervaardigd en die kunnen worden

geïdentificeerd aan de hand van het daarop aangebrachte handelsmerk, de handelsnaam of het logo van PreSonus.

PreSonus-producten en wettelijke EU-garantie:

6. Producten waarvan het serienummer is gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.

Uitsluitingen en beperkingen:

Wanneer u PreSonus-producten koopt, biedt de consumentenwetgeving van de
Europese Unie wettelijke garantierechten naast de dekking die u ontvangt onder de
beperkte garantie van PreSonus. Hieronder vindt u een samenvatting van de wettelijke
EU-garantie en de beperkte garantie van PreSonus:
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7. Producten gekocht bij een niet-erkende PreSonus-dealer (producten met overdraagbare
garanties zijn uitgesloten van deze bepaling, op voorwaarde dat de klant en het

product bij PreSonus zijn geregistreerd).

Deze garantie dekt niet het volgende:

Gebreken ontstaan nadat de klant de levering heeft ontvangen

Inbegrepen zonder extra kosten

1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (tenzij vervangen door PreSonus)

PreSonus technische ondersteuning voor uw regio

Defecten die aanwezig zijn wanneer de klant de

levering in ontvangst neemt

2 jaar (minimaal) vanaf de

oorspronkelijke aankoopdatum (tenzij

vervangen door PreSonus)

Geleverd zonder extra kosten

De verkoper

Dekking voor

Kosten van dekking

Reparatie of vervanging

Met wie u contact kunt opnemen

om een claim in te dienen

Garantieperiode



Overdraagbaar

product categorie Overdraagbaar

1 jaar beperkte garantie

Model

product categorie Model

3 jaar beperkte garantie

5 EarMix 16M
5.1 Garantie-informatie Gebruikershandleiding

Garantie

PreSonus zal, naar eigen goeddunken, de producten die onder deze garantie vallen, repareren of vervangen,
zonder kosten voor arbeid of materiaal. Als het product voor garantieservice naar PreSonus moet worden

verzonden, moet de klant de initiële verzendkosten betalen. PreSonus betaalt de verzendkosten voor het retourneren.

Garantieservice verkrijgen (VS):

De garantie begint op de oorspronkelijke datum van aankoop bij de
detailhandelskoper en heeft de volgende duur:

ondersteuningsticket op: http://support.presonus.com. OM DE MOGELIJKHEID TE VOORKOMEN
DAT EEN PRODUCT WORDT VERZENDEN DAT GEEN PROBLEEM HEEFT, ZULLEN ALLE

SERVICEVERZOEKEN BEVESTIGD WORDEN DOOR ONZE TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSAFDELING.

3. Het retourautorisatienummer en de verzendinstructies worden verstrekt nadat uw
serviceverzoek is beoordeeld en bevestigd.

Wie beschermt deze garantie:

1. U moet een actief gebruikersaccount bij PreSonus hebben en uw hardware moet bij uw account
geregistreerd zijn. Als u geen account heeft, ga dan naar: http://www.presonus.com/
registration en voltooi het registratieproces.

4. Het product moet voor service worden geretourneerd in de originele productverpakking.
Producten kunnen worden verzonden in gefabriceerde koffers in 'vlucht'- of 'weg'-
stijl, maar PreSonus dekt GEEN transportschade aan deze koffers. Producten die niet in
de originele productverpakking of in een gefabriceerde behuizing worden verzonden, ontvangen
mogelijk geen reparatie onder garantie, naar eigen goeddunken van PreSonus. Afhankelijk
van het productmodel en de staat van uw originele verpakking, kan het zijn dat uw product
niet in de originele verpakking aan u wordt geretourneerd. De retourverzenddoos kan een
generieke doos zijn die voor dat model is aangepast en is getest als de originele geschenkdoos
niet beschikbaar is.

Deze garantie beschermt alleen de oorspronkelijke koper van het product (producten met
overdraagbare garanties zijn uitgesloten van deze bepaling, op voorwaarde dat de klant en het
product bij PreSonus zijn geregistreerd).
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2. Neem contact op met onze technische ondersteuningsafdeling op (225) 216-7887 of log in

Hoe lang deze garantie duurt:

Wat PreSonus zal doen:

Ja
AIR15, AIR15S, AIR18S, CDL12 en CDL18's

Accessoires

Nee

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500,

Toezicht & Controle

USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio™ Project, FireStudio Mobile,

StudioLive®-mixers

Nee

Voorversterkers

Netwerkapparaten

Opname-interfaces

Eris®, Central Station PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, Monitorstation, Monitor

StudioLive® Serie III-mixers

FireStudio Mobile Studio, Studio 192, Studio 192 Mobile, Studio-serie (1824,

Live-geluid

16.0.2, 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, AR8, AR12, AR16, AR22, RM16AI, RM32AI

Covers, Dolly, PRM1 microfoon, Sub Pole, breakout-kabels, voedingen, M10 Kit

StudioLive AI 328, 312, 315, 18S, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18, AIR10, AIR12,

Nee

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox

NSB 8.8 en 16.8, EarMix 16M, SW5E

Studiokanaal, TubePre V2

Nee

Nee

Station V2, R-serie, Sceptre®, Temblor®

Nee

64S, 32S, 32, 32XS, 32SC, 24, 16, 32R, 24R en 16R

1810, 68, 26), Quantum en Quantum 2

Nee



2. Neem contact op met de technische ondersteuning/serviceafdeling voor uw regio
op http://www.presonus.com/buy/international_distributors en volg de
procedures van uw PreSonus-contactpersoon.

Uitsluiting van schade:

www.presonus.com/registration en voltooi het registratieproces.

Productkenmerken, ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige staten, landen of provincies staan geen beperkingen toe op de duur van een
impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

1. U moet een actief gebruikersaccount bij PreSonus hebben en uw hardware moet bij uw account
geregistreerd zijn. Als u geen account heeft, ga dan naar: http://

Als u vragen heeft over deze garantie of service, neem dan contact op met PreSonus (VS) op +1
(225) 216-7887 of met een van onze geautoriseerde internationale distributeurs op: http://

www.presonus.com/buy/international_distributors.

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN
IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE.

Sommige staten, landen of provincies staan geen beperkingen toe op de duur van een
impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Garantieservice verkrijgen (buiten de VS):

Beperking van impliciete garanties:

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRESONUS VOOR ENIG DEFECT PRODUCT IS BEPERKT

TOT DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT, NAAR EIGEN KEUZE VAN

PRESONUS. ALS PRESONUS ER KIEST OM HET PRODUCT TE VERVANGEN, KAN DE
VERVANGING EEN GEREVISEERDE EENHEID ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL PRESONUS

AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE GEBASEERD OP ONGEMAK, GEBRUIKSVERLIES,

WINSTDERVING, VERLIES VAN BESPARINGEN, SCHADE AAN ANDERE APPARATUUR OF

ANDERE ITEMS OP DE GEBRUIKSPLAATS, EN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET,

SCHADE DOOR PERSOONLIJK LETSEL , OF ENIGE ANDERE SCHADE, HETZIJ INCIDENTEEL,
GEVOLGSCHADE OF ANDERSZINS, ZELFS ALS PRESONUS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
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DERGELIJKE SCHADE.

Het eten is klaar

Kookinstructies: 1. Schil

de aardappelen en kook tot ze gaar zijn. Zet opzij om af te koelen.

Serveert 12

Garfish-ballen

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...

10. Leg de balletjes in de olie en druk ze plat tot pasteitjes met een spatel.

2. Snijd de ui en de bleekselderij fijn en bak ze in boter tot ze gaar zijn. Zet opzij om af te koelen.

11. Kook ongeveer 1-2 minuten en draai om. Kook nog een minuut tot het gaar is.

12. Haal het uit de olie en laat het uitlekken.

3. Maal geep in een vleesmolen of keukenmachine.

5. Snijd groene uien en peterselie fijn.

4. Pureer aardappelen met gekookte groenten.

6. Combineer gemalen geep met aardappelmengsel, peterselie, groene uien, peper en zout. Goed mengen.

13. Serveer met bruine jus over rijst.

Met dit recept zijn ongeveer 24 geepballetjes te maken. Ballen kunnen worden ingevroren bij stap 8. Vries gekookte pasteitjes niet in.

7. Vorm balletjes ter grootte van een honkbal en leg deze op een gekoelde bakplaat.

Ingrediënten: •

2,5 kg gemalen geep • 4

witte aardappelen • 1

grote ui • 2 stengels

bleekselderij • 1

bosje peterselie • 6

groene uien

Geep heeft veel botten die moeilijk te verwijderen zijn. Het is raadzaam om, indien mogelijk, uw visboer te laten ontbeen. Het kan ook worden vervangen door
kabeljauw of wijting... maar geep is beter.

© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive, Active Integration

en XMAX zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One en Tricomp zijn

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus Software Ltd. Mac en Mac OS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen. Windows is een geregistreerd

handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen. Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Alle specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

• 1 theelepel cayennepeper • 1

theelepel zwarte peper • 2

theelepel zout

8. Rol elke bal door bloem.

9. Verhit 1/2-inch bakolie in een koekenpan.

• Meel
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