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Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  un  mixer  pentru  monitor  personal  EarMix  16M.  Conceput  pentru  a  

funcționa  perfect  cu  mixerele  digitale  PreSonus  StudioLive®  Series  III,  mixerul  personal  EarMix  16M  oferă  o  

soluție  de  monitorizare  în  rețea,  extensibilă,  de  înaltă  calitate  pentru  scenă,  sisteme  de  sunet  instalate  

și  înregistrare  în  studio.

1

Acest  manual  descrie  funcția  EarMix  16M  cu  mixerele  digitale  StudioLive  Series  III.  Mai  multe  

informații  despre  cele  mai  bune  practici  și  configurații  de  rețea  AVB  pot  fi  găsite  în  Ghidul  

de  rețea  AVB  PreSonus  și  vă  recomandăm  să  consultați  și  acest  document  pentru  a  evita  orice  

dificultate  în  crearea  rețelei  AVB.  Acest  manual  acoperă  numai  conexiunile  de  bază  și  

configurațiile  cazurilor  de  utilizare.  Pentru  rutarea  complexă,  consultați  Ghidul  de  rețea  

PreSonus  AVB.

PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și  prețuim  foarte  

mult  clienții  noștri  și  eforturile  lor  creative.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  

mixerului  dvs.  personal  EarMix  16M  pentru  monitor  și  suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  în  

anii  următori!

În  acest  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere.  Aceste  sugestii  oferă  informații  

utile  despre  obținerea  la  maximum  de  EarMix,  precum  și  explicații  ale  diverselor  

terminologii  audio  utile.

Vă  mulțumim,  încă  o  dată,  pentru  achiziționarea  produsului  nostru.  Suntem  

încrezători  că  vă  veți  bucura  de  noul  dumneavoastră  EarMix  16M.

Notă:  Când  utilizați  EarMix  16M  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III,  mixerul  dumneavoastră  va  necesita  cea  

mai  recentă  versiune  de  firmware  și  Universal  Control  pentru  funcționalitate  corespunzătoare.  Vă  rugăm  să  vă  

conectați  la  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus  și  să  actualizați  tot  software-ul  asociat  pentru  produsele  

dumneavoastră  PreSonus  AVB  înainte  de  a  continua.

Vă  sugerăm  să  petreceți  ceva  timp  cu  acest  manual  înainte  de  a  începe  să  lucrați  cu  EarMix  

16M,  pentru  a  vă  familiariza  cu  caracteristicile,  funcțiile  și  procedurile  de  conectare  adecvate.  

Acest  lucru  va  facilita  configurarea  rețelei  AVB  și  va  face  ca  procesul  să  decurgă  cât  mai  bine  posibil.
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Manualul  proprietaruluiIntroducere1  1.1
EarMix  16MPrezentare  generală

1 Prezentare  generală



-  +

24V

+
24V

- +-  +

24V

-

24V

-  +

24V

Monitorizați

Monitorizați

Monitorizați

Monitorizați

Monitorizați

Link/ACT

Link/ACT  1G

L

Link/ACT  1G

L

OnO

L

LR

OnO

LR R

OnO

Link/ACT Link/ACT  1G Link/ACT  1G

R

OnO

Link/ACT  1GLink/ACT  1G
OnO

Link/ACT  1G

L

R

OnO OnO

Link/ACT  1G

L

Link/ACT

LR

Link/ACT  1G1G

OnO
1GLink/ACT  1G Link/ACT  1G Link/ACT

R

Link/ACT  1G

R

Link/ACT  1G

OnO

LLink/ACT  1G
R

1G

Link/ACT  1G

L

1G

R

OnO
Link/ACT  1G

Amestecați  11

Amestecați  11

Amestecați  11

Amestecați  11

Amestecați  11

Preamplificator

Preamplificator
Analogic

Analogic

Preamplificator

Preamplificator

Preamplificator

Preamplificator

Preamplificator

Preamplificator

AnalogicAnalogic

Analogic

Analogic

Preamplificator

PreamplificatorAnalogic Analogic

Analogic

Analogic

Configurare  EarMix

Aplica  tot aplica

Configurare  EarMix

Configurare  EarMix

Pastă

Aplica  tot

Anulare

Anulează  Paste

Anulează  Paste

Aplicați  Aplicați  pe  toate

aplica

Amesteca

Amestecați  1

Amestecați  8

15

Amestecați  3

Amestecați  2

Amestecați  5

Amestecați  9

Amestecați  7

Amestecați  10

Amestecați  10

Amestecați  1

Amestecați  7

Amestecați  6

Amestecați  2Amestecați  1 Amestecați  2

Amestecați  1

Amestecați  16

Amestecați  7

Amestecați  7

Amestecați  4Amestecați  3

Amestecați  16

Amestecați  9

Amestecați  8

Amestecați  4

Amestecați  5

Amestecați  15

Amestecați  4

Amestecați  3

Amestecați  15

Amestecați  8

Amestecați  9

Amestecați  5

Amestecați  15

Amestecați  6

Amestecați  4

Amestecați  6

Amestecați  10

Amestecați  2

Amestecați  9

Amestecați  1

Amestecați  10

Amestecați  16

Amestecați  2

Amestecați  3

Amestecați  8

Amestecați  6

Amestecați  3

Amestecați  10

Amestecați  16

Amestecați  8

Amestecați  9

Amestecați  4

Amestecați  7

Amestecați  5

Amestecați  15

Amestecați  5

Amestecați  6

Amestecați  16

Ch  1

Sub/Matrice

Poarta  Comp

-48 -48

Ch  2

Sub/Matrice

Ch  5

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-2

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  7

Sub/Matrice  Sub/Matrice

(Introduce)

-12

EQ /  Din

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-24

-12

Sub/Matrice

Poarta  Comp

Ch  1

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-65

Ch  1

Sub/Matrice

Sub/MatrixEarMix

Ch  4

Sub/Matrice

-48

Poarta  Comp

Ch  7

-12

-36

Ch  7

Ch  1

Sub/Matrice

-24

Procesor

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-24

-48

Cap  6

EQ /  Din

-36

-65

-2

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-48

Cap  6

(Introduce)

-24

Ch  5

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-36

Sub/Matrice

-65

Ch  2 Ch  5

Sub/Matrice

-48

-12

Sub/Matrice  Sub/Matrice

OL

Ch  4

Ch  7

Comp

-36

Ch  1

Configurare  Sub/MatrixEarMix

Cap  6

-24

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-2

-2

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-36

-24

Sub/Matrice

-36

(Introduce)

Ch  4

Sub/Matrice

-48

OL

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Sub/Matrice

-48

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Poarta  Comp

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  24

-65

Sub/MatrixEarMix

OL

-65

Sub/Matrice

-24

-12

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-65

Procesor

Ch  2

Sub/Matrice

-12

Sub/Matrice

-65

Configurare  Sub/MatrixEarMix

Ch  4

Procesor

-12

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-65

-24

-48

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  5

Ch

Ch  4

EQ /  Din

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-2

-36

Sub/Matrice  Sub/Matrice

OL

Poartă

Sub/Matrice

-36

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-12

EQ /  Din

Ch  4

Sub/Matrice

Ch  2

-24

Sub/Matrice

-36

Sub/Matrice

-65

OL

Cap  6

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  7

-36

EQ /  Din

-65

-2

Procesor

Sub/Matrice

Cap  6

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-48

Ch  4

Sub/Matrice

-2

-12

Sub/Matrice

Ch  5

Sub/Matrice

-12

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-24

(Introduce)

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-2

-2

Sub/Matrice

Configurare  Sub/MatrixEarMix

Procesor

Sub/Matrice

Ch  4

Sub/Matrice

-2

Ch  4

(Introduce)

NSB16-8

SW5E

EarMix  16M

Sistem

Sistem Blocarea  globală

Blocare  globală

Utilaje

Blocare  globală

Blocarea  globalăSistem

Captură Utilaje

Utilaje

Utilaje

Blocare  globală

Captură

Sistem

Utilaje

Sistem

Captură

CapturăCaptură

5

A

4

3

-36

Ch  8

EQ /  Din

Ch  4

-2

-2

-48

Ch  7

-48

Ch  1

Cap  12

-65

-36

-24

-24

Cap  14

-2(Introduce)

Ch  8

Ch  8

Ch  7

Procesor

(Introduce)

Poarta  Comp

-24

-48

Poarta  Comp

-48

-36

-65

Ch  7

-48

-65

-24

-65

Ch  10

EQ /  Din

-12

Ch  5

-2

Poarta  Comp

Poarta  Comp

Poarta  Comp

Cap  12

Ch  4

Ch  7

-2

Cap  11

-24

-65

EQ /  Din

-65

-2

Poarta  Comp

-36

-48

Ch  8

Poarta  Comp

-36

Ch  2

-24

Ch  1 Ch  10

-48

Cap  12

-12

Ch  4

-12

Cap  6

-12

-24

Procesor

Poarta  Comp

-65

Cap  6

-48

EQ /  Din

-65

Ch  9 Cap  13

(Introduce)

Ch  4

Ch  1

-65

-2

EQ /  Din

Ch  9

-48

Cap  6

-36

Ch  10

-36

-48

-2

Cap  12

-12

Ch  4

Procesor

-24

-12

-2

-65

Ch  4

-12

-48

Cap  14

Poarta  Comp

Cap  12

Cap  6

Poarta  Comp

Ch  10

-36

-2

Cap  13

(Introduce)

Ch  4

Cap  13

-36

-24

-2

8

Ch  2

-65

Procesor

-48

-48

Procesor

Poarta  Comp

(Introduce)

-48

Ch  9

-36

Ch  2

-12

Cap  6

-65

-12

-24

Ch  4 Cap  14

-65

Ch  9

Poarta  Comp

-48

-12

Poarta  Comp

-36

Cap  13

-24

Ch  2

Ch

-24

-36

Ch  2

Cap  13

Cap  11

Ch  5

-12

Ch  4

Ch  9

-24

Ch  7

Cap  14Ch  1

Ch  10

-12

-2

Cap  14

-12

Poarta  Comp

Cap  11

Ch  5

Ch  5

-2

Cap  11

-36

Poarta  Comp

Cap  11

-65

-2

-36

-2

Ch  1

-24

-12

Ch  5

-12

-65

-36

-24

Ch  4

-18dB

-18dB

-18dB

-18dB
-18dB

AVB  In

AVB  In

AVB  In

AVB  In

AVB  In

18011  Grand  Bay  Ct.  •  Baton  
Louisiana  70809  SUA•  1-225-216-7887

Roșu,

70-22000067-A

poate  fi  schimbată  fără  notificare.www.presonus.com

©  2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  PreSonus,  StudioLive  și  EarMix  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  
înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificatiile

FOH  9-16
FOH  1-8

CONTROLUL  PRINCIPAL

FOH  25-32
FOH  17-24

EFECTE  MASTER

Link/ACTLink/ACT  1G

L R

1G
OnO

EarMix

5

EarMix  3

EarMix  6

EarMix  6

EarMix  4

EarMix  5

EarMix  3

EarMix  2

EarMix  2

EarMix

EarMix  4

EarMix  1

EarMix

2

6

3

4

1

EarMix  1

EarMix  5

EarMix

EarMix

EarMix

Amestecați  7

Amestecați  15

Amestecați  5

Amestecați  4

Amestecați  7

Amestecați  9

Amestecați  15

Amestecați  4

Amestecați  6

Amestecați  1

Amestecați  1

Amestecați  16

Amestecați  8

Amestecați  10

Amestecați  4

Amestecați  16

Amestecați  5

Amestecați  3

Amestecați  8

Amestecați  15

Amestecați  3

Amestecați  4

Amestecați  9

Amestecați  15

Amestecați  8

Amestecați  1Amestecați  2

Amestecați  1

Amestecați  2

Amestecați  16

Amestecați  1

Amestecați  6

Amestecați  3

Amestecați  10

Amestecați  5

Amestecați  9

Amestecați  6Amestecați  5

Amestecați  10

Amestecați  5

Amestecați  9

Amestecați  10

Amestecați  15

Amestecați  6

Amestecați  8

Amestecați  4

Amestecați  7

Amestecați  7

Amestecați  9
Amestecați  7

Amestecați  10

Amestecați  6
Amestecați  3

Amestecați  3

Amestecați  16

Amestecați  8

Amestecați  2

Amestecați  2

Amestecați  2

Amestecați  16

Analogic

Preamplificator

Analogic

Preamplificator

Analogic

Preamplificator

Analogic

Preamplificator Preamplificator

Analogic

1.3.1  Ce  altceva  ai  nevoie

1.3 Ce  e  in  cutie

24V
+-

Selectarea  sursei:  FOH  9-16

1-8  Selectarea  sursei:  FOH  1-8

9-16

Nume:  EarMix  1Nume:  EarMix  1

Nume:  EarMix  1

9-16 9-16  Selectarea  sursei:  FOH  9-16

1-8  Selectarea  sursei:  FOH  1-8

1-8  Selectarea  sursei:  FOH  1-8

9-16  Selectarea  sursei:  FOH

Înființat

Înființat

Monitorizați

Monitorizați

Monitorizați Monitorizați

Monitorizați

Ieșire  linie

AVB  În  AVB  Thru Căști AVB  In

Intrare  Aux

Căști AVB  Thru

Linia

Căști Intrare  Aux  Line  Out Putere

Putere Intrare  Aux Intrare

AVB  În  AVB  Thru

Ieșire  linie AVB

Ieșire  linie  Intrare  auxiliară  AVB  Intrare  AVB  prin  alimentare AVB  In

Căști

Căști

Căști Intrare  Aux AVB  Thru

Căști

Căști Ieșire  linie  Intrare  auxiliară  AVB  Intrare  AVB  prin  alimentare Căști PutereAVB  Thru

Căști Putere

Ieșire  linie  Intrare  auxiliară  AVB  Intrare  AVB  prin  alimentarePutere

Intrare  Aux Out  AuxIeșire  linie În  AVB  Thru  Power

Ieșire  linie  Intrare  auxiliară  AVB  Intrare  AVB  prin  alimentare Ieșire  linie AVB  In

FOH  1-8

FOH  25-32

FOH  9-16
FOH  17-24

Aplica  tot

Anulare Pastă

aplica

Configurare  EarMix

Rutarea  audioRutarea  audio
Rutarea  audio

Rutarea  audioRutarea  audio

-2

Ch  4

OL

6

-48

-12

-65

Ch  5

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-24

Ch  7

-12

Ch  4

-2

Poartă

-65

-24

-2

-65

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-48

Ch  1

Sub/Matrice

-36

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  7

OL

Ch  5

EQ /  Din

-65

Sub/Matrice

Ch  4

Procesor

Sub/Matrice

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-36

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Poarta  Comp

Sub/Matrice

-65

Poarta  Comp

Sub/Matrice

Ch  1

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  4

-2

-12

-65

Ch  4

-65

-24

Ch  4

-48

Comp

Cap  6

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Sub/Matrice

(Introduce)

Ch  2

Sub/Matrice

Procesor

Cap  6

(Introduce)

-48

Ch  4

Sub/Matrice  Sub/Matrice
Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-36

-2

Sub/Matrice

-12

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  4

-48

EQ /  Din

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-48

-2

-24

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-24

Ch  5

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-24

(Introduce)

-12

-24

(Introduce)

Sub/Matrice

-65

Poarta  Comp

Sub/Matrice

-2

-12

Ch  2 Cap  6

Ch  5

-36

Sub/Matrice

-12

Sub/Matrice

-48

Sub/Matrice

-65

Sub/Matrice

EQ

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Procesor

-48

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Ch  5

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Ch  2

Sub/Matrice

-12

EQ /  Din

-36

Ch  4

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-24

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-36

-24

Ch  1 Ch

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Cap  6

-36

Sub/Matrice

Procesor

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice

Sub/Matrice

-24

(Introduce)

Ch  4

Sub/Matrice

-48

-2

Sub/Matrice  Sub/Matrice

Sub/Matrice
Sub/Matrice  Sub/Matrice

-48

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-36

Sub/Matrice  Sub/Matrice

-12

Ch  2

Ch  7

OL
-2

EQ /  Din

Sub/Matrice

Ch  7

-36

Sub/MatriceSub/Matrice

Ch  1

Sub/Matrice

-65

Procesor

Ch  7

Ch  1

-36

-2

-12

Poarta  Comp

OL

Sub/Matrice

Ch  2

OL

/  Din

Ch.  1
1

Ch.  1  cap.  1

Ch.
Ch.  1

OnO OnO

OnOOnO

OnO

Microfon/Linie

FX  C  FX  D FX  C  FX  D

Presetat

Pagină

FX  DAtribui

FX  C

Pagină

FX  A  FX  B

FX  C

C  FX  D

Intrare

FX  C

Intrare

FX  B FX  A  FX  B

FX  A  FX  B

Atribuire  microfon/linie

Pagină

FX  C

Presetare  stereo

FX  A  FX  B

FX  C  FX  D

Presetare  stereo

FX  C  FX  D

FX  A
Canal

FX  C

FX  B

FX  B

FX  B

A  FX  B

FX  A

FX  A  FX  B

FX  C  FX  D

Canal

FX  C  FX  D

Pagină

FX  B

D

Microfon/Linie

FX  A  FX  B

FX  A  FX  B

Atribuire  microfon/linie

FX  DB

Presetare  stereo

FX  A

FX  D

FX  D

Canal

Pagină

Stereo

Intrare

FX  D

FX  A

Canal

Atribui

FX  A

D

Canal

FX  D

FX  A FX  B

Presetare  stereo

FX  C

Input  Mic/Line  Assign

Intrare

1

6

52

7

3

8

10

4

9

PutereCăști Intrare  Aux  Line  Out AVB  ThruAVB  In

EarMix  3

EarMix  1

EarMix  4

EarMix  2

EarMix  6

EarMix  5

Rutarea  audio

Rutarea  audioRutarea  audio Rutarea  audio

Rutarea  audio

Rutarea  audio

Rutarea  audio

Rutarea  audio

Rutarea  audio Rutarea  audio

1.3  Ce  se  află  în  cutie

PreSonus  necesită  un  cablu  Ethernet  CAT5e  sau  CAT6  pentru  toate  dispozitivele  AVB.  Acestea  pot  

fi  achiziționate  de  la  majoritatea  dealerilor  de  electronice  sau  de  la  www.presonus.com

1.  Prezentare  generală EarMix  16M
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Switch-ul  PoE  PreSonus  SW5E  AVB  este  pe  deplin  compatibil  cu  toate  
produsele  PreSonus  AVB  și  dispozitivele  AVB  de  la  terți  care  aderă  la  standardul  
1722.1  AVB.  Acest  comutator  alimentează  complet  EarMix  16M,  permițându-vă  
să  îl  utilizați  fără  sursa  de  alimentare  externă  inclusă.

•  Monitor  personal  EarMix  16M:  Mixer  de  monitor  personal  în  rețea  AVB  16x2

•  Mixer  compatibil  1722.1  AVB

•  Comutator  AVB

•  Ghid  de  pornire  rapidă  EarMix  16M

•  Cablu  Ethernet

2

•  Ghid  PreSonus  pentru  Siguranța  Sănătății  și  Conformitatea

Pe  lângă  un  Ghid  de  pornire  rapidă,  pachetul  EarMix  16M  conține  următoarele:

Toate  modelele  de  mixere  PreSonus  StudioLive  Series  III  sunt  pe  deplin  compatibile  cu  
standardul  1722.1  AVB  și  EarMix  16M.  Dacă  utilizați  un  mixer  AVB  terță  parte,  vă  rugăm  
să  contactați  producătorul  pentru  a  verifica  compatibilitatea  cu  acest  standard.

•  Sursă  de  alimentare  externă  de  24  V  (pentru  utilizarea  cu  comutatoare  AVB  care  nu  oferă  PoE)

COMUTATOR  SW5E  AVB  CU  PoE
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1.4 Produse  Companion  PreSonus

Manualul  proprietarului

PreSonus  a  proiectat  EM-Mount  pentru  a  monta  EarMix  16M  pe  un  suport  de  microfon,  
permițându-vă  să  vă  puneți  mixul  la  îndemână.  Acest  accesoriu  este  vândut  separat  la  
dealerul  dumneavoastră  PreSonus  preferat  sau  la  www.presonus.com.

1.  Prezentare  generală EarMix  16M

1.4  Produse  Companion  PreSonus

Bine  ați  venit  în  ecosistemul  PreSonus!  În  calitate  de  companie  de  soluții,  credem  că  cel  mai  
bun  mod  de  a  avea  grijă  de  clienții  noștri  (adică  dvs.)  este  să  ne  asigurăm  că  aveți  cea  mai  
bună  experiență  posibilă  de  la  începutul  lanțului  de  semnal  până  la  sfârșit.  Pentru  a  atinge  
acest  obiectiv,  am  prioritizat  integrarea  perfectă  în  fiecare  etapă  de  proiectare  a  acestor  

produse  încă  din  prima  zi.  Rezultatul  sunt  sisteme  care  comunică  între  ele  așa  cum  s-a  
intenționat—

Pentru  mai  multe  informații  despre  modul  în  care  dispozitivele  noastre  de  rețea  PreSonus  AVB  
se  joacă  atât  de  bine  între  ele,  consultați  Ghidul  de  rețea  PreSonus  AVB.

•  Adaptor  suport  microfon  (opțional)

Pentru  mai  multe  informații  despre  produsele  individuale,  vă  rugăm  să  vizitați  www.presonus.com.

direct  din  cutie  —  fără  probleme  excesive  de  configurare.

3



Noțiuni  de  bază2

•  Chitară  acustică  (DI)

Înainte  de  a  începe,  iată  câteva  reguli  pentru  a  începe:

•  Kit  de  tobe  cu  10  microfoane

4

Un  mix  de  monitor  bun  este  esențial  pentru  ca  muzicieni  să  cânte  cât  mai  bine.  
Indiferent  dacă  sunteți  pe  scenă  sau  în  studio,  EarMix  16M  vă  poate  face  să  obțineți  
cel  mai  bun  mix  în  urechi  rapid  și  ușor.

•  Chitară  ritmică  (amplificator)

Notă:  În  timp  ce  acest  tutorial  discută  despre  utilizarea  EarMix  16M  cu  StudioLive  32S,  acești  pași  sunt  
aplicabili  pentru  utilizarea  oricărui  mixer  de  consolă  StudioLive  Series  III  (modelele  Blue  și  S).

•

•  Voce  de  fundal  (2)

•  Nu  permiteți  decuparea  intrărilor  dvs.  Urmăriți  contoarele  de  nivel;  cand

Dacă  mixerul  dvs.  nu  este  montat  în  mod  corespunzător,  niciunul  dintre  mixajele  dvs.  
nu  va  suna  cel  mai  bine,  inclusiv  mixurile  de  monitor.  Dacă  o  sursă  din  EarMix  este  prea  
silențioasă  sau  dacă  este  distorsionată,  este  posibil  ca  problema  să  fie  mai  aproape  de  intrare.

•  Chitară  principală  (amplificator)

Tutorialele  din  această  secțiune  au  fost  create  pentru  următoarea  aplicație,  
dar  pot  fi  modificate  în  consecință  pentru  nevoile  dumneavoastră  personale:

•  Taste  (Stereo  Stânga/Dreapta)

semnalul  se  apropie  de  tăiere,  LED-ul  superior  se  va  aprinde,  indicând  că  
convertoarele  digital-analogice  sunt  în  pericol  de  a  fi  suprasolicitate.

•  Vocea  principală  (1)

•  Bas  (DI  și  amplificator)

În  cele  mai  multe  situații,  sursa  audio  pentru  EarMix  16M  va  veni  de  la  aceeași  consolă  
care  rulează  mixul  din  față.  Această  secțiune  vă  va  ghida  prin  această  aplicație.  Un  
tutorial  pentru  utilizarea  unui  mixer  StudioLive  Classic  sau  AI  la  Front-of-House  poate  fi  
găsit  în  Secțiunea  2.2.

2.1  Utilizarea  unui  mixer  StudioLive  Series  III  Front-of-House
2 EarMix  16MNoțiuni  de  bază

Manualul  proprietarului

Utilizarea  unui  mixer  StudioLive  Series  III  Front-of-House2.1



Conectați-vă  unitățile  EarMix  16M  la  mixerul  StudioLive  Series  III,  așa  cum  se  arată  mai  jos  și  porniți  echipamentul:

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Comutatorul  PreSonus  SW5E  AVB  oferă  PoE  (Power  over  Ethernet)  pe  porturile  2-5.  Când  vă  conectați  EarMix  16M  la  
aceste  porturi,  nu  este  necesar  să  conectați  sursa  de  alimentare  externă  livrată  cu  unitatea.  Vă  rugăm  să  rețineți:  trebuie  să  utilizați  portul  AVB  In  pentru  a  
vă  alimenta  EarMix  16M  prin  Ethernet.  Portul  AVB  Thru  nu  acceptă  puterea  de  intrare.

5

Panoul  din  spate

Tableta  rulează
Suprafață  UC

Dispozitive  mobile  (iOS  sau  Android)

EarMix  16M Comutator  SW5E  AVB

rulează  QMix-UC

StudioLive  32S

set  de  tobe

conduce

microfoane  vocale  de  rezervă

Principal  Stânga/Dreapta
vocal  principal

amplificator  de  chitara

fata  casei

tastatură/DI

ritm

difuzoare

chitară  
acustică/DI amplificator  de  chitara bas/DI

Utilizarea  unui  mixer  StudioLive  Series  III  Front-of-House2  2.1
EarMix  16MNoțiuni  de  bază
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Trimitere  AVB  41-48

9-16  Sursa  de  trimitere:
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Rutarea  audio
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TB
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Configurare  EarMix
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Configurare  EarMix

Aplica  tot

aplica

Monitorizați

Monitorizați

Configurare  EarMix

Nume:  EarMix  16M

2.  Apăsați  pictograma  Audio  Routing  de  pe  ecranul  tactil.

Pasul  1:  direcționează-ți  sunetul

1.  Apăsați  butonul  Acasă  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  Series  III.

3.  Apăsați  butonul  EarMix  Setup  de  pe  ecranul  tactil.

4.  Selectați  EarMix  16M  din  lista  din  stânga.

6

Dacă  nu  sunteți  sigur  care  este  EarMix  16M,  apăsați  butonul  Identificare.  Acest  lucru  va  afișa  
intermitent  toate  butoanele  Select  de  pe  EarMix  16M  selectat  în  prezent.
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Trimitere  AVB  9-16
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Configurare  EarMix

aplica
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6.  Apăsați  aplicați  pentru  a  finaliza.
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1.  Apăsați  Mix  1  pe  mixerul  dvs.  StudioLive,  acesta  va  selecta  automat  ieșirea  acestuia.

În  mod  implicit,  fiecare  Flex  Mix  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  este  configurat  ca  un  mixaj  auxiliar  pre-
fader.  Acest  tutorial  va  folosi  această  setare  implicită.

3.  Creați  un  mixaj  pe  Flex  Mix  1-2  pentru  canalele  dvs.  de  tobe.  Deoarece  acest  mixaj  auxiliar  este  
stereo,  puteți  configura  panouri  precum  și  niveluri.  Acest  lucru  vă  va  permite  să  creați  un  
amestec  mai  lustruit.  Dacă  doriți  să  adăugați  compresie  și  EQ  Fat  Channel,  faceți  și  asta.  
Crearea  celui  mai  bun  mixaj  stereo  pentru  tobe  va  oferi  muzicienilor  dumneavoastră  cea  mai  
bună  bază  pentru  a-și  crea  propriile  mixuri  la  nivel  local  pe  EarMix  16M.

Pasul  2:  Tobe

Acest  lucru  va  aplica  rutările  AVB  actuale  fiecărui  EarMix  16M  aflat  în  prezent  în  rețeaua  AVB.

2.  Apăsați  Link  în  Fat  Channel  pentru  a  crea  un  mixaj  Aux  stereo.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  configurați  mai  multe  mixere  EarMix  16M  cu  monitor  personal  și  
doriți  ca  acestea  să  primească  aceeași  rutare  de  la  mixer,  apăsați  butonul  Aplicați  toate.

5.  În  continuare,  va  trebui  să  selectați  trimiterile  AVB  din  mixerul  dvs.  către  care  vă  direcționați  către  
EarMix.  În  mod  implicit,  ultimele  16  intrări  AVB  sunt  corelate  din  Flex  Mixes  1-16.  În  exemplul  
nostru,  să  corepăm  intrările  41-48  la  sursele  EarMix  1-8  și  intrările  49-56  la  sursele  EarMix  9-16.

2.1  Utilizarea  unui  mixer  StudioLive  Series  III  Front-of-House
2 EarMix  16MNoțiuni  de  bază
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6.  Pentru  a  oferi  muzicienilor  dumneavoastră  cea  mai  mare  flexibilitate,  este  recomandat  
să  oferiți  un  control  unic  asupra  loviturii  și  capcanei  pe  lângă  mixul  general  de  
tobe.  Apăsați  Mix  3  pe  StudioLive.

4.  Pe  EarMix,  apăsați  butonul  Selectare  canal  1.

7.  Ridicați  nivelul  canalului  Kick  la  unitate.

8.  Selectați  Mix  4  pe  StudioLive.

5.  Apăsați  Link  în  secțiunea  Selected  Channel.  Acest  lucru  va  crea  o  intrare  stereo  pe  
EarMix  pentru  mixul  dvs.  stereo  de  tobe.

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix
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9.  Ridicați  nivelul  canalului  Snare  la  unitate.

Pasul  3:  Bas

proprii.

2.  Creați  un  amestec  între  canalul  DI  și  canalul  amplificatorului.  Adăuga

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

1.  Apăsați  Mix  5  pe  mixerul  dvs.  StudioLive.

compresie  și  EQ  după  gust.  Din  nou,  cu  cât  sunetul  cu  care  oferiți  muzicianului  
dvs.  mai  coerent,  cu  atât  le  va  fi  mai  ușor  să  creeze  o  combinație  bună  a  lor.
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3.  Repetați  pașii  1  și  2  pentru  chitarele  acustice  și  principale  folosind  mixurile  7  și  8

10

Pasul  4:  Chitare

Pasul  6:  Tastaturi

2.  Ridicați  canalul  de  chitară  ritmică  la  unitate.

Notă:  În  timp  ce  acest  tutorial  folosește  Aux  Mix-uri  pentru  fiecare  instrument  din  trupă,  indiferent  

dacă  sunt  amestecate  individual  sau  în  grupuri.  De  asemenea,  puteți  utiliza  corecția  digitală  pentru  

a  ruta  canalele  individuale.  Vă  rugăm  să  consultați  Manualul  de  utilizare  StudioLive  Series  III  și  
Manualul  de  referință  pentru  suprafață  UC  pentru  mai  multe  informații.

Dacă  doriți  să  adăugați  compresie  și  EQ  Fat  Channel,  faceți  și  asta.

1.  Apăsați  Mix  6  pe  mixerul  dvs.  StudioLive.

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

respectiv.

1.  Apăsați  Mix  9  pe  mixerul  dvs.  StudioLive,  aceasta  va  selecta  automat  ieșirea  acestuia.

2.  Apăsați  Link  în  Fat  Channel  pentru  a  crea  un  mixaj  Aux  stereo.

3.  Creați  un  mix  pe  Flex  Mix  9-10  pentru  canalele  de  la  tastatură.  La  fel  ca  mixul  de  tobe,  puteți  
configura  panouri,  precum  și  niveluri.  Acest  lucru  vă  va  permite  să  creați  un  amestec  mai  lustruit.

Aux/Sub/Matrix

FX  A FX  B

FX  D

Aux/Sub/Matrix

FX  C

EarMix  16M
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CheiKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
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Amestecați  11

MIX  SELECT

5.  Apăsați  Link  de  pe  EarMix  la  intrările  stereo  link  9  și  10.

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

Pasul  7:  Voce  secundare

4.  Selectați  Canalul  9  pe  EarMix  16M.

11

1.  Apăsați  Mix  11  pe  mixerul  dvs.  StudioLive.

2.  Creați  un  mix  folosind  vocile  de  fundal.  Adăugarea  compresiei  și  EQ  va  crea  un  
mix  mai  elegant  pentru  muzicienii  dvs.
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MIX  SELECT

Atunci  când  este  combinat  cu  StudioLive  16R,  EarMix  16M  poate  fi  integrat  în  aproape  

orice  sistem  de  mixare  existent  și  utilizat  ca  sistem  de  mixare  de  monitor  personal  de  sine  

stătător,  dar  cu  câteva  beneficii  unice.

1.  Apăsați  Mix  12  pe  mixerul  dvs.  StudioLive.

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

Deoarece  StudioLive  16R  este  o  soluție  completă  de  mixare  digitală,  acesta  este  

echipat  cu  toată  dinamica  și  procesarea  efectelor  la  care  te-ai  aștepta  de  la  un  

sistem  profesional  de  mixare  a  monitorului.

Pe  lângă  faptul  că  poate  fi  conectat  în  rețea  cu  EarMix  16M,  StudioLive  16R  

dispune  și  de  șase  ieșiri  analogice  proprii  care  pot  fi  folosite  pentru  a  conecta  pene  de  

podea.  Mixajele  de  monitorizare  pentru  aceste  ieșiri  pot  fi  apoi  controlate  de  la  distanță  

de  la  QMix-UC  sau  UC  Surface.

Deoarece  atât  mixerele  StudioLive  din  seria  Classic,  cât  și  seria  AI  sunt  

echipate  cu  ieșiri  directe,  integrarea  unui  StudioLive  16R  cu  mixere  cu  monitor  
personal  EarMix  16M  este  și  mai  ușoară.

12

2.  Ridicați  faderul  pentru  canalul  vocal  principal  la  unitate.  Dacă  utilizați  o  reverb  sau  o  întârziere  dedicată  

vocii,  puteți  ridica  și  faderul  Effects  Return  și  puteți  crea  un  mix  wet/dry.

Pasul  8:  Vocea  principală

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:
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Conectați  mixerul  din  față,  unitățile  StudioLive  16R  și  EarMix  16M  așa  cum  se  arată  mai  jos  și  porniți  echipamentul:
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AVERTISMENT:  Opriți  unitatea  înainte  de  a  scoate  cardul  opțional

direct  
out  1

Suprafață  UC

direcționează  2

Aux  
out  5

Conexiuni  la  panoul  

frontal  și  spate  StudioLive  
16R

iesire  
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direct  
17

Panoul  din  spate  
StudioLive  32.4.2  AI

Aux  
out  6

direct  
15

iesire  
aux  3

iesire  
aux  2

la  intrarea  

SL16R  8,12

Tableta  ruleazăDispozitive  mobile  (iOS  sau  Android)  care  
rulează  QMix-UC

direct  
24

EarMix  16M

direct  
16
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SL16R  3-4

Comutator  SW5E  AVB
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amplificator  de  chitara  principal

ieșiri  directe

vocal  principal

amplificator  

pentru  chitara  ritmica

ieșiri  auxiliare  1-6

tastatură/DI
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Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Comutatorul  PreSonus  SW5E  AVB  oferă  PoE  (Power  over  Ethernet)  
pe  porturile  2-5.  Când  conectați  EarMix  16M  la  aceste  porturi,  nu  este  necesar  să  conectați  sursa  de  
alimentare  externă  livrată  cu  unitatea.  Vă  rugăm  să  rețineți:  trebuie  să  utilizați  portul  AVB  In  pentru  
a  vă  alimenta  EarMix  16M  prin  Ethernet.  Portul  AVB  Thru  nu  acceptă  puterea  de  intrare.

În  exemplul  nostru,  vom  folosi  doar  șase  dintre  ieșirile  de  mixaj  auxiliare  ale  StudioLive  
32.4.2AI,  lăsând  celelalte  șase  disponibile  pentru  alte  utilizări  (procesare  de  efecte  
externe,  camere  de  overflow,  rețele  de  subwoofer  etc.).  De  asemenea,  vom  conecta  
ieșirile  directe  pentru  canalele  1-2,  15-17  și  24,  după  cum  urmează:

Pasul  1:  direcționează-ți  sunetul

3.  Faceți  clic  sau  Atingeți  pe  roată  Setări.

4.  Faceți  clic  sau  Atingeți  pe  fila  Rețea.

Notă:  Această  diagramă  de  conectare  arată  StudioLive  32.4.2AI,  aceeași  configurație  poate  fi  
utilizată  fie  pentru  mixerul  StudioLive  Classic  (16.4.2  sau  24.4.2)  și  pentru  orice  mixer  de  consolă  
din  seria  StudioLive  AI  (16.4.2AI,  24.4.2AI).  sau  32.4.2AI).  Deoarece  StudioLive  16.0.2,  16.0.2USB,  RM/

1.  Lansați  Universal  Control  pe  dispozitivul  care  este  conectat  la  StudioLive  16R.
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RML16AI  și  RM/RML32AI  nu  au  ieșiri  directe,  va  trebui  să  direcționați  fiecare  intrare  către  un  
mixaj  auxiliar  similar  cu  ceea  ce  este  descris  în  Secțiunea  2.1.

2.  Selectați  StudioLive  16R  din  lista  de  dispozitive.

Variațiile  acestei  configurații  pot  fi  folosite  și  pentru  a  integra  mixere  de  
monitor  EarMix  16M  cu  mixere  analogice  și  digitale  de  la  terți.

Ieșire  StudioLive  32.4.2AI Intrare  StudioLive  16R

2.2  Utilizarea  unui  mixer  Front-of-House  din  seria  StudioLive  Classic  sau  AI
2 EarMix  16MNoțiuni  de  bază
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Intrarea  10

Ieșire  directă  2

Intrarea  9

Ieșire  directă  16

Ieșire  directă  15

Intrarea  3

Intrarea  4

Intrarea  12

Ieșire  directă  17

Intrarea  2

Intrarea  11

Aux  Mix  3

Aux  Mix  6

Ieșire  directă  1

Intrarea  6

Ieșire  directă  24

Aux  Mix  1

Intrarea  5

Aux  Mix  2

Aux  Mix  4

Intrarea  8

Aux  Mix  5
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6.  În  scopul  acestui  tutorial,  selectați  Trimiteri  1-8  pentru  Selectarea  sursei  1-8  și  Trimiteri  9-16  pentru  Selecția  sursei  
9-16.

Dacă  nu  sunteți  sigur  care  este  EarMix  16M,  faceți  clic  sau  atingeți  butonul  Identificare.

În  mod  implicit,  fiecare  Flex  Mix  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  este  configurat  ca  un  mixaj  

auxiliar  pre-fader.  Acest  tutorial  va  folosi  această  setare  implicită.
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7.  Apăsați  aplicați  pentru  a  finaliza.

Aceasta  va  afișa  intermitent  butoanele  Select  de  pe  EarMix  16M  selectat  în  prezent.

5.  Selectați  EarMix  16M  din  lista  de  dispozitive.
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2.  Apăsați  Link  în  Fat  Channel  pentru  a  crea  un  mixaj  Aux  stereo.

6.  În  UC  Surface,  faceți  clic  pe  butonul  Link  și  închideți  Channel  Settings.

5.  În  instanța  UC  Surface  conectată  la  StudioLive  16R,  selectați  Canalul  1  și  apăsați  pe  roata  Setări  

canal.

1.  Apăsați  butonul  Aux  1  Select  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  32.4.2AI.

Pasul  2:  Tobe

4.  Creați  un  mixaj  pe  Aux  Mix  1-2  pentru  canalele  dvs.  de  tobe.  Deoarece  acest  mixaj  
auxiliar  este  stereo,  puteți  configura  panourile,  precum  și  nivelurile  apăsând  butonul  
Aux  2  Mix/Pan.
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3.  Apăsați  butonul  Aux  1  Mix.

7.  În  UC  Surface,  ridicați  nivelul  faderului  pentru  Canalul  1-2  la  Unitate.  În  acest  moment,  puteți,  de  
asemenea,  să  activați  procesarea  dinamică  pentru  magistrala  de  tobe  pentru  a  crea  un  mix  mai  
elegant  pentru  muzicienii  dvs.
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8.  Pe  EarMix-ul  selectat  curent,  apăsați  butonul  Selectare  canal  1.

9.  Apăsați  Link  în  secțiunea  Selected  Channel.  Acest  lucru  va  crea  o  intrare  stereo  pe  EarMix-ul  
dvs.  pentru  mixul  dvs.  de  tobe  stereo.

Pasul  3:  Bas

10.  Pentru  a  oferi  muzicienilor  tăi  cea  mai  mare  flexibilitate,  se  recomandă  să  oferi  un  control  
unic  asupra  loviturii  și  capcanei,  pe  lângă  mixul  general  de  tobe.  În  acest  scop,  conectați  
ieșirile  directe  pentru  canalele  Kick  și  Snare  (Canalele  1  și  2  în  exemplul  nostru)  la  
StudioLive  16R  (Canalele  3  și  4  în  exemplul  nostru).  De  aici  puteți  adăuga  EQ  și  
dinamică  personalizate  folosind  instanța  UC  Surface  conectată  la  StudioLive  16R.

1.  Apăsați  butonul  Aux  5  Mix  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  32.4.2  AI.

17

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

(R)
Tobe Kick  SnareTobe

(L)
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3.  În  instanța  UC  Surface  conectată  la  StudioLive  16R,  ridicați  faderul  Channel  5  la  unitate.  
Adaugă  compresie  și  EQ  după  gust.  Din  nou,  cu  cât  sunetul  este  mai  coerent  cu  
care  oferi  muzicianului  tău,  cu  atât  le  va  fi  mai  ușor  să  creeze  un  mix  bun  al  lor.

Pasul  6:  Tastaturi

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

2.  Repetați  pasul  1  pentru  chitarele  acustice  și  principale  folosind  canalele  7  și  8

Pasul  4:  Chitare

respectiv.

2.  Creați  un  amestec  între  canalul  DI  și  canalul  amplificatorului.

1.  În  suprafața  UC  conectată  la  StudioLive  16R,  ridicați  canalul  de  chitară  ritmică  
(Canalul  6  în  exemplul  nostru)  la  unitate  și  adăugați  compresie  și  EQ  la

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

1.  Apăsați  butonul  Aux  3  Select  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  32.4.2AI.

gust.
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Tobe

Kick  Snare  Bass

(L)
Tobe

(R)

Tobe

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

(L)

Gtr

(R)
Tobe
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5.  Selectați  Canalul  9  pe  EarMix  16M

2.  Apăsați  Link  în  Fat  Channel  pentru  a  crea  un  mixaj  Aux  stereo.

4.  În  UC  Surface,  selectați  Canalul  9  și  legați-l  la  Canalul  10.  La  fel  ca  mixul  de  tobe,  puteți  configura  
panouri,  precum  și  niveluri.  Acest  lucru  vă  va  permite  să  creați  un  amestec  mai  lustruit.  Dacă  
doriți  să  adăugați  compresie  și  EQ  Fat  Channel,  faceți  și  asta.

6.  Apăsați  Link  de  pe  EarMix  la  intrările  stereo  link  9  și  10.

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

19

3.  Creați  un  mix  pe  Aux  3-4  pentru  canalele  de  la  tastatură.

Tobe
Gtr

CheiKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
(R)

Chei
(L) (L)

Tobe
(R)



(L) (R)
Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

Vox(R)
Înapoi

(L) Gtr
Tobe

Vox
Chei Chei ConduceTobe

gust.

1.  Apăsați  butonul  Aux  6  Mix  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive.

1.  În  UC  Surface,  ridicați  canalul  vocal  principal  (12)  la  Unitate  și  adăugați  EQ  și  Dynamics  
după  gust.

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

Pasul  9:  Adăugarea  FX

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

2.  Creați  un  mix  folosind  vocile  de  fundal.

Digital  Patching  vă  permite  să  direcționați  orice  magistrală  de  intrare  sau  ieșire  
analogică  către  orice  canal.  În  acest  exemplu,  vom  direcționa  ieșirea  pentru  FXA  
și  FXB  de  pe  StudioLive  16R  către  canalele  13  și  14.  Acest  lucru  vă  va  permite  să  
creați  mixuri  de  efecte  personalizate  pentru  voce  și  instrumente.

1.  În  UC  Surface,  faceți  clic  sau  atingeți  Setări  Gear.

2.  Faceți  clic  sau  Atingeți  pe  fila  Patch-uri  digitale.

3.  În  UC  Surface,  ridicați  faderul  Channel  11  la  Unity  și  adăugați  EQ  și  Dynamics  la

20

Pasul  8:  Vocea  principală

Pasul  7:  Voce  secundare

EarMix  16M2 Noțiuni  introductive  
2.2  Utilizarea  unui  mixer  StudioLive  Classic  sau  AI  din  fața  casei Manualul  proprietarului

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead Chei
(L) Gtr

Tobe Tobe
(R)

Chei Înapoi

Vox(R) (L)
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3.  Faceți  clic  sau  Atingeți  pe  fila  Trimiteri  AVB.

4.  În  compartimentul  Digital  Patch,  derulați  până  când  se  afișează  lista  de  sus  a  fluxurilor  de  mixer

6.  Schimbați  setarea  de  configurare  la  Sub.

FlexMix  1  și  FlexMix  2.  În  router,  patchează  FlexMix  1  la  AVB13  și  FlexMix  2  la  AVB14.

21

5.  Închideți  Setări  și  selectați  FlexMix  1.
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11.  Selectați  FXB  și  amestecați  canalele  instrumentului  după  gust.

8.  Ridicați  faderul  subgrupului  1  la  Unity.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  doriți  ca  FX  Returns  să  fie  stereo,  conectați  stereo  FlexMixes-
urile  și  rutați  în  consecință.

9.  Repetați  pașii  5-8  cu  FlexMix  2  și  FXB

EarMix  16M  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

10.  Selectați  FXA  și  amestecați  canalele  vocale  după  gust.
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7.  Patch  FXA  la  Subgrupul  1  făcând  clic  pe  el  în  mixer.

(R) Vox(L) Amesteca

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead FXA
(L)

ConduceÎnapoiTobe
Vox

Chei
Amesteca

Tobe
(R)Gtr

FXBChei



Căști.  Aceasta  este  ieșirea  pentru  căști  pentru  EarMix  16M.  Acest  amplificator  de  căști  de  mare  putere  a  fost  

conceput  pentru  a  conduce  dispozitive  cu  impedanță  scăzută,  cum  ar  fi  monitoarele  intra-auriculare  

de  calibru  profesional.  Nivelul  de  ieșire  este  controlat  prin  butonul  Telefoane  de  pe  panoul  superior.

AVB  Thru.  Această  conexiune  RJ45  poate  fi  utilizată  pentru  a  vă  conecta  EarMix  16M  la  rețeaua  AVB,  dar  

nu  acceptă  PoE.  De  asemenea,  puteți  utiliza  această  conexiune  pentru  a  conecta  mixere  suplimentare  

EarMix  16M  cu  monitor  personal  în  situațiile  în  care  vă  conectați  dispozitivele  EarMix  direct  la  mixer  fără  

un  comutator  AVB  sau  dacă  ați  epuizat  porturile  disponibile  pe  comutatorul  AVB.

Avertisment:  Ieșirea  pentru  căști  de  pe  EarMix  16M  oferă  150  mW  pe  canal  pe  tot  spectrul  de  răspuns  în  

frecvență  atunci  când  conduceți  cu  o  sarcină  de  impedanță  de  60Ω.  Cu  alte  cuvinte,  poate  deveni  foarte  

tare,  foarte  repede.  Vă  rugăm  să  fiți  precaut  când  vă  conectați  căștile  la  EarMix  16M.

Intrare  Aux.  Această  intrare  de  linie  stereo  de  1/8  inch  vă  permite  să  conectați  un  dispozitiv  extern,  cum  ar  

fi  smartphone-ul  dvs.,  pentru  a  reda  împreună  cu  muzică  de  repetiție  sau  piesele  secundare.  Nivelul  Aux  Input  

este  controlat  de  butonul  Aux  Input  de  pe  panoul  superior.

Putere.  Această  intrare  de  alimentare  acceptă  alimentare  de  la  sursa  de  alimentare  externă  inclusă.
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Ieșire  linie.  Aceste  ieșiri  de  linie  echilibrate  sunt  pentru  a  conecta  dispozitive  externe,  cum  ar  fi  monitoare  de  

podea  alimentate  sau  amplificatoare  suplimentare  pentru  căști.  Această  pereche  de  ieșiri  stereo  primește  

același  mix  ca  și  ieșirea  pentru  căști.  Nivelul  Line  Output  este  controlat  de  butonul  Line  Out  de  pe  panoul  
superior.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  intrarea  auxiliară  este  o  modalitate  excelentă  pentru  baterii  de  a  cânta  pe  

o  pistă  de  clic  pe  care  numai  ei  o  pot  auzi.  Pur  și  simplu  conectați  ieșirea  metronomului,  a  aparatului  de  

tobe  sau  a  smartphone-ului  (dacă  utilizați  o  aplicație  de  metronom)  la  intrarea  auxiliară.

Alternativ,  puteți  utiliza  PoE  și  AVB  In.

AVB  In.  Această  conexiune  RJ45  ar  trebui  utilizată  pentru  a  vă  conecta  EarMix  16M  la  rețeaua  AVB.  EarMix  

16M  poate  fi  alimentat  folosind  PoE  (Power  over  Ethernet)  folosind  această  conexiune  și  un  comutator  

AVB  care  oferă  PoE.

Întrerupător.  Acesta  este  comutatorul  de  pornire/oprire  pentru  EarMix  16M.  Indiferent  dacă  alimentați  

EarMix-ul  prin  PoE  sau  cu  sursa  de  alimentare  inclusă,  utilizați  acest  comutator  pentru  a  porni  sau  opri  unitatea.

3 None

Manualul  proprietarului3  3.1  Conexiuni  la  panoul  din  spate
None EarMix  16M

Conexiuni  la  panoul  din  spate3.1



și  Țineți

și  Țineți

presa

presa

3.2

Stocare  și  rechemare3.2.1

Controale  din  panoul  superior

3  
3.2  Controale  din  panoul  superior Manualul  proprietarului

None EarMix  16M

Puteți  stoca  16  scene  pe  EarMix  16M.  Acest  lucru  vă  permite  să  păstrați  mixurile  și  setările  EQ.

Pentru  a  stoca  o  scenă  nouă:

2.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Selectare  pentru  poziția  Bibliotecii  în  care  doriți  să  salvați  scena.

Pentru  a  reaminti  o  scenă  stocată:

Notă:  butoanele  de  selectare  pentru  pozițiile  Bibliotecii  de  scene  care  nu  au  o  scenă  stocată  vor  clipi.

1.  Apăsați  butonul  Store.  Toate  butoanele  Select  vor  începe  să  clipească.

Notă:  Sloturile  de  bibliotecă  care  au  fost  deja  umplute  cu  o  scenă  stocată  anterior  nu  vor  clipi,  
totuși,  apăsând  și  menținând  butonul  Selectare,  se  va  suprascrie  scena  stocată  anterior.
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1.  Apăsați  butonul  Recall.

2.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Selectare  pentru  scena  stocată  pe  care  doriți  să  o  reapelați.



la

Nivel

presa Întoarce-te

Regla
și  Țineți

2.  Apăsați  butonul  Grup  pentru  a  intra  în  Modul  de  atribuire  a  grupului.  Dacă  este  selectat  în  prezent

În  timpul  grupării,  selectarea  oricărui  canal  din  grup  vă  va  permite  să  controlați  
volumul  general  al  grupului  folosind  codificatorul  de  nivel.
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canalul  face  deja  parte  dintr-un  grup,  canalele  sale  însoțitoare  se  vor  lumina  continuu.

3.  Apăsați  butonul  de  selectare  al  oricărui  canal  pentru  a-l  adăuga  sau  elimina  din  grup.

Gruparea  canalelor  vă  permite  să  creați  submixuri  pe  EarMix  16M,  astfel  încât  să  puteți  controla  nivelul  
relativ  al  fiecărui  canal  din  grup  cu  codificatorul  Level.

Crearea,  modificarea  sau  interogarea  unui  grup:

Toate  canalele  care  nu  sunt  grupate  în  prezent  cu  canalul  selectat  vor  clipi.

Notă:  Canalele  pot  fi  adăugate  doar  unui  grup  în  orice  moment.  Adăugarea  unui  canal  la  un  grup  nou  îl  
va  elimina  automat  din  grupul  în  care  a  fost  inclus  anterior.

Pentru  a  regla  nivelul  unui  canal  individual,  țineți  apăsat  butonul  Selectare  și  utilizați  codificatorul  de  
nivel.

1.  Selectați  canalul  pe  care  doriți  să  îl  adăugați  sau  să  îl  eliminați  dintr-un  grup.

Notă:  În  timp  ce  sunt  grupate,  numai  nivelul  canalului  necesită  să  apăsați  și  să  țineți  apăsat  
butonul  Selectare.  Alte  comenzi  (EQ,  Limiter  etc.)  urmează  butonul  Select,  indiferent  de  starea  
grupului.

Ajustarea  nivelului  canalului  individual:

3  
3.2  Controale  din  panoul  superior

EarMix  16MNone
Manualul  proprietarului

3.2.2  Grup



3  
3.2  Controale  din  panoul  superior Manualul  proprietarului

None EarMix  16M

3.2.3  Controale  canale

Când  este  selectat  un  canal,  vor  fi  disponibile  următoarele  comenzi:

2.  Solo.  Izolează  canalul  selectat  din  mix.

5.  Nivel.  Setează  nivelul  canalului  selectat  în  mixare.  LED-urile  scarii  de  mai  sus

3.  Mut.  Dezactivează  canalul  selectat  din  mix.

7

4

limitatorul  este  cuplat.  Rotirea  butonului  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  scade  pragul,  astfel  
încât  limitarea  începe  la  o  amplitudine  mai  mică.  LED-urile  de  mai  sus  afișează  setarea  curentă.

7.  EQ.  Acest  EQ  cu  3  benzi  vă  permite  să  personalizați  tonalitatea  fiecărui  canal  din  
mix.  LED-urile  de  deasupra  fiecărui  control  afișează  setarea  curentă.

1.  Link.  Creează  o  pereche  stereo  cu  canalul  adiacent  (numai  perechile  impare/pare).
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1

controlul  afișează  setarea  curentă  a  nivelului.

3

2

6.  Limită.  Când  amplitudinea  (nivelul)  semnalului  depășește  setarea  pragului,

5

4.  Pan.  Setați  panoarea  canalului  selectat.  LED-urile  de  mai  sus  afișează  setarea  
curentă.

6



Magazin

3.2.4  Comenzile  principale

3.2.5  Resetarea  EarMix-ului

3  
3.2  Controale  din  panoul  superior Manualul  proprietarului

None EarMix  16M

Amintiți-vă

6

4.  Line  Out.  Reglează  nivelul  pentru  ieșirile  de  linie  stereo.

În  timp  ce  țineți  apăsate  ambele  butoane,  apăsați  butonul  Selectare  canal  1.

5.  Telefoane.  Reglează  nivelul  de  ieșire  pentru  căști.
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1

2.  Selectați.  Selectează  mixul  principal  pentru  a  adăuga  EQ  și  limitare,  precum  și  pentru  a  ajusta  nivelul  
general  al  mixului.

și  ține

3.  Intrare  Aux.  Reglează  nivelul  sursei  de  intrare  Aux.

4

Pentru  a  reseta  setările  EarMix-ului  la  starea  implicită,  apăsați  și  mențineți  apăsate  ambele  butoane  
Stocare  și  Recall.

1.  Mono.  Însumează  mixul  stereo  mono.

5

presa

6.  Contoare  principale.  Afișează  nivelul  mixului  principal  EarMix  16M.

2

3



și  ține
presa

3.2.6  Reglați  luminozitatea  LED-ului

3  
3.2  Controale  din  panoul  superior Manualul  proprietarului

None EarMix  16M

Nivel

Amintiți-vă
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Puteți  regla  luminozitatea  LED-urilor  de  pe  EarMix  16M  între  trei  niveluri  
diferite.  Acest  lucru  vă  permite  să  compensați  lumina  ambientală,  în  
funcție  de  mediul  în  care  utilizați  EarMix  16M.

Pentru  a  regla  luminozitatea  LED-ului,  țineți  apăsat  butonul  Recall  și  rotiți  
codificatorul  de  nivel  la  luminozitatea  dorită.



Audio  digital

Putere

Ieșire  pentru  căști

Ieșiri  de  linie

Fizic

Informații  tehnice4

Specificații
EarMix  16MInformații  tehnice4  

4.1 Manualul  proprietarului

Nivel  maxim  de  ieșire

48  kHz

¼”  TRS  Femeie,  stereo  activ

+18  dBu,  ±0,5  dBu

Rata  de  eșantionare

9,4” (239  mm)

Impedanta  de  iesire

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,05  dB)

Sursă  de  alimentare  externă

Adâncime

24  VDC

7,6  inchi  (193  mm)

THD+N

Gama  dinamică  DAC

Tip

Tip

RJ45

Raspuns  in  frecventa

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat
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Porturi  de  rețea  audio  AVB

1,8” (46  mm)

150  mW/canal.  @  sarcina  de  60Ω

100Ω

Putere  PoE

Greutate

0,01%,  1  kHz,  câștig  maxim,  20  Hz  BW,  newtd

1,2  lbs  (0,5  kg)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

802.3at  tip  1

Ieșire  maximă

Specificații4.1



Această  garanție  nu  acoperă  următoarele:
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1.  Daune  cauzate  de  accident,  abuz,  instalare  necorespunzătoare,  nerespectarea  
instrucțiunilor  din  manualul  de  utilizare  aplicabil  sau  operare  necorespunzătoare,  
închiriere,  modificare,  modificare  sau  neglijență  a  produsului.

Produsele  PreSonus  și  garanția  legală  UE:

6.  Produse  la  care  numărul  de  serie  a  fost  modificat,  deteriorat  sau  eliminat.

Când  achiziționați  produse  PreSonus,  legislația  Uniunii  Europene  privind  protecția  
consumatorilor  oferă  drepturi  de  garanție  statutare  în  plus  față  de  acoperirea  pe  
care  o  primiți  din  garanția  limitată  PreSonus.  Un  rezumat  al  garanției  statutare  UE  și  
al  garanției  limitate  PreSonus  este  mai  jos:

Excluderi  și  limitări:

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  („PreSonus”)  garantează  defecte  de  material  și  de  manoperă  în  

produsele  marca  PreSonus  în  condiții  normale  de  utilizare.  Această  garanție  limitată  se  aplică  
numai  produselor  hardware  fabricate  de  sau  pentru  PreSonus  care  pot  fi  identificate  prin  marca  

comercială,  denumirea  comercială  sau  sigla  PreSonus  aplicată  pe  acestea.

7.  Produse  achiziționate  de  la  un  dealer  neautorizat  PreSonus  (produsele  care  au  garanții  
transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere,  cu  condiția  ca  clientul  și  produsul  
să  fie  înregistrate  la  PreSonus).

Obligațiile  de  garanție  ale  PreSonus  pentru  acest  produs  hardware  
sunt  limitate  la  termenii  enunțați  mai  jos:

Ce  acoperă  această  garanție:

4.  Deteriorări  apărute  în  timpul  transportului  sau  manipulare  necorespunzătoare.

ACEASTĂ  GARANȚIE  VA  OFERĂ  DREPTURILE  LEGALE  SPECIFICE  ȘI  PUȚI  SĂ  AVEȚI  ALTE  DREPTURI  CARE  
VIERĂ  DE  LA  STAT  LA  STAT  (SAU  DUPĂ  ȚARA  SAU  PROVINCIA).  ALTUL  DECÂT  CÂND  PERMIS  DE  LEGĂ,  
PRESONUS®  NU  EXCLUDE,  LIMITĂ  SAU  SUSPUNDĂ  ALTE  DREPTURI  PE  CARE  LE  PUTEȚI  AVEȚI,  INCLUSIV  
CELE  CARE  POT  DECORRE  DIN  NECONFORMITATEA  UNUI  CONTRACTUL  DE  VÂNZARE.  PENTRU  O  
ÎNȚELEGERE  DEPLINĂ  A  DREPTURILE  DVS.  TREBUIE  SĂ  CONSULTATI  LEGILE  PROVINCIA  SAU  STATUL  
ȚĂRII  DVS.

Cum  se  leagă  legea  consumatorilor  de  această  garanție:

5.  Daune  cauzate  de  reparații  sau  service  efectuate  de  persoane  
neautorizate  de  PreSonus.

2.  Deteriorări  cauzate  de  împământare  necorespunzătoare,  cablare  defectuoasă  (CA  
și  semnal),  echipament  defect  sau  conectare  la  un  interval  de  tensiune  în  
afara  specificațiilor  publicate  (consultați  manualul  de  utilizare  aplicabil).

3.  Deteriorări  ale  driverelor  sau  ansamblurilor  de  diafragmă  care  au  fost  arse  bobine  de  
voce  de  la  supra/sub  conducere  sau  supratensiune  de  semnal  de  la  un  alt  dispozitiv.

5 garanție

Manualul  proprietarului
garanție EarMix  16M5

5.1  Informații  despre  garanție

Pe  cine  să  contactați  pentru  

a  face  o  reclamație

Costul  Acoperirii

Asistență  tehnică  PreSonus  pentru  regiunea  dvs

Acoperire  Pentru

Furnizat  fără  costuri  suplimentare

Defecte  prezente  atunci  când  clientul  

preia  livrarea

1  an  de  la  data  inițială  de  cumpărare  (dacă  nu  este  înlocuită  de  PreSonus)

Inclus  fără  costuri  suplimentare

Defecte  apar  după  ce  clientul  preia  livrarea

2  ani  (minimum)  de  la  data  

inițială  de  cumpărare  (cu  excepția  cazului  

în  care  este  înlocuită  de  PreSonus)

Perioada  de  garantie

Vanzatorul

Reparație  sau  înlocuire

Dreptul  UE  al  consumatorilor Garanție  limitată  PreSonus

5.1 Informații  despre  garanție



da

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  seria  Studio  (1824,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  RM16AI,  RM32AI

Huse,  Dolly,  microfon  PRM1,  Sub  Pole,  cabluri  de  separare,  surse  de  alimentare,  Kit  M10

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,
Sunet  live

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Nu
Canal  Studio,  TubePre  V2

Nu

NSB  8.8  și  16.8,  EarMix  16M,  SW5E

Nu

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Monitorizare  și  control

Nu

Nu

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

Interfete  de  înregistrare

Mixere  StudioLive®  Seria  III

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

Mixere  StudioLive®

Accesorii

Dispozitive  de  rețea

AIR15,  AIR15S,  AIR18S,  CDL12  și  CDL18s

Preamplificatoare

Nu

Station  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

64S,  32S,  32,  32XS,  32SC,  24,  16,  32R,  24R  și  16R

1810,  68,  26),  Quantum  și  Quantum  2

Nu

Ce  va  face  PreSonus:

2.  Contactați  departamentul  nostru  de  asistență  tehnică  la  (225)  216-7887  sau  conectați-vă  a

Această  garanție  protejează  doar  cumpărătorul  inițial  cu  amănuntul  al  produsului  
(produsele  care  au  garanții  transferabile  sunt  excluse  din  această  prevedere,  cu  condiția  ca  
clientul  și  produsul  să  fie  înregistrate  la  PreSonus).

1.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus,  iar  hardware-ul  dumneavoastră  trebuie  să  fie  
înregistrat  în  contul  dumneavoastră.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  să  accesați:  http://
www.presonus.com/registration  și  să  finalizați  procesul  de  înregistrare.
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Pe  cine  protejează  această  garanție:

4.  Produsul  trebuie  returnat  pentru  service  în  ambalajul  original  al  produsului.  Produsele  
pot  fi  expediate  într-o  carcasă  fabricată  în  stil  „de  zbor”  sau  „drum”,  dar  PreSonus  
NU  va  acoperi  nicio  daune  de  transport  ale  acestor  huse.  Produsele  care  nu  sunt  expediate  
în  ambalajul  original  al  produsului  sau  într-o  carcasă  fabricată  pot  să  nu  primească  o  reparație  
în  garanție,  la  discreția  PreSonus.  În  funcție  de  modelul  produsului  și  de  starea  ambalajului  
original,  este  posibil  ca  produsul  dumneavoastră  să  nu  vă  fie  returnat  în  ambalajul  
original.  Cutia  de  retur  poate  fi  o  cutie  generică  care  a  fost  montată  pentru  acel  model  
testat  dacă  cutia  cadou  originală  nu  este  disponibilă.

3.  Numărul  autorizației  de  returnare,  precum  și  instrucțiunile  de  expediere  vor  fi  furnizate  
după  ce  cererea  dumneavoastră  de  service  este  revizuită  și  confirmată.

Garanția  începe  la  data  inițială  a  achiziției  de  la  cumpărătorul  cu  
amănuntul,  iar  durata  este  următoarea:

bilet  de  asistență  la:  http://support.presonus.com.  PENTRU  A  EVITA  POSIBILITATEA  DE  
TRIMITERE  A  UNUI  PRODUS  CARE  NU  ARE  PROBLEME,  TOATE  CERERI  DE  SERVICII  VOR  FI  
CONFIRMATE  DE  DEPARTAMENTUL  NOSTRU  DE  SUPORT  TEHNIC.

Cât  durează  această  garanție:

Manualul  proprietarului
garanție EarMix  16M5

5.1  Informații  despre  garanție

PreSonus  va  repara  sau  înlocui,  la  opțiunea  noastră  exclusivă  și  absolută,  produsele  acoperite  de  această  garanție  
fără  costuri  pentru  manoperă  sau  materiale.  Dacă  produsul  trebuie  expediat  către  PreSonus  pentru  service  în  

garanție,  clientul  trebuie  să  plătească  taxele  inițiale  de  transport.  PreSonus  va  plăti  taxele  de  transport  pentru  retur.

Cum  să  obțineți  serviciul  de  garanție  (SUA):

TransferabilModel

Garanție  limitată  de  1  an

ModelCategorie  produs Transferabil

Garanție  limitată  de  3  ani

Categorie  produs



garanție
Manualul  proprietarului

EarMix  16M
5.1  Informații  despre  garanție
5

2.  Contactați  departamentul  de  asistență  tehnică/service  din  regiunea  dumneavoastră  
la  http://www.presonus.com/buy/international_distributors  și  urmați  
procedurile  furnizate  de  persoana  de  contact  PreSonus.

Cum  să  obțineți  service  în  garanție  (în  afara  SUA):

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

Limitarea  garanțiilor  implicite:

Unele  state,  țări  sau  provincii  nu  permit  limitări  cu  privire  la  durata  unei  garanții  
implicite,  așa  că  este  posibil  ca  limitarea  de  mai  sus  să  nu  se  aplice  în  cazul  dvs.

Dacă  aveți  întrebări  despre  această  garanție  sau  serviciul  primit,  vă  rugăm  să  contactați  
PreSonus  (SUA)  la  +1  (225)  216-7887  sau  unul  dintre  distribuitorii  noștri  internaționali  

autorizați  la:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

1.  Trebuie  să  aveți  un  cont  de  utilizator  activ  la  PreSonus,  iar  hardware-ul  dumneavoastră  trebuie  
să  fie  înregistrat  în  contul  dumneavoastră.  Dacă  nu  aveți  un  cont,  vă  rugăm  să  accesați:  http://

ORICE  GARANȚIE  IMPLICITĂ,  INCLUSIV  GARANȚII  DE  VANTABILITATE  
ȘI  ADECVARE  PENTRU  UN  ANUMIT  SCOP,  SUNT  LIMITATE  DURATA  LA  DURATA  
ACESTEI  GARANȚII.

Excluderea  daunelor:

www.presonus.com/registration  și  finalizați  procesul  de  înregistrare.

Caracteristicile  produsului,  designul  și  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare.

RĂSPUNDEREA  PRESONUS  PENTRU  ORICE  PRODUS  DEFECT  SE  LIMITĂ  LA  REPARAȚIA  SAU  

ÎNLOCUIREA  PRODUSULUI,  LA  OPȚIUNEA  PRESONUS.  DACĂ  PRESONUS  ALEGE  ÎNLOCUIREA  
PRODUSULUI,  ÎNLOCUIREA  POATE  FI  O  UNITATE  RECONDIȚIONATĂ.  PRESONUS  NU  VA  FI  
RESPONSABIL  ÎN  NICIO  CAZ  PENTRU  DAUNE  BAZATE  PE  INCOMODENTE,  PIERDERE  DE  UTILIZARE,  

PIERDERE  DE  PROFIT,  PIERDERE  DE  ECONOMII,  DETERMINAREA  ORICE  ALT  ECHIPAMENT  SAU  ALTE  
ARTICOLE  DE  LA  SITU-UL  DE  UTILIZARE  ȘI,  ÎN  MĂSURA  PERMIS  DE  LEGE,  DAUNE  PENTRU  VĂTĂMIRE  
PERSONALĂ ,  SAU  ORICE  ALTĂ  DAUNE  INCIDENTALE,  CONSECUȚIONALE  SAU  DE  ALTA  ORIENTARE,  
CHIAR  DACĂ  PRESONUS  A  FOST  Anunțat  despre  POSIBILITATEA  ACESTELOR  DAUNE.
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•  Făină

9.  Încinge  1/2  inch  de  ulei  de  gătit  într-o  tigaie.

12.  Scoateți  din  ulei  și  lăsați  deoparte  să  se  scurgă.

10.  Puneți  biluțele  în  ulei  de  gătit  și  turnați-le  în  chifteluțe  cu  o  spatulă.

Ingrediente:  •  5  

lbs  moștenire  moale  •  4  

cartofi  albi  •  1  ceapă  

mare  •  2  tulpini  de  

țelină  •  1  legătură  

pătrunjel  •  6  cepe  verzi

7.  Formați  bile  de  mărimea  unei  mingi  de  baseball  și  puneți-le  pe  o  foaie  de  prăjituri  răcită.

Această  rețetă  va  face  aproximativ  24  de  bile  de  gunoi.  Bilele  pot  fi  congelate  la  pasul  8.  Nu  congelați  chiftele  gătite.

Garfishul  are  o  mulțime  de  oase  care  pot  fi  dificil  de  îndepărtat.  Este  recomandat  să  solicitați  ca  acesta  să  fie  dezosat  de  către  vânzătorul  dvs.  de  pește,  dacă  
este  posibil.  De  asemenea,  poate  fi  înlocuit  cu  codul  sau  merlanul...  dar  muschiul  este  mai  bun.

•  1  linguriță  piper  cayenne  •  1  

linguriță  piper  negru  •  2  

lingurițe  sare

8.  Rulați  fiecare  bila  în  făină.

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive,  Active  
Integration  și  XMAX  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  
One  și  Tricomp  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  și  Mac  OS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  
Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  
specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

4.  Piure  cartofi  cu  legume  fierte.

13.  Serviți  cu  sos  brun  peste  orez.

6.  Combinați  gunoiul  măcinat  cu  amestecul  de  cartofi,  pătrunjel,  ceapa  verde,  piper  și  sare.  Amesteca  bine.

5.  Tocați  mărunt  ceapa  verde  și  pătrunjelul.

2.  Se  taie  mărunt  ceapa  și  țelina  și  se  călesc  în  unt  până  se  înmoaie.  Se  da  deoparte  la  racit.

11.  Gatiti  aproximativ  1-2  minute  si  intoarceti.  Gatiti  inca  un  minut  pana  se  fierbe.

3.  Măcinați  gunoiul  într-o  mașină  de  tocat  carne  sau  într-un  robot  de  bucătărie.

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Mingi  de  Garfish

Cina  este  servită

Instructiuni  de  gatit:  1.  

Curatati  cartofii  si  fierbeti  pana  se  inmoaie.  Se  da  deoparte  la  racit.

Porți  12
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